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Akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar 96/EES/45/01

nr. 56/95
fra 18. juli 1995

um ad utvikka gildissvid akvardana nr. 11 til 23/95 pannig ad paer taki til Furstadeemisins
Liechtensteins

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, AKVEDID EFTIRFARANDI:

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssvaedio, eins 1.9
og hann var adlagadur med békun um breytingu & samningnum Akvardanir sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11 til 23/95 gilda
um Evropska efnahagssveedid, er nefnist hér a eftir samningurinn, gagnvart Liechtenstein.
einkum 98. gr.,
2.0

og ad teknu tilliti til eftirfarandi: Akvirdun pessi 6dlast gildi hinn 1. névember 1995, ad pvi tilskildu

ad allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
Samningurinn eins og honum var sidast breytt med &kvordun verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni. Henni skal beita
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 10/9%¢k gildi gagnvart frd 1. mai 1995.
Furstadaeminu Liechtenstein hinn 1. mai 1995 samkveemt
akvoroun EES-radsins nr. 1/95 fr4 10. mars 1995( 3.0r

Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbeeti vid
Einnig er naudsynlegt ad kveda & um ad akvardanir sameiginlegu Stjérnartidindi Evropubandalagsins.
EES-nefndarinnar nr. 11 til 23/95 sem voru sampykktar
24. februar, 5. og 28. april 1995 gildi gagnvart Liechtenstein.

Gildi pessara akvardana gagnvart Liechtenstein hefur ekki i for
med sér neinar frekari breytingar a peim.

Gjort i Brussel 18. juli 1995.
Fyrir hdnd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

E. Berg
()  Sttid. EB nr. L 47, 2. 3. 1995, bls. 30 og EES-vidbeetir vid Stjtid.
EB nr. 7, 2. 3. 1995, bls. 125.

(®  Sttid. EB nr. L 86, 20. 4. 1995, bls. 58 og EES-vidbeetir vid Stitid.
EB nr. 14, 20. 4. 1995, bls. 1.
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Akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar 96/EES/45/02

nr. 57/95
fra 18. juli 1995

um breytingu 4 Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, »45s. 395 L 0001: Tilskipun Evrépupingsins og radsins

95/1/EB fré 2. febrtar 1995 um hamarkshrada akvedinn
med hlidsjén af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins med hdonnun, hamarkssndningskraft og hdmarksnetto-
og hann var adlagadur med békun um breytingu & samningnum um hreyfilafl vélkntinna 6kuteekja & tveimur eda premur
Evropska efnahagssveedid, er nefnist hér & eftir samningurinn, hjélum (Stjtio. EB nr. L 52, 8. 3. 1995, bls. 1).“.
einkum 98. gr.,

2.0

og ao teknu tilliti til eftirfarandi: Fullgiltur texti tilskipunar 95/1/EB & islensku og norsku fylgir

sem vidauki vid utgafu pessarar akvorounar a hvoru mali fyrir
II. vidauka vid samninginn var breytt med 4kvordun sameiginlegu sig.
EES-nefndarinnar nr. 30/94 fra 15. desember £994(
3.0
Tilskipun Evropupingsins og radsins 95/1/EB fra 2. febraar 1995 Akvordun pessi 6dlast gildi hinn 1. gust 1995, ad pvi tilskildu
um hamarkshrada dkvedinn med hdnnun, hdmarkssnuningskrafad allar tilkynningar samkveemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
og hamarksnettohreyfilafl vélkndinna 6kutaekja & tveimur eda verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
premur hjélum?) skal felld inn i samninginn.
4. gr.
AKVEDID EFTIRFARANDI: Akvérdun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.
1.0r
Eftirfarandi lidur komi aftan vid lid 45r (tilskipun Evropupingsins
og radsins 94/20/EB) i 1. kafla Il. vidauka vid samninginn:

Gjort i Brussel 18. jali 1995.
Fyrir hond sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formadur

E. Berg

()  Sttid. EB nr. L 372, 31. 12. 1994, bls. 1 og EES-vidbaetir vid Stjtid.
EB nr. 57, 31. 12. 1994, bls. 1.

(®  Sttid. EB nr. L 52, 8. 3. 1995, bls. 1.
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Nr.45/03

TILSKIPUN EVROPUPINGSINS OG RABDSINS 95/1/EB

fra 2. febrdar 1995

um hamarkshrada sem er 4kvedinn med hénnun, hamarkssnuningskraft og
hamarksnettovélarafl vélknlinna 6kuteekja & tveimur eda premur hjolum(*)

EVROPUPINGID OG RAD EVROPUSAMBANDSINS
HAFA,

med hlidsjon af stofnsattméla Evropubandalagsins, einkum
100. gr. a,

mead hlidsjon af tilskipun radsins 92/61/EBE fra 30 juni 1992 um
gerdarvidurkenningu & vélknanum okuteekjum & tveimur eda
premur hjolum ),

med hlidsjon af tilldgu framkvaemdastjornarinry (

med hlidsjon af 4liti efnahags- og félagsmalanefndaririhar (

i samraemi vid malsmedferdina sem um getur 189. gr. b i
sattmalanum?j,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

Innri markadurinn myndar sveedi an innri landameera par sem
frjdlsir voruflutningar, félksflutningar, pjonustustarfsemi og
fiarmagnsflutningar eru tryggdir. Naudsynlegt er ad sampykkja
radstafanir i pessu skyni.

gerdarviourkenningu ihluta sem meelt var fyrir um i tilskipun
92/61/EBE geti att vid allar gerdir pessara okutaekja.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

1. 9gr
Tilskipun pessi gildir um adferdir vid meelingar & hamarkshrada
sem er akvedinn med hénnun, hamarkssnuningskraft og
hamarksnettovélarafl allra 6kuteekja sem eru skilgreind i
1. gr. tilskipunar 92/61/EBE.

2.0
Adferdin vid ad veita gerdarvidurkenningu ihluta vardandi
hamarkshrada sem er akvedinn med honnun,
hamarkssnuningskraft og hamarksnettovélarafl vélkndinna
Okuteekja & tveimur eda premur hjolum og skilyrdi fyrir frjalsum
flutningum slikra 6kuteekja skulu vera eins og meelt er fyrir um i
tilskipun 92/61/EBE.

3.0
Framkvaemdastjornin skal lata nyja rannsokn fara fram innan
tveggja ara fra gildistoku pessarar tilskipunar til ad ganga Ur skugga
um hvort tengsl séu a milli slysa og hamarksvélarafls yfir
74 kilovottum (KW). [ rannsékninni skal safna saman og meta

Adferdir vid ad meela hamarkshrada sem er akvedinn med hénnun,nidurstédur nyjustu visindarannsékna og hefja nyja rannsékn
hamarkssnuningskraft og hamarksnettovélarafl vélkndinna med pad ad markmidi ad setja fram skyrar tilldgur ad stefnu um
dkutaekja & tveimur eda premur hjélum eru mismunandi fra einu petta malefni. A grundvelli nidurstadna rannsoknarinnar skal
adildarriki til annars. Vegna pessa mismunar fela adferdirnar i sér framkveaemdastjornin, ef naudsyn krefur, gera tilldgur ad nyjum
vidskiptahindranir i bandalaginu. lagadkvaedum.

Pessum hindrunum & starfsemi hins innri markadar er heegt ad 4. gr.

rydja ar vegi ef 6ll adildarrikin sampykkja somu krofurnar i stad  Allar breytingar sem naudsynlegar eru til pess ad laga krofur I. og

innlendra reglna. I1l. vidauka ad taekniframférum skal sampykkja samkveemt
peirri malsmedferd sem maelt er fyrir um i 13. gr. tilskipunar

Naudsynlegt er ad gera samhaefdar kréfur vardandi hamarkshradar0/156/EBEY).

sem er akvedinn med hénnun, hamarkssnuningskraft og

hamarksnettovélarafl vélkntinna 6kuteekja & tveimur eda premur 5.9r

hjolum til pess ad paer adferdir vid gerdarvidurkenningu og 1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg akveedi
til ad fara ad tilskipun pessari fyrir 2. 4gust 1996 og tilkynna pad

bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 52, 8. 3. 1995, bls. 1, var nefnd framkvaemdastjérninni begar i stad.
i &kvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57/95 fra 18. jali 1995

um breytingu a II. vidauka (Teeknilegar reglugerdir, stadlar, préfanir og
vottun) vid EES-samninginn, sja pessa Utgafu af EES-vidbeeti vid
Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.

Stjtid. EB nr. L 225, 10. 8. 1992, bls. 72.

Stjtid. EB nr. C 93, 13. 4. 1992, bls. 166.

Stjtid. EB nr. C 313, 30. 11. 1992, bls. 7.

Alit Evrépupingsins fra 11. febraar 1993 (Stjtid. EB nr. C 72, 15. 3. 1993,
bls. 128), sameiginleg afstada radsins fra 28. jini 1993 (hefur enn ekki
verid birt i Stjérnartidindum EB) og akvérdun Evrépupingsins fra 4. mai
1994 (Stjti6. EB nr. C 205, 25. 7. 1994, bls. 159). Sameiginlegur texti
sattanefndarinnar fra 13. desember 1994,

*

begar adildarrikin sampykkja pessi akveedi skal vera i peim tilvisun
i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau verda birt
O opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um slika tilvisun.
®
6]
@]

Stjtid. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1, eins og henni var sidast breytt med
tilskipun 92/53/EBE (Stjtid. EB nr. L 225, 10. 8. 1992, bls. 1).

6
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Fra peim degi sem um getur i fyrstu undirgrein mega adildarrikin 6. gr.
ekki banna ad 6kuteeki sem eru i samraemi vid pessa tilskipun séunnlend 16ggjof getur veitt adildarrikjunum heimild til ad synja
tekin i notkun i fyrsta sinn. um frumskraningu og sidari skraningu & yfirradasvaedum peirra &

Okuteekjum sem hafa hamarksnettévélarafl yfir 74 kilovéttum
bau skulu beita pessum dkveedum fra og med 2. febrtar 1997. (kW).

2. Adildarrikin skulu tryggja ad framkvaemdastjorninni berist 7.9
helstu akvaedi Ur landsldgum sem sampykkt verda um malefni
sem tilskipun pessi neer til. Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 2. febrdar 1995.

Fyrir hénd Evrépupingsins Fyrir hond radsins,

K. HANSCH A. JUPPE

forseti. forseti.
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KROFUR VARDANDI ADFERD VID M/ELINGAR A HAMARKSHRADA SEM ER AKVEBINN

MED HONNUN

1. Krofur.

1.1. Hamarkshradi 6kutaekis sem er akvedinn med hdonnun er meeldur i samraemi vid kréfur sem taldar
eru upp hér & eftir.

2. Undirbaningur 6kuteekis.

2.1. Okutzekid verdur ad vera hreint og adeins skal nota pann aukabtinad sem naudsynlegur er vegna
profunar okuteekisins.

2.2. Eldsneytisskdmmtun og stilling kveikju, seigja smuroliu fyrir pa vélarhluta sem hreyfast og

prystingur i hjélbérdum skulu vera i samraemi vid kréfur framleidanda.

2.3. Hreyfill, girskipting og hjélbardar skulu tilkeyrd i samraemi vid kréfur framleidanda.

2.4. Vid upphaf préfunar skulu allir hlutar 6kuteekisins vera vié jafnan hita eda edlilegt vinnsluhitastig.
25. Massi 6kutaekis skal midast vid kutaekid tilbuid til aksturs.

2.6. Dreifing alags & hjdl skal vera eins og framleidandi meelir fyrir um.

3. Okumadur.

3.1.  Okutaeki an stjornklefa

3.1.1. Massi 6kumanns skal vera 75+®& kg og hann skal vera 1,75410,05 m & haed. b6 eru
vikmorkin laekkud & 2 kg og+ 0,02 m, eftir pvi sem vid &, pegar um er ad raeda bifhjol med
hjalparvél.

3.1.2.  Okumadurinn skal klaedast 6kugalla eda samsvarandi klaednadi.

3.1.3. Hann skal sitja i 6kumannsseeti med faetur & fetlum eda féthvilu og handleggir skulu vera i
edlilegri stodu. begar 6kutaekin nd hamarkshrada umfram 120 km/klst. med 6kumann sitjandi
skal 6kumadur vera Utbdinn og stadsettur samkvaemt fyrirmaelum framleidanda. b6 verdur
stellingin ad gera 6kumanni kleift ad stjorna dkutaekinu vidstddulaust 8 medan a préfun stendur.
Stelling 6kumanns skal vera hin sama & medan a profun stendur og skal lysing a stédunni fylgja
profunarskyrslunni eda myndir settar i hennar stad.

3.2.  Okutzeki med stjornklefa

3.2.1. Massi 6kumanns skal vera 75ik§ kg. b6 eru vikmorkin lsekku@-i2 kg pegar um er ad reeda
bifhjél med hjalparvél.

4. Eiginleikar préfunarbrautar.
4.1. Profanirnar skulu gerdar a vegi:
4.1.1. par sem unnt er ad halda hamarkshrada a meelingarfleti eins og skilgreint er i lid 4.2.

Hradaaukningarbrautin sem liggur ad maelingarfletinum verdur ad vera sému gerdar (yfirbord og
lengdarsnid) og naegilega long til pess ad unnt sé ad na hamarkshrada dkutaekisins;
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4.1.2. sem er hreinn, sléttur, purr, malbikadur eda med annars konar yfirbordskleedningu;

4.1.3. par sem lengdarhalli er ekki meiri en 1% og ekki meira en 3% & pverveginn. Heedarmismunur &
milli tveggja punkta hvar sem er & fletinum ma ekki vera meirien 1 m.

4.2. Hugsanleg I6gun maelingarflatar er synd i lioum 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.

42.1. Gerol
| L }- A0 = |
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— [P ——
4.2.2. Gerd 2
2 9. |
L&Xw [ L&dn
o ™ L Pl |
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4.2.3. Gerd 3
| L 2 &ona [
™ 1
. .|

L EEEII'-

4.2.3.1. Meelingarfletirnir tveir sem merktir eru L skulu vera jafnir ad lengd og svo til samhlida hvor
6drum.

4.2.3.2. Ebadir meelingarfletirnir eru med beygjum pratt fyrir krofur lidar 4.1.3 skal baeta midflttakraftinn
upp med pversnidi beygjanna.

4.2.3.3. [ stad meelingarflatanna L (sja lid 4.2.3.1) ma meelingarfléturinn samsvara heildarlengd hringlaga
profunarbrautarinnar. | pvi tilviki skal lagmarksradius beygjanna vera 200 m og skal bzeta
midfléttakraftinn upp med pversnidi beygjanna.

4.3. L-lengd meelingarflatarins skal velja i samraemi vid ndkveemni banadarins og peirra adferda sem
notadar eru til ad meela proéfunartima t & pann hatt ad gildi raunverulegs hrada naistli#man
Ef maelingarbunadur er handvirkur skal L-lengd meelingarflatar ekki vera minni en 500 m. Ef
meelingarflétur af gerd 2 hefur verid valinn er naudsynlegt ad nota rafeindamaelibtinad til ad
akvarda timart.

5. Vedurskilyrdi.
Loftprystingur: 97+ 6 kPa.
Hitastig: milli 278 og 308 K.
Hlutfallslegur raki: 30 til 90%.

Hamarksvindhradi: 3 m/s.
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6. Préfunaradferd

6.1. Girhlutfall vid préfun skal vera pad sem gerir Tkuteekinu kleift ad na hamarkshrada a jafnsléttu.
Eldsneytisgjof skal vera opin ad fullu og skal audgunarbunadur vera évirkur.

6.2. Okumenn 6kutaekja an stjornklefa skulu halda 6kumannsstellingu sinni eins og skilgreint er i lid
3.1.3.
6.3. Okutzekid skal hafa n&d jofnum hrada vid upphaf meelingarflatar. Aka skal eftir meelingarflotum

af gerd 1 og 2 hvorum & eftir 6drum eftir endildngu i badir attir.

6.3.1. Heimilt er ad profa i adra attina & maelingarfleti af gerd 2 ef ekki er unnt ad na hamarkshrada
dkuteekis & badar attir vegna eiginleika brautarinnar. [ pvi tilviki:

6.3.1.1. skal profunin endurtekin fimm sinnum i r6d an hléa;
6.3.1.2. ma hradi vindihluta & asi ekki vera meiri en 1 m/sek.
6.4. Aka skal eftir bAdum flétum L & maelingarfleti af gerd 3 i rod i adra att, an hléa.

6.4.1. Ef maelingarflotur er hinn sami og heildarlengd brautar skal aka eftir honum i adra attina ad
minnsta kosti tvisvar. Mesti munur & aksturstima ma ekki vera meiri en 3%.

6.5. Eldsneyti og smurolia skulu vera samkvaemt fyrirmaelum framleidanda.

6.6. Heildartimi t sem naudsynlegur er til ad aka eftir meelingarfleti i badar attir skal akvardadur med
nakveemni upp a 0,7%.

6.7. Akvordun medalhrada.Medalhradi V (km/kist.) er akvardadur & eftirfarandi hatt:
6.7.1. Meelingarfldtur af gerd 1 og gerd 2

36X2L 7,2L

V= =

par sem:
L = lengd meelingarflatar (m)
t = s& timi (sek.) sem tekur ad aka eftir meelingarfletinum L (m).
6.7.2. Meelingarflotur af gerd 2 sem ekid er eftir i adra attina
V =Va
par sem:
Va = maeldur hradi i hverri profun (km/klst.) =

36L

par sem t = er sa timi (sek.) sem tekur ad aka eftir meelingarfletinum L (m).

6.7.3. Meelingarfl6tur af gerd 3
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6.7.3.1. Meelingarfléturinn er i tveimur hlutum L (sja lid 4.2.3.1)

36X2L 7,2L
V= =

par sem:
L = lengd meelingarflatar (m)
t = s& heildartimi (sek.) sem tekur ad aka eftir bAdum maelingarflétum L (m).
6.7.3.2. Meelingarflétur sem samsvarar heildarlengd hringlaga préfunarbrautarinnar (sja lié 4.2.3.3)
V =Va.k
par sem:
Va = meeldur hradi (km/klst.) =

36L

par sem:
L = lengd brautar sem i raun er ekid eftir & hringlaga préfunarbrautinni (m)
t = sa timi (sek.) sem parf til ad ljika heilli umferd
1 n
t=—"S-t
par sem:
n = fjoldi umferda

ti = sa timi (sek.) sem parf til ad ljuka hverri umferd

k= leidréttingarstudull (1,06 1,05); pessi studull midast sérstaklega vid hringlaga
profunarbrautina sem er notud og er akvardadur i tilraunaskyni i samraemi vid 1. vidbaeti.

6.8. Meela verdur medalhrada ad minnsta kosti tvisvar sinnum i réd an hléa milli umferda.

7. Hamarkshradi.
Hamarkshradi 6kuteekisins skal tilgreindur i kilometrum a klukkustund med t6lu er samsvarar
naestu heilu t6lu vid reiknad medalgildi maelds hrada vid profanirnar tveer sem fara fram hvor &

eftir annarri og mega fravik & milli peirra ekki vera meiri en 3%. begar reiknad medalgildi liggur
nakveemlega mitt & milli tveggja heilla talna er pad haekkad upp i haerri téluna.

8. Vikmork vid maelingar hamarkshrada.

8.1. Hamarkshradi sem profunaradili akvardar ma i mesta lagi vikja fra fyrirmaelum framleidanda um
+ 5%.

8.2. Vid athugun a samraemi i framleidslu getur hamarkshradiwik® fra gildi sem er akvardad a

medan & gerdarvidurkenningarpréfun ihluta stendur. Gildid veid®¥% ef um er ad raeda bifhjol
med hjalparvél par sem hamarkshradi sem er akvedinn med horm@0 &m/klist.
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1. vidbaetir
Reglur um skilgreininguda leidréttingarstudli fyrir hringlaga hradapréfunarbraut
1. Studull k er tengist hringlaga profunarbraut skal akvardadur upp ad leyfilegum hamarkshrada.

2. Akvarda skal studul k fyrir ymsa hrada pannig ad mismunur milli tveggja hrada sem meelast i r6d sé
ekki meiri en 30 km/kist.

3. Fyrir hvern valinn hrada er mogulegt ad framkveaema préfunina i samreemi vid kréfur pessarar
tilskipunar a tvo vegu:

3.1. Hradi meeldur i beinnilinu Vvd.
3.2. Hradi meeldur & hringlaga préfunarbrautinni Va.

4. Fyrir hvern meeldan hrada eru gildin Va og Vd feerd inn a linurit (mynd 1) og meelipunktarnir tengdir
med beinum linum.

Va
Mynd 1

5. Studullinn k faest med eftirfarandi formalu fyrir hvern maeldan hrada:
vd

K="
Va
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2. vidbeetir

Upplysingaskjal um grundvallareiginleika 0kuteekjagerdar sem hafa ahrif & hdmarkshrada
hennar sem er akvedinn med hénnun

(Skal fylgja med umsokn um gerdarvidurkenningu ihluta ef hdn er ekki [6gé fram & sama tima og
umsokn um gerdarvidurkenningu a 6kuteekinu)

Tilvisunarnimer (tilgreint af umsaekjanda): ............coooiiiiieiee e e

Umsokn um gerdarvidurkenningu ihluta med tilliti til hamarkshrada gerdar sem er akvedinn med hénnun
i 6kutaekjum & tveimur eda premur hjélum verda ad fylgja peer upplysingar sem um getur i Il. vidauka vid
tilskipun 92/61/EBE, A-hluta, i eftirfarandi lidum:

0.1,

0.2,

0.4 til 0.6,
2.1tl2.21,
3.0t 3.1.1,
4.1til 4.6,
5.2,

5.2.2.

3. vidbeetir

fitvaltly

Gerdarvidurkenningarvottord ihluta ad pvi er vardar hamarkshrada, sem er akvedinn med
hénnun, vélkndins dkutaekis & tveimur eda premur hjélum

FYRIRMYND
Skyrslanr. .....ccooveveveennnnn. gefin Gt af préfunaradila ..............ccceenee. , dagsetning .........
VIiOUIKENNING NE.2 e UtVIKKUN NES e
1. Vorumerki eda vidskiptaheiti OKULEEKIS: .........c.ooviiiiiiiiei e e
2. GEIO OKULBEKIS: ....vieeitieti etttk ekttt ehe e bbb et e bt s e bt e e e e e emeenn e se e
3. Nafn og heimilisfang framleidanda: .............cccoriieiiiiiie e e seeemmmen e
4. Nafn og heimilisfang vidurkennds fulltria framleidanda (€f VI ): .......cooovvririieeeeiieree e
5. Okutaeki lagt fram til Profunar PANN: ...........c.oceeveuieeeeee et ee ettt emeeennnenens
6. HAMArKSNIadi: KIM/KIST .......c.ooiiiiiiieiiiic sttt e
7. Vidurkenning er veitt/synjad er um ViOUrKENNINYLI(........occeierririieniese e
S TS = Vo 11| PP PSP
LS TR B - To L7 (01 o OSSR
0T T o 11 £ 1 TP UP PP

) Strikid yfir pad sem & ekki vid.
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KROFUR VARDANDI ADFERD VID MZELINGAR A HAMARKSSNUNINGSKRAFTI OG

1.1.

1.2.

1.3.

HAMARKSNETTOVELARAFLI
ALMENNT

Fara skal eftir 1. vidbeeti er dkvarda a hamarkssnuningskraft og hamarksnettovélarafl
(neistakveikja) bifhjéla med hjalparvél.

Fara skal eftir 2. vidbeeti er dkvarda a hamarkssnuningskraft og hamarksnettévélarafl
(neistakveikja) bifhjéla og bifhjéla med premur hjélum.

Fara skal eftir 3. vidbaeti er akvarda & hamarkssnuningskraft og hamarksnettoafl
prystikveikjuhreyfla.

1. vidbeetir

Akvordun hamarkssnuningskrafts og hamarksnettoafls hreyfla med neistakveikju fyrir

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

bifhjol med hjalparvél
SKILGREININGAR
[ pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Nettoafl
Aflio sem faest a préfunarbekk vid enda sveifarass eda samsvarandi ihluta & hrada sem framleidandi
meelir fyrir um asamt aukabinadi sem talinn er upp i toflu 1. Ef einungis er unnt ad maela afl med
afdostum girkassa skal taka tillit til ahrifa hans.
Hamarksnettoafl
Hamark nettéafls maelt vid fullt alag & hreyfil.
Snuiningskraftur
Snaningskraftur maeldur vid skilyrdi sem meelt er fyrirum i li¢ 1.1.
Hamarkssnuningskraftur
Hamarkssnuningskraftur meeldur vid fullt alag a hreyfil.
Aukabunadur
Bunadur sem skradur er i toflu 1.
Stadalbunadur
Allur bunadur sem framleidandi aetlar til sérstakrar notkunar.
Gerd hreyfils

Hreyflar sem eru eins i grundvallaratridum hvad vardar eiginleika sem eru skilgreindir i 1.
undirvidbeeti.
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2. NAKVZAEMNI MALINGA A SNUNINGSKRAFTI OG AFLI VID FULLT ALAG
2.1. Snuningskraftur
+ 2% af maeldum snuningskrafti.
2.2. Snuningshradi
Fravik vido meelingar mega ekki vera meiritw%.
2.3. Eldsneytiseydsla
+ 2% fyrir allan bdnad sem er notadur.
2.4. Hitastig innsogslofts
+ 2 K.
2.5. Loftprystingur
+ 70 Pa.
2.6. Prystingur i atblastursréri og undirprystingur innsogslofts
+ 25 Pa.
3. MALING HAMARKSSNUNINGSKRAFTS OG HAMARKSNETTOVELARAFLS
3.1.  Aukabunadur
3.1.1. Aukabunadur sem koma & fyrir/tengja
{ profuninni skal aukabunadur sem er naudsynlegur fyrir hreyfilganginn sem verid er ad profa
(samanber t6flu 1) vera & profunarbekk i sému stédu, eftir pvi sem unnt er, og hann veeri i vid
notkun.
3.1.2. Aukabunadur sem & ad fjarlaegja

Tiltekinn aukablinad sem einungis er porf & vid akstur sjalfs okuteekisins, en kann ad vera
stadsettur & hreyflinum, skal fjarlaegja adur en préfun hefst.

Pegar ekki er unnt ad fjarleegja aukabinad er haegt ad dkvarda hve mikid afl hann notar an alags og
baeta pvi vid meelt vélarafl.
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TAFLA 1

Aukabunadur sem & ad vera a vélinni pegar snuningskraftur og hennar er dkvardad

Nr. Aukabunadur Fest & fyrir préfun & snaningskrafti
og nettoafli

1 Loftinntak

- Soggrein

- Loftsia

- Inntakshljoddeyfir Ef stadalbdnadur: ja

- Bunadur til ad endurvinna loft
ar sveifarhusi

- Hradatakmorkunarbunadur

2 Utblasturskerfi

- Hreinsibtnadur fyrir tblastur
- Utblastursgrein

- Ror@) Ef stadalbdnadur: ja
- Hlj6odeyfir(*)

- Utblastursror)

3 Bléndungur Eftadalbtnadur: ja

4 Bunadur fyrir innspytingu eldsneytis
- Forsia

- Sia

- Deela

- Ror Ef stadalbunadur: ja
- Yristatur

- Loki fyrir loftinntak, ef vid af)
- Gangradur (ef vio &)

5 Vokvakeelibinadur
- Vatnskassi

- Vifta(*)(®) Ef stadalbinadur: j&(
- Vatnsdeela
- Hitastillir(°)

6 Loftkeeling

- HIif

- Blasarif)(®) Ef stadalbdnadur: ja,

- BUnadur til hitajofnunar ef
naudsyn krefur

- Aukavifta a profunarbekk

0

®
©

)

©)

©

Ef pad er erfidleikum bundid ad nota stadlad utblasturskerfi ma nota i préfunina utblasturskerfi sem veldur samsvarandi
prystingsfalli ef framleidandi veitir til pess sampykki sitt. A préfunarstofunni skal munur & prystingi Gtsogskerfis og
andrumslofts ekki vera meiri en + 740 Pa (7,40 mbar) vid pann stad i Gtsogras Utblasturs sem tengist Utblasturskerfi
Okuteekisins & medan hreyfillinn er i gangi, nema framleidandi hafi sampykkt haerri bakprysting fyrir préfunina.
Loftinntaksloki er stjérnloki fyrir loftkndinn gangrad inngjafardeelu.

Vatnskassi, vifta, viftuhlif, vatnsdeela og hitastillir skulu stadsett pannig & préfunarbekknum ad afstada hvers pessara
hluta til hinna sé st sama og i 6kutaekinu. Hringras keelivokva skal eingdngu stjérnast af vatnsdeelu hreyfilsins. Kaeling
a vokvanum skal gerast i vatnskassanum eda i ytri hringras ad pvi tilskildu ad prystingstap pessarar hringrésar og
prystingur vid inntak deelunnar haldist svipadur og i keelikerfi hreyfilsins. Ef speldi er & vatnskassa skal pad vera i
opinni stodu.

Ef haegt er ad aftengja viftu eda blasara skal fyrst finna Gt nettévélarafl med viftu (eda blasara) 6tengda og sidan med
viftu (eda blasara) tengda.

Ef ekki er haegt ad festa rafkntina eda vélknina viftu sem er hluti af stadalbinadi & préfunarbekkinn skal dkvarda
aflnotkun viftunnar & sama sndningshrada og notadur er pegar vélaraflid er meelt. Aflid er dregio fra leidréttu afli til
pess ad fa ut nettoafl.

Hitastilli ma festa & i opinni stodu.
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7 Rafmagnsbunadur Bfadalbunadur: j&(
8 Mengunarvarnarbinadur Ef stadalbuinadur: ja
9 Smurningskerfi E$tadalbinadur: ja

- Oliuskammtari

@) Lagmarksafl rafals: takmarka verdur afl rafals vid pad sem naudsynlegt er til ad sa btinadur vinni sem naudsynlegur
er fyrir hreyfilinn. Oheimilt er ad hlada rafhlédu & medan & préfun stendur.

3.2.  Stillingar

Stillingar fyrir profanirnar sem eiga ad dkvarda hamarkssnuaningskraft og hamarksnettoafl eru
gefnar upp i toflu 2.

TAFLA 2

Stillingar

1 Stilling bléndungs (bldndunga)
Stilling i samraemi vid forskrift

2 Stilling skammtara inngjafardeelu| framleidanda fyrir radframleidsluna og
notud 6breytt i hverri einstakri préfun

3 Stilling kveikju og inngjafar
(forskriftarferill)

3.3. Préfunaradstaedur

3.3.1. Profanir til ad akvarda hamarkssnuningskraft og hdmarksnettéafl skulu framkvaemdar med fullri
eldsneytisinngjof og skal hreyfillinn bdinn peim banadi sem er gefinn upp i téflu 1.

3.3.2. Meelingar skulu gerdar vid stddugar notkunaradstaedur ad pvi er vardar peetti sem hafa ahrif &
gang hreyfilsins og med naegilega miklu loftstreymi til hans. Hreyfillinn skal &dur hafa verid i
gangi i samraemi vid fyrirmaeli framleidanda. Heimilt er ad i brunahélfum séu eldsneytisleifar en
p6 i takmorkudu magni.

Reynt skal ad hafa préfunaradsteedur, eins og t.d. hita inntakslofts, eins naerri
viomidunarskilyrdum (sja lid 4.2) og unnt er til ad halda leidréttingarstudli sem lsegstum.

3.3.3. Hiti inntakslofts (umhverfislofts) skal maeldur innan vid 0,15 m ofan vid loftsiu eda, ef loftsia er
ekki notud, innan vid 0,15 m fra loftinntaksopinu. Hitamaeli eda hitanema skal skylt fyrir
geislunarvarma og stadsettur i loftstraumnum. Peim skal einnig skylt fyrir eldsneytisgufum.
Nota verdur naegilega margar stddur fyrir meelingar til ad marktaekt medaltal faist fyrir inntakshita.

3.3.4. Meeling skal ekki framkveemd fyrr en sndningskraftur, hradi og hiti hafa haldist tiltdlulega
stddugir i 30 sekdndur hid minnsta.

3.3.5. \elja skal sniningshrada fyrir meelingarnar og ma ekki vikja frd honum um mei22én
3.3.6. Meela skal hemlaalag og hita inntakslofts samtimis og skal nidurstadan vera medaltal af tveimur

stodugum gildum sem fengin eru hvort a eftir 6dru; hvad hemlaalag vardar ma munur & pessum
tveimur maelingum ekki vera meiri en sem nemur 2%.
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3.3.7. begar bunadur sem fer sjalfkrafa i gang er notadur til ad maela sniningshrada og eydslu skal
meelingin standa i minnst 10 sek. og ef maelingarbunadurinn er handstyrdur skal hdn vara i ad
minnsta kosti 20 sek.

3.3.8. Hita keelivokva vid uttak fra hreyfli skal haldid innan ¥i8 K fra efri hitastillimérkum sem
framleidandi hefur tilgreint. Hafi framleidandi ekki tilgreint hitann skal hann vera 363 K.

begar um loftkeelda hreyfla er ad reeda skal hita vid punkt sem framleidandi gefur upp haldid i
+0/-20 K sem er hdmarkshiti sem framleidandi hefur tilgreint vid viomidunaradstaedur.

3.3.9. Hiti eldsneytis skal maeldur vid inntak inngjafardeelu eda bléndung og haldié innan peirra marka
sem framleidandi hreyfilsins hefur sett.

3.3.10. Hiti smuroliu maeldur i sveifarhisi eda vid Uttak oliukeelis, ef hann er fyrir hendi, skal vera innan
peirra marka sem framleidandi hreyfilsins hefur sett.

3.3.11. Meela skal uttakshita Gtblasturs vid Utblastursror eda Gtblastursop.
3.3.12. Eldsneyti

Eldsneytid skal vera af gerd sem er faanleg & markadi og er an vidbdtarefna sem vinna gegn
Utblaestrif).

3.4. Profunaradferd
Meelingar skulu gerdar & nsegilega mérgum snuningshradastigum til ad moégulegt sé ad akvarda
aflferil milli leegstu og haestu hradastiga sem framleidandi maelir med. betta hradasvid skal na yfir
sniningshrada vélarinnar par sem hin naer hamarksvélarafli. A hverju hradastigi skal taka medaltal
af minnst tveimur maelingum & stédugum hrada.

3.5. Gogn sem skal skré eru tilgreind i 1. undirvidbaeti.

4. LEIDRETTINGARSTUBDLAR FYRIR AFL OG SNUNINGSKRAFT

4.1. Skilgreining a studluma, og a,
Studlar sem meeldur sniiningskraftur og afl skulu margfaldast med til pess ad akvarda snuningskraft
og afl hreyfils vid pau skilyrdi i andramslofti sem tilgreind eru i 1id 4.2 og skilvirkni beinnar
yfirfeerslu sem tilgreind er i 1id 4.5.

4.2.  Viomidunarskilyrdi i andramslofti

4.2.1. Hitastig
25°C (298 K)

4.2.2. Vidmidunarprystingur an raka (P
99 kPa (990 mbar)

4.3.  Takmarkanir & notkun leidréttingarformulu

Leidréttingarformula a einungis vid ef leidréttingarstudull liggur & milli 0,93 og 1,07.

Ef farid er Gt fyrir pessi mork skal rétt gildi gefid upp og profunarskilyrdi (hiti og prystingur)
tilgreind nakvaemlega i préfunarskyrslu.

©) | stad pessa eldsneytis kemur vidmidunareldsneyti sem skilgreint er i kréfum um framkvaemd radstafana vardandi
loftmengun, pegar peer hafa tekid gildi.
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4.4.

4.5.

Athugasemd:
Heimilt er ad framkveema profanir i loftkeeldum préfunarstofum par sem stjorna ma skilyrdum
i lofti.

Akvordun leidréttingarstudulsins a,

Innan marka sem skilgreind eru i lid 4.3 feest leidréttingarstudull med eftirfarandi formulu:
() ()"
a = PS n 8

T = algilt hitastig loftsins sem hreyfillinn sogar i sig i Kelvin (K)
P = heildarloftprystingur, i kilépascal (kPs)

PV = vatnsgufuprystingur, i kilopascal (kPs)

PS=P-PV.

par sem:

pessi formula gildir um aflestur snuningskrafts og afls vid hemilinn an tillits til aflreennar
skilvirkni hreyfilsins.

Akvordun leidréttingarstuduls fyrir skilvirkni beinnar yfirfaersiu a,
Akvordun leidréttingarstudula,:

- fari maeling fram beint a sveifarasnum skal studullinn vera 1,
- fari maelingin ekki fram beint a sveifarasnum skal reikna studulinn Gt med formualunni:

1
n

S

a, =

par sem per skilvirkni yfirfeerslu sem er stadsett a milli sveifarass og meelipunktar.

Pessi yfirfeersluskilvirkni rer akvréud med Gtkomu (margféldun) ar skilvirkpiynir hvern
ihluta yfirfaerslunnar:

Skilvirkni n, fyrir hvern ihluta yfirfeerslunnar er synd i eftirfarandi toflu:
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Gerd Skilvirkni
Tannhjol Sporatannhjol 0,98
Gormlaga tannhjol 0,97
Snidbranartannhjol 0,96
Kedja Rullukegja 0,95
Hljédlaus kedja 0,98
Reim Tannreim 0,95
Kilreim 0,94
Vokvatengi eda -iduhitari Vokvateng)i( 0,92
Vokvaiduhitarif) 0,92

()  Efpad er ekki lokad

5. PROFUNARSKYRSLA

[ profunarskyrslu skulu koma fram nidurstddur og allir Gtreikningar sem & parf ad halda til ad
finna hamarkssnuningsafl og hamarksnettéafl, eins og talid er upp i 2. undirvidbaeti, svo og
eiginleikar hreyfilsins sem taldir eru upp i 1. undirvidbaeti.

| skyrslunni skulu auk pess koma fram eftirtaldar upplysingar:

Préfunaradstaedur

brystingur maeldur vié hamarksafl

(03110253 11T USSR kPa

[0 0110 o] V2= (1o [0 S PSR kPa
(U110 = 1) (0L SRS Pa....k
undirprystingur Vio iNNEaRY:..........ooieee s kPa i hreyfli
oo o[ =1 o PRSP

1L a] 7= L] 0] 1 OO P PP K
keelivokva

vid Uttak kaeliviKkva hreYfilSINS. ......c..vi i e ®.....K
vid vidmidunarpunkt ef um er ad reeda loftkaelingu:..........cccoevieiviii i I K(
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eldsneytis

vid inntak bloNdungs/iNNGJafardBell(..........coveree e e

i maeliblinadi fyrir eldSNEYtISNOtKUN: .........ooiiiii e e K

Utblasturs, maelt vid punkt vid hlid Gtblastursror(a) SOggreiffR(N) (.. ... oveereeeerieee e K

Eiginleikar aflmeelis

L= [0 Lo TP PTUOPPRPIN

LT o FA

Eldsneyti

Fyrir hreyfla med neistakveikju sem nota fljiétandi eldsneyti: ..........ccoeereiiiiiiir i

B =10 o R URRT

0T £) (1] 1 S

Vidbotarefni sem vinnur gegn ventlabanki (bly o.s.frv.)

=T 10 o SRR

LY =T | T80T T = OSSR

Oktantala

o ]
1Y@ NS
EOliSMassi: .......cccoeeeeeeeiii, (VT T S O

RV =g =T 1o RSP PTR kJ/kg

Smurolia

=T 18 LT O EP PP ORI
0] £ (] 1 o RSP

SBIGJA SAE: ittt E et R s s m— Rt E e

) Meelist pegar upprunaleg sogkerfi eru ekki notud.
® Strikid yfir pad sem a ekki vio.
(®  Tilgreinid stoduna.
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Sundurlidadar nidurstddur meelinga

Afkost hreyfils

Hreyfilhradi, mint

Snuningshradi aflmeelihemils, min

Alag & aflmaelihemil, N

Snuningskraftur meeldur vid sveifaras, Nm

Meelt afl, kW

Profunaradsteedur Loftprystingur, kPa

Hitastig inntakslofts, K

Gufuprystingur, kPa

Leidréttingarstudull fyrir andramslofa,

Vélfreedilegur leidréttingarstudud,,

Leidréttur snuningskraftur sveifarass,ml

Leiorétt afl, kW

Tilgreind eldsneytisnotkut, g/kW- h

Hitastig keelivokva hreyfilsins, K[

Hitastig oliu vid meelipunkt, K

Hitastig utblasturs, K

Lofthiti nedan vid forpjoppu, K

prystingur nedan vid forpjéppu, kPa

®* An leidréttingar & afli vegna studuls fyrir andramsloft.

® Tilgreina skal stadsetningu meelipunkts: maeling hefur farid fram (strikid yfir pad sem & ekki vid):
a) vid uttak fljotandi keelivokva;
b) vid kertapakkningu;
¢) annars stadar (tilgreinid).

6. LEYFP FRAVIK VID MAZELINGAR A HAMARKSSNUNINGSKRAFTI OG
HAMARKSNETTOAFLI
6.1. Munur & hamarkssnuningskrafti og hamarksnettéafli hreyfils sem teeknipjonusta meelir med og

pvi sem framleidandi gefur upp ma vera0% ef meelt afl ex 1 kW og + 5% ef meelt afl er
> 1 kW, med 1,5% fravik fyrir hreyfilhrada.
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6.2. Munur & hamarkssnuningskrafti og hamarksnettoafli hreyfils vid samraemisprofun a framleidslu
og gildum sem eru akvoroud vid gerdarvidurkenningarpréfun ihluta mé& 9% ef meelt afl er
<1 kW og+ 10% ef meelt afl er > 1 kW.

1. undirvidbeetir

Upplysingaskjal um grundvallareiginleika hreyfilgerdar(*) sem hafa ahrif &
hamarkssnuningskraft og hamarksnettoafl

(Hreyflar med neistakveikju fyrir bifhjol med hjalparvél)

(Skal fylgja med umsokn um gerdarvidurkenningu ihluta ef han er ekki [6gé fram & sama tima og
umsokn um gerdarvidurkenningu a 6kuteekinu)

Tilvisunarndmer (tilgreint af UMSaeKjanda): .........cccuveiieiieiieeee e

Umsokn um gerdarvidurkenningu ihluta med tilliti til hamarkssnuningskrafts og
hamarksvélarafls fyrir gerd bifhjola med hjalparvél verda ad fylgja paer upplysingar sem um
getur i Il. vidauka vid tilskipun 92/61/EBE, A-hluta, i eftirfarandi lidum:

0.1,

0.2,

0.4 til 0.6,

31til 3.2.2,
3.2.41il3.2.4.1.5,
3.24.3ti13.2.12.21,,
3.5 3.6.3.1.2.

) Framleidandinn gefi samsvarandi upplysingar pegar um er ad reeda évenjulega hreyfla eda kerfi.
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2. undirvidbeetir

ikveililyt

Gerdarvidurkenningarvottord ihluta ad pvi er vardar hamarkssnuningskraft og
hamarksnettovélarafl i gerd bifhjdls med hjalparvél

FYRIRMYND
Skyrslanr. ..o gefin Ut af préfunaradila ...........cccooeeeveeeenne , dagsetning ...
VIOUIKENNING NE.: e s UtvikKUN O e
1. Vorumerki eda Vioskiptaheiti OKUBEKIS: .........ceiiiieiiiieiiieesiie e eiee et e e e e e
P © 1T fo lo ] (T = = (PO PP
3. Nafn og heimilisfang framl@idanda: ...........ccceiieeriiiiee e emmemmnen s
4. Nafn og heimilisfang vidurkennds fulltria framleidanda (€f Vid &) .......oevcvveviereieenieeee e
5. Okutaeki lagt fram til profunar PANN: ...........c.cvoeoeeeeeeee et eeeenen e
6.  HamarkssnUningsKraftur:..........ccccooioereiieeniie e NmMVid ............. inl.....m
7. HamarksnettOafl:.........cooiiiiiiiiii e kKW vid ........... min!
8.  Vidurkenning er veitt/synjad er um ViOUrKENNIML .......coooereririieeie e see e eeee s
LSS = o 11 | T O TSP PP ORTRTPN
O B = To [T 1 1 o o PO UPT T
S O U T o 11 1 1 S SRR
2. vidbeetir
Akvordun hamarkssnaningskrafts og hamarksnettéafls hreyfla med neistakveikju
bifhjolum og bifhjélum med premur hjélum

1. SKILGREININGAR

[ pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1.1. Nettoafl

Aflid sem faest & profunarbekk vid enda sveifarass eda samsvarandi ihluta & hrada sem framleidandi

meelir fyrir um dsamt aukabunadi sem talinn er upp i téflu 1. Ef einungis er unnt ad meela afl med

afdostum girkassa skal taka tillit til ahrifa hans.
1.2. Hamarksnettoafl

)

Hamark nettéafls maelt vid fullt alag & hreyfil.

Strikid yfir pad sem & ekki vid.
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1.3. Snuiningskraftur
Snaningskraftur maeldur vid skilyrdi sem meelt er fyrirum i li¢ 1.1.
1.4. Hamarkssnuningskraftur
Hamarkssnuningskraftur meeldur vid fullt alag a hreyfil.
15.  Aukabunadur
Bunadur sem skradur er i toflu 1.
1.6. Stadalbunadur
Allur bunadur sem framleidandi aetlar til sérstakrar notkunar.
1.7. Gerd hreyfils

Hreyflar sem eru i grundvallaratridum eins hvad vardar eiginleika sem eru skilgreindir 1.
undirvidbeeti.

2. NAKVAEMNI MAELINGA A AFLI OG SNUNINGSKRAFTI VID FULLT ALAG
2.1. Snuningskraftur
+ 1% af maeldum snaningskrafji(
2.2. Snuningshradi
Fravik maelinga mega ekki vera meiriet%.
2.3. Eldsneytiseydsla
+ 1% fyrir allan banad sem er notadur.
2.4. Hitastig innsogslofts
+1K.
2.5. Loftprystingur
+ 70 Pa.
2.6. Prystingur i atblastursréri og undirprystingur innsogslofts
+ 25 Pa.
3. MALING HAMARKSSNUNINGSKRAFTS OG HAMARKSNETTOVELARAFLS
3.1.  Aukabunadur
3.1.1. Aukabunadur sem koma & fyrir/tengja
{ profuninni skal vera haegt ad setja aukabiinad sem er naudsynlegur fyrir hreyfilganginn sem

verid er ad préfa (samanber toflu 1) & profunarbekk i sému stédum, eftir pvi sem unnt er, og hann
veeri i vid notkun.

@) Meelibanadur fyrir sniningskraft skal vera pannig kvardadur ad tap & krafti vegna nunings sé tekid med i reikninginn. Fravik mga vera+ 2% i meelingum
sem fara fram vid minna en 50% af hamarksafli. Pau skulu i 6llum tilvikum verat+ 1% vegna meelinga & hamarkssnuningskrafti.
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3.1.2.

Aukabunadur sem a ad fjarleegja

Tiltekinn aukablinad sem einungis er porf & vido akstur sjalfs okuteekisins, en kann ad vera
stadsettur & hreyflinum, skal fjarleegja adur en préfun hefst.

begar ekki er unnt ad fjarleegja aukabunad er heegt ad akvarda hve mikid afl hann notar &n alags og
bzeta pvi vid meelt vélarafl.

TAFLA 1

Aukabunadur sem & ad vera & vélinni pegar snuningskraftur og nettéafl hennar er akvaréad

Nr.

Aukabunadur Ef fest & fyrir préfun a snaningskratfti og
nettoafli

Loftinntak
- Soggrein
- Loftsia

- Inntakshljoddeyfir Ef stadalbdnadur: ja
- Mengunarvarnarblnadur sveifarhiss
- Hradatakmorkunarbdnadur

- Rafeindastjérnbanadur (ef vid &)

Upphitunarkerfi fyrir soggrein Ef stadalbtnadur: ja, (ef unnt er skal pad
stillt & hagsteedustu stddu)

Utblasturskerfi

- Utblastursgrein
- Tengirorf)

- Hljoaddeyfir(®) Ef stadalbunadur: ja
- Utblastursror()

- Forpjappa

- Rafeindastjérnbanadur (ef vid &)

prystideela fyrir eldsneyti Ef stadalbunadur: ja

Blondungur E&tadalbinadur: ja

Bunadur fyrir innspytingu eldsneytis
- Forsia

- Sia

- Deela Ef stadalbdnadur: ja
- Haprystirér

- Yristatur

- Loki fyrir loftinntak, ef vid af)

Vokvakeelibinadur
- Vélarhlif

- Vatnskassi

- Vifta(*)(%) Ef stadalbunadur: j&
- Viftuhlif

- Vatnsdeela
- Hitastillir(°)
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8 Loftkeeling
- HIif

- Blasarif)(®) Ef stadalbunadur: ja,
- BUnadur til hitajofnunar

9 Rafmagnsbunadur Bfadalbunadur: j&

10 Forpjoppukerfi (sé pad fyrir hendi)

- Pjappa sem kntin er af hreyflinum,
beint eda Gbeint, eda af Utblasturslofti

- Innbyggt keelikerfi Ef stadalbunadur: ja

- Keelivokvadeela eda vifta (vélknuin)

- Stjérnbanadur fyrir keelivokvastreymi

(ef vid &)
11 Keelikerfi fyrir smuroliu Ef stadalbdnadur: ja
12 Mengunarvarnarbinadur Ef stadalbunadur: ja
13 Smurningskerfi E$tadalbunadur: ja

- Oliuskammtari

)

®
©

)

©)

©

Ef pad er erfidleikum bundid ad nota stadlad Gtblasturskerfi ma nota i préfunina Gtblasturskerfi sem veldur samsvarandi
tapi 1 skilvirkni ef framleidandi veitir til pess sampykki sitt. A profunarstofunni skal munur & prystingi Gtsogskerfis

og andramslofts ekki vera meiri en+ 740 Pa (7,40 mbar) vid pann stad i Gtsogras Utblasturs sem tengist Gtblasturskerfi
Okutaekisins & medan hreyfillinn er i gangi, nema framleidandi hafi sampykkt haerri bakprysting fyrir préfunina.
Loftinntaksloki er stjérnloki fyrir loftkndinn gangrad inngjafardeelu.

Vatnskassi, vifta, viftuhlif, vatnsdeela og hitastillir skulu stadsett pannig & préfunarbekknum ad afstada hvers pessara
hluta til hinna sé su sama og i 6kutaekinu. Hringras keaelivokva skal eingdéngu stjérnast af vatnsdeelu hreyfilsins. Kaeling
a vokvanum skal gerast i vatnskassanum eda i ytri hringras ad pvi tilskildu ad prystingstap pessarar hringrasar og
prystingur vid inntak deelunnar haldist svipadur og i keelikerfi hreyfilsins. Ef speldi er & vatnskassa skal pad vera i
opinni stédu.

Ef haegt er ad aftengja viftu eda blasara skal fyrst finna Ut nettévélarafl med viftu (eda blasara) 6tengda og sidan med
viftu (eda blasara) tengda.

Ef ekki er heegt ad festa rafknina eda vélknaina viftu sem er hluti af stadalbtnadi & préfunarbekkinn skal dkvarda
aflnotkun viftunnar & sama sniningshrada og notadur er pegar vélaraflid er meelt. Aflid er dregid fra leidréttu afli til
pess ad fa ut nettoafl.

Hitastilli ma festa & i opinni stodu.

Lagmarksafl rafals: takmarka verdur afl rafals vié pad sem naudsynlegt er til ad s& bunadur vinni sem naudsynlegur
er fyrir hreyfilinn. Oheimilt er ad hlada rafhlédu & medan & préfun stendur.

3.2.

Stillingar

Stillingar fyrir préfun sem & ad dkvarda hamarkssnuningskraft og hamarksnettéafl eru gefnar
upp i toflu 2.
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TAFLA 2
Stillingar
1 Stilling bléndungs (bléndunga)
Stilling i samraemi vid forskrift
2 Stilling skammtara framleidanda fyrir radframleidsluna og
inngjafardaelu notud ébreytt i hverri einstakri préfun
3 Stilling kveikju og inngjafartioni
(forskriftarferill)
3.3. Profunaradsteedur
3.3.1. Profanir til ad akvarda hamarkssnuningskraft og hdmarksnettdafl skulu framkvaemdar med fullri
eldsneytisinngjof og skal hreyfillinn bdinn peim bunadi sem er gefinn upp i téflu 1.
3.3.2. Maeelingar skulu gerdar vid stddugar notkunaradstaedur ad pvi er vardar paetti sem hafa ahrif &

gang hreyfilsins og med neegilega miklu loftstreymi til hans. Hreyfillinn skal adur hafa verid i
gangi i samraemi vid fyrirmeeli framleidanda. Heimilt er ad i brunahdlfum séu eldsneytisleifar en
pé i takm6rkudu magni.

Reynt skal ad hafa préfunaradsteedur, eins og t.d. hita inntakslofts, eins naerri
viomidunarskilyroum (sja lid 4.2) og unnt er til ad halda leidréttingarstudli sem laegstum.

Ef keelikerfi & préfunarbekk fullnaegir lagmarkskréfum um réttan binad en leyfir po ekki
fullneegandi keeliskilyrdi pannig ad unnt sé ad framkveemda meelingar vid edlileg og stddug
skilyrdi skal nota adferdina sem lyst er i 1. undirvidbaeti. Pau lagmarksskilyrdi sem
profunarbdnadur parf ad fullnaegja og parf til ad framkveema pessar profanir i samraemi vio 1.
undirvidbeeti eru skilgreind hér a eftir:

V, er hamarkshradi okuteekisins;

V, er hamarkshradi keeliloftsstreymis vid Utstreymi fra viftu;

@ er pverskurdur af keeliloftsstreymi.

EfV,>V, og @> 0,25nfhefur lagmarksskilyrdum verid fullneegt. Ef ekki er unnt ad halda
vinnsluskilyrdum st6dugum skal nota adferdina sem lyst er i 1. undirvidbaeti.

EfV, <V, og/eda @ < 0,25n
a) skal nota adferdina sem lyst er i 1id 3.3 ef unnt er ad halda vinnsluskilyrdum stédugum;
b) og ef ekki er unnt ad halda vinnsluskilyrdum stédugum:

i) fullnaegir banadurinn lagmarksskilyréum, ef%120 km/kist. og & 0,25, og
heimilt er ad nota adferdina sem lyst er i 1. vidbaeti;

if) fullngegir bunadurinn ekki lagmarksskilyrdum, ef ¥ 120 km/kist. og @ <
0,25n%, og baeta verdur keelikerfi profunarbdnadarins.

En i pessu tilviki er heimilt er ad framkveema préfunina med peirri adferd sem lyst er i 1.
undirvidbeeti hafi framleidandi og yfirvéld veitt sampykki sitt til pess.
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3.3.3. Hitiinntakslofts (umhverfislofts) skal maeldur innan vid 0,15 m ofan vid loftsiuna eda, ef loftsia
er ekki notud, innan vid 0,15 m ofan vid loftinntaksopid. Hitamaeli eda hitanema skal skylt fyrir
geislunarvarma og stadsettur i loftstraumnum. beim skal einnig skylt fyrir eldsneytisida.

Nota verdur naegilega margar stédur fyrir maelingar til ad markteekt medaltal faist fyrir inntakshita.

3.3.4. Meeling skal ekki framkvaemd fyrr en snaningskraftur, hradi og hiti hafa haldist tiltélulega
stédugir i 30 sekdndur hid minnsta.

3.3.5. Snuningshradi skal ekki vikja fra voldum hrada vid préfun eda meelingar um meitéeen
3.3.6. Meela skal hemlaalag og hita inntakslofts samtimis og skal nidurstadan vera medaltal af tveimur
stddugum gildum sem fengin eru i r6d; hvad hemladlag vardar ma innbyrdis munur & pessum

tveimur maelingum ekki vera meiri en sem nemur 2%.

3.3.7. Hita keelivokva vid uttak fra hreyfli skal haldid innan ¥i8 K fra efri hitastillimérkum sem
framleidandi hefur tilgreint. Hafi framleidandi ekki tilgreint hitann skal hann vera 363 K.

begar um loftkeelda hreyfla er ad raeda skal hita vid punkt sem framleidandi gefur upp haldié i +0/
-20 K sem er hamarkshiti sem framleidandi hefur tilgreint vid vidmidunaradsteedur.

3.3.8. Hiti eldsneytis skal maeldur vid inntak inngjafardaelu eda bléndung og haldid innan peirra marka
sem framleidandi hreyfilsins hefur sett.

3.3.9. Hiti smuroliu meeldur i sveifarhisi eda vid Uttak oliukeelis, ef hann er fyrir hendi, skal vera innan
peirra marka sem framleidandi hreyfilsins hefur sett.

3.3.10. Meela skal uttakshita Gtblasturs vid Gtblastursror eda Gtblastursop.

3.3.11. begar bunadur sem fer sjalfkrafa i gang er notadur til ad meela sniningshrada og eydslu skal
meelingin standa i minnst 10 sek. og ef meelingarblnadurinn er handstyrdur skal hin vara i ad
minnsta kosti 20 sek.

3.3.12. Eldsneyti

(sja i3 3.3.12 f 1. vidbeeti).

3.3.13. Ef pad er erfidleikum bundid ad nota stadladan utblasturshljoddeyfi ma nota i proéfunina bdnad
sem hentar vid edlileg vinnsluskilyrdi hreyfilsins eins og framleidandi hefur tilgreint.

I profuninni skal munur & prystingi Gtsogskerfis og andrimslofts ekki vera meiri en +&& 740 Pa
(7,40 mbar) vid pann stad i Utsogras Utblasturs sem tengist préfunarbekknum einkum & medan
hreyfillinn er i gangi nema framleidandi hafi 6tviraett tilgreint ad bakprystingur sé fyrir hendi
fyrir préfunina; i pvi tilviki skal nota pann prysting sem er leegri.

3.4. Profunaradferd
Meeling skal framkvaemd & neegilega mérgum snaningshradastigum til ad mogulegt sé ad akvarda
aflferil milli laegstu og haestu hradastiga sem framleidandi mzelir med. Innan pessa hradasvids skal
vera sa snuningshradi vélarinnar par sem hin naer hamarksafli. A hverju hradastigi skal taka
medaltal af tveimur maelingum & stédugum hrada.

3.5. Gogn sem skal skra

Gogn sem skal skré eru tilgreind i 2. undirvidbaeti.
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4. LEIDRETTINGARSTUBDLAR FYRIR AFL OG SNUNINGSKRAFT
4.1. Skilgreining a studluma, oga,
Studlar sem meeldur snuningskraftur og afl skulu margfaldast meé til pess ad akvarda snuningskraft
og afl hreyfils, ad teknu tilliti til skilvirkni yfirfeerslu (studul) sem er hugsanlega notud vid
préfunina til ad na pessum sniningskrafti og afli, vid pau skilyrdi i andramslofti sem tilgreind
eru i lio 4.2.1 (studul)).
Leidréttingarformula fyrir afl er pessi:
P.=a, xa,XP
par sem:
P. = leidrétt afl (p.e. aflid vid vidmidunarskilyrdi vid enda sveifarass)
a, = leidréttingarstudull fyrir skilvirkni yfirfaerslu
a, = leidréttingarstudull fyrir vidmidunarskilyrdi i andrimsilofti
P = meelt afl (afl sem hefur verid athugad).
4.2. Skilyrdi i andramsilofti
4.2.1. Vidmidunarskilyrdi i andramslofti
4.2.1.1. Vidmidunarhitastig (J
298 K (25 °C).
4.2.1.2. Vidmidunarprystingur an raka jP
99 kPa.
4.2.2. Skilyrdi i andruamslofti vid préfun
Vid profun skulu skilyrdi andrimslofts vera innan eftirtalinna gilda.
4.2.2.1. Hitastig vio profun (T)
283 K< T<318K.
4.3. Akvérdun leidréttingarstudla
4.3.1. Akvordun leidréttingarstudula,

- fari maeling fram beint & sveifarasnum skal studullinn vera 1,
- fari maelingin ekki fram beint & sveifarasnum skal reikna studulinn Gt med formdlunni:

par sem per skilvirkni yfirfeerslu sem er stadsett a milli sveifarass og maelipunktar.
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Pessi yfirfeersluskilvirkni rer akvordud med ttkomu (margféldun) ar skilvirkniynir hvern

ihluta yfirfaerslunnar:

Skilvirkni n, fyrir hvern ihluta yfirfeerslunnar er synd i eftirfarandi toflu:

Gerd Skilvirkni
Tannhjol Sporatannhjol 0,98
Gormlaga tannhjol 0,97
Snidbrunartannhjol 0,96
Kedja Rullukegja 0,95
Hlj6dlaus kedja 0,98
Reim Tannreim 0,95
Kilreim 0,94
Vokvatengi eda -iduhitari Vokvateng)i( 0,92
Vokvaiduhitarif) 0,92

()  Efpad er ekki lokad

4.3.2. Akvordun studuls, (%)

4.3.2.1. Skilgreining a edlisfreedilegum steerdum, Velgna leidréttingarstudulsiag

T = algilt hitastig innsogslofts

P_= loftprystingur an raka meeldur i kilopascal (kPa), p.e. heildarloftprystingur ad fradregnum

gufuprystingi.

4.2.2.2. Studulb,

Leidréttingarstudul, feest med eftirfarandi formalu:

= (). (7

Formulan gildir adeins ef:

Ef farid er Gt fyrir pessi mork skal rétt gildi gefid upp og profunarskilyrdi (hiti og prystingur)

0,93< a, < 1,07.

tilgreind nakvaemlega i préfunarskyrslu.

® Heimilt er ad framkvaema préfanir i loftkaeldum préfunarstofum par sem stjérna ma skilyrdum i andrimslofti.
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5. PROFUNARSKYRSLA
[ profunarskyrslu skulu koma fram nidurstddur og allir Gtreikningar sem & parf ad halda til ad
finna hamarkssnuningsafl og hamarksnettéafl, eins og talid er upp i 3. undirvidbaeti, svo og
eiginleikar hreyfilsins sem taldir eru upp i 2. undirvidbaeti.
| skyrslunni skulu auk pess koma fram eftirtaldar upplysingar:
Profunaradsteedur
brystingur maeldur vié hamarksafl

(0311017251 10T [ TSP kPa

[0 0118 o] Y51 1T [ P kPa

Hiti meaeldur vid hamarksvélarafl
12 0] =] (o) 1 £ U OTUO K

keelivokva

o] SR K (tilgreinid maelipunkt)
eldsneytis

vid inntak blondungs/iNNGJafard@s l(...........ooeeieeie e
i meelibdnadi fyrir eldsSNeYtISNOTKUN: .........oiiiieie e s e K
Utblasturs, meelt vid punkt vid hlid Gtblastursror(a) SOgGreifR(I) (. .. o oveerveeeree e e K
Eiginleikar aflmaelis

B =T 181 Lo A TP

(1] o O TSP PSSP OP PSR
Eldsneyti

Fyrir hreyfla med neistakveikju sem nota fljotandi eldsneyti:

=0 18 o R OPRR RPN
L0 5] (1 oA PPV PR OPRT
Vidbotarefni sem vinnur gegn ventlabanki (bly o.s.frv.)

L= 181 Lo A U P USSP
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LY =T | 00 o - ST
Oktantala

O ] PO PP PP PPRPPPPN
Y[ A PP PP URPP PP
EBlISMASSI: .eovviviiieiieiie e VIO 15 °Ciiiiiiiiieiieieeeee e VIO4°C.ooiirien
RV 214 0 =T 1o PR kJ/kg
Smurolia

L= 0 18 o PO UR TSRS
0] £ 1 PR PR PR

SBIgJ A SAE . ..ttt et h e e e et e e e e bt e e eate e et e e e ea b et st s s— 11t £ e nbe e
®* Meelist pegar upprunaleg sogkerfi eru ekki notud.

® Strikid yfir pad sem & ekki vid.
(®)  Tilgreinid stéduna.



Nr.45/32

EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB

03.10.1996

Sundurlida

dar nidurstddur meelinga

Afkost hreyfils

Hreyfilhradi, mint

Snuningshradi aflmaelihemils, rin

Alag 4 aflmaelihemil, N

Snuningskraftur maeldur vié sveifarasniN

Meelt afl, kW

Préfunaradstaedur

Loftprystingur, kPa

Hitastig inntakslofts, K

Gufuprystingur, kPa

Leidréttingarstudull fyrir andrimslofa,

Vélfreedilegur leidréttingarstudul,,

Leidréttur snaningskraftur sveifarasspiN

Leiorétt afl, kW

Tilgreind eldsneytisnotku®y, g/kW-h

Hitastig keelivdkva hreyfilsins, KY

Hitastig oliu vid maelipunkt, K

Hitastig atblasturs, K

Lofthiti nedan vid forpjéppu, K

brystingur nedan vid forpjoppu, kPa

®* An leidréttingar & afli vegna studuls fyrir and

® Tilgreina skal stadsetningu meelipunkts: meeling hefur farid fram (strikid yfir pad sem & ekki vid):

a) vid uttak fljdtandi keelivokva;
b) vid kertapakkningu;
c) annars stadar (tilgreinio).

ramsloft.

6. LEYFP FRAVIK VIDP MAELINGAR A HAMARKSSNUNINGSKRAFTI

HAMARKSNETTOAFLI

6.1. Munur & hdmarkssnuningskrafti og hdmarksnettéafli hreyfils sem teeknipjénusta meelir med og

pvi sem framleidandi gefur upp méa ver&% ef meelt afl ex 11 kW og+ 2% ef meelt afl er > 11

kW, med 1,5% fravik fyrir hreyfilhrada.
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6.2. Munur & hamarkssnuningskrafti og hamarksnettéafli hreyfils vio samraemisprofun a framleidslu
og gildum sem eru akvordud vid gerdarvidurkenningarpréfun ihluta ma €8 ef maelt afl er
< 11 kW og+ 5% ef meelt afl er > 11 kW.

1. undirvidbeetir

Meelingar a hamarkssnuaningskrafti og hamarksnettovélarafli sem fara fram med meelingu &
vélarhita

1. PROFUNARABDST/ADPUR

1.1. Profanir til ad akvarda hamarkssnuaningskraft og hAmarksnettdafl skulu framkvaemdar med fullri
eldsneytisinngjof og skal hreyfillinn bdinn peim banadi sem er gefinn upp i téflu 1.

1.2. Meelingar skulu gerdar vid stédugar notkunaradsteedur ad pvi er vardar paetti sem hafa ahrif &
gang hreyfilsins og med naegilega miklu inntaksloftstreymi til hans. Hreyfillinn skal adur hafa
verid i gangi i samraemi vid fyrirmeeli framleidanda. Heimilt er ad i brunaholfum séu eldsneytisleifar
en poé i takmorkudu magni.

Reynt skal ad hafa préfunaradstedur, eins og t.d. hita inntakslofts, eins naerri
viomidunarskilyroum (sja lid 4.2.1) og unnt er til ad halda leidréttingarstudli sem laegstum.

1.3. Hiti inntakslofts (umhverfislofts) skal maeldur innan vid 0,15 m fra loftsiunni eda, ef loftsia er
ekki notud, innan vid 0,15 m fra loftinntaksopinu. Hitamaeli eda hitanema skal skylt fyrir
geislunarvarma og stadsettur i loftstraumnum. Peim skal einnig skylt fyrir eldsneytisida. Nota
verdur naegilega margar stodur fyrir maelingar til ad marktaekt medaltal faist fyrir inntakshita.

14, Velja skal snuningshrada fyrir maelingarnar og ma ekki vikja fra honum um meit&en

15. Meeling hemlaalags préfunarhreyfils skal lesin af aflmaeli & pvi augnabliki pegar hitastig vélarmeelis
hefur nad tilskildu gildi, jafnframt pvi sem hrada hreyfils er haldid pvi sem naest stédugum.

1.6. Meela skal hemlaalag, eldsneytiseydslu og hita inntakslofts samtimis og skal nidurstadan vera
medaltal af tveimur stédugum gildum; hvad hemlaalag og eldsneytiseydslu vardar ma munur a
pessum tveimur maelingum ekki vera meiri en sem nemur 2%.

1.7. Meeling eldsneytiseydslu hefst pegar stadfest er ad hreyfillinn hafi nad tilteknum hrada.
begar bunadur sem fer sjalfkrafa i gang er notadur til ad meela sniningshrada og eydslu skal
meelingin standa i minnst 10 sekindur og ef meelingarbtnadurinn er handstyréur skal hin vara i
ad minnsta kosti 20 sekandur.

1.8. begar hreyfill er keeldur med vokva skal hita keelivokva vid Uttak fra hreyfli haldid innas vid
K fra efri hitastillimérkum sem framleidandi hefur tilgreint. Hafi framleidandi ekki tilgreint

hitann skal hann vera 353K5 K.

begar hreyfill er loftkaeldur skal hita vid kertapakkningar sem framleidandi gefur upp haldio i
+ 10 K. Hafi framleidandi ekki tilgreint hitastig skal maelt hitastig vera 4831K K.

1.9. Hiti kertapakkninga i loftkeeldum hreyflum skal maeldur med hitamaeli med hitanema og pakkningu.

1.10. Hiti eldsneytis skal maeldur vid inntak inngjafardaelu eda blondung og haldid innan peirra marka
sem framleidandi hreyfilsins hefur sett.

1.11.  Hiti smuroliu meeldur i oliubotnskal eda vid uttak oliukeelis, ef hann er fyrir hendi, skal vera
innan peirra marka sem framleidandi hreyfilsins hefur sett.



Nr.45/34 EES-vidbeetir vio Stjornartidindi EB 03.10.1996

1.12. Meela skal uttakshita Gtblasturs vid Gtblastursror eda Gtblastursop.
1.13. Nota skal pad eldsneyti sem um getur i 1id 3.3.12 i I. vidauka.

1.14. Ef pad er erfidleikum bundid ad nota stadladan utblasturshljoddeyfi ma nota i préfunina binad
sem hentar vid edlilegan hrada hreyfilsins eins og framleidandi hefur tilgreint. | préfuninni ma
munur & prystingi Utsogskerfis og andrdmslofts ekki vera meiri@® Pa (7,40 mbar) vid pann
stad i Utsogras utblasturs sem tengist Utblasturskerfi 6kutaekisins einkum a medan hreyfillinn er
i gangi, nema framleidandi hafi 6tviraett tilgreint ad bakprystingur sé til stadar fyrir préfunina; i
pvi tilviki skal nota pann prysting sem er laegri.

2. undirvidbaetir

Upplysingaskjal um grundvallareiginleika hreyfilgerdar(}) sem hafa ahrif &
hamarkssnuningskraft og hamarksnettéafl

(Hreyflar med neistakveikju fyrir bifhjol og bifhjol med premur hjélum)

(Skal fylgja med umsodkn um gerdarvidurkenningu ihluta ef han er ekki [6gd fram & sama tima og
umsokn um gerdarvidurkenningu a 6kuteekinu)

Tilvisunarnamer (tilgreint af UMSaeKjanda): ..........cveoereririeerere e e eee s

Umsokn um gerdarvidurkenningu ihluta med tilliti til hamarkssnaningskrafts og
hamarksvélarafl fyrir gerd bifhjéls eda bifhjols & premur hjélum verda ad fylgja peer upplysingar
sem um getur i Il. vidauka vid tilskipun 92/61/EBE, A-hluta, i eftirfarandi lidum:

0.1,

0.2,

0.4 til 0.6,

31til 3.2.2,

3.2.41il 3.2.4.1.5,
3.24.3ti13.2.12.21,,
3.5 3.6.3.1.2.

®* Framleidandinn gefi samsvarandi upplysingar pegar um er ad raeeda évenjulega hreyfla eda kerfi.

3. undirvidbeetir

i yfidaltls

Gerdarvidurkenningarvottord ihluta ad pvi er vardar hAmarkssnuningskraft og
hamarksnettovélarafl i gerd bifhjéls eda bifhjols med premur hjolum

FYRIRMYND

VIOUIKENNING N i UtviKKUN N2 e
1. Vorumerki eda vioskiptaheiti OKULBEKIS: ..........oeiiiuiiiiii i e

N € 1= o Yo (U = =113
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10.

11.

)

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nafn og heimilisfang framI@IBaNdaA: ..........c.coiiueiiiiie e s e

Vidurkenning er veitt/synjad er um vidurkenningu(
1] 1= Lo LU PSSR
(D= Yo Y] (T oo PSPPI PR

(8T 16 )1 A

Strikid yfir pad sem & ekki vid.

3. vidbeetir

Akvordun hamarkssnaningskrafts og hamarksnettdafls hreyfla med prystikveikju i
Okuteekjum & tveimur eda premur hjélum

SKILGREININGAR
| pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Nettéafl

Aflid sem feest & profunarbekk vid enda sveifarass eda samsvarandi ihluta & hrada sem samsvarar
hrada hreyfils &samt aukablnadi sem talinn er upp i téflu 1. Ef einungis er unnt ad maela afl med

afdstum girkassa skal taka tillit til ahrifa hans.

Hamarksnettoafl

Hamark nettéafls maelt vid fullt dlag a hreyfil.

Snuningskraftur

Snuningskraftur maeldur vid skilyrdi sem meelt er fyrirum i lid 1.1.
Hamarkssnuningskraftur

Hamarkssnuningskraftur meeldur vid fullt alag & hreyfil.
Aukabunadur

BUnadur sem skradur er { toflu 1.
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1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.1.1.

0

StadalblUnadur
BlUnadur sem framleidandi aetlar til sérstakrar notkunar.
Gerd hreyfils

Hreyflar sem eru i grundvallaratridum eins hvad vardar eiginleika sem eru skilgreindir
1. undirvidbeeti.

NAKVZEMNI MZELINGA A AFLI OG SNUNINGSKRAFTI VID FULLT ALAG
Snuningskraftur

+ 1% af meeldum snaningskrafji(

Snuningshradi

Fravik meelinga mega ekki vera meiri €1%. Askilegt er ad snuningshradi sé maeldur med
snuningsmeeli og timamaeli med sjalfvirkri samstillingu.

Eldsneytiseydsla

+ 1% af maeldri eydslu.

Hitastig eldsneytis

+ 2 K.

Hitastig innsogslofts

+ 2 K.

Loftprystingur

+ 100 Pa.

brystingur i soggrein

+ 50 Pa (sja nedanmalsgremi 16flu 1).
brystingur i utblastursrori

200 Pa (sja nedanmalsgreini 16flu 1).

M/ZELING HAMARKSSNUNINGSKRAFTS OG HARMARKSNETTOVELARAFLS
HREYFLA MED PRYSTIKVEIKJU

Aukabunadur
Aukabunadur sem koma a fyrir/tengja
{ profuninni skal vera haegt ad setja aukabinad sem er naudsynlegur fyrir hreyfilganginn sem

verid er ad profa (samanber t6flu 1) a profunarbekk i sému stédum, eftir pvi sem unnt er, og hann
veeri i vid notkun.

Meelibanadur fyrir snaningskraft skal vera pannig kvardadur ad tap & krafti vegna nanings sé tekid med i reikninginn.
Fravik i nedri hluta meelisvids aflmaelis préfunarbekkjar ma vera+ 2 % af maeldum sniningskrafti.
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3.1.2. Aukabunadur sem & ad fjarlaegja

Tiltekinn aukabinad 6kutaekis sem einungis er porf a vid akstur sjalfs dkutaekisins, en kann ad
vera stadsettur & hreyflinum, skal fjarlsegja adur en profun hefst.

Daemi um petta er:

- loftpjappa fyrir hemla,

pjappa fyrir vokvastyri,

pjappa fyrir fjodrun,
- loftkeelikerfi.

Pegar ekki er unnt ad fijarleegja aukabinad er haegt ad dkvarda hve mikid afl hann notar an alags
og baeta pvi vid meelt vélarafl.

3.1.3. Aukabunadur til ad reesa hreyfla med prystikveikju
Hér er um tvo kosti ad raeda:

a) reesing med rafafli: rafall er tengdur & og fra honum kemur rafafl fyrir aukabinad sem parf
fyrir gang hreyfilsins;

b) raesing a annan hatt en med rafafli: ef rafkndinn banadur er fyrir hendi sem er naudsynlegur
fyrir gang hreyfilsins er rafallinn tengdur til ad knyja aukabdnadinn. Ad 66rum kosti er

rafallinn fjarleegdur.

{ badum tilvikum skal kerfid, sem framleidir og safnar peirri orku sem parf til ad reesa hreyfilinn,
fest a og skal pad ganga an alags.

TAFLA 1

Aukabunadur sem & ad vera & vélinni pegar sniningskraftur og nettoafl hreyfils med
prystikveikju er akvardad

Nr. Aukabunadur Fest & fyrir préfun & sndningskrafti og
nettoafli
1 Loftinntak
- Soggrein
- Loftsiaf?)
- Inntakshljoddeyfirtd) Ef stadalbunadur: ja

- Mengunarvarnarbunadur sveifarhiss
- Hradatakmdorkunarbinadid)(

2 Upphitunarkerfi fyrir soggrein Ef stadalbdnadur: ja,
- Soggrein (ef unnt er skal pad stillt
a hagstaedustu stddu)

3 Utblasturskerfi

- HreinsibGnadur fyrir Gtblastur
- Utblastursgrein

- Tengiror®)

- Hljoddeyfir(*?) Ef stadalbunadur: ja
- Utblastursrorp)

- UtblasturshemilR)
- Forpjappa
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Nr. Aukabunadur Fest & fyrir profun & snuningskrafti og
nettoafli
4 Prystideela fyrir eldsneyt Ef stadalbunadur: ja
5 Bunadur fyrir innspytingu eldsneytis
- Forsia
- Sia
- Deela Ef stadalbdnadur: ja
- Haprystirér
- Yristatur

- Loki fyrir loftinntak, ef vid af)
- Rafeindastjornbunadur,
loftstreymismeelir
o.s.frv. (ef vid &)

6 Vokvakeelibinadur

- Vélarhlif

- Loftattak vélarhlifar
- Vatnskassi

- Vifta(®)(%) Ef stadalbunadur: j&
- Viftuhlif

- Vatnsdeela
- Hitastillir(")

7 Loftkeeling
- HIif

- Blasarif)(%) Ef stadalbuinadur: ja,
- BUnadur til hitajofnunar

8 Rafmagnsbunadur Bfadalbunadur: j&

9 Forpjoppukerfi (sé pad fyrir hendi)

- Pjappa sem knuin er af hreyflinum,
beint eda dbeint, eda af Utblasturslofti

- Innbyggt millikeelikerfif) Ef stadalbunadur: ja

- Keelivokvadeela eda vifta (vélknuin)

- Stjérnbanadur fyrir keelivokvastreym

—

(ef vid &)
10 Aukavifta & profunarbekk Ef naudsyn krefur: ja
11 Mengunarvarnarbuinadif( Ef stadalbunadur: ja

*)

*)

®
G

Allt inntakskerfid skal fest a sama hatt og vid fyrirhugada notkun:

- pegar umtalsverd heetta er & ad pad hafi ahrif & vélaraflio,

- pegar um er ad reeda tvigengishreyfil,

- pegar framleidandi fer fram & pad.

{ 88rum tilvikum er heimilt ad nota sambeerilegt kerfi en pa skal gengid Gr skugga um ad ekki sé meiri munur en sem
nemur 100 Pa & inntaksprystingi og peim mérkum sem framleidandi hefur sett fyrir hreina loftsiu.

Allt dttakskerfid skal fest & sama hatt og vid fyrirhugada notkun:

- pegar umtalsverd heetta er & ad pad hafi ahrif & vélaraflio,

- pegar um er ad reeda tvigengishreyfil,

- ef framleidandi fer fram & pad.

{ 88rum tilvikum er heimilt ad nota sambeerilegt kerfi en pa skal gengid Gr skugga um ad ekki sé meiri munur en sem
nemur 1 000 Pa & prystingi vid Gttak Gtblasturkerfis hreyfilsins og peim mérkum sem framleidandi hefur sett. Uttak

Utblasturskerfis hreyfilsins er skilgreint sem punktur sem er 150 mm i straumstefnu nidur & vié fra nedsta hluta
Utblasturskerfisins sem fest er & vélina.

Ef atblasturshemill er & hreyflinum skal loki festur i algerlega opinni stodu.

Stilla mé prysting eldsneytisgjafar, ef porf er 4, til ad likja eftir prystingi i tilteknum hluta hreyfilsins (einkum ef notad
er endurstreymiskerfi fyrir eldsneyti).
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* Loftinntaksloki er stjornloki fyrir loftkndinn gangrad inngjafardeelu. Med gangradi eda inngjafarbinadi kann ad vera
annar bunadur sem hefur ahrif & magn eldsneytis sem gefid er inn.

©®) Vatnskassi, vifta, viftuhlif, vatnsdaela og hitastillir skulu stadsett pannig & préfunarbekknum ad afstada hvers pessara
hluta til hinna sé st sama og i 6kutaekinu. Hringras keelivokva skal eingéngu stjérnast af vatnsdeelu hreyfilsins. Keeling
4 vokvanum skal gerast i vatnskassanum eda i ytri hringras ad pvi tilskildu ad prystingstap pessarar hringrasar og
prystingur vid inntak deelunnar haldist svipadur og i keelikerfi hreyfilsins. Ef speldi er & vatnskassa skal pad vera i
opinni st6du. NG er ekki unnt ad festa viftu, vatnskassa eda viftuhlif & hreyfilinn pannig ad vel fari og skal pa aflid sem
viftan gleypir pegar hin er sett upp sér i réttri afstédu midad vid vatnskassa og hlif (sé han fyrir hendi) dkvardad & peim
hradastigum sem samsvara peim sniningshradastigum sem eru notud til ad meela vélarafl, ymist med utreikningi Gt
fra stooludum eiginleikum eda med raunhaefum préfunum. Draga skal petta afl, eftir ad buid er ad leidrétta pad midad
vid vidmidunarskilyrdi i andramslofti sem lyst er i 1id 4.2, fra hinu leidrétta afli.

©) Ef haegt er ad aftengja viftu eda blasara skal préfun fara fram med peim 6tengdum eda vié hamarksblastur ef um viftu
eda blasara med stighaekkandi blaestri er ad reeda.

@) Hitastilli m& festa & i opinni st6du.

®) Lagmarksafl rafals: takmarka verdur afl rafals vid pad sem naudsynlegt er til ad s& bunadur vinni sem naudsynlegur
er fyrir hreyfilinn. Ef naudsynlegt er ad nota rafhl6du skal hin vera fullhladin og i gédu lagi.

@) Hreyflar med prystiloftskeelingu skulu préfadir med prystiloftinu kaeldu, hvort sem pad er vokvakeelt eda loftkaelt en pd
er heimilt, ef framleidandi dskar, ad nota kerfi & profunarbekk i stad loftkaelis. | badum tilvikum skal meeling & afli vid
hvert hradastig gerd med pvi prystingsfalli lofts i prystiloftskeelikerfi & préfunarbekk sem framleidandi hefur tilgreint
fyrir kerfid i 6llu 6kuteekinu.

(*  Akveedi um mengunarvarnir geta medal annars tekid til atblasturshringrasa, hvarfakita, hitahvarfrymis,
aukaloftadstreymiskerfis og kerfis til varnar uppgufun eldsneytis.

3.2. Stillingar

Stillingar fyrir préfun sem & ad akvarda hamarkssnuningskraft og hamarksnettéafl eru gefnar

upp i toflu 2.
TAFLA 2
Stillingar
1 Stilling skammtara inngjafardeelu
2 Stilling kveikju og inngjafartioni Stilling i samraemi vid forskrift framleidanda
(tioniferill) fyrir radframleidsluna og notud obreytt
hverri einstakri préfun
3 Stilling gangrads
4 Mengunarvarnarbinadur

3.3. Préfunaradstaedur

3.3.1. Profanir til ad akvarda hamarkssnuningskraft og hamarksnettdafl skulu framkveemdar med fullri
eldsneytisinngjof og skal hreyfillinn bdinn peim banadi sem er gefinn upp i toflu 1.

3.3.2. Maeelingar skulu gerdar vid stddugar notkunaradstaedur ad pvi er vardar paetti sem hafa ahrif &
gang hreyfilsins og med neaegilega miklu loftstreymi til hans. Hreyfillinn skal adur hafa verid i
gangi i samraemi vid fyrirmaeli framleidanda. Heimilt er ad i brunahdlfum séu eldsneytisleifar en
p6 i takmorkudu magni.

Reynt skal ad hafa préfunarskilyrdi, eins og t.d. hita inntakslofts, eins naerri vidmidunarskilyroum
(sjalid 4.2) og unnt er til ad halda leidréttingarstudli sem lsegstum.

3.3.3. Hiti inntakslofts skal maeldur innan vid 0,15 m ofan vid loftsiuna eda, ef loftsia er ekki notud,
innan vid 0,15 m fra loftinntaksopinu. Hitamaeli eda hitanema skal skylt fyrir geislunarvarma og
stadsettur i loftstraumnum. beim skal einnig skylt fyrir eldsneytistida. Nota verdur naegilega
margar stodur fyrir maelingar til ad markteekt medaltal faist fyrir inntakshita.
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3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.4.

3.5.

4.1.

Meeling skal ekki framkveemd fyrr en sndningskraftur, hradi og hiti hafa haldist tiltdlulega
st6dugir i 30 sekandur hid minnsta.

Velja skal snaningshrada fyrir maelingarnar og ma ekki vikja fra véldum hrada um mei%en

edat+ 10 min' & medan meeling er framkvaemd, og skal mida vid pa télu sem er haerri af pessum
tveimur.

Meela skal hemladlag og hita inntakslofts samtimis og skal nidurstadan vera medaltal af tveimur
stddugum gildum sem fengin eru hvort a eftir 6ru; hvad hemladlag vardar ma munur & pessum

tveimur maelingum ekki vera meiri en sem nemur 2%.

Hita keelivokva vid Gttak fra hreyfli skal haldid innan vid +&& 5 K fra efri hitastillimérkum sem
framleidandi hefur tilgreint. Hafi framleidandi ekki tilgreint hitann skal hann vera 363 K.

begar um loftkeelda hreyfla er ad reeda skal hita vid punkt sem framleidandi gefur upp haldié i +0/
-20 K sem er hamarkshiti sem framleidandi hefur tilgreint vid vidmidunaradstaedur.

Hiti eldsneytis skal maeldur vid inntak inngjafardeelu eda bléndung og haldid innan peirra marka
sem framleidandi hreyfilsins hefur sett.

Hiti smuroliu maeldur i oliubotnskal eda vid Uttak oliukaelis, ef hann er fyrir hendi, skal vera
innan peirra marka sem framleidandi hreyfilsins hefur sett.

Ef med parf er heimilt ad nota vidbotarstyribinad til ad halda hita innan peirra marka sem
tilgreind eru i lioum 3.3.7., 3.3.8 0og 3.3.9.

Eldsneyti

(sjalid 3.3.12 i Il. vidauka).

Profunaradferd

Meelingar skulu gerdar a naegilega mérgum snuningshradastigum til ad mogulegt sé ad akvarda
aflferil milli lsegstu og haestu hradastiga sem framleidandi meelir med. betta hradasvid skal na yfir
sniningshrada vélarinnar par sem hin naer hamarksvélarafli. A hverju hradastigi skal taka medaltal
af minnst tveimur maelingum & stédugum hrada.

Meeling & reyktolu

A hreyflum med prystikveikju skal i préfuninni athugad hvort Gtblastursloft er i samraemi vid
skilyrdi um framkvaemd radstafana gegn loftmengun, eftir ad paer hafa tekid gildi.

LEIDRETTINGARSTUBLAR FYRIR SNUNINGSKRAFT OG AFL
Skilgreining

Med leidréttingarstudli fyrir sniningskraft og afl er sndningskraftur og afl vélar akvardad vid pau
viomidunarskilyrdi i andramslofti sem lyst er i 1id 4.2:

par sem:
P = leidrétt afl (p.e. afl vid vidmidunarskilyrdi i andramslofti)
a = leidréttingarstudullinna, edaa )

P = meelt afl (profunarafl).
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

44.1.

Viomidunarskilyrdi i andramslofti
Hiti (T ):

298 K (25 °C)

Prystingur an raka (P)

99 kPa.

Aths:

prystingur an raka er heildarloftprystingurinn 100 kPa ad fratéldum vatnsgufuprystingnum
1 kPa.

Profunarskilyrdi i andramslofti

Skilyrdi i andramsilofti i profuninni skulu vera eftirfarandi:
Hiti (T)

283 K< T< 313 K.

prystingur (R).

80 kPa< P, 110 kPa.

Akvérdun leidréttingarstudlanna a, oga,(")

Leidrettingarstudullg,, fyrir hreyfla med prystikveikju vid stodugt eldsneytisfleedi er fenginn
med formulunni:

a,= (M),
par sem:

f, = studull fyrir andrdmsloft
f = feeribreyta sem stendur fyrir einkenni hverrar hreyfilgerdar og stillingar.

Studullinn f fyrir andrdmsloft

bessi studull synir ahrif umhverfispatta (prystings, hita og rakastigs) a loftid sem hreyfillinn
sogar inn. Studull fyrir andramsiloft er breytilegur eftir hreyfilgera.

4.4.1.1. Hreyflar med innsogi eda vélraenni forpjoppu

=) (7

4.4.1.2.Hreyflar med hverfipjoppu med eda an kaelingar & inntakslofti

0

()

Heimilt er ad framkvaema préfanir i loftkeeldum préfunarstofum par sem stjorna ma skilyrdum i andramslofti.



Nr.45/42

EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB 03.10.1996

4.4.2.

4.4.3.

Studull fyrir hreyfil {
f erfall af g (leidréttu eldsneytisfleedi) sem hér segir:

f,=0,036xq-1,14

par sem:

a=9

par sem:

q = eldsneytisflaedi i milligrommum & hvern feril & hvern litra af heildarrammali sprengirymis
[mgl/(litra- ferill)]

r = prystingshlutfall inntaks og Uttaks pjoppu (r = 1 fyrir hreyfla med innsogi).

Pessi formala gildir um gildi fyrir gsem liggja a bilinu 40 mg/(litrderill) til 65 mg/(litra- ferill).

Ef gildi fyrir g, er lzegra en 40 mg/(litra ferill) skal notad fastagildi fyrir f sem er jafnt
0,3(f =0,3).

Ef gildi fyrir g, er hzerra en 65 mg/(litra ferill) skal notad fastagildi fyrir f sem er jafnt
1,2 = (f = 1,2) (sja linurit):

l«

12 e = = = = = == === === ——o—

14

o S e Ak e e wr mm

0.4
s |
[ ] i
]
T T T T T T T =i
10 i1 M 40 5 21 Ta

MYND

Skilyrdi sem skulu vera fyrir hendi & tilraunastofu
Til ad profun sé gild skal leidréttingarstudullinpvera & pann hatt ad:
09<a,<1,1

Ef farid er at fyrir pessi mork skal rétt gildi gefid upp og préfunarskilyrdi (hiti og prystingur)
tilgreind nakvaemlega i préfunarskyrslu.

PROFUNARSKYRSLA
| profunarskyrslu skulu koma fram nidurstddur og allir Gtreikningar sem & parf ad halda til ad

finna hamarkssnuningsafl og hamarksnettéafl, eins og talid er upp i 2. undirvidbaeti, svo og
eiginleikar hreyfilsins sem taldir eru upp i 1. undirvidbaeti.
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I skyrslunni skulu auk pess koma fram eftirtaldar upplysingar:

Préfunaradsteedur
Prystingur meeldur vid hamarksafl
103110251 (1o 13 SRS kPa
U110 E= TS (0 OSSPV RURRTPRRTROPON kPa
UNirPryStinQUI VIO INNEAK:.........eieeiieieeie et e e e e memmmec kPa i hreyfli
ST oo =] o SRR
Hiti inntakslofts maeldur vid hAmarksvelarafl.............ccoooiiiiiiiiiii e °C
keelivokva
Vid Uttak kaelivOKVA NTeYTIISINS........c.iieiiiiiie ettt et o 1
................................................................................................................................................. °g(
vid vidmidunarpunkt ef um er ad raeda loftkaliNQU:.........ooveeiieiiieseere e e
.................................................................................................................................................. °g(
0] 1 PP PRSPRRPRRRS @ (1 (¢ 11=11 0 Il N g4 F==1 1o 101214
eldsneytis
vid inntak bloNAUNgS/INNGJAfArdBIU(........eoeeeieee e
....................................................................................................................................................... °C
i meelibinadi fyrir eldSNeYtSNOtKUN: ........coiiiiiiee e emmeeecmneenes °C
Utblasturs meelt vid punkt vid hlid Gtblastursror(a) SoggreiN8E)(.. . .oeoeeeerverereeereee e e °C

Eiginleikar aflmeelis

QL= 181 o PRSP PPPOPPN
(€] o L T TP VPOPPURPRTR
Eldsneyti

Fyrir hreyfla med neistakveikju sem nota fljotandi eldsneyti:

L= 18 T o USSR
L0 1 OSSR PR PRSPPI
Vidbotarefni sem vinnur gegn ventlabanki (bly o.s.frv.)

=T 18 o PRSPPI

Y =T | I 4T T = PSS

® Strikid yfir pad sem & ekki vié.
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Oktantala

RV =T 0= Vo 11 o O PPOUPR kJ/kg
Smurolia

L= 0 T8 o PRSP TRR
FOTSKIITE .ottt ettt et e s Rt et s ———— e n s

SBIgJA SAE . .t et e et e e ettt e e bt e e R bt e e abee e e bt e e st e Smeammeeemnneeeeseeeeneeeanrean

Sundurlidadar nidurstddur meelinga

Afkost hreyfils

Hreyfilhradi, mint

Snuningshradi aflmaelihemils, riin

Alag 4 aflmaelihemil, N

Snudningskraftur maeldur vid sveifaras; i

Meelt afl, kW

Préfunaradstaedur Loftprystingur, kPa

Hitastig inntakslofts, K

Leidréttingarstudull

Leidréttur snaningskraftur sveifarass; M

Leiorétt afl, kW

Tilgreind eldsneytisnotkuf, g/kW- h

Hitastig kaelivokva hreyfilsins, KY

Hitastig oliu vid maelipunkt, K

Hitastig atblasturs, K

Lofthiti nedan vid forpjéppu, K

brystingur nedan vid forpjoppu, kPa

() An leidréttingar & afli.

® Tilgreina skal stadsetningu meelipunkts: meeling hefur farid fram (strikid yfir pad sem & ekki vid):
a) vid uttak flj6tandi keelivokva;
b) vid kertapakkningu;
c) annars stadar (tilgreinid).
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6. LEYFP FRAVIK VID MAELINGAR A HAMARKSSNUNINGSKRAFTI OG
HAMARKSNETTOAFLI
6.1. Munur & hamarkssnuningskrafti og hamarksnettéafli hreyfils sem taeknipjéonusta meaelir med og

pvi sem framleidandi gefur upp ma ver&% ef meelt afl ex 11 kW og+ 2% ef meelt afl er > 11
kW, med 1,5% fravik fyrir hreyfilhrada.

6.2. Munur & hamarkssnuningskrafti og hamarksnettoafli hreyfils vid samraemispréfun & framleidslu
og gildum sem eru akvoroud vid gerdarvidurkenningarprofun ihluta mé €4 ef meelt afl er
< 11 kW og+ 5% ef meelt afl er > 11 kW.

1. undirvidbeetir

Upplysingaskjal um grundvallareiginleika hreyfilgerdar(*) sem hafa ahrif &
hamarkssnuningskraft og hamarksnettoafl

(Hreyflar med prystikveikju fyrir 6kuteeki a tveimur eda premur hjélum)

(Skal fylgja med umsokn um gerdarvidurkenningu ihluta ef han er ekki [6gd fram & sama tima og
umsokn um gerdarvidurkenningu a 6kuteekinu)

Tilvisunarndmer (tilgreint af UMSaekjanda): .........ccoooeiirrieee e

Umsokn um gerdarvidurkenningu ihluta me3 tilliti til hamarkssnuningskrafts og hamarksvélarafl fyrir
gerd 6kuteekis & tveimur eda premur hjélum verda ad fylgja paer upplysingar sem um getur i Il. vidauka vid
tilskipun 92/61/EBE, A-hluta, i eftirfarandi lidum:

0.1,

0.2,

0.4 til 0.6,

31til 3.2.1.5,

3.2.2,

3.2.4.21i1 3.2.4.2.8.3,3.2.5 il 3.2.6.8,
3.2.71i13.2.12.2.1,

3.5 3.6.3.1.2.

) Framleidandinn gefi samsvarandi upplysingar pegar um er ad raeda évenjulega hreyfla eda kerfi.
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2. undirvidbeetir

Heiti yfirvalds

Gerdarvidurkenningarvottord ihluta vardandi hamarkssnuningskraft og
hamarksnettovélarafl i gerd vélknuins 6kutaekis a tveimur eda premur hjoélum

FYRIRMYND
SKyrslanr. c...coovoeveviieenieeen gefin Ut af préfunaradila. ............ccoccee.... , dagsetning . .-
VIOUIKENNING NF. e e s UtviKKUN NE: e
1. Vorumerki eda vidskiptaheiti OKUTBEKIS: .........eiiiiriiieeeiee e e
N € 12T fo o | (¥ | 2= =1 (1 PSPPSRI
3. Nafn og heimilisfang framl@iBanda: ...........ccceieeriiiiee i s emmeemmeen s
4. Nafn og heimilisfang vidurkennds fulltria framleidanda (€f Vi &) .......coevvveveeiiieiiie e
5. Okutaeki lagt fram til profunar PANN: .........c.ccoeevieeeeeeeeeeeeee e eeemeeeeee e
6.  Hamarkssnuningskraftur:.........c.cccocoeerieeiiieneniee e NM VIO o int...m
7. Hamarksnettoafl:.........ccoooveriiiieii e KW VIS .o mint
8.  Vidurkenning er veitt/synjad er um vidurkenninQU ........coooeeerereeeriee e
LS TS r= Vo 1 | PP
O B = To [T =] 1 01 o o PSSP
S O U o 11 1 S PP PPRP

) Strikid yfir pad sem & ekki vid.



03.10.1996 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB Nr.4547

Akvérdun sameiginlegu EES-nefndarinnar 96/EES/45/03

nr. 58/95
fra 18. juli 1995

um breytingu a Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar, préfanir og vottun)
vio EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, - 395 L 0003:Tilskipun framkveemdastjérnarinnar 95/3/EB
fra 14. febriar 1994 (Stjtidé. EB nr. L 41, 23. 2. 1995,

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveaedio, eins bls. 44).".

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum

um Evrdpska efnahagssvaedio, er nefnist hér 4 eftir samningurinn, 2.9

einkum 98. gr., Fullgiltur texti tilskipunar framkveemdastjérnarinnar 95/3/EB &
islensku og norsku fylgir sem vidauki vid Utgafu pessarar

og ad teknu tilliti til eftirfarandi: akvorounar & hvoru mali fyrir sig.

II. vidauka vid samninginn var breytt med akvoréun sameiginlegu 3.0r

EES-nefndarinnar nr. 7/94 fra 21. mars 1994( Akvérdun pessi 68last gildi hinn 1. agust 1995, ad pvi tilskildu ad

allar tilkynningar samkveemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
Tilskipun framkveemdastjérnarinnar 95/3/EB fra 14. febriar 1995 verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
um breytingu 4 tilskipun 90/128/EBE um plastefni og -hluti sem

eetlad er ad komast i snertingu vio matvgebkal felld inn i 4. gr.
samninginn. Akvérdun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.
AKVEDID EFTIRFARANDI:
1.0

Eftirfarandi undirlidur baetist vid i 52. lid (tilskipun
framkveemdastjérnarinnar 90/128/EBE) i XII. kafla II. vidauka
vid samninginn:

Gjort i Brussel 18. jali 1995.
Fyrir hdnd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

E. Berg

® Stjtio. EB nr. L 160, 28. 6. 1994, bls. 1 og EES-vidbeetir vid Stjtid.
EBnr. 17, 28. 6. 1994, bls. 1.

® Stjtid. EB nr. L 41, 23. 2. 1995, bls. 44.
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TILSKIPUN FRAMKVZAMDASTJORNARINNAR 95/3/EB
fra 14. febrdar 1995

um breytingu a tilskipun 90/128/EBE um plastefni og -hluti sem aetlad er ad komast i snertingu
vio matveeli(*)

FRAMKVZAEMDASTIJORN EVROPUBANDALAGANNA Naudsyn ber til ad vikka gildissvid skrarinnar og taka aukefni
HEFUR, upp i hana til ad studla ad enn frekari samhaefingu & pessu svidi.
med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins, Fjoldi efna sem taka ber upp i endanlega skra yfir aukefni er pad

mikill ad naudsynlegt er ad gera pad i &féngum, enda pott
med hlidsjon af tilskipun réddsins 89/109/EBE fra 21. desember lokaéfanginn verdi endanleg skré yfir aukefni (fullkomin skra).
1988 um samraemingu laga adildarrikjanna vardandi efni og hluti

sem atlad er ad komast i snertingu vid matvgeiokum 3. gr., Skrain i pessari tilskipun er 6fullgerd frumskra og par af leidandi
er par ekki ad finna 6ll efnin sem um pessar mundir eru sampykkt
ad hofou samradi vid visindanefndina um matveeli, i einu eda fleiri adildarrikjum og pvi er unnt ad hafa afram eftirlit
med pessum efnum med innlendri 16ggjof medan akvordunar um
og ad teknu tilliti il eftirfarandi: upptdku i skra bandalagsins er bedid.

Radstafanir bandalagsins sem eru fyrirhugadar med pessariSérreglur um hreinleikavidmidanir, sem enn hafa ekki verid teknar
tilskipun eru ekki adeins naudsynlegar heldur einnig upp ipessatilskipun, kunna ad vera naudsynlegar vegna tiltekinna
Ohjakveemilegar til ad nd markmidum innri markadarins. efna og pvi er unnt ad hafa afram eftirlit med pessum peetti med
Adildarrikin geta ekki nad pessum markmidum hvert i sinu lagi. innlendri 16ggj6f medan &dkvérdunar a vettvangi bandalagsins er
bar ad auki er nu pegar kvedid & um i tilskipun 89/109/EBE ad bedid.
peim skuli n4d a vettvangi bandalagsins.

Radstafanirnar sem kvedid er & um i pessari tilskipun eru i samreemi

[ tilskipun framkveemdastjérnarinnar 90/128/EBEéins og henni vio alit fastanefndarinnar um matveeli.
var sidast breytt med tilskipun 93/9/EB¥;, €inkum 4. mgr. 3. gr.,

er kvedio a um endurskodun Il. vidauka, einkum péattar B. SAMbPYKKT TILSKIPUN PESSA:
Heimilt er & grundvelli fyrirliggjandi upplysinga ad taka tiltekin 1.gr

efni sem leyfd voru til bradabirgda i adildarrikjunum upp i skra Eftirfarandi breytingar eru gerdar a tilskipun 90/128/EBE:
bandalagsins.

1. Eftirfarandi 3. gr. a baetist vid:
Tiltekin efni sem leyfd voru til bradabirgda i adildarrikjunum ma

nota afram i tiltekinn tima, par ed gogn sem visindanefndin um »3.0ra
matveeli dskadi eftir liggja enn ekki fyrir en nd standa umbednar
rannsoknir yfir eda eru fyrirhugadar. [ 1. vidauka er ad finna 6fullgerda skra yfir aukefni sem

heimilt er ad nota vid framleidslu plastefna og -hluta.”
Eftir ad tilskipun 90/128/EBE var sampykkt hefur verid sétt um

heimild til ad nota énnur efni sem unnt er ad taka upp i skrd 2. Il. vidauka er breytt eins og fram kemur i 1. vidauka vid
bandalagsins samkvaemt fyrirliggjandi tseeknigdgnum. pessa tilskipun.

Samkvaemt fyrirliggjandi upplysingum ber ad breyta 3. Il vidauka vid pessa tilskipun er baett vid sem Ill. vidauka.
takmdérkunum sem pegar hafa verid sampykktar vardandi tiltekin

efni. 2.0r

1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg I6g og
stjérnsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en

() bessi EB-gerd, sem birtist f Stjtid. EB nr. L 41, 23. 2. 1995, bls. 44, var 1. april 1996. bau skulu tilkynna pad framkveemdastjérninni
nefnd i &kvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 58/95 fra 18. juli |oegar i stad.
1995 um breytingu & Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar,
préfanir og vottun) vid EES-samninginn, sja pessa Utgafu af EES-vidbeeti
vid Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.

® Stjtié. EB nr. L 40, 11. 2. 1989, bls. 38.

(®  Sttid. EB nr. L 75, 21. 3. 1990, bls. 19, leidrétt i Stjtid. EB nr. L 349, 13.
12. 1990, bls. 26.

()  Sttid. EB nr. L 90, 14. 4. 1993, bls. 26.
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Adildarrikin skulu: 2. begar adildarrikin sampykkja pessi akvaedi skal vera i
peim tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar
- heimila, fra 1. april 1996, vidskipti med og notkun plastefna pau verda birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur
og -hluta sem aetlad er ad komast i snertingu vid matveeli og um slika tilvisun.
eru i samraemi vid pessa tilskipun;
3.0
- banna, fra 1. april 1998, vidskipti med og notkun plastefna Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi fra pvi ad han birtist
og -hluta sem aetlad er ad komast i snertingu vid matveeli en i Stjornartidindum Evropubandalagsins
eru ekki i samraemi vid pessa tilskipun.

Gjort i Brussel 14. febrdar 1995.
Fyrir hond framkvaemdastjérnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvaemdastjori.
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Eftirfarandi breytingar eru gerdar a Il. vidauka vid tilskipun 90/128/EBE:

a) A eftir ordinu ,,gaedi“ i 4. lid baetist ,,med tilliti til hreinleikavidmidana®.

b) beetti A er breytt eins og fram kemur i 1., 2. og 3. vidbaeti.

c) beetti B er breytt eins og fram kemur i 4. vidbaeti.

1. Vidbeetir

Skra yfir einlidur og 6nnur grunnefni sem baetast vid patt A

PMftilvisunar- CAS-numer Heiti dkmarkanir
namer
@ @ 3 4
12789 007664-41-7| Ammoniak
14411 008001-79-4| Laxerolia
2. Vidbeetir

Skra yfir einlidur og 6nnur grunnefni i paetti A par sem breytingar hafa verid geréar i

dalkinum ,, Takmarkanir*

PM'/tilvisunar- CAS-nUamer Heiti dkmarkanir
ndmer
(1) (2 (3) (4)
24130 008050-09-7, R6sinlim Sja ,,Ro6sin”
24887 006362-79-4 5-sulf6isoftalsyra, TFM =5 mg/kg
moéndnatriumsalt

3. Vidbeaetir

Skra yfir einlidur og 6nnur grunnefni sem eru felld brott

PM/tilvisunar- CAS-namer Heiti dkmarkanir
ndmer
(1) 2 (3) (4)
14410 008001-79-4 Risinusolia (matvaelageedi)
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EES-vidbaetir vid Stjornartidindi EB

Nr.4551

4. Vidbaetir

Skra yfir einlidur og 6nnur grunnefni sem flytjast i patt A

PMtftilvisunar; CAS-numer Heiti dkmarkanir

ndmer
(1) 2 3) @)
10660 015214-89-8 2-akrylamid6-2-metylprépan- TFM = 0,05 mg/kg
sulfénsyra

15070 001647-16-1 1,9-dekadien TFM = 0,05 mg/kg
17050 000104-76-7 2-etyl-1-hexandl TFM = 30 mg/kg
19270 000097-65-4 | Itakonsyra
26140 000075-38-7 Vinylidenfldorio TFM = 5 mg/kg
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LI VIDAUKI

OFULLGERD SKRA YFIR AUKEFNI SEM HEIMILT ER AD NOTA VID FRAMLEIDSLU A
PLASTEFNUM OG -HLUTUM

Almennur inngangur
1. [ pessum vidauka er skra yfir:

a) efni sem er blandad i plast til ad na fram teeknilegum ahrifum i fullunninni véru. Atlast er il
pess ad pau sé ad finna i fullunnum hlutum;

b) efni sem eru notud til ad na fram aeskilegri fjollidun (t.d. yruefni, yfirbordsvirk efni,
studpudaefni, 0.s.frv.).

[ skranni eru ekki efni sem hafa bein ahrif & fillidamyndun (t.d. hvatakerfi).

2. [skrannieru ekki al-, ammonium-, kalsium-, jarn-, magnesium-, kalium-, natrium- og sinksélt (par
med talin tvisolt og syrusolt) af leyfdum syrum, fenélum eda alkéhélum sem einnig eru leyfd.
Heitin ,,...syra(syrur), solt* koma pé fyrir i skranni ef samsvarandi 6bundin syra er ekki tilgreind.

{ peim tilvikum merkir ordid ,,sélt* ,,&l-, ammaonium-, kalsium-, jarn-, magnesium-, kalium-, natrium-
, 0g sinksolt.”

3. Skrain tekur ekki til eftirtalinna efna sem p6 kunna ad vera til stadar:

a) efnasem kunna ad vera i fullunninni véru sem:
- Ohreinindi i peim efnum sem eru notud,
- millihvarfefni,
- nidurbrotsefni;

b) blandnaleyféu efnanna.

Efnin og hlutirnir sem efnin i a- og b-lid eru i skulu uppfylla kréfur 2. gr. tilskipunar 89/109/EBE.
4.  Teeknileg geedi efnanna skulu vera mikil med tilliti til hreinleikavidmidana.
5. [ skranni eru eftirfarandi upplysingar:

- 1. dalkur (PM/tilvisunarnamer): EBE-tilvisunarnimer umbudaefna i skranni,
- 2. dalkur (CAS-numer:) CAS-skraningarnamer (Chemical Abstract Service),
- 3. dalkur (Heiti): efnaheitio,

- 4. dalkur (Takmarkanir). peer kunna ad vera:

- ftiltekin fleedimork (TFM),

- leyfilegt hAmarksmagn efnaleifa i efninu eda hlutnum (HM),

- adrar takmarkanir sem sérstaklega er getid um.

6. Ef efni sem er tilgreint i skranni sem einstakur efnispattur hefur einnig almennt heiti skulu
takmarkanirnar sem gilda um petta efni vera paer sem tilgreindar eru fyrir einstaka efnispattinn.

7. Ef 6samraemi er milli CAS-numers og efnaheitis skal efnaheitid gilda. Ef 6samraemi er milli CAS-
namers i EINECS og CAS-skranni gildir hid sidartalda.
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Ofullgerd skra yfir aukefni
PM/ CAS-nUmer Heiti Takmarkanir
tivisunarnime
(1) 2 €) 4)
30000 000064-19-7 | Ediksyra
30045 000123-86-4 | Ediksyra, butylester
30140 000141-78-6 | Ediksyra, etylester
30280 000108-24-7 | Ediksyruanhydrio
30295 000067-64-1| Aseton
30370 - Asetylediksyra, solt
30400 - Asetylerud glyserid
30960 - Esterar af alifatiskum mondkarboxylsyrum+C,,) med fjdlglyseroli
31328 - Fitusyrur ur fituefnum og olium Ur dyra- og jurtarikinu sem teljast til matvaela
31730 000124-04-9 | Adipsyra
33120 - Alkohal, alifatisk, monohydrisk, mettud, linuleg, frumalkéhdl (C4-C24)
33350 009005-32-7 | Alginsyra
34480 - Altrefjar, spaenir og duft
34560 021645-51-2 | Alhydroxid
34690 011097-59-9 | Al-magnesium-hydroxidkarbénat
34720 001344-28-1| Aloxid
35120 013560-49-1 | amindkroténsyra, diester med pidbis(2hydroxyetyl)eter
35320 007664-41-7 | Amméniak
35440 012124-97-9 | Ammdniumbrémid
35600 001336-21-6 | Amméniumhydroxid
35840 000506-30-9 | Arakinsyra
35845 007771-44-0 | Arakidonsyra
36000 000050-81-7 | Askorbinsyra
36080 000137-66-6 | Askorbylpalmitat
36160 010605-09-1 | Askorbylstearat
36880 008012-89-3 | Byvax
36960 003061-75-4 | Behenamid
37040 000112-85-6 | Behensyra
37280 001302-78-9 | Bentonit
37600 000065-85-0 | Bensosyra
37680 000136-60-7 | Bensosyra, butylester
37840 000093-89-0 | Bensosyra, etylester
38080 000093-58-3 | Bensosyra, metylester
38160 002315-68-6 | Bensosyra, propylester
38950 079072-96-1 | Bis- (4-etylbensyliden) sorbitdl
39890 087826-41-3 | Bis- (metylbensyliden) sorbitol
069158-41-4
054686-97-4
40400 010043-11-5| BOornitrid
40570 000106-97-8 | Butan
41040 005743-36-2 | Kalsiumbdtyrat
41280 001305-62-0 | Kalsiumhydroxi®
41520 001305-78-8 | Kalsiumoxid
41600 012004-14-7 | Kalsiumsulféaliminat
037293-22-4
41760 008006-44-8 | Kandelillavax
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EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB
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PM/

CAS-namer Heiti Takmarkanir
tilvisunarntmer
(1) #) 3) @)
41960 | 000124-07-2 | Kaprylsyra
42160 | 000124-38-9 | Koldioxid
42500 | - Kolsyra, solt
42640 | 009000-11-7 | Karboxylmetylsellul6si
42720 | 008015-86-9 | Karnaubavax
42800 | 009000-71-9 | Kasin
42960 | 064147-40-6 | Laxerolia, vatnssneydd
43200 | - Laxerolia, mono6- og diglyserid
43280 | 009004-34-6 | Sellulési
43300 | 009004-36-8 | Sellulésa-asetobutyrat
43360 | 068442-85-3 | Selluldsi, endurunninn
43440 | 008001-75-0 | Seresin
44160 | 000077-92-9 | Sitrénusyra
44640 | 000077-93-0 | Sitronusyra, trietylester
45280 | - Badmullartrefjar
45560 | 014464-46-1 | Kristébalit
45760 | 000108-91-8 | Syklohexylamin
45920 | 009000-16-2 | Dammar
45940 | 000334-48-5| n-dekansyra
46070 | 010016-20-3 | alfa-Dextrin
46080 | 007585-39-9 | beta-Dextrin
46375 | 061790-53-2 | Kisilgar
46480 | 032647-67-9 | Dibensylidensorbitol
46790 | 004221-80-1| 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybensosyra, 2,4di-tert-batylfenylester
46800 | 067845-93-6 | 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybensdsyra, hexadesylester
46870 | 003135-18-0 | 3,5-di-tert-butyl-4hydroxybensylfosfonsyra, dioktadesylester
47440 | 000461-58-5| Disyanddiamid
49540 | 000067-68-5| Dimetylsulfoxi®d
51200 | 000126-58-9 | Dipentaerytritdl
51760 | 025265-71-8 | Dipropylenglykdl
000110-98-5
52640 | 016389-88-1| Dolomit
52730 | 000112-86-7 | Erukasyra
52800 | 000064-17-5| Etandl
53270 | 037205-99-5| Etylkarboxymetylselluldsi
53280 | 009004-57-3 | Etylselluldsi
53360 | 000110-31-6 | N,N’-etylen-bis-6leamid
53440 | 005518-18-3 | N,N’-etylen-bis-palmitamid
53520 | 000110-30-5| N,N’-etylen-bis-stearami®
53600 | 000060-00-4 | Etylendiamintetraediksyra
54005 | 005136-44-7 | Etylen-N-palmitamio-N’'-stearamid
54260 | 009004-58-4 | Etylhydroxyetylselluldsi
54270 | - Etylhydroxymetylselluldsi
54280 | - Etylhydroxypropylselluldsi
54450 | - Fita og oliur ur innihaldsefnum matveela ar dyra- og jurtarikinu
54480 | - Fita og oliur, hertar, Ur innihaldsefnum matveela Gr dyra- og jurtarikinu
55040 | 000064-18-6 | Maurasyra
55120 | 000110-17-8| Fumarsyra
55190 | 029204-02-2 | Gadoleinsyra
55440 | 009000-70-8 | Gelatin
55680 | 000110-94-1| Glutarsyra
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tiIVISl:::]Zr;Umer CAS-namer Heiti Takmarkanir
@) ®) (3) )

55920 000056-81-5 | Glyserdl

56020 099880-64-5 | Glyserdél-dibehenat

56360 - Glyserdl, esterar med ediksyru

56487 - Glyserdl, esterar med butyrsyru

56490 - Glyserdl, esterar med erukasyru

56495 - Glyserdl, esterar med 12-hydroxyestearinsyru

56500 - Glyserdl, esterar med larinsyru

56510 - Glyserdl, esterar med lindlsyru

56520 - Glyserol, esterar med myristinsyru

56540 - Glyserdl, esterar med oliusyru

56550 - Glyserol, esterar med palmitinsyru

56565 - Glyserdl, esterar med nénansyru

56570 - Glyserol, esterar med propionsyru

56580 - Glyserol, esterar med rikindlsyru

56585 - Glyserdl, esterar med sterinsyru

56610 030233-64-8 | Glyserdl-mondbehenat

56720 026402-23-3 | Glyserdl-monohexandat

56800 030899-62-8 | Glyserdl-moéndlaratdiasetat

56880 026402-26-6 | Glyserél-ménooktanoat

57040 - Glyser6l-moénddleat, ester med askorbinsyru

57120 - Glyser6l-mdéndoleat, ester med sitronusyru

57200 - Glyser6l-mdénépalmitat, ester med askorbinsyru

57280 - Glyser6l-méndpalmitat, ester med sitronusyru

57600 - Glyserdl-moénostearat, ester med askorbinsyru

57680 - Glyser6l-moénostearat, ester med sitrénusyru

57920 000620-67-7 | Glyserdl-triheptandat

58300 - Glysin, solt

58320 007782-42-5 | Grafit

58400 009000-30-0 | Guargummi

58480 009000-01-5 | Arabiskt gdmmi

58720 000111-14-8 | Heptansyra

59360 000142-62-1 | Hexansyra

59760 019569-21-2 | Huntit

59990 007647-01-0 | Saltsyra

60030 012072-90-1 | Hydromagnesit

60080 012304-65-3 | Hydrétalkit

60160 000120-47-8 | 4-hydroxybensésyra, etylester

60180 004191-73-5 | 4-hydroxybensoésyra, isépropylester

60200 000099-76-3 | 4-hydroxybensésyra, metylester

60240 000094-13-3 | 4-hydroxybensosyra, propylester

60560 009004-62-0 | Hydroxyetylsellulési

60880 009032-42-2 | Hydroxyetylmetylselluldsi

61120 009005-27-0 | Hydroxyetylsterkja

61390 037353-59-6 | Hydroxymetylselluldsi

61680 009004-64-2 | Hydroxypropylsellulési

61800 009049-76-7 | Hydroxypropylsterkja

61840 000106-14-9 | 12-Hydroxystearinsyra
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S PM/ . CAS-ntmer Heiti Takmarkanir
tilvisunarnimer
@ &) ®3) 4

62140 006303-21-5 | Hypdfosforsyrlingur

62240 001332-37-2 Jarnoxio

62450 000078-78-4 | isopentan

62640 008001-39-6 | Japanvax

62720 001332-58-7 Kadlin

62800 - Kadlin, brennt

62960 000050-21-5 | Mjolkursyra

63040 000138-22-7 | Mijolkursyra, butylester

63280 000143-07-7 | Lérinsyra

63760 008002-43-5 Lesitin

63840 000123-76-2 | Levulinsyra

63920 000557-59-5 | Lignoserinsyra

64015 000060-33-3 | Lindlsyra

64150 028290-79-1 | Lindlensyra

64500 - Lysin, solt

64640 001309-42-8 | Magnesiumhydroxi®

64720 001309-48-4 | Magnesiumoxid

65020 006915-15-7 | Eplasyra

65040 000141-82-2 | Maldnsyra

65520 000087-78-5 | Mannitdl

66200 037206-01-2 | Metylkarboxymetylsellulosi

66240 009004-67-5 | Metylsellulosi

66640 009004-59-5 | Metyletylselluldsi

66695 - Metylhydroxymetylsellulési

66700 009004-65-3 | Metylhydroxypropylsellulosi

67120 012001-26-2 | Flogusilikat

67200 001317-33-5 | Molybdendisulfid

67840 - Montansyrur og/eda esterar peirra med etylenglykdli og/eda med 1,3-batandidl og/
eda med glyserdl

67850 008002-53-7 | Montanvax

67891 000544-63-8 | Myristinsyra

68040 003333-62-8 | 7-[2H-Naft6-(1,2-D)triasol-2-yl]-3-fenylkimarin

68125 068187-64-4 | Nefelinsyenit

69040 000112-80-1 | Oliusyra

69760 000143-28-2 | Oleylalk6hol

70000 070331-94-1 | 2,2'-Oxamidodbis[etyl-3-(3,5-di-tert-butyl4-hydroxyfenyl)- prépidnat]

70240 012198-93-5 | Osokerit

70400 000057-10-3 | Palmitinsyra

71020 000373-49-9 | Palmitdleinsyra

71440 009000-69-5 | Pektin

71600 000115-77-5 | Pentaerytritol

71680 006683-19-8 | Pentaerytritdl tetrakis[3-(3,5-di-tertbutyl-4-hydroxyfenyl)- propionat]

71720 000109-66-0 | Pentan

72640 007664-38-2 | Fosforsyra

74240 031570-04-4 | Fosforsyrlingur, tris(2,4-di-tertbatylfenyl)ester

74480 000088-99-3 | o-Phtalsyra

76320 000085-44-9 | Phtalanhydrid

76720 009016-00-6 | Polydimetylsiloxan

063148-62-9
76960 025322-68-3 | Polyetylenglykol
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. PM/ i CAS-numer Heiti Takmarkanir
tilvisunarnGmer
(1) 2 (3) (4)
77600 061788-85-0 | Ester af polyetylenglykdli med hertri laxeroliu
77702 - Ester af polyetylenglykdli med alifatiskum monokarboxilsyrum
(G, - C,) og ammonium- og natriumsulfot peirra

79040 009005-64-5 | Polyetylenglykdl-sorbitan-méndlarat

79120 009005-65-6 | Polyetylenglykdl-sorbitan-monédleat

79200 009005-66-7 | Polyetylenglykdl-sorbitan-ménopalmitat

79280 009005-67-8 | Polyetylenglykdl-sorbitan-méndstearat

79360 009005-70-3 | Polyetylenglykdl-sorbitan-tridleat

79440 009005-71-4 | Polyetylenglykél-sorbitan-tristearat

80240 029894-35-7 | Polyglyserdlrisindleat

80640 - Polyoxyalkyl (G-C)dimetylpdlysiloxan

80720 008017-16-1 | Polyfosforsyrur

81520 007758-02-3 | Kaliumbrémio

81600 001310-58-3 | Kaliumhydroxid

81840 000057-55-6 | 1,2-Propandidl

81882 000067-63-0 | 2-Prépandl

82000 000079-09-4 | Propionsyra

82080 009005-37-2 | 1,2-Prépylenglykoélalginat

82240 022788-19-8 | 1,2-Propylenglykdldilarat

82400 000105-62-4 | 1,2-Propylenglykéldidleat

82560 033587-20-1 | 1,2-Propylenglykéldipalmitat

82720 006182-11-2 | 1,2-Prépylenglykéldistearat

82800 027194-74-7 | 1,2-Propylenglykéimoéndlarat

82960 001330-80-9 | 1,2-Prépylenglykdiméndédleat

83120 029013-28-3 | 1,2-Propylenglykélmonopalmitat

83300 001323-39-3 | 1,2-Prépylenglykdlmdénostearat

83320 - Prépylhydroxyetylsellulési

83325 - Prépylhydroxymetylselluldsi

83330 - Prépylhydroxypropylselluldsi

83440 002466-09-3 | Pyrofosférsyra

83455 013445-56-2 | Pyréfosforsyrlingur

83460 012269-78-2 | Pyrofyllit

83470 014808-60-7 | Kvarts

83610 073138-82-6 | Resinsyrur og rosinsyrur

83840 008050-09-7 | Résin

84000 008050-31-5 | Rdsin, ester med glyserdli

84080 008050-26-8 | Rdsin, ester med pentaerytritoli

84210 065997-06-0 | Rdsin, vetnad

84240 065997-13-9 | Rosin, vetnad, ester med glyserdli

84320 008050-15-5 | Résin, vetnad, ester med metandli

84400 064365-17-9 | Résin, vetnad, ester med pentaerytritoli

84560 009006-04-6 | Nattirugdmmi

84640 000069-72-7 | Salisylsyra

85600 - Nattarusilikot

85980 - Kisilsyra, solt

86000 - Kisilsyra, silylédud

86160 000409-21-2 | Kisilkarbid

86240 007631-86-9 | Kisildioxid

86560 007647-15-6 | Natriumbrémio

86720 001310-73-2 | Natriumhydroxi®

87200 000110-44-1 | Sorbinsyra

87280 029116-98-1 | Sorbitandi6leat
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PM/

o ’ CAS-numer Heiti Takmarkanir
tilvisunarnimer
&) ) 3) @)
87520 062568-11-0| Sorbitanmdndbehenat
87600 001338-39-2| Sorbitanmoénolarat
87680 001338-43-8| Sorbitanménddleat
87760 026266-57-9| Sorbitanmonépalmitat
87840 001338-41-6| Sorbitanmoéndstearat
87920 061752-68-9| Sorbitantetrastearat
88080 026266-58-0| Sorbitantridleat
88160 054140-20-4 | Sorbitantriplamitat
88240 026658-19-5| Sorbitantristearat
88320 000050-70-4 | Sorbitdl
88600 026836-47-5| Sorbitélméndstearat
88800 009005-25-8 | Sterkja, neysluhaef
88880 068412-29-3| Sterkja, vatnsrofin
89040 000057-11-4 | Sterinsyra
90720 058446-52-9| Sterdylbensdylmetan
90800 005793-94-2 | Sterdyl-2-laktylsyra, kalsiumsalt
90960 000110-15-6| Rafsyra
91200 000126-13-6| SuUkrdésaasetat-isobutyrat
91360 000126-14-7| Sukrésaoktaasetat
91840 007704-34-9| Brennisteinn
91920 007664-93-9| Brennisteinssyra
92080 014807-96-6 | Talk
92160 000087-69-4 | Vinsyra
92195 - Térin, solt
92205 057569-40-1| Tereftalsyra, diester med 2,2'metylenbis(4-metyl-6-tert- batylfendl)
92350 | 000112-60-7| Tetraetylenglykol
92640 000102-60-3| N,N,N’,N’-Tetrakis(2hydroxyprépyl)etylendiamin
93440 013463-67-7| Titandioxid
93520 000059-02-9 | alfa-Tokaferol
010191-41-0
93680 009000-65-1 | Tragantgammi
94320 | 000112-27-6| Trietylenglykdl
95200 001709-70-2| 1,3,5-Trimetyl-2,4,6-tris(3,5-di-tertbltyl-4-hydroxybensyl)bensen
95905 013983-17-0| Wollastonit
95920 - Trémjol og -trefjar, dunnid
95935 011138-66-2 | Xantangammi
96190 020427-58-1| Sinkhydroxid
96240 001314-13-2| Sinkoxid
96320 001314-98-3| Sinksulfig”
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Akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar 96/EES/45/04

nr. 59/95
fra 18. jali 1995

um breytingu a ll. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar, préfanir og vottun)
vid EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, - 394 R 3135:Reglugerd radsins (EB) nr. 3135/94 fra 15.
desember 1994 (Stjtid. EB nr. L 332, 22. 12. 1994, bls. 1).“.
med hlidsjén af samningnum um Evrépska efnahagssveaedid, eins
og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum 2.9r
um Evropska efnahagssvaedid, er nefnist hér & eftir samningurinn, Fullgiltur texti reglugerdar radsins (EB) nr. 3135/94 & islensku og
einkum 98. gr., norsku fylgir sem vidauki vid utgafu pessarar akvordunar a hvoru
mali fyrir sig.
og ad teknu tilliti til eftirfarandi:
3.0r
I1. vidauka vid samninginn var breytt med akvérdun sameiginlegu  Akvordun pessi 6dlast gildi hinn 1. agast 1995, ad pvi tilskildu ad
EES-nefndarinnar nr. 15/94 fr4 28. oktober 1994( allar tilkynningar samkveemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
Reglugerd radsins (EB) nr. 3135/94 fr4 15. desember 1994 um
breytingu 4 I. vidauka vid reglugerd (EBE) nr. 2455/92 um inn- og 4. gr.
Gtflutning tiltekinna haettulegra efriagkal felld inn i samninginn. Akvérdun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbeeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.
AKVEDID EFTIRFARANDI:

1.gr

Eftirfarandi undirlidur baetist vid i lid 12c (reglugerd radsins (EBE)
nr. 2455/92) i XV. kafla Il. vidauka vid samninginn:

Gjort i Brussel 18. jali 1995.

Fyrir hond sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formadur

E. Berg

()  Stjti. EB nr. L 325, 17. 12. 1994, bls. 66 og EES-vidbeetir vid Stjtia.
EB nr. 50, 17. 12. 1994, bls. 38.

® Stjtid. EB nr. L 332, 22. 12. 1994, bls. 1.
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REGLUGERD RADSINS (EB) nr. 3135/94
fra 15. desember 1994

um breytingu a . vidauka vio reglugerd (EBE) nr. 2455/92 um inn- og utflutning tiltekinna
haettulegra efna(*)

RAP EVROPUSAMBANDSINS HEFUR, [ kjolfar breytinga og adlégunar ad teekniframférum & tilskipun
79/117/EBEY), um bann vid s6lu og notkun pléntuvarnarefna
med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins, einkum sem innihalda tiltekin virk efni, og & tilskipun 76/769/EBE, um
1.mgr. 130. gr. s, samreemingu akveeda i 16gum og stjornsyslufyrirmeelum
adildarrikjanna varéandi takmorkun a sélu og notkun tiltekinna
med hlidsjon af reglugerd radsins (EBE) nr. 2455/92 fra 23. juli skadlegra efna og efnablandfadr naudsynlegt ad breyta skranni
1992 um inn- og Utflutning tiltekinna haettulegra eMaginkum yfir efni i I. vidauka vid reglugerd (EBE) nr. 2455/92 og beeta fleiri

11. gr. og |. vidauka, efnum i hana.
med hlidsjon af tilldgu framkvaemdastjornarinry ( SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:
med hlidsjon af aliti efnahags- og félagsmalanefndaririhar ( 1.gr

| stad téflunnar i I. vidauka vid reglugerd (EBE) nr. 2455/92 komi
i samraemi vid malsmedferdina sem um getur i c-lid 189. gr. taflan i vidaukanum vid pessa reglugerd.
sattmalans?.
2.9r.
og ad teknu tilliti til eftirfarandi: Reglugerd pessi ddlast gildi einum manudi eftir ad hun birtist i
Stjérnartidindum Evrépubandalagsins
{ d4durnefndum |. vidauka er skra yfir efni sem eru bénnud eda had
strongum takmdérkunum i bandalaginu. Samkvaemt 11. gr. sému Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 6llum
reglugerdar ber ad endurskoda skrana reglulega og breyta hennadildarrikjunum an frekari légfestingar.
eftir porfum.

Gjort i Brussel 15. desember 1994.
Fyrir hond radsins,

A. MERKEL

forseti.

(*)  Pbessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 332, 22. 12. 1994, bls. 1, var
nefnd i akvoérdun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/95 fra 18. jali
1995 um breytingu & Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar,
préfanir og vottun) vid EES-samninginn, sja pessa Utgafu af EES-vidbeeti
vid Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.

()  Sttid. EB nr. L 251, 29. 8. 1992, bls. 13.
(®  Sttid. EB nr. C 112, 22. 4. 1993 bls. 12.

® Stjtid. EB nr. C 249, 13. 9. 1993, bls. 5. » o .
o o | » ®) Stjtie. EB nr. L 33, 8. 2. 1979, bls. 36. Tilskipuninni var sidast breytt med
* Alit Evrépupingsins fra 9. mars 1994 (Stjtid. EB nr. C 91, 28. 3. 1994, bls. tilskipun 91/188/EBE (Stjtid. EB nr. L 92, 13. 4. 1991, bls. 42).
98.), sameiginleg afstada rédsins fra 8. jini 1994 (Stjtid. EB nr. C 213,
3. 8. 1994, bls. 1) og &kvérdun Evrépupingsins fra 17. nGvember 1994 ® Stjtid. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 201. Tilskipuninni var sidast breytt
(hefur enn ekki verid birt i Stjornartidindum EB). me3d tilskipun 91/339/EBE (Stjtid. EB nr. L 186, 12. 7. 1991, bls. 64).



03.10.1996 EES-vidbaetir vid Stjornartidindi EB Nr.4561
. VIDAUKI
Efni CAS-nr. EINECS-nr. Notkunarflokkur Notkun-
artakmork
CY (b) (© (d)

1. Kvikasilfursoxid 21908-53-2 244-654-7 p b
2. Kvikasilfursklorid (kalémel) 10112-91-1 233-307-5 p b
3. Onnur dlifreen kvikasilfursambénd p b
4.  Alkylkvikasilfursambond p b
5.  Alkoxyalkyl- og

arylkvikasilfursambénd
6. Aldrin 309-00-2 206-215-8 p b
7. Klérdan 57-74-9 200-349-0 p b
8. Dieldrin 60-57-1 200-484-5 p b
9. DDT 50-29-3 200-024-3 p b
10. Endrin 72-20-8 200-775-7 p b
11. HCH sem inniheldur minna en 99,0% 608-73-1 210-168-9 p b

af gammamyndbrigdi
12. Heptaklor 76-44-8 200-962-3 p b
13. Hexaklérébensen 118-74-1 204-273-9 p b
14. Kamfeklor (toxafen) 8001-35-2 232-283-3 p b
15. Fjolklorud bifenyl (PCB), nema ein- og 1336-36-3 215-648-1 p b

tviklorud bifenyl
16. Fjolklorud terfenyl (PCT) 61788-33-8 262-968-2 i b
17. Efnabléndur sem innihalda meira en i b

0,005% af PCB eda PCT midad vio

pyngd
18. Tris (2,3-dibroméprépyl) fosfat 126-72-7 204-799-9 i b
19. Tris-asiridinyl-fosfinoxid 545-55-1 208-892-5 i sr
20. Fj6élbromud bifenyl (PBB) i sr
21. Asbesttrefjar: i sr

Krokidolit 12001-28-4 i b

Amosit 12172-73-5 i b

Antopyllit 77536-67-5 i b

Aktinolit 77536-66-4 i b

Tremalit 77536-68-6 i b
22. Nitréfen 1836-75-5 217-406-0 p b
23. 1,2 Dibréméetan 106-93-4 203-444-5 p b
24. 1,2 Dikléréetan 107-06-2 203-458-1 p b
25. Pentaklérofendl og solt pess og esterar 87-86-5 201-778-6 i sr
26. Ugilek 121 i b
27. Ugilek 141 76253-60-6 278-404-3 i sr
28. DBBT 99688-47-8 i b
29. Etylenoxio 75-21-8 200-849-9 p b
30. Dinoseb, asetat pess og solt 88-85-7 201-861-7 p b
31. Binapakryl 485-31-4 207-612-9 p b
32. Kapadafol 2425-06-01 219-363-3 p b
33. Dikéfol sem inniheldur < 78% 115-32-2 204-082-0 p b

p,p’-dikéfél eda > 1 g/kg af DDT og

DDT tengdum efnasambdndum




Nr.45/62 EES-vidbeetir vio Stjornartidindi EB 03.10.1996

Efni CAS-nr. EINECS-nr. Notkunarflokkur Notkun-
artakmork
@) (b) © (d)
34. a)Malinsyruhydrasio og solt pess, énnu 123-33-1 204-619-9 p b

en kolin-, kalium- og natriumsolt pess
b) Kélin-, kalium- og natriumsolt
malinsyruhydrasids sem inniheldur
meira en 1 mg/kg af frjalsu hydrasini,
taknad a grundvelli syrujafngildis

35. Kvintdésen sem inniheldur meira en 1 g/kg 82-68-8 201-435-0 p b
af hexaklér6benseni eda > 10 g/kg af
pentaklorébenseni
36. 2-Naftylamin 91-59-8 202-080-4 i sr
37. Bensidin 92-87-5 202-199-1 i sr
38. 4-Nitrébifenyl 92-93-3 202-204-7 i sr
39. 4-Amindbifenyl 92-67-1 202-177-1 i sr

a) CAS =Chemical Abstracts Service.
b) EINECS = Evrépuskra yfir markadssett kemisk efni (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
¢) Notkunarflokkur:
p: pléntuvarnarefni
i idnadarefni
d) Notkunartakmork:
sr: stréng takmork
b: bann“
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EES-vidbaetir vid Stjornartidindi EB

Nr.45/63

Akvérdun sameiginlegu EES-nefndarinnar

96/EES/45/05

nr. 60/95
fra 18. jali 1995

um breytingu & XIlII. vidauka (Flutningastarfsemi)
vio EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

med hlidsjon af samningnum um Evrdépska efnahagssveedid, eins
og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum
um Evropska efnahagssvaedid, er nefnist hér a eftir samningurinn,

einkum 98. gr.,
og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

XIll. vidauka vid samninginn var breytt med akvordun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/94 fra 28. oktober 1994(

Pessum kvota skal skipt & milli islands, Liechtensteins og
Noregs a eftirfarandi hatt:

1995 1996 1997 | 1.jandar
1998-
30. juni
1998
island 13 17 23 15
Liechtenstein 33 43 57 37
Noregur 514 669 870 567

Reglugerd radsins (EB) nr. 3315/94 fra 22. desember 1994 um Kvoti Liechtensteins fyrir 1995 skal vera 8/12 af heildararskvota

breytingu & reglugerd (EBE) nr. 3118/93 um skilyrai fyrir pvi ad
farmflytiendur geti stundad flutningapjénustu & vegum i adildarriki
par sem peir eru ekki busetf)rékal felld inn i samninginn.

AKVEDID EFTIRFARANDI:

1.0r
Eftirfarandi baetist vid i 1id 26¢ (reglugerd radsins (EBE) nr. 3118/
93) i XIII. vidauka vid samninginn & undan adlégunarlidunum:

.» » €ins 0og henni var breytt med:

- 394 R 3315:Reglugerd radsins (EB) nr. 3315/94 fra 22.
desember 1994 (Stjtid. EB nr. L 350, 31. 12. 1994, bls. 9).“.

2.0
Eftirfarandi komi i stad adlégunarlida a) til j) i 1id 26¢ (reglugerd
rédsins (EBE) nr. 3118/93):

»a) reglugerd pessi gildir ekki fyrir 1995 og 1996 um fyrirtaeki
sem hafa stadfestu i Austurriki og han gildur ekki heldur {
tengslum vid voruflutninga & austurrisku yfirradasvaedi.

b) eftirfarandi baetist vid 2. gr.:

,,Gestaflutningakvoti islands, Liechtensteins og Noregs skal
vera 560 leyfi og gildir hvert leyfi i tvo manudi; kvotinn
skal haekkadur um 30% arlega fra 1. jantar 1996.

() Sttid. EB nr. L 325, 17. 12. 1994, bls. 72 og EES-vidbeetir vid Sttid.

EB nr. 50, 17. 12. 1994, bls. 68.

(®  Sttid. EB nr. L 350, 31. 12. 1994, bls. 9.

fyrir 1995 sem er i samraemi vid pann fjdlda almanaksméanada sem
eftir eru & &rinu 1995 eftir gildistoku EES-samningsins gagnvart
Liechtenstein 1. mai 1995.

Bandalagio skal f& 521 vidbotargestaflutningaleyfi og gildir hvert
leyfi i tvo manudi; pessi leyfisfjoldi skal haekkadur um 30% arlega
fra 1. jandar 1996.

Gestaflutningaleyfum bandalagsins skal skipt & milli adildarrikja
EB & eftirfarandi hétt:

1995 1996 1997 1. jandar
1998-
30. juni
1998
Belgia 40 52 69 45
Danmork 40 53 69 44
pyskaland 67 88 115 75
Grikkland 19 25 34 22
Spéann 42 55 73 49
Frakkland 56 73 95 62
frland 18 23 29 19
ftalia 55 72 94 62
Lixemborg 20 26 35 24
Holland 59 78 102 67
Austurriki 0 0 48 31
Portagal 24 31 40 26
Finnland 20 26 34 23
Svipjos 26 34 45 30
Breska
konungsrikio 35 46 60 40
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EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB

03.10.1996

0)

d)

e)

f)

i 2. mgr. 3. gr. skal ,,framkvaeemdastjérn“ hljoda

,framkveemdastjérn EB“. Ad pvi er island, Liechtenstein

og Noreg vardar skal framkvaeemdastjorn EB senda
gestaflutningaleyfi afram til fastanefndar EFTA-rikjanna sem
skal dreifa peim til hlutadeigandi stadfesturikja;

i tilvikum sem um getur i 5. og 11. gr. skal ad pvi er EFTA-
rikin vardar ,,framkveemdastjorn” hlj6da ,,fastanefnd EFTA-
rikjanna®;

Yfirlysingarnar sem um getur i 2. mgr. 5. gr. skulu jafnframt
sendar sameiginlegu EES-nefndinni og skal hiin safna peim
saman og senda afram til EB- og EFTA-rikjanna;

eftirffarandi komi i stad texta e-lidar 1. mgr. 6. gr.:

., VSK (virdisaukaskattur) eda veltuskattur & flutninga-
pjénustu.”;

i tilvikum sem um getur i 7. gr.:

- aod pvi er EFTA-rikin vardar skal ,,framkvaemdastjérn”
lesast sem ,,eftirlitsstofnun EFTA® og ,,radido" sem
,,fastanefnd EFTA-rikjanna";

- ef framkvaemdastjornin feer beioni fra adildarriki EB
eda eftirlitsstofnun EFTA fra islandi, Liechtenstein
eda Noregi um ad sampykkja 6ryggisradstafanir skal
sameiginlegu EES-nefndinni tilkynnt um pad an tafar
og henni veittar allar videigandi upplysingar.

Samradsvidreedur skulu fara fram innan sameiginlegu
EES- nefndarinnar ef samningsadili fer fram a pad. Einnig
ma fara fram & slikar samradsvidraedur ef um
framlengingu 6ryggisradstafana er ad reeda.

begar framkveemdastjorn EB eda eftirlitsstofnun EFTA
hefur sampykkt akvéroun skal han tilkynna
sameiginlegu EES-nefndinni &n tafar um rédstafanirnar.

Ef einhver samningsadila telur ad éryggisradstafanirnar
skapi 6jafnvaegi milli réttinda og skyldna samningsadila
skal 114. gr. samningsins gilda ad breyttu breytanda;

g) Island, Liechtenstein og Noregur skulu vidurkenna
bandalagsskjol atgefin af framkveemdastjérninni og
adildarrikjum EB i samraemi vid I. til 1ll. vidauka vid
reglugerdina sem fullnaegjandi sénnun til ad stunda
gestaflutninga & islandi, i Liechtenstein og Noregi. Vegna
slikrar vidurkenningar skal, i akveedum bandalagsskjalail.,
II., lll. og IV. vidauka vid reglugerdina, ,,adildarriki“ lesast
sem ,,adildarriki EB, island, Liechtenstein og/eda Noregur*;

h) bandalagio og adildarriki EB skulu vidurkenna skjél Gtgefin
af [slandi, Liechtenstein og Noregi i samraemi vid . til I11.
vidauka vid reglugerdina, eins og hun var adlégud samkveemt
2. vidbaeti vio pennan vidauka, sem fullnaegjandi sénnun til
ad stunda gestaflutninga i adildarriki EB;

i) skjolil. til IV. vidauka vid reglugerdina atgefin af islandi,
Liechtenstein og Noregi skulu svara til fyrirmyndanna i 2.
vidbaeti vid pennan vidauka.”

3.9
Vidbaetirinn vid pessa akvoroun komi i stad 2. vidbeetis vid 11.
vidauka vio akvoroun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/94 fra
21. mars 1994 um breytingu & békun 47 og tilteknum vidaukum
vid EES-samninginrj.

4. gr.
Fullgiltur texti reglugerdar radsins (EB) nr. 3315/94 & islensku og
norsku fylgir sem vidauki vid Utgafu pessarar akvordunar & hvoru
mali fyrir sig.

5.0r
Akvordun pessi 6dlast gildi hinn 1. aglst 1995, ad pvi tilskildu
ad allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

6.0r
Akvérdun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.

Gjort i Brussel 18. jali 1995.

Fyrir hdnd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formadur

E. Berg

()  Stjtid. EB nr. L 160, 28. 6. 1994, bls. 93.
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EES-vidbaetir vid Stjornartidindi EB

Nr.45/65

Vidbaetir
2. VIDBATIR

SKJOL | VIDAUKUM VID REGLUGERD RADSINS (EBE) NR. 3118/93, EINS OG HUN VAR
APLOGUD VEGNA EES-SAMNINGSINS

(sja adlogunarlio i) i lid 26¢ i XIll. vidauka vid samninginn)
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a)

(Pykkur graenn pappir - steerd DIN A4)
(Fyrsta sida gestaflutningaleyfis)
(Lok gildistima)

[Textinn skal vera & opinberu tungumali eda tungumalum rikisins sem gefur leyfid Ut]

FRAMKVAEMDA- (Stimpill Rikid sem gefur Logbeert yfirvald
STJORN framkvaemdastjornar leyfid Ut/alpjodlegt eda stofnun
EVROPUBANDA- Evrépubandalaganna) audkerti(

LAGANNA

GESTAFLUTNINGALEYFI nr. ......

fyrir véruflutningum innanlands & vegum i adildarriki Evrépubandalagsins eda & Islandi, Liechtenstein
eda Noregi handa framflytiendum sem eru ekki busettir par (gestaflutningar)

Leyfi petta NEIMIIAIE) .......oo et e et e et e et e e sae e e st e e s e neeesneeen

ad stunda véruflutninga & vegum med vélknunu 6kuteeki eda samtengdum dkutaekjum i 68ru adildarriki
Evrépubandalagsins, eda & Islandi, Liechtenstein eda Noregi (hér & eftir nefnd , tilvisunarriki“), en pvi sem
leyfishafinn hefur stadfestu i og til ad flytja pad okutaeki eda samtengd dkutaeki 6hladin um allt yfirrddasvaedi
bandalagsins eda tilvisunarrikja, eins og kvedid er a um i reglugerd (EBE) nr. 3118/93 fra 25. oktéber 1993,
eins og hdn var adlégud vegna samningsins um Evrépska efnahagssvaedid (EES-samningurinn) og med
fyrirvara um almenn akvaedi pessa leyfis.

Leyfid gildir i tvo manudi

I o Bl e
gefiO Ut iAo pann.......coco i
)

® Alpj6dlegu audkennin eru: (IS) island, (FL) Liechtenstein, (N) Noregur.
® Nafn, skréd firmanafn og fullt heimilisfang farmflytjanda.
® Undirskrift og stimpill l6gbeera yfirvaldsins eda skrifstofunnar sem gefur leyfid at.
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b)
(Onnur sida gestaflutningaleyfis)
[Textinn skal vera & opinberu tungumali eda tungumalum tilvisunarrikisins sem gefur leyfid (t]
Almenn akvaedi

petta leyfi heimilar handhafa ad stunda voruflutninga & vegum i 68ru adildarriki EB eda tilvisunarriki en
par sem hann hefur stadfestu (gestaflutningar).

Leyfid er gefid Ut & nafn og er ekki framseljanlegt.

Logbeer yfirvold i tilvisunarrikinu par sem leyfid er gefid Ut geta afturkallad pad eda, sé um ad reeda félsud
gogn, l6gbeer yfirvold i adildarriki EB eda tilvisunarrikinu par sem gestaflutningarnir fara fram.

Leyfid gildir einungis fyrir eitt 6kutaeki i einu. Med dkutaeki er att vid vélknuid dkuteeki sem er skrad i
stadfestutilvisunarrikinu eda samtengd Okuteeki par sem ad minnsta kosti vélkniina 6kuteekid er skrad i
stadfestutilvisunarrikinu og er eingéngu notad til véruflutninga.

Pegar um er ad reeda samtengd okutaeki skal pad fylgja vélknina dkutaekinu.

Skylt er ad geyma leyfid i 6kutaekinu og pvi verdur ad fylgja skraningarhefti yfir alla innlenda gestaflutninga
sem eiga sér stad samkvaemt leyfinu.

Fylla parf Ut gestaflutningaleyfid og skraningarheftio adur en gestaflutningarnir hefjast.

Framvisa verdur leyfinu og skraningarheftinu yfir gestaflutninga innanlands hvenaer sem vidurkenndir
eftirlitsmenn krefjast pess.

Nema kvedid sé a um annad i reglum bandalagsins, eins og paer voru adlagadar vegna EES-samningsins,

skulu gestaflutningar hadir Idgum og stjérnsyslufyrirmaelum gistiadildarrikisins eda gistitilvisunarrikisins

aod pvi er vardar eftirtalin atridi:

a) gjaldskrar og skilmala um flutningasamninga;

b) pyngd og mal 6kuteekja; pyngd og mal getur i vissum tilvikum farid yfir pad sem leyft er i
stadfestutilvisunarriki farmflytjiandans en ma aldrei vera yfir peim teeknilegu stédlum sem eru

akveonir { samraemisvottordinu;

c)  krofur vardandi flutninga & tilteknum flokkum af vérum, einkum haettulegum vérum, matveelum
sem eru vidkvaem fyrir skemmdum og dyrum & faeti;

d) aksturs- og hvildartima;
e) virdisauka- eda veltuskatt a flutningapjonustu.

Okuteeki i gestaflutningum purfa ad uppfylla pa teeknistadla um smidi og biinad sem gilda um ékutaeki i
millilandaflutningum.

Leyfi pessu ber ad skila til pess légbaera yfirvalds eda stofnunar sem gaf pad Gt innan atta daga fra pvi ad
pad fellur dr gildi.
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a)

ykkur bleikur pappir - steer

pykkur bleik i 0 DIN A4

(Fyrsta sida gestaflutningaleyfis til skamms tima)
(Lok gildistima)

[Textinn skal vera & opinberu tungumali eda tungumalum rikisins sem gefur leyfid Ut]

FRAMKVAEMDA- (Stimpill Rikid sem gefur Logbeert yfirvald
STJORN framkvaemdastj6rnar leyfid Ut/alpjodlegt eda stofnun
EVROPUBANDA- Evropubandalaganna) audkerti(

LAGANNA

GESTAFLUTNINGALEYFI nr. ......

fyrir véruflutningum innanlands & vegum i adildarriki Evrépubandalagsins eda & Islandi, Liechtenstein
eda Noregi handa framflytiendum sem eru ekki busettir par (gestaflutningar)

Leyfi petta NeIMIIAIE) .......cie ettt st e e sae e e ae e e te e snseemnenenseeens

ad stunda voruflutninga & vegum med vélkninu 6kutaeki eda samtengdum okutaekjum i 6dru adildarriki
Evrépubandalagsins, eda & Islandi, Liechtenstein eda Noregi (hér & eftir nefnd , tilvisunarriki“), en pvi
sem leyfishafinn hefur stadfestu i og til ad flytja pad 6kuteeki eda samtengd Okuteeki éhladin um allt
yfirradasvaedi bandalagsins eda tilvisunarrikja, eins og kvedid er a4 um i reglugerd (EBE) nr. 3118/93 fra 25.
oktober 1993, eins og hiin var adlégud vegna samningsins um Evrépska efnahagssveedio (EES-samningurinn)
og med fyrirvara um almenn akvaedi pessa leyfis.

Leyfid gildir i einn manud

I oo Bl e
gefiO Ut iAo pann.......cccoo i
)

(%)  Alpjédlegu audkennin eru: (IS) Island, (FL) Liechtenstein, (N) Noregur.
® Nafn, skrad firmanafn og fullt heimilisfang farmflytjanda.
(®  Undirskrift og stimpill I6gbeera yfirvaldsins eda skrifstofunnar sem gefur leyfid at.
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b)
(Onnur sida gestaflutningaleyfis)
[Textinn skal vera & opinberu tungumali eda tungumalum tilvisunarrikisins sem gefur leyfid (t]
Almenn akvaedi

petta leyfi heimilar handhafa ad stunda voruflutninga & vegum i 68ru adildarriki EB eda tilvisunarriki en
par sem hann hefur stadfestu (gestaflutningar).

Leyfid er gefid Ut & nafn og er ekki framseljanlegt.

Logbeer yfirvold i tilvisunarrikinu par sem leyfid er gefid Ut geta afturkallad pad eda, sé um ad reeda folsud
gogn, l6gbeer yfirvold i adildarriki EB eda tilvisunarrikinu par sem gestaflutningarnir fara fram.

Leyfid gildir einungis fyrir eitt 6kuteeki i einu. Med 6kutaeki er att vid vélknuid dkutaeki sem er skrad i
stadfestutilvisunarrikinu eda samtengd dkutaeki par sem ad minnsta kosti vélknina 6kuteekid er skrad i
stadfestutilvisunarrikinu og er eingéngu notad til véruflutninga.

Pegar um er ad raeeda samtengd okutaeki skal pad fylgja vélknina dkutaekinu.

Skylt er ad geyma leyfid i 6kutaekinu og pvi verdur ad fylgja skraningarhefti yfir alla innlenda gestaflutninga
sem eiga sér stad samkvaemt leyfinu.

Fylla parf ut gestaflutningaleyfid og skraningarheftio adur en gestaflutningarnir hefjast.

Framvisa verdur leyfinu og skraningarheftinu yfir gestaflutninga innanlands hveneer sem vidurkenndir
eftirlitsmenn krefjast pess.

Nema kvedid sé 4 um annad i reglum bandalagsins, eins og paer voru adlagadar vegna EES-samningsins,

skulu gestaflutningar hadir I6gum og stjornsyslufyrirmaelum gistiadildarrikisins eda gistitilvisunarrikisins

aod pvi er vardar eftirtalin atridi:

a) gjaldskrar og skilmala um flutningasamninga;

b) pyngd og mal 6kuteekja; pyngd og mal getur i vissum tilvikum farid yfir pad sem leyft er i
stadfestutilvisunarriki farmflytiandans en ma aldrei vera yfir peim taeknilegu st6dlum sem eru

akveonir { samraemisvottordinu;

c)  krofur vardandi flutninga a tilteknum flokkum af vérum, einkum heaettulegum vérum, matveelum
sem eru vidkvaem fyrir skemmdum og dyrum a faeti;

d) aksturs- og hvildartima;
e) virdisauka- eda veltuskatt a flutningapjonustu.

Okuteeki i gestaflutningum purfa ad uppfylla pa taeeknistadla um smidi og biinad sem gilda um 6kutaeki i
millilandaflutningum.

Leyfi pessu ber ad skila til pess l6gbaera yfirvalds eda stofnunar sem gaf pad Ut innan atta daga fra pvi ad
pad fellur ar gildi.
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a)

(Steerd DIN A4)
(Forsida skraningarheftis)

(Textinn skal vera & opinberu tungumali eda tungumalum adildarrikisins eda tilvisunarrikisins
sem gefur Gt heftid)

Riki sem gefur Ut skraningarheftid Logbeert yfirvald eda stofnun
Alpjédlegt
audkenni tilvisunarrikisingf Heftinr. ............

SKRANINGARHEFTI FYRIR INNANLANDSFLUTNINGA SEM FARA FRAM SAMKVAEMT
GESTAFLUTNINGALEYFI
nr. ...

Hefti petta Gildir til .........ooooiieie e ®...

gefid Ut AN

)

(%  Alpjédlegu audkenni tilvisunarrikja eru: (IS) island, (FL) Liechtenstein, (N) Noregur.
® Gildistimi ma ekki vera lengri en gildistimi gestaflutningaleyfisins.
® Stimpill I6gbaera yfirvaldsins eda skrifstofunnar sem gefur heftid Gt.
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b)
(Innan a forsidu skraningarheftis)

(Textinn skal vera a opinberu tungumali eda tungumalum adildarrikisins eda tilvisunarrikisins sem
gefur Gt heftid)

Almenn akveaedi

1. [pessu skraningarhefti eru 25 afrifanleg bld, télusett fra 1 til 25, par sem skréa skal vid hledslu allar
vorur sem fluttar eru samkvaemt viokomandi gestaflutningaleyfi. Hvert hefti er tdlusett og st tala er
skrad a hverja sidu i heftinu.

2. Farmflytjandi ber abyrgd a ad skrar um gestaflutninga innanlands séu rétt fylltar Gt.

3. Hetftid verdur ad fylgja gestaflutningaleyfinu sem pad tengist og vera i 6kuteekinu pegar pad er i
ferdum samkveemt tédu leyfi, hladid eda 6hladid. Heftinu verdur ad framvisa vid vidurkenndan
eftirlitsmann hvenaer sem pess er dskad.

4.  Nota verdur skraningarblddin i réttri nimerard og upplysingar um hledslu varnings skulu feerdar i
réttri timaroo.

5.  Fylla skal at hvern reit & skraningarbladinu nakveemlega og skyrt med 6afmaanlegu bleki.

6. Eigi sidar en atta dogum eftir lok pess manadar sem skrain vardar skal senda hana utfyllta til pess
logbeera yfirvalds eda skrifstofu i tilvisunarrikinu sem gaf heftid Gt. Ef flutningar eiga sér stad a
morkum tveggja uppgjorstimabila raedst af hledsludegi hvoru timabilinu peir tilheyra (t.d. skulu
flutningar sem hefjast i jantarlok og lykur snemma i febrdar feerast i jantarskrana).
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EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB

0)

(Framhlid bladsins sem er framan vid afrifanlegu bl6din 25)

(Textinn & opinberu tungumali eda tungumalum tilvisunarrikisins sem gefur heftid Gt)

Utskyringar

A eftirfarandi blédum skal veita upplysingar um allar vérur sem fluttar eru samkvaemt gestaflutningaleyfinu

sem tengist pessu hefti.

Fylla skal t sérstaka linu a bladinu fyrir hverja vérusendingu.

Dalkur 2:

Dalkur 3:

Dalkur 4 og 5:

Dalkur 6:

og fra 1. jandar 1997:

Dalkur 7:

Dalkur 8:

Dalkur 9:

Dalkur 10:

veitid, eftir atvikum, paer upplysingar sem tilvisunarrikid er gefur heftid Ut 6skar

eftir;

skraid dag (01, 02, ... 31) manadarins sem okutaekid lagdi af stad hladid og er
tilgreindur efst & sidunni;

notid eftirfarandi audkenni:

Belgia:
Danmork:
pyskaland:
Grikkland:
Frakkland:
irland:
Spann:
ftalia:
Lixemborg:
Holland:
Portigal:
Finnland:
Svipj6o:
Breska konungsrikid:
Island:

Liechtenstein:
Noregur:

Austurriki:

tilgreinid stad og, ef porf er & til nanari Gtskyringar, hérad, syslu, riki/fylki o.s.frv.;

DK
GR

IRL
E
|
L
NL
P
FIN
S
GB (fra 1. jantar 1996: UK)

IS

FL
N

A

greinid fra hvada vegalengd er ekin fra hledslustad til afhledslustadar;

skraid pyngd farmsins i tonnum med einum aukastaf (t.d. 10,0 t) med sama heetti
og gert er i tollskyrslum; pyngd gdma eda vérupalla telst ekki til pyngdar farms;

lysid farminum eins ndkvaemlega og haegt er;

fyllist Gt af yfirvoldum.

03.10.1996
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d)
Nafn og heimilisfang farmflytjanda Manudur/ar .../...
NUmer leyfis
Numer heftis
NUmer skyrslu
FLUTTAR VORUR
Rao- Brottfarar- Hledslustadur  Afhledslur Land Vegalengd byngdi| Lysing| Merki
namer dagur stadur (km) tonnum| & farmi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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FLUTNINGARA ..... (ARSFJORDUNGUR) ..... (AR) SAMKVAEMT
GESTAFLUTNINGALEYFUM BANDALAGSINS, ISLANDS, LIECHTENSTEINS OG
NOREGS, UTGEFNUM AF .... (ALPJODLEGT AUDKENNI LANDSINS)

Fjoldi

Land par sem hledsla fluttra tonna tonna/kilémetra
og afhledsla fer fram (i pusundum)

D
E
|

FIN
A(®)
IS
FL
N

Gestaflutningar alls

O
O

Fra 1. janGar 1996: UK
Upplysingar um Austurriki skal ekki veita fyrr en & fyrsta arsfjoroungi 1997.
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REGLUGERD RADSINS (EB) nr. 3315/94
frad 22. desember 1994

um breytingu a reglugerd (EBE) nr. 3118/93 um skilyrdi fyrir pvi ad farmflytjendur geti stundad
flutningapjonustu & vegum i adildarriki par sem peir eru ekki busettir(*)

RAD EVROPUSAMBANDSINS HEFUR, SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:
med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins, 1.gr
Eftirfarandi breytingar eru hér med gerdar & reglugerd (EBE)

med hlidsjon af adildarldgunum fra 1994, einkum 169. gr., nr. 3118/83:
med hlidsjon af tillogu framkveemdastjérnarinnar, 1. istad pridju undirgreinar 1. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
og ad teknu tilliti til eftirfarandi: ,,Kvati til gestaflutninga i bandalaginu skal samanstanda af

leyfum til gestaflutninga, sem hvert um sig gildir i tvo manudi,
Samhlida adild Austurrikis, Finnlands og Svipjodar ber ad breyta i samreemi vid eftirfarandi toflu:
reglugerd (EBE) nr. 3118/93 {ra 25. oktdber 1993 i pvi augnamidi
ad Uthluta Austurriki, Finnlandi og Svipjéd heefilegum fjdlda Ar Fjoldi leyfa
gestaflutningaleyfa bandalagsins.

1994 30 000
Med tilvisun til 13. gr. bokunar nr. 9 um flutninga & vegum og 1995 46 296
jarnbrautum og samsetta flutninga i Austurriki, sem er i vidauka 1996 60 191
vid adildarlogin fra 1994, gildir reglugerd (EBE) nr. 3118/93 fyrst 1997 83 206
frd 1. janGar 1997 um: a) farmflytjiendur med leyfi bandalagsins 1. jandar til 30. juni 1998 54 091.“

sem logbaeer yfirvold i Austurriki hafa gefid Gt til ad stunda
gestaflutningapjonustu 4 vegum i 68rum adildarrikjum og b) 2. [stad toflu i 3. mgr. 2. gr. komi eftirfarandi:
farmflytjiendur med leyfi bandalagsins sem l6gbaer yfirvold i 6dru

adildarriki hafa gefid ut til ad stunda gestaflutningapjénustu & 1995 1996 1997 1.jantar
vegum i Austurriki. til
30. jani

Staekkun bandalagsins leidir til aukinna umsvifa & markadinum 1998
fyrir flutninga & vegum. bvi ber ag fjélga gestaflutningaleyfum
bandalagsins fyrir hin tolf niverandi adildarriki. ,,Belgia 3647 | 4742 6228 4045

Danmork 3538 | 4600 6037 3925
Vegna fiélgunar adildarrikja ber einnig ad gera nokkrar teeknilegar byskaland 5980 7774 10203 6632
breytingar & reglugerd (EBE) nr. 3118/93. Grikkland 1612 2 096 2751 1789

Spéann 3781 4916 6452 4194
Naudsynlegt er ad vidhalda timabundid skipulagi sem komid var Frakkland 4944 | 6428 8436 5484
ainnan ramma samningsins um Evrépska efnahagssvaedid (EES)rland 1645 | 2139 2808 1826
til ad unnt sé ad prenta gestaflutningaleyfi fyrir byrjun arsins ltalia 4950 | 6435 8445 5490
1995 i teeka tio. Laxemborg 1699| 2209 2899 1885

Holland 5150 6 695 8786 5711
Med skirskotun til 3. mgr. 2. gr. adildarsattmalans fra 1994 er Austurriki 0 0 4208 2736
stofnunum bandalaganna heimilt ad sampykkja, &dur en til adildar Porttgal 2145, 2789 3661 2380
kemur, rddstafanir samkvaemt 169. gr. adildarlaganna fra 1994 Finnland 1774 2307 3029 1969
sem taka gildi med fyrirvara um og vid gildistoku fyrrnefnds  Svipj6d 2328 | 3027 3973 2583
sattmala. Breska konungsriki@ 3 103 4 034 5295 3 442¢

@) bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 350, 31. 12. 1994, bls. 9, var
nefnd i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/95 fra 18. juli
1995 um breytingu & XIII. vidauka (Flutningastarfsemi) vid EES-
samninginn, sja pessa Utgafu af EES-vidbaeti vid Stjérnartidindi
Evrépubandalagsins.

()  Sttid. EB nr. L 279, 12. 11. 1993, bis. 1.
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EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB
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| stad textans efst & bladsidu a) og b) i 1. og Il. vidauka komi

,,Dalkur 6: Notid eftirfarandi audkenni:

eftirfarandi:

- Belgia: B
,,(Textinn skal vera & opinberu tungumali/tungumalum eda - Danmork: DK
einu opinberu tungumali adildarrikisins sem gefur leyfio ut)“. - pyskaland: D

- Grikkland: GR
Bladsida c), d) og f) falli brott. - Spann: E

- Frakkland: F

4.  [stad midhluta bladsidu a) i I. og Il. vidauka komi eftirfarandi: - irland: IRL

- ltalia: I
,,GESTAFLUTNINGALEYFI nr........... - Lixemborg: L

- Holland: NL
fyrir voruflutningum innanlands a vegum i adildarriki - Portigal: P
Evrépubandalagsins til handa farmflytjendum sem eru ekki - Finnland: FIN
busettir par (gestaflutningar). - Svipjéo: S

- Breska konungsrikid: GB (fra 1. jantar 1996: UK)
Leyfi petta heimilar ...
og fra 1. jandar 1997:

- Austurriki: A"

8.  Vidaukinn vid pessa reglugerd komi i stad IV. vidauka.
ad stunda voruflutninga med vélkninu 6kuteeki eda
samtengdum okutaekjum i 68ru adildarriki Evropubanda- 2.0
lagsins en pvi sem leyfishafinn hefur stadfestu i og til ad 1. Fram ad 30. juni 1995 skulu gestaflutningaleyfi sem
flytja pad okuteeki eda samtengd Okuteeki 6hladin um allt farmflytiendur med stadfestu i naverandi adildarrikjum nota
yfirradasveedi bandalagsins, eins og meelt er fyrir um i samsvara fyrirmyndunum i I. og Il. vidauka vid reglugerd (EBE)
reglugerd (EBE) nr. 3118/93 og med fyrirvara um almenn nr. 3118/93. Fram ad peim degi skulu gestaflutningaleyfi sem
akvaedi pessa leyfis.” farmflytiendur med stadfestu i Finnlandi og Svipjod nota samsvara
fyrirmyndunum i I. og Il. vidauka i 2. vidbaeti XIlI. vidauka vid
5. [stad 1. nedanmalsgreinar & bladsidu a)il., Il. og lll. vidauka EES-samninginn, eins og honum var breytt med akvérdun
komi eftirfarandi: sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/94 (

,»() Audkenni landsins: 2. Naverandi adildarrikjum er heimilt ad leyfa notkun
skraningarhefta, samanber lll. vidauka vid reglugerd (EBE)
Belgia (B), Danmork (DK), byskaland (D), Grikkland (GR), nr. 3118/93, til 31. desember 1995 og eigi lengur. Hinum
Spann (E), Frakkland (F), Irland (IRL), italia (1), Lixemborg ~ adildarrikjunum ber ad sampykkja pessi skraningarhefti a
(L), Holland (NL), Austurriki (A), Portugal (P), Finnland  yfirrddasvaedi sinu fram ad 31. desember 1995. Finnlandi og
(FIN), Svipjod (S), Breska konungsrikio (GB) (fra og med Svipjod er heimilt ad leyfa til sama dags notkun skraningarhefta

1. jandar 1996: UK)." samkvaemt Ill. vidauka i 2. vidbeeti XllIl. vidauka vid
EES-samninginn, eins og honum var breytt med akvoérdun
6. [ stad textans efst & bladsidu a) og b) i Ill. vidauka komi sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/94.
eftirfarandi:
3.0

,,(Textinn skal vera & opinberu tungumali/tungumalum eda Reglugerd pessi 6dlast gildi sama dag og adildarsattmalinn fra
einu opinberu tungumali adildarrikisins sem gefur bokina 1994.

at)“.
Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 6llum
7. [ stad kaflans ,,Dalkur 6“ & bladsidu c) i lIl. vidauka komi  adildarrikjunum an frekari l6gfestingar.
eftirfarandi:

Gjort i Brussel 22. desember 1994.
Fyrir hond radsins,
H. SEEHOFER

forseti.

("  Stjtid. EB nr. L 160, 28. 6. 1994, bls. 1.
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»IV. VIDAUKI

FLUTNINGARA ......... (ARSFJORBUNGUR) ...........c........ (AR) SAMKV/EMT
GESTAFLUTNINGALEYFUM BANDALAGSINS UTGEFNUM AF .............. (AUDKENNI
LANDSINS)

Land par sem hledsla og Fjoldi
afhledsla fer fram

fluttra tonna ekinna tonna/kilémetra
(i pusundum)

FIN

A ()

Gestaflutningar alls:

) Fréd og med 1. jandar 1996: UK.
® Upplysingar um Austurriki ber fyrst ad veita fra fyrsta arsfjéroungi 1997."



Nr.45/78 EES-vidbeetir vio Stjornartidindi EB 03.10.1996

Akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar 96/EES/45/06

nr. 61/95
fra 18. juli 1995

um breytingu & XX. vidauka (Umhverfismal)
vid EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, »21b. 394 L 0067:Tilskipun radsins 94/67/EB fra 16. desember
1994 um brennslu heettulegs Urgangs (Stjtid. EB

med hlidsjén af samningnum um Evrépska efnahagssvaedid, eins nr. L 365, 31. 12. 1994, bls. 34).“.

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum um

Evropska efnahagssvaedio, er nefnist hér & eftir samningurinn, 2.0

einkum 98. gr., Fullgiltur texti tilskipunar radsins 94/67/EB & islensku og norsku
fylgir sem vidauki vid utgafu pessarar akvordunar & hvoru mali

og ad teknu tilliti til eftirfarandi: fyrir sig.

XX. vidauka vid samninginn var breytt med dkvordun sameiginlegu 3.0r.

EES-nefndarinnar nr. 7/94 fr4 21. mars 1994( Akvordun pessi ddlast gildi hinn 1. agust 1995, ad pvi tilskildu

ao allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
Tilskipun radsins 94/67/EB fra 16. desember 1994 um brennslu verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
haettulegs urgang3@kal felld inn i samninginn.
4. gr.
AKVEDID EFTIRFARANDI: Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbzeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.
1.gr
Eftirfarandi lidur komi aftan vid 1id 21a (tilskipun radsins
92/72/EBE) i XX. vidauka vid samninginn:

Gjort i Brussel 18. jali 1995.
Fyrir hond sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formadur

E. Berg

® Stjtid. EB nr. L 160, 28. 6. 1994, bls. 1 og EES-vidbaetir vid Stjtid.
EBnr. 17, 28. 6. 1994, bls. 1.

(®  Stjtis. EB nr. L 365, 31. 12. 1994, bls. 34.
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TILSKIPUN RADSINS 94/67/EB
frad 16. desember 1994

um brennslu haettulegs urgangs (*)

RAP EVROPUSAMBANDSINS HEFUR, [ 4. gr. tilskipunar radsins 75/442/EBE fra 15. juli 1975 um Grgang
(®) er adildarrikjunum gert ad gera naudsynlegar radstafanir til ad
med hlidsjén af stofnsattmala Evropubandalagsins, einkum 1. tryggja ad argangur sé nyttur eda honum fargad an pess ad heilsu

mgr. 103. gr. s, manna stafi heetta af eda umhverfid skadist. | pessu skyni er meelt
fyrirum i 9. gr. peirrar tilskipunar ad paer stédvar og pau fyrirtaeki
med hlidsjon af tillogu framkveemdastjérnarinny ( sem vinna Urgang purfi ad fa leyfi hja ldgbserum yfirvéldum par

sem medal annars komi fram til hvada forvarna skuli gripa.
med hlidsjon af 4liti efnahags- og félagsmalanefndarirthar (

i 3. 0g 4. gr. tilskipunar radsins 84/360/EBE fra 28. juni 1984 um
i samraemi vid malsmedferdina sem meelt er fyrir um i 189. gr. ¢ i barattu gegn loftmengun fra idjuverufpdr kvedio & um ad idjuver
sattmalanumg, sem teljast til skrédra flokka skuli fa starfsleyfi &dur en pau taki

til starfa, en par & medal eru brennslustddvar fyrir argang.
og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilgangurinn med brennslustédvunum sem settar eru & stofn og
Meginmarkmid umhverfismalastefnu bandalagsins, samkveemt starfraektar samkvaemt pessari tilskipun er ad draga Ur aheettu
130. gr. r i sattmalanum, er einkum ad hindra, draga Ur og eydavegna mengunar af véldum haettulegs irgangs med oxunarferli, ad
mengun eins og frekast er kostur, einkum vid upptok hennar og draga Ur magni og umfangi rgangs og ad mynda efnaleifar sem

beita mengunarbétareglunni. haegt er ad endurnota eda farga 6rugglega.

[ alyktun radsins fra 7. mai 1990 um medhéndlun Grgafgar Umhverfisvernd & hau stigi byggist & pvi ad videigandi
framkvaemdastjérnin hvott til pess ad ljuka hid bradasta tillégum rekstrarskilyrdi séu sett &samt reglum um vidmidunarmérk fyrir
sinum um brennsluofna fyrir idnadardrgang. Utblastur brennslustédva fyrir haettulegan drgang innan

bandalagsins. Naudsynlegt er ad kveda sérstaklega a um Gtblastur
Vid brennslu haettulegs Urgangs myndast Gtblastur sem geturdioxina og farana sem brynt er ad draga Ur med pvi ad beita
skadad heilsu manna og umhverfid nema pvi adeins ad rétt eftirlit nyjustu og bestu taekni sem vol er a.
sé vidhaft. | sumum tilvikum kann mengun ad berast yfir
landameeri. Pess er krafist ad hapréadri maelingartaekni sé beitt til ad fylgjast
med Utblaestri svo tryggt sé ad farid sé ad kréfum um dtblasturs-
bvi er porf & ad gripa til fyrirbyggjandi radstafana til ad vernda og leidbeiningarmork fyrir mengunarefni.
umhverfid gegn skadlegum Utbleestri sem myndast vid brennsla
heettulegs Urgangs. Naudsynlegt er ad studla ad sampeettri verndun umbhverfisins
gegn Utblaestri sem stafar fra brennslu heettulegs Grgangs. bvi ma
Naverandi misraemi i dkveedum adildarrikjanna sem gilda um adeins losa vatnsirgang, sem fellur til vid hreinsun Gtblasturslofts,
brennslu haettulegs Urgangs, og i sumum tilvikum skortur & slikum ad lokinni sérstakri medferd i pvi skyni ad takmarka flutning
akvaedum, réttlaetir adgerdir a vettvangi bandalagsins. mengunar fra einu umhverfi til annars. Naudsynlegt er ad setja
sérstok viomidunarmork fyrir mengunarefni i slikum vatnsirgangi
[ samreemi vid 130. gr. t i sattmalanum kemur sampykkt pessararinnan tveggja ara fra pvi ad pessi tilskipun édlast gildi.
tilskipunar ekki i veg fyrir ad einstok adildarriki megi vidhalda
eda taka upp strangari radstafanir til verndar umhverfinu i samraemiSetja skal akvaedi sem taka til tilvika par sem farid er yfir
vid sattmalann. viomidunarmérkin sem og til stddvana, truflana eda bilana a

(*) Pessi EB-gerd, sem birtist { Stjtid. EB nr. L 365, 31. 12. 1994, bls. 34, var hreinsibunadi af 0V|6ra6anlegum teekniorsokum.

nefnd i 4kvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 61/95 fra 18. jali

um breytingu & XX. vidauka (Umhverfismal) vid EES-samninginn, sja

pessa Gtgafu af EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropubandalagsins.
(*)  Stjtie. EB nr. C 130, 21. 5. 1992, bls. 1.

O Stjtid. EB nr. C 332, 16. 12. 1992, bls. 49. ©®) Stjtid. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 39. Tilskipunin eins og henni var

®) Alit Evropupingsins fra 10. mars 1993 (Stjtid. EB nr. C 115, 26. 4. 1993, sidast breytt med tilskipun 91/692/EBE (Stjtid. EB nr. L 377, 31. 12.
bls. 90). Sameiginleg afstada rédsins fra 11. juli 1994 (Stjtid. EB nr. C 1991, bls. 48).
232, 20. 8. 1994, bls. 35) og akvordun Evrépupingsins fra 17. névember
1994 (Stjtid. EB nr. C 341, 5. 12. 1994). ©) Stjtid. EB nr. L 188, 16. 7. 1984, bls. 20. Tilskipunin eins og henni var

* Stjtid. EB nr. C 122, 18. 5. 1990, bls. 2. sidast breytt med tilskipun 91/692/EBE.



Nr.45/80 EES-vidbeetir vio Stjornartidindi EB 03.10.1996

Sambrennsla heettulegs Urgangs i idjuverum, sem er ekki fyrst og
fremst aetlad ad brenna haettulegan Urgang, ma ekki valda aukningu
i atbleestri mengunarefna i peim hluta af Gtblastursloftsmagninu
sem stafar fra slikri sambrennslu og eettu pvi videigandi
viomidunarmdrk ad gilda fyrir slika brennslu.

[ pvi skyni ad studla ad aukinni heilsuvernd manna og
umhverfisvernd er pess krafist ad starfandi brennslustédvar lagi
sig skjott ad peim vidmidunarmorkum fyrir Gtblastur sem meelt er
fyrir um i pessari tilskipun i pvi skyni ad fordast aukinn flutning
hezettulegs Urgangs til slikra stddva.

Skipa skal nefnd til ad adstoda framkveemdastjornina vid ad koma
pessari tilskipun i framkveemd og laga hana ad framférum a svidi
visinda og taekni.

Skyrslur um framkveaemd pessarar tilskipunar eru mikilveegur pattur
i ad upplysa framkvaemdastjornina og adildarrikin um pann arangur
sem naest i ad stemma stigu vid Utblaestri.

Leggja skal fram tilldgur um endurskodun & vidmidunarmérkum
fyrir Gtblastur og akveedum tengdum pessari tilskipun til radsins
fyrir 31. desember 2000 i lj6si veentanlegrar teeknipréunar, reynslu
af starfsemi brennslust6dva og krafna a svidi umhverfismala.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

1.gr
1. Markmidid med pessari tilskipun er ad kveda a um
radstafanir og adgerdir til ad koma i veg fyrir eda, ef pad er ekki
framkvaemanlegt, ad draga Ur eins og kostur er neikvaedum ahrifum
a umhverfid, einkum mengun lofts, jardvegs, yfirbords- og
grunnvatns, og haettu sem stedjar ad heilsu manna vegna brennslu
hezettulegs Urgangs og, med pad i huga, ad setja upp og vidhalda
videigandi rekstrarskilyrdum og vidmidunarmdrkum fyrir Gtblastur
haettulegs Urgangs fra brennslustédvum i bandalaginu.

2. Pessi tilskipun gildir med fyrirvara um énnur 169
bandalagsins, einkum pau sem tengjast Urgangi og heilsuvernd og
oryggi starfsmanna i brennslustéovum.
2.
2.9
| pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1. ,,heettulegur argangur”: allur fastur og fljétandi Grgangur
eins og skilgreint er i 4. mgr. 1. gr. tilskipunar radsins 91/689/
EBE fr4 12. desember 1991 um heettulegan urgng (

Eftirtalinn haettulegur Grgangur er p6 undanpeginn gildissvidi ©

pessarar tilskipunar:

- eldfimur fljétandi Grgangur, par med talinn oliutrgangur 0
eins og hann er skilgreindur i 1. gr. tilskipunar rddsins
75/439/EBE fra 16. juni 1975 um férgun oliutrgangs
(3, ad pvi tilskildu ad hann uppfylli prju eftirfarandi
skilyroi:

©)

6
® Stjtio. EB nr. 377, 31. 12. 1991, bls. 20. 0
® Stjtid. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 23. Tilskipunin eins og henni var
sidast breytt med tilskipun 91/692/EBE.

i)  massainnihald polyklorarématiskra vetnisko-
lefna, t.d. pélyklorbifenylefna (PCB) eda
pentaklorfendls (PCP), samsvari styrk sem er
ekki meiri en sa sem er akvedinn i videigandi
I6gum bandalagsins;

i) pessi trgangur verdi ekki heettulegur vid pad
innihalda énnur efni en pau sem skrad eru i Il.
vidauka vid tilskipun 91/689/EBE i magni og
styrk sem samraemist ekki markmidunum sem
meelt er fyrir um i 4. gr. tilskipunar 75/442/EBE;

og
i) nettévarmagildi sé ad minnsta kosti 30 MJ/kg,

- allur eldfimur fljtandi irgangur sem veldur ekki 6orum
Utbleestri en stafar fra gasoliu, eins og hin er skilgreind
i 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 75/716/EBH,(i peim reyk
sem leggur beint fra brennslu hans eda meiri styrk
Utblasturs en peim sem stafar fra brennslu gasoliu
sem pannig er skilgreind,

- haettulegur Grgangur sem fellur til vid leit ad og nytingu
oliu- og gaslinda frA mannvirkjum & hafi Gti og brennslu
peirra um bord,

- sorp fra sveitarfélégum sem fellur undir tilskipanir
89/369/EBE{) og 89/429/EBE®,

- seyra sem fellur til vid medferd skolps fra
sveitarfélogum og telst ekki heettuleg med tilliti til
innihaldsefna, sem skrad eru i Il. vidauka vid tilskipun
91/689/EBE, i magni og styrk, sem adildarrikin meela
fyrir um par til skrain yfir haettulegan drgang sem um
getur i 4. mgr. 1. gr. peirrar tilskipunar hefur verid
tekin saman og sem uppfyllir ekki markmidin sem
meelt er fyrir um i 4. gr. tilskipunar 75/442/EBE. bessi
undantekning gildir med fyrirvara um tilskipun 86/
278/EBE f);

,,brennslustdd”: hvers kyns teekniblnadur sem notadur er
til ad brenna haettulegan Urgang med oxun hvort sem hitinn
sem myndast vid brennsluna er nyttur edur ei, par med
talin formedferd sem og hitasundrun eda 6nnur hitamedfera,
t.d. plasmamedferd, enda séu afurdir hans brenndar & eftir.
Stodvar par sem haettulegur drgangur er nyttur sem venjulegt
eda vidbotareldsneyti til ionadarframleidslu eru med taldar.

Tilskipun radsins 75/716/EBE fra 24. névember 1975 um samraemingu
a l6gum adildarrikjanna um brennisteinsmagn i tilteknu fljétandi
eldsneyti (Stjtid. EB nr. L 307, 27. 11. 1975, bls. 22). Tilskipunin eins og
henni var sidast breytt med tilskipun 91/692/EBE.

Tilskipun radsins 89/369/EBE fra 8. juni 1989 um varnir gegn
loftmengum fra nyjum sorpbrennslustédvum sveitarfélaga (Stjtid. EB
nr. L 163, 14. 6. 1989, bls. 32).

Tilskipun radsins 89/429/EBE fra 21. juni 1989 um varnir gegn
loftmengun fra starfandi sorpbrennslustédvum sveitarfélaga (Stjtid.
EB nr. L 203, 15. 7. 1989, bls. 50).

Tilskipun radsins 86/278/EBE fra 12. jani 1986 um verndun
umhverfisins, einkum jardvegs, pegar seyra fra skélphreinsistédvum
er notud i landbunadi (Stjtid. EB nr. L 181, 4. 7. 1986, bls. 6). Tilskipunin
eins og henni var sidast breytt med tilskipun 91/692/EBE.
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bessi skilgreining tekur til svaedisins og alls uppsetts bunadar - akveedi 1. til 5. gr.,

sem tilheyrir brennslustddinni, sorpméttoku, geymslu- og

forvinnsluadstddu, brennsluofns og kerfa sem veita drgangi, - akvaedi 1. og 5. mgr. 6. gr.,

eldsneyti og lofti til hennar, banadar til ad medhéndla

utblastursloft og frarennslisvatn svo og teekja og banadar til - akvaedi 7. gr., &samt dkveedunum um meelingarnar sem um
ad stjorna brennslunni og sja um samfellda skraningu og getur i 10. og 11. gr.,

eftirlit med brennsluskilyrdum.
- akveedi 9. gr.,
Eftirtaldar stodvar falla ekki undir pessa skilgreiningu:
- akveedi 12., 13. og 14. gr.
- brennslustédvar fyrir dyrahree eda -leifar,
4, Leyfid til sambrennslu sem lyst er i 3. mgr. skal pvi adeins
- brennslustodvar fyrir smitneeman kliniskan drgang, ad veitt ef { umsoékninni er synt fram &:
pvi tilskildu ad slikur argangur sé ekki ordinn
heettulegur vegna tilvistar annarra efnasem skraderui - ad brennarar heettulega Grgangsins séu pannig stadsettir og
I1. vidauka vid tilskipun 91/689/EBE, eda skdmmtun drgangsins hagad pannig ad sem naest fullkomnum

bruna verdi nad, og
- sorpbrennslustédvar sveitarfélaga par sem smitneemum

Kliniskum Grgangi er einnig brennt an pess ad vera - me3 treikningunum sem meelt er fyrir um  Il. vidauka ad
blandad saman vid annan drgang sem er ordinn akvaedum | 7. gr. verdi fullnaegt.
heaettulegur vegna tilvistar annarra efna sem skrad eru i
1. vidauka vid tilskipun 91/689/EBE; { leyfinu skulu med 6yggjandi heetti taldar upp tegundir og magn
bess heettulega trgangs sem méa sambrenna i stédinni. | pvi skal
3. ,.ny brennslust6d”: st6d sem veitt hefur verid starfsleyfi enn fremur tilgreina lagmarks og hamarks massafleedi pessa
sama dag eda eftir pann dag sem tilgreindur er i 1. mgr. heettulega Grgangs, leegsta og haesta varmagildi hans og
18.9r.; hamarksinnihald mengunarefna, t.d. PCB, PCP, klérs, flors,
brennisteins og pungmalma.
4.  starfandi brennslust6d“: stod sem veitt hefur verid
starfsleyfi fyrir daginn sem tilgreindur er i 1. mgr. 18. gr.;  Nidurstddur maelinga sem gerdar eru innan sex manada fra pvi ad
starfsemi hefst, vid 6hagstaedustu skilyrdi sem budast ma vid,
5. ,,vidmidunarmérk fyrir Gtblastur®: massastyrkur skulu syna ad akvaedi 7. gr. eru uppfyllt. Vegna pessa timabils
mengunarefna sem ekki ma fara yfir i Gtbleestri fra stddvum geta logbeer yfirvéld veitt undanpagu fra krofunum um
atilteknu timabili; hundradshluta sem settar eru i 3. mgr.
6. ,,stjornandi: einstaklingur eda l6gpersdna sem stjornar 4. qr.
rekstri brennslustédvar eda hefur verid falid afgerandi Umséknir um leyfi og akvardanir [6gbeerra yfirvalda par ad lGtandi
efnahagslegur umradaréttur yfir henni. og nidurstodur eftirlits sem kvedid er & um i 11. gr. pessarar
tilskipunar skulu vera adgengilegar almenningi i samraemi vio
3.0r tilskipun réddsins 90/313/EBE fr4 7. juni 1990 um frjalsan adgang
1. Leyfid sem um getur i 9. og 10. gr. tilskipunar  ag upplysingum um umhverfisma).(
75/442/EBE, i 11. gr. peirrar tilskipunar, ad vidbeettri 3. gr.
tilskipunar 91/689/EBE, og i 3. gr. tilskipunar 84/360/EBE skal 5. 9r.
pvi adeins veitt ef umsékn synir ad brennslustddin sé hdnnud,
buin og verdi starfreekt pannig ad videigandi forvarnarrddstafanir 1. Stjérnandi skal gera allar naudsynlegar radstafanir vegna
gegn umhverfismengun verdi gerdar og peer krofur sem kvedid er athendingar og méttoku trgangs i pvi skyni ad koma f veg fyrir,
aumi5. til 12. gr. pessarar tilskipunar séu uppfylitar. eda ef pad er ekki framkveemanlegt, ad draga eins og kostur er (r
neikveedum ahrifum & umhverfid, einkum mengun lofts, jardvegs,
2. i leyfinu sem logbeer yfirvold veita skal med 6yggjandi  yfirbords- og grunnvatns og haettu sem stedjar ad heilsu manna.

heetti tilgreina tegund og magn pess heettulega trgangs sem leyfilegbessar radstafanir skulu ad minnsta kosti uppfylla kréfurnar sem
er ad medhondla i brennslustodinni sem og heildarvinnslugetu meelt er fyrir um i 2. og 3. mgr.
brennarans.

2. Adur en tekid er vid irganginum til brennslustédvarinnar
3. Ef stod sem ekki er fyrst og fremst eetlad ad brenna skal stjérnandi hennar hafa tilteeka lysingu & Grganginum sem
haettulegum argangi er latin taka vid heettulegum drgangi tekur til:
(sambrennsla), og hitinn sem myndast vid brunann er ekki haerri
en 40% af samanlégdum hita sem losadur er i stddinni & hverju.- edlisfraedilegrar, og eftir pvi sem haegt er, efnafraedilegrar
augnabliki starfseminnar, gilda eftirtaldar greinar ad minnsta kosti: samsetningar Grgangsins sem og allra naudsynlegra

()  Sttid. EB nr. L 158, 23. 6. 1990, bls. 56.
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upplysinga til ad meta hve vel hann er fallinn til fyrirhugadrar 3. Allar brennslustédvar skulu banar brennurum sem eru
brennslu, raestir sjalfvirkt pegar hiti brennslulofttegunda, eftir sidustu
inndeelingu brunalofts, fer nidur fyrir videigandi lagmarkshita sem

- heettueinkenna Urgangsins, peirra efna sem hann ma ekkitilgreindur er i 2. mgr. Einnig ber ad nota slika brennara pegar

blandast saman vi& og vartdarradstafana sem gera parf vigstodin er reest eda stodvud i pvi skyni ad tryggja ad videigandi

medhondlun drgangsins. lagmarkshiti haldist medan 6brenndur Grgangur er i brunahdlfinu.
3. Adur en tekid er vid Grganginum til brennslustédvarinnar Vid reesingu og stodvun, eda pegar hiti brennslulofts fer nidur
skal stjornandi ad minnsta kosti gera eftirfarandi: fyrir videigandi lagmarkshita sem tilgreindur er i 2. mgr., ma ekki
deela eldsneyti sem getur orsakad meiri Utblastur en pann sem
- &kvarda massa (rgangsins, stafar af brennslu gasoliu eins og hin er skilgreind i 1. mgr. 1. gr.

tilskipunar 75/716/EBE, fliétandi gasi eda jardgasi til brennaranna.
- athuga pau skjoél sem krafist er samkvaemt tilskipun
91/689/EBE og, eftir atvikum, pau sem krafist er samkvaemt Skylt er ad hafa yfir ad rada og starfraekja kerfi til ad koma i veg
reglugerd radsins (EBE) nr. 259/93 fra 1. febrtar 1993 um fyrir ad heettulegur drgangur sé medhéndladur:
umsjon og eftirlit med flutningi argangs innan, til og Gt ar
Evrépubandalagind)(og samkvaemt reglugerdumum flutning - Vid raesingu, par til tilskildum lagmarksbrennsluhita er nas,
haettulegs Urgangs,
- pegar ekki tekst ad halda tilskildum lagmarksbrennsluhita,
- takadeemigerd syni, nema pad eigi ekki vid, helst fyrir losun,

til ad stadfesta hvort farid sé ad lysingunni sem kvedid era -  pegar samfelldu meelingarnar sem krafist er i a-i 1. mgr.
um i 2. mgr. med pvi ad framkveema eftirlit og ad gera 11. gr. syna ad farid er yfir vismidunarmork fyrir Gtblastur
I6gbaerum yfirvéldum kleift ad bera kennsl & trganginn sem vegna truflana eda bilana i hreinsibunadi.
tekinn er til medferdar. bessi syni skulu vardveitt i ad minnsta
kosti einn manud eftir brennslu. 4, Légbeer yfirvdld mega heimila adrar kréfur en paer sem
maelt er fyrir um i 2. mgr. og tilgreindar eru i leyfi fyrir tiltekin
4. Logbeer yfirvld mega veita undanpégu fra 2. og 3. mgr. heettuleg efni. Slikt leyfi skal ad minnsta kosti vera bundié pvi

vegna idjuvera og fyrirteekja sem brenna adeins sinum eigin argangiskilyrdi ad farid sé ad akvaeedum 7. gr. og magn dioxina og farana
a framleidslustad Grgangsins, ad pvi tilskildu ad sému varnir séu | Utbleestri sé minna eda jafnt pvi magni sem faest med kréfunum

tryggdar. sem meelt er fyrir um i 2. mgr. pessarar greinar.
6.qr. Ollum kréfum sem gerdar eru um starfreekslu sem meelt er fyrir
1. Stédvar til brennslu heettulegs Grgangs skulu starfreektar 8 Um samkveemt akveedum pessarar malsgreinar og niéurstodur

bann héatt ad sem naest fullkomnum bruna verdi n&d. betta kannstadfestingar sem gerd er skal komid a framfeeri vid
ad krefjast pess ad videigandi teekni sé beitt vid ad forvinna framkveemdastjornina sem hluti af upplysingunum sem eru veittar
drganginn. samkveemt 17. gr.

2. Allar brennslustddvar skulu vera hannadar, Gtbanar og 5- Vi@ starfreekslu brennslustédvarinnar ma ekki fara yfir
starfreektar med pad i huga ad lofttegundir, sem myndast vid eftirfarandi vidmidunarmork fyrir styrk kolsyrings (CO) i
brennslu heettulega Grgangsins, séu hitadar eftir sidustu inndaelinguprunalofttegundum:

brunalofts, & skipulegan og jafnan hétt og jafnvel vid 6hagsteedustu

adstaedur, upp | ad minnsta kosti 850°C vid eda naleegt innveggd) 50 mg/m brunalofttegunda sem akvardad er sem daglegt
brunahdlfsins i tvaer sekindur hid minnsta, med strefnisinnihaldi medalgildi;

sem er ekki undir 6%. Ef brenndur er heettulegur Grgangur sem

inniheldur meira en 1% af halégenudum lifreenum efnum, taknad b) 150 mg/m brunalofttegunda fyrir ad minnsta kosti 95%

sem kl6r, parf ad haekka hitann upp i ad minnsta kosti 1100°C. allra mezelinga sem framkveemdar eru & einhverju 24
klukkustunda timabili akvardad sem 10 mindtna medalgildi,

Ef eldsneyti brennarans er eingéngu fljgtandi haettulegur Grgangur eda 100 mg/fbrunalofttegunda fyrir allar meelingar sem

eda blanda loftkenndra efna og duftkenndra fastra efnasem falla ~ framkveemdar eru a einhverju 24 klukkustunda timabili,

til vid hitaformedferd heettulegs trgangs vid strefnisskort, og ef akvardad sem 30 minttna medalgildi.

loftkenndi hlutinn er meira en 50% af 6llum hitanum sem losadur

er, & strefnisinnihald eftir sidustu inndzelingu brunalofts ad vera 6. Allar sorpbrennslustddvar skulu hannadar, binar og

ad minnsta kosti 3%. starfraektar pannig ad koma megi i veg fyrir Gtblastur Gt i

andramsloftid sem veldur verulegri loftmengun nidur vid jéréu;
einkum skal pess geett ad urgangsloft sé losad & skipulegan hatt
um reykhaf.

(®  Sttid. EB nr. L 30, 6. 2. 1993, bls. 1.
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Ha reykhéfsins skal reiknud Gt med pad fyrir augum ad vernda 9. Kopar og efnasambénd pess,
heilsu manna og umhverfi. téknad sem kopar (Cu)
10. Mangan og efnasambdnd pess,
7.0r. téknad sem mangan (Mn) samtals

L Brennslustédvar skulu hannadar, blnar og starfraektar 11. Nikkel og efnasambond pess, 0,5 mg/m? ()
pannig ad ad minnsta kosti verdi ekki farid yfir eftirtalin téknad sem nikkel (Nj) 1 mg/m? ()
vidmidunarmork fyrir Gtblastursloft: 12. Vanadium og efnasambond pess,

téknad sem vanadium (V)
a Daglegmeddgildi: 13. Tin og efnasambond pess,

téknad sem tin (Sn)

1. Heildarmagn ryks 10 mg/mé
2. Lifrean efni 1 loftkenndu og 10 mg/m?

eimkenndu &standi, téknad

sem heildarmagn liframs kolefnis
3. Vetnisklér (HCI) 10 mg/m?
4.  Vetnisfltor (HF) 1mg/mé
5. Brennisteinsdioxid (SO,) 50 mg/m?

b) 30 minGtnamedagildi:
A B

1. Heildarmagn ryks 30mg/m? 10 mg/m?
2. Lifrem efni i loftkenndu 20 mg/m?® 10 mg/m?

og eimkenndu astandi,

téknad sem heildarmagn

lifraans kolefnis
3. Vetnisklor (HCI) 60 mg/m? 10 mg/m?
4.  Vetnisflaor (HF) 4mg/m® 2mg/m?
5. Brennisteinsdioxid (SO,) 200 mg/m® 50 mg/m?

¢ Oll medalgildi & préfunartima sem nemur minnst 30
minGtum og mest &tta klukkustundum:

1.  Kadmium og efnasambdnd pess,

t&knad sem kadmium (Cd) samtals
2. Ppallium og efnasambdnd pess, 0,05 mg/m *(*)
. . 0,2 mg/m® (")
taknad sem pallium (TI)
3. Kuvikasilfur og efnasambond )
bess, taknad sem kvikasilfur 0,05 mg/m?® ()

(Hg) 0,1 mg/m?3 (")
4.  Antimon og efnasambdnd pess,
téknad sem antimon (Sh)
5. Arsen og efnasambond pess,
téknad sem arsen (As)

6. Bly og efnasambdnd pess, samtals
téknad sem bly (Pb) 0,5mg/m® (%)
7. Krém og efnasambdnd pess, 1 mg/md ()

téknad sem krom (Cr)
8. Kobolt og efnasambénd pess,
taknad sem kébolt (Co)

bessi medalgildi teka einnig til loft- og gufukennds forms
Gtblasturs videigandi pungmama sem og efnasambanda
peirra.

(*)  Nyjar stddvar.

(**) Starfandi stodvar.

2. Draga skal Ur (thlasstri dioxina og firana med préudustu
taekniadferdum sem vol er & [ sidastalagi fra 1. jantar 1997 mega
engin medalgildi, sem madast 4 synatokutima sem er minnst sex
klukkustundir og mest &tta klukkustundir, fara yfir
vidmidunarmorkin 0,1 ng/m® nema pvi adeins ad
framkvaemdastjornin hafi ekki latid taka upp samreamdar
madingaradferdir innan bandalagsins, ad minnsta kosti sex
ménudum fyrir pann dag i samraami vid pd mésmedferd sem
madt er fyrir um i 16. gr. bessi vidmidunarmoérk eru skilgreind
sem summa styrks einstakra dioxina og furana sem metinn er |
samraami vio |. vidauka.

Par til pessi viomidunarmdrk ddlast gildi skulu adildarrikin ad
minnsta kosti hafa pessi gildi til vidmidunar.

3. Nidurstédur madinganna sem gerdar eru til ad stadfesta
ad vidmidunar- og leidbeiningarmoérkin sem sett eru i 6. gr. og |
pessari grein skulu umreiknadar til samraamis vid krofurnar sem
madt er fyrir um i 2. mgr. 11. gr.

4, Ef um er ad rasda sambrennslu hagtulegs Urgangs i
samraami vid 3. mgr. 3. gr. skulu &kvadi 5. mgr. 6. gr. og 1., 2. og
3. mgr. pessarar greinar eingdngu gilda, i samraami vid vidmidanirnar
sem madt er fyrir um i 1l. vidauka, um pann hluta ramméls
Utblasturdlofts sem leggur fra brennslu hagtulegu efnanna.

| samraami vid Il. vidauka skal &kvarda hadileg vidmidunar- og
|ei dbeiningarmork um Gtbl astur videigandi mengunarefnasem losud
eru med Utblasturslofti frastédvunum sem um getur i 3. mgr. 3. gr.

8.gr.
1 Oll losun skdlps fré brennslustod skal vera hdd leyfi sem
l6gbea yfirvold veita

2. Takmarka ska eins og kostur er losun vatnsirgangs sem
fellur til vio hreinsun (tblasturdofts i vatn i bandalaginu.



Nr.45/84

EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB

03.10.1996

Ef kvedid er sérstaklega & um pad i leyfinu ma losa vatnsirgang?2.
eftir sérstaka medferd ad pvi tilskildu ad:

Leyfid skal pvi adeins veitt ad umsokn syni ad fyrirhugud

maelitaekni sé i samraemi vid lIl. vidauka. Oryggismorkin (95%)

sem akvoroud eru sem vidmidunarmork fyrir Utblastur og eru
- krofur videigandi akvaeda bandalagsins, akvaeda innanlands gefin upp i a-lid 5. mgr. 6. gr. og a-lid 1. mgr. 7. gr., t6lul. 1, 2, 3 og
og einstakra hérada séu uppfylltar ad pvi er vardar 5, mega ekki fara yfir pau gildi sem gefin eru upp i 4. lid IIl.

viomidunarmork fyrir Utblastur, og

vidauka.

- massi pungmalma, dioxina og flrana i slikum vatnsirgangi i Videigandi bunadur og starfsemi sjalfvirks eftirlitsbinadar skal
hlutfalli vid magn haettulegs Urgangs sem er medhdndladur seeta eftirliti og gangast undir arlegar eftirlitsprofanir.

sé minnkadur pannig ad sa& massi sem heimilt er ad losa i
vatn sé minni en heimilt er ad losa Gt i andradmsloftid. 3.

Adferdir vid synatoku sem beitt er i pvi skyni ad uppfylla

skilyrdi um reglubundnar meelingar hvers loftmengunarefnis um

3. Med fyrirvara um 2. mgr. skal radid, ad tillégu

sig og stadsetning synatoku- og maelingarstada skulu tilgreindar i

framkvaemdastjérnarinnar, innan tveggja ara fra pvi ad pessileyfinu sem logbaer yfirvold gefa Gt eda i videigandi almennum

tilskipun 6dlast gildi, setja viomidunarmork fyrir mengunarefni i
frarennslisvatni fra hreinsun Gtblasturslofts sem & ad losa vatn.

bindandi reglum um adferdir vid synatdku og maelingar.

Kréfur um reglubundnar maelingar skulu akvednar af l6gbserum
4, Sveedi brennslustédva dsamt geymslusvaedum fyrir yfirvéldum i samraemi vid lll. vidauka.

hzettulegan Grgang sem tengjast peim skulu hénnud og starfraekt
pannig ad komid verdi i veg fyrir ad mengunarefni berist i jardveg
og grunnvatn i samraemi vid tilskipun radsins 80/68/EBE fra 17. 1.

11. gr.
Eftirtaldar meelingar skulu gerdar i brennslustddinni i

desember 1979 um verndun grunnvatns gegn mengun af voldumsamraemi vid lll. vidauka:

tiltekinna heettulegra efna)( Enn fremur skal sja fyrir
geymsluadstodu fyrir afrennsli regnvatns fra svaedi brennslustddvaa)
eda mengad vatn sem & reetur ad rekja til ad leka eda slokkvistarfa.
bessi geymsluadstada skal naegja til ad tryggja ad haegt sé ad profa
og medhoéndla slikan trgang adur en hann er losadur ef purfa pykir.b)

9.0r
1. Leifar sem falla til vid starfsemi brennslustédvar skulu
endurheimtar eda peim fargad i samraemi vid tilskipun
75/442/EBE og 91/689/EBE. bad kann ad fela i sér formedferd
leifanna. Ber ad vardveita slikar leifar pannig ad paer séu innbyrdis
adgreindar par til mat liggur fyrir um endurvinnslu eda férgun;
beita skal videigandi teekniadferdum til ad audvelda petta frekar. c)

2. Flytja skal og geyma til brddabirgda purrleifar i formi
ryks, t.d. ketilryk og purrleifar sem falla til vid medferd
Utblasturslofts, i lokudum ilatum. d)
3. Hiti sem myndast vid brennsluna skal nyttur eins og
kostur er.

4, Adur en akvardad er hvernig farga 4 eda endurheimta leifar

stédugar meelingar & efnunum sem um getur i 5. mgr. 6. gr.
oga-ogb-lid1. mgr. 7. gr.;

stédugar maelingar & eftirtéldum faeribreytum sem varda
vinnsluna:

- hita eins og um getur i 2. og 4. mgr. 6. gr.,

- styrk surefnis, prystingi, hita og vatnsgufuinnihaldi i
Utblasturslofti;

minnst tveer maelingar a ari a efnunum sem um getur i c-lid
1. mgr. 7. gr.og 2. mgr. 7. gr.; ein maeling & tveggja manada
fresti skal hins vegar gerd fyrstu 12 manudi starfseminnar;

naudsynlegt er ad stadfesta med videigandi heetti dvalartima,
lagmarkshita og surefnisinnihald i utblasturslofti eins og
tilgreint er i 2. og 4. mgr. 6. gr., ad minnsta kosti einu sinni
pegar brennslustdadin er tekin i notkun og vid 6hagsteedustu
starfsskilyrdi sem bdast ma vid.

sem falla til vid brennslu skal gera profanir til ad dkvarda Sleppa méa stodugum meelingum & vetnisflior (HF) ef vetnisklor
edlisfreedilega og efnafraedilega samsetningu og hugsanlega(HCI) er medhéndlad pannig ad tryggt sé ad ekki sé fario yfir
mengunarhaettu af véldum hinna ymsu brunaleifa. Greiningin skal vidmidunarmdorkin fyrir Gtblastur samkveemt 3. tolul. i a-lid 1.
einkum taka til uppleysanlegs hluta og pungmalma. mgr. 7. gr. og 3. t8lul. i b-1id 1. mgr. 7. gr. | pvi tilviki skal maela
reglulega utblastur vetnisfltors (HF).

10. gr.
1. | samraemi vid 11. gr. skal i leyfinu meelt fyrir um  Ekki er naudsynlegt ad meela stédugt innihald vatnsgufu ad pvi
meelingarkrofur vegna eftirlits med faeribreytunum, skilyrdunum tilskildu ad syni Utblasturslofts sé purrkad adur en tblasturinn
og massastyrk mengunarefnanna sem tengjast brennsluferlinu oger greindur.
peim skilyréum sem fylgja leyfinu sem gefid er Ut af I6gbaerum
yfirvéldum eda videigandi almennum bindandi reglum um Ekki er naudsynlegt ad gera meelingar & mengunarefnunum sem
meelingarkrofur. skrad erui 1. mgr. 7. gr., ad pvi tilskildu ad samkvaemt leyfinu sé

® Stjtid. EB nr. L 20, 26. 1. 1980, bls. 43. Tilskipunin eins og henni var sidast
breytt med tilskipun 91/692/EBE.
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eingéngu heimilt ad brenna peim hzettulegu efnum sem geta ekkiAkvarda skal 30 og 10 minitna medalgildi & virkum starfstima

orsakad medalgildi fyrir pessi mengunarefni sem fara yfir 10% af (par med talid reesingar- og stddvunartimi vegna brennslu heaettulegs

viomidunarmdorkum fyrir Gtblastur sem sett eru i 1. mgr. 7. gr.  Urgangs) midad vio meeld gildi pegar buid er ad draga fra gildi
oryggismarkanna sem tilgreind eru i 4. lid Ill. vidauka. Dagleg

| samraemi vid pa tilhbégun sem sett er fram i 16. gr. &kvedur medalgildi skulu akvérdud at fra pessum vidurkenndu

framkvaemdastjérnin, eins fljott og videigandi maelingaradferdir medalgildum.

eru til reidu i bandalaginu, hvada dag & ad hefja stédugar meelingar

a efnunum sem um getur i c-lid 1. mgr. og 2. mgr. 7. gr. i samreemiMedalgildin fyrir synatdkutima og, ef um er ad raeda reglulegar

vid 1. vidauka. meelingar & vetnisfldor (HF), medalgildi vetnisfliors skulu
akvoroud i samraemi vid kréfur 3. mgr. 10. gr.

2. Nidurstddur maelinganna sem gerdar eru til ad stadfesta

ao fario sé ad vidmidunar- og leidbeiningarmdrkum um utblastur 12. gr.

sem sett eru fram i 6. og 7. gr. skulu umreiknud til samraemis vid 1. Ef meelingar sem gerdar eru syna ad farid sé yfir

eftirfarandi krofur: viomidunarmeérk fyrir Gtblastur sem meelt er fyrir um i pessari
tilskipun skal tilkynna I6ghaerum yfirvéldum um pad an tafar.

- hiti 273 K, prystingur 101,3 kPa, 11% surefni, purrgas, Stddin sem um reedir skal heetta ad taka vid heettulegum Grgangi ef
han uppfyllir ekki vidmidunarmérk fyrir Gtblastur og stédin ma

- hiti 273 K, prystingur 101,3 kPa, 3% surefni, purrgas, ef ekki taka a ny vid slikum argangi fyrr en logbaer yfirvold leyfa

um er ad raeda brennslu drgangsoliu, adeins samkveempad.
skilgreiningu i tilskipun 75/439/EBE.

2. Logbeer yfirvold skulu maela fyrir um hve lengi

Ef heettulegi irgangurinn er brenndur i strefnisgeeddu andrdmsloftioumflyjanleg stédvun af teeknilegum orsdkum, réoskun eda

er haegt ad umreikna nidurstédur maelinganna til samraemis vidminnihattar bilun & hreinsibinadi eda maelingarbinadi mé vara og

surefnisinnihald sem l6gbaer yfirvold meela fyrir um og endurspegla styrkur mengandi efna sem losud eru Gt i andramsiloftid ma fara

hinar sérstdku adstaedur hverju sinni. [ tilvikum sem taka til 3. yfir fyrirskipud vidmidunarmérk um atblastur. Stédin ma aldrei

magr. 3. gr. skulu nidurstddur maelinganna umreiknadar til samraemishalda afram ad brenna Urgangi i meira en fjérar klukkustundir i

vid heildarsurefnisinnihaldio sem er reiknad ut i 1. vidauka. senn an hléa. Enn fremur mé starfsemi vid pessi skilyrdi & einu &ri
ekki vera meiri en 60 klukkustundir samanlagt.

Ef dregid er ar Gtbleestri mengunarefna med pvi ad medhondla

Utblastursloft skal pvi adeins umreikna nidurst6dur ad pvi er Ef um er ad reeda alvarlega bilun skal stjornandi draga Ur eda heetta

vardar surefnisinnihald, sem kvedid er & um i fyrstu undirgrein, ad starfsemi eins fljott og audid er par til st6din getur hafid edlilega

strefnisinnihald sem maelt er & sama timabili og fyrir mengunarefnid starfsemi & ny. i stédvum sem fjallad er um i 3. mgr. 3. gr. skal

sem i hlut & fari yfir videigandi stadlad surefnisinnihald. heett ad taka vid heettulegum Grgangi.
3. Skilyrdi um vidmidunarmork fyrir Gtblastur eru uppfyllt  Heildarinnihald ryks mengunarefnanna skal aldrei fara yfir 150
ef: mg/n®, tdknad sem 30 mindtna medaltal. Enn fremur ma ekki fara

yfir vidmidunarmérk fyrir Gtblastur sem meelt er fyrir um i 2.
- o6ll dagleg medalgildi fara ekki yfir vidmidunarmérkin sem  tolul. i a-lid 1. mgr. og 2. télul. i b-1id 1. mgr. 7. gr. Uppfylla skal
meelt er fyrirum i a-1id 5. mgr. 6. gr. og a-1id 1. mgr. 7. gr., og  6ll énnur skilyrdi sem um getur i 6. gr.

annadhvort 6ll 30 mindtna medalgildi yfir arid fara ekki yfir 13.gr.
viomidunarmorkin sem meelt er fyrir um i A-dalki b-lidar 1. 1. Akvaedi pessarar tilskipunar um starfandi brennslustédvar
mgr. 7. gr., skulu 6dlast gildi i sidasta lagi premur &rum og sex manudum eftir

dagsetninguna sem tilgreind er i 1. mgr. 18. gr.
eda 97% af 30 minutna medalgildum yfir &rid fara ekki yfir
viomidunarmork fyrir Gtblastur sem meelt er fyrir um i B- 2. Stjérnandi getur p6 i sidasta lagi sex manudum eftir daginn
dalki b-lidar 1. mgr. 7. gr., sem tilgreindur er i 1. mgr. 18. gr. tilkynnt [6gbaerum yfirvéldum
ad starfandi st6d verdi ekki rekin nema i mesta lagi 20 000
- 6ll medalgildi a sama timabili og meelt er fyrirum i c-lid 1.  klukkustundir og eigi lengur en til fimm ara, fra peim tima sem
mgr. 7. gr. fara ekki yfir viomidunarmork fyrir Gtblastur sem  stjornandinn leggur fram tilkynninguna ad telja, uns stodinni verai
meelt er fyrir um i peirri undirgrein, endanlega lokad. Akvaedi 1. mgr. gilda pa ekki.

- farid er ad akveedum b-lidar 5. mgr. 6. gr. 14. gr.

| sidasta lagi 31. desember 2000 skal framkvaemdastjornin, i ljosi
Medalgildin sem &kvdrdud eru innan timabilsins sem um getur i 2. fyrirhugadrar teeknipréunar, reynslu af starfsemi stédvanna og
mgr. 12. gr. eru ekki tekin med i reikninginn pegar metio er hvort umhverfiskrafna, leggja skyrslu fyrir r48id, a grundvelli reynslu
viomidunarmarkin fyrir Gtblastur séu virt. af framkvaemd tilskipunarinnar og framfara sem ordid hafa &



Nr.45/ 86 EES-vidbeetir vio Stjornartidindi EB 03.10.1996

adferdum vid eftirlit med Utblaestri, dsamt tillégum um  Hafi radid ekki adhafst innan priggja manada fra pvi ad tillagan

endurskodun a vidmidunarmérkum fyrir Gtblastur og tengdum var 16gd fyrir pad skal framkvaemdastjérnin sampykkja

akvaedum sem um getur i pessari tilskipun. fyrirhugadar radstafanir nema ragio hafi med einféldum meirihluta
lyst sig andsnuid umraeddum radstéfunum.

Viomidunarmork fyrir Gtblastur sem akvordud eru i kjolfar slikrar

endurskodunar skulu ekki 68last gildi um starfandi brennslustodvar 17. gr.
fyrir 31. desember 2006. Skyrslur um framkveemd pessarar tilskipunar skulu unnar i
samraemi vid malsmedferdina sem meelt er fyrir um i 5. gr.
15. gr. tilskipunar 91/692/EBE. Fyrsta skyrslan skal na yfir fyrsta priggja

Framkvaemdastjornin skal, i samraemi vid malsmedferdina sem &ra timabilid eftir gildistoku pessarar tilskipunar.
meelt er fyrir um i 16. gr., sampykkja breytingar sem krafist er til

ad adlaga akveedi 10. til 12. gr. og |I. til Ill. vidauka ad 18 .gr.

teekniframférum. 1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg I6g og
stjornsyslufyrirmaeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en

16. gr. 31. desember 1996. bau skulu tilkynna pad framkvaemdastjorninni

1. Framkveaemdastjornin skal njéta adstodar nefndar sem pegar i stad.

skipud er fulltrdum adildarrikjanna undir formennsku fulltrda

framkvaemdastjérnarinnar. begar adildarrikin sampykkja pessi akvaedi skal vera i peim tilvisun
i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau verda birt

2. Fulltrdi framkveemdastjérnarinnar leggur fyrir nefndina  opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um slika tilvisun.

drog ad peim radstéfunum sem gera skal. Nefndin skilar aliti sinu

a drogunum fyrir pau timamérk sem formanni er heimilt ad setja 2. Adildarrikin skulu senda framkvaemdastjorninni helstu

eftir pvi hversu brynt malid er. Alitid skal sampykkt med peim akvaedi Gr landslégum sem hafa verid sampykkt eda verda
meirihluta sem meelt er fyrirum i 2. mgr. 148. gr. sattmalans pegar sampykkt um malefni sem tilskipun pessi neer til.
um er ad reeda akvardanir sem radinu ber ad sampykkja ad tillogu
framkvaemdastjérnarinnar. 19. gr.

Reglugerd pessi ddlast gildi & peim degi sem hun birtist i
Atkvaedi fulltria adildarrikjanna i nefndinni vega eins og kvedid er  Stjérnartidoindum Evrépubandalagsins
aum i peirri grein. Formadur greidir ekki atkvaedi.

20. gr.
3. a Framkvaemdastjornin skal sampykkja fyrirhugadar Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna
radstafanir séu peer i samraemi vid alit nefndarinnar.

b) Séu fyrirhugadar rddstafanir ekki i samraemi vid alit
nefndarinnar, eda skili nefndin ekki aliti, ber
framkveemdastjérninni an tafar ad leggja tillogu fyrir

rddid um radstafanir sem gera skal. Radid tekur
akvordun med auknum meirihluta.

Gjort i Brussel 16. desember 1994.
Fyrir hond radsins,
A. MERKEL

forseti.
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JAFNGILDISSTUBLAR FYRIR DIOXIN OG DIBENSOFURON

Til ad akvarda samanlagt gildi sem um getur i 2. mgr. 7. gr. skal margfalda massastyrk eftirfarandi dioxina

og dibenséfurana med eftirfarandi jafngildisstudlum adur lagt er saman (med pvi ad nota hugtakid
,,eiturjafngildi).

Eiturjafngildispattur

2,3,7,8 - Tetraklorodibensddioxin (TCDD) 1
1,2,3,7,8 - Pentaklorodibensodioxin (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 - Hexaklérédibensadioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Hexaklérédibensadioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 - Hexaklérédibensadioxin (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptakldorédibensodioxin (HpCDD) 0,01
- Oktakloradibensodioxin (OCDD) 0,001
2,3,7,8 - Tetraklorodibensoéfaran (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 - Pentaklorodibensofaran (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8 - Pentaklorodibensofaran (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 - Hexaklorodibensofaran (HXCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Hexaklorodibensofaran (HXCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 - Hexaklorodibensofaran (HXCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 - Hexaklorodibensofaran (HXCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Heptaklérédibensofaran (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Heptaklérédibensofaran (HpCDF) 0,01

- Oktaklorodibensoéfiran (OCDF) 0,001
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AKVORDUN VIDMIDUNARMARKA FYRIR UTBLASTUR OG LEIDBEININGARMORK
FYRIR BRENNSLU HETTULEGS URGANGS

Reikna skal at vidmidunarmdork eda leidbeiningarmark fyrir hvert einstakt mengunarefni og kolménoxid i
utblasturslofti sem myndast vid brennslu haettulegs Urgangs sem hér segir:

v. xC +V.__XC.
urg. arg. vinnsla vinnsla
=C
V. +V,
urg. vinnsla
V. magn utblasturslofts sem myndast vid brennslu haettulegs Grgangs sem adeins er akvardad Ut

trg.

fr& Urgangi med leegsta varmagildi sem er tilgreint i leyfinu og stadlad vio adsteedur sem
tilgreindar eru i 2. mgr. 11. gr.

Ef magn hitalosunar vid brennslu heettulegs drgangs er minni en 10% af heildarhitalosun i
st6dinni skal y, reiknad Ut fré (imyndudu) magni Grgangs sem vid brennslu myndi samsvara
10% af samanlagdri hitalosun.

Cirg! vidmidunarmork fyrir stddvar sem einungis er aetlad ad brenna heettulegan trgang (ad minnsta
kosti vidmidunarmork fyrir Gtblastur og leidbeiningarmark fyrir mengunarefni og kolménoxid
eins og meelt er fyrirum i 1. og 2. mgr. 7. gr. og 5. mqr. 6. gr.).

utblastursloft sem myndast vid vinnslu stddvarinnar, par med talin brennsla leyfilegs eldsneytis
sem venjulega er notad i st6dinni (ad undanskildum haettulegum drgangi) sem er akvardad a
grundvelli surefnisinnihalds par sem utblastur skal stadladur svo sem meelt er fyrir um i
akvaedum bandalagsins eda adildarrikjanna. Ef engin akvaedi eru til um pessa gerd stdédvar
verdur ad nota raunverulegt surefnisinnihald i Utblastursloftinu an pess ad pynna pad med
vidbotarlofti, sem er ekki naudsynlegt fyrir vinnsluna. Umreikninga vegna annarra skilyrda er
ad finnai2. mgr. 11. gr.

vinnsla’

vidmidunarmork fyrir Gtblastur videigandi mengunarefna og kolménoxids i reyk fra stodvum
sem uppfylla skilyrdi innlendra laga og stjornsyslufyrirmaela um slikar stédvar pegar paer
brenna eldsneyti sem venjulega er leyft (ad undanskildum haettulegum Urgangi). Ef engar
radstafanir af pessu tagi eru fyrir hendi skal nota viomidunarmérk um dtblastur sem meelt er
fyrir um i leyfinu. Ef engin slik mérk eru fyrir hendi i leyfinu er midad vid raunverulegan
massastyrk.

vinnsla’

C: samanldgd vidmidunar- eda leidbeiningarmérk fyrir kolsyring (CO) og videigandi mengunarefni
sem koma i stad vidmidunareda leidbeiningarmérkin sem maelt er fyrirum i 5. mgr. 6. gr. og {
1. 0g 2. mgr 7. gr. Heildarsurefnisinnihald sem koma & i stad surefnisinnihalds med hlidsjon af
umreikningnum sem um getur i 6. og 7. gr. er reiknad ut & grundvelli ofangreinds innihalds med
hlidsjon af hlutarGmmalsins.

Ekki skal taka tilliti til mengunarefna og kolsyrings sem ekki stafar beint frd brennslu haettulegs Urgangs
eda fra brennslu eldsneytis (t.d. efna sem eru naudsynleg fyrir framleidslu eda framleidsluvara) auk
kolsyrings sem myndast vid slika brennslu, ef

- naudsynlegt er vegna framleidsluferlisins ad kolsyringsstyrkur i brunalofttegundum sé meiri, og ef

- C. (samkvaemt skilgreiningu hér ad framan) fyrir dioxin og frén eru uppfylit.

arg.

Midad vid pad ad leyfilegt er ad sambrenna heettulegan Urgang skulu samanlégd viomidunarmork fyrir
utblastur (C) reiknud Ut pannig ad utblastur mengunarefna Gt i umhverfid sé i lagmarki.



03.10.1996 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB Nr.45/89

MZELINGARADFERDIR

1. Maeelingar sem gerdar eru til ad akvarda styrk loftmengunarefna i gasleidslum skulu vera deemigerdar
fyrir adrar meelingar.

2. Synataka og greining allra mengunarefna, par med talid dioxina og furana, og vidmidunarmeeliadferdir
til ad kvarda sjalfvirkt meelikerfi skulu framkvaemdar eins og tilgreint er i CEN-st6dlum sem eru
samdir a grundvelli fyrirmaela sem framkvaemdastjornin hefur lagt fram. Innlendir stadlar gilda par
til samningu CEN-stadla hefur verid lokid.

3. Einungis er haegt ad hafa eftirlit med dioxinum og farénum ef greiningarmark fyrir synatoku og
greiningu einstakra dioxina og fdrana er neegilega lagt til ad f& marktaeka nidurstédu ad pvi er vardar
eiturhrifajafngildi.

4. 95% oryggismorkin sem akvoroud eru sem viomidunarmérk fyrir Gtblastur mega ekki fara yfir
eftifarandi hundradshlutféll af viomidunarmorkum fyrir Gtblastur:

Karbonmonoxid (a-lidur 5. mgr. 6. gr.): 10%
Brennisteinsdioxid (5. t6lul. i a-1id 1. mgr. 7. gr.): 20%
Heildarmagn ryks (1. tolul. i a-lid 1. mgr. 7. gr.): 30%
Heildarmagn lifreens kolefnis (2. télul. i a-lid 1. mgr. 7. gr.): 30%

Vetnisklorid (3. tolul. i a-lid 1. mgr. 7. gr.): 40%



Nr.45/90

EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB 03.10.1996

6]

Samfylking sem tilkynnt hefur verid fyrirfram 96/EES/45/07
(Ml nr. IV/IM.805 - Telecom-2)

Framkvaemdastjorninni barst 17. 9. 1996 tilkynning um fyrirhugada samfylkingu samkveemt 4. gr.
reglugerdar radsins (EBE) nr. 4064/89§ar sem British Telecommunications plc (BT) og NS
Groep N.V. (NSG), sem er dotturfyrirteeki N.V. Nederlandse Spoorwegen, 6dlast i skilningi b-lidar
1. mgr. 3. gr. reglugerdar raddsins sameiginleg yfirrad yfir Telecom-2 med hlutabréfakaupum i
nystofnudu fyrirteeki um sameiginlegt verkefni.

Vidskiptastarfsemi hlutadeigandi fyrirteekja er sem hér segir:
- BT: fjarskiptapjonusta og utvegun fjarskiptabunadar.
- NSG: farpega- og véruflutningar & jarnbrautum.

A& undangenginni forkénnun telur framkvaemdastjornin ad samfylkingin sem tilkynnt hefur verid
geti fallid undir gildissvio reglugerdar radsins (EBE) nr. 4064/89. b6 er lokaakvordun hvad petta
atridi vardar frestad par til sidar.

Framkvaemdastjornin gefur pridju adilum sem eiga hagsmuna ad geeta kost & ad koma hugsanlegum
athugasemdum sinum vardandi fyrirhugada adgerd a framfeeri vid sig.

Athugasemdir verda ad hafa borist framkvaemdastjorninni eigi sidar en tiu ddgum eftir pessa birtingu
i Stjtid. EB nr. C 279, 25. 9. 1996. Athugasemdirnar er unnt ad senda til framkvaemdastjérnarinnar
um bréfasima (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eda i posti, med tilvisun til mals
nr. IV/M.805 - Telecom-2, & eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG 1V)
Directorate B-Merger Task Force

Avenue de Cortenberg 150

B-1040 Brussels

Stjtid. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leidrétting: Stjtid. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Samfylking sem tilkynnt hefur verid fyrirfram 96/EES/45/08
(Mal nr. IV/IM.827 - DBKom)

Framkvaemdastjorninni barst 20. 9. 1996 tilkynning um fyrirhugada samfylkingu samkveemt 4. gr.
reglugerdar radsins (EBE) nr. 4064/8%ar sem fyrirtaekin Mannesmann AG og Deutsche Bahn
AG 00last i skilningi b-lidar 1. mgr. 3. gr. reglugerdar rddsins sameiginleg yfirrad yfir fyrirteekinu
DBKom Gesellschaft fur Telekommunikation mbH & Co. KG.

Vidskiptastarfsemi hlutadeigandi fyrirtaekja er sem hér segir:

- Mannesmann AG: vélsmidi, sjalfvirkir ihlutar, fjarskipti, stalror,

- Deutsche Bahn AG: jarnbrautir,

- DBKom Gesellschaft fur Telekommunikation mbH & Co. KG: fjarskiptapjonusta.

Ad undangenginni forkdnnun telur framkveemdastjornin ad samfylkingin sem tilkynnt hefur verid
geti fallio undir gildissvio reglugerdar radsins (EBE) nr. 4064/89. b6 er lokaakvoroun hvad petta
atridi vardar frestad par til sidar.

Framkvaemdastjérnin gefur pridju adilum sem eiga hagsmuna ad geeta kost & ad koma hugsanlegum
athugasemdum sinum vardandi fyrirhugada adgerd & framfaeri vio sig.

Athugasemdir verda ad hafa borist framkvaemdastjérninni eigi sidar en tiu dégum eftir pessa birtingu
i Stjtio. EB nr. C 285, 28. 9. 1996. Athugasemdirnar er unnt ad senda til framkveemdastjérnarinnar
um bréfasima (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eda i posti, med tilvisun til mals
nr. IV/IM.827 - DBKom, a eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG 1V)
Directorate B-Merger Task Force

Avenue de Cortenberg 150

B-1040 Brussels

Stjtie. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leidrétting: Stjtid. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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