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AKVORDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 97/EES/16/01

nr. 72/96
fra 13. desember 1996

um breytingu a Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar,
profanir og vottun) vid EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,
» - 395 L 0054 Tilskipun framkvaemdastjornarinnar

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins 95/54/EB fra 31. oktéber 1995 (Stjtid. EB nr. L 266,
og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum 8. 11. 1995, bls. 1).“.

um Evropska efnahagssveedid, er nefnist hér & eftir samningurinn,

einkum 98. gr., 2. Eftirfarandi undirlidur baetist vio i 11. lid (tilskipun radsins

72/245/EBE) i |. kafla Il. vidauka vid samninginn:
og ad teknu tilliti til eftirfarandi:
» - 395 L 0054 Tilskipun framkvaemdastjoérnarinnar

II. vidauka vid samninginn var breytt med akvordun sameiginlegu 95/54/EB fra 31. oktéber 1995 (Stjtid. EB nr. L 266,
EES-nefndarinnar nr. 62/95 fr4 29. september £p95( 8. 11. 1995, bls. 1).“.
Tilskipun framkveemdastjérnarinnar 95/54/EB fr4 31. oktober 2.0r.

1995 um adlégun ad taekniframférum & tilskipun radsins
72/245/EBE um samreemingu laga adildarrikjanna vardandi adgerdir Fullgiltur texti tilskipunar framkveemdastjornarinnar 95/54/EB a
gegn rafsegultruflunum fra hreyflum med neistakveikju i islensku og norsku fylgir sem vidauki vid atgafu pessarar
vélknunum dkuteekjum og breytingu & tilskipun 70/156/EBE um  &kvérdunar & hvoru mali fyrir sig.
samreemingu laga adildarrikjanna um gerdarvidurkenningu &
vélknunum 6kuteekjum og eftirvdgnum peif)agkal felld inn { 3.0r
samninginn.
Akvordun pessi 6dlast gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu
AKVEDID EFTIRFARANDI: ad allar tilkkynningar samkveemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
1.gr
4.9r.
1. Eftirfarandi undirlidur baetist vid i 1. lid (tilskipun radsins
70/156/EBE) i |. kafla Il. vidauka vid samninginn: Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbeeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.

Gjort i Brussel 13. desember 1996.
Fyrir hénd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

H. Hafstein

® Stjtid. EB nr. L 301, 14. 12. 1995, bls. 36 og EES-vidbaetir vid Stjtid. EB
nr. 48, 14. 12. 1995, bls. 1.

® Stjtid. EB nr. L 266, 8. 11. 1995, bls. 1.
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TILSKIPUN FRAMKV/ZAEMDASTJORNARINNAR 95/54/EB

frd 31. oktdber 1995

um adlégun ad teekniframférum & tilskipun raddsins 72/245/EBE um
samraemingu laga adildarrikjanna vardandi adgerdir gegn
rafsegultruflunum fra hreyflum med neistakveikju i vélknanum
Okutaekjum og breytingu a tilskipun 70/156/EBE um samraemingu laga
adildarrikjanna um gerdarvidurkenningu a vélkninum okutaekjum og
eftirvdgnum peirra(*)

FRAMKV/EMDASTIJORN EVROPUBANDALAGANNA
HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun radsins 70/156/EBE fra 6. febraar 1970
um samraemingu laga adildarrikjanna um gerdarvidurkenningu &
vélknunum okutaekjum og eftirvdgnum peirtp €ins og henni

var sidast breytt med tilskipun framkveemdastjérnarinnar
93/81/EBE %), einkum 2. mgr. 13. gr.,

med hlidsjon af tilskipun radsins 72/245/EBE fra 20. juni 1972
um samraemingu laga adildarrikjanna vardandi adgerdir gegn
rafsegultruflunum fra hreyflum med neistakveikju i vélknanum
Okutekjum %), eins og henni var breytt med tilskipun
framkvaemdastjornarinnar 89/491/EBY;, €inkum 4. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 72/245/EBE er ein sértilskipana sem fjalla um EBE-
gerdarvidurkenningarferlio sem komid var & med tilskipun
70/156/EBE. Af pvi leidir ad akvaedi tilskipunar 70/156/EBE um
kerfi i 6kutaekjum, ihluta og adskildar taeknieiningar eiga vié um
pessa tilskipun.

Vegna tilskipunar 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr.
4. gr., er naudsynlegt ad hverri sértilskipun fylgi upplysingaskjal
par sem fram koma pau atridi i I. vidauka vid pa tilskipun sem
skipta mali dsamt gerdarviourkenningarvottordi samkvaemt
VI. vidauka vid sému tilskipun i pvi skyni ad koma & télvu-
skraningu gerdarvidurkenninga.

bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 266, 8. 11. 1995, bls. 1, var
nefnd i akvoérdun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & II. vidauka (Teeknilegar reglugerdir,
stadlar, préfanir og vottun) vid EES-samninginn, sja pessa Utgafu af
EES-vidbeeti vid Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.

Stjtie. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.
Stjtid. EB nr. L 264, 23. 10. 1993, bls. 49.
Stjtie. EB nr. L 152, 6. 7. 1972, bls. 15.
Stjtie. EB nr. L 238, 15. 8. 1989, bls. 43.

@)

©]
®
O
0]

Meé tilskipun 72/245/EBE voru stigin fyrstu skref til ad koma a
undirstddurafsegulsviossamhaefi med tilliti til rafsegultruflana og
sidan pa hafa teekniframfarir studlad ad pvi ad rafmagns- og
rafeindabunadur hefur ordid sifellt floknari og margbreytilegri.

Mead tilliti til aukinnar eftirtektarsemi vardandi teekniframfarir a
svidi rafmagns- og rafeindabunadar og porf fyrir ad tryggja almennt
samhaefi 6liks rafmagns- og rafeindabunadar voru i tilskipun
raddsins 89/336/EBE’), eins og henni var sidast breytt med
tilskipun 93/68/EBE ), sett almenn akveaedi um rafsegulsvids-
samheefi fyrir allar vorur.

[ tilskipun 89/336/EBE er st meginregla akvedin ad almenn akveedi
hennar gildi ekki eda gildi ekki lengur um teekjabunad sem
sértilskipanir gilda um, ad svo miklu leyti sem kréfur um vernd
sem eru tilgreindar i fyrrnefndri tilskipun eru samheefdar.

porf er sértilskipunar & svidi 6kuteekja, ihluta og adskilinna
teeknieininga til notkunar i tengslum vid evrépska gerdarvidur-
kenningu par sem kvedid er a um ad tiltekin innlend yfirvéld geti
veitt vidurkenningu med skirskotun til samhaefdra taeknikrafna.

Gera ber tilskipun 72/245/EBE ad slikri sértilskipun.

Fjallad er um rafsegulsvidssamhaefi i 68rum tilskipunum um
Okutaeki, ihluta og adskildar teeknieiningar & grundvelli tilskipunar
70/156/EBE.

Frd og med 1. jantar 1996 skulu akvaedi tilskipunar 72/245/EBE
gilda alfarid um teeknikrofur & svidi rafsegultruflana
(rafsegulsvidssamhaefis) i 6kuteekjum, ihlutum og adskildum
teeknieiningum.

Naudsynlegt er ad breyta tilskipun 70/156/EBE pannig ad hun
taki tillit til pess ad gildissvid tilskipunar 72/245/EBE vikkar og
neer til allra 6kuteekjaflokka.

Naudsynlegt er ad skirskota til tilskipunar radsins
72/306/EBE {), eins og henni var breytt med tilskipun
89/491/EBE, til ad greina a milli hreyfla med neistakveikju og
prystikveikju.

e
O

Stjtid. EB nr. L 139, 23. 5. 1989, bls. 19.
Stjtid. EB nr. L 220, 30. 8. 1993, bls. 1.

—~

") Stjtid. EB nr. L 190, 20. 8. 1972, bls. 1.
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Akveedi pessarar tilskipunar eru i samraemi vid alit nefndar um
aodldgun tilskipana ad taekniframférum sem komid var & fot med
tilskipun 70/156/EBE.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. 0r

Eftirfarandi breytingar eru hér med gerdar & tilskipun
72/245/EBE:
1. Eftirfarandi komi i stad titils tilskipunarinnar:

., Tilskipun radsins 72/245/EBE fra 20. jani 1972 um
rafsegultruflanir (rafsegulsvidssamhaefi) i 6kutaekjum®.

Eftirfarandi komi i stad 1. gr.:
1.0

| pessari tilskipun merkir ,,6kutaeki 61l 6kuteeki eins og pau
eru skilgreind i tilskipun 70/156/EBE.“

Eftirfarandi komi i stad 2. gr.:
2. 0.

Adildarrikjum er 6heimilt ad synja um EBE-gerdarvidur-
kenningu eda innlenda gerdarvidurkenningu fyrir kuteeki,
ihluta og adskildar teeknieiningar af asteedum sem varda
rafsegulsvidssamhaefi ef kréfum sem um getur i pessari
tilskipun er fullnaegt.”

Eftirfarandi komi i stad 3. gr.:
3. .

1. Fradogmed 1. jantar 1996 ber ad lita & pessa tilskipun
sem ,,sértilskipun“ ad pvi er vardar 2. mgr. 2. gr. tilskipunar
radsins 89/336/EBE(*).

2. Lita ber svo & ad okutaeki, ihlutar og adskildar
teeknieiningar sem eru vidurkennd samkveemt akvaedum
pessarar tilskipunar fullnaegi &kvaedum annarra tilskipana,
sem vitnad er til i IV. vidauka vid tilskipun radsins
92/53/EBE(**), par sem fjallad er um rafsegulsvidssamhaefi.

*
)

Stjtid. EB nr. L 139, 23. 5. 1989, bls. 19.
Stjtid. EB nr. L 225, 10. 8. 1992, bls. 1.“

Vidaukinn vid pessa tilskipun komi i stad vidaukanna.
2.0

1. Fraog med 1. desember 1995 er adildarrikjunum 6heimilt,
af asteedum sem varda rafsegulsvidssamhaefi, ad:

- synja um EBE-gerdarvidurkenningu eda innlenda
gerdarvidurkenningu fyrir 6kutaeki af hvada gerd sem er,

- synja um EBE-gerdarvidurkenningu eda innlenda
gerdarvidurkenningu fyrir ihluta eda adskildar teeknieiningar
af hvada gerd sem er, eda

- banna ad 6kutaeki séu skrad, seld eda tekin i notkun,

- banna ad ihlutar eda adskildar teeknieiningar séu skradar,
seldar eda teknar i notkun,

ef 6kutaeki, ihlutar eda adskildar teeknieiningar eru i samraemi vid
krofur i tilskipun 72/245/EBE eins og henni er breytt med pessari
tilskipun.

2.  Fraogmed 1. jandar 1996:

- skulu adildarrikin ekki lengur veita EBE-gerdarvidur-

kenningu 6kutaekja, EBE-gerdarvidurkenningu ihluta eda
EBE-gerdarvidurkenningu adskilinna taeknieininga, og einnig

- er adildarrikjunum heimilt ad synja um innlenda gerdarvidur-
kenningu,

fyrir 6kutaeki, ihluta eda adskilda teeknieiningu af hvada gerd sem
er, af steedum sem varda rafsegulsvidssamheefi, ef kréfum sem
um getur i tilskipun 72/245/EBE, eins og henni er breytt med
pessari tilskipun, er ekki fullnaegt.

3. Akvaedi 2. mgr. gilda hvorki um gerdir dkutaekja sem eru

vidurkenndar fyrir 1. janGar 1996 samkvaemt tilskipun

72/306/EBE né sidari utvikkanir & peim vidurkenningum.

4. Fradog med 1. oktéber 2002:

- skulu adildarrikin lita svo & ad samraemisvottord sem fylgja
nyjum Okutaekjum i samreemi vid akvaedi tilskipunar

70/156/EBE séu ur gildi fallin ad pvi er vardar 1. mgr. 7. gr.
peirrar tilskipunar,

er adildarrikjunum heimilt ad synja um skraningu eda sélu
nyrra 6kutaekja sem ekki fylgir samraemisvottord i samraemi
vid tilskipun 70/156/EBE eda ad pau séu tekin i notkun, og
einnig

- er adildarrikjunum heimilt ad synja um sélu rafmagns- eda
rafeindaundireininga sem eru ihlutar eda adskildar
teeknieiningar eda ad paer séu teknar i notkun,

ef kr6fum sem um getur i pessari tilskipun er ekki fullnaegt.

5. Fra og med 1. oktdber 2002 gilda krofur sem um getur i
tilskipun 72/245/EBE og fjalla um rafmagns- eda rafeindaun-
direiningar sem eru ihlutar eda adskildar teeknieiningar, eins og
peim er breytt med pessari tilskipun, ad pvi er vardar 2. mgr.
7. gr. tilskipunar 70/156/EBE.
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6. bratt fyrir akveedi 2. og 5. mgr. skulu adildarrikin veita
afram EBE-gerdarvidurkenningu og heimila s6lu ihluta eda
adskilinna teeknieininga sem nota a i 6kutaekjagerdir sem eru
vidurkenndar fyrir 1. jantar 1996, annadhvort samkvaemt
tilskipun 72/245/EBE eda tilskipun 72/306/EBE og, par sem pad
avid, sidari Gtvikkanir slikra vidurkenninga.

3.0

Breyta ber 10. lid i I. hluta IV. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE
pannig ad ,,X* komi i hvern dalk fyrir 6kutaekjaflokk O undir
fyrirségninni ,,Gildissvio".

4. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg l6g og
stjérnsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari fyrir
1. desember 1995. bau skulu tilkynna pad framkvaemdastjérninni
pegar i stad.

begar adildarrikin sampykkja pessi dkvaedi skal vera i peim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau

verda birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um

slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjérninni helstu
akveedi Ur landslégum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi neer til.

5.0

Tilskipun pessi 6dlast gildi & tuttugasta degi fra pvi ad hin birtist
i Stjornartidindum Evropubandalaganna

6. 0r.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 31. oktober 1995.

Fyrir hénd framkveemdastjornarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvaemdastjori.



17.4.1997 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB Nr.16/5

SKRA YFIR VIDAUKA

I.  VIDAUKI Krofur sem okutaeki og rafmagns- eda rafeindaundireiningar, sem komid er fyrir i
Okuteekjum, purfa ad uppfylla

II.  VIDAUKI A Fyrirmynd ad upplysingaskjali sem fjallar um EBE-gerdarvidurkenningu kutaekis
med tilliti til rafsegulsvidssamheefis

II.  VIDAUKI B Fyrirmynd ad upplysingaskjali sem fjallar um EBE-gerdarvidurkenningu rafmagns-
eda rafeindaundireiningar med tilliti til rafsegulsvidssamhaefis

lll. VIDAUKI A Fyrirmynd ad EBE-gerdarvidurkenningarvottordi (6kuteeki)

lll. VIDAUKI B Fyrirmynd ad EBE-gerdarvidurkenningarvottordi (rafmagns- eda rafeindaundir-
einingar)

IV. VIDAUKI Adferd til ad meela breidbandsrafsegulgeislun fra 6kutaekjum

V. VIDAUKI Adferd til ad meela préngbandsrafsegulgeislun fra 6kutaekjum

VI. VIDAUKI Adferd til ad profa rafsegulénaemi dkutaekja

VII. VIDAUKI Adferd til ad maela breidbandsrafsegulgeislun fra rafmagns- eda rafeindaundireiningum
VIII. VIDAUKI Adferd til ad maela prongbandsrafsegulgeislun fra rafmagns- eda rafeindaundireiningum

IX. VIDAUKI Adferd til ad préfa rafseguldbneemi rafmagns- eda rafeindaundireininga
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KROFUR SEM OKUT/EKI OG RAFMAGNS- EDA RAFEINDAUNDIREININGAR, SEM
KOMIP ER FYRIR | OKUT/EKJUM, bURFA AP UPPFYLLA

1. Gildissvid

1.1. Tilskipun pessi gildir um rafsegulsvidssamhaefi 6kutaekja sem er fjallad um i 1. gr., pad er ad segja
Okuteekja eda eftirvagna (hér eftir nefnd 6kutaeki), i pvi astandi sem framleidandi 6kuteekjanna
afhendir pau og um ihluta eda adskildar teeknieiningar sem setja a i okutaeki.

2. Skilgreiningar
2.1. [ tilskipun pessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

2.1.1. , Rafsegulsvidssamhaefi‘: Geta 6kutaekis, ihluta eda adskildrar teeknieiningar til ad starfa edlilega
i rafsegulumhverfi sinu an pess ad valda 6vidunandi rafsegultruflunum i pvi.

2.1.2. ,Rafsegultruflun“: Oll rafsegulfyrirbaeri sem kunna ad draga Gr notheefi 6kutaekis eda ihluta eda
aodskilinnar taeknieiningar. Rafsegultruflun getur veri® rafsegulhavadi, 6aeskilegt merki eda breyting
i sjalfum Gtbreidslumidlinum.

2.1.3. ,,Rafsegulénaemi“; Geta 6kutaekis, ihluta eda adskilinnar taeknieiningar til ad starfa edlilega pratt
fyrir tilteknar rafsegultruflanir.

2.1.4. ,Rafsegulumhverfi: Oll rafsegulfyrirbaeri sem fyrirfinnast 4 tilteknum stad.

2.1.5. ,\idmidunarmork”: Pau nafnmérk sem baedi gerdarvidurkenning og framleidslusamraemi midast
vid.

2.1.6. ,Mdmidunarloftnet” fyrir tidnibilid 20 til 80 MHz: samhverft tvipdlloftnet sem er
hélfbylgjutvipéll med jafnadri hermu vid 80 MHz; og fyrir tidnibilid fyrir ofan 80 MHz:
hélfbylgjutvipoll med jafnadri hermu sem er stilltur eftir maeldri tidni.

2.1.7. ,Breidbandsgeislun“: Geislun med meiri bandbreidd en tiltekid meelitaeki eda vidtaeki hefur.
2.1.8. ,,prongbandsgeislun®: Geislun med minni bandbreidd en tiltekid maelitaeki eda vidtaeki hefur.

2.1.9. ,,Rafmagns- eda rafeindakerfi“: Rafmagns- og/eda rafeindablinadur eda samsteeda sliks bunadar,
asamt 6llum tilheyrandi rafmagnstengingum og leidslum, sem er hluti 6kuteekis en ekki er aetlast
til ad hljéti sérstaka gerdarvidurkenningu.

2.1.10. ,,Rafmagns- eda rafeindaundireining” (ESA): Rafmagns- og/eda rafeindablnadur eda samstaeda
sliks bunadar, asamt 6llum tilheyrandi rafmagnstengingum og leidslum, sem verda & hluti 6kutaekis
0g gegnir einu eda fleiri sérhaefdum hlutverkum. Ad beidni framleidanda er heimilt ad vidurkenna
rafmagns- eda rafeindaundireiningu annadhvort sem ,,ihluta“ eda ,,adskilda teeknieiningu” (sja
2. gr. tilskipunar 70/156/EBE).

2.1.11. ,,Gerd dkutaekis" med filliti til rafsegulsvidssamheefis: 6kuteeki sem eru ekki innbyrdis olik i
grundvallaratrioum ad pvi er vardar:
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2.1.11.1.

2.111.2.

2.1.11.3.

2.1.12.

2.1.12.1.

2.1.12.2.

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.2.

3.2.1.

heildarsteerd og -ldgun vélarrymis;
almenna nidurrddun rafmagns- og/eda rafeindaihluta og almenna nidurrédun leidsina;

pad efni sem er adallega notad i yfirbyggingu 6kuteekisins (til deemis stal, al eda trefjagler).
Pldtur ar olikum efnum breyta ekki gerd dkutaekisins ad pvi gefnu ad grunnefni
yfirbyggingarinnar sé 6breytt. Engu ad sidur ber ad greina fra slikum afbrigdum.

,,Gerd rafmagns- eda rafeindaundireiningar” mea tilliti til rafsegulsvidssamhaefis: Rafmagns-
eda rafeindaundireiningar sem eru ekki innbyrdis 6likar i grundvallaratridum sem pessum:

pad hlutverk sem rafmagns- eda rafeindaundireiningin gegnir;
almenn nidurrédun rafmagns- og/eda rafeindaihluta, ef vio a.
Umsokn um EBE-gerdarvidurkenningu

Vidurkenning 6kutaekisgerdar

Framleidandi dkutaekis leggur fram umsokn um gerdarvidurkenningu okutaekis ad pvi er vardar
rafsegulsvidssamhaefi samkvaemt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

Fyrirmynd ad upplysingaskjali er ad finna i Il. vidauka A.

Framleidandi 6kutaekis skal semja &esetlun par sem lyst er 6llum fyrirhugudum samsetningum
ad pvi er vardar videigandi rafmagns- eda rafeindakerfi eda rafmagns- eda rafeindaundireiningar,
Utfeerslur yfirbyggingatj, afbrigdi mea filliti til efnis yfirbyggingar], almenna nidurrédun
leidslna, hreyfilsafbrigdi, afbrigdi med styrid haegra eda vinstra megin og afbrigdi med
mismunandi hj6lhaf. Videigandi rafmagns- eda rafeindakerfi eda rafmagns- eda
rafeindaundireiningar eru pau eda pser sem geta sent Gt umtalsverda breid- eda prongbandsgeislun
og/eda pau eda peer sem geta haft ahrif & beina stjérn 6kumanns a dkutaekinu (sja i 6.4.2.3 i
pessum vidauka).

Velja ber deemigert 6kuteeki samkvaemt fyrrnefndri aaetlun fyrir profun samkvaemt gagnkveemu
samkomulagi milli framleidanda og logbzers yfirvalds. Okutaekid skal vera deemigert fyrir
Okuteekisgerdina (sja 1. vidbeeti vid Il. vidauka A). Mida ber val 6kuteekis vid rafmagns- eda
rafeindakerfin sem framleidandi hefur & bodstolum. Framleidandi og viokomandi Iégbaert yfirvald
geta gert gagnkvaemt samkomulag um ad velja annad dkutaeki, samkvaemt fyrrnefndri aaetlun,
til profunar ef talio er ad pad sé buid annars konar rafmagns- eda rafeindakerfum sem liklegt er
ad hafi veruleg ahrif a rafsegulsvidssamhaefi 6kuteekisins samanborid vid hid daemigerda 6kutaeki
sem fyrst var valid.

Samkveemt malsmedferdinni i lid 3.1.4 er einungis heimilt ad velja dkuteeki Ur peim
samsetningum dkutaekis og rafmagns- eda rafeindakerfa sem framleida & i raun.

Framleidanda er heimilt ad lata umsoékn fylgja skyrslu um préfanir sem hafa farid fram.
Yfirvdldum sem annast vidurkenningu er heimilt ad hafa slik gégn, sem eru latin i té, til
hlidsjonar vid fragang gerdarvidurkenningarvottords.

Framkvaemi su teeknipjonusta sem er abyrg fyrir gerdarvidurkenningarpréfuninni sjalf préfunina
ber ad lata i té 6kuteeki sem er deemigert fyrir pa gerd sem vidurkenna &, samkveemt lid 3.1.4.

Gerdarvidurkenning rafmagns- eda rafeindaundireiningar
Framleidandi 6kuteekis eda rafmagns- eda rafeindaundireiningar leggur fram umsokn um

gerdarvidurkenningu rafmagns- eda rafeindaundireiningar ad pvi er vardar rafsegulsvidssamheefi
samkvaemt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

() Efvida



Nr.16/8 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB 17.4.1997

3.2.2. Fyrirmynd ad upplysingaskjali er ad finna i Il. vidauka B.

3.2.3. Framleidanda er heimilt ad lata umsdékn fylgja skyrslu um préfanir sem hafa farid fram.
Yfirvéldum sem annast vidurkenningu er heimilt ad hafa slik gégn, sem eru latin i té, fil
hlidsjonar vié fragang gerdarvidurkenningarvottords.

3.2.4. Framkvaemi su teeknipjonusta sem er abyrg fyrir gerdarvidurkenningarpréfuninni sjalf préfunina
ber ad lata i té synishorn af rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem er deemigert fyrir pa
gerd sem s6tt er um vidurkenningu fyrir, ef naudsyn krefur eftir vidraedur vid framleidandann
um, til deemis, hugsanleg afbrigdi ad pvi er vardar fyrirkomulag, fjdlda ihluta eda fjdlda nema.
Taeknipjonustunni er heimilt ad velja annad synishorn telji hain pad naudsynlegt.

3.2.5. Merkingar synishorna skulu vera greinilegar og 6afméanlegar, par sem fram kemur vidskiptaheiti
framleidanda eda vérumerki og gerdaraudkenni.

3.2.6. Taka skal fram ef um einhverjar takmarkanir & notkun er ad reeda. Geta skal um slikar takmarkanir
i 1l. vidauka B og/eda lll. vidauka B.

4. Gerdarvidurkenning

4.1. Leidir til ad 6dlast gerdarvidurkenningu

4.1.1. Gerdarvidurkenning 6kutaekis
Framleidanda er frjalst ad velja milli eftirtalinna leida til ad 66last gerdarvidurkenningu dkuteekis.

4.1.1.1. Vidurkenning heils bunadar i 6kutaekinu
Unnt er ad 6dlast beina gerdarvidurkenningu fyrir heilan bunad i 6kutaekinu med pvi ad fara
eftir akveedunum i 6. mgr. pessa vidauka. Ef framleidandi dkutaekis velur pessa leid eru
sérstakar profanir rafmagns- eda rafeindakerfa eda rafmagns- eda rafeindaundireininga éparfar.

4.1.1.2. Vidurkenning dkutaekisgerdar med pvi ad préfa einstakar rafmagns- eda rafeindaundireiningar
Framleidandi 6kutaekis getur 6dlast vidurkenningu fyrir 6kutaeki med pvi ad syna
vidurkenningaryfirvdldum ad o6ll videigandi (sja lid 3.1.3 i pessum vidauka) rafmagns- eda
rafeindakerfi eda allar rafmagns- eda rafeindaundireiningar hafi verid vidurkenndar sérstaklega
i samraemi vid akvaedi pessarar tilskipunar og hafi verid komid fyrir i 6kutaekinu i samraemi vio
oll skilyrdi sem par eru sett.

4.1.1.3. Oski framleidandi pess getur hann 68last vidurkenningu samkvaemt akvaedum pessarar
tilskipunar fyrir 6kuteekid ef i pvi er enginn bunadur af peirri gerd sem krafist er Gnaemis- eda
geislunarprofunar fyrir. | 8kutaekinu skulu ekki vera nein pau kerfi sem tilgreind eru i 1id 3.1.3
(6nzemi) og enginn neistakveikjubtinadur. Préfanir eru 6parfar vegna slikra vidurkenninga.

4.1.2. Gerdarvidurkenning rafmagns- eda rafeindaundireiningar
Heimilt er ad veita gerdarvidurkenningu fyrir rafmagns- eda rafeindaundireiningu sem setja &
annadhvort i hvada gerd dkuteekis sem er eda sérstaka gerd eda gerdir dkuteekis ad 6sk
framleidanda. Rafmagns- eda rafeindaundireiningar sem hafa bein ahrif & stjorn 6kutaekis eru
oftast gerdarvidurkenndar i samvinnu vid framleidanda 6kuteekis.

4.2. Gerdarvidurkenning veitt

4.2.1. Okutaeki

4.2.1.1. \éitaber EBE-gerdarvidurkenningu samkveemt 3. mgr. 4. gr. og, ef vid &, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar
70/156/EBE ef deemigert 6kutaeki fullnaegir kréfum pessarar tilskipunar.
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42.1.2.

4.2.2.

4.2.2.1.

4.2.2.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.2.1.

4.3.2.2.

4.3.2.3.

5.1.

Fyrirmynd ad EBE-gerdarvidurkenningarvottordinu er i lll. vidauka A.
Rafmagns- eda rafeindaundireining

\gita ber EBE-gerdarvidurkenningu samkvaemt 3. mgr. 4. gr. og, ef vid 4, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar
70/156/EBE ef deemigerd rafmagns- eda rafeindaundireining fullnaegir kréfum pessarar
tilskipunar.

Fyrirmynd ad EBE-gerdarvidurkenningarvottordinu er i Ill. vidauka B.

Vid fragang vottordanna sem um getur i 1id 4.2.1.2 eda lid 4.2.2.2 er légbaerum yfirvéldum {
adildarrikinu sem veitir gerdarvidurkenningu heimilt ad stydjast vid skyrslu sampykktrar eda
vidurkenndrar rannséknarstofu eda skyrslu sem er i samraemi vid akvaedi pessarar tilskipunar.

Vidurkenningum breytt

Akveedi 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda ef breyta & vidurkenningum sem eru veittar
samkvaemt akveedum pessarar tilskipunar.

Breyting a gerdarvidurkenningu okuteekis pegar rafmagns- eda rafeindaundireining er sett i
Okuteekio sem vidbét eda henni er skipt Gt.

Heimilt er ad breyta gerdarvidurkenningu 6kutaekis an frekari préfana hafi framleidandi 6kuteekis
O0last vidurkenningu fyrir heilan bunad i 6kuteekinu og 6skar pess ad koma fyrir i honum
vidbotarrafmagns- eda rafeindakerfi eda vidbotar rafmagns- eda rafeindaundireiningu eda skipta
sliku kerfi eda einingu Ut sem pegar hefur hlotid vidurkenningu samkvaemt pessari tilskipun og
sem verdur komid fyrir i 6kutaekinu i samraemi vid 6ll skilyrdi sem par eru sett. Ad pvi er
vardar framleidslusamraemi ber ad lita a vidbotar- eda vararafmagns- eda rafeindakerfi eda
vidbotar- eda vararafmagns- eda rafeindaundireiningu sem hluta af 6kutaekinu.

Ef vidbdtar- eda varahlutir hafa ekki hlotid vidurkenningu samkveemt pessari tilskipun og ef
profun er talin naudsynleg skal lita svo a ad allt 6kuteekid fullnzegi tilsettum kréfum ef unnt er
ad syna fram & ad nyir eda endurgerdir hlutir séu i samraemi vid videigandi krofur i 6. 1id eda ef
unnt er ad syna fram & med samanburdarpréfun ad ekki sé liklegt ad nyi hluturinn komi i veg
fyrir ad gerd Okuteekisins samraemist tilsettum kréfum.

Vidurkenning 6kuteekis fellur ekki ar gildi pé framleidandi dkutaekis komi fyrir algengum
einka- eda vidskiptabunadi i vidurkenndu dkuteeki, 6drum en farstédvafjarskiptabinadi(*),
sem er i samraemi vid tilskipun 89/336/EBE og komid er fyrir samkveemt leidbeiningum
framleidenda bunadarins og 6kuteekisins eda skipti slikum banadi Ut eda fijarleegi hann. betta
kemur ekki i veg fyrir ad framleidandi 6kuteekis komi fyrir fiarskiptabinadi samkvaemt videigandi
leidbeiningum sem framleidandi 6kutaekis og/eda framleidandi sliks fjarskiptablinadar semja.
Framleidandi 6kutaekis skal faera sénnur a (ef profunaryfirvold fara fram a pad) ad 6kutaekid
starfi edlilega pratt fyrir slik senditaeki. Hér getur verid um yfirlysingu ad raeda pess efnis ad
sendingarstyrkur og bunadurinn séu pess edlis ad 6neemisviomid pessarar tilskipunar veiti
naegilega vernd pegar adeins er um sendingar ad raeeda, pad er fyrir utan sendingu i tengslum vid
préfanir sem um getur i 6. lid. bessi tilskipun heimilar ekki notkun fjarskiptasendis pegar i
gildi eru 6nnur &kvaedi um slikan bunad eda notkun hans. Framleidandi kutaekis getur neitad
ad koma fyrir i 6kutaeki, sem hann framleidir, algengum einka- eda vioskiptabunadi sem er {
samraemi vio tilskipun 89/336/EBE.

Merkingar

Allar rafmagns- eda rafeindaundireiningar i samraemi vid gerd sem er vidurkennd samkvaemt
pessari tilskipun skulu bera EBE-gerdarvidurkenningarmerki.

(*)  Til deemis pradlausir simar og talstddvar & tidnisvidi sem almenningur ma nota (CB-talstddvar).
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5.2. Merkid samanstendur af rétthyrningi sem lykur um lagstafinn ,,e* og & eftir fylgir
audkennisnumer eda -stafir pess adildarrikis sem veitt hefur EBE-gerdarvidurkenningu:

1 byskaland

2 Frakkland

3 italia

4 Holland
6 Belgia
9 Spéann

11 Breska konungsrikid
13 Lixemborg
18 Danmork
21 Portugal
23 Grikkland
IRL irland
Nalaegt rétthyrningnum skal stadsetja fjogurra stafa radnimer (med nillum a undan ef vid &),
hér eftir nefnt ,,grunnvidurkenningarndmer®, sem kemur fram i 4. hluta gerdarvidur-
kenningarnamersins i EBE-gerdarvidurkenningarskirteininu sem er gefid at fyrir pa gerd af
banadi sem um raedir (sja lll. vidauka B) og par fyrir framan pa tvo tolustafi sem gefa til kynna
radnumer sidustu meirihattar taeknibreytingar a tilskipun 72/245/EBE, sem hafdi verid gerd,
pegar vidkomandi EBE-gerdarvidurkenning fhluta var veitt. | pessari tilskipun er radnimerid
02.

5.3. Festa ber EBE-gerdarvidurkenningarmerkid & meginhluta rafmagns- eda
rafeindaundireiningarinnar (til deemis & rafeindastyrieininguna) pannig ad pad sé vel laesilegt og
6afmaanlegt.

5.4. Daemi um EBE-gerdarvidurkenningarmerkid er i 7. vidbaeti.

5.5. Engra merkinga er krafist fyrir rafmagns- eda rafeindakerfi sem eru i 6kutaekjagerdum sem eru
vidurkenndar samkveemt pessari tilskipun.

5.6. Merkingar a rafmagns- eda rafeindaundireiningum, sem eru i samraemi vié lid 5.3, purfa ekki ad
vera synilegar pegar rafmagns- eda rafeindaundireiningu er komid fyrir i 6kuteeki.

6. Forskriftir

6.1. Almenn forskrift

6.1.1. Okuteeki (og rafmagns- eda rafeindakerfi peirra eda rafmagns- eda rafeindaundireiningar) skulu
hénnud, smidud og pannig gerd ad pau geti fullnaegt kréfum pessarar tilskipunar vid venjulega
notkun.

6.2. Forskriftir vegna breidbandsrafsegulgeislunar fra 6kutaekjum med neistakveikju.
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6.2.1.

6.2.2.

6.2.2.1.

6.2.2.2.

6.2.2.3.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.2.1.

6.3.2.2.

6.3.2.3.

6.3.2.4.

Meeliadferd

Meela ber rafsegulgeislun sem deemigert 6kutaeki fyrir viokomandi gerd myndar samkvaemt
aoferdinni sem er lyst i IV. vidauka i annarri peirri loftnetsfjarlaeagd sem er gefin upp. Valid er
framleidanda Okutaekisins.

Viomidunarmork fyrir breidbandsgeislun fra 6kutaeki

Ef maeliadferdinni sem er lyst i IV. vidauka er beitt par sem fjarlaegd milli 6kuteekis og loftnets
er 10,0 £ 0,2 m skulu vidmidunarmérk fyrir geislun vera 34 dB mikrévolt/m (50 mikrévolt/m)

a tionibilinu 30 til 75 MHz og 34 til 45 dB mikrovolt/m (50 til 180 mikrévolt/m) a tidnibilinu

75 til 400 MHz. Eins og fram kemur i 1. vidbaeti vid pennan vidauka haekka pessi mork
I6garitmiskt (linulega) fyrir tidni sem er haerri en 75 MHz. A tidnisvidinu 400 til 1 000 MHz
eru morkin stédug vid 45 dB mikrovolt/m (180 mikrévolt/m).

Ef maeliadferdinni sem er lyst i IV. vidauka er beitt par sem fjarlaegd milli 6kuteekis og loftnets
er 3,0 £ 0,05 m skulu vidmidunarmérk fyrir geislun vera 44 dB mikrévolt/m (160 mikrévolt/
m) & tidnibilinu 30 til 75 MHz og 44 til 55 dB mikrévolt/m (160 til 562 mikrévolt/m) &
tidnibilinu 75 til 400 MHz. Eins og fram kemur i 2. vidbaeti vid pennan vidauka haekka pessi
mérk l6garitmiskt (Iinulega) fyrir tidni sem er heerri en 75 MHz. A tidnisvidinu 400 til 1 000
MHz eru mérkin stédug vié 55 dB mikrovolt/m (562 mikrovolt/m).

Meeld gildi i dB mikrévoltum/m (mikrévoltum/m) skulu vera ad minnsta kosti 2,0 dB (20%)
fyrir nedan viomidunarmaorkin sem gilda fyrir deemigert kutaeki fyrir vidkomandi gerd.

Forskriftir vegna prongbandsrafsegulgeislunar fra 6kutaekjum.
Meeliadferd

Meela ber rafsegulgeislun sem deemigert 6kutaeki fyrir viokomandi gerd myndar samkvaemt
aoferdinni sem er lyst i V. vidauka i annarri peirri loftnetsfjarlaegd sem er gefin upp. Valid er
framleidanda Okuteekisins.

Viomidunarmork fyrir préngbandsgeislun fra 6kuteeki

Ef maeliadferdinni sem er lyst i V. vidauka er beitt par sem fjarlaegd milli 6kutaekis og loftnets
er 10,0 £ 0,2 m skulu vidmidunarmérk fyrir geislun vera 24 dB mikrovolt/m (16 mikrévolt/m)

a tionibilinu 30 til 75 MHz og 24 til 35 dB mikrovolt/m (15 til 56 mikrévolt/m) & tidnibilinu

75 til 400 MHz. Eins og fram kemur i 3. vidbaeti vid pennan vidauka haekka pessi mork
I6garitmiskt (linulega) fyrir tidni sem er haerri en 75 MHz. A tidnisvidinu 400 til 1 000 MHz
eru morkin stédug vid 35 dB mikrévolt/m (56 mikrévolt/m).

Ef maeliadferdinni sem er lyst i V. vidauka er beitt par sem fjarlaegd milli 6kutaekis og loftnets
er 3,0 £ 0,05 m skulu vidmidunarmérk fyrir geislun vera 34 dB mikrovolt/m (50 mikrévolt/m)
a tionibilinu 30 til 75 MHz og 34 til 45 dB mikrovolt/m (50 til 180 mikrévolt/m) a tidnibilinu

75 til 400 MHz. Eins og fram kemur i 4. vidbaeti vid pennan vidauka haekka pessi mork
I6garitmiskt (linulega) fyrir tidni sem er haerri en 75 MHz. A tidnisvidinu 400 til 1 000 MHz
eru morkin stédug vid 45 dB mikrévolt/m (180 mikrévolt/m).

Meeld gildi i dB mikrévoltum/m (mikrévoltum/m) skulu vera ad minnsta kosti 2,0 dB (20%)
fyrir nedan viomidunarmorkin sem gilda fyrir deemigert dkutaeki fyrir vidkomandi gerd.

pratt fyrir vidmidunarmarkin i lidum 6.3.2.1, 6.3.2.2 0g 6.3.2.3 i pessum vidauka er litid svo
a ad Okutaekid sé i samraemi vid kréfurnar sem gilda um prongbandsgeislun ef i ljos kemur i
fyrstu préfun samkveemt adferdinni sem er lyst i 1id 1.3 i V. vidauka ad styrkur rafsegulbylgna
meeldur vid fiarskiptaloftnet dkuteekisins er undir 20 dB mikrovoltum (10 mikrévoltum) a
tidnisvidinu 88 til 108 MHz og pvi er ekki naudsynlegt ad framkveema frekari profanir & pvi.
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6.4. Forskriftir vegna énaemis 6kuteekja fyrir rafsegulgeislun.
6.4.1. Préfunaradferd

Profa ber 6naemi dkutaekisins, sem er deemigert fyrir vidkomandi gerd, fyrir rafsegulgeislun
samkvaemt adferdinni sem er lyst i VI. vidauka.

6.4.2. Viomidunarmork fyrir 6neemi dkutaekisins.

6.4.2.1. Efpréfunaradferdinni sem er lyst i VI. vidauka er beitt skulu vidmidunarmork fyrir svidsstyrk
vera 24 volt/m - virk - & ad minnsta kosti 90% af tidnisvidinu 20 til 1 000 MHz og 20 volt/m
- virk - & 6llu tidnisvidinu 20 til 1 000 MHz.

6.4.2.2.  Okutaeki sem er daemigert fyrir viskomandi gerd er talid fullnaegja kréfum um 6nsemi ef engar
Gedlilegar breytingar verda & sniningshrada drifhjola, engar starfreenar truflanir verda sem
geetu skapad glundroda fyrir adra vegfarendur og engin truflun & beinni stjérn 6kumanns &
Okuteekinu sem hann eda adrir vegfarendur kunna ad verda varir vid pegar profanir samkvaemt
VI. vidauka eru gerdar a 6kuteekinu og pad sett i svidsstyrk sem uppgefinn i voltum/m er 25%
yfir vidmidunarmérkunum.

6.4.2.3.  Bein stjorn 6kumanns & dkutaeki felst til deemis i pvi ad styra, hemla eda stjérna sniningshrada
hreyfils.

6.5. Forskriftir vegna breidbandsrafsegultruflana af voldum rafmagns- eda rafeindaundireininga.
6.5.1. Meeliadferd

Meela ber rafsegulgeislun sem deemigerd rafmagns- eda rafeindaundireining fyrir viskomandi
gerd myndar samkvaemt adferdinni sem er lyst i VII. vidauka.

6.5.2. Vidmidunarmork fyrir breidbandsgeislun fra rafmagns- eda rafeindaundireiningum

6.5.2.1. Ef meeliadferdinni sem er lyst i VII. vidauka er beitt skulu vidmidunarmérk fyrir geislun vera
64 til 54 dB mikrévolt/m (1 600 til 500 mikrévolt/m) a tidnibilinu 30 til 75 MHz, par sem pau
leekka logaritmiskt (linulega) fyrir tidni sem er heerri en 30 MHz, og 54 til 65 dB mikrévolt/m
(500 til 1 800 mikrdvolt/m) a tidnibilinu 75 til 400 MHz, par sem pessi mork lsekka l6garitmiskt
(linulega) fyrir tioni sem er haerri en 75 MHz, eins og fram kemur i 5. vidbaeti vid pennan
vidauka. A tidnibilinu 400 til 1 000 MHz eru mérkin stédug vid 65 dB mikrévolt/m (1 800
mikrévolt/m).

6.5.2.2. Meeld gildi i dB mikrovoltum/m (mikrévoltum/m) skulu vera ad minnsta kosti 2,0 dB (20%)
fyrir nedan vidmidunarmarkin sem gilda fyrir deemigerda rafmagns- eda rafeindaundireiningu
fyrir viokomandi gerd.

6.6. Forskriftir vegna préngbandsrafsegultruflana af véldum rafmagns- eda rafeindaundireininga.
6.6.1. Meeliadferd

Meela ber rafsegulgeislun sem deemigerd rafmagns- eda rafeindaundireining fyrir viskomandi
gerd myndar samkvaemt adferdinni sem er lyst i VIII. vidauka.

6.6.2. Vidmidunarmérk fyrir préngbandsgeislun fra rafmagns- eda rafeindaundireiningum.

6.6.2.1. Ef maeliadferdinni sem er lysti VIIl. vidauka er beitt skulu viomidunarmork fyrir geislun vera
54 til 44 dB mikrévolt/m (500 til 160 mikrévolt/m) a tidnibilinu 30 til 75 MHz, par sem pau
leekka logaritmiskt (linulega) fyrir tidni sem er haerri en 30 MHz, og 44 til 55 dB mikrévolt/m
(160 til 560 mikrovolt/m) a tidnibilinu 75 til 400 MHz, par sem pessi mork leekka légaritmiskt
(linulega) fyrir tioni sem er haerri en 75 MHz, eins og fram kemur i 6. vidbaeti vid pennan
vidauka. A tidnibilinu 400 til 1 000 MHz eru mérkin stédug vid 55 dB mikrévolt/m (560
mikrévolt/m).
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6.6.2.2.

6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.2.1.

6.7.2.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

8.1.

8.2.

Meeld gildi i dB mikrévoltum/m (mikrévoltum/m) skulu vera ad minnsta kosti 2,0 dB (20%)
fyrir nedan vidmidunarmaorkin sem gilda fyrir deemigerda rafmagns- eda rafeindaundireiningu
fyrir viokomandi gerd.

Forskriftir vardandi 6nsemi rafmagns- eda rafeindaundireininga fyrir rafsegulgeislun.
Préfunaradferdir

Profa ber 6neemi rafmagns- eda rafeindaundireiningar, sem er deemigerd fyrir viskomandi gerd,
fyrir rafsegulgeislun samkvaemt adferdinni sem er lyst i IX. vidauka.

Vidmidunarmork fyrir Gneemi rafmagns- eda rafeindaundireininga.

Efprofunaradferdinni sem er lyst i IX. vidauka er beitt skulu vidmidunarmork fyrir
6neemispréfun vera 48 volt/m fyrir 150 mm flatleidisprofunaradferdina, 12 volt/m fyrir 800
mm flatleidispréfunaradferdina, 60 volt/m fyrir TEM-holfprofunaradferdina, 48 mA fyrir
strauminngjafaradferdina (BCI) og 24 volt/m fyrir frisvidsadferdina.

{ rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem er daemigerd fyrir viskomandi gerd skal ekki
koma fram nein bilun, sem geeti valdid starfreenum truflunum sem geetu skapad glundroda fyrir
adra vegfarendur eda truflun a beinni stjérn 6kumanns & 6kuteekinu, sem kerfinu hefur verid
komid fyrir i, sem hann eda adrir vegfarendur kunna ad verda varir vid, a svids- eda straumstyrk
sem er 25% yfir vidmidunarmérkum, uppgefinn i videigandi linulegum einingum.

Framleidslusamraemi

Radstafanir til ad tryggja framleidslusamreemi skulu gerdar i samraemi vid akveaedi 10. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.

Framleidslusamraemi med tilliti til rafsegulsvidssamhaefis 6kuteekisins, ihluta eda adskilinnar
teeknieiningar er kannad a grundvelli lysingar sem er gefin i gerdarvidurkenningarvottordinu og
lyst i 1l. vidauka A og/eda B vid pessa tilskipun, eftir pvi sem vid a.

Akveedilida 2.4.2 og 2.4.3 i X. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE og lida 7.3.1 og 7.3.2 hér ad
aftan gilda telji yfirvaldio eftirlitsadferd framleidanda ekki fullnsegjandi.

begar eftirlit fer fram med radframleiddum dkutaekjum, ihlutum eda adskildum taeknieiningum
er litid svo a ad framleidslan, med tilliti til breidbands- eda prongbandsgeislunar, sé i samraemi
vid akveedi pessarar tilskipunar ef maeld gildi fara ekki meir en 2 dB (25%) fram yfir
viomidunarmorkin sem er lyst i 1i® 6.2.2.1 eda 6.2.2.2 og i 1id 6.3.2.1 eda 6.3.2.2 (eftir pvi sem
vid &).

Vid samraemisprofun & radframleiddum dkuteekjum, ihlutum eda adskildum taeknieiningum er
iti® svo & ad framleidslan, med tilliti til Gnaemis gegn rafsegulgeislun, sé i samraemi vid dkvaedi
pessarar tilskipunar ef engar truflanir koma fram i 6kuteekinu, ihlutanum eda adskildu
teeknieiningunni mea tilliti til beinnar stjérnar 6kuteekisins, sem 6kumadur eda adrir vegfarendur
kunna ad verda varir vid, pegar 6kuteekid, ihlutinn eda adskilda taeknieiningin er i pvi astandi
sem er tilgreint i 4. 1id VI. vidauka og verdur fyrir svidsstyrk sem meeldur i voltum/m er i haesta
lagi 80% af vidmidunarmérkunum sem eru tilgreind i 1id 6.4.2.1 i pessum vidauka.

Undantekningar

Lita ber svo & ad okuteeki, rafmagns- eda rafeindakerfi eda rafmagns- eda rafeindaundireining
sem er ekki buin rafeindasveiflugjafa med heerri vinnslutioni en 9 kHz sé i samraemi vid lid
6.3.2e0a6.6.2 i I. vidauka og vid V. og VIII. vidauka.

Ekki er naudsynlegt ad préfa okuteeki sem eru an rafmagns- eda rafeindakerfa eda rafmagns-
eda rafeindaundireininga sem tengjast beinni stjorn 6kutaekisins mea tilliti til Gneemis og lita
ber svo a ad slik dkutaeki séu i samraemi vid 1id 6.4 i I. vidauka og vid VI. vidauka vid pessa
tilskipun.
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8.3. Ekki er naudsynlegt ad préfa rafmagns- eda rafeindaundireiningar sem tengjast ekki beinni
stjoérn dkutaekisins mea tilliti til Gnaemis og lita ber svo & ad pau séu i samraemi vid lid 6.7 i I.
vidauka og vid IX. vidauka vid pessa tilskipun.

8.4. Rafstoéduafhledsla

Lita mé& & yfirbyggingu eda undirvagn okuteekis med hjélbérdum sem rafeinangrada smid.
Markverdir rafstodukraftar med tilliti til ytra umhverfis kutaekisins koma adeins fram pegar
okumadur og/eda farpegar stiga inn og Gt Ur 6kuteekinu. Par ed 6kuteekid er i kyrrstédou a
medan er litid svo & ad gerdarvidurkenningarpréfanir med tilliti til rafstdduafhledslu séu dparfar.

8.5. Sveipir fra rafmagnsleidslum

Engir sveipir fra rafmagnsleidslum myndast me@ tilliti til ytra umhverfis par ed um engar
rafmagnstengingar er ad raeda vid dkutaeki utan fra i venjulegum akstri. Framleidanda ber ad
tryggja ad teekjabinadur poli sveipi fra rafmagnsleidslum i dkutaekinu, til deemis af véldum
alagsskiptingar og vixlverkunar milli kerfa. Litid er svo a ad gerdarvidurkenningarpréfanir med
tilliti til sveipa fra rafmagnsleidoslum séu éparfar.
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1. Vidbeetir

Vidmidunarmork fyrir breidbandsgeislun frd dkutaekinu

Fjarlaegd milli loftnets og 6kutaekis: 10 m

Tidni - MHz - l16garitmiskur kvardi

Sjalig 6.2.2.11 1. vidauka

i
Mork L [dB(puV/m)], sem fall af tidninni f (MHZz)
Bandbreidd
30 til 75 MHz 75 til 400 MHz 400 til 1 000 MHz
120 kHz 1L=34 1=34+15.13 log (£/75) L=45
Toppigildi
i - Linulega pegar dB
Bandbreidd 120 kHz Cee-— ermerktinn ——>
moti [6garitma tidninnar

dBu A ¥

"t 450 600 900
a5 | B e A 23 2

|' A - 750

N A 380
40U+ 100 A 280

L

Fo 2 230

o A 190

A A 150
34 50 .

A A a0 120
45 65
A stok tisni
30 75 400 1000
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2. Vidbeetir
Vidmidunarmork fyrir breidbandsgeislun fra dkutaekinu
Fjarleegd milli loftnets og dkutaekis: 3 m
i
Mork L [dB(uVv/m)], sem fall af tidninni f (MHz)
Bandbreidd
30 til 75 MHz 75 til 400 MHz 400 til 1 000 MHz
120 kHz L=44 L = 44 + 15,13 log (f/75) L=55
Toppigildi
Linulega pegar dB
< NN~ ———
Bandbreidd 120 kHz ermerktinn ——>
moti légaritma tidninnar
dBum , w\'m
R 450 600 @00
55 <+ BB2 A A A A
L] A 750
i A 380
50U 316 A 280
o 2 230
e 5 A 190
G_] A 150
A o )
44 T 160 A A gy %0
- 45 65
A stoktioni
30 75 400 1000

Tidni - MHz - l6garitmiskur kvardi

Sjalio 6.2.2.2i I. vidauka
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3. Vidbeetir
Vidmidunarmork fyrir prongbandsgeislun fra 6kutaekinu

Fjarlaegd milli loftnets og 6kutaekis: 10 m

i
Mork L [dB(pV/m)], sem fall af tidninni f (MHz)
Bandbreidd
30 til 75 MHz 75 til 400 MHz 400 til 1 000 MHz
120 kHz L=24 L =24 + 15,13 log (f/75) L=35
Toppur
— — Linulega pegar dB
. < er merkt inn  ————m>
Bandbreidd 120 kHz méti l6garitma tidninnar
d&&éfm_ u\m 450 600 900
35 gp [ 2 A i 1
r ] A 750
- A 380
-1 A 280
YT 31
L] A 230
E4 o A 190
G- o
e | A 150
24 T16 A A g 120
4 45 65
A Demium staka tigni
30 75 400 1000

Tidni - MHz - l16garitmiskur kvardi

Sjalio 6.3.2.11il. vidauka
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4. Vidbeetir
Vidmidunarmork fyrir prongbandsgeislun fra dkutaekinu

Fjarlaegd milli loftnets og 6kuteekis: 3 m

i
Mork L [dB(uV/m)], sem fall af tidninni f (MHz)
Bandbreidd
30 til 75 MHz 75 til 400 MHz 400 til 1 000 MHz
120 kHz L=34 L =34 + 15,13 log (f/75) L =45
Toppur
Linulega pegar dB
. < ermerktinn  ————>
Bandbreidd 120 kHz mati I6garitma tidninnar
Py 450 600 800
45 T 180 A A A A
Lt A 750
i1 A 380
40 E:.. 100 A 230
T 2 230
el e A 190
T A 150
34 1 50 A & g |20
g 45 65
A Dzmi um staka tidni
30 75 400 1000

Tidni - MHz - l6garitmiskur kvardi

Sjalio 6.8.2.21i I. vidauka
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5. Vidbeetir
Rafmagns- eda rafeindaundireiningar

Vidmidunarmark fyrir breidbandsgeislun

]
Mork L [dB(uV/m)], sem fall af tidninni f (MHz) .
Bandbreidd
-+ 30 til 75 MHz 75 til 400 MHz ‘400 til 1 000 MHz
120 kHz L = 64-25.13 log (f/3¢ L=54+1513log (f75) | L=65
Toppigildi .
: Linulega pegar dB
. <——] ermerktinn  ce—->
‘Bandbreidd 120 kHz "méti l6garitma tidninnar
s e -~ |450600_ 900
65 1800 7 A AL A
L 750
i A 380
N A 280
- I i
60 Y + 1000 A 230
L A
E4q & 180
G4 °* A 150
A han .
] 120
54 - 500 65-1g0
A stok tioni v
30 75 ‘ ) 400 1000

Tidni - MHz - lI6garitmiskur kvardi

Sjalie 6.5.2.11 . vidauka
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6. Viobaetir
Rafmagns- eda rafeindaundireiningar
Viomidunarmork fyrir préngbandsgeislun
]
Mork L [dB(puV/m)], sem fall af tidninni f (MHZz) |
Bandbreidd
- 30 til 75 MHz 75 til 400 MHz ‘400 til 1 000 MHz
120 kHe L =54-25.13 log (f/3Q L =44 + 15,13 log (f/75) L=55
Toppur )
Linulega pegar dB
. Cemm—] ermerktinn = cee—->
‘Bandbreidd 120 kHz “méti I6garitma tidninnar
dBy m §
B | 450 600 G0
55 -+ 562 A A A A
L A 750
i - A 380
- N A 280
50U+ 316 A 230 '
ed & A 190
G *® A 150
AT . .
1 .c 120
44 T 158 65 - g0
A Deemi um staka tidni
30 75 | ; , 400 1000

Tidni - MHz - l6garitmiskur kvardi

Sjalio 6.6.2.1i I. vidauka
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7. Vidbaetir

Fyrirmynd ad EBE-gerdarvidurkenningarmerkinu

cg>6mm

] I 20"
S 3
3

g —7 \

020148’

Su rafmagns- eda rafeindaundireining sem er med EBE-gerdarvidurkenningarmerkid hér ad framan er
teeknibnadur sem hefur verid vidurkenndur i Pyskalandi (e1) med grunnvidurkenningarnimerid 0148.
Fyrstu tveir télustafirnir (02) gefa til kynna ad bunadurinn fullnaegi kréfum tilskipunar 72/245/EBE eins
og henni er breytt med pessari tilskipun.

Tolurnar eru adeins leidbeinandi.
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Upplysingaskjal nr. ... samkvaemt |. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE(*) sem fjallar um EBE-
gerdarvidurkenningu 6kuteekis med tilliti til rafsegulsvidssamheefis (72/245/EBE), eins og

henni var sidast breytt med tilskipun 95/... /EB

Eftirfarandi upplysingar skal eftir atvikum gefa i pririti og med efnisyfirliti. Teikningar, ef
einhverjar eru, skulu vera i haefilegum hlutféllum og naegilega ndkvaemar i A4 steerd ed

brotnar saman i pa steerd. Ljosmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera naegilega

nakvaemar.
Ef rafkndinn stjornbunadur er i kerfum, ihlutum eda adskildum taeknieiningum skulu
fylgja upplysingar um hvernig hann vinnur.

a

0.1.

0.2.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

1.1.

1.6.

3.1.

3.1.1.

Almennt

Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

Gerd og almennt verslunarheiti:

Gerdaraudkenni ef slikt er & 6kutaekinu (b):
Stadsetning audkennis:

Okutsekjaflokkur (c):

Nafn og heimilisfang framleidanda:

Heimilisfang eda -fong samsetningarverksmidju eda -verksmidja:
Almennir smidaeiginleikar 6kutaekisins
Ljésmyndir og/eda teikningar af deemigerdu 6kuteeki:
Stadsetning og fyrirkomulag hreyfils:

Hreyfill (q)

Framleidandi:

Hreyfilmerki framleidanda: (eins og pad sem sett er & hreyfilinn eda annars konar audkenni):

3.2.1.1. Vinnsluhattur: rafkveikja/prystikveikja, fiorgengishreyfill/tvigengishreyfill(

3.2.1.2. Fjoldi og fyrirkomulag strokka:

3.2.1.8. Hamarksnettoéafl (t): ...... kW vid ...... sndn./min.

3.2.4.

Eldsneytisgjof

3.2.4.1. Med blondungi eda blondungum: ja/Aei (

@)

6]

Strikid yfir pad sem ekki & vié.

Numer lida og nedanmalsgreinar sem eru notud { pessu upplysingaskjali svara til peirra sem koma fram i 2. gr. tilskipunar
70/156/EBE. Lidum sem hafa ekki pydingu ad pvi er vardar pessa tilskipun er sleppt.
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3.2.4.1.3. Fjoldi:

3.2.4.2. Med eldsneytisinnspytingu (einungis fyrir 6kutaeki med prystikveikju): j@jnei (
3.2.4.2.1. Kerfislysing:

3.2.4.3. Med eldsneytisinnspytingu (einungis fyrir 6kutaeki med rafkveikju): j@nei (
3.2.4.3.4. Kefrfislysing

3.2.5. Rafkerfi

3.25.1. Malspenna...... V, jakvaed/neikveed jardtenging(

3.2.5.2. Rafall

3.25.2.1. Gero:

3.2.5.2.2. Nafnahrif...... VA

3.2.6. Kveikja

3.2.6.2.  Gerd(ir):

3.2.6.3. Vinnsluhattur:

3.3. Rafmagnshreyfill

3.3.1. Gerd (vafningur, 6rvun):

3.3.1.1. Hamarksafkost & klukkustund..... kw

4, Girskipting (v)

4.2. Gerd (bein skipting, vokvaskipting, rafskipting o.s.frv)

4.2.1. Stutt lysing & rafmagns- eda rafeindaihlutum ef um pa er ad reeda:
6. Fjodrun

6.2.2. Stutt lysing & rafmagns- eda rafeindaihlutum ef um pa er ad reeda:
7. Styrisbunadur

7.2.2.1. Stuttlysing a rafmagns- eda rafeindaihlutum ef um péa er ad raeda:
7.2.6. Stillingarsvid og -adferd med tilliti til stjiorntaekja sé slikt fyrir hendi:
8. Hemlar

8.5. Fyrir 8kuteeki med leesivarnarbinadi, lysing & vinnsluheetti bunadarins (ad 6llum rafeindahlutum
medtdldum), teikning af rafkerfi og vokva- eda lofthringras:

9. Yfirbygging

9.1. Tegund yfirbyggingar:

) Strikid yfir pad sem ekki & vid.
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9.5.

9.5.2.3.

9.6.

9.6.1.

9.8.

9.8.1.

9.9.

9.9.6.

9.10.3.

Framradur og adrar radur:

Stutt lysing & rafmagns- eda rafeindaihlutum gluggaopnunarbinadar ef um pa er ad reeda:
Framradupurrka eda -purrkur:

Nakvaem taeknilysing (asamt ljosmyndum eda teikningum):

Afising og rakahreinsun:

Nakvaem taeknilysing (asamt ljosmyndum eda teikningum):

Baksynisspeglar (tilgreint fyrir hvern um sig):

Stutt lysing a rafmagns- eda rafeindaihlutum stillibinadar ef um pa er ad raeda:

Seeti:

9.10.3.4. Eiginleikar: lysing a og teikning af:

9.10.3.4.2. stillibunadi:

9.10.3.4.3. feerslubunadi og laesingarbinadi.

9.12.

9.12.3.

9.18.

9.18.1.

9.18.2.

9.18.3.

9.18.4.

10.

10.5.

12.

12.2.

12.2.3.

Oryggisbelti og/eda annar adhaldsbdnadur:
Stutt lysing & rafmagns- eda rafeindaihlutum ef um pa er ad reeda:
Deyfing rafsegultruflana

Lysing og teikningar/ljésmyndir af Idgun og smidaefni peirra hluta yfirbyggingar sem mynda
vélarrymi og peirra hluta farpegarymis sem naest pvi er:

Teikningar eda ljosmyndir af stadsetningu malmihluta inni i vélarrymi (t.d. upphitunarbinadi,
varahjéli, loftsiu, styrisbinadi o.s.frv.):

Tafla og teikning af deyfibinadi vegna rafsegultruflana:

Upplysingar um nafngildi jafnstraumsvidonams og, ef um er ad reeda vionamskveikjupraedi,
nafnvidnam peirra & metra:

Lj6ésa- og ljosamerkjabunadur

Stutt lysing & rafmagns- eda rafeindaihlutum 63rum en [6mpum ef um péa er ad reeda
Ymislegt

Bunadur til ad koma i veg fyrir 6heimila notkun dkuteekisins

Stutt lysing a rafmagns- eda rafeindaihlutum ef um pa er ad reeda:
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1. Vidbeetir
Lysing 6kuteekis sem er valid sem deemigert eintak fyrir viskomandi gerd
Légun yfirbyggingar:
Styri vinstra eda haegra megin:
Hjoélhaf:
Valfrjalsir ihlutar:
2. Vidbeetir

Videigandi profunarskyrslur sem framleidandi eda sampykktar eda vidurkenndar rannsoknarstofur lata i
té til ad hafa til hlidsjonar vid fragang gerdarvidurkenningarvottords.
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Upplysingaskjal nr. ... sem fjallar um EBE-gerdarvidurkenningu rafmagns- eda
rafeindaundireiningar med tilliti til rafsegulsvidssamheefis (72/245/EBE), eins og henni var
sidast breytt med tilskipun 95/... /EB

Eftirfarandi upplysingar skal eftir atvikum gefa i pririti og med efnisyfirliti. Teikningar, ef
einhverjar eru, skulu vera i haefilegum hlutféllum og naegilega ndkvaemar i A4 steerd eda
brotnar saman i pa steerd. Ljdsmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera naegilega
nakveemar.

Ef rafkndinn stjornbunadur er i kerfum, ihlutum eda adskildum taeknieiningum skulu
fylgja upplysingar um hvernig hann vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):
0.2. Gerd og almennt verslunarheiti:

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vio ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid ef um er ad raeda ihluta og
adskildar teeknieiningar:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

1. Vidurkenna ber pessa rafmagns- eda rafeindaundireiningu sem ihluta/adskilda
teeknieiningu(*)

2. Takmarkanir & notkun og skilyrdi fyrir isetningu:

1. Vidbeetir

Lysing rafmagns- eda rafeindaundireiningar sem er valin sem daemigert eintak fyrir viokomandi gerd:
2. Vidbeetir

Videigandi profunarskyrslur sem framleidandi eda sampykktar eda vidurkenndar rannsoknarstofur lata i
té til ad hafa til hlidsjonar vid fragang gerdarvidurkenningarvottords.

(*)  Strikio yfir pad sem ekki & vid.
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FYRIRMYND
(hamarkssteerd: A4 (210 x 297mm))

EBE-GERDARVIDURKENNINGARVOTTORD

Stimpill yfirvalda

Skyrsla um:

- gerdarvidurkenningd

- utvikkun gerdarvidurkenningaj(

- synjun gerdarvidurkenningay(

- afturkollun gerdarvidurkenningdj(

a gerd dkutaekis/ihluta/adskilinnar taeknieiningamed hlidsjon af tilskipun ... /... /EB, eins og henni var
sidast breytt med tilskipun ... /... /EB.

Gerdarvidurkenningarnimer:

Asteeda utvikkunar:

I. HLUTI

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

0.2. Gerd og almennt/almenn verslunarheiti:

0.3. Gerdaraudkenni ef slikt er a 6kutaekinu/ihlutanum/adskildu taeknieiningy@ni(

0.3.1. Stadsetning audkennisins:

0.4.  Okutaekjaflokkuf):

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid ef um er ad reeda ihluta og
adskildar teeknieiningar:

0.8. Heimilisfang eda -fong samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

II. HLUTI

1. Vidbétarupplysingar (par sem vid &): Sja viobaeti

2. Teeknipjonustan sem annast profanirnar:

3. Dagsetning préfunarskyrslu:

4, Numer préfunarskyrslu:

5. Athugasemdir (par sem vid a): Sja vidbeeti

6. Stadur:

7. Dagsetning:

8. Undirskrift:

9. Medfylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvéld vardveita en

pad ma fa afhent sé pess 6skad.

® Strikid yfir pad sem ekki & vié.

® Ef i audkenningu & gerd eru staftakn sem varda ekki lysingu & gerd okuteekis, ihluta eda adskilinnar taeknieiningar sem
petta upplysingaskjal neer til skal setja spurningarmerki i stad stafatdknanna (t.d. ABC??1237?).

®) Samanber skilgreiningu i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.
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Vidbaetir vid EBE-gerdarvidurkenningu okuteekis med tilliti til tilskipunar 72/245/EBE eins og henni
var sidast breytt med tilskipun 95/... /[EB

1. Viobotarupplysingar

1.1 Sérstakur binadur ad pvi er vardar dkveedi IV. vidauka vid pessa tilskipun (ef vid &): (t.d. ...)
1.2 Malspenna rafkerfis ... V. jakvaed/neikvaed jardtenging

1.3 Gerd yfirbyggingar:

1.4 Skra yfir rafeindakerfi sem er komid fyrir i profudu(m) 6kuteeki(jum) sem takmarkast ekki vi@ lidina
i upplysingaskjalinu (sja 1. vidbaeti vid Il. vidauka):

1.5 Sampykkt eda vidurkennd rannsoknarstofa (ad pvi er vardar pessa tilskipun) sem annast framkvaemd
profananna:

5.  Athugasemdir:

(gildir t. d. jafnt um 6kutaeki med styri haegra eda vinstra megin.
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FYRIRMYND
(hamarkssteerd: A4 (210 x 297mm))

EBE-GERDARVIDURKENNINGARVOTTORD

Stimpill yfirvalda

Skyrsla um:

- gerdarvidurkenningdi

- ttvikkun gerdarvidurkenningdy(

- synjun gerdarvidurkenningd)(

- afturkollun gerdarvidurkenningdy(

a gerd dkutaekis/ihluta/adskilinnar taeknieiningamed hlidsjon af tilskipun ... /... /EB, eins og henni var
sidast breytt med tilskipun ... /... /EB.

Gerdarvidurkenningarnimer:

Asteeda utvikkunar:

I. HLUTI

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

0.2. Gerd og almennt/almenn verslunarheiti:

0.3. Gerdaraudkenni ef slikt er a 6kutaekinu/ihlutanum/adskildu taeknieiningy@ni(

0.3.1. Stadsetning audkennisins:

0.4.  Okutaekjaflokkuf):

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid ef um er ad reeda ihluta og
adskildar teeknieiningar:

0.8. Heimilisfang eda -fong samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

II. HLUTI

1. Vidbétarupplysingar (par sem vid &): Sja viobaeti

2. Teeknipjonustan sem annast profanirnar:

3. Dagsetning préfunarskyrslu:

4, Numer préfunarskyrslu:

5. Athugasemdir (par sem vid a): Sja vidbeeti

6. Stadur:

7. Dagsetning:

8. Undirskrift:

9. Medfylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvéld vardveita en

pad ma fa afhent sé pess 6skad.

Q] Strikid Ut pad sem & ekki vid.

® Ef i audkenningu & gerd eru staftdkn sem varda ekki lysingu & gerd 6kuteekis, ihluta eda adskilinnar taeknieiningar sem
petta upplysingaskjal neer til skal setja spurningarmerki i stad stafatdknanna (t.d. ABC??123?7).

®) Samanber skilgreiningu i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.
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Vidbeetir vid EBE-gerdarvidurkenningarskirteini nr. ...

sem fjallar um gerdarvidurkenningu rafmagns- eda rafeindaundireiningar mea@ tilliti til tilskipunar
72/245/EBE eins og henni var sidast breytt med tilskipun 95/... /[EB

1. Vidbatarupplysingar:

1.1 Malspenna rafkerfis:

1.2 Heimilt er ad nota pessa rafmagns- eda rafeindaundireiningu i allar gerdir 6kutaekja med eftirtdldum
takmoérkunum:

1.2.1. Skilyrdifyrir isetningu, ef einhver:
1.3 Adeins er heimilt ad nota rafmagns- eda rafeindaundireininguna i eftirtaldar gerdir 6kutaekja:
1.3.1.  Skilyrdi fyrir isetningu, ef einhver:

1.4 Eftirtalin(dar) sértilgreind(ar) préfunaradferd(ir) og eftirtalin tidnibil eru notud til ad akvarda
6nzemi (tilgreina ber ndkvaemlega hvada adferd i IX. vidauka er notud)

15 Sampykkt eda vidurkennd rannsoéknarstofa (ad pvi er vardar pessa tilskipun) sem annast
framkvaemd préfananna.

5. Athugasemdir:
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ADFERD TIL AD MZALA BREIDBANDSRAFSEGULGEISLUN FRA OKUTZAKJUM
1. Almennt
1.1. Profunaradferdin sem er lyst i pessum vidauka gildir adeins fyrir dkuteeki.
1.2. Meeliteeki

Maeliteeki skulu vera i samraemi vid krofurnar i riti Alpjédafastanefndarinnar um rafsegultruflanir
(CISPR) nr. 16-1 fra 1993.

Nota ber toppigildisnema til ad maela breidbandsrafsegulgeislun sem um getur i vidaukanum eda,
ef toppgildisnemi er notadur, naudsynlegan leidréttingarstudul eftir pvi um hvada pulshrada
neista er ad reeda.

1.3. Préfunaradferd
Pessi préfunaradferd er aetlud til ad maela breidbandsgeislun fra neistakveikjubinadi.

Um tvo kosti er ad raeeda ad pvi er vardar fjarlaegd vidmidunarloftnets fra ékutaeki, tiu eda prja
metra. | badum tilvikum ber ad fullneegja kréfunum i 3. 1id i pessum vidauka.

2. Nidurstédur meaelinga

Gefa skal nidurstodur meaelinga til kynna i dB mikrévoltum/m (mikrévoltum/m) fyrir 120 kHz
bandbreidd. Ef raunveruleg bandbreidd meelitaekisins B (gefin upp i kHz) vikur fra 120 kHz skal
breyta alestri i mikrovoltum/m i 120 kHz bandbreidd med margféldun med studlinum 120/B.

3. Meelistadur

3.1. Proéfun skal fara fram a laréttu svaedi par sem hvorki eru til stadar hindranir né fletir sem
endurkasta rafsegulbylgjum innan minnst 30 m radiusar sem er meeldur fra punkti sem er midja
vegu milli 6kutaekis og loftnets (sja mynd 1 i 1. vidbaeti vid pennan vidauka).

3.2. Heimilt er ad maelibunadur, profunarklefi eda dkutaeki par sem maelibiinadi er komid fyrir sé a
profunarstad, en adeins & leyfilegu svaedi sem er synt amynd 1 i 1. vidbaeti vid pennan vidauka.

Heimilt er ad 6nnur meeliloftnet séu inni & profunarsvaedinu i ad minnsta kosti 10 m fjarlaegd fra
baedi méttokuloftneti og 6kuteeki sem verid er ad profa, ad pvi tilskildu ad unnt sé ad syna fram
a ad pad hafi ekki ahrif & nidurstédur préfana.

3.3. Heimilt er ad nota lokadan profunarbinad ef unnt er ad syna fram a ad gagnkveemt samband sé
a milli hans og opins préfunarstadar. Lokadur profunarbinadur parf ekki ad fullneegja 6orum
meelikréfum sem koma fram & mynd 1 i 1. vidbaeti vid pennan vidauka en kréfum um fjarlaegd
milli 6kuteekis og loftnets og haed loftnets. ba parf ekki ad ganga Gr skugga um geislun i umhverfi
fyrir og eftir profun med tilliti til fyrrnefnds bdnadar eins og kemur fram i 1id 3.4 i pessum
vidauka.

3.4. Umbhverfi
Til ad tryggja ad ekki sé um framandi sud eda merki ad reeda af styrkleika sem getur haft ahrif a

meelingarnar skal meela fyrir og eftir adalprofunina. Ef 6kutaekid er til stadar pegar
umhverfismaelingar fara fram er naudsynlegt ad tryggja ad geislun fra pvi hafi ekki markteek ahrif
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a paer maelingar, til deemis med pvi ad fjarleegja 6kuteekid af profunarsvaedinu, fiarleegja kveikjulykil
eda aftengja rafgeymi. Badar maelingar skulu gefa til kynna ad framandi sud eda merki séu ad
minnsta kosti 10 dB fyrir nedan vidmidunarmorkin i 1id 6.2.2.1 eda 6.2.2.2 (eftir pvi sem vid &)

i 1. vidauka fyrir utan leyfilegar prongbandsumhverfisitsendingar.

4, Astand ékutaekis medan & profun stendur
4.1. Hreyfill

Hreyfillinn skal vera i gangi vid edlilegt hitastig og girskipting i hlutlausri stédu. Ef ekki er unnt

ad verda vid pessu af dsteedum sem ldta ad framkveemd er framleidanda og profunaryfirvéldum
heimilt ad gera gagnkveemt samkomulag um annad verklag. bess skal geett ad tryggt sé ad
hradastillingarbtinadurinn hafi ekki ahrif a rafsegulgeislun. Vid hverja maelingu skal hreyfillinn
latinn ganga med eftirfarandi heetti:

Meeliadferd
Gerd hreyfils Toppigildismaeling oppmeeling
Neistakveikja Snuningshradi Snuningshradi
Einn strokkur 2500 h.&.m. £ 10% 2500 h.a.m. £ 10%
Fleiri en einn strokkur 1500 h.&.m. £ 10% 1500 h.&.m. £ 10%
4.2. Profun skal ekki fara fram medan regn eda 6nnur trkoma fellur & 6kutaekid eda innan 10 mindtna

eftir ad styttir upp.
5. Gerd loftnets, stadsetning og stefna
5.1. Gerd loftnets
Heimilt er ad nota 6ll loftnet sem unnt er ad stilla eins og viomidunarloftnet. Heimilt er ad nota
aoferd til ad stilla loftnetid sem er lyst i vidbaeti A i 3. Gtgafu rits Alpjédafastanefndarinnar um
rafsegultruflanir (CISPR) nr. 12.
5.2. Meelihaed og -fjarleegd
5.2.1. Heeo
5.2.1.1. Préfuni 10 m fjarleegd
Fasamidpunktur loftnetsins skal vera 3,00 + 0,05 m fyrir ofan flétinn sem dkutaeki®d stendur a.
5.2.1.2. Préfun i 3 m fijarleegd
Fasamidpunktur loftnetsins skal vera 1,80 + 0,05 m fyrir ofan flétinn sem dkutaeki®d stendur a.
5.2.1.3. Enginn af méttokuhlutum loftnetsins skal vera neer fletinum sem 6kuteekid stendur & en 0,25 m.
5.2.2. Melifjarleegd
5.2.2.1. Préfuni 10 m fjarlaegd
Larétt fiarleegd milli loftnetsendans eda annars videigandi punkts pess, sem er akvedinn pegar

stilling sem er lyst i 1id 5.1 i pessum vidauka fer fram, og ytra yfirbords okuteekisins skal vera
10,0 £ 0,2 m.
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5.2.2.2.

5.2.2.3.

53.

5.4.

5.5.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

Profun i 3 m fjarlaegd

Larétt fiarleegd milli loftnetsendans eda annars videigandi punkts pess, sem er akvedinn pegar
stilling sem er lyst i 1id 5.1 i pessum vidauka fer fram, og ytra yfirbords dkutaekisins skal vera
3,00 £ 0,05 m.

Fari profun fram a lokudum stad sem er varinn gegn rafsegulgeislun med Gtvarpstioni skulu
moéttdkuhlutar loftnetsins ekki vera naer efni af hvada gerd sem er sem sogar i sig Utvarpsbylgjur
en 1,0 m og ekki naer vegg hins lokada stadar en 1,5 m. Ekkert iseygt efni skal vera milli
moéttokuloftnetsins og dkuteekisins sem verid er ad profa.

Stadsetning loftnets mead tilliti til 6kutaekis

Stadsetja ber loftnetid fyrst vinstra megin og sidan haegra megin vid dkuteekid samsida lengdarasi
pess og i beinni linu vid midpunkt hreyfilsins (sja mynd 1 i 1. vidbaeti vid pennan vidauka).

Stefna loftnets

Meela ber a 6llum maelistddum baedi med loftnetid i laréttri og I6dréttri skautun (sja mynd 2 i
1. vidbaeti vid pennan vidauka).

Alestur

Lita ber & haesta alestrargildi af fjorum samkvaemt lidum 5.3 og 5.4 fyrir hverja og eina tioni
sem einkennandi gildi fyrir vidkomandi tidni.

Tioni
Meelingar

Meela ber a 6llu tidnisvidinu 30 til 1 000 MHz. Til ad stadfesta ad dkuteekid fullnaegi skilyrdum
pessa vidauka skal profunaryfirvaldid préfa a allt ad 13 stodum a fyrrnefndu tidnisvidi, til
deemis & 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 MHz. Sé farid ut fyrir
tilsett mérk medan & préfun stendur skal ganga Ur skugga um ad okuteekid valdi pvi en ekki
geislun frd umhverfi.

Morkin gilda & 6llu tidnisvidinu 30 til 1 000 MHz.
Heimilt er ad meela annadhvort med toppigildis- eda toppgildisnema. Uppgefin mork i lidum

6.2 0g 6.5 i I. vidauka eru fyrir toppigildismaelingu. Ef um toppmeelingu er ad reeda ber ad baeta
vid 38 dB fyrir 1 MHz bandbreidd eda draga fra 22 dB fyrir 1 kHz bandbreidd.

Mkmork

Einstok tioni (MHz) Vikmérk (MHz)
45, 65, 90, 120, 150, 190 og 230 15
280, 380, 450, 600, 750 og 900 +20

Vikmérkin fyrir pa tioni sem um getur hér ad framan pjona peim tilgangi ad komast hja
truflunum fra atsendingum & eda nélaegt einstakri nafntidni medan & maelingu stendur.
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1. vidbeetir
Mynd 1
SVAED| PAR SEM PROFUN OKUT/AEKIS FER FRAM

Slétt opid sveedi par sem hvorki eru til stadar hindranir né fletir sem endurkasta rafsegulbylgjum

Okutaeki

Midja hindrunarlauss svaedis . \
med 30 m radius, midja vegu N
/ milli loftnets og dkutaekis \

[

|

‘\ o o gnet o | /!
\ | / | .

\ ‘ '
\ _ ! 15 m lagmarksradius / /

\ —
Y Leyfileg stadsetning maeliteekja - /
\ (eda klefa eda dkuteekis) ‘ /
AN ‘ . teeemT s
~ -
~ -~
»\ S— —— l
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1. vidbeetir
Mynd 2

STADSETNING LOFTNETS MED TILLITI TIL OKUT/KIS

| ——— 10,0:02m - >
(3,00 = 0,05 m) '
3,00 0,05 m

(1,80 = 0,05 m)

|
!

Séo framan fra

Tvipdlloftnet i stddu til ad meela 16drétta geislun

nmn——
—
E—————

. 10,002 m

(3,00 = 0,05 m)

Séd ofan fra

Tvipdlloftnet i stodu til ad meela larétta geislun
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ADFERD TIL Ab MALA PRONGBANDSRAFSEGULGEISLUN FRA OKUTZAKJUM
1. Almennt
1.1. Profunaradferdin sem er lyst i pessum vidauka gildir adeins fyrir dkuteeki.
1.2. Meeliteeki

Meeliteeki skulu vera i samraemi vié kréfurnar i riti Alpjodafastanefndarinnar um rafsegultruflanir
(CISPR) nr. 16-1 fra 1993.

Nota ber medalgildis- eda toppgildisnema til ad maela prongbandsrafsegulgeislun sem um getur i
vidaukanum.

1.3. Préfunaradferd

1.3.1. Med pessari proéfunaradferd er unnt ad meela prongbandsgeislun eins og pa sem getur stafad fra
kerfum sem eru grundvéllud a érgjérvum eda fra 66rum prongbandsgeislagjofum.

1.3.2. [ upphafi ber ad meela geislun & FM-tidnisvidi (88 til 108 MHz) vid Gtvarpsloftnet dkutaekisins
med teekjablnadi sem er lyst i lid 1.2. Ef nidurstada maelingar fer ekki yfir moérkin sem eru
tilgreind i 1i0 6.3.2.4 1 I. vidauka ber ad lita svo & ad dkutaekid fullnaegi kréfum pessa vidauka med
tilliti til fyrrnefnds tidnisvids og ekki er porf & ad framkvaema fullkomna meelingu.

1.3.3.  begar um fullkomna meelingu er ad raeda er unnt ad velja tvenns konar fjarlaegd milli loftnets og
dkuteekis: tiu eda prja metra. | badum tilvikum ber ad fullnzegja kréfunum i 3. 1id i pessum
vidauka.

2. Nidurstédur meelinga
Gefa skal nidurstodur meelinga til kynna i dB mikrévoltum/m (mikrévoltum/m).
3. Meelistadur

3.1. Profun skal fara fram a laréttu svaedi par sem hvorki eru til stadar hindranir né fletir sem
endurkasta rafsegulbylgjum innan minnst 30 m radiusar sem er meeldur fra punkti sem er midja
vegu milli 6kuteekis og loftnets (sja mynd 1 i 1. vidbaeti vid IV. vidauka).

3.2. Heimilt er ad maelibinadur, profunarklefi eda dkutaeki par sem maelibiinadi er komid fyrir sé a
profunarstad en adeins a leyfilegu svaedi sem er synt a mynd 1 i 1. vidbaeti vid IV. vidauka.

Heimilt er ad 6nnur meeliloftnet séu inni & préfunarsveedinu i ad minnsta kosti 10 m fjarleegd fra
baedi méttokuloftneti og 6kuteeki/stadaleiningu (STU) sem verid er ad préfa, ad pvi tilskildu ad
unnt sé ad syna fram a ad pad hafi ekki ahrif & nidurstdédur profana.

3.3. Heimilt er ad nota lokadan profunarbdnad ef unnt er ad syna fram a ad gagnkveemt samband sé
a milli hans og opins préfunarstadar. Lokadur préfunarbinadur parf ekki ad fullneegja 6drum
meelikr6fum sem koma fram & mynd 1 i 1. vidbeeti vid IV. vidauka en kréfum um fjarlaegd milli
Okuteekis og loftnets og um haed loftnets. ba parf ekki ad ganga ur skugga um geislun i umhverfi
fyrir og eftir profun med tilliti til fyrrnefnds budnadar eins og kemur fram i lid 3.4 i pessum
vidauka.
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3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

5.2.2.

5.2.2.1.

5222

Umbhverfi

Til ad tryggja ad ekki sé um framandi sud eda merki ad reeda af styrkleika sem getur haft ahrif a
meelingarnar skal meela fyrir og eftir adalpréfunina. Naudsynlegt er ad tryggja ad geislun fra
Okutaekinu hafi ekki markteek ahrif & umhverfismaelingar, til deemis med pvi ad fjarlaegja 6kutaekid
af profunarsvaedinu, fiarlaegja kveikjulykil eda aftengja rafgeymi. Badar maelingar skulu gefa til
kynna ad framandi sud eda merki séu ad minnsta kosti 10 dB fyrir nedan vidmidunarmérkin i lid
6.3.2.1 eda 6.3.2.2 (eftir pvi sem vid &) i I. vidauka fyrir utan leyfilegar prongbandsum-
hverfisttsendingar.

Astand 6kutaekis medan & profun stendur

Rafeindakerfi 6kutaekisins skulu vera i sama astandi og vid venjulega notkun og 6kutaekid skal
vera i kyrrstodu.

Straumur skal vera a rafkerfi. Hreyfill skal ekki vera i gangi.

Profun skal ekki fara fram medan regn eda énnur trkoma fellur & 6kuteekid eda innan 10 minatna
eftir ad styttir upp.

Gerd loftnets, stadsetning og stefna
Gerd loftnets
Heimilt er ad nota 6ll loftnet sem unnt er ad stilla eins og viomidunarloftnet. Heimilt er ad nota
aoferd til ad stilla loftnetio sem er lyst i vidbaeti A i 3. Gtgafu rits Alpjédafastanefndarinnar um
rafsegultruflanir (CISPR) nr. 12.
Meelihaed og -fiarleegd
Heed
Profun i 10 m fjarleegd
Fasamidpunktur loftnetsins skal vera 3,00 = 0,05 m fyrir ofan flétinn sem 6kutaekid stendur a.
Profun i 3 m fjarlaegd
Fasamidpunktur loftnetsins skal vera 1,80 = 0,05 m fyrir ofan flétinn sem 6kutaekid stendur a.
Enginn af méttékuhlutum loftnetsins skal vera naer fletinum sem 6kuteekid stendur a en 0,25 m.
Meelifjarleegd
Profun i 10 m fjarleegd
Larétt fjarleegd milli loftnetsendans eda annars videigandi punkts pess, sem er akvedinn pegar
stilling sem er lyst i lid 5.1 i pessum vidauka fer fram, og ytra yfirbords 6kuteekisins skal vera
10,0 £ 0,2 m.
Profun i 3 m fjarlaegd
Larétt fjarleegd milli loftnetsendans eda annars videigandi punkts pess, sem er akvedinn pegar

stilling sem er lyst i lid 5.1 i pessum vidauka fer fram, og ytra yfirbords 6kuteekisins skal vera
3,00 £ 0,05 m.
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5.2.2.3. Fari profun fram & lokudum stad sem er varinn gegn rafsegulgeislun med Gtvarpstiéni skulu
moéttdkuhlutar loftnetsins ekki vera naer efni af hvada gerd sem er sem sogar i sig Utvarpsbylgjur
en 1,0 m og ekki nzer vegg hins lokada stadar en 1,5 m. Ekkert iseygt efni skal vera milli
moéttdkuloftnetsins og dkutaekisins sem verid er ad profa.

5.3. Stadsetning loftnets med tilliti til 6kutaekis

Stadsetja ber loftnetid fyrst vinstra megin og sidan haegra megin vid 6kutaekid samsida lengdarasi
pess og i linu vid midpunkt hreyfilsins (sja mynd 2 i 1. vidbaeti vid IV. vidauka).

5.4. Stefna loftnets

Meela ber a 6llum maelistdédum baedi med loftnetid i laréttri og 16dréttri skautun (sja mynd 2 i 1.
vidbaeti vid IV. vidauka).

5.5. Alestur

Lita ber a heesta alestrargildi af fjorum samkvaemt lidum 5.3 og 5.4 fyrir hverja og eina tidni sem
einkennandi gildi fyrir viskomandi tidni.

6. Tioni

6.1. Meelingar
Meela ber & 6llu tidnisvidinu 30 til 1 000 MHz. Deila ber pessu tidnisvidi i 13 hluta. Heimilt er
ad profa & einum stad a hverjum hluta tidnisvids til ad syna fram a ad tilskilin mork séu virt. Til

ad stadfesta ad Okutaekid fullnaegi skilyréoum pessa vidauka skal préfunaryfirvaldido préfa a
einum slikum stad a éllum 13 eftirfarandi hlutum tidnisvidsins:

30 til 50, 50 til 75, 75 til 100, 100 til 130, 130 til 165, 165 til 200, 200 til 250, 250 til 320, 320
til 400, 400 til 520, 520 til 660, 660 til 820, 820 til 1 000 MHz.

Sé farid Gt fyrir tilsett mérk medan a préfun stendur skal ganga Gr skugga um ad 6kuteekid valdi
pvi en ekki geislun fra umhverfi.
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ADFERD TIL Ab PROFA RAFSEGULON/ZAEMI OKUTAEKJA
1. Almennt
1.1. Profunaradferdin sem er lyst i pessum vidauka gildir adeins fyrir dkuteeki.
1.2. Préfunaradferd
Profun fer fram i peim tilgangi ad syna fram & ad dkutaekid sé 6naemt fyrir neikvaedum ahrifum
a beina stjorn pess. Préfa ber okuteekid i pvi rafsegulsvidi sem er lyst i pessum vidauka og
fylgjast skal med pvi a medan.

2. Nidurstédur maelinga

Gefa skal nidurst6dur meelinga & svidsstyrk til kynna, ad pvi er vardar préfanir sem er lyst i
pessum vidauka, i voltum/m.

3. Meelistadur

Med préfunarbunadi skal unnt ad na fram svidsstyrk & peim tidnisvidum sem eru skilgreind i
pessum vidauka. Préfunarbinadur skal vera i samraemi vid gildandi (innlend) lagaakvaedi um
utgeislun rafsegulmerkja.

Pess skal geett ad Utgeislunarsvid hafi ekki ahrif & stjorn- og eftirlitsbiunad med peim haetti ad
profanir verdi dmarktaekar.

4, Astand ékuteekis medan & profun stendur
4.1. Okutzekid skal vera 6hladid ad naudsynlegum préfunartaekjum undanskildum.

4.1.1. Hreyfillinn skal snta drifhjélum & j6fnum 50 km hrada a klukkustund nema framleidandi hafi
taeknilega astaedu til ad akveda annan hrada. Okutsekinu skal komid fyrir & aflmaeli med haefilegu
fargi eda, ef slikur maelir er ekki fyrir hendi, hvila & einangrudum asstodum i eins litilli fiarlaegd fra
jordéu og unnt er. Heimilt er ad aftengja drifskaft par sem pad a vid (til deemis flutningabifreidar).

4.1.2. Adalljésker skulu stillt & laggeisla.
4.1.3. Kveikt skal vera a vinstra eda haegra stefnuljosi.

4.1.4. Oll 6nnur kerfi sem hafa ahrif & stjérn kumanns & ékutaekinu skulu vera (i gangi) eins og pegar
Okutaekio gengur edlilega.

4.1.5. Engar rafmagnstengingar skulu vera milli 6kutaekisins og préfunarsveedisins eda teekjabunadar af
hvada gerd sem er nema pess sé krafist samkvaemt lidum 4.1.1 eda 4.2. Snerting hjélbarda vio
jord innan préfunarsvaedis telst ekki vera rafmagnstenging.

4.2. Ef um er ad reeda rafmagns- eda rafeindakerfi sem eru pattur i beinni stjorn 6kutaekisins en virka
ekki vio pau skilyrdi sem er lyst i 1id 4.1 er framleidanda heimilt ad leggja fyrir profunaryfirvold
skyrslu eda vidbdtargogn sem stadfesta ad viokomandi rafmagns- eda rafeindakerfi séu i samraemi
vid dkveedi pessarar tilskipunar. Slik gogn skal vardveita med gerdarvidurkenningargégnum.

4.3. Adeins skal nota teeki sem ekki valda truflunum pegar préfun 6kutaekis fer fram. Fylgjast skal
med ytra bordi 6kutaekisins og farpegarymi pess til pess ad ganga Gr skugga um hvort akveedum
pessa vidauka sé fylgt (til daeemis med pvi ad beita myndupptokuvél eda -vélum).
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4.4,

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.2.1.

5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.2.

5.2.2.1.

5.2.2.2.

5.3.

53.1.

5.3.2.

5.3.3.

Vid venjulegar adstaedur skal framenda Okutaekisins beint ad fostu loftneti. Ef vel flestar
rafeindastyrieiningar og tilheyrandi leidslur eru aftur i 6kuteekinu skal profun po fara fram vid
venjulegar adstaedur med framenda pess beint fra loftnetinu. Ef um er ad raeda 16ng dkutaeki (pad
er onnur en folksbifreidar og léttar sendibifreidar), par sem vel flestar rafeindastyrieiningar og
tilheyrandi leidslur eru i 6kutaekinu midju, er heimilt ad akveda vidmidunarpunkt (sja lid 5.4 i
pessum vidauka) annadhvort heegra eda vinstra megin vid 6kutaekid. Vidmidunarpunkturinn skal
vera annadhvort i midju dkuteekisins a langveginn eda a 6drum stad vid hlid pess sem framleidandi
og vidkomandi ldgbeert yfirvald dkveda i sameiningu eftir ad hafa kannad stadsetningu rafeindakerfa
og leidslna.

Slikar profanir skulu adeins fara fram ef efnisleg bygging klefans leyfir pad. Greina ber fra
stadsetningu loftnetsins i proéfunarskyrslu.

Gerd svidsmyndunarbinadar, stadsetning og stefna

Gerd svidsmyndunarbunadar

Velja ber svidsmyndunarbinad med tilliti til pess ad unnt sé ad mynda med honum pann
svidsstyrk sem er 6skad eftir a vidmidunarpunktinum (sja lid 5.4 i pessum vidauka) a videigandi
tioni.

Svidsmyndunarbinadur getur annadhvort verid loftnet eda sendingarlina (TLS).

Svidsmyndunarbunadur skal gerdur og honum beint pannig ad pad svid sem myndast sé skautad,
annadhvort i [6drétta eda larétta stefnu a tidnisvidinu 20 til 1 000 MHz.

Meelihaed og -fjarleegd

Heed

Fasamidpunktur loftnets skal vera ad minnsta kosti 1,5 m fyrir ofan flétinn sem 6kutaekid
stendur & eda ad minnsta kosti 2,0 m fyrir ofan flétinn sem ©kutaekid stendur a ef pakhaed

Okutaekisins er yfir 3 m.

Enginn af utgeislunarhlutum loftnetsins skal vera neer fletinum sem 6kuteekid stendur a en
0,25 m.

Meelifjarlaegd

Mestu likindum vid edlilega notkun er nad med pvi ad stadsetja svidssmyndunarbinadinn eins
langt fra 6kutaekinu og frekast er unnt. Deemigerd fjarlaegd i pessu tilliti er einn til fimm metrar.

Fari préfun fram & lokudum stad skulu utgeislunarhlutar sviosmyndunarbinadarins ekki vera
neer efni af hvada gerd sem er sem sogar i sig Gtvarpsbylgjur en 1,0 m og ekki neer vegg hins lokada
stadar en 1,5 m. Ekkert iseygt efni skal vera milli sendingarloftnetsins og 6kutaekisins sem verid
er ad profa.

Stadsetning loftnets med tilliti til 6kutaekis

Utgeislunarhlutar svidsmyndunarbtnadarins skulu ekki vera naer ytra bordi 6kutzekisins en
0,5m.

Stadsetja ber sviosmyndunarbunadinn & midlinu 6kutaekisins (samsida lengdarasi pess).

Enginn hluti sendingarlinu (TLS), ad undanskildum fletinum sem 6kutaekid stendur &, skal vera
neer hvada hluta okuteekisins sem er en 0,5 m.
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5.3.4. Svidsmyndunarbunadur sem er stadsettur yfir dkutaekinu skal vera yfir midju pess og pekja ad
minnsta kosti 75% af lengd pess.

5.4. Viomidunarpunktur

5.4.1. [vidauka pessum er vidmidunarpunktur sa punktur par sem svidsstyrkur er akvedinn og er hann
skilgreindur & eftirfarandi hatt:

5.4.1.1. ad minnsta kosti tvo metra larétt fra fasamidju loftnetsins eda ad minnsta kosti einn metra 160rétt
fré utgeislunarhlutum sendingarlinu (TLS),

5.4.1.2. 4 midlinu 6kuteekisins (samsida lengdarasi pess),

5.4.1.3. i 1,0 £ 0,05 m haed yfir fletinum sem 6kutaekid stendur & eda 2,0 £ 0,05 m ef lagmarkspakhaed
einhvers dkuteekis af sdmu tegund fer yfir 3,0 m,

5.4.1.4. annadhvort:

1,0 £ 0,2 m inni i 6kuteekinu meelt fra skurdpunkti framridu pess og vélarhlifar (C-lidur 1.
vidbaetis vid pennan vidauka) eda 0,2 £ 0,2 m fra midlinu fremsta ass 6kuteekisins meelt i att ad
midju pess (D-lidur 2. vidbaetis vid pennan vidauka),

pannig ad pad gildi er lagt til grundvallar sem feerir vidmidunarpunktinn naer loftnetinu.

5.5. Ef akvordun er tekin um ad geisla afturhluta 6kuteekisins ber ad dkvarda viomidunarpunkt med
sama haetti og i lid 5.4. Framhluta 6kutaekisins er pvi naest beint fra loftnetinu eins og dkutaekinu
hafi verid snuid 180 um midpunkt sinn, pad er ad segja pannig ad fjarlaegdin milli loftnetsins og
pess ytri hluta yfirbyggingar 6kuteekisins sem naestur er ébreytt. Sja skyringamynd i 3. vidbeeti
vid pennan vidauka.

6. Préfunarkrofur

6.1. Tidnisvid, hve lengi profun stendur yfir, skautun

Okutzekid skal verda fyrir rafsegulgeislun & tidnisvidinu 20 til 1 000 MHz.

6.1.1. Til a0 stadfesta ad dkutaekid fullnaegi akveedum pessa vidauka ber ad préfa okuteekid & allt ad 14
stodum & fyrrnefndu tidnisvidi, t.d.:

27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz.
Taka ber tillit til svartima pess binadar sem verid er ad profa og préfun skal standa yfir négu
lengi til pess ad hann geti svarad vid edlileg skilyrdi. Préfun skal aldrei standa yfir i skemmri tima
en tvaer sekdndur.

6.1.2. Nota ber einn skautunarmata fyrir hverja tioni, samanber li§ 5.1.3.

6.1.3. Allar adrar feeribreytur i préfuninni skulu vera i samraemi vid skilgreiningar pessa vidauka.

6.1.4. Standist 6kutaeki ekki préfunina sem um getur i 1id 6.1.1 i pessum vidauka skal sannreyna ad pad
hafi hent vid edlileg profunarskilyrdi en ekki af voldum svida sem ekki verdur stjornad.

7. Myndun rétts svidsstyrks

7.1. Préfunaradferd
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7.1.1. Beita ber svonefndri ,,skiptiadferd” til ad mynda rétt préfunarsvid.
7.1.2. Kvoérdunarafangi

Veita ber afli inn i svidsmyndunarbinadinn vid hvert pad tidnisvid sem 6skad er eftir til pess ad
mynda aeskilegan svidsstyrk & vidmidunarpunktinum (samanber skilgreiningu i 5. 1id) &
profunarsveedinu pegar 6kutaekid er ekki til stadar. Meela ber og skra petta ahrifasvid eda adra
feeribreytu sem er i beinum tengslum vid svidsstyrkinn. Proéfunartionin skal vera & bilinu 20 til 1
000 MHz. Hefja ber kvérdun vid 20 MHz og haekka sig um mest 2% milli skrefa uns 1 000 MHz
er nad. Nota ber pessar nidurstddur vid gerdarvidurkenningarpréfanir nema ad breytingar verdi
i bunadi eda teekjum pannig ad naudsynlegt verdi ad endurtaka ferlio.

7.1.3. Préfunarafangi

bé skal feera 6kuteekid inn & profunarsveedid og stadsetja pad i samraemi vid akvaedi 5. lidar.
Svidsmyndunarbunadurinn er sidan stilltur til ad virka & pvi ahrifasvidoi sem um getur i 1id 7.1.2
fyrir hvern pann stad a tidnisvidinu sem um getur i 1id 6.1.1.

7.1.4. Ohad pvi hvada feeribreyta var valin til ad akvarda pad svid sem krafist er samkvaemt 1id 7.1.2
ber ad nota sému feeribreytu til ad dkvarda seskilegan svidsstyrk medan préfun stendur yfir.

7.1.5. begar profun fer fram skal nota eins svidsmyndunarbinad og stadsetningu og forskriftirnar sem
fylgja adgerdunum i 1id 7.1.2 meela fyrir um.

7.1.6. Svidsstyrksmeelir

Nota ber videigandi svidsstyrksmeeli til ad dkvarda svidsstyrk medan kvordunarafangi
skiptiadferdarinnar varir.

7.1.7. Medan kvordunarafangi skiptiadferdarinnar varir ber ad stadsetja fasamidju svidsstyrksmeelisins
i vidmidunarpunktinum.

7.1.8. Ef kvardad mottokuloftnet er notad fyrir svidsstyrksmeeli ber ad lesa af i prjar attir sem eru
hornréttar innbyrdis og lita ber & einsatta jafngildi aflestranna sem pann svidsstyrk sem um
reedir.

7.1.9. Til pess ad unnt sé ad taka tillit til mismunandi rimfraedilegrar I6gunar 6kutsekja kann ad vera
naudsynlegt ad akvarda fleiri en eina loftnetsstddu eda vidmidunarpunkt fyrir tiltekinn
profunarbinad.

7.2. Fyrirmork svidsstyrks
7.2.1. Medan kvordunarafangi skiptiadferdarinnar varir (adur en dkutaekid er feert inn & préfunarsvaedio)
skal svidsstyrkur i ad minnsta kosti 80% kvordounarprepa ekki vera undir 50% af nafnsvidsstyrk
4 eftirfarandi stédum:
a) ad pvi er vardar allan svidssmyndunarbunad, 0,5 + 0,05 m beggja vegna
viomidunarpunktsins & linu sem sker punktinn hornrétt & lengdaras 6kutaekisins og i

somu haed og viomidunarpunkturinn;

b) ad pvi er vardar utsendingarlinur, 1,50 £ 0,05 m & linu sem sker viomidunarpunktinn {
sbmu heaed og hann og eftir lengdarasi 6kuteekisins.

7.3. Medsveiflunarskilyrdi klefans

bratt fyrir pau skilyrdi sem er lyst i lid 7.2.1 skulu préfanir ekki fara fram a medsveiflunar-
tionisvidum klefans.
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7.4. Einkenni préfunarmerkisins sem mynda a.

7.4.1. Mesta fravik karvunnar

Mesta fravik profunarmerkisins skal jafngilda fraviki 6métadrar sinusbylgju med raungildi i
voltum/m eins og um getur i lid 6.4.2 i . vidauka (sja 4. vidbeeti vid pennan vidauka).

7.4.2. Karvuform préfunarmerkis

Profunarmerkid skal vera sinusbylgja med Gtvarpstioni, viddarmo6tud med 1 kHz sinusbylgju
med motunardypt m sem er 0,8 + 0,04.

7.4.3. Métunardypt
Métunardypt m er skilgreind pannig:

mesta fravik kdrvunnar - minnsta fravik kdrvunnar

rmesta fravik kdrvunnar + minnsta fravik kdrvunnar



Nr.16/44 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB 17.4.1997

1. vidbeetir

Vidmidunarpunkturinn er i pessum fleti
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2. vidbaetir

Vidmidunarpunkturinn er i pessum fleti

Fremsti as

D-punktur
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3. vidbeaetir

Fyrsta prep Annad prep

Vidmidunarpunktur Okutaeki snuid vid
akvardadur
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Vidmidunarpunktur
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Fost fjarlaegd milli 6kuteekis og loftnets
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4. vidbeetir

Einkenni préfunarmerkisins sem mynda a

Omoétud sinusbylgja med Profunarmerki 80%, sinusbylgja
raungildi eins og um getur ij viddarmétud: mesta fravik karvunnar skal
i3 6.4.2 1 1. vidauka jafngilda mesta fraviki 6moétadrar

sinusbylgju med sama raungildi og um
getur i 1i0 6.4.2 i I. vidauka
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1.1.

1.2.

1.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

ADFERD TIL AD MALA BREIDBANDSRAFSEGULGEISLUN FRA RAFMAGNS- EDA
RAFEINDAUNDIREININGUM

Almennt

Profunaradferdin sem er lyst i pessum vidauka gildir fyrir rafmagns- eda rafeindaundireiningar sem
heimilt er sidar ad festa & dkuteeki sem eru i samraemi vid dkvaedi IV. vidauka.

Meelitaeki

Meelitaeki skulu vera i samraemi vid krofurnar i riti Alpjédafastanefndarinnar um rafsegultruflanir
(CISPR) nr. 16-1 fra 1993.

Nota ber toppigildisnema til ad maela breidbandsrafsegulgeislun sem um getur i vidaukanum eda, ef
toppgildisnemi er notadur, naudsynlegan leidréttingarstudul eftir pvi um hvada pulshrada neista er
aod raeda.

Préfunaradferd

bessi profunaradferd er aetlud til ad meela breidbandsrafsegulgeislun fra rafmagns- eda
rafeindaundireiningum.

Nidurstddur meelinga

Gefa skal nidurstodur meaelinga til kynna i dB mikrovoltum/m (mikrévoltum/m) fyrir 120 kHz
bandbreidd. Ef raunveruleg bandbreidd meelitaekisins B (gefin upp i kHz) vikur fra 120 kHz skal
breyta alestri i mikrévoltum/m i 120 kHz bandbreidd med margfoldun med studlinum 120/B.

Meelistadur

Meelistadur skal vera i samraemi vid kroéfurnar i riti Alpjédafastanefndarinnar um rafsegultruflanir
(CISPR) nr. 16-1 fra 1993 (sja 1. vidbaeti vid pennan vidauka).

Meelibdnadur, profunarklefi eda dkutaeki par sem meelibdnadi er komid fyrir skal vera utan peirra
marka sem eru synd i 1. vidbeeti vid pennan vidauka.

Heimilt er ad nota lokadan préfunarbinad ef unnt er ad syna fram a ad gagnkveemt samband sé a
milli hans og vidurkennds opins profunarstadar. Lokadur préfunarbinadur parf ekki ad fullnaegja
60rum meelikréfum sem koma fram i 1. vidbaeti vid pennan vidauka en kréfum um fjarlaegd milli
rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa og loftnets og um haed loftnets (sja
mynd 1 og 2 i 2. vidbaeti vid pennan vidauka ).

Umbhverfi

Til ad tryggja ad ekki sé um framandi sud eda merki ad reeda af styrkleika sem getur haft ahrif a
meelingarnar skal maela fyrir og eftir adalpréfunina. Badar meelingar skulu gefa til kynna ad framandi
sud eda merki séu ad minnsta kosti 10 dB fyrir nedan viomidunarmorkin i lid 6.5.2.1 i I. vidauka

fyrir utan leyfilegar prongbandsumhverfisitsendingar.

Astand rafmagns- eda rafeindaundireiningar medan & préfun stendur

Rafmagns- eda rafeindaundireining sem verid er ad profa skal vera edlilega starfandi.

Meelingar skulu ekki fara fram medan regn eda énnur Urkoma fellur a rafmagns- eda rafeindaun-
direininguna sem veri® er ad profa eda innan 10 minutna eftir ad styttir upp.
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4.3. Profunaruppsetning

4.3.1. Rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad préfa og tilheyrandi leidslum er komid
fyrir i 50 £ 5 mm fjarlaegd a trébordi eda likri undirstddu sem leidir ekki. Ef gert er hins vegar rad
fyrir raftengingu einhvers hluta rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad préfa
vio malmyfirbyggingu dkuteekisins skal sa hluti hvila a jardtengdri plétu og vera raftengdur vid
hana. Jardtengda platan skal vera ad minnsta kosti 0,5 mm pykk malmpynna. Lagmarkssteerd
jarétengdu plétunnar fer eftir steerd rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad
profa en hlutar hennar og virar verda ad rymast & henni. Jardtengda platan skal vera tengd vid
varnarleidslur jardsambandsins. Stadsetja skal jardtengdu plétuna i 1,0 + 0,1 m haed yfir undirlagi
profunarbdnadarins og samhlida pvi.

4.3.2. Koma skal rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad préfa fyrir og tengja hana eins
og til er eetlast. Leidslur fra aflgjafa skulu liggja medfram og innan vié 100 mm fra peim jadri
jarétengdu plétunnar/bordsins sem er naest loftnetinu.

4.3.3. BEngja skal rafmagns- eda rafeindaundireininguna sem verid er ad préfa vid jardsamband samkveemt
uppsetningarforskrift framleidanda. Engar vidbotartengingar vid jord eru heimiladar.

4.3.4. Minnsta fjarleegd rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa fra 6llum
6drum rafmagnsleidurum, t.d. veggjum hlifads rymis (ad undanskilinni jardtengdu plétunni/
bordinu sem préfunarhluturinn hvilir &), skal vera 1,0 m.

4.4, Rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad préfa skal séd fyrir rafstraumi fra 5uH/
50Wgervinetkerfi (AN) sem skal vera raftengt jardtengdu plétunni. Rafspennu fra aflgjafa skal
haldié innan = 10% af nafnrekstrarspennu einingarinnar. Garuspenna skal vera minni en 1,5% af
nafnrekstrarspennu einingarinnar maeld vid par til gert Gttak & straumgjafanum.

4.5, Ef rafmagns- eda rafeindaundireiningin sem verid er ad profa er samsett Ur fleiri en einum hluta
er eeskilegast ad tengja hlutana saman med sému leidslum og fyrirhugad er ad nota i 6kuteekinu.
Ef slikar leidslur eru ekki fyrir hendi skal fjarleegdin milli rafeindastyrieiningar og gervinetkerfis
(AN) vera 1 500 + 75 mm. Ganga skal fra 6llum leidsluendum & eins raunhaefan hatt og frekast
er unnt og tengja, ef vid verdur komid, vid raunverulegt alag og gangsetningarbinad. Ef
utanadkomandi binadur er naudsynlegur til ad starfreekja rafmagns- eda rafeindaundireininguna
sem verid er ad profa & réttan hatt skal leidrétting fara fram med tilliti til pess pattar sem hann a
i meeldri Gtgeislun.

5. Gerd loftnets, stadsetning og stefna

5.1. Gerd loftnets
Heimilt er ad nota 6ll linulega skautud loftnet sem unnt er agd stilla eins og vidmidunarloftnet.

5.2. Meeliheed og -fjarleegd

5.2.1. Heed
Fasamidpunktur loftnetsins skal vera 150 + 10 mm fyrir ofan jarétengdu pl6tuna.

5.2.2. Meelifjarleegd

Larétt fiarlaegd milli fasamidju loftnetsins eda enda pess og jadars jardtengdu plétunnar skal vera
1,00 + 0,05 m. Enginn hluti loftnetsins skal vera neer jardtengdu plétunni en 0,5 m.

Stadsetja skal loftnetid samsida plani sem er hornrétt a jardtengdu plétuna og gengur i gegnum
pann jadar hennar sem flestar leidslur liggja medfram.
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5.2.3.

53.

5.4.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

Fari profun fram a lokudum stad sem er varinn gegn rafsegulgeislun med Gtvarpstioni skulu
moéttdkuhlutar loftnetsins ekki vera naer efni af hvada gerd sem er sem sogar i sig Utvarpsbylgjur
en 0,5 m og ekki nzer vegg hins lokada stadar en 1,5 m. Ekkert iseygt efni skal vera milli
moéttdkuloftnetsins og rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad préfa.

Stefna loftnets og skautun

Meela ber & 6llum maelistddum baedi med loftnetid i laréttri og [6dréttri skautun.

Alestur

Lita ber & heerra alestrargildi af tveimur (samkveemt lid 5.3) fyrir hverja og eina tidni sem
einkennandi gildi fyrir viokomandi tioni.

Tioni

Meelingar

Meela ber & 6llu tidnisvidinu 30 til 1 000 MHz. Taldar eru miklar likur & ad rafmagns- eda
rafeindaundireining fullnaegi krofum a 6llu tidnisvidinu geri hiin pad & eftirtéldum 13 stédum &

tidnisvidinu, til deemis & 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz.

Sé farid ut fyrir tilsett mork medan & préfun stendur skal ganga Ur skugga um ad rafmagns- eda
rafeindaundireiningin valdi pvi en ekki geislun fra umhverfi.

Morkin gilda & 6llu tidnisvidinu 30 til 1 000 MHz.
Heimilt er ad maela annadhvort med toppigildis- eda toppgildisnema. Uppgefin mérk i lidum 6.2

og 6.5 eru fyrir toppigildismaelingu. Ef um toppmeelingu er ad reeda ber ad baeta vid 38 dB fyrir
1 MHz bandbreidd eda draga fra 22 dB fyrir 1 kHz bandbreidd.

Mkmork

Einstok tioni (MHz) Vikmérk (MHz)
45, 65, 90, 120, 150, 190 og 230 15
280, 380, 450, 600, 750 og 900 +20

Vikmorkin fyrir pa tioni sem um getur hér ad framan pjona peim tilgangi ad komast hja truflunum
fré Gtsendingum & eda néleegt einstakri nafntidni medan & meelingu stendur.
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1. vidbeetir
Mynd 1
Utmérk sveedis par sem profun rafmagns- eda rafeindaundireiningar fer fram
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1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

4.1.

ADFERD TIL AD M/ELA PRONGBANDSRAFSEGULGEISLUN FRA RAFMAGNS-

EDBA RAFEINDAUNDIREININGUM
Almennt
Profunaradferdin sem er lyst i pessum vidauka gildir fyrir rafmagns- eda rafeindaundireiningar.
Meeliteeki

Meeliteeki skulu vera i samraemi vié kréfurnar i riti Alpjodafastanefndarinnar um rafsegultruflanir
(CISPR) nr. 16-1 fra 1993.

Nota ber medalgildis- eda toppgildisnema til peirrar maelingar & prongbandsrafsegulgeislun sem
um getur i vidaukanum.

Préfunaradferd

Pessi profunaradferd er aetlud til ad maela prongbandsgeislun eins og pa sem getur stafad fra
kerfum sem eru grundvéllud a érgjérvum.

[ upphafi (fyrstu tveer il prjar mindturnar) er heimilt, eftir ad skautun loftnets hefur verid valin,
ad fara i gegnum tidnisvidid sem um getur i lid 6.1 i pessum vidauka med svidsgreini til pess ad
benda & utgeislunartoppa. betta kann ad hjalpa til vid ad velja pau tidnisvid sem profun skal fara
fram & (sja 6. lid pessa vidauka).

Nidurstédur meelinga
Gefa skal nidurstodur meelinga til kynna i dB mikrévoltum/m (mikrévoltum/m).
Meelistadur

Profunarstadur skal vera i samreemi vio krofurnar i riti Alpjodafastanefndarinnar um
rafsegultruflanir (CISPR) nr. 16-1 fra 1993. (sja 1 vidbeeti vid VII. vidauka).

Stadsetja skal meelibinad, préfunarklefa eda dkutaeki par sem maeliblinadi er komid fyrir utan
peirra marka sem eru synd i 1. vidbaeti vid VII. vidauka.

Heimilt er ad nota lokadan profunarbdnad ef unnt er ad syna fram a ad gagnkveemt samband sé
a milli hans og opins préfunarstadar. Lokadur préfunarbinadur parf ekki ad fullneegja 6drum
meelikréfum sem koma fram 1. vidbaeti vid VII. vidauka en kréfum um fjarleegd milli rafmagns-
eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa og um haed loftnets (sjamynd 1 og 2 i 2.
vidbaeti vid VII. vidauka).

Umbhverfi

Til ad tryggja ad ekki sé um framandi sud eda merki ad reeda af styrkleika sem getur haft ahrif a
meelingarnar skal maela fyrir og eftir adalprofunina. Badar meelingar skulu gefa til kynna ad
framandi sud eda merki séu ad minnsta kosti 10 dB fyrir nedan viomidunarmorkin i i 6.6.2.1 {
. vidauka fyrir utan leyfilegar préngbandsumhverfisttsendingar.

Astand rafmagns- eda rafeindaundireiningar medan & préfun stendur

Rafmagns- eda rafeindaundireiningin sem verid er ad préfa skal vera edlilega starfandi.
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4.2. Profun skal ekki fara fram medan regn eda énnur trkoma fellur & 6kuteekid eda innan 10 minatna
eftir ad styttir upp.

4.3. Profunaruppsetning

4.3.1. Rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad préfa og tilheyrandi leidslum er komid
fyrir 50 £ 5 mm ofan vid trébord eda bord ur apekku efni sem leidir ekki. Ef gert er hins vegar rad
fyrir raftengingu einhvers hluta rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad préfa
vio malmyfirbyggingu dkuteekisins skal sa hluti hvila a jardtengdri plétu og vera raftengdur vid
hana. Jardtengda platan skal vera ad minnsta kosti 0,5 mm pykk malmpynna. Lagmarkssteerd
jarétengdu plétunnar fer eftir steerd rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad
profa en hlutar hennar og virar verda ad rymast & henni. Jardtengda platan skal vera tengd vid
varnarleidslur jardsambandsins. Stadsetja skal jardtengdu plétuna i 1,0 + 0,1 m haed yfir undirlagi
profunarbdnadarins og samhlida pvi.

4.3.2. Koma skal rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad préfa fyrir og tengja hana eins
og til er eetlast. Leidslur fra aflgjafa skulu liggja medfram og innan vié 100 mm fra peim jadri
jarétengdu plétunnar/bordsins sem er naest loftnetinu.

4.3.3. BEngja skal rafmagns- eda rafeindaundireininguna sem verid er ad préfa vid jardsamband samkveemt
uppsetningarforskrift framleidanda. Engar vidbotartengingar vid jord eru heimiladar.

4.3.4. Minnsta fjarleegd rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa fra 6llum
6drum rafmagnsleidurum, t.d. veggjum hlifads rymis (ad undanskilinni jardtengdu plétunni/
bordinu sem préfunarhluturinn hvilir &), skal vera 1,0 m.

4.4, Rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad préfa skal séd fyrir rafstraumi fra 5uH/
50Wgervinetkerfi (AN) sem skal vera raftengt jardtengdu plétunni. Rafspennu fra aflgjafa skal
haldié innan = 10% af nafnrekstrarspennu einingarinnar. Garuspenna skal vera minni en 1,5% af
nafnrekstrarspennu einingarinnar maeld vid par til gert Gttak & straumgjafanum.

4.5, Ef rafmagns- eda rafeindaundireiningin sem verid er ad profa er samsett Ur fleiri en einum hluta
er eeskilegast ad tengja hlutana saman med sému leidslum og fyrirhugad er ad nota i 6kuteekinu.
Ef slikar leidslur eru ekki fyrir hendi skal fjarleegdin milli rafeindastyrieiningar og gervinetkerfis
(AN) vera 1 500 + 75 mm. Ganga skal fra 6llum leidsluendum & eins raunhaefan hatt og frekast
er unnt og tengja, ef vid verdur komid, vid raunverulegt alag og gangsetningarbunad. Ef
utanadkomandi binadur er naudsynlegur til ad starfreekja rafmagns- eda rafeindaundireininguna
sem verid er ad profa & réttan hatt skal leidrétting fara fram med tilliti til pess pattar sem hann a
i meeldri Gtgeislun.

5. Gerd loftnets, stadsetning og stefna
5.1. Gerd loftnets
Heimilt er ad nota 6ll linulega skautud loftnet sem unnt er agd stilla eins og vidmidunarloftnet.
5.2. Meeliheed og -fjarleegd
5.2.1. Heed
Fasamidpunktur loftnetsins skal vera 50 + 10 mm fyrir ofan jardtengdu plétuna.
5.2.2. Meelifjarleegd
Larétt fiarlaegd milli fasamidju loftnetsins eda enda pess og jadars jardtengdu plétunnar skal vera
1,00 + 0,05 m. Enginn hluti loftnetsins skal vera naer jardtengdu plétunni en 0,5 m. Stadsetja skal

loftnetid samsida plani sem er hornrétt & jarétengdu plétuna og gengur i gegnum pann jadar
hennar sem flestar leidslur liggja medfram.
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5.2.3.

53.

5.4.

6.1.

6.2.

Fari profun fram a lokudum stad sem er varinn gegn rafsegulgeislun med Gtvarpstioni skulu
moéttdkuhlutar loftnetsins ekki vera naer efni af hvada gerd sem er sem sogar i sig Utvarpsbylgjur
en 0,5 m og ekki nzer vegg hins lokada stadar en 1,5 m. Ekkert iseygt efni skal vera milli
moéttdkuloftnetsins og dkutaekisins sem verid er ad profa.

Stefna loftnets og skautun
Meela ber & 6llum maelistodum baedi med loftnetid i l6dréttri og laréttri skautun.
Alestur

Lita ber & heerra alestrargildi af tveimur (samkveemt lid 5.3) fyrir hverja og eina tidni sem
einkennandi gildi fyrir viokomandi tioni.

Tioni
Meelingar

Meela ber & 6llu tidnisvidinu 30 til 1 000 MHz. Deila ber pessu tidnisvidi i 13 hluta. Heimilt er
ad profa einn stad & hverjum hluta tidnisvids til ad syna fram a ad tilskilin mork séu virt. Til ad
stadfesta ad rafmagns- eda rafeindaundireiningin sem verid er ad profa fullnaegi skilyrdum pessa
vidauka skal profunaryfirvaldid profa & einum slikum stad & 6llum 13 eftirfarandi hlutum
tionisvidsins:

30 til 50, 50 til 75, 75 til 100, 100 til 130, 130 til 165, 165 til 200, 200 til 250, 250 til 320, 320

til 400, 400 til 520, 520 til 660, 660 til 820, 820 til 1 000 MHz. Sé fario ut fyrir tilsett mork
medan & profun stendur skal ganga ar skugga um ad rafmagns- eda rafeindaundireiningin valdi pvi
en ekki geislun frd umhverfi.

Ef i ljos kemur i fyrstu profun samkveemt adferdinni sem er lyst i 1id 1.3 i pessum vidauka ad
prongbandsgeislun & 6llum peim svidum sem um getur i [id 6.1 er ad minnsta kosti 10 dB undir
viomidunarmorkum skal lita svo & ad rafmagns- eda rafeindaundireiningin sé i samraemi vid
akvaedi pessa vidauka med tilliti til pess tidnisvids.
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ADFERDIR TIL AD PROFA RAFSEGULONZMI RAFMAGNS- EPA
RAFEINDAUNDIREININGA

1. Almennt
1.1. Profunaradferdin sem er lyst i pessum vidauka gildir fyrir rafmagns- eda rafeindaundireiningar.
1.2. Meeliadferd
1.2.1. Rafmagns- eda rafeindaundireiningar skulu fullngegja kréfunum i einni af eftirfarandi maeliadferdum
eda samsetningu peirra ad vali framleidanda, ad pvi gefnu ad allt tidnisvidid sem um getur i [id 5.1
i pessum vidauka sé spannad.
- Flatleidisprofunaradferdin: Sja 1. vidbaeti vid pennan vidauka
- Strauminngjafaradferdin: Sja 2. vidbaeti vid pennan vidauka
- TEM-holfpréfunaradferdin: Sja 3. vidbaeti vid pennan vidauka

- Frisvidsadferdin: Sja 4. vidbeeti vid pennan vidauka

1.2.2. Til pess ad komast hja geislun fra rafsegulsvidum medan a préfun stendur skal hin eetid fara fram
a hlifudu sveedi (TEM-holfid er hlifad svaedi).

2. Nidurstédur maelinga

Gefa skal nidurstodur maelinga a svidsstyrk til kynna i voltum/m og a inngefnum straumi i
milliamperum ad pvi er vardar préfanir sem er lyst i pessum vidauka.

3. Meelistadur
3.1. Med préfunarbinadi skal vera unnt ad na fram naudsynlegu merki & peim tidnisvidum sem eru

skilgreind i pessum vidauka. Préfunarbinadur skal vera i samraemi vid gildandi (innlend) lagadkvaedi
um Utgeislun rafsegulmerkja.

3.2. Koma skal préfunarbinadi fyrir utan klefans.
4. Astand rafmagns- eda rafeindaundireiningar medan & préfun stendur
4.1. Rafmagns- eda rafeindaundireiningin sem verid er ad préfa skal vera edlilega starfandi. Henni skal

komi@ fyrir eins og tekid er fram i pessum vidauka nema annad komi fram vardandi einstakar
profunaradferdir.

4.2. Rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad préfa skal séd fyrir rafstraumifra (5 p H/
50W) gervinetkerfi (AN) sem skal vera raftengt jardtengdu plétunni. Rafspennu fra aflgjafa skal
haldi® innan = 10% af nafnrekstrarspennu einingarinnar. Garuspenna skal vera minni en 1,5% af
nafnrekstrarspennu einingarinnar meeld vid par til gert Gttak & straumgjafanum.

4.3. Medan & kvordun stendur skal annar utanadkomandi binadur sem er naudsynlegur til ad
starfreekja rafmagns- eda rafeindaundireininguna sem verid er ad préfa vera & sinum stad. Enginn
utanadkomandi binadur skal vera naer vidmidunarpunktinum en 1 m medan kvordun fer fram.

4.4. Til ad tryggja nidurstddur meelinga sem heegt er ad fa fram aftur pegar préfanir og meelingar eru
endurteknar skal stilla bunadinn sem myndar préfunarmerkid og koma honum fyrir samkveemt
somu forskrift og fylgt var vid samsvarandi kvordun (lidur 7.2, 7.3.2.3, 8.4, 9.2 og 10.2 i pessum
vidauka).
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4.5. Ef rafmagns- eda rafeindaundireiningin sem verid er ad profa er samsett Ur fleiri en einum hluta
er eeskilegast ad tengja hlutana saman med sému leidslum og fyrirhugad er ad nota i 6kuteekinu.
Ef slikar leidslur eru ekki fyrir hendi skal fjarlaegdin milli rafeindastyrieiningar og gervinetkerfis
(AN) vera 1 500 + 75 mm. Ganga skal fra 6llum leidsluendum & eins raunhaefan hatt og frekast
er unnt og tengja, ef vid verdur komid, vid raunverulegt alag og gangsetningarbinad.

5. Tidnisvid og sa timi sem profun varir

5.1. Meela skal & tidnisvidinu 20 til 1 000 MHz.

5.2. Til ad stadfesta ad rafmagns- eda rafeindaundireiningin fullnaegi akveedum pessa vidauka skulu
profanir fara fram a allt ad 14 stédum a fyrrnefndu tionisvidi, t.d.:

27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 og 900 MHz.
Taka ber tillit til svartima pess bunadar sem verid er ad préfa og préfun skal standa yfir négu
lengi til pess ad hann geti svarad vid edlileg skilyrdi. Préfun skal aldrei standa yfir i skemmri tima
en tvaer sekdndur.

6. Einkenni préfunarmerkisins sem mynda a

6.1. Mesta fravik karvunnar

Mesta fravik profunarmerkisins skal jafngilda fraviki 6métadrar sinusbylgju med raungildi i
voltum/m eins og um getur i 1id 6.4.2 i |. vidauka (sja 4. vidbaeti vid VI. vidauka).

6.2. Kdrvuform préfunarmerkis

Profunarmerkid skal vera sinusbylgja med Gtvarpstiodni, viddarmotud med 1 kHz sinusbylgju
med moétunardypt m sem er 0,8 + 0,04.

6.3. Moétunardypt

Métunardypt m er skilgreind pannig:

mesta fravik kdrvunnar - minnsta fravik karvunnar

mesta fravik kirvunnar + minnsta fravik kdrvunnar

7. Flatleidispréfun
7.1. Préfunaradferd

Profun gengur Gt & ad leidslurnar sem tengja einstaka hluta i rafmagns- eda rafeindaundireiningunni
verdi fyrir tilteknum svidsstyrk.

7.2. Meeling svidsstyrks i flatleidisstraumrasinni

Veita ber afli inn i flatleidisstraumrasina vid hvert pad tionisvid sem dskad er eftir til pess ad
mynda aeskilegan svidsstyrk a profunarsvaedinu pegar rafmagns- eda rafeindaundireiningin sem
verid er ad préfa er ekki til stadar. Meela ber og skra petta framafl eda adra feeribreytu sem er i
beinum tengslum vid pad framafl sem er naudsynlegt til ad skilgreina svidid. Nota ber pessar
nidurstddur vid gerdarvidurkenningarpréfanir nema ad breytingar verdi i banadi eda teekjum
pannig ad naudsynlegt verdi ad endurtaka ferlid. Medan a pessu stendur ber ad stadsetja meelih6fud
kannans undir peim leidara sem er virkur, langsum, pversum og I60rétt. Halda ber kassanum med
rafeindahlutum kannans eins langt fra lengdarasi flatleidisins og vid verdur komi@.
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7.3. Uppsetning rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa
7.3.1. 150 mm flatleidispréfun

Adferdin felst i pvi ad myndad er einsleitt svid milli virks leidara (flatleidirinn medAb0
samvionam) og jarétengdrar plétu (leidandi yfirbord vinnubordsins) par sem heaegt er ad koma
fyrir hluta leidslnanna. Styrieiningu(m) rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad
profa er komid fyrir & jarétengdu plétunni en utan vid flatleidinn par sem einn af j6drum hennar
er samhlida virka leidara flatleidisins. Hun skal vera i 200 + 10 mm fjarlaegd fra linu sem liggur i
plani jardtengdu plétunnar beint undir jadri virka leidarans. Fjarlsegdin milli jadra virka leidarans
og aukameelibunadar skal vera ad minnsta kosti 200 mm. Koma skal leidslum rafmagns- eda
rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa fyrir i laréttri st6du milli virka leidarans og
jarétengdu plétunnar (sja mynd 1 og 2 i 1. vidbaeti vid pennan vidauka).

7.3.1.1.Leidslurnar sem er komid fyrir undir flatleidinum, ad medtdldum straumleidslum til
rafeindastyrieiningarinnar, skulu vera ad minnsta kosti 1,5 m langar nema ad leidslurnar i 6kuteekinu
séu styttri en 1,5 m. [ pvi tilviki skulu leidslurnar vera af sému lengd og lengstu leidslur i
uppsetningunni i dkutesekinu. Allar greinar i peirri lengd skulu liggja hornrétt a lengdaras
flatleidisins.

7.3.1.2. AJ 68rum kosti skal lengd leidslnanna til samans vera 1,5 m ad lengstu greininni medtalinni.
7.3.2. 800 mm flatleidispréfun
7.3.2.1. Profunaradferd

Flatleidirinn er myndadur Ur tveimur samhlida malmplétum sem 800 mm bil adskilur. Banadinum
sem verid er ad profa er komid fyrir mitt & milli platnanna og settur i rafsegulsvid (sja mynd 3 og
4 1. viobeeti vid pennan vidauka).

uUnnt er ad proéfa fullkomin rafeindakerfi med pessari adferd, medal annars nema og
gangsetningarbinad og einnig styrieiningu og leidsluvef. Hin hentar taekjabinadi med steersta
mal sem er einn pridji af fjarlaegdinni milli plathanna eda minna.

7.3.2.2. Stadsetning flatleidis

Flatleidinum skal komi@ fyrir i hlifudu rymi (til ad koma i veg fyrir utanadkomandi geislun) i 2
m fjarlaegd fra veggjum og malmflétum til pess ad koma i veg fyrir endurkast rafsegulbylgna.
Heimilt er ad nota efni sem gleypir Gtvarpsbylgjur til ad draga Ur sliku endurkasti. Koma skal
flatleidinum fyrir & undirstdoum sem leida ekki, minnst 0,4 m fyrir ofan undirlag peirra.

7.3.2.3. Kvordun flatleidis

Kanna til svidsmeelinga er komid fyrir i ryminu milli samhlida platnanna tveggja, innan eins
pridja af vegalengdinni fra midju pess, i larétta og lI60rétta stefnu og a pverveginn, par sem kerfid
sem verid er ad profa er ekki til stadar.

Veita ber afli inn i flatleidisstraumrasina vid hvert pad tionisvid sem dskad er eftir til pess ad
mynda aeskilegan svidsstyrk vid loftnetid. Nota ber petta afl eda adra feeribreytu, sem er i
beinum tengslum vid svidsstyrkinn, vid gerdarvidurkenningarprofanir nema ad breytingar verdi
i bunadi eda teekjum pannig ad naudsynlegt verdi ad endurtaka ferlio.

7.3.2.4. Uppsetning rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad préfa
Adalstyrieiningunni er komid fyrir i ryminu milli samhlida platnanna tveggja, innan eins pridja af

vegalengdinni frd midju pess, i larétta og lodrétta stefnu og a pverveginn. Han skal hvila &
undirstddu Ur efni sem leidir ekki.
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7.3.2.5.

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.1.4.

8.2.1.5.

8.2.2.

Adalleidslur og leidslur nema/gangsetningarbinadar

Adalleidslur og leidslur nema/gangsetningarbinadar skulu liggja l68rétt upp fra styrieiningui til
efstu jarétengdu plotu (pad studlar ad pvi ad nd sem bestri tengingu vid rafsegulsvidid). Padan
skulu peer liggja eftir nedra bordi plétunnar ad einum jadri hennar sem er laus og i lykkju par yfir
og eftir efra bordi jardtengdu plétunnar alla leid ad strauminntaki flatleidisins. Pa skulu leidslurnar
liggja ad aukabunadi sem stadsetja ber a svaedi utan rafsegulsvidsins, t.d. & golfi hlifada rymisins,
1 m langsum fra flatleidinum.

Onaemisprofun rafmagns- eda rafeindaundireiningar i opnu svidi
Préfunaradferd

Profunaradferdin gerir kleift ad profa rafmagns- eda rafeindaeiningar i 6kutaekjum med pvi ad
setja rafmagns- eda rafeindaundireiningu i rafsegulgeislun fra loftneti.

Lysing préfunarbekks
Pro6fun skal fara fram & profunarbekk i klefa med dempudu endurkasti.
Jarétengd plata

Pegar um raedir 6neemispréfun i opnu svidi skal koma rafmagns- eda rafeindaundireiningunni
sem verid er ad profa og tilheyrandi leidslum fyrir 50 + 5 mm ofan vid trébord eda bord Gr apekku
efni sem leidir ekki. Ef gert er hins vegar rad fyrir raftengingu einhvers hluta rafmagns- eda
rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad préfa vid malmyfirbyggingu 6kutaekisins skal sa hluti
hvila a jarétengdri plétu og vera raftengdur vid hana. Jardtengda platan skal vera ad minnsta kosti
0,5 mm pykk malmpynna. Lagmarkssteerd jardtengdu pldtunnar fer eftir steerd rafmagns- eda
rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa en hlutar hennar og virar verda ad rymast &
henni. Jardtengda platan skal vera tengd vid varnarleidslur jardsambandsins. Stadsetja skal
jarétengdu plétuna i 1,0 £ 0,1 m haed yfir undirlagi préfunarbinadarins og samhlida pvi.

Koma skal rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad profa fyrir og tengja hana eins
og til er eetlast. Leidslur fra aflgjafa skulu liggja medfram og innan vié 100 mm fra peim jadri
jarétengdu plétunnar/bordsins sem er naest loftnetinu.

"Engja skal rafmagns- eda rafeindaundireininguna sem verid er ad préfa vid jardsamband samkveemt
uppsetningarforskrift framleidanda. Engar vidbotartengingar vid jord eru heimiladar.

Minnsta fjarlaegd rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad préfa fra éllum
6drum rafmagnsleidurum, t.d. veggjum hlifads rymis (ad undanskilinni jardtengdu plétunni/
bordinu sem préfunarhluturinn hvilir &), skal vera 1,0 m.

Jardtengda platan skal vera ad minnsta kosti 2,25 fermetrar ad steerd og styttri hlidin ad minnsta
kosti 750 mm I6ng. Jardtengda platan er tengd vid klefann med tengireimum pannig ad
jafnstraumsmotstada tengingarinnar er mest 2/8 m

Uppsetning rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa

Pegar um er ad reeda storan teekniblinad sem er komid fyrir & préfunarstandi Gr malmi ber ag lita
a profunarstandinn sem hluta jarétengdu plétunnar ad pvi er préfun vardar og skal hann tengdur
med tilliti til pess. Hlidar synishornsins sem verid er ad profa skulu vera ad minnsta kosti i 200
mm fjarlaegd fra jadri jardtengdu plétunnar. Allar leidslur skulu liggja ad minnsta kosti 100 mm
fré jadri jardtengdu plétunnar og (par sem leidslurnar liggja laegst) ad minnsta kosti 50 £ 5 mm
fyrir ofan jardtengdu pl6étuna. Rafmagns- eda rafeindaundireiningunni sem verid er ad profa skal
séd fyrir rafstraumi fra gervinetkerfi (AN) (5puH/%9).
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8.3. Gerd, stadsetning og stefna svidsmyndunarbinadar

8.3.1. Gerd svidsmyndunarbinadar

8.3.1.1. Velja ber svidssmyndunarbinad med tilliti til pess ad unnt sé ad mynda med honum pann
svidsstyrk sem er 6skad eftir & vidmidunarpunktinum (sja lié 8.3.4 i pessum vidauka) a videigandi
tioni.

8.3.1.2. Svidsmyndunarbinadur getur annadhvort verid loftnet eda plétuloftnet.

8.3.1.3. Svidsmyndunarbunadur skal gerdur og honum beint pannig ad pad svio sem myndast sé skautad
annadhvort i [6drétta eda larétta stefnu a tidnisvidinu 20 til 1 000 MHz.

8.3.2. Meelihaed og -fjarlaegd

8.3.2.1. Heed
Fasamidpunktur loftnets skal vera 150 £ 10 mm fyrir ofan fl6tinn sem rafmagns- eda
rafeindaundireiningin stendur &. Enginn af dtgeislunarhlutum loftnetsins skal vera naer golffleti
profunaradstédunnar en 250 mm.

8.3.2.2. Meelifjarlaegd

8.3.2.2.1Mestu likindum vid edlilega notkun er nad med pvi ad stadsetja svidssmyndunarbinadinn eins
langt fra rafmagns- eda rafeindaundireiningunni og frekast er unnt. Daemigerd fjarleegd i pessu
tilliti er einn til fimm metrar.

8.3.2.2.2Fari préfun fram a lokudum stad skulu utgeislunarhlutar sviosmyndunarbunadarins ekki vera
neer efni af hvada gerd sem er sem sogar i sig Utvarpsbylgjur en 0,5 m og ekki neer vegg hins lokada
stadar en 1,5 m. Ekkert iseygt efni skal vera milli sendingarloftnetsins og rafmagns- eda
rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad préfa.

8.3.3. Stadsetning loftnets med tilliti til rafmagns- eda rafeindaundireiningar sem verid er ad profa

8.3.3.1. Utgeislunarhlutar svidsmyndunarbinadarins skulu ekki vera neer jadri jardtengdu plétunnar en
0,5m.

8.3.3.2. Fasamidpunktur svidsmyndunarblnadarins skal vera i plani:

a) sem er hornrétt a jardtengdu plétuna;
b) sem sker jadar jardtengdu plétunnar og midpunkt steersta hluta leidslnanna; og
C) sem er hornrétt & jadar jardtengdu plétunnar og steersta hluta leidslnanna.

Stadsetja ber svidsmyndunarbuinadinn samhlida pessu plani (sja mynd 1 og 2 i 4. vidbeeti vid
pennan vidauka).

8.3.3.3.Svidsmyndunarbinadur sem er stadsettur yfir jardtengdu plétunni eda rafmagns- eda
rafeindaundireiningunni sem verid er ad profa skal na yfir alla eininguna.

8.3.4. Vidmidunarpunktur

[ vidauka pessum er vidmidunarpunktur sa punktur par sem svidsstyrkur er akvedinn og
skilgreindur & eftirfarandi hatt:

8.3.4.1. ad minnsta kosti einn metra larétt fra fasamidju loftnetsins eda ad minnsta kosti einn metra
I6drétt fra utgeislunarhlutum plétuloftnets;
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8.3.4.2. iplani:
a) sem er hornrétt a jardtengdu plétuna;
b) sem er hornrétt a jadar jarétengdu plétunnar sem steersti hluti leidsInanna liggur eftir; og
C) sem sker jadar jardtengdu plétunnar og midpunkt steersta hluta leidslnanna;
d) sem er samfallandi vid midpunkt steersta hluta leidsInanna sem liggur eftir jadri jardtengdu

plétunnar sem er naest loftnetinu;
8.3.4.3. 150 £ 10 mm yfir jarétengdu plétunni.
8.4. Myndun rétts svidsstyrks: préfunaradferd
8.4.1. Beita ber svonefndri ,,skiptiadferd” til ad mynda rétt préfunarsvid.
8.4.2. Skiptiadferd

Veita ber afli inn i svidsmyndunarbinadinn viéd hvert pad tidnisvid sem 6skad er eftir til pess ad
mynda aeskilegan svidsstyrk a vidmidunarpunktinum (samanber skilgreiningu i 1id 8.3.4) pegar
rafmagns- eda rafeindaundireiningin er ekki til stadar. Meela ber og skra petta ahrifasvid eda adra
feeribreytu sem er i beinum tengslum vid svidsstyrkinn. Nota ber pessar nidurstédur vid
gerdarvidurkenningarpréfanir nema ad breytingar verdi i bunadi eda teekjum pannig ad naudsynlegt
verdi ad endurtaka ferlid.

8.4.3. Enginn utanadkomandi bunadur skal vera naer vidmidunarpunktinum en 1 m medan kvérdun fer
fram.

8.4.4. Svidsstyrksmeelir

Nota ber videigandi svidsstyrksmeeli til ad dkvarda svidsstyrk medan kvordunarafangi
skiptiadferdarinnar varir.

8.4.5. Stadsetja ber fasamidju svidsstyrksmeelisins i viomidunarpunktinum.

8.4.6. b&kal feera rafmagns- eda rafeindaundireininguna sem verid er ad profa og kann ad hafa jardtengda
vidbotarplétu inn & préfunarsvaedid og stadsetja hana i samraemi vid dkvaedi lidar 8.3. Ef jardtengd
viobotarplata er notud skal hun vera innan 5 mm fra jarétengdu pl6tu préfunarbekksins og
raftengd henni. Svidsmyndunarbinadurinn er sidan stilltur til ad virka a pvi ahrifasvidi sem um
getur i lid 8.4.2 fyrir hvern pann stad a tidnisvidinu sem um getur i 5. lid.

8.4.7. Ohad pvi hvada feeribreyta var valin til ad akvarda pad svid sem krafist er samkvaemt |id 8.4.2
ber ad nota sdmu feeribreytu til ad akvarda seskilegan svidsstyrk medan préfun stendur yfir.

8.5. Fyrirmork svidsstyrks

8.5.1. Medan kvordunarafangi skiptiadferdarinnar varir (ddur en rafmagns- eda rafeindaundireiningin
sem verid er ad préfa er faerd inn & préfunarsvaedio) skal svidsstyrkur ekki vera undir 50% af
nafnsvidsstyrk i tveimur punktum sem liggja 0,5 + 0,05 m beggja vegna vidmidunarpunktsins &
linu sem er samhlida peim jadri jardtengdu plétunnar sem er naest loftnetinu og sker
viomidunarpunktinn.

9. TEM-holfpréfunaradferdin

9.1. Préfunaradferd
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TEM-holfid (TEM = Transverse Electromagnetic Mode, TEM-6ldulag) myndar einsleitt svid
milli innri leidara (skilrims) og hassins (jardtengdrar plétu). Pad er notad til ad profa rafmagns-
eda rafeindaundireiningar (sja mynd 1 i 3. vidbaeti vid pennan vidauka).

9.2. Meeling svidsstyrks i TEM-holfi

9.2.1. Reikna skal Gt svidsstyrk i TEM-holfinu med jofnunni:

=2

d

E = styrkur rafsvids (volt/m)

P = orka til hélfsins\()

Z = samvionam holfsins (50 A)

d = bil sem adskilur (i metrum) efri vegg og skilrimid.

9.2.2.  Ad 63rum kosti skal koma videigandi svidsstyrksnema fyrir i efri hluta TEM-holfsins. | pessum
hluta TEM-holfsins hefur rafeindastyrieiningin adeins takmorkud ahrif & préfunarsvidio. Fralag
svidsstyrksnemans akvedur svidsstyrkinn.

9.3. Mal TEM-hdlfsins
[ pvi skyni ad vidhalda einsleitu svidi i TEM-holfinu og fa fram nidurstédur sem unnt er ad
endurtaka skal einingin sem verid er ad profa ekki vera haerri en nemur einum pridja af innri haed
hélfsins. Mal fyrir TEM-holf sem meelt er med koma fram & mynd 2 og 3 i 3. vidbeeti vid pennan
vidauka.

9.4. Leidslur til aflgjafa, merkjasendingarbuinadar og styringar
Festa ber TEM-holfid vid samasa tengieiningu og tengja med eins stuttum leidslum og vid verdur
komid vid tengil med neegilega mérgum pinnum. Tengja ber leidslur til straumgjafa og
merkjasendingaleidslur fra tenginu & holfvegg beint vid eininguna sem verid er ad profa.

Tengja ber utanadkomandi binag, t.d. nema, aflgjafa og styrieiningar:
a) vid hlifada ytri einingu;
b) vid Okuteeki i grennd vio TEM-hdlfid; eda

c) beint vid hlifada tengieiningu.

Nota ber hlifadar leidslur til ad tengja TEM-hdlfid vid aukabinad eda Okuteekid ef
Okuteekio eda aukabunadurinn er ekki i sama eda neerliggjandi hlifada rymi.

10. Profun med strauminngjof

10.1.  Préfunaradferd
Pessi Gnaemisprofun felst i pvi ad veita straumi beint & leidslur med strauminngjafarkanna sem
samanstendur af tengiklemmu sem leidslur rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er
ad profa liggja i gegnum. Onzemisprofunin fer fram med peim hzetti ad breyta tidni hinna spénudu

merkja.

Heimilt er ad koma rafmagns- eda rafeindaundireiningunni fyrir & jarétengdri pl6tu samanber 1id
8.2.1 eda i dkutaeki i samraemi vid honnunarforskrift 6kuteekisins.



Nr.16/64

EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB 17.4.1997

10.2.

10.3.

10.4.

Kvordun strauminngjafarklemmunnar aéur en préfun hefst

Strauminngjafarkannanum er komid fyrir i kvéréunarhaldi. Um leid og farid er i gegnum allt
profunartidnisvidio er stédugt fylgst med pvi hve mikla orku parf til ad na fram peim straumstyrk
sem um getur i 1id 6.7.2.1 i I. vidauka. A pennan hatt er unnt ad kvarda framafl strauminngjafar
a moti spénudum straumstyrk adur en préfun fer fram; pa er unnt ad veita sama straumi a
strauminngjafarklemmuna, pegar hun er tengd vid rafmagns- eda rafeindaundireininguna sem
verid er ad profa med sému leidslu, og notadur er vid kvordunina. Vakin er athygli & pvi ad pad
er sa straumur sem veitt er & strauminngjafarklemmuna sem ber ad skra.

Uppsetning rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad profa

Ef rafmagns- eda rafeindaundireiningunni er komid fyrir & jardtengdri plétu eins og um getur i lid
8.2.1 skal ganga fra 6llum leidsluendum & eins raunhaefan hatt og frekast er unnt og tengja, ef vid
verdur komid, vid raunverulegt dlag og gangsetningarbinad. Baedi ad pvi er vardar rafmagns- eda
rafeindaundireiningar sem er komid fyrir & jardtengdri plétu eda & okutseki skal koma
strauminngjafarklemmunni umhverfis einstaka leidslur, hverja eftir adra, i 150 + 10 mm fjarleegd
fra einstékum tengjum vid styrieiningar (ECU), teekjaeiningar og virka skynjara, eins og kemur
fram @ mynd 1 i 2. vidbaeti.

Leidslur til aflgjafa, merkjasendingarbinadar og styringar

A& pvi er vardar rafmagns- eda rafeindaundireiningu sem verid er ad profa og komid er fyrir &
jardtengdri pl6tu, eins og um getur i lid 8.2.1, skal tengja adalrafeindastyrieininguna (ECU) med
leidslu vid gervinetkerfi (AN). Leidslan skal liggja samhlida jadri jardtengdu plétunnar i minnst
200 mm fjarlaegd fra honum. [ leidslunni skal vera pattur sem sér rafeindastyrieiningunni fyrir
straumi fra rafgeymi 6kuteekisins og straumleidari til baka ef um slikan leidara er ad reeda i
Okuteekinu.

Fjarlaegdin milli rafeindastyrieiningarinnar (ECU) og gervinetkerfisins (AN) skal vera lengd
leidslunnar sem er notud i 6kutaekinu til ad tengja rafeindastyrieininguna og rafgeyminn, ef hin
er pekkt, p6 mest 1,0 + 0,1 m. Ef notud er leidsla Ur dkutaeki skulu allir paettir hennar af
fyrrnefndri lengd liggja medfram jardtengdu plétunni en hornrétt i att fra jadri hennar. A3 68rum
kosti skulu peettir ar leidslu rafmagns- eda rafeindaundireiningarinnar sem verid er ad préfa og
eru i fyrrnefndri lengd koma fram vid gervinetkerfid (AN).
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1. vidbeetir
Mynd 1
150 mm flatleidisprofun
1 2 3 4
\ f \ 1500 | 200
‘ |\ |
\ |
r»--—-‘T —————— - - a——on am—
— 4:"-000000.0..-00-..---~‘ 1! éog’ ‘
, | .
. o]
—..jet-=d 1S
= W22 |

1

0

0

. ]
[
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6/7

WAL R =Y

'I!J

Oll mal i millimetrum

r /
12 \ :[L 1// i/ Voo \ -
7
16 15
13 11 17
14
1 = hlifad rymi
2 = leidslur
3 profunareining
4 = endavidnam
5 = tidnimyndunarbinadur
6/7 =  aukarafgeymir
8 = aflgjafi
9 = sia
10 = aukabunadur
11 = sia
12 =  aukabunadur, sjénvarp
13 =  lj6s-raforkuumbreytir
14 = myndleidslur
15 =  aukabunadur sem er ekki hlifadur
16 = linulegur eda hlifadur aukabunadur
17 =  lj6s-raforkuumbreytir
18 = einangrandi botnplata
19 =  myndupptokuvél
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1. vidbeetir

Mynd 2

_‘,/‘ - ? i
S —ip—— L 4]-4— S —"‘
4
; \
o W - —-
2 g
L d <
) -
4300 _—————-!-%
: B
l
L= 2500 mm
S= 800 mm
= 740 mm
h= 150 mm

Oll mal i millimetrum

1500 s D (}() o

TR SRR SRR RN

‘-I:'B’---—- » ,(n--l--------: | | Pl o 4 
<§&\\\§\§§\\\\\\\\\§ 'j ‘ _;
T ,

1 = Pré6funareining

2 = Leidslur

3 = Aukabunadur

4 = Endavionam

5 = Einangrandi botnplata

150 mm flatleidispréfun
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1. vidbeetir
Mynd 3

800 mm flatleidispréfun

n-gerd

Messingfodring

. Tengilvaktari,

Inntak ﬂ 470Q2 w
tengils. U T x 12002 w
n-gerd
H‘ U ﬂ 47OQZW
U v 2x820Q2w

Messingfédring .

Straumgjafi flatleidis, steekkud mynd

1 = Jarétengd plata

Messingf6dring

U BZ7OQZW

330Q2w

Messingfodring

Endabunadur flatleidis, steekkué mynd

2 = Adalleidslur og leidslur nema/gangsetningarbinadar

3 = Vidarrammi

4 = Virk plata

5 = Einangrari

6 = Préfunareining



Nr.16/68 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB 17.4.1997

1. vidbeetir
Mynd 4

800 mm flatleidismal Heimilad vinnusvaedi

/

yal

v

.
o

!
|
!

800

800

o
'

. - / o)
Einangrud ‘ 800 £
undirstada \L A
| '
Jord
Fra hlié
Heimilad vinnusvaedi
I

800

577 0

Larétt snid

Oll mal i millimetrum
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2. vidbaetir

Mynd 1

Daemi um uppsetningu vegna préfunar a strauminngjof (BCI)

Oll mal i millimetrum

1=DUT

2 = Meelikanni Gtvarpstioni (RF) (valfrjalst)

3 = Inngjafarkanni Gtvarpstidni (RF)

4 = Gervinetkerfi

5 = Sia fyrir hlifad rymi

6 = Aflgjafi

7 = DUT-skilflétur: érvunarbinadur og vaktari
8 = Merkjagjafi

9 = Breidbandsmagnari

10 = Utvarpstidni (RF) 50 <@ >>stefnutengir
11 = Orkumeelir Gtvarpstioni (RF) eda igildi hans
12 =Tidnigreinir eda igildi hans (valfrjalst)

Daemi um uppsetningu vegna profunar & strauminngjof (BCI)

Jardtengd plata
100 = 5
«—> N 4 12
min. ] 1 T
p
r' ............
=
S | 11
v cums SIEUTEN TSI ST R S S ]
| EIR, = b
4 il
AmEa s i BRI
200 I
2 .<_.__.__—)- ,r!
::, min. .
g ‘ 9
-l l '
i
' 8
4 B
s Hlifad rymi
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3. vidbeaetir
Mynd 1

TEM-holfpréfun

. .
R
' RO i ==,
s Bk~ N \\\I//
N T
~ sl
6 —5
S
8
‘ 11

1 = Ytrileidari, hlif
2 = Innrilei®ari (skilram)
3 = Einangrun
= Inntak
= Einangrun
= Llga
= Tengieining
= Aflgjafi préfunareiningar
= Endavidnam, 50
10 = Einangrun
11 = Profunareining (hamarkshaed: einn prigji bilsins milli
hélfbotns og skilrims)
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3. vidbeetir
Mynd 2
TEM-hoélfmal
!
1 , ¥ ; %

Torleidisstafir

Larétt snid vid skilrim

o —e

Heimilad vinnusvaedi
0,6 W
0,6L

¥ Luga R

Lodrétt snid

Gerd rétthyrnds TEM-holfs
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3. vidbaetir

Mynd 3

[ tdflunni hér & eftir eru gefin upp mal fyrir gerd holfs mea tilgreindum efri tidnimérkum:

Efri tioni Formstudull holfs Formstudull holfs Bil m. platna Skilrim

(MHz) W:b Lw b(cm) S(cm)
200 1,69 0,66 56 70
200 1,00 1 60 50

Daemigerd mal TEM-holfs
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Til loftnetsass eda neesta hluta i
I6garitmisku/lotubundnu loftneti:
1000 £50 mm

Rymi med hlifdarskermi

jatr- 1 000 = 50
-t > 200

Samasa leidsla med t\)bfaldri hlif

-

» Nl

Veggfastur préfunarbekkur med Inntak

jarétengdri plotu

Meelividteeki

Préfunarleidslur, lengd 1 500 +
75 mm og 50 £ 5 mm yfir
jardtengdri pl6tu

Raforka til einingar sem verio

er ad préfa : ,
 [—_lagmark 500 lagmark 500———,5 Loftnetssamstillingareining
Inntak : : { (ef naudsyn krefur) i grennd

-

By ' - lagmark 1 500—————Z ] Vi6 loftnetia

Tengikassi med gervinetkerfi (AN) / >

\

Naestu geislunareiningar i minnst 500 mm fjarleegd fra
jadri jardtengdrar plétu

Oll mél i millimetrum

Profun & 6neemi rafmagns- eda rafeindaundireiningar i frisvioi
Profunaradsteedur (almenn afstédumynd)

T PUAN

eqeIA i

g3 IpuigiewIOnS QIA 11ERgQIN-ST T L66T VLT

€./9T"IN



Plan vidmidunarpunkts og
meirihluta leidslna

Vidmidunarpunktur

,l {all— 1000 =50 jme

Oll mél i millimetrum

 Loftnet

~af}— |agmark 1 500

- lagmark 500

-

lagmark 250 .
|

Z

Profun & 6neemi rafmagns- eda rafeindaundireiningar i frisvidi
Afstodumynd af profunarbekk, 160rétt snid

Z PUAN

eqeIA i

V./9TIN

g3 IpUIRIIEUIONS QIA INRAQIA-STT

L66T VLT
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AKVORDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 97/EES/16/02

nr. 73/96
fra 13. desember 1996

um breytingu a Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar, préfanir og
vottun) vido EES-samninginn

Adlégunarlidur b) vid 2. id (tilskipun radsins 70/157/EBE)
i 1. kafla Il. vidauka vio samninginn falli nidur.

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 2.

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins
og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum
um Evropska efnahagssvaedio, er nefnist hér a eftir samningurinn,

2.0

einkum 98. gr.,
og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

II. vidauka vid samninginn var breytt med akvoroun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 62/95 fra 29. september p95(

Tilskipun framkvaemdastjérnarinnar 96/20/EB fr4 27. mars 1996
um adlégun ad teekniframférum & tilskipun rddsins 70/157/EBE
um samraemingu laga adildarrikjanna um leyfilegt hljédstig og
utblasturskerfi vélkndinna 6kuteeldegkal felld inn i samninginn.

AKVEDID EFTIRFARANDI:
1.gr.

1. Eftirfarandi undirlidur baetist vid i 2. lid (tilskipun radsins
70/157/EBE) i |. kafla Il. vidauka vid samninginn:

» - 396 L 0020 Tilskipun framkvaemdastjornarinnar
96/20/EB fra 27. mars 1996 (Stjtid. EB nr. L 92,
13. 4. 1996, bls. 23).“.

Fullgiltur texti tilskipunar framkveaemdastjornarinnar 96/20/EB a
islensku og norsku fylgir sem vidauki vid utgafu pessarar
akvorounar & hvoru mali fyrir sig.

3.0r
Akvordun pessi 6dlast gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu
ad allar tilkkynningar samkveemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbeeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.

Gjort i Brussel 13. desember 1996.

Fyrir hénd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formadur

H. Hafstein

()  Stjtid. EB nr. L 301, 14. 12. 1995, bls. 36 og EES-vidbeetir vid Stjtid. EB
nr. 48, 14. 12. 1995, bls. 1.

() Sttid. EB nr. L 92, 13. 4. 1996, bls. 23.
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TILSKIPUN FRAMKV/ZAEMDASTJORNARINNAR 96/20/EB

frad 27. mars 1996

um adlégun ad teekniframférum & tilskipun radsins 70/157/EBE um
samraemingu laga adildarrikjanna um leyfilegt hljodstig og utblasturskerfi
vélknuinna okutaekja(*)

FRAMKV/ZAEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA
HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun radsins 70/156/EBE fr4 6. febrdar 1970
um samraemingu laga adildarrikjanna um gerdarvidurkenningu a
vélknunum dkutaekjum og eftirvégnum peirfp €ins og henni

var sidast breytt med tilskipun framkveemdastjérnarinnar
95/54/EB ¢), einkum 2. mgr. 13. gr.,

med hlidsjon af tilskipun radsins 70/157/EBE fr4 6. febraar 1970
um samraemingu laga adildarrikjanna um leyfilegt hljodstig og
Utblasturskerfi vélkntinna 6kutaekj, (eins og henni var sidast
breytt med tilskipun 92/97/EBE)( einkum 3. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 70/157/EBE er ein sértilskipana sem fjallar um EBE-
gerdarvidurkenningarferlid sem komid var a med tilskipun
70/156/EBE. Af pvi leidir ad &kveedi tilskipunar 70/156/EBE um
kerfi i 6kuteekjum, ihluta og adskildar teeknieiningar eiga einnig
vid um pessa tilskipun.

Vegna tilskipunar 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr.
4. gr., er naudsynlegt ad hverri sértilskipun fylgi upplysingaskjal
par sem fram koma pau atridi i I. vidauka vid pa tilskipun sem
skipta mali asamt gerdarvidurkenningarvottordi samkvaemt VI.
vidauka vidé sdmu tilskipun i pvi skyni ad koma a télvuskraningu
gerdarvidurkenninga.

Vegna préunar i hreyfilteekni er naudsynlegt ad skilgreina nanar
préfunarferlio, einkum med hlidsjén af pungum 6kuteekjum, med
tilliti til hagkveemni og endurtekningar slikra profana.

Akvaedi pessarar tilskipunar eru i samraemi vid alit nefndar um
adlégun ad teekniframférum sem komid var a fét med tilskipun
70/156/EBE.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 92, 13. 4. 1996, bls. 23, var
nefnd i &kvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & Il. vidauka (Teeknilegar reglugerdir,
stadlar, profanir og vottun) vid EES-samninginn, sja pessa ttgafu af
EES-vidbeeti vid Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.

Stjtie. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.
Stjtid. EB nr. L 266, 8. 11. 1995, bls. 1.
Stjtid. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 16.
Stjtie. EB nr. L 371, 19. 12. 1992, bls. 1.

@]

0
®
G]
()

1.gr

1. Eftirfarandi breytingar eru gerdar a meginmali tilskipunar
70/157/EBE:

- lok 1. gr. verdi svohlj6dandi: ,,... teinum og
landbunadardrattarvélum og 6llum hreyfanlegum

vélbdnadi.”,

- i stad,,9. gr. a“i 6drum undirlid 2. gr. og 2. mgr. 2. gr. a komi
»2.gr.,

- i stad ,,vidaukans" i 3. gr. komi ,,vidaukanna®.

2. Vidaukunum vid tilskipun 70/157/EBE er breytt i samreemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2.9r.

1. Frd og med 1. oktdber 1996 er adildarrikjum Gheimilt, af
asteedum er varda leyfilegt hljodstig og utblasturskerfi:

- ad neita ad veita EBE-gerdarvidurkenningu eda innlenda
gerdarvidurkenningu fyrir gerd okuteekis eda gerd

Utblasturskerfis, eda

- ad banna ad 6kuteeki verdi skrad, selt eda tekid i notkun eda
utblasturskerfi seld eda tekin i notkun,

ef 6kuteekin eda Utblasturskerfin samreemast akvaedum tilskipunar
70/157/EBE, eins og henni er breytt med pessari tilskipun.

2. Fraogmed 1. jantar 1997 skulu adildarrikin:
- ekki lengur veita EBE-gerdarvidurkenningu, og

neita ad veita innlenda gerdarvidurkenningu

fyrir gerd okuteekis af &steedum sem varda leyfilegt hljédstig og
Utblasturskerfi ef akveedum tilskipunar radsins 70/157/EBE, eins
og henni er breytt med pessari tilskipun, er ekki fullnaegt.
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3. A0 pvi er vardar varahluti skulu adildarrikin, pratt fyrir
akvaedi 2. mgr., veita afram gerdarvidurkenningu fyrir Gtblastur-
skerfi i samraemi vid fyrri gerdir tilskipunar 70/157/EBE, ad pvi
tilskildu ad slik Utblasturskerfi:

- verdi fest & 6kuteeki sem pegar eru i notkun, og

- séu i samraemi vid krofur peirrar tilskipunar sem voru i gildi
pegar 6kuteekin voru skrad i fyrsta sinn.

3.0

1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg 16g og
stjérnsyslu-fyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari fyrir
1. oktéber 1996. bau skulu tilkynna pad framkvaemdastjérninni
pegar i stad.

2. Pbegar adildarrikin sampykkja pessi akvaedi skal vera i peim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
verda birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

3. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjérninni helstu
akveedi Ur landslégum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi neer til.

4. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi fré pvi ad hin birtist
i Stjornartidindum Evropubandalaganna

5.0

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 27. mars 1996.

Fyrir hond framkvaemdastjornarinnar,

Martin BANGEMANN

framkveemdastjori.
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Skra yfir vidauka skal baett vid milli meginmals og I. vidauka og verdi
svohljédandi:

,»Skra yfir vidauka
I. VIDAUKI: EB-gerdarvidurkenning vegma hljodstigs gerdar vélknuins dkutaekis
1. vidbaetir:  Upplysingaskjal
2. viobeetir:  Gerdarvidurkenningarvottord
Il. VIDAUKI: EB-gerdarvidurkenning fyrir Gtblasturskerfi sem teljast adskildar teeknieiningar
1. vidbaetir:  Upplysingaskjal
2. viobeetir:  Gerdarvidurkenningarvottord
3. viobeetir:  Fyrirmynd ad EB-gerdarvidurkenningarmerki
lIl. VIDAUKI: E ftirlit med samreemi framleidslunnar

IV. VIDAUKI: Forskriftir fyrir préfunarbraut.”

Breytingar a I. vidauka:
Nedanmalsgrein vid 1id 1.1.7. breytist og verdi svohljodandi:

() | samraemi vid skilgreiningarnar i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE."
Lidur 2.1. breytist og verdi svohljédandi:

,,»2.1. Framleidandi 6kuteekis skal leggja fram umsokn um EB-gerdarvidurkenningu vegna hljédstigs
gerdar vélknulins okuteekis i samraemi vid 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE."

Lidur 2.2. breytist og verdi svohljodandi:
.,»2.2. Fyrirmynd ad upplysingaskjalinu er ad finna i 1. vidbaeti.”
Lidir 2.2.1. til 2.2.4., ad badum medtoldum, falli nidur.
Ordin ,,eda vidurkenndur fulltrGi hans* i 1id 2.3. falli nidur.
Lidur 2.5. falli nidur.
Lidur 4. breytist og verdi svohljédandi:
4. EB-gerdarviourkenning veitt

4.1. Ad videigandi krofum uppfyllitum skal veita EB-gerdarvidurkenningu samkveemt 3. mgr. 4. gr.
og, efvid &, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

4.2. Fyrirmynd ad EB-gerdarvidurkenningarvottordinu er ad finna i 2. vidbaeti.
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4.3. Allar vidurkenndar gerdir vélknuins 6kuteekis skulu fa vidurkenningarndmer i samraemi vid
akvaedi VII. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE. Sama adildarriki er 6heimilt ad Gthluta annarri
gerd vélknuins 6kuteekis sama ndmeri.”

i stad ,,IIl. vidauka“ i 1id 5.2.1.2. komi ,,2. vidbaeti“.
i stad ,,VI. vidauka“ { 1i6 5.2.2.3.1. komi ,,IV. vidauka®“.
Onnur mélsgrein i 1id 5.2.2.3.4. verdi svohljédandi:

,,Framleidandi 6kutaekisins velur hjolbarda fyrir préfunina og skulu peir vera i samraemi vid

vidskiptavenju og vera til & markadi; peir skulu vera i samraemi vid eina af peim steerdum (sja lid

2.17. i 1l. vidauka vid tilskipun radsins 92/23/EBE(*)) sem framleidandi 6kuteekisins tilgreinir fyrir

Okuteekid i samraemi vid lid 1.5. i vidbotinni vid 2. vidbaeti og skulu 6kuteeki i flokkunpiog

uppfylla kréfur tilskipunar 89/459/EBE um lagmarksmynsturdypt; ad pvi er vardar okuteeki i

00rum flokkum verdur lagmarksmynsturdypt tilgreind i tilskipun 89/459/EBE eins og Okuteekin

falli undir gildissvid peirrar tilskipunar. | hjolbérdum skal vera sa loftprystingur sem heefir
préfunarmassa Okuteekisins.

(*) Stjtid. EB nr. L 129, 14. 5. 1992, bls. 95."

Eftirfarandi baetist vid i lok pridju malsgreinar i i6 5.2.2.4.3.3.1.1.:

,,Ef sniningshradinn S helst vid adkomusnuningshrada sem er jafn haegagangi skal préfunin einungis
framkvaemd i pridja gir og meta verdur nidurstodurnar.”

Eftirfarandi beetist vid i lok lidar 5.2.2.4.3.3.1.2.:
,,Okutzekid telst p6 einnig daemigert fyrir pa gerd 6kutaekis pott préfad sé ad 6sk umsaekjanda vid
fleiri girhlutfoll en tilgreind voru og haesta hljodstigi sé nad milli heesta og leegsta girhlutfalls sem
profad er vid.”

[ stad ,,Ill. vidauka" i lidum 5.2.3.1. 0g 5.2.3.5.1. komi ,,2. vidbaeti“.

[ stad ,,3. mgr. 8. gr.“ i i® 5.3.2. komi ,,2. eda 3. mgr. 11. gr.".

Lidur 6 verdi svohljodandi:

,,6. Breytingar & gerd og & vidurkenningum

6.1. Breytingar a gerd okuteekis samkvaemt pessari tilskipun skulu gerdar samkveemt akvaedum 5.
gr. tilskipunar 70/156/EBE."

Undirlidir 7. lidar verdi svohljédandi:

,,7.1.Gera ber radstafanir til ad tryggja samraemi i framleidslu i samraemi vid akvaedi 10. gr. tilskipunar
70/156/EBE.

7.2. Sérakveeoi:

7.2.1Profanir sem visad er til i id 2.3.5. i X. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE eru hinar sému og
meelt er fyrir um i |. hluta Ill. vidauka vid pessa tilskipun.

7.2.2Edlilegt er talid ad eftirlit sem visad er til i [id 2.4. i X. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE fari
fram annad hvert ar.”
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A eftir mynd 4 beetast eftirfarandi 1. og. 2. vidbaetir vid.

0.1.

0.2.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

1.1.

1.3.3.

1.6.

2.4.

24.1.

24.1

241

2.4.2.

24.2

242

,,1. viobaetir

Upplysingaskjal nr. ... samkvaemt I. vidauka vid tilskipun radsins 70/156/EBE(*) sem fjallar

um EBE-gerdarvidurkenningu dkutaekis med tilliti til leyfilegs hljodstigs og uUtblasturskerfis
(tilskipun 70/157/EBE, eins og henni var sidast breytt med tilskipun ... /... /EB)

Eftirfarandi upplysingar skal gefa i pririti og med efnisyfirliti, ef vid &. Teikningar, ef einhverjar eru,
skulu vera i heefilegum hlutféllum og naegilega ndkveemar i A4 steerd eda brotnar saman i pa steerd.

Ljosmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera naegilega nakveemar.

Ef rafkntinn stjérnblnadur er a kerfum, ihlutum eda adskildum taeknieiningum skulu fylgja
upplysingar um hvernig hann vinnur.

Almennt

Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

Gerd og almennt/almenn verslunarheiti:
Gerdaraudkenni ef slikt er & 6kutaekinu (b):
Stadsetning audkennisins:

Okutaekjaflokkur (c):

Nafn og heimilisfang framleidanda:

Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:
Almennir smidaeiginleikar 6kutaekisins

Ljésmyndir og/eda teikningar af deemigerdu okuteeki:
Aflasar (fjoldi, stadsetning, samtenging):

Stadsetning og uppsetning hreyfils:

Massar og mal(e) (i kg og mm) (visié til teikningar eftir atvikum)
Staerdamork okutaekis (heildar)

Fyrir undirvagn an yfirbyggingar

.1.Lengd (j):

.2. Breidd (k):

Fyrir undirvagn mea yfirbyggingu

.1.Lengd (j):

.2. Breidd (k):

(*)  Numer lida og nedanmalsgreina i pessu upplysingaskjali svara til nUmera og nedanmalsgreina i I. vidauka vid tilskipun
70/156/EBE. Lidum sem varda ekki pessa tilskipun er sleppt.
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2.6. Massi 6kuteekisins med yfirbyggingu tilbuid til aksturs eda massi undirvagns med styrishisi
ef framleidandi festir ekki yfirbyggingu & (med stadalblinadi, t.d. kaelivokva, oliu, eldsneyti,
aholdum, varahjoli og 6kumanni) (o) (hdmark og lagmark):

3. Hreyfill (q)

3.1 Framleidandi:

3.1.1. Hreyfilmerki framleidanda: (Eins og pad sem sett er & hreyfilinn eda annars konar audkenni)
3.2. Brunahreyfill

3.2.1.1. Vinnsluhattur: rafkveikja/prystikveikja, fjorgengishreyfill/tvigengishreyfill()
3.2.1.2.  Fjoldi og fyrirkomulag strokka:

3.2.1.2.3. Kveikjurdo:

3.2.1.3.  Slagrymi(s):.....cm

3.2.1.8. Hamarksnettoafl (t):..... kW vid ..... sndn./min. (uppgefid gildi framleidanda)
3.2.4. Eldsneytisgjof

3.2.4.1. Med bléndungi eda bléndungum: ja/fei (

3.2.4.1.2. Gerd(ir):

3.2.4.1.3. Fjoldi:

3.2.4.2. Med innspytingu eldsneytis (einungis fyrir 6kutaeki med prystikveikju): j@jnei (
3.2.4.2.2. Vinnsluhattur: bein innspyting/forhitun/iduhéjf (

3.2.4.2.4. @Gngradur

3.24.2.4.1Gero:

3.2.4.2.4.2 Utslattarhradi undir alagi.....snan./min.

3.2.4.3. Med eldsneytisgjof (einungis fyrir 6kuteeki med rafkveikju): jatei (
3.2.4.3.1. Vinnsluhattur: inntaksgrein (eins-/margpuriita€in innspyting/annad (tilgreinid})j
3.2.8. Inntakskerfi

3.2.8.4.2. Loftsia, teikningar: ....., eda

3.2.8.4.2.1. ggund(ir):

3.2.8.4.2.2Gerd(ir):

3.2.8.4.3. Inntakshlj6ddeyfir, teikningar: ....., eda

3.2.8.4.3.1. &gund(ir):

® Strikid yfir pad sem & ekki vié.
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3.2.8.4.3.2Gerd(ir):

3.2.9. Utblasturskerfi

3.2.9.2. Lysing og/eda teikning af Gtblasturskerfi:
3.2.9.4. Utblasturshljoddeyfir eda -deyfar:

Fyrir hljoddeyfa ad framan, fyrir midju og ad aftan: smidi, gerd, aletranir; ef mali skiptir fyrir
havada fra 6kuteekinu: radstafanir i vélarrymi og hreyfli til ad draga Ur havada:

3.2.9.5. Stadsetning uttaks Utblastursrors:
3.2.9.6. Hljéddeyfir med trefjaefnum:
3.2.12.2.1. Hvarfakutur: ja/nei)(

3.2.12.2.1.Ej6ldi hvarfakita og hvarfakitaeininga:
3.3. Rafmagnshreyfill

3.3.1. Gerd (med snuningi, segulmdgnun):
3.3.1.1. Héamarksafkdst & klukkustund ..... kw

3.3.1.2. Vinnsluspenna.....V

3.4. Adrir hreyflar eda vélar eda samsetning pessa (nanar um slika hreyfla eda vélar):
4, Girskipting (v)
4.2. Gerd (beinskipting, vokvaskipting, rafskipting o.s.frv):
4.6. Girhlutfoll
Gir Hiutfoll i girkassa (hlutfoll | Endanlegt drifhlutfall eda Heildar-

hreyfils midad vid snaning -foll (hlutfoll Gttaksskafts| gir-
Gttaksskafts girkassans) | girkassans midad vig hlutfoll
snuning hjoéls i akstri)

Hamark fyrir CVT ()

1

2

3

Lagmark fyrir CVT ()
Bakkgir

@) Samfelld stiglaus skipting

@ Strikid yfir pad sem & ekki vid.
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4.7. Hamarkshradi 6kutaekis (og sé gir sem honum var nad i) (i km/klst) (w):
6. Fjoorun
6.6. Hjoélbardar og hjol
6.6.2. Efri og nedri mork sniningsradiusa
6.6.2.1.1. as:
6.6.2.2.2. as:
6.6.2.3.3. as:
6.6.2.4.4. as:
0.s.frv.
9. Yfirbygging (& ekki vid fyrir dkutaeki i flokki M)
9.1. Gerd yfirbyggingar:
9.2. Efni og smidaadferd:
12. Ymislegt
12.5. Upplysingar um bunad, 6hadan hreyfli, sem hannadur er til ad draga Ur havada (falli hann ekki

undir adra lidi):
Vidbotarupplysingar vegna torfaerutaekja

1.3. Fjoldi asa og hjola:
24.1. Fyrir undirvagn an yfirbyggingar
2.4.1.4.1. Flaiad framan (na):..... gradur
2.4.1.5.1. Flaiad aftan (nb):..... gradur
2.4.1.6. Bilfrajordu (eins og pad er skilgreint i 1id 4.5. i A-hluta Il vidauka vid tilskipun 70/156/EBE):
2.4.1.6.1. Millidsanna:
2.4.1.6.2. Undir framasi (-asum):
2.4.1.6.3. Undir afturasi (-asum):
2.4.1.7. Rampahorn (nc): ..... gradur
2.4.2. Fyrir undirvagn med yfirbyggingu
2.4.2.4.1. Flaiad framan (na):..... gradur
2.4.2.5.1. Flaiad aftan (nb): ..... gradur

2.4.2.6. Bilfrajordu (eins og pad er skilgreint i id 4.5. i A-hluta 1. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE):
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2.4.2.6.1. Millidsanna:

2.4.2.6.2. Undir framasi (-asum):

2.4.2.6.3. Undir afturasi (-asum):

2.4.2.7. Rampahorn (nc): ..... gradur

2.15. Hamarkshalli vid gangsetningu (6kutaekid eitt): ..... prosent

4.9. Las fyrir mismunadrif: ja/nei/valfrjalst(*)

® Strikid yfir pad sem & ekki vio.
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2. vidbaetir

FYRIRMYND

VOTTORD UM EB-GERBDARVIDURKENNINGU

(Hamarkssteerd: A4 (210 x 297 mm))

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

gerdarvidurkenningdi(
Utvikkun gerdéarvidurkenningay(
synjun gerdarvidurkenningd)(

afturkéllun gerdarvidurkenningdj(

a gerd okuteekis/ihluta/adskilinnar teeknieininamed hlidsjon af tilskipun ...../...../EBE, eins og henni
var sidast breytt med tilskipun ...../...../EB.

Gerdarvidurkenningarnimer:

Asteeda fyrir Gtvikkun:

I. HLUTI

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidandans):

0.2. Gerd og almennt/almenn verslunarheiti:

0.3. Gerdaraudkenni, ef slikt er & 6kuteekinu/ihlutanum/adskildu teeknieining§@ni (

0.3.1. Stadsetning gerdaraudkenningarinnar:

0.4.  Okutaekjaflokkuf):

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EB-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad reeda ihluta og
adskildar teeknieiningar:

0.8. Heimilisfang eda -fong samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

Il. HLUTI

1. Vidbétarupplysingar (par sem vid &): Sja viobot

2. Teeknipjonustan sem annast profanirnar:

3. Dagsetning préfunarskyrslu:

4, Numer préfunarskyrslu:

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sja viobot

6. Stadur:

7. Dagsetning:

8. Undirskrift:

9. Medfylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvéld vardveita en

pad ma fa afhent sé pess 6skad.

® Strikid Ut pad sem & ekki vid.

® Ef i audkenningu & gerd eru rittdkn sem varda ekki lysingu & gerd okuteekis, ihluta eda adskilinnar taeknieiningar sem
petta upplysingaskjal neer til skal setja spurningarmerki i stad rittdknanna (t.d. ABC??71237?7?).

® | samraemi vid skilgreininguna i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.



Nr.16/86 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB 17.4.1997

Viobot vid EB-gerdarvidurkenningarvottord nr. ...

vardandi gerdarvidurkenningu 6kuteekis med hlidsjon af tilskipun 70/157/EBE, eins og henni var sidast
breytt med tilskipun...

1. Vidbétarupplysingar:

1.1. Ef naudsyn krefur, skra yfir 6kuteeki sem falla undir 1id 5.2.2.4.3.3.1.2. i I. vidauka:
1.2. Hreyfill

1.2.1. Framleidandi:

1.2.2. Gero:

1.2.3. Bgund:

1.2.4. Hamarksnafnafl..... KW & ..... sndn./min.

1.3. Girskipting: ekki sjalfskiptur girkassi/sjalfskiptur girkassi(*)
1.3.1. Girafjoldi:

1.4. Bunadur:

1.4.1. Utblasturshljédkatur:

1.4.1.1. Framleidandi:

1.4.1.2. EBgund:

1.4.1.3. Gerd...... i samreemi vid teikningu nr.:.....

1.4.2. Inntakshljéokatur:

1.4.2.1. Framleidandi:

1.4.2.2. EBgund:

1.4.2.3. Gerd:...... i samraemi vid teikningu nr.:.....

1.5. Steerd hjélbarda:

1.5.1. Lysing & gerd hj6lbarda sem er notud vid gerdarvidurkenningarpréfun:
1.6. Meelingar:

1.6.1. HIj6dstig dkutaekis a ferd:

® Strikid yfir pad sem & ekki vid.
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Nidurstédur meaelinga

Vinstri hlié dB (A) ¢)

Heegri hlid dB (A) D

Stada girstangar

1. meeling

2. meeling

3. meeling

4. meeling

Nidurstada préfunar:

dB (A)EX

1.6.2. HIjodstig kyrrstaeds okutaekis

dB (A)

Hradi hreyfils

1. meeling

2. meeling

3. meeling

Nidurstada préfunar:

dB (A)/E)

1.6.3. HIjoostig prystilofts

Nidurstédur maelinga

Vinstri hlid dB (A) (?)

Heegri hlid dB (A) ()

1. meeling

2. meeling

3. meeling

4. meeling

Nidurstada préfunar:

dB (A)

5. Athugasemdir:*

Breytingar & Il. vidauka

[ stad ,,9. gr. a“i1id 0 komi ,,2. gr.“.

Lidur 2.1. breytist og verdi svohljodandi:

.»2.1.  Framleidandi adskilinnar teeknieiningar eda vidurkenndur fulltrGi hans leggur fram umsoékn
um EB-gerdarvidurkenningu samkvaemt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE fyrir
Utblasturskerfi til endurnyjunar eda ihluta i pvi sem teljast adskildar teeknieiningar.”

® Strikid yfir pad sem & ekki vid.
® Meelingagildin eru gefin upp med 1 dB(A), dregnu fra i samraemi vid akvaedi lidar 5.2.2.5.1 i I. vidauka.

®) ,,E* synir ad vidkomandi meelingar féru fram i samraemi vid pessa tilskipun.
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Lidur 2.2. breytist og verdi svohlj¢odandi:

2.2

Fyrirmynd ad upplysingaskjali er ad finna i 1. viobaeti.”

Ligir 2.2.1. til 2.2.3., ad badum medtéldum, 2.4. og 3.1.3. falli nidur.

Nedanmalsgrein(?) vid lidi 2.3.3. 0og 5.2.1. breytist og verdi svohljodandi:

()

Eins og meelt er fyrir um i peirri gerd pessarar tilskipunar sem fjallar um gerdarviéur-
kenningu 6kutaekisins.”

Lioir 3,3.1.,3.1.1,,3.1.2. 0g 3.2. verdi 2.4.,2.4.1.,2.4.1.1., 2.4.1.2. og 2.4.2., eftir pvi sem vid a.

Lidur 4 verdi lidur 3 og svohljédandi:

"3

3.1

3.2

3.3.

EB-gerdarvidurkenning veitt

Ad videigandi kréfum uppfylitum skal veita EB-gerdarvidurkenningu samkvaemt 3. mgr.
4. gr. og, ef vid &, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

Fyrirmynd ad EB-gerdarvidurkenningarvottordinu er ad finna i 2. vidbaeti.

Allar gerdir Utblasturskerfis til endurnyjunar eda ihluta pess sem er vidurkenndur sem
aoskilin teeknieining og faer vidurkenningu skal fa vidurkenningarnamer i samraemi vid
VII. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE. Lidur 3 i gerdarvidurkenningarnamerinu skal
syna numer breytingartilskipunarinnar sem gilti pegar 6kutaekio fékk gerdarvidurkenningu.
Sama adildarriki er 6heimilt ad Gthluta annarri gerd Gtblasturskerfis til endurnyjunar eda
hluta pess sama nimeri.”

Nyr lidur 4 beetist vid og verdi svohlj¢odandi:

4.

4.1.

4.2.

EB-gerdarvidurkenningarmerki

Utblasturskerfi til endurnyjunar eda ihluti pess, ad undanskildum tengibnadi og rérum,
sem samrymist gerd sem er vidurkennd samkvaemt pessari tilskipun skal hafa EB-
gerdarvidurkenningarmerki.

EB-gerdarvidurkenningarmerkid skal vera rétthyrningur utan um lagstafinn ,,e" og skal
audkennandi nimer eda bokstafir adildarrikisins sem veitti gerdarvidurkenninguna fylgja:

,1*  fyrir byskaland,
2" fyrir Frakkland,
3% fyrir ftaliu,

,4“  fyrir Holland,
5" fyrir Svipjéo,
,,6“  fyrir Belgiu,
,9“  fyrir Spén,

., 11" fyrir Breska konungsriki®,
,,12% fyrir Austurriki,
,,13" fyrir Lixemborg,
,,17* fyrir Finnland,
,,18* fyrir Danmorku,
21" fyrir Portugal,
,,23* fyrir Grikkland,
,IRL* fyrir Irland.
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,,Grunnvidurkenningarndmerid“ sem er i 4. hluta gerdarvidurkenningarnimersins sem
um getur i VII. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE er sett nalaegt rétthyrningnum og par
fyrir framan télustafirnir tveir sem gefa til kynna radndmer sidustu meirihattar
taeknibreytingar & tilskipun 70/157/EBE pann dag sem gerdarvidurkenning var veitt. {
tilskipun 70/157/EBE er radnumerid 00; i tilskipun 77/212/EBE er radnumerid 01; i
tilskipun 84/424/EBE er radnumerid 02; i tilskipun 92/97/EBE er radnumerid 03.

4.3.  Merkid skal vera 6afmaanlegt og vel leesilegt jafnvel po Gtblasturskerfi til endurnyjunar
eda ihluti i pvi sé fest & 6kuteekid.

4.4.  Fyrirmynd ad EB-gerdarvidurkenningarmerkinu er ad finna i 3. vidbeeti.”

Eftirfarandi nyir lidir 6 og 7 komi i stad 6. lidar:

6.

6.1.

7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

Breytingar & gerd og a vidurkenningum

Breytingar a gerd dkutaekis samkvaemt pessari tilskipun skulu gerdar samkveemt akvaedum 5. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.

Samreemi framleidslunnar

Gera ber radstafanir til ad tryggja samraemi i framleidslu i samraemi vid akvaedi 10. gr. tilskipunar
70/156/EBE.

Sérakveedi:

Profanir sem um getur i 1i¢ 2.3.5. i X. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE eru hinar sému og meelt
er fyrir um i 11. hluta . vidauka vid pessa tilskipun.

Edlilegt er talid ad eftirlit sem visad er til i 1id 2.4. i X. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE fari fram
annad hvert ar.”

Eftirfarandi 1., 2. og 3. vidbaetir baetist vid & eftir mynd 3:

0.1.

0.2.

0.5.

0.7.

,,1. vidbeetir

Upplysingaskjal nr. ... sem fjallar um EB-gerdarvidurkenningar adskilinna taeknieininga
Utblasturskerfa i vélkninum 6kuteekjum (tilskipun 70/157/EBE, eins og henni var sidast

breytt med tilskipun ... /... /EB)

Eftirfarandi upplysingar skal gefa i pririti og med efnisyfirliti, ef vid a. Teikningar, ef einhverjar
eru, skulu vera i haefilegum hlutféllum og nzegilega ndkveemar i A4 steerd eda brotnar saman i pa

steerd. Ljosmyndir, ef einhverjar eru, skulu einnig vera neegilega ndkveemar.

Ef rafkndinn stjornbinadur er & kerfum, ihlutum eda adskildum taeknieiningum skulu fylgja
upplysingar um hvernig hann vinnur.

Almennt

Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):
Gerd og almennt/almenn verslunarheiti:
Nafn og heimilisfang framleidanda:

Stadsetning og adferd vid ad festa EB-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad reeda ihluta og
adskildar teeknieiningar:
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0.8.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

Lysing & 6kuteekinu sem bunadurinn & ad fara def setja & bunadinn a fleiri en eina gerd
Okuteekis skal veita upplysingar samkvaemt pessum lid fyrir hverja pa gerd sem um raedir)

Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

Gerd og almennt/almenn verslunarheiti:

Gerdaraudkenni ef slikt er & dkuteekinu:
Okutzekjaflokkur:

EB-gerdarvidurkenningarnimer med hlidsjon af hljédstigi:

Allar upplysingar i lidum 1.1. til 1.5. & gerdarvidurkenningarvottordinu er varda okutaeki (2.
vidbaetir I. vidauka vid pessa tilskipun):

Lysing binadar

Lysing a Gtblasturskerfi til endurnyjunar med afstdédu hvers ihluta kerfisins auk leidbeininga um
afestingu:

Nakvaem teikning af hverjum ihluta pannig ad audvelt sé ad finna og pekkja hann og upplysingar
um efni sem eru notud. | pessum teikningum skal koma fram hvar hina l6gbodnu merkingu EB-
gerdarvidurkenningarinnar er ad finna:
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2. vidbaetir

FYRIRMYND

VOTTORD UM EB-GERBDARVIDURKENNINGU

(Hamarkssteerd: A4 (210 x 297 mm))

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

- gerdarvidurkenningd)

- utvikkun gerdarvidurkenninga)(

- synjun gerdarvidurkenningay(

- afturkollun gerdarvidurkenningdj(

a gerd okuteekis/ihluta/adskilinnar taeknieiningamed hlidsjon af tilskipun ... /... /EBE, eins og henni var
sidast breytt med tilskipun ... /... /EB.

Gerdarvidurkenningarnimer:

Asteeda fyrir Gtvikkun:

I. HLUTI

0.1.
0.2.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.7.

0.8.

Tegund (vidskiptaheiti framleidandans):

Gerd og almennt/almenn verslunarheiti:

Audkenning gerdar, sé hin fyrir hendi, a 6kuteekinu/ihlutanum/adskildu teeknieiniriy@nni (
Stadsetning audkenningarinnar:

Okuteekjaflokku):

Nafn og heimilisfang framleidanda:

Stadsetning og adferd vid ad festa EB-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad reeda ihluta og

adskildar teeknieiningar:
Heimilisfang eda -fong samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

II. HLUTI

© o Nk wWNPRE

Vidbétarupplysingar (par sem vid &): Sja viobot

Teeknipjonustan sem annast profanirnar:

Dagsetning préfunarskyrslu:

Numer préfunarskyrslu:

Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sja viobot

Stadur:

Dagsetning:

Undirskrift:

Medfylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvéld vardveita en
pad ma fa afhent sé pess 6skad.

® Strikid Ut pad sem & ekki vid.

® Ef i audkenningu & gerd eru rittdkn sem varda ekki lysingu & gerd okuteekis, ihluta eda adskilinnar taeknieiningar sem
petta upplysingaskjal neer til skal setja spurningarmerki i stad rittdknanna (t.d. ABC??123?7).

® | samraemi vid skilgreiningarnar i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.
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Viobot vid EB-gerdarvidurkenningarvottord nr. ...

vardandi gerdarvidurkenningu utblasturskerfa fyrir 6kutaeki sem adskildar teeknieiningar med hlidsjon af
tilskipun 70/157/EBE, eins og henni var sidast breytt med tilskipun...

1. Vidbétarupplysingar
1.1. Samsetning adskildu teeknieiningarinnar:
1.2. Vorumerki eda vidskiptaheiti gerdar (gerda) 6kuteekis sem i skal setja hljoddeyfinn(?):
1.3. Gerd(ir) 6kuteekis og radnumer pess (peirra):
1.4. Hreyfill
1.4.1. Gerd (rafkveikja, disil):
1.4.2. Gengi: tvigengi eda fjérgengi:
1.4.3. Heildarsprengirymi:
1.4.4. Hamarksnafnafkost hreyfils..... KW vid..... snin./min.
15. Fjolda girhlutfalla:
1.6. Girhlutfoll sem notud eru:
1.7. Yfirfeersla & drifas(um):
1.8. HIlj6dstigsmeelingar:
- okuteeki & ferd..... dB (A), jafn hradi fyrir hrédun..... km/klst.;

kyrrsteett okuteeki..... dB (A), ..... sndn./min.

1.9. Breytingar & motprystingi:
1.10. Takmarkanir er varda notkun og isetningu:

5. Athugasemdir:
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3. vidbaetir

FYRIRMYND AD EB-GERPARVIDURKENNINGARMERKI

€9
0301487

Utblasturkerfi eda ihlutar i pvi med EB-gerdarvidurkenningarmerkinu hér ad ofan er bunadur
sem hefur verid vidurkenndur a Spani (e 9) undir grunnvidurkenningarniimerinu 0148 samkvaemt
tilskipun 92/97/EBE (03).

Tolustafirnir eru adeins til leidbeiningar.

®* Ef nokkrar gerdir eru tilgreindar, skal fylla Gt ligi 1.3. til 1.10. ad badum medtoldum, fyrir hverja gerd.”
Breytingar a lll., IV., V. og VI. vidauka:
I1I. og IV. vidauki falli nidur.
V. vidauki verdi IIl. vidauki.
2. lidur 1. hluta I1l. vidauka verdi svohljédandi:
,,2.  Préfunaradferdir
Profunaradferdir, skilyrdi og meelingar, meeliteeki og talkun nidurstadna skulu vera eins og lyst
er i 1. vidauka. Okutaeki(n) sem verid er ad préfa skal gangast undir havadameelingu dkuteekis

aferd einsog lysterilid 5.2.2.11. vidauka.”

VI. vidauki verdi V. vidauki.
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AKVORDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 97/EES/16/03

nr. 74/96
fra 13. desember 1996

um breytingu a ll. vidauka (Teeknilegar reglugerdir, stadlar, préfanir og
vottun) vid EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, »- 395 L 0056 Tilskipun framkveemdastjérnarinnar
95/56/EB fra 8. ndvember 1995 (Stjtid. EB nr. L 286,

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveaedio, eins 29. 11. 1995, bls. 1).“.

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum

um Evropska efnahagssvaedio, er nefnist hér a eftir samningurinn, 2.0

einkum 98. gr.,

Fullgiltur texti tilskipunar framkveemdastjornarinnar 95/56/EB &
og ad teknu tilliti til eftirfarandi: islensku og norsku fylgir sem vidauki vid atgafu pessarar
akvorounar & hvoru mali fyrir sig.
II. vidauka vido samninginn var breytt med akvéroun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 62/95 fra 29. september 2p95( 3.0r.

Tilskipun framkveemdastjérnarinnar 95/56/EB fra 8. névember Akvordun pessi 68last gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu
1995 um adldgun ad teekniframférum & tilskipun radsins ad allar tilkkynningar samkveemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
74/61/EBE um samraemingu laga adildarrikjanna vardandi bunad verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

til ad koma i veg fyrir notkun vélknuins dkutsekis an leyfis(

skal felld inn i samninginn. 4.9r.

AKVEDID EFTIRFARANDI: Akvérdun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.
1.0

Eftirfarandi undirlidur beetist vid i 14. lid (tilskipun radsins
74/61/EBE) i I. kafla Il. vidauka vid samninginn:

Gjort i Brussel 13. desember 1996.
Fyrir hdnd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

H. Hafstein

® Sijtid. EB nr. L 301, 14. 12. 1995, bls. 36 og EES-vidbeetir vid Stjtido. EB
nr. 48, 14. 12. 1995, bls. 1.

® Stjtid. EB nr. L 286, 29. 11. 1995, bls. 1.
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TILSKIPUN FRAMKVZAEMDASTJORNARINNAR 95/56/EB

frd 8. nébvember 1995

um adlégun ad teekniframforum & tilskipun radsins 74/61/EBE um
samraemingu laga adildarrikjanna vardandi banad til ad koma i veg fyrir
notkun vélknuins dkuteekis an leyfis(*)

FRAMKV/EMDASTIORN EVROPUBANDALAGANNA
HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins, einkum
100. gr. a,

med hlidsjon af tilskipun radsins 70/156/EBE fra 6. febriar 1970
um samraemingu laga adildarrikjanna um gerdarvidurkenningu a
vélknunum 6kutsekjum og eftirvdgnum peirtp éins og henni

var sidast breytt med tilskipun framkveemdastjornarinnar
93/81/EBE ), einkum 2. mgr. 13. gr.,

med hlidsjon af tilskipun rédsins 74/61/EBE fra 17. desember
1973 um samreemingu laga adildarrikjanna vardandi bunad til ad
koma i veg fyrir notkun vélknuins dkutsekis an leyf)s¢inkum
5.0r,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 74/61/EBE er ein sértilskipana sem fjalla um EBE-
gerdarvidurkenningarferlid sem komid var & med tilskipun rddsins
70/156/EBE. Af pvi leidir ad akvaedi tilskipunar 70/156/EBE um
kerfi i 6kuteekjum, ihluta og adskildar teeknieiningar eiga einnig
vid um pessa tilskipun.

Vegna tilskipunar 70/156/EBE, einkum 4. mgr. 3. gr. og 3. mgr.
4. gr., er naudsynlegt ad hverri sértilskipun fylgi upplysingaskjal
par sem fram koma pau atridi i I. vidauka vid pa tilskipun sem
skipta mali &samt gerdarvidurkenningarvottordi samkvaeemt
VI. vidauka vid sému tilskipun i pvi skyni ad koma a télvu-
skraningu gerdarvidurkenninga.

i lj6si fenginnar reynslu og med hlidsjon af stédu teeknimala og

R&dstafanir er varda til ad mynda leesingu hurda og farangursrymis
verda gerdar sidar til pess koma megi enn frekar i veg fyrir notkun
Okutaekja an leyfis. Auk pess skal endurskoda akveedi pessarar
tilskipunar innan skammes tima til pess ad herda pau og lata pau
medal annars taka til fleiri 6kuteekja. Framkveemdastjérnin tekur
saman skyrslu um pessi mal i sidasta lagi i desember 1996 og
leggur fram nyjar tillogur ef vid 4.

Akvaedi pessarar tilskipunar eru i samraemi vid alit nefndar um
adlégun ad teeknilegum framférum sem komid var & fot med
tilskipun 70/156/EBE.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1.0r
1. Eftirfarandi breytingar eru gerdar a tilskipun 74/61/EBE:
- i1.gr. komi,,... sem eru fullbtin eda ekki... “ i stad ,,..., med
eda an yfirbyggingar® og teinum og
landbunadardrattarvélum og 6llum hreyfanlegum

vélbinadi..." i stad ,,... teinum, landblnadardrattarvélum,
landbunadartaekjum og vélbunadi...",

yyres

- istad ,,l. vidauka“ i 2. og 3. gr. komi ,,videigandi vidauka“,

i stad ,,lio0 2.2. i I. vidauka“ i 4. gr. komi ,,videigandi
vidaukum®,

- istad ,,l. og Il. vidauka“ i 5. gr. komi ,,vidaukanna“.

2. Framan vid vidaukana skal baeta vid skra yfir pa og i stad
vidaukanna vid tilskipun 74/61/EBE komi vidaukarnir vid pessa

einkum samsvarandi reglugerdum efnahagsnefndar Sameinudu tilskipun.

pj6danna fyrir Evropu er nu rétt ad adlaga kréfur vegna
framangreinds bunadar med pvi ad beeta vid krofum vardandi
vidvOrunarbunad og reesivarnarbinad.

Hljédmerki fra vidvérunarbuinadi mé gefa med hljodmerkjablinadi
er samrymist tilskipun radsins 70/388/EBE (

bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 286, 29. 11. 1995, bls. 1, var
nefnd i dkvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & Il. vidauka (Teeknilegar reglugerdir,
stadlar, préfanir og vottun) vid EES-samninginn, sja pessa Utgafu af
EES-vidbeeti vid Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.

Stjtid. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.
Stjtid. EB nr. L 264, 23. 10. 1993, bls. 49.
Stjtid. EB nr. L 38, 11. 2. 1974, bls. 22.
Stjtid. EB nr. L 176, 10. 8. 1970, bls. 12.

*

)
A
)
)

2.0
1. Frdogmed 1. mai 1996 er adildarrikjum 6heimilt:

- ad neita ad veita EBE-gerdarvidurkenningu eda innlenda
gerdarviourkenningu fyrir gerd vélknudins dkutsekis, gerd
raesivarnarbinadar eda gerd viovorunarblinadar, eda

- ao banna ad Okuteeki verdi skrad, selt eda tekid i notkun eda
reesivarnarblnadur eda vidvorunarblnadur seldur eda tekin
i notkun,
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af asteedum er varda banad sem hindrar notkun dkuteekja &n4. Fraog med 1. oktdber 1998 gilda krofur pessarar tilskipunar
leyfis ef bunadurinn samreemist akveedum tilskipunar 74/61/EBE, um raesivarnarbinad og vidvorunarbinad sem ihluta eda adskildar

eins og henni er breytt med pessari tilskipun. teeknieiningar ad pvi er vardar 2. mgr. 7. gr. tilskipunar
2.  Fraogmed 1. jandar 1997: 70/156/EBE.
- skulu adildarrikin ekki lengur veita EBE-gerdarvidur- 3.9gr

kenningu, og

1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg 16g og
- er adildarrikjunum heimilt ad neita ad veita innlenda  stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari fyrir 1. mai
gerdarvidurkenningu 1996. bau skulu tilkynna pad framkveemdastjorninni pegar i stad.

fyrir gerd 6kuteekis af asteedum sem varda bunad sem hindrar 2.  begar adildarrikin sampykkja pessi akvaedi skal vera i peim
notkun okutaekja an leyfis eda gerd reesivarnarbinadar eda tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
vidvorunarbunadar ef akveedum tilskipunar radsins 74/61/EBE, verda birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
eins og henni er breytt med pessari tilskipun, er ekki fullnaegt.  slika tilvisun.

3.  Fraogmed 1. oktéber 1998 mega adildarrikin: 3. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjérninni helstu
akveedi Ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
- lita svo & ad samraemisvottord sem fylgja nyjum dkuteekjum tilskipun pessi neer til.
samkvaemt dkvaedum tilskipunar 70/156/EBE gildi ekki
lengur ad pvi er vardar 1. mgr. 7. gr. peirrar tilskipunar, og 4.gr.

- neita ad skra, selja og taka i notkun ny okuteeki, sem ekki Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi fra pvi ad hun birtist
fylgir samraemisvottord i samraemi vid tilskipun i Stjornartidindum Evropubandalaganna
70/156/EBE,
5.0
- banna ad nyr reesivarnarbinadur eda vidvorunarbinadur Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.
verdi seldur eda tekinn i notkun,

af 4steedum er varda bunad sem hindrar notkun 6kutaekja an

leyfis ef hann samraemist ekki &kveedum tilskipunar 74/61/EBE,
eins og henni er breytt med pessari tilskipun.

Gjort i Brussel 8. nGvember 1995.

Fyrir hénd framkvaemdastjornarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvaemdastjori.
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I. VIDAUKI:

II. VIDAUKI:

Il. VIDAUKI:

IV. VIDAUKI:

V. VIDAUKI:

VI. VIDAUKI:

SKRA YFIR VIDAUKA
Bls.

Stjornsysluakvaedi vegna gerdarviOUurkeNNINGAT ..........ccoovvireeerieeniieeeee e e seeeeeeeeneeeeseeeeseees 98
1. vidbaetir: Fyrirmynd ad SamreemiSVOLIOrOi ........eeervureeriuereiiiieesieeesieeeseieeeseieeeseeee s 100
(0107 o] Y2 LT =TS o] 101

1. viobeetir: Upplysingaskjal vegna gerdar dkutaekis ......................

2. viobeetir: Upplysingaskjal vegna gerdar reesivarnarbuinadar

3. vidbeetir: Upplysingaskjal vegna gerdar vidvorunarbinadar 6kutaekis .............ccccceeenne 104
Vottord um EBE-gerodarviourkENMINGU .........ccceeiueeerireeneresieeenieeeseeeeseeeesnseeesneeessseenns 105..

1. vidbeetir: Vottord um EBE-gerdarvidurkenningu fyrir 6kuteeki ...........cccevvcvevineninnenne 105
2. vidbaetir:  Vottord um EBE-gerdarvidurkenningu fyrir reesivarnarblinad ........................ 107
3. vidbaetir Vottord um EBE-gerdarvidurkenningu fyrir vidvérunarbanad dkutaekis ....... 109

Gildissvid, skilgreiningar og kréfur vegna banadar til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis . 111

1. viobaetir: Adferd vid ad profa slit banadar til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis

LT YT T V=T 4 o S 115
2. vidbaetir Adferd vid ad profa bunad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem
takmarkar sSnUNINGSAtaK STYMIS ....c..veeeiiieiiieeeie e 116
Gildissvio, skilgreiningar og kréfur vegna raesivarnarblinadar ............c.ccceveeeereeenieeseeeennens 117
1. viobaetir: Fyrirmynd ad uppsetningarvottordi ..........c.ceeiuveereeeeiiieeesieeesieeesneeeeesieeens 121
Gildissvid, skilgreiningar og kréfur vegna vidvorunarbinadar okutaekja ...........ccccceeereeenen. 122
1. viobaetir: Fyrirmynd ad uppsetningarvotiordi ..........c.eeerveeereereiiieeesieeeeeeeesseeeeeseeeens 137
2. viobaetir: Profun & bunadi til ad verja farpegarymi ........cccovcveiieeeries e 138
3. viobeetir: Forskriftir fyrir vélraena lyKilrofa .........ccccovieeeiieee e 138

4. vidbaetir: Taekniforskriftir fyrir hljodmerkjablnad ............cccocoviiiei i 139



Nr.16/98 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB 17.4.1997

STJORNSYSLUAKV/EDI VEGNA GERDARVIDURKENNINGAR
1. Umsokn um EBE-gerdarvidurkenningu okutaekis
1.1. Framleidandi skal leggja fram umsékn um EBE-gerdarvidurkenningu samkvaemt 4. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE fyrir gerd okuteekis med hlidsjon af binadi pess til ad koma i veg fyrir
notkun an leyfis, raesivarnarbinadi og, ef vid &, vidvérunarbinadi.
1.2. Fyrirmynd ad upplysingaskjalinu er ad finna i 1. vidbeeti vid 1l. vidauka.
1.3. Teeknipjonustan sem ber abyrgd & préfunum vegna gerdarvidurkenningar skal fa eftirfarandi:

1.3.1. Deemigert 6kuteeki fyrir gerdina sem & ad vidurkenna.

1.3.2. Gerdarvidurkenningarvottord fyrir uppsettan raesivarnarblinad/vidvérunarbinad, ef pau eru fyrir
hendi.

2. Umsokn um EBE-gerdarvidurkenningu fyrir reesivarnarbiinad okutaekis

2.1. Framleidandi skal leggja fram umsékn um EBE-gerdarvidurkenningu fyrir gerd raesivarnarbinadar
sem ihluta eda adskilinnar teeknieiningar samkveemt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

2.2. Fyrirmynd ad upplysingaskjalinu er ad finna i 2. vidbeeti Il. vidauka.

2.3. Teeknipjonustan sem ber abyrgd & préfunum vegna gerdarvidurkenningar skal fa eftirfarandi:

2.3.1. brja eintdk af peirri gerd raesivarnarblinadar sem 16gd er fram til vidurkenningar asamt 6llum
ihlutum hans. Merkja skal helstu ihluta greinilega og 6afmaanlega med vidskiptaheiti eda vorumerki

umsaekjanda og audkenni ihlutans.

2.3.2. Okutaeki med raesivarnarblinadinum sem a ad gerdarvidurkenna er umsaekjandi velur i samradi
vid teeknipjénustuna.

3. Umsokn um EBE-gerdarvidurkenningu fyrir vidvérunarbinad okuteekis

3.1 Framleidandi skal leggja fram umsékn um EBE-gerdarvidurkenningu fyrir gerd vidvorunarbinadar
sem ihluta eda adskilinnar teeknieiningar samkveaemt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

3.2. Fyrirmynd ad upplysingaskjalinu er ad finna i 3. vidbeeti Il. vidauka.

3.3. Teaeknipjonustan sem ber abyrgd & préfunum vegna gerdarvidurkenningar skal fa eftirfarandi:

3.3.1. brja eintdk af peirri gerd vidvorunarblinadar sem 16gd er fram til vidurkenningar asamt 6llum
ihlutum hans. Merkja skal helstu ihluta greinilega og 6afmaanlega med vidskiptaheiti eda vorumerki

umsaekjanda og audkenni ihlutans.

3.3.2.  Okutaeki med vidvorunarbinadinum sem & ad gerdarvidurkenna er umsaekjandi velur i samradi
vid teeknipjénustuna.

4. Veiting EBE-gerdarvidurkenningar

4.1. EBE-gerdarvidurkenning skal veitt samkvaemt 3. og 4. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef
videigandi kréfum er fullnzegt.
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4.2.

4.3.

5.1.

51.1.

51.2.

5.13.

5.2.

Fyrirmynd ad EBE-gerdarvidurkenningarvottordi er ad finna i:

- 1. vidbeeti lll. vidauka vegna umsékna sem um getur i lid 1.1,

- 2. vidbeeti lll. vidauka vegna umsokna sem um getur i lid 2.1,

- 3. vidbeeti lll. vidauka vegna umsokna sem um getur i lid 3.1,

Allar vidurkenndar gerdir dkuteekis, raesivarnarbinadar eda vidvorunarbinadar skulu fa
vidurkenningarnimer i samraemi vid akveedi VII. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE. Sama
adildarriki er 6heimilt ad Gthluta annarri gerd 6kuteekis, reesivarnarbliinadar eda vidvérunarbinadar
sama numeri.

EBE-gerdarvidurkenningarmerki

Allur vidvérunarbunadur og allur raesivarnarbinadur sem er i samraemi vid gerd er hefur fengid
vidurkenningu samkvaemt pessari tilskipun skal hafa EBE-gerdarvidurkenningarmerki. Merkid

skal vera:

rétthyrningur utan um lagstafinn ,,e" og skal audkennandi numer eda bokstafir adildarrikisins
sem veitir gerdarvidurkenninguna fylgja:

— ,,1“ fyrir byskaland, — ,,12" fyrir Austurriki,
— ,,2" fyrir Frakkland, — ,,13" fyrir LUxemborg,
— ,,3" fyrir ltaliu, — ,,17* fyrir Finnland,
— ,,4“ fyrir Holland, — ,,218" fyrir Danmorku,
— ,,5" fyrir Svipjoa, — ,,21" fyrir Portugal,
— ,,6“ fyrir Belgiu, — ,,23" fyrir Grikkland,
— ,,9" fyrir Span, — ,IRL" fyrir irland.

— ,,11% fyrir Breska konungsrikid,

naleegt rétthyrningnum er sett ,,grunnvidurkenningarnimer” sem er i 4. hluta
gerdarvidurkenningarnimersins er um getur i VII. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE og par fyrir
framan tolustafirnir tveir sem gefa til kynna radnamer sidustu meirihattar taeknibreytingar a
tilskipun 74/61/EBE pann dag sem gerdarvidurkenning var veitt. | pessari tilskipun er
radndmerid 00;

vidbotartéknid ,,A" eda ,,I" eda ,,Al" gefur til kynna hvort ihlutinn eda adskilda teeknieiningin er
vidvorunartaeki 6kuteekis eda raesivarnarbinadur eda blanda af pessu.

Synishorn af EBE-gerdarvidurkenningarmerki er ad finna hér a eftir(%):
a_ ' '

)[k|3 A-00 1406
Ie 91;;%—*‘ | -00 1406

=X

—(Fﬁ-—{
©

1

(W

l

z Al -00 1406

a>5mm

IQIB—I

]

® Vidurkenningarmerkié hér ad framan er fest & vidvorunarblinad okuteekisins eda raeswarnarbuna6 og synir ad
vidvorunarbanadurinn (A) eda reesivarnarbinadurinn (1) eda samsettur bunadur vidvorunarbinadar og
reesivarnarbinadar (Al) hefur fengid vidurkenningu & Spani (e 9) med grunnvidurkenningarndmerinu 1406. Fyrstu tveir
télustafirnir (00) syna ad vidurkenningin var veitt samkvaemt pessari tilskipun.
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5.3. | stad gerdarvidurkenningarmerkisins sem lyst er i lidum 5.1 og 5.2 ma gefa Gt samraemisvottord
fyrir hvert eintak vidvorunarbinadar 6kuteekis sem er bodid til sélu.

Ef framleidandi vidvorunarbunadar 6kuteekis afhendir framleidanda okutaekis 6merktan
vidurkenndan vidvérunarbinad okuteekis til pess ad setja & eitt eda fleiri synishorn dkutaekis
sem upprunalegan binad skal hann afhenda framleidanda 6kuteekisins naegilega mérg
samraemisvottord til pess ad hann geti fengid okuteekid vidurkennt samkveemt Il. hluta VI.
vidauka vid pessa tilskipun.

Ef vidovorunarbanadur okutaekis er gerdur ar mérgum ihlutum skulu helstu ihlutar hafa
tilvisunarmerki og & samraemisvottordi skal vera skra yfir slik tilvisunarmerki.

Fyrirmynd ad samraemisvottordi er ad finna i 1. vidbaeti vid pennan vidauka.
6. Breytingar & gerd og a vidurkenningu

6.1. Akveedi 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda pegar gerdar eru breytingar & gerd okutaekis,
reesivarnarbinadar eda vidvorunarbunadar okutaekis sem er vidurkennd samkveemt pessari

tilskipun.
7. Samreemi i framleidslu
7.1. Gera ber radstafanir til ad tryggja samraemi i framleidslu i samraemi vid dkveedi 10. gr. tilskipunar
70/156/EBE.
1. vidbeetir
Fyrirmynd ad samraemisvottordi
Eg undirfitadur ........cccooveveveieeeeeeeeeneneenenns votta ad vidvorunarbinadur dkutaekis sem er lyst hér & eftir

(fodurnafn og skirnarnafn)
Tegund:
Gerd:

er i fullkomnu samraemi vid pa gerd sem fékk vidurkenningu............cccccceevvenrennenn. hinn ..o,

(vidurkenningarstadur) (dagsetning)
eins og lyst er &4 EBE-gerdarvidurkenningarvottordinu med vidurkenningarnUmerinu: ...........ccceeeeeveveennenns
Audkenni helsta (helstu) ihluta:

ihluti: Merki: voveevveeeereenne

(€7 (0] S OSSR RINN: L

Fullt heimilisfang framleidanda og stimpill:

(tilgreinid stdédu)
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UPPLYSINGASKJOL
1. vidbeetir

Upplysingaskjal nr....

i samraemi vid I. vidauka vid tilskipun radsins 70/156/EBE sem fjallar um EBE-
gerdarvidurkenningu 6kuteekis med tilliti til bunadar til ad koma i veg fyrir notkun an

leyfis(*)

(Tilskipun 74/61/EBE, eins og henni var sidast breytt med tilskipun ... /... /EB)

Eftirfarandi upplysingar skal gefa i pririti og med efnisyfirliti, ef vid a. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera i haefilegum hlutféllum og neegilega nakveemar i A4 steerd eda brotnar saman i pa steerd. Ljosmyndir,
ef einhverjar eru, skulu einnig vera neegilega nakvaemar.

Ef rafkndinn stjérnbdnadur er i binadi, ihlutum eda adskildum taeknieiningum skulu fylgja upplysingar
um hvernig hann vinnur.

0.

0.1.

0.2.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

1.1.

12.

12.2.

12.2.1.

12.2.1.1.

12.2.1.2.

12.2.1.3.

12.2.1.4.

12.2.1.5.

Almennt

Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

Gerd og almenn verslunarheiti:

Gerdaraudkenni ef slikt er & 6kutaekinu (b):
Stadsetning audkennisins:

Okutaekjaflokkur (c):

Nafn og heimilisfang framleidanda:

Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:
Almennir smidaeiginleikar 6kutaekisins

Ljésmyndir og/eda teikningar af deemigerdu okuteeki:
Ymislegt

Banadur til ad koma i veg fyrir notkun dkuteekisins an leyfis
Varnarbunadur

Nakveem lysing & gerd okutaekis med tilliti til fyrirkomulags og hénnunar a stjérnteekjum eda
peirri einingu sem varnarbinadurinn verkar a:

Teikning af varnarblnadi og uppsetningu hans & ékutaekinu:
Taeknilysing & banadinum:
Nakveemar upplysingar um talnakerfi lassins sem er notadur:

Raesivarnarblnadur okutaekisins

12.2.1.5.1. Gerdarvidurkenningarnimer, ef pad er fyrir hendi:

(*)  Nudmer lida og nedanmalsgreina i pessu upplysingaskjali svara til nGmera og nedanmalsgreina i I. vidauka vid tilskipun
70/156/EBE. Lidum sem varda ekki pessa tilskipun er sleppt.
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12.2.1.5.2.  Fyrir reesivarnarbtnad sem hefur ekki verid vidurkenndur:

12.2.1.5.2.1. Nakveem teeknilysing a raesivarnarbinadi 6kuteekis og radstafanir til ad koma i veg fyrir
gangsetningu af vanga:

12.2.1.5.2.2. Kerfi(n) sem raesivarnarbinadur ékutaekisins virkar &:

12.2.1.5.2.3 Fjoldi virkra jafngildra koda, ef vio &:

12.2.2. Vidvoérunarbinadur, ef hann er fyrir hendi
12.2.2.1. Gerdarvidurkenningarnamer, ef pad er til:
12.2.2.2. Fyrir vidvérunarbinad sem hefur ekki verid vidurkenndur:

12.2.2.2.1. Nakveem lysing & vidvorunarbinadinum og peim hlutum 6kutaekisins er tengjast uppsettum
vidvorunarbunadi:

12.2.2.2.2.  Skra yfir helstu ihluta i vidvorunarbinadi:
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2. vidbaetir

Upplysingaskjal nr....

vardandi EBE-gerdarvidurkenningu raesivarnarbinadar dkuteekis sem ihluta eda adskilinnar

teeknieiningar

(Tilskipun 74/61/EBE, eins og henni var sidast breytt med tilskipun ... /... /EB)

Eftirfarandi upplysingar skal gefa i pririti og med efnisyfirliti, ef vid 4. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera i haefilegum hlutféllum og neegilega nakveemar i A4 steerd eda brotnar saman i pa steerd. Ljosmyndir,
ef einhverjar eru, skulu einnig vera neegilega nakvaemar.

Ef rafkndinn stjornbunadur er i bunadi, ihlutum eda adskildum taeknieiningum skulu fylgja upplysingar
um hvernig hann vinnur.

0.

0.1.

0.2.

0.5.

0.7.

0.8.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1

3.1

3.2

3.3.

3.4.

Almennt

Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):
Gerd og almenn verslunarheiti:

Nafn og heimilisfang framleidanda:

Stadsetning og adferd vid ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad raeda ihluta og
adskildar teeknieiningar:

Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:
Lysing bunadarins

Nakvaem taeknilysing & bunadinum, medal annars a radstéfunum til ad koma i veg fyrir gangsetningu
af vanga:

Kerfi 6kutaekisins sem bunadurinn virkar &:

Adferd vid ad tengja/aftengja bunad:

Fjoldi virkra jafngildra kéda, ef vié a:

Skra yfir helstu ihluta bunadarins og tilvisunarmerki peirra, ef vid a:
Teikningar

Teikningar af helstu ihlutum binadarins (teikningarnar verda ad syna hvar EBE-gerdarvidur-
kenningarmerkid eda tilvisunarmerkid a ad koma, eftir pvi sem vid &):

Leidbeiningar

Skra yfir 6kuteeki sem setja a bunadinn i:

Lysing & adferd vid uppsetningu, skyrd med ljosmyndum og/eda teikningum:
Leidbeiningar um notkun:

Leidbeiningar um vidhald, ef vid &:
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3. vidbeetir
Upplysingaskjal nr. ...

vardandi EBE-gerdarvidurkenningu vidvérunarbinadar okuteekis sem ihluta eda adskilinnar
teeknieiningar

(Tilskipun 74/61/EBE, eins og henni var sidast breytt med tilskipun ... /... /EB)
Eftirfarandi upplysingar skal gefa i pririti og med efnisyfirliti, ef vid &. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera i haefilegum hlutféllum og neegilega nakveemar i A4 steerd eda brotnar saman i pa steerd. Ljosmyndir,

ef einhverjar eru, skulu einnig vera neegilega nakvaemar.

Ef rafkndinn stjornbudnadur er i bunadi, ihlutum eda adskildum taeknieiningum skulu fylgja upplysingar
um hvernig hann vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

0.2. Gerd og almenn verslunarheiti:
0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:
0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad raeda ihluta og

adskildar teeknieiningar:
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:
1. Lysing banadarins

1.1. Nakvaem taeknilysing a binadinum, medal annars radstdfunum til ad koma i veg fyrir tilefnislausar
vidvaranir:

1.2. Vernd sem banadurinn bydur upp a:
1.3. Adferd vid ad tengja/aftengja bunad:

1.4. Fjoldi virkra jafngildra kéda, ef vid a:

15. Skra yfir helstu ihluta bunadarins og tilvisunarmerki peirra, ef vid a:
2. Teikningar
2.1. Teikningar af helstu ihlutum binadarins (teikningarnar verda ad syna hvar EBE-gerdarvidur-

kenningarmerkid eda tilvisunarmerkid a ad koma, eftir pvi sem vid &):

3. Leidbeiningar

3.1. Skra yfir 6kuteeki sem setja & bunadinn a:

3.2. Lysing a uppsetningu, skyrd med ljdsmyndum og/eda teikningum:
3.3. Leidbeiningar um notkun:

3.4. Leidbeiningar um vidhald, ef vio &:
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VOTTORD UM EBE-GERPARVIDURKENNINGU
1. vidbeetir

FYRIRMYND
(Hamarkssteerd: A4 (210 x 297 mm))

VOTTORD UM EBE-GERDARVIDURKENNINGU

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

gerdarvidurkenningd

utvikkun gerdarvidurkenninga)(
synjun gerdarvidurkenningay(
afturkollun gerdarvidurkenningdj(

a gerd okuteekis/ihluta/adskilinnar taeknieiningamed hlidsjon af tilskipun ...../...../EB, eins og henni var
sidast breytt med tilskipun ...../...../EB.

Gerdarvidurkenningarnimer:

Asteeda fyrir Gtvikkun:

I. HLUTI

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidandans):

0.2. Gerd og almenn verslunarheiti:

0.3. Gerdaraudkenni ef slikt er a 6kutaekinu/ihlutanum/adskildu taeknieiningy@ni(

0.3.1. Stadsetning audkennisins:

0.4.  Okutaekjaflokkuf):

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad raeda ihluta og
adskildar teeknieiningar:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

II. HLUTI

1. Frekari upplysingar (par sem vid a): Sja viobot

2. Teeknipjonusta sem annast profanirnar:

3. Dagsetning préfunarskyrslu:

4, Numer préfunarskyrslu:

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sja viobot

6. Stadur:

7. Dagsetning:

8. Undirskrift:

9. Medfylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvéld vardveita en

@)
®

®

pad ma fa afhent sé pess 6skad.

Strikid Ut pad sem & ekki vid.

Ef i audkenningu & gerd eru rittakn sem varda ekki lysingu & gerd okuteekis, ihluta eda adskilinnar taeknieiningar sem
petta upplysingaskjal neer til skal setja spurningarmerki i stad rittdknanna (t.d. ABC??123?7).

| samraemi vid skilgreininguna i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.
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Viobot vio EBE-gerdarvidurkenningarvottord nr. ...

vardandi gerdarvidurkenningu 6kutaekis med hlidsjon af tilskipun 74/61/EBE, eins og henni var sidast
breytt med tilskipun ... /... [EB

1. Vidbétarupplysingar:

1.1. Stutt lysing & bunadi til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis og peim hlutum 6kuteekis sem hann
hefur ahrif &:

1.2. Stutt lysing a raesivarnarbinadi:

1.3. Stutt lysing & vidvorunarbinadi og malspennu Rpref(vio a:

5. Athugasemdir:

(*)  Adeins tilgreint fyrir vidvorunarbinad okuteekis sem nota & i 6kuteekjum med adra malspennu en 12 volt.



17.4.1997

EES-vidbaetir vid Stjornartidindi EB Nr.16/107

2. vidbeetir
FYRIRMYND
(Hamarkssteerd: A4 (210 x 297 mm))

VOTTORD UM EBE-GERDBARVIDURKENNINGU

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

- gerdarvidurkenningdi

- Utvikkun gerdarvidurkenningdy(

- synjun gerdarvidurkenningay(

- afturkollun gerdarvidurkenningdj(

a gerd okuteekis/ihluta/adskilinnar tasknieiningamed hlidsjon af tilskipun [20mm]...../...../EB, eins og
henni var sidast breytt med tilskipun ...../...../EB.

Gerdarvidurkenningarnimer:

Asteeda fyrir Gtvikkun:

. HLUTI

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidandans):

0.2 Gerd og almenn verslunarheiti:

0.3. Gerdaraudkenni, ef slikt er & 6kutaekinu/ihlutanum/adskildu teeknieining(#ni(

0.3.1. Stadsetning audkennisins:

0.4.  Okutaekjaflokkudj:

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad reeda ihluta og
adskildar taeknieiningar:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

Il. HLUTI

1. Frekari upplysingar (par sem vid a): Sja viobot

2. Taeknipjonusta sem annast préfanirnar:

3. Dagsetning préfunarskyrslu:

4. Numer préfunarskyrslu:

5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sja viobot

6. Stadur:

7. Dagsetning:

8. Undirskrift:

9. Medfylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvéld vardveita en

pad ma fa afhent sé pess 6skad.

® Strikid Ut pad sem & ekki vid.

® Ef i audkenningu & gerd eru rittdkn sem varda ekki lysingu & gerd okuteekis, ihluta eda adskilinnar taeknieiningar sem
petta upplysingaskjal neer til skal setja spurningarmerki i stad rittdknanna (t.d. ABC??1237?7?).

® | samraemi vid skilgreininguna i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.
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Viobot vio EBE-gerdarvidurkenningarvottord nr. ...

vardandi gerdarvidurkenningu reesivarnarblnadar 6kuteekis sem adskilinnar teeknieiningar med hlidsjon
af tilskipun 74/61/EBE, eins og henni var sidast breytt med tilskipun ... /... /[EB

1. Viobotarupplysingar:

1.1. Vidskiptaheiti eda -merki reesivarnarbinadar:

1.2. Gerd reesivarnarbunadar:

1.3. Stutt lysing & reesivarnarbinadi:

1.4. Skréa yfir 6kuteeki sem setja a raesivarnarbinadinn i:

1.5. Gerdir 6kuteekja sem reesivarnarbunadurinn hefur verid profadur &:
1.6. Skra yfir helstu ihluta reesivarnarbinadarins, greinilega tilgreinda:

5. Athugasemdir:
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3. vidbeetir
FYRIRMYND
(Hamarkssteerd: A4 (210 x 297 mm))

VOTTORD UM EBE-GERDBARVIDURKENNINGU

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

- gerdarvidurkenningdi(

- utvikkun gerdarvidurkenningaj(

- synjun gerdarvidurkenningay(

- afturkollun gerdarvidurkenningdj(

a gerd okuteekis/ihluta/adskilinnar taeknieiningamed hlidsjon af tilskipun ...../...../EB, eins og henni var
sidast breytt med tilskipun ...../...../EB.

Gerdarvidurkenningarnimer:
Asteeda fyrir Gtvikkun:
I. HLUTI

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidandans):

0.2. Gerd og almenn verslunarheiti:

0.3. Gerdaraudkenni ef slikt er a 6kutaekinu/ihlutanum/adskildu taeknieiningy@ni(

0.3.1. Stadsetning audkennisins:

0.4.  Okutaekjaflokkuf):

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad raeda ihluta og
adskildar teeknieiningar:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

II. HLUTI

Frekari upplysingar (par sem vid a): Sja viobot

Teeknipjonusta sem annast profanirnar:

Dagsetning préfunarskyrslu:

Numer préfunarskyrslu:

Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sja viobot

Stadur:

Dagsetning:

Undirskrift:

Medfylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvéld vardveita en
pad ma fa afhent sé pess 6skad.

© o Nk wWNRE

O] Strikid Ut pad sem & ekki vid.

® Ef i audkenningu & gerd eru rittdkn sem varda ekki lysingu & gerd okuteekis, ihluta eda adskilinnar teeknieiningar sem
petta upplysingaskjal neer til skal setja spurningarmerki i stad rittaknanna (t.d. ABC??12377?).

® i samraemi vid skilgreininguna i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.
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Viobot vio EBE-gerdarvidurkenningarvottord nr. ...

vardandi gerdarvidurkenningu fyrir vidvorunarbinad 6kutaekis sem adskilinnar taeknieiningar med

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

hlidsjon af tilskipun 74/61/EBE, eins og henni var sidast breytt med tilskipun ... /... /EB
Vidbotarupplysingar:
Vidskiptaheiti eda -merki vidvérunarblinadar:
Gerd vidvorunarbunadar:
Stutt lysing a vidvérunarbinadi:
Skra yfir 6kuteeki sem setja a vidvérunarbdnadinn i:
Gerdir 6kuteekja sem vidvorunarbinadurinn hefur verid préfadur a:
Skra yfir helstu ihluta vidvoérunarbinadarins, greinilega tilgreinda:

Athugasemdir:



17.4.1997 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi EB Nr.16/111

GILDISSVID, SKILGREININGAR OG KROFUR VEGNA BUNAPAR TIL AD KOMA [ VEG
FYRIR NOTKUN AN LEYFIS

1. Gildissvid
1.1. Oll okuteeki i flokki M og N,, samkvaemt skilgreiningu i A-hluta I1. vidauka vid tilskipun 70/
156/EBE, skulu hafa bunad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem uppfyllir kréfur sem eru

settar fram i 3. og 4. lid.

1.2. Uppsetning bunadarins a 6kuteeki Gr 6drum flokkum er valfrjals en ef hann er settur upp skal
hann vera i samreemi vid akvaedi pessa vidauka.

2. Skilgreiningar
[ pessum vidauka er merking eftirffarandi hugtaka sem hér segir:

2.1. ,,gerd dkutaekis” : flokkur vélkniinna 6kutaekja sem eru ekki frabrugdin med tilliti til eftirfarandi
adalatrida:

2.1.1. tegundarheitis framleidanda,

2.1.2. fyrirkomulags og hénnunar pess eda peirra ihluta i 6kuteeki sem bunadurinn til ad koma i veg
fyrir notkun an leyfis verkar &;

2.1.3. gerdar bunadar til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis;

2.2. ,,bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis*: bunadur sem er hannadur til ad koma i veg
fyrir edlilega gangsetningu hreyfils eda annars adalaflgjafa 6kutaekis an leyfis, auk minnst einnar
gerdar annars bunadar sem:

- leesir styrisbunadi,
- leesir girkassa, eda
- leesir girskiptingu;

2.3. ,,Styrisbinadur”: stjérnvolur, styrissula og festingar hennar, styrisas, styrisvél og allir adrir
ihlutar sem hafa ahrif & virkni bunadar til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis;

2.4. ,talnakerfi“: sérhannad og sérsmidad afbrigdi leesibinadar sem virkar pegar hann er virkjadur
med réttum heetti;

2.5. LIykill“: hvers konar binadur sem er hannadur og smidadur til ad ganga & leesibinadi sem fer
einungis i gang med lyklinum;

2.6. ,,veltikodi“: rafeindak6di med nokkrum pattum en samsetning peirra breytist af handahdfi eftir
hverja adgerd sendieiningar.

3. Almennar forskriftir

3.1. Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis skal vera pannig ar gardi gerdur ad naudsynlegt
sé ag aftengja hann:
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3.1.1. tiladraesa hreyfilinn med venjulegum haetti; og
3.1.2. tilad aka dkutaekinu eda hreyfa pad afram med eigin vélarafii.
3.2. Krofur lidar 3.1 skal uppfylla med pvi ad nota adeins einn lykil.

3.3. Ekki skal vera unnt ad fjarleegja lykil r kerfi sem er gangsett med lykli adur en blinadurinn sem
um getur i 1id 3.1 hefur verid gangsettur eda stilltur & gangsetningu, nema i pvi tilviki sem kvedid
eraumili® 4.1.5.

3.4. Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem um getur i lid 3.1 og peir ihlutar 6kuteekis
sem hann verkar a skal pannig Gr gardi gerdur ad ekki sé haegt ad aftengja hann hratt og an pess
ad vekja athygli né gera hann évirkan eda eydileggja svo sem med pvi ad nota 6dyr verkfeeri,
bunad eda teeki sem audvelt er ad fela og almenningur hefur greidan adgang ad.

3.5. Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis skal festur & 6kuteekid sem hluti af varanlegum
bunadi (pad er bunadi sem framleidandi dkutaekis setur & dkutaekid adur en pad er selt i fyrsta
sinn i smasolu). Honum skal pannig komid fyrir ad ekki sé heegt ad fjarlaegja hann i leestri stéou
nema med sérstokum verkfaerum pétt hlif hans hafi verid fjarlaegd. Sé haegt ad gera bunad til ad
koma i veg fyrir notkun an leyfis dvirkan med pvi ad fiarleegja skrafur skulu paer huldar med
hluta af laesta varnarbinadinum, nema pvi adeins ad um sé ad raeda skrafur sem ekki er haegt ad
fiarleegja.

3.6. | vélreenum leesibiinadi skulu vera i pad minnsta 1 000 mismunandi afbrigdi eda jafnmérg
framleiddum 6kutaekjum ef pau eru feerri en 1 000. Tidni milli pess sem lykill gengur ad skréa i
akvedinni gerd 6kuteekis skal vera um pad bil eitt skipti af hverjum 1°000.

3.7. Rafmagns-/rafeindalaesibinadur, til ad mynda fijarstyring, med minnst 50 000 afbrigdi og innbyggda
veltik6da og/eda ad minnsta kosti 10 daga skanntima, eda mest 5 000 afbrigdi & sélarhring midad
vid minnst 50 000 afbrigdi.

3.8. K&ai lykils og lass skal ekki vera sjaanlegur.

3.9. Lasinn skal vera hannadur, framleiddur og honum komid fyrir & pann hatt ad ekki sé haegt ad snia
valsinum pegar hann er i laestri st6du med pvi ad beita sndningséataki sem er minna en 2,45 Nm
med neinu 6dru en réttum lykli, og

3.9.1. efvalsinn er med pinna, ad ekki séu fleiri en tveer eins, samliggjandi raufar sem virka i sbmu att
og ekki meira en 60% af eins raufum, eda

3.9.2. efvalsinn er med skifu, ad ekki séu fleiri en tveer eins, samliggjandi raufar sem virka i sému att og
ekki meira en 50% af eins raufum.

3.10. Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis skal pannig Ur gardi gerdur ad engin hzetta sé ad
hann bili pegar hreyfill er i gangi, einkum ef fyrir hendi er hindrun sem liklegt ma telja ad dragi ur

oryggi.

3.10.1. Ekki méa vera unnt ad gangsetja bunad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis nema stilla
stjdrntaeki hreyfils fyrst & stddvun og framkveema sidan adgerd sem er ekki 6hindrad framhald af
stdovun hreyfils.

3.10.2. Efpad ad fjarleegja lykil ar bunadi til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis setur hann i gang skal
annadhvort purfa ad hreyfa bunadinn um 2 mm hid minnsta, eda i honum vera hnekkingarbinadur
til ad koma i veg fyrir ad lykillinn sé tekinn Gr eda dreginn Ut ad hluta af vanga.

3.11.  Einungis er heimilt ad nota vidbétarafl pegar laesa og/eda afleesa & bunadi til ad koma i veg fyrir
notkun an leyfis. Bunadinum skal jafnan haldid i vinnslust6du med hverjum peim heetti sem er
videigandi sem krefst ekki orkugjafa.
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3.12.  Ekkiskal vera moégulegt ad gangsetja hreyfil 6kuteekisins med venjulegum haetti fyrr en banadur
til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis hefur verid gerdur virkur.

3.13.  Ekki skal heimila bunad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem kemur i veg fyrir ad unnt sé
ad losa um hemla dkuteekisins.

3.14. Efibudnaditil ad koma i veg fyrir notkun an leyfis er viovérunarbinadur fyrir Skumann skal hann
fara i gang pegar 6kumadur opnar 6kumannsdyr, nema buid sé ad gangsetja biinadinn og 6kumadur
tekid lykilinn.

4, Sérstakar forskriftir

Til vidbétar almennum forskriftum sem meelt er fyrir um i 3. 1id skal banadur til ad koma i veg
fyrir notkun an leyfis uppfylla pau sérstdku skilyrdi sem lyst er hér a eftir:

4.1. Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem verkar & styrisbdnad

4.1.1. Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem verkar & styrisbinad skal gera styrisbinad
ovirkan. Adur en hreyfill er reestur verdur ad koma edlilegri styrisbinadi aftur i samt horf.

4.1.2. Pbegar bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis er gangsettur ma ekki vera haegt ad koma
i veg fyrir ad banadurinn virki.

4.1.3. Bunadurinn til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis verdur afram ad uppfylla kréfur lida 3.10,
4.1.1,4.1.2 og 4.1.4 eftir ad hafa verid leest 2 500 sinnum i hvora att i slitprofun sem tilgreind er
i 1. vidbeeti.

4.1.4. Buanadurinn til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis skal i virkri stodu fullnzegja einu af eftirfarandi
vidmidum:

4.1.4.1. Hann & ad vera naegilega sterkbyggdur til ad pola 300 Nm sniningsatak i kyrrstddu sem er beitt
um as styrisvalar i badar attir an pess ad skemma styrisbinadinn og skerda pannig 6ryggi vid
akstur.

4.1.4.2. [honum skal vera taeknibinadur sem er lzetur hann gefa eftir eda hlaupa pannig ad laesiblinadurinn
poli i pad minnsta 100 Nm snaningsatak annadhvort samfellt eda med jofnu millibili. Leesibinadur
verdur ad pola petta sndningsatak eftir préfunina sem tilgreind er i 2. vidbaeti.

4.1.4.3. 1 honum skal vera taeknibinadur sem leyfir styrishjoli ad sntast frjalst um fastan styrisvélinn.
Taeknibunadur til festingar skal vera naegilega sterkbyggdur til ad pola 200 Nm sniningsatak um
as styrisvalarins i badar attir i kyrrstodu.

4.1.5. Ef bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis er pannig ad haegt sé ad fjarlaegja lykil ar
annarri stddu en peirri sem gerir styri 6virkt skal ekki vera haegt ad komast i pa st6du og fjarlaegja

lykilinn af vanga.

4.1.6. Bunadurinn telst uppfylla kréfur pétt ihlutur bili pannig ad ekki sé audvelt ad uppfylla kréfur
um snuningsatak i lioum 4.1.4.1, 4.1.4.2 og 4.1.4.3 ef styriskerfi helst enn fast.

4.2. Bunadur sem verkar a girskiptingu

4.2.1. Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem verkar & girskiptingu skal koma i veg fyrir
ad drithjol 6kutaekis snuist.

4.2.2. Pbegar bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis er gangsettur ma ekki vera haegt ad koma
i veg fyrir ad banadurinn virki.
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4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Ekki mé vera haegt ad festa girskiptingu af vanga pegar lykillinn er i leesingu bunadar til ad koma
i veg fyrir notkun an leyfis, jafnvel p6tt banadur til ad koma i veg fyrir raesingu hreyfils sé
tengdur eda stilltur & tengingu.

Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis skal pannig hannadur og smidadur ad hann haldi
fullri virkni jafnvel eftir ad hafa verid laest 2 500 sinnum i hvora att og nokkurt slit hafi ordid af
peim sdokum.

Ef bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis er pannig ad haegt sé ad fjarlaegja lykil ur
annarri stbdu en laestri stddu girskiptingar skal ekki vera haegt ad komast i pa stddu og fjarleegja
lykilinn af vanga.

Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis skal vera naegilega sterkbyggdur til ad pola 50%
meira snaningsatak en pad hamarkssnuningsatak sem heaegt er ad beita & girskiptinguna i kyrrstédu
vid edlilegar adsteedur, an pess ad valda skemmdum sem geetu dregid Ur 6ryggi. begar stig
snuningsataks til profunar er akvardad skal ekki taka mid af hdmarkssnuningsataki hreyfils
heldur hamarkssnuningsataki tengslisbinadar eda sjalfskiptingar.

Banadur til ad koma i veg fyrir notkun a leyfis sem verkar & girkassa

Buanadur til ad koma i veg fyrir notkun & leyfis sem verkar & girkassa verdur ad geta komid i veg
fyrir ad haegt sé ad skipta um gir.

Ef um er ad raeda beinskipta girkassa skal vera haegt ad leesa girstong i bakkgir eingdngu; ad auki
ma vera haegt ad leesa girkassa i hlutlausri st6du.

Ef um er ad reeda sjélfskipta girkassa skal vera heegt ad leesa peim i kyrrstddustillingu eingéngu,
sé han fyrir hendi; ad auki ma vera haegt ad leesa girkassa i hlutlausri st6du og/eda bakkgir.

Ef um er ad reeda sjalfskipta girkassa par sem ekki er gert rad fyrir kyrrstédustillingu skal vera
haegt ad leesa peim i eftirtéldum stillingum eingdngu: hlutlausri stédu og/eda bakkgir.

Bunadur til ad koma i veg fyrir notkun &n leyfis skal hannadur og smidadur pannig ad hann haldi
fullri virkni jafnvel eftir ad hafa verid lsest 2 500 sinnum i hvora att og nokkurt slit af peim
sokum.

Rafvélreenn og raftaeknilegur bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis

Rafvélraenn og raftaeknilegur binadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis skal uppfylla krofur
3. 0g 4. lidar hér ad framan og 5. lidar i V. vidauka, ad breyttu breytanda.
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1. vidbeetir
Adferd vid ad proéfa slit bunadar til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem verkar & styrid
1. Préfunarbinadur
1.1. [ profunarbanadi:

1.1.1. skulu vera videigandi festingar fyrir synishorn af styri med bunadi til ad koma i veg fyrir notkun
an leyfis, eins og skilgreint er i 1id 2.2. i IV. vidauka;

1.1.2. skal bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis tengdur eda aftengdur me?d lykli;

1.1.3. skal styrisas sniast i tengslum vid banad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis.

2. Préfunaradferd

2.1. Synishorn af styri med bunadi til koma i veg fyrir notkun an leyfis er sett & festinguna sem visad
ertililio 1.1.1.

2.2. | einni préfunarumferd skulu eftirfarandi adgerdir framkvaemdar:

2.2.1. Upphafsstada. Aftengja skal bunad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis og styrisas snuié i pa
stodu er hindrar ad blinadurinn fari i gang, nema hann sé af peirri gerd sem haegt er ad lsesa i hvada
stodu styris sem er.

2.2.2. Stillt & virka st6du. Faera skal binad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis ar évirkri stodu i
virka st6du med pvi ad nota lykilinn.

2.2.3. Virk stada(). Styrisveli skal sntid pannig ad sniningsatakid a hann verdi 40 Nm + 2 Nm pegar
banadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis er tengdur.

2.2.4. Ovirk stada. Gera skal biinad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis 6virkan med venjulegum
adferdum og draga sniningsatak nidur i ekki neitt til ad audvelda aftengingu.

2.2.5. Endurstilling(?). Styrisveli skal snuid i pa stodu sem kemur i veg fyrir tengingu banadar til ad
koma i veg fyrir notkun an leyfis.

2.2.6. Ofugur snaningur. Ferlisemer lyst i lidum 2.2.2,2.2.3, 2.2.4 0og 2.2.5 er endurtekid en i gagnstaeda
snlningsatt styrisvalarins.

2.2.7. Hlé milli tveggja tenginga i r6d a bunadinum skal vara minnst i 10 sekdndur.

2.3. Slitferlio skal endurtekid eins oft og tilgreint er i [id 4.1.3. i IV. vidauka.

O] Ef bunadur til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis gerir kleift ad leesa styrisbinadi i hvada stddu sem er ma sleppa
ferlinu sem er lyst i lidum 2.2.3 og 2.2.5.
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1.1.

1.11.

1.1.2.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2. vidbaetir

Adferd vid ad préfa banad til ad koma i veg fyrir notkun an leyfis sem takmarkar
snlningsatak styris

Préfunarblnadur
| préfunarbanadi:

skulu vera hentugar festingar til ad halda videigandi hlutum styriskerfis eda, ef préfun fer fram a
heilu 6kuteeki, tjakkur sem getur lyft 6llum styréum hjolum fra jordu; og

skal vera bunadur sem framkallar og maelir snaningsatak & stjornbuinad eins og meelt er fyrir um
i 1id 2.3. Skekkjumork maelinga skulu vera minni eda j6fn 2%.

Lysing a profunaradferd

Ef préfun fer fram & heilu dkutaeki skulu 6l styrd hjol 6kutaekisins vera laus fra joréu.
Tengja skal styrislas pannig ad styri sé fast.

Beita skal snuningsataki & stjornvol pannig ad hann sntist.

Profunarlota felur i sér sndning stjérnvalar um 90°, pvi naest snning i gagnstaeda att um 180° og
enn snaning i upprunalegu attina um 90° (sja mynd).

Ein lota = + 90°/- 180°/+ 90° med = 10% vikmdrkum.

+90%,

+9Q°

Ferlid tekur 20 sekandur + 2 sekdndur.
Fimm profunarlotur skulu framkveemdar.

I hverri profunarlotu skal skrad lagmarksgildi sniningsataks vera heaerra en uppgefid gildi i id
4.1.4.2 i pessum vidauka.
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GILDISSVID, SKILGREININGAR OG KROFUR VEGNA RAESIVARNARBUNADAR
1. Gildissvid
1.1. Oll 6kutaeki  flokki M_1 skulu hafa reesivarnarbiinag.

1.2. Valfrjalst er ad setja reesivarnarbinad i 6kutaeki ir 68rum flokkum en banadurinn verdur ad vera i
samraemi vid akvaedi pessa vidauka, ad breyttu breytanda.

2. Skilgreiningar

| pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
2.1. ,,Reesivarnarbinadur”: bunadur til ad koma i veg fyrir ad dkutaeki sé ekid burt med eigin vélarafli.
2.2. ,,Stjérnbunadur”: bunadur sem er naudsynlegur til ad tengja og/eda aftengja raesivarnarbinad.

2.3. ,,Stdduvisir’: bunadur sem & ad syna stédureesivarnarbinadar (tengdur/aftengdur, tengingu breytt
i aftengingu og 6fugt).

2.4. ,,Tenging": i peirri stodu er ekki unnt ad aka dkutaekinu med eigin vélarafli.
2.5. ,,Aftenging”: i peirri stddu er unnt ad aka 6kutaekinu mededlilegum haetti.

2.6. ,,Lykill: binadur sem er hannadur og framleiddur til ad laesa leesibliinadi sem hefur sjalfur verid
hannadur og framleiddur til ad vera leest med slikum bunadi.

2.7. ,,Hnekkingarbldnadur": banadur sem laesir reesivarnarkerfi i 6tengdri stodu.
2.8. ,,Gerd reesivarnarbinadar”: kerfi sem eru ekki frabrugdin med tilliti til eftirfarandi adalatrida:
- tegundarheitis framleidanda,
- tegundar stjérnbunadar,
- virkni peirra a hlutadeigandi 6kutaekjakerfi (eins og um getur i lid 4.1).
3. Almennar forskriftir
3.1. Pbad verdur ad vera haegt ad tengja og aftengja raesivarnarbiinad i samraemi vid pessar krofur.

3.2. Efheegt er ad senda pradlaus merki med raesivarnarblinadinum, svo sem vié tengingu eda aftengingu,
skal hann vera i samraemi vid videigandi ETSI-stadla(?).

3.3. Raesivarnarbinadur og uppsetning hans skal vera pannig Ur garéi gerdur ad okuteeki med pennan
bunad sé afram i samraemi vid taeknikrofur.

3.4. Ekki méa vera unnt ad tengja raesivarnarbinad pegar kveikjulykill er pannig ad hreyfill sé i gangi.
3.5. Einungis ma vera heegt ad hnekkja reesivarnarbinadi med par til gerdum lykli pegar hann er 6tengdur.

3.6. Reesivarnarbinadur skal pannig hannadur og smidadur ad hann hafi ekki ahrif & virkni og gang
Okutaekisins, jafnvel pétt til bilunar komi.

O] ETSI: Fjarskiptastadlastofnun Evrépu. Ef pessir stadlar eru ekki fyrirliggjandi pegar pessi tilskipun 6dlast gildi skulu
innlendar krofur gilda.
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3.7. Raesivarnarbunadur skal vera pannig hannadur og smidadur ad pegar hann er settur i 6kuteeki
samkvaemt fyrirmaelum framleidanda sé ekki haegt ad aftengja hann hratt og an pess ad vekja
athygli, né heldur gera hann évirkan eda eydileggja, svo sem med pvi ad nota 6dyr verkfeeri,
bunad eda teeki sem audvelt er ad fela og almenningur hefur greidan adgang ad. bad skal vera
erfidleikum bundi® og timafrekt ad skipta um mikilvaegan ihluta eda samsteedu til pess ad tengja
framhja reesivarnarbinadinum.

3.8. Raesivarnarbunadur skal pannig hannadur og smidadur ad pegar hann er uppsettur i samraemi vio
forskrift framleidanda hafi hann vidunandi liftima i innra umhverfi 6kuteekisins (sja 5. mgr.
vardandi profun). Enn fremur skal tilkoma reesivarnarbanadarins ekki hafa neikveed ahrif a
rafeiginleika i innbyggadri straumras (pverskurdarsveedi leidsina, 6ryggi vid tengi 0.s.frv.).

3.9. Hezegt er ad sameina eda sampaetta raesivarnarbinad 6drum banadi 6kuteekis (svo sem
hreyfilstjérnun eda vidvoérunarbunadi).

4, Sérstakar forskriftir
4.1. Umfang hindrunar

4.1.1. Raesivarnarbinadur skal koma i veg fyrir ad haegt sé ad aka 6kuteekinu med eigin vélarafli med
minnst annarri eftirffarandi adferda:

4.1.1.1. gera skal i pad minnsta tveer straumrasir 6virkar sem eru naudsynlegar til ad dkutaeki aki med
eigin vélarafli (svo sem reesi, kveikju, eldsneytisinngjof o.s.frv.);

4.1.1.2. krafist er i pad minnsta truflunar med k6da & einni stjérneiningu vid akstur okuteekisins.

4.1.2. Raesivarnarbunadur fyrir 6kuteeki med hvarfakdt ma ekki valda pvi ad ébrennt eldsneyti fari Ut
i atblastur.

4.2, Areidanleiki vid notkun

Videigandi honnun reesivarnarbinadar skal tryggja areidanleika vié notkun, ad teknu tilliti til
sérstakra umhverfisadsteedna i 6kutaekinu (sja lidi 3.8 og 5).

4.3. Notkunardryggi

Tryggja skal ad stilling reesivarnarblnadar (tengt/aftengt) breytist ekki i kjdlfar pr6fana sem
kvedid er aum i 5. lid.

4.4. Tenging reesivarnarbdnadar

4.4.1. Raesivarnarbinadur verdur ad tengjast an frekari adgerda af halfu 6kumanns a minnst einn
eftirtalinn hatt:

- pegar kveikjulykli er snuid & ndlistillingu i kveikjulasi og hurd gerd virk; ad auki ma
reesivarnarblinadur sem aftengist strax fyrir eda vid edlilega reesingu 6kuteekis vera pannig
stilltur ad hann tengist pegar slokkt er a kveikjunni,

- mest 5 minatum eftir ad lykill er fjarlaegdur ar kveikjulasi, eda

- pegar 6kuteekinu er leest.

4.5. Aftenging

4.5.1. Nota skal eina eda fleiri tegundir eftirtalins bunadar til ad aftengja. Leyfilegt er ad nota annan
jafngildan bunad.



17.4.1997 EES-vidbaetir vid Stjornartidindi EB Nr.16/119

4.5.1.1. Vélreenan lykill sem uppfyllir kréfur 3. vidbaetis vid VI. vidauka.

4.5.1.2. Lyklabor® til ad sl inn k6da sem haegt er ad velja um med minnst 10 000 afbrigdum.

4.5.1.3. Rafmagns-/rafeindalaesibinad, til ad mynda fjarstyringu, med minnst 50 000 afbrigdi og innbyggda
veltikdda og/eda ad minnsta kosti 10 daga skanntima, eda mest 5 000 afbrigdi a solarhring midad
vid minnst 50 000 afbrigdi.

4.6. Stoduvisir

4.6.1. Til ad gefa upplysingar um st6du raesivarnarbinadar (tengdur/aftengdur, tengingu breytt i
aftengingu og 6fugt) er heimilt ad hafa ljosbinad innan og utan farpegarymis. Ljosstyrkur
liosmerkja utan farpegarymis skal ekki vera meiri en 0,5 cd (kandela).

4.6.2. Efveittar eru upplysingar um skammtimahreyfingar eins og Ur tengingu i aftengingu og 6fugt skal
pad gert med ljosmerkjum, samkvaemt lid 4.6.1. Einnig er leyfilegt ad gefa slik ljosmerki med pvi
ad nota stefnuljos og/eda ljés i farpegarymi samtimis, ad pvi tilskildu ad ljosmerki med stefnuljésum
vari ekki lengur en i 3 sekindur.

5. Feeribreytur er varda notkun og préfunaradstaedur

5.1. Faeribreytur er varda notkun
Allir ihlutar raesivarnarbinadar skulu uppfylla forskriftir i 5. 1id VI. vidauka.

bessi krafa & ekki vid um:

- ihluta sem eru festir & og profadir sem hluti 6kuteekisins, hvort sem pad hefur
reesivarnarbinad eda ekki (t.d. ljés); eda

- ihluta sem hafa verid préfadir adur sem hluti af 6kuteeki og skrifleg sbnnunargodgn hafa
verid 16gd fram um.

5.2. Préfunaradstaedur
Proéfanir skulu fara fram hver a feetur annarri & einu eintaki raesivarnarbtnadar. b6 getur
préfunaryfirvald leyft ad 6nnur synishorn verdi notud ef pad er ekki talid hafa ahrif & nidurstédur
hinna préfananna.

5.2.1. Profun & vinnslu
begar 6llum peim préfunum sem tilgreindar eru hér & eftir er lokid skal préfa raesivarnarbiinad vio
edlilegar préfunaradsteedur sem tilgreindar eru i 1id 5.2.1.2. i VI. vidauka, til pess ad athuga hvort

hann vinni enn edlilega. Ef naudsyn krefur er heimilt ad skipta um vor fyrir préfunina.

Allir ihlutar raesivarnarbunadarins skulu uppfylla forskriftir i lidum 5.2.2 il 5.2.8 og li® 5.2.12
i VI. vidauka.

6. Leidbeiningar
(Lioir 6.1 til 6.3 eiga einungis vid um uppsetningu eftir sélu)
Hverju eintaki reesivarnarbinadar skal fylgja:

6.1. Leidbeiningar um uppsetningu
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6.1.1. Skré yfir 6kuteeki og gerdir dkutaekja sem bunadurinn er aetladur. Skrain getur verid sérteek eda
almenn, svo sem ,,allir bilar med bensinhreyflum og 12 volta rafgeymum med neikveedu
jardsambandi®.

6.1.2. Lysing a adferd vid uppsetningu, skyrd med ljosmyndum og/eda mjog skyrum teikningum.

6.1.3. Nakveemar leidbeiningar um uppsetningu sem birgir laetur i té skulu vera pannig ad pegar par til
baer uppsetningaradili fer eftir peim hafi pad ekki ahrif & 6ryggi og areidanleika dkutaekisins.

6.1.4.1 medfylgjandi leidbeiningum um uppsetningu skulu fylgja upplysingar um raforkunotkun
reesivarnarbinadarins og eftir atvikum radleggingar um staerri rafgeymi.

6.1.5. Birgir skal lata i té leidbeiningar um skodun dkutaekisins eftir uppsetningu. Sérstaka athygli skal
vekja a Oryggisatridum.

6.2. Outfyllt vottord um uppsetningu; fyrirmynd af pvi er ad finna i 1. vidbaeti.

6.3. Almenn yfirlysing til kaupanda reesivarnarbinadar par sem athygli hans er vakin a eftirfarandi
atrioum:

6.3.1. - raesivarnarbinad skal setja upp i samraemi vid leidbeiningar framleidanda;

6.3.2. - meeltermed pvi ad velja gédan adila til ad setja upp (haegt er ad hafa samband vié framleidanda

reesivarnarblinadar og fa upplysingar um hentugan uppsetningaradila);
6.3.3. - uppsetningaradili skal fylla Ut uppsetningarvottordid sem fylgir raesivarnarbinadinum.
6.4. Leidbeiningar um notkun
6.5. Leidbeiningar um vidhald
6.6. Almenn vidvérun um pa haettu sem breytingar eda vidbaetur vid raesivarnarbinad gaetu haft i for

med sér; slikar breytingar eda vidbaetur fella sjalfkrafa Ur gildi uppsetningarvottord sem um getur
ili56.2.
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1. vidbeetir
Fyrirmynd ad uppsetningarvottordi
EQ, UNGIITIEABU, ...vvceeeeveecece ettt ettt et st e st esesete s e s esstesess s st esesseneteanaseeseesn s ateseenanns

votta ad uppsetningu reesivarnarbinadar, sem lyst er hér & eftir, annadist ég sjalfur samkvaemt leidbeiningum
um uppsetningu sem framleidandi bunadarins lét i té.

Lysing & 6kuteekinu:
Tegund:

Gerd:

Radnumer:

Skraningarnimer:

Lysing a reesivarnarbinadi:
Tegund:
Gerd:

Vidurkenningarnimer:

(o] 4 O SR RINN:
Fullt heimilisfang uppsetningaradila (og stimpill ef vid a):
UNAirskrift: ....oooeeeeeieee e

(tilgreinio StOOU). ....ceeeeeierieee e
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GILDISSVID, SKILGREININGAR OG KROFUR VEGNA VIDVORUNARBUNABDAR

OKUT/EKJA
1. Gildissvid
bessi vidauki tekur til:
1.1. I. hluti: vidvorunarblinadar sem festa a varanlega a okuteeki i flqkRidg peirra 6kuteekja i

flokki N (*) sem hafa ekki meiri teeknilega leyfilegan hamarksmassa en 2 000 kg(?).

1.2. I1. hluti: 6kuteekja i flokki N(*) og peirra 6kuteekja i flokki ) sem hafa ekki meiri teeknilega
leyfilegan hamarksmassa en 2 000 kg med hlidsjon af vidvorunarbinadi peirra(?).

1.3. Ef slikur banadur er settur & dkutaeki Ur 66rum flokkum skal hann vera i samraemi vid dkveedi
pessa vidauka, ad breyttu breytanda.

. HLUTI
VIDURKENNING A VIDVORUNARBUNADI OKUTZKIS
2. Skilgreiningar
[ 1. hluta pessa vidauka er merking eftirffarandi hugtaka sem hér segir:
2.1. ,,viovorunarbunadur okutaekis": er bunadur sem er eetladur & gerd(ir) 6kutaekis (6kutaekja) sem
gefur til kynna innbrot i 6kuteekid eda ad att hafi verid vid pad; bunadurinn ma einnig veita

vidbotarvorn gegn 6heimilli notkun;

2.2. ,,nemi“: binadur sem skynjar breytingu sem geeti verid af véldum innbrots eda gefid til kynna ad
att hafi verio vid okutaekid;

2.3. ,,viovorunarmerkjabunadur®: bunadur sem gefur til kynna innbrot eda ad att hafi verid vid
Okutaekid;
2.4, ,,Stjornbunadur*: naudsynlegur bunadur til ad tengja, aftengja og préfa vidvorunarbinad og stilla

merkjabunad & heettuastand;

2.5. »tenging*“: pa er vidvérunarbinadur pannig stilltur ad haegt er ad senda merkjabinadi bod um
heettuastand;
2.6. ,,aftenging": pa er vidvorunarbtnadur pannig stilltur ad ekki er haegt ad senda merkjabunadi bod

um heettuastand;

2.7. LIykill“: binadur sem er hannadur og framleiddur til ad laesa leesibunadi sem hefur sjalfur verid
hannadur og framleiddur til ad vera lsest med slikum binadi;

2.8. ,,gerd vidvorunarbunadar”: binadur sem er ekki frAbrugdin mea tilliti til eftiffarandi adalatrida:

- tegundarheitis framleidanda,

- tegundar nema,

- tegundar haettumerkjabinadar,
- tegundar stjérnbunadar;

® M, og N eins og skilgreint er i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.
® Einungis 6kuteeki med 12 volta rafkerfi koma til greina.
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2.9.

2.10.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

4.1.1.

"

,,faesivarnarbinadur": banadur til ad koma i veg fyrir ad 6kutaeki sé ekid burt med eigin vélarafli;

,,neydarviovorun“: bunadur sem gerir kleift ad nota vidvorunarbinad a 6kuteekinu til ad kalla til
adstod i neyd.

Almennar forskriftir
Vidvorunarbinadur dkutaekis skal gefa vidvorunarmerki ef brotist er inn i eda att vid dkutaeki.

Vidvorunarmerkid skal vera hljodmerkjabinadur sem ma hafa ljésmerkjabunad, eda vera pradlaus
vidvorunarbunadur eda eitthvert sambland af pessu.

Vidvorunarbinadur dkuteekis skal pannig hannadur, smidadur og uppsettur ad dkutaeki med
pessum bunadi uppfylli afram videigandi teeknikrofur, einkum med tilliti til rafsegulsvidssamheefis.

Ef vidvorunarbanadur dkutaekis hefur méguleika til pradlausra sendinga, svo sem til ad tengja
eda aftengja vidvorunarbinad eda til ad senda vidvorunarmerki, skal hann vera i samreemi vid
videigandi ETSI-stadla(). Tidni verdur ad vera 433,92 MHz og Gtgeislunin mest 25 mW.

Uppsetning vidvorunarbunadar & kutaeki skal ekki hafa ahrif a vinnslu dkutaekisins (i 6tengdri
stddu) eda 6rugga stjérnun pess.

Ekki méa vera haegt ad gangsetja vidvorunarbinad dkuteekis og ihluta hans af vanga, einkum &
medan hreyfill er i gangi.

Bilun i vidvorunarblinadi dkutaekis eda rafmagnsleysi méa ekki hafa ahrif & érugga stjérnun
Okuteekisins.

Vidvérunarbuanadur 6kutaekis, thlutar hans og peir hlutar sem peir stjérna skulu pannig hannadir,
smidadir og uppsettir i 6kuteeki ad dregid sé eins og kostur er Ur heettu & ad haegt sé ad gera pa
ovirka eda eydileggja hratt an pess ad vekja athygli, svo sem med pvi ad nota 6dyr verkfeeri,
bunad eda teeki sem audvelt er ad fela og almenningur hefur greidan adgang ad.

Adferdir vid ad tengja og aftengja vidvorunarbunad fyrir 6kuteeki skulu vera pannig ad peer ogildi
ekki krofur IV. vidauka vid pessa tilskipun. Raftengingar vid ihluta sem falla undir pann vidauka

eru leyfilegar.

Bunadinum skal pannig fyrirkomid ad skammhlaup i rafras vidvorunarmerkis geri engan hluta
vidvorunarbunadar 6virkan, annan en pann sem skammhlaupid vard i.

[ vidvdrunarbunadi 6kutsekis getur verid raesivarnarbinadur sem skal uppfylla kréfur V. vidauka.
Sérstakar forskriftir

Umfang verndunar

Sérstakar krofur

Vidvérunarbunadur dkutaekis skal i pad minnsta greina og gefa merki ef hurd ékutaekis, vélarhlif
eda farangursrymi eru opnud. Ef lj6s bila eda slokkt er & peim, svo sem ljos i farpegarymi, skal
pad ekki hafa ahrif & virkni stjornteekis.

Vidbdétarnema, til upplysingar eda til ad nema til ad mynda innbrot i 6kutaekid, svo sem nemi i
farpegarymi, nemi fyrir ridu, brot a gleri eda tilraun til pj6fnadar, svo sem hallanema, er heimilt

ad nota hafi naudsynlegar radstafanir verid gerdar til ad koma i veg fyrir Snaudsynlega gangsetningu
vidvorunarbunadar (p.e. tilefnislausar vidvaranir, sja lid 4.1.2).

ETSI: Fjarskiptastadlastofnun Evrépu. Ef pessir stadlar eru ekki fyrirliggjandi pegar pessi tilskipun 6dlast gildi skulu
innlendar krofur gilda.
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Ef vidbotarnemarnir koma vidvorunarmerki af stad jafnvel eftir ad innbrot a sér stad (t.d. med
broti & gleri) eda vegna ytri ahrifa (t.d. vegna vinds) skal pad ekki gerast oftar en 10 sinnum a
sama virknitimabili vidvérunarbinadar 6kutaekis. I pvi tilviki lykur virknitimabili pegar notandi
Okuteekis aftengir bunadinn.

Sumar gerdir vidbotarnema, svo sem Gthljédsnemar eda innraudir nemar i farpegarymi eda hallanema
0.s.frv., méa taka visvitandi ar sambandi. I pvi tilviki skal sérstdk visvitandi adgerd fara fram i
hvert skipti &dur en vidvérunarbinadur 6kuteekis er tengdur. Ekki méa vera heegt ad taka nema ur
sambandi & medan vidvorunarkerfi er tengt.

4.1.2. Vorn gegn tilefnislausum vidvérunum
4.1.2.1. Me¢ fullneegjandi radstéfunum, svo sem mea:
- vélreenni hénnun og hénnun rafrasa samkvaemt sérstokum skilyréum um vélknuin
oOkuteeki,

- med vali og notkun adgerda og reglna um stjérnun vidvérunarblinadarins og ihluta hans,

tryggja skal ad vidvorunarbinadur dkutaekis, baedi tengdur og 6tengdur, komi vidvérunarmerki
ekki af stad ad oporfu ef:

- hdgg kemur & dkuteekid: profun tilgreind i 1i0 5.2.13,

- rafsegulsvid eru samhaefd: préfanir tilgreindar i 1id 5.2.12,

- dregur Ur rafspennu i rafgeymi vegna stédugrar afhledslu: profun tilgreind i 1id 5.2.14,
- tilefnislaus vidvorun er gefin i stjornteeki i farpegarymi: profun tilgreind i 1i¢ 5.2.15.

4.1.2.2. Efumseekjandi um vidurkenningu getur synt, svo sem med taeknigbgnum, ad vérn gegn
tilefnislausum vidvérunum sé tryggd med fullnaegjandi haetti getur taeknipjonustan, sem ber
abyrgd a vidurkenningarpréfunum, fallié fra kréfunni um ad ein eda fleiri framangreindra préfana
sé gerd.

4.2. Hljédmerkjabunadur

4.2.1. Almennt

Vidvorunarmerkid skal heyrast greinilega, vera audpekkjanlegt og naegilega frabrugdid 6drum
hljodmerkjum sem gefin eru i umferdinni.

Til vidbétar upprunalegum hljédmerkjabinadi ma setja adskilinn hljodmerkjabinad & pad svaedi
Okuteekisins sem vidvorunarbunadar 6kuteekisins hefur ahrif & par sem koma parf i veg fyrir
greidan og skjotan adgang folks.
Ef notadur er adskilinn hljodmerkjablinadar samkveemt lid 4.2.3.1 ma vidvorunarbdnadur
Okutaekisins einnig virkja upprunalegan stadladan hljodmerkjabinad, ad pvi tilskildu ad breytingar
sem kunna ad verda gerdar a stadlada hljodmerkjabunadinum (yfirleitt er greidari adgangur ad
honum) hafi ekki &hrif & virkni adskilda hljodmerkjabunadarins.

4.2.2. Timalengd hljodmerkis:
Lagmark: 25 sekdndur.

Hamark: 30 sekundur.

Hljodmerkid ma einungis heyrast aftur eftir ad naest hefur verid att vid dkutaekid, p.e. eftir
framangreindan tima (vardandi takmarkanir: sja lidi 4.1.1 og 4.1.2).

Aftenging vidvorunarbinadar skal samstundis slokkva & viovérunarmerki.
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4.2.3.

Forskriftir vardandi hljodmerkid

4.2.3.1. Hlj6dmerkjabinadur med stédugum toni (stddugt tionirof), svo sem flautur: hljédedlisfraedileg

atridi o.fl. skulu vera samkvaemt 4. vidbaeti vid pennan vidauka.
Vidvorunarmerki med jofnu millibili (&/af):
Gangsetningartioni 2 Hz + 1 Hz

Timi virkni = timi 6virkni + 10%

4.2.3.2. Hlj6dmerkjabinadur med tidnimaétun: hljodedlisfraedileg o.fl. gogn skulu vera samkvaemt 4.

vidbaeti vid pennan vidauka, pé med jafnmikilli leioni i badar attir innan verulegs hluta
framangreinds tidnisvids (1 800 til 3 550 Hz).

Leidnitioni 2 Hz + 1 Hz

4.2.3.3. Hljodstig

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

HIj6dgjafinn skal vera:
- annadhvort hljodmerkjabunadur sem fengid hefur vidurkenningu samkvaemt 1. paetti
tilskipunar 70/388/EBE eda bunadur sem uppfyllir kréfur 1. og 2. lidar 4. vidbaetis vid

pennan vidauka,

- ef hljédgjafi er hins vegar annar en upprunalegi hljodmerkjabinadurinn ma laekka
lagmarkshljédstig i 100 dB (A), meelt vid skilyrdin i 4. vidbaeti vid pennan vidauka.

Ljésmerkjabunadur, ef hann er fyrir hendi
Almennt

Ef brotist er inn i 6kuteeki eda att vid pad skal binadurinn virkja ljdsmerkjabunad eins og tilgreint
erilioum 4.3.2 0g 4.3.3.

Timalengd ljdsmerkis

Ljésmerki skal vara milli 25 sekindur og 5 minutur eftir ad vidvérunarbinadurinn hefur verid
virkjadur.

Aftenging vidvorunarbinadar skal samstundis slokkva & vidvérunarmerki.

Gerd ljésmerkis

Oll stefnuljés ogleda ljés i farpegarymi dkutaekis blikka, ad medtdldum ljdsum a sému rafras.
Gangsetningartioni 2 Hz + 1 Hz

{ tengslum vid hljédmerki er einnig leyfilegt ad nota 6samhaefd merki.

Timi virkni = timi 6virkni + 10%

bradlaus vidvorunarbinadur (kalltaeki), ef hann er fyrir hendi

| vidvorunarbinadi 6kutaekis ma vera banadur sem kallar fram vidvorunarmerki med pradlausri
sendingu.
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4.5. Komid i veg fyrir tengingu vidvorunarbinadar

Hvorki ma vera haegt ad gangsetja vidvorunarbiinad okuteekis af &settu radi né af vanga a medan
hreyfill er i gangi.

4.6. Tenging og aftenging vidvorunarbinadar dkutaekis
4.6.1. Bnging

Heimilt er ad tengja vidvorunarbinad okuteekis med hvada videigandi adferd sem er ad pvi
tilskildu ad tilefnislausri vidvorun verdi ekki komid af stad af vanga med peirri adferd.

4.6.2. Aftenging

Aftenging vidvorunarblinadar dkuteekis skal gerd med einni eda fleiri tegundum eftirtalins binadar:
(annar bunadar sem gegnir sama hlutverki er leyfilegur.)

4.6.2.1. -  vélreenum lykli (sem uppfyllir kréfur 3. vidbeetis vid pennan vidauka) sem tengja ma vid
midlaegan laesibinad med minnst 1 000 afbrigdum er opnast utan fra,

4.6.2.2. - rafmagns-/rafeindalaesibinadi, til ad mynda fjarstyringu, med minnst 50 000 afbrigdi og
innbyggda veltikbda og/eda ad minnsta kosti 10 daga skanntima, eda mest 5 000 afbrigdi a
sélarhring midad vid minnst 50 000 afbrigdi.

4.6.2.3. - vélreenum lykli eda rafmagns-/rafeindabunadi innan verndads farpegarymis sem tefur
gangsetningu banadarins vid Ut- og inngdngu.

4.7. Seinkun vid utgdngu

Ef rofablnadur til ad tengja vidvérunarbinad okuteekis er settur & verndada sveedid skal pad
valda seinkun & gangsetningu buinadarins vid Utgéngu. Mogulegt skal vera ad stilla gangsetningu
bunadarins vid Utgdngu a 15 til 45 sekdndna seinkun eftir ad rofi er virkjadur. Seinkunartimabili
ma breyta svo ad pad henti adsteedum einstakra notenda.

4.8. Seinkun vid inngéngu

Ef rofabinadur til ad tengja vidvorunarblinad dkutaekis er settur & verndada svaedio skal gefa
minnst 5 og mest 15 sekindna seinkun &dur en hlj6d- og ljosmerki eru gangsett. Seinkunartimabili
ma breyta svo ad pad henti adsteedum einstakra notenda.

4.9. Stoduvisir

4.9.1. Hafamaljésbinad innan og utan farpegarymis til ad gefa upplysingar um stédu vidvérunarblinadar
Okuteekis (tengdur/aftengdur, tengingartimi viovérunarbanadar, vidvérunarbunadur hefur verid
tengdur). Ljosstyrkur ljdsmerkja utan farpegarymis skal ekki vera meiri en 0,5 cd (kandela).

4.9.2. Efveittar eru upplysingar um stuttar hreyfingar eins og Ur tengingu i aftengingu og 6fugt skal pad
gert med ljésmerkjum, samkvaemt lid 4.9.1. Einnig er leyfilegt ad gefa slik [jdsmerki med pvi ad
nota samtimis stefnuljos og/eda ljos i farpegarymi, ad pvi tilskildu ad ljosmerki med stefnuljosum
vari ekki lengur en i 3 sekindur.

4.10. Aflgjafi

Heimilt er ad nota rafgeymi 6kuteekisins sem aflgjafa fyrir vidvérunarblinad okuteekisins.

Ef annar rafgeymir er til stadar skal vera haegt ad endurhlada hann en hann ma ekki veita 66rum
hlutum rafkerfis 6kuteekisins orku.
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4.11.  Forskriftir fyrir valadgerdir
4.11.1. Sjélfvirk athugun, sjalfvirk bilanabod

Pegar vidvorunarbunadur okuteekis er tengdur getur sjalfvirk athugun skynjad éedlilegt astand,
svo sem opnar dyr o.s.frv. (likindastjérnun) og sent bod um astandid.

4.11.2. Neydarbunadur

Heimilt er ad nota lj6s- og/eda hljédmerkjabinad og/eda pradlausan vidvorunarbinad 6had pvi
hvort vidvorunarbinadur 6kuteekis er tengdur eda 6tengdur og/eda i virkri stodu. Gangsetja skal
slikan neydarbunad innan ar dkutaekinu og pad skal ekki hafa ahrif & st6du vidvoérunarbunadar
Okutaekisins (tengdur eda o6tengdur). Notandi dkuteekisins verdur einnig ad geta slokkt a
neydarbdnadinum. Engar takmarkanir eru settar um timalengd hljodmerkis i hljgdmerkjabunadi

vid hverja gangsetningu. Neydarbunadur skal ekki gera hreyfil 6virkan eda stédva hann ef hann

er i gangi.
5. Feeribreytur er varda notkun og préfunaradsteedur(?)
5.1. Feeribreytur er varda notkun

Allir ihlutar vidvérunarbinadar dkuteekis skulu starfa an bilunar vid eftirfarandi adsteedur.
5.1.1. Vedurskilyréi
Umbhverfishiti fellur i tvo flokka sem skilgreindir & eftirfarandi hatt:
-40°C til + 85°C vardandi hluta sem fara i farpega- eda farangursrymi,
-40°C til + 125°C vardandi hluta sem fara i vélarrymi, nema annad sé tilgreint.
5.1.2.  Verndun bunadar
Vernda skal bunadinn i samreemi vié IEC 529-1989:
- verndarstudull (IP) 40 fyrir hluta i farpegarymi,
- verndarstudull (IP) 42 fyrir hluta i farpegarymi a bleejubilum og bilum med feeranlega
pakhluta ef stadsetning krefst meiri verndar en faest med verndarstudli (IP) 40,
- verndarstudull (IP) 54 fyrir adra hluta.
Framleidandi vidvorunarbinadar i 6kuteeki skal tilgreina i leidbeiningum med banadi
hvada takmarkanir gilda um stadsetningu einhvers hluta banadarins ad pvi er vardar ryk,
vatn og hitastig.
5.1.3.  Vedurpol
Sj6 dagar samkvaemt IEC 68-2-30-1980.
5.1.4. Rafeiginleikar
Malspenna: 12 volt.
Spennusvid vid vinnslu: milli 9 og 15 volt vid pad hitastig sem er tilgreint i i 5.1.1.
Leyfilegur timi med yfirspennu vid 23°C:
U = 18 volt, mest i eina klukkustund,

U = 24 volt, mest i eina minGtu.

® Ljés sem eru notud sem hluti af ljosmerkjabinadi og eru hluti af stédludu ljésakerfi bilsins purfa ekki ad vera i
samraemi vid feeribreytur er varda notkun i 1id 5.1 og ekki gangast undir paer préfanir sem tiundadar eru i 1id 5.2.
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5.2.

5.2.1.

5.2.1.1.

5212

5.2.2.

5.2.2.1.

5.2.2.2.

5.2.2.3.

5224.

5.2.25.

5.2.3.

5.2.4.

Profunaradsteedur
Notkunarpréfanir
Athuga skal hvort vidvorunarbinadur dkutaekis sé i samraemi vid eftirfarandi forskriftir:

- timalengd vidvoérunar: lidir 4.2.2 og 4.3.2,

tidni og hlutfall virkni og évirkni: lidir 4.3.3 og 4.2.3.1 eda 4.2.3.2, eftir pvi sem vid 4,
- fjoldi vidvorunarumferda: lidur 4.1.1, ef vid 4,

- eftirlit med hindrun tengingar: lidur 4.5.

Edlilegar préfunaradsteedur

Spenna U =12 volt £ 0,2 volt
Hitastig T =23°C +£5°C

Vionam gegn hita- og spennubreytingum

Athuga skal hvort forskriftum sem eru skilgreindar i 1id 5.2.1.1. sé fullnaegt vid eftirfarandi
skilyrdi:

Hitastig vid préfun T=—140°C £ 2°C
Spenna vid préfun U =9 volt £ 0,2 volt
Geymslutimi: 4 klukkustundir

Fyrir hluta sem festa a i farpega- eda farangursrymi
Hitastig vid préfun T=85°C +£2°C
Spenna vid préfun U = 15 volt £ 0,2 volt
Geymslutimi: 4 klukkustundir

Fyrir hluta sem festa a i vélarrymi, nema annad sé tilgreint
Hitastig vid préfun T =125°C +2°C
Spenna vid préfun U = 15 volt £ 0,2 volt

Geymslutimi: 4 klukkustundir

Avidvérunarbinad 6kuteekis, baedi tengdan og 6tengdan, skal setja umframspennu sem jafngildir
18 voltum + 0,2 voltum { eina klukkustund.

Avidvérunarbinad okuteekis, baedi tengdan og 6tengdan, skal setja umframspennu sem jafngildir
24 voltum + 0,2 voltum { eina minGtu.

Orugg notkun eftir profun er vardar adskotahluti og vatnsheldni

Eftir préfun a oryggi er vardar adskotahluti og vatnsheldni samkvaemt IEC 529-1989, vegna
umfangs verndunar samkvaemt lid 5.1.2, skal endurtaka vinnslupréfanir samkveemt 1ig 5.2.1.

Orugg notkun eftir préfun er vardar vatnsheldni

Eftir rakavidnamsprofun samkvaemt IEC 68-2-30-1980, skal endurtaka vinnslupréfanir
samkvaemt lid 5.2.1.
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5.2.5. Préfun & vérn gegn andhverfri skautun

Allt ad 13 volta andhverf skautun sem varir i allt ad 2 minGtur skal ekki eydileggja vidvorunarbinad
Okuteekis og ihluta hans.

Eftir pessa profun skal endurtaka préfanir & vinnslu samkvaemt 1id 5.2.1
5.2.6. Préfun & vérn gegn skammbhlaupi

Allar raftengingar vidvérunarbanadar i 6kuteeki skulu vera vardar gegn skammbhlaupi i jord viod
mest 13 volta spennu og/eda med vérum.

Eftir pessa préfun skal endurtaka vinnslupréfanir samkveemt lid 5.2.1 og skipta um vor ef
naudsyn krefur.

5.2.7. Orkunotkun i tengdri st6du
Orkunotkun i tengdri stédu vid pau skilyrdi sem tilgreind eru i 1id 5.2.1.2. skal ekki vera meira en
20 mA fyrir allan vidvérunarbdnadinn, ad medtéldum bunadi sem gefur upplysingar um stodu
og reesivarnarbunadi, ef hann er fyrir hendi.

5.2.8. Orugg notkun eftir titringspréfun

5.2.8.1. Fyrir pessa profun er ihlutum skipt i tvaer gerdir:
Gerd 1: ihlutar sem fara venjulega & ékutaekid.
Gerd 2: ihlutar sem festa & vid hreyfilinn.

5.2.8.2. Beita skal sinuslégudum titringi med eftirfarandi eiginleikum & ihluta/vidvérunarbinad ékuteekis:

5.2.8.2.1Fyrir gerd 1

Tionin skal vera breytileg fra 10 Hz upp i 500 Hz med hamarkssveifluvidd + 5 mm og
hamarkshrédun 3 g (0-toppur).

5.2.8.2.2Fyrir gerd 2

Tionin skal vera breytileg fra 20 Hz upp i 300 Hz med hamarkssveifluvidd + 2 mm og
hamarkshrédun 15 g (0-toppur).

5.2.8.2.3Bzedi fyrir gerd 1 og gerd 2:
Tidnin breytist um eina attund a mindtu.
Profunarumferdir eru 10 og skal préfun gerd eftir hverjum hinna priggja asa.

Beita skal lagtionititringi vid stéduga hamarkssveifluvidd og hatidnititringi vid stéduga
hamarkshrédun.

5.2.8.3. Vid profunina skal vidvorunarblnadur dkuteekis vera raftengdur og kapall vera med studningi
eftir 200 mm.

5.2.8.4. Eftir titringspréfun skal endurtaka vinnslupréfun samkvaemt lig 5.2.1.
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5.2.9. Endingarpréfun

Vid peer préfunaradsteedur sem eru tilgreindar i lid 5.2.1.2 skal vidvorunarbuinadur settur 300
sinnum i gegnum allt ferlid (hlj6d og/eda ljos) med 5 mindtna hvildartima fyrir hljédbdnadinn.

5.2.10. Profanir vardandi lykilrofa ad utan (settur utan & 6kuteekid)

Einungis skal gera eftirfarandi profanir ef valsinn i upprunalegu hurdarleesingunni er ekki notadur.
5.2.10.1. Lykilrofinn skal hannadur og smidadur pannig ad hann virki ad fullu jafnvel eftir:

- ao leest hefur verid 2 500 sinnum i hvora att og i kjolfarid fari fram

- minnst 96 klukkustunda saltudaprof samkveemt IEC 68-2-11-1981, teeringarvidonams-
préfun.

5.2.11. Profun & binadi sem verndar farpegarymi
Vidvoérunarbinadurinn skal fara i gang pegar [60rétt plata, 0,2 x 0,15 metrar, fer 0,3 metra inn i
farpegarymi® i gegnum opna radéu i framhurd (meelt fra midju 16dréttu plétunnar), framan til og
jafnhlida vegi, a hradanum 0,4 metrar & sekiindu og med hallann 45° midad vid lengdarmidjuplan
Okuteekisins. (Sja teikningar i 2. vidbaeti vid pennan vidauka).

5.2.12. Rafsegulsvidssamhaefi

Vidvorunarkerfi 6kuteekis skulu fullneegja videigandi teeknikréfum, einkum med tilliti til
rafsegulsvidssamhaefis.

5.2.13. Vorn gegn tilefnislausum vidvorunum ef hogg kemur a dkutaekid
Sannreynt skal ad hdgg af steerdinni allt ad 4,5 jul fra halfkalulbgudum hlut, med 165 mm
pvermal og (70 + 103horeA horku sem skellur med kaluldgudu yfirbordinu hvar sem er &
yfirbyggingu dkutaekisins eda glerjudu svaedi, valdi ekki tilefnislausri vidvorun.

5.2.14. Vo6rn gegn tilefnislausri vidvorun ef spenna minnkar

Sannreynt skal ad laekkun & spennu adalrafgeymis nidur i allt 3 volt vegna stédugrar afhledslu
sem nemur 0,5 voltum & klukkustund komi ekki af stad tilefnislausri vidvorun.

Profunaradsteedur: sja lio 5.2.1.2.
5.2.15. Profun & vorn gegn tilefnislausri vidvorun i stjorntaekni farpegarymis

Profa skal banad til verndar farpegarymi samkvaemt lid 4.1.1 a dkutaekinu vid edlilegar adsteedur
(lidur 5.2.1.2).

Bunadur sem er settur upp samkveemt fyrirmeelum leidbeinanda skal ekki fara i gang pegar hann
er préfadur 5 sinnum & pann hatt sem lyst er i 1id 5.2.13 med 0,5 sekandna millibili.

Neervera manns sem snertir eda er a hreyfingu utan vid 6kuteeki (gluggar lokadir) skal ekki valda
tilefnislausri vidvorun.

6. Leidbeiningar
Hverju eintaki vidvérunarbunadar dkuteekis skal fylgja:

6.1. Leidbeiningar um uppsetningu
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6.1.1. Skré yfir pau 6kuteeki og gerdir 6kutaekja sem binadurinn & ad fara a. Skrain getur verid sértaek
eda almenn, t.d. ,,allir bilar med bensinhreyflum og 12 volta rafgeymum med neikvaedu
jardsambandi®.

6.1.2. Lysing a adferd vid uppsetningu, med ljgsmyndum og/eda mjog skyrum teikningum.

6.1.3. Efumraedir vidvorunarbinad 6kutaekis med raesivarnarbinadi, vidbotarleidbeiningar um hvernig
krofur V. vidauka eru uppfylitar.

6.2. Outfyllt vottord um uppsetningu; fyrirmynd af pvi er ad finna i 1. vidbaeti vid pennan vidauka.

6.3. Almenn yfirlysing til kaupanda vidvérunarbinadar 6kuteekis par sem athygli hans er vakin a
eftirfarandi atrioum:

- vidvorunarbunad okuteekis skal setja upp i samraemi vid leidbeiningar framleidanda,
- meelt er med pvi ad velja gddan adila til ad setja upp (heegt er ad hafa samband vid
framleidanda vidvorunarbanadar Okuteekis og fa upplysingar um hentuga

uppsetningaradila),

- uppsetningaradili skal fylla Gt vottord um uppsetningu sem fylgir vidvérunarblinadi
Okuteekis.

6.4. Leidbeiningar um notkun

6.5. Leidbeiningar um vidhald

6.6. Almenn vidvorun um péa haettu sem breytingar eda vidbaetur vid bdnadinn geeti haft i fér med sér;
slikar breytingar eda vidbaetur fella sjalfkrafa ar gildi vottord um uppsetningu sem um getur i lid
6.2.

6.7. Upplysingar um stadsetningu vidurkenningarmerkis sem greint er fra i |. vidauka vid pessa

tilskipun og/eda samraemisvottord sem greint er fra i pessari tilskipun.
Il. HLUTI

VIDURKENNING A OKUT/EKI MED TILLITI TIL VIDVORUNARBUNADAR
Pegar vidvoérunarbunadur okuteekis, vidurkenndur i . hluta vid pennan vidauka, er notadur i
Okutaeki sem er lagt fram til vidurkenningar i Il. hluta vid pennan vidauka skal ekki endurtaka paer
profanir sem krafist er ad vidvorunarblnadur 6kuteekis standist til pess ad fa vidurkenningu
samkveemt |. hluta vid pennan vidauka.

7. Skilgreiningar
{11 hluta vid pennan vidauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

7.1. ,,Vidvorunarbunadur®; fyrirkomulag ihluta sem teljast upprunalegur bunadur i gerd dkuteekis,
hannad til ad gefa til kynna innbrot i 6kuteekid eda ad att hafi verid vid pad; bunadurinn ma einnig

veita vidbétarvérn gegn notkun dkutaekisins an leyfis.

7.2. ,,Gerd okuteekis med hlidsjon af vidvorunarkerfi pess*: 6kuteeki sem eru ekki frabrugdin med
tilliti til eftirfarandi adalatrida:

- tegundarheitis framleidanda,
- audkenna Okutaekis sem hafa umtalsverd ahrif & virkni vidvorunarkerfis,
- gerdar og hénnunar vidvorunarkerfis eda vidvorunarkerfis Okutaekis.
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7.3. Adrar skilgreiningar sem eiga vid Il. hluta er ad finna i 2. 1id i pessum vidauka.
8. Almennar forskriftir
8.1. Vidvorunarbinadur skal pannig hannadur og smidadur ad hann gefi vidvérunarmerki ef brotist er

inn i eda att vid okutaeki.

Vidgvorunarmerkid skal vera hljodmerkjabinadur sem ma hafa ljésmerkjabunad, eda vera pradlaus
vidvorun eda eitthvert sambland pessa.

8.2. Okutzeki med vidvorunarbinadi skulu uppfylla videigandi taeknikréfum, einkum med tilliti til
rafsegulsvidssamhaefis.

8.3. Ef viovorunarbuinadur hefur méguleika til pradlausra sendinga, svo sem til ad tengja eda aftengja
vidvorunarbinad eda til ad senda vidvorunarmerki, skal hann vera i samraemi vid videigandi
ETSI-stadla (sja nedanmalsgrein 3 vid lid 3.3). Tidoni verdur ad vera 433,92 MHz og utgeislunin
mest 25 mW.

8.4. Ekki ma vera haegt ad gangsetja vidvorunarbinad og ihluta hans af vanga, einkum a medan hreyfill

er i gangi.
8.5. Bilun i vidvorunarbunadi eda rafmagnsleysi ma ekki hafa ahrif & 6rugga stjornun okuteekisins.
8.6. Vidvérunarbunadur, ihlutar hans og peir hlutar sem peir stjérna skulu pannig uppsettir i 6kutaeki

ad dregid sé eins og kostur er Ur haettu & ad haegt sé ad gera pa ovirka eda eydileggja hratt an pess
ad vekja athygli, svo sem med pvi ad nota 6dyr verkfaeri, binad eda teeki sem audvelt er ad fela
og almenningur hefur greidan adgang ad.

8.7. Bunadinum skal pannig fyrirkomid ad skammhlaup i rafras vidvorunarmerkis geri engan hluta
vidvorunarbunadar 6virkan, annan en pann sem skammhlaupid vard i.

8.8. [ vidvorunarbinadi getur verid reesivarnarbtinadur sem skal uppfylla kréfur V. vidauka.
9. Sérstakar forskriftir
9.1. Umfang verndunar

9.1.1. Sérstakar krofur
Vidvoérunarbunadur skal i pad minnsta greina og gefa merki ef hurd dkutaekis, vélarhlif og
farangursrymi eru opnud. Ef ljds bila eda slokkt er & peim, svo sem ljés i farpegarymi, skal pad
ekki hafa ahrif & virkni stjornteekis.
Vidbdtarnema, til upplysingar eda til ad nema til ad mynda:
- innbrot i 6kuteekid, svo sem nema i farpegarymi eda nema fyrir ridu, brot a gleri, eda

- tilraun til pj6fnadar, svo sem hallanema,

er heimilt ad nota hafi naudsynlegar radstafanir verid gerdar til ad koma i veg fyrir Snaudsynlega
gangsetningu vidvoérunarbunadar (p.e. tilefnislausar vidvaranir, sja lid 9.1.2).

Ef viobotarnemarnir koma vidvorunarmerki af stad jafnvel eftir ad innbrot a sér stad (t.d. med
broti & gleri) eda vegna ytri ahrifa (t.d. vegna vinds) skal pad ekki gerast oftar en 10 sinnum a

sama virknitimabili vidvorunarblinadar.

{ pvi tilviki lykur virknitimabili pegar notandi ékuteekis aftengir bunadinn.
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Sumar gerdir vidbétarnema, svo sem Gthljodsnema eda innrauda nema i farpegarymi eda hallanema
o.s.frv., méa taka visvitandi Ur sambandi. [ pvi tilviki skal sérsték visvitandi adgerd fara fram i
hvert skipti adur en vidvérunarbinadur 6kuteekis er tengdur. Ekki mé vera haegt ad taka nema 0r
sambandi & medan vidvorunarkerfi er tengt.

9.1.2. Vorn gegn tilefnislausum vidvérunum

9.1.2.1. Tryggja skal ad vidvérunarbinadur, baedi tengdur og étengdur, komi vidvérunarmerki ekki af
stad ad oporfu ef:

- hdgg kemur & dkutaekid: préfun tilgreind i 1i0 5.2.13,

- dregur Ur rafspennu i rafgeymi vegna stodugrar afhledslu: préfun tilgreind i 1id0 5.2.13,

- tilefnislaus vidvorun er gefin i stjérntaeki i farpegarymi: préfun tilgreind i 1i6 5.2.15.

9.1.2.2. Efumsaekjandi um vidurkenningu getur synt, svo sem med taeknigbgnum, ad vérn gegn
tilefnislausum vidvérunum sé tryggd med fullnaegjandi haetti getur teeknipjénustan, sem ber
abyrgd a vidurkenningarpréfunum, fallié fra kréfunni um ad ein eda fleiri framangreindra préfana
sé gero.

9.2. Hljédmerkjabunadur

9.2.1. Almennt

Vidvorunarmerkid skal heyrast greinilega, vera audpekkjanlegt og naegilega frabrugdié 68rum
hljodmerkjum sem gefin eru i umferdinni.

Til vidbotar upprunalegum hljgdmerkjabdnadi ma setja adskilinn hljodmerkjabinad & pad svaedi
Okuteekisins sem vidvorunarbuinadur hefur ahrif & par sem koma parf i veg fyrir greidan og
skjétan adgang folks.
Ef notadur er adskilinn hljédmerkjabtnadur samkvaemt lid 9.2.3.1 ma vidvorunarbinadur einnig
virkja upprunalegan stadladan hljgdmerkjabinad, ad pvi tilskildu ad breytingar sem kunna ad
verda gerdar & stadlada hljédmerkjabunadinum (yfirleitt er greidari adgangur ad honum) hafi ekki
ahrif & virkni adskilda hljodmerkjabunadarins.

9.2.2. Timalengd hljédmerkis:
Lagmark: 25 sekundur.

Hamark: 30 sekdndur.

Hljédmerkid ma einungis heyrast aftur eftir ad naest hefur verid att vio okutaekid, p.e. eftir
framangreindan tima (vardandi takmarkanir: sjalidi 9.1.1 0g 9.1.2).

Aftenging vidvorunarbinadar skal samstundis sldkkva & vidvérunarmerki.
9.2.3.  Forskriftir vardandi hljgdmerkid.

9.2.3.1. Hljédmerkjabunadur med stédugum téni (stddugt tionirof) svo sem flautur: hljédedlisfraedileg
gogn o.fl. skulu vera samkvaemt 4. vidbaeti vid pennan vidauka.

Vidgvorunarmerki med jofnu millibili (&/af):
Gangsetningartioni 2 Hz + 1 Hz

Timi virkni = timi évirkni + 10%
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9.2.3.2.

9.2.3.3.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.4.

9.5.

9.5.1.

9.6.

9.6.1.

Hljodmerkjabinadur med tidnimaétun: hljodedlisfreedileg o.fl. gdgn skulu vera samkvaemt 4.
vidbaeti vid pennan vidauka, pé med jafnmikilli leidoni i badar attir innan verulegs hluta
framangreinds tidnisvids (1 800 til 3 550 Hz).

Leidnitioni 2 Hz + 1 Hz

Hlj6dstig
Hlj6dgjafinn skal vera:

- annadhvort hljodmerkjabinadur sem fengid hefur vidurkenningu samkvaemt 1. paetti
tilskipunar 70/388/EBE eda binadur sem uppfyllir kréfur 1. og 2. lidar 4. vidbaetis vid
pennan vidauka,

- ef hlj6dgjafi er hins vegar annar en upprunalegi hljodmerkjablinadurinn ma laekka
lagmarkshljodstig i 100 dB (A), meelt vid skilyrdin sem kvedid er & um i 4. vidbeeti vid
pennan vidauka.

Ljésmerkjabunadur, ef hann er fyrir hendi

Almennt

Ef brotist er inn i 6kutaeki eda att vid pad skal bunadurinn virkja ljésmerkjabinad eins og tilgreint
erilioum9.3.2 0g 9.3.3.

Timalengd ljdsmerkis

Ljosmerki skal vara milli 25 sektndur og 5 mindtur eftir ad vidvérunarblinadurinn hefur verid
virkjadur. Aftenging vidvérunarbunadar skal samstundis slokkva a vidvérunarmerki.

Gerd ljésmerkis

Oll stefnuljés og/eda ljés i farpegarymi 6kutaekis blikka, ad medtéldum libsum & sému rafras.
Gangsetningartioni 2 Hz + 1 Hz

{ tengslum vid hljédmerki er einnig leyfilegt ad nota 6samhaefd merki.

Timi virkni = timi 6virkni + 10%

bradlaus vidvorunarbinadur (kalltaeki), ef hann er fyrir hendi

{ vidvérunarbunadi 6kutseki ma vera bunadur sem kallar fram vidvérunarmerki med pradlausri
sendingu.

Komid i veg fyrir tengingu vidvorunarbinadar

Hvorki ma vera haegt ad gangsetja vidvorunarbinad af asettu radi né af vanga a medan hreyfill er
igangi.

Tenging og aftenging vidvérunarbinadar
Enging

Heimilt er ad tengja vidvérunarbinad med hvada videigandi adferd sem er ad pvi tilskildu ad
tilefnislausri vidvorun verdi ekki komid af stad af vanga med peirri adferd.
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9.6.2.

9.6.2.1.

9.6.2.2.

Aftenging
Aftenging vidvorunarbunadar skal gerd med einni eda fleiri tegundum eftirtalins banadar:
Annar bunadar sem gegnir sama hlutverki er leyfilegur.

Vélraenum lykli (uppfyllir kréfur 3. vidbaetis vid pennan vidauka) sem tengja ma vid midleegan
leesibinad med minnst 1 000 afbrigdum er opnast utan fra,

Rafmagns-/rafeindaleesibinadi, til ad mynda fjarstyringu, med minnst 50 000 afbrigdi og innbyggda
veltikdda og/eda ad minnsta kosti 10 daga skanntima, eda mest 5 000 afbrigdi a solarhring midad
vid minnst 50 000 afbrigdi.

9.6.2.3. Vélraenum lykli eda rafmagns-/rafeindablnadi innan verndads farpegarymis sem tefur gangsetningu

9.7.

9.8.

9.9.

9.9.1.

9.9.2.

9.10.

9.11.

9.11.1.

bdnadarins vid Gt- og inngdngu.

Seinkun vid Gtgdngu
Ef rofablnadur til ad tengja vidvérunarbinad okuteekis er settur & verndada sveedid skal pad
valda seinkun a gangsetningu buinadarins vid Utgéngu. Mogulegt skal vera ad stilla gangsetningu
bunadarins vid Utgéngu a 15 til 45 sekdndna seinkun eftir ad rofi er virkjadur. Seinkunartimabili
ma breyta svo ad pad henti adstaeedum einstakra notenda.

Seinkun vid inngéngu
Ef rofabunadur til ad tengja vidvérunarblinad dkutaekis er settur & verndada svaedio skal vera
minnst 5 og mest 15 sekindna seinkun &dur en hlj6d- og ljosmerki eru gangsett. Seinkunartimabili
ma breyta svo ad pad henti adstaeedum einstakra notenda.

Stoduvisir
Hafa ma ljosbunad innan og utan farpegarymis til ad gefa upplysingar um stédu vidvérunarbldnadar
Okuteekis (tengdur/aftengdur, tengingartimi vidvérunarblnadar, vidvérunarbdnadur hefur verid
tengdur). Ljésstyrkur ljosmerkja utan farpegarymis skal ekki vera meiri en 0,5 cd (kandela).

Ef veittar eru upplysingar um stuttar hreyfingar eins og Ur tengingu i aftengingu og 6fugt skal pad
gert med ljdsmerkjum, samkvaemt lid 9.9.1. Einnig er leyfilegt ad gefa slik ljosmerki med pvi ad
nota samtimis stefnuljés og/eda ljos i farpegarymi, ad pvi tilskildu ad ljosmerki med stefnuljosum
vari ekki lengur en i 3 sekdndur.

Aflgjafi

Heimilt er ad nota rafgeymi 6kutaekisins sem aflgjafa fyrir vidvérunarbanad.

Ef annar rafgeymir er til stadar skal vera haegt ad endurhlada hann en hann ma ekki veita 68rum
hlutum rafkerfis 6kutaekisins orku.

Forskriftir fyrir valadgerdir
Sjalfvirk athugun, sjalfvirk bilanabod

begar vidvorunarbunadur er tengdur getur sjalfvirk athugun skynjad 6éedlilegt astand, svo sem
opnar dyr o.s.frv. (likindastjérnun) og sent bod um astandid.
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9.11.2. Neydarbunadur

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

Heimilt er ad nota ljés- og/eda hljodmerkjablinad og/eda pradlausan vidvérunarbinad 6had pvi
hvort vidvorunarbinadur 6kuteekis er tengdur eda 6tengdur og/eda i virkri stddu. Gangsetja skall
slikan neydarbunad innan ar dkutaekinu og pad skal ekki hafa ahrif & st6du vidvérunarbunadar
(tengdur eda 6tengdur). Notandi 6kuteekisins verdur einnig ad geta slokkt & neydarbdnadinum.
Engar takmarkanir eru settar um timalengd hljédmerkis i hljodmerkjabtinadi vid hverja gangsetningu.
Neydarbunadur skal ekki gera hreyfil 6virkan eda st6dva hann ef hann er i gangi.
Profunaradsteedur

Alla ihluta vidvérunarbinadar 6kuteekis eda vidvorunarbunadar skal préfa i samraemi vid pa
malsmedferd sem lyst er i 5. li@.

bessi krafa & ekki vid um:

ihluta sem eru festir a og préfadir sem hluti 6kutaekisins, hvort sem pad hefur vidvérunarbinad
Okuteekis/vidvorunarbuinad eda ekki (t.d. ljos); eda

ihluta sem hafa verid préfadir adur sem hluti af 6kuteeki og skrifleg sénnunargdgn hafa verid 16gd
fram.

Leidbeiningar

Hverju 6kuteeki skal fylgja:
Leidbeiningar um notkun
Leidbeiningar um vidhald

Almenn vidvorun um heettu sem fylgir breytingum eda viob6tum vid banadinn.
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1. vidbeetir

Fyrirmynd ad uppsetningarvottordi
Lo TR Ta Lo [T 117 o 10| AR sérmenntadur uppsetningaradili, votta ad
uppsetningu vidvorunarblinadar, sem lyst er hér a eftir, annadist ég sjalfur samkvaemt leidbeiningum um
uppsetningu sem framleidandi bunadarins Iét i té.
Lysing & okuteekinu:
Tegund:
Gerd:
Radnumer:
Skraningarnamer:
Lysing & vidvorunarbinadi dkutaekis:
Tegund:
Gerd:
Vidurkenningarndamer:
(€7 [0 14 S H SRR RINN: e
Fullt heimilisfang uppsetningaradila (og stimpill ef vid a):

UNAirskrift: ..o
(tilgreinio stédu)
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2. vidbaetir

Lidur5.2.11

Profun & buanadi til ad verja farpegarymi

3. viobeetir
Forskriftir fyrir vélraena lykilrofa

1. \Vals lykilrofans skal ekki skaga meira en 1 mm Gt fra hlifinni og skal sa hluti sem skagar Ut vera
keilulagadur.

2. Lidurinn milli kjarna valsins og hlifar hans skal pola 600 N tog og 25 Nm snuningsatak.
3. Lykilrofinn skal hafa vals med borhindrun.
4.  Lykilsnid skal hafa minnst 1 000 virkar umradanir.

5. Ad lykilrofanum ma ekki ganga lykill sem er einungis frabrugdinn ad pvi er eina umrédun vardar
borid saman vid rétta lykilinn.

6.  Lykilop fyrir utanaliggjandi lykilrofa skal vera hulid eda varid a annad hatt gegn éhreinindum og/eda
vatni.
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4. vidbeetir
Taekniforskriftir fyrir hljgdmerkjabuinad

1. Hlj6dmerkjabunadurinn skal gefa fra sér samfellt og einsleitt hlj6d og skal hljodréfio ekki breytast
pannig ad merkjanlegt sé a medan & notkun stendur. Ad pvi er vardar hljodmerkjabtiinad med
ridstraum gildir petta akvaedi adeins pegar rafalinn keyrir med stédugum hrada eins og tilgreint er
ili02.1.3.2.

2. Hljédmerkjabunadurinn skal hafa hljodedlisfraedilega (dreifing hljodprystings a tidniréfid) og
vélraena eiginleika til ad standast eftirfarandi profanir i peirri rod sem er tilgreind.

2.1. Meelingar a eiginleikum hljédsins

2.1.1. /Eskilegt er ad profa hljodmerkjabunadinn i bergmalslausu umhverfi. A3 68rum kosti ma préfa
hann i héalfbergmalslausum klefa eda & opnu svaedi. | pvi tilviki skal geeta pess ad fordast
endurkast fra jorou & meaelingarsvaedinu (svo sem med pvi ad reisa hljoddeyfandi skilrim). bess
skal geett ad fravik fra kdluformi sé minna en 1 dB i halfkilu med minnst 5 metra radius, upp i
haestu tidni sem er meeld, einkum i meelingarattina og i peirri haed sem bdnadurinn og hljédneminn
eruf.

Umhverfishavadi skal vera ad minnsta kosti 10 dB nedan vid pad hljodprystistig sem meela skal.

Bunadurinn sem a ad proéfa og hljodneminn skulu vera i somu haed. Haedin skal vera milli 1,15 og
1,25 m. Stefnan sem hljodneminn er neemastur i skal falla saman vid stefnu hamarkshljédstigs
bunadarins.

Hljodneminn skal pannig stadsettur ad hljodhimnan sé i fijarlaegdinni 2 + 0,01 metra fra
hljodopsplani banadarins. Ef nokkur hljédop eru a binadinum skal akvarda fjarlaeegdina med
hlidsjon af plani pess ops sem er naest hljodnemanum.

2.1.2. Meelingar a hljodprystistigi skulu gerdar med nakvaemum hljédstigsmeeli i 1. flokki sem skal vera
i samraemi vid forskriftir IEC nr. 651, fyrstu Gtgafu (1979).

Gera skal allar meelingar med timastudlinum ,,F*. Maeling & heildarhljodprystistigi skal gerd med
pvi ad nota greiningarferilinn A.

Meela skal tidniréf hljodsins med Fourier-greiningu a hljodmerkinu. Ad 6drum kosti ma nota
pridjungs attundarsiur sem samrymast forskriftum IEC nr. 225, fyrstu utgafu (1966):

i pvi tilviki skal dkvarda hljodprystistig a tidni sem hefur 2 500 Hz i midgildi med pvi ad baeta vid
ferningsmedalgildum hljédprystings & peim premur tidnisvidum sem hafa pridjungs attundarbreidd
og midgildin 2 000, 2 500 og 3 150 Hz.

[ hverju tilviki skal adeins lita & Fourier-greininguna sem vidmidunaradfers.
2.1.3. \eita skal videigandi straumi a hljodmerkjabunadinn med eftirfarandi voltgildum:

2.1.3.1. ef umreedir hljodmerkjabuinad skal veita & bunadinn jafnstraumi med spennu sem meelist 6,5, 13
eda 26 volt meelt vid tengiklemmu raforkugjafans sem svarar til 6, 12 eda 24 volta nafnspennu;

2.1.3.2. ef umraedir hljédmerkjabinad mead ridstraumi skal straumur gefinn med rafala af peirri gerd sem
allajafna er notud med pessari gerd hljodmerkjabunadar. Hljodedlisfraedilegir eiginleikar
hljodmerkjabunadarins skulu skradir fyrir pann hrada rafalsins sem samsvarar 50%, 75% og
100% af peim hamarkshrada sem framleidandi rafalsins gefur upp fyrir samfellda notkun. |
pessari préfun skal rafalinn ekki hafa adra notendur. bolpréfun sem er lyst i 3. lid skal gerd vid
pann hrada sem framleidandi bunadarins gefur upp og innan pess tidnisvids sem ad framan
greinir.
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2.1.4. Ef afridadur straumgjafi er notadur fyrir profanir & hljodmerkjabinadi med jafnstraumi ma
mismunurinn & milli spennuskautanna, meelt fra toppi til topps vid skaut straumgjafans, ekki
vera meiri en 0,1 volt pegar hljédmerkjabunadurinn er i notkun.

2.1.5. [hljodmerkjabunadi med jafnstraumi skal vidnam leidaranna, par med talid vidnam tengiklemma
og tengja, vera sem naest:

- 0,05 ohm fyrir 6 volta ras,
- 0,10 ohm fyrir 12 volta ras,
- 0,20 ohm fyrir 24 volta ras.

2.1.6. Setja skal binadinn tryggilega upp & undirstddu sem er ad minnsta kosti tiu sinnum pyngri en
buanadurinn og ekki undir 30 kg og nota til pess einingu eda einingar fra framleidanda. Auk pess
skal gera radstafanir til ad tryggja ad endurkast af hlidum undirstédunnar og titringur hennar hafi
ekki merkjanleg ahrif & nidurstédur maelinga.

2.1.7. HIljooprystistigid, meelt med greiningarferli A vid ofangreind skilyrdi, ma ekki vera yfir 118 dB
(A).

2.1.7.1. Auk pess skal hljodprystistig & tidnisvidinu 1 800 til 3 500 Hz vera haerra en i éllum pattum
hlj6dsins med tioni yfir 3 500 Hz og undir 6llum kringumstaedum minnst 105 dB (A).

2.1.8. Framangreindar forskriftir gilda einnig fyrir binad sem endingarpréfun, sem um getur i 3. lid hér
a eftir, er gerd & og skal spennan vera a milli 115% og 95% af nafnspennu hljédmerkjabinadar
med jafnstraumi eda milli 50% og 100% af hamarkshrada rafals sem framleidandi tilgreinir fyrir
samfellda notkun ad pvi er vardar hljodmerkjabinad med ridstraumi.

2.1.9. Timinn sem lidur fra pvi hljédmerki er gefid uns hlj6did naer lagmarkinu, sem maelt er fyrir um i
lid 2.1.7, skal ekki vera lengri en 0,2 sekdndur maeldur vid umhverfishita 20 + 5 °C.

betta akvaedi gildir einkum um loftkndinn eda raf-loftkndinn binad.

2.1.10. Loftkndinn eda raf-loftkndinn bunadur skal, pegar loftrasinni er komid fyrir i samraemi vid
lysingu framleidanda, hafa sému hljodedlisfreedilegu afkdst og rafstyrdur hljodmerkjabanadur.

2.1.11. Naskal framangreindum lagmarksgildum fyrir hvern einstakan hljédgjafa i margtona bunadi par
sem hver hlj6dgjafi starfar sjalfsteett. Ekki ma fara yfir hamarksgildi heildarhlj6dstigs pegar allir
hljodgjafar eru gangsettir samtimis.

3. polpréfanir

3.1 Veita skal einni peirri nafnspennu sem tilgreind er i 1id 2.1.3 hér ad framan & hljédmerkjabunadinn
gegnum leidara med einu pvi vionami sem tilgreint er i 1id 2.1.5 og knyja banadinn 50 000 sinnum,
i eina sekdndu i hvert sinn med fjdgurra sekindna hléi & milli. Medan a préfun stendur skal
loftstraumur leika um hljédmerkjabunadinn a um pad bil 10 m/s hrada.

3.2. Fari profun fram i bergmalslausum klefa skal hann vera naegilega ramur til ad hiti sem banadurinn
gefur fra sér medan & polpréfun stendur dreifist edlilega.

3.3. Umbhverfishiti i profunarrymi skal vera milli +15 og +30 °C.

3.4. Ef hljédstigseiginleikar eru ekki peir smu og fyrir préfun pegar hljodmerkjabinadur hefur verid
gangsettur i helming peirra skipta sem meelt er fyrir um ma stilla banadinn. Hljodmerkjabinadurinn
skal standast profun sem lyst er i 1id 2.1 eftir paer gangsetningar sem meelt er fyrir um og frekari
stillingar ef naudsyn krefur.
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Smyrja ma raf-loftkntinn hljodmerkjabuinad med oliu sem framleidandi maelir med eftir hverjar

3.5.
10 000 gangsetningar.
4. Gerdarvidurkenningarprofanir
4.1. Framkveaema skal gerdarvidurkenningarprofanir a tveimur synishornum af hverri gerd sem

framleidandi sendir til vidurkenningar. Gera skal allar profanir & bAdum synishornunum og pau
skulu samrymast teekniforskriftum sem meelt er fyrir um i pessum vidbaeti.
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AKVORDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 97/EES/16/04

nr. 75/96
fra 13. desember 1996

um breytingu a Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar, préfanir og
vottun) vido EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, ., - 396 L 0001:Tilskipun Evrépupingsins og radsins 96/1/EB
fra 22. jandar 1996 (Stjtio. EB nr. L 40, 17. 2. 1996,

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins bls. 1).“.

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum

um Evropska efnahagssvaedio, er nefnist hér a eftir samningurinn, 2.0

einkum 98. gr.,

Fullgiltur texti tilskipunar Evropupingsins og radsins 96/1/EB a
og ad teknu tilliti til eftirfarandi: islensku og norsku fylgir sem vidauki vid atgafu pessarar
akvorounar & hvoru mali fyrir sig.
II. vidauka vido samninginn var breytt med akvéroun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 62/95 fr4 29. september 2p95( 3.0r.

Tilskipun Evrépupingsins og radsins 96/1/EB fra 22. janGar 1996 Akvordun pessi 68last gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu
um breytingu & tilskipun 88/77/EBE um samreemingu laga ad allar tilkkynningar samkveemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
adildarrikjanna vardandi adgerdir gegn mengandi efnum i Utbleestri verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
disilhreyfla til nota i 6kuteekjurf)(skal felld inn i samninginn.
4. gr.

AKVEDID EFTIRFARANDI:

Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid

1.9 Stjérnartidindi Evropubandalagsins.

Eftirfarandi undirliour beetist vid i 44. id (tilskipun radsins
88/77/EBE) i I. kafla Il. vidauka vid samninginn:

Gjort i Brussel 13. desember 1996.
Fyrir hdnd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

H. Hafstein

(")  Sttid. EB nr. L 301, 14. 12. 1995, bls. 36 og EES-vidbeetir vid Stjtid. EB
nr. 48, 14. 12. 1995, bls. 1.

()  Sttid. EB nr. L 40, 17. 2. 1996, bls. 1.
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TILSKIPUN EVROPUPINGSINS OG RADSINS 96/1/EB

fra 22. jandar 1996

um breytingu & tilskipun 88/77/EBE um samraemingu laga adildarrikjanna
vardandi adgerdir gegn mengandi efnum i Gtblaestri disilhreyfla til nota i
Okutaekjum(*)

EVROPUPINGID OG RAP EVROPUSAMBANDSINS
HAFA,

med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins, einkum
100. gr. a,

med hlidsjon af tillogu framkvaemdastjornarinridy (
med hlidsjon af aliti efnahags- og félagsmalanefndaririhar (

i samreemi vio malsmedferdina sem meelt er fyrirum i 189. gr. b i
sattmalanum?j,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:
Sampykkja aetti radstafanir innan ramma innri markadarins.

[ fyrstu adgerdaazetiun bandalagsins & svidi umhverfisveridar (
sem radio sampykkti 22. n6vember 1973, er hvatt til pess ad tillit
verdi tekid til nyjustu visindaframfara i barattunni gegn loftmengun
sem stafar af utblasturslofti vélkndinna 6kuteekja og ad peim
tilskipunum sem pegar hafa verid sampykktar verdi breytt til
samreemis. | fimmtu adgerdadaetiuninni, en radid og fulltrdar
rikisstjérna adildarrikjanna sem hittust i adildarrikjunum
sampykktu helstu efnisatridi hennar i alyktun sinni fra 1. febraar
1993 £), er kvedid a um frekari adgerdir til ad draga verulega Ur
Utbleestri mengunarefna fra vélkninum okuteekjum.

Adildarriki geta ekki hvert fyrir sig n4d peim markmidum ad
draga Ur mengandi Utbleestri fra vélkninum dkutaekjum og tryggja
hnékralausa framkvaemd innri markadarins fyrir 6kuteeki og pvi

Vidurkennt er ad préun samgangna i bandalaginu hefur haft i for
med sér mikid alag & umhverfid. Komid hefur i ljés ad opinbert
mat & auknu umferdarélagi er i 4kvednum tilvikum laegra en
raunverulegar tolur. bess vegna ber ad meela fyrir um stranga
Utblastursstadla fyrir 6l vélknuin 6kutaeki.

i tilskipun 88/77/EBES) er kvedid & um markgildi fyrir kolsyring,
6brunnin vetniskolefni og kéfnunarefnisoxid i Utblaestri
disilhreyfla sem notadir eru i vélknain 6kuteeki og skal i pvi
sambandi mida vid préfunaradferd sem er deemigerd fyrir notkun
vidkomandi ékuteekja vid evropskar adsteedur. I tilskipun
91/542/EBE er kvedid & um tvo prep, hid fyrra (1992/93) kom til
framkveemda & sama tima og nyir evrOpskir utblastursstadlar
fyrir félksbifreidar toku gildi. A sidara prepinu (1995/96) voru
settar vidmidunarreglur til lengri tima fyrir evrépska
Okuteekjaionadinn med pvi ad fastsetja markgildi er byggjast &
teekni sem enn er i préun en idnadinum jafnframt veittur timi til
ad prba pessa taekni.

Framkvaemdastjornin skal samkveemt 2. mgr. 5. gr. tilskipunar
91/542/EBE gefa radinu skyrslu fyrir &rslok 1993 um fyrirliggjandi
teekni til pess ad hafa hemil & loftmengandi Utblastri fréa
disilhreyflum, einkum peim sem eru 85 kW eda minni. [ skyrslunni
eetti einnig ad fjalla um nyjar tolfraedilegar adferdir vid eftirlit
med samreemi i framleidslu. i lj6si nidurstadna i skyrslunni getur
framkvaemdastjornin, ef porf krefur, lagt tilldgu fyrir radido um ad
haekka markgildin fyrir efnisagnir i Gtblaestri.

Ad mati sérfreedinga er heegt ad setja ny akvaedi um samraemi i
framleidslu.

verdur pessum markmidum fremur ndd med pvi ad samraema I6g Nutimateekni leyfir ekki ad farid verodi, & peim degi sem er

adildarrikjanna vardandi radstafanir sem ber ad gripa til gegn
loftmengun fra vélkndnum okuteekjum.

bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 40, 17. 2. 1996, bls. 1, var
nefnd i 4kvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & Il. vidauka (Teeknilegar reglugerdir,
stadlar, profanir og vottun) vid EES-samninginn, sja pessa Utgafu af
EES-vidbeeti vid Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.

Stjtid. EB nr. C 389, 31. 12. 1994, bls. 22 og Stjtid. EB nr. C 309, 21. 11.
1995, bls. 9.

*

6]

®
O

Stjtid. EB nr. C 201, 26. 7. 1993, bls. 9.

Alit Evrépupingsins fra 20. september 1995 (Stjtid. EB nr. C 269, 16. 10.
1995, bls. 88), sameiginleg afstada radsins fra 7. névember 1995 (Stjtid.
EB nr. C 320, 30. 11. 1995, bls. 21) og akvéroun Evrépupingsins 13.
desember 1995 (Stjtid. EB nr. C 17, 21. 1. 1996). Akvérdun radsins fra
22. desember 1995.

Stjtie. EB nr. C 112, 20. 12. 1973, bls. 1.
Stjtie. EB nr. C 138, 17. 5. 1993, bls. 1.

¢
@]

tilgreindur i tilskipun 91/542/EBE, eftir hinum stréngu
markgildum vegna efnisagna i Utblaestri sem sett eru i umraeddri
tilskipun vegna 2. preps ad pvi er vardar flesta litla disilhreyfla
sem eru 85 kW eda minna. Engu ad sidur er haegt ad draga mjog ar
magni efnisagna i Utbleestri pessara hreyfla eftir 1. oktober 1995.
Ekki skal taka upp markgildid sem kvedid er a um i tilskipun
91/542/EBE vegna efnisagna i Utbleestri litilla disilhreyfla med
minna en 0,7 dm3 sprengirymi og meiri hamarksnafnhrada en
3 000 snuninga & minatu, fyrr en & arinu 1997. A pessu
vidbotartimabili gefst idnadinum teekifaeri til ad gera naudsynlegar
breytingar til ad tryggja ad markgildid sem skotid var & frest verdi
virt.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

©) Stjtid. EB nr. L 36, 9. 2. 1988, bls. 33. Tilskipuninni var sidast breytt med

tilskipun 91/542/EBE (Stjtid. EB nr. L 295, 25. 10. 1991, bls. 1).
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1.0 2. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjérninni helstu
akveedi Ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
I. vidauka vid tilskipun 88/77/EBE er breytt i samreemi vid tilskipun pessi neer fil.
vidaukann vid pessa tilskipun.
3.0
2.0
Tilskipun pessi 60dlast gildi a tuttugasta degi fra pvi ad hun birtist
1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg l16g og i Stjornartidindum Evropubandalaganna
stjérnsyslufyrirmaeli til ad fara ad tilskipun pessari fyrir 1. jali
1996. bau skulu tilkynna pad framkvaemdastjorninni pegar i stad. 4.gr.

begar adildarrikin sampykkja pessar radstafanir skal vera i peim Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau

verda birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

Gjort i Brussel 29. jantar 1996.

Fyrir hond Evropupingsins Fyrir hond radsins,

K. HANSCH L. DINI

forseti. forseti.
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BREYTINGAR A |. VIDAUKA VID TILSKIPUN 88/77/EBE

1) Lidur 6.2.1.: eftirfarandi nedanmalsgrein (**) er beett vid t6luna ,,0,15" i nedri linu téflunnar (B
(2.10. 1995), i aftasta dalki (Massi efnisagna (PT) i g/lkWh):

2 (%): Fram til 30. september 1997 skal mida vid gildid 0,25 g/lkWh vegna efnisagna i Gtbleestri fra hreyflum med
minna en 0,7 dm3 sprengirymi og meiri hAmarksnafnhrada en 3 000 sndninga & minutu.”

2)  8.lidur verdi svohljodandi:

8. SAMRZAEMI | FRAMLEIBSLU

8.1. Radstafanir til ad tryggja samraemi i framleidslu skulu gerdar samkveemt dkvaedum 10. gr.
tilskipunar 70/156/EBE. Samraemi i framleidslu er kannad a grundvelli lysingar sem gefin
er i gerdarvidurkenningarvottordi sem er lyst i VIII. vidauka vid pessa tilskipun.

Akveedi i lidum 2.4.2 og 2.4.3 i X. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE gilda telji Iégbaer
yfirvold eftirlitsadferd framleidanda ekki fullnsegjandi.

8.1.1. Ef meela & atblastur mengandi efna og ein eda fleiri nyjungar hafa verid gerdar & hreyfli
skulu profanir gerdar & peim hreyfli eda peim hreyflum sem er lyst i teeknigégnum um
nyjungina.

8.1.1.1.  Athuganir & hvort hreyfill sem gerdar eru profanir & vardandi mengandi Utblastur sé i
samraemi.

Eftir ad val yfirvalda hefur farid fram mega framleidendur ekki gera neinar breytingar a
peim hreyflum sem vali® var Ur.

8.1.1.1.1. brir hreyflar eru valdir af handahdfi Gr framleidslurédinni og profadir eins og lyst er i lid
6.2. Markgildin eru tilgreind i 1id 6.2.1. i pessum vidauka(*).

,»(*):  Framtil 30. september 1998 skal mida vid gildid 0,25 g/kWh vegna efnisagna i Gtbleestri fra hreyflum
med minna en 0,7 dm3 sprengirymi og meiri hAmarksnafnhrada en 3 000 snlninga & mindtu.”

8.1.1.1.2. Profanir fara fram i samraemi vid 1. vidbeeti vid pennan vidauka telji I6gbaer yfirvold ad
framleidslustadalfravikid sem framleidandi gefur upp samkvaemt X. vidauka vid tilskipun
70/156/EBE sem gildir um vélknuin 6kuteeki og eftirvagna peirra sé fullnaegjandi.

Profanirnar fara fram i samraemi vio 2. vidauka vid pennan vidauka telji I6gbeer yfirvold
ad framleidslustadalfravikio, sem framleidandi gefur upp samkvaemt X. vidauka vid
tilskipun 70/156/EBE, sé 6fullnaegjandi.

Heimilt er ad lata préfanir fara fram i samraemi vid 3. vidbeaeti vid pennan vidauka, ad 6sk
framleidanda.

8.1.1.1.3. Agrundvelli Grtakspréfana & hreyflum telst framleidsluréd vera, eda ekki vera, i samraemi
vid krofur pegar ljést er ad nidurstddur eru fullnaegjandi med tilliti til allra mengunarefna,
eda eftir atvikum ofullnsegjandi med tilliti til eins mengunarefnis, samkvamt
profunarvidmidunum sem fram koma i videigandi vidbaeti.
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begar fullnaegjandi nidurstada hefur fengist fyrir eitt mengunarefni verdur peirri nidurstédu ekki breytt

med vidbotarpréfunum sem fara fram med tilliti til annarra mengunarefna.

Faist ekki fullnaegjandi nidurstada mea3 tilliti til allra mengunarefna, og ekki 6fullnaegjandi nidurstada med

tilliti til eins mengunarefnis, fer fram préfun & 66rum hreyfli (sja mynd 1.7).

Faist engin nidurstada getur framleidandi hvenaer sem er akvedid ad heetta profun. I pvi tilviki faest

o6fullnaegjandi nidurstada.

Mynd 1.7

Profun priggja hreyfla

Utreikningur préfunargagna

l

Stadfesta préfunargdgnin ad framleidslurédin s
ofullneegjandi samkvaemt videigandi vidbeeti, hva
vardar minnst eitt mengunarefni?

e
10

JA

NEI

Stadfesta préfunargdgnin ad framleidslurédin se
fullnaegjandi samkveemt videigandi vidbaeti, hvad

vardar minnst eitt mengunarefni?

Fullnaegjandi nidurstada faest fyrir eitt eda fleiri
mengunarefni

Faest fullnaegjandi nidurstada fyrir 6ll mengunaref

- NEI

Profun annars hreyfils

..JAH

Framleidslurogd
hafnad

Framleidslurég
hafnad
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8.1.1.2.  Gera skal profanir & hreyflum sem er nybuid ad framleida.

8.1.1.2.1. A0 6sk framleidanda skal p6 gera profanir a hreyflum sem hafa verid tilkeyrdir i allt ad
100 klukkustundir.

Framleidandi skal sja um tilkeyrslu og sampykkja ad gera engar breytingar & hreyflunum.

8.1.1.2.2. Oski framleidandi eftir ad annast tilkeyrslu (x kist, par sefi0 klukkustundir) ma
gerapad a:

- Ollum hreyflum sem eru préfadir,
eda

- fyrsta hreyflinum sem er préfadur og er prounarstudull dkvardadur & eftirfarandi
hatt:

- mengandi Gtblastur er maeldur vié null og vid ,,x* klukkustundir & fyrsta hreyflinum
sem er préfadur,

- préunarstudull atblasturs fra ndll til ,,x* klukkustundir er reiknadur fyrir hvert
mengunarefni:

utblastur ,,x“ kist.
atblastur null kist.

Studullinn getur verid leegrien 1.

- Ekki skal tilkeyra adra hreyfla en umreikna skal utblastur peirra vid nall
klukkustundir med préunarstudlinum.

[ pvi tilviki eru eftirfarandi gildi notud:
- gildi vié ,,x“ klukkustundir fyrir fyrsta hreyfilinn,
- gildi vid nall kist., margféldud med prounarstudlinum, fyrir adra hreyfla.

8.1.1.2.3. Heimilt er ad nota markadseldsneyti i llum pessum préfunum. Oski framleidandi pess
ma pé nota vidmidunareldsneytid sem lyst er i IV. vidauka.”

3) Eftirfarandi vidbeetar beetast vid:

,,1. vidbeetir

1. | pessum vidbeeti er lyst adferdinni sem ber ad nota til ad sannpréfa samraemi i framleidslu
i tengslum vid Gtblastur mengunarefna pegar framleidslustadalfravik framleidanda er
fullnaegjandi.

2. Synataka, par sem ad minnsta kosti prju syni eru i Urtaki, midast vid ad likur & ad

framleidslulota standist préfun par sem 30% framleidslunnar eru gollud séu 0,90 (aheetta
framleidanda = 10%), en likur a ad framleidslulota, par sem 65% framleidslunnar eru
gollud, sé sampykkt er 0,10 (aheetta neytanda = 10%).

3. Eftirfarandi adferd er notud fyrir hvert mengunarefni um sig sem er tilgreint i id 6.2.1 i
I. vidauka (sja mynd 1.7).
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5.

L = nattarlegur l6garitmi markgildis mengunarefnisins,

X = nattarlegur légaritmi meelingar vegna hreyfils i i trtakinu,

s = aeetlad framleidslustadalfravik (eftir ad nattarlegur Iégaritmi meelinganna hefur verid tekinn),
n = fjoldi i pvi artaki sem verid er ad profa.

Summa stadalfravikanna fr& morkunum er reiknud fyrir Grtakid samkvaemt eftirfarandi jofnu:

n
1
;.Z(L—xi)
i=1

Naesta skref er:

- ef talan ar profuninni er haerri en vidmidunartalan fyrir fullnaegjandi nidurst6du midad vid pa

Urtakssteerd sem kemur fram i toflu 1.1.5 feest fullneegjandi nidurstada fyrir viokomandi
mengunarefni,

- ef talan Ur préfuninni er leegri en vidmidunartalan fyrir 6fullnaegjandi nidurstddu midad vid pa

Urtaksstaerd sem kemur fram i t6flu 1.1.5 faest 6fullnaegjandi nidurstada fyrir viokomandi
mengunarefni,

- ad 6drum kosti er enn einn hreyfill préfadur samkvaemt lid 8.1.1.1 i I. vidauka og reikniadferdinni

beitt aftur & artakid med einum hreyfli til vidbotar.
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Taflal.1.5

Lagmarkssteard Urtaks: 3

Samanlagdur fjoldi préfadra Vidmidunartala fyrir fullnaggjandi Vidmidunartala fyrir
hreyfla (Urtaksstaad) nidurstdou ofullnaggjandi nidurstédu
n An Bn
3 3,327 -4,724
4 3,261 -4,790
5 3,195 -4,856
6 3,129 -4,922
7 3,063 -4,988
8 2,997 -5,054
9 2,931 -5,120
10 2,865 -5,185
11 2,799 -5,251
12 2,733 -5,317
13 2,667 -5,383
14 2,601 -5,449
15 2,535 -5,515
16 2,469 -5,581
17 2,403 -5,647
18 2,337 -5,713
19 2,271 -5,779
20 2,205 -5,845
21 2,139 -5,911
22 2,073 -5,977
23 2,007 -6,043
24 1,941 -6,109
25 1,875 -6,175
26 1,809 -6,241
27 1,743 -6,307
28 1,677 -6,373
29 1,611 -6,439
30 1,545 -6,505
31 1,479 -6,571
32 -2,112 -2,112
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2. vidbetir

og:

T pessum vidbati er 1fst adferdinni sem ber ad nota til ad sannpréfa samremi { framleidshu {
tengslum vid préfun 4 gerd  pegar gégn framleifanda um framleidslustadalfravik ern annadhvort
Sfullnegjandi eda 6fdanleg.

Sy¢nataka, par semn ad minnsta kosti prji syni eru { drtaki, midast vid ad likur 4 ad framleidslulota
standist préfun par sem 30% framleidslunnar eru gillud séu 0,90 (dhztta framleidanda = 10%), en
likur 4 ad framleidsiulota,par sem 65% framleidslunnar eru g6llud, sé sampykkt er 0,10 (dhaetta
neytanda = 10%).

Litid er 4 malingar 4 mengunarefnum sem eru tilgreind { 1id 6.2.1 { 1. vidauka sem 1dgaritmiska
normaldreifingu og verdur ad ummynda heer med bvi ad taka ndttirlega 1dgaritma peirra. Gildin m,
0g m s¥yna annars vegar lagmarksstzrd og hins vegar hamarkssteerd drtaks (m =3 ogm=32)ogn

synir fjélda { pvi Grtaki sem verid er ad profa.

Ef ndtdrlegir 16garitmar meelinganna { 18dinni eru X, x,, ... , ; og L nattirlegur I6garitmi markgildis
fyrir mengunarefni, er:

_ v
do = 'H;dj

v§=1§ (dj—dn)?
I A=
Fl

Tafla 1.2.5 synir gildi fyrir vidmidunartslur fyrir fullneegjandi nidurstédn (A ) og vidmidunartslur
fyrir 6fuilnegjandi nidurstodu (B, ) midad vid fjolda { drtaki sem verid er ad préfa. Préfunarstzerdin
er hlutfallidd, / V., sem ber ad nota 4 eftirfarandi hdtt til ad dkvarda hvort framleidsluridin stenst
préfun eda ekki:bar sem m, <n <m:

- stenst framleidslursdin préfun ef d, / V. <A,

- stenst framleidslursdin ekki profun ef d, / V, = B,

- erm&ltén}"efAn<(_in/Vn<Bn.

Athugasemdir.
Eftirfarandi raktar j6fnur md nota til ad reikna it rod gilda it fr4 préfunarsterdum:
- 13} 1
dy= (1 - u]d,._j +--d,
n n
1 ds—d Y’
V= [1 - ij_l pemd)
il n—1

(n=23,.;d1=d;;V, = 0)
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Tafla1.2.5

Lagmarkssteerd Urtaks = 3

Samanlagdur fjoldi profadra Vidmidunartala fyrir fullneegjandi Vidmidunartala fyrir
hreyfla (Urtakssteerd) nidurstéou 6fullnaegjandi nidurstédu
n An Bn
3 -0,80381 16,64743
4 -0,76339 7,68627
5 -0,72982 4,67136
6 -0,69962 3,25573
7 -0,67129 2,45431
8 -0,64406 1,94369
9 -0,61750 1,59105
10 -0,59135 1,33295
11 -0,56542 1,13566
12 -0,53960 0,97970
13 -0,51379 0,85307
14 -0,48791 0,74801
15 -0,46191 0,65928
16 -0,43573 0,58321
17 -0,40933 0,51718
18 -0,38266 0,45922
19 -0,35570 0,40788
20 -0,32840 0,36203
21 -0,30072 0,32078
22 -0,27263 0,28343
23 -0,24410 0,24943
24 -0,21509 0,21831
25 -0,18557 0,18970
26 -0,15550 0,16328
27 -0,12483 0,13880
28 -0,09354 0,11603
29 -0,06159 0,09480
30 -0,02892 0,07493
31 -0,00449 0,05629
32 -0,03876 0,03879
3. vidbeetir

1. [pessum vidbeeti er lyst adferdinni sem ber ad nota, ad 6sk framleidanda, til ad sannpréfa samreemi
i framleidslu ad pvi er vardar utblastur mengunarefna.

2. Synataka, par sem ad minnsta kosti prju syni eru i Grtaki, midast vid ad likur a ad framleidslulota
standist préfun par sem 30% framleidslunnar eru gollud séu 0,90 (ahaetta framleidanda = 10%), en
likur & ad framleidslulota, par sem 65% framleidslunnar eru géllud, sé sampykkt er 0,10 (aheetta
neytanda = 10%).

3.  Eftirfarandi adferd er notud fyrir hvert mengunarefni um sig sem er tilgreint i lid 6.2.1 i I. vidauka
(sja mynd 1.7).

L = markgildi mengunarefnisins,
x. = gildi ir mzelingu vegna hreyfils i i Grtakinu,

n = fjoldi i pvi artaki sem verid er ad profa.
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4.  Profunarsteerdin sem synir fidlda 6fullnaegjandi hreyfla er reiknud fyrir drtakid, pzel:.x
5. Neesta skref er:

- ef talan ar profuninni er heerri en viomidunartalan fyrir fullnaegjandi nidurst6du midad vid pa
Urtakssteerd sem kemur fram i toflu 1.3.5 feest fullneegjandi nidurstada fyrir viokomandi
mengunarefni,

- ef talan Ur préfuninni er leegri en vidmidunartalan fyrir 6fullnaegjandi nidurstddu midad vid pa
Urtaksstaerd sem kemur fram i t6flu 1.3.5 faest 6fullnaegjandi nidurstada fyrir viokomandi

mengunarefni,

- ad 6drum kosti er enn einn hreyfill profadur samkveemt lid 8.1.1.1 i I. vidauka og adferdinni
beitt aftur & artakid med einum hreyfli til vidbotar.

[ toflu 1.3.5 eru vidmidunartélur fyrir fullnaegjandi og 6fullnaegjandi nidurstédur reiknadur med
alpjodastadli 1ISO 8422/1991.

Tafla1.3.5

Lagmarkssteerd urtaks: 3

Samanlagdur fjoldi profadra Vidmidunartala fyrir fullneegjandi Vidmidunartala fyrir
hreyfla (Grtakssteerd) nidurstdou o6fullnzegjandi nidurstédu

n An Bn

3 - 3

4 0 4

5 0 4

6 1 5

7 1 5

8 2 6

9 2 6

10 3 7

11 3 7

12 4 8

13 4 8

14 5 9

15 5 9

16 6 10

17 6 10

18 7 11

19 8 9«
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AKVORBUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

97/EES/16/05

nr. 76/96
frad 13. desember 1996

um breytingu a Il. vidauka (Taeknilegar reglugerair, stadlar, préfanir og
vottun) vio EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum
um Evropska efnahagssvaedio, er nefnist hér a eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

0g ad teknu tilliti til eftirfarandi:

II. vidauka vio samninginn var breytt med akvoroun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 62/95 fra 29. september p95(

Tilskipun framkveemdastjornarinnar 95/48/EB fra 20. september
1995 um adlégun ad teekniframforum & tilskipun rddsins
92/21/EBE um massa og mal vélknuinna 6kuteekja i flokkiM
skal felld inn i samninginn.
AKVEDID EFTIRFARANDI:

1.gr

Eftirfarandi undirlidur beetist vid i lid 45b (tilskipun radsins
92/21/EBE) i I. kafla II. vidauka vid samninginn:

»- 395 L 0048: Tilskipun framkveemdastjoérnarinnar
95/48/EB fra 20. september 1995 (Stjtid. EB nr. L 233,
30. 9. 1995, bls. 73).%.

2.0
Fullgiltur texti tilskipunar framkvaemdastjérnarinnar 95/48/EB &
islensku og norsku fylgir sem vidauki vid utgafu pessarar
akvorounar & hvoru mali fyrir sig.

3.0
Akvordun pessi ddlast gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu
ad allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4.9r.

Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbeeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.

Gjort i Brussel 13. desember 1996.

Fyrir hénd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formadur

H. Hafstein

Stjtid. EB nr. L 301, 14. 12. 1995, bls. 36 og EES-vidbeetir vid Stjtid. EB
nr. 48, 14. 12, 1995, bls. 1.

0

(®  Sttid. EB nr. L 233, 30. 9. 1995, bls. 73.
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TILSKIPUN FRAMKVZAEMDASTJORNARINNAR 95/48/EB
fra 20. september 1995

um adlégun ad teekniframférum a tilskipun rddsins 92/21/EBE um massa
og mal vélknuinna okuteekja i flokki M, (*)

FRAMKV/EMDASTIJORN EVROPUBANDALAGANNA Akveedi pessarar tilskipunar eru i samreemi vid alit nefndar um
HEFUR, aolégun ad teeknilegum framférum sem komid var & fét med
tilskipun 70/156/EBE.
med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins,
SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
med hlidsjon af tilskipun radsins 70/156/EBE fra 6. febraar 1970
um samraemingu laga adildarrikjanna um gerdarvidurkenningu a 1.0r
vélknunum okutaekjum og eftirvdgnum peirtp €ins og henni
var sidast breytt med tilskipun framkveemdastjornarinnar 93/81/ 1. i 1. gr. tilskipunar 92/21/EBE komi ,,ll. vidauka A vid
EBE @), einkum 2. mgr. 13. gr., tilskipun 70/156/EBE" i stad ,,l. vidauka vid tilskipun 70/156/
EBE".
med hlidsjon af tilskipun radsins 92/21/EBE fra 31. mars 1992
um samreemingu laga adildarrikjanna um massa og mal vélkniinna 2. [ stad vidaukana vid tilskipun 92/21/EBE komi vidaukarnir
Okuteekja i flokki M (), einkum 3. gr., vid pessa tilskipun og & milli meginmalsins og |. vidauka komi
skra yfir vidaukana.
og ad teknu tilliti til eftirfarandi:
2.9r.
Tilskipun 92/21/EBE er ein sértilskipana sem fjalla um EBE-
gerdarvidurkenningarferlid sem komid var & med tilskipun 70/ 1. Fra og med 1. jandar 1996 er adildarrikjum 6heimilt, af
156/EBE. Af pvi leidir ad dkvaedi tilskipunar 70/156/EBE um  &steedum er varda massa og mal:
bunad i 6kuteekjum, ihluta og adskildar taeknieiningar eiga einnig

vio um pessa tilskipun. - ad neita ad veita EBE-gerdarvidurkenningu eda innlenda
gerdarviourkenningu fyrir gerd vélknuins okutaekis i flokki

Visad er til tilskipunar radsins 77/649/EBT, €ins og henni var M, eda

sidast breytt med tilskipun framkveemdastjérnarinnar 90/630/

EBE ¢), en hun fjallar um reglur vid &kvordun & vidmidunarpunkti - ad banna ad pau 6kutaeki verdi skrad, seld eda tekin i notkun,

seeta i vélknanum okuteekjum og pvi er ekki naudsynlegt ad
endurtaka pad i pessari tilskipun. Einnig er visad til tilskipunar ef 6kutaekin samrymast akveedum tilskipunar 92/21/EBE, eins
radsins 92/23/EBE), og henni erbreytt med pessari tilskipun.

[ ljosi peirrar reynslu sem fengist hefur af framkveemd tilskipunar 2. Fra og med 1. jantar 1997:
92/21/EBE fram ad pessu er naudsynlegt ad skyra nanar tiltekin

akvaedi hennar til pess ad tryggja samraeemda talkun i éllum - skulu adildarrikin ekki lengur veita EBE-gerdarvidur-
adildarrikjunum. kenningu, og

Naudsynlegt verdur ad meela fyrir um sérstok akveedi varéandi - er adildarrikjunum heimilt ad neita ad veita innlenda
alag a seeti sem eru ekki hénnud fyrir og geta ekki tekid fullorona. gerdarvidurkenningu

b6 parf ad huga nanar ad skilgreiningum a slikum seetum og
forskriftum vardandi hledsluskilyrdi. Af peim s6kum er  fyrir gerd okuteekis i flokki Maf asteedum sem varda massa og
naudsynlegum breytingum frestad til sidari tima. mal ef akveedum tilskipunar 92/21/EBE, eins og henni er breytt

_ o med pessari tilskipun, er ekki fullnaegt.
(*) Pbessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 233, 30. 9. 1995, bls. 73, var

nefnd i dkvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & Il. vidauka (Teeknilegar reglugerdir,
stadlar, préfanir og vottun) vid EES-samninginn, sja pessa Utgafu af
EES-vidbeeti vid Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.

® Stjtid. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.

® Stjtid. EB nr. L 264, 23. 10. 1993, bls. 49.
® Stjtid. EB nr. L 129, 14. 5. 1992, bls. 1.
® Stjtid. EB nr. L 267, 19. 10. 1977, bls. 1.
® Stjtid. EB nr. L 341, 6. 12. 1990, bls. 20.
© Stjtid. EB nr. L 129, 14. 5. 1992, bls. 95.
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3.gr. 3. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjérninni helstu
akveedi Ur landslégum sem pau sampykkja um malefni sem
1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg 16g og tilskipun pessi neer til.
stjérnsyslufyrirmaeli til ad fara ad tilskipun pessari fyrir 1. jandar
1996. bau skulu tilkkynna pad framkveemdastjorninni pegar i stad. 4.qr.

2. Pbegar adildarrikin sampykkja pessi akvaedi skal vera i peim Tilskipun pessi 6dlast gildi & tuttugasta degi fra pvi ad han birtist
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau i Stjérnartidindum Evrépubandalaganna
verda birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um

slika tilvisun. 5.qr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 20. september 1995.
Fyrir hond framkvaemdastjérnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkveemdastjori.
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SKRA YFIR VIDAUKA
I. vidauki: Stjérnsysluakvaedi vegna gerdarvidurkenningar

1. vidbaetir: Upplysingaskjal
2. viobeetir: Gerdarvidurkenningarvottord

II. vidauki: Gildissvid, skilgreiningar, krofur

Vidbeetir:  Adferd vid ad sannpréfa massa vélknudinna dkutzekja i flokki M
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STIJORNSYSLUAKV/EDI VEGNA GERDARVIDURKENNINGAR
1. Umsokn um EBE-gerdarvidurkenningu okutaekis

1.1. Framleidandi skal leggja fram umsékn um EBE-gerdarvidurkenningu samkvaemt 4. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE fyrir gerd okuteekis i flokki vhed hlidsjon af massa og mali pess.

1.2. Fyrirmynd ad upplysingaskjalinu er ad finna i 1. vidbaeti.

1.3. Afhenda skal teeknipjénustunni sem annast préfanir vegna gerdarvidurkenningar eftirfarandi:
1.3.1. deemigert 6kutaeki fyrir gerdina sem a ad vidurkenna.

2. Veiting EBE-gerdarvidurkenningar fyrir okuteeki

2.1. EBE-gerdarvidurkenning skal veitt samkvaemt 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef videigandi
krofum er fullnaegt.

2.2. Fyrirmynd ad EBE-gerdarvidurkenningarvottordi er ad finna i 2. vidbeeti.

2.3. Allar gerdir 6kuteekis sem hljéta vidurkenningu skulu fa vidurkenningarnimer i samraemi vid
akvaedi VII. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE. Sama adildarriki er 6heimilt ad Gthluta annarri
gerd dkuteekis sama nameri.

3. Breytingar & gerd dkutaekis og & vidurkenningu

3.1 Akveedi 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE skulu gilda pegar gerdar eru breytingar & gerd dkutaekis
sem er vidurkennd samkvaemt pessari tilskipun.

4, Samraemi i framleidslu

4.1. Almennt ber ad gera radstafanir til ad tryggja samraemi i framleidslu i samreemi vié akvaedi 10. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.
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1. vidbeetir
UPPLYSINGASKJAL(®) nr. ...
samkvaemt |. vidauka vid tilskipun radsins 70/156/EBE vardandi EBE-gerdarvidurkenningu
Okuteekis med tilliti til massa og mals (tilskipun 92/21/EBE, eins og henni var sidast breytt
med tilskipun 95/48/EB)
Eftirfarandi upplysingar skal gefa i pririti og med efnisyfirliti, ef vid &. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera i haefilegum hlutféllum og neegilega nakveemar i A4 steerd eda brotnar saman i pa staerd. Ljosmyndir,

ef einhverjar eru, skulu einnig vera neegilega nakvaemar.

Ef rafkndinn stjornbudnadur er i bunadi, ihlutum eda adskildum taeknieiningum skulu fylgja upplysingar
um hvernig hann vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidanda): .....

0.2. Gerd og almennt/almenn verslunarheiti: .....

0.3. Gerdaraudkenni ef slikt er & 6kuteekifu. (...

0.3.1. Stadsetning audkennisins: .....

0.4.  Okutaekjaflokkurd: .....

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda: .....

0.6. Stadsetning & l6gbodnum merkiplétum og aletrunum og afestingaradferd
0.6.1. Aundirvagni: .....

0.6.2. Avyfirbyggingu: .....

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja: .....
1. Almennir smidaeiginleikar 6kuteekisins
1.1. Ljésmyndir og/eda teikningar af deemigerdu okuteeki: .....

1.2. Malsett teikning af fullbdnu dkutaeki: .....

1.3. Fjoldi asa og hjdla: .....

1.3.2. Fjoldi og stadsetning styrdra asa: .....

1.3.3. Aflasar (fjoldi, stadsetning, samtenging): .....

1.6. Stadsetning og fyrirkomulag hreyfils: .....

2. Massar og mal ¢) (i kg og mm) (Visad til teikningar par sem vid &)
2.1.  Hjolhaf (med fullfermi): .....

2.3.  Sporvidd og breidd ass (asa)

(*)  Numer lida og nedanmalsgreina i pessu upplysingaskjali svara til nimera og nedanmalsgreina i I. vidauka vié tilskipun
70/156/EBE. Lidum sem varda ekki pessa tilskipun er sleppt.
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2.3.1. Sporvidd hvers styrds a§s (
2.3.2. Sporvidd allra annarra dka(...

2.4, Staerdarmork okuteekisins (heildar)
2.4.1. Fyrirundirvagn an yfirbyggingar
2.4.1.1. Lengdy; .....

2.4.1.2. Breidd¥: .....
2.4.1.2.1Hamarksbreidd: .....

2.4.1.3. Heed (an hledslu)(*) (ef upphengjur eru stillanlegar fyrir heed skal gefa upp edlilega stédu vid
akstur):

2.4.1.4. Utskégun ad framan){.....

2.4.1.5. Utskégun ad aftafi(.....

2.4.1.5.11 eyfileg hamarksutskégun tengipunkig(.....

2.4.1.6. Heed yfir jord (eins og skilgreint er i 1id 4.5 i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE)
2.4.1.6.1Milli &sanna: .....

2.4.2.  Fyrir undirvagn med yfirbyggingu

2.4.2.1. LengdyY; .....

2.4.2.2. Breidd¥: .....

2.4.2.3. Heed (an hledsli)(ef upphengjur eru stillanlegar fyrir haed skal gefa upp edlilega st6du vid
akstur):

2.4.2.4. Utskégun ad framan){.....

2.4.2.5. Utskégun ad aftafi(.....

2.4.2.5.11 eyfileg hamarksutskégun tengipunkig(.....

2.4.2.6. Heed yfir jord (eins og skilgreint i id 4.5 i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE)

2.4.2.6.1Milli &sanna: .....

2.6. Massi dkutaekis med yfirbyggingu, tilbuid til aksturs, eda massi undirvagns med styrishusi ef
yfirbyggingin fylgir ekki med fra framleidanda (asamt kaelivdkva, oliu, eldsneyti, verkfaerum,

2.6.1. Dreifing pessa massa milli &sanna og, ef um er ad raeda festivagn eda eftirvagn med midleegan as,
hledsla a tengipunkt (hamark og lagmark): .....

2.8. Taeknilega leyfilegur hamarksmassi med hledslu sem framleidandi gefur upp (hamark og
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2.8.1. Dreifing pessa massa milli &sanna og, ef um er ad raeda festivagn eda eftirvagn med midleegan as,
hledsla a tengipunkt (hamark og lagmark): .....

2.9. Teeknilega leyfileg hamarkshledsla a hvern as eda ashép sem framleidandi gefur upp og, ef um er
ad reeda festivagn eda eftirvagn med midlaegan as, hledsla a tengipunkt: .....

2.11. Hamarksmassi eftirvagns sem heegt er ad tengja:

2.11.1. Eftirvagn: .....

2.11.3. Eftirvagn med midleegan as: .....

2.11.4. Teeknilega leyfilegur hamarksmassi samtengds okuteekis: .....

2.11.6. Hamarksmassi eftirvagns an hemils: .....

2.12.  Léorétt hamarksstddudlag & tengipunkt drattarvagns fyrir eftirvagn: .....
9. Yfirbygging

9.10.3. Seeti

9.10.3.1. Fjoldi: .....

9.17. Logbodnar merkiplétur

9.17.1. Ljésmyndir og/eda teikningar af stadsetningum l6gbodinna merkiplatna og aletrana og af
verksmidjunumeri: .....

9.17.2. Ljoésmyndir og/eda teikningar af lIdgbundnum hluta merkiplatna og aletrana (fullbdid synishorn
asamt staerdum): .....

11. Tenging drattarteekis og eftir- eda festivagna

11.1.  Flokkur og gerd tengibunadar: .....

11.4. Leidbeiningar um festingu tengiblinadar vid okuteekid asamt ljosmyndum eda teikningum af
tengipunktum okutaekisins sem framleidandi gefur upp; vidbétarupplysingar ef einungis ma
nota tengibunadinn a viss afbrigdi Okuteekjagerdarinnar: .....

11.5. Upplysingar um festingu sérstakra drattarfestinga eda festingarplatna (%): .....

Vidbotarupplysingar vegna torfeeruteekja

2.4.1. Fyrirundirvagn an yfirbyggingar

2.4.1.4.1Flai ad framanf):..... gradur

® Strikid yfir pad sem & ekki vid.
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2.4.2. Fyrir undirvagn me? yfirbyggingu

2.4.2.4.1. Flaiad framaff. ..... gradur

2.4.2.5.1. Flaiao aftari®);: ..... gradur

2.4.2.6. Bilfrajordu (eins og pad er skilgreint i 1id 4.5 i A-hluta 1. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE):
2.4.2.6.2. Undir framasi (-asum)......

2.4.2.6.3. Undir afturasi (-asum):.....

2.4.2.7. Rampahori{: ..... gradur

2.15. Hamarkshalli vid gangsetningu (eitt 6kuteeki): ..... présent

4.9. Las fyrir mismunadrif: ja/nei/valfrjalst(*)

O] Strikid yfir pad sem & ekki vié.
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2. vidbeetir
FYRIRMYND
(Hamarkssteerd: A4 (210 x 297 mm))

EBE-gerdarvidurkenningarvottord

Stimpill yfirvalds
Tilkynning um¢):
- gerdarvidurkenningé)
- Utvikkun gerdarvidurkenningdy(
- synjun gerdarvidurkenningd)(
- afturkéllun gerdarvidurkenningdj(
a gerd dkutaekis/ihluta/adskilinnar taeknieininaned hlidsjon af tilskipun [20mm]...../...../EB, eins og
henni var sidast breytt med tilskipun...../...../EB.
Gerdarvidurkenningarnimer: .....
Asteeda fyrir Gtvikkun: .....
I. hluti

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidandans): ..........cccoeiiiieiiiie e
0.2. Gerd og almennt/almenn versIunarh@iti: .........c.coooeeeiiiiie e
0.3. Audkenning gerdar, ef han er fyrir hendi a 6kuteekinu/ihlutanum/adskildu

L= S QL= o T oo 1U g T T G SRS
0.3.1. Stadsetning aUOKENNINGAINNAT: ........ceiiieeiiieerieeateeeatreeseeeesaeeesreeeseeeesraeeanseeesnneeesseeesnsesesnees
0.4.  OKULEEKJATIOKKUBY: ....evveveeeveieeteeeeteeeeteeteteeteee e e te e te e eteeeete et ete e eaeeaessetesesaesesteeneteeneteseean e
0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda..............ooouiiiiieeiiie e
0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EBE-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um

er ad reeda ihluta og adskildar taekni€iniNgar: ...........ccooiiiiiii i
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verkSmidja: .........ccoocvvereriieeenieeiee e

II. hluti

1.
2.
3.
4, NUMET PrOfUNGISKYTSIUL «..eeiieiiiee ettt ettt et e e st e b e e e ente e emane e e e neeas
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): SJA VIODOL ..........cooiiiiiii e
6. ] 1= Lo 18 T T TP U PP UP PP PR PPPTUPSPRTRN
7. (D =To 1= 101 o S OO PUP R PUPPRRTN
8. UNGIFSKIITE Lo et e nennes
9. Medfylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvold

vardveita en pad ma f4 afhent S€ PESS OSKAD. ......ccveiiiiiiiiiiece e
@ Strikid Ut pad sem & ekki vio.
® Ef i audkenningu & gerd eru rittdkn, sem varda ekki lysingu & gerd okuteekis, ihluta eda adskilinnar teeknieiningar sem

petta upplysingaskjal neer til, skal setja spurningarmerki  stad rittdknanna (t.d. ABC??123??).

® | samraemi vid skilgreininguna i A-hluta Il. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE.
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Vidbot

vio EBE-gerdarvidurkenningarvottord nr. ...

vardandi gerdarvidurkenningu dkutaekis med hlidsjon af tilskipun 92/21/EBE, eins og henni

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.

1.7.

1.7.1.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

var sidast breytt med tilskipun 95/48/EB

Vidbotarupplysingar

= 0o o OO RTP PP (mm)
2T =TT (o LRSS (mm)
[ o T OSSR (mm)
Massi Okutaekis sem er tilbUid til akStUrS: .......coooveeveiiieeneee e (kg)......
Taeknilega leyfilegur hAmarksmassi: . ........ccccevieeiiiiinie e (kg)......

Teeknilega leyfileg hamarkshledsla a asa

B T OSSR (kg).

- 1RSI (kg)......

- 1R SRTRR (kg)......
Fjoldi farpegasaeta (Utan OKUMANNS): .......ueiiiiiiiee e e
Fjoldi samanbrotinna saeta, €f VIO &: . ....cocveeeiiiiieciee e
Drattarmassi

Eftirvagn an aksturshemilS: ... (kq).......
Eftirvagn med aksturshemliz ... (kg)......
Teeknilega leyfilegt 160rétt alag & tengipunkt: .........cocveveiiiiiniennieiiieneee (kg)......
Utskdgun tengibinadar ad aftan: ..............ccceeveveveeeeevereeeeeeeeees e (mm).....
Ljésmyndir eda teikningar af festingarpunktum tengiblnadar a okutaekinu: ..................

Athugasemdir
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GILDISSVID, SKILGREININGAR, KROFUR
1. Gildissvid

Pessi tilskipun gildir um massa og mal vélkntinna ékuteekja i flokkeMs og skilgreint er i

1.0r
2. Skilgreiningar
2.1. Videigandi skilgreiningar sem meelt er fyrir um i I. (ad medtdldum nedanmalsgreinum) og

II. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE gilda einnig fyrir pessa tilskipun.

2.2. Med ,,massa edlilegrar hledslu“ er att vid 75 kg massa margfaldadan med fjdlda farpegaseeta (ad
medtdldum samanbrotnum saetum (veltisaetum)) eins og framleidandi hefur tilgreint.

2.3. Med ,,massa umframalags"” er att vid mismuninn milli taeknilega leyfilegs hamarksmassa med
hledslu og massa dkutaekis sem er bid til aksturs ad vidbaettum massa edlilegrar hledslu. | massa

umframalags getur falist massi aukabunadar, svo sem solltgu, loftreestiblinadar og tengibinadar.

2.4. Med ,,massa tengibunadar” er att vid massa sjélfs tengibunadarins og festinga hans, eins og
framleidandi 6kuteekisins hefur tilgreint.

2.5. Med ,,hamarki I6drétts stddudlags a tengipunkt 6kuteekis er att vid teeknilega leyfilegt 160rétt
alag sem flyst pegar 6kuteeki er kyrrstaett eftir drattarbeisli eftirvagnsins ad tengibinadi 6kuteekisins

og verkar a midju tengibunadarins. Framleidandi skal gefa upp hversu mikid petta alag méa vera.

2.6. Med ,,drattarmassa”“ er att vid massa eftirvagns sem er dreginn ad fratéldu l6dréttu alagi a
tengipunkt drattarteekis.

2.7. Med ,,samanbrotnu saeti (veltisaeti) er att vio aukasaeti sem aetlad er til notkunar 6dru hverju og
er venjulega brotido saman.

3. Krofur

3.1 Mal

3.1.1. Leyfileg hamarksmal 6kuteekis eru eftirfarandi:
3.1.1.1. Lengd: 12 000 mm

3.1.1.2. Breidd: 2 500 mm

3.1.1.3. Heed: 4 000 mm

3.2. Massi og aspungi

3.2.1. Summa teeknilega leyfilegs hamarkspunga a asa skal ekki vera minni en taeknilega leyfilegur
hamarksmassi kuteekis med hledslu.

Taeknilega leyfilegur hamarksmassi 6kuteekis ma ekki vera minni en massi 6kuteekis sem er
tilbuié til aksturs ad vidbaettum massa edlilegrar hledslu.

begar 6kutaeki er hladid ad teeknilega leyfilegum hamarksmassa med hledslu i samraemi vid lidi
3.2.2 0g 3.2.3 skal alag & hvern as ekki vera meira en teeknilega leyfilegt hAmarksalag & pann as.
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Pegar okuteekid og aftari as eru hladinn ad teeknilega leyfilegum hamarksmassa skal massi a
framas ekki vera minni en 30% af taeknilega leyfilegum hamarksmassa tkutaekisins.

3.2.2. Til ad sannprofa ad farid sé ad kréfum sem meelt er fyrir um i pridju malsgrein lidar 3.2.1. skal
massi farpega, farangurs og hledslu umfram edlilega hledslu hvila & peim stédum sem meelt er
fyrir um i vidbaetinum. Adferd vid ad sannprofa massann er lyst i vidbaetinum. Ef i 6kutaekinu

eru saeti sem haegt er ad taka Ur skal adeins sannprofa med hamarksfjdlda saeta.

3.2.3. Efdkutaekio 4 ad draga eftirvagn skal sannprofa tvisvar til vidbdtar i samraemi vié pridju malsgrein
lidar 3.2.1. 0g lid 3.2.2:

a) og skal hamarksmassi tengibanadar medtalinn; og

b) baedi hamarksmassi tengiblnadar og massi l6drétts hamarksstddualags & tengipunkt. Vid
sidarnefndu sannprofunina:

3.2.3.1. mé fara 15% fram Ur teeknilega leyfilegu hamarkséalagi og 10% fram Gr taeknilega leyfilegum
hamarksmassa 6kuteekis med hledslu, p6 mest 100 kg; petta gildir p6 adeins vid pessa notkun og

ad pvi tilskildu ad vinnsluhradi sé mest 100 km/kist.

3.2.3.2. Ekki skal taka tillit til framangreinds umframalags og massa vegna annarra vidurkenninga en
peirra sem falla undir pessa tilskipun, nema pad sé skyrt tekid fram i viskomandi tilskipun.

3.2.3.3. Framleidandi skal tilgreina hradatakmarkanir sem um getur i lid 3.2.3.1. eda 6nnur vinnsluskilyrdi
i notendahandbok.

3.2.4. Efframleidandi 6kuteekis Utbyr 6kutaekid med tengibinadi verdur hann ad tilgreina & honum eda
par i grennd leyfilegt 166rétt hamarksstodualag a tengipunkt.

3.3. Dréattarmassi og 160rétt stddualag & tengibinad.

3.3.1. Teeknilega leyfilegur hamarksdrattarmassi er s sem framleidandi tilgreinir.

3.3.1.1. Drattarmassi 6kuteekis sem getur dregid eftirvagn med aksturshemli. (Vié Gtreikning & drattarmassa
skal ekki taka med i reikninginn teeknilega leyfilegan hamarksmassa dkutaekis med hledslu sem
hugsanlega fer umfram eins og heimilad er i i3 3.2.3.1.)

3.3.1.1.1L eyfilegur hAmarksdrattarmassi 6kuteekis er laegra gildid af:

a) teeknilega leyfilegum hamarksdrattarmassa & grundvelli smidi 6kutaekisins og/eda
styrkleika véltengibunadarins; eda

b) teeknilega leyfilegum hamarksmassa drattarbifreidar (vélknuins 6kutaekis) eda 1,5 sinnum
sa massi ef um raedir torfeerutaeki samkvaemt skilgreiningu i tilskipun 70/156/EBE.

3.3.1.1.2ZTaeknilega leyfilegur hamarksmassi eftirvagns ma hins vegar ekki vera meiri en 3 500 kg.
3.3.1.2. Drattarmassi 6kutaekis sem getur dregid eftirvagn an aksturshemils.

3.3.1.2.1L eyfilegur drattarmassi er teeknilega leyfilegur hamarksdrattarmassi eda helmingur massa
drattarbifreidar sem er tilbuin til aksturs, eftir pvi hvort gildid er leegra.

3.3.1.2.2Taeknilega leyfilegur hamarksmassi eftirvagns ma ekki vera meiri en 750 kg.

3.3.2. Teaeknilega leyfilegt 160rétt stddualag a tengiblnad er tilgreint af framleidanda; alagio ma ekki vera
minna en 4% af leyfilegum hamarksdrattarmassa og ekki minna en 25 kg. Framleidandi skal
tilgreina eftirfarandi i notendahandbdk: leyfilegt 16drétt hamarksstdédualag a tengibunad,
festingarpunkta tengiblnadar a vélkninu dkutaeki og leyfilega hamarksutskdgun tengiblnadar.
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3.3.3.

3.4.

1.2.

"

Vélknuid dkuteeki sem dregur eftirvagn skal geta gangsett samtengda Okuteekid - hladid ad
hamarksmassa pess - fimm sinnum i minnst 12% halla upp & vid & innan vid fimm mindatum.

Hamarksfjoldi farpegasaeta samkveemt framleidanda skal ekki grundvallast a pvi hvort 6kuteeki
dregur eftirvagn eda ekki.

Vidbeetir
Adferd vid ad sannpréfa massa og asalag vélknlinna okutaekja i flokki M
Massa dkutaekisins skal sannpréfa sem hér segir:
1.tomt, p.e. tilbuid til aksturs, samkvaemt lid 2.6 i 1. vidbaeti vid I. vidauka, og an 6kumanns
Ef um raedir husbil skal massi er samsvarar vatns- og gastonkum fyllitum ad 90% einnig medtalinn.

fullhladid (vid skilyrdin sem um getur i lidum 3.2.1 til 3.2.3 { II. vidauka), reiknad it med hlidsjon
af eftirfarandi:

- ef saetid er stillanlegt skal feera pad i 6ftustu edlilegu akstursstillingu eda saetisstillingu
eins og framleidandi tilgreinir, taka eingdnguitillit til lengdarstillingar seetisins og undanskilja
seeti sem notud eru a annan hatt en i edlilegum aksturs- eda seetisstillingum. Ef adrir
moguleikar eru a stillingu saetisins (I60rétt, til hlidar, seetisbak, o. s. frv.) skal stilla eins
og framleidandi dkuteekisins tilgreinir. Fyrir fjladrandi seeti skal leesa saetid i edlilegri
akstursstillingu eins og framleidandi tilgreinir,

- tekid er tillit til eftirfarandi massa:
- massi hvers farpega (6kumadur medtalinn) telst vera 68 kg;
- massi farangurs fyrir hvern farpega (6kumadur medtalinn) telst vera 7 kg;

- massa hvers farpega er beitt 16drétt i gegnum punkt sem er 100 mm framan vid
viomidunarpunkt(t), ef haegt er ad stilla saeti eftir endilongu, og 50 mm framan vid
viomidunarpunkt(t) ad pvi er 6ll 6nnur saeti vardar. Massi farangurs fyrir hvern farpega
er i formi l60rétts krafts sem fer i gegnum midju vorpunar a larétt plan mestu nytanlegrar
lengdar farangursrymis sem liggur i lengdarmidjuplani kutaekis.Ef um er ad raeda okuteeki
sem er nytt i sérstokum tilgangi skal massi farangurs vera stadsettur samkvaemt forskrift
framleidanda ad fengnu sampykki teeknipjénustunnar,

- massa umfram stadalmassa skal dreift samkvaemt forskrift framleidanda med sampykki
teeknipjonustunnar og taka skal tillit til mismunandi stiga bunadar og massa og stadsetningu
hans.

- Ef um raedir hisbil skal umframmassi vera minnst (10 kg x N) + (10 kg x L) par sem ,,L"
er heildarlengd husbilsins og ,,N“ fj6ldi farpega, ad medétdldum dkumanni, eins og

framleidandi hefur tilgreint.

Massa umframalags skal dreift & 6l farangursrymi samkveemt upplysingum framleidanda
med sampykki taeknipjonustunnar.

Akvardadur i samraemi vid akveedi lll. vidauka vid tilskipun 77/649/EBE.
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1.3. Tilgreindir massar og asalag eru akvardadir samkveemt eftirfarandi toflu:
Astand 6kutaekis
@) (b) (© (d) (e)
Massi tomt fullhladio(®) | fullhladio leyfilegt leyfilegt
(maelt) (reiknad) | medalaga| hamarksdlag hamarksalag
tengibunad aasana] medalag
(reiknad) atengibunad
Framés
Afturas
Alls meelt/ : :
reiknad
~ yfirlysing

framleidanda

(1)  Ad medtdldum massa tengibinadar ef okutaeki getur dregid eftirvagn.

Nidurstodur sannprofunar

(Ef gefin eru upp fleiri en eitt gildi i lidum 2.8 og 2.9 a upplysingaskjali skal sannproéfa nidurstodur

fyrir hvert gildi.)

Nidurstddurnar eru taldar vera vidunandi ef:

- massi og asalag toma dkutaekisins (dalkur (a)) samsvara yfirlysingu framleidandans med
vikmorkin + 5%; (i pessu tilviki er gildi massa sem framleidandi gefur upp notad vid

uUtreikninga a massa i dalkum (b) og (c)),

- massi og asalag, sannprofad vid skilyrdin i dalkum (b) og (c), er ekki meiri en leyfilegur
hamarksmassi sem framleidandi gefur upp,

- krofum fjéréa malsgreinar lidar 3.2.1. i II. vidauka er fullnaegt,

- massi og asalag sem framleidandi gefur upp eru i samreemi vid hledslueiginleika
hjélbardanna sem tilgreindir eru fyrir vélkndna 6kutaekid med hlidsjon af peim
hradatakmérkunum fyrir drattarbifreidina sem um getur i 1id 3.7.3 i IV. vidauka vid

tilskipun 92/23/EBE.
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AKVORDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 97/EES/16/06

nr. 77/96
fra 13. desember 1996

um breytingu & VI. vidauka (Félagslegt 6ryggi)
vio EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, »42h. 396 D 0554:Akvérdun nr. 162 fra 31. mai 1996 um
tilkun & 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b i reglugerd
med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins radsins (EBE) nr. 1408/71 um gildandi 16ggjof fyrir
og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum launpega sem eru sendir annad til starfa utan adalstddva
um Evropska efnahagssvaedio, er nefnist hér a eftir samningurinn, (Stjtio. EB nr. L 241, 21. 9. 1996, bls. 28).".
einkum 98. gr.,
3.0r.

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:
Fullgiltur texti &kvoérdunar nr. 162 a islensku og norsku fylgir sem
VI. vidauka vid samninginn var breytt med akvordun sameiginlegu  vidauki vid Utgafu pessarar akvordunar & hvoru méli fyrir sig.
EES-nefndarinnar nr. 64/96 fra 22. nbvember 1996(
4. gr.
Akvordun nr. 162 fra 31. mai 1996 um talkun & 1. mgr. 14. gr. og
1. mgr. 14. gr. b i reglugerd radsins (EBE) nr. 1408/71 um gildandi Akvérdun pessi 6dlast gildi hinn 1. jandar 1997, ad pvi tilskildu
I6ggjof fyrir launpega sem eru sendir annad til starfa utan ad allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
adalsttova, sampykkt af framkveemdarddi Evropubandalaganna verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
um félagslegt 6ryggi farandlaunpeakal felld inn i samninginn.
5.0r
AKVEDID EFTIRFARANDI:
Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
1.9 Stjérnartidindi Evropubandalagsins.

Textinn i 27. 1id (Akvordun nr. 128) i VI. vidauka i samningnum
falli nidur.

2.0

Eftirfarandi lidur komi aftan vid lid 42g (&kvordun nr. 161) i
VI. vidauka vid samninginn:

Gjort i Brussel 13. desember 1996.
Fyrir hénd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

H. Hafstein

()  Stid. EB nr. L 71, 13. 3. 1997, bls. 34 og EES-vidbaetir vid Stjtid. EB
nr. 11, 13. 3. 1997, bls. 38.

(®  Sttid. EB nr. L 241, 21. 9. 1996, bls. 28.
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AKVORDUN nr. 162
fra 31. mai 1996
um tulkun & 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b i reglugerd radsins (EBE)

nr. 1408/71 um gildandi 16ggjof fyrir launpega sem eru sendir til starfa
utan adalstoova(*)

(96/554/EB)
FRAMKVZAMDARAD EVROPUBANDALAGANNA UM verda sendur til starfa i annad adildarriki eda um bord i skip sem
FELAGSLEGT ORYGGI FARANDLAUNPEGA HEFUR, siglir undir fana annars adildarrikis, og er petta gert til ad taka mid

af réttarframkveemd démstdlsins.
med hlidsjon af a-1id 81. gr. reglugerdar radsins (EBE) nr. 1408/71
frd 14. juni 1971 um beitingu almannatryggingakerfa gagnvart Eitt af pvi sem raedur Urslitum vid beitingu 1. mgr. 14. gr. eda
launpegum, sjalfsteett starfandi einstaklingum og fjdlskyldum 1. mgr. 14. gr. b i umraeddri reglugerd er ad fyrir hendi séu bein
peirra sem flytjast innan bandalagsins, en samkvaemt akveedum tengsl milli fyrirteekisins og launpegans sem pad raedur til starfa.
hans skal framkveemdaradid fijalla um allt er lytur ad framkveemd
eda tllkun ékveeda reglugerdar (EBE) nr. 1408/71 og annarra Verndun launpegans og réttarryggi, sem hann og stofnunin sem

reglugerda sem fylgja i kj6lfario, hann er tryggdur hja eiga rétt 4, er had pvi ad tryggt sé med 6llum
radum ad bein tengsl haldist Ut starfstima utan adalstodva. Af
og ad teknu tilliti til eftirfarandi: peim sékum eetti ad takmarka moguleikann, sem hér er veittur,

vid fyrirtaeki sem ad jafnadi stunda starfsemi sina i adildarrikinu
Akvordun nr. 128 fra 17. oktdber 1985 ber ad feera til dagsins i par sem launpeginn heyrir a&fram undir 16ggjof hja.
dag.
Naudsynlegt er ad koma i veg fyrir ad starfstimi utan adalstodva
Med akvaedum 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b i reglugerd (EBE) sé framlengdur ad éréttmaetu med endurteknum timabundnum
nr. 1408/71 er gert rad fyrir undantekningu frd almennu reglunni, hléum.
sem meelt er fyrir um i a- eda c-lid 2. mgr. 13. gr. umreeddrar
reglugerdar, svo pad megi verda audveldara i framkvaemd fyrir Trygging fyrir pvi ad beinum tengslum sé vidhaldid er ekki lengur
launpegann ad neyta réttar sins til frjalsra flutninga. fyrir hendi ef launpegi sem starfar utan adalstédva er latinn vera
til reidu fyrir pridja fyrirtaeki.
Pannig er markmidid med pessum akvaedum ad forda launpegum,
vinnuveitendum og almannatryggingastofnunum fra stjornsyslu-  Stjérnsysluvandkvaedin, sem reynt er ad komast hja med dkvaedum
vandkveedum, sem beiting almennu reglunnar i a- eda c-1id 2. mgr. 1. mgr. 14. gr., koma i 6llu falli til ef launpegi, sem er radinn hja
13. gr. umraeddrar reglugerdar geeti haft i for med sér, pegar um er fyrirtaeki med adsetur i adildarriki med pad i huga ad verda sendur
ad reeda stuttan starfstima i adildarriki eda um bord i skipi sem til annars adildarrikis, hefur &dur heyrt undir 16ggjof pridja
siglir undir fAna annars adildarrikis en rikisins par sem fyrirtaekid adildarrikis eda pridja lands og enn frekar hafi hann &dur heyrt
er med skréda skrifstofu eda starfsstdd. undir 16ggjof adildarrikisins sem hann er sendur til. Markmidi 1.
mgr. 14. gr. teldist ekki fullnaegt i pvi tilviki. Hi® sama gildir, ad
Akveedi 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b i reglugerd (EBE) breyttu breytanda, um 1. mgr. 14. gr. b.
nr. 1408/71 ber ad tulka prongt i undantekningartilvikum.
A medan starfstimi utan adalstédva varir er naudsynlegt ad vidhafa
Afmarka ber gildissvid peirra af meiri nakvaemni og skra i pessu naid eftirlit, einkum mea tilliti til greidslu idgjalda og ad beinum
skyni allnokkur sértilvik sem liklegt er ad geti komid upp. tengslum sé vidhaldid, til ad koma i veg fyrir misbeitingu
framangreindra akveeda og til ad tryggja ad stjérnsysluadilar,
prétt fyrir ad tulka beri undantekningarnar frd almennu reglunum, vinnuveitendur og launpegar fai videigandi upplysingar.
sem kvedid er 4um i 13. gr. umraeddrar reglugerdar, prongt, ber ad
rymka gildissvid 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b i umraeddri Baedi launpeginn og vinnuveitandinn verda ad vera vel upplystir
reglugerd til einféldunar, pannig ad pad taki til tilvika pegar um hvada skilyrdi eru fyrir pvi ad launpegi, sem er sendur til
launpegi er radinn til starfa i adildarriki par sem fyrirtaeki hefur ~ starfa utan adalst6dva, megi heyra afram undir 16ggjof landsins
skréda skrifstofu sina eda starfsstod med pad fyrir augum ad sem hann hefur verid sendur fra.

@) bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 241, 21. 9. 1996, bls. 28, var
nefnd i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & VI. vidauka (Félagslegt 6ryggi) vid EES-
samninginn, sja pessa Utgafu af EES-vidbeeti vid Stjornartidindi
Evrépubandalagsins.
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Vi akvardanatoku skulu akveedi 3. mgr. 80. gr. reglugerdar (EBE)
nr. 1408/71 16gé til grundvallar.

AKVEDID EFTIRFARANDI:

1.  Akvaedil.mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b i reglugerd (EBE)
nr. 1408/71 skulu gilda um launpega, sem heyrir undir [6ggjof
adildarrikis (sendirikis) & peim forsendum ad hann stundi
launad starf & vegum fyrirtaekis, og sem er sendur af pvi
fyrirteeki til annars adildarrikis (radningarrikis) til ad inna
par af hendi starf & vegum umraedds fyrirteekis.

Vinnan telst innt af hendi fyrir fyrirteeki sendirikisins hafi

pad verid stadfest ad pessi vinna sé innt af hendi fyrir petta

fyrirtaeki og ad bein tengsl haldi afram ad vera & milli
launpegans og fyrirteekisins sem sendi hann.

Til ad unnt sé ad ganga ur skugga um ad slik bein tengsl

haldi afram ad vera fyrir hendi, og ad launpegi haldi &fram

ad starfa & vegum fyrirtaekisins sem sendi hann, parf ad
taka tillit til ymissa pétta, méa par nefna atridi eins og abyrgd 3.
a radningu, radningarsamning, uppsodgn og starfslysingu.

2. Innan ramma akveeda 1. mgr. pessarar akvordounar skulu

framangreind dkvaedi 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b gilda
afram, nanar tiltekid med eftirfarandi skilyréum:

a)

b)

Fast starfslid sent til starfa utan adalstodva

Ef launpegi, sem er sendur til starfa af fyrirtaeki i
sendirikinu til fyrirtaekis i rAdningarrikinu, er einnig
latinn vera til reidu fyrir eitt eda fleiri dnnur fyrirtaeki

i sama radningarriki, ad pvi tilskildu pé ad launpeginn
haldi afram ad inna starf sitt af hendi fyrir fyrirtaekid
sem sendi hann.

betta getur til ad mynda &tt vio hafi fyrirtaekid sent
launpegann til annars adildarrikis til ad inna hvert &
feetur 60ru eda samtimis af hendi storf i tveimur eda
fleiri fyrirteekjum sem eru stadsett i sama adildarriki.

Starfslio sent til starfa utan adalstédva sem er radio i
pvi augnamioi

Ef launpegi, sem heyrir undir 16ggjof adildarrikis i
samraemi vid dkvaedi reglugerdar (EBE) nr. 1408/71,
er rddinn i pvi adildarriki par sem fyrirtaekid hefur
skrada skrifstofu sina eda starfsstvd med pad fyrir
augum ad verda sendur til starfa & vegum pessa
fyrirteekis annadhvort til annars adildarrikis eda um
bord i skip sem siglir undir fAna annars adildarrikis, ad
pvi tilskildu ad:

i)  bein tengsl séu a milli pessa fyrirtaekis og
launpegans & starfstima utan adalstédva, og

4.a)

b)

iy  fyrirteekio stundi ad jafnadi starfsemi sina a
yfirradasvaedi fyrstnefnda adildarrikisins, p.e.:

- ao fyrirteekio, pegar um er ad reeda fyrirtaeki
sem hefur pann starfa ad Utvega 6drum
fyrirteekjum starfskraft timabundid, dtvegi
aod jafnadi fyrirtaeekjum sem hafa adsetur a
yfirradasveedi pess rikis starfsfélk med pad
fyrir augum ad pad verai radiod par til starfa,

09

- 1 60rum tilvikum, ao fyrirtaekid reki
umtalsverda starfsemi a yfirrddasveedi
fyrstnefnda adildarrikisins og radi ad jafnadi
starfsfolk sitt par.

c) Ekkiskallitid & timabundid hlé & stérfum launpegans
hja fyrirtaekinu i radningarrikinu sem hlé a starfi utan
adalstdova i skilningi 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b.

Akvaedi framangreindra 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b
skulu ekki gilda eda haetta ad gilda ef:

a) fyrirteekid sem launpeginn hefur verid sendur til
raddstafar honum til annars fyrirteekis i adildarrikinu
par sem pad er stadsett;

b) launpega sem hefur verid sendur til adildarrikis er
radstafad til fyrirtaekis i 60ru adildarriki;

¢) launpegi er radinn til vinnu i adildarriki med pad fyrir
augum ad verda sendur af fyrirtaeki sem er stadsett i
60ru adildarriki til fyrirtaekis i pridja adildarriki.

par til beer stofnun i adildarrikinu sem hlutadeigandi
einstaklingur heldur afram ad heyra undir 16ggjof hja
samkvaemt framangreindum akveedum 1. mgr. 14. gr. og 1.
mgr. 14. gr. b skal, i peim tilvikum sem kvedid er & um i
pessari akvéroun, med réttu lagi upplysa vinnuveitandann
og viokomandi launpega um pad med hvada skilyréum
launpegi, sem er sendur til starfa utan adalstddva, geti &fram
heyrt undir 16ggjof pess adildarrikis sem hann kemur fra.
Vinnuveitandinn skal pvi upplystur um mdoguleikann &
eftirliti starfstimann utan adalstédva & enda til ad haegt sé
ad ganga Ur skugga um ad honum sé ekki lokid. Slikt eftirlit
getur til ad mynda tekid til greidslu idgjalda og til pess ad
beinum tengslum sé vidhaldid.

Jafnframt skulu launpegi sem er sendur til starfa utan
adalstdova og vinnuveitandi hans upplysa par til beera
stofnun sendirikisins um breytingar sem kunna ad verda a
starfstima utan adalstddva, einkum:
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- hafi starf utan adalstédva, sem soétt hefur verid um, C)
ekki ordid ad veruleika eda hafi framlenging starfs
utan adalstddva, sem sétt hefur verio um, ekki ordid
ao veruleika,
d)
- hafi hlé ordid a starfseminni i 60ru tilviki en pvi sem
kvedid er & um i c-1id 2. mgr. pessarar akvordunar,

- hafi launpega, sem hefur verid sendur til starfa utan
adalstddva, verid radstafad af vinnuveitanda sinum 5.
til annars fyrirteekis i sendirikinu, einkum vid
samruna, solu eda flutning fyrirtaekis.

G. MICCIO,

bar til beer stofnun sendirikisins skal, eftir pvi sem vid a og
verdi farid fram & slikt, veita stofnuninni i radningarrikinu
paer upplysingar sem um getur i b-lid.

bar til baerar stofnanir i sendirikinu og radningarrikinu skulu
eiga samvinnu um framkveemd framangreinds eftirlits og
tilvik par sem vafi leikur & um hvort a- eda b-lidur 1. mgr.
14. gr. reglugerdar (EBE) nr. 1408/71 gildir.

Akvoérdun pessi, sem kemur i stad akvérdunar nr. 128 fra
17. oktéber 1985, 6dlast gildi fyrsta dag naesta manadar
eftir ad hun birtist iStjérnartidindum Evrépubandala-
ganna

formadur framkveemdaradsins.
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AKVORDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

97/EES/16/07

nr. 78/96
fra 13. desember 1996

um breytingu & VI. vidauka (Félagslegt 6ryggi)
vio EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

2.9r.

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins Eftirfarandi lidur komi aftan vid 1id 42h (dkvordun nr. 162) |

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum
um Evrépska efnahagssvaedid, er nefnist hér a eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

VI. vidauka vid samninginn var breytt med dkvordun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 64/96 fra 22. nGvember 1996(

Akvérdun nr. 163 fra 31. mai 1996 um tdlkun & a-lid i 1. mgr.
22. gr. reglugerdar radsins (EBE) nr. 1408/71 ad pvi er vardar
einstaklinga sem f& skilunar- eda surefnismedferd, sampykkt af
framkveemdaradi Evropubandalaganna um félagslegt 6ryggi
farandlaunpegdskal felld inn i samninginn.

AKVEDID EFTIRFARANDI:
1.gr.

Textinn i 24. 1id (akvordun nr. 123) i VI. vidauka i samningnum
falli nidur.

VI. vidauka vid samninginn:

,,42i.396 D 0555Akvérdun nr. 163 fra 31. mai 1996 um talkun
aa-lio i 1. mgr. 22. gr. reglugerdar rddsins (EBE) nr. 1408/71
ad pvi er vardar einstaklinga sem fa skilunar- eda
strefnismedferd (Stjtio. EB nr. L 241, 21. 9. 1996,
bls. 31).“.

3.0r.

Fullgiltur texti &kvoérdunar nr. 163 a islensku og norsku fylgir sem
vidauki vio utgafu pessarar dkvordunar a hvoru mali fyrir sig.

4. gr.
Akvordun pessi 6dlast gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu
ad allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

5.0

Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
Stjornartidindi Evropubandalagsins.

Gjort i Brussel 13. desember 1996.

Fyrir hénd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formadur

H. Hafstein

Stjtid. EBnr. L 71, 13. 3. 1997, bls. 38 og EES-vidbeetir vid Stjtid. EB nr.
11, 13. 3. 1997, bls. 41.

0

® Stjtid. EB nr. L 241, 21. 9. 1996, bls. 31.
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AKVORDBUN nr. 163
fra 31. mai 1996

um tdlkun & a-id 1. mgr. 22. gr. i reglugerd radsins (EBE) nr. 1408/71 ad
pvi er vardar einstaklinga sem fa skilunar- eda surefnismedferd(*)

(96/555/EB)
FRAMKVZAEMDARAD EVROPUBANDALAGANNA UM einstaklinga sem gangast undir skilunar- eda surefnismedferd, og
FELAGSLEGT ORYGGI FARANDLAUNPEGA HEFUR, sem ferdast yfir & yfirradasvaedi annars adildarrikis til

timabundinnar dvalar og parfnast béta an tafar af heilsu-
med hlidsjon af 81. gr. reglugerdar radsins (EBE) nr. 1408/71 fra farsasteedum vegna medferdar sem ekki ma rofna, burtséd fra pvi
14. juni 1971 um beitingu almannatryggingakerfa gagnvart ad vidkomandi ber i raun ad gera radstafanir fyrirfram til ad eiga
launpegum, sjélfsteett starfandi einstaklingum og fjolskyldum rétta slikri medferd & medan a dvol stendur, og ad pvi tilskildu ad
peirra sem flytjast innan bandalagsins, en samkvaemt henni skal dvolin sé til komin af 68rum asteedum en leeknis-freedilegum.
framkveemdaradid fjalla um allt er lytur ad framkvaemd eda tulkun
akvaeda reglugerdar (EBE) nr. 1408/71 og annarra reglugerda sem Vid akvardanatoku skulu akveedi 3. mgr. 80. gr. reglugerdar (EBE)
fylgja i kjolfario, nr. 1408/71 1694 til grundvallar.

med hlidsjon af a-lid 1. mgr. 22. gr. reglugerdar (EBE) nr. 1408/71 AKVEDID EFTIRFARANDI:
sem hefur ad geyma &kvaedi um einstaklinga sem af heilsu-
farsastaedum parfnast sjlkrabdta an tafar & medan peir dvelja 41.  Litid skal & skilunar- eda sdrefnismedferd, sem er veitt i

yfirrddasvaedi annars adildarrikis, 00ru adildarriki en logbeera adildarrikinu einstaklingi sem
fellur undir akvaedi a-lidar 1. mgr. 22. gr. i reglugerd (EBE)

og ad teknu tilliti til eftirfarandi: nr. 1408/71 eda adstandanda hans eda hennar, sem adstod
(baetur) an tafar i skilningi framangreinds akvaedis, enda sé

Naudsynlegt er ad koma i veg fyrir ad akveedi a-lidar 1. mgr. han lidur i reglulegri og orofinni skilunar- eda

22. gr. séu misnotud af einstaklingum, sem flytjast timabundid & surefnismedferd, og ad pvi tilskildu ad dvélin sé til komin

yfirradasvaedi annars adildarrikis, til ad 68last adstod samkveemt af 6drum asteedum en leeknisfreedilegum.

pessum lid &n pess ad fylgja malsmedferdinni sem meelt er fyrir )
um { c-lid sému greinar, sem kvedur 4 um ad slik adstod skuli had 2. Akveedi 1. mgr. skulu gilda med fyrirvara um ad

leyfi fengnu fyrirfram fra par til beerri stofnun. hlutadeigandi einstaklingur geri i raun radstafanir fyrirfram

med pad i huga ad tryggja ad umreedd medferd verdi
Allt of préng talkun & a-1i 1. mgr. 22. gr. myndi & hinn béginn orugglega veitt & medan a timabundinni dvol stendur i
standa verulega i vegi fyrir pvi ad einstaklingar, sem purfa & adildarrikinu.

stodugri og reglulegri laeeknismedferd ad halda af heilsu-

farsasteedum, geti notid frelsis til flutninga par sem liklegt ma 3.  Akvordun pessi, sem kemur i stad akvordunar nr. 123 fra

telja ad peir parfnist medferdar an tafar pegar peir dveljast & 24. febrdar 1984, verdur birt $tjdrnartidindum

yfirradasvaedi annars adildarrikis. EvrépubandalagannaHin 6dlast gildi fyrsta dag naesta
manadar eftir birtinguna.

Pvi er naudsynlegt ad kveda nanar & um tulkun a-lidar 1. mgr.
22. gr. til ad pad komi skyrt fram ad akvaedi hans nai einnig til

G. MICCIO,

formadur framkveemdaradsins.

@) bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 241, 21. 9. 1996, bls. 31, var
nefnd i &kvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & VI. vidauka (Félagslegt 6ryggi) vid EES-
samninginn, sja pessa Utgafu af EES-vidbeeti vid Stjornartidindi
Evrépubandalagsins.
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AKVORDUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

97/EES/16/08

nr. 79/96
fra 13. desember 1996

um breytingu & Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir, stadlar, préfanir og
vottun) og X. vidauka (HIj6d- og myndmidlun) vido EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

2.9

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins Eftirfarandi lidur komi aftan vid 1. lid (tilskipun r4dsins

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum
um Evrépska efnahagssvaedid, er nefnist hér a eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

II. vidauka vido samninginn var breytt med akvéroun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 47/95 fra 22. juni 1995(

X. vidauka vid samninginn var breytt med akvoroun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 26/94 fra 2. desember 1394(

Tilskipun Evrépupingsins og radsins 95/47/EB fra 24. oktéber
1995 um notkun stadla um merkjasendingar fyrir sjénvarp(
skal felld inn i samninginn.

AKVEDID EFTIRFARANDI:
1.gr.

Eftirfarandi lidur komi aftan vid lid 4h (a4kvérdun

framkveemdastjornarinnar 94/821/EBE) i XVIII. kafla Il. vidauka
vid samninginn:

4. 395 L 0047 Tilskipun Evrdopupingsins og radsins

95/47/EB fra 24. oktéber 1995 um notkun stadla vid
merkjasendingar fyrir sjénvarp (Stjtid. EB nr. L 281,
23.11. 1995, bls. 51).“.

89/552/EBE) i X. vidauka vid samninginn:

»la. 395 L 0047: Tilskipun Evrdépupingsins og radsins
95/47/EB fr4 24. oktdber 1995 um notkun stadla um
merkjasendingar fyrir sjonvarp (Stjtio. EB nr. L 281,
23.11. 1995, bls. 51).“.

3.0r.

Fullgiltur texti tilskipunar 95/47/EB & islensku og norsku fylgir
sem vidauki vid atgafu pessarar akvérounar & hvoru mali fyrir

sig.
4. gr.

Akvordun pessi 6dlast gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu

ao allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi

verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

5.0r

Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
Stjérnartidindi Evropubandalagsins.

Gjort i Brussel 13. desember 1996.

Fyrir hénd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formadur

H. Hafstein

® Stjtid. EB nr. L 140, 13. 6. 1996, bls. 43 og EES-vidbeetir vid Stjtid. EB

nr. 25, 13. 6. 1996, bls. 98.
® Stjtid. EB nr. L 339, 29. 12. 1994, bls. 85 og EES-vidbeetir vid Stjtid. EB
nr. 53, 29. 12. 1994, bls. 12.

® Stjtid. EB nr. L 281, 23. 11. 1995, bls. 51.
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TILSKIPUN EVROPUPINGSINS OG RADSINS 95/47/EB

frd 24. oktéber 1995

um notkun stadla um merkjasendingar fyrir sjonvarp

EVROPUPINGIDP OG RAD EVROPUSAMBANDSINS
HAFA,

med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins, einkum
57. (2. mgr.), 66. 0g 100. gr. a,

med hlidsjon af tillogu framkvaemdastjornarinn@y (
med hlidsjon af 4liti efnahags- og félagsmalanefndarifhar (

i samreemi vid malsmedferdina sem meelt er fyrirum i 189.gr. b i
sattmalanum?dj,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

Bandalagid hefur med akvérounum radsins 89/337/EBag(
89/630/EBE ) vidurkennt lykilpydingu haprdadrar sjénvarps-
og héaskerpusjénvarpspjonustu (HDTV) fyrir neytendamarkad
evropska rafeindaidonadarins og fyrir evrépska sjonvarps- og
kvikmyndaidnadinn og sett fram skipulagséeetlun til ad innleida
haprdada sjonvarps- og haskerpusjonvarpspjonustu i Evropu.

Markmidin sem eru sett med asetluninni um ad innleida
héskerpusjonvarp i Evropu eru 6adskiljanlegur hluti af stefnu
bandalagsins & svidi hlj6d- og myndmidlunar og i pvi sambandi
skal mikilveegi tilskipunar rddsins 89/552/EBE fra 3. oktober
1989 um samraemingu tiltekinna &kveeda i lébgum og
stjérnsyslufyrirmeelum i adildarrikjunum um sjénvarpsrekstur
(°) aréttad. Med hlidsjon af framfoérum & svidi hljéo- og
myndmidlunar i Evrépu skal tekid tillit til annarra markmida
pessarar stefnu, til ad mynda markmida um uppbyggingu sem
taka medal annars til framleidslupréunar i IGndum eda & sveedum
sem hafa takmarkad bolmagn & svidi hlj6d- og myndmidlunar.

(*)  Pbessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 281, 23. 11. 1995, bls. 51, var
nefnd i akvérdun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & Il. vidauka (Taeknilegar reglugerdir,
stadlar, préfanir og vottun) og X. vidauka (HIj6d- og myndmidlun) vid
EES-samninginn, sja pessa Utgafu af EES-vidbeeti vid Stjérnartidindi
Evrépubandalagsins.

")  Stjtid. EB nr. C 341, 18. 12. 1993, bls. 18 og Stjtid. EB nr. C 321, 18. 11.
1994, bls. 4.

®
©

Stjtid. EB nr. C 148, 30. 5. 1994, bls. 1.

Alit Evrépupingsins fra 19. april 1994 (Stjtid. EB nr. C 128, 9. 5. 1994,
bls. 54 ), sameiginleg afstada radsins fra 22. desember 1994 (Stjtid. EB
nr. C 384, 31. 12. 1994, bls. 36) og akvordun Evrépupingsins fra 13. juni
1995 (Stjtid. EB nr. C 166, 3. 7. 1995).

Stjtid. EB nr. L 142, 25. 5. 1989, bls. 1.

Stjtid. EB nr. L 363, 13. 12. 1989, bls. 30.
Stjtid. EB nr. L 298, 17. 10. 1989, bls. 23.

@)
©
©

i tilskipun radsins 92/38/EBE fra 11. mai 1992 um notkun stadla
um merkjasendingar fyrir gervihnattasjonvaipefu sett akvaedi

um hvada stadla skuli nota fyrir natimalegar sjénvarpsutsendingar;
pannig skal nota evropska HD-MAC-stadalin®) {yrir
gervihnatta- og kapalitsendingar fyrir haskerpusjonvarp, sem er
ad hluta stafreent, en D2-MAC){stadalinn fyrir adrar
gervihnatta- og kapalltsendingar, sem eru ad hluta stafreenar,
med skjasnidinu 16:9.

Markmidid med akvoérdoun radsins 93/424/EBE fra 22. jali 1993
um adgerdaaeetlun vid ad innleida hapréada sjénvarpspjonustu i
Evropu °) er ad yta undir ad skjasnidid 16:9 (625 eda 1250
linur) verdi tekid upp, 6had pvi hvada Evropustadall er notadur
0g 6had pvi um hvernig Gtsendingu er ad raeda (jard-, gervihnatta-
eda kapalutsendingu).

Samkveemt 7. gr. tilskipunar 92/38/EBE skal framkveemdastjérnin
leggja fram skyrslu um hvada ahrif tilskipunin hefur haft, um
préun markadarins, einkum hvernig gengur ad komast inn a
markadinn maelt samkveemt hlutleegum vidmidunum, og hvernig
sjodir bandalagsins hafa verid notadir auk pess sem han skal ef
med parf leggja tilldgur fyrir r&did um hvernig skuli laga pa
tilskipun ad pessari préun.

Til ad n4 markmidum bandalagsins, sem kvedid er a um i
framangreindum &kvoérdunum, og til ad studla ad pvi ad innri
markadurinn geti starfad rétt, eins og kvedio erdumi 7. gr. ai
sattmalanum, med tilliti til merkjasendinga fyrir sjonvarp, parf
ad dkveda sameiginlegt snid & Utsendingar fyrir breidskjai.

Alpjodafjarskiptasambandidy hefur & alpjodavisu meelt fyrir

um ad skjahlutfallid 16:9 skuli notad fyrir haskerpusjénvarp og
pad er baedi aeskilegt og mogulegt ad préa markad fyrir haproada
sjonvarpspjonustu og vorur sem hafa sama 16:9 skjahlutfallid.

Ad pvi er pessa tilskipun vardar skal midad vid pa lagmarkskréfu
ad sjonvarpspjonusta fyrir breidskjai noti flutningskerfi sem skilar
naegilegum upplysingum til ad sérhaeft vidteeki geti birt mynd
sem fyllir at i skjainn par sem I6drétt upplausn er algjor;
sjonvarpsutsending med snidinu 4:3, par sem myndin er birt med
bréfaldgusnidi (letter-box format), uppfyllir ekki framangreinda
lagmarksviomidun og telst pvi ekki vera sjonvarpspjonusta fyrir
breidskjai i pessari tilskipun.

Y]
G
G]
)
*)

Stjtid. EB nr. L 137, 20. 5. 1992, bls. 17.
Tilvisunarnimer ETSI-stadals: ETS 300 352.
Tilvisunarnimer ETSI-stadals: ETS 300 250.
Stjtid. EB nr. L 196, 5. 8. 1993, bls. 48.

[ ITU-R tilmaelum 709 eru ,,myndeiginleikar", par med talid
skjahlutfallid 16:9, skilgreindir.
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Eins og sakir standa berast Gtsendingar til &horfenda um jard-, meeta pessari préun. Heettan er su ad ef pau gera radstafanir

gervihnatta- eda kapalkerfi og mikilvaegt er ad gerdar verdi hvert fyrir sig geeti pad haft i for med sér 6aeskilega uppskiptingu

radstafanir til ad sem flestir ahorfendur fai adgang ad haproudum markadarins fyrir vérur og pjonustu og leitt til tviverknadar. Af

utsendingum fyrir breidskjai. peim sbékum er skynsamlegra ad gera slikar radstafanir & vettvangi
bandalagsins.

Kapalsjénvarpsnet og taeknilegir eiginleikar peirra, eins og peir

eru skilgreindir af adildarrikjunum, eru mikilvaegur pattur i [ nidurstédum formennskunnar & radstefnu sjo helstu idnrikja
sjonvarpsgrunnvirkjum margra adildarrikja og koma til med ad heims um upplysingapjédfélagid, sem var haldin i Brussel 25. til
hafa afgerandi ahrif & préun haprdéadrar sjonvarpspjonustu. 26. febrtar 1995, var 16gd dhersla & porfina a rammaakvaedum er

tryggi frjdlsan adgang ad netum og ad samkeppnisreglur séu virtar.
bessi tilskipun hefur ekki ahrif a stofnloftnetskerfi eins og
adildarrikin skilgreina pau. SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

Naudsynlegt er ad taka upp sameiginlega stadla fyrir stafreenar 1.0

sendingar & sjonvarpsmerkjum, hvort heldur sem peer fara um

jard-, gervihnatta- eda kapalkerfi, til ad efla samkeppni & frijdlsum  Adildarrikin skulu gera allar videigandi radstafanir til ad studla ad

markadi; pessum malum er best borgid med pvi ad fa vidurkenndri pvi ad haproud sjonvarpspjonusta, par med talid sjonvarps-
evropskri stadlastofnun verkid i hendur, enda verdi tekid tillit til,  Utsendingar fyrir breidskjai, haskerpusjonvarp og sjonvarps-
eftir pvi sem vid &, nidurstadna Ur vidraedum adila markadarins Utsendingar sem eru ad 6llu leyti stafreenar, verdi innleidd sem
par sem stefnt er ad almennu samkomulagi. fyrst.

Slika stadla skal setja med godum fyrirvara, &dur en bodid verdur Adildarrikin skulu sja til pess ad pad verdi ekki erfidleikum bundid

upp & stafreenar sjénvarpsutsendingar a markadinum. ad feera sjonvarpsutsendingar, sem eru fyrir hendi med
breidskjassnidi, yfir & stafreen net, sem eru opin almenningi,

Adgangsskilyrdi hafa mikla pydingu baedi fyrir neytendur og einkum med hlidsjén af tilskipun 92/38/EBE og akvordun

s6luadila askriftarsjonvarps og fyrir rétthafa dagskrarefnis. 93/424/EBE, med pad i huga ad vernda hagsmuni rekstraradila og
sjonvarpsahorfenda sem hafa fjarfest i framleioslu eda bunadi til

Vidteekt samrad hefur verid haft vio viokomandi rekstraradila & ad taka & méti slikum Gtsendingum.

evropska markadinum og hefur pad leitt til samninga um ymis

malefni sem varda skilyrtan adgang ad stafreenu askriftarsjonvarpi. 2.0rn

beir sem reka skilyrta adgangspjonustu skulu eiga rétt a hagnadi Um allar jard-, gervihnatta- eda kapalsjénvarpsuatsendingar til
af fjarfestingum sinum og fyrir ad veita Gtvarpsrekendum &horfenda i bandalaginu gildir eftirfarandi:
pjonustu, enda verki pad sem hvatning til frekari fjarfestinga.

a) efutsendingar eru med breidskjassnidi og 625 lina, og ekki

Tryggja skal med lagasetningu ad hinu sameiginlega evrépska a0 Ollu leyti stafreenar, skal nota D2-MAC-Utsendingarkerfi

brenglunarreikniriti verdi komid fyrir i videigandi notendabinad med skjasnidinu 16:9 eda 16:9 utsendingarkerfi sem er

i bandalaginu til ad tryggja ad grundvallarreglan sé su ad allir algjorlega samrymanlegt vio PAL eda SECAM.

sOluadilar askriftarsjonvarps geti selt 6llum neytendum stafraens

askriftarsjonvarps i Evrépubandalaginu dagskrarefni sitt. Sjénvarpsutsendingar med breidskjassnidi eru samsettar af
dagskrarefni sem er framleitt og klippt med pad fyrir augum

bad getur jafnframt verid gagnlegt ad gera radstafanir til ad geta ad verda synt med breidskjassnidi.

breytt adgangsskilyroum adur en dagskrarefni greinist i

kapalsjonvarpskerfi og til ad framleidendur geti framleitt Snidid 16:9 er vidmidunarsnid fyrir sjonvarpsutsendingar

adgangsskilyroakerfi samkveemt leyfi. med breidskjassnidi;

A svidi stafreennar hlj6d-og myndmidlunar i Evrépu mun heettan b)  ef um haskerpudtsendingar er ad reeda, sem eru ekki ad dllu
a sjéraeningjastarfsemi aukast, med neikvaedum afleidingum fyrir leyti stafreenar, skal nota HD-MAC-utsendingarkerfi;
rekstraradila og soluadila dagskrarefnis, og pvi er vaxandi pérf a

ao setja skyra l6ggjof a evropskum vettvangi til ad berjast gegn c) ef Utsendingar eru ad 6llu leyti stafreenar skal nota

sjoraeningjastarfsemi. Utsendingarkerfi sem hefur verid stadlad af vidurkenndri
evropskri stadlastofnun. | pessu samhengi er Gtsendingar-
Rétt er ad fella tilskipun 92/38/EBE ur gildi og gefa ut nyja kerfid samsett af eftirfarandi einingum: medhéndlun
tilskipun vegna aukinnar teeknipekkingar og breytinga sem hafa dagskrarmerkja (vorpun hljodmerkja, vérpun myndmerkja,
ordid & markadinum. fléttun merkja) og adlégun fyrir Gtsendingarmidla

(rasarvorpun, métun og, ef vid &, orkudreifingu).
Haproud sjénvarpspjonusta tekur érum framférum og pvi er
naudsynlegt ad adildarrikin komi sér saman um adferdir til ad
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Utsendingarnet sem eru alveg stafraen og opin almenningi
til dreifingar a sjénvarpsutsendingum verda ad geta sent (it
med breidskjassnidi.

3.0

Sjoénvarpsteeki med innbyggdum skja, sem er markadssett med
so6lu eda leigu i bandalaginu i huga, og er med skja sem er steerri en
42 cm, meelt & ska horna & milli, skal Gtblid med minnst einni kié  d)
med opnum skilfleti (samkvaemt st6dlum vidurkenndrar
evropskrar stadlastofnunar) pannig ad ekki sé erfidleikum bundi®

ad tengja jadarbinad, einkum vidbotarafkétara og stafreenan
mottdkubunad.

4. gr.

Ad pvi er vardar skilyrtan adgang ad stafreenum sjonvarps-
Utsendingum til Ahorfenda i bandalaginu gilda eftirfarandi akvaedi,
6had sendingaradferdum:

a) allur neytendabunadur, sem er seldur, leigdur (t eda & annan
hatt hafour & bodstolum i bandalaginu og er notadur til ad
afrugla stafreen sjéonvarpsmerki, skal vera pannig ad hann
geti:

- afruglad merki er byggjast & sameiginlegu evrépsku
brenglunarreikniriti sem vidurkennd evrépsk
stadlastofnun stjornar,

- endurvarpad merkjum sem eru send 6kétud, ad pvi
tilskildu ad leigutaki virdi leigusamninginn ef um leigdan
blnad er ad reda; e)

b) skilyrt adgangskerfi, sem eru i notkun & bandalags-
markadinum, skulu taeknilega pannig Gtbuin ad haegt sé ad
skilyrda adganginn & hagkvaeman hétt hvad kostnad vardar
vid upphafsstod kapalkerfisins, pannig ad
kapalsjonvarpsrekendur geti, & dkvednum stodum eda
sveedum, haft fulla stjorn & pjonustufyrirteekjum sem nota
skilyrt adgangskerfi af pessu tagi;

c) adildarrikin skulu gera allar naudsynlegar radstafanir til ad
tryggja ad rekstraradilar skilyrtrar adgangspjonustu, sem
skapa og markadssetja adgang ad stafreenum
sjénvarpsutsendingum, an tillits til pess hvada sendingarad-
ferdir eru notadar:

Utvarpsrekendur skulu birta gjaldskra fyrir ahorfendur par
sem tekid skal fram hvort viobétarbunadur er athentur eda
ekki.

Stafreen sjénvarpspjonusta fellur einungis undir pessi
akvaedi ef umraedd pjénusta er i samraemi vid gildandi 16ggjof
bandalagsins;

pegar rétthafar ionhugverkaréttar a skilyrtum adgangskerfum
og vbérum peim tengdum veita leyfi til framleidenda
neytendabunadar, skulu peir sja til pess ad pad sé gert an
mismununar og a jafnreedisgrundvelli. Ad teknu tilliti til
teeknilegra og vidskiptalegra patta er rétthéfum 6heimilt ad
setja pau skilyrdi fyrir veitingu leyfa sem banna eda hindra
med 6drum haetti ad varan sé Gtbuin meo:

- annadhvort stédludum skilfleti sem gefur méguleika &
tengingum vid ymis énnur adgangskerfi, eda

- sérstokum Gthanadi sem tilheyrir 68ru adgangskerfi,
ao pvi tilskildu ad leyfishafinn fullnaegi videigandi
sanngjornum akveedum sem tryggja, ad pvi er hann
vardar, 0ryggi peirra adgerda sem rekstraradilar
skilyrtra adgangskerfa stofna til.

Sjénvarpsteeki med innbyggdan stafreenan afkétara verdoa
ad vera pannig Utbuin ad unnt sé ad tengja vid pau ad minnsta
kosti einn stadladan tengil sem gerir kleift ad tengja
adgangsbinad og adrar einingar stafraenna sjonvarpskerfa
vid stafreena afkétarann;

med fyrirvara um adgerdir sem framkvaemdastjérnin eda
adildarriki getur gripid til & grundvelli sattméalans, skulu
adildarrikin tryggja ad allir adilar sem eiga i deilum vardandi
beitingu akvaeda sem eru sett med pessari grein eigi greidan,
og ad 6llu jéfnu 6dyran, adgang ad videigandi malsmedferd
til lausnar deilum med pad i huga ad leysa slikar deilur med
sanngjornum, skjétvirkum og gagnseejum heetti.

bessi malsmedferd skal ekki koma i veg fyrir ad annar hvor
adilanna geti h6fdad skadabotamdl. Ef pess er farid a leit
vid framkveemdastjérnina ad huan gefi alit sitt a beitingu
sattmalans skal hun gera pad vid fyrstu hentugleika.

5.0r

Sjénvarpsutsendingar med skjasnidinu 16:9 sem falla undir akveedi

- bj6adi 6llum atvarpsrekendum an mismununar og med
sanngjérnum skilyrdum taeknipjonustu sem gerir
ahorfendum, sem hafa fengid afhenta afkétara hja
rekstraradilunum, kleift ad taka & moéti stafreenum
Utsendingum Utvarpsrekendanna, og ad peir virdi
samkeppnislog bandalagsins, einkum ef peir koma til
med ad hafa radandi st6du,

2. gr. og sem tekid er & méti og endursendar i kapalsjonvarpskerfum
skulu endursendar i slikum kerfum med skjasnidinu 16:9 hio
minnsta.

6. gr.

Fyrir 1. jali 1997, og & tveggja ara fresti upp fra pvi, skal

framkvaemdastjornin kanna framkveemd pessarar tilskipunar og

- feeri sérstakt reikningsbédkhald yfir starfsemi peirra
sem rekstraradilar skilyrts adgangs.

markadshorfur fyrir stafreenar sjonvarpssendingar um gervallt
Evrépusambandid og leggja skyrslu fyrir Evropupingid, radid og
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efnahags- og félagsmalanefndina. bessi skyrsla skal fjalla um manada fra gildistoku hennar. bPau skulu tilkynna pad

markadsprounina, einkum ad pvi er vardar framfarir & svidi framkveemdastjorninni pegar i stad.

stafreennar taekni og tengdrar pjonustu og einnig med ftilliti til

framfara & svidi teekni og vidskipta & markadinum fyrir skilyrtan ~ bPegar adildarrikin sampykkja pessar radstafanir skal vera i peim

adgang ad stafraeenum sjonvarpsutsendingum. tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar peer
verda birtar opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur

Ef med parf skal framkvaemdastjornin leggja tilldgu fyrir radid  um slika tilvisun.

um hvernig beri ad laga pessa tilskipun ad peirri préun sem & sér

stad. 2. Adildarrikin skulu tilkynna framkveemdastjérninni um
helstu dkveedi laga er pau sampykkja a pvi svidi sem tilskipun
7.9 pessi tekur til.
Tilskipun 92/38/EBE falli ar gildi niu manudum fra gildistékudegi 9.gr.

pessarar tilskipunar.
Tilskipun pessi 6dlast gildi & peim degi sem han birtist
8.0r Stjornartidindum Evropubandalaganna
1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg l6g og 10. gr.

stjérnsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari innan niu
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Luxemborg 24. oktober 1995.

Fyrir hond Evrépupingsins Fyrir hénd radsins,
K. HANSCH L. ATIENZA SERNA

forseti. forseti.
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AKVORBUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 97/EES/16/09

nr. 80/96
frad 13. desember 1996

um breytingu & XllI. vidauka (Flutningastarfsemi)
vio EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 42h. 396 L 0049 Tilskipun radsins 96/49/EB fra 23. juali 1996
um samreemingu laga adildarrikjanna ad pvi er vardar flutning

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveedid, eins 4 haettulegum farmi med jarnbrautum (Stjtid. EB nr. L 235,

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum 17. 9. 1996, bls. 25).".

um Evropska efnahagssveedid, er nefnist hér & eftir samningurinn,

einkum 98. gr., 2.0r.

og ao teknu tilliti til eftirfarandi: Fullgiltur texti tilskipunar radsins 96/49/EB & islensku og norsku

fylgir sem vidauki vid Utgafu pessarar dkvordunar & hvoru mali
XIll. vidauka vid samninginn var breytt med akvdrdun  fyrir sig.
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 71/95 frd 15. desember
1995¢). 3.9gr.

Tilskipun radsins 96/49/EB fra 23. juli 1996 um samraemingu  Akvérdun pessi 68last gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu
laga adildarrikjanna ad pvi er vardar flutning & heettulegum farmi  ad allar tilkkynningar samkveemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi

med jarnbrautund] skal felld inn i samninginn. verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
AKVEDID EFTIRFARANDI: 4. 0r.
1.0 Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbeeti vid

Stjornartidindi Evropubandalagsins.
Eftirfarandi ny fyrirsdgn og lidur komi aftan vid lid 42a (tilskipun
rédsins 95/18/EB) i XIII. vidauka vid samninginn:

»1V) Teeknileg samheefing og 6ryggi

Gjort i Brussel 13. desember 1996.
Fyrir hénd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

H. Hafstein

® Stjtid. EB nr. L 57, 7. 3. 1996, bls. 37 og EES-vidbeetir vid Stjtid. EB nr.
11, 7. 3. 1996, bls. 14.

® Stjtid. EB nr. L 235, 17. 9. 1996, bls. 25.
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TILSKIPUN RADSINS 96/49/EB

fra 23. jali 1996

um samraemingu laga adildarrikjanna ad pvi er vardar flutninga &
haettulegum farmi med jarnbrautum(*)

RAD EVROPUSAMBANDSINS HEFUR, 5)

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins, einkum
75.0r.,

med hlidsjon af tillogu framkvaemdastjornarinrigy (

med hlidsjon af aliti efnahags- og félagsmalanefndarirhar ( 6)

i samraemi vido malsmedferdina sem meelt er fyrirum i 189. gr.c i
sattmalanumgj,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi: 7)

1

2)

3)

4)

@]

6]

®
¢]

Flutningar a haettulegum farmi med jarnbrautum hafa aukist
med arunum, og par med hefur slysahaetta einnig aukist.
bvi ber ad gera rddstafanir til ad tryggja ad slikir flutningar  8)
fari fram vid eins 6rugg skilyrdi og nokkur kostur er.

Oll asildarrikin eru adilar ad samningnum um
millilandaflutninga med jarnbrautum (COTIF), en i vidbaeti  9)
B vi® hann eru settar samraemdar reglur vardandi samninginn
um millilandaflutninga & farmi med jarnbrautum (CIM), og

i 1. vidauka vid hann eru reglur um millilandaflutninga a
haettulegum farmi med jarnbrautum (RID).

Samningurinn naer ekki til innanlandsflutninga & haettulegum
farmi med jarnbrautum. Af peim sékum er mikilvaegt ad
tryggja samraemda beitingu samhaefdra 6ryggisregina i 10)
bandalaginu. Pessu markmidi verdur helst nad med pvi ad
laga 16g adildarrikjanna ad RID-reglunum.

| samreemi vid dreifraedisregluna verdur ad samraema pessi
16g til ad tryggja fyllsta 6ryggi vid innanlands- og
millilandaflutninga, til ad koma i veg fyrir réskun &
samkeppni med pvi ad audvelda frjalsa voruflutninga og
pjonustustarfsemi alls stadar i bandalaginu og til ad tryggja
samraemi vid dnnur bandalagsékveedi.

bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 235, 17. 9. 1996, bls. 25, var

nefnd i &kvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/96 fra 13. o)
desember 1996 um breytingu & XIII. vidauka (Flutningastarfsemi) vid
EES-samninginn, sja pessa Gtgafu af EES-vidbeeti vid Stjérnartidindi
Evrépubandalagsins.

Stjtid. EB nr. C 389, 31. 12. 1994, bls. 15, &samt breyttri tillogu sem 1698 ®)
var fram 3. oktéber 1995 (hefur enn ekki verid birt i Stjérnartidindum

EB).

Stjtid. EB nr. C 236, 11. 9. 1995, bls. 36. ©

Alit Evrépupingsins fra 13. jali 1995 (Stjtid. EB nr. C 249, 25. 9. 1995,
bls. 138), sameiginleg afstada radsins fra 8. desember 1995 (Stjtid. EB
nr. C 356. 30. 12. 1995, bls. 34) og akvoréun Evrépupingsins fra 16.
april 1996 (Stjtid. EB nr. C 141, 13. 5. 1996, bls. 51).

Akveedi pessarar tilskipunar eru med fyrirvara um
skuldbindingar sem bandalagid og adildarriki pess takast &
hendur til ad berjast fyrir samraemdu kerfi i framtidinni um
flokkun heettulegra efna, i samraemi vid markmidin sem
fram koma i 19. kafla framkveemdaaaetlunar 21 fra UNCED-
radstefnunni sem var haldin i juni 1992 i Rio de Janeiro.

Ekki hefur enn verid sett bandalagsloggjof um éryggisskilyrdi
sem eiga ad gilda um flutninga & liffreedilegum ahrifavdldum
og erfdabreyttum drverum, sem fjallad er um i tilskipunum
90/219/EBE{), 90/220/EBEY) og 90/679/EBE®}.

Akveedi pessarar tilskipunar eru mea fyrirvara um beitingu
annarra bandalagsakveeda & svidi vinnuverndar og
umhverfisverndar.

Adildarrikin verda ad geta beitt sérstokum umferdarreglum
um flutninga & heettulegum farmi med jarnbrautum &
yfirrddasvaedum sinum.

Adildarrikjunum parf ad vera kleift, ad pvi er vardar
flutninga & haettulegum farmi med jarnbrautum, ad beita
afram reglum i anda tilmeela Sameinudu pjédanna um
fidlpeetta flutninga & haettulegum farmi, svo lengi sem
akvaedi RID-reglnanna hafa ekki verid 16gud ad pessum
reglum, sem aetti ad audvelda flutninga & heettulegum farmi
sem fara fram med dlikum flutningsmata.

Hvert adildarriki um sig verdur ad eiga pess kost ad geta
haft eftirlit med eda bannad fluthinga med jarnbrautum a

yfirrddasvaeedum sinum & tilteknum haettulegum farmi af

6drum &steedum en peim er varda 6ryggi.

11) Taka ber tillit til peirra strongu dryggisradstafana sem eru

gerdar i Ermarsundsgdngunum vegna hinna sérstdku
adsteedna sem par rikja, einkum hvad vardar sjélfa leidina
og vegalengdina. Einnig ber ad gera radstafanir er gera
adildarrikjunum kleift ad taka upp sams konar radstafanir
vid svipadar adsteedur. Sum adildarriki verda ad geta beitt
strangari st6dlum um flutningsefni vegna umhverfishita i
I6ndum peirra.

Stjtio. EB nr. L 117, 8. 5. 1990, bls. 1. Tilskipuninni var breytt
med tilskipun framkveemdastjérnarinnar 94/51/EB (Stjtid.
EB nr. L 297, 18. 11. 1994, bls. 29).

Stjtid. EB nr. L 117, 8. 5. 1990, bls. 15. Tilskipuninni var breytt
med tilskipun framkveemdastjérnarinnar 94/15/EB (Stjtid.
EB nr. L 103, 23. 4. 1994, bls. 20).

Stjtio. EB nr. L 374, 31. 12. 1990, bls. 1. Tilskipuninni var sidast
breytt med tilskipun framkveemdastjérnarinnar 95/30/EB
(Stjtid. EB nr. L 155, 6. 7. 1995, bls. 41).
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12) Mead tilliti til fjarfestinga i pessum geira ber ad kveda & um
adldogunartimabil til ad gera adildarrikjum kleift ad beita
afram timabundid tilteknum innlendum sérdkveedum er
varda kréfur um smidi eda notkun tanka, geyma, umbuda
eda notkun neydarkéda.

13) Ekki ma koma i veg fyrir ad framfarir & svidi taekni og

ionadar fai notid sin. bvi verdur ad gera rad fyrir

timabundnum undanpagum.

14) Med hlidsjon af dkveedum RID-reglnanna geta adildarrikin

gert samninga sem vikja fra peim. Stor hluti tvihlida samninga

milli adildarrikjanna gengur gegn dkvaedum um frjalsa

pjonustustarfsemi i tengslum vid flutninga & haettulegum

farmi. Med pvi ad setja naudsynleg akvaedi i vidauka vio
pessa tilskipun eetti ad vera haegt ad komast hja slikum
undanpagum. Naudsynlegt er ad gera rad fyrir
adlégunartimabili par sem adildarrikin geta haldid &fram ad

beita gildandi samningum sin & milli.

15) Flutningur med jarnbrautum a haettulegum farmi til eda fra

pridja landi er heimiladur, ad pvi tilskildu ad hann fari fram

i samraemi vid RID-reglurnar. Ad pvi er vardar flutninga fra

og til lydveldisrikja fyrrum Sovétrikjanna, sem ekki eru

adilar ad COTIF, er adildarrikjunum pd heimilt ad
sampykkja videigandi radstafanir til ad tryggja samsvarandi
oryggi og kvedid er 4 um i RID-reglunum.

16) Pessa tilskipun verdur ad vera haegt ad laga skjott ad

teekniframférum, einkum med pvi ad taka upp ny akvaedi

sem eru sett innan ramma RID-reglnanna. bvi skal skipa
nefnd i pessu skyni og dkveda malsmedferd um nana
samvinnu milli adildarrikjanna og framkveemdastjérnarinnar
innan pessarar nefndar.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
I. KAFLI
Gildissvid
1.0r

1. Pessitilskipun gildir um flutninga & haettulegum farmi med
jarnbrautum innan eda milli adildarrikja. Adildarrikin geta p6
undanskilid fra gildissvidi pessarar tilskipunar flutninga &
haettulegum farmi med flutningataekjum sem tilheyra herjum eda
eru a abyrgad peirra.

2. Pbessi tilskipun hefur pé ekki ahrif a rétt adildarrikjanna,
med tilhlydilegui tilliti til laga bandalagsins, til ad gera sérstakar
oryggiskrofur i innanlands- eda millilandaflutningum & haettulegum
farmi med jarnbrautum, ad pvi tilskildu ad vidkomandi svaedi
falli ekki undir vidaukann vid pessa tilskipun, einkum ad pvi er
vardar:

- jarnbrautarsamgongur;

- stadsetningu véruvagna i jarnbrautarlestum sem ganga
innanlands;

- rekstrarreglur um flutningstengda starfsemi a bord vié réoun
0g stbovun lestarvagna;

- pjalfun starfsmanna og midlun upplysinga um heettulegan
farm sem verid er ad flytja;

sérstakar reglur um flutning a heettulegum farmi med
farpegalestum.

2.0
| pessarri tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
- ,»RID*: reglur um millilandaflutninga & haettulegum farmi
med jarnbrautum, birtar i I. vidauka vid vidbeeti B vid

samninginn um millilandaflutninga med jarnbrautum
(COTIF), og breytingar a peim;

,,CIM“: samraemdar reglur vardandi samninginn um
millilandaflutninga a farmi med jarnbrautum, birtar sem
vidbaetir B vid samninginn um millilandaflutninga med
jarnbrautum (COTIF), og breytingar a peim;

. haettulegur farmur“: efni og vérur sem annadhvort er
bannad ad flytja med jarnbrautum eda sem adeins ma flytja
ad uppfylltum akvednum skilyréum sem verda sett med
vidaukanum vid pessa tilskipun;

- ,flutningar: allir flutningar a heettulegum farmi med
jarnbrautum sem fara eingdéngu eda ad hluta til fram a
yfirradasveedi adildarrikis, par med talio ferming, afferming,
flutningur til og fra 60ru fararteeki og stédvanir sem eru
naudsynlegar vegna adstaedna vio flutninginn, sem fjallad
er um i vidaukanum vid pessa tilskipun, med fyrirvara um
akveedi i Ibgum adildarrikjanna um abyrgd i tengslum vio
slika starfsemi; flutningar sem alfarid eiga sér stad innan
yfirradasvaedis fyrirtaekis eru ekki taldir med.

3.0

1. Heettulegan farm sem bannad er ad flytja samkvaemt
akveedum vidaukans ma ekki flytja med jarnbrautum, samanber
b6 akvaedi 6. gr.

2. Ef ekki er kvedid & um annad i pessari tilskipun, og med
fyrirvara um reglur um markadsadgang jarnbrautarfyrirteekja eda
akvaedi sem ad 6llu j6fnu gilda um farmflutning med jarnbrautum,

skal heimila jarnbrautarflutninga & heettulegum farmi, svo

framarlega sem farid er eftir reglunum sem meelt er fyrir um i
vidaukanum.
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1. KAFLI
Undanpagur, takmarkanir og fravik
4. gr.

Adildarrikjunum er heimilt i tengslum vid flutninga med
jarnbrautum innanlands ad vidhalda dkvaedum landslaga um

6.gr.

1. Hvertadildarriki um sig getur, pegar sjo- eda loftflutningar
eru lidur i deetluninni, heimilad flutninga med jarnbrautum innan
sins yfirrddasveedis a heettulegum farmi, enda sé farmurinn
flokkadur, pakkadur og merktur i samraemi vid alpjédlegar krofur
um sj6- og loftflutninga.

flutninga a haettulegum farmi med jarnbrautum, sem samraemast Pegar innanlands- eda millilandaflutningar fela i sér flutninga 4 sjo

tilmaelum Sameinudu pjédanna um flutninga & haettulegum farmi,
uns vidaukinn vid pessa tilskipun hefur verid endurskodadur og
honum breytt til samreemis vid pessi tilmeeli. Hlutadeigandi
adildarriki skulu gera framkvaemdastjérninni grein fyrir pessu.

5.0

1. Med fyrirvara um 6nnur akveedi bandalagsins skal hvert
adildarriki um sig vidhalda rétti til ad setja reglur um eda banna
flutninga a tilteknum haettulegum farmi & sinu yfirradasvaedi,
vegna sjonarmida er varda pjodaréryggi eda umhverfisvernd en
ekki af asteedum er varda 6ryggi i flutningum.

2.a) A0 pvi er vardar flutninga um Ermarsundsgéngin geta
Frakkland og Breska konungsriki® sett strangari akvaedi
en kvedid er a um i vidaukanum. Framkvaemdastjérninni
skal gerd grein fyrir slikum dkvaedum og skal hun tilkynna
hinum adildarrikjunum pad.

b) Telji adildarriki ad setja beri strangari akvaedi um flutninga
um gong sem eru & yfirrddasvaedi pess, og hafa svipada
eiginleika og Ermarsundsgongin, skal pad tilkynna
framkvaemdastjorninni pad. Framkvaemdastjornin skal,

i samreemi vid malsmedferdina sem meelt er fyrirum i 9.
gr., akvarda hvort viokomandi gong hafa svipada
eiginleika. Framkvaemdastjorninni skal gerd grein fyrir
akvaedum sem adildarriki tekur upp og skal hin tilkkynna
hinum adildarrikjunum pad.

c) Adildarriki par sem umhverfishiti er ad 6llu j6fnu undir
-20°C getur sett strangari stadla ad pvi er vardar ganghita
efnisins sem & ad nota vid innanlandsflutninga &
heettulegum farmi med jarnbrautum & yfirrddasvaedi pess,
uns akvaedi um réttan viomidunarhita fyrir tiltekin
loftslagssvaedi hafa verid tekin upp i vidaukann.

3. Ef adildarriki telur, pegar 6happ eda slys bar ad héndum,
aod gildandi 6ryggisakvaedi hafi ekki neegt til ad draga ur peirri
haettu sem flutningar hafa i for med sér, og ef brynt er ad gripa til
adgerda tafarlaust, skal pad tilkynna framkvaemdastjorninni, a
undirbdningsstigi, um paer radstafanir sem pad hyggst gripa til.
Framkvaemdastjornin skal akveda, i samraemi vid malsmedferdina
sem maelt er fyrirum i 9. gr., hvort leyfa beri framkvaemd pessara
radstafana og i hve langan tima.

4.  Adildarrikin mega vidhalda 6llum akveedum i landslégum
sem eru i gildi 31. desember 1996 ad pvi er vardar flutninga og
umbudir efna sem innihalda dioxin eda faran.

getur adildarriki, til vidbétar vio akvaedi vidaukans, beitt akvaedum
er taka tillit til alpjédlegra reglna um sjéflutninga, par med talid
alpjodlegra reglna um flutninga a ferjum.

2. Akveedi vidaukans um utlit flutningsskjala og notkun
tungumala vid merkingar eda i fylgiskjolum skulu ekki gilda um
flutninga sem eru einungis bundnir vid yfirrddasvaedi eins
adildarrikis. Adildarriki getur heimilad notkun annarra skjala og
tungumala en peirra sem kvedid er a um i vidaukanum vegna
flutninga sem fara fram a yfirradasvaedi pess.

3. Hvert adildarriki um sig getur & sinu yfirradasveedi leyft
notkun jarnbrautarvagna sem eru smidadir fyrir 1. jantar 1997,
enda pétt peir samreemist ekki akveedum pessarar tilskipunar,
hafi peir verid smidadir i samraemi vid innlendar kréfur sem voru

i gildi 31. desember 1996, ad pvi tilskildu ad slikir vagnar uppfylli
tilskildar 6ryggiskrofur.

4.  Hvertadildarriki um sig getur vidhaldid &kveedum landslaga
sem eru i gildi 31. desember 1996 vardandi smidi, notkun og
flutningsskilyrdi fyrir nyja tanka og nyja geyma, sbr. 2. flokk
vidaukans, jafnvel pott viokomandi akveedi séu frabrugdin
akvaedum vidaukans, par til tilvisanir i stadla um smidi og notkun
tanka og geyma, sem hafa somu bindandi &hrif og &kveedi pessarar
tilskipunar, hafa verid teknar upp i vidaukann, en po ekki lengur
entil 31. desember 1998. Geyma og tanka sem eru smidadir fyrir
1. jantdar 1999 ma nota afram samkveemt upprunalegu
skilyrdunum, ad pvi tilskildu ad slikir geymar og tankar haldi
afram ad uppfylla tilskildar 6ryggiskrofur.

5. Hvert adildarriki um sig getur vidhaldid 68rum dkveedum
landslaga en peim sem eru sett fram i vidaukanum, ad pvi er
vardar vidmidunarhita vid flutninga & fljotandi gasi eda bléndum
af fljétandi gasi & yfirradasvaedi pess, uns akvaedi um réttan
viomidunarhita fyrir tiltekin loftslagssvaedi hafa verio tekin upp

i Evropustadla og buid er ad setja tilvisanir i pessa stadla i
vidaukann.

6. Hvert adildarriki um sig getur, i flutningum a yfirradasveedi
sinu, heimilad notkun umbuda sem eru framleiddar en ekki
vottadar i samreemi vid RID-reglurnar fyrir 1. jandar 1997, ad pvi
tilskildu ad & slikum umbudum sé framleidsludagur tilgreindur og
peer standist videigandi prof sem meelt er fyrir um i landslogum
sem eru i gildi 31. desember 1996 og ad pvi tilskildu ad allar slikar
umbudir haldi afram ad uppfylla videigandi 6ryggiskrofur (par
med talid préf og skodun par sem pess er krafist), i samraemi vid
eftirfarandi: haegt skal vera ad nota medalstéra malmgeyma fyrir
bulkavéru og malmtunnur sem rima meira en 50 litra i allt ad pvi
15 ar fré framleidsludegi; haegt skal vera ad nota adrar malm- og
plastumbudir i allt ad fimm ar fra framleidsludegi, p6 ekki eftir
31. desember 1998.
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7. Hvertagdildarriki um sig getur, til 31. desember 1998, heimilad

a sinu yfirradasvaedi flutninga a tilteknum haettulegum farmi sem
buié er ad pakka fyrir 1. jandar 1997, ad pvi tilskildu ad farmurinn

sé flokkadur, pakkadur og merktur i samraemi vid kréfur landslaga
sem eru i gildi fyrir 1. janGar 1997.

8.  Hvertadildarriki um sig getur vidhaldio akvaedum landslaga
sem eru i gildi 31. desember 1996 og varda merkingar med

neydarkdda i stad haettunimers, sem kvedio er a um i vidaukanum,

ad pvi er vardar jarnbrautarflutninga sem fara fram & yfirraddasvaedi
pess.

9. Hvert adildarriki um sig getur, ad h6fdu samradi vid
framkveaemdastjérnina, vidhaldio vaegari &kveedum en peim sem
sett eru fram i vidaukanum vegna jarnbrautarflutninga innan
yfirrddasvaedis sins a litlu magni af tilteknum haettulegum farmi,
ad undanskildum efnum sem hafa midlungsmikla eda mikla
geislavirkni.

10. Adildarriki getur heimilad timabundna flutninga a
heettulegum farmi a yfirrddasveedi sinu eda flutninga sem eru

14. Pessi tilskipun hefur ekki ahrif & rétt adildarrikjanna, ad
héfou samradi vio framkvaemdastjornina og med tilhlyadileguitilliti
til laga bandalagsins, til ad heimila flutninga a heettulegum farmi
Vvid veegari skilyroi en pau sem maelt er fyrir um i vidaukanum vio
pessa tilskipun, svo framarlega sem flutningarnir eru stadbundnir
og fara fram um skammar vegalengdir innan afmarkadra hafnar-,
flugvallar- eda idnadarsveeda.

7.9

1. Mead fyrirvara um akveedi landslaga og bandalagsakveedi
um markadsadgang ma heimila flutninga & heettulegum farmi med
jarnbrautum milli yfirrddasvaedis bandalagsins og pridju landa ef
flutningarnir sem um raedir samreemast akvaedum RID-reglnanna.

2. Pbessitilskipun hefur ekki &hrif 4 rétt adildarrikis, ad h6fou
samraadi vio framkvaemdastjérnina, til ad sampykkja akvaedi fyrir
sitt yfirradasveedi um flutninga & heettulegum farmi med
jarnbrautum fr4 og til lydveldisrikja fyrrum Sovétrikjanna sem

ekki eru adilar ad COTIF. Slikar reglur skulu eingéngu gilda um
flutninga & haettulegum farmi & jarnbrautum (i umbadum, balkum

bannadir samkveemt akvaedum vidaukans eda flutninga sem fara eda tonkum) med jarnbrautarvégnum sem eru leyfdir i riki sem

fram vid 6nnur skilyrdi en pau sem meelt er fyrir um i vidaukanum.

11. Ppessitilskipun hefur pé ekki ahrif & rétt adildarrikjanna, ad
hofdu samradi vid framkveemdastjérnina og med tilhlydileguitilliti

til laga bandalagsins, til ad heimila & sérleidum & yfirradasveedum
sinum reglubundna flutninga & haettulegum farmi, sem eru lidur i
idnadarferli, og eru annadhvort bannadir samkvaemt dkvaedum
vidaukans eda fara fram vid 6nnur skilyrdi en pau sem meelt er
fyrir um i vidaukanum, svo framarlega sem flutningarnir eru
stadbundnir og undir strongu etftirliti vid vel skilgreind skilyroi.

12. A0 pvi tilskildu ad 6ryggi sé ekki stefnt i heettu, geta
adildarrikin veitt timabundnar undanpagur fr4 akveedum

ekki er adili ad COTIF. Med videigandi radstéfunum og
skuldbindingum skulu hlutadeigandi adildarriki abyrgjast ad
oryggiskrofur sambeerilegar peim sem kvedid er & um i RID-
reglunum verdi afram uppfylitar. Ad pvi er tiltekin adildarriki
vardar skulu dkveedi sem um getur i pessari malsgrein eingbngu
gilda um tankvagna.

I1l. KAFLI
Lokaakveedi

8.0gr.

vidaukans, pannig ad haegt sé ad lata fara fram a yfirradasveedumBreytingar, sem eru naudsynlegar til ad laga vidaukann ad
peirra préfanir sem gera parf 4dur en vidaukanum er breytt til ad visindalegum og taeknilegum framférum & peim svidum sem fjallad
laga hann ad framféorum & svidi taekni og idnadar. erum i pessari tilskipun, einkum med pad i huga ad taka mio af
Framkvaemdastjorninni skal greint fra pessu og skal hdn gera breytingum & RID-reglunum, skulu sampykktar i samraemi vid

hinum adildarrikjunum vidvart.

Timabundnar undanpagur sem légbaer yfirvold adildarrikjanna
na samkomulagi um & grundvelli vidaukans skulu vera i formi
marghlida samnings sem yfirvald, sem & frumkvaedid ad
samningnum, leggur fyrir [6gbeer yfirvold allra adildarrikjanna.
Framkvaemdastjorninni skal tilkynnt um pad.

Undanpagunum sem um getur i fyrstu og annarri undirgrein skal

beitt an pess ad sendanda, voruflytianda eda vidtakanda sé
mismunad & grundvelli pjodernis eda stadfestu; undanpagur mega 2.

gilda i fimm ar og ekki skal vera haegt ad endurnyja peer.

13. Adildarriki getur, til 31. desember 1998 i sidasta lagi, farid

eftir gildandi samningum vid 6nnur adildarriki, enda sé sendanda,
voruflytianda eda vidtakanda ekki mismunad a grundvelli pjédernis

eda stadfestu. Allar undanpagur sem sidar koma til skulu uppfylla
akveedi 12. mgr.

mélsmedferdina sem meelt er fyrirum i 9. gr.
9.0r.

1. Framkveemdastjornin skal njota adstodar nefndar um
flutninga & haettulegum farmi, sem komid var & fo6t med 9. gr.
tilskipunar 94/55/EB (1), hér a eftir kdllud ,,nefndin“, og sem
skal skipud fulltrum adildarrikjanna undir formennsku fulltrda
framkveemdastjérnarinnar.

Fulltrdi framkveemdastjornarinnar leggur fyrir nefndina drog
ad radstéfunum sem gera skal. Nefndin skilar &liti sinu & drégunum
fyrir pau timamork sem formadur hennar setur eftir pvi hversu
brynt malid er. Alitid skal sampykkt med peim meirihluta sem
meelt er fyrirum i 2. mgr. 148. gr. sattmalans pegar um er ad raeda
akvardanir sem radio a ad sampykkja ad tillogu framkveemda-
stjérnarinnar. Atkveedi fulltria adildarrikjanna vega eins og maelt
er fyrir um i peirri grein. Formadur greidir ekki atkvaedi.
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3.a) Framkveemdastjérnin skal sampykkja fyrirhugadar

radstafanir séu peer i samreemi vid alit nefndarinnar.

b)  Séu fyrirhugadar radstafanir ekki i samraemi vid alit
nefndarinnar, eda skili nefndin ekki aliti, ber
framkvaemdastjorninni an tafar ad leggja tillogu fyrir
radid um radstafanir sem gera skal. Radid tekur akvordun
med auknum meirihluta.

Hafi radid ekki adhafst innan priggja manada fra pvi ad
tillagan var 16go fyrir pad skal framkvaemdastjérnin
sampykkja fyrirhugadar radstafanir.

10. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg l6g og
stjérnsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
1. jandar 1997. bau skulu tilkynna pad framkveemdastjorninni
pegar i stad.

begar adildarrikin sampykkja pessar rddstafanir skal vera i peim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pazer
verda birtar opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur
um slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjérninni helstu
akveedi Ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi neer til.

11. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi daginn eftir ad hun birtist i
Stjérnartidindum Evrépubandalaganna

12 . gr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 23. jali 1996.

Fyrir hénd radsins,

I. YATES

forseti.
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Reglur um millilandaflutninga & heettulegum farmi med jarnbrautum (RID), med gildistoku
1. jandar 1995, par sem ordid ,,adildarriki* komi i stad ordanna ,,samningsadili“ og ,,rikin
eda jarnbrautirnar”.

Ath.:  Utgéafur & 6llum opinberum tungumalum bandalagsins verda birtar jafnskjott og buid er ad steypa
textanum saman og pydingar liggja fyrir & 6llum tungumalunum.

*

[ pessum vidauka merkir hugtakid ,,farmbréf* ,,CIM-farmbréf‘ sem er notad i millilandaflutningum en
hefur pé ekki ahrif & rétt adildarrikis til ad nota annad sambeerilegt skjal fyrir flutninga sem ekki falla undir
CIM. Auk pess skal notkun taknsins ,,ADR", shr. spassiunr. 15 i pessum vidauka, ekki hafa ahrif & rétt
adildarrikis til ad heimila, i flutningum innanlands, flutning 6kuteekja med jarnbrautum i samraemi vid
akvaedi landslaga sem eru sett til framkveemdar tilskipun 94/55/EB.
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AKVORBUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 97/EES/16/10

nr. 81/96
frad 13. desember 1996

um breytingu & XX. vidauka (Umhverfismal)
vio EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, ,2C. 396 D 0461:Akvérdun framkveemdastjérnarinnar
96/461/EB fra 11. juli 1996 um vistfreedilegar vidmidanir er

med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveaedio, eins veita a umhverfismerki bandalagsins fyrir pvottavélar

og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum (Stjtio. EB nr. L 191, 1. 8. 1996, bls. 56).".

um Evropska efnahagssvaedio, er nefnist hér a eftir samningurinn,

einkum 98. gr., 2.9r.

og ad teknu tilliti til eftirfarandi: Fullgiltur texti &kvordunar framkvaemdastjérnarinnar 96/461/EB

a islensku og norsku fylgir sem vidauki vid atgafu pessarar
XX. vidauka vid samninginn var breytt med akvordun sameiginlegu  akvordunar & hvoru mali fyrir sig.
EES-nefndarinnar nr. 68/96 fra 22. névember 1996(
3.0r.
Akvéradun framkveemdastjornarinnar 96/461/EB fra 11. jali 1996
um vistfraedilegar vidmidanir er veita & umhverfismerki  Akvdrdun pessi 6dlast gildi hinn 1. jantar 1997, ad pvi tilskildu
bandalagsins fyrir pvottavéldyekal felld inn i samninginn. ao allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
AKVEDID EFTIRFARANDI:
4. gr.
1.gr
Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
| stad lidar 2c (akvordun framkvaemdastjérnarinnar 93/430/EBE)  Stjérnartidindi Evrépubandalagsins.
i XX. vidauka vid samninginn komi eftirfarandi:

Gjort i Brussel 13. desember 1996.
Fyrir hond sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

H. Hafstein

® Stjtid. EB nr. L 71, 13. 3. 1997, bls. 41 og EES-vidbeaetir vid Stjtid. EB nr.
11, 13. 3. 1997, bls. 60.

® Stjtid. EB nr. L 191, 1. 8. 1996, bls. 56.
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AKVORDUN FRAMKVZAMDASTJORNARINNAR

fra 11. jali 1996

um vistfraedilegar vidmidanir er veita & umhverfismerki bandalagsins fyrir
pvottavélar(*)

(96/461/EB)

FRAMKV/EMDASTIORN EVROPUBANDALAGANNA
HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins,

med hlidsjon af reglugerd radsins (EBE) nr. 880/92 fra 23. mars
1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB),(einkum annarri
undirgrein 1. mgr. 5. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

i fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerdar (EBE) nr. 880/92 er
kvedid & um ad dkveda beri skilyrdi fyrir veitingu umhverfismerkis
bandalagsins fyrir hvern véruflokk um sig.

i 2. mgr. 10. gr. reglugerdar (EBE) nr. 880/92 er kvedid & um ad
meta beri &hrif voru & umhverfid® med hlidsjon af tilteknum
viomidunum fyrir voruflokka.

Med akvordun 93/430/EBE?)( setti framkvaemdastjérnin
vistfreedilegar vidmidanir vegna veitingar umhverfismerkis
bandalagsins fyrir pvottavélar en samkveemt 3. gr. peirrar
akvoérounar gilda peer til 30. juni 1996.

Mal er til komid ad sampykkja nyja &kvordun um vistfreedilegar
vidmidanir fyrir pennan véruflokk, sem munu gilda i ein prja ar
eftir ad gildistimi fyrri viomidana rennur Gt, pannig ad
framleidendur og innflytjendur pvottavéla geti haldid 4fram ad
taka patt i EB-kerfinu um veitingu vistmerkis. Med pad i huga ad
vistfreedilegu vidmidanirnar geti gilt 6slitid verdur pessi dkvordun
pvi ad koma til framkveemda frd og med 1. juli 1996.

Rétt er ad endurskoda vidmidanirnar, sem voru settar med
akvoroun 93/430/EBE, svo ad heegt sé ad greina fra
profunaradferdum og flokkun & orkunotkun og pvottahaefni med
peim heetti ad samraemist tilskipun framkveemdastjornarinnar
95/12/EB frd 23. mai 1995 um framkveemd tilskipunar rddsins
92/75/EBE ad pvi er vardar orkumerkingar pvottavéla til

heimilisnota f) og svo ad haegt sé ad laga kréfur um orku- og
vatnsnotkun ad taekninyjungum og markadspréun.

i samraemi vid 6. gr. reglugerdar (EBE) nr. 880/92 hefur
framkveemdastjérnin haft samrdd vid helstu hagsmunaadila &
sérstokum samradsfundum.

Radstafanirnar sem kvedid er & um i pessari akvordun eru i
samreemi vid &lit nefndar sem var sett & laggirnar & grundvelli 7. gr.
reglugerdar (EBE) nr. 880/92.

SAMPYKKT AKVORDUN PESSA:

1.gr
Voruflokkurinn sem pessi akvérdun tekur til er skilgreindur
pannig:

- pvottavélar hladnar ad framan eda ad ofan sem eru seldar
almenningi, ad undanskildum pvottavélum med adskilinni
peytivindu og sambyggoum pvottavélum/purrkurum (hér
a eftir nefndur ,,voruflokkurinn®).

2.0
Meta skal umhverfishrif voruflokksins med hlidsjon af peim
sérstoku vistfreedilegu vidmidunum sem eru settar fram i
vidaukanum.

3.0r
Skilgreiningin & voruflokknum og hinar sérstoku viomidanir fyrir
voruflokkinn skulu gilda fyrir timabilid fra 1. juli 1996 til 30. juni
1999.

4. gr.
i stjornsyslunni er kennintimerid ,,001* notad fyrir véruflokkinn.

5.0r

Akvordun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 11. jali 1996.

Fyrir hond framkveemdastjornarinnar,

Ritt BJERREGAARD
framkveemdastjori.

bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 191, 1. 8. 1996, bls. 56, var
nefnd i &kvoérdun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/96 fra 13.

desember 1996 um breytingu & XX. vidauka (Umhverfismal) vié EES-

samninginn, sja pessa Gtgafu af EES-vidbeeti vid Stjornartidindi

Evrépubandalagsins.

Stjtie. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.
Stjtid. EB nr. L 198, 7. 8. 1993, bls. 35.
Stjtie. EB nr. L 136, 21. 6. 1995, bls. 1.

*

G]
®
O
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RAMMI

Til ad heegt sé ad veita umhverfismerki fyrir pvottavél verdur hin ad uppfylla viomidanirnar i pessum
vidauka en markmidid med peim er ad yta undir ad:

- dregid verdi ur umhverfisspjollum eda umhverfishaettu tengdri orkunotkun (almennri haekkun hitastigs,
surnun, eydingu 6endurnyjanlegra audlinda) med pvi ad draga Ur orkunotkun,

- dregid verdi Ur umhverfisspjollum tengdum notkun nattdrulegra audlinda med pvi ad draga ar
vatnsnotkun,

- dregid verdi Ur vatnsmengun med pvi ad koma i veg fyrir ad pvottaefni fari ad 6porfu til spillis.
bar fyrir utan er vidmidununum getlad ad studla ad bestu framkveemd og ad efla umhverfisvitund neytenda.
Enn fremur er ytt undir endurnytingu vélarinnar med pvi ad merkja plastihluta.
LYKILVIDMIDANIR
1. Spara orku
Vélin ma ekki nota meira en 0,23 kWh af raforku & hvert kilogramm pvottar i EN 60456-pr6fun par
sem notad er sama stadlada 60°C pvottakerfid (pvottalotan) fyrir badmull sem um getur i tilskipun

framkvaemdastjérnarinnar 95/12/EB.

Vélin fellur pannig undir orkunytniflokka A og B eins og peir eru skilgreindir i IV. vidauka vi®
tilskipun 95/12/EB.

2. Sparavatn

Vélin ma ekki nota meira en 15 litra af vatni & hvert kilogramm pvottar i EN 60456-pr6fun par sem
notad er sama stadlada 60°C pvottakerfid fyrir badmull sem um getur i tilskipun 95/12/EB.

3. Koma i veg fyrir ad pvottaefni fari til spillis

Vélin ma ekki valda pvi ad meira en 5% af pvottaefni i IEC 456:1994-préfun, par sem pvottaefninu
er komid fyrir i sdpuhdlfinu, fari til spillis.

VIDMIDANIR FYRIR BESTU FRAMKVZAMD
4. Freeda notandann

1.  Skyrar merkingar skulu vera a vélinni sem syna réttar stillingar midad vid efnistegund og
pvottaleidbeiningar.

2. Skyrar merkingar skulu vera a vélinni sem syna orku- og vatnssparnadarkerfi og valméguleika
i pvi sambandi.

3. Notendahandbdék vélarinnar verdur ad veita radleggingar um rétta notkun med tilliti til
umhverfissjonarmida, hér er einkum att vio:

- radleggingar um rétta uppsetningu og, ef haegt er ad taka heitt vatn inn a vélina, radleggingar
um eldsneyti sem er notad til ad hita neysluvatn,

- radleggingar um ad pvo fulla vél en ekki halffulla eftir pvi sem kostur er. Skyrar upplysingar
verda ad vera fyrir hendi um deemigerda/r hamarkshledslu/r,
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- radleggingar um ad mida pvottaefnisskammt vid hérku vatnsins, hve pvotturinn er mikill
og hversu 6hreinn hann er,

- upplysingar um orku- og vatnsnotkun vélarinnar eftir hitastillingum og magni pvottar og
med filliti til pess hvort heegt er ad taka inn heitt eda kalt vatn,

- radleggingar um rétta flokkun pvottar eftir efnum, um rétt hitastig midad vid efnistegund,
jafnframt pvi sem vakin skal athygli & ad i flestum tilvikum er ekki lengur p&rf & ad pvo
vid heerri hitastig pegar natimapvottaefni og natimapvottavélar eru notadar,

- radleggingar um pad hvenaer aetla ma ad porf sé a forpvotti, ef hann er fyrir hendi,

- upplysingar pess efnis ad vélin sé samsett af hlutum og efnum sem eru endurnytanleg
og/eda endurvinnanleg,

- radleggingar um ad pegar neytandinn losar sig vid pvottavélina skuli hann afla sér
upplysinga um og fylgja gildandi &kvaedum um radstofun Grgangs.

5. Hovetja til endurvinnslu
Ef plasthlutar finnast i ihlutum sem vega meira en 50 g verdur ad vera & peim varanleg merking sem
synir um hvada efni er ad reeda. Paer skammstafanir sem nota skal eru: 1. PET, 2. HDPE, 3. PVC, 4.
LDPE, 5. PP, 6. PS, 7. allt annad plastefni skal vera i samraemi vid 1ISO1043.
NOTHAFISVIDMIDANIR

6. Pvonoégu vel

Vélin verdur ad lagmarki ad fa pvottahaefniseinkunnina 0,94 i EN 60456-préfun par sem notad er
sama stadlada 60°C pvottakerfid fyrir badmull sem um getur i tilskipun 95/12/EB.

Vélin fellur pannig undir pvottahaefnisflokka A, B, C eda D eins og peir eru skilgreindir i IV. vidauka
vid tilskipun 95/12/EB.

7. Hreinsa négu vel

Lagmarkshreinsigeta vélarinnar verdur ad vera minnst 30 ,,pynningar” samkvaemt skilgreiningu i
IEC 456:1994.

8. \Veita upplysingar um havada
Upplysingar um havada fra vélinni & medan & pvotti og peytivindingu stendur skulu hafdar par sem
neytandinn feer audveldlega komid auga a peer. betta skal gert med pvi ad koma pessum upplysingum
fyrir & orkumerkimidanum.
Profunaradferdir sem nota skal vid havadamaelinguna eru EN 60704-2-4 og EN 60704-3.

NEYTENDAUPPLYSINGAR

Eftirfarandi texta skal komid fyrir par sem neytendur fa audveldlega komid auga a hann (vid hlidina a
merkimidanum, sé pess kostur):

- ,,Vara sem uppfyllir vistfraedilegar vidmidanir evropska kerfisins um veitingu umhverfismerkis med
tilliti til minnkadrar:

orkunotkunar,
- vatnsnotkunar,
- vatnsmengunar.”

- ,,Vidbétarupplysingar um umhverfismal er ad finna i notendahandbdkinni sem hefur ad geyma leidbeiningar
um hvernig haegt er ad draga Ur umhverfisahrifum.”
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AKVORBUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 97/EES/16/11

nr. 82/96
fra 13. desember 1996

um breytingu a XX. vidauka (Umhverfismal)
vio EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, .2ek. 396 D 0467 Akvérdun framkveemdastjornarinnar
96/467/EB frd 16. juli 1996 um vistfreedilegar viomidanir
med hlidsjon af samningnum um Evrépska efnahagssveaedio, eins er veita & umhverfismerki bandalagsins fyrir
og hann var adlagadur med bokun um breytingu & samningnum afritunarpappir (Stjtio. EB nr. L 192, 2. 8. 1996,
um Evropska efnahagssvaedio, er nefnist hér a eftir samningurinn, bls. 26).“.
einkum 98. gr.,
2.9r.

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:
Fullgiltur texti &kvordunar framkvaemdastjérnarinnar 96/467/EB
XX. vidauka vid samninginn var breytt med akvérdun sameiginlegu & islensku og norsku fylgir sem vidauki vié utgafu pessarar

EES-nefndarinnar nr. 68/96 fra 22. nGvember 1996( akvorounar & hvoru mali fyrir sig.
Akvéradun framkveemdastjornarinnar 96/467/EB fra 16. jali 1996 3.0r.
um vistfreedilegar vidmidanir er veita a umhverfismerki
bandalagsins fyrir afritunarpapgirékal felld inn i samninginn. Akvordun pessi 68last gildi hinn 1. janGar 1997, ad pvi tilskildu
ao allar tilkynningar samkvaemt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
AKVEDID EFTIRFARANDI: verid sendar sameiginlegu EES-nefndinni.
1.gr 4. gr.

Eftirfarandi lidur komi aftan vid lid 2ej (dkvéroun Akvordun pessi skal birt i EES-deild og EES-vidbaeti vid
framkveemdastjornarinnar 96/337/EB) i XX. vidauka vid  Stjdrnartidindi Evropubandalagsins.
samninginn:

Gjort i Brussel 13. desember 1996.
Fyrir hénd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formadur

H. Hafstein

® Hefur enn ekki verid birt.
® Stjtid. EB nr. L 192, 2. 8. 1996, bls. 26.
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AKVORDUN FRAMKVAEMDASTIJORNARINNAR
fra 16. juli 1996

um vistfraedilegar viomidanir er veita a umhverfismerki bandalagsins fyrir

afritunarpappir(*)
(96/467/EB)
FRAMKV/EMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA ,,Pappirsarkir med mismunandi snidi gerdar Ur 6hududum
HEFUR, fingerdum pappir, sem er ad stofni til Ur nyjum og/eda
endurunnum trefjum, sem eru notadar til afritunar og sem

med hlidsjon af stofnsattmala Evrépubandalagsins, haegt er ad nota i bréfasima og skrifstofuprentara.”
med hlidsjon af reglugerd radsins (EBE) nr. 880/92 fra 23. mars 2.9r.
1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB),(einkum annarri
undirgrein 1. mgr. 5. gr., Meta skal umhverfisahrif voruflokksins med hlidsjon af peim

sérstoku vistfraedilegu vidmidunum sem eru settar fram i
og ad teknu tilliti til eftirfarandi: vidaukanum.
i fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerdar (EBE) nr. 880/92 er 3.0r
kvedid & um ad akveda beri skilyrdi fyrir veitingu umhverfismerkis
bandalagsins fyrir hvern véruflokk um sig. Skilgreiningin & véruflokknum og vidmidanirnar fyrir voruflokkinn

skulu gilda til priggja ara fra peim degi sem pessi akvordun kemur
i 2. mgr. 10. gr. reglugerdar (EBE) nr. 880/92 er kvedid 4 um ad til framkvaemda.
meta beri ahrif véru & umhverfid med hlidsjon af tilteknum
viomidunum fyrir voruflokka. 4. 9r.

| samraemi vid 6. gr. reglugerdar (EBE) nr. 880/92 hefur I stjornsyslunni er kennindmerid ,,011* notad fyrir véruflokkinn.
framkveemdastjornin haft samrad vid helstu hagsmunaadila &
sérstokum samradsfundum. 5.9r

Radstafanirnar sem kvedid er & um i pessari akvordun eru i Akvordun pessari er beint til adildarrikjanna.
samreemi vid &lit nefndar sem var sett & laggirnar & grundvelli 7. gr.
reglugerdar (EBE) nr. 880/92.

SAMPYKKT AKVORDUN PESSA:
1. 9gr

Voruflokkurinn ,,afritunarpappir® (hér & eftir nefndur
,,voruflokkurinn®) er skilgreindur pannig:

Gjort i Brussel 16. juli 1996.

Fyrir hond framkvaemdastjornarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvaemdastjori.

@) bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtid. EB nr. L 192, 2. 8. 1996, bls. 26, var
nefnd i &kvoérdun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 82/96 fra 13.
desember 1996 um breytingu & XX. vidauka (Umhverfismal) vié EES-
samninginn, sja pessa Gtgafu af EES-vidbeeti vid Stjornartidindi
Evrépubandalagsins.

()  Sttid. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.
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RAMMI

Til ad haegt sé ad veita umhverfismerki fyrir afritunarpappir verdur hann ad uppfylla vidmidanirnar i
pessum vidauka en markmidid med peim er ad yta undir ad:

- dregid verdi Ur losun tiltekinna eiturefna eda annarra mengandi efna i vétn,

- dregid verdi ar umhverfisspjollum eda umhverfishaettu tengdri notkun orku (almennri haekkun
hitastigs, surnun, eydingu éendurnyjanlegra audlinda) med pvi ad draga Gr orkunotkun,

- menn finni sig knana til ad beita meginreglum um abyrga vorslu til ad tryggja verndun skoéga.

Obeint er ytt undir endurvinnslu pappirs par sem vidmidanirnar hafa mismunandi &hrif & framleidslu nys
pappirs og endurunnins pappirs.

Vid mat a umséknum og eftirlit med pvi ad vidmidanirnar i pessum vidauka séu virtar skulu par til beerar
stofnanir taka tillit til notkunar goédra framkveemdarreglna um umbhverfisstjornun i vidurkenndum
kerfum ¢).

VIDMIDANIR
1. Draga Ur vatnsmengun

- kemiska surefnisporfin (COD) i frarennsli fra framleidslu & baedi pappirsdeigi og pappirsdeigi
0g pappir ma ekki fara yfir 30 kg & loftpurrkad tofn (

- magn asoganlegra lifreenna halégena (AOX) i frarennsli fra framleidslu & beedi pappirsdeigi og
pappirsdeigi og pappir ma ekki fara yfir 0,30 kg & loftpurrkad tonn.

Upplysingar um vatnsnotkun & loftpurrkad tonn af pappirsdeigi og pappir & hinum ymsu stigum
framleidsluferlisins skulu skradar.

2. Draga Ur brennisteinslosun

- losun brennisteins i andramsloftio fra framleidslunni a baedi pappirsdeigi og pappirsdeigi og
pappir ma ekki fara yfir 1,5 kg S & loftpurrkad tonn.

3. Sparaorku

- heildarorkunotkun alls framleidsluferlisins fyrir pappirsdeig og pappir ma ekki fara yfir 30 G
jal a loftpurrkad tonn af pappirsdeigi og pappir,

- adkeypt orka ma ekki fara yfir 18 G jil a loftpurrkad tonn af pappirsdeigi og pappir.
4.  \ernda skégana

Leggja skal fram yfirlysingu, greinargerd, starfsreglur eda stadhaefingu er endurspeglar pa
skuldbindingu, sem peir er bera abyrgd & vorslu skbganna sem trefjarnar eru upprunnar ar gangast
undir, og skal par gerd grein fyrir framkvaemd meginreglna og radstafana er mida ad pvi ad tryggja
sjalfbaera skogvorsld)(

[ Evropu skulu paer meginreglur og radstafanir sem um getur hér ad framan svara til peirra sem voru
sampykktar a radherrastefnunni um verndun skéga i Evropu (Helsinki, juni 1993).

® Hér méa nefna EMAS, ISO 14001 eda samsvarandi evropska stadla eda landsstadla.
® Skammstafad Adt (Air-dry tonne).

® bessa er ekki krafist pegar um er ad reeda 100% endurunninn pappir eda pegar notadar eru trefjar sem eru ekki unnar
ar vidi.
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NEYTENDAUPPLYSINGAR
Eftirfarandi upplysingar skulu fylgja vérunni baedi & grunnumbidum og ytri umbadum:
- ,,vara sem uppfyllir vistfraedilegar vidmidanir evropska kerfisins um veitingu umhverfismerkis*

- ,,Studlar ad minnkandi vatnsmengun, almennri haekkun hitastigs og stirnun og ad orkusparnadi og
verndun skoga“.

Teeknilegur vidbaetir
Skilgreiningar og préfunarkréfur
Sjalfbaer skégvarsla

Fyrirtaeki, sem saekja um umhverfismerki, skulu leggja fram skjal fra par til baerri stofnun til stadfestingar

a ad meginreglunum sem voru settar a Helsinki-radherrasteffusibiitt gagnvart viskomandi skégum.
Framleidendur utan Evrépu geta lagt fram samsvarandi skjal & grundvelli annarra alpj6dlegra samninga eda
aeetlana um sjélfbaera skogvorslu, ma par nefna framkveemdaaaetlun 21 fra Rié-radstefnunni.

Ef um er ad raeda pappirsframleidslu par sem allt pappirsdeigid eda hluti pess er af 6likum toga skulu
umsaekjendur leggja fram yfirlysingar fra 6llum birgjum pappirsdeigs sem koma vid ségu.

Brennisteinslosun

Umsaekjandinn skal leggja fram yfirlit yfir alla losun brennisteins Ut i andrumsloftid. Yfirlitid skal syna

alla samanlagda losun brennisteins sem a sér stad vid framleidsluna a pappirsdeigi og pappir. Maelingarnar
skulu taka til endurnytingarsudukatla, kalkofna, gufukatla og ofna sem eru notadir til ad brenna sterkt
lyktandi lofttegundum, ef um pa er ad raeda. Gera verdur grein fyrir dreifdri losun.

Ekki skal gera grein fyrir losun frd rafmagnsframleidslu sem fer fram & stadnum.
Orkunotkun

Umseaekjandinn skal reikna Gt allt orkuilag sem parf til framleidslunnar & pappirsdeigi og pappir.
Utreikningurinn skal einnig taka til endurnyttrar orku fra vinnslunni, sem feest til ad mynda pegar verid er
ad brenna fljétandi efnum og Urgangi, jafnt sem orku sem er notud til ad fjarleegja prentsvertu ar
urgangspappir vio framleidslu & endurunnum pappir.

Skilgreiningar

Heildarorka merkir adkeypta orku auk hvers kyns annarra orkugjafa svo sem drgangs, vidarargangs, sags,
vokva, Urgangspappirs og afgangspappirs.

Adkeypt orka merkir hreina adfengna orku sem kemur fra orkugjéfum utan framleidsluferlisins, t.d. gas,
oliu, kol, raforku fra dreifikerfinu.

Kemisk surefnisporf (COD)

Meelingar geta farid fram annadhvort eftir medhdndlun i verinu eda eftir medhdndlun i opinberri
skolphreinsunarstéad.

Kemiska surefnisporfin skal meeld i 6siudum synum, sem hafa ekki botnfallid, i samraemi vid ISO 6060
eda samsvarandi stadla og skal meaelingin gerd af 6hadum profunarstofum eda a rannséknarstofum sem
hafa fengié faggildingu. Mzelingin verdur ad vera deemigerd fyrir umraett meelingartimabil. Maelingin
verdur ad hafa att sér stad a sidustu tolf manudum fyrir umsoknardaginn.

®,, Almennarvidmidunarreglur um abyrga skdgvorslu i Evrépu®, alyktun H1, sampykktar & rddherrastefnunni um verndun
skéga i Evropu, Helsinki, juni 1993.
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Asoganleg lifreen halégen (AOX)

Meelingar geta farid fram annadhvort eftir medhondlun i verinu eda eftir medhondlun i opinberri
skolphreinsunarst6d.

Asoganleg lifreen halégen skulu maeld | 6siudum synum, sem hafa ekki botnfallid, i samraemi vid 1ISO 9562
eda samsvarandi stadla og skal meelingin gerd af 6hadum profunarstofum eda a rannséknarstofum sem
hafa fengid faggildingu. Meelingin verdur ad vera deemigerd fyrir umraett maelingartimabil. Maelingin
verdur ad hafa att sér stad a sidustu tolf manudum fyrir umsoknardaginn.
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Samfylking sem tilkynnt hefur verid fyrirfram 97/EES/16/12
(Mal nr. IV/IM.902 - Warner Bros./Lusomundo/Sogecable)

1. Framkveemdastjérninni barst 8. 4. 1997 tilkynning um fyrirhugada samfylkingu samkveemt 4. gr.
reglugerdar radsins (EBE) nr. 4064/8%ar sem fyrirteekin Warner Bros. International Theaters
(WBIT), sem tilheyrir samstaedunni Time Warner, og Lusomundo S.A. og Sogecable S.A. 6dlast i
skilningi b-lidar 1. mgr. 3. gr. reglugerdar raddsins sameiginleg yfirrad yfir fyrirtaekinu Warner
Lusomundo Cines de Espafia med hlutabréfakaupum.

2. Vidskiptastarfsemi hlutadeigandi fyrirteekja er sem hér segir:
- WBIT: eign og rekstur kvikmyndahusa,
- Lusomundo: fijdlmidlar, dreifing og syning kvikmynda,
- Sogecable: askriftarsjénvarpspjénusta og kvikmyndaframleidsla.

3. Ad undangenginni forkdnnun telur framkvaemdastjérnin ad samfylkingin sem tilkynnt hefur verid
geti fallio undir gildissvid reglugerdar radsins (EBE) nr. 4064/89. b6 er lokaakvordun hvad petta
atridi vardar frestad par til sidar.

4.  Framkvaemdastjornin gefur pridju adilum sem eiga hagsmuna ad geeta kost a ad koma hugsanlegum
athugasemdum sinum vardandi fyrirhugada adgerd a framfeeri vid sig.

Athugasemdir verda ad hafa borist framkveemdastjérninni eigi sidar en tiu dogum eftir pessa birtingu i
Stjtio. EB nr. C 114, 12. 4. 1997. Athugasemdirnar er unnt ad senda til framkvaemdastjornarinnar um
bréfasima (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eda i posti, med tilvisun til mals 1V/M.902 - Warner Bros./

Lusomundo/Sogecable, & eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG 1V)
Directorate B-Merger Task Force

Avenue de Cortenberg 150

B-1040 Brussels

()  Stjtid. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leidrétting: Stjtid. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Samfylking sem tilkynnt hefur verid fyrirfram 97/EES/16/13
(Mal nr. IVIM.907 - Agos Itafinco)

Framkvaemdastjorninni barst 4. 4. 1997 tilkynning um fyrirhugada samfylkingu samkvaemt 4. gr.
reglugerdar radsins (EBE) nr. 4064/9%ar sem fyrirtaekin Caisse Nationale du Crédit Agricole
(CNCA), Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. (Ambroveneto) og Banque Sofinco, en tvé hin sidartdldu
tilheyra Sues-samstaedunni, 6dlast i skilningi b-lidar 1. mgr. 3. gr. reglugerdar radsins sameiginleg
yfirrdd yfir fyrirtaekinu Agos ltafinco.

Vidskiptastarfsemi hlutadeigandi fyrirtaekja er sem hér segir:

- CNCA, Ambroveneto og Banque Sofinco: banka- og fjarmalastarfsemi,

- Agos ltafinco: neytendalan.

Ad undangenginni forkénnun telur framkvaemdastjérnin ad samfylkingin sem tilkynnt hefur verid
geti fallid undir gildissvid reglugerdar radsins (EBE) nr. 4064/89. b6 er lokaakvordun hvad petta

atridi vardar frestad par til sidar.

Framkvaemdastjornin gefur pridju adilum sem eiga hagsmuna ad geeta kost & ad koma hugsanlegum
athugasemdum sinum vardandi fyrirhugada adgerd a framfaeri vid sig.

Athugasemdir verda ad hafa borist framkveemdastjérninni eigi sidar en tiu dégum eftir pessa birtingu i
Stjtio. EB nr. C 114, 12. 4. 1997. Athugasemdirnar er unnt ad senda til framkvaemdastjornarinnar um
bréfasima (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eda i posti, med tilvisun til mals IV/M.907 - Agos Itafinco, a
eftirfarandi heimilisfang:

0

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG 1V)
Directorate B-Merger Task Force

Avenue de Cortenberg 150

B-1040 Brussels

Stjtie. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leidrétting: Stjtid. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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