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TILSKIPUN FRAMKYVZAMDASTJORNARINNAR 2000/3/EB

200V/EES/51/22

fra 22. febrtar 2000

um adldégun ad takniframférum a tilskipun radsins 77/541/EBE um samraemingu laga
adildarrikjanna vardandi oryggisbelti og adhaldsbinad i vélknanum ékutaekjum(*)

FRAMKV/ZEMDASTIORN EVROPUBANDALAGANNA
HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattméla Evrépubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun rddsins 70/156/EBE fra
6. febriar 1970 um samremingu laga adildarrikjanna um
gerdarvidurkenning 4  vélkninum  Okutekjum og
eftirvdgnum peirra (), eins og henni var sidagt breytt med
tilskipun Evropupingsins og radsins 98/91/EB ("),

med hlidsjon af tilskipun radsins 77/541/EBE fra
28. juni 1977 um samreemingu laga adildarrikjanna vardangdi
oryggisbelti og adhaldsbiinad i vélknunum okutekjum Eﬂ
eins og henni var sidast bpeytt med tilskipun
framkvemdastjornarinnar 96/36/EB (*), einkum 10. gr.,

>

0g ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Tilskipun 77/541/EBE er ein sértilskipananna sem
fjalla um EB-gerdarvidurkenningaradferdina sem var
tekin upp med tilskipun 70/156/EBE. Af pvi leidir a0
akvaedin sem melt er fyrir um i tilskipun 70/156/EBE,
er varda kerfi, ihluti og adskildar teknieiningar i
okutaekjum, gilda um tilskipun 77/541/EBE.

2)  Me0 hlidsjon af tekniframforum er unnt ad vernda
farpega betur med bpvi ad krefjast uppsetningar
priggjafestu belta med inndrattarbiinadi fyrir 611 seeti
vélkninum okutekjum i flokki M1.

(*) Pessi EB-gerd, sem birtist i Stjtio. EB L 53, 25.2.2000, bls. 1,
var nefnd i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 103/2000 fra
30. névember 2000 um breytingu & II. vidauka (Teknilegar reglugerdir,
stadlar, profanir og vottun) vid EES-samninginn. Sja EES-viobati vid
Stjornartidindi Evropubandalaganna nr. 8, 15.2.2001, bls. 1.

(") Stjtio. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1.

(3 Stjtis. EBL 11, 16.1.1999, bls. 25.

() Stjtid. EB L 220, 29.8.1977, bls. 95

(*) Stjtid. EB L 178, 17.7.1996, bls. 15.

3) Med akvordun radsins 97/836/EB (EI), gerdist
bandalagid adili ad samningi efnahagsnefndar
Sameinudu pjodanna fyrir Evropu sem var gerdur i
Genf 20. mars 1958, eins og hann var endurskodadur
16. oktober 1995, um sampykkt samraemdra
teekniforskrifta fyrir 6kutaeki 4 hjolum, binad og hluti
sem heimilt er ad festa og/eda nota i 6kuteki a hjolum
og skilyrdin fyrir gagnkveemri vidurkenningu sem er
veitt & grundvelli pessara forskrifta.

4)  Med aoild sinni ad endurskodada samningnum hefur
bandalagio gerst adili ad tiltekinni skra reglugerda sem
hafa verid samdar i samraemi vid samninginn. [ skranni
er ad finna reglugerd efnahagsnefndar Sameinudu
pjodanna fyrir Evropu nr. 44 um vidurkenningu &
adhaldsbunadi fyrir born sem eru farpegar i aflkninum
okutekjum (adhaldsbunadur fyrir born).

5)  Radlegt er ad gera rad fyrir kr6fum um vernd barna og
pvi ber ad breyta vidaukunum vid tilskipun
77/541/EBE med pvi ad taka upp sérkrofur um
adhaldsbunad fyrir born a4 grundvelli reglugerdar
efnahagsnefndar Sameinudu pjodanna fyrir Evropu
nr. 44. Til gléggvunar skal skipta Gt 6llum texta
vidaukanna vid tilskipun 77/541/EBE.

6)  Raodstafanirnar, sem kvedid er a4 um i pessari tilskipun,
eru i samraemi vid alit nefndarinnar um adldégun ad
tekniframférum sem komid var & fot med tilskipun
70/156/EBE.

) Stjtis. EB L 346, 17.12.1997, bls. 78.
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SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

1.0r.

f stad vidaukanna vid tilskipun 77/541/EBE komi textinn i
vidaukanum vid pessa tilskipun.

2.0r.

1. Frad og med 1.oktdber 2000 er adildarrikjum Oheimilt, af
asteedum er varda Oryggisbelti og aGhaldsbunadg:

— a0 synja um EB-gerdarvidurkenningu eda innlenda
gerdarvidurkenningu fyrir gerd vélknuins Okutakis,
Oryggisbeltis, adhaldsbiinadar eda adhaldsbunadar fyrir
born eda

— a0 banna ad okutaeki verdi skrad, seld eda tekin i notkun
eda ad oryggisbelti, adhaldsbunadur eda adhaldsbunadur
fyrir born verdi seld eda tekin i notkun,

ef Oryggisbelti og adhaldsbinadur eda adhaldsbunadur fyrir
born sem um redir uppfylla krofurnar i tilskipun
77/541/EBE, eins og henni er breytt med pessari tilskipun.

2. Fraog med 1. oktober 2001:

— skulu adildarrikin =~ haetta ad gefa uat EB-
gerdarviourkenningu, og

— er heimilt ad synja um innlenda gerdarvidurkenningu,

fyrir gerd oOkuteekis, ef krofunum i tilskipun 77/541/EBE,
eins og henni er breytt med pessari tilskipun ad pvi er vardar
adhaldsbunad fyrir born og uppsetningu oryggisbelta i 61l
seti 1 Okutekjum i flokki M1 og sambyggdan adhaldsbunad
fyrir born, ef hann er til stadar, er ekki fullnaegt.

Krafan um briggjafestu belti 1 6llum sztum i Skutekjum i
flokki M1 skal koma til framkvemda fra 1. april 2002.
bangad til skulu gilda krofur, um isetningu satisbelta i
Okuteeki i flokki M1, sem kvedid er 4 um i XV. vidauka vio
tilskipun 77/541/EBE.

3. Fra og med 1.oktober 2002:

— skulu adildarrikin lita 4 samramisvottord, sem fylgja
nyjum Okutekjum i flokki M1 samkvaemt tilskipun
70/156/EBE, sem o6gild ad pvi er vardar 1. mgr. 7. gr.
peirrar tilskipunar og neita ad skra, selja og taka i notkun
ny Okuteki, sem ekki fylgir gilt samremisvottord
samkvemt tilskipun 70/156/EBE, nema unnt sé ad
skirskota til akveda 2. mgr. 8. gr. tilskipunar
70/156/EBE,

— er adildarrikjunum heimilt ad neita ad skra, selja og taka
i notkun ny okuteki i flokkum N1 og M2, med massa
sem er 3,5 tonn eda minni ef pau eru bliin adhaldsbunadi
fyrir born,

af 4stedum er varda Oryggisbelti og adhaldsbinad, ef
krofum tilskipunar 77/541/EBE, eins og henni er breytt med
pessari tilskipun, er ekki fullnsegt.

Krafan um priggjafestu belti i 6llum saetum i dkutekjum i
flokki M1 skal koma til framkvaemda fra 1. oktober 2004.
bangad til skulu gilda krofur um isetningu satisbelta i
okuteki 1 flokki M1, sem kvedid er 4 um i XV. vidauka vid
tilskipun 77/541/EBE.

4. Fra og med 1. januar 2001 gilda peer krofur tilskipunar
77/541/EBE, eins og henni er breytt med pessari tilskipun, er
varda sambyggdan adhaldsbinad fyrir born, sem er
upprunalegur bunadur i dkutaeki, ad pvi er vardar 1. mgr.
7. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

3.0r.

1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg 16g og stjorn-
syslufyrirmeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. september 2000. Pau skulu tilkynna pad framkvaemda-
stjorninni pegar i stad.

begar adildarrikin sampykkja pessar radstafanir skal vera i
peim tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun
pegar bar eru birtar opinberlega. Adildarrikin skulu setja
nanari reglur um slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvaemdastjorninni helstu
akvaedi ur landslogum sem pau sampykkja & pvi svidi sem
tilskipun pessi nzr til.
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4.9gr. 5.0qr.

Tilskipun pessi ¢0last gildi 4 tuttugasta degi eftir ad hin Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.
birtist i Stjérnartidindum Evrdpubandal aganna.

Gjort i Brussel ... 2000.
Fyrir hond framkveemdastjornarinnar,

Erkki LIIKANEN
framkvaamdast;ori.
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VIDAUKI

Eftirfarandi komi i stad vidaukanna vid tilskipun 77/541/EBE:

1. vidauki:

1I. vidauki:

II1. vidauki:

IV. vidauki:

V. vidauki:

VI. vidauki:

VII. vidauki:

VIII. vidauki:

IX. vidauki:

X. vidauki:

XI. vidauki:

XII. vidauki:

XIII. vidauki:

XIV. vidauki:

XV. vidauki:

XVI. vidauki:

XVIL. vidauki:

XVIII. vidauki:

"SKRA YFIR VIDAUKA
Gildissvid, skilgreiningar, EB-gerdarvidurkenning ihluta, krofur vardandi uppsetningu
Gerdarvidurkenningarsk;jol
1. vidbeetir: Upplysingaskjal (ihlutur)
2. viobaetir: Upplysingaskjal (6kuteeki)
3. vidbaetir: Gerdarvidurkenningarvottord (ihlutur)
4. viobaetir: EBE-gerdarvidurkenningarvottord (6kuteeki)
EB-gerdarvidurkenningarmerki ihluta
Daemi um taeki til ad profa endingu inndrattarbiinadar
Dami um taeki til ad profa neydarlesingu inndrattarbinadar
Dami um teki til ad profa rykvorn inndrattarbunadar
Lysing 4 vagni, sati, festingum og stédvunarbunadi
Lysing 4 mannslikani
Lysing & ferli hradaminnkunar vagns sem falli af tima
Notkunarleidbeiningar
Profun 4 tvofaldri lassylgju
Slit- og hlauppréfun
Teringarprofun
Timar6d profana
Lagmarkskrofur gerdar vegna oryggisbelta og inndrattarbunadar
Eftirlit med samraemi framleidslu
Krofur gerdar vegna adhaldsbunadar fyrir bérn
Uppsetningarkrofur vegna adhaldsbinadar fyrir born

Vidbatir: Texti 13. vidauka (lidur 5.2 og 2. vidbetir) samsteyptrar alyktunar efnahagsnefndar
Sameinudu pjodanna fyrir Evropu R.E.3
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I. VIDAUKI
GILDISSVIP, SKILGREININGAR, EB-GERDARVIDURKENNING IHLUTA, KROFUR UM
UPPSETNINGU

0. GILDISSVID
bessi tilskipun gildir um Gryggisbelti og adhaldsbiinad sem er hannadur med pad fyrir augum ad hann
verdi settur i Okuteki, sem samrymast skilgreiningunni i II. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE og er
etladur til notkunar sér, p.e. sem stakur bunadur fyrir fullvaxid folk i seetum sem snua fram eda aftur og
um adhaldsbuinad fyrir born, sem er @tladur til uppsetningar i okutaeki i flokki M1 og N1.

1. SKILGREININGAR
[ pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1.1. ,oryggisbelti (eda satisbelti eda belti)* er samsetning af 6lum med lassylgju, stillingarbunadi og
festingum sem unnt er ad festa vid vélknid dkutaeki og er hannao til ad draga Ur heettu 4 meidslum fyrir
pann sem notar pad vid arekstur eda vid ad mjog snogglega er dregid Ur hrada okutaekis med pvi ad
takmarka moguleika & pvi ad notandi beltisins hreyfist Gr stad. Pessi bunadur er almennt kalladur
,.beltasamstada“ en pad er hugtak sem tekur einnig til sérhvers bunadar sem gleypir orku eda dregur
beltid inn.

1.1.1. ~mjadmarbelti“ er belti sem liggur yfir mjadmir notanda a0 framan;

1.1.2. saxlarbelti er belti sem liggur 4 ska yfir brjostkassa notanda fra mj6odm 6drum megin ad 6xl hinum
megin;

1.1.3. Lpriggjafestu belti“ er belti sem samanstendur af 61 sem liggur pversum og 61 sem liggur a ska;

1.1.4. ,.H-belti“ er beltasamstada sem samanstendur af mjadmarbelti og 6lum fyrir axlir;

1.2. ,,beltisgerd* er flokkur belta sem eru eins ad pvi er vardar grunnatridi eins og:

1.2.1. stifa hluta (1assylgja, festingar, inndrattarbtinadur, o.s.frv.);

1.2.2. efni, vefnad, sterd og lit 6lanna;

1.2.3. steerd beltasamstadunnar;

1.3. ,,01 er sveigjanlegur hluti, hannadur til ad halda likamanum og flytja dlag fra honum yfir 4 beltafestingar;

1.4. ,lassylgja“ er audopnanlegur biinadur sem heldur notanda féstum i beltinu. Stillingabtinadur ma vera
hluti lassylgju, ad undanskilinni lassylgju H-beltis;

1.5. LStillingabunadur® er biinadur sem gerir kleift ad stilla beltid eftir porfum hvers notanda og stodu satis.
Stillingabunadurinn m4 vera hluti lassylgjunnar, inndrattarbunadarins eda annars hluta 6ryggisbeltisins;

1.6. tengingar er sa hluti beltasamstaedu, ad medtdldum naudsynlegum festibinadi, sem tengir hana vid
beltafestingarnar;

1.7. ,orkugleypir er bunadur sem gleypir orku 6had 6linni eda med henni og er hluti af beltasamstadu;
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1.8. inndrattarbiinadur® er biinadur sem dregur inn 61 6ryggisbeltisins alla eda ad hluta;

1.8.1. ,,0lesanlegur inndrattarbiinadur (gerd 1) er inndrattarbiinadur padan sem 6lin er dregin Gt med litlu ytra
alagi 1 fulla lengd og ekki er haegt ad stilla lengd utdregnu dlarinnar;

1.8.2. ,.handvirkur inndrattarbinadur (gerd 2)“ er inndrattarbiinadur sem notandi opnar med handvirkum bunadi
irétta lengd og sem laesist a sjalfvirkan hatt pegar hett er ad nota pann bunad;

1.8.3. sjalfvirkur inndrattarbiinadur (gerd 3)* er inndrattarbunadur par sem olin er dregin ut i pa lengd sem
6skad er og adlagast notanda sjalfkrafa pegar lassylgju hefur verid laest. Ekki er unnt ad draga 6lina meira
ut nema notandi geri pad af asettu radi;

1.8.4. ,inndrattarbiinadur med neydarlesingu (gerd 4)“ er inndrattarbinadur sem vid venjuleg akstursskilyroi
heftir ekki hreyfingar notanda GOryggisbeltisins. A beltinu er stillingarbinadur sem adlagar lengd
beltisolarinnar sjaltkrafa ad notandanum og lesing sem laesist i neyd pegar:

1.8.4.1. dregur Ur ferd 6kutakisins (einfalt neemi);

1.8.4.2. samsetning eftirfarandi patta: dregur Gr ferd okutaekis, atak kemur & 6lina eda med 6drum sjalfvirkum
hzaetti (margfalt naemi);

1.8.5. inndrattarbunadur med neydarlesingu og herri vidbragdsskilum (gerd 4N)“ er inndrattarbunadur af
peirri gerd sem skilgreindur er i 1id 1.8.4 en med sérstokum eiginleikum fyrir notkun 1 dkutaekjum i
flokkum M2, M3, N1, N2 og N3 (*);

1.8.6. ,.hadarstillibunadur* er binadur sem gerir kleift ad stilla had efri beltislykkju ad porfum hvers notanda
og stodu setisins. Slikan biinad ma telja sem hluta beltisins eda beltisfestingarinnar;

1.9. beltafestingar™ eru sa hluti af burdarvirki okuteekis eda satisgrind eda hver sa hluti annar sem festa a
oryggisbelti vid;

1.10. ,,gerd okuteekis™ ad pvi er vardar oryggisbelti og adhaldsbunad, er flokkur vélknuinna 6kutekja sem eru
eins ad pvi er vardar grunnatridi eins og: sterdir, linur og smidaefni ihluta burdarvirkis okutaekisins eda
seetisgrind eda hvers pess hluta dkutaekisins sem oryggisbelti eda adhaldsbunadur er festur vid;

1.11. ,a0haldsbunadur® er banadur sem samanstendur af se&ti, sem er fest vid burdarvirki 6kutekisins med
videigandi hatti og Oryggisbelti par sem ein beltafesting hid minnsta er a satisgrind;

1.12. ,»Saeti* er grind sem er ymist hluti af burdarvirki okutekis eda ekki, dsamt peim btinadi sem henni fylgir,
og er &tlud sem seeti fyrir einn fullordinn. Hugtakid tekur baedi til staks saetis og pess hluta af bekksati
sem atladur er fyrir einn fullordinn;

1.12.1. farpegaseti ad framan™ er sati par sem ,,fremsti H-punktur” vidkomandi setis er & eda fyrir framan
160rétt plan sem liggur pversum i gegnum R-punkt 6kumanns;

1.13. ,,setahdpur er ymist bekksaeti eda sati sem eru adskilin en standa p6 hlid vid hlid (p.e. fest pannig ad
fremri saetisfestingar annars satisins standast 4 vid fremri eda aftari saetisfestingar hins saetisins eda eru a
milli festinga pess) og eru @tlud fyrir einn eda fleiri fullordna;

1.14. ,,bekkseeti er grind asamt bunadi, &tlud sem sati fyrir tvo fullordna hid minnsta;.

(") Okuteekjaflokkarnir eru skilgreindir i II. vidauka A vid tilskipun 70/156/EBE.
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1.15. ,,stillibnadur® er bunadur sem nota ma til ad stilla setid eda hluta pess i stoou sem hentar
likamsbyggingu pess sem i pvi situr. Me0 slikum binadi er nanar tiltekid haegt ad:

1.15.1. feera saetid fram og aftur;

1.15.2. stilla haed saetisins;

1.15.3. stilla hornid milli setis og satibaks;

1.16. ,,setisfesting” er sa bunadur sem notadur er til ad festa setasamstaduna vid burdarvirki okutekisins, ad

medtdldum peim hlutum burdarvirkisins sem satid er fest vid;

1.17. ,,setisgerd™ er flokkur s@ta sem eru eins ad pvi er vardar grunnatridi eins og:

1.17.1. byggingu, 16gun, steerdir og efni sem er notad i setid;

1.17.2. gerdir og sterd stillibinadar og alls leesingabunadar;

1.17.3. gerd og sterdir beltafestinga vid sati, setisfestingar og pa hluta burdarvirkis 6kutekisins sem s&tid er
fest vio;

1.18. ,ferslubunadur” er binadur sem gerir kleift ad feera eda breyta horni satisins eda hluta pess an fastrar

millistéou til ad audvelda adgang fyrir farpega;

1.19. ,,lesibunadur er binadur sem tryggir ad satid og hlutar pess haldist i notkunarstddu;

1.20. innfelldur opnunarhnappur 4 lassylgju lassylgjan skal vera 6opnanleg med kulu sem er 40 mm i
pvermal;

1.21. ,.utanaliggjandi opnunarhnappur 4 lassylgju* mogulegt skal vera ad opna lassylgjuna med kulu sem er 40

mm i pvermal;

1.22. ,.spennibunadur® er vidbotar- eda innbyggdur bunadur sem herdir 6lina til pess ad minnka slaka 4 beltinu
vi0 arekstur;

1.23. ,,vidmidunarsvadi er svadid milli tveggja 100réttra lengdarplana sem eru i 400 mm fjarleegd hvort fra
00ru og samhverf midad vid H-punktinn og markast af sniiningi bunadarins, sem er lyst i II. vidauka vid
tilskipun 74/60/EBE("), tr 168réttri stodu i larétta. Bunadurinn skal vera i peirri stodu sem er Iyst i peim
vidauka og ekki vera lengra en 840 mm;

1.24. ,,0ryggispudi er bunadur til vidbotar éryggisbeltum og adhaldsbunadi i aflkninum Skutekjum, p.e. kerfi
sem skytur sjalfkrafa ut mjukum bprystiloftsfylltum belg til ad draga Gr peim ahrifum sem snerting eins
eda fleiri likamshluta 6kumanns eda farpega Okutekisins vid innréttingar i farpegarymi getur haft ef
Okutaekid lendir i hordum arekstri;

1.25. ,,0ryggispudi fyrir farpega® er oryggispudi sem a ad vernda einn eda fleiri farpega, sem sitja i 6drum
setum en Okumannssati, vid arekstur ad framan;

1.26. ,,a0haldsbunadur fyrir born“ er samsetning ihluta sem geta verid o6lar eda sveigjanlegir hlutar med
lassylgju, beltisstillingum og festingum og i sumum tilvikum einnig st6ll og/eda hogghlif, sem unnt er ad
festa i vélknuid 6kuteki. Hann er einnig hannadur til ad draga ur heettu 4 meidslum pess sem hann notar
vid arekstur eda pegar mjog snogglega er dregid ur hrada dkutakis, med pvi ad takmarka moguleika & pvi
a0 sa er notar bunadinn hreyfist ur stad;

() Stjtid. EB L 38, 11.2.1974, bls. 2.
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1.27. J,afturvisandi* merkir ad snuid er i gagnstaeda att vid pa sem okutaekid hreyfist venjulega i.

2. EB-GERDARVIDURKENNING [HLUTA

2.1. Umsokn um EB-gerdarvidurkenningu ihluta

2.1.1. Framleidandi skal leggja fram umsokn um EB-gerdarvidurkenningu fyrir gerd oryggisbeltis samkvamt

4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

Framleidandi, eda framleidandi okutaekisins sem bunadurinn fer i, skal leggja fram umsokn um EB-
gerdarvidurkenningu fyrir gerd adhaldsbunadar samkvaemt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

2.1.2. Fyrirmynd ad upplysingaskjalinu er ad finna i 1. vidbzeti vio II. vidauka.

2.1.3. Lata ber teeknipjonustunni, sem framkvaemir profanir vegna gerdarvidurkenningar, eftirfarandi synishorn
ité:

2.1.3.1. Sex synishorn, par af eitt til vidmidunar.

2.1.3.2. 10 metra af hverri gerd 6lar sem notud er i gerd beltis.

2.1.3.3. Teknipjénustan sem annast profun vegna gerdarvidurkenningar ihluta & rétt &4 ad oska eftir frekari
synishornum.

2.1.4. Umsekjandi skal leggja fram tvo synishorn af adhaldsbiinadi hja taeknipjonustunni sem sér um

vidurkenningarprofanir 4 slikum bunadi. betta geta verid tvo synishorn af beltum sem um getur i 1id
2.12.1 og, a0 vali framleidanda, annadhvort okuteki sem er deemigert fyrir gerd Okutekis sem
vidurkenna 4 eda sa hluti eda peir hlutar sem teknipjonustan telur naudsynlegt ad profa.

2.1.5. begar um er ad rada adhaldsbunad fyrir born skal leggja fram fjogur synishorn:
2.1.5.1. Leggja skal fram 10 metra af hverri gerd 6lar sem er notud i adhaldsbunadi fyrir born, en tvo metra af
klofélinni og

2.1.5.2. fyrirmeeli og upplysingar um umbudir i samraemi vid 14. 1id i XVII. vidauka.

2.1.5.3. Taeknipjonustan sem annast profun vegna gerdarvidurkenningar ihluta hefur rétt &4 ad o6ska eftir frekari
synishornum.
2.1.54. Ef nota ma adhaldsbinad fyrir burdarrim med fleiri en einni gerd burdarrima pa skal framleidandi

adhaldsbunadarins leggja fram skra yfir paer gerdir burdarrima.

2.1.5.5. Ef vidurkennt dryggisbelti fyrir fullordna er notad til ad festa adhaldsbunad fyrir born skal mela fyrir um
pa gerd oryggisbeltis fyrir fullordna sem nota skal, til deemis fast mjadmarbelti.

2.1.6. Logbart yfirvald skal stadfesta ad gerdar hafi verid fullneegjandi radstafanir til pess ad tryggja ad
skilvirkt eftirlit s¢ med samrami framleidslu adur en gerdarvidurkenning er veitt.

2.2. Merkingar.

2.2.1. Synishorn af gerd beltis eda adhaldsbunadar, sem 16gd eru fram til EB-gerdarvidurkenningar ihluta i
samraemi vid 1id 2.1.3 eda 2.1.4, skulu vera greinilega og 6afmaanlega merkt med nafni framleidanda,
vidskiptaheiti eda vorumerki.

2.2.2. Synishorn af adhaldsbinadi fyrir born, sem eru 16gd fram til vidurkenningar i samreemi vid 1i6i 2.1.5 og
2.1.5.1, skulu vera greinilega og o6afmaanlega merkt med nafni framleidanda, upphafsstofum eda
vorumerki.
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222.1.

2222,

22.23.

2224,

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4.

24.1.

24.1.1.

Einn af plasthlutum adhaldsbunadarins fyrir born (skelin, hogghlifin, seetispudinn o.s.frv.), pod ekki beltid
eda H-beltid, skal merktur greinilega (og 6afmaanlega) med framleidsluari.

Ef nota 4 adhaldsbunadinn med oryggisbelti fyrir fullorona skal teikning, sem er varanlega fest &
adhaldsbunadinn, syna & skyran hatt hvernig 6lin skal predd. Ef adhaldsbunadurinn er festur med
oryggisbelti fyrir fullordna skal nota liti til ad greina skyrt 4 milli pess hvernig prada skal 6lina pegar
adhaldsbunadurinn snyr fram og pegar hann snyr aftur. Liturinn, sem synir hvernig praeda skal
Oryggisbeltid pegar bunadurinn snyr fram, skal vera raudur en blar pegar hann snyr aftur. S6mu litir skulu
einnig notadir & merkingu bunadarins sem synir adferdina sem & ad nota. Greina skal & milli hinna
mismunandi leida sem prada & oryggisbeltid pversum og yfir axlir med litum og/eda ordum. Merkingin,
sem skilgreind er a0 framan, skal vera synileg pegar adhaldsbunadurinn er i Okutekinu. Hvad
adhaldsbunad i 0-flokki vardar skal merkingin einnig vera synileg pegar barnid er fest i binadinn.

Afturvisandi adhaldsbunadur fyrir born skal vera med varanlega festan merkimida, synilegan pegar btid
er ad setja bunadinn upp, med pessari viovorun:

VARUD LIFSHATTA

Notist ekki i far pegassstum sem buin eru
Oryggispudum

merkingin skal vera & tungumali pess lands par sem binadurinn er til s6lu.

Adhaldsbinadi sem getur verid badi fram- og afturvisandi skulu fylgja eftirfarandi ord:

MIKILVAEGT

SKAL EKKI SNUA FRAM FYRR EN PYNGD
BARNSER MEIRI EN ...

(S aleidbeiningar)

Almennar forskriftir

Hvert synishorn sem er lagt fram samkvamt 1id 2.1 skal vera i samraemi vid forskriftirnar sem settar eru
fram i 1id 2.3 til 2.7.

Hvad vardar adhaldsbunad fyrir born pa skal hvert syni, sem er lagt fram samkvaemt 1id 2.1, uppfylla
videigandi krofur XVII. vidauka.

Oryggisbelti eda adhaldsbunad skal hanna og smida pannig ad bunadurinn virki 4 fullnaegjandi hatt og
dragi ur heettu 4 meidslum farpega, ef slys verdur, sé hann settur upp og notadur 4 réttan hatt.

Stifir hlutar.

Almennt

Stifir hlutar 6ryggisbeltis, svo sem lassylgjur, stillingabinadur, tengingar og pess hattar, skulu ekki hafa
skarpar brunir sem liklegt er ad valdi sliti eda broti & 6lunum vid nining.
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2.4.1.2.

2.4.13.

2.4.1.4.

2.4.15.

24.2.

2.4.2.1.

2422,

24.23.

2424,

24.25.

2.4.2.6.

Allir hlutar beltasamstaedu sem liklegt er ad verdi fyrir teeringu skulu vardir gegn henni & heppilegan hatt.
Eftir a0 teeringarprofunin sem kvedid er & um i 1id 2.7.2 hefur farid fram skulu hvorki vera merki um ad
hlutarnir hafi spillst 4 neinn hatt, sem liklegt er ad valdi pvi ad bunadurinn virki ekki rétt, né nein teering
att sér stad sem pjalfadur athugandi getur s¢é6 med berum augum.

Stifir hlutar sem eiga a0 taka vid og gleypa orku eda taka vid eda flytja alag skulu ekki vera brothettir.

Stifir hlutar og hlutar Gr plasti i dryggisbelti skulu pannig stadsettir og settir upp ad pegar vélknuid
okuteeki er notad & venjulegan hatt, geti peir ekki fest undir faeranlegu saeti eda i dyrum okutakisins.
Standist einhver hlutanna ekki krofurnar hér ad framan skal hann proéfadur med hoggprofuninni sem lyst
er i 1id 2.7.6.4. Ef sprungur sjast i plasthlifum eda —hylkjum stifra hluta ad lokinni préfun skulu pau
fjarleegd og Oryggi pess sem eftir er af beltissamsteedunni profad. Sé pvi ekki abotavant eda engar
sjaanlegar sprungur koma i 1jos skal samstedan profud enn a ny til ad ganga ur skugga um ad hun
standist krofur lida 2.4.2, 2.4.3 og 2.6.

Bannad er ad nota efni, sem hafa eiginleika poliamids 6 me0 tilliti til uppsdfnunar vatns, i alla vélraena
hluta ef liklegt ma4 telja ad pad hafi 6askileg ahrif 4 vinnslu peirra.

Lassylgja.

Lassylgjan skal pannig honnud ad utilokad sé ad nota hana 4 rangan hatt, medal annars skal ekki vera
unnt ad lesa henni til halfs. Augljost skal vera med hvada heatti lassylgjan er opnud. beir hlutar
lassylgjunnar sem eru liklegir til ad snerta likama notandans skulu vera minnst 20 cm’ ad flatarmali og
minnst 46 mm 4 breidd, melt i plani sem er ad hamarki 2,5 mm fra snertifletinum.

Ef um H-belti er ad re0da skal lita svo 4 ad seinni kroéfunni sé fullnegt pegar snertifldtur lassylgjunnar vid
likama notandans er 4 bilinu 20 til 40 cm’.

Jafnvel pegar ekkert alag er a lassylgjunni skal hiin vera laest i hvada stodu sem er. Ekki skal vera hagt
a0 opna hana med krafti sem er minni en 1 daN.

Lassylgjan skal honnud pannig ad hin sé audveld i notkun og ad audvelt sé ad na til hennar. bad skal
vera unnt ad opna hana undir pvi dlagi sem tilgreint er 1 2.7.9.2.

Lassylgjan skal opnud med pvi ad yta 4 hnapp eda svipadan binad. Steerd flatarins sem pryst er 4, med
hnappinn i opnunarstddu og i plani sem er 160rétt 4 pa att sem hnappurinn hreyfist i, skal vera
eftirfarandi:

— fyrir lokadan bunad, 4,5 cm? og 15 mm a breidd hid minnsta,

— fyrir opinn bunad, 2,5 cm’ og 10 mm 4 breidd hid minnsta,

bessi flotur skal vera raudur a lit. Enginn annar hluti lassylgjunnar skal vera pannig a lit.

Lassylgjan verdur ad pola stoduga notkun og henni skal last og hin opnud 5 000 sinnum vid edlilegar
notkunaradstaedur adur en hun er préofud med hreyfiprofuninni sem um getur 1 1id 2.7.8. Heimilt er ad
framkvaema profunina 4n pess ad leesa 6llum sylgjunum ef um H-belti er ad rada.

Lassylgjan skal virka edlilega pegar hun er profud i samraemi vid 1id 2.7.6.3.

Kraftur, sem parf til ad opna lassylgjuna i profuninni sem er lyst i 1id 2.7.9, skal ekki vera meiri en 6 daN.

Styrkleiki lassylgjunnar skal profadur i samraemi vid krofur lida 2.7.6.1 og 2.7.6.5 eins og purfa pykir.
Huin skal ekki brotna, afmyndast eda aftengjast vid ad 4 hana s¢ sett pad alag sem melt er fyrir um.
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2.4.2.7. begar um er ad raeda lassylgjur med ihlut, sem er sameiginlegur tveimur beltasamstaedum, eda unnt er ad
leesa lassylgjunni i leesingabunadi beggja samstadnanna skulu profanir & styrkleika og opnun sem um
getur i lidum 2.7.8 og 2.7.9 gerdar 4 badum pessum samstaedum.

2.43. Stillingabunadur.

2.4.3.1. Profa skal tvo synishorn af hverjum stillingabuinadi i samreemi vid krofur lidar 2.7.4.  Hlaup 1 Olinni
skal ekki vera meira en 25 mm 4 hverju synishorni stillingabinadar og samanlagt hlaup allra
stillingabunada eins beltis skal ekki vera meira en 40 mm.

2.4.3.2. Styrkleiki allra stillingabtinada skal profadur i samreemi vid 1id 2.7.6.1. Binadurinn skal hvorki brotna né
aftengjast vid ad & hann sé sett pad alag sem meelt er fyrir um.

2.4.3.3. begar profun fer fram i samraemi vid 1id 2.7.6.6 skal krafturinn, sem parf til ad nota sérhvern handvirkan
bunad, ekki vera meiri en 5 daN.

2.4.4. Festingar og hedarstillibunadur.

Styrkleiki festinganna skal préfadur i samremi vid krofur lida 2.7.6.1 og 2.7.6.2. Styrkleiki
haedarstillibinadarins sjalfs skal profadur i samraemi vid krofur lidar 2.7.6.2 pessarar tilskipunar, ef hann
hefur ekki pegar verid profadur i Skutakinu i samraemi vid tilskipun radsins 76/115/EBE (') vardandi
festingar 6ryggisbelta med dordnum breytingum. bessir hlutir skulu ekki brotna eda losna pegar strekkist
4 peim vid pad ad 4lagid sem melt er fyrir um er sett 4 pa.

2.4.5. Inndrattarbanadur.

Inndrattarbinadur skal standast krofurnar sem tilgreindar eru hér ad aftan, ad medtdldum styrkleika-
profunum sem melt er fyrir um i lidum 2.7.6.1 0g 2.7.6.2.

2.4.5.1. Inndrattarbinadur med sjalfvirkri leesingu.

2.4.5.1.1.  Beltisol i inndrattarbinadi med sjalfvirkri laesingu skal ekki faerast meira en 30 mm milli laestrar stodu
inndrattarbunadarins til peirrar naestu. Ef notandi feerir sig aftur 4 bak skal beltid ymist vera afram i
upphaflegri stodu eda fara i hana aftur 4 sjalfvirkan hatt pegar notandi ferir sig fram 4 ny.

2.4.5.1.2.  Ef inndrattarbtinadur er hluti mjadmarbeltis skal inndrattarkraftur vera 0,7 daN hid minnsta pegar hann er
meeldur par sem beltid er laust 4 milli mannslikans og inndrattarbiinadar i samremi vio 1id 2.7.7.4. Ef
inndrattarbunadur er i axlarbelti skal inndrattarkraftur vera 0,2 daN hid minnsta og ekki meiri en 0,7 daN,
meldur & sama hatt. Ef 6lin fer i gegnum beltisstyringu eda vindu skal inndrattarkraftur meeldur par sem
beltid er laust milli mannslikansins og beltisstyringarinnar eda vindunnar. Ef handvirkur eda sjalfvirkur
bunadur er 4 samstedunni til ad hindra 6lina i ad dragast algerlega til baka skal ekki nota hann pegar
inndrattarkraftur er metinn.

2.4.5.1.3.  Olin skal dregin t Gr inndrattarbiinadi og latin dragast inn aftur 5 000 sinnum, i samreemi vid adferdina
sem lyst er i 1id 2.7.7.1. Pa er inndrattarbunadur préfadur med taeringarproéfuninni sem lyst er i 1id 2.7.2
og pvi naest med rykvarnaprofun sem lyst er i 1i0 2.7.7.3. A0 pessu loknu skal enn draga ut 6lina og lata
hana dragast inn aftur 5 000 sinnum og skal bunadurinn enn standast krofur lida 2.4.5.1.1 og 2.4.5.1.2.
Eftir framangreindar profanir skal bunadurinn virka rétt og draga 6lina vel og vandradalaust inn.

2452, Inndrattarbunadur med neydarlesingu.

2.452.1. Inndrattarbinadur med neydarlaesingu skal uppfylla eftirfarandi skilyrdi vid profun i samremi vid 1id
2.7.7.2. Einungis forskriftir um hradaminnkun 6kuteekisins gilda ad pvi er vardar einfalt neemi samkvamt
1i6 1.8.4.1.

() Stjtid. EB L 24, 30.1.1976, bls. 6.
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2.4.5.2.1.1. Inndrattarbinadurinn skal hafa lokast pegar hradaminnkun okuekis hefur nad gildinu 0,45 g pegar
bunadurinn er af gerd 4 en 0,85 g pegar hann er af gerd 4N.

2.4.5.2.1.2. Hann skal ekki lokast pegar hradaaukning 6lar, meld i Gtdrattarstefnu er minni en 0,8 g pegar bunadurinn
er af gerd 4 en 1,0 g pegar hann er af gerd 4N.

2.4.5.2.1.3. Hann skal ekki lokast pegar halli nemans er 12° eda minni i hvada att sem er fra peirri uppsetningarstodu
sem framleidandinn tilgreinir.

2.4.5.2.1.4. Hann skal lokast pegar halli nemans er 27° eda meiri pegar bunadurinn er af gerd 4 eda 40° eda meiri
pegar hann er af gerd 4N i hvada att sem er fra peirri uppsetningarstodu sem framleidandinn tilgreinir.

2.4.5.2.1.5. Ef notkun inndrattarbunadarins er had utanadkomandi merki eda orkugjafa skal binadurinn tryggja ad
inndrattarbiinadurinn lokist sjalfvirkt ef bilun eda truflun verdur & merkinu eda orkugjafanum. b6 parf
ekki ad uppfylla pessa krofu ef inndrattarbunadur hefur margfalt neemi, ad pvi tilskildu ad einungis eitt
stakt neemi sé had utanadkomandi merki eda orkugjafa og ad dkumadur fai bod um bilun merkisins eda
orkugjafans med 1j6s- og/eda hljodmerki.

2.4.5.2.2. pegar inndrattarbinadur med neydarlesingu og margfoldu naemi, par & medal dlarnami, er profadur i
samraemi vid 1id 2.7.7.2 skal hann vera i samreemi vid tilgreindar kréfur og laesast pegar hradaaukning
olar, meeld i Gtdrattarstefnu, er 2,0 g hid minnsta.

2.4523. 1 hverri profananna sem um getur i lidum 2.4.5.2.1 og 2.4.52.2 skal hreyfing olar 4dur en
inndrattarbunadur laesist ekki vera meiri en 50 mm umfram pa lengd sem tilgreind er 1 1id 2.7.7.2.1.
Inndrattarbinadur telst uppfylla krofur lidar 2.4.5.2.1.2 ef hann laesist ekki, vid pad gildi hradaaukningar
o6larinnar sem kvedid er 4 um i peim 1id, fyrr en fyrstu 50 mm hid minnsta af 6linni eru utdregnir, umfram
lengdina sem tilgreind er i 1i0 2.7.7.2.1.

2.4.5.2.4. Ef inndrattarbunadur er hluti mjadmarbeltis skal inndréttarkraftur 6larinnar vera 0,7 daN hid minnsta
pegar hann er maldur par sem beltid er laust & milli mannslikansins og indrattarbinadar i samraeemi vid
1id 2.7.7.4. Ef inndrattarbinadur er i axlarbelti skal inndrattarkraftur 6larinnar vera 0,2 daN hid minnsta
og ekki meiri en 0,7 daN, maldur 4 sama hatt. Ef 6lin fer i gegnum beltisstyringu eda vindu skal
inndrattarkrafturmeeldur par sem beltid er laust & milli mannslikansins og beltisstyringarinnar eda
vindunnar ef handvirkur eda sjalfvirkur binadur er & samstedunni til ad hindra Olina i ad dragast
algerlega til baka skal ekki nota hann pegar inndrattarkraftur er metinn.

2.4.52.5.  Olin skal dregin Gt Gr inndrattarbanadi og latin dragast inn aftur 40 000 sinnum, i samraemi vid adferd
sem lyst er i 1i0 2.7.7.1. Pa er inndrattarbunadur préfadur med taeringarproéfuninni sem lyst er i 1id 2.7.2
og pvi naest med rykvarnaprofun sem lyst er i 1id 2.7.7.3. Ad pessu loknu skal enn draga ut 6lina og lata
hana dragast inn aftur 5 000 sinnum og skal bunadurinn enn standast krofur lida 2.4.5.2.1, 2.4.5.2.2,
24523 og 2.4.5.2.4. Eftir framangreindar profanir skal bunadurinn virka rétt og draga dlina vel og
vandraedalaust inn.

2.4.6. Spennibiinadur.

2.4.6.1. Eftir ad strekkibunadurinn hefur verid taringarprofadur i samraemi vid 1i0 2.7.2 skal hann (4samt
héggnemanum sem er tengdur bunadinum med upprunalegum tengjum en an pessa ad nokkur straumur
sé & peim) starfa edlilega.

2.4.6.2. Sannprofa skal ad jafnvel p6 bunadurinn sé notadur af vanga hati pad ekki i for med sér nokkra hattu 4
likamstjoni fyrir notandann.

2.4.6.3. AJ bvi er vardar spennibinad med skotstrekkjara:

2.4.6.3.1. Eftir ad hafa fengido medferd i samraemi vid 1id 2.7.10.2 skal spennibunadurinn ekki hafa farid i gang
vegna hita og hann skal virka edlilega.
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2.4.63.2.

2.5.

2.5.1.

2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.5.2.

2.5.3.

2.6.

2.6.1.

2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.1.2.1.

2.6.1.2.2.

2.6.1.2.3.

Gera verdur radstafanir til pess ad koma i veg fyrir ad heitar lofttegundir sem losna 0t kveiki i eldfimum
adliggjandi efnum.

Olar.
Almennt.

Eiginleikar 6la skulu vera & pann veg ad prystingi a likama notandans sé dreift eins jafnt og kostur er yfir
alla breidd 6lanna og ad per vindist ekki, jafnvel undir alagi. bar skulu geta gleypt og dreift orku.
Fragangurinn 4 6lunum skal vera med peim heetti ad peer trosni ekki upp.

Breidd olar undir alagi sem er 980 daN skal vera 46 mm hid minnsta. Breiddin skal meeld i
brotstyrksprofuninni sem kvedid er 4 um 1 1id 2.7.5 4n pess ad stédva profunarvélina.

Styrkleiki vid stofuhita.

Brotalag, akvardad samkvaemt 1id 2.7.5, midad vid tvo synishorn af 6lum sem hafa fengid medferd i
samraemi vid 1id 2.7.3.1 skal ekki vera minna en 1 470 daN. Munurinn milli brotalags synishornanna
tveggja ma ekki fara yfir 10% af pvi brotalagi sem melist harra.

Styrkleiki vid sérstakar adstadur.

Brotalag tveggja synishorna af 6lum sem hafa fengio medferd i samraeemi vio eitt af dkvedum lidar 2.7.3
(a0 1id 2.7.3.1 fratoldum) skal ekki vera minna en 75% af medaltali alags sem akvardad er i profuninni
sem um getur i 1id 2.5.2 og ekki minna en 1 470 daN. Teeknipjonustunni er heimilt ad sleppa ur einhverri
eda einhverjum af pessum profunum ef efnid sem notad er eda fyrirliggjandi upplysingar gera
vidkomandi préfun eda profanir parflausar.

Beltasamstaeda eda adhaldsbunadur.
Krofur fyrir hreyfiprofun.
Beltasamstaedan eda adhaldsbunadurinn skal hreyfiprofadur i samreemi vid 1i0 2.7.8.

Hreyfiprofunin skal framkveemd & tveimur beltasamsteedum sem hafa ekki fengid a sig alag adur, nema
beltasamstedurnar séu hluti af adhaldsbiinadi, en pa skal hreyfiprofunin framkveemd 4 adhaldsbinadi
fyrir einn setishop sem hefur ekki fengid a sig alag adur. Lassylgjur beltanna sem & ad profa skulu
fullneegja peim krofum sem settar eru fram i 1id 2.4.2.3. Ef um Oryggisbelti med inndrattarbunadi er ad
reda skal framkvema rykprofun 4 inndrattarbiinadinum sem melt er fyrir um 1 1id 2.7.7.3, ennfremur
hvad vardar Oryggisbelti eda adhaldsbunad med strekkibunadi sem notast vid skotstrekkjara, skal
btnadurinn fa pa medferd sem tilgreind er i 110 2.7.10.2.

Beltin skulu hafa verid taeringarpréfud samanber skilgreiningu i 1id 2.7.2 og sidan skal opna og loka
lassylgjunum 500 sinnum til vidbotar vid edlilegar notkunaradstaedur.

Ef um oryggisbelti med inndrattarbiinadi er ad rada skal inndrattarbunadurinn hafa verid profadur eins
og lyst er i lidum 2.4.5.1 eda 2.4.5.2. Ef inndrattarbunadur hefur hins vegar verid teringarprofadur
samkvaemt akvaedum lidar 2.6.1.2.1 er ekki naudsynlegt ad endurtaka pa profun.

Ef um belti er ad reeda sem atlad er til notkunar med hadarstillibunadi, eins og skilgreint er i 1id 1.8.6 hér
a0 framan, skal framkvaema profunina med bunadinn stilltan & Oheppilegustu stodu(r) sem
teeknipjonustan, sem annast profunina, velur. Ef hadarstillibinadurinn er hins vegar hluti sjalfrar
festingarinnar, eins og heimilt er samkvaemt tilskipun radsins 76/115/EBE ("), getur tzknipjonustan, sem
annast profanirnar, farid eftir akvaedum lidar 2.7.8.1 hér ad aftan ef hiin dskar bess.

() Stjtid. EB L 24, 30.1.1976, bls. 6.
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2.6.1.2.4.

2.6.1.3.

2.6.1.3.1.

2.6.1.3.2.

2.6.1.3.3.

2.6.1.4.

2.6.1.4.1.

2.6.1.4.2.

2.6.1.5.

2.6.2.

2.6.2.1.

2.6.2.2.

Ef um oryggisbelti med strekkibiinadi er ad rada ma minnka lagmarksfaersluna, sem tilgreind er i lid
2.6.1.4.1 hér ad aftan, um helming. I pessum texta skal gengid ut fra pvi ad strekkibunadurinn sé i
notkun.

Vid pessa profun skal eftirfarandi kréfum fullnegt:

enginn hluti beltasamstadu eda adhaldsbunadar sem heldur farpega skal brotna og engin lassylgja eda
leesingar- eda faerslubunadur skal opnast; og

feersla mannslikansins fram 4 vid skal vera 4 bilinu 80 til 200 mm vid mjadmir ef um mjadmarbelti er ad
raeda. Ef um H-belti er ad rada er heimilt ad minnka lagmarksfeersluna, sem tilgreind er fyrir mjadmir,
um helming. Fyrir adrar gerdir belta skal farsla fram vera 4 bilinu 80 til 200 mm vid mj6dm og & bilinu
100 til 300 mm vid bol. bessar feerslur eru faerslur midad vid meaelipunkta sem syndir eru @ mynd 6 i VIII.
vidauka.

Ef um Oryggisbelti er ad reda, sem atlad er til notkunar fyrir framseti vid hlid par sem oryggispidi er
fyrir framan til verndar, ma faersla vidmidunarpunkts vid brjostkassa ekki vera meiri en tilgreint er i lid
2.6.1.3.2 ad framan ef hradi hennar vid petta gildi fer ekki yfir 24 km/h.

Ef um er ad reeda adhaldsbiinad:

hreyfing viomidunarpunkts vid brjostkassa mé vera meiri en tilgreint er i 1id 2.6.1.3.2 ef hagt er ad syna
fram 4, annadhvort med utreikningum eda frekari profunum, ad enginn hluti bols eda hoéfuds
mannslikansins, sem er notad i hreyfiprofuninni, hafi snert einhvern stifan hluta i framhluta bilsins, ad
undanskildri snertingu brjostkassa vid styrid ef hid sidarnefnda uppfyllir krofur tilskipunar radsins
74/297/EBE (') og ad pvi tilskildu ad snerting eigi sér ekki stad 4 hrada sem er yfir 24 km/h. Vid mat 4
pessu skal gert rad fyrir ad szetid sé i peirri stodu sem tilgreind er i 2.7.8.1.5.

[ okutzkjum, par sem slikur bunadur er notadur, skal ferslu og lesingarbinadur, sem gerir farpegum i
Ollum saetum kleift ad yfirgefa okutekid, enn vera nothafur handvirkt eftir hreyfipréfunina.

b6 geta feerslur, ad pvi er vardar adhaldsbiinad, verid meiri en tilgreint er i 1id 2.6.1.3.2 ef undanpagan,
sem kvedid er &4 um i 1id 5.5.4 i L. vidauka vid tilskipun 76/115/EBE, a vid um efri festingar setisins.
Upplysingar um adhaldsbunadinn sem um radir skulu fylgja med i vidbotinni vid gerdarvidurkenningar-
vottordid sem um getur i 3. og 4. vidbzeti vid 1I. vidauka.

Styrkleiki eftir slitmedferd.

Brotalag skal akvardad samkvamt lidum 2.5.2 og 2.7.6 fyrir beedi synishornin sem fa medferd i samreemi
vid 110 2.7.3.6. Pad skal vera ad minnsta kosti 75% af medaltali brotalags fyrir nyjar 6lar sem akvardad er
vid profanir 4 oéslitnum 6lum og ekki minna en tilgreint lagmarksalag fyrir pa hluta sem eru profadir.
Munurinn milli brotalags synishornanna tveggja ma ekki fara yfir 20% af pvi brotalagi sem melist heerra.
[ adferdum 1 og 2 skal einungis framkvama togpolsprofun 4 6larsynum (lidur 2.7.5). I adferd 3 skal
einungis framkveema togpolsprofun 4 6linni og vidkomandi stifum hlutum (lidur 2.7.6).

Hlutarnir, sem eru settir i slitmedferd og adferdir sem nota 4, eru tilgreind i eftirfarandi t6flu. Nota skal
nytt synishorn fyrir hverja adferd.

Adferd 1 Adferd 2 Adferd 3
Tenging — — X
Styring eda vinda — X —
Lassylgja — X X
Stillingabanadur X —
Hlutar sem saumadir eru — — X
vid 6l

(") Stjtid. EB L 165, 20.6.1976, bls.16.
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2.7.

2.7.1.

2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.1.3.

2.7.1.4.

2.7.2.

2.7.2.1.

2.7.2.2.

2.7.3.

2.7.3.1.

2.7.3.2.

2.7.3.2.1.

2.73.2.2.

Profanir.

Notkun & synishornum & gerd belta eda adhaldsbunadar sem 16gd hafa verid fram til EB-
gerdarvidurkenningar ihluta (sja XIV. vidauka)

Tvo belti eda adhaldsbinadur eru naudsynleg vegna skodunarinnar 4 lassylgjunni, lassylgjupréfunarinnar
vid lagan hita, profunarinnar vid ldgan hita sem lyst er i lid 2.7.6.4, ef naudsyn krefur,
endingarprofunarinnar a lassylgjunni, teeringarprofunar beltisins, profananna a virkni inndrattarbunadar
og opnunarprofunar lassylgju i kjolfar hreyfiprofunarinnar. Eitt pessara tveggja syna skal notad vid
skodun 4 beltinu eda adhaldsbiinadinum.

Eitt belti eda adhaldsbinadur er naudsynlegur vegna skodunar & lassylgjunni og styrkleikaprofanna
lassylgju, tengifestinga, stillingabtinadar og ef naudsyn krefur, inndrattarbinadarins.

Tvo belti eda adhaldsbinadur eru naudsynleg vegna skodunar & lassylgjunni, hlauppréfunarinnar og
slitproéfunarinnar. Profun 4 virkni stillingabunadar skal gerd 4 einu pessara synihorna.

Synishorn 6larinnar skal notad til préfunar 4 brotstyrk 6larinnar. Hluti synishornsins skal vardveittur eins
lengi og gerdarvidurkenning ihlutarins er i gildi.

Teeringarprofun.

Beltasamstaeeda skal latin i heild sinni i profunarholf eins og melt er fyrir um i XIII. vidauka. Ef
inndrattarbunadur er 1 samstaeedunni skal 6lin dregin 1t i fulla lengd minus 300 mm + 3 mm. AJ fratéldum
stuttum hléum sem kunna ad vera naudsynleg, svo sem til ad athuga og beta i saltlausnina, skal profunin
halda samfellt 4fram 1 fimmtiu klukkustundir.

A9 lokinni profuninni skal samstadan pvegin varlega eda henni dyft i hreint rennandi vatn, 38 °C heitt ad
hamarki, til ad hreinsa burt saltatfellingu sem kann ad hafa myndast og sidan skal han latin porna vid
stofuhita i 24 klukkustundir 40ur en hiin verdur skodud i samraemi vid 1id 2.4.1.2.

Medfterd 6la fyrir brotstyrksprofun.

Synishorn sem eru tekin af 6linni eins og um getur i 1id 2.1.2.2 skulu fa eftirfarandi medferd:

Medferd vio stofuhita.

Olin skal geymd i 24 klukkustundir vid 20 = 5 °C lofthita og 65 + 5 % hlutfallslegan raka. Sé profunin
ekki framkvaemd strax & eftir medferdinni skal synishornid sett i loftpétta hirslu par til profunin hefst.
Brotalagid skal akvardad innan fimm mindtna fra pvi ad 6lin er tekin Gr medferdinni eda hirslunni.

Ljoésmedferd.

Akveedi tilmalanna ISO/R 105-B 02-1978 skulu gilda. Olin skal vera i ljosinu pann tima sem parf til ad
valda breytingu 4 stadalgerd & blaum lit nr. 7 sem svarar til gradunnar 4 a grakvarda.

Olin skal sidan geymd i 24 klukkustundir vid 20 + 5 °C lofthita og 65 = 5 % hlutfallslegan raka. Sé ekki
mogulegt ad framkvaema profunina strax 4 eftir medferdinni skal synishornid geymt i loftpéttri hirslu par
til profunin hefst. Togpol olarinnar skal akvardad innan fimm minttna fra pvi ad olin er tekin ur
medferdinni eda hirslunni.
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2.7.33.

2.7.33.1.

2.73.3.2.

2.7.34.

2.7.34.1.

2.7.3.4.2.

2.7.3.5.

2.73.5.1.

2.7.3.5.2.

2.7.3.6.

2.7.3.6.1.

2.7.3.6.2.

2.7.3.6.3.

Kuldamedferd.

Olin skal geymd i 24 klukkustundir vid 20 = 5 °C lofthita og 65 + 5 % hlutfallslegan raka.

bvi neest skal 6lin geymd i 1 ' klukkustund 4 sléttum fleti 1 kuldaholfi vio =30 + 5 °C lofthita. P4 skal
han brotin saman og settur a hana 2 kg massi sem adur hefur verid keeldur nidur i —30 £ 5 °C. begar 6lin
hefur verid undir pessu alagi i 30 minatur i kuldahélfinu skal massinn fjarleegdur og brotalag meelt innan
fimm mindtna fra pvi ad 6lin er tekin r holfinu.

Hitamedferd.

Olin skal geymd 1 prjar klukkustundir i hitaholfi vid 60 = 5 °C lofthita og 65 + 5 % hlutfallslegan raka.

Brotalagid skal akvardad innan fimm minuatna fra pvi ad 6lin er tekin ur hitahélfinu.

Vatnsmedferd.

Olin skal geymd i prjar klukkustundir 4 kafi i eimudu vatni, 20 £ 5 °C heitu sem 6rlitlu efnasambandi
sem gefur aukna virkni hefur verid bett ut i. Nota ma hvert pad efnasamband sem hentar efninu sem
verid er ad profa.

Brotalagid skal akvardad innan 10 minttna fra pvi ad 6lin er tekin ar vatninu.

Slitmedferd.

Slitmeodferd skal beitt 4 allan binad par sem 6lin kemst i snertingu vid stifa hluta 6ryggisbeltisins. b6 er
ekki porf a ad framkvaema slitprofunaradferd 1 (2.7.3.6.4.1) a stillingabtinadi ef hlauppréfun (2.7.4) hefur
leitt 1 1jos ad 6lin rennur minna en helming af pvi sem melt er fyrir um. Stilla skal profunartaeki pannig
a0 stada Olar og snertiflatar innbyrdis haldist nokkurn veginn 6breytt.

Synishorn sem fa slitmedferd skulu geymd i 24 klukkustundir hid minnsta vid 20 =5 °C hita og 65+ 5 %
hlutfallslegan raka. Umhverfishiti i profunarrymi skal vera milli 15 og 30 °C.

[ eftirfarandi toflu eru settar fram krofur fyrir hverja adferd slitmedferdar.

Alag i daN Tidni i Hz Fjo6ldi umferda Feersla i mm
Adferd 1 (1) 2,5 0,5 5 000 300 +20
Adferd 2 0,5 0,5 45 000 300 +20
Adferd 3 (1) 0-5 0,5 45000 —

") Sja2.7.3.643.

Feerslan 1 fimmta dalki toflunnar er sveifluvidd hreyfingar 6larinnar fram og aftur.
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2.7.3.6.4.  Sérstakar adsteedur vid medferdina.

2.7.3.6.4.1. Adferd 1: fyrir belti par sem 6lin rennur i gegnum stillingabinad.
Stodugu 2,5 daN alagi skal beitt 16drétt & annan hluta 6larinnar.
Hinn hluti hennar skal hreyfour fram og aftur i laréttri stodu.
Stillingabunadurinn skal pannig stadsettur ad alag komi & larétta hluta olarinnar (sja mynd 1 i XII.
vidauka).

2.7.3.6.4.2. Adferd 2: fyrir belti par sem 6l breytir um stefnu vid ad fara i gegnum stifan hluta.
Hornin sem endar 6lanna mynda skulu vera eins og synt er 4 mynd 2 i XII. vidauka.
Beita skal stodugu 0,5 daN alagi. Ef 6lin breytir um stefnu oftar en einu sinni, pegar hin fer i gegnum
stifan hluta, mé4 auka 0,5 daN alagid pannig ad fersla dlarinnar, i gegnum pennan stifa hluta, verdi 300
mm eins og melt er fyrir um.

2.7.3.6.4.3. Adferd 3: fyrir belti par sem 61 er fest vid stifan hluta med saumi eda annari svipadri adferd.
Heildarfaersla skal vera 300 + 20 mm og alaginu 5 daN skal einungis beitt i tima sem samsvarar faerslunni
100 + 20 mm fyrir hverja halfa umferd (sja mynd 3 XII. vidauka).

2.7.4. Hlaupprofun (sja mynd 3 XII. vidauka).

2.74.1. fhluti eda binad sem fera 4 til hlauppréfunar skal geyma i minnst 24 klukkustundir fyrir préfun vid
20+ 5 °C lofthita og 65 + 5% hlutfallslegan raka.
Profunin skal gerd vio lofthita sem er milli 15 og 30 °C.

2.7.4.2. Ganga skal ur skugga um ad laus hluti stillingabunadar visi ymist upp eda nidur & préfunarbekk eins og i
okutaekinu.

2.74.3. Alag, sem er 5 daN, skal sett 4 nedri hluta dlarinnar.
Hinn endann skal hreyfa fram og aftur med heildarsveifluviddinni 300 + 20 mm (sja mynd).

2.74.4. Ef laus endi er til stadar, sem er afgangs af olinni, skal ekki festa hann eda klemma vid pann hluta
olarinnar sem alag er 4.

2.74.5. Ganga skal r skugga um ad 4 préfunarbekk falli 6lin nidur i ihvolfum boga fra stillingabtinadi pegar hiin
er 1 slakri stodu, likt og 1 6kutaekinu.
Alaginu 5 daN er beitt 168rétt 4 profunarbekknum pannig ad 163id sveiflist ekki og ekki snaist upp 4
olina.
Tengingin skal fest vio 5 daN élag eins og i dkutaekinu.

2.7.4.6. Adur en sjalf profunin hefst skal 20 umferdum vera lokid til ad sjalfvirk hersla virki rétt.

2.7.4.7. 1 000 umferdum skal lokid med tidninni 0,5 umferdir 4 sekindu og heildarsveifluvidd 300 + 20 mm.

Einungis skal beita 5 daN alagi i pann tima sem samsvarar faerslunni 100 + 20 mm fyrir hverja halfa
umferd.
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2.7.5. Profun a brotstyrk olar (kyrrstoduprofun).

2.7.5.1. Profunin skal framkvemd i hvert sinn med tveimur nyjum synishornum af naegilega langri 61 sem hefur
fengid medferd i samraemi vid eitt af akvaedum lidar 2.7.3.

2.75.2. Festa skal hvora 61 milli klemma profunartaekis fyrir togpol efnis. Klemmurnar skulu pannig hannadar ad
6larnar slitni ekki i eda vid klemmurnar. Olin skal faerast til um pad bil 100 mm & minatu. Lengd
synishornsins & milli klemmanna skal vera 200 mm + 40 mm.

2.75.3. begar alag hefur nad 980 daN skal breidd 6larinnar meld an pess ad stodva profunartaekid.

2.7.54. Sidan skal auka alagid par til 6lin slitnar og skra hvert alagid var.

2.7.5.5. Ef ¢lin slitnar eda rennur til 4 snertipunkti vid klemmurnar eda innan vid 10 mm fra peim er profunin
ogild og skal pa ny profun fara fram & 6dru synishorni.

2.7.6. Stoduprofun & thlutum beltis med stifum hlutum.

2.7.6.1. Lassylgjan og stillingabtinadur olarinnar skulu vera tengd préfunartaekinu fyrir togpol efnis med peim
tengingum sem pau eru vanalega fest med og beita skal 980 daN alagi. Ef um H-belti er ad rada skal
lassylgjan vera tengd profunarbiinadinum med peim 6lum sem eru festar vid lassylgjuna og lastunguna
eda tvaer lastungur sem eru stadsettar pannig ad paer séu um pad bil samhverfar midju lassylgjunnar. Ef
lassylgjan eda stillingabinadurinn er hluti tengingarinnar eda sameiginlegs ihlutar priggjafestu 6lar skal
profa lassylgjuna eda stillingabiinadinn sameiginlega med tengingunni i samraemi vid 1id 2.7.6.2, nema ef
um inndréttarbinad med vindu vid efri festingu 6larinnar er ad rada. { pvi tilviki skal préfunaralag vera
980 daN og lengd Olarinnar, sem eftir er & vinduhjolinu pegar pad lasist, vera eins nalegt 450 mm og
frekast er unnt.

2.7.6.2. Tengingarnar og hadarstillibinadur skulu profud eins og lyst er i 2.7.6.1 en alag skal vera 1 470 daN og
skal beita pvi med fyrirvara um akvadi annars malslidar 2.7.8.1, vid verstu hugsanlegu adstedur i
okuteeki par sem beltid er sett upp 4 réttan hatt. Profunin skal fara fram med 6lina utdregna ad fullu ef
verid er ad profa inndrattarbunad.

2.7.6.3. Tvo synishorn af heilli beltasamstedu skulu geymd i kuldaholfi vid —10 + 1 °C i tveer klukkustundir.
Lassylgjunni skal laest handvirkt um leid og buid er ad taka hana r hélfinu.

2.7.6.4. Tvo6 synishorn af heilli beltasamstaedu skulu geymd i kuldahoélfi vid -10 £ 1 °C i tver klukkustundir. Allir
stifir hlutar og plasthlutar skulu pvi nest settir, hver i sinu lagi, 4 flata stalplotu (sem var geymd i
kuldahélfinu dsamt synishornunum) sem sidan er sett 4 larétt yfirbord klossa sem hefur massan 100 kg ad
lagmarki; innan 30 sekundna fra pvi ad synishornin eru tekin ur kuldahdlfinu er 18 kg stalmassi latinn
falla & pau ur 300 mm had. Hogghlid masssans skal hafa horku er nemur 45 HRC ad lagmarki og vera
kupt med 10 mm pvergeisla og 150 mm lengdargeisla. Annad synishornid skal profad eftir endilangri
olinni en hitt pvert 4 hana.

2.7.6.5. Setja skal alag & lassylgjur, sem hafa hluta sem eru sameiginlegir tveimur oryggisbeltum, pannig a0 likt
sé eftir adstedum vid notkun Skuteekis med seti 1 midstodu. Alagsstefnan skal vera i samrzemi vid 1id
2.7.8.1. Alagid 1 470 daN skal sett samtimis 4 badar 6larnar. Hentugt profunartzeki er synt i XI. vidauka.

2.7.6.6. begar handvirkur stillingabiinadur er profadur skal draga ¢6lina 4 stddugum hrada i gegnum stillinguna
med hlidsjon af venjulegum notkunaradstedum, 4 hrada sem er um bad bil 100 mm/sek., og
hamarkskraftur maeldur med 0,1 daN nakvemni eftir fyrstu 25 mm af hreyfingu Olarinnar. Profa skal
hreyfingu 6larinnar i badar attir gegnum stillingabunadinn og ljuka 10 umferdum adur en préfunin hefst.
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2.7.7. Viodbotarprofanir fyrir inndrattarbiinad.
2.7.7.1. Ending inndrattarbunadar.

2.7.7.1.1. Draga skal 6lina ut og lata hana dragast inn aftur i tiltekinn fj6lda umferda 4 tidni sem er hast 30
umferdir 4 minutu. begar profadur er inndrattarbinadur med neydarlesingu skal rykkja i 6lina 1 fimmtu
hverri umferd til ad leesa inndrattarbtinadinum. Rykkirnir skulu vera jafnmargir 4 fimm st6dum, vid 90,
80, 75, 70 og 65% af heildarlengd olar & inndrattar-binadinum. Ef lengri 61 en 900 mm er hinsvegar a
inndrattarbunadi skulu framangreindir hundradshlutar midast vio sidustu 900 mm af élinni sem eftir eru 4
vindunni.

2.7.7.1.2. Hentugt profunartaeki er tilgreint i 1id 2.7.7.1.1 og synt i XI. vidauka.
2.7.7.2. Lesing inndrattarbinadar med neydarlaesingu.
2.7.7.2.1.  Profa skal lesingu inndrattarbunadarins pegar 300 +£3 mm o6larinnar eru eftir uppundnir & inndrattarhjol.

2.7.7.2.1.1. Ef lesing & inndrattarbunadi kemur til af hreyfingu 6larinnar skal draga hana 0t i pa stefnu sem er edlileg
pegar bunadurinn er i okutaeki.

2.7.7.2.1.2. Ef veri0 er ad profa nemi inndrattarbunadar fyrir hradaminnkun Skutaekis skal binadurinn préfadur med
ol utdregna eins og ad framan greinir, i badar attir eftir tveimur samhlida dsum sem eru laréttir ef
bunadurinn er settur upp i Okutekinu eftir fyrirmelum framleidanda. Teknipjonustan, sem stjornar
vidurkenningarpréfuninni, skal velja adra hvora attina sem er préofud med pad fyrir augum ad adstaedur
séu eins erfidar og unnt er ad skapa hvad vardar virkni leesingarbunadarins.

2.7.7.22. Hentugum taekjabunadi til profananna, sem tilgreindar eru i 1id 2.7.7.2.1, er lyst i V. vidauka. Hénnun
sliks profunarbtinadar skal tryggja ad hrodunin, sem er krafist, naist adur 6lin dregst meira en 5 mm ur
inndrattarbiinadinum og ad hradaaukning, pegar 6lin dregst Ut, verdi ad medaltali minnst 25 g/s og ekki
meiri en 150 g/s.

2.7.7.23. Til ad ganga ur skugga um ad krofur lida 2.4.5.2.1.3 og 2.4.52.1.4 séu uppfylltar skal setja
inndrattarbinad 4 larétta plotu og halla henni med hrada er fari ekki yfir 2° 4 sekundu par til buinadurinn
leesist. Profunin skal endurtekin i adrar attir til ad 6ruggt sé ad krofurnar séu uppfylltar.

2.7.7.3. Rykvorn.

2.7.7.3.1. Inndréattarbinadur skal settur i profunarholf eins og synt er i VI. vidauka. Hann skal hafa somu afstodu og
i okutzkinu. [ profunarhélfinu skal vera ryk sem svarar til pess magns sem tilgreint er i 1id 2.7.7.3.2.
Draga skal Gt 500 mm af 6linni Gr inndrattarbiinadi og halda pannig, ad fratoldu pvi ad 10 umferdir af
inn- og utdreetti skulu framkveemdar innan einnar til tveggja mintitna eftir hvern rykblastur.

Rykinu skal blasio i fimm klukkustundir med 20 minttna millibili, fimm sekundur i senn, med purru
prystilofti, sem engin olia eda feiti er i, gegnum op sem er 1,5 + 0,1 mm ad pvermali med maldum
prystingi 5,5 x 10° £0,5 x 10° Pa.

2.7.7.3.2.  Rykid sem er notad i profuninni, sem lyst er i 1id 2.7.7.3.1, skal vera um 1 kg af purru kvarsi. Dreifing
kornastaerdar skal vera eftirfarandi:

a) 1igegnum 150 um op, moskvasterd 104 um: 99 til 100%;
b) 1igegnum 105 um op, moskvasterd 64 pm: 76 til 86%;
¢) igegnum 75 um op, moskvasterd 52 pm: 60 til 70%.

2.7.7.4. Inndrattarkraftur.

2.7.7.4.1.  Inndrattarkrafturinn skal maeldur med beltasamstaedu a mannslikani, likt og i hreyfiprofuninni sem er lyst
i 1id 2.7.8. Spenna & 6linni skal meld eins naleegt mannslikani og hagt er (an pess ad snerta pad) medan
olin er dregin inn 4 hrada sem er um pad bil 0,6 m & minttu.
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2.7.8. Hreyfiprofanir beltasamstaedu eda adhaldsbunadar.

2.7.8.1. Setja skal beltasamstaeduna 4 profunarvagn med seti og festingum eins og skilgreint er i VIL vidauka. Ef
beltasamstedan er hins vegar a&tlud fyrir sérstok okutaeki eda sérstaka gerd okuteekis skal fjarleegd & milli
mannslikans og festinga akvedin af taknipjonustu sem annast profanirnar, ymist i samremi vid
leidbeiningar um hvernig beltid skal fest eda upplysingar fra framleidanda. Ef hreyfiprofunin hefur verid
framkveemd fyrir gerd okutakis er ekki naudsynlegt ad endurtaka hana fyrir adrar gerdir okutzkis par
sem festipunkturinn er i minna en 50 mm fjarleegd fra samsvarandi festipunkti beltisins sem var profad.
AJ 60rum kosti er framleidendum heimilt ad gefa sér imyndada profunarstadsetningu festingarinnar i pvi
skyni ad na til sem flestra festingarpunkta. Ef belti er med hadarstillibunadi, eins og hann er skilgreindur
i 1i0 1.8.6 ad framan, skal stadsetning bunadarins og festingarirredi vera pau somu og hénnun
okuteekisins gerir rad fyrir.

2.7.8.1.1.  Ef um er ad raeda oryggisbelti eda adhaldsbunad med spennibunadi, sem eru had 6drum ihlutum en peim
sem eru hluti beltasamstedunnar sjafrar, skal koma beltasamsteedunni, asamt naudsynlegum
vidbotarhlutum Skuteekisins, fyrir 4 profunarvagninum eins og lyst er i lidum 2.7.8.1.2 til 2.7.8.1.6.

Ad 060rum kosti, ef um buinad er ad raeda sem ekki er mogulegt ad profa & profunarvagninum, er
framleidanda heimilt ad syna fram 4, med hefobundinni framhdggsprofun 4 50 kmvh i samraemi vid ISO
adferd 3560 (1975/11/1 — Road vehicles — Frontal fixed barrier collision test method), ad bunadurinn
uppfylli krofur tilskipunarinnar.

Ef oryggisbelti er hluti samstedu, sem 16gd hefur verid inn umsokn fyrir til gerdarvidurkenningar ihlutar
sem adhaldsbuinadur, skal koma pessu oryggisbelti fyrir & peim hluta burdarvirkis okutekisins sem pad er
venjulega fest vid og sa hluti skal festur vid profunarvagninn 4 eftirfarandi hatt.

2.7.8.1.2.  Adferdin, sem er notud til ad festa okutekid medan a profun stendur, skal ekki vera & pann veg ad pad
styrki festingar sata eda belta eda dragi Gr edlilegri aflogun burdarvirkisins.

Ekki skal hafa neinn af framhlutum okutekis med i préfuninni sem, med pvi ad hindra hreyfanleika
mannslikansins ad undanskildum fétum, dregur ur alagi sem sett er 4 adhaldsbiinad medan & profun
stendur. [ stad peirra hluta, sem teknir eru burtu, skulu koma hlutar sambzrilegir ad styrk, ad pvi tilskildu
a0 peir hindri ekki hreyfingu mannslikansins fram a vid.

2.7.8.1.3. Festibunadur telst fullneegjandi ef hann hefur engin ahrif 4 svedi sem er jafnt heildarbreidd
burdarvirkisins og ef okutekid eda burdarvirkid er hindrad eda stodvad ad framan, 500 mm hid minnsta
fra festingu adhaldsbunadarins. Vid afturhluta skal burdarvirkid fest negilega langt fra festingunum til ad
uppfylla krofur lidar 2.7.8.1.2.

2.7.8.14. Setin skulu pannig stillt og stadsett ad pau séu, ad mati taknipjonustunnar sem stjornar
vidurkenningarpréofununum, i 6hagstedustu stédu sem unnt er ad nd med mannslikaninu i Skutekinu med
tilliti til styrkleika. Stada setanna skal koma fram i skyrslunni. Ef satisbakio er stillanlegt skal laesa pvi 4
pann hatt sem framleidandinn tilgreinir, eda ef ekkert slikt er tilgreint, leesa pvi pannig ad pad myndi horn
sem er eins nalegt 25° og mogulegt er, ef um okutaeki i flokkum M1 og N1 er ad r&da, en eins nalagt
15° ef um okutaeki i 60rum flokkum er ad rada.

2.7.8.1.5. Setid telst vera eins framarlega og unnt er midad vid staerd mannslikansins i 6kustodu pegar lagt er mat a
pad hvort kréfur lidar 2.6.1.4.1 séu uppfylltar.

2.7.8.1.6. Profa skal 61l seeti i sama hopi samtimis.

2.7.8.2. Beltissamstadan skal sett 4 mannslikanid eins og lyst er i VIIL. vidauka. A milli baks mannslikansins og
saetisbaksins skal koma fyrir 25 mm pykkri plotu. Beltid skal fest tryggilega utan um mannslikanid. Sidan
skal fjarleegja plotuna og mannslikaninu komid fyrir i peirri st6ou ad allt bakid sé i snertingu vid
seetisbakid. Ganga skal ur skugga um ad tryggt sé ad tenging pessara tveggja hluta beltisins feli ekki i sér
neina heettu & pvi ad dragi ur areidanleika leesingarinnar.
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2.7.8.3. Lausir endar 6lanna skulu vera negilega langt fra stillingabinadi til ad gera rad fyrir hlaupi.

2.7.8.4. Profunarvagninn er sidan settur af stad pannig ad vid arekstur verdi hradi hans 50 + 1 km/klst og pannig
a0 mannslikanid sé stodugt. Hemlunarvegalengd vagnsins skal vera 400 = 50 mm. Vagninn skal halda
laréttri stodu 4 medan dregur ur hradanum. Hradaminnkuninni skal nd med tekinu sem synt er i
VILvidauka eda 60ru teki sem skilar jafngildri nidurstoou. Takio skal standast notkunarkréfur
IX. vidauka.

2.7.8.5. Mela ber hrada profunarvagnsins rétt fyrir hoggid, ferslu mannslikansins fram 4 vid og hrada
brjostkassans vid 300 mm feerslu hans.

2.7.8.6. Eftir areksturinn skal beltasamsteedan eda adhaldsbiinadurinn og stifir hlutar hans skodadir, an pess ad
lassylgjan sé opnud, til ad akvarda hvort bilun hafi ordid eda hlutar brotnad. Ef verid er ad profa
adhaldsbunad skal einnig athuga, eftir profunina, hvort varanleg breyting hafi ordid 4 peim hlutum
okutekisins sem tengdir eru profunarvagni.Taka skal tillit til slikra breytinga vid allan utreikning sem
gerdur er i samraemi vid 1id 2.6.1.4.1.

2.7.9. Opnunarprofun lassylgju.

2.7.9.1. Vid pessa profun skal nota beltasamstaedur sem pegar hafa farid i gegnum hreyfiprofun 1 samraemi vid 1id
2.7.8.

2.7.9.2. Losa skal beltissamsteeduna af profunarvagninum an pess ad opna lassylgjuna. Beita skal alagi a

lassylgjuna med beinu ataki & 6larnar sem eru bundnar pannig ad allar 6larnar eru beittar sama 60 daN
kraftinum; ,,n“ er fjoldi ola sem tengist lassylgjunni pegar hun er leest, lagmarksfjoldinn er 2. Ef
lassylgjan tengist stifum hlut skal taka mid af horninu sem lassylgjan og stifi hluturinn mynda pegar
kraftinum er beitt. Vid hrada sem er 400 £ 20 mm/min skal beita alagi & midpunkt opnunarhnapps
lassylgju 4 as sem liggur samhlida upprunalegri stefnu sem hnappurinn hreyfist i. Lassylgjunni skal
haldid st6dugri 4 fastri undirstddu pegar peim krafti, sem er naudsynlegur til ad opna lassylgjuna, er beitt.
Framangreint alag skal ekki vera meira en bpad sem er tilgreint i 1id 2.4.2.5. Snertipunktur
profunarsamstadunnar skal vera kiptur med 2,5 £ 0,1 mm geisla. Hann skal hafa slétt yfirbord ar malmi.

2.7.9.3. Kraftur, sem parf til ad opna lassylgjuna, skal meldur og allir veikleikar eda bilanir skradar.

2.7.9.4. Eftir opnunarprofun lassylgju skulu ihlutir beltissamstadu eda adhaldsbunadar, sem hafa verid profadir
eins og melt er fyrir um i 1id 2.7.8, skodadir og skemmdir, sem beltissamsteedan eda adhaldsbunadurinn
hafa ordid fyrir, skradar i profunarskyrsluna.

2.7.10. Viobotarprofanir a dryggisbeltum med spennibunadi — Medferd.

Heimilt er ad adskilja spennibiinadinn fra dryggisbeltinu sem a ad profa og geyma i 24 klukkustundir vid
hitastig sem er 60 + 5 °C. Sidan skal hitastigid haekkad i 100 + 5 °C i tvaer klukkustundir. { framhaldi af
pvi skal spennibtinadurinn latinn vera i 24 klukkustundir vid hitastig sem er -30 + 5 °C. Eftir ad pessari
adferd likur skal bunadurinn latinn na stofuhita. Ef hann hefur verid adskilinn fra beltinu skal hann aftur
festur vid pad.

2.7.11. Profunarskyrsla.

I profunarskyrslu skulu koma fram nidurstédur profananna, sem meelt er fyrir um f 1id 2.7, einkum hradi
profunarvagns, hamarksfzersla mannslikansins fram & vid, stada lassylgju, kraftur sem parf til ad opna
lassylgju og allar bilanir og brot. Hafi krofur um festingar i VII. vidauka, samkvemt 1id 2.7.8.1, ekki
verid uppfylltar skal koma fram i skyrslunni hvernig beltasamstaedan eda adhaldsbtiinadurinn er settur upp
og tilgreind mikilveeg horn og staerdir. Einnig skulu koma fram allar breytingar a 16gun eda brot i
lassylgjunni sem urdu medan a profuninni stod.
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2.8.

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.3.1.

2.9.

29.1.

2.9.2.

I skyrslunni skal einnig koma fram hvada adferd var notud til ad tengja burdarvirki Skutakisins vid
profunarvagn ef verid er ad profa adhaldsbunad, svo og stada seta og halli satisbaka. Ef mannslikanid
feerist lengra fram en melt er fyrir um 1 1id 2.6.1.3 skal pess getid i skyrslunni hvort krofur lidar 2.6.1.4.1
hafi verio uppfylltar.

Samraemi framleidslu.

Oll 6ryggisbelti eda adhaldsbinad, sem eru vidurkennd samkvaemt pessari tilskipun, skal framleida i
samraemi vid pa gerd sem vidurkennd er og fullnagir kréfunum sem settar eru fram i lidum 2.3, 2.4, 2.5,
2.6 0g 2.7 ad framan.

[ pvi skyni ad sannprofa ad krofum lidar 2.8.1 sé fylgt skal videigandi framleidslueftirlit fara fram.

Almennt ber ad gera radstafanir til ad tryggja samremi framleidslu samkvemt akvedum 10. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.

Melt er fyrir um sérakveedi, sem fjalla itarlega um pear profanir sem gera skal og hversu oft, i
XVI. vidauka vid pessa tilskipun eda i 16. vidauka vid skjalid sem um getur i XVII. vidauka, eftir pvi
sem vid a.

Leidbeiningar

Ef um oryggisbelti er ad raeda, sem ekki fylgir okutekinu vio athendingu, skal 4 umbidum og
leidbeiningum um uppsetningu tilgreina a skyran hatt fyrir hvada gerd(ir) dkutaekis pad er atlad.

Ollum adhaldsbnadi fyrir born skulu fylgja leidbeiningarnar sem eru tilgreindar i X. vidauka.
KROFUR UM UPPSETNINGU { OKUTZAKINU
Bimadur kutzkisins (*).

A fratoldum fellisetum (eins og pau eru skilgreind i tilskipun 76/115/EBE) og s&tum, sem eru einungis
@tlud til notkunar pegar dkutaeki er kyrrsteett, skulu satin i kuteekjum, sem falla undir 9. gr. i flokkum M
og N (nema pau okutaeki i flokki M2 og M3 sem eru badi honnud fyrir akstur i péttbyli og standandi
farpega), vera bliin 6ryggisbeltum eda adhaldsbunadi sem fullnzgir krofum pessarar tilskipunar.

Gerdir oryggisbelta eda adhaldsbunadar fyrir pau seti par sem uppsetningar er krafist skulu vera paer sem
tilgreindar eru i XV. vidauka (sem ekki er hagt ad nota o6lesanlegan inndrattarbunad (1.8.1) né
handvirkan inndrattarbiinad (1.8.2) med). Fyrir 61l sati, par sem mjadmarbelti af gerd B eru tilgreind i
XV. vidauka, er heimilt ad nota mjadmarbelti af gerd Br3 nema i peim tilvikum par sem pau prengja pad
mikid ad vid notkun ad merkjanlega dragi ur peegindum eftir ad pau hafa verid spennt & venjulegan hatt.

Ef okuteki er buid sambyggdum adhaldsbinadi fyrir born skal bunadurinn uppfylla krofur XVII.
vidauka.

Par sem Oryggisbelta er ekki krafist er framleidanda heimilt ad velja hvada gerd Oryggisbeltis eda
adhaldsbunadar sem er i samraemi vid pessa tilskipun. Heimilt er ad nota belti af A-gerd af peim gerdum
sem eru heimiladar i XV. vidauka i stad mjadmarbelta i peim s@tum par sem i XV. vidauka eru tilgreind
mjadmarbelti.

A priggjafestu beltum, sem eru buin inndrattarbunadi, skal ad minnst kosti einn inndrattarbinadurinn
vera fyrir axlarbeltid

(") Til vidbétar vid krofurrnar i 1id 3.1 er adildarrikjunum heimilt, samkvamt landslogum, ad sampykkja adrar gerdir 6ryggisbelta eda

adhaldsbunadar, sem fjallad er um i pessari tilskipun, fyrir akvednar gerdir okutaekja.
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3.1.6.

3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

A9 undanskildum Skutaekjum i flokki M er heimilt ad nota inndrattarbtinad med neydarlesingu af gerd
4N (1.8.5) i stad inndrattarbunadar af gerd 4 (1.8.4) par sem pjonustuadilum, sem annast profanir, hefur
verid synt fram 4 og peir sampykkt ad isetning inndrattarbunadar af gerd 4 s¢ ohentug.

Fyrir pau framszti vio hlid og midleg framszti, sem synd eru i XV. vidauka og eru merkt med * tdkninu,
skulu mjadmarbelti, af peirri gerd sem tilgreind er i peim vidauka, talin fullnegjandi par sem framrtidan
er stadsett utan vid viomidunarsvedid sem er tilgreint i II. vidauka vid tilskipun 74/60/EBE.

Hvad oryggisbelti vardar er framrudan talin hluti vidmidunarsvadisins pegar likur eru & ad hun geti
komist i stodusnertingu vid profunarbiinadinn samkvaemt peirri adferd sem er lyst i 1. vidauka vid
tilskipun 74/60/EBE.

Fyrir o1l saeti i XV. vidauka, sem eru merkt tdkninu #, skal nota mjadmarbelti af peirri gerd, sem er
tilgreind 1 XV. vidauka, par sem ,,Ovarin setisstada“, eins og hun er skilgreind 1 1id 3.1.9, er til stadar.

,Ovarin setisstada“ er stada par sem engin ,,varnarhlif* er fyrir framan sztid innan pess rymis sem er
skilgreint & eftirfarandi hatt:

— milli tveggja laréttra plana, annad liggur i gegnum H-punktinn og hitt 400 mm fyrir ofan pad,

— milli tveggja 1600réttra lengdarplana sem eru samhverf midad vid H-punktinn og i 400 mm fjarlegd
hvort fra 60ru,

— fyrir aftan 160rétt pverplan, 1,30 m fra H-punktinum.

AJ pvi er vardar pessa krofu merkir ,,varnarhlif yfirbord sem hefur nagjanlegan styrkleika og engar paer
misfellur ad ef kulufleti sem er 165 mm ad pvermali er varpad i 160réttri stefnu i gegnum hvada punkt
rymisins sem skilgreint er hér ad framan og i gegnum midju kuluflatarins, skal hvergi 4 varnarhlifinni
vera negjanlega stort op sem slikur kuluflotur kemist i gegnum.

Litid er svo a ad sati sé 1 ,,0varinni satisstodu ef varnarhlifarnar innan rymisins, sem var skilgreint hér
L , . 2
a0 framan, hafa sameiginlegt flatarmal sem er minna en 800 cm’.

Vid hverja satisstodu i XV. vidauka, sem er merkt tdkninu 88, skal nota priggjafestu belti af gerd sem er
skilgreind i XV. vidauka nema einu af pessum skilyroum sé fullnegt:

— a0 beint fyrir framan sé sati eda adrir hlutar okutaekisins sem fullnegja akvedum lidar 3.5 i
1. vidbeeti vio III. vidauka vid tilskipun radsins 74/408/EBE (1), eda

— ad enginn hluti okutekisins sé a vidmidunarsvedinu, eda geti verid par, pegar okutaekid er a
hreyfingu, eda

— a0 hlutar okutzkisins, sem eru 4 tédu viomidunarsvaedi, séu i samreemi vid kréfur um orkugleypni
sem melt er fyrir um i 6. vidbaeti vid II1. vidauka vid tilskipun 74/408/EBE,

en i pvi tilviki er heimilt ad hafa tveggjafestu belti af gerd sem skilgreind er i XV. vidauka.

Setja skal viovorun vid Oll farpegasaeti med Oryggispiida um notkun afturvisandi adhaldsbunadar fyrir
barn, samanber p6 akvaedi lidar 3.1.12. Vidvorunarmerkid skal vera i liki skyringarmyndar, skyringartexti
ma fylgja og pad skal varanlega fest og pannig stadsett ad pad sé vel synilegt peim sem hyggst setja
afturvisandi adhaldsbinad fyrir barn i satid. Mynd 1 synir demi um hugsanlega honnun &
skyringarmynd. Varanleg tilvisun skal @tid vera synileg ef vidvorunin er ekki synileg pegar hurdinni er
lokad .

Krofurnar i 1id 3.1.11 gilda ekki ef i okutekinu er bunadur sem skynjar sjalfvirkt ad afturvisandi
adhaldsbunadar fyrir barn er til stadar og tryggir ad oryggispudinn penjist ekki ut eftir isetningu sliks
adhaldsbunadar fyrir barn.

AJ bvi er vardar sati, sem er haegt ad snua eda fzera i adra stodu pegar okutaekid er kyrrsteett, gilda krofur
lidar 3.1.1 einungis um ba stodu, sem midast vid edlilega notkun vid akstur Okutaekisins 4 vegi, i
samraemi vid pessa tilskipun. Setja skal athugasemd um betta i upplysingaskjalid.

() Stjtid. EB L 221, 12.8.1974, bls.1.
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.2.1.

3.222.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

3.2.25.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4.

Almennar krofur.
Oryggisbelti og adhaldsbtinadur skal festur i festingar i samrami vid forskriftir tilskipunar 76/115/EBE.

Oryggisbelti eda adhaldsbinadur skal pannig settur upp ad sé hann notadur 4 réttan hatt virki hann &
fullneegjandi hatt og dragi Gr hettu fyrir notanda 4 meidslum ef slys verdur. Uppsetning skal einkum
midast vid ad:

notanda geti ekki stafad hatta af legu 6lanna;

hverfandi likur séu & ad belti, sem er rétt stadsett, renni af 6xl notanda vid pad ad hann/hun hreyfist fram
4 vio;

hverfandi likur séu & ad 61 skemmist vegna snertingar vio stifa hluta 6kutaekisins eda satisgrindar.

Honnun og uppsetning Oryggisbelta fyrir hvert sati skal vera med peim hetti ad pau séu tilbuin til
notkunar. Ennfremur, par sem heaegt er ad fella allt satid eda satispidann og/eda satisbakid nidur svo
komast megi i afturhluta 6kutaekisins eda til pess ad flytja vorur eda farangur skal, eftir ad buid er ad setja
seetin aftur i setustodu, vera audvelt fyrir einn einstakling ad komast ad beltunum til pess ad nota pau eda
ad na peim undan eda aftan fra satinu samkvemt peim leidbeiningum sem eru i notendahandbok
okutakisins, 4n pess ad einstaklingurinn hafi sérstaka pjalfun eda reynslu.

Teeknipjonustan skal stadfesta ad pegar lastungan er fest i lassylgjuna og enginn farpegi i setinu:

— komi hugsanlegur slaki a beltinu ekki i veg fyrir rétta isetningu adhaldsbinadar fyrir barn sem
framleidandi hefur melt med, og

— valdi ytra tog & skahluta beltisins ad minnsta kosti 50 N togi 4 pann hluta pess sem liggur pversum,
ad pvi er vardar priggjafestu belti, pegar lastungan er i lassylgjunni og enginn er i satinu.

Sérstakar krofur fyrir stifa hluta 6ryggisbelta eda adhaldsbunadar.

Stifir hlutar, eins og lassylgjur, stillingabunadur og tengingar, skulu ekki auka hettu fyrir notanda eda
alra farpega okutaekisins & meidslum ef slys verdur.

Bunadur til ad opna lassylgju skal vera audsjaanlegur og adgengilegur notanda og pannig hannadur ad
ekki sé unnt ad opna hann i 6gati. ba skal lassylgjan pannig stadsett ad bjorgunarmadur nai audveldlega
til hennar til ad losa notanda beltisins i neydartilviki.

Lassylgjan skal pannig sett upp ad notandi geti opnad hana med einni einfaldri hreyfingu annarrar hvorrar
handar i eina att, badi an alags og pegar 4 henni hvilir pyngd notanda. ba skal einnig vera unnt ad lesa
lassylgjunni 4 sama hatt ef hin er 4 Oryggisbeltum eda adhaldsbinadi fyrir framseeti vio hlid, ad
undanskilum H-beltum.

Athuga skal og tryggja ad ef lassylgja snertir notanda, sé breidd snertiflatar i samrami vid krofurnar i lid
2.4.2.1 i pessum vidauka.

begar beltid er i notkun skal pad ymist stillast sjalfkrafa til ad hefa notanda eda vera pannig hannad ad
audvelt s¢ fyrir hann, par sem hann situr, ad na til handvirks stillingabunadar, sem er audveldur og
pagilegur i notkun. b4 skal vera unnt ad herda ad med annarri hendi pannig ad henti vexti notanda og
stodu satisins.

Oryggisbelti og adhaldsbiinadur med inndrattarbinadi skal pannig settur upp ad inndréttarbinadurinn
vinni rétt og vindi 6lina upp a skilvirkan hatt.

Til pess ad upplysa notanda/notendur okutaekisins um per radstafanir, sem hafa verid gerdar vegna
flutninga barna, skal uppfylla krofur X VIII. vidauka.
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4.1.

4.2.

4.3.

5.1

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.

6.1.

UMSOKN UM EB-GERDARVIDURKENNINGU FYRIR GERD OKUTZEKIS MED TILLITI TIL
UPPSETNINGAR ORYGGISBELTA OG ADHALDSBUNADAR

Framleidandi skal leggja fram umsokn um vidurkenningu fyrir gerd okutekis med tilliti til uppsetningar
Oryggisbelta og adhaldsbinadar samkvamt 4. mgr. 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

Fyrirmynd ad upplysingaskjalinu er ad finna i 2. vidbzti vio II. vidauka.

Lata ber taknipjonustunni, sem annast profanir vegna gerdarvidurkenningar, i t¢ Okuteki sem er
deemigert fyrir gerdina sem 4 ad vidurkenna.

VEITING EB-GERDARVIDURKENNINGAR

Veita ber EB-gerdarvidurkenningu samkvaemt 3. mgr. 4. gr. og, ef vid 4, 4. mgr. 4. gr. tilskipunar
70/156/EBE hafi videigandi krofum verid fullnaegt.

Fyrirmynd ad EB-gerdarvidurkenningarvottordi er ad finna i:
3. vidbaeti vid II. vidauka vegna umsokna sem um getur i 1id 2.1;
4. vidbeeti vid II. vidauka vegna umsokna sem um getur i 1id 4.

Allar vidurkenndar gerdir 6ryggisbelta eda adhaldsbuinadar og okutekis skulu fa vidurkenningarntimer i
samraemi vid akvaedi VII. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE. Sama adildarriki er 6heimilt ad uthluta
annarri gerd Oryggisbelta eda adhaldsbiinadar eda annarri gerd 6kutaekis sama niimeri.

BREYTINGAR A GERDP OG A VIDURKENNINGU

Akvaedi 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE gilda pegar gerdar eru breytingar & gerd Gkutekis eda gerd
Oryggisbeltis eda adhaldsbiinadar sem eru vidurkennd samkvamt pessari tilskipun.

Mynd 1

Skyringarmynd

(sja 1id 3.1.11)
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1. VIDAUKI

GERDARVIDURKENNINGARSK JOL
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1. vidbadir

UPPLYSINGASKJAL nr. ...

var dandi EB-ger dar vidur kenningu ihluta med tilliti til oryggisbelta og adhaldsbinadar (77/541/EBE) eins og

henni var sidast breytt med tilskipun 2000/.../EB

Eftirfarandi upplysingar skal gefa i pririti og med efnisyfirliti, ef vid 4. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera i
haefilegum hlutfollum og negilega nakveemar, i steerdinni A4 eda brotnar saman i pa staerd. Ljéosmyndir, ef einhverjar
eru, skulu einnig vera negilega ndkvaemar.

Ef kerfi, ihlutir eda adskildar taeknieiningar eru bunar rafeindastyringu skulu fylgja upplysingar um hvernig hiin

vinnur.

0.1.

0.2.

0.5.

0.7.

0.8.

2.2.

2.2.1.

ALMENNT

Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):
Gerd og almennt/almenn verslunarheiti):
Nafn og heimilisfang framleidanda:

Stadsetning og adferd vid ad festa EB-gerdarvidurkenningarmerkid, pegar um er ad rada ihluti og
adskildar teeknieiningar:

Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

SKRA YFIR OKUTZKI (EITT EDA FLEIRI) SEM SETJA A BUNADINN { (ef vid 4)

LYSING A BUNADINUM

Oryggisbelti

Gerd Oryggisbeltis (tveggjafestu belti, priggjafestu belti, fast, sjalfvirkt):

Upplysingar um belti (efni, vefnadur, mal og litur):

Gerd inndrattarbunadar (merking samkvemt 1id 1.1.3.2.2 1 III. vidauka vid tilskipun 77/541/EBE):
Upplysingar um adra virkni, ef vid a:

Teikningar af stifum hlutum (samkveemt 1id 1.2.1 i I. vidauka vid tilskipun 77/541/EBE):
Skyringarmynd af oryggisbeltasamstadunni med upplysingum um stifa hluta og stadsetningu peirra:

Leidbeiningar um festingu er syna medal annars isetningu inndrattarbunadar og skynjunarbunadar sem
honum fylgir:

Ef bunadur til ad stilla beltahad er til stadar skal tilgreina hvort hann telst vera hluti beltisins:

Ef notadur er strekkibunadur skal fylgja nakvem teknilysing a gerd hans og virkni, asamt
skynjunarbinadi, er lysir med hvada adferd hann er virkjadur og naudsynlegum adferdum til koma i veg
fyrir ad hann verdi gangsettur af vanga:

Adhaldsbinadur
Til vidbotar peim upplysingum sem krafist er i 1id 2.1 hér a0 framan

Teikningar af videigandi hlutum af burdarvirki okutaekisins og styrkingum sztisfestinga:
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222,

2.23.

2.3.

23.1.

23.2.

2.33.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

Teikningar af satinu, er syna satisgrindina, stillibunad og festingarihluti, 4samt upplysingum um pad
efni sem er notad:

Teikning eda ljosmynd af adhaldsbunadi eins og hann er settur upp:

Adhaldsbunadur fyrir bérn

Flokkur/flokkar:

Massaflokkur/flokkar:

Framvisandi adhaldsbunadur fyrir born/afturvisandi adhaldsbinadur fyrir bérn/burdarrim (1)
Setispidi sem er sambyggdur, sambyggdur ad hluta eda laus (')

Beltisgerd: priggjafestu/mjadmarbelti (fyrir fullordna)/sérstok gerd belta/inndrattarbunadur (')
Annar bunadur: stolsamstada/hogghlif (1)

Teikningar, skyringarmyndir og uppdrattir af adhaldsbinadinum fyrir born 4samt sérhverjum
inndrattarbtinadi, stélasamstedu, hogghlif sem komid hefur verid fyrir.

Yfirlysing vardandi eiturhrif i samraemi vid 1id 6.1.5 1 XVIL. vidauka:

Y firlysing vardandi eldfimi i samreemi vid 1id 6.1.6 i XVII. vidauka:

Dagsetning, mappa

(" Strikid ut pad sem ekki 4 vid
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2. viobadir
UPPLYSINGASKJAL NR. ...

samkvaemt |. vidauka vid tilskipun radsins 70/156/EBE (*) sem fjallar um EB-ger dar vidur kenningu 6kutakis
med tilliti til 6ryggisbelta og adhaldsbinadar (77/541/EBE) eins og henni var sidast breytt med tilskipun
2000/.../EB

Eftirfarandi upplysingar skal gefa i pririti og med efnisyfirliti, ef vid 4. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera i
hefilegum hlutféllum og naegilega nakvaemar, i steerdinni A4 eda brotnar saman i pa steerd. Ljosmyndir, ef einhverjar
eru, skulu einnig vera negilega ndkvaemar.

Ef kerfi, ihlutir eda adskildar teeknieiningar eru bunar rafeindastyringu skulu fylgja upplysingar um hvernig hun
vinnur.

0. ALMENNT

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

0.2. Gerd og almennt/almenn verslunarheiti):

0.3. Gerdaraudkenni ef slikt er 4 dkutaekinu (°):

0.3.1. Stadsetning audkennisins:

0.4. Flokkur okutekis (°):

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:
1. ALMENNIR SMIDAEIGINLEIKAR OKUTZEKISINS
1.1 Ljosmyndir og/eda teikningar af demigerdu okutaeki:
9. YFIRBYGGING

9.10.3. Seti

9.10.3.1.  Fjoldi:
9.10.3.2.  Stadsetning og fyrirkomulag:
9.10.3.2.1. Stadsetning saetis eda sata, einungis til notkunar pegar dkutaekid er kyrrstaett:

9.10.3.4.  Eiginleikar: ad pvi er vardar sxti sem ekki hafa fengid gerdarvidurkenningu sem ihlutir, lysing og
teikningar af:

9.10.3.4.1. setum og festingum beirra:

9.10.3.4.2. stillibunadi:

9.10.3.4.3. ferslubinadi og lasingabinadi:

9.10.3.4.4. festingum setisbelta (séu per hluti af satisgrind):

9.12. Oryggisbelti og/eda annar adhaldsbanadur

(*) Numer lida og nedanmalsgreina i pessu upplysingaskjali svara til nimera og nedanmalsgreina i I. vidauka vid tilskipun

70/156/EBE. Lidum sem varda ekki pessa tilskipun er sleppt.
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9.12.1. Fjoldi og stadsetning oryggisbelta og adhaldsbunadar og s#ti sem nota ma pau a:
Heilt EB-gerdar- Afbrigdi Haedarstillibunadur
vidurkenningarmerki (efvid &) (j&/nei/valkveett)
Fyrsta sztardd v
M
H
Onnur setardd (V) F
M
B

(") Tbfluna ma staekka eftir pvi sem naudsynlegt er fyrir Skutaeki sem hafa fleiri en tveer sataradir eda ef sataradimar
eru fleiri en prju seeti 4 breidd.
(V = vinstri, H = haegri, M = midja)

9.12.2. EOli og stadsetning vidbotaradhaldsbinadar (ja/nei/valkvaett):

Oryggisptdi ad framan | Oryggisptidi til hlidar Spennibunadur beltis
Fyrsta sztardd v
M
H
Onnur setardd (1) F
M
B

(") Tbfluna ma staekka eftir pvi sem naudsynlegt er fyrir Skutaeki sem hafa fleiri en tveer sataradir eda ef sataradimar
eru fleiri en prju seeti 4 breidd.
(V = vinstri, H = hagri, M = midja)

9.12.3. Fjoldi og stadsetning festinga fyrir oryggisbelti og sonnun & ad farid sé ad tilskipun 76/115/EBE (p.e.
EB-gerdarvidurkenningarniimer eda profunarskyrsla):

Dagsetning, mappa
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3. vidbadir
FYRIRMYND
[hamarkssterd: A4 (210 x 297mm)]

EB-GERDARVIDURKENNINGARVOTTORD

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um:

— gerdarvidurkenningu (')

— rymkun gerdarvidurkenningar (1)

— synjun gerdarvidurkenningar (1)

— afturkdllun gerdarvidurkenningar (')

4 gerd Skutakis/ihlutar/adskilinnar taeknieiningar (') med hlidsjon af tilskipun ....../EBE, eins og henni var sidast
breytt med tilskipun .../.../EB.

Gerdarvidurkenningarniimer:

Astzda fyrir rymkun:

1. HLUTI

0.1 Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

0.2. Gerd og almennt/almenn verslunarheiti):

0.3. Gerdaraudkenni, ef pad kemur fram a dkutaekinu/ihlutnum/adskildu tafknieiningunni(l)(z):

0.3.1. Stadsetning audkennisins:

0.4. Okutzkjaflokkur (') ():

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EB-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad raeda ihluti og adskildar
teeknieiningar:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

II. HLUTI

1. Frekari upplysingar (par sem vid 4) (sja vidbot)

2. Teaknipjonusta sem annast profanirnar:

3. Dagsetning profunarskyrslu:

4. Numer profunarskyrslu:

(") Strikid yfir pad sem 4 ekki vio.

() Ef i gerdaraudkenni eru rittikn sem varda ekki lysingu 4 gerd okutzekis, ihluta eda adskilinnar taeknieiningar sem petta nar til
skal setja spurningarmerki i stad rittdknanna (t.d. ABC??123??).

() Eins og skilgreint er i IL. vidauka A vid tilskipun 70/156/EBE.
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Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sja vidbot)

Stadur:

Dagsetning:

Undirskrift:

Medtylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvold vardveita en pad ma fa
afhent s¢ pess oskad.

Viabot

vid EB-ger dar vidur kenningar vottor 8 nr. ... var dandi ger dar vidur kenningu ihluta 6ryggisbelta og

adhaldsbinadar med hlidsjén af tilskipun 77/541/EBE, eins og henni var sidast breytt med tilskipun .../.../ EB

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Frekari upplysingar

Tilhogun: (nota skal tdkn og merki sem eru gefin upp i lidum 1.3 og 1.4 i III. vidauka; ef vid 4, skal
tilgreina vidbotaratridi svo sem hadarstillingabiinad, spennibinad, o.s.frv.)

Okutaeki sem bunadurinn er hannadur fyrir:

Sé stadur 4 okutaekjunum sem setja 4 binadinn 4 (*):

Vidbotarupplysingar vardandi adhaldsbunad fyrir bérn

Flokkur/flokkar:

Massaflokkur/flokkar:

Framvisandi adhaldsbinadur fyrir bérn/afturvisandi adhaldsbanadur fyrir bérn/burdarram (%):
Setispudi sem er sambyggdur, sambyggdur ad hluta eda laus ()

Beltisgerd: priggjafestu/mjadmarbelti (fyrir fullordna)/sérstdk gerd belta/inndrattarbunadur (%):
Annar binadur: stolsamstaeda/hogghlif (%):

Athugasemdir:

(") Ef belti er vidurkennt samkvaemt akvadum lidar 2.6.1.3.3 { L. vidauka vid pessa tilskipun skal einungis setja beltid upp i
framsaeti vid hlid par sem 6ryggispudi er fyrir framan, ad pvi tilskildu ad vidkomandi 6kutaeki s¢ sampykkt samkveemt tilskipun
Evropupingsins og radsins 96/79/EB (Stjtid. EB L 18, 21.1.1997, bls.7).

() Strikid ut pad sem ekki 4 vio
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4. vidbadir
FYRIRMYND
(hamarksstaerd: A4 (210 x 297mm))
EB-GERPARVIDURKENNINGARVOTTORD
Stimpill yfirvalds
Tilkynning um:

— gerdarvidurkenningu (1),

— rymkun gerdarvidurkenningar (),

— synjun gerdarvidurkenningar ('),

— afturkdllun gerdarvidurkenningar ('),

4 gerd Okuteekis/ihlutar/adskilinnar taeknieiningar () med hlidsjon af tilskipun .../../EBE, eins og henni var sidast
breytt med tilskipun .../.../EB.

Gerdarvidurkenningarntimer:

Astzda fyrir rymkun:

1. HLUTI

0.1. Tegund (vidskiptaheiti framleidanda):

0.2. Gerd og almennt/almenn verslunarheiti):

0.3. Gerdaraudkenni, ef slikt er 4 Skutaekinu/ihlutnum/adskildu teeknieiningunni (') ():

0.3.1. Stadsetning audkennisins:

0.4. Okutekjaflokkur (') ():

0.5. Nafn og heimilisfang framleidanda:

0.7. Stadsetning og adferd vid ad festa EB-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad reda ihluti og adskildar
teeknieiningar:

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmidju eda -verksmidja:

II. HLUTI

1. Frekari upplysingar (par sem vid a) (sja vidbot):

2. Taeknipjonusta sem annast profanirnar:

3. Dagsetning profunarskyrslu:

4. Numer profunarskyrslu:

(" Strikid ut pad sem ekki 4 vid

(%) Ef i gerdaraudkenni eru rittakn sem varda ekki lysingu 4 gerd Skutzekis, {hlutar eda adskilinnar teknieiningar sem petta
gerdarvidurkenningarvottord neer til skal setja spurningarmerki i stad rittdknanna (t.d. ABC??123??).

() Eins og skilgreint er i IL. vidauka A vid tilskipun 70/156/EBE.
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Athugasemdir (ef einhverjar eru) (sja vidbot):
Stadur:

Dagsetning:

Undirskrift:

Medtylgjandi er skra yfir innihald upplysingasafnsins sem vidurkenningaryfirvold vardveita en pad ma fa
afhent sé pess oskad.

Viabét

vid EB-ger dar vidur kenningar vottord nr. ... vegna ger dar vidur kenningar 6kutakis med hlidsén af tilskipun

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

77/541, eins og henni var sidast breytt med tilskipun .../.../EB
Frekari upplysingar:
Heiti peirra oryggisbelta eda adhaldsbiinadar sem heimilt er ad festa i 6kutaekio:
Tegund:
Gerdarvidurkenningarmerki ihlutar:
Stadsetning 4 dkutaekinu:
Festingar fyrir 6ryggisbelti:
Gerdarvidurkenningarntimer:
Seeti:
Gerdarvidurkenningarntimer, ef pad er til:

Athugasemdir:
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1.1.

1.13.1.

1.1.3.2.

1.1.3.2.1.

1.1.3.2.2.

1.1.3.23.

1.1.3.3.

111, VIDAUKI
EB-GERBARVIDURKENNINGARMERKI [HLUTA

A hverju éryggisbelti eda adhaldsbunadi sem er i samraemi vid sampykkta gerd samkvaemt pessari tilskipun skal vera
EBE-gerdarvidurkenningarmerki ihlutar.

EB-gerdarvidurkenningarmerki ihlutar skal samanstanda af:

rétthyrningi utan um lagstafinn ,,e* en 4 eftir honum komi audkennistala eda audkennisbokstafir adildarrikisins sem
veitti EB-gerdarvidurkenningu ihlutar:

1 fyrir Pyskaland,
2 fyrir Frakkland,
3 fyrir [talia,

4 fyrir Holland,

5 fyrir Svipjoo,

6 fyrir Belgia,

9 fyrir Spann,

11 fyrir Breska konungsrikid,
12 fyrir Austurriki,
13 fyrir Luxemborg,
17 fyrir Finnland,

18 fyrir Danmérku,
21 fyrir Portugal,

23 fyrir Grikkland,

IRL fyrir frland.

Nalaegt rétthyrningnum er sett ,,grunnvidurkenningarnimer sem er i 4. hluta gerdarvidurkenningarnimersins er um
getur i VIL vidauka vid tilskipun 70/156/EBE og bar fyrir framan tolustafimir tveir sem gefa til kynna radnimer
sidustu meirihattar teknibreytingar 4 tilskipun 77/541/EBE pann dag sem EB-gerdarviurkenning var veitt. | pessari
tilskipun er radntumerid fyrir dryggisbelti fyrir fullordna og adhaldsbuinad 04 en 03 fyrir adhaldsbunad fyrir born.

Eftirfarandi vidbotartakni eda taknum ofan vid rétthyrninginn.

Bokstafnum ,,A“ fyrir priggjafestu belti, bokstafnum ,,B“ fyrir mjadmarbelti og bokstafnum ,,S* fyrir sérstaka gerd
beltis.

Til vidbotar tdknunum, sem lyst er i 1id 1.1.3.1, skulu koma eftirfarandi merkingar.
Bokstafurinn ,,e* fyrir belti med orkugleypi.

Bokstafurinn ,r** fyrir 6ryggisbelti med inndrattarbiinadi dsamt numeri gerdar inndrattarbunadarins i samrami vid lid
1.8 i I. vidauka, og bokstafnum ,,m* ef & inndrattarbinadinum er neydarlaesing med margfoldu naemi.

Bokstafurinn ,,p*“ fyrir belti med spennibiinadi.
A undan taknunum, sem lyst er i 1id 1.1.3.1, skal vera bokstafurinn ,,Z ef 6ryggisbeltid er hluti adhaldsbunadar.

Belti, sem eru buin inndrattarbiinadi af gerd 4N, skulu vera merkt takni, sem samanstendur af rétthyrningi, par sem
strikad er yfir okutaeki i M1 flokki sem gefur til kynna ad notkun pessarar gerdar inndrattarbunadar er bonnud i pessum
flokki okuteekja.

Ef 6ryggisbeltio er vidurkennt i samrami vid akvaedi lidar 2.6.1.3.3 i 1. vidauka vid pessa tilskipun skal pad merkt
ordinu ,,ORYGGISPUBI* i rétthyrningi.
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1.1.6.1.

1.1.6.2.

1.1.6.3.

1.1.6.4.

1.2.

2.1.

A adhaldsbunadi fyrir born skal eftirfarandi texti vera fyrir ofan rétthyrninginn:

Ordid eda ordin ,,almennur® ,takmarkadur® ,almennur ad hluta® eda ,,had gerd okutekis* eftir pvi um hvada gerd
adhaldsbunadar er ad rada,

massasvidid sem adhaldsbunadurinn fyrir born hefur verid hannadur fyrir, pad er:

minni en 10 kg; minni en 13 kg; 9 til 18 kg; 15 til 25 kg; 22 til 36 kg; minni en 18 kg; 9 til 25 kg; 15 til 36 kg
minni en 25 kg; 9 til 36 kg; minni en 36 kg

taknid ,,Y* ef bunadurinn er med klofol,

taknid ,,S“ pegar um ,,adhaldsbtinad fyrir sérstakar parfir* er ad rada.

Audkennin, sem lyst er i 1id 1.1, skulu vera lasileg og 6afmaanleg og skulu vera merkimidar eda beinar aletranir.
Midinn eda aletrunin skal standast slit sem fylgir daglegri notkun.

SKYRINGARMYNDIR AF EB-GERDARVIDURKENNINGARMERKI fHLUTAR

“A

51 Ae
N Y

2

¥l ed
X

PN
04 2439__15

Beltid med EB-gerdarvidurkenningarmerki ihlutar hér ad ofan er priggjafestu belti ,,A“ med orkugleypi
(e) og vidurkennt i Hollandi (e 4) samkveemt pessari tilskipun (04) med grunnvidurkenningarniumerinu
2439.
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22
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04 2439 %

Beltid med EB-gerdarvidurkenningarmerki ihlutar hér ad ofan er mjadmarbelti ,,B* buid inndrattarbunadi
af gerd 4 med margfoldu nemi og vidurkennt i Hollandi (e 4) samkvamt pessari tilskipun (04) med
grunnvidurkenningarnimerinu 2439.

23

¢ [eal =

.
04 2439__E

Beltid med EB-gerdarvidurkenningarmerki ihlutar hér ad ofan er sérstok gerd beltis ,,S* med orkugleypi
(e) og er hluti adhaldsbunadar ,,Z* og vidurkennt i Hollandi (e 4) samkvamt pessari tilskipun (04) med
grunnvidurkenningarnimerinu 2439.
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2.4.
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Beltid med gerdarvidurkenningarmerkid hér ad ofan er priggjafestu belti ,,A“ med inndrattarbunadi af
gerd 4N , r4N“ med margfoldu naemi ,,m* sem veitt var EB-gerdarvidurkenning ihlutar i Hollandi ,,e4*
samkvaemt pessari tilskipun (04) med grunnvidurkenningarnimerinu 2439. Ekki skal setja beltid i
Okuteaeki 1 flokki M1.
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Athugasemd:

Grunnvidurkenningarniimerid og taknid (tdknin) skulu sett nalegt rétthyrningnum.

2.5.
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Beltid med gerdavidurkenningarniimerid hér ad ofan er priggjafestu belti ,,A“ med orkugleypi ,,e“, vidurkennt i
samraemi vid sérstakar krofur 1 1i0 2.6.1.3.3 1 1. vidauka vid pessa tilskipun, med inndrattarbinad af gerd 4 ,,r4“ med
margfoldu nemi ,,m" sem veitt var EB-gerdarvidurkenning ihlutar i Hollandi ,,e4* samkvamt pessari tilskipun (04)
med grunnvidurkenningarnimerinu 2439. Setja skal petta belti 1 dkutaeki sem er buid dryggispuda i vidkomandi seti.
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IV. VIDAUKI

DAMI UM TZKI TIL AD PROFA ENDINGU INNDRATTARBUNADAR

Inndrattarbinadur

|7 4

|

Hradastyrd afivél I
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V. VIDAUKI
DAMI UM TZKI TIL AD PROFA NEYDPARL /ESINGU INNDRATTARBUNADAR

Hentugt teeki er synt 4 myndinni en pad samanstendur af vélkntinu kambhjoli og er kambhjolspinninn tengdur med
virum vid litinn vagn 4 teinum. A kambhjélspinnanum er ,,hreyfigleypir“, p.e. bunadur sem slavir hverja hreyfingu
sem kynni ad verda vid ad inndrattarhjol laesist &dur en hreyfingu kambhjols er ad fullu lokid. Samspil honnunar
kambhjols og hrada vélarinnar midast vid ad na peirri hrodun sem 6skad er med peirri hradaaukningu sem tilgreind er
11i0 2.7.7.2.2 i 1. vidauka og slagid skal vera pannig ad pad s¢ sterra en hamark leyforar hreyfingar 6lar adur en
bunadurinn laesist.

A vagninum er undirlag sem heegt er ad snua til ad unnt sé ad hafa inndrattarbunadinn i mismunandi st58u midad vid
ba att sem vagninn fer i.

begar nemi inndrattarbiinadar fyrir hreyfingu olar er profad skal hann settur 4 undirlag sem fest er 4 vagninn a
hentugan hatt og 6lin sidan fest vid vagninn.

Vid framangreindar profanir skal nota festingar eda adra hluti, sem framleidandi eda fulltrti hans leggur fram vid
uppsetningu fyrir profunina, til ad likja sem mest eftir fyrirhugadri uppsetningu i kutaeki.

Framleidandi, eda fulltri hans, skal Gtvega hvers kyns binad annan sem barf til ad likja eftir peirri uppsetningu sem

nota a i 6kutaeki
Inndrattar-
1 banadur
|; — i E]_—g!} !
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VI. VIDAUKI

DAMI UM TZKI TIL AD PROFA RYKVORN INNDRATTARBUNADAR

Inndrattar-
500 mm I bunadur
!
250 mm
Banadur til ad
framkalla hreyfingu
— S oy
PR
¥
o%
"
o
%
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500 mm
Ryk-
- safnari
40° Inndrattar-
I bunadur
Ryk
Op ~—=———7
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—_— - Loft




11.10.2001

EES-viobeetir Stjornartidindi EB

Nr. 51/191

3.1

VII. VIDAUKI
LYSING A VAGNI, SETI, FESTINGUM OG STOBVUNARBUNADI
VAGN

[ profununum 4 Gryggisbeltum skal vagn med sati vera 400 + 20 kg. [ profununum 4 adhaldsbunadi skal
vagn asamt hluta af burdarvirki 6kutakisins vera 800 kg. Ef naudsynlegt er ma po6 beeta vid heildarpyngd
vagns og Okutekishluta sem hlaupi pa 4 200 kg. Munur 4 heildarbpyngd og nafngildi skal aldrei vera meiri
en + 40 kg.

SAETI

Satid skal vera stift en yfirbord pess slétt nema pegar verid er ad profa adhaldsbunad. Virda skal
malsetningar sem gefnar eru a mynd 1 og geta pess ad malmhlutar komist ekki i snertingu vid beltid.

FESTINGAR

Festingarnar skulu stadsettar eins og synt er 4 mynd 1. Hringlaga merkingar samsvara tilhogun festinga
og syna hvar endar belta eiga ad tengjast vid hvort heldur sem er vagninn eda alagsbreyti. Festingarnar,
sem venjulega eru notadar, eru i punktunum A, B og K ef lengd 6larinnar fra efri brin lassylgjunnar ad
gatinu fyrir festinguna vid olarfestinguna er ekki meiri en 250 mm. Ad 6drum kosti skal nota punktana
A og B,. Hlutinn sem heldur festingunum skal vera stifur. Efri festing skal ekki faerast meira en 0,2 mm i
lengdarstefnu vid alag sem er 98 daN i pa stefnu. Vagninn skal pannig smidadur ad 16gun beirra hluta
hans sem halda festingunum breytist ekki varanlega medan 4 proéfuninni stendur.

Vikmoérkin fyrir stadsetningu festingarpunkta eru pau ad hver festingarpunktur skal stadsettur i mest
50 mm fjarlaegd fra samsvarandi punktum A, B og K sem tilgreindir eru 4 mynd 1 eda Al, Bl og K, eftir
pvi sem vid a.

Ef fjorda festingin er naudsynleg til pess ad festa inndrattarbunadinn skal st festing:

—  vera stadsétt i 160réttu lengdarmidjuplani sem liggur i gegnum punktinn K,

— leyfa ad inndrattarbuinadinum sé hallad pannig ad hornid sé eins og framleidandinn meelir fyrir um.
— vera stadsett 4 boga hrings sem hefur midjuna K og geislann KB1 = 790 mm ef lengdin fra efri

beltisstyringunni og ad peim stad, sem 6lin dregst Gr inndrattarbiinadinum, er ekki meiri en 540 mm
eda, 1 6llum 6drum tilvikum, 4 boga hrings sem hefur midjuna K og 350 mm geisla.

Ef um er a0 reda belti med haedarstillibunadi, eins og pad er skilgreint i 1i0 1.8.6. 1 pessari tilskipun, skal
pad fest annadhvort vid stifa grind eda vid hluta dkutaekisins sem pad er venjulega fest vid sem skal vera
tryggilega festur vid profunarvagninn.

STODVUNARBUNADUR

bennan bunad mynda tveir eins orkugleypar sem eru settir upp samhlida nema verid sé ad profa
adhaldsbunad, en pa skulu fjorir gleypar notadir fyrir nafnmassann 800 kg. Ef 4 parf ad halda skal
orkugleypi baett vid fyrir hverja 200 kg aukningu 4 nafnmassa.

Hver orkugleypir samanstendur af eftirfarandi:

— ytra byrdi sem er stalror,

— r0ri sem gleypir orku og er ur pélyuretani,

— afléngum hnappi ur sléttu stali sem gengur inn i gleypinn,

— stong og hoggplotu.
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Steerdir hinna mismunandi hluta pessa orkugleypis eru syndar & myndum 2, 3 og 4. Einkennandi gildi
orkugleypandi efnisins er ad finna hér a eftir. Rétt fyrir hverja profun skal medhondla rorin vid hitastig
sem er 4 milli 15 og 25 °C i ad minnsta kosti 12 tima 4n pess ad bpau séu notud. Hitastig
stodvunarbiinadarins, medan 4 hreyfiprofun dryggisbelta og adhaldsbunadar stendur, skal vera pad sama
og vid kvordunarprofunina innan skekkjumarkanna + 2 °C.

Krofurnar vardandi stodvunarbunadinn eru tilgreindar i IX. vidauka. Heimilt er ad nota 6nnur teki sem

skila jafngildri nidurstodu.

EINKENNANDI GILDI ORKUGLEYPANDI EFNISINS
(ASTM adferd D 735, nema annad sé tekid fram)
»Shore“-harka A: 95+2vid20+5°C
Brotstyrkur: Ro>343 daN/cm 2
Lagmarkslenging: Ao >400%
Studull fyrir: 100 % lengingu: > 108 daN/cm’
300 % lengingu: > 235 daN/cm®

Brothatt vid kulda fimm klukkustundir vid -55 °C
(ASTM adferd D 736):
Pjoppun (adferd B): 22 klukkustundir vid 70 °C < 45%
béttleiki vid 25 °C 1,05 til 1,10

Oldrun 1 lofti (ASTM adferd D 573):

70 klukkustundir vid 100 °C — , ,shore*-harka A: hamarksfravik + 3
— brotstyrkur: minnkun < 10% af R,
— lenging: minnkun < 10% af A,
— massi: minnkun < 1%

Dyfing i oliu (ASTM adferd nr. 1 Olia):

70 klukkustundir vid 100 °C — , shore*“-harka A: hamarksfravik + 4

— brotstyrkur: minnkun < 15% af R,
— lenging: minnkun < 10% af A,
— magn: pratnun < 5%

Dyfing i oliu (ASTM adferd nr. 3 Olia):

70 klukkustundir vid 100 °C — brotstyrkur: minnkun < 15% af R,
— lenging: minnkun < 15% af A,

— magn: pratnun < 20%
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Dyfing i eimad vatn:
ein vika vid 70 °C — brotstyrkur: minnkun < 35% af Ro
— lenging: aukning: <20% af Ao
Mynd 1
Vagn, seti, festingar
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= 125
c® ]
—Cc2@® — — Uz

Plata Gr rydfriu stali
Varavrens
‘ (

6malud)

(UJ
-‘W
—q
|
IS
S
BN
a1

o L 92<; 30 if - : }
1




EES-vidbetir Stjérnartidindi EB 11.10.2001

Nr. 51/194

Mynd 2

Stodvunarbiinadur
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Mynd 3

Stodvunarbiinadur
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Mynd 4
Stodvunarbiinadur

(aflangur hnappur)

Hamarksvik fra midju + 0,1 (O] o005 |

Oll mal i millimetrum

M1
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Slit 4 yfirbordi 0-\4/_
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1.1

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

VIII. VIDAUKI
LYSING A MANNSLiKANI

FORSKRIFTIR VARDANDI MANNSLIKANID
Almennt
Helstu eiginleikar mannslikansins eru syndir 4 myndum og i t6flum hér ad aftan:
mynd 1: h6fud, hals og bolur, séd fra hlio;
mynd 2: hofud, hals og bolur, séd ad framan;
mynd 3: mjoom, leri og fotleggur, séd fra hlio;
mynd 4: mjodm, leri og fotleggur, séd ad framan;
mynd 5: helstu staerdir;
mynd 6: mannslikan i sitjandi stodu, par sem fram kemur:

— hvar pungamidjan er,

— hvar melipunktar fyrir feerslu eru,

— axlarhg;
tafla 1: pyngd hofuds, hals og bols, leris og fotleggjar
tafla 2: vidmidanir, heiti, efni og helstu staerdir ihluta mannslikansins.
Lysing 4 mannslikani
Bygging fotleggjar (sja myndir 3 og 4)
Fétleggurinn samanstendur af premur ihlutum:
— fotplétu (30),
— leggjardri (29),
— hnérori (26).

A hnéréri eru tveir boltar sem hindra hreyfingu fotleggjar midad vid lerid.

Fotleggur getur snuist um 120° aftur fra beinni st6ou.
Bygging lazris (sja myndir 3 og 4)

Leeri samanstendur af premur fhlutum:

— hnérori (22).

— leerisstong (21),

— mjadmardri (20).

Hreyfing hnés er takmorkud med tveimur skorum i hnéror (22) sem tengjast vio fotlegginn med
boltum.
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Bygging bols (sja myndir 1 og 2)

Bolurinn samanstendur af eftirfarandi ihlutum:

— mjadmardri (2),

— veltikedju (4),

— rifjum (6) og (7),

— bringubeini (8),

— tengingum med kedjum (3 og ad hluta 7 og 8).

Hals (sja myndir 1 og 2)

Halsinn er ur sj6 plotum ur polyuretani (9). Haegt er ad stilla hversu stifur halsinn er med
strekkjara fyrir kedjuna.

Ho6fud (sja myndir 1 og 2)

Hofudid (15) er holt; polyuretanid er styrkt med stalplotum (17). Kedjustrekkjari sem gerir kleift
a0 stilla halsinn samanstendur af polyamidklossa (10), rori til ad ad halda réttu bili (11) og
strekkjara (12 og 13). Hofudid getur sntist & lidamotum milli fyrsta og annars halslidar
(lidamotin vid banakringluna) sem samanstanda af strekksamstadu (14 og 18), bilrdri (16) og
polyamidklossa (10).

Hnéidur (sja mynd 4)

Fotleggur og leri tengjast med rori (27) og strekkjara (28).

Mjadmalidur (sja mynd 4)

Leeri og bolur tengjast med rori (23), naningsplotum (24) og strekkjara (25).

Polyaretan

Ger0: PU 123 CH ,,compound*
Harka: 50 til 60 ,,shore* A

Kladning

Mannslikanid er kleett med sérstokum efnum.

LEIDRETTING A PYNGD

Tl ad unnt sé ad stilla pyngd mannslikansins eftir tilteknum gildum og heildarpyngd pess skal
pyngdardreifing stillt med sex 1 kg leidréttingarlodum sem festa ma vid mjadmalidinn. Enn
fremur er heimilt ad festa sex 1 kg 160 r polytretani 4 bak bolsins.

PUBI

Setja skal pida & milli bols mannslikansins og kladningarinnar. Pudinn skal gerdur Gr poly-
etylenfrodu sem fylgir eftirfarandi forskrift.

— ,,shore“-harka: 7 til 10 A
— Dbykkt: 25 + 5 mm.

Unnt skal vera ad skipta um ptda.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

STILLING LIDAMOTA

Almennt

Til ad n4 megi somu nidurstodum vid endurteknar profanir er naudsynlegt ad skilgreina og hafa
eftirlit med niningi 1 6llum lidamoétum.

Hnélidur:

hnélidur er hertur;

setja skal leeri og fotlegg i 160rétta stodu;

fotleggur er sidan feerdur nidur pannig ad hann myndi 30 © horn vid leerid;

pa er slakad a strekkjara par til fotleggur fer ad siga undan eigin punga;

i pessari stodu er strekkjara sidan laest.

Mjadmalidir:

mjadmalidir eru hertir fyrir stillingu;

leeri eru sett i larétta stoou og bolur i 1600rétta stodu;

bolnum er ytt fram par til hann myndar 60 ° horn vid leerin;

ba er slakad 4 strekkjara par til bolurinn fer ad siga undan eigin punga;

i pessari stodu er strekkjara sidan laest.

Banakringla:

stillid banakringlu pannig ad hiin nai rétt ad vinna gegn eigin pyngd i fram- og afturatt.

Hals:

stilla skal hals med kedjustrekkjara (13);

Ef rétt hefur verid stillt skal efri endi strekkjara feerast um 40 til 60 mm ef 4 hann kemur larétt
alag sem er 10 daN.

TAFLA 1
Ihlutir mannslikansins Massi i kilogrommum
Ho6fud og hals 4,6+03
Bolur og handleggir 40,3+1,0
Leeri 16,2+0,5
Fétleggur og fotur 9,0£0,5
Heildarmassi asamt leidréttingarl6dum 75,5+1,0
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TAFLA 2

Viomidunamr. Heiti Efhi Staerdir
1 Bukur polyaretan —
2 Mjadmardr stal 76 x 70 x 100 mm
3 Kedjutengingar stal 25x 10 x 70 mm
4 Veltikedja stal 3/4 mm
5 Axlarplata polyaretan —
6 Rif (beygdur hluti) stal 30x30x3x250 mm
7 Rif g6tud stalplata 400 x 85 x 1,5 mm
8 Bringubein g6tud stalplata 250 x 90 x 1,5 mm
9 Plotur (6) polyaretan @90 x 20 mm, @ 80 x 20 mm

@ 75x20mm; @ 70 x 20 mm

D65 x 20 mm, @ 60 x 20 mm
10 Klossi polyamid 60 x 60 x 25 mm
11 Bilror stal 40 x40 x 2 x 50 mm
12 Strekkbolti stal M16 x 0 mm
13 Strekkro stal Mi16
14 Strekkjari fyrir banakringlu stal @12 x 130 mm (M12)
15 Hofud polyaretan —
16 Bilror stal D18 x13 x 17 mm
17 Styrktarplata stal 30 x 3 x 500 mm
18 Strekkro stal M12
19 Leeri polyuaretan —
20 Mjadmardr stal 76 x 70 x 80 mm
21 Leerisstong stal 30 x 30 x 440 mm
22 Hnéror stal 52 x 46 x 40 mm
23 Mjadmatengiror stal 70 x 64 x 250 mm
24 Nuningsplotur (4) stal 160 x 75 x 1 mm
25 Strekksamsteda stal MI12 x 320 mm plétur og reer
26 Hnéror stal 52 x 46 x 160 mm
27 Hnétengiror stal 44 x 39 x 190 mm
28 Strekkplata stal 970 x 4 mm
29 Leggjaror stal 50 x 50 x 2 x 460 mm
30 Fotplata stal 100 x 170 x 3 mm
31 Leidréttingarl6d fyrir bol (6) polyaretan 1 kg hvert
32 Puoi froda ur poly- 350 x 250 x 25 mm

uretani
33 Kladning bomullar og poly-
amidstrimlar

34 Leidréttingarl6d fyrir mjadmalid (6) stal massi 1 kg hvert
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Mynd 1
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Mynd 2
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Myndir 3 og 4
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Myndir 5 og 6
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Mannslikan i stodu sem synd var 4 mynd 1 i VII. vidauka.

G = pungamidja,

T = Malipunktur bols (vid midlinu mannslikansins ad framan),

T = Melipunktur vid mjodm (vid midlinu mannslikansins ad aftan),
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IX. VIDAUKI
LYSING A FERLI HRADAMINNKUNAR VAGNS SEM FALLI AF TIMA
(Ferill fyrir profun a stddvunarbinadi)
g t g
— A 10 15
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Hradaminnkunarferill profunarvagnsins, sem er pyngdur med fostum massa til ad na heildarpyngdinni 455 kg + 20 kg

fyrir profun a oryggisbeltum og 910 kg + 40 kg fyrir profun & adhaldsbunadi par sem nafnmassi vagnsins og
burdarvirkis okutekis er 800 kg, skal vera innan skyggda svadisins a linuritinu hér ad ofan. Ef naudsyn krefur er

heimilt ad auka nafnmassa vagns og burdarvirkis okutekisins, sem er fest vid hann, um 200 kg i einu en fyrir hverja
slika heekkun skal beett vid 28 kg af fostum massa. Heildarpyngd vagns, burdarvirkis og fasts massa skal ekki undir

neinum kringumstaedum vikja meira fra nafngildi kvordunarprofana en sem nemur + 40 kg. Hemlunarvegalengd,
medan & kvordunarprofunum a vagninum stendur, skal vera 400 + 20 mm og hradi vagnsins skal vera 50 + 1 km/klst.

[ badum ofangreindum tilvikum skulu melitzki hafa tidnisvérun sem er pvi sem nast linuleg ad 60 Hz og hattir vid

100 Hz. Vélraen 6mun sem stafar af pvi ad breytir er settur 4 vagninn skal ekki skekkja nidurstodur. Vid tionisvorun

skal taka tillit til kapallengdar og hitastigs (*).

(") Pessar krofur eru § samraemi vid tilmeeli ISO R 6478/1980.
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X. VIDAUKI

NOTKUNARLEIDBEININGAR

Hverju oryggisbelti skulu fylgja leidbeiningar um eftirfarandi atridi 4 tungumali eda tungumalum adildarrikisins par
sem selja a beltio:

1.

Leidbeiningar um uppsetningu (6parfar ef framleidandi 6kutaekis hefur pegar sett dryggisbelti i pad)
par sem fram komi fyrir hvada gerd okutekis beltasamstedan hentar og rétt adferd vid tengingu
samstedunnar vid okutaekid, asamt viovorun um slit & 6lunum vegna nlinings.

Notkunarleidbeiningar (par geta verid i handbok fyrir notanda kutekisins ef framleidandi dkutaekis
hefur pegar sett 6ryggisbelti i pad) sem naudsynlegar eru til ad tryggja ad notanda nytist beltid eins
vel og haegt er. [ pessum leidbeiningum skal eftirfarandi koma fram:

a) mikilvegi pess ad nota alltaf beltid;
b) rétt adferd vid notkun beltisins, einkum:

— stadsetning lassylgju,
— naudsyn pess ad belti sé pétt vid notandann,
— rétt stadsetning 6lanna og naudsyn pess ad ekki snuist upp a peer,

— a0 hvert belti sé¢ einungis fyrir einn farpega og ad ekki skuli setja belti utan um barn sem
situr 1 kjoltu farpega;

c) adferd vid ad lasa og opna lassylgju;
d) aodferd vid ad stilla beltio;

e) adferd vid ad nota inndrattarbtinad sem kann ad vera hluti af samstedunni og adferd vid ad
ganga Ur skugga um a0 hann s¢ leestur;

f) adferdir sem melt er med vid ad hreinsa beltid og setja pad saman aftur eftir hreinsun, par sem
vid &;

g) naudsyn pess ad endurnyja oryggisbeltid eftir hardan arekstur eda ef fram koma merki um ad pad
s¢ ad losna eda hafi verid skorid, eda ef spennibiinadur beltis, ef hann er til stadar, hefur farid i

gang;

h) ad ekki er heimilt ad breyta beltinu 4 neinn hatt par ed slikar breytingar kunna a0 leida til pess ad
beltid virki ekki; einkum skulu vera til leidbeiningar um rétta samsetningu ef beltabiinadurinn er
pannig hannadur, ad unnt er ad taka hann i sundur;

i) ad beltid er @tlad fyrir notkun fullordinna farpega;

j) inndrattur beltisins pegar pad er ekki i notkun.

Ef um Oryggisbelti, sem eru buin inndrattarbinadi af gerd 4N, er ad reda skal tilgreina i
uppsetningarleidbeiningum og 4 dllum umbudum ad ekki henti ad setja beltid upp 1 farpegabifreidum
sem hafa niu sati eda feerri, ad 6kumannssati medtoldu.

Framleidandinn skal gefa rad 1 handbok dkutaekisins um hve vel hvert seti fyrir sig hentar fyrir born
ad 12 ara aldri (eda 1,5 m 4 hed) eda ad i peim sé komid fyrir adhaldsbunadi fyrir born.
Upplysingarnar skulu vera a pjodtungu, eda ad minnsta kosti & einni peirra pjodtungna pess lands par
sem Okutaekid er til solu.

Fyrir hvert farpegasati sem visar fram skal framleidandinn annnadhvort:

tilgreina ad setid henti fyrir adhaldsbunad fyrir born sem er i almennum flokki;

leggja fram skra yfir adhaldsbunad sem flokkast sem almennur, almennur ad hluta, takmarkadur eda

hadur okuteki og hentar fyrir petta seti i 6kuteekinu og par sem tilgreint er fyrir hvada aldurshop
adhaldsbunadurinn er &tladur;
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4.1.3.

koma fyrir innbygdum adhaldsbtinadi fyrir born par sem tilgreint er fyrir hvada aldurshop(a)
adhaldsblinadurinn er @tladur i hverri stodu, eftir pvi sem vid 4; eda

hvada samsetning af 4.1.1,4.1.2 og 4.1.3 sem er.

Ef akvedinn aldurshépur fellur ekki undir 1idi 4.1.1 til 4.1.4, hvad tiltekid sati vardar, skal
framleidandinn tilgreina ad born i peim aldurshopi skuli ekki vera i pessu seti.

Dami um hentuga framsetningu a pessum upplysingum er ad finna i 1. vidbzti vid pennan vidauka.
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1. viobadir
Seti
Aldurshopur
Farpega a0 framan| Farpega ad aftan | A0 aftan i midju Vidbotarseeti
<10 kg (0 til 9 manada) X U L —
<13 kg (0 til 24 méanada) U U L —
9 til 18 kg (9 til 48 manada) uv U L —
15 til 36 kg (4 til 12 ara) U U B —
LYKILL
U: Hentar fyrir ,,almennan® flokk adhaldsbtiinadar sem er vidurkenndur fyrir pennan aldurshop.
UF: Hentar fyrir ,,almennan® flokk framvisandi adhaldsbunadar sem er vidurkenndur fyrir pennan aldurshop.
L: Hentar fyrir akvedinn adhaldsbunad fyrir born sem er tilgreindur i medfylgjandi skra. bessi adhaldsbunadur

getur verid i flokkunum ,,hadur 6kutaeki, ,,takmarkadur®, ,,almennur ad hluta“ eda ,,almennur®.

B: Innbyggdur adhaldsbunadur sem er vidurkenndur fyrir pennan aldurshop.

X: Seti sem hentar ekki fyrir born i pessum aldurshopi.
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XI. VIDAUKI
PROFUN A TVOFALDRI LASSYLGJU

(Iyst 1 1id 2.7.6.5 1 I vidauka)

@

1470 daN
1470 daN

Horn sem skal akvarda med
adferd sem Iyster 110 2.7.8.1
i1 vidauka

a) = Profunaralag
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XIl. VIDAUKI
SLIT- OG HLAUPPROFANIR
Mynd 1

Profun af gerd 1

Lodrétt upphengi og
festingar a hlidum

Heildarfeersla 300 + 20 mm

o

Hlifdardl fyrir innri kanta —

F=2,5daN

Sniiningspinni

o === > >

Heildarfaersla = 300 +£ 20 mm \ I%

Undirstada

F=2,5daN

Daemi um tilhdgun préfana eftir gerd stillingabunadar
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Mynd 2

Profun af gerd 2

Heildarfeersla = 300 = 20 mm

F=0,5daN

y

Heildarfersla =300 £ 20 mm
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Mynd 3
Profun af gerd 3 og hlaupprofun

Heildarfersla =300 + 20 mm

Stillingabinadur

200 mm minnst
Asaumadur]
hluti

F=5daN

v |

100 mm * 20 mm

Beltid strekkt Beltid slakt
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X1, VIDAUKI
T/ERINGARPROFUN

1. PROFUNARBUNADUR

1.1 Til profunarbinadar teljast udunarklefi, holf fyrir saltupplausn, skammtur af pjoppudu lofti sem hefur
verid adlagad i samremi vio fyrirhugada notkun, udunarstutur eda —stutar, haldarar fyrir synishorn,
upphitunarbunadur fyrir klefann og naudsynleg stjornteki. Sterd bunadarins og hvernig hann er
smidadur skal vera valfrjalst ad pvi tilskildu ad profunarskilyrdi séu uppfyllt.

1.2. Mikilvaegt er ad tryggja ad dropar af lausninni, sem safnast i loft eda 4 veggi klefans, falli ekki 4
synishornin, og

1.3. a0 dropar af lausninni, sem falla af synishornunum, fari ekki aftur i holfid og verdi udad padan 4 ny.

1.4. Bunadurinn skal ekki smidadur ur efnum sem hafa ahrif 4 teringareiginleika udans.

2. STADSETNING PROFUNARSYNA { UDUNARKLEFA

2.1. Synin, ad inndrattarbinadi undanskildum, skulu fest eda hengd upp milli 15° og 30° fra 16dréttri stodu
og, ef vid verdur komid, samhlida adalstefnu larétts streymis udans um klefann midad vid stersta flot
hans sem profadur er.

2.2. Inndrattarbunadur skal festur eda hengdur upp pannig ad asar inndrattarhjola séu hornréttir 4 larétt
streymi idans i gegnum klefann. Op fyrir 61 skal einnig snia 4 moti straumatt idans.

2.3. Hvert syni skal pannig stadsett ad 0101 nai ad setjast & pad 6hindrad.

2.4. Hvert syni skal pannig stadsett ad saltlausn geti alls ekki lekid af einu syni & annad.

3. SALTLAUSN

3.1. Saltlausnin skal 16gud med pvi ad leysa upp 5 pyngdarhluta + 1 af natriumkloridi i 95 hlutum af eimudu
vatni. Saltid skal vera natriumklorid, pvi sem naest laust vid nikkel og kopar og ma ekki hafa meira en
0,1% af natriumjodi og ekki meira en 0,3% af 6hreinindum 1 heild.

3.2. Lausnin skal vera pannig ad pegar henni er udad vid 35 °C skal heildarmagn hennar hafa pH-gildi &
bilinu 6,5 til 7,2.

4. PJAPPAD LOFT
bjappad loft i Udunarstitnum eda —stitunum sem dreifa saltlausninni skal vera laust vid oliu og
ohreinindi og vera haldid vid prysting a bilinu 70 kN/m’ til 170 kN/m®.

5. APSTZEDUR [ UDUNARKLEFA

5.1. Vidhalda ber 35 + 5 °C & idunarsvadinu i udunarklefanum. Tveimur hreinum udaséfnurum hid minnsta
skal komid fyrir 4 udunarsvedinu til ad koma i veg fyrir ad dropar af lausninni af syninu eda annars
stadar fra safnist fyrir. S6fnurunum skal komid fyrir nalaegt synunum, 6drum eins nalaegt stitunum og
unnt er en hinum eins langt frd peim og unnt er. Udinn skal vera 4 pann veg ad af hverjum 80 cm’ &
laréttu safnsveaedi safnist ad medaltali milli 1,0 og 2,0 ml af lausn & klukkustund i hvorn safnara a a.m.k.
16 klukkustundum.

5.2. Stitnum eda stitunum skal beint pannig eda peim komid fyrir & pann hatt ad Gdinn fari ekki beint ur

stutnum a profunarsynin.
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XIV. VIDAUKI
TIMAROD PROFANA
Synishorn
Samsvarandi lidur tilskipunarinnar Profun Beltis eda adhalds- Ol nr.
bunadar nr.
1(2(3]4]5 314 6 911011

22.,232,24.1.1,2.5.1.1 Skodun beltis eda adhaldsbtinadar X
2.4.2.1,2422 Skodun a lassylgju X | x|[x|x]|x
2426,2427,2.7.6.1,2.7.6.5 | Styrkleikaprofun lassylgju X
Sttt v oz |||
ottt e | ]
2.4.24,2.7.63 Lassylgjuprofun vid lagan hita X | X
2.4.14,2.7.64 érgzl;lsgizpréfun 4 stifum hlutum vid < | x
2.43.3,2.7.6.6 Notkun stillingar X

Medferd/profun beltis eda adhalds-

bunadar adur en hreyfiprofun fer

fram:
2.4.23,26.1.2 Ending lassylgju: X | X
24.12,2.72 teeringarvidnam stifra hluta X | x

medferd inndrattarbuinadar
2451.1,2452.1,245.2.2, lasskil
24523,27.72 o
2.4512,24524,2.7.74 inndrattarkraftur X | x
24.513,24525,2.7.7.1 ending X | x
2.45.13,24525,2.72 teering X | x
245.13,24525,2.7.7.3 ryk X | x
24.512,2.7.5 Profun a breidd 6lar

Styrkleikaprofun Olar eftir:
2.52,2.7.5,2.73.1 medferd vid stofuhita
2.5.3,2.75,2732 ljosmedferd X | x
2.5.3,2.7.5,273.3 medferd vid lagan hita X
2.5.3,2.7.5,2734 hitamedferd X
2.53,2.7.5,2.7.3.5 vatnsmedferd
2.4.3.1,2.74 Hlauppréfun X | X
2.6.2,2.7.3.6 Slitprofun X | x
2.6.1,2.7.8 Hreyfiprofun X | X
2.425,242.7,2.78,2.7.9 Opnunarpréfun lassylgju X | x
2.7.1.4 Heldni 6larsynis X
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LAGMARK SKROFUR GERBAR VEGNA ORYGGISBELTA OG INNDRATTARBUNABDAR

XV. VIDAUKI

Okutaekja-

Framvisandi seti

flokkur Seeti vid hlid Seeti 1 midju Afturvisandi seti
A9 framan Annad en ad framan A framan Annad en ad framan
M1 Ardm Ardm Ardm, Ar4, Ardm B, Br3, Br4dm
M,<3,5T| Ardm, ArNm Ar4m, Ar4Nm Ardm, Ar4Nm Ardm, Ar4Nm Br3, Br4m, Br4Nm
M,>3.5T Br3, Brdm, Br4Nm | Br3, Br4m, Br4dNm | Br3, Br4m, BrdNm | Br3, Brdm, Br4Nm | Br3, Brdm, Br4Nm
270 eda Ardm, Ar4Nm 38 eda Ar4m, Ar4Nm & eda Ardm, Ar4Nm 38 eda Ardm, Ar4Nm 38
Sja 10 3.1.10 fyrir | Sja lid 3.1.10 fyrir | Sja 10 3.1.10 fyrir | Sja lido 3.1.10 fyrir
M3 adstzdur par sem | adstedur par sem | adste®dur par sem | adstedur par sem
mjadmarbelti er leyft. mjadmarbelti er leyft. mjadmarbelti er leyft. mjadmarbelti er leyft.
N1 Ardm, Ar4Nm B, Br3, Brdm, Br4Nm | B, Br3, Br4dm, Br4Nm | B, Br3, Br4m, Br4Nm | Ekkert
e0a ekkert # eda A, Ardm, ArdANm* | eda ekkert #
Lidur 3.1.8 og 9 | Lidur 3.1.7 mjadmar- | Lidur 3.1.8 og 9
mjadmarbeltis er | belti leyfilegt ef | mjadmarbeltis er
krafist i Ovarinni seetis- | framrd0an er ekki | krafist 1  dvarinni
stodu. innan vidmidunar- | satisstoou.
svadisins.
N2 B, Br3, Br4m, Br4Nm | B, Br3,Br4dm, BrdNm | B, Br3, Brdm, Br4dNm | B, Br3, Br4m, Br4Nm | Ekkert
eda A, Ardm, ArdNm* | eda ekkert # eda A, Ardm, ArdANm* | eda ekkert #
Lidur 3.1.7 mjadmar- | Lidur 3.1.8 og 9 | Lidur 3.1.7 mjadmar- | Lidur 3.1.8 og 9
belti er leyfilegt ef | mjadmarbeltis er | belti leyfilegt  ef | mjadmarbeltis er
N3 framradan er ekki | krafist 1  Ovarinni | framrG0an er ekki | krafist i ovarinni saetis-
innan vimidunar- | satisstodu. innnan  vidmidunar- | stodu.
svedisins og  fyrir svadisins.
okumannssaeti.
A: priggjafestu (mjadmar- og axlar-)belti.
B: tveggjafestu (mjadmar-)belti.
r:  inndrattarbinadur.
m: inndrattarbiinadur med neydarlesingu og margfoldu naemi.
3: sjalfvirkur inndrattarbinadur.
4:  inndrattarbiinadur med neydarlaesingu.
N: heerri vidbragdsskil (sja 1. vidauka , 1idi 1.8.3 til 1.8.5).

Athugasemd: [ 6llum tilvikum er heimilt ad setja S-gerd beltis i stad A eda B gerd beltis ad pvi tilskildu ad festingar, sem eru i samremi vid tilskipun
76/115/EBE, séu notadar.
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XVI. VIDAUKI
EFTIRLIT MED SAMRAMI| FRAMLEIDBSLU
1. PROFANIR

bess er krafist ad synt sé¢ fram 4 ad 6ryggisbelti séu 1 samraemi vid kréfurnar sem eftirfarandi profanir eru
byggdar 4.

1.1 Sannprofun 4 lasskilum og endingu inndrattarbunadar med neydarlaesingu

[ samreemi vid akvaedi lidar 2.7.7.2 1 dheppilegustu att, eftir pvi sem vid 4, eftir ad hafa gengist undir
endingarprofun, sem lyst er i lidum 2.7.2, 2.7.7.1 og 2.7.7.3, sem er krafa samkvaemt 1id 2.4.5.2.5.

1.2. Sannprofun 4 endingu sjalfvirks inndrattarbunadar

[ samraemi vid dkvaedi lidar 2.7.7.1 og til vidbotar profununum i lidum 2.7.2 og 2.7.7.3, sem er krafa
samkvaemt 1i0 2.4.5.1.3.

1.3. Profun a styrk 6la ad medferd lokinni
Samkvaemt adferdinni, sem er lyst i 1id 2.7.5, eftir medferd i samraemi vid krofur lida 2.7.3.1 til 2.7.5.3.
1.3.1. Profun a styrk ola eftir slit

Samkvaemt adferdinni, sem er lyst i 1id 2.7.5, eftir medferd i samreemi vid krofurnar sem er lyst i 1id
2.7.3.6.

1.4. Hlaupprofun
Samkvaemt adferdinni sem er lyst i 1id 2.7.4.
1.5. Profun 4 stifum hlutum

Samkvaemt adferdinni sem er lyst i lid 2.7.6.

1.6. Sannprofun & krofum um nothaefi 6ryggisbelta vid hreyfiprofun
1.6.1. Profanir par sem medferd er beitt
1.6.1.1. Belti eda adhaldsbunadur sem eru biin inndrattarbiinadi med neydarlesingu: samkvaemt akvadunum,

sem melt er fyrir um i lidum 2.7.8. og 2.7.9, er notad belti sem hefur gengist undir 45 000 umferdir af
endingarprofun & inndrattarbunadinum sem er lyst i lid 2.7.7.1 og profanirnar sem eru skilgreindar i
lidum 2.4.2.3,2.7.2 0g 2.7.7.3.

1.6.1.2. Belti eda adhaldsbinadur sem eru buin sjalfvirkum inndrattarbiinadi: samkvaemt akvedunum sem meelt
er fyrir um i lidum 2.7.8. og 2.7.9, er notad belti sem hefur gengist undir 10 000 umferdir af
endingarprofun 4 inndrattarbunadinum sem er lyst i 1i0 2.7.7.1 og profanirnar sem er lyst i lidum 2.4.2.3,
2.7.20g2.7.7.3.

1.6.1.3. Fast belti: samkvaemt dkvaedunum, sem melt er fyrir um i lidum 2.7.8 og 2.7.9, a oryggisbelti sem hefur
gengist undir proéfanirnar sem melt er fyrir um i lidum 2.4.2.3 0g 2.7.2.

1.6.2. Profanir an nokkurrar medferdar
Samkvemt dkvedunum sem melt er fyrir um i lidum 2.7.8 0og 2.7.9.
2. PROFUNARTIDNI OG NIDURSSTOPUR

2.1. Tidni profana, samkvemt krofum lida 1.1 til 1.5, skal vera akvedin tolfraedilega og af handahofi i
samraemi vid eina af reglulegu geedatryggingaradferdunum.
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2.1.1. Enn fremur, ef um inndrattarbtinad med neydarlesingu er ad rada, skal sannprofa allar samstadur:
2.1.1.1. annadhvort samkvaemt akvaedunum, sem melt er fyrir um i lidum 2.7.7.2.1 og 2.7.7.2.2, i 6heppilegustu

att, eins og tilgreint er i 1id 2.7.7.2.1.2. Profunarnidurstodur skulu uppfylla kréfurnar i lidum 2.4.5.2.1.1
0g2.4.523:
2.1.1.2. eda samkvaemt akvedunum, sem melt er fyrir um i 1id 2.7.7.2.3, i 6heppilegustu att. Hradi hallans getur
hinsvegar verid meiri en hradinn, sem melt er fyrir um, svo fremi bad hafi ekki ahrif 4
préfunarnidurstddurnar. Profunarnidurstddur skulu uppfylla krdfurnar 1 1id 2.4.5.2.1.4.
2.2.1. Profanir par sem medferd er beitt
2.2.1.1. Belti med inndrattarbiinadi med neydarlesingu:
— ef dagsframleidslan er meiri en 1 000 belti: eitt af hverjum 100 000 beltum sem er framleitt med
lagmarkstidnina eitt & tveimur vikum:
— ef dagsframleiosla er minni en 1 000 belti: eitt af hverjum 10.000 beltum sem er framleitt med
lagmarkstidnina eitt 4 ari:
fyrir hverja tegund laesingarbuinadar, skulu gangast undir profunina sem melt er fyrir umi1id 1.6.1.1 i
pessum vidauka (*).
2.2.1.2. Belti med sjalfvirkum inndrattarbiinadi og fost belti:
— ef dagsframleidslan er meiri en 1 000 belti: eitt af hverjum 100 000 beltum sem er framleitt med
lagmarkstidnina eitt & tveimur vikum:
— ef dagsframleiosla er minni en 1 000 belti: eitt af hverjum 10.000 beltum sem er framleitt med
lagmarkstionina eitt & ari:
skulu gangast undir profanirnar sem melt er fyrir um i 1i0 1.6.1.2 eda 1.6.1.3 i pessum vidauka, eftir pvi
sem Vvio 4.
222, Profanir 4n meodferdar
2.2.2.1. Ef um belti med inndrattarbinadi med neydarlaesingu er ad rada skal eftirfarandi fjoldi synishorna
profadur eins og meelt er fyrir um i 1id 1.6.2 i pessum vidauka:
2.2.2.1.1.  fyrir framleidslu sem er ekki minni en 5 000 belti & dag, tvo belti af hverjum 25 000, sem eru framleidd
med lagmarkstionina eitt & dag, fyrir hverja tegund laesingarbinadar.
2.2.2.1.2.  fyrir framleidslu sem er minni en 5 000 belti & dag, eitt belti af hverjum 5 000, sem eru framleidd med
lagmarkstionina eitt 4 ari, fyrir hverja tegund laesingarbtinadar;
2.2.2.2. Ef um belti med inndrattarbunadi med sjalfvirkri leesingu og fost belti er ad reda skal eftirfarandi fjoldi
synishorna préfadur eins og meelt er fyrir um i 1i0 1.6.2 1 pessum vidauka:
2.2.2.2.1.  fyrir framleidslu sem er ekki minni en 5 000 belti & dag, tvo belti af hverjum 25 000, sem eru framleidd
med lagmarkstidnina eitt 4 dag, fyrir hverja vidurkennda gero,
2.2.2.2.2.  fyrir framleidslu sem er minni en 5 000 belti & dag, eitt belti af hverjum 5 000, sem eru framleidd med
lagmarkstidnina eitt 4 ari, fyrir hverja vidurkennda gerd.
2.23. Nidurstodur

Profunarnidurstodur skulu uppfylla krofurnar sem meelt er fyrir um i 110 2.6.1.3.1 1 1. vidauka.

Heimilt er ad stjorna faerslu mannslikansins fram med hlidsjon af 1id 2.6.1.3.2 i L. vidauka (eda 1id 2.6.1.4
eftir pvi sem vid 4) 4 medan profun, par sem medferd er beitt, fer fram samkvaemt 1id 1.6.1 1 pessum
vidauka med einfaldadri adferd sem hefur verid adlogud.

@) [ pessum vidauka & ,.tegund laesingarbiinadar vid um allar neydarlasingar inndrattarbinadar par sem munurinn i binadinum
felst einungis i pvi horni/hornum (lead angle/s) sem skynjunarbinadarinn myndar vid vidmidunaras dkuteekisins.
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223.1.

2.3.

Hvad vardar vidurkenningu i samraemi vid 1id 2.6.1.3.3 i . vidauka vid pessa tilskipun og 1id 1.6.1 i
pessum vidauka er einungis tilgreint ad enginn hluti beltisins skuli eydileggjast eda aftengjast og ad vid
300 mm feerslu vidmidunarpunkts vid brjostkassa skuli hradinn ekki vera meiri en 24 km/klst.

Ef profunarsynishorn stenst ekki dkvedna profun, sem fer fram a pvi skal framkveema frekari profun med
somu krofum 4 ad minnsta kosti premur 60rum synishornum. Ef eitt peirra sidarnefndu stenst ekki
hreyfiprofun skal handhafi vidurkenningarinnar eda faggiltur fulltri hans tilkynna pad 16gbzru yfirvaldi
sem veitti gerdarvidurkenninguna og tilgreina hvada radstafanir hafa verid gerdar til ad tryggja samremi
framleidslunnar ad nyju.
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XVII. VIDAUKI
KROFUR GERDAR VEGNA ADHALDSBUNABAR FYRIR BORN

Krofurnar vegna vidurkenningar & adhaldsbunadi fyrir born er ad finna i 2., 6., 8., 9. og 14. mgr. i 44. reglugerd
efnahagsnefndar Sameinudu pjodanna fyrir Evropu (') dsamt 3. til 21. vidauka til og med 68 breytinga nr. 03.

(Tilvisanir i 6. til 8. mgr. ad framan i reglugerdir 14, 16 og 21 ber ad skilja sem tilskipun 76/115/EBE, pessa tilskipun
og tilskipun 74/60/EBE.)

(") Tekin upp og birt i Stjérnartidindum Evrépubandalaganna.
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XVIII. VIDAUKI

UPPSETNINGARKROFUR VEGNA ADHAL DSBUNABAR FYRIR BORN

Krofurnar vegna uppsetningar adhaldsbinadar fyrir born er ad finna i 13. vidauka vid samsteypta alyktun
efnahagsnefndar Sameinudu pjodanna fyrir Evropu R.E.3, 1i0 5.2 og 2. vidbati sem er tekin upp i vidbati vid pennan
vidauka.

1. vidbadir

Textinn, sem birtist hér ad aftan visar til 13. vidauka (lidar 5.2 og 2. vidbzetis) samsteyptrar alyktunar efnahagsnefndar
Sameinudu pjodanna fyrir Evropu R.E.3. (skjal TRANS/WP.29/78/Rev.1 fra 11. agtst 1997).

13. VIDAUKI

TILMZLI VARDANDI KROFUR VEGNA UPPSETNINGAR ORYGGISBELTA OG ADHALDSBUNADAR FYRIR
FULLORDNA FARPEGA EDA OKUMANN | OKUT/AEKJUM, b.E. | FRAM- OG AFTURVISANDI SETUM

5.2. ,»Almennur adhaldsbinadur fyrir born er adhaldsbiinadur sem er vidurkenndur i flokknum ,,almennur® i
reglugerd efnahagsnefndar Sameinudu pjodanna fyrir Evropu nr. 44, r6d breytinga nr. 03. Seti, sem
framleidandi 6kutakisins tilgreinir ad séu hentug fyrir uppsetningu adhaldsbunadar fyrir born i flokknum
almennur®, skulu vera i samraemi vid akvaedi 2. viobaetis vid pennan vidauka.

2. vidbadir

AKV/ZEDBI UM UPPSETNINGU ADHALDSBUNADPAR FYRIR BORN | ,ALMENNUM FLOKKI* SEM ER
SETTUR UPP MED ORYGGISBEL TABUNADI OKUTZKISINS

1. ALMENNT

1.1 Profunaradferdin og krofurnar i pessum vidbzaeti skulu notadar til ad dkvarda hversu vel seti henta til
uppsetningar & adhaldsbinadi fyrir born i flokknum ,,almennur*.

1.2. Profanirnar mé framkvaema i dkutaekinu eda i deemigerdum hluta dkutaekisins.

2. PROFUNARADFERD

2.1. Saetid skal stillt pannig ad pad sé i 6ftustu og leegstu stodu.

2.2. Horn saetisbaksins skal stillt i stodu samkvamt honnun framleidanda. Ef engar forskriftir eru fyrir hendi

skal nota horn sem er 25 © fra 160réttri eda naestu fostu stodu sactisbaksins
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2.3. Axlarfestingin er sett i legstu stodu.

2.4. Baodmullarklatur er settur 4 satisbakid og pudann.

2.5. Festingarbunadinum er komid fyrir (eins og lyst er a mynd 1 i pessum vidbeeti) & seeti okutaekisins.

2.6. Ef satinu er &tlad ad bera almennan fram- eda afturvisandi adhaldsbtinad skal haldid afram samkvaemt
lioum 2.6.1, 2.7, 2.8, 2.9 og 2.10. Ef satinu er einungis @tlad ad bera almennan framvisandi
adhaldsbunad skal haldid afram samkvemt lidum 2.6.2, 2.7, 2.8, 2.9 og 2.10.

2.6.1. Ol éryggisbeltisins er sett um festingarbtinadinn i pvi sem nzst réttri stodu, eins og synt er 4 myndum 2
og 3, sidan er lassylgjunni laest.

2.6.2. Ol oryggisbeltisins er komid fyrir i pvi sem naest réttri stodu um laegri hluta festingarbunadarins sem er
med 150 mm geisla eins og synt er 4 mynd 3, sidan er lassylgjunni laest.

2.7. Tryggja skal ad midlina festingarbiinadarins sé a synilegri midlinu satisins = 25 mm sem er samhlida
midlinu 6kutakisins.

2.8. Tryggja skal ad enginn slaki sé¢ 4 6linni. Nota skal naegilegt afl til ad eyda slakanum, ekki skal po teygja
olina.

2.9. Pryst skal 4 midju festingarbunadarins ad framan med krafti sem er 100 N + 10 N og beitt samhlida legra
yfirbordi og sidan er kraftinum aflétt.

2.10. bryst skal 160rétt nidur & midju efra yfirbords festingarbiinadarins med krafti sem er 100 N + 10 N og
sidan er kraftinum aflétt.

3. KROFUR

3.1 Grunnfl6tur festingarbiinadarins skal snerta badi fram- og afturhluta yfirbords saetisptidans. Ef op i
festingarbunadi til ad komast ad belti gerir pad ad verkum ad hann snertir ekki setispiidann 4 tilskilinn
hatt er heimilt ad fylla upp i opid pannig ad pad verdi samfellt nedra yfirbordi profunarbiinadarins.

3.2. bverhluti beltisins skal snerta festinguna 4 badum hlidum aftan til 4 ferli mjadmarbeltisins (sja mynd 3).

3.3. Ef framangreindar krofur eru ekki uppfylltar asamt peim breytingum, sem eru tilgreindar i lidum 2.1, 2.2

og 2.3, er heimilt ad stilla satid, satisbakid og Oryggisbeltisfestingarnar i adra stodu, sem fram-
leidandinn tilgreinir ad sé til venjulegrar notkunar, og endurtaka uppsetningaradferdina, sem um getur hér
a0 framan, og sannprofa krofurnar 4 ny og uppfylla per.
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Mynd 1

Forskriftir um festingarbunadinn
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Mynd 2
Uppseting festingarbiinadarins 4 saeti dkutaekisins

(Sja 1id 2.6.1)
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Mynd 3

Athugun 4 samhefi

11.10.2001

(Sja 1i3i 2.6.1 0g 3.2)

Lastunga

Lassvlgja
|

Athugasemd: Beltisolin skal snerta bogadregnu brénirnar badum
megin 4 festibinadinum

Einungis mjadmarbelti synt
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Texti birtur samkvaamt 3. inngangslio akvor dunar sameiginlegu 2001/EES/51/23
EES-nefndarinnar nr. 103/2000

Eftirfarandi texti sem birtur er samkvemt 3. inngangslid dkvordunar sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 103/2000 telst fullgiltur:

L. VELKNUIN OKUTZKI

16. 377 L 0541: Tilskipun radsins 77/541/EBE fra 28. jini 1977 um samramingu laga
adildarrikjanna vardandi Oryggisbelti og adhaldsbunad i vélknunum okutaekjum (Stjtid.
EB nr. L 220, 29.8.1977, bls. 95), eins og henni var breytt med:

— 179 H: Légum um adildarskilmala og adlogun ad sattmalunum — adild Lydveldisins
Grikklands (Stjtid. EB nr. L 291, 19.11.1979, bls. 17),

— 381 L O 576: Tilskipun radsins 81/576/EBE fra 20. juli 1981 (Stjtid. EB nr. L 209,
29.7.1981, bls. 32),

— 382 L 0319: Tilskipun framkveemdastjornarinnar 82/319/EBE fra 2. april 1982
(Stjtido. EB nr. L 139, 19.5.1982, bls. 17),

— 1851: Logum um agdildarskilmala og adldgun ad sattmalunum — adild Konungsrikisins
Spénar og Lydveldisins Portagals (Stjtid. EB nr. L 302, 15.11.1985, bls. 23),

— 390 L 0628: Tilskipun framkvaemdastjornarinnar 90/628/EBE fra 30. oktober 1990
(Stjtio. EB nr. L 341, 6.12.1990, bls. 1).

[ I11. vidauka betist eftirtalid vid tolul. 1.1.1:

,,12 fyrir Austurriki, 17 fyrir Finnland, 5 fyrir Svipj6o*.
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