13.9.2001

EES-viobeetir vid Stjornartidindi EB

Nr. 46/197

TILSKIPUN EVROPUPINGSINS OG RADSINS 1999/96/EB

2001/EES/46/33

fra 13. desember 1999

um samraemingu laga adildarrikjanna um radstafanir sem ber ad geratil ad ssemma stigu vid
losun mengandi lofttegunda og efnisagna fra prystikveikjuhreyflum til notkunar i 6kutaeki og
losun mengandi lofttegunda fra rafkveikjuhreyflum, kndnum med jar dgasi eda flj6tandi
jardoliugasi, til notkunar i 6kutaeki og um breytingu atilskipun radsins 88/77/EBE(*)

EVROPUDBINGIDP OG RAD EVROPUSAMBANDSINS HAFA,

med hlidsjon af stofnsattmaéla Evrépubandalagsins, einkum
95. gr.,

med hlidsjon af tillogum framkvamdastjornarinnar (Eﬂ,

med hlidsjon af aliti efnahags- og félagsmalanefndar-
innar (),

i samremi vid malsmedferdina sem melt er fyrir um i
251 gr. sattmalans (5,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Naudsynlegt er ad sampykkja radstafanir innan
ramma innri markadarins.

2) [ fyrstu adgerdaazetlyn Evropubandalagsins 4 svidi
umhverfisverndar ﬁ, sem radi0 sampykkti
22.névember 1973, var hvatt til pess ad tillit yroi
tekid til nyjustu framfara 4 svidi visinda i barattunni
gegn loftmengun sem stafar af lofttegundum sem
losna fra okutekjum og ad peim tilskipunum, sem
adur hofou verid sampykktar, yroi breytt til
samreemis. [ fimmtu adgerdaaztluninni, en radid
sampykkti helstu efnisatridi hennar i alyktun sinni
fra 1. febraar 1993 (&), er kvedid a4 um frekari
adgerdir til ad draga verulega Gr losun
mengunarefna fra vélkntinum okutekjum.

(*) bessi EB-gerd, sem birtist i Stjtio. EB L 44, 16.2.2000, bls. 1,
var nefnd i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2000 fra
2. oktober 2000 um breytingu & II. vidauka (Teknilegar reglugerdir,
stadlar, profanir og vottun) vid EES-samninginn. Sja EES-vidbeti vid
Stjornartidindi Evropubandalaganna nr. 59, 14.12.2000, bls. 7.

(%) Stjtid. EB C 173, 8.6.1998, bls. 1 og
Stjtid. EB C 43, 17.2.1999, bls. 25.

(%) Stjtid. EB C 407, 28.12.1998, bls. 27.

(*) Alit Evropupingsins fra 21. oktober 1998 (Stjtid. EB C 341, 9.11.1998,
bls. 74), sameiginleg afstada radsins fra 22. april 1999 (Stjtid. EB C
296, 15.10.1999, bls. 1) og akvordun Evropupingsins fra 16. ndvember
1999 (hefur enn ekki verid birt i Stjornartidindum Evrépubanda-
laganna).

(*) Stjtid. EB C 112, 20.12.1973, bls. 1.

(*) Stjtid. EB C 138, 17.5.1993, bls. 1.

3) Vidurkennt er ad préun samgangna i bandalaginu
hefur haft i fér med sér mikid alag & umhverfid.
Komid hefur i 1j6s ad nidurstodutdlur Gr opinberu
mati 4 auknu umferdardlagi eru i d4kvednum
tilvikum laegri en raunverulegar tolur. Pess vegna
ber ad meala fyrir um stranga losunarstadla fyrir 611
vélknuin 6kutaeki.

4) [ tilskipun 88/77/EBE (q er melt fyrir um
vidmidunargildi fyrir losun kolsyrings, débrunninna
vetniskolefna og koéfnunarefnisoxida fra
disilhreyflum sem notadir eru i vélkntin 6kutaeki og
skal i pvi sambandi mida vid profunaradferd sem er
demigerd fyrir notkun vidkomandi okutekja vid
evropskar adstedur. bessari tilskipyun var fyrst
breytt med tilskipun 91/542/EBE (Y i tveimur
afongum og kom hinn fyrri (1992/1993) til
framkvemda 4 sama tima og nyir evropskir
losunarstadlar fyrir folksbifreidir toku gildi. { sidari
afanganum (1995/1996) voru settar
vidmidunarreglur til langs tima fyrir evropska
okutekjaidonadinn  med pvi ad  fastsetja
vidmidunargildi er byggjast 4 takni, sem venst er
a0 komi ad gagni en er enn i préun, en idnadinum
jafnframt veittur timi til ad broéa bessa tekni.
Samkvemt  tilskipun  96/1/EB ( skal
vidmidunargildid, sem kvedid er 4 um i tilskipun
91/542/EBE, vegna efnisagna i utblestri litilla
disilhreyfla med minna en 0,7 dm’ sprengirymi 4
strokk og meiri hamarkssniiningshrada en 3 000
snuninga 4 minatu, gilda frd 4rinu 1997. bad er po
rokrétt, fra teeknilegu sjonarhorni, ad vidhalda mun
4 krofum vegna losunar efnisagna fra litlum en
mjog hrodum disilhreyflum med minna en 0,75 dm’
sprengirymi a strokk og meiri
hamarkssniningshrada vid nafnafl en 3000
snuninga 4 minutu, en adeins fram til arsins 2005.

5) Framkvamdastjornin skal, samkvemt 3. mgr. 5. gr.
tilskipunar 91/542/EBE, gefa radinu skyrslu fyrir

() Stjtid. EB L 36, 9.2.1988, bls. 33.
() Stjtid. EB L 295, 25.10.1991, bls. 1.
() Stjtid. EB L 40, 17.2.1996, bls. 1.
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arslok 1996 um per framfarir sem ordid hafa ad pvi
er vardar endurskodun a viomidunargildum fyrir
mengandi losun asamt, ef porf krefur, endurskodun
profunaradferdarinnar. bessi endurskodudu
vidmidunarmork skulu ekki gilda fyrr en 1. oktober
1999 ad pvi er vardar nyjar gerdarvidurkenningar.

leekkanir er gert r4d fyrir dhrifum 4 losun fr4 nyjum
profunarlotum sem endurspegla betur raunverulegt
akstursmynstur okutekja i notkun. Vidbotarmdorkin
fyrir NOy, sem gilda fra arinu 2008, munu leida til
43% lekkunar til viobotar 4 vidmidunarmdrkum
fyrir losun pessa mengunarefnis. Framkvaemda-
stjornin skal, eigi sidar en i lok arsins 2002, meta
fyrirliggjandi tekni 1 pvi skyni ad stadfesta

6) Framkvamdastjornin hefur hrundid i framkvamd 16gbodinn NO, -stadal fyrir 2008 i skyrslu sem hin
Evropudztlun um loftgadi, losun mengunarefna leggur fyrir Evropupingid og rd0id dsamt videigandi
samfara umferd 4 vegum, eldsneyti og véltekni tillogum, ef porf krefur.

(6kutzekja- og oliuaetlunin) med pad ad markmigdi

a0 uppfylla krofur i 4. gr. tilskipun 94/12 EB ().

Rannsokn 4 kostnadarhagkvemni innan ramma 10)  Sett verda leyfileg vidmidunargildi fyrir losun sem

okutekja- og oliudatlunarinnar leiddi i 1jos ad gera gilda fyrir Okuteki sem eru skilgreind sem

pyrfti frekari Grbeetur & disilhreyflateekni fyrir pung Lumhverfisvaen 6kuteki (EEV).

okuteki til a0 na fram peim markmidum um

loftgedi 4 arinu 2010 sem er lyst i ordsendingu

framkvemdastjornarinnar  um  Okutekja- og

oliudztlunina. 11)  Innbyggd greiningarkerfi hafa ekki verid proud til
. . o fulls fyrir pung 6kutaeki en verda tekin upp fra arinu

7) Hertar krofur, er varda nyja disilhreyfla i tilskipun 2005 til ad hegt verdi ad greina fljott bilun i
88/77/EBE, eru lidur i heilsteyptri heildarstefnu ihlutum og kerfum okutekja sem hafa afgerandi
bandalagsins sem einnig mun na til endurskodunar ahrif 4 losun og vidhalda pannig, med reglubundnu
stadla fyrir létt atvinnudkutaeki og folksbifreidir fra eftirliti. og vidhaldi, upphaflegri hreinsigetu
rinu 2000, bzetts vélacldsneytis og nékvamara bunadarins i dkutekjum i notkun, i mun rikari meeli
mats a losun mengunarefna fra Skutaekjum sem eru en a0ur. Setja skal sérkrofur, sem gilda skulu fra og
i notkun. med 2005, um endingu nyrra hreyfla i pungum

o . o okutekjum og um samremisprofun pungra

8) Tilskipun 88/77/EBE er ein sértilskipana sem falla dkutekja { notkun.
undir gerdarvidurkenningaradferdina sem melt er
fyrir um 1 tilskipun radsins 70/156/EBE fra 6.
febriar 1970 um samremingu 4 1ogum
af?ﬁ(cllla’rr lkJan.I.lliut E'm ger??rvaéurkenngn.gu ( 12)  Teknar verda upp nyjar profunarlotur fyrir
266'1 dunl}lr(r} ° tm JE? (;lg ertlrfvognur.n e}gra 6 gerdarvidurkenningu sem varda losun mengandi

tidarriian - geta - eicki hvert Tynr: Sig nao me lofttegunda og agna og reykpéttni og gera pad kleift
fullnzgjandi haett} b\{l ma,lrkmléa ad dra.tga u losur} a0 fa fram meira lysandi mat 4 losunargildum
?igg?nafief;lar fr;lég elrl;ngm;)rili 0311({151 tzel;i;l ;n n?ag %Vl disilhreyfla vi0 profunaradsteedur sem eru likari
gour remu el b Sammree g raunverulegum adstedum okutekja i notkun. Tekin
af?llda’rr ikj anna um.raéstafamr gegn loftmengun frd verdur upp ny samsett profunaradferd (med tveimur
vélkniinum Skutzekjum. lotum) fyrir hefdbundna disilhreyfla og disilhreyfla
med oxunarhvétum. Tekin verdur upp ny samsett

L . L, L. profunaradferd (med tveimur lotum)  fyrir

9 I, Okutaf:kja- 08 .ohuaaetlunlnnl o lreel,dfun gashreyfla og einnig fyrir disilhreyfla med
vidmidunarmarka fyrir losun, sem gilda fra arinu sérhefoum mengunarvarnarbunadi. Fri og med
2000 og svara til 30% samdrattar { losun kolsyrings, arinu 2005 skal profa alla disilhreyfla med badum
he_lldar_magns vetniskolefna, NO, og efnlsagna3 gildandi profunarlotum. Framkvamdastjornin mun
skilgreind sem forsenda bess ad tryggja megi fylgjast med framvindu samningavidr&dna sem
vidunandi loftgaedi til medallangs tima. Minnkun a mida ad pvi ad koma & profunaradferd sem er
reykpéttni utblasturslofts, sem nemur 30% af peirri samrzemd 4 heimsvisu
reykpéttni sem meelist Ur ntiverandi hreyflagerdum, '
mun, til i0botar  vi0  tilskipun  rddsins
72/306/EBE (*), verda til pess ad draga ur magni

fhi . Frekari lekkanir 4 vidmid ork
comisagna. Trekarl Rl & Vo O 13)  Heimila ber adildarrikjunum ad hrada med

fyrir losun, sem gilda fra arinu 2005, sem nema
30% fyrir kolsyring, heildarmagn vetniskolefna og
NO, og 80% fyrir agnir, munu studla verulega ad
auknum loftgedum til medallangs tima. Vid pessar

(') Stjtio. EB L 100, 19.4.1994, bls. 42.
(%) Stjtio. EB L 42, 23.2.1970, bls. 1. Tilskipuninni var sidast breytt med

skattaivilnunum markadssetningu Okutakja sem
uppfylla bandalagskrofur enda sé pess geaett ad slikar
ivilnanir samraemist akvedum sattmalans og
uppfylli dkvedin skilyrdi til ad fordast roskun &
innri markadnum. Akvaedi pessarar tilskipunar hafa
ekki ahrif & rétt adildarrikjanna til ad reikna med
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tilskipun Evropupingsins og radsins 98/91/EB (Stjtio. EB OJ L 11,
16.1.1999, bls. 25).

() Stjtio. EB L 190, 20.8.1972, bls. 1. Tilskipuninni var sidast breytt med
tilskipun 97/20/EB (Stjtid. EB L 125, 16.5.1997, bls. 21).

losun mengunarefna og annarra efna pegar
reikningsgrundvollur fyrir vegaskatt 4 vélknuin
okutaeki er dkvedinn.
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14)

15)

16)

Vid samningu bandalagsloggjafar um losun fra
vélkninum oOkutekjum ber ad hafa hlidsjon af
nidurstodum Gr yfirstandandi rannsoknum &
eiginleikum agna.

Framkvamdastjornin ~ mun, eigi sidar en
31. desember 2000, skyra fra bréun
mengunarvarnarbunadar fyrir disilhreyfla i pung
okuteki og tengslunum vid gadi eldsneytis,
porfinni a ad baeta nakvemni og
samanburdarndkvemni i melingum 4 6gnum og
synatokuadferdoum og proun profunarlotu sem er
samraemd a heimsvisu.

Tilskipun 88/77/EBE skal breytt til samreemis viod
framangreind atridi.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

1. gr

Tilskipun 88/77/EBE er breytt sem hér segir:

1.

Heiti tilskipunarinnar verdi svohljédandi:

,,Tilskipun radsins 88/77/EBE fra 3. desember 1987 um
samremingu laga adildarrikjanna um radstafanir sem
ber ad gera til ad stemma stigu vid losun mengandi
lofttegunda og efnisagna fra prystikveikjuhreyflum til
notkunar i dkuteki og losun mengandi lofttegunda fra
rafkveikjuhreyflum, kninum med jardgasi eda fljotandi
jardoliugasi, til notkunar i dkuteki og um breytingu a
tilskipun radsins 88/77/EBE.*

I stad 1. gr. komi eftirfarandi:
1. gr.

I pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem
hér segir:

— Okutceki: 611 6kuteki, eins og pau eru skilgreind i A-
beetti II. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE, sem eru
kntiin med pjoppunarkveikju- eda gashreyfli, nema
okuteki i flokki M; med taknilega leyfilegan
hamarksmassa, med hledslu, sem er 3,5 t eda minni,

— pjoppunarkveikju- eda gashreyfill: knliningseining
okutekis sem unnt er ad gerdarvidurkenna sem
a0skilda taeknieiningu samkveemt skilgreiningu i
2.gr. tilskipunar 70/156/EBE.

— EEV: umhverfisvaent okutaki, en pad er okutaeki
sem er knfid med vél sem samramist leyfilegum
vidmidunargildum fyrir losun sem eru tilgreind {
r60 C 1 toflunum 1 1id 6.2.1. 1 I. vidauka.*

3.

[ stad L-VIIL vidauka komi
vidaukanum vid pessa tilskipun.

I-VII. vidauki i

2. gr.

1. Fra og med 1. juli 2000 mega adildarrikin ekki, af
astedum er varda losun mengandi lofttegunda og
efnisagna og péttni reyks frd hreyflum:

— synja um EB-gerdarvidurkenningu, utgafu skjalsins
sem kvedio0 er 4 um { sidasta undirlid 1. mgr. 10. gr.
tilskipunar 70/156/EBE eda um innlenda gerdar-
vidurkenningu fyrir gerd oOkutakis sem er knuid
bjoppunarkveikju- eda gashreyfli, eda

— banna ad ny slik dkutaeki verdi skrad, seld eda tekin
i notkun,

— synja um EB-gerdarvidurkenningu fyrir
bjoppunarkveikju- eda gashreyfils, eda

gerd

— banna s6lu eda notkun nyrra pjoppunarkveikju- eda
gashreyfla,

ef videigandi kréfum i vidaukunum vid tilskipun
88/77/EBE, eins og henni er breytt med bessari
tilskipun, er fullnegt einkum ef losun mengandi
lofttegunda og agna og béttni reyks fr4 hreyflinum er i
samremi vid viomidunargildin, sem eru tilgreind
annadhvort i r60 A eda r6d0 Bl eda B2, eda
vidmidunargildin sem eru tilgreind { r60 C i t6flunum i
1i0 6.2.1 i 1. vidauka vid tilskipun 88/77/EBE, eins og
henni er breytt med pessari tilskipun.

2. Fréd og med 1. oktober 2000 skulu adildarrikin:

— ekki lengur veita EB-gerdarvidurkenningu eda gefa
ut skjalio, sem kvedid er 4 um 1 sidasta undirlid 1.
mgr. 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE, og

— synja um innlenda gerdarvidurkenningu,

fyrir gerdir pjoppunarkveikju- eda gashreyfla og gerdir
Okutekja sem eru knuin med pjoppunarkveikju- og
gashreyflum ef losun mengandi lofttegunda og agna og
péttni reyks fra hreyflinum er ekki i samraemi vid
vidmidunargildin sem eru tilgreind i r6d A i t6flunum i
lio 6.2.1 1 L. vidauka vid tilskipun 88/77/EBE, eins og
henni er breytt me0 pessari tilskipun.

3. Ef ekki er um ad rada oOkuteki og hreyfla til
utflutnings til pridju landa og varahreyfla i okutaeki i
notkun skulu adildarrikin fr4 og med 1. oktober 2001:
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— lita & samremisvottord, sem fylgja nyjum
okutekjum eda nyjum hreyflum, samkvamt
tilskipun 70/156/EBE, sem 6gild a0 pvi er vardar 1.
mgr. 7. gr. peirrar tilskipunar, og

— banna ad ny Okuteki, sem eru kndin med
bjoppunarkveikju- eda gashreyfli, verdi skrad, seld,
tekin i notkun eda notud og ad nyir
bjoppunarkveikju- eda gashreyflar verdi seldir eda
notadir,

ef losun mengandi lofttegunda og agna og péttni reyks
fra hreyflinum er ekki i samreemi vid vidmidunargildin
sem eru tilgreind i 60 A i t6flunum i 1id 6.2.1 i
I. vidauka vid tilskipun 88/77/EBE, eins og henni er
breytt med pessari tilskipun.

4. Fraogmed 1. oktober 2005 skulu adildarrikin:

— ekki lengur veita EB-gerdarvidurkenningu eda gefa
ut  skjalio, sem kvedid er 4 um i sidasta undirlid
1. mgr. 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE, og

— synja um innlenda gerdarvidurkenningu,

fyrir gerdir pjoppunarkveikju- eda gashreyfla og gerdir
okutekja sem eru kniin med pjoppunarkveikju- og
gashreyflum ef losun mengandi lofttegunda og agna og
péttni reyks frad hreyflinum er ekki i samremi vid
vidmidunargildin sem eru tilgreind i r60 B1 1 téflunum
i 1id0 6.2.1 1 L. vidauka vid tilskipun 88/77/EBE, eins og
henni er breytt med pessari tilskipun.

5. Ef ekki er um ad reda oOkuteki og hreyfla til
utflutnings til pridju landa og varahreyfla i okutaeki i
notkun, skulu adildarrikin fra og med 1. oktober 2006:

— lita & samraemisvottord, sem fylgja nyjum
okutekjum eda nyjum hreyflum, samkvaemt
tilskipun 70/156/EBE, sem 6gild ad pvi er vardar 1.
mgr. 7. gr. peirrar tilskipunar, og

— banna ad ny Okuteki, sem eru knlGin med
bjoppunarkveikju- eda gashreyfli, verdi skrad, seld,
tekin i notkun eda notud og ad nyir
bjoppunarkveikju- eda gashreyflar verdi seldir eda
notadir,

ef losun mengandi lofttegunda og agna og péttni reyks
fra hreyflinum er ekki i samreemi vid vidmidunargildin
sem eru tilgreind i r6d0 Bl i t6flunum i 1id 6.2.1 i
I. vidauka vid tilskipun 88/77/EBE, eins og henni er
breytt med pessari tilskipun.

6. Fra ogmed 1. oktober 2008 skulu adildarrikin:

— ekki lengur veita EB-gerdarvidurkenningu eda gefa
ut skjalio, sem kvedio er 4 um i sidasta undirlid 1.
mgr. 10. gr. tilskipunar 70/156/EBE, og

— synja um innlenda gerdarvidurkenningu,

fyrir gerdir pjoppunarkveikju- eda gashreyfla og gerdir
okutekja sem eru kntin med pjoppunarkveikju- og
gashreyflum ef losun mengandi lofttegunda og agna og
péttni reyks fra hreyflinum er ekki i samraemi vid
vidmidunargildin sem eru tilgreind i r63 B2 i toflunum
i1id 6.2.1 1 1. vidauka vid tilskipun 88/77/EBE, eins og
henni er breytt med pessari tilskipun.

7.  Ef ekki er um ad raeda okuteki og hreyfla til
utflutnings til pridju landa og varahreyfla i okuteki i
notkun skulu adildarrikin frd og med 1. oktober 2009:

— lita 4 samremisvottord, sem fylgja nyjum
okutekjum eda nyjum hreyflum, samkvamt
tilskipun 70/156/EBE, sem 6gild ad pvi er vardar 1.
mgr. 7. gr. peirrar tilskipunar, og

— banna ad ny Okuteki, sem eru knuin med
bjoppunarkveikju- eda gashreyfli, verdi skrad, seld,
tekin 1 notkun eda notud og ad nyir
pbjoppunarkveikju- eda gashreyflar verdi seldir eda
notadir,

ef losun mengandi lofttegunda og agna og péttni reyks
fra hreyflinum er ekki i samremi vid vidmidunargildin
sem eru tilgreind i r66 B2 i toflunum i 1lid 6.2.1 1 L.
vidauka vid tilskipun 88/77/EBE, eins og henni er
breytt med pessari tilskipun.

8. [ samremi vid 1. mgr. er litid svo 4 ad hreyfill, sem
uppfyllir videigandi kréfur 1 vidaukunum vid tilskipun
88/77/EBE, eins og henni er breytt med bessari
tilskipun, og vidmidunargildin sem eru tilgreind i r60 C
i1i0 6.2.1. 1 L. vidauka vid tilskipun 88/77/EBE, eins og
henni er breytt med pessari tilskipun, uppfylli kréfurnar
i2.til 7. mgr.

3. gr.

1. Adildarrikin geta einungis heimilad skattaivilnanir
vegna vélkntinna Okutekja er samremast tilskipun
88/77/EBE, eins og henni er breytt med pessari
tilskipun. Slikar ivilnanir skulu vera i samremi vid
akveedi sattmalans og fullnegja skilyrdum i a- og b-1id
hér 4 eftir:
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a) ber skulu gilda um 61l ny 6kutaeki sem eru bodin til
s6lu & markadi adildarrikis og eru nu pegar i
samraemi vid vidmidunargildin sem eru tilgreind i
ro60 A 1 t6flunum 1 1id 6.2.1 1 I. vidauka vid tilskipun
88/77/EBE, eins og henni er breytt med pessari
tilskipun, og pvi nast frd og med 1. oktéber 2000 i
samraemi vid vidomidunargildin i r60 B1 eda B2 i
framangreindum toflum.

beim skal ljika fra og med peim degi sem skylt
verdur ad beita peim vidmidunargildum fyrir losun
sem um getur i 3. mgr. 2. gr. fyrir ny okutaeki eda
fyrir pa daga sem skylt verdur ad beita peim
vidmidunargildum fyrir losun sem tilgreind eru i
160 B1 eda B2 { toflunum 1 1id 6.2.1 1 I. vidauka vid
tilskipun 88/77/EBE, eins og henni er breytt med
pessari tilskipun;

b) per skulu gilda um 61l ny 6kutaeki sem eru bodin til
s6lu & markadi aoildarrikis og eru i samraemi vid
leyfilegu vidmidunargildin sem eru tilgreind 1 r60 C
i toflunum 1 1id 6.2.1 i 1. vidauka vid tilskipun
88/77/EBE, eins og henni er breytt med bessari
tilskipun.

2. Skattaivilnanir skulu ekki vera meiri fyrir neina gerd
okutekis en vidbotarkostnadur vegna taknibunadar, sem
parf til ad tryggja samraemi vid vidmidunargildin sem eru
tilgreind 1 160 A eda ro0 Bl eda B2 eda vidmidunargildin
sem eru tilgreind i r6d C i téflunum i 1id 6.2.1 1 I. vidauka
vid tilskipun 88/77/EBE, eins og henni er breytt med
pessari tilskipun, og vegna uppsetningar bunadarins i
okutekinu.

3. Framkvemdastjornin skal latin vita med nagum
fyrirvara um 4etlanir um ad taka upp eda breyta
skattaivilnunum, sem um getur i pessari malsgrein, svo ad
han geti lagt fram athugasemdir sinar.

4. gr.

Fra 1. oktober 2005 skulu nyjar gerdir okutzkja og fra
1. oktober 2006 skulu allar gerdir Okutekja bunar
innbyggdu greiningarkerfi eda innbyggou melikerfi til ad
fylgjast med losun med utblastri 6kutaekis 1 notkun.

Framkvamdastjornin skal leggja tillogur ad akvaedum um
petta fyrir Evrépubpingid og radid. Pau skulu fela 1 sér:

— Ohindradan adgang ad innbyggda greiningarkerfinu
vegna eftirlits, greiningar, vidhalds eda vidgerdar
Okutaekisins,

— st6dlun bilanakdda,

— samheefi varahluta til ad audvelda vidgeroir, skipta um
hluti og vidhald oOkutekja med innbyggdu
greiningarkerfi.

5. gr

Fra 1. oktober 2005 skal, vid gerdarvidurkenningu nyrra
gerda Okutekja og fra 1. oktober 2006 vid
gerdarvidurkenningu allra gerda okutzkja, einnig stadfesta
virkni mengunarvarnarkerfisins 4 edlilegum endingartima
okutaekisins eda hreyfilsins.

Framkvemdastjornin skal rannsaka mun 4 edlilegum
endingartima mismunandi flokka pungra dkutekja og thuga
hvort gera skuli tillogur um videigandi endingarkréfur fyrir
hvern flokk um sig.

6. gr.

Fra 1. oktober 2005 skal, vid gerdarvidurkenningu nyrra
gerda Okutekja og fra 1. oktober 2006 vid
gerdarvidurkenningu allra gerda dkutakja, einnig stadfesta
a0 mengunarvarnarkerfio starfi rétt 4 edlilegum
endingartima  okutekisins, midad vid edlileg
notkunarskilyrdi (samremi okutekja i notkun midad vid
rétt vidhald og notkun).

Framkvamdastjornin skal stadfesta petta akvadi og auka
vi0 pad 1 samrami vid 7. gr.

7. gr.

Framkvemdastjornin ~ skal  leggja  tillogur  fyrir
Evropubpingid og radio, til stadfestingar eda til vidbotar
pessari tilskipun, eigi sidar en 12 manudum eftir
gildistdkudag pessarar tilskipunar eda 31. desember 2000,
eftir pvi hvorn daginn ber fyrr upp.

[ pessari tillogu skal tekid mid af:

— endurskodunarferli Evropupingsins og ragdsins sem
tilgreint er i 3. gr. tilgkipunar 98/69/EB (5 og 9. gr.
tilskipunar 98/70/EB (),

— proun mengunarvarnateekni fyrir pjoppunarkveikju- og
gashreyfla, par 4 medal eftirmedferdartekni, med
hlidsjon af sambandinu milli slikrar tekni og geda
eldsneytisins,

— borfinni 4 ad bata ndkvemni og samanburdar-
nakvemni i malingum og synatdokuadferoum fyrir
mjog litid magn agna frd hreyflum,

(') Stjtia. EB L 350, 28.12.1998, bls. 1.
() Stjtid. EB L 350, 28.12.1998, bls. 58.
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— broun profunarlotu, sem er samramd & heimsvisu, fyrir
gerdarvidurkenningarpréfun,

og bessi tillaga skal innihalda:

— reglur um ad taka upp innbyggd greiningarkerfi fyrir
pung okuteki fra 1. oktober 2005 samkvemt 4. gr.
pessarar tilskipunar og ad breyttu breytanda, hlidstatt
vid tilskipun 98/69/EB par sem akvedin var skerding a
losun med utblestri fra folksbifreidum og léttum
atvinnudkutakjum,

— 4kvadi um endingu mengunarvarnarbiinadar sem taka
gildi 1. oktober 2005 samkvaemt 5. gr. pessarar
tilskipunar,

— akveedi til ad tryggja samremi Okutakja i notkun i
gerdarviourkenningarferli 6kutaekja fra 1. oktober 2005,
samkveemt 6. gr. pessarar tilskipunar, med hlidsjon af
peim sérstoku profunum sem gerdar eru & hreyflum
pessara Okutaekja og peim sérstoku upplysingum ur
innbyggdum greiningarkerfum sem notadar eru til
kostnadarhagkvamnigreininga,

— videigandi vidmidunarmérk fyrir mengunarefni sem
ekki hafa verid settar reglur um enn sem komid er
vegna viotekrar innleidingar nyrra tegunda eldsneytis.

Eigi sidar en 31. desember 2001 skal framkvaemdastjornin
gefa skyrslu um framvindu samningavidredna um
profunarlotu sem er samreemd a4 heimsvisu.

Framkvaemdastjornin skal, eigi sidar en 30 juni 2002,
leggja skyrslu fyrir Evropupingid og radid um krofur sem
innbyggd melikerfi (OBM) skulu uppfylla. A grundvelli
skyrslunnar mun framkvemdastjornin leggja fram tillogu
um radstafanir, sem 6dlist gildi eigi sidar en 1. jantiar 2005
og taki til tekniforskrifta og tilsvarandi vidauka, til ad
kveda 4 um gerdarvidurkenningu innbyggora melikerfa
sem tryggja ad minnsta kosti samberilegt eftirlit og
innbyggd greiningarkerfi og sem skulu vera samhzafd peim.

Framkvaemdastjornin skal, eigi sidar en 31. desember 2002,
meta fyrirliggjandi teekni i pvi skyni a0 stadfesta 16gbodinn
NOx-stadal fyrir 2008 i skyrslu sem hun leggur fyrir
Evropupingid og radid asamt videigandi tillogum, ef porf
krefur.

8. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja naudsynleg 16g og stjorn-
syslufyrirmeli til ad fara ad tilskipun pessari fyrir 1. juli
2000. Pau skulu tilkynna pad framkvamdastjorninni pegar
i stad.

begar adildarrikin sampykkja pessar radstafanir skal vera i
peim tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun
pegar per eru birtar opinberlega. Adildarrikin skulu setja
nanari reglur um slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjorninni helstu
akvaedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni er
tilskipun pessi tekur til.

9. gr.

Tilskipun pessi 60last gildi & peim degi sem hun birtist i
Stjornartidindum Evropubandalaganna.

10. gr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 13. desember 1999.

Fyrir hond Evropupingsins, Fyrir hond radsins,
N. FONTAINE S. HASSI
forseti. forseti.

13.9.2001
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1. VIDAUKI

GILDISSVID, SKILGREININGAR OG SKAMM STAFANIR, UMSOKNIR UM GERDARVIDURKENNINGU,

FORSKRIFTIR OG PROFANIR OG SAMRAMI| FRAMLEIDSLU

GILDISSVID

bessi tilskipun gildir um mengandi lofttegundir og agnir fra ollum okutekjum sem buin eru
pjoppunarkveikjuhreyflum og um mengandi lofttegundir fra oOllum Okutekjum sem buin eru
rafkveikjuhreyflum kniinum med jardgasi eda fljotandi jardoliugasi og um pjoppunarkveikjuhreyfla og
rafkveikjuhreyfla eins og tilgreint er i 1. gr. ad fratdldum peim okutaekjum i flokkum N;, N, og M, sem
fengid hafa gerdarvidurkenningu samkveemt tilskipun radsips 70/220/EBE (4, eins og henni var sidast
breytt med tilskipun framkvaemdastjornarinnar 98/77/EB (4.

SKILGREININGAR OG SKAMMSTAFANIR
[ pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Lprofunarlota: 160 profunarpunkta par sem hreyfillinn gengur 4 tilteknum hrada med tiltekid
snuningsveegi vi0 stodugar adstedur (ESC-profun) eda vid svipul vinnsluskilyrdi (ETC-, ELR-
profanir);

,wviourkenning a hreyfli (hopi hreyfla)*: vidurkenning & gerd hreyfils (hreyflahopi) ad pvi er vardar
losun mengandi lofttegunda og efnisagna;

Ldisilhreyfill“: pjoppunarkveikjuhreyfill;
,,gashreyfill “: hreyfill kntiinn med jardgasi eda fljotandi jardoliugasi,

»gerd hreyfils*: flokkur hreyfla sem eru ekki verulega frabrugdnir hver 6drum med tilliti til
grundvallareinkenna hreyfils sem skilgreind eru i II. vidauka vid pessa tilskipun;

whreyflahopur*: flokkun framleidanda hreyfla sem, med tilliti til honnunar sem skilgreind er i
2. vidbeeti II. vidauka, hafa svipud einkenni hvad vardar losun med utblastri; allir hreyflar i hopnum
verda ad vera i samraemi vid videigandi vidmidunargildi fyrir losun;

wStofnhreyfill“: hreyfill sem er valinn Gr hreyflahopi pannig ad einkenni hans hvad vardar losun séu
deemigerd fyrir pann hreyflahop;

»~mengandi lofttegundir“: kolsyra, vetniskolefni (midad vid hlutfallid CH, gs fyrir disil, CH, 55 fyrir
fljotandi jardoliugas og CH, g3 fyrir jardgas (NMHC)), metan, (midad vid hlutfallio0 CHy fyrir jardgas)
og kofnunarefnisoxio, pau sidastnefndu skulu gefin upp sem igildi kofnunarefnisdioxids (NO>);

mengandi efnisagnir: hvers konar efni sem safnast fyrir i sérstakri siu eftir ad utblastursloftid hefur
verid pynnt med hreinu, siudu lofti pannig ad hitastigid fari ekki yfir 325 K (52 °C);

wreykur: svifagnir i Gtblaestri disilhreyfils sem gleypa ljos, endurvarpa pvi eda valda 1josbroti;

() Stjtid. EB L 76, 6.4.1970, bls. 1.
) Stjtid. EB L 286, 23.10.1998, bls. 1.
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

nettoafl: aflio, i ,,EB kW, sem faest 4 profunarbekk vid enda sveifarass eda pvi sem samsvarar honum,
melt i samraemi vio adferd EB vid mealingar 4 afli sem er sett fram 1 tilskipun 80/1269/EBE (lﬂ eins
og henni var sidast breytt med 97/21/EB (2[1

Htilgreint hamarksafl (Pue)”: hamarksafl i EB kW (nettoafl) sem framleidandi tilgreinir i umsokn sinni
um gerdarvidurkenningu;

nalag [ hundradshlutum*: sa hluti af tilteku sniningsvaegi sem naest vid tiltekinn snuningshrada
hreyfils;

LESC-profun‘’: profunarlota sem samanstendur af 13 stodugum profunarpattum sem beita skal i
samraemi vio 1id 6.2 i pessum vidauka;

~ELR-profun”: profunarlota sem samanstendur af r60 alagsprepa par sem hreyfillinn gengur 4
stodugum hrada og sem beita skal i samrami vid 1id 6.2 i pessum vidauka;

,, ETC-profun”: profunarlota sem samanstendur af 1800 einnar sekiindu, svipulum préfunarpattum og
sem beita skal i samreemi vid 1id 6.2 1 pessum vidauka;

shradasvio hreyfils i gangi: hradasvid hreyfils sem oftast er vidhaft pegar hann er i notkun og sem er
4 milli minnsta og mesta sniiningshrada eins og um getur i I1I. vidauka vid pessa tilskipun;

wminnsti sniningshradi (nj,)”: minnsti sniningshradi hreyfils pegar afkdstin eru 50% af tilgreindu
hamarksafli;

»mesti snuningshradi (ny;)”: mesti sniningshradi hreyfils pegar afkdstin eru 70% af tilgreindu
hamarksafli;

snuningshradi A, B eda C*: profunarhradi sem er innan hradasvids hreyfils sem er i gangi og sem
nota ber vid ESC- og ELR-profanir eins og melt er fyrir um i 1. viobeti i III. vidauka vid pessa
tilskipun;

wStyranleikasveedi (control area)”: svaedi a linuriti sem afmarkast af sniningshrada A og C og
alagshlutfallinu 25 og 100%;

,»Viomiounarsniningshradi (n.) “: 100% hradagildi sem nota 4 pegar finna parf raunverulegan hrada it
fra hlutfallshradagildum ETC-préfunar eins og melt er fyrir um i 2. vidbeeti i III. vidauka vid pessa
tilskipun;

Teykpéttnimeelir**: taeki til ad maela péttni reykagna 4 grundvelli ljosdeyfingarreglunnar;

Jjardgasflokkur: gasflokkurinn H eda L eins og beir eru skilgreindir i Evropustadli EN 437 fra
november 1993:

LWSjalfvirk adlogun®: sérhver hreyfilbinadur sem nota ma til pess ad halda hlutfalli lofts og eldsneytis
stodugu;

wendurkvoroun®: finstilling jardgashreyfils med pad fyrir augum ad hann skili somu afkdstum (afli,
eldsneytiseydslu) i 60rum gasflokki;

,,Wobbe-studull (nedri WI; eda efri Wu)”: hlutfallid milli samsvarandi varmagildis gastegundar, midad
vid rimmalseiningu, og kvadratrotar hlutfallslegs péttleika hennar vid somu viomidunarskilyrdi,

W= HGas x'\)pair /pgas

(') Stjtid. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46.
) Stjtid. EB L 125, 16.5.1997, bls. 31.
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2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.29.1.

SA-vikstudull (S;)”: takn sem visar til naudsynlegs sveigjanleika hreyfilstjornunarkerfis med tilliti til
breytinga 4 hlutfalli umframlofts, A, sé¢ hreyfillinn kntinn med gasi sem hefur adra efnasamsetningu en
hreint metan (i VII. vidauka ma sja ttreikninga a S;).

»EEV”: umhverfisveent Okutaki, en pad er Okutaki sem er knuid med hreyfli sem samraemist
leyfilegum vidmidunargildum fyrir losun sem eru tilgreind i r6d C i téflunum 1 1id 6.2.1. 1 pessum
vidauka.

,»Temprunarbunadur®: sérhver smidaeining hreyfils eda oOkutaekis sem melir eda skynjar hrada
Skuteekis, sniningshrada hreyfils, girstédu sem ekid er i, hita, loftprysting i soggrein eda sérhverja adra
feeribreytu i peim tilgangi ad setja i gang, stilla, seinka eda enda adgerd einhvers hluta
mengunarvarnakerfisins pannig ad virkni mengunarvarnakerfisins minnkar vid edlilegar adstedur sem
ma veenta vid venjulegan rekstur og not dkutaekis.

Slikur binadur skal ekki talinn temprunarbunadur ef:

— Dbortin fyrir bunadinn er réttletanleg um stundarsakir til pess ad verja hreyfilinn gegn adstedum
osamfelldrar vinnslu sem getu leitt til skemmda eda bilunar og engum 6drum radstdfunum, sem
ekki skerda virkni mengunarvarnarkerfisins, verdur vid komid i sama tilgangi;

— bunadurinn vinnur eingdéngu pegar porf krefur medan a reesingu og/eda upphitun hreyfilsins
stendur og engum 0drum radstofunum, sem ekki skerda virkni mengunarvarnarkerfisins, verdur
vid komid i sama tilgangi;

Mynd 1

Sértakar skilgreiningar & proéfunarlotunum

Nettoafl (% af netto-hamarksafli)

Pmax
100 1
50% af P,
801 70% af
/ Pmax
60 _
Styranleika-
sveedl
40 A
20 A
0
Hegagangur p, | A B C Nyer Dy
Snuningshradi
Takn og skammstafanir
Takn fyrir profunarfeeribreytur

Takn Melieining Heiti
A, m’ bversnidsflatarmal jafnstreymisnema fyrir synatoku
At m? Pversnidsflatarmal utblastursrors
CEg — Etanvirkni
CEm — Metanvirkni
Cl — Jafngildi vetniskolefnis med einni kolefnisfrumeind
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Takn Eining Heiti
conc ppm/vol.% Studull sem segir til um styrk
Dy m’/s Skurdpunktur kvordunarfalls rudningsdelu ( PDP)
DF — bynningarstudull
D — Fasti i Bessel-falli
E — Fasti i Bessel-falli
Ez g/kWh Inngiskadur NOx-utblastur 4 profunarstad
f, — Studull fyrir andrumsloft i rannsoknastofu
fe s! Lokunartioni Bessel-siu
Fry . Stu6gll sem er sérkennandi fyrir tilt,ekiér eldsneyti og er notadur til
a0 reikna styrk rakrar lofttegundar ut fra styrk purrar lofttegundar
Fs — Efnahlutfallsstudull
GaARw kg/h. Massastreymi inntakslofts, midad vid rakt astand
GARD kg/h. Massastreymi inntakslofts, midad vid purrt astand
GpiLw kg/h. Massastreymi pynningarlofts, midad vid rakt astand
Geprw kg/h. Jafngildi massastreymis pynnts utblasturslofts, midad vid rakt astand
Gexuw kg/h. Massastreymi utblasturslofts, midad vio rakt astand
GrueL kg/h. Massastreymi eldsneytis
Grorw kg/h. Massastreymi pynnts tblasturslofts, midad vid rakt astand
H MJ/m’ Varmagildi
Hrer g/kg Vidmidunargildi raka (10,71 g/kg)
H. g/kg Raki inntakslofts
Hq g/kg Raki pynningarlofts
HTCRAT mol/mol Hlutfall vetnis og kolefnis
i — Tala sem visar til einnar lotu
K — Bessel-fasti
k m’ Ljosgleypnistudull
Ku,p — Rakaleioréttingarstudull vegna NOx fyrir disilhreytla
Ky 6 — Rakaleidréttingarstudull vegna NOx fyrir gashreyfla
Ky Kvordunarfall markstreymisprengsla (CFV)
Kw,a — Leidréttingarstudull vegna inntakslofts, fra purru yfir i rakt astand
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Téakn Mzelieining Heiti
K . Ijeiéréttingarstuéull vegna pynningarlofts, fra purru yfir i rakt
’ astand
K . Leiéryéttingarstuéull vegna pynnts utblasturslofts, fra purru yfir i
’ rakt astand
K . Leidréttingarstudull vegna opynnts utblasturslofts, fra purru yfir i
e rakt astand
L % Sn}iningsvaegi tilgreint sem hundradshluti af mesta snuningsvaegi
préfunarhreyfils
L, m Ljosfradileg raunlengd
m Hallatala kvordunarfalls rudningsdaelu
mass g/hedag Tala sem visar til massastreymis losunar
Mbpi kg Massi synis pynningarlofts sem fer i gegnum agnasiuna
My mg Massi agnasynis ur pynningarlofti sem safnast fyrir
M; mg Massi agnasynis sem safhast fyrir
Msp mg Massi agnasynis sem safnast fyrir 4 adalsiu
Mgp mg Massi agnasynis sem safnast fyrir & aukasiu
Msam Massi synis pynnts utblasturslofts sem fer i gegnum agnasiuna
Msec kg Massi pynningarlofts sem pynnt er 6dru sinni
Mromw ke Heildar{nas,si syna ur fdgtu raimmali (CVS) mealdur i roku astandi
medan & profunarlotunni stendur
Mrotw.: ke {Xugnabliksmassi syna ur fostu rammali (CVS) meeldur i roku
astandi
N % Reykpéttni
No . Heildarsntiningafjoldi rudningsdeelunnar medan 4 profunarlotunni
stendur
Np,i — Sntiningafjoldi rudningsdeelunnar & akvednu timabili
n min.” Snuningshradi hreyfils
n, s Snuningshradi rudningsdaelunnar
Ny min.”! Mesti sniiningshradi hreyfils
Ny min.! Minnsti sniiningshradi hreyfils
Nref min.! Vidmidunarsnuningshradi fyrir ETC-profun
Pa kPa Mettunareimprystingur inntakslofts hreyfils
pa kPa Raunprystingur
ps kPa Heildarloftprystingur
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Takn Melieining Heiti
Pd kPa Mettunareimprystingur pynningarlofts
Ps kPa Loftprystingur 4n raka
P, kPa brystingsfall vid inntak dzelu
P(a) kW Afl sem notad er af aukabinadi sem koma a fyrir vegna profunar
P(b) kW Afl sem notad er af aukabunadi sem 4 a0 fjarleegja vegna profunar
P(n) kW Oleidrétt nettoafl
P(m) kW Afl meelt & profunarbekk
Q — Bessel-fasti
Qs m’/s Loftstreymi um gassynissafnara
q — bynningarhlutfall
r — Hlutfall pversnidsflatarmals jafnstreymisnema og utblastursrérs
R, % Rakastig lofts vid inntak
Ry % Rakastig pynningarlofts
R¢ — Svorunarstudull fyrir logaljomunarnema

kg/m’ Eolismassi

S kW Stilling aflmeelis
Si m’ Augnabliksgildi reykpéttni
Si — A-vikstudull
T K Alhiti
Ta K Alhiti inntakslofts
t s Meelitimi
te s Rafrann svorunartimi
tf s Svorunartimi siu fyrir Bessel-fall
tp s Eolisfraedilegur svorunartimi
At s Timabil milli pess ad reykpéttni er akvordud (= 1/synatdkutioni)
Ati s Timabil augnabliksmarkstreymis um prengsli
T % Gegnhleypni me0 tilliti til reyks
Vo m3/sn. | Rimmalsstreymi um rudningsdeelu vid raunverulegar adsteedur
w — Wobbe-studull
Waet kWh Raunveruleg vinna framkvemd i ETC-lotu
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Tékn Melieining Heiti
Weet kWh Vidmidunarvinna framkvamd i ETC-lotu
WF — Vogtala
WFg — Virk vogtala
Xo m’/rev Kvordunarfall rimmalsstreymis um rudningsdaelu
Yi m’ Medalreykpéttni i 1 sekundu, fundin med Bessel jofnu
2.29.2. Takn fyrir efnispeetti
CHy4 Metan
C,Hs Etan
C;3Hg Propan
CO Kolsyringur
DOP Dioktylpalat
CO, Koltvisyringur
HC Vetniskolefni
NMHC Vetniskolefni, onnur en metan
NO« Surefnissambond (oxid) kdfnunarefnis
NO Kofnunarefnisoxid
NO, Kofnunarefnisdioxid
PT Agnir
2.29.3. Skammstafanir
CFV brengsli (venturi-ror) med markstreymi (critical flow)
CLD Efnaljémunarnemi
ELR Evropsk alagsprofun (European load response test)
ESC Stodug evropsk profunarlota (steady state cycle)
ETC Svipul evrépsk profunarlota (transient cycle)
FID Logajonunarnemi
GC Gasgreinir
HCLD Hitadur efnaljdomunarnemi
HFID  Hitadur logajonunarnemi
LPG Fljotandi jardoliugas
NDIR  Odreifinn innrodagreinir
NG Jardgas
NMC  Metanskilja
3. UMSOKN UM EB-GERDARVIDURKENNINGU
3.1. Umsbdkn um EB-ger dar vidur kenningu & ger 8 eda hépi hreyfla sem adskilin tagknieining
3.1.1. Framleidandi eda vidurkenndur fullrai hans skal leggja fram umsokn um vidurkenningu fyrir gerd eda
hop hreyfla ad pvi er vardar losun mengandi lofttegunda og agna fra disilhreyflum og losun mengandi
lofttegunda fra gashreyflum.
3.1.2. Umsokninni skulu fylgja eftirtalin skjol 1 pririti og eftirfarandi upplysingar:
3.1.2.1 Lysing 4 gerd hreyfla eda hreyflahopi, ef vid 4, sem tekur til upplysinga sem um getur i II. vidauka vid
pessa tilskipun og sem uppfylla kréfur i 3. og 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE.
3.1.3. Lata ber teeknipjonustunni, sem annast profanir vegna gerdarvidurkenningar sem skilgreindar eru i 6.

1id, i té hreyfil sem er i samreemi vid einkenni ,,gerdar hreyfla“ eda ,stofnhreyfla® sem lyst er i

1. vidauka.
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3.2. Umsokn um EB-ger dar vidurkenningu & ger d 6kutaskis ad pvi er vardar hreyfil pess

3.2.1. Framleidandi eda vidurkenndur fullri hans skal leggja fram umsokn um vidurkenningu Skutekis ad
pvi er vardar losun mengandi lofttegunda og agna fra disilhreyflum og losun mengandi lofttegunda fra
gashreyflum.

322 Umsokninni skulu fylgja eftirtalin skjol i pririti og eftirfarandi upplysingar:

3.2.2.1. lysing & gerd okutaekis, 6kutekjahlutum sem tengjast hreyflinum og 4 gerd hreyfla eda hreyflahopi, ef

vid 4, sem tekur til upplysinga sem um getur i II. vidauka dsamt upplysingaskjolum sem naudsynleg
eru vid beitingu 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

3.3. Umsdkn um EB-ger dar vidur kenningu & ger 8 6kutaskis med vidur kenndum hr eyfli

3.3.1. Framleidandi eda vidurkenndur fullri hans skal leggja fram umsokn um vidurkenningu Skutekis ad
pvi er vardar losun mengandi lofttegunda og agna fra disilhreyflum og losun mengandi lofttegunda fra
gashreyflum.

3.3.2. Umsokninni skulu fylgja eftirtalin skjol i pririti og eftirfarandi upplysingar:

3.3.2.1. lysing 4 gerd okutaekis og Skutekjahlutum sem tengjast hreyflinum sem tekur til upplysinga sem um

getur i II. vidauka, og eintak af EB-gerdarvidurkenningarvottordinu (VI. vidauki ) 4 gerd hreyfla, eda
hreyflahopi ef vid 4, sem adskilinni teknieiningu sem komid er fyrir i viokomandi gerd okutakis,
asamt upplysingaskjolum sem naudsynleg eru vid beitingu 3. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

4. EB-GERDARVIDURKENNING

4.1. EB-ger dar vidurkenning veitt fyrir almennt eldsneyti

EB-gerdarvidurkenning fyrir almennt eldsneyti er veitt med eftirtdldum skilyroum:

4.1.1. pegar um disileldsneyti er ad reda skal stofnhreyfillinn uppfylla skilyrdin i pessari tilskipun um
vidmidunareldsneyti sem tilgreind eru i IV. vidauka.

4.1.2. begar um jardgas er ad rada skal synt fram & ad haegt s¢ ad laga stofnhreyfilinn ad hvada samsetningu
eldsneytis sem kann ad finnast 4 markadnum. Pegar um er ad raeda jardgas koma yfirleitt tver gerdir
eldsneytis vid sdgu, eldsneyti med hatt varmagildi (H-gas) og eldsneyti med lagt varmagildi (L-gas) en
umtalsverd dreifing er innan beggja flokka; marktaekur munur er & orkuinnihaldi peirra, sem taknad er
med Wobbe-studlinum, og & A-vikstudli (Sy) peirra. Formtlurnar fyrir Gtreikninga & Wobbe-studlinum
og S, eru gefnar upp i lidum 2.25 og 2.26. Samsetning vidmidunareldsneytisins endurspeglar
breytileika pessara feeribreytna.

Stofnhreyfillinn skal uppfylla krofur i pessari tilskipun vardandi vidmidunareldsneyti af tegundunum
G20 og G25, eins og tilgreint er i IV. vidauka, an nokkurrar endurstillingar & eldsneytismétun milli
profananna tveggja. Hins vegar er heimilt, eftir ad skipt er um tegund eldsneytis, ad framkvama eina
adlogunartilkeyrslu i eina ETC-profunarlotu, an melinga. Fyrir profun skal tilkeyra stofnhreyfilinn
med peirri adferd sem um getur i 3. 1id, 2. vidbeetis I1I. vidauka.

4.1.3. begar um er ad reda hreyfil sem er knliinn jardgasi og er med sjalfvirka adlogun hvad vardar eldsneyti
i H-gasflokki annars vegar og L-H-gasflokksins vegar og skipta ma milli H-flokks og L-flokks med
pvi ad nota rofa skal profa stofnhreyfilinn med badum tegundum vidmidunareldsneytis eins og tilgreint
er i IV. vidauka fyrir hvorn flokk vid badar stillingar rofans. Eldsneytid sem um radir er G20
(eldsneyti 1) og G23 (eldsneyti 2) i H-gasflokki, G23 (eldsneyti 1) og G25 (eldsneyti 2) i L-gasflokki.
Stofnhreyfillinn skal uppfylla krofur i pessari tilskipun an nokkurrar endurstillingar 4 eldsneytismétun
milli préfananna tveggja vid badar stillingar rofans. Hins vegar er heimilt, eftir ad skipt er um
eldsneyti, ad framkvama eina adlogunartilkeyrslu i eina ETC-profunarlotu, an melinga.Fyrir profun
skal tilkeyra stofnhreyfilinn med peirri adferd sem um getur i 3. 1id, 2. viobeetis III. vidauka.

4.13.1. AJ 6sk framleidanda ma profa hreyfilinn med pridju tegund eldsneytisins (eldsneyti 3) ef A-vikstudull
pess er einhvers stadar & milli A-vikstudla eldsneytis G20 og G25, t.d. pegar eldsneyti 3 er a
markadnum. Nidurstodur pessarar profunar ma leggja til grundvallar vid mat & samraemi
framleidslunnar.
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4.1.3.2.

4.14.1.

4.2.

4.2.1.

42.1.1.

Hlutfall losunarnidurstadna, ,,r skal reikna it fyrir hvert mengunarefni 4 eftirfarandi hatt:

_ losunarnidurstada med vidmidunareldsneyti 2

losunarnidurstada med vidmidunareldsneyti 1

eda,

_ losunarnidurstada med vidmidunareldsneyti 2

" Josunarnidurstada med vidmidunareldsneyti3

0g

_ losunarnidurstada med vidmidunareldsneytil

™ Josunarniourstada med vidmidunareldsneyti3

begar um fljotandi jardoliugas er ad reeda skal synt fram a ad heegt sé ad laga stofnhreyfilinn ad hvada
samsetningu eldsneytis sem kann ad finnast & markadnum. bPegar um fljotandi jardoliugas er ad raeda er
samsetning C3/C4 breytileg. Sa breytileiki endurspeglast i hinum ymsu tegundum
viomidunareldsneytis. Stofnhreyfillinn skal uppfylla losunarkrdfur i pessari tilskipun vardandi
vidmidunareldsneytid af tegundunum A og B, eins og tilgreint er i IV. vidauka, an nokkurrar
endurstillingar 4 eldsneytismétun milli profananna tveggja. Hins vegar er heimilt, eftir ad skipt er um
eldsneyti ad framkvama eina adlogunartilkeyrslu gegnum eina ETC-préfunarlotu, an melinga. Fyrir
profun skal tilkeyra stofnhreyfilinn med peirri adferd sem um getur i 3. 1id 2. vidbaetis I1I. vidauka

Hlutfall losunarnidurstadna, ,,r, skal reikna ut fyrir hvert mengunarefni 4 eftirfarandi hatt:

_ losunarnidurstada med vidmidunareldsneytil

losunarnidurstada med vidmidunareldsneyti 3

Veiting EB-ger dar vidur kenningar sem er bundin vid vissa flokka eldsneytis

Teeknilega er enn ekki unnt ad gera jardgashreyfla, sem knunir eru veikri blondu eldsneytis, pannig ur
gardi ad peir lagi sig sjalfvirkt ad eldsneytinu. Engu ad sidur hafa slikir hreyflar yfirburdi hvad vardar
orkunytni og losun koltvisyrings (CO,). Hafi notandi tryggan adgang ad eldsneyti med einsleitri
samsetningu ma buast vid ad hann telji hreyfil, sem kntinn er veikri bléndu, alitlegan valkost. Veita
metti slikum hreyfli vidurkenningu sem veri einskordud vid vissa flokka eldsneytis. AEskilegt er talid
vegna alpjodlegrar samreemingar ad eitt synishorn sliks hreyfils fai alpjodlega vidurkenningu.
Afbrigdi, sem einskordud eru vid vissa flokka eldsneytis, pyrftu pa ad vera sams konar nema hvad
vardar innihald gagnagrunns rafstyringareiningar eldsneytiskerfisins og beirra hluta pess (t.d.
eldsneytisloka) sem laga parf ad mismunandi eldsneytisfladi.

EB-gerdarvidurkenning, sem er einskordud er vid vissa flokka eldsneytis, er veitt med eftirtdldum
skilyroum:

Vidurkenning, med tilliti til utblasturs, a hreyfli sem knuinn er jardgasi og er hannadur til ad ganga
Sfyrir eldsneyti sem er annadhvort | H-gasflokki eda i L-gasflokki

Profa skal stofnhreyfilinn med peim tveimur tegundum vidmidunareldsneytis sem tilgreindar eru fyrir
vidkomandi flokk i IV. vidauka. Eldsneytid sem um radir er G20 (eldsneyti 1) og G23 (eldsneyti 2) i
H-gasflokki, G23 (eldsneyti 1) og G25 (eldsneyti 2) i L-gasflokki. Stofnhreyfillinn skal uppfylla krofur
um losun an nokkurrar endurstillingar & eldsneytismotun milli préfananna tveggja. Hins vegar er
heimilt, eftir ad skipt er um eldsneyti, ad framkvaema eina adlogunartilkeyrslu i eina ETC-
préfunarlotu, an meelinga. Fyrir profun skal tilkeyra stofnhreyfilinn med peirri adferd sem um getur i 3.
1id, 2. vidbeetis I11. vidauka.

AJ 6sk framleidanda ma profa hreyfilinn med pridja eldsneytinu (eldsneyti 3) ef A-vikstudull pess er
einhvers stadar & milli A-vikstudla eldsneytis G20 og G23, eda milli G23 og G25 ef vid 4, t.d. pegar
eldsneyti 3 er 4 markadnum. Nidurst6our pessarar profunar ma leggja til grundvallar vid mat 4
samrami framleidslunnar.
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42.1.2. Hlutfall losunarnidurstadna ,,r*“ skal reikna ut fyrir hvert mengunarefni 4 eftirfarandi hatt:

_ losunarnidurstada med vidomidunareldsneyti 2

" losunarnidurstada med vidmidunareldsneytil

eda,

_ losunarnidurstada med vidmidunareldsneyti2

" losunarnidurstada med vidmidunareldsneyti3

0g,

_ losunarnidurstada med vidmidunareldsneytil

™ losunarnidurstada med vidmidunareldsneyti3

4.2.1.3. begar vidskiptavinurinn far hreyfilinn afhentan skal vera 4 honum merkimidi (sbr. 1id 5.1.5) par sem
fram kemur fyrir hvada gasflokk hreyfillinn er vidurkenndur.

4.2.2. Vidurkenning, med tilliti til utblasturslofts, a hreyfli sem knuinn er jardgasi eda fljotandi jardoliugasi
og er hannadur til ad ganga fyrir eldsneyti af einni tiltekinni samsetningu

422.1. Stofnhreyfillinn skal uppfylla losunarkrofur vardandi viomidunareldsneyti af tegundunum G20 og G25
pegar um jardgas er ad raeda eda vardandi vidmidunareldsneyti af tegundunum A og B, pegar um
fljotandi jardoliugas er ad reda eins og tilgreint er i IV. vidauka. Milli profana er heimilt ad finstilla
eldsneytiskerfid. Slik finstilling felur i sér endurkvéroun 4 gagnagrunni eldsneytiskerfisins an
breytinga 4 grunnstyringaradferdinni eda 4 grundvallaruppbyggingu gagnagrunnsins. Ef naudsyn
krefur eru skipti heimil & hlutum sem beinlinis tengjast magni eldsneytisstreymis (t.d.
eldsneytislokum).

4222, Ef framleidand oskar pess ma profa hreyfilinn med vidmidunareldsneyti af tegundunum G20 og G23,
eda G23 og G25 en pa gildir gerdarvidurkenningin eingdngu um eldsneyti i H-gasflokki eda, ef vid 4, i
L-gasflokki eftir pvi um hvers konar eldsneyti er ad reda.

4.2.2.3. begar vidskiptavinurinn far hreyfilinn afhentan skal vera 4 honum merkimidi (sbr. 1id 5.1.5) par sem
fram kemur fyrir hvada samsetningu eldsneytis hreyfillinn er kvardadur.

4.3. Vidurkenning, med tilliti til Gtblasturslofts, a hreyfli sem tilheyrir akvednum hreyflahdpi

4.3.1. Ef fra er talid tilvikid sem um getur i 1id 4.3.2 skal vidurkenning stofnhreyfils rymkud pannig ad hiin
nai til allra hreyfla i hreyflahdpnum an frekari profunar ad pvi er vardar allar samsetningar eldsneytis
innan pess eldsneytisflokks sem stofnhreyfillinn hefur fengid vidurkenningu fyrir (ef um er ad rada
hreyfla sem lyst er i 1id 4.2.2) eda innan sama eldsneytisflokks (ef um er ad reda hreyfla sem lyst er
annaohvort i 1i0 4.1 eda 4.2) og stofnhreyfillinn hefur fengid vidurkenningu fyrir.

4.3.2. Aukaprofunarhreyfill
begar um er ad reda umsokn um gerdarvidurkenningu fyrir hreyfil eda 6kutaeki ad pvi er vardar hreyfil
bess sem tilheyrir hopi hreyfla skal vidurkenningaryfirvaldi heimilt, ef porf krefur, ad velja og profa
annars konar vidbotarvidmidunarhreyfil, ef pad telur ad umsoknin sé, ad pvi er vardar stofnhreyfilinn
sem valinn hefur verid, ekki fyllilega demigerd fyrir pann hop hreyfla sem lyst er i 1. vidbaeti 1.
vidauka.

4.4. Ger dar vidurkenningar vottord

Gefa skal ut vottord samkvemt fyrirmyndinni i VI. vidauka vegna vidurkenningar sem um getur i
lioum 3.1, 3.2 0g 3.3.

5. MERKING HREYFLA
S.1. Hreyfill, sem sampykktur er sem taknieining, skal merktur meo:

5.1.1. vorumerki eda vidskiptaheiti framleidanda hreyfilsins;
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5.1.2. verslunarheiti framleidanda;

5.1.3. EB-gerdarvidurkenningarntimeri og par fyrir framan audkennandi bokstdfum eda nimeri rikisins sem
veitti EB-gerdarvidurkenninguna (;

5.1.4. A jardgashreyfil skal setja eina af eftirtoldum merkingum 4 eftir EB-gerdarvidurkenningarnimerinu:
— H ef um er ad raeda hreyfil sem er vidurkenndur og kvardadur fyrir H-gasflokk;
— L ef um er ad rada hreyfil sem er vidurkenndur og kvardadur fyrir L-gasflokk;

— HL ef um er ad rada hreyfil sem er vidurkenndur og kvardadur badi fyrir H-gasflokk og L-
gasflokk;

— H, ef um er ad r@0da hreyfil sem er vidurkenndur og kvardadur fyrir tiltekna samsetningu gass i H-
gasflokki og hegt er ad skipta yfir i adra samsetningu i H-gasflokki med pvi ad finstilla
eldsneytiskerfi hreyfilsins;

— L ef um er ad raeda hreyfil sem er vidurkenndur og kvardadur fyrir tiltekna samsetningu gass i L-
gasflokki og hagt er ad skipta yfir i adra samsetningu i L-gasflokki med pvi ad finstilla
eldsneytiskerfi hreyfilsins;

— HL; ef um er ad raxda hreyfil sem er vidurkenndur og kvardadur fyrir tiltekna samsetningu gass
annaohvort i H-gasflokki eda L-gasflokki og hagt er ad skipta yfir i adra tiltekna samsetningu i H-
gasflokki eda L-gasflokki med pvi ad finstilla eldsneytiskerfi hreyfilsins;

5.1.5. Merkingar

begar um er ad reda hreyfla sem knunir eru jardgasi og fljétandi jardoliugasi og hafa
gerdarvidurkenningu sem einskordud er vid vissar tegundir eldsneytis eiga eftirtaldar merkingar vid:

5.1.5.1. Innihald
Eftirfarandi upplysingar skulu koma fram:

{ pvi tilviki sem um getur i 1id 4.2.1.3 skal eftirfarandi standa & merkimidanum: ,EINGONGU TIL
NOTA MED JARDGASI I H-GASFLOKKI*. ,,L* komi i stad ,,H* pegar pad a vid.

[ pvi tilviki sem um getur 1 1i8 4.2.2.3 skal eftirfarandi standa 4 merkimidanum: ,,EINGONGU TIL
NOTA MED JARDGASI SEM HEFUR SAMSETNINGUNA .. eda ,,EINGONGU TIL NOTA
MED FLIOTANDI JARPOLIUGASI SEM HEFUR SAMSETNINGUNA ... eftir pvi sem vid 4.
Allar upplysingar i videigandi téflu(m) i IV. vidauka skulu gefnar upp asamt einstokum pattum og
morkum sem framleidandi hreyflanna tilgreinir.

Bokstafir og tolustafir skulu vera ad minnsta kosti 4 mm 4 hd.
Athugasemd:

Verdi framangreindum merkingum ekki vid komid vegna skorts 4 rymi er heimilt ad nota einfaldad
takn. Komi til pess skulu allir peir sem fylla eldsneytisgeyminn eda annast vidhald eda vidgerdir &
hreyflinum og fylgihlutum hans, svo og vidkomandi yfirvold, hafa greidan adgang ad skyringum sem
innihalda allar upplysingar sem ad framan greinir. Stadsetning og innihald pessara skyringa raedst af
samkomulagi milli framleidanda og vidurkenningaryfirvaldanna.

5.1.5.2. Eiginleikar

Merkingarnar skulu endast allan endingartima hreyfilsins. Merkingar skulu vera audlesilegar og
stafirnir 6afmaanlegir. Auk pess skulu merkimidar vera festir 4 pann hatt ad festiefni peirra endist allan
endingartima hreyfilsins og ad ekki sé hegt ad fjarlegja pa an pess ad eydileggja pa eda gera pa
Olaesilega.

(") 1 = byskaland, 2 = Frakkland, 3 = [talia, 4 = Holland, 5 = Svipjod, 6 = Belgia, 9 = Spann, 11 = Breska konungsrikid, 12 = Austurriki,
13 = Lixemborg, 16 = Noregur, 17 = Finnland, 18 = Danmérk, 21 = Porttgal, 23 = Grikkland, FL = Liechtenstein, IS = Island, IRL = Irland.
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5.1.5.3.

5.2

5.3.

6.1.

6.2.

Stadsetning

Merkimidar skulu festir vid einhvern hluta hreyfilsins sem er naudsynlegur vid edlilega notkun
hreyfilsins og sem ad 6llu jofnu parf ekki ad endurnyja svo lengi sem hreyfillinn endist. Merkingum
pessum skal vera pannig fyrir komid ad venjulegt folk komi audveldlega auga a per eftir ad hreyfillinn
hefur verid settur saman med 6llum peim aukabtinadi sem naudsynlegur er fyrir notkun hans.

begar um er ad reda umsokn um EB-gerdarvidurkenningu & gerd okutaekis ad pvi er vardar hreyfil
pess skal merkingum, sem tilgreindar eru i 1id 5.1.5, komid fyrir nalaegt afyllingaropi fyrir eldsneyti.

begar um er ad rada umsokn um EB-gerdarvidurkenningu a gerd dkutaekis med vidurkenndum hreyfli
skal merkingum, sem tilgreindar eru i 1id 5.1.5, komio fyrir nalaegt afyllingaropi fyrir eldsneyti.

FORSKRIFTIR OG PROFANIR
Almennt

Skylt er ad hanna, smida og setja saman ihluti, sem liklegt er ad hafi ahrif & losun mengandi
lofttegunda og agna fra disilhreyflum og losun mengandi lofttegunda fr4 gashreyflum pannig ad vid
edlilega notkun s¢ hreyfillinn i samraemi vid akveedi pessarar tilskipunar.

Notkun temprunarbinadar og/eda 6rokreenna mengunarvarnaradferda er bénnud. N vaknar grunur hja
gerdarvidurkenningaryfirvaldi ad i gerd Okutekis sé notadur temprunarbunadur og/eda oOrokraenar
mengunarvarnaradferdir vid tiltekin vinnsluskilyrdi og skal pa framleidandi leggja fram gdgn um
verkun og ahrif sliks binadar og/eda adferda & losun. Slikar upplysingar skulu innihalda lysingu &
6llum ihlutum mengunarvarnarbunadar og eldsneytisstyringaradferdum, p.m.t. timastillingaradferdum
og skiptipunktum vid allan hugsanlegan vinnumata. Pessar upplysingar skulu vera algjort trinadarmal
og ekki fylgja upplysingaskjolunum sem krafist er i 3. 1id 1. vidauka.

For skriftir vardandi losun mengandi lofttegunda og agna og reyks

Vegna gerdarvidurkenningar samkvemt A-rod taflnanna i 1id 6.2.1 skal akvarda magn losunar med
ESC- og ELR-profunum & venjulegum disilhreyflum sem bunir eru rafrenni eldsneytisgjof,
utblasturshringras (EGR) og/eda oxunarhvotum. Disilhreyflar, sem binir eru fullkomnum tekjum til
eftirmedferdar tblasturs, p.m.t. NOx-hvotum og/eda agnasium, skulu auk pess profadir med ETC-
profun.

Vegna gerdarvidurkenningar samkvamt B1-, B2- eda C-r60 taflnanna i 1id 6.2.1 skal akvarda magn
losunar med ESC-, ELR- og ETC-préfunum.

A pvi er vardar gashreyfla skal akvarda losun mengandi lofttegunda med ETC-profun.

Adferdunum vid ESC- og ELR-profanir er lyst i 1. viobati vid III. vidauka en adferd ETC-
profunarinnar er lyst i 2. og 3. vidbeti III. vidauka.

Losun mengandi lofttegunda og agna, ef vid &, og reyks, ef vid 4, fra hreyflinum sem afhentur er til
profunar skal mela med peim adferdum sem lyst er i 4. vidbeeti 111, vidauka. [ V. vidauka er ad finna
lysingu & radlogdum greiningarkerfum fyrir mengandi lofttegundir og radlogoum kerfum fyrir
agnasynatoku og reykmalingar.

Taeknipjonustan getur vidurkennt onnur kerfi eda greiningarteki ef pau reynast gefa samsvarandi
nidurstodur fyrir videigandi profunarlotu. Akvordun um jafngildi kerfa skal byged 4 rannsokn med
lotu af sj6 synapdrum (eda fleirum) par sem kerfid, sem er i athugun, er borid saman vid eitt eda fleiri
af vidmidunarkerfum pessarar tilskipunar. Ad pvi er vardar efnisagnir i Utblaestri er einungis
heildarstreymispynningarkerfid vidurkennt sem viomidunarkerfi. Med ordinu ,,nidurstodur™ er visad til
tiltekinna losunargilda Ur profunarlotunni. Samsvorunarprofunin skal framkvemd 4 sému
rannsoknarstofu, i sama profunarklefa og 4 sama hreyfli og hin og eskilegast er talid ad hin sé
framkvaemd samtimis med badum kerfum. Vidomiounin fyrir jafngildi er skilgreind sem + 5% samraemi
4 milli medaltals synaparanna. Vid upptoku nys kerfis i tilskipunina skal akvordun um jafngildi vera
byggd 4 utreikningum 4 endurtekningarndkvaemni og samanburdarndkvemni, eins og lyst er i ISO-
stadli 5725.
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6.2.1.

Viomiounargildi

Edlismassi kolsyrings, heildarmagns vetniskolefna, kdfnunarefnisoxida og agna, sem er akvardadur
med ESC-profun, og reykpéttnin, sem er akvoroud med ELR-profun, skal ekki vera yfir gildunum sem
synd eru i toflu 1:

Vidmidunargildi — ESC- og ELR-préfanir

Tafla

1

R6S Massi kolsyrings ve txi\igii)slie fha Massi kg)f(?g:areﬁqis— Massi agna Reykur
(CO) g/kWh (HC) @/kWh (NO) g/kWh (PT) g/kWh m’!
A (2000) 2,1 0,66 5,0 0,10 0,13 (" 0,8
B1 (2005) 1,5 0,46 35 0,02 0,5
B2 (2008) 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5
C (EEV) 15 0,25 2,0 0,02 0,15

(") Ad pvi er vardar hreyfla med minna en 0,75 dm® sprengirymi 4 strokk og meiri hdmarkssnuningshrada en 3 000
snuninga 4 minatu.

AJ Dpvi er vardar disilhreyfla, sem profadir hafa verid med ETC-profun, og sérstaklega hvad vardar
gashreyfla skal edlismassi kolsyrings, vetniskolefna annarra en metans, metans (par sem vid a),
kofnunarefnisoxida og agna (par sem vio 4) ekki vera yfir gildunum sem synd eru i toflu 2:

Tafla 2

Vidmidunargildi — ETC-profanir (1)

Massi kolsyrings Mass;n\lzqeatlx‘l;:l;cr)llefna Massi metans Massi kofnunarefnis| Massi agna
R0 metans oxioa

CO) g/kWh

core (NMHO) ghowh | (CHOO) ZkWh | (NO) gkWh | (PT)C) ghkWh
A (2000) 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16 0.21(%
B1(2005) 4,0 0,55 L1 35 0,03
B2 (2008) 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03
C (EEV) 3,0 0,40 0,65 2,0 0,02

(") Endurskoda skal skilyrdi sannprofunar pess ad hagt sé ad sampykkja ETC-profin (sbr. 1id 3.9 i 2. vidbeti III.
vidauka) vid malingar & ttblestri gashreyfla midad vid viomidunargildin i A 163 og, par sem naudsyn krefur, breyta
peim i samraemi vid malsmedferdina sem meelt er fyrir um i 13. gr. tilskipunar 70/156/EBE.

AN
=

Einungis fyrir jardgashreyfla.
A ekki vid um gashreyfla a prepi A, B1 eda B2.
Fyrir hreyfla med minna en 0,75 dm?® sprengirymi a strokk og meiri hamarksnuningshrada en 3000 snuninga a
mindtu.
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6.2.2. Meelingar a vetniskolefni fyrir disil- og gashreyfla

6.2.2.1. Framleidandi getur kosid ad mala massa heildarmagns vetniskolefna med ETC-préfun f stad pess ad
mala massa vetniskolefna annarra en metans. I sliku tilviki eru vidmidunarmorkin fyrir massa
heildarmagns vetniskolefna pau sému og synd eru i toflu 2 fyrir massa vetniskolefna annarra en

metans.
6.2.3. Sérstakar kréfur vardandi disilhreyfla
6.2.3.1. Edlismassi sturefnissambanda kofnunarefnis, sem maldur er med slembiathugun & ymsum punktum

innan styranleikasvaedis ESC-profunar, ma ekki vera meiri en 10% umfram pau gildi sem eru
inngiskud ut fra adliggjandi profunarpattum (sbr. 1idi 4.6.2 0g 4.6.3 1 1. vidbeti 111. vidauka).

6.2.3.2. Reykpéttni meld 4 hrada ELR-profunar, sem valinn er af handahofi, ma ekki vera meira en 20%
umfram pa sem heest meelist 4 tveimur adliggjandi préfunarhrédum eda 5% umfram vidmidunargildio,
hvor sem er herra.

7. UPPSETNING A OKUTAKINU

7.1. Uppsetning hreyfla i okutaeki skal vera i samrami vid eftirfarandi eiginleika ad pvi er vardar
gerdarvidurkenningu hreyfilsins:

7.1.1. undirprystingur i inntaki skal ekki vera meiri en sa sem tilgreindur er fyrir gerdarvidurkenndan hreyfil i
VI. vidauka;

7.1.2. bakprystingur utblasturs skal ekki vera meiri en sa sem tilgreindur er fyrir gerdarvidurkenndan hreyfil i
VI. vidauka;

7.1.3. rimmal utblasturkerfisins ma ekki vikja meira en 40% fra pvi sem tilgreint er fyrir gerdarvidurkenndan

hreyfil i VI. vidauka.

7.14. afl, sem sa aukabiinadur sem naudsynlegur er vid notkun hreyfilsins tekur til sin, skal ekki vera meira
en pad sem tilgreint er fyrir gerdarvidurkenndan hreyfil i VI. vidauka.

8. HREYFLAHOPUR
8.1. Faeribreytur sem skilgreina hépa hreyfla
Heegt er ad skilgreina hreyflahépinn, sem framleidandi hreyflanna hefur dkvardad, med
grunneiginleikum sem verda ad vera peir somu fyrir alla hreyfla innan hopsins. I dkvednum tilfellum
getur verid um milliverkun eiginleika ad rada. Taka verdur pessi ahrif med i reikninginn til ad tryggja
a0 einungis hreyflar med alika tblasturseinkenni séu settir i sama hop.
Til ad hreyflar geti talist til sama hops verda eftirtaldar grunnfaeribreytur ad vera peim sameiginlegar:
8.1.1. Vinnuhringur:
— tvigengi
— fjorgengi
8.1.2. Keelimidill:
— Loft
— vatn
— olia
8.1.3. AJ pvi er vardar gashreytla og hreyfla med eftirmedhéndlun
— Fjoldi strokka

(Adrir disilhreyflar med feerri strokka en stofnhreyfillinn geta talist til sama hreyflahops ad pvi
tilskildu ad eldsneytiskerfid skammti eldsneyti i hvern einstakan strokk.)
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8.1.4.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

Slagrymi einstakra strokka:

— heildarnidurstddur fyrir hreyflana mega dreifast innan 15% marka
Loftinntaksadferd:

— innsog

—  prystingsstjornud

—  prystingsstjornun med prystiloftskaelingu
Gerd/hénnun brunaholfs:

—  forholf

—  hvirfilhélf

—  opid holf

Ventlar og op — tilhogun, sterd og fjoldi:

— strokklok

— strokkveggur

— sveifarhus

Eldsneytisinnsprautunarkerfi (disilhreyflar):
— d=lueining i radoliuverki

— radoliuverk

—  deilioliuverk

— einstok eining

— sambyggdur eldsneytisloki
Eldsneytiskerfi (gashreyflar):

— blondunareining

—  gasinnstreymi/innsprautun (einspunkta, margpunkta)
—  vokvainnsprautun (einspunkta, margpunkta)
Kveikjukerfi (gashreyflar):

Ymiss konar bunadur:

— utblasturshringras

—  vatnsinnsprautun/-yring

— aukaloftinndaling

—  kelikerfi hledslulofts

Eftirmedferd utblasturs

—  Drivirkur hvati

— oxunarhvati

— afoxunarhvati

— hitahvarfrymi

— agnasia
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

9.1.

9.1.1.1.

9.1.1.1.1.

9.1.1.1.2.

Val stofnhreyfils

Disilhreyflar

Vid val a stofnhreyfli hopsins skal meginvidmidunin vera mesta eldsneytisskommtun & hvert slag vid
tilgreint hamarkssnuningsveegi. [ peim tilfellum pegar tveir eda fleiri hreyflar hafa til ad bera pessa
meginviomioun skal stofnhreyfill valinn samkvaemt vidbotarvidmidun um mestu eldsneytisnotkun &
hvert slag a nafnsniiningshrada. Vid tilteknar adsteedur geta vidurkenningaryfirvold akvedid ad besta
leidin til ad greina mestu hugsanlegu losun i hopnum sé ad profa annan hreyfil. bvi geta
vidurkenningaryfirvold valid annan hreyfil til profunar ut fra einkennum sem benda til pess ad hann
mengi hugsanlega mest allra hreyfla i peim hopi.

Ef hreyflar innan hépsins hafa 6nnur einkenni sem geetu talist hafa ahrif 4 losun skulu pau skilgreind
og tekin med i reikninginn vid val & stofnhreyfli.

Gashreyflar

Vid val 4 stofnhreyfli hopsins skal meginvidmidunin vera mesta slagrymi. [ peim tilfellum pegar tveir
eda fleiri hreyflar hafa til ad bera pessa meginvidmidun skal stofnhreyfill valinn samkveemt
vidbotarvidmidun i eftirfarandi forgangsr6o:

— mesta eldsneytisnotkun & hvert slag vid tilgreindan nafnsniiningshrada;
— mesta flyting neistatima;

— minnsta flaedi i Gtblasturshringras;

— engin loftdzla eda dela med minnsta raunverulega loftflaedi.

Vid tilteknar adsteedur geta vidurkenningaryfirvold akvedid ad besta leidin til ad greina mestu
hugsanlegu losun i hépnum sé ad profa annan hreyfil. bvi geta vidurkenningaryfirvold valid annan
hreyfil til profunar ut fra einkennum sem benda til pess ad hann mengi hugsanlega mest allra hreyfla i
peim hopi.

SAMRZAMI FRAMLEIDSLU

Radstafanir til ad tryggja samrami i framleidslu skulu gerdar samkvamt akvaedum 10. gr. tilskipunar
70/156/EBE. Samrami 1 framleidslu er kannad 4 grundvelli lysingar sem gefin er i
gerdarvidurkenningarvottordi sem er lyst i VI. vidauka vid pessa tilskipun.

Akveesi 1 1idum 2.4.2 og 2.4.3 i X. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE gilda telji 16gbaer yfirvold
eftirlitsadferd framleidanda ekki fullnegjandi.

Ef mela 4 losun mengandi efna og hati gerdarvidurkenning hreyfils verid rymkud einu sinni eda oftar
skulu profanir gerdar & peim hreyfli eda peim hreyflum sem er lyst i teknigégnum um vidkomandi
rymkun.

Athuganir & samreemi framleidslu fyrir hreyfil sem gengst undir losunarprofun:

Eftir a0 val yfirvalda hefur farid fram mega framleidendur ekki gera neinar breytingar 4 peim hreyflum
sem valid var ur.

brir hreyflar eru valdir af handahofi Gr framleidslur6dinni. Hreyflar, sem eingdéngu eru profadir med
ESC- og ELR-profunum eda eingdngu med ETC-profunum vegna gerdarvidurkenningar samkvaemt A-
r60 taflnanna i 1id 6.2.1, skulu profadir med pessum profunum, eftir pvi sem vid 4, vegna athugunar a
samremi framleioslu. Med sampykki yfirvaldsins skulu allir adrir hreyflar, sem fengid hafa
gerdarvidurkenningu samkvemt A, B1l-, B2- eda C-r6d taflnanna i 1id 6.2.1 annadhvort latnir fara i
gegnum ESC- og ELR-profunarlotur eda ETC-profunarlotu vegna athugunar 4 samraemi framleidslu.
Viomidunargildin eru tilgreind i 1id 6.2.1 i pessum vidauka.

Profanir fara fram i samremi vid 1. viobati vid pennan vidauka telji 16gber yfirvold ad
framleidslustadalfravikid, sem framleidandi gefur upp samkvaemt X. vidauka vid tilskipun 70/156/EBE
sem gildir um vélknuin dkutaeki og eftirvagna peirra, sé¢ fullnaegjandi.
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9.1.1.1.3.

9.1.1.2.

9.1.1.2.1.

9.1.1.2.2.

9.1.1.2.3.

Profanirnar fara fram i samraemi vid 2. vidbati vid pennan vidauka telji 1ogbeer yfirvold ad
framleidslustadalfravikid, sem framleidandi gefur upp samkvemt X. vidauka vid tilskipun
70/156/EBE, sé 6fullnaegjandi.

Oski framleidandi pess er heimilt ad lata profanir fara fram i samraemi vid 3. vidbati vid pennan
vidauka.

A grundvelli urtaksprofana 4 hreyflinum telst framleidslurod vera, eda ekki vera, i samreemi vid krofur
pegar 1jost er ad nidurstodur eru fullneegjandi med tilliti til allra mengunarefna, eda eftir atvikum
ofullnegjandi med tilliti til eins mengunarefnis, samkvaemt préfunarviomidunum sem fram koma i
videigandi vidbati.

begar fullnegjandi nidurstada hefur fengist fyrir eitt mengunarefni verdur peirri nidurstddu ekki breytt
med vidbotarpréfunum sem fara fram med tilliti til annarra mengunarefna.

Faist ekki fullneegjandi nidurstada med tilliti til allra mengunarefna, og ekki 6fullnaegjandi nidurstada
med tilliti til eins mengunarefnis, fer fram profun 4 6drum hreyfli (sja mynd 2).

Faist engin nidurstada getur framleidandi hvenzr sem er akvedid ad hatta profun. 1 pvi tilviki faest
ofullnaegjandi nidurstada.

Gera skal profanir & hreyflum sem er nybuid ad framleida. Tilkeyra skal gashreyfla med peirri adferd
sem um getur i 3. 1id i 2. vidbeeti vio III. vidauka.

AJ 6sk framleidanda skal p6 gera profanir 4 disil- eda gashreyflum sem hafa verid tilkeyrdir lengur en
sem nemur timabilinu sem um getur i 1id 9.1.1.2, ad hamarki 100 klukkustundir. Framleidandi skal pa
sja um tilkeyrslu og sampykkja ad gera engar breytingar a hreyflunum.

Oski framleidandi eftir ad annast tilkeyrslu { samraemi vid 1id 9.1.1.2.1 ma gera pad 4:
—  Ollum hreyflum sem eru profadir,
eda,
—  fyrsta hreyflinum sem er profadur og er préunarstudull akvardadur 4 eftirfarandi hatt:

— mengandi losun er meeld vid null og vid ,,x“ klukkustundir & fyrsta hreyflinum sem er
profadur,

—  studull vegna breytingar & losun fra null til ,,x* klukkustundir er reiknadur fyrir hvert
mengunarefni:

Losun vid x Kklst.
Losun vid 0 klst.

Studullinn getur verid legri en 1.

Ekki skal tilkeyra adra hreyfla en umreikna skal losun peirra vid null klukkustundir med
breytingarstudlinum.

[ pvi tilviki eru eftirfarandi gildi notud:
— gildi eftir ,,x* kist. fyrir fyrsta hreyfilinn,
— gildi vid null klst., margf6ldud med breytingarstudlinum fyrir adra hreyfla.

Hvad vardar disilhreyfla og hreyfla sem knuanir eru fljotandi jardoliugasi er heimilt ad nota
markadseldsneyti 1 61lum pessum profunum. Oski framleidandi pess ma po nota vidmidunareldsneytid
sem lyst er i [V. vidauka. Pad felur i sér ad gerdar eru profanir, eins og lyst er i 4. 1id pessa vidauka,
med minnst tvenns konar vidmidunareldsneyti fyrir hvern gashreyfil.
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9.1.1.24. Hvad vardar jardgashreyfla er heimilt a0 nota markadseldsneyti i 6llum bpessum profunum &
eftirfarandi hatt:

—  hreyflar merktir H skulu profadir med markadseldsneyti i H-flokki;
— hreyflar merktir L skulu profadir med markadseldsneyti i L-flokki;
—  hreyflar merktir HL skulu proéfadir med markadseldsneyti i H- eda L-flokki;

Oski framleidandi pess ma p6 nota vidmidunareldsneytid sem Iyst er i IV. vidauka. Pad felur i sér ad
gerdar eru profanir, eins og lyst er i 4. hluta pessa vidauka, med minnst tvenns konar
vidmidunareldsneyti fyrir hvern gashreyfil.

9.1.1.2.5. Risi agreiningur vegna gashreyfla sem uppfylla ekki tilskildar krofur, pegar markadseldsneyti er notad,
skal framkvama profanir med vidmidunareldsneyti sem notad var vid profun stofnhreyfilsins eda med
hugsanlegu vidbotareldsneyti (eldsneyti 3) sem um getur i lidum 4.1.3.1 og 4.2.1.1 og kann ad hafa
verid notad vid profun stofnhreyfilsins. bvi neest skal umreikna nidurstéduna og nota til pess
videigandi studul eda studla ,,r, ,,r," eda ,,1," eins og lyst er i lidum 4.1.3.2, 4.1.4.1 og4.2.1.2. Efr, 1,
eda 1, eru minni en einn skal engin leidrétting gerd. Nidurstoour meelinga og utreikninga verda ad syna
ad hreyfillinn sé¢ i samreemi vid vidmidunargildin vid préfun med ollum vidkomandi tegundum
eldsneytis (eldsneyti 1, 2, og eldsneyti 3, ef vid a).

9.1.1.2.6. Profanir vegna samramis framleidslu 4 gashreyfli, sem er hannadur til ad ganga fyrir eldsneyti sem
hefur eina tiltekna samsetningu, skulu framkveemdar & eldsneyti sem hreyfillinn hefur verid kvardadur
fyrir.
Mynd 2

Skyringar mynd af préfun & samraemi framleidslu

Préfun a premur hreyflum

!

L Nidurstodur utreikninga 4 profunargdgnum
Stadfesta profunargégnin ad framleidslurédin sé dfullnsegjandi TA . )
samkveemt videigandi vidbeeti, hvad vardar minnst eitt o Franllllet{cx)séuroé
mengunarefni? atna

¢ NEI

NEI Stadfesta profunargdgnin ad framleidslurddin sé fullneegjandi
samkveemt videigandi vidbeeti, hvad vardar minnst eitt
mengunarefni?

JA

Y

Fullneegjandi nidurstada feest fyrir eitt eda fleiri mengunarefni

JA _ |Framleidslurod
Feest fullneegjandi nidurstada fyrir 61l mengunarefni? > rasr;lnf;)yskgo

> ¢NEI

Préfun vidbdtarhreyfils
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1. viobeetir
ADFERD VID PROFUN A SAMRZAMI FRAMLEIDSLU EF STADALFRAVIK ER FULLNZAGJANDI

1. 1 pessum vidbati er lyst adferdinni sem ber ad nota til ad sannpréfa samremi framleidslu i tengslum vid losun
mengunarefna pegar framleidslustadalfravik framleidanda er fullnegjandi.

2. Synataka, par sem ad minnsta kosti prju syni eru i trtaki, midast vid ad likur 4 ad framleidslulota standist profun par
sem 40% framleidslunnar eru gollud séu 0,95 (ahztta framleidanda = 5%), en likur & ad framleidslulota, par sem 65%
framleidslunnar eru gollud, sé sampykkt er 0,10 (dhtta neytanda = 10%).

3. Eftirfarandi adferd er notud fyrir hvert mengunarefni um sig sem er tilgreint i lid 6.2.1 i I. vidauka (sja mynd 2).

Ef:

L = nattarlegur 16garitmi viomidunargildis mengunarefnisins,

i = natturlegur l6garitmi melingar vegna hreyfils i i urtakinu,

s = axtlad framleidslustadalfravik (eftir ad nattirlegur 16garitmi maelinganna hefur verid tekinn),
n = fjoldi i pvi urtaki sem verid er ad profa.

4. Summa stadalfrdvikanna frd mérkunum er reiknud fyrir urtakid samkvemt eftirfarandi jofnu:

%Z(L—m

5. ba gildir eftirfarandi:

— ef talan ur profuninni er haerri en viomidunartalan fyrir fullnagjandi nidurstodu midad vid pa urtakssterd sem
kemur fram i t6flu 3 faest fullnegjandi nidurstada fyrir vidkomandi mengunarefni,

— ef talan ar profuninni er leegri en viomidunartalan fyrir 6fullnegjandi nidurstodu midad vid pa urtakssterd sem
kemur fram i toflu 3 faest 6fullneegjandi nidurstada fyrir vidkomandi mengunarefni,

— a0 60rum kosti er enn einn hreyfill profadur samkvemt 1i0 9.1.1.1 1 I. vidauka og utreikningsadferdinni beitt aftur &
urtakid sem er einni einingu sterra en adur.
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Tafla 3
Vidmidunartdlur fyrir fullneegjandi og 6fullnaegjandi nidurstddur i synatokuaaetlun i 1. vidbeeti

Lagmarksstaerd urtaks: 3

Uppsafnadur fjoldi profadra hreyfla Viomidunartlur fyrir fullnaegjandi Vidmidunartolur fyrir 6fullnaegjandi
(steerd urtaks) nidurstodur A, nidurstodur B,

3 3,327 -4,724
4 3,261 -4,790
5 3,195 -4,856
6 3,129 -4,922
7 3,063 -4,988
8 2,997 -5,054
9 2,931 -5,120
10 2,865 -5,185
11 2,799 -5,251
12 2,733 -5,317
13 2,667 -5,383
14 2,601 -5,449
15 2,535 -5,515
16 2,469 -5,581
17 2,403 -5,647
18 2,337 -5,713
19 2,271 -5,779
20 2,205 -5,845
21 2,139 -5911
22 2,073 -5,977
23 2,007 -6,043
24 1,941 -6,109
25 1,875 -6,175
26 1,809 -6,241
27 1,743 -6,307
28 1,677 -6,373
29 1,611 -6,439
30 1,545 -6,505
31 1,479 -6,571
32 -2,112 -2,112
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2. vidbeetir

ADFERD VID PROFUN A SAMRAMI FRAMLEIDSLU EF STADALFRAVIK ER OFULLNAGJANDI EDA EKKI
FYRIRLIGGJANDI

[ pessum vidbeti er Iyst adferdinni sem ber ad nota til ad sannpréfa samraemi framleidslu i tengslum vid
losun mengunarefna pegar framleidslustadalfravik framleidanda er annadhvort ofullnegjandi eda ekki
fyrirliggjandi.

Synataka, par sem ad minnsta kosti prju syni eru i urtaki, midast vid ad likur 4 a0 framleidslulota standist
profun par sem 40% framleidslunnar eru gollud séu 0,95 (dhztta framleidanda = 5%), en likur & ad
framleidslulota, par sem 65% framleidslunnar eru géllud, s¢ sampykkt er 0,10 (dhaetta neytanda = 10%).

Litid er 4 melingar 4 mengunarefnum, sem eru tilgreind i 1id 6.2.1 i I. vidauka, sem logaritmiska
normaldreifingu og verdur ad ummynda paer med pvi ad taka nattirlega logaritma peirra. Gildin my og m
syna annars vegar lagmarkssterd og hins vegar hamarkssterd trtaks (mp = 3 og m = 32) og n synir fjolda i

pvi trtaki sem verid er ad profa.

Ef nattarlegir 16garitmar melinganna i r6dinni eru y;, X2,...xi og L nattirlegur légaritmi markgildis fyrir
mengunarefni er:

di:Xi_L

0g,

n
2_1 T2
Vy _;Z(di —-d,)
i=

Tafla 4 synir gildi fyrir pann fj6lda sem stenst profun (A,) og sem stenst ekki profun (B,) midad vid fjolda i
urtaki sem verid er ad profa. Profunarsterdin er hlutfallid d/V, sem ber ad nota a eftirfarandi hatt til ad
akvarda hvort framleidslurédin stenst profun eda ekki:

Midad vid mp = n = m:

— stenst framleidslurdd ef % S AL
n

— framleidslurdd skal hafnad ef -+ > B
n

— framkveema skal adra maelingu ef 4, <

Athugasemdir

Eftirfarandi raktar jofnur ma nota til ad reikna ut r6d gilda ut fra profunarsteroum:

a:(l'ljdn-l +ldn
n n

T am2
Vn2 :(1_ljv _12 + (dn dl’l)
n) " n-1

(n=2,3,.:;d,=d;;V, =0)
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Tafla 4
Vidmidunartdlur fyrir fullneegjandi og 6fullnaegjandi nidurstddur i synatokuaaetlun i 2. vidbeeti

Lagmarksstaerd urtaks: 3

Uppsafhadur fjoldi profadra hreyfla Viomidunartlur fyrir fullnaegjandi Vidmidunartolur fyrir 6fullnaegjandi
(steerd urtaks) nidurstodur A, nidurstodur B,
3 -0,80381 16,64743
4 -0,76339 7,68627
5 -0,72982 4,67136
6 -0,69962 3,25573
7 -0,67129 2,45431
8 -0,64406 1,94369
9 -0,61750 1,59105
10 -0,59135 1,33295
11 -0,56542 1,13566
12 -0,53960 0,97970
13 -0,51379 0,85307
14 -0,48791 0,74801
15 -0,46191 0,65928
16 -0,43573 0,58321
17 -0,40933 0,51718
18 -0,38266 0,45922
19 -0,35570 0,40788
20 -0,32840 0,36203
21 -0,30072 0,32078
22 -0,27263 0,28343
23 -0,24410 0,24943
24 -0,21509 0,21831
25 -0,18557 0,18970
26 -0,15550 0,16328
27 -0,12483 0,13880
28 -0,09354 0,11603
29 -0,06159 0,09480
30 -0,02892 0,07493
31 -0,00449 0,05629
32 -0,03876 0,03876
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3. viobeetir
ADFERD VID PROFUN A SAMRZAMI FRAMLEIDSLU AP BEIDNI FRAMLEIDANDA

[ pessum vidbati er lyst adferdinni sem ber ad nota, ad 6sk framleidanda, til ad sannpréfa samraemi i
framleidslu ad pvi er vardar losun mengunarefna.

Synataka, par sem ad minnsta kosti prju syni eru i urtaki, midast vid ad likur &4 ad framleidslulota standist
profun par sem 30% framleidslunnar eru gollud séu 0,90 (dhatta framleidanda = 10%), en likur & ad
framleidslulota, par sem 65% framleidslunnar eru géllud, sé sampykkt er 0,10 (dhaetta neytanda = 10%).

Eftirfarandi adferd er notud fyrir hvert mengunarefni um sig sem er tilgreint i 1id 6.2.1 i 1. vidauka (sja

. mynd 2):

Ef:

L = vidmidunargildi mengunarefnisins,

x; = gildi r maelingu vegna hreyfils i i Grtakinu,

n = fj6ldi 1 pvi trtaki sem verid er ad profa.

Profunarstaerdin sem synir fjolda 6fullnaegjandi hreyfla er reiknud fyrir artakid, p.e.: x; = L.
ba gildir eftirfarandi:

— ef talan Gr profuninni er heerri en viomidunartalan fyrir fullnaegjandi nidurstodu midad vid pa trtakssterd
sem kemur fram i t6flu 5 fest fullnegjandi nidurstada fyrir vidkomandi mengunarethi,

— ef talan Ur profuninni er laegri en vidmidunartalan fyrir o6fullnegjandi nidurstoou midad vid pa

urtakssterd sem kemur fram i toflu 5 faest 6fullnegjandi nidurstada fyrir vidkomandi mengunarefhi,

— a0 60rum kosti er enn einn hreyfill profadur samkveemt 1id 9.1.1.1 i 1. vidauka og utreikningsadferdinni
beitt aftur 4 Grtakio sem er einni einingu sterra en adur.

I toflu 5 eru vidmidunartdlur fyrir fullnegjandi og 6fullnegjandi nidurstodur reiknadur med alpjodastadli
ISO 8422/1991.
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Tafla 5
Viomidunartolur fyrir fullneegjandi og 6fullneegjandi nidurstodur i synatokuaaetlun i 3. vidbeeti

Lagmarksstaerd trtaks: 3

Uppsafnadur fjoldi profadra hreyfla Viomidunartlur fyrir fullnaegjandi Vidmidunart6lur fyrir 6fullnaegjandi
(steerd urtaks) nidurstodur nidurstodur
3 — 3
4 0 4
5 0 4
6 1 5
7 1 5
8 2 6
9 2 6
10 3 7
11 3 7
12 4 8
13 4 8
14 5 9
15 5 9
16 6 10
17 6 10
18 7 11
19 8 9
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1I. VIDAUKI
UPPLYSINGASKJAL nr.

SAMKV/ZEMT |. VIDAUKA VID TILSKIPUN RADSINS 70/156/EBE UM EB-GERDARVIDURKENNINGU

og um radstafanir sem ber ad geratil ad sstemma stigu vid losun mengandi lofttegunda og efnisagna fra
pj6ppukveikjuhreyflum til notkunar i 6kutaeki og losun mengandi lofttegunda fra rafkveikjuhreyflum,
kninum med jar dgas eda fljétandi jardoliugasi, til notkunar i 6kutaeki

(TILSKIPUN 88/77/EB eins og henni var sidast breytt med tilskipun 1999/96/EBE)

Gerd okutekis/stofnhreyfill/gerd hreyfils ([J

0. ALMENNT

0.1 Tegund (Neith fYTITtERKIS): ..oo.iiiiiiiieiet ettt st sb e sbe et e b sbeeneenee
0.2 Gerd og verslunarheiti (nefnid hugsanleg afbrig0i):.........cooeriririreiirireeeereese e
0.3 Audkenning gerdar og stadsetning audkenningar, ef hliin er & SkutaeKinu: ........cccoocevereiiineneniincreeee
0.4 OKULEKJATTOKKUT(EE VIO A):......eveveeevceeiceee et es sttt sae sttt enaesnaesanen
0.5 Hreyflaflokkur: hreyflar knanir disiloliu/jardgasi/fljotandi jardoliugasi (*):......ccevvereevierenieninieeseeiene
0.6 Nafn og heimilisfang framleidanda:............oocoiviieiiniiiiiiniiiiiniie ettt

0.7 Stadsetning & 16gbodnum merkipldtum og aletrunum og adferd vid afestingu: .........cccceveeveniienieneninnne.

0.8 Stadsetning og adferd vid ad festa EB-gerdarvidurkenningarmerkid, ef um er ad rada ihluti og adskildar

TEKIICINIIZAT: ... cteuietiititeiiet ettt ettt ettt s et e s b e e st eb e st et e st eb e s e e st eseeae et eneesees et eseesesaeneeneesesseneeneas
0.9 Heimilisfang samsetningarverksmidju €da -verkSmiodja: ...........ccccoveueirieueinieieninieeiniecieeeeeieeseeeeseenne
FYLGIGOGN

1. Grundvallareinkenni (stofn)hreyfils og upplysingar um framkvaemd profunar.
Grundvallareinkenni hreyflahopsins.

Grundvallareinkenni hreyfilgerdarinnar innan hopsins.

Einkenni 6kutekjahluta sem tengjast hreyflinum (ef vid 4).

Ljosmyndir og/eda teikningar af stofnhreyfli/gerd hreyfils og ef vid &, af vélarymi.

A

Skra yfir frekari upplysingar, ef einhverjar eru

Dagsetning, mappa

(") Strikid ut pad sem 4 ekki vid.
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1. vidbcetir

GRUNDVALLAREINKENNI (STOFN)HREYFILS OG UPPLYSINGAR UM FRAMKVZAMD PROFUNAR (')

I.1.
1.2
1.3
1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.15.1.

1.15.1.1.
1.15.1.2.
1.15.1.3.
1.15.1.4.

1.15.2.

1.15.2.1.
1.15.2.2.
1.15.2.3.

1.16.1.
1.16.2.

Lysing a hreyfli

Hreyfilmerki framleidandas: .............ccciviiiiiiiiiiiiiiiciceie et

Vinnuhringur: fjérgengi/ tvigengi (q

Fjoldi og fyrirkomulag strokKa:..........ooiiiiiiiiiiiiiee e
BOTVIA:. 1.ttt ettt mm
STAGIENEA: . ..ottt ettt ettt n et a e eneas mm
IVEIKITOO: vttt ettt ettt s bt e e st s e s e st e st et e e en et eneebeebe e eneebesseneeneane
S1agrymi REYTIIS . ..ottt ettt st sbe e cm
ROUMMALSPIYSHRIUALL (C): ... oo eees e ees e eee s seeseeeae
Teikningar af brunah6lfi og SMPILKOLL: .......c.cciiieiiiiiiiiiiiiiccc s
Lagmarkspversni0 af inn- 0g UttaKSTASUIN .....cc.evuieiiiieiiiieieiesi et cm
HIa01 1 JaUSAZANGZI . ....eeueeiiiiieiieie ettt b ettt b e st e e beeb e e b sbe e e ebesbeeneenne sn./min
Héamarksnettoafl:. ..........ccoovvveinniinncinnne. KW VIO i sn./min.
Leyfilegur hamarkssntiningshradi hreyfils:...........ocoviriiiininiiieeee e sn./min.
Hamarkssnuningsvaegi (nettd):. .........cceeueuvee. NM VIO i sn./min.

Brennslukerfi: fyrir Skutaeki med pjdppunarkveikjuhreyfli/rafkveikjuhreyfli (%)

Eldsneyti: disilolia/fljotandi jardoliugas /jardgas i H-flokki/jardgas 1 L-flokki/jardgas i
HL —flokki (%)

Kealikerfi

TEGUNA VOKVANS: ..c.ivieiiiitiieiiet ettt ettt ettt eb et s ettt s e b et e st ebeebe e e st eseeseneeneenes
Hringréasardeela eda -deelur: ja/nei (%)

Einkenni eda tegund(ir) 0g gerd(ir) (€f VIO @) ....c.coiiiieriiiiiieiieieeee et
Drifhlutfall €3a ~fO11 (€1 VIO &)1 .....euirieiiiiiiiiriiiieicirecre ettt
Loft

Blasari: ja/nei (%)

Einkenni eda tegund(ir) 0g gerd(ir) (€f VIO @) ...ccovieieriiiiiieieiieeiee e
Drifhlutfall €da -fO11 (€1 VIO &)1 .....eirieiiiiiiiiiiieiiieicirecret ettt
Hitastig sem framleidandi heimilar

Vokvakaeling: hAmarkshiti VIO UHAK: .......ccoeiiiiiiiieiiiiieieie ettt K

Héamarkshiti vid VIOmMIOUNAIPUNKL: .......cocueiriiiiiiiiiiiiiteiieieieee ettt K

(") Framleidandi skal gefa upplysingar, sem eru jafngildar pessum, fyrir 6venjulega hreyfla og kerfi.
(%) Strikid ut pad sem & ekki vid.

() Tilgreinid vikmorkin
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1.16.3. Hamarksuttakshiti loftkaelis vio inntak millikeelis (ef vid 4):

............................................................................................................................................................. K
1.16.4. Hamarkshiti utblasturs vid pann punkt i utblastursrori eda -rérum sem er vid ytri kraga
utblastursgreinar eda greina eda hverfipjoppu eda -pjappa:
............................................................................................................................................................. K
1.16.5. Hitastig eldsneytis: lagmark....................... K, hAmark .......oooveiiiiiiiiieeee e K
i disilhreyflum vi0 inntak innsprautunardelunnar, i gashreyflum vio sidasta prep prystistillis
1.16.6. brystingur eldsneytis: lagmark ................ kPa hamark .......c.coooeiiiiiiiii e kPa
vi0 sidasta prep prystistillis, 4 eingéngu vid um hreyfla sem knunir eru jardgasi
1.16.7. Hitastig smuroliu: lagmark. ...................... K, hAmark. ...o.ooveiiiieii e K
1.17. Forpjappa: ja /nei (E;
1.17.1. TOGUIA: ...ttt h ettt b e bt e e bt bt e st e bt bt en b e bt bt e n b e bt bt e st e b e ebeenbe b bt enee
1.17.2. IO et
1.17.3. Lysing a kerfinu (t.d. hamarkspjoppunaralagi, Gittaksventli, ef viod a):

1.174. Millikeelir: ja/mei (')

1.18. Inntakskerfi
Leyfilegur hamarksundirprystingur vid nafnsniningshrada hreyfils og vid 100% alag, eins og
tilgreint er fyrir vinnsluskilyrdi samkvaemt tilskipun 80/1269/EBE (°), eins og henni var sidast breytt
med tilskipun 97/21/EB (*):

1.19. Utblasturskerfi
Leyfilegur hamarksbakprystingur utblasturs vid nafnsnuningshrada hreyfils og vid 100% éalag, eins

og tilgreint er fyrir vinnsluskilyrdi samkvaemt tilskipun 80/1269/EBE(®), eins og henni var sidast
breytt med tilskipun 97/21/EB(’).

........................................................................................................................................................ kPa
RuUmtak GtbIASTUISKEITIS: ....ooveieiiiiitiieiiitirte ettt cm’
2. Radstafanir gegn loftmengun
2.1. Bunadur til ad endurvinna loft ur sveifarhiisi (Iysing & kerfinu og teikningar): .........ccccoceveevveneneens
2.2. Adrar mengunarvarnir (ef einhverjar eru og falla ekki undir adra lid1):.......ccoceeveneiiniinineeeeen
2.2.1. Hvarfakitur: ja/nei ()
2.2.1.1. TOGUIA(IT): .ttt b e bt a e bt ekt e st e e b e e bt e st e b e eb e en b e bt ebeenbeebeebeenbenbeeneebesbeeneens
2.2.1.2. GEIO(IT): veveeuteeteetteteete et et e e st est e teete e s e e seeseesbeeseese e b e eseesseeseeseesseeseessesseeseessesseeseessesseeseessenseeseensenseesenssens
2.2.1.3. Fjoldi hvarfakiita 0 CININGA:.......ccoiuiiiiiiiiiiee ettt sttt besbe et e b ebeeneas
2.2.1.4. Steerd, 16gun og rimtak hvarfakiits €0a -KULa: .........ccoceveeieiririeieeeee e
2.2.1.5. GEIO NVOTTUNALT ..c..oeiiititcieiict ettt ettt ettt st b et be st ebeeae e ebe e
2.2.1.6. Heildarmagn GOOMAIMA: .......ccueieiiiiiieieietestee ettt ettt s e bttt s e sae s

(") Strikid at pad sem 4 ekki vid.
(®) Stjtio. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46.
() Stjtio. EB L 125, 16.5.1997, bls. 31.
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22.1.7. HIUtFallSIe@UE SEYTKUL . .......otiiiiiiitiiiiciiitct ettt
22.18. Undirstdduefni (bygging 0g effi): ..... c.ccooviiiiriiiiiiiiiiceicccee et
2.2.1.9. DPERLETKT NOITA: ..ottt
2.2.1.10.  Gerd huss utan um hvarfakit €32 -KUa: .........coueceririirieiiiinicirrcceeee et
2.2.1.11.  Stadsetning hvarfakuts eda -kiita (stadur og vidmidunarfjarlaegd i utblasturskerfinu): ..........ccccccoeeeee
2.2.2. Sturefnisskynjari: jé/nei.(q
2.2.2.1. TEGUIA(IT) ettt ettt bttt a e bt bt e s e b e bt e st e b e e bt es e e b e e bt en e et e ebeene e beebeenbebesbeeneans
2.2.2.2. GEIO(IT) . cutenteeteeetete ettt e te et et e te e st e beete e st e b e et e ese e beeseesse b e eseess e beeseenseebeeseesseebeessenseseeseenseseeseenseseeneeneens
2.2.23. STAOSELINIIE. ...ttt ettt ettt e sttt e ettt st e s e st eb e st e s e es e ea e s en e eseeb et e st ebe st e s e eseese st eneeneeseneeneenes
2.2.3. Loftinndzeling: jé/nei (')
2.2.3.1. Gerd (streymandi 1oft, [oftdaela 0.8.TV) .o.eoiiirieiiiieee e
2.2.4. Utblasturshringras (EGR): ja/nei (')
2.24.1. Eiginleikar (Ioftstreymi 0.8.47V.): c.oc. oot
2.2.5. Sia fyrir agnir: ja/nei (")
2.2.5.1. Steerd, 16gun og ramtak siu fYTir AGNIT: .......cvviriieirereeeeeee e
2252, Gerd 0g hOnnun SIu fYTIE QNI ... cieuiiiiieieeet ettt st s ene e
2.2.5.3. Stadsetning (vidmidunarfjarleegd 1 Utblasturskerfinu): ..........coooeiiiiiiiiiiiiiee e
2.2.54. Adferd eda kerfi vid endurnyjun, 1ysing og/eda teikning: ..........ccceoeverieiininieieneseee e
2.2.6. Onnur kerfi: ja/nei ()
2.2.6.1. Lysing 0g VINNSTUNAIULT ......ooiiiiiiiiiiiiee ettt sttt sttt e b b eneas
3. Eldsneytisgj of
3.1 Disilhreyflar
3.1.1. Eldsneytisdala
brystingur (q: ................ KPa €82 Kennilina (1): ......oo.ooveveeeeeeeeeeeeeeee e .
3.1.2. Innsprautunarkerfi
3.1.2.1. Dzla
T 7 B R 17313 Ta [ 3 OSSR
Bl 2120 GOTO(IT) eeuttetteutete ettt ettt ettt ettt e et e et e st e bt s bt e st e e bt eb e ea b e e bt eh b e bt eh e ea b e bt eh e en b e bt ebeeh e enbeebeen e et e bt e st ebeebeenean
3.1.2.1.3. Skdmmtun: ......... mm’ (%) 4 slag vid sntningshradann............ sn./min. vid fulla innsprautun, eda
KEIMHNA (1) (3): + e e s e s e e s ssaee e ereeeeessenaen

Greinid fr4 adferd sem notud er: 4 hreyfil/profunarbekk (')

Ef forpjoppustyring er fyrir hendi skal tilgreina einkennandi eldsneytisskommtun og
forpjoppuprysting sem fall af sniiningshrada hreyfils.

3.1.2.14. Flyting innsprautunar

3.1.2.1.4.1. Ferill fyrir flytingu innSPrautunar (): .......oo.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeee e esee s e s eseeeseses e eseeeeeeees
3.1.2.1.4.2. StOOUtMASHIING INNSPIAUINAL (2): ...vooveeeeeeeeeeeeeeee e ee e eeeee e eee e e e ee e s s e s ee e eeeses e e
3.1.2.2. Leidslur fyrir innsprautun

3122010 LeNEA: oot h e n e a e a e et a et n st b et n e b b e eneene mm
3.1.2.2.2. INNTA PVETMAL ..ottt ettt bbbt b et et ee s be b et enbes e et eneeneane 2eneens mm

3.1.2.3. Eldsneytisloki (-lokar)

(") Strikid ut pad sem 4 ekki vid.
(®) Tilgreinid vikmork.
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3.1.2.3.1.
3.1.2.3.2.
3.1.2.33.

3.1.24.
3.1.2.4.1.
3.1.2.4.2.
3.1.2.43.
3.1.2.44.
3.1.2.45.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.
3.1.34.1.
3.1.3.4.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.222.
3.2.23.
3224
3.2.255.
3.2.2.6.
3.2.2.7.
3.2.3.
3.23.1.
3.23.2.
3.2.33.
3.24.
3.24.1.
3.24.2.
3.2.43.
3.24.4.
3.24.5.

Sniningshradi 1 laUSAZANGI: .....o.evuiriiieiiiieee ettt e sn/min.

Kaldreasikerfi

Gashreyfill (q
Eldsneyti: jardgas/fljotandi jardoliugas (')
Prystistillir (-stillar) eda eimir/prystistillir (-stillar) (%)

GETO(IT) +.ntentetteutete ettt ettt et ettt e et e et e s e ekt e st en b et e e st ea b e ebeeseenbeeb e e st e bt eb e e st e bt eheeneenbeebeeb e e benbeene et e sbeeneens
Fjoldi prystingslaekKunarPrepa : ...........ccooveueiriiiiiniiieinieciicecceee et
brystingur 4 lokaprepi: lagmark.................. kPa, hdmark............cccooiiiiiiii kPa
FjO1di a0alStillingapUNKLA: ......oviitiiietieiietee ettt b ettt b et ent e b b enean
Fjoldi stillingapunkta fyrir lausagang: ...........cooeeieiiiiiiiiieieeeee e
Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: ...........ccccoiiiiiniiiinniiniineieeeceseceeeen
Eldsneytiskerfi: bléndunareining/ gasinnsprautun/ vékvainnsprautun/ bein innsprautun (')

Stilling & styrk BIONAUNNAT: .......ccoiiiiiiiiiiiie et ene
Kerfislysing og/eda skyringarmynd 0g teiKningar: ..........ccooueriirieieninieieeceie et
Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB:

Blondunareining

FJOLAE: oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e oo e e e oo e e e e e oo eeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeee

STAGSEININE: ...ttt ettt et ettt et e et e e bt e st e e bt eseeabeebees e e s be e bt es e et e ebeeseebesbeeseenbesbeebeansenbeeseenee

SHIMOGUICTKATT ...ttt ettt st et b e bt et et sbeebe et e sbeeeeenee

(") Strikid ut pad sem & ekki vid.

(®) Tilgreinid vikmork.

(*) Ef um er ad rada kerfi med adra tilhogun skal gefa jafngildar upplysingar (undir 1id 3.2.).
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3.2.4.6.
3.255.
3.25.1.
3.25.2.
3.2.53.
3.253.1.
3.25.3.2.
3.25.33.
32534,
3.254.
3.2.5.4.1.
32542,
3.2543.
3.2.555.
3.2.5.5.1.
32552,
3.2.5.53.
3.2.6.
3.2.6.1.
3.2.6.1.1.
3.2.6.1.2.
3.2.6.1.3.
3.2.6.14.
3.2.6.2.
3.2.6.2.1.
3.2.6.2.2.
3.2.6.23.
3.2.6.24.
3.2.7.
3.2.7.1.
3.2.7.2.
3.2.7.3.
3.2.8.
3.2.8.1.

3.2.8.1.1.

Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: ........c.ccoccoiviiininciiniiincens

Innsprautun i soggrein
Innsprautun: einspunkta/margpunkta (5‘
Innsprautun: stodug/samtimastillt-/radinnsprautun (')

Innsprautunarbunadur

SHIMOGUICTKALT ...t

Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: ..........cccccvivinniinniinicnee

Fadidela (ef vid 4):

Bein innsprautun

Innsprautunardela/prystistillir (')

Timastilling INNSPrAULUNAT: .....oc.eiiiiiiriieierieeiiete ettt ettt eeee et e st iee e b eaeennes

Vottunarnumer i samrami vid tilskipun 1999/96/EB: ........ccccccoiviiinnciinniiniinne

Eldsneytisloki (-lokar)

Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: .........cccccccovviiivniiinniincinee

Rafstyringareining

SHIHMOGUICTKATT ...ttt

BuUnadur sem & sérstaklega vid fyrir jardgas

Afbrigdi 1

(eingdngu pegar um er ad rada vidurkenningar & hreyflum med tilliti til nokkurra tiltekinna

samsetninga eldsneytis)

Samsetning eldsneytis:

metan (CHy):  grunngildi:...... molhlutfall lagmark.......... molhlutfall
etan (CoHg):  grunngildi:...... molhlutfall lagmark. ......... molhlutfall
propan (CsHs): grunngildi:...... molhlutfall lagmark. ......... molhlutfall

(") Strikid ut pad sem 4 ekki vid.

(") Tilgreinid vikmork.
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butan grunngildi:...... molhlutfall lagmark.......... molhlutfall hamark......... molhlutfall
(C4Hyo):
C5/C5+: grunngildi:...... molhlutfall lagmark. ......... molhlutfall hdmark......... molhlutfall
Strefni (O): grunngildi:...... molhlutfall lagmark. ......... molhlutfall hamark......... molhlutfall
hvarftreg grunngildi:...... molhlutfall lagmark. ......... molhlutfall hdmark.......... molhlutfall
efni(N,, He,
o.s.frv.):
3.2.8.1.2. Eldsneytisloki (-lokar)
3.2.8.1.2. 1. TGUINA(IT): .veeueentiitieieete ettt ettt ettt ettt et b et e e b e eb e st e e b e ebeea b e e beeb e embesbeeseenbeebeebeanbenbeeneenbeebeenean
3.2.8.1.2.20  GCIO(IL): teuveueeueeuiteueentete et e e et et et n et e e te e st et e b et es e e bt e s e e e st eb e e a et e st eb e e h et e st e he et e st bt b et e st ettt neeae e eneens
3.2.8.1.2.3.  Annad (ef vid a)
3.2.8.2. Afbrigdi 2
(eingdngu pegar um er ad rada vidurkenningar med tilliti til nokkurra tiltekinna samsetninga
eldsneytis)
4. Timastilling ventla
4.1. Hamarkslyfting ventla og opnunar- og lokunarhorn midad vid dastodur eda jafngildar upplysingar:
4.2. Vidmidunar- og/eda SHINGArmMAEIK (1) ......oo.oooovoeooeoeeeeeeeeeeeeeee e
5. Kveikjukerfi (adeins hreyflar med neistakveikju)
S.1. Gerd kveikjukerfis: sameiginleg kefli og kler/stok kefli og kleer/onnur (tilgreinid) (1)
5.2. Kveikjustyribunadur
5.2.1. TEGUNA(IT): 1.ttt ettt ettt ettt ettt et e st b e e st es e et e e b e st es e et e s e st e st ebe e e st eneeneneeneeneas
5.2.2. GETO(IT): 1 vteutete ettt ettt ettt ettt e sttt ea et et e et ea b e bt eatem s e bt eatem b e eh e eaten b e eheen b et e ekt e eheen b et e bt entenbeebeenean
5.3. Ferill/vorpun flytingar kveikju (') (Ei: ................................................................................................
5.4. Timastilling kveikju ():.........ocoevnn.... gradur fyrir efri dastodu 4 sniiningshradanum ....... sn./min.
og raunprystingur i soggrein (MAP) SEM NEMUL .........cooirieirererieeeteeeee et eeeeeees kPa
5.5. Kerti
5.5.1. TEGUIA(IT): vttt ettt ettt ettt b e e bt e st e bt e bt en b e ebeeb e embeebees e et e ebeen e et e ebeentenbeeaeeneas
5.5.2. (155 T 1) OO
5.5.3. INCISTADILL <.ttt ettt ettt ettt ettt eb et et s bt eb e bt b e e b e e b eaes
5.6. Haspennukefli
5.6.1. TEGUNA(IT): 1.ttt ettt ettt ettt ettt et et e st e b e e s et es e et e e b en e es e e be s e st et e ebe et e st e st eneneeneeneas
5.6.2. (6155 T 1) TP
6. Véknuinn bunadur

1
p
(3
(4

) Strikid ut pad sem & ekki vid.

) Tilgreinid vikmork.

) Stjtid. EB L 375, 31.12.1980,

Hreyfillinn skal afhentur til profunar med peim aukabunadi sem naudsynlegur er vid notkun hans
(viftu, vatnsdelu o.s.frv.) eins og tilgreint er fyrir vinnsluskilyrdi samkvaemt tilskipun
80/1269/EBE(’), eins og henni var sidast breytt med tilskipun 97/211/EB(*) 1 1id 5.1.1 { I. vidauka.

bls. 46.

) Stjtid. EB L 125, 16.5.1997, bls. 31.
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6.1.

6.2.

7.1.2.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

Aukabinadur sem koma skal fyrir vegna profunarinnar

Ef omogulegt reynist, eda pvi verdur illa vid komid, ad koma aukabunadinum fyrir a
profunarbekknum skal dkvarda aflid sem aukabunadurinn notar og draga fra meeldu afli hreyfilsins 4
6llu pvi svaedi sem profunarloturnar na yfir.

Aukabinadur sem fjarleegja skal vegna profunarinnar

Vid profun skal fjarlegja pann aukabtinad sem er eingdngu naudsynlegur vid notkun Skutaekisins
(loftpjoppu, loftreestikerfi o.s.frv.). Ef ekki reynist unnt ad fjarlaegja aukabiinadinn skal akvarda aflid
sem aukabtnadurinn notar og bata vid melt afl hreyfilsins & 6llu pvi sveedi sem profunarloturnar na
yfir.

Vidbotar upplysingar um préfunar skilyr di

Smurefhi

(Tilgreinid hlutfall oliunnar ef eldsneytid er blandad smurefninu): ..........ccccoeeeierininiienieniiieeeee
Hreyfilknuinn bunadur (ef vid &)
Afl, sem notad er af aukabunadi, parf eingéngu ad akvarda:

— ef aukabunadur, sem naudsynlegur er vid notkun hreyfilsins, er ekki 4 hreyflinum og/eda

— ef aukabunadur, sem ekki er naudsynlegur vid notkun hreyfilsins, er ekki 4 hreyflinum.

Afl notad vid mismunandi tilgreindan snuningshrada hreyfils:

Afl notad (kW) vid mismunandi snuningshrada hreyfils

Binadur Minnsti Mesti .. L. . Viomidunar
Heaega- sniinings- | sninings Snlinings- | Snlnings- | Sninings- snlinines
- - . 1 . 1 . 1 =
gangur hradi hrad; hradi A (*) | hradi B () | hradi C () hradi é%)
P(a)

Aukabtinadur sem
er naudsynlegur
vid notkun
hreyfilsins (dregst
fra meldu afli
hreyfilsins) sja 1id
6.1

P(b)
Aukabtnadur
o6naudsynlegur
vid notkun
hreyfilsins (leggst
vio melt afl
hreyfilsins) sja 1id
6.2.

(") ESC-profun.
(®) ETC-préfun eingdngu.
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8.1.

8.2.

Hreyfilafkdst

Snuningshradi hreyfils (q

Minnsti SNUNINESNIAGT (T16): +vveververeeriererieieiieteetei et ettt ettt ese sttt eae b see st esesae st eseeseseeneeneas sn./min.

Mesti SNANINZSNIAGT (Nhi): +ovverveerrereertertieterteetieste st etee et sttt et e sbe et esbesbe et e besbeestenbesbeeseenbeeneeneenne sn./min.

vid ESC- og ELR-profanir

LAUSAZANGULT ...ttt ettt ettt b bt st e b e et e st e b sbeeseebe e bt eseenbesbeaneenbenbeenean sn./min.
SIUNINZSNIADT Al ...ttt ettt b et sttt et e bt e st et e sbe e st ebesbeeneens sn./min.
SNUNINGSIAGT B ..ottt sn./min.
SNUNINZSNIADT C: ..ottt ettt et et sttt ettt e st e besbeeneebesbeeneens sn./min.
vid ETC-profun

ViomiOunarsnUNINGSRIAOI .. c..eiuiiieiiitieietecteeet ettt sttt sttt e et b sn./min.

Afl hreyfils (meelt 1 samraemi vio akveaedi tilskipunar 80/1269/EBE (EJ, eins og henni var sidast breytt
me0 tilskipun 97/21/EB (), i kW

Sntiningshradi

Vidmidunar
snunings-
hradi ()

Haega- Snunings- Snunings- Snunings-
gangur hradi A (") hradi B (') hradi C (')

P(m)

Afl melt a
profunarbekk

P(a)

Afl notad af aukabunadi
sem koma & fyrir vegna
profunar (sbr. 1id 6.1)

— ef bunadurinn er
afastur
— ef ekki 0 0 0 0 0

P(b)

Afl notad af aukabunadi
sem 4 ad fjarlegja
vegna profunar (sbr. 1id
6.2)

— sé bunadur afastur
— ef ekki 0 0 0 0 0

P(n)

Nettoafl hreyfils
=P(m) — P(a) + P(b)

(") ESC-profun.
(>) ETC-préfun eingdngu.

(") Tilgreini® vikmérk; pau skulu ekki vikja meira en + 3% fré peim gildum sem framleidandi gefur upp.
(®) Stjtid. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46.
() Stjtid. EB L 125, 16.5.1997, bls. 31.
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8.3.

Stilling aflmcelis (kW)

Stillingar aflmelis fyrir ESC-og ELR-profanir og fyrir vidmidunarlotu ETC-profunar skulu midast
vid netto6aflid P(n) sem um getur i 1id 8.2. Melt er med pvi ad hreyflinum sé komid fyrir a
profunarbekk vid ,,nettd“adstaedur. Vid slikar adsteedur eru P(m) og P(n) sama sterdin. Ef 6mogulegt
reynist eda pvi verdur illa vid komid ad hafa vélina i gangi vid nettéadstedur skal leidrétta stillingar
aflmaelisins i samreemi vid nettdadstaedur og stydjast vid formtluna sem ad framan getur.

ESC- og ELR-préfanir

Stillingar aflmelisins skulu reiknadar ut samkvemt formulunni i 1i0 1.2 1 1. vidbzti vio I1I. vidauka.

Snuningshradi

Alag i hundradshlutum
Haga- Snunings- Snunings- Snunings-
gangur hradi A hradi B hradi C

100 —

ETC-profun

Ef hreyfillinn er ekki profadur vid nettéoadstedur skal framleidandi leggja fram
leidréttingarformtluna sem notud er til ad umreikna melt afl eda maelda lotuvinnu, sem akvordud er
i samreemi vid 2. 1id i 2. vidbeeti vid III. vidauka, yfir i nettéafl eda nettdvinnu i lotunni & 6llu pvi
svadi sem profunarlotan naer yfir og sem taeknipjonustan sampykkir.
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2. viobeetir
GRUNDVALLAREINKENNI HREYFLAHOPSINS

Sameiginlegar faeribreytur

VINNURTI@UL .ottt ettt b ettt b e bt e s e bt s bt e st e b e et e e s b e beebe e st e nbesbeeneebesbeeneas

Fjoldi strokka (q: .................................................................................................................................
Slagrymi einstakra SITOKKA: ........cc.eviiiiiriiieietiee ettt sttt
LoftinntakSa0 ErO: .....o.eoveieiiriiicieiiet ettt sttt b e ettt ebe s
Gerd/honnun brunahOlfs: ..........cccoviiiiiiiiiiniiiiiiccc e

Ventlar og op — tilhdgun, steerd 0g fOIAL: .....eoeriiieieiiecee e

Kveikjukerfl (Zashreyflar): .........ccooiiiiiiiiiiiiceiicecere et

Ymiss konar bunadur:

— OBIASEUTSIIINEIAS (1) oo

— vatnsinnsprautun/-yring ('): .

— 1OFHANSPIAUTUN (1) oo
EFGIMEDTEr® UDIASIULS (1): wvoovveeeveeeeoeeeeeeeee oo

Sonnun um sama hlutfall(eda laegsta hlutfall fyrir stofnhreyfil) milli afkastagetu kerfis og
eldsneytisskammts 4 slag, 1 samraemi vid nimer 4 skyringarmynd: ...........occceveeeineinneneccneennn

Skréaning héps hreyfla

Nafin hOps AiSTTNIEYTIa: ..ottt

Forskrift hreyfla innan pessa hops:

Stofnhreyfill

Gerd hreyfils

Fjoldi strokka

Nafnsnuningshradi (sn./min.)

Eldsneytisskammtur 4 slag (mm®)

Nettonafnafl (kW)

Snuningshradi hreyfils vid mesta snuningsvagi
(sn./min.)

Eldsneytisskammtur 4 slag (mm®)

Héamarkssnuningsvaegi (Nm)

Minnsti snuningshradi i lausagangi (sn./min.)

Slagrymi strokka (i % af slagrymi stofnhreyfils)

100

(') Ef petta gildir ekki, skraid pa ,4 ekki vid.“
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2.2. Nafit hOps ZASAIEYTIA: .......c.cuiiiiiiiiiiiiiitcic ettt

2.2.1. Forskrift hreyfla innan pessa hops:

Stofnhreyfill

Gerd hreyfils

Fjoldi strokka

Nafnsniningshradi (sn./min.)

Eldsneytisskammtur 4 slag (mg)

Nettonafnafl (kW)

Snuningshradi hreyfils vid mesta snuningsvagi
(sn./min.)

Eldsneytisskammtur 4 slag (mm®)

Hamarkssnuningsvaegi (Nm)

Minnsti snuningshradi i lausagangi (sn./min.)

Slagrymi strokka (i % af slagrymi stofnhreyfils) 100

Timastilling kerta:

Streymi i Gtblasturshringras

Loftdeela: ja/nei

Raunverulegt streymi um loftdelu
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3. viobeetir

GRUNDVALLAREINKENNI GERDAR HREYFILS INNAN HOPS (')

1. Lysingahreyfli

1.1
1.2.
1.3
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
L.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.12.

—

5.1,

—_ = = =

15.2.

—_— =

1.16.1.
.16.2.

—

JA5.1.1.
A15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.

A15.2.1.
15.2.2.
15.2.3.

Hreyfilmerki framleidandas ...........cccouciiiiiiiiiiiiiiciceee ettt

Vinnuhringur: fjorgengi/tvigengi ([J

Fjoldi og fyrirkomulag StroKKa: ..........c.ccviuiririiininiiiiiciiececte ettt
BOTVIAA: ...ttt mm
STAGIENEA: ..ot bbbt h et b e bt et e bttt e b i eneas mm
IVEIKITOO: .ttt ettt ettt ekt ettt sttt eb bt es st ebesb et seeuesbe e eneenens
SIarYMI NIEYTILS: .ttt ettt cm’
Rammatsprystintutfall (B
Teikningar af brunaholfi og stimpilkolliz.......co.eiiiiiiiiii e
Lagmarkspversni0 af inn- 0g TttaKSTASUIN: .....ocueiuiiiiiiieiiiieieie et em’
Sniningshradi 1 JaUSAZANGI: ....cveeeuiiiieieieee ettt sn./min.
Héamarksnettoafl:. ... KW VIO .ot sn./min.
Leyfilegur hamarkssniningshradi hreyfils:.........cocooiiiiiiiiiiiniiieeeeee e sn./min.
Héamarkssniiningsvaegi (nettd): ..................... NmM VIO ..ot sn./min.

Brennslukerfi: fyrir kutaeki med pjoppunarkveikjuhreyfli/rafkveikjuhreyfli (%)
Eldsneyti: disilolia/fljotandi jardoliugas /jardgas i H-flokki/jardgas i L-flokki/jardgas i HL-flokki (%)
Keelikerfi

Vokvi

TEGUNA VOKVANS: ..c.iiiiiititiieiiet ettt sttt st eb et b ettt s et e et e st esesae e e st eseebeneeneenes
Hringréasardeela eda -deelur: ja/nei (%)

Einkenni eda tegund(ir) 0g gerd(ir) (€f VIO @) ....c.coeeieriiriiiieieieeee et
Drifhlutfall @da -1l (€ VIO &)1 .euveuiiiiiieieieistere ettt
Loft

Blasari: ja/nei (%)

Einkenni eda tegund(ir) 0g gero(ir) (€ VIO &): . ..ecerieiririeieerieeieete et
Drifhlutfall €da -fO11 (€1 VIO &)1 .....euirieuiiiiiiiiiciiieicirec ettt
Hitastig sem framleidandi heimilar

Vokvakaeling: hAmarkshiti VIO UHAK: .......ccoeriiiieiiiiiiiiierieeesee ettt K

Loftkaeling: vIOmiOUNAIPUNKLULT ........oueiiiiuiirieiiiiteieieieieietciee ettt ettt ettt

(') Skal athent med hverjum hreyfli { hopnum.
(®) Strikid ut pad sem & ekki vid.

() Tilgreinid vikmork.
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(
(
(

—

.16.3.
.16.4.

—_

1.16.5.

1.16.6.

1.16.7.

—_

17.1
7.2
17.3.

[ —

—

17.4.

2.1.
2.2.

2.2.1.

2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
22.14.
2.2.15.
2.2.1.6.
2.2.1.7.

Héamarkshiti vid vIOmMIOUNArPUNKL: .......c.ccooueiiririiiiiiiiiiieeintcieietcieeetee ettt K
Hamarksuttakshiti loftkeelis vid inntak millikaelis (€f VIO &) ...oovevveiririerieeiiereececeeeeee K
Hamarkshiti utblasturs vid pann punkt i utblastursrori eda -rorum sem er vid ytri kraga

utblastursgreinar eda greina eda hverfipjoppu €82 —Pjappa :.....ccvevveeierierienienieieseeeee e K
Hitastig eldsneytis: lagmark...........cccoveiineininiinniinncieene K, hdmark.........cooooviiinnns K

i disilhreyflum vio inntak innsprautunardealunnar, i gashreyflum vio sidasta prep prystistillis

brystingur eldsneytis: [agmark: ...........cocceevieiiniiiiniiieee, kPa, hamark ...........ccceoeveenene kPa

vid sidasta prep prystistillis, a eingdngu vid um hreyfla sem kntnir eru jardgasi
Hitastig smuroliu: lagmark: ..........cccooieiiiiiiiiie, K, hamark. ......ccccoovveiiniinnne kPa

Forpjappa: ja /nei (E;

TEGUIA: ..ttt ettt b e bt et b e b e st e bt bt e a b e bt bt e a b e bttt ent e b e ebe et e b eseenes
GEIO: ottt e a e
Lysing & kerfinu (t.d. hdmarkspjoppunaralagi, uttaksventli, ef vio 4):

Millikaelir: ja/nei (')

Inntakskerfi

Leyfilegur hamarksundirprystingur vid nafnsniningshrada hreyfils og vid 100% alag, eins og
tilgreint er fyrir vinnsluskilyrdi samkvaemt tilskipun 80/1269/EBE (°), eins og henni var sidast breytt
med tilskipun 97/21/EB (*):

Utblasturskerfi

Leyfilegur hamarksbakprystingur utblasturs vid nafnsnuningshrada hreyfils og vid 100% alag, eins
og tilgreint er fyrir vinnsluskilyrdi samkveemt tilskipun 80/1269/EBE (), eins og henni var sidast
breytt med tilskipun 97/21/EB (*):

Radstafanir gegn loftmengun
Bunadur til ad endurvinna loft ar sveifarhusi (lysing & kerfinu og teikningar): ..........cccccocevierenennene

Adrar mengunarvarnir (ef einhverjar eru og falla ekki undir adra lidi): .......ocooeeevievceiniiiineiiinecene

Hvarfakutur: ja/nei ()

Fjoldi hvarfakiita 0 €ININGA: .....cc.oooieiiiiiiieiieeee ettt st ettt e b ebeenean
Steerd, 16gun og rimtak hvarfakiits €0a -KUta: .........ccceveririririeireeee e
GEIO NVOTTUNALT ...iiitiiiiciiit ettt ettt ettt eb e bt b e eb s b st ebe e
Heildarmagn OOMAIMA: ........cc.iiuiiiiiiiiieieie ettt b et ettt sbe e eneesbeebeeneas
HIUtfallSIE@UE SEYTKUL? ...ttt ettt
Undirstdduefni (bygging 0g efft): .......ccouiuiiriiiiiniiiiiiiiccereeee e
PERIETKT NOITA: ..ceieteiictc ettt

') Strikid ut pad sem 4 ekki vid.

)
%) Stjtid. EB L 375, 31.12.1980, bls. 46.
%) Stjtid. EB L 125, 16.5.1997, bls. 31.
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22.18. Gerd huiss utan um hvarfakit €32 -KUta: ..........ccocevieuiiiiiiiniiiiccieececeee e
2.2.1.9. Stadsetning hvarfakuts eda -kuta (stadur og vidmidunarfjarlegd i utblasturskerfinu): ...........ccoceeee.
2.2.2. Surefnisskynjari: ja/nei (Q
2.22.1. GEID! ittt
2.2.3. Loftinndling: ja/nei ()
2.2.3.1. Gerd (streymandi loft, 1oftdaela 0.8.47V.): co.eoiiiiiiiii e
2.2.4. Utblasturshringras: ja/nei (')
224.1. Eiginleikar (Ioftstreymi 0.5.TV.)1 .c.ioiiiiiiiiiiiiiiicccccrce e
2.2.5. Sia fyrir agnir: ja/nei (')
2.2.5.1. Staerd, 16gun og ramtak STu fYTir AGNIT:......coiiiiiiiiiiie e
2252, Gerd 0g hOnNUN STU FYTIT QNI c..o.viiiiiiiieieee ettt sttt eee e
22.53. Stadsetning (vidmidunarfjarleegd 1 itblasturskerfinu): ..........occoeoiiieiniiiiiniiiniicecece
2.2.54. Adferd eda kerfi vid endurnyjun, 1ysing og/eda teikning: ...........cceoeverieiiininieiienesieeeeeee e
2.2.6. Onnur kerfi: ja/nei (')
2.2.6.1. LySIng 0 VINNSIUNALIUL: ...ttt ettt s seeae e eneas
3. Eldsneytisgj 6f
3.1. Disilhreyflar
3.1.1. Eldsneytisdzla
brystingur (EJ: ................................. kPa eda kenniling (1): .......ooeevveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,
3.1.2. Innsprautunarkerfi
3.1.2.1. Dzla
T 7 B R 17313 1a [ 3 OSSR TESSTRTRSR
Bl 2120 GOTO(IT) eeuteeuteutete ettt ettt ettt e et et e st e bt s bt e st e e bt eb e ea b e e bt eh e e bt eh e ea b e bt e st en b e bt ebeeh e en b e bt e st et e bt entebeebeenean
3.1.2.1.3. Skdmmtun: ......... mm’ (%) 4 slag vid sntningshradann............ sn./min. vid fulla innsprautun, eda
KEIMHNA (1) (37 oottt e e eees e e s e s e esaee e s e eeeeessseanes

Greinid fr4 adferd sem notud er: 4 hreyfil/profunarbekk (')

Ef forpjoppustyring er fyrir hendi skal tilgreina einkennandi eldsneytisskémmtun og
forpjoppuprysting sem fall af sniningshrada hreyfils.

3.1.2.1.4. Flyting innsprautunar
3.1.2.1.4.1. Ferill fyrir flytingu innsprautunar (3): ........coccooooooovoieeseeeeeoeceeeeeee oo
3.1.2.1.4.2. Stodutimastilling INNSPIAUUNAL (3): .........oo.ovveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

3.1.2.2. Leidslur fyrir innsprautun

BuL2.2. 1. Len@A: et h et b e bt st bt bt st bbbt et ebeebe e besbeeneens mm
3.1.22.2. INNTa PVEIMAL .ooviiiiiiiiiiiciiiici ettt mm
3.1.2.3. Eldsneytisloki (-lokar)

BUL.2.30 1. TEGUIA(IT): cuvetienieteeteette ettt ettt ettt b ettt b et e e st e e bt eb e en b e s bt ebeen b e ebeeseenbe s bt eseenbeebeeseenbeebeentenbeeneaneas
323,20 GEIO(IT): cuettteutete et ettt ettt ettt et e et e s e b e e bt e st e e bt e bt ea b e e bt eh b e bt eh e eat e bt eh e en b e eheebe e st et e bt bt et e bt entebeebeenean
3.1.2.3.3.  Opnunarprystingur:...........................kPa(%) eda kennilina (") (3).....occoovoovmoovooeeeeeeeceeeeoeeeeeeee,

(") Strikid ut pad sem 4 ekki vid.
(®) Tilgreinid vikmork.
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3.1.24.
3.1.2.4.1.
3.1.2.4.2.
3.1.2.43.
3.1.2.44.
3.1.2.45.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.1.3.4.
3.1.34.1.
3.1.3.4.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.222.
3.2.2.3.
3224
3.2.255.
3.2.2.6.
3.2.2.7.
3.2.3.
3.23.1.
3.23.2.
3.2.33.
3.2.4.
3.24.1.
3.24.2.
3.2.43.
3.24.4.
3.24.5.
3.2.4.6.
3.255.
3.2.5.1.
3.25.2.
3.2.53.

Gangradur

TEGUNA(IT): vttt ettt ettt ettt ettt et e s e be s b e e st eb e st e e es e et e et e s e es e e se et eneebeete e eneeseene e eneenes
GETO(IT) ettt eutet ettt ettt ettt et e et e bt et e bt e st et e e bt e st e bt eheea b e e bt eheea b e e bt eatea b e eh e eae e st enbeebeeheenbeebeebeenbenbeebeenes
Sniiningshradi pegar lokun hefst vid fullt lag: .........c.cooiiiiiiiii e sn./min.
Héamarkssniningshradi 4n Alags:...........cccceeiriiiiiniiiiiniiinincecce et sn./min.
SniNingshradi 1 laUSAZANGI: ......c.evuiriiieiiiieee ettt nene sn./min.

Kaldresikerfi

GEIO(IT): cuveuvieieuieteett et et e st et e e teete et e eseeseesbeebeeseesbeeaeese e beeseessesseeseesseseeseesseeseeseessenseeseeneessesseeseenseeseeneenns
Ly SIII. ettt ettt n e n ket en Rtk et n ekt A et e n e e Rt et ea et e st bt e he e e st ebenbe e ene e

Hjalparbinadur vio raesingu:

GEID! it et
Gashreyfill §

Eldsneyti: jardgas/fljotandi jardoliugas (Q

Prystistillir (-stillar) eda eimir/prystistillir (-stillar) (%)

GETO(IT) ettt ettt ettt ettt ettt e et e bt e st et e e bt en b e e bt e bt e st e bt es e en b e eb e e st ea bt eh e e st e b e eb e e bt enbeebe e bt enbeebeebeenbe b ebeenes
Fjoldi prystingsleekKunarPrepa: .......coeeiuiiuieieiieeee e
brystingur a lokaprepi: lagmark...........ccccoceoveininennne kPa, hamark .........cccoovvevineircneecece kPa
FjO1di a0alStillingapUNKLA: .......ccuiitiiiiiiiieiete ettt sttt et b e eat et et bt b e b ebeeneens

Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: ...........cccoviiniiiiiiniininiiiiiceneictseeeeieeeeeenne

Eldsneytiskerfi: blondunareining/gasinnsprautun/vokvainnsprautun/bein innsprautun ()

Kerfislysing og/eda skyringarmynd 0g teiKniNgar: ..........ccooueriiririeninieieseeiee e
Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: ...........cccoviimiiiiiiniiiinieiiieenccteeeeeeseeenne
Blondunareining

FJOLAE: oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e oo oo e oo oo e e e oo e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

GEIO(IT): cuveutieuieuieteett et eeteete et e te e st et e teestesseeseeseesseeaeess e beeseessesseeseesseseeseesseeseeseessenseeseessenseeseessensesseeseenns
STAGSEIMINE: ..ttt ettt ettt ettt et e b et e st e bt et e e st e sbe e bt esbeebees e e b e e bt en b e bt eaeeseebeebeeneebeebeensebeeseanes
SHIHMOGUICTKALT ...ttt ettt ettt b et e bbbt e st sbeebe e esbeeeeenee
Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: ...........cccoviiniiiiiiniininieiniictnecteeeeeeeseenee
Innsprautun i soggrein

Innsprautun: einspunkta/margpunkta ()

Innsprautun: stodug, /samtimastillt-/radinnsprautun (?)

Innsprautunarbunadur

() Ef um er ad rada kerfi med adra tilhogun skal gefa jafngildar upplysingar (undir 1id 3.2.).
(%) Strikid ut pad sem 4 ekki vid.
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0 TG TR R 174313 1a [ OSSOSO
R T T0 R € 1o 413 ) A SE OO SSTRSTTRSRR
3.2.5.3.3.  SHIIMOGUICTKAL: .....cueiiiiiiiiiiieiee ettt et e at et e bt et e et ebe e st et e bt eseebesbeenean
3.2.5.3.4. Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: .........cccccooiiiiiiiiiiiieneeeeeee e
3.2.5.4. Fadidela (ef vid 4):
3.2.5.4 1. T@GUINA(IT) . vttt ettt ettt sttt ettt ettt et s et a et e st e b et e st et e e s e es e eb e s en e st et et e st bt eneneeneenes
325420 GEIO(IT): cuvetieutete et ettt ettt ettt a et e et e s e b e s bt e st e e bt e bt ea b e bt eh b e bt eh e ea b e bt e htea b e e bt ebe e bt et e ebees e et e bt entebeebeenean
3.2.5.43. Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: .........cccccooiiiiiiiiiiiienieeseeee e
3.2.55. Eldsneytisloki (-lokar)
0 T T R 174313 1a (€3 OO STRTRSRT
3.2.5.5. 2 GEIO(IT): tuttuteuteteette ettt ettt ettt a et e et e st e b e s bt e st e e bt e bt ea b e e bt es e e bt e bt ea b e bt eh e ea b e bt ehe e st e b e ebeeh e et e bt eneenbeebeenean
3.2.5.5.3. Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: ..........cccccccoiviiininieinniiineinieeenee s
3.2.6. Bein innsprautun
3.2.6.1. Innsprautunardela/prystistillir (q
32060 1.1 TOGUIA(IT) ettt ettt ettt ettt et b e bt st bt bt e s e b e eb e es b e e b e ebeeabeebeebeembesbeebeenbeebeebeanbenbeeneenbeebeanean
3.2.0.1.2.  GIO(IT): weuveteutemeeuirteteneete et ten et et et e s eseeteste st e st e b et e st e st e b e e e e st eae s st e en e eae e s et e st en e et en e eb e e s et e st ettt e st ae e neens
3.2.6.1.3.  Timastilling INNSPIAULUNAT: .......c.cooveuiiriitiiteiiieteteietee ettt ettt s
3.2.6.1.4.  Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: .........cccccooiiiiiiiiiiiiiieneeeeeeee e
3.2.6.2. Eldsneytisloki (-lokar)
3.2.0.2.1. T@EUIA(IT) . vttt ettt ettt ettt ettt ettt et s et et et eb e e be s e e st e st es et es e et e s en e e st et et e st bt ene e eneenes
3.206.2.2.  GETO(IT): cuttteeutete et ettt ettt e et e et e et e st et e ebe e st e ebeeheea b e e bt eh e e bt eh e ea b e bt eh e ea b e bt eheeh e e b e ebeeh e et e bt entebeebeenean
3.2.6.2.3. Opnunarprystingur eda kennilina (EJ: ...................................................................................................
3.2.6.2.4. Vottunarnumer i samraemi vid tilskipun 1999/96/EB: .........cccccccceiviiininiiinniiniinineeceseeeeeeaens
3.2.7. Rafstyringareining
3.2.7.1. TOGUIA(IT) ettt ettt bt b et e b bt e st et e e bt e bt et e sb e e bt enbeebees e enbeebe e b e et e beebeenbesbeeneens
3.2.7.2. GETO(IT) ettt ettt ettt ettt ettt et e et e ete e s e et e e st e st e bt estea b e e bt eseenbeebees e e bt ebeen b e b e eheen s enbeebe e bt et e ebeentenbesbeeneen
3.2.7.3. SHITMOGUICTKAL: ...ttt ettt be st s e s e e eneebenaeneenes
3.2.8. Bunadur sem 4 sérstaklega vid fyrir jardgas
3.2.8.1. Afbrigdi 1
(eingdbngu pegar um er ad reda vidurkenningar & hreyflum med tilliti til nokkurra tiltekinna
samsetninga eldsneytis)
3.2.8.1.1. Samsetning eldsneytis:
metan (CHy): grunngildi:...molhlutfall lagmark......... molhlutfall hdmark ......... molhlutfall
etan (C;Hp): grunngildi:...molhlutfall lagmark......... molhlutfall hamark ......... molhlutfall
propan (CsHg): grunngildi:...molhlutfall lagmark......... molhlutfall hdmark ......... molhlutfall
butan (C4H,): grunngildi:...molhlutfall lagmark......... molhlutfall hamark ......... molhlutfall
C5/C5+: grunngildi:...molhlutfall lagmark......... molhlutfall hdmark ......... molhlutfall
surefni (O»): grunngildi:...molhlutfall lagmark......... molhlutfall hamark ......... molhlutfall
ovirk efni (N, He,grunngildi:...mélhlutfall lagmark......... molhlutfall hdmark ......... molhlutfall

o.s.frv.):

(") Strikid ut pad sem 4 ekki vid.
(®) Tilgreinid vikmork.
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3.2.8.1.2.  Eldsneytisloki (-lokar)

32,8 1. 2.1, TGUIA(IT): evevieueentietieitet ettt ettt ettt et b et est e bt e bt e st e s b e e bt embeebeebeeabeebeebeenbesbeebeenbesbeestenbenbeeseenbesbeeneans
32,8 1.2.2. GEIO(IT): cuveutteutente et ettt ettt ettt ettt et ettt e et e st e b e eb e em e e e beeb e e st e ebeeaeen bt e bt ehb e be e bt ebeenbeebeeheenbeebeeneenbenbeeneens
3.2.8.1.3.  Annad (ef vid &)

3.2.8.2. Afbrigdi 2

(eingdngu pegar um er ad rada vidurkenningar med tilliti til nokkurra tiltekinna samsetninga eldsneytis )

4. Timastilling ventla

4.1. Héamarkslyfting ventla og opnunar- og lokunarhorn midad vid dastddur eda jafngildar upplysingar:

4.2. Vidmidunar- og/eda stillingarmork (EJ: .................................................................................................

5. Kveikjukerfi (adeins hreyflar med neistakveikju)

5.1 Gerd kveikjukerfis: sameiginleg kefli og kleer/stok kefli og klzer/onnur (tilgreinid) (')

5.2. Kveikjustyribuinadur

5.2.1. TEGUIA(IT) ettt ettt b ettt e bbb et e e bt e bt et e s bt ebeen b e bt eseenbesbeebeenbenbeebeenbenbeeneanne

5.2.2. GETO(IT) ettt ettt ettt etttk e et et e bt e ht e st et e e h e eat et e e st esben bt e st eatem b e eh e eaten b e eh e enten bt eabeebeeheenbeebeebeenbenbeebeenes

5.3. Ferill/vérpun flytingar kveikju () (EJ: ....................................................................................................

5.4. Timastilling kveikju (): ....oooovveereeennnn. gradur fyrir efri dastodu 4 snuningshradanum
..................... sn./min. og raunprystingur i SOErein SemM NEMUL .........cccceveeeereereeeereeneeeenene. . KP@

5.5. Kerti

5.5.1. TREUNA(IT) ettt ettt ettt ettt ettt et e sttt et et s e eb e et e e st e b e e b e st e b e e te et ene b e e be e st bt ebe e eneenes

5.5.2. GETO(IT) ettt ettt ettt et ettt e at e ekt e at e st et e e h e a b et e e st eabem b e eb e eaten b e eheeaten b e eh e enbenbeeabeebeebeenbeebeebeenb e b ebeenee

5.5.3. INEISEADILE ..o mm

5.6. Haspennukefli

5.6.1. TREUNA(IT) ettt ettt ettt et s et e b e e st eb e s b et e st eb e et et e st e ae et ene bt e beaene s e ebe e eneenes

5.6.2. GETO(IT) ettt ettt ettt et ettt e et et e ke e ht e st e bt et e e st et e e et es b em bt es e eatem b e eh e eaten b e eh e entenbeenbeebeeheenbeebeebeenbe b eneenes

(") Strikid ut pad sem 4 ekki vid.
(®) Tilgreinid vikmork.
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4. viobeetir

EINKENNI OKUTZAKJAHLUTA SEM TENGJAST HREYFLINUM

1. Undirprystingur i inntaki vid nafnsniiningshrada hreyfils og vid 100% alag:..........cccccoeeveerennennne kPa
2 Bakprystingur i utblasturskerfinu vid nafnsniningshrada hreyfils og vid 100% alag::................... kPa
3 Rumtak GtblASTUISKEITIS: .......cveuiieiiiiiiiiiciitcce ettt cm’
4. Afl sem aukabunadur notar, sem naudsynlegur er vid notkun hreyfilsins, eins og tilgreint er fyrir

vinnsluskilyrdi samkvaemt tilskipun 80/1269/EBE ('), eins og henni var sidast breytt med tilskipun
97/21/EB () i 1i8 5.1.1 1 L. vidauka.

Bunadur

Afl notad (kW) vid mismunandi sniningshrada hreyfils

Minnsti Mesti L. L. . Vidmidunar
Haga- sniinings- [sninings- Snur}lng?— Snur}mgls— S“‘m.mg?' sniinings-
gangur hradi hradi hradi A(") (hradi B(') [hradi C(') hradi (2)
P(a)

Aukabtinadur sem naudsyn-
legur er vid notkun hreyfils-
ins (dregst fra meldu afli
hreyfilsins)

sja 1i0 6.1. 1 L.vidbaeti

(') ESC-profun.
() ETC-préfun eingdngu.

(") Stjtid. EB . 375, 31.12.1980, bls. 46.
(®) Strikid ut pad sem & ekki vid.
() Stjtio. EB L 125, 16.5.1997, bls. 31.
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I11. VIDAUKI
PROFUNARADFERD
1. INNGANGUR
1.1. [ pessum vidauka er Iysing & adferdinni vid ad akvarda losun loftkenndra efnispatta, agna og reyks

fra hreyflunum sem & ad profa. bremur préfunarlotum er lyst sem beita skal samkvamt dkvaedum
lidar 6.2 i I. vidauka:

—  ESC-préfun sem samanstendur af 13 patta profunarlotu vid stodugar adstadur,

—  ELR-profun sem samanstendur af 169 svipulla alagsprepa vid mismunandi sniningshrada, og
prepin eru 6adskiljanlegir peettir einnar profunar og framkveemd samtimis,

—  ETC-profun sem samanstendur af rd0 svipulla profunarpatta, sem vara eina sekundu hver.
1.2 Vi0 profunina skal koma hreyflinum fyrir & profunarbekk og tengja hann vid aflmeeli.
1.3. Madingar adfer d

Medal efna Gr utblastri hreyfilsins, sem mela &, skulu vera loftkenndir efnispzttir (kolsyringur,
heildarmagn vetniskolefna fyrir disilhreyfla, eingdongu vid ESC-profun; vetniskolefni onnur en
metan fyrir disil- og gashreyfla, vid ETC-profun eingdngu; metan fyrir gashreyfla, vio ETC-profun
eingdngu og surefnissambond kofnunarefnis), agnir (4 einungis vid um disilvélar) og reykur (a
einungis vid um disilvélar vid ELR-profun). Auk pess er koltvisyringur oft notadur sem
sporlofttegund til pess ad dkvarda pynningarhlutfall hluta- og heildarstreymispynningarkerfa.
samraemi vid godar starfsvenjur 1 verkfraedi kemur su regla, ad mala avallt koltvisyring, ad gédum
notum vid ad greina vandkvadi vid melingar medan a proéfun stendur.

1.3.1. ESC -préfun

Medan a tilskilinni profunarr6d stendur vid notkunarskilyrdi par sem hreyflar eru upphitadir skal
stodugt fylgst med magni framangreindrar losunar med utblaestri, med pvi ad taka sifellt syni ur
6pynntu utblasturslofti. Profunarlotan samanstendur af allmérgum hrada- og aflpréfunarpattum sem
na yfir deemigert vinnusvid disilhreyfla. Medan & hverjum paetti stendur skal akvarda styrk hverrar
mengandi lofttegundar, streymi utblasturs og afkost hreyfils og finna veegi meaeldra gilda. Agnasynid
skal vera pynnt med sérmedhondludu andrimslofti. Taka skal eitt syni i 6llu profunarferlinu og pad
latid safnast fyrir 4 videigandi sium. Massi hvers mengunarefnis, sem losad er 4 kilovattstund,
meldur i grommum, skal akvardadur eins og lyst er i 1. vidbeeti pessa vidauka. Auk pess skal mala
NOx & premur profunarpunktum innan styranleikasvadisins sem taeknipjonustan velur (Y og bera
saman meldu gildin og pau sem eru akvoroud ut fra peim pattum profunarlotunnar sem voldu
punktarnir tilheyra. Eftirlitsrannsoknin 4 NOy tryggir a0 mengunarvarnir hreyfilsins séu skilvirkar
innan demigerds vinnusvids hreyfla.

1.3.2. ELR-profun

Medan 4 tilskilinni alagsprofun stendur skal mala reykinn 0r upphitudum hreyfli med
reykpéttnimeli. Profunin er i pvi folgin ad hafa hreyfilinn vid 10% til 100% préfunaralag, &
stodugum snuiningshrada og vid 3 mismunandi hradagildi. Auk pess skal fara gegnum fjorda
4lagsprepid, sem teknipjonustan velur ('), og bera maeligildin saman vid gildin ur fyrri 4lagsprepum.
Toppgildi reykpéttninnar skal akvardad med hjalp medaltalsreiknirits eins og lyst er i 1. vidbeeti
pessa vidauka.

(") Velja skal profunarpunkta med vidurkenndum, tolfrzedilegum adferdum vid slembirédun.
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2.2.

ETC-préfun

Medan 4 tilskilinni, svipulli préfunarlotu stendur, sem i sem flestum atridum er byggd nakvaemlega
& akstursmynstri 6flugra hreyfla i voru- og hopbifreidum, & vegum af tiltekinni gerd, og sem fer
fram vid notkunarskilyrdi par sem hreyflar eru upphitadir, skal athuga framangreind mengunarefni
eftir ad heildarmagn utblastursloftsins hefur verid pynnt med sérmedhondludu andrumslofti. Ad
fengnum afturverkunargildum fyrir snuningsvagi og -hrada, sem aflmelir hreyfilsins skrair, skal
nota pau til ad tegra (heilda) aflid med tilliti til timans sem lotan tekur og fa pannig fram pa vinnu
sem hreyfillinn afkastar medan 4 lotunni stendur. Akvarda skal styrk NOx og HC med pvi ad tegra
(heilda) merki greinisins med tilliti til timans sem lotan tekur. Akvarda ma styrk CO, CO,, og
vetniskolefna annarra en metans (NMHC) med pvi ad tegra (heilda) merki greiningartaekisins eda
med pvi ad taka syni i synatokusekk. Ad pvi er vardar agnir skal safna hlutfallslegu syni 4
videigandi siur. Akvarda skal streymi pynnts ttblasturslofts i lotunni svo ad unnt sé ad reikna ut
massa losadra mengunarefna. Massi hvers mengunarefnis, sem losadur er & kildvattstund, maeldur i
grommum, skal akvardadur Ut fra venslum massalosunargilda og vinnu hreyfilsins, eins og lyst er i
2. vidbzti pessa vidauka.

ADSTZADUR VID PROFUN
Adstagdur vid profun hreyfils

Mela skal, i Kelvin, alhita (T,) inntakslofts hreyfilsins vid inntak og loftprysting an raka (ps), i kPa
og faeeribreytan F skal akvordud samkvamt eftirfarandi:

a) aod pvi er vardar disilhreyfla:

Hreyflar an forpjéppu og hreyflar med vélraenni forpjoppu:

0.7
F=| 2 Ta
ps) L 298

Hreyflar med hverfipjéppu, med eda an keelingar inntakslofts:

0,7 15
F=| 2] «fTa
Ps 298

b) ad pvi er vardar gashreyfla:

pof2) 7 (1)
Ds 298
Gildi préfananna

Til ad profun sé vidurkennd sem gild verdur faeribreytan F ad vera pannig ad:
0,96 < F < 1,06

Hreyflar med kadingu hledslulofts

Hitastig hledsluloftsins skal skrad og vid tilgreint hamarksafl og fullt alag skulu fravik pess fra
hamarkshitastigi hledslulofts, eins og pad er tilgreint i 1id 1.16.3 i 1. vidbeeti II. vidauka, ekki vera
meiri en + 5 K. Hitastig kaelimidilsins skal vera ad minnsta kosti 293 K (20 °C).

Ef notad er profunarkerfi eda ytri blasari skulu fravik hitastigs hledsluloftsins fra hamarkshitastigi
hledslulofts, eins og pad er tilgreint i 1id 1.16.3 i 1. vidbeeti II. vidauka vid tilgreint hamarksafl og
fullt alag ekki vera meiri en + 5 K. Nota skal pa stillingu millikeelisins, sem uppfylla 4 framangreind
skilyrdi, i allri profunarlotunni.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

L oftinntakskerfi hreyfils

[ loftinntakskerfi hreyfilsins skal vera prenging sem vikur ekki meira en + 100 Pa fra efri morkum
hreyfilsins vid pann hrada sem samsvarar tilgreindu hamarksafli og fullu alagi

Utblastur skerfi hreyfils

Nota skal utblasturskerfi par sem bakprystingur vikur ekki meira en £ 1000 Pa fra efri morkum
hreyfilsins vid pann hrada sem samsvarar tilgreindu hamarksafli og fullu alagi og er med rimmal
sem vikur ekki meira en + 40% fra pvi sem framleidandi melir fyrir um. Leyfilegt er ad nota
profunarkerfi ad pvi tilskildu ad pad samsvari raunverulegum notkunaradstedum hreyfilsins.
Utblasturskerfid skal vera i samreemi vid krofur um synatdku ur utblasturslofti sem settar eru fram i
1id 3.4 1 4. vidbeeti I1I. vidauka og 11id 2.2.1 i V. vidauka EP og i 1id 2.3.1 i EP.

Ef hreyfillinn er med bunadi til eftirmedferdar utblasturs skal tblastursrorid hafa sama pvermal og
pad sem tidkast i okutekjum i notkun, i fjarlegd sem nemur 4 rérpvermalum framan vid inntak
vikkunarinnar sem inniheldur eftirmedferdarbunadinn. Fjarleegdin fra kraga utblastursgreinar eda
uttaki hverfipjoppu ad eftirmedferdarbunadi utblasturs skal vera su sama og i samskipan 6kutaekisins
eda innan peirra marka sem forskriftir framleidandans um fjarleegd segja til um. Bakprystingur
utblasturs eda prenginga skulu fylgja somu vidmidunum og ad framan greinir og nota ma ventil vid
stillingar peirra. Fjarleegja ma eftirmedferdargeyminn vid eftirlikingu préfunar og vid akvordun a
kenniferli hreyfils og setja i stadinn samsvarandi geymi med ovirku undirstoouefni fyrir hvata
(catalyst support).

Kadikerfi

Keelikerfio skal hafa nagilega afkastagetu til pess ad vidhalda edlilegum vinnsluhita & hreyflinum
eins og tilgreint er af framleidanda.

Smurolia

Forskriftir smuroliunnar, sem notud er vid profunina, skal skra og afhenda med nidurstodum
préfunarinnar, eins og tilgreint er 11id 7.1 i 1. vidbeeti II. vidauka.

Eldsneyti
Eldsneytio skal vera pad vidmidunareldsneyti sem tilgreint er i IV. vidauka.

Framleidandi skal tilgreina hitastig eldsneytisins og mealipunktinn innan peirra marka sem gefin eru
upp 11i0 1.16.5 1 1. viobeti II. vidauka. Hitastig eldsneytisins skal ekki vera laegra en 306 K (33 °C).
Ef pad er ekki tilgreint skal hitastigid vera 311 K + 5 K (38 °C £ 5 °C ) vid inntak
eldsneytisskommtunarinnar.

AJ pvi er vardar jardgas og fljotandi jardoliugas skulu hitastig eldsneytisins og maelipunkturinn vera
innan peirra marka sem gefin eru upp 11id 1.16.5 i 1. viobeeti II. vidauka eda i 1id 1.16.5 i 3. vidbeeti
II. vidauka, i peim tilvikum par sem hreyfillinn er ekki stofnhreyfill.

Préfun & eftirmedfer darkerfi Utblasturs

Ef hreyfillinn er biinn bunadi til eftirmedferdar utblasturs skal su losun sem mealist i
préfunarlotunni eda -lotunum vera demigerd fyrir losun vid raunverulegar adstedur. Ef petta naest
ekki i einni profunarlotu (t.d. fyrir agnasiur med reglubundinni endurnyjun) skal framkvama
allnokkrar lotur og finna medaltal og/eda vagi nidurstadnanna. Framleidandinn og taeknipjonustan
skulu koma sér saman um nékvaema tilhdgun profunarferlisins a4 grundvelli trausts, verkfraedilegs
mats.
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1.1

1.2.

1. vidbadir
ESC- OG ELR-PROFUNARLOTUR
STILLING HREYFILS OG AFLMZLIS
Akvérdun asniningshrada A, B og C
Framleidandi skal gefa upp snuningshrada A, B og C i samraemi vid eftirfarandi:

Akvarda skal mesta sntningshrada, ny, med pvi ad reikna tt 70% af tilgreindu hamarksafli, P(n),
eins og pad er dkvardad i 1i0 8.2 i 1. vidbeeti II. vidauka. Mesti sntiningshradi, par sem petta gildi
kemur fram 4 aflferlinum, er skilgreindur sem ny;.

Akvarda skal minnsta sntiningshrada, ny,, med pvi ad reikna at 50% af tilgreindu hamarksafli, P(n),
eins og pad er akvardad i 1i0 8.2 i 1. viobeti II. vidauka. Minnsti sniiningshradi, par sem betta gildi
kemur fram 4 aflferlinum, er skilgreindur sem ny,.

Reikna skal sniningshrada A, B og C sem hér segir:

Hradi A = ny, + 25% (npi — nyo)
Hradi B = nj, + 50% (npi — 1)
Hradi C = ny, + 75% (0ni — 1)

Sannreyna ma sniningshrada A, B og C med annarri hvorri eftirtalinna adferda:

a) Mzela skal fleiri profunarpunkta vid vidurkenningu 4 hreyfli med tilliti til afls { samrami vid
tilskipun 80/1269/EBE til ad akvarda nakvemlega np og nj,. Hamarksaflid np og ny, skal
akvardad utfra aflferlinum og snuningshrada A, B og C skal reikna ut samkvemt
framangreindum akvaedum.

b) Akvarda skal kenniferil hreyfils vid fullt dlag fra hdmarkssniningshrada 4an dlags ad
lausagangshrada og mela 4 ad minnsta kosti 5 st6dum med millibili sem nemur 1000 sn./min.
par sem melipunktarnir vikja ekki meira en sem svarar = 50 sn./min. fr4 hradanum vid
tilgreint hamarksafl. Héamarksaflid nwi og nj, skal dkvardad ut fra pessu kenniferli og skal
reikna sniiningshrada A, B og C samkvaemt framangreindum akvadum.

Ef meldir snuningshradar, A, B og C, vikja ekki meira en + 3% fra pvi sem framleidandi tilgreinir
skal nota tilgreinda sniningshrada vid losunarprofunina. Ef einhver sntiningshradinn liggur utan
vikmarka skal nota malda snuningshradann vid losunarpréfunina.

Akvérdun aflmadisstillinga

Akvarda skal feril snimingsvagis vid fullt alag med tilraunum til pess ad unnt sé ad reikna ut
snuningsvaegid fyrir tilgreinda profunarpeetti vid nettoskilyrdi eins og tilgreint er 1 1id 8.2 1 1. vidbeeti

II. vidauka. Ef vid 4 skal taka tillit til pess afls sa bunadur, sem hreyfillinn knyr, tekur til sin.
Stillingu aflmelisins fyrir hvern profunarpatt skal reikna ut med formalunni:

s=P(n) D% ef profad er vid nettoskilyrdi

s=P(n) 0=+ (P(a) - P(b)) ef ekki er profad vid nettoskilyrdi

100

par sem:

s = stilling aflmalis, kW

P(n) = nettdafl hreyfils eins og pad er tilgreint i 1i0 8.2, 1 1. vidbeeti 1. vidauka, kW

L = 4lag { hundradshlutum eins og pad er tilgreint i 1id 2.7.1, %

P(a) = afl notad af aukabunadi sem koma & fyrir, eins og pad er tilgreint i 1id 6.1, i 1. vidbeti
II. vidauka

P(b) = afl notad af aukabinadi sem a ad fjarlegja, eins og pad er tilgreint i 1id 6.2, i 1. vidbeeti

II. vidauka
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.7.1.

FRAMKVZEMD ESC-PROFUNAR

A0 o6sk framleidanda ma framkvema eftirlikingu profunar til pess ad bua hreyfilinn og
utblasturskerfid undir maelingarlotuna.

Undirbuningur synatokusia

Ad minnsta kosti einni klukkustund fyrir proéfun er hverri siu (siupari) komid fyrir 4 lokadri en
o6innsigladri petriskal og komid fyrir i vigtunarrymi til ad na stoougleika. Ad stoougleikatimabilinu
loknu er hver sia (siupar) vigtud og taran skrad. ba er sian (siuparid) geymd i lokadri petriskal eda i
innsigludum siuhaldara uns hennar er porf vid profun. Ef sian (siuparid) er ekki notud innan atta
klukkustunda fra pvi hun var tekin 0r vigtunarryminu verdur ad undirbua hana og vigta aftur fyrir
notkun.

Uppsetning madiblnadar

Meliteki eru sett upp og synatdkunemum komid er fyrir eins og krafist er. bPegar beitt er
pynningarkerfi fyrir heildarstreymi til ad pynna utblastursloftid skal utblastursrorid tengt kerfinu.

Gangsetning pynningarkerfis og hreyfils

bynningarkerfid og hreyfillinn skulu sett i gang og hitud upp par til 6ll hita- og prystingsstig hafa
nad stodugleika vid fullt afl, i samreemi vid tilmeli framleidanda og godar starfsvenjur i verkfraeodi.

Gangsetning synatokukerfisfyrir agnir

Synatokukerfio fyrir agnir skal sett i gang og pad keyrt i hjastreymi. Hegt er ad akvarda
bakgrunnsstyrk agna i pynningarloftinu med pvi ad leida pynningarloft i gegnum agnasiurnar. Ef
siad pynningarloft er notad er haegt ad gera eina mealingu fyrir eda eftir profun. Ef pynningarloftid er
ekki siad mé framkvaema melingu vid upphaf og lok lotunnar og reikna medalgildi.

Stilling pynningar hlutfalls

Pynningarloftid skal stillt pannig ad hitastig pynnts tblasturslofts rétt fyrir framan adalsiuna sé¢ ekki
herra en 325 K (52°C) i neinum préofunarpeetti. Pynningarhlutfallid (q) skal ekki vera legra en
fjorir.

Ad pvi er vardar kerfi sem styrast af styrk CO, eda NOx skal innihald CO, eda NOy i
pynningarloftinu melt i upphafi og vid lok hverrar profunar. Innbyrdis fravik mealds
bakgrunnsstyrks CO, eda NOy i pynningarloftinu fyrir og eftir préfun skal vera innan vid 100
milljonarhluta fyrir og 5 milljénarhluta ad henni lokinni.

Eftirlit med greiningartagkjunum

Greiningartaeki fyrir losun skulu stillt 4 nill og kvoroud.

Pro6funarlota

Vid profunina er farid i gegnum eftirfarandi prettdn batta lotu vid notkun aflmelis &
profunarhreyfilinn:
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2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.75.

battarnimer Sniiningshradi: hun drA,aliﬁziliu tum Vogtala Lengd pattar
1 Lausagangur — 0,15 4 minGtur
2 A 100 0,08 2 minGtur
3 B 50 0,10 2 minatur
4 B 75 0,10 2 minatur
5 A 50 0,05 2 minatur
6 A 75 0,05 2 minatur
7 A 25 0,05 2 minatur
8 B 100 0,09 2 mindtur
9 B 25 0,10 2 minatur
10 C 100 0,08 2 mindtur
11 C 25 0,05 2 minutur
12 C 75 0,05 2 minutur
13 C 50 0,05 2 minatur

Préfunarr 60

Profunarrodin skal hefjast. Profunin skal fara fram eftir rod pattantimera i 1i6 2.7.1.

Hreyfillinn skal hafour i gangi i tilskildan tima i hverjum peetti, pannig ad breytingar a
snuningshrada og alagi séu afstadnar a fyrstu 20 sekiindunum. Tilgreindum sntiningshrada skal
haldid pannig ad fravikid sé minna en + 50 sn./min. og tilgreindu sniiningsveegi skal haldid pannig
a0 pad viki minna en + 2% fra mesta sniningsvagi vid profunarhrada.

A9 6sk framleidanda ma endurtaka profunarr6dina naegilega oft til ad meiri massi agnasyna safnist &
siuna. Framleidandi leggur fram ndkvema lysingu 4 pvi hvernig gégn eru metin og utreikningar
framkvemdir. Eing6éngu skal dkvarda losun mengandi lofttegunda i fyrstu lotu.

SvOrun greiningartakja

Nidurstoournar, sem fast Gr greiningartaekjunum, skulu skradar & pappirsstrimil eda meldar med
jafngildu gagnasofnunarkerfi og utblastursloftio 14tid streyma i gengum greiningarteekin medan a
préfunarlotunni stendur.

Taka agnasyna

Nota skal eitt siupar (adal- og aukasiu, sja 4. vidbeti I1I. vidauka) i allri profuninni. Taka skal mid af
vogtélunum, sem tilgreindar eru i adferdarlysingu proéfunarlotunnar, med pvi ad taka syni sem er i
réttu hlutfalli vid massastreymi utblasturs i hverjum profunarpetti lotunnar. betta ma gera med pvi
a0 adlaga gegnumstreymi synis, synatdkutima og/eda pynningarhlutfallid pannig ad vidmidunin um
virkar vogtolur, sem um getur i 1id 5.6, s¢ uppfyllt.

Synatokutiminn i hverjum peaetti skal vera minnst 4 sekundur midad vid vogtoluna 0,01. Synataka
skal fara fram eins seint og hagt er i hverjum profunarpeetti. Agnasynatoku skal ekki ljuka fyrr en 5
sekundum fyrir lok hvers pattar.

Astand hreyfils

Snuningshradi og 4alag, hitastig inntakslofts og undirprystingur, hitastig utblasturslofts og
bakprystingur, eldsneytisstreymi og loft- eda utblastursstreymi, hitastig hledslulofts, hitastig
eldsneytis og raki skulu skrad i hverjum petti ad uppfylltum kr6fum um hrada og alag (sbr. 1id

2.7.2) medan 4 agnasynatdku stendur og ad minnsta kosti 4 sidustu minttu hvers pattar.

Oll 6nnur gdégn, sem naudsynleg eru vegna ttreikninga, skulu skrad (sja 4. og 5. 1id).
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2.7.6. Eftirlit med NOy innan styranleikasva®isins

Eftirlitid med NO, innan styranleikasveedisins skal framkvemt tafarlaust vio lok 13. pattar.

Vid 13. patt skal hreyfillinn undirbtinn i prjar minatur adur en mealingar hefjast. Framkvama skal
prjar melingar g mismunandi st60um innan styranleikasvaedisins sem valdir eru af
teeknipjonustunni (4. Hver meeling standi i tvaer minttur.

Melingaradferdin er sams konar og notud er vid NOy-melinguna i 13 Datta lotunni og skal
framkveemd i samraemi vio lidi 2.7.3, 2.7.5, og 4.1 1 pessum vidbati og 3. 1i0 1 4. viobati
III. vidauka.

Utreikningarnir skulu gerdir i samraemi vid 4. 1id.
2.7.7. Endurtekin gatun greiningartagkjanna

Eftir losunarprofunina skulu nullstillingarlofttegund og sama kvordunarlofttegund notadar til ad
endurtaka eftirlitid. Profunin telst vidunandi ef mismunurinn milli pessara tveggja melinga, fyrir og
eftir profun, er minni en 2% af gildinu fyrir kvordunarlofttegundina.

3. FRAMKVZEMD ELR-PROFUNAR

3.1 Uppsetning madiblnadar

Reykpéttnimeelinum, og synatokunemunum ef vid &, skal komid fyrir aftan vid hljodkutinn
(utblasturshljéodeyfinn) eda hugsanlegum eftirmedferdarbinadi, ef hann fylgir, i samreemi vid
almennar leidbeiningar framleidanda um uppsetningu. Ad auki skal hlita kréfum i 10. 1id ISO-
stadals IDS 11614, par sem pad 4 vid.

Adur en reykpéttnimelirinn er gatadur vid nullstillingu og vid fullt utslag skal hann hitadur upp og
stodgadur i samremi vid tilmeli framleidanda. Ef reykpéttnimelirinn er buinn hreinsikerfi med
loftblaestri til ad koma i veg fyrir sétun ljosmeliteekja skal pad kerfi einnig sett 1 gang og stillt i
samreemi vi0 tilmeli framleidanda.

3.2. Gatun areykpéttnimadinum

Gatun, vid nullstillingu og fullt utslag, skal fara fram pegar reykpéttnimeelirinn er i alestrarham, par
ed tveir vel skilgreindir kvordunarpunktar eru & ljosdeyfikvardanum, nefnilega 0% reykpéttni
(ljésdeyfing) og 100% reykpéttni. Ljosgleypnistudullinn er pa rétt reiknadur & grundvelli meldrar
reykpéttni og La, sem framleidandi reykpéttnimelisins gefur upp, pegar tekid er aftur stillt &
k-alestrarham til profunar.

begar ljosgeisli reykpéttnimelisins er orofinn skal stilla alesturinn 4 reykpéttnina 0,0% =+ 1,0%.
begar mottokutakio er byrgt skal stilla alesturinn 4 reykpéttnina 100,0% + 1,0%.

3.3. Préfunarlota
3.3.1. Undirbuningur hreyfilsins

Hreyfillinn og kerfio skal hitad upp vid hamarksafl til pess ad gera feeribreytur hreyfilsins stodugar i
samreemi vid tilmali framleidandans. Formedhondlunin etti einnig ad koma i veg fyrir ad
utfellingar ur fyrri profunum séu i utblasturskerfinu og hafi pannig ahrif 4 hina eiginlegu meelingu.

begar hreyfillinn er ordinn stodugur skal hefja lotuna innan 20 + 2 sek. eftir
formedhondlunarafanga. Ad 6sk framleidanda ma framkvema eftirlikingu profunar til frekara
undirbiinings & undan melingarlotunni.

(") Velja skal profunarpunkta med vidurkenndum, t5lfraedilegum slembiadferdum.
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3.4.

Préfunarr 60

Profunin, sem samanstendur af r6d priggja alagsprepa, er framkvaemd fyrir hvern sniningshrada,
A (1. lota), B (2. lota) og C (3. lota), sem akvardast i samraemi vid 1id 1.1 i III. vidauka, pvi naest er
4. lota en teknipjonustan yelur pa snuningshradann, sem er innan styranleikasvaedis, og 4lagid sem

er milli 10% og 100% (9. Vid profunina er farid i gegnum eftirfarandi profunarrdd vid notkun
aflmelis & profunarhreyfilinn, eins og synt er 4 mynd 3.

Mynd 3
R606 i ELR-préfun

Snuningshradi

10%

a) Hreyfillinn skal hafour i gangi vid sntningshradann A og vid 10% alag i 20 + 2 sek.
Tilgreindum snuningshrada skal haldid pannig ad fravikid sé minna en + 20 sn./min. og
tilgreindu sntiningsvaegi skal haldid pannig ad pad viki minna en + 2% frd mesta snuningsvaegi
vid profunarhrada.

b) Vid lok nestlidins kafla skal hradastjornstongin faerd sndgglega i fullopna stoou og henni haldid
par i 10 £ 1 sek. Beita skal naudsynlegu alagi aflmelis til pess ad sniningshradinn sveiflist ekki
meira en um £ 150 sn./min. fyrstu 3 sek. og ekki meira en um + 20 sn./min, pad sem eftir er af
kaflanum.

¢) Profunarrddin, sem lyst er i (a) og (b), skal endurtekin tvisvar.

d) AOQ loknu pridja alagsprepi skal stilla hreyfilinn & sniiningshradann B og 10 % élag & innan vid
20 + 2 sek.

e) Framkvama skal profunarrod (a) til (c) med hreyfilinn & snuningshrada B.

f) AQ loknu pridja alagsprepi skal stilla hreyfilinn & sniiningshradann C og 10 % élag & innan vid
20 + 2 sek.

g) Framkveaema skal profunarréd (a) til (c) med hreyfilinn a sniiningshrada C.

h) Ad loknu pridja alagsprepi skal stilla hreyfilinn & sniiningshradann sem valinn hefur verid og
hvada alag sem er, yfir 10 %, & innan vid 20 =+ 2 sek.

i) Framkvama skal profunarrdd (a) til (¢) med hreyfilinn & voldum snuningshrada.
Fullgilding lotunnar

Hlutfallslegt stadalfravik medalgildis reykpéttninnar vid hvern préfunarhrada (SVa, SVs, SV,
reiknad Ut i samreemi vid 1id 6.3.3 1 pessum vidbeti 4 grundvelli priggja alagsprepa 1 rdd vid hvern
profunarhrada) skal vera legra en annadhvort 15% af medalgildi eda 10% af vidmidunargildi, sbr.
toflu 1 i 1. vidauka, eftir pvi hvort er haerra. Ef munurinn er meiri skal endurtaka préfunarrddina uns
fullgildingarvidmidanirnar hafa verid uppfylltar eftir 3 alagsprep 1 160.

(") Velja skal profunarpunkta med vidurkenndum, tolfredilegum slembiadferdum.
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3.5.

4.1.

4.2.

Endurtekin gatun reykpétnimadisins

Nullpunktsfravik reykpéttnimeaelisins eftir profun skal ekki vera meira en =+ 5,0% af
viomidunargildunum i téflu 1 1 I. vidauka.

UTREIKNINGUR A LOSUN MENGANDI LOFTTEGUNDA

Mat a gégnum

Vido mat & losun mengandi lofttegunda skal finna medalalestur sidustu 30 sekundna hvers
profunarpattar, og medalstyrkur HC, CO og NOx i hverjum peatti akvardadur ut fra medalalestri og
samsvarandi kvordunargégnum. Leyfilegt er ad nota annad skraningarform ad pvi tilskildu ad pad

tryggi jafngilda gagnasofnun.

Hvad vardar athugun 4 NOy innan styranleikasvedisins gilda framangreindar krofur eingéngu um
NO..

Streymi utblasturslofts Gexuw, €da streymi pynnts utblasturslofts ef pad er valid, Grorw, skal
akvardad fyrir hvern profunarpatt samkvaemt 1i 2.3. 1 4. vidbeeti III. vidauka.

Leidréttingarstudull fyrir purrar/rakar lofttegundir

Umreikna skal maldan styrk yfir 4 rakt form samkveemt eftirfarandi formtlu, ef hann er ekki pegar
meldur 4 réku formi:

conc (rakt) = K,, = conc (purrt)

Fyrir 6pynnt Gtblastursloft:

G
Kyr = (1 —Fen Dﬂ] -Kw,

AIRD
0g,
1,969
FFH -
(1 + GFUEL ]
GAIRW
Fyrir pynnt Gtblasturd oft:
Kol = [1 _ HTCRAT ; OCOOZ%(rakt) ] Ky
eda
K - (1 -K Wi )
We2 1+ HTCRAT OCO, % (purrt)
200

Fyrir pynningarloftio Fyrir inntaksloftid (ef pad er annad en pynningarloftid):
KW,d =1-Kw Kw,a =1-Kw»

_ 1,608 OH 4 _ 1,608 OH,

11000 + (1,608 OH ) W2 71000+ (1,608 0H, )
__ 06,2200, Opy {2 62200R, O,y

0= —dFd a=—2220Ra Upy

Pg -pg DR, 01072 Py -Pa ORq (107
par sem:
H.,Hs = gafvatni 4 kg af purru lofti
Rs, Ra = rakastig pynningarlofts/inntakslofts, i %
Pds Pa = mettunareimprystingur pynningarlofts/inntakslofts i kPa

ps = heildarloftprystingur i kPa,
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4.3.

4.4.

4.5.

(") A grundvelli jafngildis C1.

Leidrétting & styrk NO, med tilliti til raka og hita

bar sem losun NOy er had andrimsloftsskilyrdum skal NOi-styrkur leidréttur i samraemi vid
umhverfishita og -raka med studlunum sem gefnir eru i eftirfarandi formalum:

1

KHD = 1+ A O(H, -10,71) + BO(T, -298)
par sem:
A = 0,309 Gruer/Garp — 0,0266
B = -0,209 Gruer/Garp + 0,00954
T. = lofthiti, K
H, = nrakiinntakslofts, i g af vatni & kg af purru lofti
Py -Pa (R, 0107
par sem:
R, = rakastig inntakslofts, i %
pa = mettunareimprystingur inntakslofts, i kPa
pe = heildarloftprystingur, i kPa,

Utreikningur & massastreymi losunar

Reikna skal massastreymi losunar (g/klst.) i hverjum peaetti sem hér segir, ad pvi gefnu ad edlismassi
utblastursloftsins sé 1,293 kg/m’ vid 273 K (0 °C) og 101,3 kPa:

1) NOX mass 0,001587 DNOX conc DKH,D 0G EXHW

2) COX mass 0’000966 0co conc uG EXHW

3 HCpy — 000479 THC o G by

par sem NOx conc, COconc, 08 HCeone (q er medalstyrkur (i milljénarhlutum) i 6pynntu Gtblasturslofti,
eins og hann er dkvardadur samkvaemt 1id 4.1. Ef sa kostur er valinn ad dkvarda losun lofttegunda
med heildarstreymiskerfi skal beita eftirfarandi formtlum:

1) NOx mass = 0,001587 HONOx conec IKH,D HGTOTW
2)  COxmass= 0,000966 0CO o OGTOTW

3 HCpy —  000479THC DG rory

par sem NOx cone; COcone, 08 HCeone () er medaltal leidrétts bakgrunnsstyrks (i milljénarhlutum) i
hverjum profunarpeetti i Opynntu Gtblasturslofti, eins og hann er akvardadur samkvaemt 1id 4.3.1.1 i
2. vidbeeti III. vidauka.

Utreikningur & sértaskri losun mengandi efna

Sértek losun mengandi efna (g/kWh) skal reiknud ut fyrir hvern efnispatt 4 eftirfarandi hatt:

NO. = ZNOX ,mass IWF
* > P(n); OWE;

- D.CO e OWE,
> P(n); OWE;

— HCppass OWE
HC = Z mass 1
> P(n); OWF;

Vogtolurnar (WF), sem notadar eru i framangreindum utreikningi, eru i samraemi vid 1id 2.7.1.
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4.6.

4.6.1.

4.6.2.

Utreikningur & gildum & styranleikasvasdinu

A9 pvi er vardar pa prja profunarpunkta sem valdir eru samkvamt 1id 2.7.6 skal losun NOx meld og
reiknud Ut i samremi vid lid 4.6.1 og enn fremur akvordud med inngiskun Ut fra peim pattum
préfunarlotunnar sem nestir eru vidkomandi profunarpunkti i samraemi vio 1i0 4.6.2. Mldu gildin
eru pvi naest borin saman vid inngiskudu gildin i samrami vid 1id 4.6.3.

Utreikningur & sértackri losun mengandi efna

Losun NOy skal reikna ut fyrir hvern profunarpunkt (Z) 4 eftirfarandi hatt:

NO =0,001587 ONO, sone. 7 K i1 p UG pxarw

X mass,Z X conc,

NOy 7z =NO y ma, z / P(MZ
Akvordun a gildi losunar Gr proéfunarlotunni
Losun NOy fyrir hvern profunarpunkt skal inngiskud ut fra peim 4 pattum préfunarlotunnar sem
umlykja valinn préfunarpunkt, Z, eins og synt er 4 mynd 4. Um pessa patti (R, S, T, U) gilda
eftirfarandi skilgreiningar:
Snuningshradi (R) = Sntningshradi (T) = ngr
Sniiningshradi (S) = Snuningshradi (U) = ngy
Alag i hundradshlutum (R) = Alag i hundradshlutum (S)
Alag i hundradshlutum (T) = Alag i hundradshlutum (U).

Losun NOy skal reikna ut fyrir valinn profunarpunkt (Z) 4 eftirfarandi hatt:

Ez = Ers+ (Eru— Ers) - (Mz— Mgs) / (Mtu— Mgs)

og:
Ery=Er+ (Eu—Er) - (nz—nrr) / (nsy— nrr)
Ers = Er + (Es— Er) - (nz—nrr) / (Nsy— Nrr)
Mty =Mr+ (MU— MT) . (nZ - nRT) / (nSU_ nRT)
Mgs = Mg + (Ms— Mg) * (nz—ngr) / (nsy— ngr)
Par sem,
Eg, Es, E1, Ey = sérteek NOx-losun umlykjandi patta reiknud ut i samraemi vid 1id 4.6.1.
Mg, Ms, M1, My = snuningsvaegi hreyfils i umlykjandi pattum

Mynd 4
Inngiskun proéfunarstadar fyrir NOy

Snuningsvagi

M

MTU

My v

Mz

M.
Mgs S S
Mg

.

Sntningshradi

Rar nz Nsy
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4.6.3.

5.1

5.2

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Samanburdur losunargilda fyrir NO

Meld, sértaek losun NOy fyrir profunarpunktinn Z (NOy z) er borin saman vid inngiskada gildio (Ez)
4 eftirfarandi hatt:
NO, 4 =10000(NO, , -E,)/E,

UTREIKNINGUR A LOSUN EFNISAGNA [ UTBLASTRI

Mat a gégnum

Vid mat 4 6gnum skal heildarmassi (Msam,1) synanna, sem fara i gegnum siurnar, skradur fyrir
hvern profunarpatt.

Siurnar eru settar aftur inn i vigtunarrymid og undirbunar i ad minnsta kosti eina klukkustund en 80
klukkustundir hid mesta og sidan vegnar. Brattopungi sianna er skradur og pyngd torunnar dregin
fra (sja 1. 1id i pessum vidobaeti). Massi agnanna, My, er samanlagdur massi agnanna sem safnast i
adal- og aukasiurnar.

Ef nota 4 bakgrunnsleidréttingu skal massi (Mp.) pynningarlofts sem fer i gegnum siurnar og massi
agnanna (Mg) skradur. Ef gerdar voru fleiri en ein meling verdur ad reikna 1t hlutfallstélu Myo/Mpyr.
fyrir hverja meelingu og taka medaltal gildanna.

pynningarkerfi fyrir hlutastreymi

Endanlegar nidurstodur melinganna a losun agna eru fengnar i eftirfarandi skrefum. bar ed heegt er
a0 stjorna pynningarhradanum med mismunandi adferdum ma beita mismunandi adferdum vid ad
reikna Ut Geprw. Allir utreikningar midast vid medalgildi sem fast ur einstdkum pattum medan
synataka fer fram.

Jafnstreymiskerfi
Geprw,i = Gexuwi D4
- G DILW,1 + (GEXHW,i Dr)
i Gexnwi)

par sem r samsvarar hlutfalli pversnidsflatarmals jafnstreymisnemans og utblastursrorsins:

_M

r=——

At

Kerfi sem mada styrk CO, eda NOy

Geprw,i = Gexaw,i d;
| _ CONCE j -CONCA

4= CONCP) j - CONCA

par sem:
concg = rakur styrkur sporlofttegundarinnar i 6pynntu utblasturslofti
concp = rakur styrkur sporlofttegundarinnar i pynntu atblasturslofti
concy = rakur styrkur sporlofttegundarinnar i pynningarloftinu

Styrk lofttegundar, sem er meldur i purru 4standi, skal breytt yfir 4 rakt form samkvemt 1id 4.2 i
pessum vidbati.

Kerfi sem mada CO, og nota kolefnig afnvaegi sadferdina (E)‘:

G 206,5 DGFUEL,i
EDFW,i =————————
CO2p,i -CO24i

par sem:

CO;p = styrkur CO; i pynntu utblasturslofti
COz4 = styrkur CO; i pynningarloftinu

(styrkur i % rdmmals, midad vid rakt efni)

(") Gildi6 4 einungis vid um vidmidunareldsneytid sem tilgreint er i I. vidauka.
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5.24.

5.3.

5.4.

5.5.

bessi jafna byggist a4 forsendunni um kolefnisjafnveegi (kolefnisatom sem fara inn i hreyfilinn losna
sem CO») og er afleidd i eftirfarandi skrefum:

Geprw,i = Gexnw,i 0a;

og
206,50G pypr;

GEXHW,i D(COZD,i _COZA,i)

q;

Kerfi sem nota streymismedingar

Geprw,i = Gexaw, Udi

q = G TOTW, i
[E—_—
(G TOTW,i G DILW,i

pynningarkerfi fyrir heildarstreymi

Nidurstodur maelinganna & losun agna eru fengnar i eftirfarandi skrefum. Allir Gtreikningar midast
vid medalgildi sem fast ur einstokum pattum medan synataka fer fram.

Geprwi =GroTtw.i
Utreikningur & massastreymi agna

Massastreymi agna skal reiknad ut sem hér segir:

M; G
Flmass = M f 1%73
SAM

par sem

i=n
Gpprw = Z Mgprw,; OWF,

i=1

i=n
Mgam = E Mgam,i
i=1

i=1,..n

akvardad med summun medalgilda sem fast Gr einstokum pattum, i allri profunarlotunni, medan
synataka fer fram.

Gera ma bakgrunnsleidréttingu a massastreymi agna sem hér segir:

M M N G
PT, =| —— d (1 L ]DWFi [—EDEW
Mgsau | Mpr : i 1000

Ef fleiri en ein meeling er framkvaemd skal setja (M4 /Mpy; ). 1stad (Mq/ Mpir).

DFi = 13,4/(c0ncCO2 + (concCO + concHC) [l 0'4)) fyrir einstaka paetti

eda,

DF;= 13,4/concCO, fyrir einstaka peetti.
Utreikningur & sértaskri losun mengandi efna

Losun agna skal reiknud ut a eftirfarandi hatt:

sy PT,

mass

T=——Mass
3 P(n); OWF,
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Virk vogtala

Virka vogtalan WFg; skal reiknud Gt med eftirfarandi hetti fyrir hvern profunarpatt:

Mgay; OG
WFEJ - SAM, EDFW

M SAM uG EDFW.i

Gildi virkra vogtalna skal ekki vikja meira en + 0,003 (£ 0,005 i lausagangspetti) fra vogtdlunum
sem gefnar eru upp 1 1id 2.7.1.

UTREIKNINGUR A REYKPETTNI
Bessal-reikniritio

Nota skal Bessel-reikniritid til pess ad reikna ut medalgildi reykpéttninnar fyrir hverja sekundu ut
fra augnabliksmeelingum, sem eru umreiknud samkvaemt 1id 6.3.1. Reikniritio likir eftir annars stigs
lagstreymissiu og notkun pess krefst itrekadra ttreikninga til pess a0 akvarda studlana. bessir studlar
eru hadir svorunartima reykpéttnimalisins og synatokutioninni. Af pessum sdkum verdur ad
endurtaka 1id 6.1.1 hvener sem breyting verdur & svorunartima kerfisins og/eda synatdkutioninni.

Utreikningar & svérunartima siu og Bessel-féstum

Naudsynlegur Bessel-svorunartimi, (tg), er fall af ,,edlisfreedilegum® og rafreenum svorunartima eins
og beir eru nanar skilgreindir i 1id 5.2.4 i 4. vidbeti III. vidauka og er fundinn med eftirfarandi

jofnu:
_ 2,2
ty —,/1-‘tp +tei

par sem:
t, = ,,edlisfraedilegur* svorunartimi, sek.
te = rafreenn svOrunartimi, sek.

Marktidni siunnar, (f;), er reiknud ut 4 grundvelli prepailags frda O upp i 1 4 < 0,01 s (sja VIL
vidauka). Svorunartiminn er skilgreindur sem sé timi sem lidur fra pvi er Bessel-fralagid ner 10%
(tio) og par til pad naer 90% (too) af pessu prepafalli. betta verdur ad nast med itrekun & f; uns too-tio
= tp. Eftirfarandi jafha synir fyrstu itrekun fyrir f. :

f,=m/(10 Otg)
Bessel-fastana, E og K, skal reikna 1t fra eftirfarandi jofnum:

1
1+QW30D +DOQ>

K=20EODOQ?-1)-1
par sem:

D=0,618034

At =1/synatokutioni

Q =1/[tan(mOAL OOf, )|

Utreikningur med Bessal-reikniritinu

Nota skal gildin 4 E og K til ad reikna ut sekindumedalgildi svorunar vid prepailagi, S;, med Bessel-
reikniritinu, sem hér segir:

Yi =Y +EOS; 205, +Si, -40Y,) + KUY, - Yi,)

par sem:
Si2=Si1=0
Si=1
Yi=Yii=0

Timapunktarnir t;o og teo skulu inngiskadir. Svérunartiminn tr reedst af timamismuninum milli too 0g
t1o, midad vid gildid a f. Ef pessi svorunartimi er ekki nogu nalaegt eskilegum svorunartima skal
halda itrekun afram uns raunsvorunartimi vikur ekki meira en 1% fra @skilegri svorun, eins og hér
er synt:

\too - t10) -t |< 0,01 Ot
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6.2.

6.3.

6.3.1.

Mat a gégnum

Gildin fyrir reykpéttni skulu meeld med tidni sem nemur minnst 20 Hz.
Akvérdun reyks

Umreikningur & gégnum

bar ed grunnmelistaerd allra reykpéttnimela er gegnhleypni skal umreikna reykpéttnigildin ur
gegnhleypni (1) yfir i [josgleypnistudul (k) sem hér segir:

k- Lmn(l-ij

L, 100

og
N=100-1

par sem:
k = ljosgleypnistudull, m™
La = ljosfradileg raunlengd, gefin upp af framleidanda tekisins, m
N = reykpéttni, %
T = gegnhleypni, %

bessum umreikningi skal beitt 4dur en frekari gagnavinnsla 4 sér stad.

Utreikningur & Bessel medalgildum fyrir reyk

Videigandi marktioni f. er su sem framkallar @skilegan svorunartima sfu, tr. Pegar pessi tioni hefur
verid akvordud med itrekunarferlinu, sem um getur i 1id 6.1.1, skal reikna Gt videigandi fasta Bessel-
reikniritsins, E og K. Pvi nast skal Bessel-reikniritinu beitt & feril augnabliksreykpéttnigilda (k-
gilda), eins og lyst er 11id 6.1.2:

Y; =Y +EOS; + 2008, +8;, -40Y;,) +KO(Yi, - Yi,)
Bessel-reikniritid er i edli sinu rakid. bess vegna er porf & nokkrum upphaflegum ilagsgildum S;.; og

Si2 og upphaflegum fralagsgildum Yi.; og Yi til ad koma reikniritinu af stad. Gera ma rad fyrir ad
pessi gildi séu 0.

Fyrir hvert alagsprep snuningshradanna A, B og C skal hamarkssekundugildi Ym.x valid ur
einstékum Y; gildum hvers reykferils.

Lokanidurstada

Medaltal reykpéttnigilda (SV) ur hverri lotu (fyrir hvern profunarhrada) skal reikna ut 4 eftirfarandi
hatt:

Fyrir profunarhrada A:

SVa=(Ymax1A+ Ymazat Yimaxa) /3
Fyrir profunarhrada B:

SVe=(Ymax1,B+ Ymax2,8+ Ymax3B) / 3
Fyrir profunarhrada C:

SVe= Ymaxi,c T Ymaxz,c t Ymas,c) /3
par sem:

Yomaxis Ymax2, Ymaxs = haesta medalsekundugildi reykpéttni reiknad med Bessel-reikniriti fyrir hvert
hinna priggja alagsprepa

Lokagildid skal reiknad it sem hér segir:
SV =(0,430SV,) + (0,56 0SVgy) + (0,01 ESV)
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2. vidbadir
ETC-PROFUNARLOTA
AKVORDUN KENNIFERILS HREYFILS
Akvéraun hradasvids kenniferils

Til a0 framkalla ETC-lotu i profunarklefanum parf, adur en préfunarlotan fer fram, ad akvarda feril
sem synir snuningsvegi hreyfilsins sem fall af sniningshrada. Skilgreining lagmarks- og
hamarkssniiningshrada vid akvordun kenniferils hreyfils er sem hér segir:

Lagmarkssnuningshradi vid akvoroun kenniferils = lausagangshradi

Hémarkssniiningshradi vid dkvordun kenniferils = ny; 001,02 eda snuningshradinn pegar

snuningsvegi vid fullt alag fellur nidur i
nall, hvor heldur er minni.

Adferd vid akvor dun hradasvids kenniferils

Hreyfillinn skal hitadur upp vid hamarksafl til pess ad gera faribreytur hreyfilsins stéougar i
samreemi vid tilmzli framleidandans og go6dar starfsvenjur i verkfredi. begar hreyfillinn er
stodgadur skal kenniferill akvardadur sem hér segir:

a) hreyfillinn skal vera 6hladinn og i lausagangi;

b) hreyfillinn skal vera i gangi med innsprautunardaluna stillta & fullt dlag og 4 lagmarkshrada
akvordunar kenniferils (i lausagangi);

c) snuningshradinn skal aukinn um 8 + 1 min'/s ad medaltali, ur lagmarkshrada i hamarkshrada
akvordunar kenniferils. Sniningshradi og snuningsvaegi skulu skrad med tioni sem nemur ad
minnsta kosti einum punkti 4 sekundu.

Myndun kenniferils

Allir melipunktarnir, sem skradir eru samkvemt lid 1.2, skulu tengdir saman med linulegri
inngiskun milli punkta. Ferill sniningsvaegis, sem pannig fast, er kenniferillinn og skal notadur til
pess ad finna raunveruleg gildi sniiningsvagis fyrir profunarlotuna t fra hlutfallslegu gildunum i
hreyfillotunni, eins og lyst er i 2. hluta pessa vidbzetis.

Adrar aoferdir vio akvordun kenniferils

Telji framleidandi ad framangreindar adferdir vid akvordun kenniferils séu ekki naegilega 6ruggar
eda gefi ekki nogu goda mynd af tilteknum hreyfli ma nota adrar adferdir. Slikir valkostir verda ad
pjona sama tilgangi og per adferdir sem tilgreindar hafa verid, p.e. ad akvarda mesta tilteeka
snuningsvagi vid alla snuningshrada sem hreyfillinn ner medan & préfunarlotunum stendur. Fravik
fra peim adferdum vid akvordun kenniferils, sem tilgreindar eru i pessum hluta, reynist paer ekki
nagilega Oruggar eda marktakar, skulu sampykkt af teknipjonustunni asamt rokstudningi fyrir
slikum fravikum. Aldrei ma p6 beita margendurteknum snuningshradaleekkunum 4 hreyfla sem eru
med gangrad eda hverfipjéppu.

Endurteknar profanir

Ekki er naudsynlegt ad dkvarda kenniferil hreyfils 4 undan hverri einustu profunarlotu. Endurtaka
skal akvordun kenniferils hreyfils fyrir profunarlotu ef:

— o6edlilega langur timi er lidinn fra pvi kenniferillinn var sidast akvardadur, ad verkfradilegu mati
eda,

— vélraenar breytingar hafa verid gerdar 4 hreyflinum eda hann endurkvardadur, sem kann ad hafa
ahrif 4 afkost hans.

FRAMKOLLUN VIDMIDUNARPROFUNARLOTU
Svipulu profunarlotunni er lyst i 3. vidbati pessa vidauka. Breyta skal hlutfallslegum gildum

snuningsveegis og snuningshrada i raunveruleg gildi og fa pannig fram vidmidunarlotuna, sem hér
segir.
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2.1.

2.2.

2.3.

Raunver ulegur sndningshradi
Raunverulegan sntiningshrada skal reikna ut fra eftirfarandi jofnu:

% hradi (vidmidunarhradi - lausagangshradi)

raunsniningshradi =
100

+ snuningshradi i lausagangi

Vidmidunarsniningshradinn (nr.r) svarar til 100% hradagildanna sem tilgreind eru i aflmeelistoflunni
i 3. viobeeti. Hann er skilgreindur sem hér segir (sja mynd 1 i I. vidauka):

N =0y, +95% U (ny; = ny,)

ref

par sem gildin ny og ny, eru annadhvort tilgreind i samrami vid pad sem fram kemur i 2. hluta
1. vidauka eda akvordud samkvamt 1id 1.1 1 1. vidbeeti I11. vidauka.

Raunver ulegt snaningsvaegi

Hlutfallslegt sniningsvaegi midast vid hamarkssniningsvaegi 4 vidkomandi hrada. Raungildi
snuningsveegis i vidmidunarlotunni skulu fundin med pvi ad nota kenniferilinn sem er akvardadur
samkvamt 1id 1.3, sem hér segir:

% sn.vaegi [hamarks. sn.vaegi

raunsnuningsvaegi =
gsvees 100

midad vid vidkomandi raunsniningshrada eins og hann er dkvardadur i 1id 2.1.
Til ad framkalla vidmidunarlotu skulu neikvaed gildi snuningsveegis i hreyfilhemlunarpunktunum

(motoring points) (,,m“) fa raungildi sem skulu akvordud med einhverri af peim adferdum sem hér
eru taldar upp:

— neikvaed 40% af tiltaeku, jakvaedu snuningsveegi vid tilsvarandi snuningshrada,

— akvoroun neikvads snuningsvaegis sem naudsynlegur er til ad knyja hreyfilinn fra lagmarks-
upp 1 hamarkssniiningshrada,

— akvordun neikvaeds sniningsvagis sem naudsynlegur er til ad keyra hreyfilinn 4 lausagangs- og
vidmidunarhrada og linuleg inngiskun milli pessara tveggja punkta.

Daemi um Utreikning raungilda

Sem deemi skulu fundin raungildi eftirfarandi punkta:
% snuningshradi =43

% sniningsvaegi = 82

Ef:

vidmidunarhradi = 2200 min’

og lausagangshradi = 600 min™

pa

4302200 - 600)
100

raunsnuiningshradi = +600=1288 min.”!

raunsnuningsvaegi = % =574 Nm

par sem hamarkssntningsvagi, sem lesa ma af kenniferlinum vid 1 288 min, er 700 Nm.
FRAMKVZEMD LOSUNARPROFUNAR

Ad o6sk framleidanda ma framkvaema eftirlikingu profunar til pess ad bua hreyfilinn og
utblasturskerfid undir maelingarlotuna.

Jardgashreyflar og fljotandi jardoliugashreyflar skulu tilkeyrdir med ETC-profun. Hreyfillinn fer i
gegnum minnst tveer ETC-profunarlotur eda par til losun kolsyrings (CO) sem meelist i einni ETC-
lotunni er ekki meiri en sem nemur 25% umfram pa losun kolsyrings sem melist i naestu ETC-lotu 4
undan.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

Undirbuningur synatokusia (& eingdngu vid um disilhreyfla)

A0 minnsta kosti einni klukkustund fyrir profun er hverri siu (siupari) komid fyrir & lokadri en
oinnsigladri petriskal og komid fyrir i vigtunarrymi til ad na stodugleika. Ad stodugleikatimabilinu
loknu er hver sia (siupar) vigtud og taran skrad. Pa er sian geymd i lokadri petriskal eda i siuhaldara

uns hennar er porf vid profun. Ef sian (siuparid) er ekki notud innan atta klukkustunda fra pvi hin
var tekin ur vigtunarryminu verdur ad undirbua hana og vigta aftur fyrir notkun.

Uppsetning madibinadar

Meelitaeki eru sett upp og synatokunemar stadsettir eins og krafist er. Utblastursrorid skal vera tengt
vid pynningarkerfid fyrir heildarstreymi.

Gangsetning pynningarkerfis og hreyfils

bynningarkerfid og hreyfillinn skulu sett i gang og hitud upp bar til 61l hita- og prystingsstig hafa
nad stodugleika vid fullt afl i samremi vid tilmeli framleidanda og goédar verkfraedilegar
starfsvenjur.

Gangsetning synatokukerfisfyrir agnir (4 eingdngu vid um disilhreyfla)

Synatokukerfio fyrir agnir skal sett i gang og hjastreymi vera i gangi. Heaegt er ad akvarda
bakgrunnsstyrk agna i pynningarloftinu med pvi ad leida pynningarloft i gegnum agnasiurnar. Ef
siad pynningarloft er notad er haegt ad gera eina meelingu fyrir eda eftir profun. Ef pynningarloftid er
ekki siad ma framkveema melingu vid upphaf og lok lotunnar og reikna medalgildi.

Stilling pynningarkerfisfyrir heildarflaedi

Heildarstreymi pynnts tutblasturslofts skal stillt pannig ad komid sé i veg fyrir ad vatn péttist i
kerfinu og ad hamarksyfirbordshiti siunnar sé 325 K (52 °C) eda lagri (sbr. 1id 2.3.1 i V. vidauka,
DT).

Athugun greiningartakjanna
Greiningarteeki fyrir losun skulu stillt 4 nall og kvoroud. Ef synatdkusekkir eru notadir skal taema pa.
Raesing hreyfils

begar hreyfillinn hefur verid stodgadur skal reesa hann & pann hatt sem framleidandinn meelir med i
notendahandbokinni, annadhvort med radsmidudum raesi eda med aflmelinum. Sé pess 6skad ma
hefja préfunina i beinu framhaldi af formedhdndlunarafanganum an pess ad stodva hreyfilinn, pegar
hreyfilinn hefur nad lausagangshrada.

Pro6funarlota
Profunarr 63

Profunarrddin skal hefjast pegar hreyfillinn hefur nad lausagangshrada. Profunin skal fara fram i
samraemi vid vidmidunarlotu i 2. hluta pessa vidbztis. Skipunarstillipunktar fyrir snuningshrada og
snuningsvaegi skulu gefnir ut med 5 Hz tidni eda meiri (melt er med 10 Hz). Afturverkunarmerki
um sniningshrada og snuningsvegi skulu skrdd minnst einu sinni 4 sekindu medan &
profunarlotunni stendur og siud med rafreenum heetti.

SvOrun greiningartakja

Ef profunarlotan hefst i beinu framhaldi af formedhondluninni skulu malingar hefjast um leid og
profunarrédin hefst, eda pegar hreyfillinn hefur verid raestur og pa skal:

— hefja sofhun eda greiningu 4 pynningarlofti;
— hefja sofhun eda greiningu 4 pynntu utblasturslofti;

— hefja melingu 4 magni pynnts utblasturslofts (CVS) og tilskildar mealingar 4 hitastigi og
prystingi;

— hefja skraningu afturverkunargagna fra aflmeelinum sem varda sniiningshrada og snuningvagi.
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3.8.3.

3.8.4.

3.8.5.

3.9.

3.9.1.

Stodugt skal mala magn HC og NO, i pynningarrérinu med tidninni 2 Hz. Akvarda skal
medalstyrkinn med pvi ad tegra (heilda) merki greiningartekisins i profunarlotunni. Svorunartimi
kerfisins skal ekki vera lengri en 20 s og samheafour sveiflum i streymi lofts um gassynissafnara
(CVS) og sveiflum i synatokutima 4 profunarlotu ef naudsyn krefur. Akvarda skal magn CO, CO,
og NMHC og CH4, med tegrun (heildun) eda greiningu 4 pvi sem safnast i synatdkusekkinn medan 4
lotunni stendur. Akvarda skal styrk mengandi lofttegunda i pynningarloftinu med tegrun (heildun)
eda med pvi ad safna i bakgrunnssekk. Oll énnur gildi skulu skrad med tidni sem nemur minnst
einni melingu & sekundu (1 Hz).

Taka agnasyna (& eingdngu vio umdisilhreyfla)

Ef préfunarlotan hefst i beinu framhaldi af formedhéndluninni skal stilling agnasynatokukerfisins
feerd ur hjastreymi yfir i synatdkuham pegar profunarrédin hefst eda um leid og hreyfillinn er reestur.

Ef engin streymisjofnun er notud skal stilla synatdkudaeluna eda -delurnar pannig ad fravik streymis
gegnum synatokunemann eda faerslupipuna sé ekki meira en + 5% fra streyminu sem stillt er 4. Ef
notud er streymisjofnun (p.e. hlutfallsleg styring synastreymis) parf ad syna fram 4 ad hlutfall
streymis i adalrdri og streymis agnasyna breytist ekki meira en sem nemur + 5% af gildinu sem stillt
er a ( nema fyrstu 10 sekundur synatoku).

Athugasemd:  Ad pvi er vardar tveggja prepa pynningu er synastreymi nettdmismunur milli
streymis gegnum synasiur og streymis pynningarlofts & sidara prepi.

Medalhitastig og -prystingur vid gasmelinn eda -malana eda vid inntak meelibiinadarins fyrir
streymi skulu skrad. Ef ekki reynist unnt ad halda settri stillingu streymis gegnum alla lotuna (med
+ 5% nakvaemni) vegna mikillar uppséfnunar agna 4 siu skal profunin teljast 6gild. Profio skal
endurtekid med minna loftstreymi og/eda med pvi ad nota siu med steerra pvermali.

S6dvun hreyfils

Ef hreyfillinn st60vast einhvern tima medan 4 préfunarlotunni stendur skal hann formedhondladur
og endurrastur og profunin endurtekin. Verdi gangtruflanir i einhverjum préfunarbiinadi, sem er
naudsynlegur medan & profunarlotunni stendur, skal profunin teljast 6gild.

Vinnsla eftir préfun

Vid lok profunar skal stodva melingu 4 rommali pynnta utblastursloftsins og loftstreymi i
sofnunarsekki og agnasynadalu. A0 pvi er vardar tegurgreiningarkerfi skal synatoku haldid afram
uns svorunartimarnir eru lidnir.

bad sem safhast i sofnunarsekkina, ef peir eru notadir, skal greint eins fljott og audid er og ekki sidar
en 20 minutum eftir lok préfunarlotunnar.

Eftir losunarpréfunina skulu nullstillingarlofttegund og sama kvordunarlofttegund notadar til
endurathugunar 4 greiningarteekjunum. Profunin telst vidunandi ef mismunurinn milli pessara
tveggja melinga, fyrir og eftir profun, er minni en 2% af gildi kvordunarlofttegundar.

Eftirfarandi 4 eingéngu vid um disilhreyfla: Agnasiunum skal skilad i vigtunarklefann ekki sidar en
einni klukkustund eftir lok profunarinnar og peer undirbtnar i lokadri en ekki loftpéttri petriskal i ad
minnsta kosti eina klukkustund fyrir vigtun, p6 ekki lengur en i 80 klukkustundir.

Sannpr 6fun préfunarinnar
Hlidrun gagna

Til ad halda i lagmarki skekkjandi ahrifum timamismunarins milli afturverkunar- og vidmidunarlotu
ma flyta eda tefja r60 afturverkunarmerkja (feedback signals) um sniningshrada og -vegi
hreyfilsins, i heild sinni, midad vid vidmidunarrdd. Ef afturverkunarmerkin hlidrast verdur ad hlidra
sniningshrada og sniningsvagi jafn mikid og i somu att.
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3.9.2.

3.9.3.

Utreikningur & peirri vinnu sem framkvaand er i lotunni

Raunveruleg vinna lotunnar W, (kWh) skal fundin Gt fra hverri tvennd skradra merkja
afturverkunar fyrir snuningshrada og snUningsvaegi. betta skal gert eftir ad hlidrun
afturverkunargagna hefur att sér stad, sé pessi kostur valinn. Raunveruleg vinna i lotunni, W, er
borin saman vid vinnu i vidmidunarlotunni, Wi, og til ad reikna ut sértaeka losun hemla (sbr. 1idi
4.4 og 5.2). Somu adferd skal beita vid tegrun badi vidmidunar- og raunafls hreyfils. Nota skal
linulega inngiskun ef dkvarda parf gildi milli adliggjandi vidmidunargilda eda adliggjandi
meligilda.

Vid tegrun 4 vinnu i vidmidunarlotu og raunverulegri lotu skulu 611 neikvaed gildi sntiningsvagis
stillt 4 null og tekin med i reikninginn. Ef tegrun (heildun) er framkvaemd vid tidni sem er innan vid
5 Hz og ef gildi sniningsveegis fer nidur fyrir eda upp fyrir nall & dkvednu timabili skal neikvaedi
hlutinn reiknadur og stilltur & null. Jakvaeoi hlutinn skal tekinn med i tegrada gildinu.

W skal vera & milli —15% og +5% af Wier
Fullgildingartolur préfunarlotunnar
Finna skal linulegt adhvarf afturverkunargilda fyrir vidmidunargildin ad pvi er vardar
snuningshrada, sniiningsveegi og afl. betta skal gert eftir ad hlidrun afturverkunargagna hefur att sér
stad, sé¢ pessi kostur valinn. Nota skal adferd minnstu kvadrata (tvivelda) par sem hentugasta jafnan
er a forminu:

y=mx+b
par sem:
y = afturverkunargildi (raungildi) fyrir sniiningshrada (min.™), snimingsvaegi (Nm), eda afl (kW)
m = hallatala adhvarfslinu
X = vidmiSunargildi fyrir sniningshrada (min.™), snaningsvagi (Nm), eda afl (kW)

b = skurdpunktur adhvarfslinu a y-as

Fyrir hverja adhvarfslinu skal reikna stadalskekkju (SE) 4 mati 4 y fyrir x og akvordunarstudul (r%).

Melt er med pvi ad pessi greining sé framkvamd vid 1 Hz. Ollum neikvadum vidmidunargildum
fyrir snuningsveegi og tilsvarandi afturverkunargildum skal sleppt vid utreikninga vegna
tolfraedilegrar fullgildingar & sniiningsveegi og afli lotunnar. Til ad profun sé talin gild verdur hin ad
vera { samreemi vid vidmidanir i toflu 6.

Tafla6

Vikmork fyrir adhvarfslinu

Sniiningshradi Sniiningsvaegi Afl

Stadalskekkja (SE) 4 mati | hamark 100 min.” | hamark 13% af | hamark 8% af hamarksafli
a'yY fyrir X hamarkssnuningsvagi hreyfils 4 kenniferli

hreyfils 4 kenniferli
Hallatala adhvarfslinu, m | 0,95 - 1,03 0,83 -1,03 0,89 -1,03
Akvérdunarstudull, r2 lagmark 0,9700 lagmark 0,8800 lagmark 0,9100
Skurdpunktur £ 50 min.” + 20 Nm eda + 2% af|+ 4kW eda = 2% af
adhvarfslinu 4 Y-as, b hamarkssniningsveagi, hamarksafli, hvort heldur

hvort heldur er heerri tala | er haerri tala

Sleppa ma punktum ur adhvarfsgreiningunni vid skilyrdi sem getio er i téflu 7.
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4.1.

Tafla7

Punktar sem ma sleppa i aBhvarfsgreiningunni

Skilyrdi Punktar sem & ad sleppa

Afturverkunargildi fyrir sniningsvaegi vid | Snuningsvagi og/eda afl
fullt dlag < vidmidunargildin fyrir
sniningsvagi

Ekkert alag, ekki lausagangspunktur og Snuningsvagi og/eda afl
afturverkun sniiningsvagis >
vidmidunarsniningsvaegi

Ekkert alag/lokud eldsneytisgjof, Snuningshradi og/eda afl
lausagangspunktur og snuningshradi >
vidmidunarlausagangshradi

UTREIKNINGUR A LOSUN MENGANDI LOFTTEGUNDA

Akvoradun & streymi pynnts Gtblasturs

Reikna skal heildarstreymi pynnts ttblasturslofts i lotunni (kg/profun) Gt fra meligildum i lotunni og
samsvarandi kvordunargégnum streymismelisins (Vo fyrir rudningsdelu (PDP) eda Ky fyrir
markstreymisprengsli (CFV), sem eru sett fram i 2. hluta i 5. vidbati IIl. vidauka). Nota skal
eftirfarandi formulur ef hitastigi utpynnta ttblastursloftsins er haldid stodugu i allri lotunni med

varmaskipti (£ 6 K fyrir PDP-CVS-kerfi, + 11 K fyrir CFV-CVS-kerfi, sja 1id 2.3 1 V. vidauka).

PDP-CVSkerfio:

Mory =1,2930V, ON, O(py —p;) 0273/(101,3 OT)

par sem:

Mrorw = massi pynnts utblasturslofts i roku astandi i lotunni, i kg

Vo = rammal pess lofts sem er deelt i hverjum snéningi vid profunaradstzdur, m*/snin.
Np = heildarsntiningafjoldi deelunnar i hverri profun

PB = loftprystingur i préfunarklefanum, kPa

p1 = prystingsfall nidur fyrir andrimsloftprysting vid inntak deelunnar, kPa

T = medalhitastig pynnts tblasturslofts vid inntak deelunnar, i lotunni, K

CFV-CVS-kerfis:
Mrorw =1,293 0t 0K, Op, / T

par sem:

Mrorw = massi pynnts utblasturslofts i roku astandi i lotunni, i kg

t = timinn sem lotan tekur, s

K. = kvordunarstudull prengslardrs fyrir markstreymi vid stadaladstedur
Pa = raunprystingur vid inntak prengslarors, kPa

T = alhiti vid inntak prengslarors, K

Ef notad er kerfi med streymisjéfnun (p.e. 4n varmaskiptis) skal reikna augnabliksmassa losadra
efna og tegra sidan fyrir alla lotuna. Pegar pannig hattar til skal reikna ut augnabliksmassa pynnts
utblasturslofts sem hér segir:

PDP-CVS-kerfio:

Mrorw, =1,2930V, N ; (pg - py) 273 /(101,3[T)

par sem:

Mrorw,i = augnabliksmassi pynnts ttblasturslofts i roku astandi, i kg

Np.i = heildarsnuningafj6ldi deelunnar 4 hverju timabili
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CFV-CVSkerfio:
Miorw, =1,2930A¢; K, Op, / T
par sem:
Mrorw,; = massi pynnts Utblasturslofts i roku astandi, i kg
At = timabil, s

Ef heildarmassi agnasyna (MSAM) og mengandi lofttegunda er umfram 0,5% af heildarstreymi um
gassynissafnarann (MTOTW) skal leidrétta streymi um gassynissafnarann (CVS) med tilliti til
massa agnasyna (MSAM) eda beina streymi agnasyna aftur ad gassynissafharanum 4 undan
streymismeli (PDP eda CFV).

Rakaleior étting fyrir NOx

bar sem losun NOy er had andrimsloftsskilyrdum skal NOi-styrkur leidréttur i samraemi vid
umhverfisraka med studlunum sem gefnir eru i eftirfarandi formulum:

a)  hvad vardar disilhreyfla:
1

T 1-0,0182 0(H, -10,71)

Kup

b)  hvad vardar gashreyfla:
1

" 1-0,0329 0(H, -10,71)

Kug
par sem:

H. =raki inntakslofts, vatn fyrir hvert kg af purru lofti

6,220 OR, Op,

H, = 5
pg-p, UR, 010
par sem:

R.  =rakastig pynningarlofts, i %

pa = mettunareimprystingur inntakslofts, i kPa

ps = heildarloftprystingur, i kPa,

Utreikningur & massastreymi losunar

Kerfi med stédugu massastreymi

Fyrir kerfi med varmaskipti skal akvarda massa mengunarefna (g/préfun) med eftirfarandi jofnum:

1) NOxmass= 0,001587 ONOy ¢one UKy p OMrorw (disilhreyflar)

2)  NOxmass= 0,001587 ONOy ¢one DKy, DM toTW (gashreyflar)

3)  COmass= 0,000966 OCO e MM orwy

4)  HCpuss= 0,000479 OHC (o, M oW (disilhreyflar)

5)  HCpass= 0,000502 OHC o OM oW (hreyflar fyrir fljotandi jardoliugas)
6) NMHC 5= 0,000516 ONMHC o, IMoTw (jardgashreyflar)

7)  CHamass= 0,000552 0CHy cone MM ToTW (jardgashreyflar)

par sem:

NOx cones COcone, HCconc (l), NMHC e = me0daltal bakgrunnsleidrétts styrks i lotunni, fundid
med tegrun (16gbodid fyrir NOx og HC) eda med
melingum i sekk, i milljonarhlutum.

Mrorw = heildarmassi pynnts Gtblasturslofts i lotunni sem er akvardadur skv. 1i0 4.1, i kg
Kup = rakaleioréttingarstudull fyrir disilhreyfla sem er akvardadur skv. 1id 4.2

Kug = rakaleidréttingarstudull fyrir gashreyfla sem er akvardadur skv. 1id 4.2

(") A grundvelli jafngildis C1.
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Styrk lofttegundar, sem er maldur i purru astandi, skal umreikna yfir i rakt astand i samraemi vid 1id
4.2 1 1. vidbeeti III. vidauka.

Akvordun NMHCone (styrks Vetnigkolefna annarra en metans) er had adferdinni sem notud er (sja
1id 3.3.4 1 4. viobeti 111. vidauka). I badum tilvikum skal akvarda styrk CHs og draga hann fra styrk
HC sem hér segir:

a)  GC (gasgreiningar-) adferd

NMHC
b) NMC (metanskilju-) adferd

= Hcconc - CH4 conc

conc

_ HC(w/o Cutter) [j(1 - CE,, ) - HC(wCutter)

NMHC,,, =
CE, -CE,,

par sem:
HC(wCutter) = styrkur HC begar loftsynid er 1atid streyma gegnum metanskiljuna
HC(w/oCutter) = styrkur HC pegar loftsynid er 1atid streyma framhja metanskiljunni

CEm = skilvirkni metans eins og hun er akvordud samkvemt 1id 1.8.4.1 i 5. vidbeeti
III. vidauka

CEg = skilvirkni etans eins og hun er akvordud samkvemt 1id 1.8.4.2 1 5. vidbeeti
III. vidauka

Akvordun a bakgrunnsleidréttum styrk

Draga skal medalbakgrunnsstyrk mengandi lofttegunda i pynningarloftinu fra maeldum styrk til ad fa
fram nettostyrk mengunarefnanna. Akvarda ma medalgildi bakgrunnsstyrks med pvi ad taka syni i
synatokusekk eda med samfelldum melingum asamt tegrun (heildun). Beita skal eftirfarandi
formulu.

conc =conc, - concy LJ(1-(1/DF))

par sem:

conc = styrkur vidkomandi mengunarefnis i pynnta utblastursloftinu leidréttur med magni
vidkomandi mengunarefhis i pynningarloftinu, i milljénarhlutum (ppm)

conc, = styrkur viokomandi mengunarefnis i pynnta utblastursloftinu, i milljéonarhlutum

concg = styrkur viokomandi mengunarefnis sem melist i pynningarloftinu, i milljonarhlutum

DF = pynningarstudull

bynningarstudullinn skal reiknadar Gt sem hér segir:

a)  fyrir disil- og fljotandi jardoliugas-hreytla:

DF = 5 —~
€O, conce + (HCqpnee + COgppee) L0
b)  fyrir jardgashreyfla:
DF = 55 ~
CO; conee + (NMHC ¢ + COggpee) L0

par sem:
CO2, conce = styrkur CO; i pynntu utblasturslofti, % ramm.
HCeonce = styrkur HC 1 pynntu utblasturslofti, i milljonarhlutum C1
NMHC ¢once = styrkur NMHC i pynntu utblasturslofti, i milljénarhlutum C1
COconce = styrkur CO 1 pynntu ttblasturslofti, i milljonarhlutum C1
Fs = hlutfallsstudull

Styrk lofttegundar, sem er maldur i purru astandi, skal umreikna yfir i rakt astand i samraemi vid 1id
4.21 1. vidbeeti III. vidauka.

Hlutfallsstudullinn skal reiknadar ut sem hér segir:

X

y y
+2 43760 x+=
e agorxed)

F; =100 03
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par sem:

X,y = samsetning eldsneytis C,Hy,

Ef samsetning eldsneytis er ekki pekkt skal beita eftirfarandi hlutfallsstudlum:

Fs (disileldsneyti) =134

Fs (fljotandi jardoliugas) = 11,6

Fs (jardgas) =95
4.3.2. Kerfi sem nota streymigjéfnun

begar um er ad raeda kerfi an varmaskiptis skal dkvarda massa mengunarefhisins (g/préfun) med pvi
a0 reikna augnabliksmassa losadra efna og tegra sidan augnabliksgildin fyrir alla lotuna. Enn fremur
skal beita bakgrunnsleidréttingu beint a4 augnabliksgildi styrksins. Beita skal eftirfarandi formalum:

n
Z(MTOTW,i DNOX conce,i DO’001587 DI<H,D)

1) NOxmass= i=
: l = (Mrorw ONOy ¢onea L(1-1/DF) 10,001587 UKy 1) (disilhreyflar)
n
2) NOs o= igl(MTOTW,i OINOy conge i H0,001587 DK 1y )
= (Mrorw ONOy ¢onea L(1-1/DF) 00,001587 UKy ) (gashreyflar)
3 Con- é (Mromw.; 0O £0,000966)
= (Mrorw UCOoneq O(1-1/DF) [00,000966)
4) HCpou— é(MTOTW’i OHC pce.i 10,000479)
= Mqporw OHC gpeq O(1-1/DF) 00,000479) (disilhreyflar)
n
5) HCpu = E(MTOTW’i OHC gopee; [0,000502)
—(Mporw HHC ;opeq O(1-1/DF) 10,000502) (hreyflar, kntinir fljotandi jardoliugasi)
6) NMHCy— iil(MTOTW’i ONMHC .. ; 00,000516)
- (Mrorw ONMHC,_ .4 O(1-1/DF) J0,000516) (jardgashreyflar)
D Clam - 3. (Mror; OCH cnee; 10,000552)
= Morw OCHy cgneq 0(1-1/DF) 00,000552) (jardgashreyflar)
par sem:
conc. = styrkur vidkomandi mengunarefnis i pynnta ttblastursloftinu, i milljonarhlutum
concg = styrkur vidkomandi mengunarefnis sem mealist i pynningarloftinu, i milljénarhlutum

Mrorw,i = augnabliksmassi pynnts utblasturslofts (sja 1id 4.1), i kg

Mrorw = heildarmassi pynnts utblasturslofts i lotunni (sja 1id 4.1), i kg

Kup = rakaleioréttingarstudull fyrir disilhreyfla sem er akvardadur skv. 1id 4.2
Kuc = rakaleioréttingarstudull fyrir gashreyfla sem er akvardadur skv. 1id 4.2

DF = pynningarstudull sem er akvardadur skv. 1id 4.3.1.1
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5.1

Utreikningur & sértakri losun mengandi efna

Sérteek losun mengandi efna (g/kWh) skal reiknud t fyrir hvern efnispatt & eftirfarandi hatt:

NO, =NO / W, (disil - og gashreyflar)

X mass

CO=CO,,../ W, (disil - og gashreyflar)

mass

HC=HC,,, /W, (disilhreyflar og hreyflar knanir fljétandi jardoliugasi )

mass

NMHC =NMHC, .. / W, (jardgashreyflar)

mass

CH, =CH jass / W, (jardgashreyflar)

act
par sem:

Waet = raunveruleg vinna i lotunni akvordud samkvaemt 1id 3.9.2, i kWh
UTREIKNINGUR A LOSUN AGNA (GILDIR ADEINS UM DfSILHREYFLA)
Utreikningur 4 massastreymi

Massi agna (g/profun) skal reiknadur Gt sem hér segir:

Mf DMTOTW
Mgy 1000

PT, . =

mass

par sem:
Mg = massi agna sem safnast i lotunni, i mg

Mrorw = heildarmassi pynnts utblasturslofts i lotunni sem akvardadur er samkvaemt 1id 4.1, i kg

Msam = massi pynnts Utblasturslofts sem tekid er tr pynningarrdri til ad safha 6gnum, i kg
og:

M; = Mg, + Mg ef hvort um sig er vigtad sérstaklega, 1 mg

Mg, = massi agna sem safnast 4 adalsiuna, i mg

Mgp = massi agna sem safnast & aukasiuna, i mg

Ef tveggja prepa pynningarkerfi er notad skal draga massa pynningarlofts 4 sidara prepi, fra
heildarmassa tvipynnts utblasturslofts sem leitt er i gegnum agnasiuna.

Msam = Mror— Mskc

par sem:
Mror = massi tvipynnts ttblasturslofts sem leitt er i gegnum agnasiuna, i kg
Msec = massi pynningarlofts & sidara prepi, i kg

Ef bakgrunnsstig agna i pynningarloftinu er dkvardad { samreemi vid 1i6 3.4 ma bakgrunnsleioretta
massa agnanna. [ pvi tilviki skal reikna ut massa agna (g/profun) sem hér segir:

M M 1 M
meass{M : -(_M a E(IEJH pore
SAM DIL

par sem:

Mg, Msam, Mrotw = sbr. framangreint

Mbpi = massi pynningarlofts & fyrra prepi sem safnast Gr umhverfinu med
synatokutaki fyrir bakgrunnsagnir, i kg

Mgy = massi uppsafnadra bakgrunnsagna, i pynningarloftinu a fyrra prepi, i mg

DF = pynningarstudull sem er akvardadur i 1id 4.3.1.1
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5.2. Utreikningur & sértakri losun mengandi efna

Losun agna (g/kWh) skal reiknud 1t 4 eftirfarandi hatt:

par sem:

Waee = raunveruleg vinna i lotunni eins og hiin er akvéroud samkveemt 1id 3.9.2, i kWh.
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AFLMZLISTAFLA FYRIR ETC-PROFUN

3. vidbadir

Timi Eolil. Eolil. Timi Edlil. Eolil. Timi Edlil. Edlil.
snuningshr. | snuningsveegi sniningshr. | sniningsvegi sniningshr. | snuningsvagi
s % % s % % s % %
1 0 0 63 28,5 20,9 125 65,3 M
2 0 0 64 32 73,9 126 64 M
3 0 0 65 4 82,3 127 59,7 ,,m*
4 0 0 66 34,5 80,4 128 52,8 ,,m*
5 0 0 67 64,1 86 129 45,9 M
6 0 0 68 58 0 130 38,7 M
7 0 0 69 50,3 83,4 131 32,4 ,,m*
8 0 0 70 66,4 99,1 132 27 ,,m
9 0 0 71 81,4 99,6 133 21,7 ,,m
10 0 0 72 88,7 73,4 134 19,1 0,4
11 0 0 73 52,5 0 135 34,7 14
12 0 0 74 46,4 58,5 136 16,4 48,6
13 0 0 75 48,6 90,9 137 0 11,2
14 0 0 76 55,2 99.4 138 1,2 2,1
15 0 0 77 62,3 99 139 30,1 19,3
16 0,1 1,5 78 68,4 91,5 140 30 73,9
17 23,1 21,5 79 74,5 73,7 141 54,4 74,4
18 12,6 28,5 80 38 0 142 77,2 55,6
19 21,8 71 81 41,8 89,6 143 58,1 0
20 19,7 76,8 82 47,1 99,2 144 45 82,1
21 54,6 80,9 83 52,5 99,8 145 68,7 98,1
22 71,3 4,9 84 56,9 80,8 146 85,7 67,2
23 55,9 18,1 85 58,3 11,8 147 60,2 0
24 72 85,4 86 56,2 LM 148 59,4 98
25 86,7 61,8 87 52 ,,m 149 72,7 99,6
26 51,7 0 88 43,3 ,,m 150 79,9 45
27 53,4 48,9 89 36,1 LM 151 443 0
28 34,2 87,6 90 27,6 ,,m 152 41,5 84,4
29 45,5 92,7 91 21,1 ,,m 153 56,2 98,2
30 54,6 99,5 92 8 0 154 65,7 99,1
31 64,5 96,8 93 0 0 155 74,4 84,7
32 71,7 85,4 94 0 0 156 54,4 0
33 79,4 54,8 95 0 0 157 47,9 89,7
34 89,7 99.4 96 0 0 158 54,5 99,5
35 57,4 0 97 0 0 159 62,7 96,8
36 59,7 30,6 98 0 0 160 62,3 0
37 90,1 ,,m 99 0 0 161 46,2 54,2
38 82,9 ,,m 100 0 0 162 443 83,2
39 51,3 ,,m 101 0 0 163 48,2 13,3
40 28,5 ,,m 102 0 0 164 51 ,,m*
41 29,3 ,,m 103 0 0 165 50 ,»m
42 26,7 ,,m 104 0 0 166 49,2 ,»m
43 20,4 ,,m 105 0 0 167 49,3 ,,m*
44 14,1 0 106 0 0 168 49,9 ,,m*
45 6,5 0 107 0 0 169 51,6 ,,m
46 0 0 108 11,6 14,8 170 49,7 ,,m
47 0 0 109 0 0 171 48,5 ,,m
48 0 0 110 27,2 74,8 172 50,3 72,5
49 0 0 111 17 76,9 173 51,1 84,5
50 0 0 112 36 78 174 54,6 64,8
51 0 0 113 59,7 86 175 56,6 76,5
52 0 0 114 80,8 17,9 176 58 ,»m
53 0 0 115 49,7 0 177 53,6 ,»m
54 0 0 116 65,6 86 178 40,8 ,,m*
55 0 0 117 78,6 72,2 179 32,9 ,,m
56 0 0 118 64,9 LM 180 26,3 M
57 0 0 119 443 ,,m 181 20,9 ,,m
58 0 0 120 51,4 83,4 182 10 0
59 0 0 121 58,1 97 183 0 0
60 0 0 122 69,3 99,3 184 0 0
61 0 0 123 72 20,8 185 0 0
62 25,5 11,1 124 72,1 ,,m 186 0 0
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snuningshr. | sniiningsvagi snuningshr. | sniiningsvagi snuningshr. snuningsvagi
s % % s % % s % %
187 0 0 255 54,5 ,,m 323 43 24.8
188 0 0 256 51,7 17 324 38,7 0
189 0 0 257 56,2 78,7 325 48,1 31,9
190 0 0 258 59,5 94,7 326 40,3 61
191 0 0 259 65,5 99,1 327 424 52,1
192 0 0 260 71,2 99,5 328 46,4 47,7
193 0 0 261 76,6 99,9 329 46,9 30,7
194 0 0 262 79 0 330 46,1 23,1
195 0 0 263 52,9 97,5 331 45,7 23,2
196 0 0 264 53,1 99,7 332 45,5 31,9
197 0 0 265 59 99,1 333 46,4 73,6
198 0 0 266 62,2 99 334 51,3 60,7
199 0 0 267 65 99,1 335 51,3 51,1
200 0 0 268 69 83,1 336 53,2 46,8
201 0 0 269 69,9 28,4 337 53,9 50
202 0 0 270 70,6 12,5 338 534 52,1
203 0 0 271 68,9 8,4 339 53,8 45,7
204 0 0 272 69,8 9,1 340 50,6 22,1
205 0 0 273 69,6 7 341 47,8 26
206 0 0 274 65,7 ,,m 342 41,6 17.8
207 0 0 275 67,1 ,,m 343 38,7 29,8
208 0 0 276 66,7 ,,m 344 35,9 71,6
209 0 0 277 65,6 ,,m 345 34,6 47,3
210 0 0 278 64,5 ,,m 346 34,8 80,3
211 0 0 279 62,9 ,,m 347 35,9 87,2
212 0 0 280 59,3 ,,m 348 38,8 90,8
213 0 0 281 54,1 ,,m 349 41,5 94,7
214 0 0 282 51,3 ,,m 350 47,1 99,2
215 0 0 283 479 ,,m 351 53,1 99,7
216 0 0 284 43,6 ,,m 352 46,4 0
217 0 0 285 394 ,,m 353 42,5 0,7
218 0 0 286 34,7 ,,m 354 43,6 58,6
219 0 0 287 29,8 ,,m 355 47,1 87,5
220 0 0 288 20,9 73,4 356 54,1 99.5
221 0 0 289 36,9 ,,m 357 62,9 99
222 0 0 290 35,5 ,,m 358 72,6 99,6
223 0 0 291 20,9 ,,m 359 82,4 99.5
224 0 0 292 49,7 11,9 360 88 99.4
225 21,2 62,7 293 42,5 ,,m 361 46,4 0
226 30,8 75,1 294 32 ,,m 362 53,4 95,2
227 5,9 82,7 295 23,6 ,,m 363 58,4 99,2
228 34,6 80,3 296 19,1 0 364 61,5 99
229 59,9 87 297 15,7 73,5 365 64,8 99
230 84,3 86,2 298 25,1 76,8 366 68,1 99,2
231 68,7 ,,m 299 34,5 81,4 367 73,4 99,7
232 43,6 ,,m 300 44,1 87,4 368 73,3 29,8
233 41,5 85,4 301 52,8 98,6 369 73,5 14,6
234 49,9 94,3 302 63,6 99 370 68,3 0
235 60,8 99 303 73,6 99,7 371 45,4 49,9
236 70,2 99,4 304 62,2 ,,m 372 472 75,7
237 81,1 92,4 305 29,2 ,,m 373 445 9
238 49,2 0 306 46,4 22 374 47,8 10,3
239 56 86,2 307 473 13,8 375 46,8 15,9
240 56,2 99,3 308 472 12,5 376 46,9 12,7
241 61,7 99 309 47,9 11,5 377 46,8 8,9
242 69,2 99,3 310 47,8 355 378 46,1 6,2
243 74,1 99,8 311 49,2 83,3 379 46,1 ,,m
244 72,4 8,4 312 52,7 96,4 380 45,5 ,,m
245 71,3 0 313 574 99,2 381 447 ,,m*
246 71,2 9,1 314 61,8 99 382 43,8 ,,m*
247 67,1 ,,m 315 66,4 60,9 383 41 ,,m
248 65,5 ,,m 316 65,8 ,,m 384 41,1 6,4
249 64,4 ,,m 317 59 ,,m 385 38 6,3
250 62,9 25,6 318 50,7 ,,m 386 35,9 0,3
251 62,2 35,6 319 41,8 ,,m 387 33,5 0
252 62,9 244 320 34,7 ,,m 388 53,1 48,9
253 58,8 ,,m 321 28,7 ,,m 389 48,3 ,,m*
254 56,9 ,,m 322 25,2 m* 390 49,9 m*

”»
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391 48 ,,m* 459 51 100 527 60,7 ,,m
392 453 ,,m* 460 53,2 99,7 528 54,5 ,,m
393 41,6 3,1 461 53,1 99,7 529 51,3 ,,m
394 443 79 462 55,9 53,1 530 45,5 ,,m
395 443 89,5 463 53,9 13,9 531 40,8 ,,m
396 434 98,8 464 52,5 ,,m 532 38,9 ,,m
397 443 98,9 465 51,7 ,,m* 533 36,6 ,,m
398 43 98,8 466 51,5 52,2 534 36,1 72,7
399 422 98,8 467 52,8 80 535 44,8 78,9
400 42,7 98,8 468 54.9 95 536 51,6 91,1
401 45 99 469 573 99,2 537 59,1 99,1
402 43,6 98,9 470 60,7 99,1 538 66 99,1
403 422 98,8 471 62,4 ,,m 539 75,1 99,9
404 448 99 472 60,1 ,,m* 540 81 8
405 434 98,8 473 53,2 ,,m* 541 39,1 0
406 45 99 474 44 ,,m 542 53,8 89,7
407 422 54,3 475 35,2 ,,m 543 59,7 99,1
408 61,2 31,9 476 30,5 ,,m* 544 64,8 99
409 56,3 72,3 477 26,5 ,,m* 545 70,6 96,1
410 59,7 99,1 478 22,5 ,,m 546 72,6 19,6
411 62,3 99 479 20,4 ,,m* 547 72 6,3
412 67,9 99,2 480 19,1 ,,m* 548 68,9 0,1
413 69,5 99,3 481 19,1 ,,m 549 67,7 ,,m
414 73,1 99,7 482 13,4 ,,m 550 66,8 ,,m
415 77,7 99.8 483 6,7 ,,m* 551 64,3 16,9
416 79,7 99,7 484 3,2 ,,m* 552 64.9 7
417 82,5 99,5 485 14,3 63,8 553 63,6 12,5
418 85,3 99,4 486 34,1 0 554 63 7,7
419 86,6 99.4 487 23,9 75,7 555 64,4 38,2
420 89,4 99,4 488 31,7 79,2 556 63 11,8
421 62,2 0 489 32,1 19,4 557 63,6 0
422 52,7 96,4 490 35,9 5,8 558 63,3 5
423 50,2 99.8 491 36,6 0,8 559 60,1 9,1
424 49,3 99,6 492 38,7 ,,m 560 61 8,4
425 52,2 99,8 493 38,4 ,,m 561 59,7 0,9
426 51,3 100 494 39.4 ,,m* 562 58,7 ,,m
427 51,3 100 495 39,7 ,,m* 563 56 ,,m
428 51,1 100 496 40,5 ,,m" 564 53,9 ,,m
429 51,1 100 497 40,8 ,,m 565 52,1 ,,m
430 51,8 99.9 498 39,7 ,,m* 566 49,9 ,,m
431 51,3 100 499 39,2 ,,m 567 46,4 ,,m
432 51,1 100 500 38,7 ,,m 568 43,6 ,,m
433 51,3 100 501 32,7 ,,m* 569 40,8 ,,m
434 52,3 99.8 502 30,1 ,,m* 570 37,5 ,,m
435 52,9 99,7 503 21,9 ,,m 571 27,8 ,,m
436 53,8 99,6 504 12,8 0 572 17,1 0,6
437 51,7 99.9 505 0 0 573 12,2 0,9
438 53,5 99.6 506 0 0 574 11,5 1,1
439 52 99,8 507 0 0 575 8,7 0,5
440 51,7 99.9 508 0 0 576 8 0,9
441 53,2 99,7 509 0 0 577 53 0,2
442 54,2 99,5 510 0 0 578 4 0
443 55,2 99,4 511 0 0 579 3,9 0
444 53,8 99.6 512 0 0 580 0 0
445 53,1 99,7 513 0 0 581 0 0
446 55 99,4 514 30,5 25,6 582 0 0
447 57 99,2 515 19,7 56,9 583 0 0
448 61,5 99 516 16,3 45,1 584 0 0
449 59,4 5,7 517 27,2 4,6 585 0 0
450 59 0 518 21,7 1,3 586 0 0
451 57,3 59.8 519 29,7 28,6 587 8,7 22,8
452 64,1 99 520 36,6 73,7 588 16,2 49,4
453 70,9 90,5 521 61,3 59,5 589 23,6 56
454 58 0 522 40,8 0 590 21,1 56,1
455 41,5 59.8 523 36,6 27,8 591 23,6 56
456 44,1 92,6 524 394 80,4 592 46,2 68,8
457 46,8 99,2 525 51,3 88,9 593 68,4 61,2
458 472 99,3 526 58,5 11,1 594 58,7 m
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595 31,6 ,,m 663 54,9 59,8 731 56,8 ,»m
596 19,9 8,8 664 54 39,3 732 57,1 M
597 32,9 70,2 665 53,8 ,,m 733 52 ,,m*
598 43 79 666 52 ,,m 734 44,4 ,,m*
599 57,4 98,9 667 50,4 LM 735 40,2 M
600 72,1 73,8 668 50,6 0 736 39,2 16,5
601 53 0 669 49,3 41,7 737 38,9 73,2
602 48,1 86 670 50 73,2 738 39,9 89,8
603 56,2 99 671 50,4 99,7 739 423 98,6
604 65,4 98,9 672 51,9 9,5 740 43,7 98,8
605 72,9 99,7 673 53,6 99,3 741 45,5 99,1
606 67,5 ,,m 674 54,6 99,1 742 45,6 99,2
607 39 LM 675 56 99 743 48,1 99,7
608 41,9 38,1 676 55,8 99 744 49 100
609 44,1 80,4 677 58,4 98,9 745 49,8 99,9
610 46,8 99,4 678 59,9 98,8 746 49,8 99,9
611 48,7 99,9 679 60,9 98,8 747 51,9 99,5
612 50,5 99,7 680 63 98,8 748 52,3 99,4
613 52,5 90,3 681 64,3 98,9 749 53,3 99,3
614 51 1,8 682 64,8 64 750 52,9 99,3
615 50 ,,m 683 65,9 46,5 751 54,3 99,2
616 49,1 ,,m 684 66,2 28,7 752 55,5 99,1
617 47 LM 685 65,2 1,8 753 56,7 99
618 43,1 ,,m 686 65 6,8 754 61,7 98,8
619 39,2 ,,m 687 63,6 53,6 755 64,3 47,4
620 40,6 0,5 688 62,4 82,5 756 64,7 1,8
621 41,8 53,4 689 61,8 98,8 757 66,2 ,,m
622 44.4 65,1 690 59,8 98,8 758 49,1 ,,m*
623 48,1 67,8 691 59,2 98,8 759 52,1 46
624 53,8 99,2 692 59,7 98,8 760 52,6 61
625 58,6 98,9 693 61,2 98,8 761 52,9 0
626 63,6 98,8 694 62,2 49,4 762 52,3 20,4
627 68,5 99,2 695 62,8 37,2 763 54,2 56,7
628 72,2 89,4 696 63,5 46,3 764 55,4 59,8
629 77,1 0 697 64,7 72,3 765 56,1 49,2
630 57,8 79,1 698 64,7 72,3 766 56,8 33,7
631 60,3 98.8 699 65,4 77,4 767 57,2 96
632 61,9 98,8 700 66,1 69,3 768 58,6 98,9
633 63,8 98,8 701 64,3 ,,m 769 59,5 98,8
634 64,7 98,9 702 64,3 ,,m 770 61,2 98,8
635 65,4 46,5 703 63 LM 771 62,1 98,8
636 65,7 44,5 704 62,2 LM 772 62,7 98,8
637 65,6 3,5 705 61,6 ,,m 773 62,8 98,8
638 49,1 0 706 62,4 ,,m 774 64 98,9
639 50,4 73,1 707 62,2 LM 775 63,2 46,3
640 50,5 ,,m 708 61 LM 776 62,4 ,»m
641 51 ,,m 709 58,7 ,,m 777 60,3 ,,m*
642 49,4 ,,m 710 55,5 LM 778 58,7 ,»m
643 49,2 ,,m 711 51,7 LM 779 57,2 M
644 48,6 ,,m 712 49,2 ,,m 780 56,1 ,,m*
645 47,5 ,,m 713 48,8 40,4 781 56 9,3
646 46,5 ,,m 714 47,9 LM 782 55,2 26,3
647 46 11,3 715 46,2 LM 783 54,8 42,8
648 45,6 42,8 716 45,6 9,8 784 55,7 47,1
649 47,1 83 717 45,6 34,5 785 56,6 52,4
650 46,2 99,3 718 45,5 37,1 786 58 50,3
651 47,9 99,7 719 43,8 ,,m 787 58,6 20,6
652 49,5 99,9 720 41,9 ,,m 788 58,7 ,,m*
653 50,6 99,7 721 41,3 LM 789 59,3 ,»m
654 51 99,6 722 41,4 LM 790 58,6 ,»m
655 53 99,3 723 41,2 ,,m 791 60,5 9,7
656 54,9 99,1 724 41,8 ,,m 792 59,2 9,6
657 55,7 99 725 41,8 LM 793 59,9 9,6
658 56 99 726 43,2 17,4 794 59,6 9,6
659 56,1 9,3 727 45 29 795 59,9 6,2
660 55,6 ,,m 728 44,2 ,,m 796 59,9 9,6
661 55,4 ,,m 729 43,9 LM 797 60,5 13,1
662 54,9 51,3 730 38 10,7 798 60,3 20,7
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799 59,9 31 867 52,3 99,4 935 52,8 60,1
800 60,5 42 868 53 99,3 936 53,7 69,7
801 61,5 52,5 869 54,2 99,2 937 54 70,7
802 60,9 51,4 870 55,5 99,1 938 55,1 71,7
803 61,2 57,7 871 56,7 99 939 55,2 46
804 62,8 98,8 872 573 98.9 940 54,7 12,6
805 63,4 96,1 873 58 98.9 941 52,5 0
806 64,6 45,4 874 60,5 31,1 942 51,8 24,7
807 64,1 5 875 60,2 ,,m 943 51,4 439
808 63 32 876 60,3 ,,m* 944 50,9 71,1
809 62,7 14,9 877 60,5 6,3 945 51,2 76,8
810 63,5 35,8 878 61,4 19,3 946 50,3 87,5
811 64,1 73,3 879 60,3 1,2 947 50,2 99.8
812 64,3 37,4 880 60,5 2,9 948 50,9 100
813 64,1 21 881 61,2 34,1 949 49,9 99,7
814 63,7 21 882 61,6 13,2 950 50,9 100
815 62,9 18 883 61,5 16,4 951 49,8 99,7
816 62,4 32,7 884 61,2 16,4 952 50,4 99.8
817 61,7 46,2 885 61,3 ,,m 953 50,4 99,8
818 59,8 45,1 886 63,1 ,,m 954 49,7 99,7
819 574 43,9 887 63,2 4,8 955 51 100
820 54,8 42,8 888 62,3 223 956 50,3 99.8
821 543 65,2 889 62 38,5 957 50,2 99,8
822 52,9 62,1 890 61,6 29,6 958 49,9 99,7
823 52,4 30,6 891 61,6 26,6 959 50,9 100
824 50,4 ,,m* 892 61,8 28,1 960 50 99,7
825 48,6 ,,m* 893 62 29,6 961 50,2 99,8
826 479 LM 894 62 16,3 962 50,2 99.8
827 46,8 ,,m* 895 61,1 ,,m* 963 49,9 99,7
828 46,9 9,4 896 61,2 ,,m 964 50,4 99,8
829 49,5 41,7 897 60,7 19,2 965 50,2 99,8
830 50,5 37,8 898 60,7 32,5 966 50,3 99.8
831 52,3 20,4 899 60,9 17,8 967 49,9 99,7
832 54,1 30,7 900 60,1 19,2 968 51,1 100
833 56,3 41,8 901 59.3 38,2 969 50,6 99.9
834 58,7 26,5 902 59.9 45 970 49,9 99,7
835 57,3 ,,m 903 59,4 32,4 971 49,6 99,6
836 59 ,,m* 904 59,2 23,5 972 49,4 99,6
837 59,8 ,,m* 905 59,5 40,8 973 49 99,5
838 60,3 ,,m* 906 58,3 ,,m* 974 49,8 99,7
839 61,2 ,,m* 907 58,2 ,,m 975 50,9 100
840 61,8 ,,m* 908 57,6 ,,m 976 50,4 99,8
841 62,5 ,,m* 909 57,1 ,,m 977 49,8 99,7
842 62,4 ,,m* 910 57 0,6 978 49,1 99,5
843 61,5 ,,m* 911 57 26,3 979 50,4 99,8
844 63,7 ,,m* 912 56,5 29,2 980 49,8 99,7
845 61,9 ,,m* 913 56,3 20,5 981 49,3 99,5
846 61,6 29,7 914 56,1 ,,m 982 49,1 99,5
847 60,3 ,,m* 915 55,2 ,,m 983 49,9 99,7
848 59,2 ,,m* 916 54,7 17,5 984 49,1 99,5
849 57,3 ,,m* 917 55,2 29,2 985 50,4 99.8
850 52,3 ,,m* 918 55,2 29,2 986 50,9 100
851 49,3 ,,m* 919 55,9 16 987 51,4 99,9
852 473 ,,m* 920 55.9 26,3 988 51,5 99.9
853 46,3 38,8 921 56,1 36,5 989 52,2 99,7
854 46,8 35,1 922 55,8 19 990 52,8 74,1
855 46,6 ,,m* 923 55.9 9,2 991 533 46
856 443 ,,m* 924 55,8 21,9 992 53,6 36,4
857 43,1 ,,m* 925 56,4 42,8 993 53,4 33,5
858 424 2,1 926 56,4 38 994 53,9 58,9
859 41,8 2,4 927 56,4 11 995 55,2 73,8
860 43,8 68,8 928 56,4 35,1 996 55,8 52,4
861 44,6 89,2 929 54 7,3 997 55,7 9,2
862 46 99,2 930 534 5,4 998 55,8 2,2
863 46,9 99.4 931 523 27,6 999 56,4 33,6
864 47,9 99,7 932 52,1 32 1000 55,4 ,,m
865 50,2 99,8 933 52,3 33,4 1001 55,2 ,,m
866 51,2 99.6 934 52,2 34,9 1002 55,8 26,3
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1003 55,8 233 1071 42,5 ,,m* 1139 45,5 248
1004 56,4 50,2 1072 41 ,,m* 1140 44.8 73,8
1005 57,6 68,3 1073 39.9 ,,m* 1141 46,6 99
1006 58,8 90,2 1074 39,9 38,2 1142 46,3 98,9
1007 59,9 98,9 1075 40,1 48,1 1143 48,5 99,4
1008 62,3 98,8 1076 39.9 48 1144 49,9 99,7
1009 63,1 74,4 1077 39.4 59.3 1145 49,1 99,5
1010 63,7 49,4 1078 43,8 19,8 1146 49,1 99,5
1011 63,3 9,8 1079 52,9 0 1147 51 100
1012 48 0 1080 52,8 88,9 1148 51,5 99,9
1013 479 73,5 1081 534 99.5 1149 50,9 100
1014 49,9 99,7 1082 54,7 99,3 1150 51,6 99,9
1015 49,9 48,8 1083 56,3 99,1 1151 52,1 99,7
1016 49,6 2,3 1084 57,5 99 1152 50,9 100
1017 49,9 ,,m* 1085 59 98,9 1153 52,2 99,7
1018 49,3 ,,m* 1086 59,8 98,9 1154 51,5 98,3
1019 49,7 47,5 1087 60,1 98.9 1155 51,5 472
1020 49,1 ,,m 1088 61,8 48,3 1156 50,8 78,4
1021 49,4 ,,m* 1089 61,8 55,6 1157 50,3 83
1022 48,3 ,,m* 1090 61,7 59,8 1158 50,3 31,7
1023 494 ,,m* 1091 62 55,6 1159 49,3 31,3
1024 48,5 ,,m* 1092 62,3 29,6 1160 48,8 21,5
1025 48,7 ,,m* 1093 62 19,3 1161 47,8 59,4
1026 48,7 ,,m* 1094 61,3 7,9 1162 48,1 77,1
1027 49,1 ,,m* 1095 61,1 19,2 1163 48.4 87,6
1028 49 ,,m* 1096 61,2 43 1164 49,6 87,5
1029 49,8 ,,m* 1097 61,1 59,7 1165 51 81,4
1030 48,7 LM 1098 61,1 98,8 1166 51,6 66,7
1031 48,5 ,,m* 1099 61,3 98.8 1167 53,3 63,2
1032 49,3 31,3 1100 61,3 26,6 1168 55,2 62
1033 49,7 45,3 1101 60,4 ,,m* 1169 55,7 43,9
1034 48,3 44,5 1102 58,8 ,,m* 1170 56,4 30,7
1035 49,8 61 1103 57,7 ,,m* 1171 56,8 234
1036 49,4 64,3 1104 56 ,,m* 1172 57 ,,m
1037 49,8 64,4 1105 54,7 LM 1173 57,6 ,,m
1038 50,5 65,6 1106 533 ,,m* 1174 56,9 ,,m
1039 50,3 64,5 1107 52,6 23,2 1175 56,4 4
1040 51,2 82,9 1108 53,4 84,2 1176 57 23,4
1041 50,5 86 1109 53.9 99.4 1177 56,4 41,7
1042 50,6 89 1110 54.9 99.3 1178 57 49,2
1043 50,4 81,4 1111 55,8 99,2 1179 57,7 56,6
1044 49,9 49,9 1112 57,1 99 1180 58,6 56,6
1045 49,1 20,1 1113 56,5 99,1 1181 58,9 64
1046 47,9 24 1114 58,9 98,9 1182 59,4 68,2
1047 48,1 36,2 1115 58,7 98,9 1183 58,8 71,4
1048 47,5 345 1116 59.8 98.9 1184 60,1 71,3
1049 46,9 30,3 1117 61 98.8 1185 60,6 79,1
1050 47,7 53,5 1118 60,7 19,2 1186 60,7 83,3
1051 46,9 61,6 1119 59,4 ,,m* 1187 60,7 77,1
1052 46,5 73,6 1120 57,9 ,,m* 1188 60 73,5
1053 48 84,6 1121 57,6 ,,m* 1189 60,2 55,5
1054 47,2 87,7 1122 56,3 ,,m* 1190 59,7 54,4
1055 48,7 80 1123 55 ,,m* 1191 59,8 73,3
1056 48,7 50,4 1124 53,7 ,,m* 1192 59,8 77,9
1057 47,8 38,6 1125 52,1 ,,m* 1193 59,8 73,9
1058 48,8 63,1 1126 51,1 ,,m* 1194 60 76,5
1059 474 5 1127 49,7 25,8 1195 59,5 82,3
1060 473 47,4 1128 49,1 46,1 1196 59,9 82,8
1061 473 49,8 1129 48,7 46,9 1197 59,8 65,8
1062 46,9 23,9 1130 48,2 46,7 1198 59 48,6
1063 46,7 44,6 1131 48 70 1199 58,9 62,2
1064 46,8 65,2 1132 48 70 1200 59,1 70,4
1065 46,9 60,4 1133 47,2 67,6 1201 58,9 62,1
1066 46,7 61,5 1134 47,3 67,6 1202 58,4 674
1067 455 ,,m* 1135 46,6 74,7 1203 58,7 58,9
1068 45,5 ,,m* 1136 47,4 13 1204 58,3 57,7
1069 442 ,,m* 1137 46,3 ,,m* 1205 57,5 57,8
1070 43 m‘ 1138 45,4 ,,m* 1206 57,2 57,6
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1207 57,1 42,6 1275 60,6 8,2 1343 61,3 19,2
1208 57 70,1 1276 60,6 5,5 1344 61 9,3
1209 56,4 59,6 1277 61 14,3 1345 60,8 442
1210 56,7 39 1278 61 12 1346 60,9 553
1211 55,9 68,1 1279 61,3 34,2 1347 61,2 56
1212 56,3 79,1 1280 61,2 17,1 1348 60,9 60,1
1213 56,7 89,7 1281 61,5 15,7 1349 60,7 59,1
1214 56 89,4 1282 61 9,5 1350 60,9 56,8
1215 56 93,1 1283 61,1 9,2 1351 60,7 58,1
1216 56,4 93,1 1284 60,5 4,3 1352 59,6 78,4
1217 56,7 94.4 1285 60,2 7,8 1353 59,6 84,6
1218 56,9 94,8 1286 60,2 5,9 1354 59,4 66,6
1219 57 94,1 1287 60,2 53 1355 59,3 75,5
1220 57,7 94,3 1288 59,9 4,6 1356 58,9 49,6
1221 57,5 93,7 1289 59,4 21,5 1357 59,1 75,8
1222 58,4 93,2 1290 59,6 15,8 1358 59 77,6
1223 58,7 93,2 1291 59,3 10,1 1359 59 67,8
1224 58,2 93,7 1292 58,9 9,4 1360 59 56,7
1225 58,5 93,1 1293 58,8 9 1361 58,8 54,2
1226 58,8 86,2 1294 58,9 35,4 1362 58,9 59,6
1227 59 72,9 1295 58,9 30,7 1363 58,9 60,8
1228 58,2 59.9 1296 58,9 25,9 1364 59,3 56,1
1229 57,6 8,5 1297 58,7 229 1365 58,9 48,5
1230 57,1 47,6 1298 58,7 244 1366 59,3 429
1231 57,2 74,4 1299 59,3 61 1367 59,4 41,4
1232 57 79,1 1300 60,1 56 1368 59,6 38,9
1233 56,7 67,2 1301 60,5 50,6 1369 59,4 32,9
1234 56,8 69,1 1302 59,5 16,2 1370 59,3 30,6
1235 56,9 71,3 1303 59,7 50 1371 59,4 30
1236 57 77,3 1304 59,7 31,4 1372 59,4 253
1237 57,4 78,2 1305 60,1 43,1 1373 58,8 18,6
1238 57,3 70,6 1306 60,8 38,4 1374 59,1 18
1239 57,7 64 1307 60,9 40,2 1375 58,5 10,6
1240 57,5 55,6 1308 61,3 49,7 1376 58,8 10,5
1241 58,6 49,6 1309 61,8 459 1377 58,5 8,2
1242 58,2 41,1 1310 62 459 1378 58,7 13,7
1243 58,8 40,6 1311 62,2 45,8 1379 59,1 7,8
1244 58,3 21,1 1312 62,6 46,8 1380 59,1 6
1245 58,7 249 1313 62,7 443 1381 59,1 6
1246 59,1 24.8 1314 62,9 444 1382 59,4 13,1
1247 58,6 ,,m* 1315 63,1 43,7 1383 59,7 22,3
1248 58,8 ,,m* 1316 63,5 46,1 1384 60,7 10,5
1249 58,8 ,,m* 1317 63,6 40,7 1385 59,8 9,8
1250 58,7 ,,m* 1318 64,3 49,5 1386 60,2 8,8
1251 59,1 ,,m* 1319 63,7 27 1387 59,9 8,7
1252 59,1 ,,m* 1320 63,8 15 1388 61 9,1
1253 59,4 ,,m* 1321 63,6 18,7 1389 60,6 28,2
1254 60,6 ,6 1322 63,4 8,4 1390 60,6 22
1255 59,6 ,,m* 1323 63,2 8,7 1391 59,6 232
1256 60,1 ,,m* 1324 63,3 21,6 1392 59,6 19
1257 60,6 ,,m* 1325 62,9 19,7 1393 60,6 38,4
1258 59,6 4,1 1326 63 22,1 1394 59,8 41,6
1259 60,7 7,1 1327 63,1 20,3 1395 60 47,3
1260 60,5 ,,m* 1328 61,8 19,1 1396 60,5 554
1261 59,7 ,,m* 1329 61,6 17,1 1397 60,9 58,7
1262 59,6 ,,m* 1330 61 0 1398 61,3 37,9
1263 59,8 ,,m* 1331 61,2 22 1399 61,2 38,3
1264 59,6 4,9 1332 60,8 40,3 1400 61,4 58,7
1265 60,1 5,9 1333 61,1 343 1401 61,3 51,3
1266 59,9 6,1 1334 60,7 16,1 1402 61,4 71,1
1267 59,7 ,,m* 1335 60,6 16,6 1403 61,1 51
1268 59,6 ,,m* 1336 60,5 18,5 1404 61,5 56,6
1269 59,7 22 1337 60,6 29,8 1405 61 60,6
1270 59,8 10,3 1338 60,9 19,5 1406 61,1 754
1271 59,9 10 1339 60,9 223 1407 61,4 69,4
1272 60,6 6,2 1340 61,4 35,8 1408 61,6 69,9
1273 60,5 7,3 1341 61,3 42,9 1409 61,7 59,6
1274 60,2 14,8 1342 61,5 31 1410 61,8 54,8
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s % % s % % s % %
1411 61,6 53,6 1479 60,7 26,7 1547 58,8 6,4
1412 61,3 53,5 1480 60,1 4,7 1548 58,7 5
1413 61,3 52,9 1481 59.9 0 1549 57,5 ,,m
1414 61,2 54,1 1482 60,4 36,2 1550 57,4 ,,m
1415 61,3 53,2 1483 60,7 32,5 1551 57,1 1,1
1416 61,2 52,2 1484 59.9 3,1 1552 57,1 0
1417 61,2 52,3 1485 59,7 ,,m* 1553 57 4,5
1418 61 48 1486 59,5 ,,m* 1554 57,1 3,7
1419 60,9 41,5 1487 59,2 ,,m 1555 57,3 33
1420 61 32,2 1488 58,8 0,6 1556 57,3 16,8
1421 60,7 22 1489 58,7 ,,m* 1557 58,2 29,3
1422 60,7 233 1490 58,7 ,,m* 1558 58,7 12,5
1423 60,8 38,8 1491 57,9 ,,m* 1559 58,3 12,2
1424 61 40,7 1492 58,2 ,,m* 1560 58,6 12,7
1425 61 30,6 1493 57,6 ,,m* 1561 59 13,6
1426 61,3 62,6 1494 58,3 5 1562 59,8 21,9
1427 61,7 55,9 1495 57,2 6 1563 59,3 20,9
1428 62,3 434 1496 57,4 273 1564 59,7 19,2
1429 62,3 37,4 1497 58,3 59,9 1565 60,1 15,9
1430 62,3 35,7 1498 58,3 7,3 1566 60,7 16,7
1431 62,8 344 1499 58,8 21,7 1567 60,7 18,1
1432 62,8 31,5 1500 58,8 38,9 1568 60,7 40,6
1433 62,9 31,7 1501 59,4 26,2 1569 60,7 59,7
1434 62,9 29.9 1502 59,1 25,5 1570 61,1 66,8
1435 62,8 29.4 1503 59.1 26 1571 61,1 58,8
1436 62,7 28,7 1504 59 39,1 1572 60,8 64,7
1437 61,5 14,7 1505 59,5 52,3 1573 60,1 63,6
1438 61,9 17,2 1506 59.4 31 1574 60,7 83,2
1439 61,5 6,1 1507 59.4 27 1575 60,4 82,2
1440 61 9,9 1508 59,4 29,8 1576 60 80,5
1441 60,9 4,8 1509 59,4 23,1 1577 59,9 78,7
1442 60,6 11,1 1510 58,9 16 1578 60,8 67,9
1443 60,3 6,9 1511 59 31,5 1579 60,4 57,7
1444 60,8 7 1512 58,8 25,9 1580 60,2 60,6
1445 60,2 9,2 1513 58,9 40,2 1581 59,6 72,7
1446 60,5 21,7 1514 58,8 28,4 1582 59,9 73,6
1447 60,2 22,4 1515 58,9 38,9 1583 59,8 74,1
1448 60,7 31,6 1516 59,1 353 1584 59,6 84,6
1449 60,9 28,9 1517 58,8 30,3 1585 59,4 76,1
1450 59,6 21,7 1518 59 19 1586 60,1 76,9
1451 60,2 18 1519 58,7 3 1587 59,5 84,6
1452 59,5 16,7 1520 57,9 0 1588 59,8 77,5
1453 59,8 15,7 1521 58 2,4 1589 60,6 67,9
1454 59,6 15,7 1522 57,1 ,,m* 1590 59,3 473
1455 59,3 15,7 1523 56,7 ,,m* 1591 59,3 43,1
1456 59 7,5 1524 56,7 5,3 1592 59,4 38,3
1457 58,8 7,1 1525 56,6 2,1 1593 58,7 38,2
1458 58,7 16,5 1526 56,8 ,,m* 1594 58,8 39,2
1459 59,2 50,7 1527 56,3 ,,m* 1595 59,1 67,9
1460 59,7 60,2 1528 56,3 ,,m* 1596 59,7 60,5
1461 60,4 44 1529 56 ,,m* 1597 59,5 32,9
1462 60,2 353 1530 56,7 ,,m* 1598 59,6 20
1463 60,4 17,1 1531 56,6 ,8 1599 59,6 344
1464 59,9 13,5 1532 56,9 ,,m* 1600 59,4 239
1465 59,9 12,8 1533 56,9 ,,m* 1601 59,6 15,7
1466 59,6 14,8 1534 57,4 ,,m* 1602 59,9 41
1467 59,4 15,9 1535 57,4 ,,m* 1603 60,5 26,3
1468 59,4 22 1536 58,3 3,9 1604 59,6 14
1469 60,4 38,4 1537 58,5 ,,m* 1605 59,7 21,2
1470 59,5 38,8 1538 59,1 ,,m* 1606 60,9 19,6
1471 59,3 31,9 1539 59.4 ,,m* 1607 60,1 343
1472 60,9 40,8 1540 59,6 ,,m* 1608 59,9 27
1473 60,7 39 1541 59,5 ,,m* 1609 60,8 25,6
1474 60,9 30,1 1542 59,6 0,5 1610 60,6 26,3
1475 61 293 1543 59.3 9,2 1611 60,9 26,1
1476 60,6 28,4 1544 59,4 11,2 1612 61,1 38
1477 60,9 36,3 1545 59,1 26,8 1613 61,2 31,6
1478 60,8 30,5 1546 59 11,7 1614 61,4 30,6
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s % % s % % s % %
1615 61,7 29,6 1677 60,6 6,7 1739 60,9 M
1616 61,5 28,8 1678 60,6 12,8 1740 60,8 4,8
1617 61,7 27,8 1679 60,7 11,9 1741 59,9 ,,m*
1618 62,2 20,3 1680 60,6 12,4 1742 59,8 M
1619 61,4 19,6 1681 60,1 12,4 1743 59,1 M
1620 61,8 19,7 1682 60,5 12 1744 58,8 ,,m*
1621 61,8 18,7 1683 60,4 11,8 1745 58,8 ,,m
1622 61,6 17,7 1684 59,9 12,4 1746 58,2 M
1623 61,7 8,7 1685 59,6 12,4 1747 58,5 14,3
1624 61,7 1,4 1686 59,6 9,1 1748 57,5 4,4
1625 61,7 5,9 1687 59,9 0 1749 57,9 0
1626 61,2 8,1 1688 59,9 20,4 1750 57,8 20,9
1627 61,9 45,8 1689 59,8 4,4 1751 58,3 9,2
1628 61,4 31,5 1690 59.4 3,1 1752 57,8 8,2
1629 61,7 223 1691 59,5 26,3 1753 57,5 15,3
1630 62,4 21,7 1692 59,6 20,1 1754 58,4 38
1631 62,8 21,9 1693 59.4 35 1755 58,1 15,4
1632 62,2 222 1694 60,9 22,1 1756 58,8 11,8
1633 62,5 31 1695 60,5 12,2 1757 58,3 8,1
1634 62,3 31,3 1696 60,1 11 1758 58,3 5,5
1635 62,6 31,7 1697 60,1 8,2 1759 59 4,1
1636 62,3 22,8 1698 60,5 6,7 1760 58,2 4,9
1637 62,7 12,6 1699 60 5,1 1761 57,9 10,1
1638 62,2 15,2 1700 60 5,1 1762 58,5 7,5
1639 61,9 32,6 1701 60 9 1763 57,4 7
1640 62,5 23,1 1702 60,1 5,7 1764 58,2 6,7
1641 61,7 19,4 1703 59,9 8,5 1765 58,2 6,6
1642 61,7 10,8 1704 59.4 6 1766 57,3 17,3
1643 61,6 10,2 1705 59,5 5,5 1767 58 11,4
1644 61,4 ,,m 1706 59,5 14,2 1768 57,5 47.4
1645 60,8 ,,m 1707 59,5 6,2 1769 57,4 28,8
1646 60,7 ,,m 1708 59.4 10,3 1770 58,8 24,3
1647 61 12,4 1709 59,6 13,8 1771 57,7 25,5
1648 60,4 5,3 1710 59,5 13,9 1772 58,4 35,5
1649 61 13,1 1711 60,1 18,9 1773 58,4 29,3
1650 60,7 29,6 1712 59.4 13,1 1774 59 33,8
1651 60,5 28,9 1713 59,8 5,4 1775 59 18,7
1652 60,8 27,1 1714 59,9 2,9 1776 58,8 9,8
1653 61,2 27,3 1715 60,1 7,1 1777 58,8 23,9
1654 60,9 20,6 1716 59,6 12 1778 59,1 48,2
1655 61,1 13,9 1717 59,6 4,9 1779 59,4 37,2
1656 60,7 13,4 1718 59,4 22,7 1780 59,6 29,1
1657 61,3 26,1 1719 59,6 22 1781 50 25
1658 60,9 23,7 1720 60,1 17,4 1782 40 20
1659 61,4 32,1 1721 60,2 16,6 1783 30 15
1660 61,7 33,5 1722 59.4 28,6 1784 20 10
1661 61,8 34,1 1723 60,3 22,4 1785 10 5
1662 61,7 17 1724 59,9 20 1786 0 0
1663 61,7 2,5 1725 60,2 18,6 1787 0 0
1664 61,5 5,9 1726 60,3 11,9 1788 0 0
1665 61,3 14,9 1727 60,4 11,6 1789 0 0
1666 61,5 17,2 1728 60,6 10,6 1790 0 0
1667 61,1 ,,m 1729 60,8 16 1791 0 0
1668 61,4 ,,m 1730 60,9 17 1792 0 0
1669 61,4 8,8 1731 60,9 16,1 1793 0 0
1670 61,3 8,8 1732 60,7 11,4 1794 0 0
1671 61 18 1733 60,9 11,3 1795 0 0
1672 61,5 13 1734 61,1 11,2 1796 0 0
1673 61 3,7 1735 61,1 25,6 1797 0 0
1674 60,9 3,1 1736 61 14,6 1798 0 0
1675 60,9 4,7 1737 61 10,4 1799 0 0
1676 60,6 4,1 1738 60,6 LM 1800 0 0

,,m"“ = hreyfilhemlun (motoring)
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2.1.

2.2.

4. viobadir
ADFERDIR VID MALINGAR OG SYNATOKU
INNGANGUR

Losun mengandi lofttegunda, agna og reyks fra hreyflinum, sem afhentur er til profunar, skal mela
med peim adferdum sem lyst er i V. vidauka. Eftirtaldir 1idir i V. vidauka lysa peim
greiningarkerfum fyrir mengandi lofttegundir sem melt er med (1. lidur ), peim kerfum fyrir
agnapynningu og -synatéku sem melt er med (2. lidur ) og peim reykpéttnimalum til reykmelinga
(3. lidur) sem melt er med.

Vid ESC-profun skal dkvarda magn loftkenndra efnispatta i 6pynntu ttblasturslofti. Annar kostur er
a0 akvarda magn peirra i pynnta utblastursloftinu ef notad er heildarstreymispynningarkerfi til pess
a0 akvarda agnir. Agnir skulu akvardadar annadhvort med hlutastreymis- eda
heildarstreymispynningarkerfi.

AJ pvi er vardar ETC-profun skal einungis nota heildarstreymispynningarkerfi til ad dkvarda magn
lofttegunda og efnisagna i utblaestri og litid er 4 pad sem vidmidunarkerfi. Hins vegar er
teeknipjonustunni heimilt ad vidurkenna hlutastreymiskerfi ef synt er fram & ad kerfin séu jafngild
samkvemt 1id 6.2 1 I. vidauka og ef ndkvaem lysing 4 adferdum vid mat 4 gdgnum og vid
utreikninga er 16g0 fyrir teeknipjonustuna.

AFLMZLIR OG BUNADUR PROFUNARKLEFA

Nota skal eftirtalinn binad vid losunarpréfun hreyfla sem eru tengdir hreyfilaflmaelum.

Aflmadir hreyfla

Nota skal hreyfilaflmali sem hentar vel til ad framkvaema profunarloturnar sem lyst er i 1. og
2. vidbati pessa vidauka. Nakvaemni hradamealingakerfisins skal vera + 2% af alestri. Nakvaemni
malingakerfisins fyrir snuningsveegi skal vera + 3% af 4lestri 4 svidinu > 20% af fullu kvardautslagi
og + 0,6% af fullu kvardattslagi 4 svidinu  20% af fullu kvardautslagi

Onnur taki

Nota skal teki til ad meaela notkun eldsneytis og lofts, hitastig keelivokva og smuroliu, prysting
utblasturslofts og undirprysting i soggrein, hitastig utblasturslofts, hitastig i loftinntaki, prysting
andrumslofts, raka og hitastig eldsneytis, eftir pvi sem porf krefur. Taekin skulu standast kréfurnar i
toflu 8:

Tafla8

Néakvemni melitekja

Melitaeki Nékvemni
Eldsneytisnotkun + 2% af hamarksgildi hreyfils
Loftnotkun + 2% af hamarksgildi hreyfils
Hitastig <600 K (327 °C) + 2 K ad raungildi
Hitastig > 600 K (327 °C) + 1% af alestri
Loftprystingur + 0,1 kPa a0 raungildi
brystingur utblasturslofts + 0,2 kPa ad raungildi
Undirprystingur i inntaksgrein + 0,05 kPa ad raungildi
Annar prystingur + 0,1 kPa ad raungildi
Rakastig + 3 % ad raungildi
Rakamagn + 5 % af alestri
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2.3. Streymi Gtblasturslofts

Til ad unnt s¢ ad reikna ut magn losunar i 0pynntu utblasturslofti er naudsynlegt ad vita streymi
utblasturslofts (sbr. 1id 4.4 1 1. vidbeti). Til ad unnt sé ad akvarda streymi utblasturslofts ma nota
alra af eftirtdldum adferdum:

a) Beinar malingar & streymi utblasturslofts um fladistat eda jafngilt meelikerfi.

b) Mzelingar 4 loftstreymi og eldsneytisstreymi med videigandi melikerfum og tutreikningum 4
streymislofti med eftirfarandi jofnu:

Gexuw =G arw + Grupr, (massastreymi utblasturslofts i roku astandi)

Nakvaemni akvordunar a Gtblaestri skal vera + 2,5% af alestri eda betri.
2.4. Streymi pynnts Gtblastur slofts

Til a0 unnt s¢ ad reikna Ut magn losunar i pynntu utblasturslofti, pegar notad er pynningarkerfi fyrir
heildarstreymi (16gbundid fyrir ETC-profun), er naudsynlegt ad streymi pynnts utblasturslofts sé
pekkt (sbr. 1id 4.3 i 2. viobaeti). Mala skal heildarmassastreymi pynnts utblasturslofts (Grorw) eda
heildarmassa pynnts utblasturslofts , i lotunni (Mrorw ) med PDP- eda CFV-kerfi (sbr. 1i0 2.3.11 V.
vidauka).Nakvemnin skal vera + 2% af alestri eda betri og skal akvordud i samreemi vid akveaedin i
1id 2.4 1 5. vidbeti I1I. vidauka.

3. AKVORDUN LOFTKENNDRA EFNISPATTA
3.1 Almennar forskriftir fyrir greiningartaeki

Greiningartaekin skulu hafa meelisvid sem samrymist peirri ndkvemni sem krafist er til ad mela
styrk efnispatta utblastursloftsins (lidur 3.1.1). Malt er med pvi ad greiningartaekin séu notud 4 pann
hatt ad meeldur styrkur sé & milli 15% og 100% af fullu ttslagi & kvarda.

Ef aflestrarkerfi (t6lvur, gagnaskraningartaeki) hafa til ad bera nagilega nakvamni og upplausn, sem
er undir 15% af fullu kvardautslagi, getur styrkur sem er minni en 15% af fullu kvardautslagi einnig
verid vidunandi.  sliku tilviki skal vidbotarkvordun fara fram 4 amk. 4 punktum (ad nalli
undanskildu) sem er pvi sem naest jafnt dreift, til ad tryggja nakvaemni kvordunarferlanna i samraemi
vio 1id 1.5.5.2. 1 5. viobeti III. vidauka.

Rafsegulsvidssamhefi taekjanna skal vera slikt ad frekari skekkjum verdi haldid i lagmarki.
3.1.1. Madingaskekkja

Heildarmelingaskekkja, par med talid vixlnemi gagnvart 60rum lofttegundum (sja 10 1.9 i
5. viobeti I1I. vidauka), skal ekki vera meiri en + 5% af meeligildi eda 3,5% af fullu kvardautslagi
og skal lagri talan gilda. Ef styrkurinn er minni en 100 milljonarhlutar skal melingaskekkjan ekki
vera meiri en £ 4 milljonarhlutar.

3.1.2. Endurtekningar nékvaamni

Endurtekningarnakvamnin, sem skilgreind er sem 2,5 sinnum stadalfravik 10 endurtekinna maelinga
4 akvedinni kvorounarlofttegund, skal ekki vera meiri en + 1% styrks 4 fullu kvardautslagi fyrir
hvert meelisvid yfir 155 milljonarhlutum (eda milljénarhlutum af C) eda + 2% af hverju mealisvidi
undir 155 milljénarhlutum (eda milljonarhlutum af C).

3.1.3. Madisud

Svorun greiningartakjanna fra toppi til topps vid nullstillingar- og kvordunarlofttegundum a
otilgreindu 10 sektindna timabili skal ekki vera meiri en 2% af fullu kvardautslagi 4 6llum svidum
sem notud eru.

3.14. Nullpunktsrek
Nullpunktsrek 4 einnar klukkustundar timabili skal vera minna en 2% af fullu kvardattslagi 4 laegsta

svidi sem notad er. Nullpunktssvorun er skilgreind sem medalsvorun, par med talid sud, vid
nullstillingarlofttegund 4 30 sekindna timabili.
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3.2.

3.3.

3.34.1.

3.3.4.2.

3.4.

3.4.1.

Madisvidsrek

Melisvidsrek 4 einnar klukkustundar timabili skal vera minna en 2% af fullu kvardautslagi 4 legsta
svidi sem notad er. Melisvidid er skilgreint sem mismunurinn & milli kvordunarsvorunar og
nullpunktssvérunar. Kvordunarsvorun er skilgreind sem medalsvorun, par med talid melisud, vid
kvordunarlofttegund & 30 sekundna timabili.

purrkun lofttegunda

Valkvadur purrkbinadur fyrir lofttegundir skal hafa lagmarksahrif 4 styrk meeldra lofttegunda. Ekki
er leyfilegt ad nota efnafredilega purrkara vid ad fjarleegja vatn Gr syninu.

Greiningartaeki

[ lidum 3.3.1 til 3.3.4 i er Iyst peim meginreglum sem fylgja skal vid melingar. Nakvaem lysing 4
melikerfum er sett fram i V. vidauka. Lofttegundirnar, sem 4 ad mela, skulu greindar med
eftirfarandi tekjum. Ad pvi er Olinuleg greiningartaeki vardar er heimilt ad nota rasir sem skila
nidurstodum a linulegu formi.

Greining kolsyrings (CO)

Greiningarteeki fyrir kolsyring skal vera odreifinn innrodagreinir (NDIR).

Greining koltvisyrings (CO5)

Greiningarteeki fyrir koltvisyring skal vera 6dreifinn innrodagreinir.

Vetniskolefnagreining(HC)

A0 pvi er disilhreyfla og hreyfla fyrir fljotandi jardoliugas vardar skal greiningartaeki fyrir
vetniskolefni vera hitadur logajonunarnemi med nema, lokum, pipum o.s.frv., hitadur pannig ad
hitastig lofttegundarinnar haldist vid 463K + 10K (190 £ 10 °C). Ad pvi er jardgashreyfla vardar
skal greiningartaeki fyrir vetniskolefni vera logajonunarnemi af ohitadri gerd (FID) sem fer eftir
adferdinni sem notud er (sbr. 1id 1.3 1 V. vidauka).

Greining vetniskolefna annarra en metans (NMHC) (& eingdngu vid um jar dgashreyfla)

Akvarda skal vetniskolefni 6nnur en metan med annarri af eftirfarandi tveimur adferdum:
Gasgreiningaradferd (GC)

Akvarda skal vetniskolefni onnur en metan med pvi ad draga metanid, sem er greint med
gasgreininum (GC) og medhondlad vid 423 K (150 °C), fra vetniskolefnunum sem eru meld i
samraemi vid 1i0 3.3.3.

Metanskiljuadferd (NMC)

Akvarda skal hlut annarra vetniskolefna en metans med hitadri metanskilju, sem er radtengd
logajonunarnema i samraemi vid 1id 3.3.3, med pvi ad draga metanid fra vetniskolefnunum.

Greining kéfnunarefnisoxida (NO)

Ef melt er i purru 4standi verda greiningartaeki fyrir kdfnunarefnisoxid ad vera annadhvort af
efnaljdomunarnemagerd (CLD) eda hitadri efnaljomunarnemagerd med NO»/NO breyti. Ef melt er i
roku astandi skal nota greiningartaeki af hitadri efnaljomunargerd med breyti sem haldid er yfir
328 K (55 °C), ad pvi tilskildu ad profun med sndggkeelingu i vatni (lidur 1.9.2.2 i 5. vidbeti
III. vidauka) gefi fullnegjandi nidurstéour.

Synataka til ad akvar da losun mengandi lofttegunda

Opynnt Gtbl &stursl oft (eingéngu ESC-préfun)

Synatdkunemar fyrir utblastursloft skulu, ad svo miklu leyti sem haegt er, settir upp minnst 0,5 m, en
po i fjarlegd sem nemur hid minnsta prefoldu pvermali utblastursrorsins, framan vid enda

utblasturskerfisins og skulu vera hafilega nalaegt hreyflinum til ad tryggja ad hitastig
utblastursloftsins sé ad minnsta kosti 343 K (70 °C) vid nemann.
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4.1.

begar um fjélstrokkahreyfil med kvisladri Gtblastursgrein er ad reeda skal inntak nemans komid fyrir
nzgilega aftarlega til ad tryggja ad synid sé demigert fyrir medallosun fra 6llum strokkum. |
fjolstrokkahreyflum med nokkrar adskildar utblastursgreinar, t.d. "V"-hreyflum, er leyfilegt ad taka
syni fra hverri utblastursgrein fyrir sig og reikna it medallosun. Nota ma adrar adferdir ef synt hefur
verid fram 4 ad per séu samsvarandi adferdunum hér fyrir framan. Vid ttreikninga 4 losun med
utbleestri verdur ad stydjast vid heildarutblastursmassastreymid.

Ef hreyfillinn er bainn kerfi til eftirmedferdar utblasturs skal ttblasturssynid tekid aftan vid pad.
pynnt Utblastursloft (16gbodid fyrir ETC-profun, valkvet fyrir ESC-préfun)

Utblastursrorid, sem liggur milli hreyfilsins og heildarstreymispynningarkerfisins, skal vera i
samreemi vid krofur i 1i0 2.3.1, 1 V. vidauka, EP.

Synatékunemanum eda -nemunum fyrir mengandi lofttegundir skal komid fyrir i pynningarrori 4
stad par sem pynningarloft og ttblastursloft blandast vel saman og sem nest synatokunemanum fyrir
agnir.

A pvi er vardar ETC-profun ma yfirleitt framkveema synatdku a tvo vegu:

— mengunarefnunum er safnad i synatdkusekkinn medan 4 lotunni stendur og meeld eftir ad profun
lykur;

— mengunarefnunum er safnad stoougt, styrkurinn mealdur og tegradur med tilliti til lotunnar;
pessi adferd er 16gbodin fyrir HC og NOy.

AKVORDUN AGNA

Vid greiningu & 6gnum verdur ad nota pynningarkerfi. bPynningarkerfid getur verid annadhvort
hlutastreymiskerfi (eingéngu ESC-profun) eda heildarstreymiskerfi (16gbodid fyrir ETC-profun).
Flutningsgeta pynningarkerfisins skal vera pad mikil ad algjorlega s¢ komid i veg fyrir ad vatn
péttist i pynningar- og synatokukerfunum og hitastig pynnts tGtblasturslofts skal haldast vid eda undir
325 K (52°C) beint fyrir framan siuhaldarana. Leyfilegt er ad eyda raka Gr pynningarloftinu 4dur en
pad er sett i pynningarkerfid, einkum ef loftraki er mikill. Hitastig pynningarloftsins skal vera 298 K
+ 5 K (25 °C £ 5 °C). Radlagt er ad forhita pynningarloftid upp fyrir efri hitastigsmorkin, sem eru
303 K (30°C) ef umhverfishiti er undir 293 K (20 °C). Hitastig pynningarlofts ma pé ekki vera
heerra en 325 K (52 °C) adur en utblastrinum er beint i pynningarrdrid.

Hlutastreymiskerfi fyrir pynningarloft verOur ad vera pannig hannad ad pad skipti streymi
utblasturslofts 1 tvo hluta, pann minni skal pynna med lofti og nota sidan vid melingar 4 6gnum.
Miklu vardar i pessu sambandi ad pynningarhlutfallid sé akvardad mjog nakvaemlega. Hegt er ad
nota mismunandi adferdir vid skiptinguna, og st adferd sem notud er hefur mikil ahrif & pad hvada
teeki og adferdir verda notadar (lidur 2.2 i V. vidauka). Synatokunema fyrir agnir skal komid fyrir
nalaegt synatdkunemunum fyrir Gtblasturslofttegundir 1 samraemi vid akveaeoi i 1id 3.4.1.

Til ad akvarda massa agna parf synatdkukerti fyrir agnir, agnasiu, mikrogrammavog og hita- og
rakastyrt vigtunarrymi.

A pvi er vardar agnasynatoku skal beita einnar siu adferdinni en samkveemt henni er notad eitt
siupar (sja 1i0 4.1.3) fyrir alla profunarlotuna. Ad pvi er vardar ESC-profun parf ad gaeta vel ad
synatokutima og streymi medan a synatokuafanga profunarinnar stendur.

Agnasiur
Siuforskrift

Nota skal trefjaglerssiur hudadar med fluorkolefnissambandi eda  himnusiur ur
fluorkolefnissambandi. Allar siugerdir skulu hafa séfnunarvirkni sem nemur ad minnsta kosti 95%
fyrir 0,3 um dioktylpalat (DOP) ef hradi lofttegundarinnar vid yfirbordiod er a4 milli 35 og 80 cmy/sek.
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

Slusteg &

bvermal agnasianna skal ekki vera minna en 47 mm (med virkum fleti sem er 37 mm i pvermal).
Heimilt er ad nota siur med staerra pvermali (lidur 4.1.5).

Adal- og aukasiur
Tekin eru syni ur pynntu utblastursloftinu med siupari i r60 (ein adalsia og Onnur aukasia) i

profuninni. Aukasian mé ekki vera meira en 100 mm aftan vid adalsiuna og ma ekki snerta hana.
Siurnar ma vigta hvora 1 sinu lagi eda sem par par sem virku hlidarnar eru hvor 4 moti annarri.

Siunarhradi vid yfirbord

Hradi lofttegunda gegnum siuna vid yfirbordid skal vera 35 80 cm/sek. brystingsfall fra upphafi til
loka profunarinnar skal ekki aukast um meira en 25 kPa.

Akomid magn & siu

Radlagt, akomid lagmarksmagn & siu skal vera 0,5 mg/1 075 mm? af virkum fleti. Gildin fyrir
algengustu siustaerdina eru gefin upp i toflu 9.

Tafla9

Radlagt akomid magn 4 siu

bvermal siu Raolagdur, virkur flotur Raolagt, akomid lagmarksmagn
(mm) (mm) (mg)
47 37 0,5
70 60 1,3
90 80 2,3
110 100 3,6

Forskriftir fyrir vigtunarrymi og finvog
Silyrdi i vigtunarrymi

Halda skal hitastigi i ryminu (eda herberginu) par sem agnasiurnar eru undirbunar og vigtadar innan
markanna 295 K + 3 K (22 °C + 3 °C) allan pann tima sem undirbuningur og vigtun sianna fer fram.
Loftraka skal haldid vid daggarmark fra 282,5K + 3 K (9,5 °C £ 3 °C) og rakastig skal vera 45
+ 8%.

Vigtun vidmidunarsia

Rymid (eda herbergid) skal vera algjorlega laust vid hvers konar mengunarefni (eins og ryk) sem
g®tu sest a agnasiurnar vid stodgun peirra. Roskun a vigtunarrymisforskriftum, eins og per eru
settar fram 1 1id 4.2.1, verdur leyfo ef hin stendur ekki lengur en i 30 minttur. Vigtunarrymid skal
vera i samraemi vid tilskildar forskriftir 40ur en starfsfolk kemur inn i vigtunarrymid. Vigta skal ad
minnsta kosti tvaer Onotadar en vigtadar vidmidunarsiur (eda vidmidunarsiupdr) innan fjogurra
stunda frd vigtun synasianna en @skilegt er p6 ad pad sé gert samtimis. Vidmidunarsiurnar skulu
vera af somu sterd og Ur sama efni og synasiurnar.

Ef medalpyngd vidmidunarsianna (-siuparanna) breytist um meira en = 5% (= 7,5% fyrir siupar) af
raologou, akomnu lagmarksmagni 4 siu & milli pess sem synasiurnar eru vigtadar skal 6llum
synasiunum fleygt og losunarprofunin endurtekin.

Ef vidmidanirnar, sem settar eru fram i 1id 4.2.1, um stodugleika vigtunarrymis eru ekki uppfylltar,
en vidmidunarsian (-siuparid) stenst framangreindar vidmidanir getur hreyflaframleidandinn valid
hvort hann sampykkir pyngd synasianna eda latur Ogilda profanirnar lagar stjornbunad
vigtunarrymisins og endurtekur profunina.
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4.23.

4.3.

5.1

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

Finvog

Finvogin, sem notud er til ad vigta allar siurnar, skal hafa nakveemni (stadalfravik) upp a 20 ug og
greiningarheefni upp & 10 pg (1 tolutakn = 10 pg). Ad pvi er vardar siur sem eru minna en 70 mm i
pvermal skulu nakvaemni og greiningarhafni vera 2 pg og 1 pg, i pessari rod.

Frekari forskriftir vardandi agnamadingar

Allir hlutar pynningarkerfisins og synatokukerfisins, fra utblastursréri ad siuhaldara, sem komast i
snertingu vid badi o0pynnt og pynnt utblastursloft skulu pannig hannadir ad sem minnst verdi um
utfellingu eda adrar breytingar 4 6gnunum. Allir hlutar skulu gerdir Gr rafleidandi efni sem hvarfast
ekki vid efnispetti i utblasturslofti, og peir skulu vera jarotengdir til ad koma i veg fyrir ahrif fra
stodurafmagni.

AKVORDUN REYKS

[ pessum hluta eru forskriftir fyrir naudsynlegan og valkvaedan profunarbinad sem nota 4 vid ELR-
profun. Reykurinn skal maeldur med reykpéttnimeali sem stilla ma 4 tvenns konar alestrarham, annad
fyrir reykpéttni en hitt fyrir ljosgleypnistudul. Alestrarhamurinn vegna reykpéttni skal einungis
notadur vid kvordun og eftirlit med reykpéttnimaelinum. Reykpéttnigildi profunarlotunar skulu meeld
i alestrarham ljosgleypnistuduls.

Almennar krofur

ELR-profunin krefst reykmalinga og gagnavinnslukerfis sem er samsett Gr premur starfseiningum.
Heegt er ad sampetta pessar einingar pannig ad paer myndi eina heild eda lata peaer starfa sem kerfi
innbyrdis tengdra ihluta. Starfseiningarnar prjar eru:

— Reykpéttnimeelir sem uppfyllir forskriftirnar i 3. 1id V. vidauka.

— Gagnavinnslueining sem getur gegnt pvi hlutverki sem lyst er i 6. 1id 1. vidbzetis vid III. vidauka

— Prentari og/eda rafreen geymslumidlun sem skrair og skilar af sér peim reykgildum sem tilgreind
eruilid 6.3 1 1. viobeeti III. vidauka.

Sérstakar krofur

Linuleiki

Linuleikinn skal vera innan + 2% reykpéttni.

NUllpunktsfravik

Nullpunktsfravik 4 einni klst. skal ekki vera meira en sem nemur + 1% reykpéttni.

Alestrarnakvaamni og medisvid reykpéttnimadisins

Vid élestur reykpéttni skal meelisvidid vera 0-100% reykpéttni og alestrarndkvemnin 0,1%
reykpéttni. Vid alestur skal meelisvid ljosgleypnistuduls vera 0-30 m" og alestrarnikvaemnin
0,01 m™ lj6sgleypnistuduls.

Svorunartimi binadar

Eolisfraedilegur svorunartimi reykpéttnibunadar skal ekki vera lengri en 0,2 sek. Edlisfreedilegur
svOrunartimi er timamismunurinn fra pvi ad fralag hradsvorunar mottdkutaekis ner 10% og pangad
til pad naer 90% af fullu fraviki pegar breytingin 4 meeldri reykpéttni lofttegundarinnar verdur 4
innan vid 0,1 sek.

Rafsvorunartimi reykpéttnimeelisins skal ekki vera lengri en 0,05 sek. Rafsvorunartimi er

timamismunurinn fra pvi er fralag reykpéttnimelisins naer 10% og pangad til pad naer 90% af fullu
kvardattslagi pegar lysing fra ljosgjafa skerdist eda ljosgjafinn slokknar alveg 4 innan vid 0,01 sek.
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5.2.5.

Siur med hlutlausum péttleika

Reykpéttnigildi siu med hlutlausum péttleika, sem notud er i tengslum vid kvordun reykpéttnimeelis,
linuleikamelingu eda stillingu malisvids, skal vera pekkt svo ad ekki skeiki um meira en 1,0%. Ad
minnsta kosti einu sinni 4 ari skal ganga r skugga um ad nafngildi siunnar sé¢ naegilega nakvemt
med skirskotun til vidmidunar sem bygg0 er 4 innlendum eda alpjoédlegum stadli.

Siur med hlutlausum péttleika eru nakvemnisteki og geta haeglega ordid fyrir skemmdum vid
notkun. Siuna ber ad medhdndla sem minnst og pa med varud og fordast pannig ad hun rispist eda
ohreinkist.
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1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

5. vidbadir

TILHOGUN KVORPUNAR

KVORDUN GREININGARTZAKJA
Inngangur

Hvert greiningarteki skal kvardad eins oft og naudsynlegt er til ad uppfylla krofur pessarar
tilskipunar um nékvaemni. Adferdinni vid pessa kvordun er lyst i pessum 1id ad pvi er vardar pau
greiningartaeki sem um getur i 3. 1i0 i 4. vidbaeti II1. vidauka og i 1. 1id V. vidauka.

Kvdrdunar lofttegundir

Taka skal tillit til reglna um geymslupol allra kvorounarlofttegunda.

St fyrningardagsetning, sem framleidandi gefur upp fyrir kvorounarlofttegundirnar, skal skrad.
Hreinar lofttegundir

Tilskilinn hreinleiki lofttegundanna er skilgreindur med peim mengunartakmdrkunum sem gefnar
eru hér a eftir. Eftirtaldar lofttegundir verda ad vera til stadar vid préfunina:

Hreinsad koéfnunarefni

(Mengu < 1 milljénarhluti C1, < 1 milljénarhluti CO, < 400 milljénarhlutar CO, < 0,1
milljonarhlutir NO)

Hreinsad surefni

(Hreinleiki > 99,5% O, midad vid rammal)
Blanda vetnis og heliums

(40 £ 2% vetni, afgangurinn helium)

(Mengun = 1 milljonarhluti C1, <400 milljénarhlutar CO,)
Hreinsad, tilbuid loft

(Mengun 1 milljénarhluti C1, < 1 milljénarhluti CO, < 400 milljénarhlutar CO,, < 0,1
milljonarhluti NO)

(Surefnisinnihald milli 18-21% midad vid rammal)
Hreinsad propan eda CO vegna sannprofunar gassynissafnara.
Kvordunarlofttegundir
Blondur lofttegunda med eftirtaldar efnasamsetningar verda ad vera tilteekar:
C;3Hjs og hreinsad, tilbuid loft (sja 1id 1.2.1)
CO og hreinsad koéfnunarefni;

NOx og hreinsad kéfnunarefni (magn NO; i pessari kvordunarlofttegund ma ekki vera meira en 5%
af NO-innihaldi hennar);

CO> og hreinsad kofnunarefni
CHj og hreinsad, tilbuid loft
C,Hs og hreinsad, tilbuid loft;

Athugasemd: adrar lofttegundablondur eru leyfdar ad pvi tilskildu ad lofttegundirnar hvarfist ekki
hver vid adra.

Raunverulegur styrkur kvordunarlofttegundarinnar ma ekki vikja meira fra nafngildinu en + 2%.
Allur styrkur kvordunarlofttegunda skal gefinn upp midad vid rGmmal (rGmmalshlutfall eda
milljonarhlutar rammals).

Kvorounarlofttegundirnar ma einnig framleida med lofttegundadeili med pvi ad pynna lofttegundina
med hreinsudu N, eda med hreinsudu, tilbiinu lofti. Nakvaemni pessa blondunarbunadar verdur ad
vera svo mikil ad hagt sé¢ ad akvarda styrk pynntu kvordunarlofttegundanna med + 2% nakvemni.

Notkunarreglur fyrir greiningartaski og synatokuker fi

Fara skal med greiningartaeki i samraemi vid leidbeiningar framleidanda um gangsetningu og notkun.
Hlita skal peim lagmarkskr6fum sem settar eru fram i lidum 1.4 til 1.9.
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1.4.

1.5.

1.5.5.1.

L ekaprofun

Lekaprofun a kerfinu skal fara fram. Neminn skal aftengdur utblasturskerfinu og endanum lokad
med tappa. Dalan a greiningartaekinu skal sett af stad. Ad loknum stodgunartima i upphafi attu allir
streymismalar ad vera vid null. Ef svo er ekki parf ad athuga allar synatdkurasir og lagfaera
skekkjuna.

Leyfilegur hamarksleki & loftteemishlidinni skal vera 0,5% af streyminu inn i pann hluta kerfisins
sem verid er ad profa. Hagt er ad nota streymi i gegnum greiningartekin og hjarasir til ad aztla
streymi inn i kerfid.

Onnur adferd er ad innleida afangaskipta styrkbreytingu vid upphaf synatokurasarinnar med pvi ad
skipta fra nullstillingar- yfir i kvorounarlofttegund. Ef alestur synir, ad nagilegum tima lidnum,
minni styrk en innleiddan styrk bendir pad til kvordunarvillu eda leka.

Tilhdgun kvordunar

Taki

Teki skulu kvoroud og kvorounarferlar athugadir midad vid stadallofttegundir. Sama
lofttegundastreymi skal notad og pegar ttblastursloft er melt.

Upphitunartimi

Upphitunartiminn skal vera samkvaemt tilmaelum framleidandans. Ef akvedinn timi er ekki
tilgreindur er meelt med ad minnsta kosti tveimur timum til ad hita greiningartakin upp.

Odreifinn innrodagreinir og hitadur logajénunarnemi

Odreifna innrodagreininn skal stilla eins og porf krefur og loga hitada logajénunarnemans skal stilla
eins og best verdur 4 kosid (lidur 1.8.1).

Kvordun
Oll vinnusvid, sem ad 6llu jofiu eru notud, skulu kvérdud.

Greiningarteki fyrir CO, CO,, NOy, og HC skulu nullstillt med hreinsudu, tilbanu lofti (eda
kofnunarefni).

Videigandi kvordunarlofttegundum skal veita inn 1 greiningartekin, gildin skrad og
kvordunarferillinn dkvedinn samkvamt 1id 1.5.5.

Nullstillingin skal athugud aftur og kvordunin endurtekin ef naudsyn krefur.
Akvordun kvordunarferilsing
Almennar vidmidunarreglur

Kvorounarferill greiningartaekisins skal dkvardadur med a.m.k. fimm kvérdunarpunktum (ad null
undanskildu) sem er dreift eins jafnt og hegt er. Mesti nafnstyrkur verdur ad vera jafn mikill eda
meiri en 90% af fullu kvardattslagi.

Kvordunarferillinn skal reiknadur med adferd minnstu kvadrata. Ef stig marglidunnar, sem feest, er
steerra en prir verdur fjoldi kvordunarpunkta (ad nulli medtdldu) ad minnsta kosti ad vera jafnmikill
og stig marglidunnar ad vidbattum tveimur.

Kvorounarferillinn mé ekki vikja meira fra nafngildi hvers kvordunarpunkts en + 2% og ekki meira
en = 1% af fullu kvardautslagi vid nuall.

Ut frd kvorSunarferlinum og kvordunarpunktunum er mogulegt ad sannpréfa hvort kvordunin hafi
verid rétt framkvemd. Tilgreina skal mismunandi einkennandi faribreytur greiningartaekisins,
einkum og sér i lagi:

—  mealisvidid;
—  namid;

—  kvordunardaginn.
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1.5.5.2.

1.5.53.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

Kvoérdun undir 15% af fullu kvardatutslagi

Kvordunarferill greiningartaekisins skal akvardadur med a.m.k. fjorum vidbotarkvordunarpunktum
(a0 null undanskildu) sem er dreift ad heita ma jafnt, undir 15% af fullu kvardautslagi.

Kvordunarferillinn er reiknadur med adferd minnstu kvadrata.

Kvordunarferillinn ma ekki vikja meira fra nafngildi hvers kvorounarpunkts en + 4% og ekki meira
en £ 1% af fullu kvardautslagi vio nall.

Adrar adferdir

Ef hegt er ad syna fram 4 ad 6nnur tekni (t6lvunotkun, yfirfersla i rafbod o.s.frv.) gefi jafn
nakvaema nidurstodu ma nota pa tekni.

Sannpr 6fun kvordunarinnar

Oll vinnusvid, sem ad 6llu jofnu eru notud, skulu skodud adur en greining fer fram, i samraemi vid
eftirfarandi malsmedferd:

Kvordunin skal athugud med pvi ad nota nullstillingarlofttegund og kvordunarlofttegund med
nafngildi sem er harra en 80% af fullu kvardautslagi maelisvidsins.

Ef munur 4 gildinu sem faest og tilgreindu vidmidunargildi er ekki meiri en sem nemur + 4% af fullu
kvardautslagi fyrir tvo punkta sem skodadir eru er heimilt ad breyta stillingarfeeribreytum. Sé svo
ekki skal hins vegar dkvarda nyjan kvordunarferil i samrami vid 1id 1.5.5.

Préfun &virkni NOy-breytis

Virkni breytisins, sem notadur er til pess ad breyta NO, i NO, er meld 4 pann hatt sem melt er fyrir
um i lidum 1.7.1 til 1.7.8 (mynd 6).

Uppsetning proéfunar

Med profuninni, sem synd er 4 mynd 6 (sja einnig 1id 3.3.5 1 4. vidbeeti III. vidauka), og adferdinni,
sem lyst er hér a eftir, er haegt ad profa virkni breytanna med 6songjorva.

Kvoroun

Efnaljomunarnemar og hitadir efnaljomunarnemar skulu kvardadir a4 algengasta vinnusvidinu
samkvaemt fyrirmelum framleidandans og nota skal nullstillingar- og kvordunarlofttegund (NO-
innihald hennar skal vera um pad bil 80% af vinnusvidinu og styrkur NO, minni en 5% af NO-
styrknum). NOx-greiningartaekid skal stillt & NO til pess ad kvordunarlofttegundin fari ekki i
gegnum breytinn. Meldur styrkur skal skradur.

Utreikningar
Skilvirkni NOy-breytisins er reiknud ut & eftirfarandi hatt:

Skilvirkni (%) = (1 + ﬁj 100
c-d
par sem,
a er styrkur NOx samkveemt 1id 1.7.6
b er styrkur NOx samkveemt 1id 1.7.7
c er styrkur NO samkvemt 1id 1.7.4
d er styrkur NO samkvemt 1id 1.7.5

Sirefni badt vid

Surefni eda nullstillingarlofti er stodugt blandad saman vid lofttegundarstreymid um T-tengi pangad
til aflestur synir ad styrkurinn er um pad bil 20% minni en kvordunarstyrkurinn sem tilgreindur er {
1id 1.7.2. (Greiningartaekid er stillt & NO). Styrkurinn sem malist (c) skal skradur. Osongjorvinn
skal ekki latinn ganga medan pessu fer fram.
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1.7.5.

1.7.6.

1.7.7.

1.7.8.

1.7.9.

1.7.10.

1.8.

1.8.1.

Gangsetning 6songjérvans

Nu skal 6songjorvinn gangsettur og latinn framleida svo mikid 6son ad styrkur NO fari nidur 1 20%
(10% ad lagmarki) af peim kvordunarstyrk sem gefinn er upp 1 1id 1.7.2. Maldur styrkur (d) skal
skradur. (Greiningartekid er stillt & NO.)

NOx stilling

NO-greiningartaekid er pessu naest stillt 4 NOy-ham til pess ad loftid (sem er blanda NO, NO,, O, og
N, ) fari i gegnum breytinn. Meldur styrkur (a) skal nt skradur. (Greiningartaekid er stillt & NOy.)

S6dvun 6songjorvans

Osongjorvinn er nu stédvadur. Lofttegundablandan sem lyst er i 1id 1.7.6 fer i gegnum breytinn og
inn { skynjarann. Meldur styrkur (b) skal skradur. (Greiningartaekid er stillt & NOy.)

NO-stilling

Eftir ad skipt hefur verid yfir i stillingu & NO og 6songjorvinn hafour évirkur er einnig lokad fyrir
adstreymi surefnis eda tilbuins lofts. bad NO -gildi sem kemur fram 4 greiningartaekinu mé ekki
vikja meira en + 5% fra gildinu sem meeldist samkveemt 1.7.2. (Greiningartakid er stillt & NO.)
Tidni préfana

Skilvirkni breytisins skal profa fyrir hverja kvoroun NOx-greiningartaekisins.

SKkilvirknikrofur

Skilvirkni breytisins skal ekki vera undir 90% en sterklega er melst til pess ad skilvirknin sé yfir
95%.

Athugasemd:  Ef 6songjorvinn getur ekki nad fram skerdingu ur 80% i 20% samkvaemt 1id 1.7.5
pegar greiningartaekid er stillt & algengasta svidid skal nota hesta svid sem nar fram
skerdingu.

Mynd 6
Skyringar mynd af binadi til a® mada virkni NOx-breytis

Segulloki

Dﬁ

ik

]HP—IW[

breytileg ridspenna

(spennubreytir) I

AJ greiningartaeki

ok

Stilling logaj 6nunar nemans

Bestun nemasvorunar

Logajonunarnemann skal stilla i samremi vid fyrirmali framleidandans. Nota skal
kvordunarlofttegund sem samanstendur af propani i lofti til ad besta svorun naist & algengasta
vinnusvidi.
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1.8.3.

1.8.4.

1.8.4.1.

begar eldsneytis- og loftstreymi hefur verid stillt i samreemi vid tilmeli framleidandans skal veita
kvordunarlofttegund, sem er 350 + 75 milljénarhlutar C, inn i greiningartaekid. Svérunin, sem faest
vido  tilgreint  eldsneytisstreymi, skal akvordud Gt fra mismuninum 4  svorun
kvordunarlofttegundarinnar og nullstillingarlofttegundarinnar. Stillingu eldsneytisstreymis er breytt i
prepum pannig ad pad sé adeins heaerra og adeins lagra en forskriftir framleidandans kveda 4 um.
Svorun kvordunar- og nullstillingarlofttegunda, midad vid betta eldsneytisstreymi, skal skra.
Mismunurinn & milli svorunar kvordunar- og nullstillingarlofttegundanna skal teiknadur upp sem
linurit og eldsneytisstreymid lagad ad ,,rikulegu‘ hlid linuritsins.

Svorunarstudlar fyrir vetniskolefni
Greiningartaekid skal kvardad med propani i lofti og hreinsudu, tilbtinu lofti, samkvaemt 1id 1.5.

Svorunarstudlar skulu dkvardadir pegar greiningartaeki er tekid i notkun og eftir 16ng vinnsluhlé.
Svorunarstudullinn  (Rg) fyrir tilgreinda tegund vetniskolefna er hlutfall Cl-alesturs
logajonunarnemans 4 moti styrk lofttegunda i strokknum gefio upp sem milljonarhlutar af C1.

Styrkur profunarlofttegundarinnar skal vera pannig ad hann geti gefid svorun upp & um pad bil 80%
af fullu kvardautslagi. Styrkurinn skal dkvardadur med ndkvemni sem nemur + 2% midad vid
pyngdarmelingastadal sem midast vid rimmal. bar ad auki skal strokkurinn formedhéndladur i 24
klst. vi0 hitastig 4 bilinu 298 K+ 5 K (25 °C + 5 °C).

Profunarlofttegundirnar, sem nota skal, og radlagdir hlutfallslegir svorunarstudlar eru sem hér segir:

Metan og hreinsad, tilbuid loft 1,00 <Rf < 1,15
Propylen og hreinsad, tilbaid loft 0,90 <R < 1,10
Toluen og hreinsad, tilbuid loft 0,90 <R¢ < 1,10

bessi gildi eru gefin upp i tengslum vid svorunarstudulinn (Rf) sem nemur 1,00 fyrir propan og
hreinsad, tilbid loft.

Eftirlit med strefnistruflunum

Eftirlit med surefnistruflunum skal fara fram pegar greiningarteki er tekio i notkun og eftir 16ng
notkunarhlé.

Svorunarstudullinn er skilgreindur og skal akvardadur i samremi vid lysinguna i lid 1.8.2.
Profunarlofttegundin, sem nota skal, og radlagour hlutfallslegur svorunarstudull skulu vera sem hér
segir:

Propan og kofnunarefni 0,95 Ry 1,05

betta gildi er gefid upp i tengslum vid svorunarstudulinn (Rf) sem nemur 1,00 fyrir propan og
hreinsad, tilbid loft.

Surefnisstyrkurinn i logajonunarnemabrennaranum skal vera innan vid + 1 af moélhlutfalli
surefnisstyrks loftsins Gr brennaranum sem notad var vid sidustu athugun & surefnistruflunum. Ef
mismunurinn er meiri skal athuga surefnistruflunina og stilla greiningartaekid, ef naudsynlegt pykir.

Silvirkni metanskilju (NMC, a eingdngu vid um jardgashreyfla)

Metanskiljan er notud til pess ad fjarleegja vetniskolefni, dnnur en metan, Gr loftsyninu med oxun
allra vetniskolefna, nema metans. Mida skal vid ad umbreyting metans s¢ 0% og annarra
vetniskolefna, taknud med etan, s¢é 100%. Til ad fa nakvaema melingu vetniskolefna annarra en
metans skal akvarda skilvirknina fyrir badi tilvik og nota nidurstodurnar til ad reikna WUt
massastreymi losunar annarra vetniskolefna en metans (sbr. 1i0 4.3 i 2. viobaeti III. vidauka).

Skilvirkni metans
Metan, sem nota skal vid kvordun, skal leitt gegnum logaljomunarnemann, annars vegar gegnum

metanskiljuna og hins vegar framhja henni og styrkurinn skradur i badum tilvikum. Skilvirknin skal
akvordud sem hér segir:

CEy =1- CONCy,
CONC /0

par sem,

concy, = styrkur HC pegar CH,4 er 14tid streyma gegnum metanskiljuna

concy, = styrkur HC pegar CH, er 1atid streyma framhja metanskiljunni
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1.8.4.2. Skilvirkni etans

Etan, sem nota skal vid kvordun, skal leitt gegnum logaljdomunarnemann, annars vegar gegnum
metanskiljuna og hins vegar framhja henni og styrkurinn skradur i badum tilvikum. Skilvirknin skal
akvordud sem hér segir:

CEg =1- CoNncy,
CONC /0

par sem,

concy, = styrkur HC pegar C,Hg er latid streyma gegnum metanskiljuna

concy, = styrkur HC pegar C,Hs er 1atid streyma framhja metanskiljunni
1.9. Anrif truflana & greiningartaeki fyrir CO, CO, og NOx

Lofttegundir, sem eru til stadar i Gtblastursloftinu adrar en st sem verid er ad mala, geta truflad
melingar & ymsa vegu. Jakvaed truflun verdur i 6dreifnum innrodagreinum pegar lofttegundin, sem
truflar, hefur somu ahrif og lofttegundin sem verid er ad mala, pott i minna meli sé. Neikvaed
truflun verdur i 6dreifnum innrodagreinum pegar lofttegundin, sem truflar, vikkar isogsbil maldu
lofttegundarinnar, og i efnaljomunarteekjum begar lofttegundin, sem truflar, deyfir utgeislunina.
Eftirlitid med truflunum samkvaemt lidum 1.9.1 og 1.9.2 skal framkveemt 4dur en greiningartaeki er
notad i fyrsta sinn og ad loknum 16ngum notkunarhléum.

1.9.1. Eftirlit med truflunum & greiningartadjum fyrir CO

Vatn og CO, geta truflad afkost greiningartekja fyrir CO. Af peim sokum skal CO-
kvordunarlofttegund med styrk fra 80 til 100% af fullu kvardautslagi haesta maelisvids sem notad er
vid profanir latin boéla i gegnum vatn vid stofuhita og svorun greiningartaekisins skrad. Svorun
greiningartaekisins ma ekki vera meiri en 1% af fullu kvardautslagi fyrir malisvid sem eru jafnha
eda herri en 300 milljonarhlutar eda haerri en 3 milljonarhlutar fyrir meaelisvid sem eru undir 300
milljéonarhlutum.

1.9.2. Eftirlit med deyfingu hja greiningartagjum fyrir NOx

baer tvaer lofttegundir, sem mali skipta fyrir efhaljomunartaki- og hitud efnaljdomunargreiningartaeki,
eru CO; og vatnsgufa. Deyfingarsvorun pessara lofttegunda er i samreemi vid styrk peirra og pvi
parf profunaradferd til ad akvarda deyfingu vid mesta aatladan styrk sem faest vid profun.

1.9.2.1. Eftirlit med deyfingu vegna CO»

CO,-kvordunarlofttegund, med styrk fra 80 til 100% af fullu kvardautslagi hasta malisvios sem
notad er, skal latin fara i gegnum odreifinn innrodagreini og CO,-gildid skrad sem A. ba skal
lofttegundin pynnt um nokkurn veginn 50% med NO-kvordunarlofttegund og latin fara i gegnum
odreifna innrodagreininn og hitada efnaljdmunarnemann og CO,- og NO- gildin skrad sem B og C, i
peirri r60. Lokad skal fyrir streymi CO, og adeins NO-kvordunarlofttegundin latin farin i gegnum
(hitada) efnaljomunarnemann og NO-gildid skrad sem D.

Deyfingin, sem ma ekki vera meiri en 3%, skal reiknud ut sem hér segir:

% deyfing = {1 ; (&H 0100
(DOA)-(DCB

par sem,

A er styrkur 6pynnts CO, maeldur med ddreifnum innrodagreini, i %

B er styrkur pynnts CO, maldur med 6dreifnum innrodagreini, 1 %

C er styrkur pynnts NO maldur med (hitudum) efnaljomunarnema, i milljonarhlutum
D er styrkur 6pynnts NO maldur med (hitudum) efnaljomunarnema, i milljonarhlutum

Nota ma adrar adferdir vid pynningu og magnakvordun CO, og NO-kvordunarlofts, svo sem aflrena
blondun (dynamic mixing/blending).

1.9.2.2. Eftirlit med deyfingu vegna vatns

bessi profun gildir einungis um melingar 4 styrk rakra lofttegunda. Vid utreikninga 4 deyfingu
vegna vatns verdur a0 taka tillit til pynningar NO-kvorounarlofttegundarinnar med vatnsgufu og ad
breyta verdi styrk vatnsgufu i blondunni til samremis vid pann styrk sem buist er vid & ad verdi
medan & profuninni stendur.
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2.2.

NO-kvérdunarlofttegund med styrk fra 80 til 100% af fullu kvardautslagi vid edlilegt meelisvid skal
latin fara i gegnum hitadan efnaljémunarnema og NO-gildid skrad sem D. NO-lofttegundin skal
latin bola i gegnum vatn vid stofuhita og latin farin i gegnum hitada efnaljdomunarnemann og NO-
gildid skrad sem C. Algildur vinnsluprystingur greiningartekisins og hitastig vatnsins skal akvardad
og skrad sem E og F, i peirri r60. Mettunareimprystingur blondunnar, sem samsvarar hitastigi (F)
ilatsins sem vatnid er 1atid bola i, skal dkvardad og skrad sem G. Vatnsgufustyrk blondunnar (H, i
%) skal reikna sem hér segir:

H =100 ((G/E)

Aztladur styrkur pynntu NO-kvérdunarlofttegundarinnar (i vatnsgufu) (De) skal reiknadur sem hér
segir:

D, =D 0(1- H/100)

Med peim fyrirvara ad frumeindahlutfall H/C fyrir disiloliu sé¢ 1,8:1 er hamarksstyrkur vatnsgufu
(Hm, 1 %) sem venta ma i profuninni, detladur ad pvi er disilutblastur vardar 0t fra styrk 6pynntrar
CO»-kvordunarlofttegundar (A, eins og melist i 1id0 1.9.2.1) sem hér segir:

H, =090A
Vatnsdeyfingin, sem ma ekki vera meiri en 3%, skal reiknud Gt sem hér segir:
% deyfing =100 0((D,, - C) /D) O(H,/H)

par sem,

D, = er aztladur styrkur pynnts NO, i milljonarhlutum
C = er styrkur pynnts NO, i milljonarhlutum

Hm = er hamarksstyrkur vatnsgufu, i %

H = er raunstyrkur vatnsgufu, i %

Ath:  Mikilvaegt er ad NO»-styrk i NO-kvordunarlofttegundinni sé haldid i lagmarki i pessari
athugun par sem ekki hefur verid gert rad fyrir uppsogi NO; i vatn vid deyfingarutreikninga.

Timi milli pessad kvordun fer fram

Greiningartaekin skulu kvordud 1 samraemi vid 1id 1.5 ad minnsta kosti pridja hvern manud, svo og i
hvert skipti sem farid hefur fram vidgerd eda breyting a kerfinu, sem geeti haft ahrif & kvordunina.

KVORDUN CVS-KERFIS
Almennt

CVS-kerfid skal kvardad med ndkvemum streymismeeli sem er i samremi vid innlenda eda
alpjodlega stadla og med prengingarbunadi. Mla skal streymid gegnum kerfid, vid mismunandi
stillingar prengingarbunadar og enn fremur skal mala styrifaribreytur kerfisins (control parameters)
og setja paer 1 samhengi vid streymid.

Nota méa ymsar gerdir streymismeela, t.d. kvordud prengslardr (Venturi), kvardadan lagstreymismaeli
eda kvardadan hverfilmeli

Kvdrdun rudningsdadunnar (PDP)

Allar feribreytur delunnar skulu mealdar samtimis peim faribreytum sem tengjast
streymismelinum en hann er radtengdur deelunni. Reiknad streymi (i m*/min. vid inntak deelunnar,
vid raunprysting og alhita) skal synt & linuriti sem fall af fylgnifalli en gildi pess sidarnefnda eru had
tiltekinni samantekt feeribreytna deelunnar. bvi naest skal akvarda linulegu jofnuna, sem synir vensl
streymis um deeluna og fylgnifallsins. Ef gassynissafharinn (CVS) er med fjolhradadrifi skal
framkveema kvordunina fyrir hvert hradasvid sem notad er. Halda skal hitastiginu stddugu medan 4
kvordun stendur.
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2.2.1.

2.3.

Greining gagna

Reikna skal streymi lofttegundanna (Qs) vid hverja stillingu prenginga (minnst 6 stillingar), i
m’/min. (vid stadaladstazdur), Gt frd gognum fra streymismeelinum, med adferdum sem
framleidandinn melir fyrir um. bvi naest skal umreikna loftstreymid yfir i streymi um dealuna (V) i
m’/sn. vid rauninntaksprysting og alhita, sem hér segir:

v, _Q T 1013
n 273  py
par sem,

Q. = loftstreymi vid stadaladsteedur (101,3 kPa, 273 K), m*/s
T = hitastig vid inntak deelunnar, K
pa = raunprystingur vid inntak deelunnar (pg—p1), kPa

n = snuningshradi delunnar, sn./s

Taka ber tillit til vixlverkunar milli prystingsbreytinga vid deeluna og bakleka deelunnar med pvi ad
reikna ut fylgnifallid (Xo), par sem breyturnar eru sniiningshradi deelunnar, prystingsmunurinn milli
inntaks og tttaks og raunprystingur vid uttak deelunnar, sem hér segir:

par sem,

Ap, = prystingsmunur milli inntaks og uttaks delunnar, kPa

pa  =raunprystingur vid uttak delunnar, kPa

Beita skal linulegri adlogun minnstu kvadrata til pess ad fa fram eftirfarandi kvordunarjofnu:
Vo =Dy -m0(Xy)

Fastinn Dy er skurdpunkturinn og fastinn m er hallatala adhvarfslinanna.

Fyrir gassynissafnara (CVS-system), sem vinnur 4 fleiri en einum hrada, skulu kvordunarferlar sem
myndadir eru fyrir mismunandi ,,hradasvid“(pump flow ranges) vera nokkurn veginn samsida og
gildi skurdpunktanna (Dy) skulu haekka med laekkandi hradasvidi.

Reiknud gildi, sem fast ur jéfnunni, skulu ekki vikja meira en + 0,5% fra meeldu gildi V. Gildi 4 m
eru mismunandi eftir deelum. Med tima dregur agnastreymi ur bakleka deelunnar, sem kemur fram i
leekkandi gildi @ m. bess vegna skal framkvema kvordun vid gangsetningu (raesingu), eftir
meirihattar vidhald og ef sannprofun a ollu kerfinu (sbr. 1id 2.4) bendir til breytingar & hrada
baklekans.

Kvordun mar kstreymisprengsla (CFV)

Kvordun markstreymisprengsla byggist 4 streymisjofnu prengslarors.
Streymi lofttegundanna er fall af inntaksprystingi og hitastigi, sbr. eftirfarandi jofnu:

- l(v DpA
Qs T

par sem,

K, = kvordunarstudull
pa = raunprystingur vid inntak prengslarors, kPa

T = hitastig vid inntak prengslarors, K
Greining gagna

Reikna skal streymi lofttegundanna (Q,) vid hverja stillingu prenginga (minnst 8 stillingar), i
m’/min. (vid stadaladstadur), Gt frA gognum fra streymismeelinum, med adferSum sem
framleidandinn meelir fyrir um. Kvordunarstudul fyrir hverja stillingu skal reikna 0t fra
kvordunargdgnunum sem hér segir:



Nr. 46/300

EES-viobeetir vid Stjornartidindi EB

13.9.2001

2.4.

24.1.

24.2.

3.1

3.2.

K, = QT

Pa

par sem,

Qs = loftstreymi vid stadaladstaedur (101,3 kPa, 273 K), m’/s
T = hitastig vi0 inntak prengslardrs, K

pa = raunprystingur vid inntak prengslarors, kPa

Til ad akvarda svid markstreymis skal teikna linurit sem synir Kv sem fall af prystingi vid inntak
prengslarérs. Vid markstreymi (prengingu) verdur gildi K, tiltdlulega stodugt. Eftir pvi sem
prystingur minnkar (undirprystingur eykst) losnar um streymid og gildi Kv lekkar en pad gefur til
kynna ad markstreymisprengslin (CFV) vinni utan leyfilegs svids.

Reikna skal medaltal K, og stadalfravikid fyrir atta punkta innan markstreymissvaedisins.
Stadalfravikid ma ekki vera umfram + 0,3% af medaltali K.

Sannpr 6fun & kerfinu 6llu

Akvarda skal ndkvaemni gassynisséfnunarkerfisins (CVS) og greiningarkerfisins 1 heild med pvi ad
setja tiltekinn, pekktan massa mengunarlofts inn i kerfid medan pad vinnur med edlilegum hetti.
Mengunarefnid er efnagreint og massinn reiknadur Ut samkvaemt 1id 4.3 i 2. vidbeti III. vidauka
nema pegar um propan er ad reeda en pa skal nota studulinn 0,000472 i stad 0,000479 fyrir HC. Nota
skal adra af eftirfarandi tveimur adferdum.

Mading med hjalp markstreymisops

Leida skal pekkt magn hreinnar lofttegundar (kolsyrings eda propans) inn i CVS-kerfid gegnum
kvardad markstreymisop. Ef inntaksprystingurinn er négu mikill pa er streymid, sem er stillt med
hjalp markstreymisops, 6had uttaksprystingi vid opid (m.6.0. markstreymi). CVS-kerfid skal 14tid
ganga eins og tidkast vid venjulega utblastursprofun i um 5—10 minttur. Greina skal gassyni med
venjulegum bunadi (synatokusekk eda tegrunaradferdinni) og reikna ut massa lofttegundarinnar.
Ekki ma muna meiru en = 3% & massanum sem pannig er maldur og pekkta massanum sem leiddur
var inn i kerfio.

Pyngdarmading

Akvarda skal pyngd smaholks sem er fylltur af kolsyringi eda propani svo ekki skeiki meiru en £
0,01 grammi. CVS-kerfio skal 14tid ganga eins og tiokast vid venjulega utblastursprofun i um 5-10
minGtur medan kolsyringi eda propani er dzlt inn i kerfid. Beita skal mismunarvigtun til ad akvarda
losad magn hreinnar lofttegundar. Greina skal gassyni med venjulegum bunadi (synatokusekk eda
tegrunaradferdinni) og reikna Ut massa lofttegundarinnar. Ekki ma muna meiru en + 3% 4 massanum
sem pannig er maldur og pekkta massanum sem leiddur var inn i kerfid.

KVORDUN AGNAMZALIKERFIS

I nngangur

Hver efnispattur skal kvardadur eins oft og naudsynlegt er til ad uppfylla krofur pessarar tilskipunar
um nakvaemni. Adferdinni vid pessa kvordun er lyst i pessum 1i0 ad pvi er vardar pa efnispetti sem
um getur i 4. 1i0 14. vidbeeti I11. vidauka og i2.1i0 V. vidauka.

Mading a streymi

Kvordun streymismala fyrir lofttegundir eda tekja til streymismelinga skal vera i samraemi vid
alpjodlega og/eda innlenda stadla. Haimarksskekkja meligildis skal vera innan vid + 2% af alestri.

Ef streymi lofttegunda er dkvardad med mismunarmelingum skal hamarksskekkja mismunar vera af
peirri steerdargradu ad nakvemni Gepr $¢€ innan + 4% (sja einnig 1i0 2.1.1, EGA 1 V. vidauka). Hegt
er ad reikna pad it med pvi ad taka ferningsmedaltal skekkju hvers tekis.
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

Eftirlit med hlutastreymisskilyr dum

Hradasvid utblasturslofts og sveiflur a prystingi skulu athugadar og leidréttar i samreemi vid krofur i
1i0 2.2.1, EP, i V. vidauka, ef vid a.

Timi milli pessad kvordun fer fram

Teeki til streymismelinga skulu kvordud ad minnsta kosti pridja hvern manud, svo og i hvert sinn
sem farid hefur fram vidgerd eda breyting 4 kerfinu sem gaeti haft ahrif 4 kvérdunina.

KVORDUN REYKMZELIBUNADAR

Inngangur

Reykpéttnimeelirinn skal kvardadur eins oft og naudsynlegt er til ad uppfylla krofur i pessarar
tilskipunar um nékvemni. Adferdinni vid pessa kvordun er lyst i pessum 1id ad pvi er vardar pa
efnispetti sem um getur i 5. 1i0 i 4. vidbeeti I11. vidauka og i 3. 1i0 V. vidauka.

Tilhogun kvoérdunar

Upphitunartimi

Reykpéttnimeelirinn skal hitadur upp og stodgadur samkvemt tilmalum framleidandans. Ef
reykpéttnimelirinn er biinn hreinsikerfi med loftblestri til ad koma 1 veg fyrir sotun ljosmelitaekja
pa skal pad kerfi einnig sett i gang og stillt i samrami vid tilmeeli framleidanda.

Akvérdun linuleika

Athuga skal linuleika reykpéttnimaelisins pegar hann er stilltur 4 alestrarham vegna reykpéttni,
samkvaemt tilmalum framleidandans. Premur sium med hlutlausum péttleika, sem hafa pekkta
gegnhleypni og uppfylla krofur 1 1id 5.2.5 1 4. vidbeeti I11. vidauka, er komid fyrir i reykmelinum og
meligildin skrad. Hlutlausu siurnar skulu hafa reykpéttni sem naest 10%, 20% og 40% ad nafngildi.

Linuleikinn skal ekki vikja meira en + 2% af reykpéttni fra nafngildi hlutlausu siunnar. Fyrir préfun
skal leidrétta hvern pann misbrest 4 linuleika sem er umfram pau gildi sem ad framan getur.

Timi milli pessad kvordun fer fram
Reykpéttnimelirinn skal kvardadur 1 samraemi vid 1id 4.2.2 ad minnsta kosti pridja hvern manud svo

og i hvert skipti sem farid hefur fram vidgerd eda breyting a kerfinu sem geati haft ahrif a
kvordunina.
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1V. VIDAUKI
TAKNILEGIR EIGINLEIKAR VIDMIDUNARELDSNEYTIS SEM NOTAD ER VID PROFANIR VEGNA
GERDARVIDURKENNINGAR OG TIL AP SANNPROFA SAMRZAMI FRAMLEIPSLU
DISILELDSNEYTI (1)
Feeribreytur Melieining Mork () Profunaradferd Birtingarar
Lagmark Hamark
Setantala (*) 52 54 EN-ISO 5165 1998 (%)
Edlismassi vid15°C kg/m’ 833 837 EN-ISO 3675 1995
Eiming:
— a0 50% markinu °C 245 — EN-ISO 3405 1998
— a0 95% markinu °C 345 350 EN-ISO 3405 1998
— a0 lokasudumarki °C — 370 EN-ISO 3405 1998
Kveikjumark °C 55 — EN 27719 1993
CFPP °C — -5 EN 116 1981
Seigja vid 40°C mm?/s 2,5 3,5 EN-ISO 3104 1996
Fjolhringja aromatisk
vetniskolefni % m/m 3,0 6,0 IP 391 (¥*) 1995
Brennisteinsinnihald (*) mg/kg — 300 pr. EN-ISO/DIS 14596 1998 (4
Kopartering — 1 EN-ISO 2160 1995
lC)(};I;radson—kolefnisleyfar (10%) Vo o 02 EN-ISO 10370
Oskuinnihald % m/m — 0,01 EN-ISO 6245 1995
Vatnsinnihald % m/m — 0,05 EN-ISO 12937 1995
Hlutleysistala (sterk syra) mg KOH/g — 0,02 ASTM D 974-95 1998 (%)
Stodugleiki oxunar (6) mg/ml — 0,025 EN-ISO 12205 1996
(*) Nyjar og betri adferdir fyrir
fjolhringja ar6mét eru i
préun % m/m — — EN 12916 [19971 (%

"

Ef naudsynlegt reynist ad reikna ut varmanytni hreyfils eda 6kutekis ma reikna varmagildi eldsneytisins ut fra eftirfarandi:

Edlisorka (varmagildi) (nett6) i MJ/ kg = (46,423 — 8,792d%+ 3,170d) (1— (x+y+s)) + 9,420s— 2,499x

bar sem,

d = edlismassi vid 15° C

x = massahlutfall vatns (% deilt med 100)

y = massahlutfall sku (% deilt med 100)

s = massahlutfall brennisteins (% deilt med 100)

Gildin, sem eru tilgreind i takniforskriftinni eru ,raungildi. Akvordun vidmidunargildanna byggist 4 ISO 4259 ,,Petroleum products - Determination and
application of precision data in relation to methods of test“, og vid akvordun lagmarksgildis hefur verid tekid mid af lagmarksmun sem er 2R fyrir ofan ndll.
Vi akvordun hamarksgildis og lagmarksgildis er lagmarksmunurinn 4R (R = samanburdarndkveemni). Pratt fyrir pessa radstofun, sem er naudsynleg af
tolfraedilegum asteedum, a framleidandi eldsneytis samt ad stefna ad nallgildi ef tilskilid hamarksgildi er 2R og ad medalgildi pegar tilgreint er baedi hamark og
lagmark. Komi upp spurning um hvort eldsneyti uppfylli krofur i forskriftinni skal taka mid af ISO 4259.

Pad svid, sem tilgreint er fyrir setan, er i 6samraemi vid krofuna um lagmarkssvidid 4R. Risi agreiningur milli eldsneytisbirgis og -notanda er p6 heimilt ad taka
mid af ISO 4259 til ad leysa Ur agreiningi, ad pvi tilskildu ad naegilega margar maelingar séu gerdar til ad na tilskilinni samkveemni frekar en ad nota stakar
melingar.

Utgafumanudi verdur baett inn pegar par ad kemur.

Gefa ber upp rauninnihald brennisteins i eldsneytinu sem nota skal vid profunina. Enn fremur skal hamarksbrennisteinsinnihald vidmidunareldsneytisins, sem
nota & vid vidurkenningu Okutaekis eda hreyfils med tilliti til vidmidunargilda i r60 B i t6flunni i 1id 6.2.1. i 1. vidauka vid pessa tilskipun, vera 50
milljonarhlutar (ppm). Framkvaemdastjornin mun eins fljott og audid er, en eigi sidar en 31. desember 1999, leggja fram breytingu vid pennan vidauka, sem
endurspeglar markadsmedaltal brennisteinsinnihalds i eldsneyti med tilliti til eldsneytisins sem skilgreint er i IV. vidauka vid tilskipun 98/70/EB.

Jafnvel pott eftirlit sé haft med stodugleika oxunar ma telja liklegt ad endingartimi verdi takmarkadur. Leita ber rdada hja birgi um geymsluskilyrdi og
endingartima.
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2.

JARDGAS (NG)

Evropskt markadseldsneyti faest i tveimur flokkum:

— i H-flokki, en hann afmarkast af vidmidunareldsneytistegundunum G20 og G23 og

— i L-flokki, en hann afmarkast af viomidunareldsneytistegundunum G23 og G25.

Einkenni vidomidunareldsneytistegundanna G20, G23 og G25 eru talin upp i téflunum hér 4 eftir:

Viomiounareldsneytio G20

Einkenni

Meelieiningar

Grunngildi

Mork

Lagmark

Hamark

Profunaradferd

Samsetning:
Metan
Jatnveegi

[Hvarftregar lofttegundir
(Inerts) + Co/Cyt]

N2

% mol

100

99

100

ISO 6974

Brennisteinsinnihald

mg/m’ ()

50

ISO 6326-5

(") Gildi akvardad vid stadaladstadur (293,2 K (20°C) og 101,3 kPa ).

Viomiounareldsneytio G23

Einkenni

Melieiningar

Grunngildi

Mork

Lagmark

Hamark

Profunaradferd

Samsetning:
Metan
Jafnvaegi

[Hvarftregar lofttegundir +
Co/Cyt]

N>

% mol

92,5

7,5

91,5

6,5

93,5

8,5

ISO 6974

Brennisteinsinnihald

mg/m’ ()

50

ISO 6326-5

() Gildi akvardad vid stadaladstzedur (293,2 K (20°C) og 101,3 kPa).

Viomiounareldsneytio G25

Einkenni

Melieiningar

Grunngildi

Mork

Lagmark

Hamark

Profunaradferd

Samsetning:
Metan
Jafnveegi

[Hvarftregar lofttegundir +
C,/ Cot]

N»

% mol

86

14

84

12

88

16

ISO 6974

Brennisteinsinnihald

mg/m’ ()

50

ISO 6326-5

() Gildi akvardad vid stadaladstaedur (293,2 K (20°C) og 101,3 kPa).
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3.

FLIOTANDI JARPOLIUGAS (LPG)

Mork (eldsneyti A) Mork (eldsneyti B)
Feeribreytur Melieining Profunaradferd
Lagmark Hamark Lagmark Hamark
Oktantala 93,5 93,5 EN 589
vidauki B
Samsetning
Cs-innihald % ramm. 48 52 83 87
Cy-innihald % ramm. 48 52 13 17 ISO 7941
Olefin % rimm. 0 12 9 15
Uppgufunarleifar mg/kg 50 50 NFM 41-015
Heildar- byngd i 50 50 EN 24260
brennisteins milljonar-
innihald hlutum(')
Brennisteinsvetni — Ekkert Ekkert ISO 8819
Tering Malgildi Flokkur 1 Flokkur 1 ISO 6251 ()
koparreemu
Vatn vid 0°C Ekkert Ekkert Sjonskodun

(") Gildi akvardad vid stadaladsteedur (293,2 K (20°C) og 101,3 kPa).
() Ef synid inniheldur teringartilma eda dnnur idefni sem draga ur @tandi dhrifum synisins & koparreemuna er 6vist ad
bessi adferd segi rétt til um hvort aetandi efni séu til stadar. Af peim sokum er bannad ad bata slikum efnasambéndum

vid i peim eina tilgangi ad hafa ahrif & profunarnidurstour.
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V. VIDAUKI
GREININGAR- OG SYNATOKUKERFI
AKVORDUN A LOSUN LOFTTEGUNDA
Inngangur
[1i8 1.2 og 4 myndum 7 og 8 er ad finna ndkvamar lysingar 4 peim synatoku- og greiningarkerfum
sem melt er med. Par sem hegt er ad na jafngildum nidurstddum med mismunandi kerfisutferslum
er ekki naudsynlegt ad fylgia myndum 7 og 8 0t i ystu esar. Frekari ihluti, t.d. teeki, loka, spdlur,
delur og rofa, ma nota til ad fa frekari upplysingar og samraema starfsemi ihlutakerfanna. Utiloka
ma ihluti sem ekki eru naudsynlegir til ad vidhalda nakvaemni i akvednum kerfum ef utilokun peirra
er bygg0 a traustu verkfraedilegu aliti.
Mynd 7
Flzedirit af kerfi til ad greina innihald CO, CO; NOy og HC i 6pynntu ttblasturslofti
Adeins fyrir ESC-préfun

HSL1 v
EP nullstillingar- null-
> lofttegund HSL1 stillingar-
\ lofttegund
SP1 lofto;
___ P
[EE—— : , HC e
vi | v2
nullstillingar- F1 F2 P kvordunar-
lofttegund lofttegund R3
sP1 R1 R2 loftop
———
loft eldsneyti
© F1 F2 P FL1
valkvett; 2 synatékunemar
HSL2
SL loftop [ i
nillstillingar-{ G3 loftop
lofttegund
FLS ™
N N stillingar=
co loftop lofttegund
B V10 v4
kvordunarlofttegund [+ P
nullstillingarlofttegund
— FL6 kvordunarlofttegund
co i
viz | vas s 2 ,J%{ Re Q 8 —@ loftop
kvordunarlofttegund Jofto
D
RS Otol »_* FL2
FL3 V12 | Vi1

Lysing a greiningarkerfinu

Lysing a greiningarkerfi til dkvordunar a losun lofttegunda i 6pynntu (mynd 7, ESC eingdngu) eda
pynntu utblasturslofti (mynd 8, ETC og ESC) er byggd 4 notkun:

— hitads logajonunarnema til meelinga & vetniskolefnum,

— Odreifins innrodagreinis til meelinga a kolsyringi og koltvisyringi,

— hitads efnaljémunarnema eda jafngilds greinis til malinga 4 kéfnunarefnisoxioum.

Taka ma syni til akvordunar allra efnispatta med einum synatokunema eda med tveimur
synatdkunemum sem settir eru upp nalegt hvor 6drum og kvislast innbyrdis yfir i mismunandi
greiningarteki. Sja verdur til pess ad efnispettir utblastursloftsins (par med talid vatn og
brennisteinssyra) péttist hvergi i greiningarkerfinu.
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1.2.1.

Mynd 8

Flaedirit af kerfi til ad greina innihald CO, NO, og HC i pynntu utblasturslofti Fyrir ETC-
profun, valfrjalst fyrir ESC-préfun

null- —‘
stillingar-
lofttegund
loftop
v2

HC
kvoérdunar-
lofttegund R3
R1| R2 loftop
s)a i
' DT mynd loft eldsneyti
S i f
c nillstillingar- loftop lol'tnpl
lofttegund FLs @mill— G2 va
stillingar=
% co loftop lofttegund FLe
8 —_
kvordunarlofttegund Cc NO
! nillstillingarlofttegund V3 \'d4 v8 vio
"% c FL6 kvordunarlofttegund
o) .
v13 lvaz 2 | k]%{ Re loftop

kvérdunarlofttegund

loft
RS cHop FL2

FL3

{hlutir @ myndum7 og 8
EP: utblastursror

SP1: synatokunemi fyrir utblastursloft (mynd 7 eingéngu)

Melt er med beinum fjdlgatanema ur rydfriu stali, lokudum i endana. Innra pvermal hans skal ekki
vera meira en innra pvermal synatokurasarinnar. Pykkt veggja nemans skal ekki vera meiri en 1 mm.
bad skulu vera ad minnsta kosti prjii got i premur mismunandi geislalegum flotum og skal sterd
peirra samstillt til ad pau taki syni nokkurn veginn ur sama streymi. Neminn skal né yfir ad minnsta

kosti 80% af pvermali utblastursrorsins. Nota ma einn eda tvo synatokunema.
SP2: synatokunemi fyrir pynnt utblastursloft (HC) (mynd 8 eingéngu)
Neminn skal:

— vera skilgreindur sem fyrstu 254 mm til 762 mm af hitudu synatokurasinni HSL1,

— hafa a0 lagmarki 5 mm innra pvermal,

— vera stadsettur pannig i pynningarrorinu (DT) (lidur 2.3, mynd 20) ad hann sé & stad par sem
pynningarloftid og utblastursloftid er vel blandad (p.e. um pad bil tifoldu pvermali rorsins nedan

vid pann stad sem utblastursloftid kemur inn i pynningarrorio),

— vera svo langt i burtu (geislalegt) fra 60rum nemum og vegg rorsins ad ekki geti ahrifa fra

idukasti eda straumhvirflum,

— vera hitadur til pess ad auka hitastig gasstreymisins i 463 K = 10 K (190 °C + 10°C) vid uttak

nemans.
SP3: synatokunemi fyrir pynnt utblastursloft (CO, CO2, NOy) (mynd 8 eingdngu)
Neminn skal:

— vera i sama fleti og SP 2,

— vera svo langt i burtu (geislalegt) fra 66rum nemum og vegg rorsins ad ekki geeti ahrifa af

idukasti eda straumhvirflum,

— vera hitadur og einangradur eftir endilongu upp i lagmarkshitann 328 K (55°C) til ad koma i veg

fyrir rakapéttingu.
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HSL1: hitud synatokuras

Synatokurasin leidir lofttegundasyni fra einstokum nema yfir i kvislpunkt eda -punkta og HC-
greiningartaekio.

Synatdkurasin skal:

— hafa innra pvermal sem er minnst 5 mm og mest 13,5 mm,
— vera gerd ur rydfriu stali eda PTFE,

— vidhalda vegghitastiginu 463 + 10 K (190°C + 10°C) sem er melt vid hvern sérstaklega
hitastyrdan hluta, ef hitastig utblastursloftsins vid synatdkunemann er jafnt eda laegra en 463 K
(190°C),

— vidhalda vegghitastigi sem er harra en 453 K (180°C) ef hitastig utblastursloftsins vid
synatokunemann er heaerra en 463 K (190°C),

— vidhalda gashitastiginu 463 K £+ 10 K (190 °C + 10°C) fast upp vid og framan vid hitudu siuna
(F2) og hitada logajonunarnemann.

HSL2: hitud synatokuras fyrir NO
Synatdkurasin skal:

— vidhalda vegghitastigi fra 328 til 473 K (55 til 200°C) upp ad breytinum (C) pegar kalibad (B)
er notad og upp ad greiningartekinu pegar kalibad (B) er ekki notad,

— vera gerd ur rydfriu stali eda PTFE.

SL: synatékuras fyrir CO og CO,

Rasin skal gerd ur PTFE eda rydfriu stali. Hin getur verid hvort heldur hitud eda 6hitud.
BK: bakgrunnssynatokusekkur (valkvaett; mynd 8 eingéngu)

Til a0 meela bakgrunnsstyrk.

BG: synatokusekkur (valkvaett; mynd 8, CO og CO; eingongu)

Til ad meela styrk syna.

F1: hituo forsia (valkvaett)

Hitastigio skal vera pad sama og fyrir HSL1.

F2: hitud sia

Sian skal sia allar fastar agnir ur gassyninu adur en pad fer i greiningarteekid. Hitastigid skal vera
pad sama og fyrir HSL1. Skipta skal um siu eftir porfum.

P: hitud synadzla
Deelan skal hitud upp i hitastig HSL1.
HC

Hitadur logajonunarnemi til akvordunar 4 vetniskolefnum. Hitanum skal haldid 4 bilinu 453 til 473
K (180 til 200 °C).

CO, CO,

Odreifnir innrodagreinar til malinga 4 kolsyringi og koltvisyringi (valkvatt ad pvi er vardar
akvordun & pynningarhlutfalli vid agnameelingar).

NO

Ohitadur eda hitadur efnaljomunarnemi til akvordunar 4 kofnunarefnisoxidum. Ef hitadur
efnaljdomunarnemi er notadur skal halda hita hans a bilinu fra 328 til 473 K (55 til 200 °C).

C: breytir

Breyti skal nota vid afoxun NO; i NO med hvotum adur en greining med efnaljomunarnema eda
hitudum efnaljémunarnema fer fram.
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1.3.

B: keelibad (valkveett)

Til ad keela og pétta vatn ur utblasturssyninu. Hitastigi badsins skal haldid a bilinu 273 til 277 K (0
til 4°C) med is eda keelingu. Kelibadid er valkveatt ef greiningartekid er laust vid truflanir fra
vatnsgufu i samraemi vid 1idi 1.9.1 og 1.9.2 1 5. vidbeeti I11. vidauka. Ef vatn er fjarlegt med péttingu
skal fylgjast med hitastigi gassynisins eda daggarmarki, annadhvort i vatnslasnum eda nedan vid
hann. Hitastig gassynisins eda daggarmarkid ma ekki vera haerra en 280 K ( 7 °C). Ekki er leyfilegt

a0 nota efnafreedilega purrkara vid ad fjarleegja vatn Gr syninu.

T1, T2, T3: hitaskynjari

Til a0 fylgjast med hitastigi gasstreymisins.

T4: hitaskynjari

Til ad fylgjast med hitastigi NO,-NO breytisins.

T5: hitaskynjari

Til ad fylgjast med hitastigi kaelibadsins.

G1, G2, G3: prystimeelir

Til ad mela prysting i synatdkurasunum.

R1, R2: prystistillir

Til ad styra prystingi lofts og eldsneytis fyrir hitada logajonunarnemann.
R3, R4, R5: prystistillir

Til a0 styra prystingi i synatokurasunum og streymi til greiningartaekjanna.
FL1, FL2, FL3: streymismzelir

Til ad styra hjarasarstreymi synisins.

FL4 til FL6: streymismeelir (valkvaett)

Til a0 styra streymi i gegnum greiningartekin.

V1 til V5: stilliloki

Kerfi loka sem henta til ad veita ymist synatdkulofti, kvordunarlofttegund
nullstillingarlofttegund til greiningartekisins.

V6, V7: segulloki
Til ad fara fram hja NO,-NO-breytinum.

V8: nalarventill

Til ad jafna streymi i gegnum NO,-NO- breytinn C og hjarasina.
V9, V10: nalarventill

Til ad stjorna streymi til greiningartaekjanna.

V11, V12: veltiloki (valkvaett)

Til ad teema péttid Gr badi B.

Greining annarra vetniskolefna en metans (NMHC) (eingéngu jarogashreyflar)

Gasgreiningaradferd (GC, mynd 9)

eda

begar gasgreiningaradferdin er notud er smaskammti af syninu sprautad i efnagreiningarstiilu en
ohvarfgjarnt burdargas skolar pvi i gegnum suluna. Sulan skilur sundur efnispaettina eftir sudumarki
pannig ad peir skiljast Gr sulunni 4 mismunandi timum. bvi naest fara efnispettirnir gegnum nema
sem gefur fra sér rafbod sem eru had styrk peirra. Par ed ekki er um ad reda samfellda
greiningartaekni er einungis heegt ad beita henni asamt synatoku ur sekk eins og lyst er i 1id 3.4.2 i

4. viobeti III. vidauka.
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Vid greiningu annarra vetniskolefna en metans skal nota sjalfvirkan gasgreini med
logajonunarnema. Taka skal syni af utblasturslofti i synatokusekk og dela hluta pess ur
synatokusekknum i gasgreininn. Synid er skilid i tvo hluta (CH4/loft/CO og NMHC/CO,/H,0) i
Porapak-sulunni. Sameindasiustlan skilur CH4 fra loftinu og CO og beinir pvi sidan ad
logajonunarnemanum par sem styrkur pess er meldur. Haegt er ad ljika heilli lotu milli
innsprautunar tveggja mismunandi syna 4 30 s. Til ad dkvarda 6nnur vetniskolefni en metan skal
draga styrk CH4 (metans) fra heildarstyrk HC (vetniskolefna) (sbr. 1lid 4.3.1 i 2. vidbeeti IIIL.
vidauka).

Mynd 9 synir deemigerdan gasgreini sem er settur saman til ad framkvaema venjubundnar greiningar
4 CHy4. Haegt er ad beita 60rum gasgreiningaradferdum sem stydjast vid traust verkfraedilegt mat.

Mynd 9

Flaedirit af metangreiningu (gasgreining meo sulu)

10 L —— y w— a0 X
I L -
V- Er : Ri -«
2 j : PC eldsneytisinntak
3 E"f'- I
I o I
4. y
I MscC|
6 . T J [FC loftinntak
7. - — | <
B] : E_ SLP@ I F3
| ° | R2 loftop
9] :
10, | _?_.
:1\ ,'
vy

syni .
loftop kvordunarlofttegund

{hlutir amynd 9
PC: Porapaksiila
Nota skal stlu af gerdinni Porapak N,180/300 um (50/80 moskvi), lengd 610 mm X innra pvermal
2,16 mm, og hin undirblin i minnst 12 klst. vid 423 K (150°C) med burdargasi adur en upphafleg
notkun hefst.
MSC: Sameindasiusila
Nota skal sulu af gerdinni 13X, 250/350 pm (45/60 moskvi), lengd 1220 mm X innra pvermal
2,16 mm, og hin undirblin i minnst 12 klst. vid 423 K (150°C) med burdargasi 4dur en notkun
hefst.
OV: Ofn

Til ad halda silum og ventlum vid stodugt hitastig vegna starfsemi greiningartekis og til ad
undirbtia stlurnar vid 423 K (150°C).

SLP: Synalykkja

Rér Gr rydfiiu stali sem er nagilega langt til ad na u.p.b. 1 cm’® rimmali.
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P: Dzla
Til ad veita syninu i gasgreininn.
D: Purrkari

Nota skal purrkara, sem inniheldur sameindasiu, til ad fjarleegja vatn og onnur adskotaefni sem
kunna ad vera i burdargasinu.

HC
Logajonunarnemi (FID) til ad meela styrk metans.
V1: Innsprautunarventill fyrir syni

Til ad sprauta syni, sem tekid er Ur synatdkusekknum, gegnum SL 4 mynd 8. bad skal hafa lagt
daudarimmal, vera loftpétt og heegt ad hita pad upp i 423 K (150 °C).

V3: Stilliloki

Til ad velja kvordunarloft, syni eda ekkert streymi.

V2, V4, V5, V6, V7, V8: Nalarventill

Til a0 stilla streymi i kerfinu.

R1, R2, R3: prystistillir

Til ad styra streymi eldsneytis (= burdargass), synisins og loftsins, i pessari rod.

FC Streymisharpipa

Til a0 styra streymi lofts ad logajonunarnemanum.

G1, G2, G3: prystimeelir

Til ad styra streymi eldsneytis (= burdargass), synisins og loftsins, i pessari rod.

F1, F2, F3 F4, F5: sia

Sindradar malmsiur til ad koma i veg fyrir ad sandur eda 6hreinindi komist i deeluna eda taekid.

FL1

Til ad meela hjarasarstreymi synisins.

Metanskiljuadferdin(NMC, sbr. mynd 10)

Metanskiljan oxar 611 vetniskolefni, nnur en CHy, i CO, og H,O pannig ad ef synid er leitt gegnum
metanskiljuna nemur logajéonunarneminn eingéngu CHa.. Ef syni eru tekin ur sekk skal koma fyrir
kerfi vid synatokurasina (sbr. 1id 1.2, mynd 8) sem beinir streyminu ymist i gegnum metanskiljuna
eda framhja henni eins og synt er 4 efri hluta myndar 10. Vid melingu annarra vetniskolefha en
metans skal lesa beadi gildin, (HC og CHi), a logaljomunarnemanum og skra pau. Ef
tegrunaradferdin er notud er metanskilju komid fyrir i beinni linu vid annan logajonunarnema,
samsida adallogajonunarnemanum inn i hitada synatokuras, HSL1, (sbr. 1id 1.2, mynd 8) eins og
synt er 4 nedri hluta myndar 10. Vid melingu annarra vetniskolefna en metans skal lesa gildin 4
logaljémunarnemunum tveimur, (HC og CHy4) og skra pau.

Vid H,0-gildi, sem eru demigerd fyrir adstaedur i utblastursloftinu, skal, adur en profun hefst,
akvarda eiginleika metanskiljunnar, vid hitastig sem er 600 K (327 °C) eda heerra, med tilliti til
hvarfahvetjandi 4hrifa hennar 4 CHs4 og C,He. Daggarmark og O»-innihald synisins ur

utblastursloftinu  verda ad vera pekkt. Naudsynlegt er ad skra hlutfallslega svorun
logajonunarnemans vid CHy (sja 1id 1.8.2 1 5. vidbeeti I11. vidauka).
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Mynd 10
Flaedirit af metangreiningu med metanskilju

nallstillingarlofttegund

|
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lofttegund v4 I
._) oftop
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Ve V3

syni v HC
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SL (sja mynd 8)
Adferd med synatoku i sekk

nullstillingarlofttegund

HC |
S —— OftOp
kvordunar- . —@-}
lofttegund
loftop
* NMC ®->
v2
syni vi HC

HSL1(sja mynd 8)

) Tegrunaradferd
Ihlutir & mynd 10

NMC: Metanskilja
Til ad oxa 61l vetniskolefni 6nnur en metan.
HC

Hitadur logajonunarnemi til akvérdunar 4 styrk HC og CHa. Hitastiginu skal haldio 4 bilinu 453 til
473 K (180 til 200 °C).

V1: stilliloki

Til ad velja syni, nallstillingarlofttegund, eda kvordunarlofttegund. V1 er eins og V2 4 mynd 8.
V2, V3: Segulloki

Til ad fara framhja metanskiljunni.

V4: Nalarventill

Til ad jafna streymi i gegnum metanskiljuna og hjarasina.

R1: Prystistillir

Til ad styra prystingi i synatokurasinni og streyminu til hitada logajonunarnemans. R1 er eins og R3
4 mynd 8.

FL1 Streymismeelir

Til ad mela hjarasarstreymi synisins. FL1 er eins og FL1 4 mynd 8.
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2.1.

2.2.

PYNNING UTBLASTURSLOFTS OG AKVORDUN AGNA

Inngangur

Lidir 2.2, 2.3 og 2.4 og myndir 11 til 22 innihalda ndkvemar lysingar 4 peim pynningar- og
synatokukerfum sem melt er med. Par sem hagt er ad na jafngildum nidurstddum med mismunandi
kerfisttfeerslum er ekki naudsynlegt ad fylgja myndunum ut i ystu esar. Frekari ihluti, t.d. taeki,
loka, spdlur, deelur og rofa, ma nota til ad fa frekari upplysingar og samrema starfsemi
ihlutakerfanna. Utiloka ma fhluti sem ekki eru naudsynlegir til ad vidhalda nakvemni i akvednum
kerfum ef utilokun peirra er byggo 4 traustu verkfraedilegu aliti.

bynningarkerfi fyrir hlutastreymi

Pbynningarkerfi, sem byggir 4 pynningu hluta utblastursloftsins, er lyst 4 myndum 11 til 19. Nota ma
mismunandi gerdir pynningarkerfa til ad skipta utblastursloftinu og pynna pad i kjolfarid. Vid
agnatbkuna, sem 4 eftir fer, er haegt ad beina 6llum pynnta utblaestrinum eda einungis hluta hans i
gegnum synatokukerfid fyrir agnir (lidur 2.4, mynd 21). Fyrri adferdin er kollud synataka Gr 6llum
utblaestrinum og seinni adferdin synataka ur hluta ttblasturs.

Utreikningur 4 pynningarhlutfalli fer eftir pvi hvada kerfi er notad. Mzlt er med eftirfarandi gerdum:

Jafnstreymiskerfi (myndir 11 og 12)

[ pessum kerfum verdur streymid inn i farslupipuna jafngilt adalitblastursstreyminu med tilliti til
hrada og/eda prystings loftsins og pvi parf streymi utblasturs vid synatokunemann ad vera 6truflad
og jafnt. bessu markmidi er oftast nad med pvi ad nota hermi og beina adfaerslulogn fyrir framan
synatokustadinn. Skiptihlutfallid er sidan reiknad ut frd audmelanlegum gildum eins og
rorpvermalum. Vakin er athygli 4 pvi ad jafnstreymi er adeins notad til na jafngildum
streymisadstedum en ekki til ad na jafngildri steerdardreifingu. Hid sidarnefnda er ad jafnadi ekki
naudsynlegt par sem agnirnar eru naegilega smaar til ad fylgja straumlinunum.

Streymisstyrd kerfi med styrkmadingum (myndir 13 til 17)

[ pessum kerfum er syni tekid ur adalatblastursstreyminu med pvi ad stilla streymi pynningarlofts og
heildarstreymi pynnts utblasturslofts. Pynningarhlutfallid er akvardad ut fra styrk sporlofttegunda,
svo sem CO, eda NOy, sem eru fyrir i tblestri hreyfilsins. Styrkur i pynntu utblasturslofti og
pynningarlofti er maeldur, en styrk i 6pynntu utblasturslofti, sé samsetning eldsneytisins pekkt, er
annadhvort hegt ad mala beint eda akvarda 0t fra eldsneytisstreymi og kolefnisjafnvagisjofnunni.
Heaegt er ad styra kerfunum med utreiknudu pynningarhlutfalli (myndir 13 og 14) eda med streyminu
inn i feerslupipuna (myndir 12, 13 og 14).

Streymisstyrd kerfi med streymismadingum (myndir 18 og 19)

[ pessum kerfum er syni tekid ur adalatblastursstreyminu med pvi ad stilla streymi pynningarlofts og
heildarstreymi pynnts utblasturslofts. Pynningarhlutfallid er akvardad ut fra muninum a pessum
streymisgildum. Nakvaemrar innbyrdis kvordunar streymismeela er krafist par ed hlutfallslegur
munur & streymisgildunum getur leitt til umtalsverdra skekkna vid herri pynningarhlutfoll (15 og
heerri). Audvelt er ad styra streyminu med pvi ad halda streymi pynnts ttblasturslofts stodugu og
med pvi ad breyta streymi pynningarlofts, ef med parf.

begar notad er pynningarkerfi fyrir hlutastreymi skal reyna ad fordast hugsanleg vandamal, sem
tengjast tapi 4 6dgnum i ferslupipunni og tryggja pannig ad demigert syni sé tekid ur utblastri
hreyfilsins, og akvarda skiptihlutfallid. Kerfin, sem lyst er, taka tillit til pessara pydingarmiklu
atrida.
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Mynd 11

bynningarkerfi fyrir hlutastreymi meo jafnstreymisnema og synatoku tr hluta utblasturs
(Sogdzelustyring (SB))

DAF PB  FMi1 — i>10'd — sB
L

PSP

]
d
!
DT % PTT
a0 synatoku-

sjamynd 21 kerfi fyrir
agnir

loft

loftop

FC1

utblastursloft

Opynnt utblastursloft er faert ur utblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrérid (DT) i gegnum
ferslupipuna  (TT) med jafnstreymisnema (ISP). Prystingsmunur utblastursloftsins milli
utblastursrorsins og inntaks nemans er maldur med prystingsbodbreyti (DPT). betta merki er sent til
streymisstillisins (FC1) sem stjornar sogdelunni (SB) til ad vidhalda prystingsmuninum nuall vid
enda nemans Vid pessar adstadur er hradi utblasturslofts i utblastursréri (EP) og jafnstreymisnema
(ISP) sa sami, og streymid i gegnum jafnstreymisnemann (ISP) og faerslupipuna (TT) er fast brot af
streymi Utblastursloftsins. Skiptihlutfallid er akvardad Ut fra pversnidsflatarmali tblastursrorsins
(EP) og jafnstreymisnemans (ISP). Streymi pynningarloftsins er malt med streymismeeli (FM1).
bynningarhlutfallid er reiknad Ut fra streymi pynningarlofts og skiptihlutfallinu.

Mynd 12

Pynningarkerfi fyrir hlutastreymi med jafnstreymisnema og synatoku ur hluta ttblasturs
(Prystingsdeelustyring (PB))

DAF FM1 — I>10*d — SB
T i PSP
d /
1 loftop
DT PTT

a0 synatoku-
kerfi fyrir
agnir

loft

sjd mynd 21

isp
EP

utblastursloft DPT I
delta p FC1

Opynnt utblastursloft er fart Gr Gtblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrorid (DT) i gegnum
ferslupipuna (TT) med jafnstreymisnema (ISP). Prystingsmunur utblastursloftsins  milli
utblastursrérsins og inntaks nemans er maldur med prystingsbodbreyti (DPT). betta merki er sent til
streymisstillisins (FC1) sem stjornar prystingsdeelunni (PB) til ad vidhalda prystingsmuninum null
vid enda nemans. betta er gert med pvi ad taka litid brot af pynningarloftinu, en streymi pess hefur
pegar verid malt med streymismeli (FM1), og leida pad inn i feerslupipuna (TT) i gegnum loftop.
Vi pessar adstaedur er hradi utblasturslofts i Gtblastursrori (EP) og jafnstreymisnema (ISP) s sami,
og streymid i gegnum jafnstreymisnemann (ISP) og ferslupipuna (TT) er stodugt brot af streymi
utblastursloftsins.
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Skiptihlutfallid er akvardad ut fra pversnidsflatarmali utblastursrorsins (EP) og jafnstreymisnemans
(ISP). bynningarloftid er sogad i gegnum pynningarrdrid (DT) med sogdelunni (SB) og streymid er
melt med streymismeeli (FM1) vid inntak pynningarrorsins (DT). Pynningarhlutfallid er reiknad 0t
fra streymi pynningarlofts og skiptihlutfallinu.

Mynd 13
Pynningarkerfi fyrir hlutastreymi med maelingum a styrk CO; eda NOy og synatoku tr hluta
utblasturs
1l 1 ]
FC2 EGA EGA
valkvad
DAF tengglg — > 10*d ——r SB
vio PB
’ eda SB Ll ‘]; -
loft 1 / PSP foftop
PB DT PTT
sjamynd 21 a0 synatoku-
™ kerfi fyrir
EGA agnir
SP
EP
atblastursloft

Opynnt utblastursloft er faert ur utblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrérid (DT) i gegnum
synatokunemann (SP) og ferslupipuna (TT). Styrkur sporlofttegunda (CO, eda NOy) er meldur i
Opynntu og pynntu utblasturslofti og i pynningarlofti med greiningarteki eda -tekjum fyrir
utblastursloft (EGA). bessi merki eru send til streymisstillisins (FC2) sem stillir annadhvort
prystingsdeeluna (PB) eda sogdeluna (SB) pannig ad askileg skipting utblasturslofts og
pbynningarhlutfall haldist i pynningarrérinu (DT). Pynningarhlutfallid er reiknad ut fra styrk
sporlofttegunda i 6pynntu utblasturslofti, pynntu utblasturslofti og pynningarloftinu.

Mynd 14

Pynningarkerfi fyrir hlutastreymi med mzelingum 4 styrk CO,, kolefnisjafnvagi og synatoku
ur 6llum utblaestri
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Opynnt utblastursloft er faert ur utblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrérid (DT) i gegnum
synatdkunemann (SP) og farslupipuna (TT). Styrkur CO, er meldur i pynntu utblasturslofti og
pynningarlofti med greiningartaeki eda -tekjum fyrir Gtblastursloft (EGA). Merkin fyrir CO,- og
eldsneytisstreymid (Gruer) eru send annadhvort til streymisstillisins FC2 eda streymisstillisins FC3,
i synatokukerfinu fyrir agnir (sja mynd 21). Streymisstillir FC2 styrir prystingsdelunni (PB), en
streymisstillir FC3 stjornar synatékudeelunni (P) (sja mynd 21) og leidréttir par med streymi baedi
inn og Ut Gr kerfinu pannig ad askilegri skiptingu utblasturslofts og pynningarhlutfalli i
pynningarrérinu (DT) er vidhaldid. bynningarhlutfallid er reiknad med
kolefnisjafnvaegisforsendunni ut fra styrk CO, og eldsneytisstreyminu (Grugr).

Mynd 15

Pynningarkerfi fyrir hlutastreymi med einum prengslum, styrkmzalingum og synatéku ur
hluta ttblasturs
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Opynnt utblastursloft er faert ur utblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrérid (DT) i gegnum
synatokunemann (SP) og ferslupipuna (TT) fyrir tilstilli undirprystings sem myndast i prengslunum
(VN) i pynningarrérinu (DT). Streymi lofttegundanna i gegnum ferslupipuna (TT) fer eftir
skridpungaskiptum vid prengslasvedid og pvi hefur alhiti lofttegundarinnar vid uttak
ferslupipunnar ahrif 4 pad. Par af leidandi er skipting utblasturs midad vid tiltekid streymi i dkvednu
rori ekki stodug og pynningarhlutfallid vid litid alag orlitid legra en vid mikid alag. Styrkur
sporlofttegunda (CO, eda NOx) er maldur i Opynntu utblasturslofti, pynntu utblasturslofti og
pynningarlofti med greiningartaeki eda -tekjum fyrir utblastursloft (EGA) og pynningarhlutfallid er
reiknad ut fra gildunum sem fast vid peer maelingar.
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Mynd 16

bynningarkerfi fyrir hlutastreymi med tvennum prengslum eda tveimur opum,
styrkmaelingum og synatoku ur hluta atblasturs
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utblastursloft

Opynnt utblastursloft er faert ur utblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrérid (DT) i gegnum
synatokunemann (SP) og ferslupipuna (TT) med streymisdeili sem 4 er r6d opa eda prengsla. Fyrri
prengslin (FD1) eru i utblastursrorinu (EP), pau sidari (FD2) i ferslupipunni (TT). bar ad auki er
naudsynlegt ad hafa tvo prystistjornloka (PCV1 og PCV2) til ad vidhalda fastri skiptingu utblasturs
med pvi ad styra bakprystingi i Gtblastursrorinu (EP) og prystingnum i pynningarrérinu (DT). PCV1
er fyrir aftan synatokunemann (SP) i atblastursrorinu (EP), PCV2 & milli prystingsdeelunnar (PB) og
pynningarrérsins (DT). Styrkur sporlofttegunda (CO, eda NOy) er meldur i 6pynntu utblasturslofti,
pynntu utblasturslofti og pynningarlofti med greiningartaeki eda -taekjum fyrir utblastursloft (EGA).
bessi meeligildi eru naudsynleg vid eftirlit med skiptihlutfalli Gtblasturs og pau ma nota til ad stilla
PCV1 og PCV2 bpannig ad styring skiptihlutfalls verdi nakvaem. Pynningarhlutfallid er reiknad ut fra

styrk sporlofttegunda.
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Mynd 17

Pynningarkerfi fyrir hlutastreymi med margdeildum rérum, styrkmalingum og synatoku r
hluta utblasturs
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Opynnt utblastursloft er leitt ur utblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrérid (DT) i gegnum
feerslupipuna (TT) med streymisdeilinum (FD3) sem er samsettur r fjolda rora sem 61l hafa somu
mal (sama pvermdl, lengd og beygjuradius) og er komid fyrir i utblastursrorinu (EP).
Utblastursloftid ur einu af pessum rérum er leitt yfir { pynningarrorid og ttblastursloftid sem fer i
gegnum Ol hin rorin er latid fara i gegnum deyfirymid (DC). bvi er skiptihlutfall utblasturs
akvardad af heildarfjolda réranna. Til ad fylgjast med pvi ad skiptihlutfallid sé¢ fost staerd parf
prystingsmunurinn ad vera nill 4 milli deyfirymis og tttaks ferslupipunnar, en hann er meldur med
prystingsmunarbodbreyti (DPT). brystingsmuninum nuall er ndd med pvi ad dzla fersku lofti inn i
pbynningarrérid (DT) vid uttak ferslupipunnar (TT). Styrkur sporlofttegunda (CO, eda NOy) er
meldur 1 6pynntu utblasturslofti, pynntu utblasturslofti og pynningarlofti med greiningarteeki eda -
tekjum fyrir Utblastursloft (EGA). bessi meligildi eru naudsynleg til ad hafa eftirlit med
skiptihlutfalli utblasturs og pau ma nota til ad styra streymi innspytingarlofts pannig ad styring
skiptihlutfalls verdi nakvem. Pynningarhlutfallid er reiknad t fra styrk sporlofttegunda.
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Mynd 18

Pynningarkerfi fyrir hlutastreymi med streymisstyringu og synatoku ur 6llum utbleestri
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Opynnt utblastursloft er leitt r ttblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrorid (DT) i gegnum
synatokunemann (SP) og farslupipuna (TT). Heildarstreymi i gegnum rorid er styrt med
streymisstilli (FC3) og synadaelu (P) ur synatokukerfi fyrir agnir (sja mynd 18). Streymi
pynningarlofts er styrt med streymisstilli (FC2), sem getur notad Gexuw, Garw €02 GrueL sem
skipunarmerki, til ad fa fram @skilegt skiptihlutfall utblasturs. Streymi synis inn i pynningarrérid
(DT) er mismunur heildarstreymis og streymis pynningarlofts. Streymi pynningarlofts er malt med
streymismeali (FM1) og heildarstreymid med streymismeeli (FM3) tr synatokukerfinu fyrir agnir (sja
mynd 21). bynningarhlutfallid er reiknad ut fra pessum tveimur streymisgildum.

Mynd 19

Pynningarkerfi fyrir hlutastreymi med streymisstyringu og synatoku vur hluta ttblasturs

vid PB eda SB
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2.2.1.

Opynnt utblastursloft er leitt Gr tblastursrorinu (EP) yfir i pynningarrorid (DT) i gegnum
synatdkunemann (SP) og ferslupipuna (TT). Skiptihlutfalli utblasturslofts og streyminu inn i
pynningarrorid er styrt med streymisstilli (FC2) sem stillir streymi (eda hrada) prystingsdeelunnar
(PB) og sogdelunnar (SB) til samremis. betta er hagt par sem synid, sem tekid er med
synatokukerfinu fyrir agnir, er leitt aftur inn i pynningarrérid (DT). Gexuw, Garw €da Grugr ma
nota sem skipunarmerki fyrir FC2. Streymi pynningarlofts er melt med streymismeli (FM1), og
heildarstreymid med streymismeli (FM2). bynningarhlutfallid er reiknad Gt fra pessum tveimur
streymisgildum.

{hlutir & myndum 11 til 19
EP: utblastursror

Utblastursrorid méa vera einangrad. Til ad draga ur varmatregdu utblastursrorsins er melt med ad
hlutfall pykktar 4 moti pvermali sé 0,015 eda minna. Notkun sveigjanlegra hluta skal takmorkud vid
a0 hlutfallid milli lengdar og pvermals sé 12 eda minna. Draga skal ur beygjum til ad minnka
tregOuntfellingu. Ef profunarbekkshljodkutur er i kerfinu mé einnig einangra hljodkatinn.

[ jafnstreymiskerfi skulu ekki vera hné, sveigjur eda skarpar breytingar & pvermali utblastursrorsins
4 bili sem nemur ad minnsta kosti sex rorpvermalum fram fyrir og premur rérpvermalum aftur fyrir
enda nemans. Straumhradi utblastursloftsins 4 peim stad, sem syni er tekid Gr pvi, verdur ad vera
meiri en 10 m/s nema i lausagangi. Prystingssveiflur i utblastursloftinu mega ekki vera meiri en +
500 Pa ad medaltali. Adrar adferdir en utblasturskerfi fyrir undirvagn (ad hljéokatum og
eftirmedferdartakjum medtdldum) til ad draga Ur prystingssveiflum skulu ekki breyta
hreyfilatkdstum eda valda urfellingu agnanna.

[ kerfum 4n jafnstreymisnema er naudsynlegt ad rorid sé beint 4 bili sem nemur 6 rérpvermalum
fram fyrir og 3 rorpvermalum aftur fyrir enda nemans.

SP: synatokunemi (myndir 10, 14, 15, 16, 18, 19)

Innra pvermal skal vera minnst 4 mm. Pvermalshlutfall milli utblastursrérs og nema skal ad
lagmarki vera fjorir. Neminn skal vera opio rér, sem snyr 4 moti straumnum er komid fyrir 4 midlinu
utblastursrorsins, eda fjolgatanemi eins og lyst er undir SP111id 1.2.1, mynd 5.

ISP: jafnstreymisnemi (myndir 11 og 12)

Jafnstreymisnemanum parf ad koma pannig fyrir ad hann snlii & moti straumnum 4 stad a midlinu
utblastursrorsins par sem loftstreymid er med peim hatti sem um getur i 1id EP og hann skal
hannadur pannig ad fra honum komi hlutfallslegt syni 6pynnts utblasturslofts. Innra pvermal skal ad
lagmarki vera 12 mm.

Nauosynlegt er ad hafa styrikerfi pegar utblastursstraumur er klofinn vid jafnstreymissynatoku til ad
halda prystingsmuninum 4 milli utblastursrérs (EP) og ISP vid null. Vid bessi skilyrdi er
straumhradi utblastursloftsins i EP og ISP s& sami og massastreymid gegnum ISP fast hlutfall af
heildartutblaestrinum.  Jafnstreymisnemann parf ad tengja prystingsmunarbodbreyti (DPT).
Streymisstillir (FC1) er notadur til ad na fram prystingsmuninum null, milli EP og ISP.

FD1, FD2: streymisdeilir (mynd 16)

ROO prengsla eda opa er komid fyrir i Gtblastursrorinu (EP) og farslupipunni (TT) til ad na
hlutfallslegu syni af 6pynntu utblasturslofti. Styrikerfi, sem er samsett af tveimur prystistjornlokum
(PCV1 og PCV2), er naudsynlegt fyrir hlutfallslega skiptingu med pvi ad stjorna prystingi i EP og
DT.

FD3: streymisdeilir (mynd 17)

R60 af rérum (fjdlrdraeiningu) er komid fyrir i utblastursrérinu (EP) til ad na hlutfallslegu syni af
opynntu utblasturslofti. Eitt réranna beinir utblasturslofti inn i pynningarr6rid (DT) en hin rérin losa
utblastursloft inn i deyfirymid (DC). Rorin skulu hafa somu mal (sama pvermal, lengd,
beygjugeisla), pannig ad skipting ttblasturs fari eftir heildarfjolda rora. Til ad hlutfallsleg skipting
naist er porf & styrikerfi sem vidheldur prystingsmuninum null 4 milli ttaks fjolréraeiningarinnar
inn i deyfirymid og uttaks faerslupipunnar (TT).
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Vid pessar kringumstaedur er hradi utblasturslofts i utblastursrérinu (EP) og streymisdeilinum (FD3)
hlutfallslegur og streymid i feerslupipunni (TT) er fast brot af streymi utblastursloftsins. bessa tvo
punkta parf ad tengja prystingsmunarbodbreyti (DPT). Streymisstillirinn FC1 er notadur til ad na
fram prystingsmuninum nall.

EGA: greiningartzki fyrir utblastursloft (myndir 13, 14, 15, 16 og 17)
Nota mé CO;- eda NOx-greiningartaeki (einungis fyrir CO; ef kolefnisjafnvagisadferdin er notud).
Greiningartaekin skulu kvoroud likt og greiningartekin sem notud eru vid melingar 4 losun

mengandi lofttegunda. Nota ma eitt eda fleiri greiningartaeki til ad akvarda mismun styrks.
Nakvamni melingakerfisins verdur ad vera slik ad nakvemni Ggprw,i s€ innan + 4%.

TT: feerslupipa (myndir 11 til 19)

Ferslupipan skal vera:

— eins stutt og haegt er og ekki lengri en 5 m,

— jafnsver eda sverari en pvermal nemans en aldrei meira en 25 mm i pvermal,

— op pipunnar skal vera & midlinu pynningarrorsins og sniia undan straumatt.

Ef pipan er 1 metri eda styttri skal hun einangrud med efni sem hefur hdmarksvarmaleionina
0,05 W/(m*K) med einangrunarpykkt ut fr4 midju sem samsvarar pvermali nemans. Ef pipan er
lengri en 1 metri skal hin einangrud og hitud upp par til vegghiti hennar er minnst 523 K (250 °C).
DPT: prystingsmunarbodbreytir (myndir 11, 12 og 17)

Svid prystingsmunarbodbreytisins skal vera £ 500 Pa eda minna.

FC1: streymisstillir (myndir 11, 12 og 17)

[ jafnstreymiskerfum (myndir 11 og 12) er streymisstillir naudsynlegur til ad vidhalda
prystingsmuninum null milli EP og ISP. Stillinguna ma framkvaema med pvi ad:

a) styra hrada eda gegnumstreymi sogdelunnar (SB) og halda hrada eda gegnumstreymi
prystingsdeelunnar (PB) stodugu i hverjum profunarpetti (mynd 11) eda

b) stilla sogdeluna (SB) 4 stodugt massastreymi pynnts utblasturslofts og styra gegnumstreymi
prystingsdeelunnar (PB) og par med streymi utblastursloftssynis a4 svedi vid enda
feerslupipunnar (TT) (mynd 12).

AJ pvi er prystingsstyrd kerfi vardar mega pau fravik, sem eftir kunna ad vera i stjornlykkjunni,
ekki vera meiri en + 3 Pa. brystingssveiflurnar i pynningarrérinu mega ekki verda meiri en = 250 Pa
ad medaltali.

[ fislrorakerfi (mynd 17) er streymisstillir naudsynlegur vid hlutfallslega skiptingu utblasturs ef
halda & prystingsmuninum null milli attaks fjolroraeiningarinnar og uttaks feerslupipunnar (TT).
bessi stilling faest med pvi ad stjorna streymi innsprautunarlofts inn i pynningarrérid (DT) vid uttak
ferslupipunnar (TT).

PCV1, PCV2 prystistjornloki (mynd 16)

[ kerfi med tveimur prengslum/tveimur opum, par sem hlutfallslegu streymi er skipt med pvi ad
styra bakprystingi utblastursrors og prystingi i pynningarrorinu, parf tvo prystistjornloka. Lokarnir
skulu stadsettir fyrir aftan synatékunemann (SP) i utblastursrorinu (EP) og milli prystingsdelunnar
(PB) og pynningarrdrsins (DT).

DC: deyfirymi (mynd 17)

Deyfirymi skal sett upp vid uttak fjolroraeiningarinnar til ad draga sem mest Ur prystingssveiflum i
utblastursrorinu (EP).

VN prengsli (mynd 15)

brengslum er komid fyrir i pynningarrérinu (DT) til ad fa fram undirprysting & sveedinu i kringum
uttak feerslupipunnar (TT). Streymi lofttegunda i gegnum feaerslupipuna (TT) er dkvardad ut fra
skridpungaskiptunum vid prengslasvaedid og er i meginatridum i hlutfalli vid streymi
prystingsdaelunnar (PB) sem leidir til stodugs pynningarhlutfalls.
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bar sem hitastig vio uttak ferslupipunnar (TT) og prystingsmunur 4 milli utblastursrors (EP) og
pynningarrdrs (DT) hefur ahrif 4 skridpungaskiptin verdur raunverulegt pynningarhlutfall 6rlitid
leegra vid 1itid alag en vid mikid alag.

FC2: streymisstillir (myndir 13, 14, 18 og 19; valkvzett)

Streymisstilli ma nota til ad styra gegnumstreymi prystingsdeelunnar (PB) og/eda sogdalunnar (SB).
Hann ma tengja vid merki fyrir streymi utblasturslofts, inntakslofts eda eldsneytis og/eda vid CO,
eda NOx mismunarmerki. begar prystiloft er notad (mynd 18) stjornar streymisstillirinn (FC2)
loftstreyminu beint.

FM1: streymismzelir (myndir 11, 12, 18 og 19)

Gasmelir eda annar streymismelir til ad mela streymi pynningarlofts. FM1 er valkvadur ef
prystingsdaelan (PB) er kvordud til maelinga a streyminu.

FM2: streymismzelir (mynd 19)

Gasmelir eda annar streymismelir til ad mala streymi pynnts utblasturslofts. FM2 er valkveedur ef
sogdalan (SB) er kvordud til meelinga 4 streyminu.

PB: prystingsdela (myndir 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 19)

brystingsdeluna (PB) ma tengja vid streymisstillana FC1 eda FC2 til ad stjorna streymi
pbynningarlofts. Prystingsdeelunnar er ekki krafist pegar spjaldloki er notadur. Ef prystingsdelan
(PB) er kvordud ma nota hana til ad mela streymi pynningarlofts.

SB: sogdzela (myndir 11, 12, 13, 16, 17 og 19)

Einungis fyrir kerfi med synatdku ur hluta utblasturs. Ef sogdalan (SB) er kvoroud ma nota hana til
ad mala streymi pynnts utblasturslofts.

DATF: sia fyrir pynningarloft (myndir 11 til 19)

Melt er med ad pynningarloftid sé siad og hreinsad med vidarkolum til ad fjarlegja vetniskolefni
sem eru fyrir i umhverfinu. A beidni hreyfilframleidandans skulu syni tekin Gr pynningarloftinu, i
samraemi vid godar starfsvenjur i verkfraedi, til a0 akvarda magn agna sem eru fyrir i umhverfinu
sem pa er haegt ad draga fra gildunum sem melast i pynnta utblastursloftinu.

DT: pynningarror (myndir 11 til 19)

bynningarrério:

— skal vera nagilega langt til ad alger blondun utblasturs- og pynningarlofts eigi sér stad vid
hringidustraum,

— skal smidad ur rydfriu stali og:

— hlutfall pykktar 4 moti pvermali skal vera 0,025 eda minna ef um er ad rada pynningarror
sem hafa meira en 75 mm innra pvermal,

— skal hafa tilgreinda pykkt sem ekki er minni en 1,5 mm ef um er ad rada pynningarrdér sem
hafa innra pvermal sem er jafnt eda minna en 75 mm,

— skal vera ad minnsta kosti 75 mm i pvermal ef um er ad reeda synatoku r hluta utblasturs,

— melt er med ad pad s¢ ad minnsta kosti 25 mm ad pvermali ef um er ad raeda synatdku Ur
heildaratblestri,

— ma ekki vera hitad upp i meira en 325 K (52°C) vegghita med beinni upphitun eda med forhitun
pynningarlofts, ad pvi tilskildu ad lofthiti fari ekki yfir 325 K (52°C) 40ur en utblastursloftid er
leitt inn i pynningarrorid,

— ma vera einangrad.

Utblastursloftid skal vera rakilega blandad pynningarloftinu. Par sem syni er tekid ur hluta
utblasturslofts skulu gaedi blondunnar athugud eftir ad notkun er hafin med pvi ad akvarda CO,-snid
rorsins med hreyfilinn i gangi (ad minnsta kosti fjorir melingapunktar med jofnu millibili). Ef
naudsyn krefur ma nota blondunarrauf.
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2.3.

Athugasemd:  Ef umhverfishiti i nagrenni pynningarrérsins (DT) er undir 293 K (20°C), skulu
gerdar varudarradstafanir til ad komast hja pvi ad agnir tapist med pvi ad peer setjist
4 kalda veggi pynningarrorsins. Pvi er meelt med upphitun og/eda einangrun rorsins,
innan peirra marka sem nefnd eru hér ad framan.

Vid mikid hreyfilalag ma keela rorid med mildum adferdum svo sem viftu, svo lengi
sem hitastig keelimidilsins er ekki laegra en 293 K (20°C).

HE: varmaskiptir (myndir 16 og 17)

Varmaskiptirinn skal hafa naegilega afkastagetu til ad halda hitastiginu vid inntak sogdalunnar (SB)
pannig ad pad viki adeins um £11K frd pvi medalvinnsluhitastigi sem malist medan 4 profuninni
stendur.

bynningarkerfi fyrir heildarstreymi

A mynd 20 er 1yst pynningarkerfi sem byggist 4 pynningu 4 heildarttblasturslofti par sem tekin eru
syni med fostu rammali (Constant Volume Sampling). Mala skal heildarrammal Gtblasturs- og
pynningarloftsblondunnar. Ymist ma nota PDP- eda CFV-kerfi.

Vid pa agnatoku, sem eftir fylgir, er syni af pynntu ttblasturslofti leitt i gegnum synatokukerfio fyrir
agnir (lidur 2.4, myndir 21 og 22). Ef petta er gert strax nefnist pad pynning i einu prepi. Ef synid er
pynnt enn einu sinni i sidara pynningarrdrinu er pad nefnt tveggja prepa pynning. betta getur verid
nytsamlegt ef pynning i einu prepi naegir ekki til ad uppfylla krdfuna um yfirbordshitastig siunnar.
bratt fyrir ad tveggja prepa pynningarkerfid s¢ ad hluta til pynningarkerfi er pvi lyst sem breytingu &
synatokukerfinu fyrir agnir, sem lyst er 4 mynd 22 i 1id 2.4, par sem flestir hlutar pess eru peir somu
og 1 deemigerdu synatokukerfi fyrir agnir.

Mynd 20
Pynningarkerfi fyrir heildarstreymi

~— a0 bakgrunnssiiu

valkveett

DAF HE valkvatt
l 7/ PTT

) >—
loft
S]d mynd 21

Gtblastursloft /\

a0 synatokukerfi fyrir agnir eda a0 PDP
DDS sja mynd 22

CFV

ef rafren streymisjofnun er notud loftop

\ * ‘ loftop
el @

Heildarmagn 6pynnts utblasturslofts er blandad pynningarlofti i pynningarrérinu (DT). Streymi
pynnts utblasturslofts er melt annadhvort med rudningsdelu (PDP) eda prengslardri fyrir
markstreymi (CFV). Vid hlutfallslega agnasynatdku og vid akvordun streymis ma nota varmaskipti
(HE) eda rafrena streymisjofnun (EFC). bar ed akvordun massa agna er byggd a heildarstreymi
bynnts utblasturslofts parf ekki ad reikna ut pynningarhlutfallid.
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ihlutir & mynd 20
EP: utblastursror

Lengd utblastursrorsins fra uttaki Gtblastursgreinar, uttaki forpjoppu eda fra eftirmedferdartaeki ad
pynningarrdrinu skal ekki vera meiri en 10 m. S¢ tblastursrorid, sem er aftan vid utblastursgrein,
uttak forpjoppu eda eftirmedferdarteeki, lengra en 4 m er skylt ad einangra 61l rér sem eru umfram 4
m, ad reykmeli undanskildum. bykkt einangrunarinnar fra midju skal vera 25 mm hid minnsta.
Varmaleioni einangrunarefnisins ma ekki vera meiri en 0,1 W/mK, melt vid 673 K. Til a0 draga ur
varmatregdu Utblastursrorsins er melt med ad hlutfall pykktar 4 moti pvermali sé 0,015 eda minna.
Notkun sveigjanlegra hluta skal takmorkud vid ad hlutfall lengdar & moti pvermali sé 12 eda minna.

PDP: rudningsdzela

Rudningsdelan melir heildarstreymi pynnts utblasturslofts ut fra snuningafjolda delunnar og
slagrymi hennar. Ekki er heimilt ad draga ur bakprystingi i Gtblasturskerfinu med rudningsdaelunni
eda inntakskerfinu fyrir pynningarloft. Bakprystingur i utblasturskerfinu, maldur vid stddugar
a0stedur og rudningsdeelukerfid i gangi, skal haldast innan vid + 1,5 kPa af st6duprystingnum sem
melist an tengingar vid rudningsdeluna vid sama sniningshrada hreyfils og élag. Hitastig
lofttegundabléndunnar rétt 40ur en kemur ad rudningsdaelunni verdur ad vera innan markanna +6 K
fra medalvinnsluhita sem melist i profuninni pegar engin jofnun & streymi er notud. Adeins er hagt
a0 nota streymisjofnun ef hitastigid vid inntak rudningsdeelunnar fer ekki yfir 323 K (50°C).

CFV: markstreymisprengsli

Med markstreymisprengslunum er melt heildarmagn af pynntu utblasturslofti med pvi ad halda
loftstraumnum innan vissra marka (markstreymi). Bakprystingur i utblasturskerfinu, maeldur vid
stodugar adsteedur og markstreymisprengslakerfid i gangi, skal haldast innan vid + 1,5 kPa af
stoduprystingnum sem melist an tengingar vid markstreymisprengslin vid sama sniiningshrada
hreyfils og alag. Hitastig loftblondunnar rétt framan vid markstreymisprengslin verdur ad vera innan
markanna +11 K frd medalvinnsluhita sem melist i profuninni pegar engin jéfnun 4 loftstreymi er
notud.

HE: varmaskiptir (valkvaeour ef rafrzen jofnun a streymi (EFC) er notud)

Varmaskiptirinn verdur ad hafa naga afkastagetu til pess ad halda hitastiginu innan peirra marka
sem melt er fyrir um hér ad framan.

EFC: rafrzen jofnun a streymi (valkvzaed ef varmaskiptir (HE) er notadur)

Ef hitastigi vid inntak annadhvort rudningsdelunnar eda markstreymisprengslanna er ekki haldid
innan peirra marka sem melt er fyrir um hér ad framan verdur ad vera til stadar kerfi til ad jafna
streymi til ad fa samfellda malingu & streyminu og styringu a hlutfallslegri synatoku i agnakerfinu. |
peim tilgangi eru merkin um samfellda melingu a streymi notud til ad leidrétta streymi syna i
gegnum agnasiurnar i synatdkukerfinu fyrir agnir (sja 1id 2.4, myndir 21 og 22).

DT: pynningarror

bynningarrorio:

— skal vera svo grannt ad idustreymi verdi (Reynolds-tala harri en 4000) og svo langt ad tryggt sé
ad utblastursloft og pynningarloft blandist algjorlega; nota méa blondunarrauf,

— skal vera ad minnsta kosti 460 mm i pvermal ef um er ad reeda eins preps pynningarkerfi,
— skal vera a0 minnsta kosti 210 mm i pvermal ef um er ad reda tveggja prepa pynningarkerfi,
— ma vera einangrad.

Utblaestri hreyfilsins skal beint undan straumétt 4 peim stad sem hann kemur inn i pynningarrérid og
hann skal reekilega blandadur.



Nr. 46/324

EES-viobeetir vid Stjornartidindi EB

13.9.2001

2.4.

Med eins preps pynningu er syni tr pynningarrdrinu feert yfir i synatdkukerfid fyrir agnir (mynd 21,
lidur 2.4). Afkést rudningsdelunnar eda markstreymisprengslanna verda ad vera svo mikil ad
hitastig pynnts utblasturslofts haldist ekki haerra en 325 K (52°C) rétt framan vid adal agnasiuna.

Med tveggja prepa pynningu er syni Gr pynningarrorinu feert yfir i sidara pynningarrorid par sem pad
er pynnt enn frekar og pad sidan leitt i gegnum synatdkusiurnar (mynd 22, lidur 2.4). Streymisafkdst
rudningsdeelunnar eda markstreymisprengslanna verda ad vera svo mikil ad hitastig pynnta
utblastursloftsins i pynningarrdrinu sé minna en eda jafnt 464 K (191°C) 4 synatdkusvadinu. Sidara
pynningarkerfid skal veita svo miklu inn, af pynningarlofti & sidara prepi, ad tvipynnt
utblastursloftid haldist vid eda undir 325 K (52°C) rétt framan vid adal agnasiuna.

DAF: sia fyrir pynningarloft

Melt er med ad pynningarloftid sé siad og hreinsad med vidarkolum til ad fjarlegja vetniskolefni
sem eru fyrir i umhverfinu. A beidni hreyfilframleidandans skulu syni tekin Gr pynningarloftinu, i
samraemi vid godar starfsvenjur i verkfraedi, til a0 akvarda magn agna sem eru fyrir i umhverfinu
sem pa er haegt ad draga fra gildunum sem melast i pynnta ttblastursloftinu.

PSP: synatokunemi fyrir agnir
Neminn er fremsti hluti feerslupipu fyrir agnir (PTT) og

— skal vera stadsettur pannig i pynningarrérinu ad hann visi & moti loftstraumnum og a stad par
sem pynningar- og utblastursloftid er vel blandad p.e. & midlinu pynningarrérsins (DT), um pad
bil tiu rérpvermalum aftan vid pann stad sem utblastursloftid kemur inn i pynningarrérid,

— skal vera minnst 12 mm ad innra pvermali,

— ma ekki vera hitadur upp i meira en 325 K (52 °C) vegghita med beinni upphitun eda med
forhitun pynningarlofts, ad pvi tilskildu ad lofthiti fari ekki yfir 325 K (52 °C) adur en
utblastursloftid er leitt inn i pynningarrério,

— ma vera einangradur.
Synatokukerfi fyrir agnir

Synatdkukerfis fyrir agnir er krafist til ad safna 6gnum 4 agnasiuna. Pegar um er ad reda synatéku
Ur 6llum Utblaestri i hlutastreymispynningu, sem felst i pvi ad leida allt synid af pynntu
utblasturslofti i gegnum siurnar, mynda pynningar- (sja myndir 14 og 18, 1id 2.2) og synatdkukerfi
yfirleitt sampetta einingu. Pegar um er ad rada synatoku ur hluta Utblasturs i
hlutastreymispynningu eda heildarstreymispynningu, sem felst i pvi ad leida adeins hluta af pynnta
utblestrinum i gegnum siurnar, mynda pynningarkerfi (sja myndir 11, 12, 13, 15, 16, 17 og 19, lid
2.2 og mynd 20, 1id 2.3) og synatokukerfi yfirleitt adskildar einingar.

[ pessari tilskipun er litid 4 tveggja prepa pynningarkerfi (DDS) (mynd 22) i heildarstreymiskerfi
sem sérstaka breytingu 4 demigerdu synatdkukerfi fyrir agnir eins og pvi sem synt er 4 mynd 21.
Tveggja prepa pynningarkerfid inniheldur alla mikilvega hluta synatSkukerfis fyrir agnir, svo sem
siuhaldara og synatokudeelu, og par ad auki ymsan pynningarbiinad, svo sem adveitu pynningarlofts
og sidara pynningarror.

Til pess ad koma i veg fyrir ahrif & stjornlykkjur er melt med pvi ad synatdkudzaelan sé i gangi allan
timann sem préfunin stendur. Sé einnar siu adferdin notud skal hjarasarkerfi notad til ad leida synin i
gegnum synatokusiurnar hvener sem pess er 6skad. Truflunum fra opnun/lokun hjarasarinnar a
stjornlykkjurnar verdur ad halda i lagmarki
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Synatokukerfi fyrir agnir

fra pynningarrori DT

PTT lsja myndir 11 til 20

BV

FH

Mynd 21

PN/ |Fcs

FM3

valkvatt
merki fra
Gitblastursgreini
eda
frd rudnings
dalu PDP
eda
fra CFV
eda
fra eldsneytis-

streymi, Gy

Syni af pynntu utblasturslofti er tekid med synatokudelunni (P) Gr pynningarréri (DT) i
pbynningarkerfi fyrir hlutastreymi eda heildarstreymi i gegnum synatdkunema fyrir agnir (PSP) og
feerslupipu fyrir agnir (PTT). Synid er leitt i gegnum siuhaldarann (-haldarana) (FH) sem innihalda
agnasynatokusiurnar. Streymi synisins er styrt med streymisstillinum (FC3). Ef notud er rafreen
streymisjéfnun (EFC) (sja mynd 20) er streymi pynnts utblasturslofts notad sem skipunarmerki fyrir

FC3.

Tveggja prepa pynningarkerfi (einungis heildarstreymiskerfi)

FM4 DP
SDT

—_ PTT
fra pynningar- BV valkvatt,

rori DT sja kaluloki (BV)
mynd 20

Syni af pynntu utblasturslofti er leitt Gr pynningarréri (DT) heildarstreymiskerfis i gegnum
synatokunema fyrir agnir (PSP) og ferslupipu fyrir agnir (PTT) yfir i sidara pynningarror (SDT) par
sem pad er pynnt einu sinni enn. ba er synid leitt i gegnum siuhaldarann (-haldarana) (FH) sem
innihalda agnasynatokusiurnar. Streymi pynningarlofts er yfirleitt stddugt en streymi synisins er
styrt med streymisstillinum FC3. Ef notud er rafren streymisjofnun (EFC) (sja mynd 20) er

Mynd 22

BV

PDP
eda
CFV

FC

heildarstreymi pynnts ttblasturslofts notad sem skipunarmerki fyrir FC3.
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24.1.

ihlutir & myndum 21 og 22

PTT: ferslupipa fyrir agnir (myndir 21 og 22)

Feerslupipa fyrir agnir skal vera eins stutt og unnt er og ekki lengri en 1020 mm. Par sem vid 4 (p.e.

pegar um er ad raeda pynningarkerfi fyrir hlutastreymi og synatoku Ur hluta utblasturs og

pbynningarkerfi fyrir heildarstreymi) skal lengd synatdkunemanna (SP, ISP, PSP eftir pvi sem vid a,

sbr. 1idi 2.2 og 2.3) vera medtalin.

bessi mal gilda um:

— pynningarkerfi fyrir hlutastreymi og synatoku Ur hluta Utblasturs og pynningarkerfi fyrir
heildarstreymi med eins preps pynningu fra enda nemans (SP, ISP, PSP eftir pvi sem vid 4) ad

siuhaldaranum,

— pynningarkerfi fyrir hlutastreymi og synatéku Ur 6llum Utblaestrinum fra enda pynningarrérsins
a0 siuhaldaranum,

— pynningarkerfi fyrir heildarstreymi med tveggja prepa pynningu fra enda nemans (PSP) ad
sidara pynningarrori.

Ferslupipa:

— ma ekki vera hitud upp ad haerra vegghitastigi en 325 K (52°C) med beinni upphitun eda med
forhitun pynningarlofts, ad pvi tilskildu ad lofthiti fari ekki yfir 325 K (52°C) adur en
utblastursloftid er leitt inn i pynningarrorid,

— ma vera einangrud.

SDT: sidara pynningarrér (mynd 22)

Sidara pynningarror skal ekki vera grennra en 75 mm ad innra pvermali og nogu langt til ad tvipynnt

synid sé ad minnsta kosti 0,25 sekundur i pvi. Adalsiuhaldarinn verdur ad vera innan vid 300 mm fra

opi sidara pynningarrdrsins (SDT).

Sidara pynningarrorid:

— ma ekki vera hitad upp ad harra vegghitastigi en 325 K (52°C) med beinni upphitun eda med
forhitun pynningarlofts, ad pvi tilskildu ad lofthiti fari ekki yfir 325 K (52°C) 4dur en
utblastursloftid er leitt inn i pynningarrorid,

— ma vera einangrad.

FH: siuhaldari eda -haldarar (myndir 21 til 22)

Adal- og aukasiur geta verid saman i hylki eda hver i sinu. Uppfylla verdur kréfur 1 1i0 4.1.3. 1 4.
vidbeeti III. vidauka.

Siuhaldari eda -haldarar:

— ma ekki vera hitadur upp ad harra vegghitastigi en 325 K (52°C) med beinni upphitun eda med
forhitun pynningarlofts, ad pvi tilskildu ad lofthiti fari ekki yfir 325 K (52°C) 4dur en
utblastursloftid er leitt inn i pynningarrério,

— ma vera einangradur.

P: synatokudzela (myndir 21 og 22)

Synatokudela fyrir agnir skal stadsett i nagilegri fjarleegd fra rorinu til ad hitastig lofttegunda vid
inntak pess haldist stoougt (+ 3 K ) ef streymisleidrétting med streymisstilli FC3 er ekki notud.

DP: Dzla fyrir pynningarloft (mynd 22)

Delu fyrir pynningarloft skal komid pannig fyrir ad pynningarlofti, 4 sidara prepi, sem veitt er inn i
sidara pynningarror sé 298 K £5 K (25°C £5°C) ef pynningarloftid er ekki forhitad.

FC3: streymisstillir (myndir 21 og 22)
Nota skal streymisstilli til ad jafna streymi agnasyna gagnvart sveiflum i hita og bakprystingi i

synafarveginum ef engar adrar leidir eru faerar. Streymisstillisins er krafist ef rafreen streymisjofnun
4 loftstreymi (EFC)(sja mynd 20) er notud.
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3.1

3.2.

FM3: streymismzelir (myndir 21 og 22)

Gasmelirinn eda streymismelirinn sem melir streymi agnasyna skal vera nzgilega langt fra
synatokudeelunni til ad hitastig lofttegundarinnar vid inntak haldist stéougt (= 3 K) ef engin
leidrétting 4 streymi, med streymisstilli, er notud.

FM4: streymismzlir (mynd 22)

Gasmelirinn eda sreymismelirinn skal vera pannig stadsettur ad hitastig lofttegunda i inntakinu
haldist vid 298 K + 5 K (25 °C + 5 °C).

BV: kiiluloki (valkvzett)

Kululokinn skal ekki vera minni ad innra pvermali en sem nemur innra pvermali faerslupipunnar
fyrir agnir (PTT) og pad skal vera unnt ad opna hann eda loka honum & minna en 0,5 sekindum.

Athugasemd:  Ef umhverfishiti nalegt PSP, PTT, SDT og FH er undir 239 K (20°C) skal gera
varudarradstafanir til ad koma i veg fyrir ad agnir tapist med pvi ad pear setjist 4
kalda veggi pessara hluta. bvi er malt med ad pessir hlutar séu hitadir og/eda
einangradir innan peirra marka sem gefin eru upp i tilheyrandi lysingum. Einnig er
melt med ad yfirbordshitastig siunnar 4 medan 4 synatoku stendur fari ekki nidur
fyrir 293 K (20°C).

Vid mikid hreyfilalag ma kela pessa hluta med mildum adferdum, svo sem viftu,
svo lengi sem hitastig kaelimidilsins er ekki leegra en 293 K (20°C).

AKVORDUN REYKPETTNI
Inngangur

[ 1idum 3.2 og 3.3 og 4 myndum 23 og 24 er ad finna nakvaemar lysingar 4 peim reykpéttnimalum
sem melt er med. Par sem hagt er ad na jafngildri nidurstodu med mismunandi kerfisutferslum er
ekki naudsynlegt ad fylgja myndum 23 og 24 Ut i ystu esar. Frekari ihluti, t.d. teki, loka, spolur,
deelur og rofa, ma nota til ad fa frekari upplysingar og samrzma starfsemi ihlutakerfanna. Utiloka
ma ihluti sem ekki eru naudsynlegir til ad vidhalda nakveemni i akvednum kerfum ef tilokun peirra
er byggd a traustu verkfredilegu aliti.

Melingarnar byggjast & peirri meginreglu ad 1jos er sent um 4dkvedna vegalengd gegnum reykinn
sem a4 ad mela og hlutfall innfallandi 1joss, sem nar ad mottdkutaki, er notad til ad meta
myrkvunareiginleika midilsins. Reykpéttnimaelingin er had honnun tekisins og hana ma framkvama
i utblastursrorinu (gegnumstreymisreykpéttnimelir fyrir heildarstreymi) vid enda utblastursrors
(reykpéttnimeelir fyrir heildarstreymi, vid enda utblasturskerfis) eda med pvi ad taka syni ur
utblastursrérinu (reykpéttnimeelir fyrir hlutastreymi). Framleidandi skal gefa upp ljosfraedilengd
teekisins svo ad unnt sé ad akvarda ljosgleypnistudulinn ut fra reykpéttnimerkinu.

Reykpéttnimeelir fyrir heildarstreymi

Nota ma tver megingerdir reykpéttnimaela fyrir heildarstreymi (mynd 23). Med
gegnumstreymismeeli fyrir reykpéttni er reykpéttni heildarstreymis tblastursstroks i utblastursrérinu
meald. begar pessi gerd reykpéttnimaela er notud er ljosfreedilega raunlengdin had honnun
reykpéttnimaelisins.

begar notadur er reykpéttnimelir vid enda utblasturskerfis er reykpéttni heildarstreymis
utblasturslofts meeld par sem pad kemur Ut ur utblastursrorinu. begar pessi gerd reykpéttnimela er
notud er ljosfredilega raunlengdin had honnun utblastursrorsins og fjarleegdinni milli enda
utblastursrérsins og reykpéttnimaelisins.
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Mynd 23

Reykpéttnimeelir fyrir heildarstreymi

A i
T1 (valkveett)
LS LD
| I O
. ) OPL >
CL CL
EP

3.2.1. ihlutir & mynd 23
EP: utblastursror

begar notadur er gegnumstreymisreykpéttnimeelir skal pvermal utblastursrorsins vera jafnt 4 kafla
sem na&r prisvar sinnum pvermal rorsins fram og aftur fyrir melingarsvedid.Ef pvermal
melingarsvadisins er meira en pvermal utblastursrorsins er meelt med ad notad sé ror sem mjokkar
smam saman fyrir framan mealingarsvaedio.

begar notadur er reykpéttnimelir vid enda utblasturskerfis skal pversnid utblastursrorsins vera
hringlaga sidustu 0,6 m og an hnjaa eda beygna. Endirinn & tblastursrorinu skal skorinn af, pvert &
rorid. Reykpéttnimeelinum skal komid fyrir i midjum reykstroknum i 25 £ 5 mm fjarleegd fra enda
utblastursrérsins

OPL: Ljésfraedilengd

Lengd reykskyggdrar leidarinnar sem 1j6sid fer fra ljosgjafa reykpéttnimeelisins ad nemanum skal
leidrétt, eftir pvi sem porf krefur, med tilliti til misleitni af voldum péttnistiguls og jadarahrifa.
Framleidandi taekisins skal gefa upp ljosfraeedilengdina, ad teknu tilliti til hugsanlegra radstafana
gegn soti (t.d. med loftblestri). Séu upplysingar um ljosfreedilengdina ekki tilteekar skal dkvarda
hana i samrami vid ISO IDS 11614, 1id 11.6.5. Til ad akvordunin sé rétt parf hradi Gtblastursloftsins
ad vera minnst 20 m/s.

LS: Ljosgjafi

Ljosgjafinn skal vera glédarpera med lithitastig & bilinu 2800 til 3250 K eda didda sem gefur fra sér
grent 1jos (LED) med litrofstoppgildi milli 550 og 570 nm. Ljosgjafinn skal vera varinn gegn soti
med adferdum sem ekki hafa ahrif 4 ljosfredilengdina umfram pad sem forskriftir framleidanda
segja til um.

LD: Ljésnemi

Neminn skal vera ljosnemi eda ljosnem didda (med siu ef porf krefur). Ef ljosgjafinn er glodarpera
skal toppgildi litrofssvorunar nemans vera svipad og pad er 4 ljésnemiferli mannsaugans
(hamarkssvorun), 4 bilinu 550 til 570 nm, og fara nidur fyrir 4% af peirri hamarkssvorun fyrir nedan
430 nm og fyrir ofan 680 nm. Ljésneminn skal vera varinn gegn so6ti med adferdum sem ekki hafa
ahrif a ljosfraedilengdina umfram pad sem forskriftir framleidanda segja til um.
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3.3.

CL: Geislabeinir

Ljosinu skal beint i geislaknippi sem er i mesta lagi 30 mm ad pvermali. Geislarnir i knippinu skulu
vera sem nast samsida innan 3° vikmarka midad vid ljosasinn.

T1: Hitaskynjari (valkvzett)

Heegt er ad fylgjast med hitastigi utblastursloftsins medan & préfun stendur.

Reykpéttnimeelir fyrir hlutastreymi

begar notadur er reykpéttnimeelir fyrir hlutastreymi (mynd 24) er demigert syni utblasturslofts tekio
Gir atblastursrérinu og 1atid fara gegnum flutningsror og i melih6lf. T pessari gerd reykpéttnimala er
ljosfraedilega raunlengdin had honnun reykpéttnimeelisins. Svorunartimarnir, sem um getur i nasta
1id, gilda um lagmarksstreymi i reykpéttnimeelinum sem tilgreint er af framleidanda.

Mynd 24

Reykpéttnimeelir fyrir hlutastreymi

Utblastursloft
( ; > SP O
EP TT
FM
LD Lk LS

FiO‘ OPL 0g|
C/L \ NcL
MC

P(valkvett)

{hlutir & mynd 24
EP: utblastursror

Utblastursrorid skal vera beint sem nemur ad minnsta kosti sex rorpvermalum fram fyrir og premur
rorpvermalum aftur fyrir enda nemans.

SP: synatokunemi

Synatékuneminn skal vera opid ror sem snyr & moéti straumnum og vera 4 midlinu utblastursrérsins
eda pvi sem nest. Milli synatokunemans og innra byrdis utblastursrorsins skal vera a.m.k. 5 mm bil.
bvermal nemans skal negja til ad tryggja ad marktekt syni naist og naegilegt streymi sé¢ gegnum
reykpéttnimeelinn.

TT:Fzerslupipa

Feerslupipa skal:

— vera eins stutt og unnt er og tryggja ad hitastig utblastursloftsins s¢ 373 +30 K (100 +£30°C) vid
innstreymisop meliholfsins.

— hafa vegghitastig sem er naegilega mikid harra en daggarmark tutblastursloftsins til ad koma i
veg fyrir ad pad péttist.

— hafa sama pvermal og synatokuneminn, eftir endiléngu.
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— hafa svérunartima sem er styttri en 0,05 s vid lagmarksstreymi i gegnum taekid sem er dkvardad
samkvemt 1id 5.2.4 1 4. vidbeeti I1I. vidauka.

— ekki hafa teljandi ahrif & toppgildi reykpéttninnar.
FM: streymismeelir

Streymismeelir sem gefur til kynna pegar loftstreymi inn i maeliholfid er rétt. Framleidandi tekisins
skal tilgreina hamarks- og lagmarksstreymid sem skal hvorttveggja vera 1 samremi vid kréfur um
svorunartima feerslupipunnar og forskriftir um ljosfraedilengd. Ef synatokudela, P, er notud ma hafa
streymismeelinn nalagt henni.

MC: Meliholf

Innra byrdi meliholfsins skal ekki hafa endurvarpsfleti eda samsvarandi ljosumhverfi. Draga skal
sem mest ur flokkuljosi sem lendir 4 nemanum og stafar af innra endurvarpi vegna dreifiahrifa.

brystingur gassins i melihdlfinu skal ekki vikja fra loftprystingi andrimsloftsins meira en sem
nemur 0,75 kPa. Ef ekki er unnt ad koma pvi vid vegna honnunar biinadarins skal umreikna alestur
reykpéttnimeelisins yfir i loftprysting.

Stilla skal vegghita meaeliholfsins & hitastig sem er & bilinu 343 K (70 °C) - 373 K (100 °C) med
vikmoérkin + 5 K en a.m.k. naegilega mikid haerra en daggarmark utblastursloftsins til ad koma i veg
fyrir ad pad péttist. Maeliholfio skal buid videigandi hitamaelum.

OPL: Ljésfraedilengd

Lengd reykskyggorar leidarinnar, sem 1josid fer fra ljosgjafa reykpéttnimaelisins ad nemanum, skal
leidrétt, eftir pvi sem porf krefur med tilliti til misleitni af voldum péttnistiguls og jadarahrifa.
Framleidandi taekisins skal gefa upp ljosfraedilengdina ad teknu tilliti til hugsanlegra radstafana gegn
soti (t.d. med loftblaestri). Séu upplysingar um ljosfraedilengdina ekki tilteekar skal dkvarda hana i
samreemi vid ISO IDS 11614, 1id 11.6.5.

LS: Ljosgjafi

Ljosgjafinn skal vera glodarpera med lithitastig & bilinu 2800 til 3250 K eda didda sem gefur fra sér
grent 1jos (LED) med litrofstoppgildi milli 550 og 570 nm. Ljosgjafinn skal vera varinn gegn soti
med adferdum sem ekki hafa ahrif 4 ljosfredilengdina umfram pad sem forskriftir framleidanda
segja til um.

LD: Ljésnemi

Neminn skal vera ljosnemi eda ljosnem didda (med siu ef porf krefur). Ef ljosgjafinn er glodarpera
skal toppgildi litr6fssvorun nemans vera svipad og bad er a ljosnemiferli mannsaugans
(hamarkssvorun), 4 bilinu 550 til 570 nm, og fara nidur fyrir 4% af peirri hamarkssvorun fyrir nedan
430 nm og fyrir ofan 680 nm. Ljéosneminn skal vera varinn gegn soti med adferdum sem ekki hafa
ahrif a ljosfraedilengdina umfram pad sem forskriftir framleidanda segja til um.

CL: Geislabeinir

Ljosinu skal beint i geislaknippi sem er i mesta lagi 30 mm ad pvermali. Geislarnir i knippinu skulu
vera sem nast samsida innan 3° vikmarka midad vid ljosasinn.

T1: Hitaskynjari
Til ad fylgjast med hitastigi utblastursloftsins vid innstreymisop melihdlfsins.
P: Synadzela (valkveaett)

Nota ma synatokudelu, sem er stadsett & eftir mealiholfinu, til ad dela loftsyninu gegnum
meliholfid.
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VI. VIDAUKI

EB-GERDARVIDURKENNINGARVOTTORD

Tilkynning um:

— gerdarvidurkenningu ('),

— rymkun gerdarvidurkenningar (')

& okutzeki/adskilinni teknieiningu (gerd hreyfils/hopi hreyfla/ ihlut/(')) med hlidsjon af tilskipun 88/77/EBE eins
og henni var sidast breytt med tilskipun 1999/96/EB.

EB-gerdarvidurkenningarnimer: ............cccceeeerveneeneenne. Rymkunarnimer:............ccoceeeveiiiieniininieecieeseeeeeene
1. HLUTI

0. Almennar upplysingar

0.1. Tegund 6kutaekis/adskilinnar teeknieiningar/ihlutar (1): ........................................................................
0.2. Audkenni framleidandans 4 Skuteeki/adskilinni teeknieiningu/ihlut (*): ......o..oveeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeean,
0.3. Gerdarkoti framleidanda eins og hann er merktur 4 6kutaekid/adskildu teeknieininguna/ihlutinn (1):
0.4. OKULEKGATTOKKUT. ..ottt n et ne s en s ae s aen s ienenens
0.5. HIEYIATIOKKUT (1): 1.t aes s
0.6. Nafn og heimilisfang framleidanda:. ............cccoveirinieiriiiiiniiicee s
0.7. Nafn og heimilisfang vidurkennds fulltraa framleidanda (ef einhver): ..........cccoeveiiiiiiiniiiences
II. HLUTI

1. Stutt lysing (par sem vid &): Sbr. L VIOAUKA .....c..eeuieiiiiiiieiiiieiesie et
2. Taeknideildin sem annast ProfanIrnar: ...........ccoouiiiiiiiiiieeeee ettt eb e
3. Dagsetning profunarSKyTSIUL ..ot
4. NUMeTr ProfunarskyrsIi ........c.ccioiiiiiiiiiicc et
S. Astada/astaedur fyrir rymkun gerdarvidurkenningar (Par Sem Vid &): ...........oveoveeveveeeeeerreeseenesrreeees
6. Athugasemdir (ef einhverjar eru): Sbr Lvi0auka .........cccooviiiiiiiniiieiniceeeeeee e
7. STAOULT .ottt e et a et a ettt
8. DIAZSCNING. .ottt ettt et ettt st et s et et et e st et et e st et e e e et e st et et et es e neeheteneeneene e ene e
9. UNAIESKITE: ¢t ettt ettt et b et ebe b bt sae b sbe e ebe e
10. Medfylgjandi er skra yfir gogn sem gerdarvidurkenningarskyrslan samanstendur af og vardveitt er

hja stjornsyslustofnun peirri sem veitti gerdarvidurkenninguna en unnt er fa afrit sé¢ pess 6skad.

(") Strikid yfir pad sem 4 ekki vid.
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Vidbadir

vid EB-gerdarvidurkenningarvottord nr. ... vegna gerdarviourkenningar okutzekis/ adskilinnar

1.1

1.2.
1.3.
1.4.
L.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.12.
1.13.

1.14.1.
1.14.1.1.

1.16.
1.16.1.

1.16.2.

1.16.3.

tzeknieiningar/ ihlutar B

Stutt lysing

Gefa skal eftirfarandi upplysingar vegna gerdarvidurkenningar okutzkis sem hreyfli hefur verid

Gerd og verslunarheiti (nefnid hugsanleg afbrig0i): ........ccooeverieiririiereree e
Koti framleidanda eins og hann er settur & hreyfilinn: ...........ccooeoiviiiiniiininiiiceccce
OKULZKJATTOKKUT (€ VIB A): ..voveivveeeieeeeeeeeeeeee ettt nes e se e s s enes s senenaans
Hreyflaflokkur: Hreyflar knunir disiloliu/jardgasi/fljotandi jardoliugasi (LPG)('): w...veevvvervveerrrrrrann
Nafn og heimilisfang framleidanda: .............cccooovueiririiiiniiiiiiniiiiecce e
Nafn og heimilisfang vidurkennds fulltria framleidanda (ef einhver): .........ccccoooeiininiininiiniine,

Ef hreyfillinn sem um getur i 1id 1.1 hefur fengid gerdarvidurkenningu sem adskilin teeknieining:

Gerdarviurkenningarntiimer hreyfils/hreyflahops("): .......ooooveoveoeeeeeeeeeeeeee oo
Gefa skal eftirfarandi upplysingar vegna gerdarvidurkenningar hreyfils/hreyflaflokks (') sem
aOskilinnar teeknieiningar ( adstadur sem taka ber tillit til vid uppsetningu hreyfils i 6kuteki): ..........
Hamarks- og/eda lagmarksprystingur vid inntak : .........coccooieiiiiiiiiiieeeeee e kPa

Leyfilegur hamarks bakprystingur: kPa

RUmtak GtIASTUISKEITIS: .....eoviuieiiiiiiiieiiitee ettt sttt cm’
Afl notad af aukabtinadi sem naudsynlegur til ad halda hreyflinum i gangi:

{ lausagangi: ...... kW:; vio minnsta sntiningshrada: ...... kW:; vid mesta sniiningshrada: ...... kW

Vidmidunarsnuningshradi: ... kW

Takmorkun & notkun (ef @INNVET €1): .....ooiiiiiiiieiiiee et
Losunarstig hreyfils/ stofnhreyfils (')

ESC-profun (ef vid 4):

CO: e g/kWh
THC: .o g/kWh
NOx: o g/kWh
PT: e g/kWh
ELR-profun (ef vid 4):

Reykpéttni: .....ccoovevveveinienene m”
ETC-profun (ef vid 4):

CO: e, g/kWh ()
THC. oo, gkWh ()
NMHC: ...oovvvrvnn. g/kWh (")
CHa: oo g/kWh (")
NOK: oo, gkWh ()
PT: oo g/kWh (")

(" Strikid yfir pad sem 4 ekki vid.
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VII. VIDAUKI
DAMI UM REIKNINGSADFERD
L. ESC-PROFUN
1.1. Losun mengandi lofttegunda
[ toflunni, sem hér fer 4 eftir, eru maeligégn vegna ttreikninga & nidurstodum einstakra patta. f pessu
tilviki eru CO og NOx meld i purru astandi en HC i roku astandi. Styrkur HC er gefinn upp sem

jafngildi propansameinda (C3) og parf ad margfalda pa t6lu med 3 til ad fa fram samsvarandi
jafngildi C1 sameinda. Reikniadferdin er su sama fyrir hina profunarpettina.

P Ta Ha Gexn Garw GrueL HC CcO NOy
kW) (K) (g/kg) (kg) (kg) (kg) |(milljonar|(milljonar | (milljonar

hl.) hl.) hl.)

82,9 294,8 7,81 563,38 | 545,29 18,09 6,3 41,2 495

Utreikningur & |eidréttingarstudlinum Ky, sem er notadur vid umreikning styrks dr purru yfir i rakt
astand (sbr. 1id 4.2 { 1. vidbadi I11. vidauka):

=199 ) 90s8 og Ky, = LOOBLZ8L ) 4124
(1+ 18,09 ] 1000 + (1,608 017,81)

545,29

Ky, = (1 —1,9058 D% j —0,0124 =0,9239
Utreikningur & styrk i réku astandi:
CO =41,2010,9239 = 38,1 milljonarhlutar
NO, =49500,9239 =457 milljonarhlutar

Utreikningur & rakaleidréttingarstudli fyrir NOy, Kup (sbr. 1i84.31 1. vidbadi 111. vidauka):

A =0,309 [118,09/541,06 — 0,0266 =- 0,0163

B =—0,209 [018,09/541,06 +0,00954 = 0,0026

Kyp = ! =0,9625

1-0,0163 (7,81 —10,71) +0,0026 [1(294,8 — 298)

Utreikningur & massastreymi losunar (sbr. 1id 4.4 i 1. vidbadi |11. vidauka)
NO, =0,001587 0457 (10,9625 [1563,38 =393,27 g/h
€0 =0,000966 [13,811563,38 =20,735 g/h
HC =0,000479 06,3 13 0563,38 =5,100 g/h
Utreikningur & sértackri losun mengandi efna (sbr. [i8 4.5 1. vidbadi 1. vidauka)

Damid sem hér fer a eftir gildir um CO; reikniadferdin er si sama fyrir hina efnispzttina.

Gildi massastreymis losunar i hverjum profunarpeetti eru margfoldud med videigandi vogtdlu, sbr.
1i0 2.7.1 i 1. vidbaeti III. vidauka, og pau 16g0 saman til ad fa it medalgildi massastreymis losunar i
lotunni:
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CO = (6,700,15) + (24,6 00,08) + (20,5 00,10) + (20,7 00,10) + (20,6 00,05) + (15,0 0,05)
+(19,700,05) +(74,500,09) + (31,5 00,10) + (81,9 110,08) + (34,8 00,05) + (30,8 [10,05)
+(27,300,05)

=30,91 g/

Hreyfilafl i hverjum profunarpetti er margfaldad med videigandi vogtolu, sbr. 1id 2.7.1 1 1. vidbeeti
III. vidauka, og gildin 16g0 saman til ad fa ut medalhreyfilafl i lotunni:

P(n)= (0,1 00,15) + (96,8 00,08) + (55,2 00,10) + (82,9 00, 10) + (46,8 £10,05) + (70,1 00,05)
+(23,000,05) + (114,3 00,09) + (27,0 00,10) + (122,0 00,08) + (28,6 [00,05) + (87,4 [10,05)
+(57,900,05)

= 60,006 kW

- =0.0515 g/kWh

Utreikningur & sértaskri losun NO i slembipunkti ( sbr.4.6.1 vidbagi 111. vidauka):
Gera skal rad fyrir ad eftirtalin gildi hafi verid akvoroud i slembipunktinum:

nz = 1600 min."

My =495 Nm

NOx massz = 487,9 g/h (reiknad Gt samkvaemt framangreindum jofnum)
P(n)z =83 kW

NOy,z =487,9/83 = 5,878 g/kWh

Akvordun a gildi losunar Gr profunarlotunni (5alid 4.6.2 i 1. vidbadi 111. vidauka).
Gera skal rad fyrir pvi ad gildi umlykjandi profunarpattanna fjogurra i ESC-profuninni sé sem hér
segir:

Nt

Nsy

Er

Es

Er

Ey

Mr

Ms

Mr

Mu

1368

1785

5,943

5,565

5,889

4,973

515

460

681

610

Eqy =5,889 +(4,973—5,889) (1 600—1 368)/(1 785—1 368)=5,377 g/kWh
Epgs =5,943+(5,565—5,943) (1 600—1 368) /(1 785—1 368)=5,732 g/kWh
Moy =681+ (601—681)0(1 600—1 368) /(1 785—1 368) =641,3Nm
Mps =515+ (460—515)0(1 600—1 368)/(1 785—1 368)=484,3 Nm

E, =5,732 + (5,377 —5,732) (495 — 484,3) / (641,3— 484,3) = 5,708 g/kWh

Samanburdur losunargilda fyrir NOy (sbr.lid 4.6.3 1 1. vidbadi 111 vidauka):
NO_ g =1000(5,878 —5,708) /5,708 =2,98%

Losun agna

Agnamelingin byggist & peirri adferd ad safna agnasynum i allri lotunni en akvarda syna- og
massastreymi (Msam 0g Gepr) 1 einstokum profunarpattum. Utreikningar & Ggpr fara eftir pvi hvada
kerfi er notad. [ eftirfarandi demum er annars vegar notad kerfi CO, mzlingar med
kolefnisjafnvaegisadferd og hins vegar kerfi med streymismelingu. begar pynningarkerfi fyrir
heildarstreymi er notad er Ggpr meelt beint med gassynissafnaranum.

Utreikningur & Gepr (sbr. 1idi 5.2.3 09 5.2.4 1 1. vidbai 111. vidauka):

Gera skal ra0 fyrir ad eftirfarandi mealingargégn ur 4. profunarpeetti gildi. Reikniadferdin er su
sama fyrir hina profunarpeettina.

Gl:XH GFUEL GD[LW GTOTW COZD COZA
(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h) (%) (%)
334,02 10,76 5,4435 6,0 0,657 0,040
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a) kolefnisjafnvaegisadferd

= 206501076 _ 5601 5 kgih

0,657 —0,040

G EDFW

b) streymismealingaradferd

q:L:]OJS

(6,0 —5,4435)

G prw =334,02010,78 =3 600,7 kg/h

Utreikningur & massastreymi (sbr. i 5.4 i 1. vidbadi 111. vidauka):

Gildi Geprw streymis i hverjum profunarpeetti eru margfoldud med videigandi vogtolu, sbr. 1id 2.7.1
i 1. viobati III. vidauka, og pau 16gd saman til ad fa Gt medalgildi Ggpr 1 lotunni.

Heildarsynastreymid er samanlagt synastreymi einstakra profunarpatta.

Gprw = (356700,15) +(3592 [00,08) + (3 61100,10) + (3 600 [10,10) + (3 618 [10,05)
+(360000,05) + (3 640 00,05) + (3 614 00,09) + (3 620 00,10) + (3601 010,08)
+(36390,05) + (3 582 [0,05) + (3 635 (10,05)
=3 604,6 kg/h

Mgy =0,226 00,122 +0,151+0,152 +0,076 +0,076 +0,076 +0,136 +0,151+0,121+0,076
+0,076 +0,075
=1,515kg

Ef gert rad fyrir ad massi agna 4 sfunum sé 2,5 mg pa gildir eftirfarandi:

__25 3604’625,948g/h

T,
L5157 1000
Bakgrunnsleiorétting (valkvadt)
Gera skal 148 fyrir ad gerd sé ein bakgrunnsmaeling sem gefur eftirfarandi nidurstodur. Utreikningur
4 pynningarstudlinum, DF, er eins og 11id 3.1 i pessum vidauka og er ekki syndur hér.

My=0,1 mg; Mpi. = 1,5 kg

Summa DF =[(1-1/119,15) 00,15] +[(1-1/8,89) 00,08 +] (1-1/14,75) 00,14 4 1-1/10,10)
00,10] +[(1-1/18,02) 00,03] + (1-1/12,33) 00,09 4] (1-1/32,18) 00,04
+[(1-1/6,94) 00,09] +[(1-1/25,19) D0,10] 4] (1-1/6,12) 00,04 4 (1-1/20,87)
[0,05] +[(1-1/8,77) 00,05] +[ (1-1/12,59) 10,04

-0,923
PT, . =22 [ %110, 023 {03096 =5 726 g
1515 1, 1000

Utreikningur & sértackri losun mengandi efna (sor. 1id 5.5 1 1. vidbadi 111. vidauka):

P(n)=(0,1010,15) + (96,8 [10,08) + (55,2 [10,10) + (82,9 [10,10) + (46,8 [10,05) + (70,1 C10,05)
+(23,0 00,05) + (114,3 00,09) + (27,0 00, 10) + (122,0 110,08) + (28,6 [10,05) + (87,4 [10,05)
+(57,900,05)

= 60,006 kW

o7 = 5948
60,006

s

=0,099 g/kWh

> ’7266 =0,095 g/kWh

ef gerd er bakgrunnsleidrétting verdur PT=

i)
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Utreikningur & sérstagkri vogtolu ( sbr. 5.6 i 1. vidbadi 111. vidauka):
AJ gefnum peim nidurstédum sem eru reiknadar ut fra 4. profunarpeetti hér ad framan gildir:

0,152 3 604,6

= =0,1004
1,515 03 600,7

E.i

betta gildi er innan tilskilinna marka, p.e. 0,10 = 0,003.
ELR-PROFUN

bar ed Bessel-siun er algjorlega ny adferd vid medaltalsutreikinga i evropskri 16ggjof um utblastur
fylgir hér & eftir tskyring a4 Bessel-siunni, demi um honnun Bessel-reiknirits og demi um
utreikning 4 endanlegu gildi reyks. Fastar Bessel-reikniritsins eru eingdngu hadir honnun
reykpéttnimelisins og synatdkutidni gagnasdfnunarkerfisins. Melt er med pvi ad framleidandi
reykpéttnimelisins gefi upp endanleg gildi fasta Bessel-siunnar fyrir mismunandi synatdkutioni og
a0 kaupandinn noti pessa fasta vid ad semja Bessel-reikniritid og vid utreikning reykpéttnigildanna.

Almennar athugasemdir um Bessel-siuna

Vegna hationibjogunar er ferill 6medhondlada reykpéttnimerkisins oftast mjog dreifour. Til pess ad
eyOa pessari hationibjogun er porf & Bessel-siu vegna ELR-profunarinnar. Sjalf er Bessel-sian rakin
(endurkvaem) annars stigs lagrennslissia sem tryggir fljotasta merkjaris sem vol er 4, an yfirskots.

Ef strokur opynnts utblasturslofts myndast i Gtblastursrorinu & rauntima synir hver reykpéttnimeelir
mismunandi og tafinn reykpéttniferil. Tofin og sterd melda reykpéttniferilsins er einkum komin
undir 16gun meliholfs reykpéttnimeelisins, par med talid Gtblasturssynakerfisins, og peim tima sem
naudsynlegur er vegna urvinnslu merkisins i rafeindabtinadi reykpéttnimeaelisins. baer meelisterdir,
sem einkenna pessi fyrirbeeri, heita edlisfraedilegur svorunartimi og rafrenn svorunartimi en peir
verka sem sérstdk sia fyrir hverja gerd reykpéttnimeela.

Tilgangurinn med beitingu Bessel-siunnar er ad tryggja samremd heildareinkenni fyrir siurnar i 6llu
reykpéttnimaelingarkerfinu sem einkennist af eftirtdldum pattum:

— edlisfredilegum svorunartima reykpéttnimeelisins (tp)
— rafrenum svorunartima reykpéttnimeelisins (t.)
— svorunartima Bessel-siu i notkun (tg)

Heildarsvorunartimi kerfisins, tayer, faest med eftirfarandi jofnu:

taver = Jth +tp2 o

og verdur ad vera jafn fyrir hvers kyns reykpéttnimela til ad reykpéttnigildid s¢ pad sama. bess
vegna parf ad utbua Bessel-siu sem er pannig Ur gardi gerd ad svOrunartimi sfunnar (tr), dsamt
edlisfredilegum (tp) og rafrenum (t) svorunartima hvers reykpéttnimelis, gefi orugglega pann
heildarsvorunartima sem krafist er, (tavr). Par ed gildin t, og t. eru gefin fyrirfram fyrir hvern
einstakan reykpéttnimaeli og taer er 1 pessari tilskipun skilgreint sem 1,0 s er hegt ad reikna ut tg

sem hér segir:
53 :"tAver + tp2 +t62

Svorunartimi siunnar er samkvaemt skilgreiningu sa ristimi sem lidur fra pvi er siad fralagsmerki
ner 10% og ar til pad nar 90% af gildi prepailagsmerkis. Af peim sékum barf ad itra marktioni
Bessel-siunnar a4 pann hatt ad svorunartimi hennar sé innan tilskilinna marka ristimans.
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Mynd a

Ferill prepailagsmerkis og siada fralagsmerkisins

1.2 TDrepailagsmerki
1 /
0,8 +
— 0,6 T
= i Bessel-siad
5 fralagsmerki
S 04 1
02 T
% tF
0 L] IAI Ll L} T ) T L T ¥
-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Timi [s]

A mynd a er syndur ferill prepailagsmerkis og Bessel-siada fralagsmerkisins auk svorunartima
Bessel-siunnar, (tr).
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Honnun endanlegs reiknirits siunnar er fjolprepa ferli sem kallar & nokkrar itrunarlotur. Hér fyrir
nedan er flaedirit sem synir itrunarferlio.

Einkennandi Samreemdur Synatékutioni
svorunartimi heildarsvorunar- gagnasofnunar-
kerfisins timi kerfisins kerfisins

tp, te [3] Caver [3] [Hz]

\_+'*_I

Naudsynlegur heildarsvérunartimi 1. prep
Bessel-siunnar t ’

Y

Fyrirkomulag Bessel-siu reikniritsins
f,EK 2. prep

Y

= lenew

Y

Beiting Bessel-siu
a prepailag

; t(10 %), t(90 %)

Y
Utreikningur 4 svérunartima sfu
vid itrun 4. prep

tF‘irer = t(l)o %) - t(lO %)

3. brep

Adlogun
marktidninnar

/

Fravik tg fra tgje

fopew = £ ¥ (1+8) |

Ceirer — C¢ 5. brep

A A= t

i

Athugun m.t.t. itrunarvidmidana

nei 1Al < 0,01 6. prep

ja

Titr( ek)un

/

Endanlegir Bessel-fastar
og reiknirit 7. prep
Y,=...
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2.2.

Utreikningur 4 Bessel-reikniritinu

[ pessu tilviki er Bessel-reiknirit hannad i nokkrum prepum i samremi vid framangreinda
itrunaradferd sem byggist 4 1id 6.1 i 1. vidbeeti I1I. vidauka.

Hvad vardar reykpéttnimaelinn og gagnadflunarkerfid er gert rad fyrir pvi ad eftirfarandi sterdir séu
sem hér segir:

— edlisfraedilegur svorunartimi, t,0,15 s
— rafreenn svorunartimi, t. 0,05 s
— heildarsvorunartimi, taver 1,00 s (skv. skilgreiningu i pessari tilskipun)

—  synatokutioni 150 Hz

1. prep Réttur svorunartimi Bessel-siunnar tg:
tp =4/12 - (0,152 +0,05% ) =0,987421s

2. prep Mat & marktioni og Gtreikningur & Bessel-fostunum E, og K fyrir fyrstu itrun:

f. = 3,1415/(1000,987421) =0,318152 Hz
At = 1/150=0,006667s
Q = 1/[tan(3,141500,006667 00,318152)] =150,076644
1
E = ~=7.07948E -5
1+150,076644 043 00,618034 +0,618034 [1150,076644
K = 2007,07948 E - 50(0,618034 [1150,076644 - 1) -1=0,970783

bannig fest Bessel-reikniritid:
Y; =Y, +7,07948E -500(S; +2S;; +S;, -4 0Y,.,) +0,970783 (Y, - Yi.n)

par sem S; tdknar gildi prepailagsmerkisins (annadhvort ,,0“ eda ,,1“) og Y; tdknar siud gildi
fralagsmerkisins.

3. prep Beiting Bessdl-siu a prepailag:

Svorunartimi Bessel-siunnar, tp, er skilgreindur sem sa ristimi siada fralagsmerkisins sem lidur fra
bvi er fralagid nar 10% og par til pad ner 90% af gildi prepailagsmerkis. Til ad dkvarda timana
pegar fralagsmerkid naer 10% (tio) og 90% (too) parf ad beita Bessel-siu 4 prepailag og nota pa
framangreind gildi fyrir fc, E og K.

Visit6lurnar, timinn og gildi prepailagsmerkisins og tilsvarandi gildi siada fralagsmerkisins vid
fyrstu og adra itrun eru synd i t6flu B. T6lurnar fyrir punktana, sem naest liggja tio og teo, eru
feitletradar.

Vid fyrstu itrun, i téflu B, kemur 10% gildid fram milli skrdarnimeranna 30 og 31 og 90% gildid
milli visitalnanna 191 og 192. Til ad reikna Ut tgje eru nakvem gildi tip og too akvordud med
linulegri inngiskun milli melipunktanna sem neest liggja sem hér segir:

th = tlower + At D(0>1 - OUtlower )/(OUt upper ~ out lower)

t90 = tlower +At D(059 -out lower )/(Outupper -out lower)

pbar sem outypper 0g OUtiower, €ru adliggjandi punktar Bessel-siada fralagsmerkisins og tiower €r
adliggjandi timapunktur skv. t6flu B.

t10 =0,200000 + 0,006667 (0,1 -0,099208)/(0,104794 - 0,099208) = 0,200945 s
too =0,273333 +0,006667 [J(0,9 - 0,899147)/(0,901168 - 0,899147) =1,276147 s
4. prep Svorunartimi siunnar i fyrstu itrunarlotu:

tr iter =1,276147-0,200945 =1,075202 s
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5. prep  Fravik asskilegs svorunartima siunar fra peim svorunartima sem faest i fyrstu itrunarlotu:
A =(1,075202 - 0,987421) /0,987421 = 0,081641

6. prep  itrunarvidmidunin athugud:

bess er krafist ad |A| sé minna eda jafnt og 0,01. bar ed 0,081641 > 0,01 er itrunarviomiduninni ekki

fullneegt og hefja parf nyja itrunarlotu. Vegna pessarar itrunarlotu er ny marktioni reiknud ut fra f;

og A, sem hér segir:

f = 0,318152[0(1+0,081641) = 0,344126 Hz

c,new

Pessi nyja marktidni er notud i annarri itrunarlotunni og er byrjad aftur 4 2. prepi. Itrunin er
endurtekin pangad til itrunarvidomiduninni er fullnaegt. I toflu A er yfirlit yfir nidurstédurnar ur
fyrstu og annarri itrun.

TaflaA

Gildi ur fyrstu og annarri itrun

Faeribreytur 1. itrun 2. itrun
fe (Hz) 0,318152 0,344126
E -) 7,07948 E-5 8,272777 E-5
K -) 0,970783 0,968410
tio (s) 0,200945 0,185523
too (s) 1,276147 1,179562
tE iter (s) 1,075202 0,994039
A =) 0,081641 0,006657
fenew (Hz) 0,344126 0,346417

7.prep Endanlegt Bessel-reiknirit:

Um leid og itrunarvidmidunin hefur verid uppfyllt ber ad reikna it endanlega fasta Bessel-siunnar
og endanlega Bessel-reikniritid i samraemi vid 2. prep. I pessu tilviki hefur itrunarvidmiduninni
verid fullnegt eftir adra itrun (A = 0,006657 < 0,01). Endanlega reikniritid er pvi nest notad til ad
akvarda medalgildin fyrir reykpéttni (sja naesta 1id 2.3).

Y; =i +8,272777E—5XS; +20S;; +S;5 —40Y; ) +0,968410 (Y, — Y, 5
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TaflaB

Gildi prepailagsmerkis og Bessel-siada fralagsins fyrir fyrstu og adra itrunarlotu

Visitala i Timi brepailagsmerki S; Siad fralagsmerki Y;
[-]
] Is] ] 1. itrun 2. itrun
-2 -0,013333 0 0,000000 0,000000
-1 -0,006667 0 0,000000 0,000000
0 0,000000 1 0,000071 0,000083
1 0,006667 1 0,000352 0,000411
2 0,013333 1 0,000908 0,001060
3 0,020000 1 0,001731 0,002019
4 0,026667 1 0,002813 0,003278
5 0,033333 1 0,004145 0,004828
24 0,160000 1 0,067877 0,077876
25 0,166667 1 0,072816 0,083476
26 0,173333 1 0,077874 0,089205
27 0,180000 1 0,083047 0,095056
28 0,186667 1 0,088331 0,101024
29 0,193333 1 0,093719 0,107102
30 0,200000 1 0,099208 0,113286
31 0,206667 1 0,104794 0,119570
32 0,213333 1 0,110471 0,125949
33 0,220000 1 0,116236 0,132418
34 0,226667 1 0,122085 0,138972
35 0,233333 1 0,128013 0,145605
36 0,240000 1 0,134016 0,152314
37 0,246667 1 0,140091 0,159094
175 1,166667 1 0,862416 0,895701
176 1,173333 1 0,864968 0,897941
177 1,180000 1 0,867484 0,900145
178 1,186667 1 0,869964 0,902312
179 1,193333 1 0,872410 0,904445
180 1,200000 1 0,874821 0,906542
181 1,206667 1 0,877197 0,908605
182 1,213333 1 0,879540 0,910633
183 1,220000 1 0,881849 0,912628
184 1,226667 1 0,884125 0,914589
185 1,233333 1 0,886367 0,916517
186 1,240000 1 0,888577 0,918412
187 1,246667 1 0,890755 0,920276
188 1,253333 1 0,892900 0,922107
189 1,260000 1 0,895014 0,923907
190 1,266667 1 0,897096 0,925676
191 1,273333 1 0,899147 0,927414
192 1,280000 1 0,901168 0,929121
193 1,286667 1 0,903158 0,930799
194 1,293333 1 0,905117 0,932448
195 1,300000 1 0,907047 0,934067

~

~

~
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2.3. Utreikningur 4 reykpéttnigildum

[ flaediritinu hér fyrir nedan er almenna adferdin vid 4kvordun endanlegrar reykpéttni synd.

Snunings-
hradi A
1. alagsprep

Snunings-
hradi B
1. alagsprep

Snlinings-
hradi C
1. alagsprep

—ﬂ Yy

3. alagsprep 3. alagsprep

Snuinings- Snunings- Snunings-
hradi A hradi B hradi C
2. alagsprep 2. alagsprep 2. alagsprep
Snunings- Sniinings- Snunings-
hradi A hradi B hradi C

3. alagsprep

s

Omedhondlud reykpétini N [%]

Umreikningur yfir { j6sgleypnistudul k [1/m]

| k = —(1/LA) * In(1-N/100) |

Siun med Bessel-siu

Val 4 hamarks k-gildi (toppgildi) fyrir hvern
snuiningshrada og hvert alagsprep

(Ymaxl,A + YmaxZ,A + Ymax},r\)/3

Yinax1 4 Yinax1 s Yinaxi ¢
YmaxZ,A YmaxZ,B YmaXZ,C
Yinax3a Yinaxs b Yinaxs,c
[ [ ] [ [ ] [ [ ]
Fullgilding lotunnar fyrir hvern sniningshrada
Y VY Y VY Y VY
Utreikningur 4 medalreykpéttni fyrir hvern snaningshrada
SV, = SV, = SV, =

(Ymaxl,B + YmaxZ,B + Ymax},B)/3

(Ymaxl,(' + YmaxZ,(‘ + Ymax},(‘)/3

—

*_l

Utreikningur 4 endanlegri reykpéttni
| SV = 0,43 * SV, + 0,56 * SV, + 0,01 * SV, |
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A mynd b ma sja feril mezlda, 6meShondlada reykpéttnimerkisins og oOsiudu og siudu
ljésgleypnistudla (k-gildi) fyrsta alagspreps ELR-profunar og hamarksgildi Ymaxi,a (toppgildid) siada
k-ferilsins er synt. Tafla C inniheldur samsvarandi upplysingar um tolugildi visitalna i, tima
(synatokutionin er 150 Hz), dmedhdondlada reykpéttni, 6siud og siud k-gildi. Siunin var framkveemd
og notadir til pess Bessel-fastarnir sem akvardadir voru med reikniritinu i 1id 2.2 i pessum vidauka.
Vegna pess hversu mikid er af gognum eru eingdngu ferd inn i tdflu pau gildi 4 reykferlinum sem
naest liggja upphafspunktinum og toppgildinu.

Mynd b

Ferill maeldrar reykpéttni (N), 6siadra reykpéttnigilda k og siadra reykpéttnigilda k

30 1,00
Reykpéttni N
257 N o B osfud reykpéttnigildik ||
4 ’r] \ tOppglldl =0,5424m™ —— siud reykpéttnigildi k 0.80
01 / A /“\.
— [0 \ 1 —
S E ,J \ /Jj\'“u' \L“A 0,60 E
Z151 M\ =
E Ir o Py 10,407
R !
210 { \ =
% “ )
Mg
~ ‘“\ S A 10,20
5 4 T g,
0 -+ + + 4 + ——rt ——t + t 0,00
0,0 1,0 2,0 3,0 40 5,0 6,0 70 8,0 9,0 10,0 11,0
Timi [s]

Toppgildid (i = 272) er reiknad ut ad gefnum eftirfarandi gognum ur t6flu C. OIl énnur stok
reykpéttnigildi eru reiknud Gt &4 sama hatt. Vid upphaf reikniritsins eru gildi S.;, S, Y.; og Y., stillt
4 null.

L (m) 0,430
Visitala, i 272

N (%) 16,783
So71 (m™) 0,427392
Sa70 (m'l) 0,427532
Yo71 (m™) 0,542383
Yo7 (m™) 0,542337

Utreikningur & k-gildinu (sbr. 118 6.3.1 1 1. vidbadi 111. vidauka):

k=-

1 On|1-— 16,783 =0,427252 m"
0,430 0

betta gildi samsvarar S,7, i eftirfarandi jofnu.
Utreikningur & Bessel-medalgildi reyks (1id 6.3.2 1 1. vidbadi 1. vidauka):
[ eftirfarandi jofnum eru Bessel-fastarnir ur 1id 2.2 hér 4 undan notadir. Raunverulega 6siada k-

gildio, eins og pad er reiknad ut hér ad framan, samsvarar S»7> (Si). S271 (Si-1 ) 08 S270 (Si-2 ) eru tvo
undanfarandi, 6siudu k-gildin, Y271 (Yi.1) 0g Y270 (Yi2) eru tvo undanfarandi, siudu k-gildin.
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Y,y = 0,542383 + 8272777 E-501(0,427252 + 2110,427392 +0,427532 - 4 [10,542337)
+0,96841003(0,54283 - 0,542337)
=0,542389 m”'

betta gildi samsvarar Yomaxi 4 1 eftirfarandi jofnu.

Utreikningur & endanlegu reykpéttnigildi (sbr. 1id 6.3.31 1. vidbadi 111. vidauka):

Ur hverjum reykferli er tekid hasta siada k-gildid til frekari Gtreikninga. Gera skal r4d fyrir
eftirtéldum gildum

Yonax (m™)
Sniiningshradi
1. lota 2. lota 3. lota
A 0,5424 0,5435 0,5587
B 0,5596 0,5400 0,5389
C 0,4912 0,5207 0,5177

SV, =(0,5424+0,5435+0,5587) /3=0,5482 m™'
SV =(0,5596 +0,5400 +0,5389) /3=0,5462 m"'
SV =(0,4912 +0,5207 +0,5177)/3=0,5099 m"'
SV =(0,4300,5482) + (0,56 [10,5462) + (0,01 00,5099) =0,5467 m""

Fullgilding lotunnar (sbr. lid 3.4 1. vidbadi [11. vidauka)

Adur en reykpéttnigildin, SV, eru reiknud ut skal fullgilda lotuna med pvi ad reikna 1t hlutfallsleg
stadalfravik reykpéttnigildanna i lotunum premur, fyrir hvern sniiningshrada.

Sniiningshradi Medalgildi SV (m™) rauns';arlgjall)fra'vik hlutfallsle%:tyos)taéalfrévik
A 0,5482 0,0091 1,7
B 0,5462 0,0116 2,1
C 0,5099 0,0162 3,2

f pessu tilviki er 15% fullgildingarvidmidunin uppfyllt fyrir hvern sniningshrada.
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Gildi reykpéttninnar, N, og 6siud og siud k-gildi vido upphaf alagspreps

TaflaC

Visitala, i Timi Reykpéttni N 0siad k-gildi siad k-gildi
[] [s] [%] [m"] [m"]
-2 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
-1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,006667 0,020000 0,000465 0,000000
2 0,013333 0,020000 0,000465 0,000000
3 0,020000 0,020000 0,000465 0,000000
4 0,026667 0,020000 0,000465 0,000001
5 0,033333 0,020000 0,000465 0,000002
6 0,040000 0,020000 0,000465 0,000002
7 0,046667 0,020000 0,000465 0,000003
8 0,053333 0,020000 0,000465 0,000004
9 0,060000 0,020000 0,000465 0,000005
10 0,066667 0,020000 0,000465 0,000006
11 0,073333 0,020000 0,000465 0,000008
12 0,080000 0,020000 0,000465 0,000009
13 0,086667 0,020000 0,000465 0,000011
14 0,093333 0,020000 0,000465 0,000012
15 0,100000 0,192000 0,004469 0,000014
16 0,106667 0,212000 0,004935 0,000018
17 0,113333 0,212000 0,004935 0,000022
18 0,120000 0,212000 0,004935 0,000028
19 0,126667 0,343000 0,007990 0,000036
20 0,133333 0,566000 0,013200 0,000047
21 0,140000 0,889000 0,020767 0,000061
22 0,146667 0,929000 0,021706 0,000082
23 0,153333 0,929000 0,021706 0,000109
24 0,160000 1,263000 0,029559 0,000143
25 0,166667 1,455000 0,034086 0,000185
26 0,173333 1,697000 0,039804 0,000237
27 0,180000 2,030000 0,047695 0,000301
28 0,186667 2,081000 0,048906 0,000378
29 0,193333 2,081000 0,048906 0,000469
30 0,200000 2,424000 0,057067 0,000573
31 0,206667 2,475000 0,058282 0,000693
32 0,213333 2,475000 0,058282 0,000827
33 0,220000 2,808000 0,066237 0,000977
34 0,226667 3,010000 0,071075 0,001144
35 0,233333 3,253000 0,076909 0,001328
36 0,240000 3,606000 0,085410 0,001533
37 0,246667 3,960000 0,093966 0,001758
38 0,253333 4,455000 0,105983 0,002007
39 0,260000 4,818000 0,114836 0,002283
40 0,266667 5,020000 0,119776 0,002587
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Gildi reykpéttninnar, N, og 6siud og siud k-gildi i grennd vid Ymax1,a (Z toppgildi, feitletrao)

Visitala, 1 Timi Reykpéttni N osiad k-gildi siad k-gildi
(-] [s] (%] [m'] [m]
259 1,726667 17,182000 0,438429 0,538856
260 1,733333 16,949000 0,431896 0,539423
261 1,740000 16,788000 0,427392 0,539936
262 1,746667 16,798000 0,427671 0,540396
263 1,753333 16,788000 0,427392 0,540805
264 1,760000 16,798000 0,427671 0,541163
265 1,766667 16,798000 0,427671 0,541473
266 1,773333 16,788000 0,427392 0,541735
267 1,780000 16,788000 0,427392 0,541951
268 1,786667 16,798000 0,427671 0,542123
269 1,793333 16,798000 0,427671 0,542251
270 1,800000 16,793000 0,427532 0,542337
271 1,806667 16,788000 0,427392 0,542383
272 1,813333 16,783000 0,427252 0,542389
273 1,820000 16,780000 0,427168 0,542357
274 1,826667 16,798000 0,427671 0,542288
275 1,833333 16,778000 0,427112 0,542183
276 1,840000 16,808000 0,427951 0,542043
277 1,846667 16,768000 0,426833 0,541870
278 1,853333 16,010000 0,405750 0,541662
279 1,860000 16,010000 0,405750 0,541418
280 1,866667 16,000000 0,405473 0,541136
281 1,873333 16,010000 0,405750 0,540819
282 1,880000 16,000000 0,405473 0,540466
283 1,886667 16,010000 0,405750 0,540080
284 1,893333 16,394000 0,416406 0,539663
285 1,900000 16,394000 0,416406 0,539216
286 1,906667 16,404000 0,416685 0,538744
287 1,913333 16,394000 0,416406 0,538245
288 1,920000 16,394000 0,416406 0,537722
289 1,926667 16,384000 0,416128 0,537175
290 1,933333 16,010000 0,405750 0,536604
291 1,940000 16,010000 0,405750 0,536009
292 1,946667 16,000000 0,405473 0,535389
293 1,953333 16,010000 0,405750 0,534745
294 1,960000 16,212000 0,411349 0,534079
295 1,966667 16,394000 0,416406 0,533394
296 1,973333 16,394000 0,416406 0,532691
297 1,980000 16,192000 0,410794 0,531971
298 1,986667 16,000000 0,405473 0,531233
299 1,993333 16,000000 0,405473 0,530477
300 2,000000 16,000000 0,405473 0,529704
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3. ETC-PROFUN

3.1 Losun mengandi lofttegunda (disilhreyflar)
Gera skal rad fyrir eftirtéldum profunarnidurstodum fyrir gassynissafnara med rudningsdelu (PDP-
CVS kerfi)
Vo (m’/sn.) 0,1776
Np (sn.) 23073
ps (kPa) 98,0
pi1(kPa) 2.3
T (K) 322,5
Ha (g/kg) 12,8
NOx conce (milljonarhl.) 53,7
NOx concd (milljonarhl.) 0,4
COconce (milljonarhl.) 389
COconcd (milljonarhl.) 1,0
HC:once (milljonarhl.) 9,00
HClonea (milljonarhl.) 3,02
COxconce (%0) 0,723
Waet (kWh) 62,72

Utreikningur & streymi pynnts Gtblasturslofts (sor. 1id 4.1 i 2. vidbadi 111, vidaukay:
Mrorw = 1,293 00,1776 023073 0(98,0—2,3) 0273/(101,3 00322,5)
= 42372kg

Utreikningur leidréttingarstuduls fyrir NO (sbr. 1i8 4.2 i 2. vidbadi 1. vidauka):

Kyp = ! = 1,039

1-0,0182 0(12,8—10,71)

Utreikningar & bakgrunnsleidréttum styrk (sbr. 118 4.3.1.1 i 2. vidbadi 111. vidauka):
AdJ pvi gefnu ad samsetning disileldsneytisins s¢ CiH, g

1
= 13,6
1+(1,8/2) +[3,76 O (1+(1,8/4))]
DF= 13,6 i
0,723 + (9,00 +38,9) 010"

Fs=100 O

=18,69

NO,oone = 53,7 — 0,4 O(1 — (1/18,69)) = 53,3 milljonarhlutar
COone =38,9 — 1,0 O(1—(1/18,69)) = 37,9 milljénarhlutar

HC o = 9,00 — 3,02 O(1 — (1/18,69)) = 6,14 milljonarhlutar

Utreikningur massastreymis losunar (sbr. 1id4.3.11 2. vidbedi 111. vidauka):

NO, . =0,001587 53,3 01,039 04237,2 = 372,391 ¢
€O, =0,000966 (37,9 042372 = 155,129 ¢
HC,,., = 0,000479 06,14 042372 = 12,462¢g

Utreikningur & sértackri losun mengandi efna (sor. 1id 4.4 2. vidbadi 111. vidauka):

NO, = 372,391/62,72 = 5,94 g/kWh
CO = 155,129/62,72 = 2,47 g/kWh
HC = 12,462/62,72 = 0,199 g/kWh
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3.2.

3.3.

Losun agna (disilhreyflar)

Gera skal rad fyrir eftirtéldum profunarnidurstodum fyrir gassynissathara med rudningsdelu (PDP-
CVS kerfi) med tveggja prepa pynningu:

Mrorw (kg) 42372

Mg, (mg) 3,030
Mg (mg) 0,044
Mror (kg) 2,159
Msec (kg) 0,909
My (mg) 0,341
MDIL (kg) 1 ,245
DF 18,69

Wact (kWh) 62,72

Utreikningur & massa losunar (sbr. [i85.11 2. vidbadi 111. vidauka):
M; =3,030 + 0,044 = 3,074 mg
Mgay = 2,159 — 0,909 = 1,250kg

_ 3,074 0 42372
1,250 1000

=1042g
Utreikningur & bakgrunnsleidréttum massa losunar (sbr. 1id 5.1 2. vidbadi 111. vidauka):

PT.. = 3074 (0341 o, 1 04812 g0
711,250 | 1,245 18,69 1000

Utreikningur & sértackri losun mengandi efna (sor. 1i8 5.2 1 2. vidbadi 111. vidauka) :

PT =10,42/62,72 = 0,166 g/kWh

PT= 9,32/62,72 = 0,149 g/ kWh, ef bakgrunnsleiorétt
Losun mengandi lofttegunda (jarogashreyflar (CNG))
Gera skal rad fyrir eftirtéldum proéfunarnidurstodum fyrir gassynissathara med rudningsdelu (PDP-
CVS kerfi) med tveggja prepa pynningu:

Mrorw (kg) 42372
Ha (g/kg) 12,8
NOx conce (milljonarhl.) 17,2
NOx concd (milljonarhl.) 0,4
COconce (milljonarhl.) 443
COconcd (milljonarhl.) 1,0
HC:once (milljonarhl.) 27,0
HConed (milljonarhl.) 3,02
CHj conce (milljonarhl.) 18,0
CHai conca (milljonarhl.) 1,7
CO2,conce (%0) 0,723
Waet (kWh) 62,72

Utreikningur leidréttingarstuduls fyrir NO (sbr. [i8 4.2 i 2. vidbadi 111. vidauka):

Kig = ! = 1,074

1-0,0329 O(12,8 —10,71)
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Utreikningar & styrk vetniskolefna annarra en metans (NMHC) (sbr. 1id4.3.11 2. vidbadi 1. vidauka) :

a) Gasgreining 4 stlu

NMHC,,.. = 27,0 — 18,0 = 9,0 milljénarhlutar

b) Metanskiljuadferd.
AJ pvi gefnu ad skilvirkni metans sé 0,04 og skilvirkni etans s¢ 0,98 (sja 1id 1.8.4 i 5. vidbaeti
II1. vidauka).
NMHC e = 27,0001-0,04)-18,0 8,4 milljonarhlutar
0,98-0,04

Utreikningar & bakgrunnsleidréttum styrk (sbr. 118 4.3.1.1 i 2. vidbadi 111. vidauka):
Ad bvi gefnu ad viomidunareldsneytid s¢ G20 (100% metan) med samsetninguna C;Ha:

Fs =100 0 ! =9,5
1+(4/2)+[3,76 (1 + (4 / 4))]

DF = 9,5 :
0,723+ (27,0 +44,3) 0010

A9 pvi er vardar onnur vetniskolefni en metan er bakgrunnsstyrkurinn mismunurinn a milli HCcopeq
0og CH4 concd

=13,01

NO,one = 17,2 —=0,4 O(1 — (1/13,01)) = 16,8 milljonarhlutar
COope = 44,3 — 1,0 O(1 — (1/13,01)) = 43,4 milljonarhlutar
NMHC,,,, = 8,4 — 1,32 O(1 — (1/13,01)) = 7,2 milljénarhlutar

CH,eone = 18,0 — 1,7 O(1 — (1/13,01)) = 16,4 milljonarhlutar

Utreikningur massastreymis losunar (sbr. [id4.3.11 2. vidbedi 111. vidauka):
NO, e = 0,001587 16,8 01,074 04237,2) = 121,330¢
CO,es = 0,000966 43,4 042372 = 177,642 ¢
NMHC, .., = 0,000502 07,2 04237,2 = 15315¢
CH e =0,000554 (116,4 14237,2) = 38,498 g
Utreikningur & sértaekri losun mengandi efna (sbr. 1id 4.4 2. vidbadi 111. vidauka):
NO, =121,330/62,72=1,93 g/kWh
Cco= 177,642 /62,72 =2,83 g/lkWh
NMHC =15,315/62,72 =0,244 g/kWh
CH, =38,498/62,72=0,614 g/kWh
A-VIKSTUBULL (S;)

4.1. Utreikningur 4 A-vikstudlinum (S;) (')
S/] = - 2
- hvarftreg efni % a4+ B 0,0
100 4 100
par sem:
Sy = A-vikstudull;
hvarftreg efni % = rummalshlutfall hvarftregra lofttegunda i eldsneytinu (p.e. N, CO,, He,
o.s.frv.);
0y* = rammalshlutfall upphaflegs surefnis i eldsneytinu, i %;

(") Hlutfallsstudlar lofts/eldsneytis i eldsneyti vélknuinna Skutekja — SAE J1829, jini 1987. John B. Heywood, Internal
combustion engine fundamentals, McGraw-Hill, 1988, kafli 3.4 ,,Combustion stoichiometry* (bls. 68 til 72).
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n og m takna medaltalsstudla C,Hy, vetniskolefna i eldsneytinu, p.e.:

I CHa% | [Ca% ], 5 [ %, 4 [Ca%], 5, [Cs% ],
_ 100 100 100 100 100

- bynningarefni %
100
4x CH,% . C,H % +6x C,H¢% + 8x C;Hg% +
100 100 100 100
- pynningaretni %
100

par sem:

CH4 = rammalshlutfall metans i eldsneytinu, i %;

C, = rammalshlutfall allra C, vetniskolefna (t.d.: CoHe, CoHa, 0.5.f1v.) i eldsneytinu, i %;
C; = rammalshlutfall allra C; vetniskolefna (t.d.: CsHsg, CsHs,.0.5.frv.) 1 eldsneytinu, i %;
Cs = rammalshlutfall allra C4 vetniskolefna (t.d.: C4H;o, C4Hs, 0.5.frv.) i eldsneytinu, i %;

Cs = rammalshlutfall allra Cs vetniskolefna (t.d.: CsHiz, CsHio, 0.5.frv.) i eldsneytinu, i %;

pynningarefni = rammalshlutfall pynningarlofts (O, N,, CO,, He, 0.s.frv..), i eldsneytinu, i %.

4.2. Dzemi um utreikning 4 A-vikstudlinum S;
1. daami: Gas: CHs=86%, No= 14% (midad vid raimmal)
I CH,% 2% C,% +
100 100 _1x0,86 _0,86_1
1 bynningarefni, % N 1 14 70,86
100 100
ax CH,% +ax C,H,% .

100 100 _4x0,86 _

- __bynningarefni % - 0,86 -

100

2 2

Sy = = =1,16
17hvarftregefn1A) a+ 0,0 1,£ 9 1_'_4
100 4 100 100 4

2. daami: Gyy: CHy= 87%, C;He= 13% (midad vid rammal)

CH,% C,%
Ix] —2—|+2x% +..
100 100 _1x0,87+2x%0,13 _1,13
1

- pynningarefni % 1— 0 =L13
100 100
4x CH,% +6x C,H¢% +
m= 100 100 _4><0,87+6><0,13_426
- pynningarefni % 1 ’
100

2 2

Y G T——s o[, o i)
- varftreg efni % a+ 0, -0 Ixf13+%
100 4 100 100 4
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3. daami: USA: CH4=89%, C;Hs= 4,5%, CsHs= 2,3%, CsHis= 0,2%, O,= 0,6%, N, =4%

CH,% C,%
Ix| —=——|+2x +..
100 100 _1><0,89+2><0,O45+3><0,023+4><0,002_1 1
1 pynningarefni % - (0,64 +4) ’
100 100
Ax CH,% +ax C,H,% +6x C,H¢% b o+8x C;Hg%
100 100 100 100
- pynningarefni %
100
_4%0,89+4x0,045+8%0,023 +14 x 0,002
- - bynningaretni %
100
Sy = 2 = 2 =0,96

17hvarftregefni‘%> L ~ 0,0 l—i < 1’11_'_4,24 06
100 4 100 100 4 100




