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Kort
(]| Okumannskort
(u] "] Fyrirtekiskort
oW Eftirlitskort
TH Verkstadiskort
W---  Ekkertkort
Akstur
ofo] Akstur fleiri en eins 6kumanns
@] Aksturstimi i eina viku
o Aksturstimi 1 tveer vikur
I'Jtprent
24hgy Daglegt Gtprent fra korti um starfsathafnir 6kumanns
24h g ¥ Daglegt utprent frd skrdningarhluta 6kurita um starfsathafnir 6kumanns
I @¥ Utprent af korti um sértilvik og bilanir
! &¥ Utprent Gr skraningarhluta 6kurita um sértilvik og bilanir
Tey  Utprent um teknigdgn
>2>¥  Utprent um hradabrot
Sértilvik
I [setning 6gilds korts
=]- Kortaésamrymanleiki
@@ Timaskorun
Iog  Akstur dn videigandi korts
Ige Isetning korts vid akstur
I @&  Sidustu kortalotu ekki rétt lokad
> Hradabrot
'y Rof & straumi
n Villa { hreyfigégnum
I'd Oryggisbrot
l® Timastilling (& verkstadi)
>o Eftirlit med hradabrotum
Bilanir
w@1  Kortabilun (rauf fyrir 6kumannskort)
w @2  Kortabilun (rauf fyrir adstodardkumannskort)
*0 Bilun 1 skja
% ¥ Bilun vid nidurflutning gagna
® ¥ Bilun i prentara
» I Bilun i nema
A Innri bilun i skraningarhluta dkuritans,
Handvirk skraning
»?»  Enn sami akstursdagur?
(el Lok fyrri akstursdags?
M@ 7  Stadfesta eda faera inn stadsetningu par sem akstursdegi lykur
»7 Faera inn upphafstima
*7 Feera inn stad par sem akstursdagur hefst.

Athugasemd: Adrar taknmyndsamsetningar sem mynda kennimerki fyrir Utprentunarbalk eda -skraningu eru

skilgreindar i 4. viobaeti.
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4. vidobcetir

UTPRENT
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ATMENN AEIOT 1.ttt t ettt et e st e e st et et eneeseste s eneeseabenteneenennen 305
Forskrift fyrir gagnabalka ...........cccooiiiiiiiiiiieiieeeee ettt 305
Forskriftir fyrir UEPIENL .......ooiiiiiiiiiii ettt 311
Daglegt utprent af korti um starfsathafnir Gkumanns ............cccocovereiriinennineneeeee 312
Daglegt utprent ur skraningarhluta 6kurita um starfsathafnir 6kumanns .............ccocoeeeiininen. 312
Utprent af korti um SErtilvik 0g DILAMIT ............ovuoiveeeeeeeieeeeeeeeeeee e 313
Utprent ur skraningarhluta dkurita um sértilvik og bilanir ............ccoo.oveeveeveeeeeeeeeeeeeseenes 313
Utprent um tKIIGOZN ...........o..ovveeereieeeeeeeeeeeeeeesseeeeessesee s ses s seee s esese s sse s s 314

UPrent UM DIA0ADIOL ...........o.oveeveeveeeeeeeeeeeeeeee e eenaeen 314
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PRT 001

PRT 002

PRT 003

PRT 004

PRT 005

PRT 006

1. ALMENN ATRIDI

Hvert utprent er byggt upp med pvi ad hlekkja saman mismunandi gagnabalka sem kunna ad vera audkenndir med
kennimerki balks.

Gagnabalkur inniheldur eina eda fleiri skraningu sem kunna ad vera audkenndar med kennimerki skraningar.

Ef kennimerki balks er naest 4 undan kennimerki skraningar er kennimerki skraningarinnar ekki prentad.

Ef gagnaatridi er 6pekkt eda ekki ma prenta pad af astedum er varda adgangsréttindi ad gdgnum eru eydur prentadar i
stad pess.

Ef efni heillar linu er 6pekkt eda ekki er naudsynlegt ad prenta pad er allri linunni sleppt.

Gagnasva0i med télulegum upplysingum eru prentud hegri jofnud og med bili til ad adskilja ptisund og miljonir og
an nulla fremst.

Strenggagnasvadi eru prentud vinstri jofnud og fyllt med eydum upp i lengd gagnaatridis eda stytt nidur i
gagnaatridislengd pegar naudsynlegt er (ndfn og heimilisfong).

2. FORSKRIFT FYRIR GAGNABALKA
[ pessum kafla eru eftirfarandi reglur notadar fyrir tidknun snids:

— rittdkn, sem prentud eru med feitletri, tilgreina texta an snidtdkna sem 4 ad prenta (Gtprentunin er med
venjulegum rittdknum),

— venjuleg rittakn tilgreina breytur (tAknmyndir eda gdgn) en i Gtprentun koma gildi peirra i stad breytanna,
heiti breyta hafa verid fyllt med undirstrikunartdknum til ad syna lengd gagnaatrida sem eru tiltaek fyrir breytuna,

dagsetningar skulu tilgreindar med snidinu ,,dd/mm/44aa* (dagur, manudur, ar). Einnig er heimilt ad nota snidid
,.dd.mm.aaaa“,

— hugtakid ,,audkenni korts* tilgreinir samsetninguna: tegund korts med tadknmyndasamsetningu korts, koda
adildarrikisins sem gefur kortid ut, framhallandi skastriki og kortanimerinu 4samt samritsnumeri og utgafunimeri
kortsins sem eru adskilin med bili:

e
o
>
>

X‘X|X‘X‘X|X‘X‘X‘X|X‘X|X‘X|X

>
~
>
bal

Fyrstu 14 rittakn kortantimers

rikis |—

(inniheldur hugsanlega eintaksnumer)

setning korts [
Samritsnimer
Utgafuntimer

Taknmyndasam-
Kodi utgafuadildar-

Utprent skulu notast vid eftirfarandi gagnabalka og/eda gagnaskraningar i samraemi vid eftirfarandi merkingar og
snio:

Numer balks eda skraningar
Merking

Gagnasnid

1. Dagsetning og timi pegar skjalio er prentad ¥ dd/mm/2444 hh:mm (UTC)
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8.1.

8.1a.
8.1b.
8.1c.

Tegund utprents

Kennimerki balks

Taknmyndasamsetning 1 utprenti (sja 3.  vidbeti),
hradatakmorkunarbuinadar (einungis utprent af hradabroti).

stilling

Audkenni korthafa

Kennimerki balks. P = tdknmynd einstaklinga
Kenninafn korthafa

Eiginnafn eda -nofn korthafa (ef vid a)
Audkenni korts

Sidasti gildisdagur korts (ef vid &)

Ef um er ad raeda kort sem ekki er personulegt og a4 pvi er ekkert
kenninafn skal prenta pess i stad heiti fyrirtaekis, verkstedis eda
eftirlitsadila.

Audkenni okutzekis

Kennimerki balks

Verksmidjunumer Skutaekis (VIN)

Adildarrikid par sem okutaekid er skrad og skraningarnumer okutaekis.

Audkenni skraningarhluta 6kurita
Kennimerki balks

Heiti framleidanda skraningarhluta okurita
Hlutarntimer skraningarhluta dkurita

Sidasta kvordun skraningarbunadar
Kennimerki balks

Heiti verkstadis

Audkenni verkstediskorts

Dagsetning kvordunarinnar

Sidasta eftirlit (sem eftirlitsmadur framkvaemir)

Kennimerki balks

Audkenni eftirlitskorts

Dagsetning, timi og tegund eftirlits

Tegund eftirlits: Allt ad fjorum tdknmyndum. Tegund eftirlits getur
verid (samsetning med eftirfarandi):

B Nidurflutningur af korti I ‘Nidurflutningur af skraningarhluta
okurita "W Prentun [ Birting 4 skja

Starfsathafnir 6kumanns geymdar 4 kortinu i peirri r60 sem par
eiga sér stad

Kennimerki balks

Fyrirspurnardagsetning (almanaksdagur sem prentadur er t) + teljari i
kortinu sem heldur utan um daglega vidveru

Timabil sem kortid var ekki isett

Kennimerki skraningar (upphaf timabils)

Oskrad timabil. Upphafs- og lokatimi, timalengd

Handskrad starfsathofn

Taknmynd starfsathafnar, upphafs- og lokatimi (medtaldir), timalengd,
hvildartimabil, sem eru amk. einnar klukkustundar 16ng, eru
stjornumerkt.

A VIN

? hh:mm hh:mm hhheo
A hh:mm hh:mm hhhmm *
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8.2.

8.3.

8.3a.

8.4.

10.1.

10.2.

10.3.

Isetning korts { S-rauf

Kennimerki skraningar; S = tdknmynd raufar

Adildarrikid par sem okutaekid er skrad og skraningarnimer okutakis
Stada kilometrameelis 6kutaekisins vid isetningu korts.

Starfsathofn (pegar kortio var sett i)

Taknmynd starfsathafnar, upphafs- og lokatimi (medtaldir), timalengd,
ahafnarstada (taknmynd fyrir 4hofn ef stadan er CREW, eyda ef hin er
SINGLE), hvildartimabil, sem eru a.m.k. einnar klukkustundar 16ng, eru
merkt med stjornu.

Séradsteedur. Timi feerslu, taknmynd fyrir séradstedur (eda samsetning
taknmynda).

Urtekt korts
Stada kilometramalis og ekin vegalengd fra sidustu isetningu par sem
stada kilometramelis er pekkt.

Starfsathafnir 6kumanns i timarod geymdar i skraningarhluta
okuteekis fyrir hverja rauf

Kennimerki balks

Fyrirspurnardagsetning (almanaksdagur sem prentadar er 1t)

Stada kilometrameelis kl. 00:00 og 24:00

Starfsathafnir sem eru skraoar i S-rauf
Kennimerki balks.

Timabil pegar ekkert kort er isett i S-rauf
Kennimerki skraningar

Ekkert kort isett

Stada kilometrameelis vid upphaf timabils.

Isetning korts

Kennimerki skraningar vid isetningu korts

Nafn 6kumanns

Eiginnafn 6kumanns

Audkenni dkumannskorts

Fyrningardagsetning 6kumannskorts

Adildarrikio sem skrair okutekid og skraningarnumer Skutaekis sem
notad var adur

Dagsetning og timi urtektar korts ur fyrra 6kutaeki

Aud lina

Stada kilometrameelis vid isetningu korts, handskrad fersla 4 kooda fyrir
starfsathafnir 6kumanns (M ef ja, eyda ef nei).

Starfsathdfn

Taknmynd starfsathafnar, upphafs- og lokatimi (medtaldir), timalengd,
ahafnarstada (tdknmynd ahafnar ef hun er CREW, eyda ef hin er
SINGLE), hvildartimabil, sem eru a.m.k. einnar klukkustundar 16ng, eru
merkt stjérnu.

__________ S__________
B Nat/VRN
X XXX XXX km

| A hh:mm hh:mm hhhmm QC *

| X XXX XXX km; ¥ xxXx km

____________ [ J
dd/mm/a444
X XXX XXX - X XXX xxx km

o Kenninafn ___ =
Eiginnafn/-nsfn
Audkenni korts

dd/mm/4444
A+ Nat /VRN

dd/mm/ad444 hh:mm

X XXX XXX km M

| A hh:mm hh:mm hhhmm QG *
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10.3a.

10.4.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Séradsteedur. Timi faerslu, tiknmynd fyrir séradsteedur (eda samsetning | hhemm - - - - - DPDD - - - - -

taknmynda).

Urtekt korts eda lok timabils dan korts

Stada kilometramelis vid trtekt korts eda i lok ,,ekkert kort“-timabils og
ekin vegalengd fra isetningu eda fra upphafi ,,ekkert kort“-timabilsins.

X XXX XXX km; x xxx km

Dagleg samantekt

Kennimerki balks. | __________ T oo

Samantekt fyrir skraningarhluta 6kurita a timabilum pegar ekkert kort er

i rauf fyrir okumannskort

Kennimerki balks. | 1o@---

Samantekt fyrir skraningarhluta 6kurita a timabilum pegar ekkert kort er

i rauf fyrir adstooarékumannskort | cog - - -

Kennimerki balks. =

Dagleg samantekt skraningarhluta dkutcekis fyrir hvern okumann

Kennimerki skraningar [ .
Kenninafn 6kumanns @ Kenninafn . __
Eiginnafn eda -néfn dkumanns Biginnafn/-néfn
Audkenni 6kumannskorts. Audkenni korts

Tilgreining stadar par sem akstursdagur hefst og/eda endar

pi = taknmynd fyrir upphafs-/endastad, timi, land, sveedi, pihh:imm Cou Reg
Kilometrameelir. X XXX XXX km

Heildarstarfsathafnir (af korti)

Heildaraksturstimi, ekin vegalengd

Heildartimi fyrir vinnu og tiltekileika : Eim Zixhy;ﬁ
Heildartimi fyrir hvild og 6skradar starfsathafnir - hbhmm 7 hhhoo
Heildartimi starfsathafna ahafnar. @@ hhhmm
Heildarstarfsathafnir (timabil an korts i rauf fyrir kumannskort)

Heildaraksturstimi, ekin vegalengd @ hhhrm x o
Heildartimi fyrir vinnu og tiltekileika # hhhom @ hihmm
Heildartimi fyrir hvild. h hiham

Heildarstarfsathafnir (timabil an korts i rauf fyrir

aé;toéa;ﬁél{umz}t‘nns.kort) . o % hhhmm @ hohmm
Heildartimi fyrir vinnu og tilteekileika h hhhmo

Heildartimi fyrir hvild.
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11.8.  Heildarstarfsathafnir (fyrir 6kumann, badar raufar medtaldar)
Heildaraksturstimi, ekin vegalengd
Heildartimi fyrir vinnu og tilteekileika £ hohmm s zoc
. L, # hhhmm @ hhhomn
Heildartimi fyrir hvild b hhhmm
Heildartimi fyrir starfsathafnir ahafhar @0 hhhom
Ef krafist er daglegrar utprentunar fyrir yfirstandandi dag, eru daglegar
samantektarupplysingar reiknadar med peim gégnum sem eru tilteek
pegar prentad er ut.
12. Sértilvik og/eda bilanir sem geymd eru a kortinu
12.1.  Kennimerki balks fyrir 5 sidustu ,,sértilvik og bilanir*“ af korti | -------- I --------
12.2.  Kennimerki balks fyrir 61l skrao ,,sértilvik“akorti | 7777777 -- L
12.3.  Kennimerki balks fyrir allar skradar ,.bilanir“akorti | === ------ vl
12.4.  Skraning a sértilviki og/eda bilun
Kennimerki skraningar ...
Taknmynd fyrir sértilvik/bilun, tilgang skraningar, dagsetning og timi | gapnmynd  aa/mm/aada nh:mm
upphafs
Vidbotarkodi fyrir sértilvik/bilun, timi ! X;I(Xt/VRN hhhmm
Adildarrikid, par sem okutekid er skrad, og skraningarnimer okutekis AT —
par sem sértilvikid eda bilunin atti sér stad.
13. Sértilvik og/eda bilanir sem geymd eru i skraningarhluta 6kurita eda
standa enn yfir
13.1.  Kennimerki balks fyrir 5 sidustu ,,sértilvik og bilanir* fra skraningarhluta | -------- [ R
okurita
13.2.  Kennimerki balks fyrir 61l skrad ,,sértilvik™ i skraningarhluta okurita eda | - ______ [
yfirstandandi sértilvik
13.3.  Kennimerki balks fyrir allar skradar ,bilanir* i skraningarhluta okurita | --------- Tl
eda yfirstandandi ,,bilanir*
13.4.  Skraning a sértilviki og/eda bilun
Kennimerki skraningar TAknm. (D) Ad/mm/AdAd  bhmm
Taknmynd fyrir sértilvik/bilun, tilgangur skraningar, dagsetning/timi | |xxx (xxx) hhhmm

upphafs

Viobotarkodi fyrir sértilvik/bilun (ef einhver), fjoldi svipadra sértilvika
pennan dag, timalengd

Audkenni korta sem eru sett i vid upphaf eda lok sértilviks eda bilunar
(allt a0 4 linur an pess ad sama kortanumer sé tvitekid)

Tilvik par sem ekkert kort var sett i

Tilgangur skraningar (p) er talnakddi sem skyrir hvers vegna sértilvikid
eda bilunin var skrad, kodadur 1 samremi vid gagnastakid
Event Faul t Recor dPur pose.

Audkenni korts
Audkenni korts

Audkenni korts
Aubdkenni korts
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14. Audkenni skraningarhluta 6kurita | ___________ B------------
Kennimerki balks HHgeiti
Heiti framleidanda skraningarhluta dkurita Heimilisfang ___ —
Heimilisfang framleidanda skraningarhluta okurita Hlutarntmer
Hlutarmimer skraningarhluta dkurita vidurk. _—
Vidurkenningarntimer skraningarhluta 6kurita s N —
Radntmer skraningarhluta 6kurita aaas oy
. ) . . v Xx.xx.xx dd/mm/4444
Framleidsluar skraningarhluta dkurita
Utgafa hugbunadar fyrir skraningarhluta okurita og uppsetningar-
dagsetning.
15. Auokenpipema " [
Kennimerki balks nes/xN__
Radnumer nema vidurk.
Vidurkenningarniimer nema dd/mm/4448
Dagsetning fyrstu uppsetningar nema.
16. Kvordounargogn
Kennimerki bdlks [T T oo
16.1.  Kvérounarskrdaning
Kennimerki skraning
Verkste0id sem framkvaemdi kvordunina
Heimilisfang verkstegis
Auékenni verksta?éiskorts . T Heiti verkstadis
Fyrningardagsetning verkstaediskorts Heimilisf. verkst. o
Aud lina Audkenni korts
Dagsetning kvordunar + tilgangur kvordunar dd/mm/&4444
Verksmidjuniimer okutekis
Adildarrikid, par sem okutaekid er skrad, og skraningarnumer okutaekis T dd/mm/aaaa  (p)
Einkennisstudull okutakis A v
Fasti skraningarbinadarins Har VR
N N w xx xxx Imp/km
Virkt ummal hjélbarda k xx xxx Imp/km
Steerd hjolbarda sem eru undir dkutaekinu 1 xx xxx mm
Stilling hradatakmorkunarbtinadar o Stzrd hjolb._
Gomul og ny stada kilometrameaelis > xxx km/h
Tilgangur kvordunar (p) er talnakodi sem skyrir hvers vegna pessar | ¥ ¥¥x XxX — X XXX Xxx km
kvordunarfaeribreytur voru skradar, kodadur i samreemi vid gagnastakid
Cal i brati onPurpose.
17. Timastilling
Kennimerki balks .
17.1.  Timastillingarskrdaning

Kennimerki skraningar

Gomul dagsetning og timi

Ny dagsetning og timi

Verkstaedid sem framkvemdi timastillinguna
Heimilisfang verkstaedis

Audkenni verkstaediskorts
Fyrningardagsetning verkstadiskorts.

| @ dd/mm/4444 hh:mm
@ dd/mm/4444 hh:mm

T Heiti verkstadis _
Heimilisf. verkst. ____
Audkenni korts
dd/mm/4444
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18. Sidasta sértilvik og bilun skrad i skraningarhluta 6kurita | -———-—-———- | 3¢ === mmm
Kennimerki balks | dd/mm/4444 hh:mm
Dagsetning og timi sidasta sértilviks ¥ dd/mm/a444 hh:mm
Dagsetning og timi sidustu bilunar

19. Upplysingar um eftirlit med hradabrotum
Kennimerki balkks | =mmmmmmees A
Dagsetning og timi sidasta EFTIRLITS MED HRADABROTUM ;g jim/f%?? iiﬁ -
Dagsetning/timi fyrsta hradabrots og fjoldi hradabrotstilvika eftir pad. cT/ades v :

20. Skraning a hradabroti

20.1. Kennimerki balksins ,,fyrsta hradabrot eftir sidustu kvordun“ | ~—=------ T -~ |

20.2.  Kennimerki balksins ,,fimm alvarlegustu hradabrot sidustu 365 daga® | ~~~ "~~~ 2>(365) - ------ |

20.3. Kennimerki balksins ,,alvarlegasta hradabrotid fyrir hvern af sidustu | 7777777 33(20) ------- |
10 dégunum sem hradabrot hafa 4tt sér stad*

20.4. Kennimerki skraningar
Dagsetning, timi og lengd _,;"_/_,_/_,_,_;;__";};
Héamarks- og medalhradi, fj6ldi svipadra sértilvika pennan dag 22 ix:{ml;jz i;x mn;; ( xxn;;
Kenninafn 6kumanns - )

.. o O Kenninafn .

Eiginnafn eda -n6fn 6kumanns Eiginnafn/-nofn
Audkenni 6kumannskorts AuSkenni korts _

20.5.  Ef ekkert hradabrot er i balki. 3y - - -

21. Handskrifadar upplysingar
Kennimerki balks

21.1.  Eftirlitsstadur

21.2.  Undirskrift eftirlitsmanns

21.3. Frakl

21.4. TilkL

21.5.  Undirskrift dkumanns

,,Handskrifadar upplysingar*: Setja skal inn naegilega margar audar linur
fyrir ofan handskrifada ferslu til ad hagt sé i raun ad skrifa
upplysingarnar sem krafist er eda skrifa undir.

3. FORSKRIFT FYRIR UTPRENT

I pessum kafla hafa eftirfarandi reglur fyrir taknun verid notadar:

N Utprentun balks eda skraningar nimer N

og naudsynlegt er

[:Jtprentun balks eda skraningar ntimer N, endurtekin eins oft og naudsynlegt er
Utprentun balks eda skraningar X og/eda Y eftir pvi sem porf er 4, endurtekin eins oft
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3.1

Daglegt utprent af korti um starfsathafnir 6kumanns

PRT 007 Daglega atprentid af korti um starfsathafnir 6kumanns skal vera i samreemi vid eftirfarandi snid:

PRT 008

o

=

~
—Qew]la|lw|s]lw|[w]|rn]~

b/8lc/82]

8.
38384

oo
——

11

11.4

11.5

12.1

12.4

13.1

13.4

21.1

21.2

21.5

3.2.

Dagsetning og timi pegar skjalid er prentad

Tegund utprents

Audkenni eftirlitsmanns (ef eftirlitskort er sett i skraningarhluta 6kurita)

Audkenni 6kumanns (af kortinu sem prentad er ut af)

Audkenni dkutaekis (6kutekis sem utprentid kemur frd)

Audkenni skraningarhluta dkurita (skraningarhluta dkurita sem utprentid kemur fra)
Sidasta kvordun pessa skraningarhluta okurita

Sidasta eftirlit sem haft var med 6kumanninum

Afmarkari fyrir starfsathafnir 6kumanns

Starfsathafnir 6kumanns i peirri 160 sem pzr eiga sér stad

Afmarkari fyrir daglega samantekt
Stadir feerdir inn i timardd

Heildarstarfsathafnir
Afmarkari fyrir sértilvik og bilanir af korti

Skraningar a sértilviki/bilun (sidustu 5 sértilvik eda bilanir sem eru geymd a kortinu)
Afmarkari fyrir sértilvik og bilanir r skraningarhluta 6kurita
Skréaningar 4 sértilviki/bilun (sidustu 5 sértilvik eda bilanir sem eru geymd 4 kortinu)

Eftirlitsstadur
Undirskrift eftirlitsmanns

Undirskrift 6kumanns

Daglegt utprent ur skraningarhluta 6kurita um starfsathafnir 6kumanns

Daglegt ttprent ur skraningarhluta dkurita um starfsathafnir 6kumanns skal vera i samraemi vid eftirfarandi snio:

M| =

YRS EN B¥Y)

o

10

101/ 10.2 { 10.3 [10.3a |
10.4

10

101/ 10.2 { 10.3 [10.3a |
10.4

11

11.1

11.4

11.6

Dagsetning og timi pegar skjalid er prentad

Tegund utprents

Audkenni korthafa (fyrir 611 kort sem sett eru i skraningarhluta dkurita)

Audkenni okutaekis (0kutekis sem utprentid kemur fra)

Audkenni skraningarhluta okurita (skraningarhluta 6kurita sem utprentid kemur fra)
Sidasta kvordun pessa skraningarhluta kurita

Sidasta eftirlit med pessum skraningarbunadi

Afmarkari fyrir starfsathafnir 6kumanns

Afmarkari fyrir rauf fyrir 6kumannskort (rauf 1)

Starfsathafnir i timar6d (rauf fyrir 6kumannskort)

Afmarkari fyrir rauf fyrir adstodardkumannskort (rauf 2)
Starfsathafnir i timardd (rauf fyrir adstodarokumannskort)

Afmarkari fyrir daglega samantekt
Samantekt 4 timabilum par sem kort er ekki i rauf fyrir 6kumannskort

Stadir feerdir inn i timardd

Heildarstarfsathafnir
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11.2

11.4

11.7

11.3

| 11.4

11.7

13.1

13.4

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

Samantekt 4 timabilum par sem kort er ekki i rauf fyrir adstodarokumannskort
Stadir feerdir inn 1 timardd

Heildarstarfsathatnir

Samantekt 4 starfsath6fnum 6kumanns, badar raufar meotaldar)
Stadir sem 6kumadurinn faerir inn i timar6d
Heildarstarfsathafnir 6kumannsins

Afmarkari fyrir sértilvik/bilanir

Skraningar a sértilviki/bilun (sidustu 5 sértilvik eda bilanir sem eru geymd i
skraningarhluta 6kurita eda eru yfirstandandi)

Eftirlitsstadur
Undirskrift eftirlitsmanns
Fra kl.

Til kl.

Undirskrift 6kumanns

(rymi sem er tilteekt fyrir 6kumann an korts til ad
tilgreina hvada timabil eiga vid um hann)

3.3. Utprent ur korti um sértilvik og bilanir

PRT 009 Utprent af korti um sértilvik og bilanir skal vera i samraemi vid eftirfarandi snid:

Wl =

12.2

12.4

12.3

12.4

21.1

21.2

21.5

Dagsetning og timi pegar skjalid er prentad

Tegund utprents

Audkenni eftirlitsmanns (ef eftirlitskort er isett i skraningarhluta 6kurita)
Audkenni 6kumanns (af kortinu sem prentad er ut af)

Audkenni okutaekis (6kutekis sem utprentid kemur fra)
Afmarkari fyrir sértilvik

Skraningar & sértilvikum (611 sértilvik sem geymd eru a kortinu)
Afmarkari fyrir bilanir

Skraningar 4 bilunum (allar bilanir sem geymdar eru 4 kortinu)
Eftirlitsstadur

Undirskrift eftirlitsmanns

Undirskrift 6kumanns

3.4. Utprent wr skraningarhluta 6kurita um sértilvik og bilanir

PRT 010 Utprent fra skraningarhluta 6kurita um sértilvik og bilanir skal vera i samraemi vid eftirfarandi snid:

13.2

13.4

13.3

13.4

21.1

21.2

21.5

Dagsetning og timi pegar skjalid er prentad

Tegund utprents

Audkenni korthafa (fyrir 611 kort sem sett eru i skraningarhluta 6kurita)
Audkenni okutaekis (0kutekis sem utprentid kemur fra)

Afmarkari fyrir sértilvik

Skraningar a sértilvikum (611 sértilvik sem geymd eru i skraningarhluta 6kurita eda
standa enn yfir)

Afmarkari fyrir bilanir

Skraningar 4 bilunum (allar bilanir sem geymdar eru i skraningarhluta dkurita eda
standa enn yfir)

Eftirlitsstadur
Undirskrift eftirlitsmanns

Undirskrift 6kumanns
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3.5. Utprent um tzeknigogn

PRT 011 Utprent teknigagnanna skal vera i samraemi vid eftirfarandi snid:

1 Dagsetning og timi pegar skjalid er prentad

2 Tegund utprents

3 Audkenni korthafa (fyrir 611 kort sem sett eru i skraningarhluta dkurita)

4 Audkenni okutaekis (0kutekis sem utprentid kemur fra)

14 Audkenni skraningarhluta 6kurita

15 Audkenni nema

16 Afmarkari fyrir kvordunargogn
16.1 Skraningar 4 kvordun (allar tiltakar skraningar i timar6d)

17 Afmarkari fyrir timastillingu
171 Skréaningar 4 timastillingum (allar skraningar sem eru tilteekar vegna timastillingar og
vegna skraninga 4 kvérdunargdgnum)
18 Sidasta sértilvik og bilun sem er skrad i skraningarhluta dkurita

3.6. Utprent um hradabrot

PRT 012 Utprent hradabrota skal vera i samraemi vid eftirfarandi snid:

1 Dagsetning og timi pegar skjalid er prentad
2 Tegund utprents
3 Audkenni korthafa (fyrir 611 kort sem sett eru i skraningarhluta dkurita)
4 Auokenni dkutakis (6kutakis sem utprentid kemur fra)
19 Upplysingar um eftirlit med hradabrotum
20.1 Kennimerki fyrir gogn um hradabrot
204 [ 20.5 Fyrsta hradabrotid eftir sidustu kvoroun
20.2 Kennimerki fyrir gogn um hradabrot
20.4 [ 20.5 Fimm alvarlegustu hradabrotstilvikin 4 sidustu 365 dogum
20,3 Kennimerki fyrir gogn um hradabrot
20.4 205 Q;;arlegasta hradabrotid fyrir hvern af sidustu 10 dogunum sem hradabrot hafa att sér
211 Eftirlitsstadur
212 Undirskrift eftirlitsmanns
215 Undirskrift 6kumanns.
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5. vidbcetir

BIRTING
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DIS_001

[ pessum vidbati eru notud eftirfarandi snidtakn:

— rittdkn sem prentud eru med feitletri tilgreina texta sem 4 ad birta an snidtakna (rittaknin eru birt med venjulegum

rittdknum),

— venjuleg rittakn tilgreina breytur (taknmyndir eda gogn) en gildi peirra koma 1 stad peirra vid birtingu,

dd mm yyyy: dagur, manudur, ar,

hh: klukkustundir,

mm: minatur,

D: taknmynd fyrir lengd,

EF: samsetning taknmynda fyrir sértilvik eda bilun,
O: taknmynd fyrir vinnuham.

Skraningarbiinadurinn skal birta gogn med eftirfarandi snidi:

Gign Snid
Sjalfgefin skjamynd

Stadartimi bz mm
Vinnuharmur o

Upplysingar vardandi skumanninn

1 bhhthmm §ehhhmm

Upplysingar vardandi adstodarékumanninn

ZDhhhmm

Opnad fyrir adsteedurnar ,utan gildissvids”

ouT

Birting vidvérunar

Fari® er yfir hdmark leyfilegs, samfellds aksturstima

1 Dhhhmm Bihhhom

Sértilvik eda bilun

Er

Adrar upplysingar

Dagsetning, alheimstimi

7

timi

U1C @dd,/mm/yyyy
or
Ur'C@dad .mm.yyyy

hh < mm

Samfelldur aksturstimi Skumanns og,
uppsoinud hié

1 Zhhhmm BIihhhom

Samfelldur aksturstimi adstodarékumanns og
uppsoéfnud hlé

2 @hhhmm #thhhmm

Samfelldur aksturstimi skumanns sidustu og
virstandandi viku

1 @ ||hhlihmm

Samfelldur aksturstimi adstodarékumanns sidustu og
yfirstandandi viku

212 || hhhhhmm
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1.1.

1.2.

1.3.

Ro6dun tengipinna .........

6. viobeetir

YTRI SKILFLETIR

EFNISYFIRLIT

SKkyringarmynd af TEILATIEE ......c.evvirieiitirteieieee ettt ettt sttt et s e teneeneeeenene

Skilflotur fyrir niOUIflUtNING GAGNA. .....ceeiiiiiiiieiieit ettt ettt ettt e sae s ensenae e

Skilflétur fyrir kvoroun

318

318

320

320

320

321
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INT 001

1. VELBUNADUR

1.1. Tengi

Nidurflutnings- og kvordunartengid skal vera sex-pinna tengi sem hagt er ad komast ad a framplotunni pannig ad
ekki sé naudsynlegt ad aftengja neinn hluta skraningarbinadarins og skal pad vera i samremi vid eftirfarandi

teikningu (611 mal eru i millimetrum):

2.2340.1

3.58*

1

2.54+0.03

2.540.03

/—L

7-0‘2

2.54+0.03

o o af )

93.5‘0‘1

[J0.63

N\

5.8+0.9

b W

o T AT

N

10

max. 30
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A eftirfarandi skyringarmynd er synd hefdbundin k16 med sex pinnum:

!
]
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.30 1.8 |
| S (R ) |
! Wk ! .
y : y \
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! —Wire fyp: I Y :
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= ! ljl 1 white _|_1
& & T 2 brown ol
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b green
| u Y yellow
]
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1.2. R60un tengipinna

INT 002 Ro6dun tengipinna skal vera samkvamt eftirfarandi toflu:

Pinni Lysing Athugasemd
1 Minusskaut rathloou Tengt vid minusskaut rafhl6du dkuteekisins
2 Gagnasamskipti K-lina (ISO 14 230-1)
3 RxD — Nidurflutningur flagsgogn til skraningarbunadar
4 flags-/fralagsmerki Kvoroun
5 Varanlegur straumur ut Tilgreint spennusvid er skilgreint sem

spenna Okutekisins minus 3V til ad vega
upp spennufall i varnarrasinni

Straumur ut 40 mA
6 TxD — Nidurflutningur Fralagsgogn fra skraningarbunadi
1.3. Skyringarmynd af reitariti
INT_003  Reitaritid skal vera i samrami vid eftirfarandi:
Veoe=5 V
N
2 [l a7
— s M — o 4
o U J 220
.‘— X
Zs £ =
nF 1nF
© 1 Eftirlits-/
kvdrdunartengi
ISO oD
14 230-1 K-lina
o 5

Varanlegur straumur ofp

£
Nidurfluthingur R x D

]
Nidurfluthingur T x D

2. SKILFLOTUR FYRIR NIDURFLUTNING GAGNA
INT 004  Skilfloturinn fyrir nidurflutning skal vera i samraemi vid RS232-forskriftirnar.

INT_005  Skilfloturinn fyrir nidurflutning skal nota einn upphafsbita, 8 gagnabita, pa sem eru léttvegastir fyrst, einn jafnan
tvistedubita og einn stddvunarbita.

Upphafs- Gagnabitar DO - D7 Tvistzdu- Stédvunar-
biti biti biti
Skipulag gagnabztis
Upphafsbiti: einn biti med roklegt stig 0
Gagnabitar: sent med gagnabitunum sem eru léttveegastir fyrst

Tvisteedubiti: jofn tvistaeda
Stodvunarbiti:  einn biti med roklegt stig 1
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begar tolulegar upplysingar, sem eru samsettar ur fleiri en einu beeti, eru sendar er mikilvaegasta batid sent fyrst og
pad baeti sem er léttvaegast sidast.

INT 006 Bothradi sendingar skal vera stillanlegur fra 9 600 bps til 115 200 bps. Sending skal fara fram vid mesta mogulega
sendingarhrada par sem upphaflegur bothradi eftir upphaf bodskiptanna er stilltur 4 9 600 bps.

3. SKILFLOTUR FYRIR KVORDUN

INT 007 Gagnasamskipti skulu vera i samraemi vid ISO 14 230-1 Road Vehicles — Diagnostic Systems — Keyword Protocol
2000 — 1. hluti: bitaflutningslag, 1. atg.: 1999.

INT 008 flags-/fralagsmerki skal vera i samraemi vid eftirfarandi rafreenar forskriftir:

Feeribreyta Lagmark Hefobundid Héamark Athugasemd
Ulgg (inn) 1,0V 1=750 pA
Uy (inn) 4V =200 uA
Tioni 4 kHz
Ulgge (inn) 1,0V I=1mA
Unax (0t) 4V I=1mA
INT 009 flags-/fralagsmerki skal vera i samraemi vid eftirfarandi skyringarmynd vardandi tima:

lagm. 100 lagm. 100
usek. psek.
B B —
. A A
Merki fra nema (at)

o Nemationi
< |

lagm. 100 lagm. 100

psek. psek.

<4 rPb¢— " """ ">

I I

Préfunarmerki (inn)

Profunartioni

lagm. 100 lagm. 100
usek. usek.
<4+ r<4—p

Merki fra alheimstimaklukku

(at)

<4+—>
sekundubrot eda fjoldi heilla sekundna
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

222.

222.1.

2222

2223.

2224,

22.2.5.

2.22.6.

2227.

2228.

22209.

2.2.2.10.

22.2.11.

22.2.12.

2.2.2.13.

22.2.14.

2.2.2.15.

2.2.2.16.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.25.1.

2252,

2.2.6.

2.2.6.1.

2.2.6.2.

2.2.6.3.

7. viobcetir

SAMSKIPTAREGLUR FYRIR NIDURFLUTNING GAGNA

EFNISATRIDI

INNZANGUL ..ot
GIAISSVIO .vevenreiieiieieiceeeeeeeecee e
Skammstafanir og taknanir .............ccceeceeviiinienenenenne
Nidurflutningur gagna Ur skraningarhluta okurita .........
Verklagsregla vid nidurflutning gagna ............cccceeueeee.
Samskiptareglur vid nidurflutning gagna ......................
SKIPan BOOQ ......ecvevevireirieieierieeeeeeeee e
Tegundir oA ......ccceoeevieriiiiiincieee e
Beidni um ad hefja bodskipti (SID 81) ..cc.coevveeinennens
Jakvaett svar vid ad hefja bodskipti (SID C1) ................
Beidni um ad hefja greiningarlotu (SID 10) ..................
Jakveett svar vid ad hefja greiningu (SID 50) ................
Tengistyringarpjonusta (SID 87) ....cccevevivievieniiieene
Jakveett svar vid tengistyringu (SID C7) ....ccccvvvvuenenne
Beidni um uppflutning (SID 35) ...ccevvinciiicicine
Jakvaett svar vid beidni um uppflutning (SID 75) ..........
Beidni um gagnaflutning (SID 36) .....ccccoevivieiienennns
Jakveett svar vid gagnaflutningi (SID 76) .......ccccceeueneees

Beidni um ad hatta vid gagnaflutning (SID 37) ............

Jakveett svar vid beidni um ad heetta vid gagnaflutning (SID 77) ...ccovveivevenininineceneeene

Beidni um ad stodva bodskipti (SID 82) .....cccevveveeenee
Jakveett svar vid ad stodva bodskipti (SID C2) .............
Vidurkenning a hlutabodi (SID 83) .....ccccocevevieninennene
Neikvaett svar (SID 7F) ..oocoeiiiiiiiiiiieeeeeeee
Flaed1 DO0A......c.eoiiieiieiiiciciccncceeeceeseeeane
TIMASENING ...eovveniiiieiieiieiieee et
MedhOndlun VIllU ......ocoevviriirieiiineeeeeeceseene
Skeid vid upphaf bodskipta .........cceoevverereiinirieene
BoOSKIptaskeid .......ccceevverieriiiiiniiniieieneceeeeeeeeeees
Efnni svarbo0s ......ccccceiveieiiic
Jakveett svar vid yfirliti yfir gogn til flutnings ...............

Jakveett svar vid flutningi gagna um starfsathafnir ........

Jakveett svar vid flutningi gagna um sértilvik og bilanir

324

324

324

235

235

235

235

236

328

328

328

328

328

328

328

328

328

329

329

329

329

329

329

329

330

331

331

331

331

334

334

335

336
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2.2.6.4.
2.2.6.5.
2.3.

3.1
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.34.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Jakveett svar vid flutningi gagna um nakvaeman hrada ..............cccccoceene.

Jakvaett svar vid flutningi teeknigagna ..........cccceceeveveiieiencnieeneeen

Geymsla skrar 1 ytri geymsIlumidli ........oceoeveriiieniniiniieeee
Samskiptareglur fyrir nidurflutning gagna af 6kuritakortum ...................

GIIAISSVID ..ottt

SKIIGIEININZAL ...cuviiiiiiiiiitieiieiereee e

Nidurflutningur gagna af KOorti .......c..ccccceveeiniicininieieninccccereceene
Frumstillingarrod ........cccoeeeieiiiiiieieiesieeieeieee ettt
R0 fyrir dundirritadar gagnaskrar ...........cccecevivierieninieieneseeeeneane
R60 fyrir undirritadar gagnaskrar .........c.ccecveveveriiiineneeienesceeeeee
RGO fyrir endurstillingu kvordunarteljarans ...........ccococeveveveinennennnn.
Snid gagnageyMSIU .......couovviiiiiiiiiiiieiee e
INNZANGUL ..o

SKIAATSIID ..vevvieviereieeeiieteesteesteeseesteesssesseesseesseessseasseesseessseasseesseesseensees

Nidurflutningur gagna af 6kuritakorti i gegnum skraningarhluta 6kurita

337
337
338
338
338
338
338
339
339
339
340
340
340
340
341
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1. INNGANGUR

I pessum vidbeeti er lyst peim verklagsreglum sem fara skal eftir vid nidurflutning mismunandi gagnategunda til ytri
geymslumidils 4samt peim samskiptareglum sem nota skal til ad tryggja réttan gagnaflutning og ad fullt samhaefi sé¢
vid nidurflutta gagnasnidid pannig ad allir eftirlitsmenn geti skodad pessi gdgn og haft eftirlit med sannvottudum
uppruna peirra og heilleika adur en greining a peim fer fram.

1.1. Gildissvio

Heagt er ad nidurflytja gdgn til ytri geymslumidils:

— ur skraningarhluta 6kurita med pvi ad nota sérnota, tolvustyrdan bunad (IDE-btnad) sem er tengdur vid
skraningarhluta okuritans,

— af dkuritakorti med pvi ad nota IDE-binad sem er buinn kortalesara (IFD),

— af Okuritakorti um skraningarhluta okurita med pvi ad nota IDE-bunad sem er tengdur vid skraningarhluta
okuritans.

Til ad heaegt sé¢ ad sannprofa sannvottadan uppruna og heilleika nidurfluttu gagnanna sem eru geymd i ytri
geymslumiodli eru gognin nidurflutt med undirskrift i samraemi vid 11. vidbati (sameiginlegar Oryggisadferdir).
Audkenni grunnbuinadarins (skraningarbinadur dkurita eda kort) og dryggisvottord pess (adildarriki og bunadur) eru
einnig nidurflutt.
Sé4 sem sannreynir gognin skal sjalfur vera handhafi 6ruggs, evropsks dreifilykils.

DDP 001 Gogn, sem eru nidurflutt i einni nidurflutningslotu, skulu geymd i einni skra i ytri geymslumidli.

1.2. Skammstafanir og tiknanir

Eftirfarandi skammstafanir eru notadar i pessum vidbeeti:

AID application identifier (kennimerki notkunarforrits)

ATR answer to reset (svar vid endurstillingu)

CS checksum byte (préfsummubeeti)

DF dedicated file (sérnota skra)

DS diagnostic session (greiningarlota)

EF elementary file (frumskra)

ESM external storage medium (ytri geymslumidill)

FID file identifier (kennimerki skrar)

FMT format byte (first byte of message header) (snidbati (fyrsta beeti i bodhaus))
ICC integrated circuit card (samrasakort)

IDE intelligent dedicated equipment (sérnota, tolvustyrdur bunadur (IDE-btnadur). Binadur sem er notadur

til ad nidurflytja gogn til ytri geymslumidils (t.d. einkatolvu).)

IFD interface device (kortalesari)

KWP keyword protocol 2000

LEN length byte (last byte of message header) (lengdarbzeti (sidasta baeti i bodhaus)
PPS protocol parameter selection (val & feribreytu fyrir samskiptareglur)
PSO perform security operation (framkvama oryggisadgerd)

SID service identifier (kennimerki pjonustu)

SRC source byte (gjafabeeti)

TGT target byte (markbaeti)

TLV tag length value (lengdargildi merkis)

TREP transfer response parameter (feribreyta fyrir svar vid flutningi)
TRTP transfer request parameter (feeribreyta fyrir beidni um flutning)

VU vehicle unit (skraningarhluti 6kurita)
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2. NIDURFLUTNINGUR GAGNA UR SKRANINGARHLUTA OKURITA

2.1. Verklagsregla vio nidurflutning gagna

begar notandinn nidurflytur gégn ur skraningarhluta dkurita skal hann framkvaema eftirfarandi adgerdir:
— setja Skuritakortid sitt i kortarauf skraningarhluta Skuritans (),

— tengja IDE-binadinn vid nidurflutningstengi skraningarhluta dkuritans,

— koma a tengingu milli IDE-bunadarins og skraningarhluta 6kuritans,

— velja gogn ur IDE-biinadinum sem 4 ad nidurflytja og senda beidnina til skraningarhluta 6kuritans,
— loka nidurflutningslotunni.

2.2. Samskiptareglur fyrir nidurflutning gagna

Samskiptareglur byggjast 4 likaninu htsbondi-preell par sem IDE-bunadurinn er i hlutverki hasbondans og
skraningarhluti 6kuritans i hlutverki preelsins.

Skipan boda, tegundir peirra og fl&di byggjast i meginatridum 4 Keyword Protocol 2000 (KWP) (ISO 14230-2 Road
vehicles — Diagnostic systems — Keyword protocol 2000 — 2. hluti: Data link layer).

Lag notkunarforritsins byggist i meginatridum & nyjustu drogum ad ISO 14229-1 (Road vehicles — Diagnostic
systems — 1. hluti: Diagnostic services, 6. tg. fra 22. febraar 2001).

2.2.1. Skipan boda
Ol1 bod, sem fara 4 milli IDE-bunadarins og skraningarhluta dkuritans, eru sett fram sem eining priggja hluta:
— haus sem samanstendur af FMT-, TGT-, SRC-bzti og hugsanlega lengdarbeeti,

— gagnasvadi sem samanstendur af SID-bati og breytilegum fjolda gagnabzta sem geta falid i sér valkveett DS-
beti eda valkvaett TRTP- eda TREP-beti,

— profsumma sem samanstendur af profsummubaeti.

Haus Gagnasvaedi Profsumma
FMT ‘ TGT SRC ‘ LEN SID ‘ DATA | ‘ ‘ XS
4 baeti 225 beeti ad hamarki 1 beeti

TGT- og SRC-betid standa fyrir raunvistfang vidtakanda og sendanda bodsins Um er ad reda gildin FO Hex fyrir
IDE-btnadinn og EE Hex fyrir skraningarhluta dkuritans.

Lengdarbzetid er lengd gagnasvaedishlutans.

Profsummubeetid er 8 bita summur6d med studulinn 256 fyrir 61l beeti i bodinu ad undanskildu profsummubaetinu
sjalfu.

FMT-, SID-, DS-, TRTP- og TREP-bzti eru skilgreind sidar i pessu skjali.

(") Vié isetningu kortsins kemur upp videigandi adgangsréttur ad nidurflutningsadgerdinni og gégnunum.
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Ef gdgnin, sem eiga ad flytjast med bodinu, eru lengri en fyrirliggjandi rymi i gagnasvadishlutanum eru bodin i raun
send sem nokkur hlutabod. Hvert hlutabod ber haus, sama SIS-, TREP- og 2-bzta hlutabodsteljara sem birtir nimer
hlutabodsins innan heildarbodsins. IDE-btinadurinn medtekur hvert hlutabod til ad haegt sé ad hafa eftirlit med villum
og hatta vid sendingu. IDE-bunadurinn getur sampykkt hlutabodid, bedid um ad pad verdi endursent, bedid
skraningarhluta okurita ad hefja gagnaflutninginn ad nyju eda hatta vid sendinguna.

Ef sidasta hlutabodid inniheldur nakvaemlega 255 bati i gagnasvaedinu skal bata vid sidasta hlutabodid tému
gagnasveadi (nema SID, TREP og hlutabodsteljara) til ad syna lok bodsins.

Daemi:
Has | sD | TREP [ Boo cs
4 baeti Lengra en 255 bati

Verda send sem:

Haus sp | TREp [ oo | o1 | Hiutaboo 1 cs |
4 beeti 255 bati

Haus SID ‘ TREP ‘ 00 ‘ 01 ‘ Hlutabod 2 CS ‘
4 beeti 255 beeti

Haus SID ‘ TREP ‘ XX ‘ vy ‘ Hlutabod n. CS

4 beeti Undir 255 baetum

eda:

Haus s | TRep [ oo | o1 | Hiutaboo 1 cs |
4 beeti 255 beeti

Haus SID ‘ TREP ‘ 00 ‘ 02 ‘ Hlutaboo 1 CS ‘
4 beeti 255 beeti

Haus SID ‘ TREP ‘ XX ‘ yy ‘ Hlutabod n CS

4 beeti 255 beeti

Haus SID ‘ TREP ‘ XX ‘ yy+1 CS |

4 beeti 4 beeti

2.2.2. Tegundir boda

Bodskiptareglurnar fyrir nidurflutning gagna & milli skraningarhluta okuritans og IDE-bunadarins valda pvi ad
skiptast parf 4 atta mismunandi tegundum boda.

Pessi bod eru tekin saman i eftirfarandi toflu.
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Skipan boda 4 beeti ad hamarki 255 beeti ad hamarki 1 beeti
Haus Gogn Profsumma
IDE > <-VU |FMT|TGT |SRC|LEN| SID | DS /TRIP DATA CS
Beidni um ad hefja bodskipti 81 | EE | FO h
Jakveett svar vid a0 hefja bodskipti 80 | FO | EE | 03
Beidni um ad hefja greiningarlotu 80 | EE | FO | 02

Jakveett svar vid ad hefja greiningu 80 | FO | EE | 02

Tengistyringarpjonusta

Sannpréfun a flutningshrada i botum (1. stig)

9600 Bd 80 | EE | FO | 04 01,01,01 EC

19 200 BD 80 | EE | FO | 04 01,01,02 ED

38 400 Bd 80 | EE | FO | 04 01,01,03 EE

57 600 Bd 80 | EE | FO | 04 01,01,04 EF

115200 Bd 80 | EE | FO | 04 01,01,05 FO

Jakveett svar vid sannprofun a flutningshradai | 80 | FO | EE | 02 01 28

botum

Sannpro6fun 4 flutningshrada i botum (2. stig) 80 | EE | FO | 03 02,03 ED
Beidni um uppflutning 80 | EE | FO | OA 00,00,00,00
,00,FF,FF,F

F,FF 99

Jakveett svar vid beioni um uppflutning | 80 | FO | EE | 03 00,FF D5

Beidni um gagnaflutning

Y firlit 80 | EE | FO | 02
Starfsathafnir 80 | EE | FO | 06
Sértilvik og bilanir 80 | EE | FO | 02
Nakvemur hradi 80 | EE | FO | 02
Teeknigdgn 80 | EE | FO | 02
Nidurflutningur gagna af korti 80 | EE | FO | 02
Jakveett svar vid gagnaflutningi | 80 | EE | EE | Len
Beidni um ad hatta vid gagnaflutning 80 | EE | FO | 01
Jakveett svar vid beidni um ad heetta vio | 80 | FO | EE | 01
gagnaflutning
Beidni um ad hetta bodskiptum 80 | EE | FO | 01
Jakveett svar um ad heetta bodskiptum | 80 | FO | EE | 01
Stadfesting 4 hlutabodi 80 | EE | FO | Len
Neikvad svor
Almenn héfnun | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req 10 CS
bjonusta ekki studd | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req 11 CS
Undiradgerd ekki studd | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req 12 CS
Rong bodlengd | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req 13 CS
Rangar adsteodur eda villa i beidnisrédinni | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req 22 CS
Beidni utan gildissvids | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req 31 CS
Uppflutningur ekki stadfestur | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req 50 CS
Svar i bidstodu | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req 78 CS
Gogn liggja ekki fyrir | 80 | FO | EE | 03 | 7F | Sid Req FA CS
Athugasemdir:

— Sid Req = Sid fyrir samsvarandi beidni.

— TREP = TRTP fyrir samsvarandi beidni.

— Skyggoir reitir takna ad engin gogn hafi verid send.

— Hugtakio uppflutningur (midad vid IDE-bunad) er notad til samhaefingar vid ISO 14229. bad tdknar pad sama og nidurflutningur
(midad vid skraningarhluta okurita).

— Hugsanlegir 2-bzta hlutabodteljarar eru ekki syndir i pessari toflu.
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2.2.2.1. Beioni um ad hefja bodskipti (SID 81)

DDP 005 IDE-bunadurinn sendir petta bod til ad koma & bodskiptatengingu vid skraningarhluta dkuritans. Fyrstu bodskiptin
fara alltaf fram 4 9 600 botum (par til flutningshradinn i botum breytist ad lokum med pvi ad nota videigandi
tengistyringarpjonustu).
2.2.2.2. Jakveett svar vid ad hefja bodskipti (SID C1)

DDP 006 Skraningarhluti okuritans sendir petta bod sem jakvett svar vid beidni um ad hefja bodskipti. bad felur i sér
2 lykilbzti ‘8F" 'EA” "sem gefur til kynna ad einingin stydji samskiptareglur og i hausnum séu upplysingar um
akvordunarstad, uppruna og lengd.

2.2.2.3. Beioni um ad hefja greiningarlotu (SID 10)

DDP 007 IDE-bunadurinn sendir bod med beidni um ad hefja greiningarlotu til ad bidja um nyja greiningarlotu med
skraningarhluta Okuritans. Undiradgerdin ‘sjalfgildislota’ (81 Hex) gefur til kynna ad opna eigi fyrir stadlada
greiningarlotu.

2.2.2.4. Jakveett svar vid ad hefja greiningu (SID 50)

DDP 008 Skraningarhluti dkuritans sendir bod um jakveett svar vid pvi ad hefja greiningu til ad gefa jakveett svar vid beidni um
greiningarlotu.

2.2.2.5. Tengistyringarpjonusta (SID 87)

DDP 052 IDE-bunadurinn notar tengistyringarpjonustu til ad koma 4 breytingu & flutningshrada i botum. betta 4 sér stad i
tveimur prepum. I prepi eitt leggur IDE-bamadurinn til breytingu 4 flutningshrada i botum og gefur upp nyja hradann.
begar IDE-binadurinn moéttekur jakveed bod fra skraningarhluta dkuritans sendir hann stadfestingu til skraningarhluta
okuritans (prep tvo) um breytingu & flutningshrada i botum. IDE-btinadurinn skiptir sidan yfir i nyja flutningshradann
i botum. begar skraningarhluti dkuritans hefur mottekid stadfestinguna skiptir hann sidan yfir i nyja flutningshradann
i botum.

2.2.2.6. Jakveett svar vid tengistyringu (SID C7)

DDP 053 Skraningarhluti okuritans gefur jakveett svar vid tengistyringu sem svar vid beidni um tengistyringarpjonustu (prep
eitt). Hafa ber i huga ad ekkert svar fast vid stadfestingarbeidninni (prep tvo).

2.2.2.7. Beioni um uppflutning (SID 35)

DDP 009 IDE-bunadurinn sendir bod vardandi beidni um uppflutning til ad gera skraningarhluta dkuritans viovart um ad komid
hafi beidni um nidurflutning. Til ad uppfylla krofurnar i ISO14229 fylgja gégn um vistfang, sterd og snid gagnanna
sem bedid er um. Ef pessar upplysingar hafa ekki borist til IDE-binadarins adur en nidurflutningur fer fram er
minnisvistfangid stillt 4 0, snidid er hvorki dulk60ad né pjappad og minnissterdin stillt & hamark.
2.2.2.8. Jakveett svar vid beidni um uppflutning (SID 75)

DDP 010 Skraningarhluti 6kuritans sendir bod um jakvett svar vid beidni um uppflutning til ad gera IDE-bunadinum vidvart
um ad skraningarhluti 6kuritans s¢ tilbuinn til ad nidurflytja gdgn. Til ad uppfylla krofur i ISO 14229 innihalda bod
um jakvatt svar gogn sem gera IDE-bunadinum vidvart um ad frekari bod um jakveett svar vid gagnaflutningi muni
innihaldi O0FF sextandat6lubzeti ad hamarki.
2.2.2.9. Beioni um gagnaflutning (SID 36)

DDP 011 IDE-bunadurinn sendir beidni um gagnaflutning til ad gera skraningarhluta 6kuritans vidvart um hvers konar gogn
eigi ad nidurflytja. Feeribreyta (TRTP) me0 eitt baeti fyrir beidni um flutning gefur til kynna tegund flutningsins.

Um er ad reeda sex tegundir gagnaflutnings:

— yfirlit (TRTP 01),

— starfsathafnir 4 nanar tilgreindum dégum (TRTP 02),
— sértilvik og bilanir (TRTP 03),

— upplysingar um ndkvaman hrada (TRTP 04),

— teeknigdgn (TRTP 05),

— nidurflutningur gagna af korti (TRTP 06).
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DDP 012

DDP 055

DDP 013

DDP 014

DDP 015

DDP 016

DDP 017

DDP 018

IDE-bunadurinn verdur ad bidja um gagnayfirlitsflutning (TRTP 01) medan nidurflutningslota er i gangi par sem
betta er eina leidin til ad tryggja ad vottord skraningarhluta 6kuritans skraist i nidurfluttu skrana (og gerir kleift ad
sannreyna stafreenu undirskriftina).

[ 6oru tilviki (TRTP 02) felur bod med beidni um gagnaflutning i sér upplysingar um almanaksdaginn (snidid
TimeReal)sem 4 ad nidurflytja

2.2.2.10.  Jdkveett svar vid gagnaflutningi (SID 76)

Skraningarhluti Okuritans sendir jakveett svar vid gagnaflutningi sem svar vid beidni um gagnaflutning. Bodid
inniheldur umbedin gogn med faeribreytu fyrir svar vid flutningi sem samsvarar beidni um TRTP.

f fyrsta tilvikinu (TREP 01) sendir skraningarhluti kuritans gégn sem audvelda peim sem stjérnar IDE-bunadinum
a0 velja hvada onnur gogn hann vilji nidurflytja. Bodid inniheldur eftirfarandi upplysingar:

— Oryggisvottord

— audkenni okutakis,

— raundagsetningu og -tima skraningarhluta okurita,

— minnsta og mesta magn nidurflytjanlegra gagna (gdgn skraningarhluta dkuritans),
— upplysingar um isett kort i skraningarhluta 6kutakisins,

— sidasta nidurflutning gagna til fyrirteekis,

— fyrirtaekislasa,

— sidasta eftirlit.

2.2.2.11.  Beidni um ad heetta vio gagnaflutning (SID 37)

IDE-btinadurinn sendir bod med beidni um ad hatta vid flutning til ad gera skraningarhluta 6kuritans vidvart um ad
nidurflutningslotunni sé lokid.

2.2.2.12.  Jdkveett svar vid beidni um ad heetta vid gagnaflutning (SID 77)

Bod med jakvadu svari vid beidni um ad haetta vid gagnaflutning er sent til skraningarhluta dkuritans til ad medtaka
beidni um ad haetta vid gagnaflutning.

2.2.2.13.  Beidni um ad stédva bodskipti (SID 82)

IDE-btnadurinn sendir bod med beidni um ad stédva bodskipti til ad rjufa bodskiptatengingu vid skraningarhluta
okuritans.

2.2.2.14.  Jdkveett svar vid ad stoova bodskipti (SID C2)

Skraningarhluti 6kuritans sendir bod med jakvadu svari um ad stodva bodskipti til a0 medtaka beidni um ad stédva
booskipti.

2.2.2.15.  Vidurkenning a hlutabodi (SID 83)

IDE-bunadurinn sendir vidurkennda hlutabodid til ad stadfesta mottoku & sérhverjum hluta bodsins sem er sent sem
nokkur hlutabod. Gagnasvadid inniheldur SID sem pad mottekur fra skraningarhluta kuritans og eftirfarandi 2-bata
koda:

— MsgC +1 stadfestir rétta mottoku 4 hlutabodi nr. MsgC.

Beiodni fra IDE-bunadinum til skraningarhluta 6kuritans um ad senda nzsta hlutabod.
— MsgC tilgreinir vandamal i tengslum vid mottoku hlutabods nr. MsgC.

Beioni fra IDE-bunadinum til skraningarhluta 6kuritans um ad senda hlutabodid aftur.
— FFFF o6skar eftir ad heett verdi vid bodid.

IDE-btinadurinn getur notad petta til ad stodva sendingu bodsins fra skraningarhluta okuritans af hvada astedu
sem er.

Haegt er ad vidurkenna sidasta hlutabod bods (lengdarbeeti < 255) med pvi ad nota einhverja af pessum kédum eda
lata vera ad vidurkenna pad.

Svar fra skraningarhluta 6kuritans sem getur samanstadid af nokkrum hlutabodum er:
— jakveett svar vio gagnaflutningi (SID 76)
2.2.2.16.  Neikvcett svar (SID 7F)

Skraningarhluti Okuritans sendir bod med neikvedu svari sem svar vid framangreindri beidni um bod pegar
skraningarhluti 6kuritans getur ekki ordid vid beidninni. Gagnasva0di bodsins inniheldur SID (kennimerki pjonustu)
svarsins (7F), SID beidninnar og k6da sem tilgreinir dsteeduna fyrir neikveedu svari. Eftirfarandi kodar standa til boda:
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— 10: almenn héfnun
Ekki er haegt ad framkvama pessa adgerd af asteedu sem ekki er fjallad um hér 4 eftir.
— 11: pjonusta ekki studd
SID beidninnar skilst ekki
— 12: undiradgerd ekki studd
DS (greiningarlotan) eda TRTP (feribreyta fyrir beidni um flutning) beidninnar skilst ekki eda ekki eru fleiri
hlutabod 6send
— 13: rong lengd bods
Lengd mottekna bodsins rong er
— 22: rangar adstadur eda villa { beidnir6dinni
Umbedin pjonusta er ekki virk eda r6d beidnibodanna er rong
— 31: beidni utan gildissvids
Feribreytuskraning beidninnar (gagnasvaedi) er ogild
— 50: uppflutningur ekki vidurkenndur
Ekki er hagt ad framkveema beidnina (skraningarhluti okuritans er ekki i réttum vinnuham eda um er ad rada
innri bilun i skraningarhluta dkuritans).
— 78: svar i bidstodu
Ekki er heegt ad ljuka umbedinni adgerd i teeka tid og skraningarhluti 6kuritans er ekki tilbtinn ad sampykkja adra
beidni
— FA-gogn liggja ekki fyrir
Gagnahlutur vardandi beidni um gagnaflutning er ekki tiltaekur 1 skraningarhluta 6kuritans (t.d. ekkert isett kort)

2.2.3. Fleedi boda
Hér 4 eftir er synt hefobundid fleedi boda vid venjulegan nidurflutning gagna:

IDE-bunadur Skraningarhluti 6kurita
Beidni um ad hefja bodskipti =
l= Jakveett svar
Beidni um ad hefja greiningarpjonustu =
f=1 Jakveett svar
Beidni um uppflutning =
=] Jakvett svar
Beidni um yfirlit yfir gagnaflutning =
a Jakveett svar
Beidni #2 um gagnaflutning =
< Jakveett svar #1
Mottaka hlutabods #1 stadfest =
@ Jakveett svar #2
Mottaka hlutabods #2 stadfest =
< ,
Jakveett svar #m
Mottaka hlutabods #m stadfest =
« . . ,
jakvaett svar (gagnasvaoi < 255 baeti)
Mottaka hlutabods stadfest (valkvaett) =
Beidni um gagnaflutning #n =
& Jakveett svar
Beidni um ad hatta vid gagnaflutning =
=] Jakveett svar
Beidni um ad stddva bodskipti =
l= Jakveett svar
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DDP_020

DDP 021

DDP_022

DDP_023

2.2.4. Timasetning
I venjulegum rekstri eru timafeeribreyturnar 4 eftirfarandi mynd videigandi:
Mynd 1

Flzdi boda, timasetning

Beioni fi4 IDE Svar skraningarhluta dkurita Beidni fra IDE/ Svar skraningarhluta okurita
#1 stadfesting fra IDE #1 #2
> i
P4 P2 P1 P3 P2
Par sem:
Pl = timi milli baeta fyrir svar frd skraningarhluta 6kurita
P2= timi fra lokum beidni fra IDE-bunadinum til upphafs svars fra skraningarhluta okurita eda fra lokum

stadfestingar fra IDE-binadinum til upphafs nesta svars fra skraningarhluta 6kurita.

P3 = Timi fra lokum svars fra skraningarhluta okurita til upphafs nyrrar beidni fra IDE-bunadinum eda fra lokum
svars fra skraningarhluta okurita til upphafs stadfestingar fra IDE-binadinum eda fra lokum beidni fra IDE-
binadinum til upphafs nyrrar beidni fra IDE-biinadinum ef skraningarhluti dkurita svarar ekki.

P4 = timi milli beta fyrir beidni fra IDE-bunadinum.
P5=  utvikkad gildi fyrir P3 ad pvi er vardar nidurflutning gagna af korti.

Leyfileg gildi timafaribreyta eru synd i eftirfarandi t6flu (safn af auknum KWP-faribreytum sem er notad til ad
tilgreina raunvistfang fyrir hradari bodskipti).

TFimaietning Nedri vidmidunarmork (ms) Efti vidmidunarmdrk (ms)
&ribreyta

P1 0 20

P2 20 1 000 (*)

P3 10 5000

P4 5 20

P5 10 20 minttur

(*) Ef skraningarhluti dkuritans gefur neikveett svar sem inniheldur kddann ,,beidni moéttekin a réttan hatt, 6utkljad svar er petta gildi
aukid ad efri vidmidunarmorkum fyrir P3.

2.2.5. Meohondlun villu

Ef villa kemur upp vid skipti 4 bodum er aetlun um fleedi boda breytt eftir pvi hvada bunadur greinir villuna og hvada
bod orsakar hana.

A mynd 2 og 3 er synt hvernig 4 ad meShéndla villu fyrir skraningarhluta okurita og IDE-banadinn.
2.2.5.1. Skeid vio upphaf bodskipta

Ef IDE-bunadurinn greinir villu i upphafsskeidi bodskipta, annadhvort med timasetningu eda bitafleedi bidur hann
sem svarar timalengdinni P3min 4dur en beidnin er send aftur.

Ef skraningarhluti 6kuritans greinir villu i rodinni sem kemur fra IDE-bunadinum skal hann ekki senda neitt svar til
baka og bida i tiltekinn tima P3max eftir beidni um ad hefja bodskipti.

2.2.5.2. Bodskiptaskeid
Haegt er ad skilgreina tvd mismunandi svid fyrir medhéndlun villu:
1. Skraningarhluti 6kuritans greinir villu i gagnaflutningi fra IDE-bunadinum.

Skraningarhluti okurita skal fyrir sérhvert mottekid bod greina villur i timasetningu, snidbeti (t.d. villur vegna
upphafs- og stodvunarbita) og ramma (rangur fjoldi moéttekinna beeta, rangt profsummubeeti).

Ef skraningarhluti 6kuritans greinir eina af framangreindum villum sendir hann ekkert svar og hunsar mottekid bod.
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DDP_024 Skraningarhluti dkuritans getur greint adrar villur { snidi eda efni moéttekna bodsins (t.d. ad ekki sé¢ um studning vid
bodid ad reda) jafnvel pott bodid uppfylli krofur um lengd og profsummu. I sliku tilviki skal skraningarhluti
Okuritans svara IDE-biinadinum med neikvadu svarbodi par sem edli villunnar er tilgreint.

Mynd 2

Villumedhdndlun hja skraningarhluta dkurita

Upphat )]

Senda neikvae(l

svar
[y
Ja
4
Stodva bodskipti )
Neikvastt svar .
Réng bodlengd 4
Nei
- Neikvaett svar l=Nei

Djonusta eda undirpjonusta ekki studd

Ja

— Neikveett svar PRN

Villa 1 beidnirod
Ja
Senda jakvett svar
Neikvaetl svar -
— . X [N
Upptlutningur ckki sampykktur et W Y

Neikveett svar
Betoni utan gildissvids

Neikvatt svar
Gogn liggja ekki fvric

Utbua og senda .,
> neikveell svar > Utbtia jakvaelt svar
Svar { bidstodu

I

Utvikka P2max
til P3max

7'y
Nei

Nisurtlvtja gégn
af korti?

Ja

4

L_| Utvikka P2max og P3max
iP5

Jakveell svar
tilbuid?

Nei

P2max utrunnic?

Neikvaell svar ——— T3
Almenn hofrun
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DDP 025

DDP 026

DDP 028

2. IDE-btunadurinn greinir villu vido gagnaflutning fra skraningarhluta 6kuritans.

IDE-btnadurinn skal fyrir sérhvert moéttekid bod greina villur i timasetningu, snidbeti (t.d. villur vegna upphafs- og
stodvunarbita) og ramma (rangur fjoldi méttekinna baeta, rangt profsummubaeti).

IDE-btnadurinn skal greina villur i r60, t.d. ranga hakkun i teljara fyrir hlutabod i métteknum bodum sem berast i
r6d. DDP_027 Ef IDE-binadurinn greinir villu eda ekkert svar barst frd skraningarhluta okuritans innan timans
P2max skal senda aftur bod um beidni, mest prjar sendingar i allt. Pegar um pessa villugreiningu er ad reda er litid

svo a ad stadfesting hlutabods sé beidni til skraningarhluta dkuritans.

IDE-btinadurinn skal bida i a.m.k. timann P3min adur en hver gagnaflutningur hefst. Mala skal bidtimann fra sidasta
utreikningi fra pvi stodvunarbiti kom upp eftir ad villan var greind.

Mynd 3

Villumedhondlun hja IDE-buinadinum

Utbda beidni
Senda beidni

'y

Fy:;f “Svar m(’)ttekié;?mk_:
Nei o

Nei
- vn.

Nei

fi’:jlsZmax Utrunnié’.‘)‘i .

Ja
A\

7 Btiraunic

Ja

v
{ Villumedhondiun
IDE

= INE

< Svaribisstodu?

€ Nei =" Svarilag?

Ja

A 4

Utvikka P2max og
P3max i P5max

Utvikka P2max i P3max

A
Ja
Nei

e Lengdar- 68 ...

e CSwilla? T

Nei
Y.

Nei

Ja
. v
{ Notkunarforrit

“ heldur &fram  /

Nisurfiutningur ™~

T afkorti?

e
Ja —
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2.2.6. Efni svarbods
[ pessum 1id er tilgreint efni gagnasvaeda ymissa jakvaedra svarboda.
Gagnastok eru skilgreind i 1. vidbaeti (gagnaordasafni).

2.2.6.1. Jakveett svar vid yfirliti yfir gogn til flutnings

DDP 029 A gagnasvadinu ,,jakvaett svar vid yfirliti um gogn til flutnings” skulu vera eftirfarandi gogn i eftirfarandi r68, undir

SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkud i videigandi hlutabod med tilheyrandi talningu:

Lengd
Gagnastak (Bzeti) Athugasemd
MemberStateCertificate 194 | Oryggisvottord skréningarhluta okurita
VUCertificate 194
VehicleIdentificationNumber 17 Audkenni okuteekis
VehicleRegistrationIdentification
vehicleRegistrationNation 1
vehicleRegistrationNumber 14
CurrentDateTime 4 Raundags. og -timi skraningarhl. 6kurita
VuDownloadablePeriod Timabil sem hegt er ad nidurflytja
minDownloadableTime 4 gogn fyrir
maxDownloadableTime 4
CardSlotsStatus 1 Tegundir korta sem eru {sett i skrdningarhl. 6kurita
VuDownloadActivityData Sidasti nidurflutningur gagna ar
downloadingTime 4 skraningarhluta kurita
fullCardNumber 18
companyOrWorkshopName 36
VuCompanyLocksData Allir fyrirtaekislasar eru i geymslu. Ef engin
noOfLocks 1 gogn eru i peettinum er adeins sent
(98) noOfLocks=0
S lockInTime 4
% ﬂ < | LockOutTime 4
=} 0
S % 8 o | companyName 36
8 A g companyAddress 36
© companyCardNumber 18
VuControlActivityData Allar eftirlitsskraningar eru geymdar i
noCfControls 1 skraningarhl. 6kurita. Ef engin gogn eru i
31) battinum er adeins sent noOfControls=0
— Effd controlType 1
8 " 4| controlTime 4
g 5 7 9| controlCardNumber 18
8 ﬂ g downloadPeriodBeginTime 4
O downloadPeriodEndTime 4
Undirskrift 128 RSA-undirskriftvfyrir oll gégnv (nema
vottord) fra VehicleIdentificationNumber
og til sidasta baetis 1 sidustu
VehicleControl ActivityRecord
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2.2.6.2. Jakveett svar vid flutningi gagna um starfsathafnir

DDP_030 A gagnasvadinu ,jakveett svar vid beidni um flutning gagna um starfsathafnir” skulu vera eftirfarandi gogn i

eftirfarandi r6d, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkud i videigandi hlutabod med tilheyrandi talningu:

Gagnastak

TimeReal
OdometerValueMidnight

VuCardIWData
noOfvuCardIWRecords

VuCardIWRecord

cardHolderName
holderSurname
holderFirstNames
fullCardNumber
cardExpilryDate
cardInsertionTime
vehicleOdometerValueAtInsertion
cardSlotNumber
cardWithdrawalTime
vehicleOdometerValueAtWithdrawal
previousVehicleInfo
vehicleRegistrationIdentification
vehicleRegistrationNation
vehicleRegistrationNumber
cardWithdrawalTime
manualInputFlag

VuActivityDailyData

noOfActivityChanges

ActivityChangeInfo

VuPlaceDailyWorkPeriodData

noOfPlaceRecords

5, fullCardNumber

e placeRecord

S : E entryTime

0 O O entryTypeDailyWorkPeriod
8 ﬁ 8 dailyWorkPeriodCountry
o g e dailyWorkPeriodRegion

g = vehicleOdometervValue

VuSpecificConditionData

noOfsSpecificConditionRecords

SpecificConditionRecord

EntryTime
specificConditionType

Undirskrift

Lengd
(Beeti)

4
3

(129)

36
36
18

(PN SO R U S N

n—a.l;:»—l

(28)
18

W

128

Athugasemd

Dags. pegar gogn eru nidurflutt

Kilometrameelir vid lok dagsins sem
nidurflutningur 4 sér stad

Gogn um kortaisetningar og -trtektir.

—Ef engin gbgn eru i pessum patti er
adeins sent noOfVuCard[WRecords = 0.

— Pegar VuCardIWRecord nar yfir 00:00
(kortaisetning daginn a undan) eda yfir
24:00 skal hun birtast 61l fyrir bada
vidkomandi daga

Stada raufa vid 00:00 og breytingar a
starfsathofnum sem eru skradar a peim
degi sem nidurflutningurinn neer til.

Stadir sem varda pau gégn sem eru skrad
bann dag sem nidurflutningur a sér stad.
Ef engin gogn eru i paettinum er adeins
sent noOfPlaceRecords = 0.

Gogn um séradstedur sem eru skrad
bann dag sem nidurflutningur a sér stad.
Ef engin gogn eru i paettinum er adeins
sent noOfSpecificConditionRecords = 0.

RSA-undirskrift fyrir 611 gdgn fra TimeReal
og til sidasta beetis sidustu skraningar-
innar a séradstedum.
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DDP 031

2.2.6.3. Jakveett svar vid flutningi gagna um sértilvik og bilanir

Gagnasvedi bodsins ,jakvett svar vid beidni um flutning gagna um sértilvik og bilanir” skal hafa ad geyma
eftirfarandi gogn i eftirfarandi r60, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkud i videigandi hlutabod med tilheyrandi

talningu:

Gagnastak

VuFaultData

NoOfVuFaults

VuFaultRecord

FaultType
FaultRecordPurpose
FaultBeginTime

FaultEndTime
CardNumberDriverSlotBegin
cardNumberCodriverSlotBegin
CardNumberDriverSlotEnd
CardNumberCodriverSlotEnd

VuEventData

NoOfVuEvents
EventType

E EventRecordPurpose

9 | EventBeginTime

2 | EventEndTime

JE; CardNumberDriverSlotBegin

¢ | cardNumberCodriverSlotBegin

E CardNumberDriverSlotEnd

g CardNumberCodriverSlotEnd
SimilarEventsNumber

VuOverSpeedingControlData

LastOverspeedControlTime
FirstOverspeedSince
NumberOfOverspeedSince

VuOverspeedingEventData

NoOfvuOverSpeedingEvents

g EventType

%i E EventRecordPurpose

@ 5 | EventBeginTime

& Y | EventEndTime

B U | MaxSpeedValue

g 5 AverageSpeedValue

e} r_a CardNumberDriverSlotBegin
§ SimilarEventsNumber

VuTimeAdjustmentData
NoOfvVuTimeAdjRecords
JJ ]
© 8@ OldTimeValue
g g § | NewTimeValue
2% 9 | workshopName
g a g WorkshopAddress
“g} WorkshopCardNumber
Undirskrift

(83)

—_
ol ST

18

18

i

128

Athugasemd

Allar bilanir sem eru geymdar eda eru i
gangi i skraningarhluta 6kuritans. Ef
engin gogn eru i pattinum er adeins
sent noOfVuFaults = 0.

Oll sértilvik (nema hradabrot) sem eru
geymd eda eru i gangi i skraningarhluta
okuritans. Ef engin gégn eru i paettinum
er adeins sent noOfVuEvents = 0.

Gogn sem varda sidasta eftirlit med
hradabroti (sjalfgefid gildi ef engin gégn
liggja fyrir).

Oll hradabrot sem eru geymd i skraningar-
hluta 6kuritans. Ef engin gégn eru i
pattinum er adeins sent
noOfOverSpeedingEvents = 0.

Oll tilvik sem varda timastillingu sem eru
geymd i skraningarhluta ékuritans

(utan ramma fullrar kvordunar). Ef engin
gbgn eru i pattinum er adeins sent
noOfVuTimeAdjRecords = 0.

RSA-undirskrift fyrir 61l gogn fra TimeReal
og til sidasta beetis sidustu skraningar-
innar 4 timastillingu.
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2.2.6.4. Jakveett svar vid flutningi gagna um nakveman hrada

DDP 032 Gagnasvadi bodsins ,jakvatt svar vid beidni um flutning gagna um nakveman hrada” skal hafa ad geyma
eftirfarandi gogn 1 eftirfarandi r60, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkud i videigandi hlutabod med tilheyrandi

talningu:
Gagnastak Lengd Athugasemd
(Beeti) _
VuDetailedSpeedData Oll gogn um nakvaeman hrada sem eru
NoOfSpeedBlocks 2 geymd i skraningarhluta okurita (einn
. hradabalkur fyrir hverja minatu sem 6ku-
5 - teekid hefur vend a ferd) 60 hradagildi
@ % SpeedBlockBeginDate 4 fyrir hverja mintta (eitt 4 sekandu).
- ke speedsPerSecond 60
£a
@
]
Ao
f=] o}
S 0
Undirskrift 128 RSA-undirskrift fyrir 611 gogn fra
noOfSpeedBlocks til sidasta batis
sidasta hradabalks.

2.2.6.5. Jakveett svar vid flutningi teeknigagna

DDP 033 Gagnasvadi bodsins ,jakvatt svar vid beidni um flutning teknigagna”skal hafa ad geyma eftirfarandi gogn i
eftirfarandi 169, undir SID 76 Hex, TREP 01 Hex og flokkud i videigandi hlutabod med tilheyrandi talningu:

Gagnastak Leng_d Athugasemd
(Beti)
VuIdentification
vuManufacturerName 36
vuManufacturerAddress 36
vuPartNumber 16
vuSerialNumber 8
vuSoftwareIdentification
vuSoftwareVersion 4
vuSoftInstallationDate 4
vuManufacturingDate 4
vuApprovalNumber 8
SensorPaired
sensorSerialNumber 8
senscrApprovalNumber 8
sensorPairingDateFirst 4
VuCalibrationbata Allar kvordunarskraningar sem geymdar
noOfvuCalibrationRecords 1 eru i skraningarhluta okurita,
(164)
calibrationPurpose 1
workshopName 36
workshopAddress 36
workshopCardNumber 18
'E workshopCardExpiryDate 4
8 vehicleIdentificationNumber 17
@ | vehicleRegistrationIdentification
% vehicleRegistrationNation 1
_2 vehicleRegistrationNumber 14
g wVehicleCharacteristicConstant 2
Y kConstantOfRecordingEquipment 2
15 1TyreCircumference 2
o tyreSize 15
g authorisedSpeed 1
= oldOdometervalue 3
newOdometervValue 3
oldTimeValue 4
newTimeValue 4
nextCalibrationDate 4
Undirskrift 128 RSA-undirskrift fyrir 61l gogn fra
vuManufacturerName og til sidasta
betis sidustu VuCalibrationRecord.
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DDP 034

DDP_035

2.3. Geymsla skrar i ytri geymslumidli

begar nidurflutningslota hefur nad til gagnaflutnings r skraningarhluta okurita skal IDE-bunadurinn geyma, medan 4
nidurflutningslotu stendur, i einni raunskra 611 mottekin gogn fra skraningarhluta 6kuritans innan bodanna um jakvaett
svar vid beidni um gagnaflutning. Gégn, sem eru geymd, na ekki til bodhausa, teljara hlutaboda, tomra hlutaboda og
profsumma en pau fela i sér SID og TREP (einungis fyrsta hlutabodsins ef um nokkur hlutabod er ad raeda).

3. SAMSKIPTAREGLUR FYRIR NIDURFLUTNING GAGNA AF OKURITAKORTUM
3.1 Gildissvio

[ pessum 1id er yst beinum nidurflutningi gagna af okuritakorti til IDE-btnadar. IDE-btinadurinn er ekki hluti af
orugga umhverfinu og pvi fer ekki fram sannvottun milli kortsins og IDE-bunadarins.

3.2. Skilgreiningar

Niourflutningslota: Pad pegar gogn eru nidurflutt af samrasakorti. Lotan tekur til heildarferlisins fra pvi
kortalesarinn endurstillir samrasakortid par til samrasakortio er gert ovirkt (kortid er tekid ut eda endurstillt ad nyju).

Undirritud gagnaskra: Skra fra samrasakortinu. Skrain er flutt til kortalesarans sem texti an sniotakna. Skrain er tett
4 samrasakortinu og undirritud, undirskriftin er sidan flutt til kortalesarans.

3.3. Niourflutningur gagna af Korti

Niodurflutningur af 6kuritakorti felur i sér eftirfarandi prep:

— Nidurflutning sameiginlegra upplysinga af kortinu i gagnaskrarnar T1cc og 1 C. bessar upplysingar eru valkvaedar
og ekki verndadar med stafraenni undirskrift.

— Nidurflutning gagnaskrdnna Card Certificate 0g CA Certificate. Pessar upplysingar eru ekki verndadar
med stafreenni undirskrift.

Logbodid er ad nidurflytja pessar skrar fyrir hverja nidurflutningslotu.

— Nidurflutning frumskraa annarra notkunarforrita (innan sérnotaskrarinnar Tachograph), ad undanskilinni
frumskranni Card_Download. Pessar upplysingar eru verndadar med stafrenni undirskrift.

— Logbodid er ad nidurflytja ad minnsta kosti frumskrdna Application Identification ogID fyrir hverja
nidurflutningslotu.

— Einnig er 16gbo0id ad nidurflytja eftirfarandi frumskrar pegar gogn eru nidurflutt af Skumannskorti:
— Events Data,

— Faults Data,

— Driver Activity Data,

— Vehicles Used,

— Places,

— Control Activity Data,

— Specific Conditions.

— begar gogn eru nidurflutt af Skumannskorti skal uppfara dagsetninguna fyrir LastCardDownload i
frumskrdnni Card_Download.

— begar gogn eru nidurflutt af verkstaediskorti skal endurstilla kvordunarteljarann 1 frumskranni
Card_Download.
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3.3.1. Frumstillingarroo

DDP 036 IDE-bunadurinn skal frumstilla r6dina & eftirfarandi hatt:

Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir

(}:I Endurstilling vélbunadar.

ATR o

Valkvett er hvort notad er val & bodskiptabreytu til ad skipta yfir & meiri bothrada svo framarlega sem samrasakortid
stydur pad.

3.3.2.  R&O fyrir oundirritadar gagnaskrar

DDP_037 Rodin til ad nidurflytja ICC, IC, Card Certificate ogCA Certificate er eftirfarandi:

Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir

(::I Select file (velja skra) Velja skra med hjalp kennimerkis skrar
I lagi I:D

<::| READ BINARY (Lesa tviund)| Ef skrain inniheldur fleiri gdgn en
bidminni kortalesarans eda kortsins
rimar skal endurtaka skipunina par til 611
skrain hefur verid lesin.

Skra gdgn Geyma gdgn { ytri Samkvaemt 1id 3.4 (Snid 1
[ lagi I:> geymslumidli amicveemt 10 3.4 (Snid gagnageymslu)

Athugasemd: Adur en Card_Certificate EF er valid skal velja notkunarforrit dkuritakortsins (valid med pvi ad nota
kennimerki notkunarforrits (AID)).

3.3.3.  RO0 fyrir undirritadar gagnaskrar

DDP 038 Nota skal eftirfarandi r60 fyrir hverja af eftirfarandi skram sem verdur ad nidurflytja asamt tilheyrandi undirskrift.

Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir

{3 | SELECT FILE (velja skrd)

OK =

<::| PERFORM HASH OF FILE | Reiknar ut tetigildid midad vid
(T=eta skra) gagnainnihald v6ldu skrarinnar med pvi
a0 nota stadlad tetireiknirit skv. 11.
vidbeeti. Pessi skipun er ekki ISO-skipun.

Reikna skal ut tetigildi
skrarinnar og geyma pad til
bradabirgda
I lagi I:>
(}:l READ BINARY (Lesa tviund) | Ef skrain inniheldur fleiri gogn en
bidminni kortalesarans eda kortsins
ramar skal endurtaka skipunina par til 61l
skrain hefur verid lesin.
Skra gogn I:> Geyma gogn 1 ytri Samkvaemt 1id 3.4 (Snid gagnageymslu)
geymslumioli
I lagi

{3 | PSO: COMPUTE DIGITAL
SIGNATURE (reikna Gt
stafreena undirskrift)

Framkvaema oryggisadgerdina
reikna ut stafreena undirskrift*
med pvi ad nota tetigildi sem er|
geymt til bradabirgda

Undirskrift I:> Beta gognum vid sidustu Samkvaemt 1i0 3.4 (Snid gagnageymslu)
) gbgnin sem eru geymd i ytri
I lagi geymslumioli
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3.3.4. Ro0 fyrir endurstillingu kvordounarteljarans

DDP 039 Rodin til ad endurstilla NoOfCalibrationsSinceDownload-teljara i frumskranni Card_Download & verkstaediskorti er

eftirfarandi:
Kort Stefna IDE/IFD Merking/Athugasemdir
<::| Select file EF Velja med hjalp skraakennimerkja
Car d_Downl oad

f lagi E>

(::I Update Binary
NoOf Cal i brations-

Si nceDownl oad = 00
00

Endurstillir
nidurflutningsniimer korts

I lagi I:>

34. Snid gagnageymslu

3.4.1. Inngangur
DDP 040 Geyma parf nidurfluttu gognin samkvamt eftirfarandi skilyrdum:

— gognin skulu geymd 4 gagnsajan hatt. betta felur i sér ad vid geymslu verdur ad vardveita rod batanna svo og
r6d bitanna innan baetisins sem er flutt af kortinu,

— allar skrar & kortinu sem eru nidurfluttar i nidurflutningslotu eru geymdar i einni skra i ytri geymslu.
3.4.2. Skraarsnio

DDP 041 Skraarsnidid er samtenging nokkurra TLV-hluta.

DDP_042 Merkid fyrir frumskra skal vera kennimerki skrar dsamt vidbotinni ,,00°.

DDP 043 Merkid fyrir undirskrift frumskrar skal vera kennimerki skraar asamt viobotinni ,,01%.

DDP 044 Lengdin er tveggja beeta gildi. Gildid skilgreinir fjolda beaeta a4 gildissveedinu. Gildid ,,FF FF*“ & lengdarsvaedinu
geymist til sidari nota.

DDP 045 begar skra er ekki nidurflutt er ekkert geymt sem vardar skrana (ekkert merki og engin nulllengd).
DDP 046 Geyma skal undirskrift sem naesta TLV-hlut strax 4 eftir TLV-hlutnum sem inniheldur gogn skrarinnar.

Skilgreining Merking Lengd
FID (2 beeti) || ‘00’ Merki fyrir frumskra (FID)| 3 beeti
FID (2 beeti) || ‘00’ Merki fyrir undirskrift 3 beeti
EF(FID)
XX XX Lengd gildissvadis 2 baeti

Daemi um gogn i nidurfluttri skra i ytri geymslu.

Merki Lengd Gildi
00 02 00 0011 Gogn 1 frumskranni 1cC
C1 0000 00 C2 Gogn 1 frumskranni Card_Certificate
05 05 00 0A 2E Gogn 1 frumskranni vehicles Used
05 0501 00 80 Undirskrift i frumskranni Vehicles Used
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4. NIDURFLUTNINGUR GAGNA AF OKURITAKORTI { GEGNUM SKRANINGARHLUTA OKURITA
DDP 047 Skraningarhluti 6kuritans skal gera kleift ad nidurflytja innihald af dkuritakorti sem er isett i tengdum IDE-bunaoi.

DDP 048 IDE-bunadurinn sendir bodid ,,beidni um gagnaflutning af korti* til skraningarhluta okuritans til ad virkja pennan
ham (sja 1i0 2.2.2.9).

DDP_049 Skraningarhluti 6kuritans skal sidan nidurflytja 61l gdgn af kortinu, skra fyrir skrd, i samraemi vid samskiptareglur
fyrir nidurflutning gagna af korti eins og skilgreint er i 3.1i0 og framsenda 61l méttekin gégn fra kortinu til IDE-
binadarins med videigandi TLV-skrdarsnidi (sja 3.4.2) og hjupa pau med bodinu ,jakveatt svar vid beidni um
gagnaflutning®.

DDP 050 IDE-bunadurinn skal szkja gogn fra bodinu vardandi ,,jakveett svar vid beidni um gagnaflutning® (eftir ad hausar,
SID, TREP, hlutabodateljarar og profsummar hafa verid fjarleegd) og geyma pau i einni raunskra eins og lyst er i 1id
2.3.

DDP_051 Skraningarhluti okuritans skal sidan, eftir pvi sem vid &, uppfera Control Activity Data-skrd eda
Card_Download-skra 6kumannskortsins.
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1. INNGANGUR
[ pessum vidbzti er pvi Iyst hvernig skraningarhluti dkurita og préfunarbinadur skiptast 4 gégnum um K-linuna (K-
line) sem er hluti kvordunarskilflatarins sem lyst er i 6. vidbaeti. Einnig er styringu linunnar fyrir ilags-/fralagsmerkio
4 kvordunartenginu lyst.

[ ,,Bodskiptapjonustu { 4. 1id er pvi Iyst hvernig bodskiptum um K-linuna er komid 4.

[ pessum vidbeaeti er hugmyndin um ,,greiningarlotur* notud til ad akvarda umfang K-linu styringar vid mismunandi
adstaedur.

Sjalfgefna lotan er ,,StandardDiagnosticSession™ en i henni er haegt ad lesa 611 gogn af skraningarhluta dkurita en ekki
er haegt ad skrifa gogn 1 skraningarhluta okurita.

Vali 4 greiningarlotu er lyst i ,,Stjérnunarpjonustu® i 5. 1id.

CPR 001 Forritunarlotan ,,ECUProgrammingSession‘ gerir kleift ad faera gégn inn i skraningarhluta okurita. begar verid er ad
feera inn kvordunargdgn (kréfur 097 og 098) verdur skraningarhluti okuritans auk pess ad vera i kvordunarham
(CALIBRATION mode of operation).

Gagnaflutningum um K-linuna er lyst i ,,Gagnaflutningspjonustu® i 6. 1id. Snid gagna, sem flutt eru, eru tilgreind i
,»oni0 fyrir gagnaskraningar® i 8. 1i0.

CPR_002 , ECUAdjustmentSession® (stillingarlotan fyrir rafstyringareininguna) gerir kleift ad velja ilags-/frdlagsham linunnar
fyrir ilags-/fralagsmerki kvérdunar um K-linuskilflétinn. Styringu 4 linunni fyrir ilags-/fralagsmerki kvorounar er lyst
i,,Styring & proéfunarpilsum — btinadareining til styringar a ilagi/fralagi* i 7. hluta.

CPR_003 [ pessu skjali verdur ,,tt notad til ad visa til vistfangs profunarbunadarins. Pott dkvedin vistfong fyrir profunarbinad
kunni ad hafa forgang skal skraningarhluti 6kurita svara 6llum vistfongum 4 réttan hatt. Raunvistfang skraningarhluta
Okuritans er OxEE.

2. HUGTOK, SKILGREININGAR OG TILVISANIR

Samskiptareglur, bod og villukédar byggjast i meginatridum 4 nyjustu drogum ISO-stadalsins 14229-1 (Road vehicles

— Diagnostic systems — 1. hluti: Diagnostic services, 6. ttg. fra 22. febraar 2001).

Batakooun og sextandatdlugildi eru notud fyrir pjonustukennimerki, beidnir og svor fyrir bjoénustu og

stadalfaeribreyturnar.

Hugtakid ,,proéfunarbiinadur® visar til binadarins sem notadur er til ad fara inn forritunar-/kvordunargdgn i

skraningarhluta dkuritans.

Hugtdkin ,,bidlari” og ,,midlari* visa til profunarbunadarins annars vegar og skraningarhluta dkuritans hins vegar.

Hugtakid ECU (Electronic Control Unit) merkir rafstyringareining og visar til skraningarhluta dkuritans.

Tilvisanir:

ISO 14230-2: Road Vehicles — Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000- 2. hluti: Data Link Layer.
Fyrsta utgafa: 1999. Vehicles — Diagnostic Systems.

3. YFIRLIT YFIR PJONUSTU

3.1. bjonusta sem er tiltaek

[ eftirfarandi toflu er ad finna yfirlit yfir pjonustuna sem verdur tiltzek i skraningarbunadinum og er skilgreind i pessu

skjali.

CPR 004 Taflan tilgreinir pa pjonustu sem er tiltaek i virkri greiningarlotu.

— 1 fyrsta dalkinum er tilgreind st pjonusta sem tiltaek er,

— 1 60rum dalki er ad finna nimer pess lidar vidaukans par sem pjonustan er skilgreind frekar,
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— 1pridja dalkinum er uthlutad gildum fyrir pjonustukennimerki fyrir beidnibod,
— 1 fjorda dalkinum er tilgreind su pjonusta i ,,Standard Diagnostic Session“ (SD) sem verdur ad nota i hverjum

skraningarhluta okurita,
— 1 fimmta dalkinum er tilgreind st pjonusta i ,,ECUAdjustmentSession” (ECUAS) sem verdur ad nota til ad hegt

sé ad styra linunni fyrir ilags-/fralagsmerkio fra framplétunni i kvordunartengi skraningarhluta dkuritans,
— 1 sjotta dalkinum er tilgreind st pjonusta i ,,ECUProgrammingSession” (ECUPS) sem verdur ad nota til ad hegt

s¢ a0 forrita feeribreyturnar i skraningarhluta okurita.

Tafla 1
Yfirlitstafla yfir gildi pjonustu kennimerkja
Greiningarlotur
Heiti greiningarpjonustu Liournr, | G114 Ve Sid- SD ECUAS ECUPS

StartCommunication 4.1 81 . . .
StopCommunication 42 82 [ ]
TesterPresent 4.3 3E [ ] [ ] [ |
StartDiagnosticSession 5.1 10 [ ] [ ] [ |
SecurityAccess 5.2 27 [ | [ | [ |
ReadDataByldentifier 6.1 22 . . .
WriteDataByldentifier 6.2 2E .
InputOutputControlByldentifier 7.1 2F .

CPR_005

CPR_006

CPR_007

. Petta takn merkir ad pjonustan sé 16gbodin i pessari greiningarlotu.
Ekkert tdkn merkir ad pjonustan sé ekki leyfd i pessari greiningarlotu.

3.2. Svarkoédar
Svarkodar eru skilgreindir fyrir hverja tegund pjonustu.
4. BODSKIPTAPJONUSTA

Sumar tegundir pjonustu eru naudsynlegar til ad koma a og vidhalda bodskiptum. bar koma ekki fram i
notkunarforritslaginu.

St pjonusta sem er tiltaek er tilgreind i eftirfarandi toflu:

Tafla 2
Booskiptapjonusta
Heiti pjonustu Lysing
StartCommunication Bidlarinn bidur um ad hefja bodskiptalotu vid midlara
StopCommunication Bidlarinn bidur um ad yfirstandandi bodskiptalota sé st6dvud
TesterPresent Bidlarinn gefur midlaranum til kynna ad hann sé enn til stadar

StartCommunication pjonustan er notud til ad hefja bodskipti. Vid hvers kyns pjonustu verdur ad frumstilla bodskipti
og bodskiptaferibreyturnar verda ad vera videigandi fyrir pann ham sem 6skad er eftir.

4.1. Pjonustan StartCommunication (bjénustan sem hefur bodskipti)

Vid méttoku a StartCommunication samskiptavisbendingu skal skraningarhluti 6kurita athuga hvort ad hagt sé ad
frumstilla umbedna bodskiptatengingu vid yfirstandandi skilyrdi. Gildum skilyrdum fyrir frumstillingu
booskiptatengingar er lyst i skjalinu ISO 14230-2.

bé skal skraningarhluti dkurita framkvama allar adgerdir sem eru naudsynlegar til ad frumstilla bodskiptatenginguna
og senda StartCommunicaton samskiptasvar med jakvadu svarferibreytunum sem eru valdar.
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CPR 008 Ef skraningarhluti okurita, sem pegar hefur verid frumstilltur (og hefur hafid greiningarlotu), moéttekur nyja
StartCommunication beidni (t.d. vegna vidréttingar i profunarbinadinum) skal sampykkja beidnina og skraningarhluti
okurita skal endurfrumstilltur.

CPR_009 Ef ekki er haegt af einhverjum asteedum ad frumstilla bodskiptatenginguna skal skraningarhluti dkuritans halda afram
a0 starfa eins og hann gerdi adur en tilraun var gerd til ad frumstilla bodskiptatenginguna.

CPR_010 Vistfengja verdur bodin um StartCommunication beidni med raunvistfangi.

CPR_011 Frumstilling 4 skraningarhluta dkurita fyrir pjonustu er framkvaemd med ,,hradfrumstillingaradferd*,

— 4 undan hverri starfsathofn er tengibrautin ovirk um tima,

— profunarbiinadurinn sendir sidan frumstillingarmynstur,

— allar upplysingar, sem naudsynlegar eru til ad koma a bodskiptum, eru i svari skraningarhluta 6kuritans.
CPR 012 Eftir ad frumstillingu er lokid

— eru allar bodskiptaferibreytur stilltar & gildin sem skilgreind eru i téflu 4 i samrami vid lykilbztin,

— bidur skraningarhluti 6kurita eftir fyrstu beidninni fra préfunarbinadinum,

— er skraningarhluti 6kurita i sjalfgefna greiningarhamnum, p.e. StandardDiagnosticSession,

— er linan fyrir ilags-/fralagsmerki kvordunar i sjalfgefnu stodunni, p.e. évirku stodunni.
CPR_014 Gagnasendingarhradinn 4 K-linunni skal vera 10 400 bot.

CPR 016 Hradfrumstilling er rast med pvi ad préfunarbiinadurinn sendir vakningarmynstur (Wup) a K-linunni. Mynstrid hefst
eftir 6virka timann & K-linunni med stuttum Tinil-tima. Profunarbiinadurinn sendir fyrsta bita StartCommunication
pjonustunnar eftir timabil af Twup sem kemur a eftir fyrstu hnigandi braninni.

Vakningarmynstur
Twup.

K-lina

Ovirkur timi Tinil
Tidle Communication Communication Reauest Response
PositiveResponse

P4 P1
Timi milli beeta Timi milli beeta
Préfunarbinadur Skraningarhluti 6kurita (VU)

CPR 017 Timasetningargildin fyrir hradfrumstillingu og bodskipti almennt eru tilgreind i t6flunum hér & eftir. Moguleikarnir
fyrir 6virka timann eru mismunandi:

— fyrsta sending eftir ad kveikt hefur verid, Tige = 300 ms,
— eftir ad StopCommunication pjénustu er lokid, Tig. = P3min,

— eftir ad bodskipti hafa verid stodvud med timalokun P3max, Tige = 0.
Tafla 3

Timasetningargildi fyrir hradfrumstillingu

Feeribreyta lagmarksgildi hamarksgildi

Tinil 25+ 1 ms 24 ms 26 ms

Twup 50+ 1 ms 49 ms 51 ms
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Tafla 4

Timasetningargildi fyrir bodskipti

Feeribreyta jsing d feribreyta Nedri vié(mmis)unarmérk Efri viér?rfsl;nannérk
timastillingar
lagmark hémark

P1 Timi milli bata vegna svars fra skraningarhluta 0 20

okurita
P2 Timinn sem lidur fra beidni fra profunarbinadi til 25 250

svars fra skraningarhluta okurita eda milli tveggja

svara fra skraningarhluta 6kurita
P3 Timinn fra lokum svars fra skraningarhluta 6kurita 55 5000

til upphafs nyrrar beidni fra profunarbunadi
P4 Timi milli baeta vegna beidni fra profunarbiinadi 5 20

CPR_018 Bodsnidid fyrir hradfrumstillingu er tilgreint i eftirfarandi t6flum:
Tafla 5
B00 med beioni um StartCommunication
Beeti # Heiti feribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp

#1 Snidbaeti — raunvistfenging 81 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Pjonustukennimerki fyrir  beidnina Start- 81 SCR

Communication
#5 Profsumma 00-FF CS

Tafla 6
Jakvzaett svar vid beioni um StartCommunication
Beeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp

#1 Snidbeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 03 LEN
#5 Pjonustukennimerki fyrir beidnina Start- C1 SCRPR

Communication
#6 Lykilbaeti 1 EA KB1
#7 Lykilbati 2 8F KB2
#8 Profsumma 00-FF CS

CPR_019 Ekki er um neikvatt svar vid bodum med beidni um StartCommunication ad r&da. Ef engin jakvaed svarbod eru til
sendingar er skraningarhluti 6kuritans ekki endurstilltur, ekkert er sent og hann er afram i venjulegri vinnslu.

CPR 020

4.2.

42.1.

Lysing @ bodum

Tilgangur pessarar pjonustu i bodskiptalaginu er ad enda bodskiptalotu.

bjonustan StopCommunication (pjonustan sem stédvar bodskipti)

Vio moéttoku 4 samskiptavisbendingunni StopCommunication skal skraningarhluti okurita athuga hvort niiverandi
skilyrdi leyfa ad bundinn sé endir 4 pessi bodskipti. Ef svo er skal skraningarhluti 6kurita framkvama allar adgerdir
sem naudsynlegar eru til ad enda pessi bodskipti.
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CPR_021 Ef mdgulegt er ad enda bodskiptin skal skraningarhluti kurita gefa ut samskiptasvarid StartCommunication par sem
feeribreyturnar fyrir jakveett svar eru valdar adur en endir er bundinn 4 bodskiptin.

CPR 022 Ef ekki er haegt af einhverjum astedum ad enda bodskiptin skal skraningarhluti 6kurita gefa ut samskiptasvarid
StopCommunication par sem faribreyturnar fyrir neikvaett svar eru valdar.

CPR_023  Ef skraningarhluti okurita greinir timalokun & grundvelli P3max skal binda enda & bodskiptin 4n pess ad nokkurt
samskiptasvar sé sent.

4.2.2. Bodsnid

CPR_024 Bodsnidin fyrir samskiptalysingarnar StopCommunication eru tilgreind i eftirfarandi t6flum:
Tafla 7

Bod med beioni um StopCommunication

Beti # Heiti feribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 01 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir beidnina Stop- 82 SPR

Communication
#6 Profsumma 00-FF CS
Tafla 8

Jakveett svarbod fyrir StopCommunication

Baeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 01 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir beidnina Stop- C2 SPRPR

Communication
#6 Profsumma 00-FF CS
Tafla 9

Neikvzett svarbod fyrir StopCommunication

Baeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 03 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir neikvaett svar 7F NR
#6 bjonustukennimerki fyrir ~ beidnina Stop- 82 SPR

Communication
#7 Svarko6di = generalReject (almenn héfnun) 10 RC_GR
#8 Profsumma 00-FF CS
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4.2.3. Skilgreining feeribreytu

bessi pjonusta krefst ekki skilgreiningar & feeribreytu.

4.3. Pjonustan TesterPresent

4.3.1. Lysing a bodum

Profunarbunadurinn notar pjonustuna TesterPresent til ad gefa midlaranum til kynna ad hann sé enn til stadar i pvi
skyni ad koma i veg fyrir ad midlarinn fari sjalfkrafa aftur i venjulega vinnslu og bindi hugsanlega enda 4 bodskiptin.
bessi pjonusta, sem send er reglulega, heldur greiningarlotunni/bodskiptunum virkum med pvi ad endurstilla P3
timameelinn i hvert sinn sem beidni um pessa pjonustu er moéttekin.

43.2. Bodsnid

CPR_079 Bodsnidin fyrir samskiptalysingarnar TesterPresent eru tilgreind i eftirfarandi t6flum:

Tafla 10

B00 meo beioni um TesterPresent

Beti # Heiti feribreytu Sextandatlugildi Minnishjalp

#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT

#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT

#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC

#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 02 LEN

#5 bjonustukennimerki fyrir beidnina TesterPresent 3E TP

#6 Undiradgerd = responseRequire = [ja 01 RESPREQ Y

nei] 02 RESPREQ NO

#7 Profsumma 00-ff cs

CPR_080 Ef feribreytan responseRequired er stillt 4 ,,ja“ skal midlarinn svara med eftirfarandi, jakvaedum svarbodum. Ef hiin
er stillt 4 ,,nei* sendir midlarinn ekkert svar.

Tafla 11

Jakveett svarboo vio TesterPresent

Baeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 01 LEN
#5 bjonustukennimerki  fyrir  jakvaett svar  vid 7E TPPR

TesterPresent
#6 Profsumma 00-FF CS




Nr. 9/350 EES-vidbeetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 24.2.2005
CPR 081 bjonustan skal stydja eftirfarandi, neikvaeda svarkoda:
Tafla 12
Bo0 meo neikvzdu svari fyrir TesterPresent
Bati # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp

#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT

#2 Beti fyrir markvistfang tt TGT

#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC

#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 03 LEN

#5 bjonustukennimerki fyrir neikvaett svar 7F NR

#6 bjonustukennimerki fyrir beidni um TesterPresent 82 SPR

#7 responseCode (svarkodi) = [SubFunctionNotSupported- 12 RC _SFNS IF

InvalidFormat
incorrectMessageLength] 13 RC IML
#38 Profsumma 00-FF CS
5. STJORNUNARPJONUSTA
bjonustan sem er tiltek er tilgreind i eftirfarandi t6flu:
Tafla 13
Stjérnunarpjonusta
Heiti pjonustu Lysing

StartDiagnosticSession Bidlarinn bidur um ad hefja greiningarlotu med skraningarhluta okurita

SecurityAccess Bidlarinn bidur um adgang ad adgerdum sem takmarkast vid notendur sem hafa

heimild

5.1 bjonustan StartDiagnosticSession

5.1.1.  Lysing a booum

CPR_025 Pjonustan StartDiagnosticSession er notud til ad virkja mismunandi greiningarlotur i midlaranum. Greiningarlota
gerir tilteknar tegundir pjénustu virkar samkvemt toflu 17. Lota getur virkjad tegundir pjonustu sem eru ekki hluti af
bessu skjali og eiga sérstaklega vid um okutakjaframleidendur. Notkunarreglurnar skulu uppfylla eftirfarandi krofur:

— ein og adeins ein greiningarlota skal avallt vera virk i skraningarhluta dkurita,

— skraningarhluti kurita skal avallt hefja lotuna StandardDiagnostic pegar kveikt er & honum. Ef engin 6nnur
greiningarlota er sett af stad skal lotan StandardDiagnostic vera i keyrslu medan skraningarhluti dkuritans er i
gangi,

— ef profunarbunadurinn hefur bedid um greiningalotu, sem pegar er i keyrslu, skal skraningarhluti dkurita senda
jakvaed svarboo,

— 1 hvert sinn sem profunarbunadurinn bidur um nyja greiningarlotu skal skraningarhluti okuritans fyrst senda
jakvaed svarbod vid StartDiagnosticSession adur en nyja lotan verdur virk i skraningarhluta Okuritans. Ef
skraningarhluti 6kurita getur ekki hafid nyju greiningarlotuna, sem bedid er um, skal hann svara med neikvedum
svarbodum fyrir StartDiagnosticSession og yfirstandandi lota heldur afram.

CPR 026 Einungis skal hefja greiningarlotuna ef bodskiptum milli bidlarans og skraningarhluta 6kurita hefur verid komid 4.
CPR 027 Timaferibreyturnar, sem skilgreindar eru i t6flu 4, skulu vera virkar eftir arangursrika StartDiagnostic lotu par sem

diagnosticSession feribreytan er stillt 4 ,,StandardDiagnosticSession i bodinu um beidni ef 6nnur greiningarlota var
virk adur.
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5.1.2.  Bodsnio
CPR_028 Bo0snidin fyrir samskiptalysingarnar StartDiagnosticSession eru tilgreind i eftirfarandi t6flum:
Tafla 14
Bo00 med beioni um StartDiagnosticSession
Beeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 02 LEN
#5 Pjonustukennimerki fyrir StartDiagnosticSession beidni 10 STDS
#6 diagnosticSession = (eitt gildi ur toflu 17) XX DS ...
#7 Profsumma 00-FF CS
Tafla 15
Bo0 med jakvaeou svari fyrir StartDiagnosticSession
Baeti # Heiti feribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 03 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir jakveett svar vid StartDiagnosticSession 50 STDSPR
#6 DiagnosticSession = (sama gildiogibaeti #6 1 toflu 14 XX DS_,_.
#7 Préfsumma 00-FF CS
Tafla 16
Bo0 med neikvzedu svari fyrir StartDiagnosticSession
Beeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 03 LEN
#5 Pjonustukennimerki fyrir neikvaett svar 7F NR
#6 Pjonustukennimerki fyrir beidni um StartDiagnosticSession 10 STDS
#7 ResponseCode (svarkodi) =  (SubFunctionNotSupported(*) 12 RC_SFNS
incorrectMessageLength (°) 13 RC IML
conditionsNotCorrect (%)) 22 RC_CNS
#8 Profsumma

(") Gildid, sem sett er i beeti #6 1 bodum med beidni, er ekki stutt, p.e. ekki i toflu 17.
(®) Lengd bodanna er rong.
(°) Vidmidanirnar fyrir beidni um StartDiagnosticSession eru ekki uppfylltar.
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5.1.3. Skilgreining feeribreytu

CPR 029 DPjonustan StartDiagnosticSession notar faribreytuna diagnosticSession (DS ) til ad velja tiltekna hegdun midlarans
eda midlaranna. Eftirfarandi greiningarlotur eru tilgreindar i pessu skjali:

Tafla 17

Skilgreining a gildum fyrir greiningarlotuna diagnosticSession

Sextandatala Lysing Minnishjalp

81 StandardDiagnosticSession SD

bessi greiningarlota virkjar allar tegundir pjonustu, sem tilgreindar eru i 4. dalki
»SD“ 1 toflu 1. bessar tegundir pjonustu gera kleift ad lesa gogn af midlaranum
(skraningarhluta okurita). Pessi greiningarlota er virk eftir ad frumstillingu milli
bidlara (profunarbinadar) og midlara (skraningarhluta okurita) er lokid med
arangursrikum heetti. Hegt er ad skrifa yfir pessa greiningarlotu med 6drum
greiningarlotum sem tilgreindar eru i pessum hluta.

85 ECUProgrammingSession ECUPS

bessi greiningarlota virkjar allar tegundir pjoénustu sem tilgreindar eru i
LECUPS®“ i 6. dalki i toflu 1. bessar tegundir pjonustu stydja minnisforritun
midlara (skraningarhluta okurita). Heegt er ad skrifa yfir pessa greiningarlotu
med ddrum greiningarlotum sem tilgreindar eru i pessum hluta.

87 ECUAdjustmentSession ECUAS

bessi greiningarlota virkjar allar tegundir pjonustu sem tilgreindar eru i
LECUAS®™ 1 5. dalki i toflu 1. Pessar tegundir pjonustu stydja ilags-
/fralagsstyringu midlara (skraningarhluta okurita). Heegt er ad skrifa yfir pessa
greiningarlotu med 60rum greiningarlotum sem tilgreindar eru i pessum hluta.

5.2. bjonustan SecurityAccess (pjonustan sem sér um oryggisadgang)

Ekki er unnt ad skrifa kvorounargdogn eda fa adgang ad ilags-/fralagslinunni fyrir kvérdun nema skraningarhluti
Okurita sé i kvordunarham (CALIBRATION mode). Auk bess ad setja gilt verkstaediskort i skraningarhluta dkurita er
naudsynlegt ad sla inn videigandi PIN-nimer i skraningarhluta 6kurita 4dur en adgangur ad kvordunarham er veittur.

bjonustan Security Access bydur upp a Urreedi til ad sla inn PIN-nimer og til ad lata préfunarbunadinn vita hvort
skraningarhluti 6kurita sé i kvordunarham eda ekki.

PIN-niimerid ma sla inn med annars konar adferdum.
5.2.1. Lysing G4 bodum

bjonustan SecurityAccess samanstendur af SecurityAccess bodum (,requestSeed”) og & eftir fer bodid
SecurityAccess (,,sendKey*). bjonustan SecurityAccess verdur ad koma 4 eftir pjonustunni StartDiagnosticSession.

CPR 033 Profunarbinadurinn skal nota bodid SecurityAccess ,,requestSeed” til ad athuga hvort skraningarhluti okurita sé
tilbtinn til ad taka vid PIN-ntimeri.

CPR_034 Ef skraningarhluti okurita er pegar i kvorounarham skal hann svara beidninni med pvi ad senda ,,grunnt6lu (seed)
0x0000 og nota pjonustuna SecurityAccess Positive Response.

CPR 035 Ef skraningarhluti okurita er tilbuinn til ad taka vid PIN-ntmeri til sannprofunar a verkstediskorti skal hann svara
beidninni med pvi ad senda ,,grunntdlu® (seed) sem er sterri en 0x0000 og nota jakvett svar vid pjonustunni
SecurityAccess.

CPR 036 Ef skraningarhluti 6kurita er ekki tilbuinn til ad taka vid PIN-numeri fra profunarbunadinum, annadhvort vegna pess
a0 isetta verkstadiskortid er ekki gilt eda ekkert verkstediskort hefur verid sett i eda vegna pess ad skraningarhluti
Okurita byst vid PIN-niimerinu med annarri adferd, skal hann svara beidninni med neikvaedu svari med svark6da sem
stilltur er & conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError.

CPR 037 Profunarbinadurinn skal sidan ad lokum nota bodid SecurityAccess (,,sendKey®) til ad framsenda PIN-ntmer til
skraningarhluta okurita. Til ad sannvottunarferli kortsins geti att sér stad skal skraningarhluti 6kurita nota neikvada
svarkodann requestCorrectlyReceived-ResponsePending til ad lengja svartimann. Hamarkssvartiminn skal hins vegar
ekki vera lengri en fimm minttur. Um leid og umbedinni pjénustu er lokid skal skraningarhluti okurita senda
annadhvort jakvad eda neikvad svarbod med svarkoda sem er frabrugdinn pessum. Skraningarhluti 6kurita getur
endurtekid neikvaeda svarkodann requestCorrectlyReceived-ResponsePending par til umbedinni pjonustu er lokid og
lokasvarbodid hefur verio sent.
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CPR_038

CPR_039

CPR_040

Skraningarhluti 6kurita skal einungis nota pjonustuna SecurityAccess Positive Response til ad svara pessari beidni ef
hann er i kvordunarham.

I eftirfarandi tilvikum skal skraningarhluti 6kurita svara pessari beidni med neikveedu svari med svarkoda sem stilltur
er a:

— subFunctionNot supported: 6gilt snid fyrir undiradgerdarfzeribreytuna (accessType),

conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError: skraningarhluti okurita er ekki undir pad binn ad PIN-nimer sé
slegid inn,

invalidKey: PIN-namer ekki gilt og ekki hefur verid farid yfir leyfilegan fjolda tilrauna til athugunar & PIN-
nameri,

exceededNumberOfAttempts: PIN-nimer ekki gilt og farid hefur verid yfir leyfilegan fj6lda tilrauna til athugunar
4 PIN-ntmeri,

generalReject: rétt PIN-numer en gagnkvam sannvottun vid verkstediskortid bar ekki arangur.

5.2.2. Bodsnido — SecurityAccess — requestSeed

Bodsnidin fyrir samskiptalysingarnar SecurityAccess ,,requestSeed eru tilgreind i eftirfarandi t6flum:

Tafla 18

Beidnin SecurityAccess — bodid requestSeed

Baeti # Heiti feribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 02 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrri beidnina SecurityAccess 27 SA
#6 accessType — requestSeed (adgangstegund — beidni um 7D AT RSD

grunntdlu)
#7 Profsumma 00-FF CS
Tafla 19
SecurityAccess — jakvaed svarbod vid requestSeed beidni

Bacti # Heiti feribreytu Sextandatdlugildi Minnishjélp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 04 LEN
#5 Pjonustukennimerki fyrir jakveett svar vid SecurityAccess 67 SAPR
#6 accessType — requestSeed (adgangstegund — beidni um 7D AT RSD

grunntolu)
#7 Ha grunntala 00-FF SEEDH
#8 Lag grunntala 00-FF SEEDL
#9 Profsumma 00-FF CS




EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

24.2.2005

Tafla 20

Neikvzed svarbod vid SecurityAccess

Baeti # Heiti feribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 03 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir neikvaett svar 7F SAPR
#6 Pjonustukennimerki fyrir beidnina SecurityAccess 27 AT _RSD
#7 responseCode (svark60i) = (conditionsNotCorrectOnRequest 22 RC CNC

SequenceError
incorrectMessageLength) 13 RC IML
#38 Profsumma 00-FF CS
5.2.3.  Bodsnido — SecurityAccess — sendKey
Bo0dsnidin fyrir samskiptalysingarnar SecurityAccess ,,sendKey“eru tilgreind i eftirfarandi t6flum:
Tafla 21
Beidnin SecurityAccess —bodid sendKey

Bati # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd m+2 LEN
#5 bjonustukennimerki SecurityAccess beidni 27 SA
#6 accessType — sendKey (adgangstegund — beidni um ad senda 7E AT SK

lykil)
#7 Lykill #1 (Har) XX KEY
Lykill #m (lagur, m verdur ad ldgmarki ad vera 4 og ad hamarki
8) XX
#8 Profsumma 00-FF CS
Tafla 22
SecurityAccess — jakvad svarbod vid sendKey

Bati # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 02 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir jakveett svar vid SecurityAccess 67 SAPR
#6 accessType — sendKey (adgangstegund — senda lykil) 7E AT SK
#7 Profsumma 00-FF CS
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CPR_050

CPR_051

Tafla 23

Neikvzed svarbod vid SecurityAccess

Beeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 02 LEN
#5 Pjonustukennimerki fyrir jakveett svar vid SecurityAccess 67 SAPR
#6 accessType — sendKey (adgangstegund — senda lykil) 7E AT SK
#7 ResponseCode (svarkodi) = (generalReject 10 RC GR
subFunctionNotSupported 12 RC_SFNS
(undiradgerd ekki studd)
incorrectMessageLength 13 RC_IML
conditionsNotCorrectOrRequestSeq 22 RC CNC
uenceError
invalidKey (ogildur lykill) 35 RC_IK
exceededNumberOfAttempts 36 RC_ENA
requestCorrectlyReceived- 78 RC RCR_RP
ResponsePending)

#38 Profsumma 00-FF CS

6. GAGNAFLUTINGAPJONUSTA
baer tegundir pjonustu, sem eru tiltekar, eru tilgreindar i eftirfarandi toflu:
Tafla 24

Gagnaflutningapjonusta

Heiti pjonustu Lysing

StartDiagnosticSession Bidlarinn bidur um ad nuagildi skraningar sé sent med adgangi ad
(record/Dataldentifier) skraningar-/gagnakennimerki

WriteDataByldentifier Bidlarinn bidur um ad skrifa skraningu sem adgangur fest ad med
recordDataldentifier (skraningar-/gagnakennimerki)

6.1. Pjonustan ReadDataByldentifier (pjonustan sem les gogn eftir kennimerki)
6.1.1. Lysing d bodum

Bidlarinn notar pjonustuna ReadDataByldentifier til ad bidja midlarann um gagnaskraningargildi. Goégnin eru
audkennd med recordDataldentifier. Pad er 4 abyrgd framleidanda skraningarhluta 6kurita ad skilyrdi midlarans séu
uppfyllt pegar pessi pjonusta er framkvemd.

6.1.2. Bodsnio
Bodsnidin fyrir samskiptalysingarnar ReadDataByldentifier eru tilgreind i eftirfarandi toflum:
Tafla 25
Bod um beidnina ReadDataByldentifier

Beti # Heiti feribreytu Sextandatélugildi | Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 03 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir bod um beidnina ReadDataByldentifier 22 RDBI

#HO#T recordDataldentifier = (gildi ur toflu 28) XXXX RDI ...
#8 Profsumma 00-FF CS
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Tafla 26
Jakvae0 svarbod vid ReadDataByldentifier
Baeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbeeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 03 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir beidnina ReadDataByldentifier 22 RDBI
#HOo#7T recordDataldentifier = (gildi ur t6flu 28) XXXX RDI ...
# 8 til #m+7| dataRecord() =  (data#l) XX DREC DATAI
data#m) XX DREC DATAm
# m+8 Profsumma 00-FF CS
Tafla 27
Neikvzeett svarbod vido ReadDataByldentifier
Baeti # Heiti feribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbeeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 03 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir beidni um NegativeResponse
#6 bjonustukennimerki fyrir beidnina ReadDataByldentifier 22 RDBI
#7 ResponseCode (svarkodi) =  (requestOutOfRange 31 RC ROOR
incorrectMessageLength 13 RC IML
conditionsNotCorrect 22 RC _CNC
#8 Profsumma 00-FF CS
6.1.3. Skilgreining a feeribreytu
CPR 052 Feribreytan recordDataldentifier (RDI ) i bodum um beidnina ReadDataByldentifier audkennir gagnaskraningu.
CPR_053 Gildi fyrir recordDataldentifier, sem skilgreind eru i pessu skjali, eru birt i t6flunni hér 4 eftir.

Taflan recordDataldentifier samanstendur af fjorum dalkum og mérgum linum.

— 1 fyrsta dalkinum (sextandatala) er ad finna ,,sextandatolugildi sem recordDataldentifier er uthlutad og tilgreint
er i pridja dalki.

— 1 66rum dalki (gagnastak) er tilgreint gagnastakid i 1. vidbati sem recordDataldentifier byggir 4 (umkédun er
stundum naudsynleg).

— 1 pridja dalkinum (Iysing) er samsvarandi recordDataldentifier heiti tilgreint.

— 1 fjérda dalkinum (minnishjalp) er tilgreind minnishjalpin fyrir pennan recordDataldentifier.
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Tafla 28
Skilgreining a gildum fyrir recordDataldentifier
Sextanda- recordDataldentifier-heiti S

tala Gagnastak (sjd snid 1 1i6 8.2) Minnishjalp
F90B | CurrentDateTime TimeDate (timi, dagsetning) RDI_TD
F912 HighResOdometer HighResolutionTotalVehicleDistance | RDI_HRTVD

(mikil upplausn, heildarvegalengd sem
ekin er)
F918 K-ConstantOfRecordingEquipment Kfactor (K-studull) RDI KF
F91C | L-TyreCircumference LfactorTyreCircumference (L-studull, RDI_LF
ummal hjélbarda)
F91D W-VehicleCharacteristicConstant WvehicleCharacteristicFactor RDI_ WVCF
(einkennisstudull okutaekis)

F921 TyreSize TyreSize (sterd hjolbarda) RDI_TS

F922 nextCalibrationDate NextCalibrationDate (nasta RDI NCD
kvordunardagsetning)
F92C | SpeedAuthorised SpeedAuthorised (leyfilegur hradi) RDI SA
F97D | vehicleRegistrationNation RegisteringMemberState RDI_RMS
(skraningaradildarriki)
F97E | VehicleRegistrationNumber VehicleRegistrationNumber RDI_VRN
(skraningarntimer 6kuteekis)
F190 VehicleIdentificationNumber VIN RDI_VIN
CPR_054 Jakvaed svarbod fyrir ReadDataByldentifier nota faribreytuna dataRecord (DREC_) til ad sja bidlaranum

CPR_056

CPR 057

(profunarbinadinum) fyrir gagnaskraningargildinu sem audkennt er med kennimerkinu recordDataldentifier.
Gagnasnid eru tilgreind i 8. hluta.Nota ma vidbotargagnaskraningar, sem notendum er fijalst ad nota, p.m.t. sérstok
ilagsgdgn, innri gogn og fralagsgdgn skraningarhluta 6kurita en pau eru ekki tilgreind i pessu skjali.

6.2. Pjonustan WriteDataByldentifier
6.2.1. Lysing 4 booum

Bidlarinn notar pjonustuna WriteDataByldentifier til ad skrifa gagnaskraningargildi & midlara. Gognin eru audkennd
med recordDataldentifier. bad er 4 abyrgd framleidanda skraningarhluta okurita ad skilyrdi midlarans séu uppfyllt
pegar pessi pjonusta er framkvemd. Til ad uppfera faeribreyturnar, sem taldar eru upp i téflu 28, verdur
skraningarhluti 6kurita ad vera i kvordunarham.

6.2.2. Bodsnio
Bodsnidin fyrir samskiptalysingarnar WriteDataByldentifier eru tilgreind i eftirfarandi t6flum:
Tafla 29
Bo0d um beidni fyrir WriteDataByldentifier

Beeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd m+3 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir beioni um WriteDataByldentifier 2E WDBI
#6 og #7 recordDataldentifier = (gildi ur t6flu 28) XXXX RDI ...
#8 til #m+7 dataRecord() =  (data#1 XX DREC DATAI
data#fm) XX DREC_DATAm
#m+8 Profsumma 00-FF CS
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Tafla 30

Jakvaed svarbod fyrir WriteDataByldentifier

Bacti # Heiti feribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 03 LEN
#5 Pjonustukennimerki fyrir jakvaett svar vid WriteDataByldentifier 6E WDBIPR

#6 og #7 | recordDataldentifier = (gildi ur toflu 28) XXXX RDI ...
#8 Profsumma 00-FF CS
Tafla 31
Neikveaett svarboo vio WriteDataByldentifier

Baeti # Heiti feribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbaeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd 03 LEN
#5 bjonustukennimerki fyrir neikvaett svar 6E WDBIPR
#6 bjonustukennimerki fyrir beidni um WriteDataByldentifier XXXX RDI ...
#7 ResponseCode (svarkooi)= (requestOutOfRange 31 RC ROOR

incorrectMessageLength 13 RC_IML
conditionsNotCorrect 22 RC CNC
#8 Profsumma 00-FF CS

6.2.3. Skilgreining d feeribreytu

Feribreytan recordDataldentifier (RDI ) er skilgreind i toflu 28.

Bod med beidni um WriteDataByldentifier nota fearibreytuna dataRecord (DREC ) til ad sja midlaranum
(skraningarhluta Okurita) fyrir gagnaskraningargildum sem audkennd eru med kennimerkinu recordDataldentifier.

Gagnasnid eru tilgreind i 8. hluta.

7. STYRING A PROFUNARPULSUM — BUNADAREINING TIL AP STYRA ILAGI/FRALAGI

beer tegundir pjonustu sem eru tilteekar eru tilgreindar i eftirfarandi toflu:

Tafla 32

Binadareining til ad styra ilagi/fralagi

Heiti pjonustu

Lysing

InputOutputControlByldentifier

midlarann

Midlarinn bidur um styringu & ilagi/fralagi sem a sérstaklega vid um

7.1. bjonustan InputOutputControlByldentifier

7.1.1. Lysing G bodoum

Tenging er um fremra tengid sem gerir kleift ad styra profunarptilsum og vakta pa med pvi ad nota hentugan

profunarbunad.
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CPR_058

CPR_059

CPR_060

CPR_061

CPR_062

bessa linu fyrir ilags-/fralagsmerki kvordunar er hagt ad stilla med K-linuskipun med pvi ad nota pjonustuna
InputOutputControlByldentifier til ad velja ilags- eda fralagadgerd sem krafist er fyrir linuna. Stodurnar sem eru
tilteekar fyrir linuna eru:

— ovirk,

— speedSignallnput, par sem linan fyrir ilags-/fralagsmerki kvordunar er notud til ad setja inn hradamerki
(profunarmerki) sem kemur i stad hradamerkis hreyfinemans,

— realTimeSpeedSignalOutputSensor, par sem linan fyrir ilags-/fralagsmerki kvordunar er notud til ad senda ut
hradamerki hreyfinemans,

— RTCOutput, par sem linan fyrir ilags-/fralagsmerki kvordunar er notud til ad senda ut klukkumerkid a
alheimstima (UTC).

Til ad stilla stodu linunnar verdur skraningarhluti 6kurita ad hafa gengist undir stillingarlotu og vera i kvordunarham.
begar farid er ur stillingarlotu eda kvordunarham verdur skraningarhluti okurita ad tryggja ad linan fyrir ilags-
/fralagsmerki kvordunar fari aftur 1 ,,6virku® (sjalfgefnu) stéduna.

Ef tekid er & moti hradapulsum 4 linu skraningarhluta okuritans fyrir ilagsmerki 4 rauntimahrada, 4 medan linan fyrir
ilags-/fralagsmerki kvordunar er stillt & ilag, skal linan fyrir ilags-/fralagsmerki kvordunar stillt a fralag eda fara aftur
i ovirka stoou.

Rodin skal vera pessi:

— koma a bodskiptum med pjonustunni StartCommunication,

— fara i stillingarlotu med pjonustunni StartDiagnosticSession og vera i kvordunarham (r6d pessara tveggja adgerda
skiptir ekki mali),

— breyta stodu fralags med pjonustunni InputOutputControlByldentifier.

7.1.2. Bodsnio

Bo0dsnidin fyrir samskiptalysingarnar ReadDataByldentifier eru tilgreind i eftirfarandi toflum:

Tafla 33

Bod meo beidni um InputOutputControlByldentifier

Baeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbeti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang EE TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang tt SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd XX LEN
#5 Beidni um Sid (bjénustukennimerki) fyrir 2F WDBIPR

InputOutputControlByldentifier
#6 og #7 | InputOutputldentifier = (CalibrationInputOutput) F960 RDI ...
#8 eda ControlOptionRecord = ( COR ...
#8 til #9 inputOutputControlParameter — eitt XX I0CP _...
gildi tr t6flu 36
controlState — eitt gildi ar t6flu 38 XX CS ...

(sja aths. hér a eftir))

#9 e0a #10 | Profsumma 00-FF CS

Athugasemd.: Feeribreytan controlState er einungis til stadar i sumum tilvikum (sja 7.1.3).
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Tafla 34

Jakvaett svarbod fyrir InputOutputControlByldentifier

Baeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbzti — raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir vidbotarlengd XX LEN
#5 Pjonustukennimerki fyrir svar vid InputOutputControlByldentifier 6F IOCBIPR

#6 og #7 | InputOutputldentifier = (CalibrationInputOutput) F960 10I_CIO

#8 eda ControlOptionRecord = ( CSR_

#8 til #9 inputOutputControlParameter — sama XX I0CP ...
gildi og baeti #8 1 toflu 33
controlState (sama gildi og beeti #9 XX CS ...
i toflu 38)) (ef vid &)
#9 eda #10| Profsumma 00-FF CS
Tafla 35
Neikvzett svarbod vid InputOutputControlByldentifier

Baeti # Heiti feeribreytu Sextandatolugildi Minnishjalp
#1 Snidbeti —raunvistfenging 80 FMT
#2 Beeti fyrir markvistfang tt TGT
#3 Beeti fyrir frumvistfang EE SRC
#4 Beeti fyrir viobotarlengd 03 LEN
#5 Pjonustukennimerki fyrir svar vid InputOutputControlByldentifier| 7F NR

Sid

#6 InputOutputldentifier = (CalibrationlnputOutput) 2F I0CBI

#7 ControlOptionRecord = (
incorrectMessageLength 13 RC IML
conditionsNotCorrect 22 RC CNC
requestOutOfRange 31 RC _ROOR
deviceControlLimitsExceeded TA RC DCLE

#8 Profsumma 00-FF CS

7.1.3. Skilgreining a feeribreytu

CPR _064 Feribreytan inputOutputControlParameter (IOCP ) er skilgreind i eftirfarandi toflu:
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CPR_065

CPR_067

CPR_068

CPR_069

CPR_070

CPR 071

Tafla 36

Skilgreining 4 gildum fyrir inputOutputControlParameter

Sextandatala Lysing Minnishjalp
00 ReturnControlToECU RCTECU

betta gildi skal gefa midlaranum (skraningarhluta 6kurita) til
kynna ad préfunarbiinadurinn styri ekki lengur linunni fyrir
ilags-/fralagsmerki kvordunar.

01 ResetToDefault RTD

betta gildi skal gefa midlaranum (skraningarhluta okurita) til
kynna ad hann sé bedinn um endurstilla linuna fyrir ilags-
/fralagsmerki kvordunar i sjalfgefna stodu hennar.

03 ShortTermAdjustment STA

betta gildi skal gefa midlaranum (skraningarhluta Okurita) til
kynna ad hann sé bedinn um ad stilla linuna fyrir ilags-
/fralagsmerki kvordunar 4 gildid i feeribreytunni controlState.

Feribreytan controlState er einungis fyrir hendi pegar inputOutputControlParameter er stillt & ShortTermAdjustment
og er skilgreind i eftirfarandi toflu:

Tafla 37

Skilgreining a gildum fyrir controlState

Hamur Sextandatolugildi Lysing
Ovirkur 00 ilags-/fralagslinan er ovirk (sjalfgefin stada)
Virkur 01 ilags-/fralags kvordunarlinan gerd virk sem speedSignallnput
Virkur 02 ilags-/fralags kvordunarlinan gerd virk sem
real TimeSpeedSignalOutputSensor
Virkur 03 ilags-/fralags kvordunarlinan gerd virk sem RTCOutput

8. SNIDb FYRIR DATARECORDS

[ pessum hluta er yst:

— almennum reglum vardandi gildisbil feribreytna sem skraningarhluti dkurita sendir til profunarbinadar,
— snidum sem notud skulu fyrir gogn sem flutt eru med gagnaflutningapjonustunum sem lyst er i 6. lid.
Skraningarhluti dkurita skal stydja allar feeribreytur sem audkenndar eru.

Gogn, sem skraningarhluti 6kurita sendir til profunarbiinadarins sem svar vid bodum um beidni, skulu vera af peirri
gerd sem er meaeld (p.e. nigildi umbedinnar feribreytu eins og skraningarhluti 6kurita maelir eda nemur pad).

8.1. Gildisbil faeribreytna sem sendar eru
f toflu 38 eru skilgreind gildisbilin sem notud eru til ad dkvarda hvort fribreyta, sem send er, sé gild.

Gildin 4 bilinu ,,villuvisir* (error indicator) gera skraningarhluta okurita kleift ad gefa tafarlaust til kynna ad gild
feeribreytugdgn séu ekki tiltek eins og stendur vegna einhvers konar villu i skraningarbunadinum.

Gildin a bilinu ,,ekki tiltak® gera skraningarhluta okurita kleift ad senda bod sem inniheldur feeribreytu sem ekki er
tilteek eda ekki studd i pessari forritseiningu. Gildin 4 bilinu ,,ekki umbedid* gera bunadi kleift ad senda skipanabod
og audkenna peer faeribreytur sem ekki er vaenst svars vid fra vidtokubtinadinum.
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CPR 072

CPR 073

CPR 074

Ef bilun i ihlut kemur i veg fyrir ad gild gégn vegna faribreytu séu send skal villuvisirinn notadur i stad gagna
feeribreytunnar eins og lyst er i toflu 38. Ef meld eda reiknud gogn hafa hins vegar gefid gildi, sem er gilt en er samt
sem adur utan skilgreinda faeribreytubilsins, skal ekki nota villuvisirinn. Gognin skulu send med pvi ad nota
videigandi lagmarks- eda hamarksgildi feribreytu.

Tafla 38
Gildisbil fyrir dataRecords

Heiti gildisbils 1. baeti 2. baeti 4. baeti ASCII
(Sextandatolu- | (Sextandatdlu- (Sextandatolugildi)
gildi) gildi)

Gilt merki 00 til FA 0000 til FAFF 00000000 til FAFFFFFF 1 til 254
Sérvisir fyrir feeribreytu FB FBOO til FBFF FB000000 til FBFFFFFF enginn
Fratekid gildisbil fyrir sidari FCtilFD | FCO00 til FDFF FC000000 til FDFFFFFF enginn
visisbita

Villuvisir FE FEOO til FEFF FE000000 til FEFFFFFF 0
EXkKki tilteekt eda ekki umbedid FF FFO00 til FFFF FF000000 til FFFFFFFF FF

ASCIlI-rittaknid ,,* er fratekid sem afmarkari fyrir feeribreytur sem eru kédadar med ASCII-kdédunarreglunni.

8.2. Snid fyrir dataRecords

[ toflum 39 til 42 hér a eftir eru tilgreind pau snid sem skulu notud af pjénustutegundunum ReadDataByldentifier og
WriteDataByldentifier.

[ t6flu 39 er gefin upp lengd, upplausn og vinnslubil fyrir hverja feribreytu sem audkennd er med
recordDataldentifier (kennimerki gagnafaerslu):

Tafla 39

Snid dataRecords

Heiti feeribreytu Len(%)(;%iz;gna Upplausn Vinnslubil
TimeDate 8 Sja upplysingar i toflu 40
HighResolutionTotalVehicleDi 4 5 m/bita aukning, 0 til +21 055 406 km
stance hlidrun: 0 m
Kfactor 2 0,001 puls/m/bita aukning, 0 til 64 255 pulsar/m
hlidorun: 0

LfactorTyreCircumference 2 0,125 10~ /bita aukning, 0til 8,031 m
hlidorun: 0

WyehicleCharacteristicFactor 2 0,001 puls/m/bita aukning, 0 til 64 255 pulsar/m
0 hlidrun

TyreSize 15 ASCII ASCII

NextCalibrationDate 3 Sja upplysingar i toflu 41

SpeedAuthorised 2 1/256 km/h/bita aukning, 0 til 250,996 km/h
hlidorun: 0

RegisteringMemberState 3 ASCII ASCII

VehicleRegistrationNumber 14 Sja upplysingar i toflu 42

VIN 17 ASCII ASCII
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CPR_075

{ t6flu 40 eru tilgreind snid fyrir mismunandi baeti faeribreytunnar TimeDate:

Tafla 40

Nakvaemt snid TimeDate (gildio fyrir recordDataldentifier # FOOB)

Beeti Skilgreining 4 feribreytu Upplausn Vinnslubil
1 Sektndur Aukning: 0,25 s/bita, 0til 59,75 s
hlidrun: 0 s
2 Minutur Aukning: 1 min./bita, 0 til 59 min.
hlidrun: 0 min.
3 Klukkustundir Aukning: 1 h/bita, 0til23h
hlidrun: 0 h
4 Ménudur Aukning: 1 manudur/bita, 1 til 12 manudir
hlidrun: 0 manudir
5 Dagur Aukning: 0,25 dagar/bita, 0,25 til 31,75 dagar
hlidrun: 0 dagar (sja athugasemd
hér ad nedan i toflu 41)
6 Ar Aukning: 1 ar/bita , +1985 ara 1985 til 2235 ar
hlidorun:
(sja athugasemd hér ad nedan i
toflu 41)
7 Stadbundin hlidrun i minitum Aukning 1 min./bita, —59 til 59 min.
hlidrun: —125 min.
7 Stadbundin hlidrun i Aukning: 1 h/bita, -23til+23 h
klukkustundum hlidrun: —125 h
CPR 076 [ toflu41 eru tilgreind snid fyrir mismunandi beti feribreytunnar NextCalibrationDate:
Tafla 41
Nakvaemt snid fyrir NextCalibrationDate (gildid recordDataldentifier # F022)
Beeti Skilgreining 4 faeribreytu Upplausn Vinnslubil
1 Ménudur Aukning: 1 manudur/bita, 1 til 12 manudir
hlidrun 0 manudir
2 Dagur Aukning: 0,25 dagar/bita, 0,25 til 31,75 dagar
hlidrun: 0 dagar (sja athugasemd
hér ad nedan)
3 Ar Aukning: 1 ar/bita, +1985 ara 1985 til 2235 ar
hlidrun: (sja athugasemd hér ad
nedan)
Athugasemd vardandi notkun feeribreytunnar ,,Dagur®:
1. Gildio 0 fyrir dagsetningu er 6gilt. Gildin 1, 2, 3 og 4 eru notud til ad tilgreina fyrsta dag manadarins, 5, 6, 7 og 8 tilgreina annan
dag manadarins o.s.frv.
2. bessi faeribreyta hefur ekki ahrif & eda breytir klukkustundafzeribreytunni hér ad framan.
Athugasemd vardandi notkun feribreytunnar ,,Ar:
Gildid 0 er notad til ad tilgreina arid 1985, gildid 1 er notad til ad tilgreina arid 1986 o.s.frv.
CPR 078 [ toflu 42 eru tilgreind snid fyrir mismunandi beti feribreytunnar VehicleRegistrationNumber:

Tafla 42

Nakvaemt snio VehicleRegistrationNumber (gildid recordDataldentifier # FO7E)

Beeti Skilgreining 4 feribreytu Upplausn Vinnslubil
1 Stafatafla (eins og hun er ASCII 01 til 0A
skilgreind i 1. vidbeeti)
2 til 14 | Skraningarntimer okuteekis (eins ASCII ASCII

og pad er skilgreint i 1. vidbeti)
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1. INNGANGUR
1.1. Gerodarvidurkenning
EBE-gerdarvidurkenning fyrir skraningarbtinad (eda ihlut) eda 6kuritakort byggist a:

— Oryggisvottun, framkvamd af ITSEC-yfirvaldi & grundvelli 6ryggismarkmids sem samremist ad fullu 10. vidbeeti
vid pennan vidauka,

— adgerdavottun sem framkvaemd er af yfirvaldi adildarrikis sem vottar ad hluturinn, sem profadur er, uppfylli
krofur pessa vidauka med tilliti til peirra adgerda sem framkvemdar eru, malindkvemni og umhverfiseiginleika,

— vottun um rekstrarsamheefi sem framkvemd er af par til berum adila sem vottar ad skraningarbtinadurinn (eda
okuritakortid) sé ad fullu rekstrarsamhaeft naudsynlegri tegund Okuritakorta (eda skraningarbuinadar) (sja VIIIL.
kafla i pessum vidauka).

[ pessum vidbati er tilgreint hvada profanir adildarriki verdur ad framkvaema ad lagmarki medan & adgerdapréfunum
stendur og hvada profanir par til baer adili verdur ad framkvaema ad lagmarki medan a profun a rekstrarsamhaefi
stendur. Verklagsreglur, sem skal fylgja vid profanir eda tegundir profanna, eru ekki tilgreindar frekar.

bessi viobatir tekur ekki til patta er varda Oryggisvottun. Ef einhverjar profanir, sem krafist er vegna
gerdarvidurkenningar, eru framkvemdar medan 4 ferlinu vid dryggismat og vottun stendur er ekki naudsynlegt ad
framkvama pessar profanir aftur.

I pvi tilviki er heimilt ad skoda einungis nidurstddur pessara dryggisprofana. Til upplysingar eru krofurnar sem biist
er vid ad verdi profadar (eda sem eru natengdar profunum sem buist er vid ad verdi framkvaemdar) vid
oryggisvottunina merktar med ,,** i pessum vidbati.

f pessum vidbati er fjallad sérstaklega um gerdarvidurkenningu hreyfinemans og skraningarhluta dkurita sem ihluti
skraningarbinadarins. Ekki er krafist rekstrarsamhefis milli allra tegunda hreyfinema og allra tegunda
skraningarhluta Okurita og pvi er einungis hagt ad veita gerdarvidurkenningu fyrir hreyfinema samhlida
gerdarvidurkenningu fyrir skraningarhluta 6kurita og 6fugt.

1.2. Tilvisanir

Eftirfarandi tilvisanir eru notadar i pessum vidbeeti:

IEC 68-2-1 Environmental testing — 2. hluti: Tests — Tests A: Cold. 1990 + 2. breyting: 1994.
IEC 68-2-2 Environmental testing — 2. hluti: Tests — Tests B: Dry heat. 1974 + 2. breyting: 1994.

IEC 68-2-6 Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Fc and guidance: Vibration
(sinusoidal). 6. utgafa: 1985.

IEC 68-2-14  Basic environmental testing procedures — Test methods — Test N: Change of temperature.
Modification 1: 1986.

IEC 68-2-27  Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Ea and guidance: Shock. 3. ttgafa:
1987.

IEC 68-2-30  Basic environmental testing procedures — Test methods — Test Db and guidance: Damp heat, cyclic
(12 + 12 — hour cycle). 1. breyting: 1985.

IEC 68-2-35  Basic environmental testing procedure — Test methods — Test Fda: Random vibration wide band —
Reproductibility High. 1. breyting: 1983.

IEC 529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code). 2. utgafa: 1989.

IEC 61000-4-2 Electromagnetic Compatibility (EMC) — Testing and measurement techniques — Electrostatic
discharge immunity test: 1995/1.breyting: 1998.

ISO 7637-1 Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — 1. hluti: Passenger cars and
light commercial vehicles with nominal 12 V supply voltage — Electrical transient conduction along
supply lines only. 2. utgafa: 1990.
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ISO 7637-2

ISO 7637-3

ISO/IEC 7816-1

ISO/IEC 7816-2

ISO/IEC 7816-3

ISO/IEC 10373

Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — 2. hluti: Commercial
vehicles with nominal 24 V supply voltage — Electrical transient conduction along supply lines
only. 1. utgafa: 1990.

Road vehicles — Electrical disturbance by conduction and coupling — 3. hluti: Vehicles with 12 V
or 24 V supply voltage — Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via

lines other than supply lines. 1. utgafa: 1995 + 1. leidrétting: 1995.

Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — 1. hluti: Physical characteristics.
1. Gtgafa: 1998.

Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts —
2. hluti: Dimensions and location of the contacts. 1. Gtgafa: 1999.

Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts —
3. hluti: Electronic signals and transmission protocol. 2. ttgafa: 1997.

Identification cards — Test methods. 1. ugafa: 1993.

2. APGERPAPROFANIR A SKRANINGARHLUTA OKURITA

Nr. Profun Lysing Tengd krafa

1. Stjérnsysluathugun

1.1. Skjol Réttleiki skjala

1.2 Profunarnidurstdour Nidurstodur profunar sem framleidandi gerir medan a | 070,071,073

framleidanda isetningu stendur.
Nidurstddur syndar a pappir a eftir.

2. Sjonraen skodun

2.1. Samraemi vid skjol

2.2. Audkenni/merkingar 168, 169

2.3. Smidaefni 163 til 167

2.4. Innsiglun 251

2.5. Ytri skilfletir

3. Adgerdaprofanir

3.1. Adgerdir sem i bodi eru 002, 004, 244

3.2 Vinnuhamur 006*, 007*,
008*, 009*,
106, 107

3.3. Adgangsréttur ad adgerdum og gognum 010%, 011%*,
240,246, 247

3.4. Voktun 4 isetningu korta og urtekt peirra 013, 014, 015*,
016*, 106

3.5. Hrada- og vegalengdarmeling 017 til 026

3.6. Timameling (profun framkvaemd vid 20°C) 027 til 032

3.7. Voktun starfsathafna 6kumanns 033 til 043, 106

3.8. Voktun ahafnarstoou 6kumanns 044, 045, 106

3.9. Handvirkar ferslur 046 til 050b

3.10. Stjornun fyrirtaekislasa 051 til 055

3.11. Voktun eftirlitsathafna 056, 057

3.12. Greining 4 sértilvikum og/eda bilunum 059 til 069, 106
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3.13. Gogn til ad sanngreina biinad 075%, 076*, 079

3.14. Gogn um isetningu 6kumannskorts og urtekt pess 081* til 083*

3.15. Gogn um starfsathafnir 6kumanns 084* til 086*

3.16. Gogn um stadi 087* til 089*

3.17. Gogn um kilometramaeli 090* til 092*

3.18. Nékvaem gogn um hrada 093*

3.19. Gogn um sértilvik 094*, 095

3.20. Gogn um bilanir 096*

3.21. Kvordunargogn 097%*, 098*

3.22. Gogn um timastillingu 100*, 101*

3.23. Gogn um eftirlitsathofn 102*, 103*

3.24. Gogn um fyrirtekislasa 104*

3.25. Nidurflutningur gagna um starfsathfn 105%*

3.26. Gogn um séradstedur 105a*, 105b*

3.27. Skraning og geymsla okuritakorta 108, 109%*,
109a*, 110%,
111, 112

3.28. Birting a skja 072, 106, 113 til
128, PIC 001,
DIS_001

3.29. Prentun 072, 106, 129 til
138, PIC 001,
PRT 001 til
PRT_012

3.30. Vidvorun 106, 139 til 148,
PIC 001

3.31. Nidurflutningur gagna til ytri midla 072, 106, 149 til
151

3.32. Fralagsgogn til ytri vidbotarbunadar 152,153

3.33. Kvordun 154*, 155%,
156*, 245

3.34. Timastilling 157%, 158*

3.35. Vidbotaradgerdir sem eru lausar vid truflanir 003, 269
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Profun

Lysing

Tengd krafa

Umhverfispréfanir

4.1.

Hitastig

Sannprofa virkni meo:
— IEC 68-2-1, Ad-profun, par sem profunartiminn er 72
klukkustundir vid legra hitastigid (20 °C),
1 klukkustund i vinnslu, 1 klukkustund utan vinnslu,
— IEC 68-2-2, Bd-profun, par sem profunartiminn er 72
klukkustundir vid herra hitastigio (+70 °C),
1 klukkustund i vinnslu, 1 klukkustund utan vinnslu
Hitastigslotur: sannpréfa ad skraningarhluti Okurita geti
stadist skyndilegar breytingar & umhverfishitastigi med
IEC-68-2-14 Na-profun, 20 lotur, hver med hitastig sem er
breytilegt fra legra hitastiginu (—20 °C) til heerra
hitastigsins (+70 °C) og hitastiginu er haldid stédugu i
2 klukkustundir badi 4 laegra og heerra hitastiginu.
Heimilt er a0 framkvama ferri profanir (af peim sem
skilgreindar eru i 3. 1id pessarar t6flu) vio leegra hitastigio,
hzerra hitastigid og i hitastigslotunum

159

4.2.

Raki

Sannprofa ad skraningarhluti Okurita geti stadist
lotubundinn raka (hitaprofun) med IEC 68-2-30, Db-
profun, sex 24 klukkustunda lotur, hvert hitastig & bilinu
+25 °C til +55 °C og hlutfallslegur raki sem nemur 97%
vid +25 °C og sem samsvarar 93% vid +55 °C

160

4.3.

Titringur

1. Sinustitringur:
sannprofa ad skraningarhluti Okurita geti stadist
sinustitring sem hefur eftirfarandi eiginleika:
stodug sveitluvik 4 bilinu 5 til 11 Hz: 10 mm toppgildi
stodug hrodun fra 11 til 300 Hz: 5 g
bessi krafa er sannprofud med IEC 68-2-6, Fc-profun,
par sem lagmarksprofunarlengd er 3 x 12 klukkustundir
(12 klukkustundir 4 hvern as)
2. Handahofskenndur titringur:
sannprofa ad skraningarhluti Okurita geti stadist
handahofskenndan titring sem hefur eftirfarandi
eiginleika: tidni 5-150 Hz, stig 0,02 g*/Hz
bessi krafa er sannprofud med IEC 68-2-35, Ffda-
profun, par sem lagmarksprofunarlengd er 3 x 12
klukkustundir (12  klukkustundir 4 hvern a&s),
1 klukkustund i vinnslu, 1 klukkustund utan vinnslu.
Profanirnar tvaer, sem lyst er hér ad framan, eru
framkvaemdar 4 tveimur mismunandi synishornum af
peirri tegund bunadar sem verid er ad profa

163

44.

Vorn gegn vatni og
adskotahlutum

Sannprofa ad verndarstudull skraningarhluta okurita skv.
IEC 529 sé a.m.k. IP 40 pegar hann er isettur i okutaeki vid
vinnsluadstadur

164, 165

4.5.

Vorn gegn yfirspennu

Sannprofa ad skraningarhluti 6kurita geti polad straum fra
straumgjafa sem nemur:

24 V-utfeersla: 34 V vid +40 °C i 1 klukkustund
12 V-utfeersla: 12 V vid + 40 °C i 1 klukkustund

161

4.6.

Vorn gegn umsnuningi
a straumstefnu

Sannprofa ad skraningarhluti 6kurita geti polad umsntning
4 straumstefnu straumgjafans

161
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Nr. Profun Lysing Tengd krafa
4.7. Vorn _gegn skamm- | Sannprofa  ad  ilags-/fralagsmerkin  séu varin gegn | 161
hlaupi skammbhlaupi til straumgjafa og jardar
5. EMC-profanir (préfanir a rafsegulsvidossamhzefi)
5.1 Geislun og nemleiki | Samraemi vid tilskipun 95/54/EBE 162
5.2. Rafst6duafhledsla Samremi vid IEC 61000-4-2, +2 kV (1. stig) 162
5.3. szemi fyrir sv.eipum Fyrir 24 V-atfeerslur: samrami vid ISO 7637-2: 162
frd rafmagnsleidslum | 1 1a: Vs =100 V, Ri = 10 ohm
i straumgjafa ) X
puls 2: Vs =+100 V, Ri = 10 ohm
puls 3a: Vs =—100 V, Ri = 50 ohm
puls 3b: Vs =+100 V, Ri = 50 ohm
puls 4: Vs =—-16 V Va=-12 V, t6=100 ms
puls 5: Vs =+120 V, Ri = 2,2 ohm, td = 250 ms
Fyrir 12 V-utfeerslur: samraemi vid ISO 7637-1:
puls 1: Vs =—100 V, Ri = 10 ohm
puls 2: Vs =+100 V, Ri = 10 ohm
puls 3a: Vs =—100 V, Ri = 50 ohm
puls 3b: Vs =+100 V, Ri =50 ohm
puls4: Vs=—6V,Va=-5V,t6=15ms
puls 5: Vs =+65 V, Ri =3 ohm, td = 100 ms
Puls 5 skal einungis profadur fyrir skraningarhluta okurita
sem hannadir eru til isetningar i dkutaeki par sem engin
sameiginleg ytri vorn er notud gegn orkurikum sveipum
(load dump)
3. ADGERDAPROFANIR A HREYFINEMA
Nr. Profun Lysing Tengd krafa
1. Stjérnsysluathugun
L1 Upplysingar Réttleiki skjala
2. Sjonrzen skodun
2.1. Samrami vid skjol
2.2. Audkenni/merkingar 169, 170
2.3. Smidaefni 163 til 167
2.4. Innsiglun 251
3. Adgerdaproéfanir
3.1 Gogn til ad sanngreina nema 077*
3.2 Tenging hreyfinema og skraningarhluta okurita 099*, 155
33. Greining hreyfingar
022 til 026

Nékvamni i hreyfimeelingu
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Nr. Profun Lysing Tengd krafa
4. Umhverfispréfanir
4.1. Ganghiti Sannproéfa virkni (eins og skilgreint er i profun 3.3) vid | 159
hitastig 4 bilinu [-40 °C; +135 °C] med:
— IEC 68-2-1, Ad-profun, par sem profunartiminn er 96
klukkustundir vid leegsta hitastig Tomin
— IEC 68-2-2, Bd-profun, par sem profunartiminn er 96
klukkustundir vid haesta hitastig TOpmax
4.2. Hitastigslotur Sannproéfa virkni (eins og skilgreint er i profun 3.3) med | 159
IEC 68-2-14 Na-profun, 20 lotur, hver med hitastig sem er
breytilegt fra lagra hitastiginu (—40°C) til harra
hitastigsins (+135 °C) og hitastiginu er haldid stédugu i 2
klukkustundir badi 4 laegra og haerra hitastiginu
AQd pvi er vardar lagra hitastigid, heerra hitastigid og
medan & hitastigslotunum stendur er heimilt ad
framkvaema feerri profanir (af peim sem skilgreindar eru i
profun 3.3 1 pessari toflu)
43. Rakastigslotur Sannprofa virkni (eins og skilgreint er i profun nr. 3.3) | 160
med IEC 68-2-30, Db-profun, sex 24 klukkustunda lotur,
hvert hitastig & bilinu —25 °C til +55 °C og hlutfallslegur
raki sem nemur 97% vid +25 °C og jath 93% vid +55 °C
44. Titringur Sannprofa virkni (eins og skilgreint er i profun nr. 3.3) | 163
med IEC 68-2-30, Fc-profun, par sem profunarlengdin er
100 tidnilotur:
stodug sveifluvik fra 10 til 57 Hz: 1,5 mm toppgildi
stodug hrodun fra 57 til 500 Hz: 20 g
4.5. Kraftreent hogg Sannprofa virkni (eins og skilgreint er i profun nr. 3.3) | 163
med IEC 68-2-27, Ea-profun, 3 hogg i badar attir a
hornréttu dsana 3
4.6. Vorn gegn vatni og | Sannprofa ad verndarstudull hreyfinema skv. IEC 529 sé¢ | 165
adskotahlutum amk. IP 64 pegar hann er isettur i Okuteki vid
vinnsluadstadur
4.7. Vorn gegn Sannprofa ad hreyfineminn geti polad umsnining 4 | 161
umsnuningi a straumstefnu straumgjafans
straumstefnu
4.8. Vorn gegn | Sannprofa ad ilags-/fralagsmerkin séu varin gegn | 161
skammbhlaupi skammbhlaupi til straumgjafa og jardar
5. EMC (rafsegulsvidossamhzefi)
S.1. Geislun og nemleiki | Sannpréfa samraemi vid tilskipun 95/54/EBE 162
5.2. Rafstoouafthledsla Samraemi vid IEC 61000-4-2, £2 kV (1. stig) 162
5.3. Nemi fyrir sveipum | Samremi vid ISO 7637-3 (1L stig) 162

fra rafmagnsleidslum
4 gagnalinum)
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4. ADGERDAPROFANIR A OKURITAKORTUM

Nr. Profun Lysing Tengd krafa
1. Stjérnsysluathugun
L1 Upplysingar Réttleiki skjala
2. Sjonrzen skodun
2.1. Gengid skal Gr skugga um ad allir pattir til verndar og | 171 til 181
sjaanleg gogn séu prentud med réttum heetti 4 kortid og i
samreemi vid krofur
3. Eolisfreedilegar profanir
3.1 Athuga mal kortsins og stadsetningar snertna 184
ISO/IEC 7816-1
ISO/IEC 7816-2
4. Profanir a samskiptareglum
4.1. Athuga hvort ATR sé i samremi vid kroéfur ISO/IEC 7816-3
TCS 304, 307,
308
4.2. Athuga hvort T=0 samskiptareglurnar séu i samrami vid | ISO/IEC 7816-3
krofur TCS 302, 303,
305
4.3. Athuga hvort PTS-skipunin sé i samremi vid krofur med | ISO/IEC 7816-3
pvi ad stilla af T=1 4 T=0 TCS 309 til 311
44. Athuga hvort T=1 samskiptareglurnar séu i samremi vid | ISO/IEC 7816-3
krotur TCS 303,/306
5. Skraa- og gagnaskipan korts
S.1. Profa hvort skraaskipan kortsins sé i samremi vid krofur | TCS 312
med pvi ad athuga hvort 16gbundnar skrar séu 4 kortinu og | TCS 400%, 401,
athuga adgangsskilyrdi peirra 402, 403*, 404,
405%*, 406, 407,
408*, 409,
410%,
411,412, 413%,
414, 415*, 416,
417,418%*,419
6. Adgerdaprofanir
6.1. Profa amk. einu sinni hverja leyfda notkun hverrar | TCS 313 til
skipunar (deemi: profa skipunina UPDATE BINARY par | TCS 379
sem CLA ="00", CLA = '0C" og med mismunandi P1, P2
og Lc feribreytum)
Athuga hvort adgerdirnar hafi i raun verid framkvaemdar a
kortinu (deemi: med pvi ad lesa skrana sem skipunin var
framkvamd a)
6.2. Profa a.m.k. einu sinni hver villubod (eins og tilgreint er i
2. viobeti) fyrir hverja skipun
Profa am.k. einu sinni hverja stofnrena villu (nema
‘6400 heilleikavillur ~ sem  athugadar eru  vid
Oryggisvottun)
7. Umbhverfispréfanir
7.1 Gengid skal Ur skugga um ad kortid virki innan peirra | 185 til 188

afmorkudu skilyrda sem skilgreind eru i samraemi vid
ISO/IEC-stadal 10373

ISO/IEC 7816-1
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5. REKSTRARSAMHZEFISPROFANIR

Nr. Profun Lysing
1. Gagnkvaem Athuga hvort gagnkvem sannvottun milli skraningarhluta okurita og
sannvottun okuritakortsins sé med edlilegum haetti
2. Skrif-/lestrarprofanir | Framkvema damigerda atburdaras starfsathafnar a skraningarhluta oOkurita.

Atburdarasin skal 16gud ad peirri kortagerd sem verid er ad profa og fela i sér
ad skrifad sé i eins margar frumskrar 4 kortinu og mogulegt er

Sannprofa med pvi ad flytja nidur upplysingar af kortinu ad allar samsvarandi
skraningar hafa verid rétt feerdar

Sannprofa med daglegu utprenti af kortinu ad allar samsvarandi skraningar
hafa verid rétt lesnar
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[ pessum vidbati eru tilgreind lagmarksefnisatridi ryggismarkmida ad pvi er vardar hreyfinemann, skraningarhluta

10. vidbeetir

SAMEIGINLEG ORYGGISMARKMID

okurita og okuritakort.

Til a0 mota oryggismarkmidin, sem notud eru til éryggisvottunar, geta framleidendur betrumbaett og aukid vid skjolin
eftir pvi sem naudsynlegt er an pess ad breyta eda eyda ut bilanavoldum sem fyrir eru, markmidum, verklagsreglum

og forskriftum vardandi 6ryggisadgerdir.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.23.

4.3.

EFNISATRIPI

Sameiginleg 6ryggismarkmio vardandi hreyfinema

TINZANGU ..ottt b ettt b e h et e h e b et bt st et e e bt e bt e st et e bt ent et e bt eneenbenas 378
Skammstafanir, skilgreiningar 0g HIVISANIT .........ccoeeiiiriiiiiiciiicic e 378
SKAMMSTATAIT ....veteieiitete ettt ettt et ettt et eb et e st ettt et et e bt st e e et ebenaene 378
SKIIGICININZAT ....eutiiiitieiieiteet ettt b ettt b e st b e s bt e st b et e ea et e e bt es b enbe et e ent et enteebeennenaens 378
THIVISAIIT ettt b bbbt s e b e s bbbt et e bttt n et et et e bt aenneae 378
Grunnforsendur VOTUNNAT .......c..ccceirieieiriinieieinieeeiteteeeee ettt s s s et e snesae e esesseneseenennene 379
Lysing hreyfinema og notkunaradferd .............cccoveiririeieiinieieinieieiieieteeceeeeeee e e 379
LIfSTerill RICYTINEIMA .....eoiiiiiiiiieitieee ettt sttt et st e nes 380
BIlanavaldar ..ottt e 380
Bilanavaldar ad pvi er vardar reglur um adgangssStyTingU .........ccceveririeiieniinieieiesieeeeie e 380
Bilanavaldar sem tengjast RONMMUIN .......c..cociiiiiiiiiiiiiiiieee et 381
Vinnslutengdir bilanavaldar .............cccooiiiiiiiiiiiiee ettt 381
OFYZEISMATKINID «.....cvovecvevceiceeieeee e eeee e eee e saeseeee s see e see e se et seesesas s se s seesnassensesnassnassnsesnsssansssansasas 381
Oryggismarkmid tengd UPPLYSINGALEKI ...........cveoververeieieeeeesee e 381
Hlutbundin arraedi, urraedi tengd starfsfolki eda verklagsreglum ...........cooeviiiriieiininiieiiieeee 382
HONNUN DUNADAT ...ttt sttt ne 382
AThending DUNADAT ........ccooiuiiiiiiiiiiee ettt ettt et et ettt e et e e st e sbe e st entebeebeeneenaennes 382
Oryggisgdgn buin til 0g afhending PEIITaA ..........c.oveevieeieieeieceeieeee et esee e senesnens 382
Uppsetning, kvordun og skodun & skraningarblinadi ............cccceeceevieriiiieienienieieie e 382
Eftirlit med pvi ad 16gum S€ framfyIGt .......oooveriiriiiiiiii e 382
Hugblna0arupPIISIUL ........coiiiiiiiieiieieett ettt ettt ettt ettt e be st et e sbeeseeneenaeenas 382
OFYZEISADZETON ..v.vecveveceeceieeeeeeeeee e teeee et s et ee st s et st sa et se et s e st et ne st s et s ee s s st sassneesnaesanannas 382
Sanngreining 0g SAMNVOTIUIL ..........e.eoirieuiirieueirieietrt ettt ettt ettt eb et et be s ae bbb e sebeseenenen 382
ADZANZSSEYTIIIZ ..ttt ettt ettt et ettt et e et e st e be et e eae et eeb e eseenbe et e eseenbeebeentenseaseenee bt eseentanbeaseeneensennes 383
Reglur um a0@angSSEYTINEU ......ceirvirieirririeietieteretet ettt ettt sttt s te st e st sse e esesbenaeneesesseneeneesenene 383
ADZANGSTEUT A0 GOZIUII .....euiiutiiieiieiiettetietete st eeteteeteeateteeteestessesseeseestenseebeeseansesseeseensebanseeseensensennas 383
Skraaskipan 0g a0@angSSKILYTON ........couiriiiiiiiiiieee ettt 383

REKJANIEE ADYTEO ..ottt ettt et ettt et e et e st et e ebe e st enbeebeeseeebeeseeneenbeeseeneenaennas 383
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B4, THEKL wvveeecveseeeesee et estse et sttt 384
4.5. INAKVEININ ...ttt b et eb ettt b et eb et et e sttt et et e st et e nte e eb e st et eseebennene 384
4.5.1.  Reglur um upplySingaflaedi ........cccieieiiiriieiieieitieieeete ettt ettt ettt ettt ettt et e te et ebeaean 384
4.5.2.  Innri @agnafTutIN@AT ........oouieuiiiiiiiiiee ettt et b ettt ettt e bbbt nt et e nteeneenbeaeas 384
4.5.3.  Heilleiki SeYMAIa SAGNA......cccueiuiiiiieieitieiiete ettt sttt ettt s et et e st et e sbt e st ebe bt eneenbaaeas 384
4.6. ATCIBANIEIKT PJOMUSTUL .......cveoeeee e eeee e eee s eee e s se s eeesseeees 384
U601, PIOTANIT..c..eiiiiiiiiiiicie ettt sttt b etk b ettt ettt ettt aene 384
4.6.2. HUZDUNADUL ..ottt ettt ettt ettt a et et e ea e et e et e es e et e bt eneenbeebeenbenbeeseeneentaseaneeneantens 385
4.6.3. ENISIEE VOIM ..ottt ettt ettt e b ettt et e bt e e h et et ebe et ene s 385
4.6.4. RO & STAUIMT ....ovviiiiiiiiciciceec ettt sttt ettt n e b et enenene 385
4.6.5.  Skilyrdi vegna endurStIllINZAT .......c.oooveiiiriiiiiieiiei ettt 385
4.6.6.  TilteKIlETKI ZAZNA ..oveiuiiiiiiieiiiieeceeee ettt ettt ettt et ae s 385
4.6.7. Fleiri en eitt NOtKUNATTOITIL .....c..c.ooviriiiiiiicieee et 385
4.7. GAGNASKIPLL ..ttt ettt ettt et s et e st e e st et e st en e e st et et e st en et et en e en e et et e st et e etenneneesenene 385
4.8. Studningur VIO AULKOOUDN ........oiiiiiiiiieieeee ettt ettt ettt eens 385
5. Skilgreining & Oryg@iSa0fEIOUIML. .. .....eoveuiiirieieierteiei ettt ettt et neeeesae e eseeeenes 386
6. Lagmarkstraustleiki Oryg@iSa0TeIOa. ........erveirririeieirterieieteet ettt etessesee e esennene 386
7. ATCIOANIGTKASHZ. .......ovoveveeeeeeeeeeee et ee e e e ene e sneene 386
8. GIUNNTOTSEIIAUL ...ttt ettt bbbkt b et b et et e st eb e st et et ebenb et e bt etennene 386

Sameiginleg 6ryggismarkmid vardandi skraningarhluta 6kurita
1. TIN@ANZUL ..ottt ettt e b e s bt e e bt e bt e s bt e e st e e bt e bt e e abeeabe e bt e bt e enbeeateenneenean 388
2. Skammstafanir, skilgreiningar 0g tIVISANIT ...........ccviiuiiiiiiiiiiiieiee ettt 388
2.1. SKAMMISTATAIIT ...ttt ettt et ettt eb et e st et be et et et et e st e e st ebenaens 388
2.2. SKIIGIEINMINZAT ...ttt ettt b et a bbbt e st e bt st e e st et e et e en e e beebeentebeeteeneenbenseeneenseneens 388
2.3. THIVISAIIT .ttt ettt ettt sa et ettt a et eb et e ettt st et et et e e ebenaennene 388
3. GrunnforsenAUI VOTUINNAT ........c.cetruirieuiruirieteiintintetettet ettt ettt ettt ettt st eseebesae st eseebesaeeebesaeneesessennene 388
3.1. Lysing & skraningarhluta dkurita 0g notkunaradferd............c.ceevveririiieninieieeeeee e 388
3.2. Lifsferill skraningarhluta GKUITEA ...........ccoioiiiiiiiiiiiieeee et 390
3.3. BIlanavaldar...........coooieiiiiicee ettt ene 390
3.3.1. Bilanavaldar ad pvi er vardar reglur um sanngreiningu 0g adgangsstyringu ..........cccceeeeerververerrierenens 390
3.3.2. Bilanavaldar sem tengjast RONIUI .......c..coiiiiriiiiiiiieiiei ettt ee e 391
3.3.3.  Vinnslutengdir bilanavaldar.............oouioiiiiiiiiniie ettt 391
3.4, Ory@@ISMATKIMIO .......ovoveevceieceeiecee ettt n st n et naeen 391
3.5, Oryggismarkmid tengd UpplySINGAtEKN ...........oveveerierieieeriieieeneeie e 392
3.6. Hlutbundin trreedi eda Grraedi tengd starfsfolki eda verklagsreglum ..........cooevveveneiirinencinereeene 392
3.6.1.  HONNUN DUNAGAT ....c.oviiiiiiiiciiiictceet ettt ettt et a e e enenen 392
3.6.2. Afhending 0g Virkjun BUNAOATINS ...........ceruerieuiririeietirteriee ettt ettt e stene et ee st eneesesseneenesseneas 392
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3.6.3. Oryggisgogn blin til 0g afhending PEITa ...........coovoivivieiiieieeeeeeee e neen 392
3.6.4.  ATHENdING KOTEA.....cuiitiiiiiieiieieeeteee ettt et et sttt e be st e e st et e beeseebesbeeseensanseeseensansane 393
3.6.5. Uppsetning, kvordun og skodun & skraningarblinadi .............ccccceeeeierieiieieniinieieie et 393
3.6.6.  NOKUN DUNAVALINS .....eovinieiiitiiiieiintent ettt ettt sttt ettt sttt et et eb et e s st b e ebe e st ebenaeneerensennen 393
3.6.7. Eftirlit med pvi ad 16gum s€ framfylgt ..........oooeiiiiiiiiii e 393
3.6.8.  HugbUna®aruppIaISIUL .......cocuiiiiiiiieie ettt ettt ettt ettt ettt ene et e naeene s 393
4. OFYZEISADZETOI .v.vecvoveeeeeee e teeee e seeee et s et se st e et se et seesese st s s st e st ne et ne st nae s s s s naesnsesnaesasannas 393
4.1. SaNNGreining 0 SANMVOTLUI .......eo.ieiuiriirieteiteettetete et ett ettt ette b e b e eteesbesbeeseesbesbeeseensesbesseensenbesseaneensanseas 393
4.1.1. Gogn til ad sanngreina og sannvotta hreyfinema ...........cocceveriiiiiiiiiiiice e 393
4.1.2.  Sanngreining 0g sannvottun NOTANAA ..........ccerieiiiriirieiieiercet ettt nae s 394
4.1.3. Sanngreining og sannvottun fjartengds fYTirtaKis .........ccooereriiiiniiiirree e 395
4.1.4. Sanngreining og sannvottun StHONDUNADAT .......cc.eeverueruieieriirieeientesteetestesteeite st steestestesteeseentesseeseensenaens 395
4.2. ADZANZSSEYTIIIE ..ttt ettt ettt es et b et e b bt e a e et e e bt es s e b e s bt e st et e abees b et e abeeaeenbeebeent et e ebeeneensenes 395
4.2.1.  Reglur um a0ZanESSEYTINZU ..c..eveuerririerieuirteieseetestetetestenseseetesteseeseesesteseesesseneeseesesseneeseesenseneesenseneesensenes 395
4.2.2.  ASZangSréttur 0 Q0ZETOUI .......couiruieiiriirtieitentent ettt ettt et ste et esbesteea s et e sbees e et e steeatenaesteeneensenaens 395
4.2.3.  AOZangSIéttur A0 SOZNUII .......c.oiuiiiiiiiiiiieiiiieiei ettt neen et 395
4.2.4. Skraaskipan 0g a0ZangSSKILYTON .......c.ccuvueuiriririiirieiiirieictreet ettt 396
4.3. REKJANIEE ADYTZD ..e.venieeitiieiieteet ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt e te e st enenene 396
B4, THEKL wevveeeeiereeeesee e esss et ss st 396
4.5. Endurnotkun RIULA .........ooioiiiiiii ettt sttt 397
4.6. INAKVEINI .ttt ettt b et et h e bt es e bt st et eb et et ese e st et e nae e eb e st et eseetennene 397
4.6.1.  Reglur um upplySingaflaedi ......c.ccieieiiiiiieiieieitieieeeee ettt ettt ettt st nt et st e et eete e ebeaean 397
4.6.2.  Innri gagnaflutiIN@AT ........c.oeciiiiiiiiiieie ettt ettt ettt ettt beete e st et e be st et e eteeneenbanean 397
4.6.3.  Heilleiki EYMAIa SAGNA .....cccueiiiiiiiieiiiieeiiee ettt ettt ettt s et et e e st e besbe e st et e ateeneenbaaeas 397
47, AreiOANIEIKE PJOTUSIU ...voveveeeeeeeeeeee e es s ss s see e seesneeseaes 397
U710 PIOTANIT .ottt ettt ettt h ettt ekttt b e aene 397
472, HUZDUNADUL ..ottt ettt ettt ettt ea et et e es e et e et e eseenb et e eseenbeeseenbenbeeseententaseeneensantens 398
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SAMEIGINLEG ORYGGISMARKMID VARDANDI HREYFINEMA

1. Inngangur

[ pessu skjali er lysing 4 hreyfinemanum, 4 bilanavoldum sem hann verdur ad geta brugdist vid og
oryggismarkmidum sem hann verdur ad uppfylla. [ pvi kemur fram edli peirra adgerda sem studla ad pvi 6ryggi sem
kerfid krefst. bar er tilgreint hve traustar Oryggisadferdirnar, sem krafist er, skulu vera ad lagmarki og
areidanleikastigs sem er krafist vegna préunar og mats.

Krofurnar, sem visad er til i skjalinu, eru paer sem eru i meginmali vidauka I B. Til gloggvunar vid lestur getur verid
um tvitekningu ad raeda milli krafna i meginmali vidauka I B og krafna um 6ryggismarkmid. Ef um vafaatridi er ad
reeda ad pvi er vardar krofu um Oryggismarkmid og krofu i meginmali vidauka I B, sem bessi krafa um
oryggismarkmid visar til, skal krafan i meginmali vidauka I B gilda.

Krofur i meginmali vidauka I B, sem dryggismarkmidin visa ekki til, falla ekki undir 6ryggisadgerdir.

Bilanavoldum, markmidum, verklagsreglum og forskriftum vardandi 6ryggisadgerdir hefur verid tthlutad sérstokum
merkingum til pess a0 rekja megi skjol um préoun og mat.

2. Skammstafanir, skilgreiningar og tilvisanir

2.1. Skammstafanir

ROM Read only Memory (Lesminni)

SEF  Security enforcing function(Oryggisadgerd)
TBD  To be defined (Skal skilgreint)

TOE  Target of evaluation (Vidfang mats)

VU Vehicle unit (Skraningarhluti 6kutaekis).

2.2. Skilgreiningar

Stafraenn okuriti Skraningarbinadur

Eining Bunadur sem er tengdur vid hreyfinemann

Hreyfigogn Gogn sem skipst er & vid skraningarhluta 6kurita og syna hrada og ekna vegalengd
Adskildir hlutar fhlutir hreyfinemans sem eru dreifdir um Skutaekid til adgreiningar fra ihlutum sem eru

innan hreyfinemahtssins

Oryggisgdgn Sérstok gdogn sem naudsynleg eru til ad stydja oryggisadgerdir (t.d. dulkodunarlyklar)
Kerfi Bunadur, folk eda stofhanir sem tengjast 4 einhvern hatt skraningarbunadinum
Notandi Madur sem er notandi hreyfinemans (pegar ordid er ekki notad i ordasambandinu

,,notandagdgn*)

Notandagdgn Hvers kyns gogn, onnur en hreyfi- eda Oryggisgdgn, sem eru skrad eda geymd i
hreyfinemanum.
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2.3. Tilvisanir

ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 1991 (vidmidanir vi0 mat & Oryggi i
upplysingataekni 1191).

3.  Grunnforsendur vorunnar

3.1. Lysing hreyfinema og notkunaradferd

Hreyfineminn er etladur til isetningar i vélknuin Okuteki til flutninga a vegum. Tilgangur hans er ad sja
skraningarhluta 6kurita fyrir druggum hreyfigégnum sem syna hrada dkutekisins og ekna vegalengd.

Hreyfineminn er tengdur vélrent vid hreyfanlegan hluta 6kutekisins og hreyfing hans getur verid mealikvaroi 4 hrada
okuteekisins og ekna vegalengd. Hann getur verid i girkassa okutakisins eda i einhverjum 6drum hluta 6kutaekisins.

begar hreyfineminn er i vinnsluham er hann tengdur vid skraningarhluta okurita.
Einnig ma tengja hann vid sérstakan bunad @tladan til stjornunar (sem framleidandi skilgreinir).

Daemigerdum hreyfinema er lyst a eftirfarandi mynd.

Mynd 1

Dzemigerour hreyfinemi

Hreyfi-
gégn

vu

Vinnslueining
Oryggisihlutir

Vélraen tenging
Hreyfiupplysingar

Rafstraumur
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3.2. Lifsferill hreyfinema

Damigerdum lifsferli hreyfinema er lyst & eftirfarandi mynd:

Mynd 2

Dzemigerdur lifsferill hreyfinema
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3.3. Bilanavaldar

I pessum 1id er mégulegum bilanavéldum hreyfinemans lyst.

3.3.1. Bilanavaldar ad pvi er vardar reglur um adgangssyringu

T.Access

Notendur geetu reynt ad fa adgang ad adgerdum sem peir hafa ekki heimild til.
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3.3.2. Bilanavaldar sem tengjast hénnun

T.Faults Bilanir i vélbunadi, hugbunadi eda bodskiptaadferoum gztu skapad ofyrirsjdanlegar
adstedur og stofhad oryggi hreyfinemans i haettu

T.Tests Notkun profunarpatta, sem ekki eru fullgiltir, eda ,,bakdyra“ (back doors), sem eru fyrir
hendi, geeti stofnad oryggi hreyfinemans i haettu

T.Design Notendur geetu reynt ad komast yfir pekkingu um hénnun med 616glegum heetti, annadhvort
med efni frd framleidanda (med pjofnadi, mitum o.s.frv.) eda med vendismidi (reverse

engineering).

3.3.3.  Vinnslutengdir bilanavaldar

T.Environment Notendur gaetu stofnad 6ryggi hreyfinemans i heettu med pvi ad beita pattum sem verka beint
4 hann (hita, rafseguladferdum, ljosteknilegum, efnafraedilegum, kraftrenum adferdum
0.s.frv.)

T.Hardware Notendur getu reynt ad breyta vélbunadi hreyfinemans

T.Mechanical Origin  Notendur gaetu reynt ad eiga vid ilag til hreyfinemans (t.d. med pvi ad losa hann fra
girkassanum o.f1.)

T.Motion_Data Notendur gaetu reynt ad breyta hreyfigdgnum okutaekisins (med pvi ad beeta vid, breyta, eyda
eda endurtaka merki)

T.Power_Supply Notendur geetu reynt ad onyta oryggismarkmid hreyfinemans med pvi ad breyta (loka fyrir,
breyta, auka) afli fra straumgjafa

T.Security_Data Notendur gatur reynt ad komast yfir pekkingu 4 6ryggisgdgnum med 6loglegum haetti pegar
oryggisgagna er aflad, vid flutning eda geymslu i bunadinum

T.Software Notendur gaetu reynt ad breyta hugbunadi hreyfinemans

T.Stored Data Notendur getu reynt ad breyta gognum sem geymd eru (Oryggisgdgnum eda
notandagégnum)

3.4. Oryggismarkmio

Megindryggismarkmid stafraena 6kuritakerfisins er eftirfarandi:

0.Main Gognin, sem eftirlitsyfirvold skulu hafa eftirlit med, verda ad vera tiltek og endurspegla i
heild og nadkvaemlega starfsathafnir 6kumanna og 6kutakja sem eru undir eftirliti med tilliti
til aksturs, vinnu, tilteekileika, hvildartima og ad pvi er vardar hrada okutackis

Oryggismarkmid hreyfinemans, sem studlar ad heildardryggismarkmidinu, er pvi:

O.Sensor_Main Gognin, sem hreyfineminn sendir, verda ad vera tiltek fyrir skraningarhluta dkurita pannig
a0 skraningarhluta 6kurita sé kleift ad akvarda i heild og nakvaemlega hreyfingu dkutaekisins
me0 tilliti til hrada og ekinnar vegalengdar.

3.5. Oryggismarkmio tengd upplysingatcekni

Sérstok Oryggismarkmid hreyfinemans tengd upplysingatekni, sem studla ad heildaréryggismarkmidinu, eru

eftirfarandi:
O.Access Hreyfineminn verdur ad styra adgangi tengdra eininga ad adgerdum og gdgnum
O.Audit Hreyfineminn verdur ad hafa eftirlit med tilraunum til pess ad grafa undan 6ryggi hans og

skal rekja peer til eininga sem peim tengjast

O.Authentication Hreyfineminn verdur ad sannvotta tengdar einingar
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O.Processing Hreyfineminn verdur ad tryggja ad vinnsla 4 ilagi til ad fa hreyfigégn sé nakvaem
O.Reliability Hreyfineminn verdur ad veita areidanlega pjonustu

O.Secured Data Exchange Hreyfineminn verdur ad tryggja ad gagnaskipti vid skraningarhluta dkurita séu drugg.
3.6. Hlutbundin tirreedi, urrcedi tengd starfsfolki eda verklagsreglum

[ pessum 1id er lyst krdfum sem eru hlutbundnar, tengdar starfsfolki eda verklagsreglum sem studla ad Gryggi
hreyfinemans.

3.6.1. Honnun bunadar

M.Development beir sem proa hreyfinema verda ad tryggja ad skiptingu abyrgdar vid prounarstarfid sé
pannig hattad ad oryggi i upplysingatekni sé tryggt

M.Manufacturing beir sem framleida hreyfinema verda a0 tryggja ad skiptingu abyrgdar vid framleidslu sé
pannig hattad ad hreyfineminn sé varinn gegn pvi ad vid hann sé att en pad geti stofnad
oryggi i upplysingatekni i hattu.

3.6.2. Afhending bunadar

M.Delivery Framleidendur hreyfinema, okutakjaframleidendur og isetningarstofur eda verkstaedi
verda ad tryggja a0 medhdndlun hreyfinemans sé pannig ad 6ryggi 1 upplysingatekni sé
tryggt.

3.6.3.  Oryggisgogn biiin til og afhending peirra

M.Sec_Data Generation  Reiknirit, sem notud eru til ad afla Oryggisgagna, mega einungis vera adgengileg
einstaklingum sem hafa fengid tilskilin leyfi og njota trausts

M.Sec_Data_Transport Afla verdur oryggisgagna, flytja pau og setja inn i hreyfinemann pannig ad videigandi
leynd og heilleiki peirra haldist.

3.6.4. Uppsetning, kvoroun og skodun a skraningarbunadi

M.Approved Workshops  [setning, kvordun og vidgerd 4 skraningarbinadi verdur ad fara fram 4 isetningarstofum
eda verkstedum, sem eru vidurkennd og njota trausts.

M.Mechanical Interface Urrzedi til ad greina hvort 4tt hafi verid vid vélrana tengid verda ad vera fyrir hendi (t.d.
innsigli)

M.Regular Inpections Skraningarbiinad verdur ad skoda og kvarda reglulega.
3.6.5. Eftirlit med pvi ad logum sé framfylgt

M.Controls Eftirlit med pvi ad 16gum sé framfylgt verdur ad framkvema reglulega og tilviljanakennt
og verdur a0 fela i sér oryggistttekt(ir) 4 oryggispattum.

3.6.6. Hugbunadaruppfeerslur

M.Software Upgrade Endurbaetur 4 hugbunadi verda ad fa Oryggisvottun adur en nota ma endurbatta
hugbtinadinn i hreyfinema.

4. Oryggisadgerdir
4.1. Sanngreining og sannvottun

UIA 101 Hreyfineminn skal geta stadfest audkenni einingarinnar sem hann er tengdur vid, fyrir 61l samskipti sem eiga sér stad.
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UIA_102

UIA_103

UIA 104

UIA_105
UIA_106

UIA_107

ACC_101

ACC_102
ACC_103

ACC_104

ACC_105

ACT 101
ACT 102

ACT 103

Audkenni tengdrar einingar skal samanstanda af:
— einingarhopi:
— skraningarhluta okurita,
— stjornbunadi,
— 00ru,
— kennimerki einingar (einungis skraningarhluti 6kurita).

Einingarkennimerki tengds skraningarhluta okurita skal samanstanda af vidurkenningarnumeri og radntimeri
skraningarhluta 6kurita.

Hreyfineminn skal geta sannvottad hvers kyns skraningarhluta dkurita og stjornbinad sem hann tengist:

— begar einingin er tengd,

— Degar straumur er settur a aftur.

Hreyfineminn skal reglubundid geta endursannvottad skraningarhluta dkurita sem hann er tengdur.
Hreyfineminn skal greina og koma i veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verid afritud og endurtekin.

Eftir a0 greindur hefur verid tiltekinn fjoldi (sem framleidandi akvedur og ekki fleiri en 20) arangurslausra
sannvottunartilrauna i r6d sem ekki bera arangur skal oryggisadgerdin:

— bua til attektarskraningar af sértilvikinu,

— vara eininguna vid,

— halda afram a0 flytja hreyfigdgn i 6tryggdum ham.
4.2. Adgangsstyring

Adgangstyring tryggir ad einungis peir sem hafa til pess leyfi geti lesid upplysingar ur vidfangi mats, buid til
upplysingar eda breytt peim par.

4.2.1. Reglur um adgangsstyringu

Hreyfineminn skal styra adgangsrétti ad adgerdum og gognum.

4.2.2. Adgangsréttur ad gégnum

Hreyfineminn skal tryggja ad einungis sé unnt ad skrifa gégn til ad sanngreina hreyfinema einu sinni (krafa 078).
Hreyfineminn skal einungis taka vid og/eda geyma notandagdgn fra sannvottudum einingum.

Hreyfineminn skal virda videigandi les- og skrifadgangsrétt ad oryggisgognum.

4.2.3.  Skraaskipan og adgangsskilyrdi

Skraaskipan og adgangsskilyrdi notkunarforrita og gagna skulu ttbuin i framleidsluferlinu og peim sidan lest til
a0 koma i veg fyrir ad peim verdi breytt sidar eda eytt.

4.3. Rekjanleg abyrgo
Hreyfineminn skal geyma i minni sinu gdgn til ad sanngreina hreyfinema (krafa 077).
Hreyfineminn skal geyma i minni sinu gégn um uppsetningu (krafa 099).

Hreyfineminn skal geta sent fra sér gogn um rekjanlega abyrgd til sannvottadra eininga ad beidni peirra.
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44.  Uttekt

AUD_101 Hreyfineminn skal, vegna sértilvika sem draga ur 6ryggi hans, bua til Gttektarskraningar 4 sértilvikunum.
AUD 102 Pbau sértilvik sem hafa ahrif & 6ryggi hreyfinemans eru eftirfarandi:
— tilraunir til dryggisbrots,

— sannvottun bregst,

— villa i heilleika gagna sem geymd eru,
— villa i innri gagnaflutningi,
— Oheimil opnun hlifar,
— skemmdarverk 4 vélbinadi,
— Dbilun i nema.
AUD 103 Uttektarskraningar skulu innihalda eftirfarandi gogn:
— dag- og timasetningu sértilviksins,
— gerd sértilviks,
— audkenni tengdrar einingar.

Ef gognin, sem krafist er, eru ekki tiltek skal gefa upp videigandi, sjalfgefna abendingu bess efnis (sem
framleidandinn akvedur).

AUD 104 Hreyfineminn skal senda tuttektarskraningarnar, sem verda til i skraningarhluta 6kurita, um leid og per verda til
og hann getur einnig geymt peer i minni sinu.

AUD 105 Ef hreyfineminn geymir uttektarskraningar skal hann tryggja ad 20 uttektarskraningar séu avallt til stadar, 6had
pvi hvort geymslurymi fyrir uttektir prjoti, og skal hann geta sent fra sér geymdar uttektarskraningar til
sannvottadra eininga ad beidni peirra.

4.5. Nakvemni
4.5.1.  Reglur um upplysingafleedi

ACR_101 Hreyfineminn skal trygga ad hreyfigogn geti einungis verid unnin og fengin ur vélreenu ilagi nemans.
4.5.2.  Innri gagnaflutningar
Krofur pessa lidar gilda einungis ef hreyfineminn notar hluta sem eru adskildir.

ACR 102 Ef gogn eru flutt milli adskildra hluta hreyfinemans skulu gégnin varin gegn breytingum.

ACR_103 Ef villa greinist i gagnaflutningi vid innri flutning skal endurtaka flutninginn og dryggisadgerdin skal bua til
uttektarskraningar af sértilvikinu.

4.5.3. Heilleiki gagna sem geymd eru

ACR 104 Hreyfineminn skal athuga hvort heilleikavillur séu i notandagégnum sem geymd eru i minni hans.

ACR_105 Vid greiningu 4 heilleikavillu i notandagdgnum, sem geymd eru, skal 6ryggisadgerdin bua til uttektarskraningu.
4.6. Areidanleiki pjonustu
4.6.1  Profanir

RLB 101 Allar skipanir, adgerdir eda profunarpunktar, sem tengjast sérstaklega profunarpdrfum framleidslustigsins, skulu
gerd Ovirk eda fjarlegd adur en framleidslustiginu lykur. Ekki skal vera hagt ad endurheimta pau til sidari
notkunar.
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RLB 102 Hreyfineminn skal keyra sjalfsprofanir, vid uppaflega rasingu og vid venjulega vinnslu til ad sannpréfa hvort
hann vinni rétt. Sjalfsprofanir hreyfinemans skulu fela i sér sannprofun a heilleika 6ryggisgagna og sannpréofun a
heilleika innanlega kodans sem geymdur er (ef hann er ekki geymdur i lesminni).

RLB 103 Efinnri bilun greinist vid sjalfsprofun skal 6ryggisadgerdin bua til ttektarskraningu (bilun i nema).
4.6.2. Hugbunadur

RLB 104 Ekki skal vera mogulegt ad greina eda kemba hugbunad hreyfinemans a vettvangi.

RLB 105 Ekki skal sampykkja utanadkomandi ilag sem innanlegan k6da.
4.6.3. Efnisleg vorn

RLB_106 Ef hreyfineminn er hannadur pannig ad hagt s¢ a0 opna hann skal hreyfineminn greina ef hlif er opnud, jafnvel
an ytri straumgjafa i 6 manudi ad lagmarki. I pvi tilviki skal oryggisadgerdin bua til uttektarskraningu af
sértilvikinu (asattanlegt er ad uttektarskraningin sé buin til og geymd eftir ad straumgjafi hefur aftur verid
tengdur).
Ef hreyfineminn er hannadur pannig ad ekki sé hagt ad opna hann skal hann hannadur pannig ad audvelt sé¢ ad
greina ef att hefur verid hlifina (t.d. med pvi ad skoda hann).

RLB 107 Hreyfineminn skal greina tilgreind skemmdarverk 4 vélbunadi (sem framleidandi dkvedur).

RLB_108 [ pvi tilviki sem lyst er hér ad framan skal oryggisadgerdin utbiia uttektarskraningu og hreyfineminn skal: (sem
framleidandi akveour).
4.6.4. Rofa straumi

RLB 109 Hreyfineminn skal vidhalda tryggdri stodu pegar straumur er rofinn fra straumgjafa eda breytingar verda a
straumi.
4.6.5. Skilyrdi vegna endurstillingar

RLB 110 Ef straumur rofnar eda ef hreyfing er stoovud adur en henni er lokid eda vid 6nnur endurstillingarskilyrdi skal
hreyfineminn endurstilltur fra grunni.
4.6.6. Tilteekileiki gagna

RLB 111 Hreyfineminn skal tryggja ad adgangur ad tilfongum faist pegar hans er krafist og ad ekki sé ad oporfu bedid um
tilfong eda pau geymd.
4.6.7. Fleiri en eitt notkunarforrit

RLB 112 Ef hreyfineminn leggur til dnnur notkunarforrit en notkunarforrit 6kuritans skulu 611 notkunarforrit adskilin i raun
og/eda rokfradilega hvert fra 60ru. bessi notkunarforrit skulu ekki deila 6ryggisgognum. Einungis ein verkeining
ma vera virk hverju sinni.
4.7. Gagnaskipti

DEX 101 Hreyfineminn skal flytja hreyfigogn i skraningarhluta okurita asamt tengdum Oryggiseigindum pannig ad
skraningarhluti 6kurita geti sannprofad heilleika peirra og sannvottadan uppruna.
4.8. Studningur vio dulkéoun
Krofur pessa lidar gilda einungis par sem peirra er porf, had oryggisadferdum sem notadar eru og lausnum
framleidanda.

CSP_101  Allar dulkédunaradgerdir, sem hreyfineminn framkvamir, skulu vera i samremi vid tilgreint reiknirit og
tilgreinda steerd lykils.

CSP_102  Ef hreyfineminn byr til dulkédunarlykla skal pad vera i samraemi vid tilgreind reiknirit sem notud eru til ad bua til
dulkodunarlykil og tilgreinda steerd dulkddunarlykla.

CSP_103  Ef hreyfineminn dreifir dulkédunarlyklum skal pad vera i samraemi vid tilgreindar adferdir vid dreifingu lykla.

CSP_104  Ef hreyfineminn faer adgang ad dulkédunarlyklum skal pad vera i samremi vid tilgreindar adferdir sem varda
adgang ad dulkodunarlyklum.

CSP_105  Ef hreyfineminn eydir dulkédunarlyklum skal pad vera i samrami vid tilgreindar adferdir sem varda eydingu

dulk6dunarlykla.
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5. Skilgreining 4 d6ryggisadoferoum

Framleidendur hreyfinema skilgreina 6ryggisadferdirnar sem uppfylla dryggisadgerdir i hreyfinemanum.

6. Lagmarkstraustleiki 6ryggisaoferoa

Lagmarkstraustleiki 6ryggisadferda hreyfinemans er mikill (High), eins og skilgreint er i vidmidunum vid mat 4

oryggi i upplysingataekni (ITSEC).

7. Areiéanleikastig

Vidmidunarmark areidanleika hreyfinemans er ITSEC-stig E3, eins og skilgreint er i vidmidunum vid mat &

oryggi i upplysingataekni (ITSEC).

8. Grunnforsendur

[ eftirfarandi t6flum eru grunnforsendur dryggisadgerda tilgreindar med pvi ad syna:

— peer 6ryggisadgerdir eda urraedi sem vega upp a moti tilteknum bilanavoldum,

— peer 6ryggisadgerdir sem uppfylla tiltekin 6ryggismarkmid tengd upplysingataekni.

Bilanavaldar

Oryggismarkmid tengd
upplysingatekni

Access (Adgangur)
Faults (Bilanir)

(Préfanir)

Design (Honnun)

gin (Vélrenn
(Hreyfigogn)

pply (Straumggjafi)

Security Data (Oryggisgogn)

Environment (Umhverfi)
Hardware (Vélbanadur)
Mechanical Ort;
uppruni)

Motion Data

Power_ Suj

Software (Hugbtinadur)

(Geymd gogn)

Stored_Data

ge (Tryggd

Access (Adgangur)

Audit (Uttekt)
Authentication (Sannvottun)
Processing (Vinnsla)
Reliability (Areidanleiki)
Secured_Data_Exchan,
gagnaskipti) —

Hlutbundin trraedi eda urraedi tengd starfsfolki

o

S

< | Tests

a

rkla;

gsreglu

2

Proun

> la

Framleidsla

el kel

Afhending

Oryggisgdgn buin til

Flutningur 6ryggisgagna

Vidurkennd verkstaedi

Vélraent tengi

Reglubundin skodun

Eftirlit med pvi ad 16gum sé framfylgt

R e

Hugbtnadaruppfeerslur

Oryggisadgerdir

Sanngreining og sannvottun

UIA_101 Sanngreining einingar

UIA_102 Audkenni einingar

UIA_103 Audkenni  skraningarhluta
okurita

UIA_104 Sannvottun einingar

UIA_105 Endursannvottun

UIA_106 Sannvottun sem ekki er hagt
a0 falsa

UIA_107 Sannvottun bregst

Adgangsstyring

ACC _101 Reglur um adgangsstyringu

ACC_102 Kennimerki hreyfinema
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Oryggismarkmid tengd

Bilanavaldar upplysingatackni

ge (Tryggd

gin (Vélrenn
(Hreyfigogn)
(Geymd gogn)

pply (Straumggjafi)

P[> | ™ | Access (Adgangur)

Security Data Oryggisgogn)

Environment (Umhverfi)
Hardware (Vélbinadur)
Software (Hugbtunadur)

¥ | ¥ | > | Stored Data
Authentication (Sannvottun)
Reliability (Areidanleiki)
Secured_Data_Exchan

Processing (Vinnsla)
gagnaskiptl)) —

Access (Adgangur)
Faults (Bilanir)
Design (H6nnun)
Mechanical Ori

Tests (Profanir)
uppruni)

Motion Data
Power_Su
Audit (Uttekt)

ACC _103 Notandagogn
ACC 104 Oryggisgogn
ACC_105 Skraaskipan og X

adgangsskilyrdi

o

Rekjanleg abyrgd
ACT_101 Goégn um kennimerki X
hreyfinema

ACT 102 Gogn um tengingu

I

ACT_103 Gogn um rekjanlega abyrgd
Uttekt

AUD 101 Uttektarskraningar

AUD 102 Uttektarskré yfir sértilvik X X |x X
AUD 103 Uttektargdgn

AUD 104 Uttektarverkfaeri

AUD 105 Geymsla tttektarskraninga
Nakvaemni

e R R

ACR_101 Reglur um upplysingatlaedi X

ACR_102 Innri gagnaflutningar
ACR 103 Innri gagnaflutningar X
ACR 104 Heilleiki geymdra gagna X X
ACR 105 Heilleiki geymdra gagna X X
Areidanleiki
RLB_101 Framleidsluprofanir X [X
RLB_102 Sjalfsprofanir X
RLB 103 Sjalfsprofanir
RLB 104 Hugbutnadargreining X
RLB 105 Hugbunadarilag
RLB 106 Opnun hlifar X |X |X X
RLB 107 Skemmdarverk a vélbunadi
RLB_108 Skemmdarverk & vélbunadi X X
RLB_109 Straumrof X
RLB_110 Endurstilling X
RLB 111 Tiltekileiki gagna X
RLB 112 Morg notkunarforrit
Gagnaskipti

DEX 101 Tryggdur flutningur X X
hreyfigagna

>

e Rl e Rl ]

P
Il R Rl

PR

Studningur vid dulk6dun
CSP_101 Reiknirit

CSP_102 lykill utbuinn
CSP_103 dreifing lykils
CSP_104 adgangur med lykli
CSP_105 eyoding lykils

PR X e
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SAMEIGINLEG ORYGGISMARKMID VARDANDI SKRANINGARHLUTA OKURITA

1. Inngangur

f pessu skjali er ad finna lysingu & skraningarhluta kurita, 4 bilanavoldum, sem hann verdur ad geta brugdist vid, og
oryggismarkmidum sem hann verdur ad uppfylla. Par eru tilgreindar paer oryggisadgerdir sem krafist er. Tilgreindur
er lagmarkstraustleiki 6ryggisadferda, sem haldid er fram, og areidanleikastig sem krafist er vegna prounar og mats.

Krofurnar, sem visad er til i skjalinu, eru paer sem er ad finna i meginmali vidauka I B. Til gloggvunar vid lestur
getur verid um tvitekningu ad raeda milli krafna i meginmali vidauka I B og krafna um Oryggismarkmid. Ef um
vafaatrioi er ad rada, ad pvi er vardar krofu um oryggismarkmid og krofu i meginmali vidauka I B sem bessi krafa
um Oryggismarkmid visar til, skal krafan i meginmali vidauka I B ganga framar.

Krofur i meginmali vidauka I B, sem 6ryggismarkmidin visa ekki til, eru ekki hadar 6ryggisadgerdum.

Bilanavoldum, markmidum, verklagsreglum og forskriftum vardandi 6ryggisadgerdir hefur verid tthlutad sérstokum
merkingum til pess ad rekja megi skjol um préoun og mat.

2. Skammstafanir, skilgreiningar og tilvisanir
2.1. Skammstafanir

PIN  Personal identification number (PIN-ntimer)
ROM Read only memory (Lesminni)

SEF  Security enforcing function (Oryggisadgerd)
TBD To be defined (Skal skilgreint)

TOE  Target of evaluation (Vidfang mats)

A48 Vehicle unit (Skraningarhluti 6kurita.)

2.2. Skilgreiningar

Stafraenn okuriti Skraningarbunadur.
Hreyfigogn Gogn sem skipst er & vid hreyfinemann og syna hrada og ekna vegalengd.
Adskildir hlutar [hlutir skraningarhluta okurita, sem eru dreifdir um Okutekid, andstaett peim ihlutum

sem eru innan hlifar skraningarhluta 6kurita.

Oryggisgdgn Sérstok gdgn sem naudsynleg eru til ad stydja oryggisadgerdir (t.d. dulkédunarlyklar).
Kerfi Bunadur, folk eda stofhanir sem 4 einhvern hatt tengjast skraningarbunadinum.
Notandi Madur sem notar bunadinn. Venjulegir notendur skraningarhluta 6kurita eru 6kumenn,

eftirlitsmenn, verkstadi og fyrirtaki.

Notandagogn Oll gogn, 6nnur en Sryggisgdgn, sem eru skrad eda geymd i skraningarhluta dkurita og
krafist er i 12. 1id 1 III. kafla.

2.3. Tilvisanir

ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 1991 (Viomidanir vid mat 4 oryggi i
upplysingatekni 1991).

3. Grunnforsendur vérunnar
3.1. Lysing a skraningarhluta ékurita og notkunaradfero

Skraningarhluti okurita er etladur til isetningar i vélknuin Skuteeki til flutninga 4 vegum. Hlutverk hans er ad skra,
geyma, birta, prenta og skila fra sér gognum sem tengjast starfsathofnum dkumanns.
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Hann er tengdur vid hreyfinema og skiptist 4 hreyfigdégnum 6kuteekis vid hann.

Notendur gera grein fyrir sér gagnvart skraningarhluta 6kurita med 6kuritakortum.

Skraningarhluti 6kurita skrair og geymir gdgn um starfsathafnir notenda i gagnaminni sinu og skrair einnig gogn um

starfsathafnir notenda sem er ad finna a 6kuritakortum.

Skraningarhluti 6kurita skilar fra sér gognum til skjas, prentara og ytri bunadar.

Vinnsluumhverfi skraningarhluta dkurita medan hann er isettur i 6kuteeki er lyst & eftirfarandi mynd:

Mynd 1

Vinnsluumhverfi skraningarhluta é6kurita

A A
Rauf fyrir i :
Skumannskort Annad ildg/fralag :
Rauf fyrir adstodar- !
dkumannskort
{_Kortalesari Skia _—
\E jar (Fjarnidur-
Hreyfi- | hreyfi-o Kortalesari VU flutnigur
nemi gégn - gagha)
notendailag ] :
nidurflutnings- i
og kvdrd_unar— prontar :
tengid Kvardum— Nisur- i Y
flutrlingur Y Yo
" ;Lgna n Annar
kvordunar- | g geymshs- geymslu- banadur
banadur midlar midlar
Almennum eiginleikum, virkni og vinnuhdmum skraningarhluta dkurita er lyst i II. kafla vidauka I B.
Krofur, sem gerdar eru til adgerda skraningarhluta 6kurita, eru tilgreindar i I11. kafla vidauka I B.
Damigerdum skraningarhluta okurita er lyst 4 eftirfarandi mynd:
Mynd 2
Dzemigerour skraningarhluti 6kurita (...) valkvaett
(Onnur %)
| tengi) | ':(
=
. [O]
— Skjar og >
Lesari fyrir i .
6kumannskort < > ifgcgi: Prentari g
>
Lesari fyrir adstodar- < Pappirs-
6kumannskort Utprent

Tengi fyrir
nema

i

I |

ilag stjornanda

Oryggisihlutir

orgjorva

Straumgjafi

Tengi fyrir

Gagnaminni

kvéréunartengi

Nidurflutnings- og

—

straumgjafa

Tekid skal fram ad pott prentarabunadurinn sé hluti af vidfangi mats er prentada skjalid pad ekki.
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3.2. Lifsferill skraningarhluta dkurita
Damigerdum lifsferli skraningarhluta 6kurita er 1yst 4 eftirfarandi mynd:

Mynd 3
Dezemigerdur lifsferill skraningarhluta 6kurita

Honnun / 2
préun &
2
- . =)
Hugbunadar- Hénnun og =
préun préun ihluta 9
Framleidsla Fra,mleiésla
ihluta
Samsetning Aft\ending E
ihluta =
IS
>
v 3
. _ 3
) Oflun i Innsetning @
dryggisgagna dryggisgagna %
¢ L
Geymsla Vidgersd
Dreifing 1oger
i - . _¢ ..... ——— .. A _
Geymsla
&
! g
£
, g
rNytt Isetning 2
8
| 2
> Virkjun Notad §
v o
Tenging > ¢
Vid nema ,—: Kvordun Vidgerd 8
c
£
__| Reglubundin R
skodun
@ ‘£
) T o
Vinnsla S22
o€
v =
Urelding
3.3. Bilanavaldar
[ pessum 1id er bilanavéldum sem snerta skraningarhluta dkurita lyst.
3.3.1. Bilanavaldar ad pvi er vardar reglur um sanngreiningu og adgangsstyringu
T.Access Hugsanlegt er ad notendur reyni ad fa adgang ad adgerdum sem beir eiga ekki ad hafa

adgang ad (t.d. a0 6kumenn fai adgang ad kvordunaradgerdinni).
T.Identification Hugsanlegt er ad notendur reyni ad nota nokkur mismunandi audkenni eda ekkert audkenni.
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3.3.2. Bilanavaldar sem tengjast hénnun

T.Faults

T.Tests

T.Design

Bilanir i vélbunadi, hugbunadi, bodskiptaadferdum gatu skapad oOfyrirsjdanlegar
adstedur og stofnad oryggi skraningarhluta dkuritans i haettu.

Notkun profunarhama, sem eru ekki fullgiltir, eda ,,bakdyra®, ef um pzr er ad reda, gaeti
stofnad Oryggi skraningarhluta 6kurita i heettu.

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad komast yfir upplysingar um hénnun med 6l6glegum
haetti, annadhvort med efni fra framleidanda (pjofnadi, matum, ...) eda med vendismidi
(reverse engineering).

3.3.3.  Vinnslutengdir bilanavaldar

T.Calibration_Parameters

T.Card_Data_Exchange

T.Clock

T.Environment

T.Fake Devices

T.Hardware

T.Motion_Data

T.Non_Activated

T.Output_Data

T.Power_Supply

T.Security Data

T.Software

T.Stored_Data

3.4. Oryggismarkmio

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad nota rangkvardadan buinad (med pvi ad breyta
kvordunargdgnum eda nyta sér veikleika i skipulagi).

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad breyta gdgnum medan skraningarhluti 6kurita og
okuritakort skiptast 4 peim (med pvi ad baeta vid, breyta, eyda eda endurtaka merki).

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad breyta innri klukkunni.

Hugsanlegt er ad notendur stofni 6ryggi skraningarhluta okurita i hattu med pvi ad hafa
ahrif 4 ytri paetti (med hita, rafsegulfraedi-, ljosteekni- eda efnafredilegum adferdum eda
vélrenum adferdum, ...).

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad tengja eftirlikingu af bunadi (hreyfinema, snjallkorti)
vid skraningarhluta kurita.

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad breyta vélbunadi skraningarhluta okurita.

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad breyta hreyfigdgnum okutaekisins (med pvi ad bacta
vid, breyta, eyda eda endurtaka merki).

Hugsanlegt er ad notendur noti évirkjadan bunad.

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad breyta fralagsgdgnum (Gtprenti, birtingu & skja eda
nidurflutningi).

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad onyta dryggismarkmid skraningarhluta dkurita med
pvi ad eiga vid (loka fyrir, minnka, auka) strauminn fra straumgjafa.

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad komast yfir 6ryggisgdgn med 6loglegum heetti pegar
Oryggisgdgn eru buin til, vid flutning eda geymslu i binadinum.

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad breyta hugbtinadi skraningarhluta okurita.

Hugsanlegt er ad notendur reyni ad breyta geymdum gégnum (Oryggisgognum eda
notandagdgnum).

Megindryggismarkmid stafraena 6kuritakerfisins er eftirfarandi:

0.Main

Gognin, sem eftirlitsyfirvold skulu skoda, verda ad vera tiltek og endurspegla ad fullu
og nakvemlega starfsathafnir 6kumanna og okutzkja sem sata eftirliti med tilliti til
aksturs, vinnu, tilteekileika, hvildartima og ad pvi er vardar hrada okuteekis.
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Oryggismarkmid skraningarhluta ¢kurita, sem studla ad heildarryggismarkmidinu, eru pvi eftirfarandi:
0.VU_Main Gognin, sem 4 ad maela og skra og sem eftirlitsyfirvold skulu sidan skoda, verda ad vera

tilteek og endurspegla med ndkvaemum hatti starfsathafnir 6kumanna og okutekja sem
saeta eftirliti med tilliti til aksturs, vinnu, tiltekileika, hvildartima og ad pvi er vardar
hrada okutekis.

0.VU_Export Skraningarhluti okurita skal geta flutt gogn til ytri geymslumidla pannig ad hagt sé¢ ad
sannprofa heilleika peirra og sannvottadan uppruna.

3.5. Oryggismarkmio tengd upplysingatcekni

Sérstok oOryggismarkmid skraningarhluta Gkurita tengd upplysingatakni, sem studla ad megindryggismarkmidum
hans, eru eftirfarandi:

0O.Access Skraningarhluti 6kurita verdur ad styra adgangi notenda ad adgerdum og gognum.
O.Accountability Skraningarhluti 6kurita verdur ad safha nakveemum gégnum um rekjanlega abyrgo.
O.Audit Skraningarhluti 6kurita verdur ad fylgjast med tilraunum til pess ad grafa undan oryggi

kerfisins og skal rekja peer til viokomandi notenda.

O.Authentication Skraningarhluti okurita skal sannvotta notendur og tengdar einingar (pegar naudsynlegt
er ad koma 4 areidanlegri bodleid milli eininga).

O.Integrity Skraningarhluti 6kurita verdur ad vidhalda heilleika geymdra gagna.

O.Output Skraningarhluti 6kurita verdur ad tryggja ad fralagsgdgn endurspegli nakvemlega maeld
eda geymd gogn.

O.Processing Skraningarhluti 6kurita verdur ad tryggja ad vinnsla 4 ilagi til ad fa notandagdgn sé
nakvaem.

O.Reliability Skraningarhluti dkurita verdur ad veita areidanlega pjonustu.

O.Secured_Data_Exchange Skraningarhluti Okurita verdur ad tryggja ad gagnaskipti vid hreyfinemann og
oSkuritakort séu drugg.

3.6. Hlutbundin urreedi eda urreedi tengd starfsfolki eda verklagsreglum

[ pessum 1id er Iyst kréfum sem eru hlutbundnar eda tengdar starfsfolki eda verklagsreglum sem studla ad Sryggi
skraningarhluta 6kuritans.

3.6.1. Hoénnun bunadar

M.Development beir sem proa skraningarhluta dkurita verda ad tryggja ad Gthlutun abyrgdar sé pannig ad
oryggi i upplysingataekni sé tryggt

M.Manufacturing beir sem framleida skraningarhluta Okurita verda ad tryggja ad uthlutun abyrgoar sé
pannig ad 6ryggi i upplysingatekni sé tryggt og ad hann s¢ varinn gegn pvi ad att s¢ vid
hann med peim hatti sem geeti stofnad 6ryggi i upplysingataekni i haettu.

3.6.2. Afhending og virkjun bunadarins

M.Delivery Framleidendur skraningarhluta okurita, okutaekjaframleidendur og isetningarstofur eda
verkstaedi verda ad tryggja ad medhondlun skraningarhluta dkurita, sem ekki hafa verid
virkjadir, sé pannig ad oryggi skraningarhluta 6kurita sé tryggt.

M.Activation Framleidendur dkutzkja og isetningarstofur eda verkstedi skulu virkja skraningarhluta
okurita eftir isetningu adur en okutaekid yfirgefur athafnasvadid par sem isetningin for
fram.

3.6.3.  Oryggisgdgn biiin til og afhending peirra

M.Sec_Data_Generation  Reiknirit sem notud eru til ad bua til dryggisgdgn mega einungis vera adgengileg
einstaklingum sem hafa til pess leyfi og sem njota trausts.

M.Sec_Data_Transport Bua verdur til 6ryggisgdgn, flytja pau og setja inn i skraningarhluta dkurita pannig ad
videigandi leynd og heilleiki peirra haldist.
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UIA 201

UIA_202

UIA 203

UIA_204

UIA 205

3.6.4. Afhending korta
M.Card_Auvailability Okauritakort skulu einungis vera tiltek og afhent einstaklingum sem hafa til pess leyfi.
M.Driver Card_Uniqueness Okumenn skulu einungis hafa eitt gilt 5kumannskort hverju sinni.

M.Card_Traceability Afhending korta verdur ad vera rekjanleg (hvitir listar, svartir listar) og nota verdur
svarta lista vid oryggisuttektir.

3.6.5. Uppsetning, kvéroun og skodun a skraningarbunadi

M.Approved Workshops ~ [setningarstofur eda verkstadi, sem eru vidurkenndar og njota trausts, verda ad
framkveema isetningu, kvérdun og vidgerd 4 skraningarbunadi.

M.Regular Inpections Skraningarbiinad verdur ad skoda og kvarda reglulega.

M.Faithful_Calibration Vidurkenndar isetningarstofur og verkst®di verda ad fera inn videigandi
okutekjafeeribreytur i skraningarbinadinn medan 4 kvordun stendur.

3.6.6. Notkun bunadarins

M.Faithful Drivers Okumenn verda ad fara eftir reglum og haga sér 4 dbyrgan hatt (p.e. nota
6kumannskortin, velja rétta starfsath6fn pegar hun er valin handvirkt, ...).

3.6.7.  Eftirlit med pvi ad logum sé framfylgt

M.Controls Eftirlit med pvi ad 16gum sé framfylgt verdur ad vera badi reglulegt og slembieftirlit og
verdur ad fela i sér oryggisuttektir.

3.6.8. Hugbunadaruppfeerslur

M.Software Upgrade Uppferslur i hugbtinadi verda ad fa Oryggisvottun adur en heegt er ad nota per i
skraningarhluta okurita.

4. Oryggisadgerdir
4.1. Sanngreining og sannvottun
4.1.1. Sanngreining og sannvottun uppruna hreyfinema

Skraningarhluti dkurita skal geta stadfest audkenni hreyfinemans, sem hann er tengdur vid, fyrir 6l samskipti sem
eiga sér stad.

Audkenni hreyfinemans skal samanstanda af vidurkenningarnimeri og radnimeri nemans.
Skraningarhluti dkurita skal sannvotta hreyfinemann sem hann er tengdur vio:

— vi0 hreyfinematenginguna,

— vid hverja kvordun skraningarbuinadarins,

— Dbegar straumur er settur 4 aftur.

Sannvottun skal vera gagnkveem og sett i gang af skraningarhluta 6kurita.

Skraningarhluti okurita skal reglulega (framleidandi skilgreinir hve oft og tidnin skal vera meiri en einu sinni a
klukkustund) endursanngreina og endursannvotta hreyfinemann sem hann er tengdur vid og tryggja ad
hreyfinemanum, sem sanngreindur var vid sidustu kvordun, hafi ekki verid breytt.

Skraningarhluti okurita skal greina og koma i veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verid afritud og
endurtekin.
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UIA 206 Eftir ad greindur hefur verid tiltekinn fj6ldi (sem framleidandi skal akveda og ekki fleiri en 20) arangurslausra
sannvottunartilrauna i 160 og/eda eftir ad greint hefur verid ad audkenni hreyfinemans hafi breyst pegar pad var ekki
leyfilegt (p.e. ekki 4 medan kvordun skraningarbuinadarins for fram) skal dryggisadgerdin:

— Db til uttektarskraningu af sértilvikinu,

— vara notandann vi0,

— halda afram ad taka vid og nota hreyfigogn, sem ekki eru tryggd, fra hreyfinemanum.
4.1.2.  Sanngreining og sannvottun notanda

UIA 207 Skraningarhluti 6kurita skal fylgjast med audkenni tveggja notenda, stodugt eda med vali, med pvi ad vakta
okuritakortin sem sett eru annars vegar i raufina fyrir Okumannskort og hins vegar i raufina fyrir
adstodar6kumannskort 4 bunadinum.

UIA 208 Audkenni notanda skal samanstanda af:
— notendahopi:
— OKUMANNI (8kumannskorti),
— EFTIRLITSMANNI (eftirlitskorti),
— VERKSTZDI (verkstadiskorti),
— FYRIRTZKI (fyrirteekiskorti),
— OSKRAD (ekkert kort er isett),
— notandakenni, sem samanstendur af:
— kooa adildarrikisins, sem gefur kortid 0t, og kortantimerinu,
— OSKRAD ef notendahdpurinn er OSKRADUR.
OSKRAD audkenni geta verid pekkt skilyrdislaust eda beint.
UIA_209  Skraningarhluti 6kurita skal sannvotta notendur vid isetningu korts.
UIA 210 Skraningarhluti 6kurita skal endursannvotta notendur:
— Dbegar straumur er settur 4 aftur,
— reglubundid eda eftir ad sértilvik hefur komid upp (skal skilgreint af framleidendum og oftar en einu sinni & dag).

UIA_211  Sannvottun fer fram med pvi ad sanna ad isetta kortid sé gilt 6kuritakort, med 6ryggisgdgnum sem einungis kertfid
geeti dreift. Sannvottun skal vera gagnkvam og skraningarhluti dkurita skal setja hana i gang.

UIA_212  Auk framangreinds skal pess krafist ad unnt sé ad sannvotta verkstedi med pvi ad skoda PIN-niimerid. PIN-nimer
skulu a.m k. vera 4 rittdkn a0 lengd.

Aths.: Ef PIN-numerid er flutt i skraningarhluta dkurita 0r ytri biinadi, sem er nalaegt skraningarhluta dkurita, er ekki
naudsynlegt ad halda leynd yfir PIN-niimerinu medan 4 flutningi stendur.

UIA 213  Skraningarhluti Okurita skal greina og koma i veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verid afritud og
endurtekin.

UIA_214  Eftir ad 5 4drangurslausar sannvottunartilraunir 1 160 hafa verid greindar skal 6ryggisadgerdin:
— bua til attektarskraningar af sértilvikinu,
— vara notandann vid,

— gera rad fyrir ad notandi s¢é OSKRADUR og ad kortid sé ekki gilt (skilgreining z) og krafa 007).
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4.1.3. Sanngreining og sannvottun fjartengds fyrirtekis
Moguleikinn & fjartengingu fyrirtaekja er valkvadur. bessi lidur gildir pvi einungis ef pessi moguleiki er notadur.

UIA 215 Skraningarhluti okurita skal geta synt fram 4 audkenni fjartengds fyrirteekis fyrir 611 samskipti sem eiga sér stad vid
slikt fyrirtaeki.

UIA 216 Audkenni fjartengda fyrirtekisins skal samanstanda af koda adildarrikisins, sem gefur ut fyrirteekiskort pess, og af
numeri fyrirtekiskortsins.

UIA 217  Skraningarhluti 6kurita skal sannvotta fjartengda fyrirtaekid 4dur en hann leyfir ad gogn séu flutt pangad.

UIA 218 Sannvottun fer fram med pvi ad sanna ad fyrirtaekio eigi gilt fyrirtaekiskort, med oryggisgognum sem kerfid eitt geti
dreift.

UIA_219  Skréaningarhluti okurita skal greina og koma i veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verid afritud og
endurtekin.

UIA_220 Eftir ad 5 drangurslausar sannvottunartilraunir i 130 hafa verid greindar skal skraningarhluti 6kurita:
— vara fjartengda fyrirteekid vio.
4.1.4. Sanngreining og sannvottun stjornbunadar

Framleidendum skraningarhluta okurita er heimilt ad gera rad fyrir sérnota binadi fyrir vidbotarstjérnadgerdir
skraningarhluta okurita (t.d. uppfaerslu hugbtinadar, endurflutning a oryggisgdgnum, ...). bessi lidur gildir pvi
einungis ef pessi moguleiki er notadur.

UIA_221  Skraningarhluti 6kurita skal geta synt fram 4 audkenni binadar fyrir 611 samskipti sem eiga sér stad vid stjornbiinad.
UIA 222  Adur en frekari samskipti eru leyfd skal sannvottun skraningarhluta dkurita a stjornbtnadinum bera arangur.

UIA 223  Skraningarhluti okurita skal greina og koma i veg fyrir notkun sannvottunargagna sem hafa verid afritud og
endurtekin.

4.2. Adgangsstyring

Adgangstyring tryggir ad einungis peir sem hafa til pess leyfi geti lesid upplysingar ur vidfangi mats eda buid til
upplysingar eda breytt peim par.

Taka skal fram ad pott notandagdgnin, sem skraningarhluti okurita skrair, séu vidkvem med tilliti til fridhelgi
einkalifs og 1 vidskiptalegu tilliti hvilir ekki leynd yfir peim. Pvi er krafan um adgerdir, sem tengist
lesadgangsréttindum (krafa 011), ekki had dryggisadgerdinni.

4.2.1. Reglur um adgangsstyringu

ACC 201 Skraningarhluti okurita skal stjorna og hafa eftirlit med rétti ad pvi er vardar adgangsstyringu ad adgerdum og
gognum.

4.2.2.  Adgangsréttur ad adgeroum

ACC 202 Skraningarhluti 6kurita skal framfylgja reglum um val & vinnsluham (kr6fur 006 til 009).

ACC 203 Skraningarhluti 6kurita skal nota vinnsluhaminn til ad framfylgja reglum um adgangsstyringu adgerda (krafa 010).
4.2.3.  Adgangsréttur ad gognum

ACC_204 Skraningarhluti okurita skal framfylgja reglum um skrifadgang ad gégnum til ad sanngreina skraningarhluta 6kurita
(krafa 076).

ACC_205 Skraningarhluti dkurita skal framfylgja reglum um skrifadgang ad gégnum til ad sanngreina samtengdan hreyfinema
(krofur 079 og 155).

ACC_206 Eftir ad skraningarhluti okurita hefur verid virkjadur skal skraningarhluti okurita tryggja ad einungis megi setja
kvordunargdgn i skraningarhluta dkurita og geyma i gagnaminni hans pegar hann er i kvordunarham (krofur 154 og
156).

ACC 207 Eftir ad skraningarhluti okurita hefur verid virkjadur skal skraningarhluti dkurita framfylgja adgangsreglum um ad
skrifa og eyda kvordunargdgnum (krafa 097).
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ACC 208 Eftir ad skraningarhluti okurita hefur verid virkjadur skal skraningarhluti okurita tryggja ad einungis megi setja
timastillingargdgn i skraningarhluta dkurita og geyma i gagnaminni hans pegar hann er i kvordunarham (pessi krafa
gildir ekki um minnihéttar timastillingar sem heimilar eru skv. kréfum 157 og 158).

ACC 209 Eftir ad skraningarhluti 6kurita hefur verid virkjadur skal hann framfylgja adgangsreglum um ad skrifa og eyda
gdgnum um timastillingu (krafa 100).

ACC 210 Skraningarhluti 6kurita skal framfylgja videigandi les- og skrifadgangsrétti ad oryggisgdognum (krafa 080).

4.2.4. Skraaskipan og adgangsskilyrdi

ACC_211 Skraaskipan og adgangsskilyrdi notkunarforrita og gagna skulu bin til i framleidsluferlinu og peim sidan lest til ad
koma i veg fyrir peim verdi breytt sidar eda eytt.
4.3. Rekjanleg abyrgo

ACT 201 Skraningarhluti okurita skal tryggja ad 6kumenn séu abyrgir fyrir starfsath6fnum sinum (krofur 081, 084, 087, 105a,
105b, 109 og 109a).

ACT 202 Skraningarhluti 6kurita skal geyma varanleg sanngreiningargdgn (krafa 075).

ACT 203 Skraningarhluti 6kurita skal tryggja ad verkstaedi séu abyrg fyrir starfsathfnum sinum (kr6fur 098, 101 og 109).

ACT_204 Skraningarhluti 6kurita skal tryggja ad eftirlitsmenn beri abyrgd 4 starfsath6fnum sinum (kroéfur 102, 103 og 109).

ACT 205 Skraningarhluti 6kurita skal skra gogn fra kilometrameli (krafa 090) og nakveem gdgn um hrada (krafa 093).

ACT 206 Skraningarhluti okurita skal tryggja ad notandagégnum, sem tengjast krofum 081 til 093 og 102 til 105b, ad badum
medtdldum, sé ekki breytt pegar pau hafa verid skrad, nema pegar pau eru ordin elstu, geymdu gdgnin sem skipta skal
ut fyrir ny gogn.

ACT 207 Skraningarhluti okurita skal tryggja ad hann breyti ekki gognum sem eru pegar geymd a 6kuritakorti (krofur 109 og
109a), nema begar elstu gégnum er skipt ut fyrir ny gogn (krafa 110) eda 1 pvi tilviki sem lyst er i athugasemd i 1id
2.11 1. vidbeeti.

44,  Uttekt

Uttektarmoguleikans er einungis krafist ad pvi er vardar sértilvik sem geta gefid til kynna ad att hafi verid vid
bunadinn eda tilraun hafi verid gerd til 6ryggisbrots. Hans er ekki krafist ad pvi er vardar venjulega nytingu réttar
jafnvel p6 ad hann vardi 6ryggi.

AUD_201 Skréaningarhluti okurita skal, ad pvi er vardar sértilvik sem draga Gr 6ryggi skraningarhluta okurita, skra pau sértilvik
asamt tengdum gognum (krdfur 094, 096 og 109).

AUD 202 Sértilvikin, sem hafa ahrif 4 6ryggi skraningarhluta okurita, eru eftirfarandi:

— Tilraunir til 6ryggisbrots,
— sannvottun hreyfinema bregst,
— sannvottun okuritakorts bregst,
— Oheimil breyting & hreyfinema,
— heilleikavilla i ilagsgdgnum korts,
— heilleikavilla i geymdum notandagégnum,
— innri villa vid gagnaflutning,
— Oheimil opnun hlifar,

— skemmdarverk 4 vélbtinadi,
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REU 201

ACR 201

ACR_201a
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ACR 205

RLB 201

RLB 202

RLB 203

— sidustu kortalotu ekki rétt lokad,

— sértilvikid villa { hreyfigdgnum,

— sértilvikid straumrof,

— innri bilun i skraningarhluta dkuritans.

Skraningarhluti 6kurita skal framfylgja reglum um geymslu uttektarskraninga (krafa 094 og 096).
Skraningarhluti dkurita skal geyma uttektarskraningar fra hreyfinemanum i gagnaminni sinu.
Mogulegt skal vera ad prenta uttektarskraningar, birta peer 4 skja og flytja nidur.

4.5. Endurnotkun hluta

Skraningarhluti okurita skal tryggja ad hagt sé ad endurnota hluti, sem geymdir eru timabundid, an pess ad pad feli i
sér oheimilt flaedi upplysinga.

4.6. Nakvemni
4.6.1. Reglur um upplysingafledi

Skraningarhluti 6kurita skal tryggja ad einungis megi medhéndla notandagdgn, sem tengjast krofum 081, 084, 087,
090, 093, 102, 104, 105, 105a og 109, ef uppruni ilags er réttur:

— hreyfigdgn okutzkis,

— gbgn um rauntimaklukku skraningarhluta okurita,
— kvordunarferibreytur skraningarbunadar,

— Okuritakort,

— ilag notenda.

Skraningarhluti okurita skal tryggja ad einungis s¢ heimilt ad fera inn notandagdgn sem tengjast krofu 109a fyrir
timabilid fra sidustu urtekt kortsins til naverandi isetningar (krafa 050a).

4.6.2. Innri gagnaflutningar
Krofur pessa lidar gilda einungis ef skraningarhluti 6kurita notar hluta sem eru adskildir.
Ef gogn eru flutt milli adskildra hluta skraningarhluta 6kurita skulu gégnin varin gegn breytingum.

Ef villa greinist i gagnaflutningi vid innri flutning skal endurtaka flutninginn og oryggisadgerdin skal bua til
uttektarskraningu af sértilvikinu.

4.6.3. Heilleiki geymdra gagna

Skraningarhluti dkurita skal athuga hvort heilleikavillur séu i notandagognum sem geymd eru i gagnaminninu.

Vi0 greiningu 4 heilleikavillu i geymdum notandagdgnum skal 6ryggisadgerdin bua til uttektarskraningu.

4.7. Areidanleiki pjonustu

4.7.1. Profanir

Allar skipanir, adgerdir eda profunarpunktar, sem tengjast sérstaklega profunarporfum framleidslustigs
skraningarhluta okuritans, skulu gerdar ovirkar eda fjarleegdar adur en skraningarhluti 6kurita er virkjadur. Ekki skal
vera hegt ad endurheimta peer til sidari notkunar.

Skraningarhluti dkurita skal keyra sjalfsprofanir, vid upphaflega reesingu og vid venjulega vinnslu, til ad sannprofa ad
hann vinni rétt. Sjalfsprofanir skraningarhluta okurita skulu fela i sér sannprofun a heilleika Oryggisgagna og
sannprofun 4 heilleika geymda, innanlega kédans (ef hann er ekki geymdur i lesminni).

Ef innri bilun greinist vid sjalfsprofun skal 6ryggisadgerdin:

— bua til attektarskraningu (nema i kvérdunarham) (innri bilun i skraningarhluta 6kuritans),

— vardveita heilleika geymdra gagna.
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4.7.2.  Hugbunadur
RLB 204 Ekki skal vera haegt ad greina eda kemba hugbtinad a vettvangi eftir ad skraningarhluti dkurita hefur verid virkjadur.
RLB 205 Ekki skal sampykkja utanadkomandi ilag sem innanlegan koda.

4.7.3. Efnisleg vérn

RLB 206 Ef skraningarhluti dkurita er hannadur pannig ad haegt er ad opna hann skal skraningarhluti dkurita greina ef einhver
hlif er opnud, nema pegar hann er { kvordunarham, jafnvel 4n ytri straumgjafa i sex manudi ad lagmarki. | pvi
tilviki skal 6ryggisadgerdin bua til tttektarskraningu (&sattanlegt er ad uttektarskraningin sé buin til og geymd eftir
ad straumgjafi hefur aftur verid tengdur).

Ef skraningarhluti 6kurita er hannadur pannig ad ekki er hagt ad opna hann skal hann hannadur pannig ad audvelt er
a0 greina ef att hefur verio hlifina (t.d. med pvi ad skoda hann).

RLB 207 Eftir ad skraningarhluti okurita hefur verid virkjadur skal hann greina tilgreind skemmdarverk 4 vélbunadi (sem
framleidandi skilgreinir).

RLB 208 [ pvi tilviki sem 1yst er hér ad framan skal dryggisadgerdin bua til Gttektarskraningu og skraningarhluti okurita skal:
(skilgreint af framleidanda).

4.7.4. Rofad straumi
RLB 209 Skraningarhluti 6kurita skal greina fravik fr tilgreindum gildum straumgjafans, p.m.t. ef straumur er rofinn.
RLB 210 { tilvikinu, sem Iyst er hér ad framan, skal 6ryggisadgerdin:

— Dbuia til uttektarskraningu (nema i kvordunarham),

— vardveita tryggda stodu skraningarhluta okurita,

— vidhalda 6ryggisadgerdunum sem tengjast ihlutum eda vinnslu sem er enn i gangi,

— vardveita heilleika geymdra gagna.

4.7.5.  Skilyroi vegna endurstillingar

RLB 211 Efum er ad reda rof 4 straumi eda ef adgerd er st6ovud adur en henni er lokid, eda vid énnur endurstillingarskilyrdi,
skal skraningarhluti 6kurita endurstilltur fra grunni.

4.7.6. Tiltcekileiki gagna

RLB 212  Skraningarhluti 6kurita skal tryggja ad adgangur ad tilfongum faist pegar hans er krafist og ad ekki sé ad 6porfu bedid
um tilfong eda peim haldid ad oporfu.

RLB 213  Skraningarhluti 6kurita skal tryggja ad ekki sé¢ hagt ad losa kort adur en videigandi gogn hafa verid geymd 4 peim
(krofur 015 0og 016).

RLB 214 [ pvi tilviki sem lyst er hér ad framan skal 6ryggisadgerdin bua til Gttektarskraningu af sértilvikinu.
4.7.7.  Fleiri en eitt notkunarforrit

RLB 215 Ef skraningarhluti 6kurita leggur til nnur notkunarforrit en notkunarforrit 6kuritans skulu 611 notkunarforrit adskilin {
raun og/eda rokfredilega hvert fra 60ru. Pessi notkunarforrit skulu ekki deila Oryggisgognum. Einungis ein
verkeining ma vera virk hverju sinni.

4.8. Gagnaskipti
[ pessum 1id er fjallad um gagnaskipti milli skraningarhluta dkurita og tengds btnadar.
4.8.1. Gagnaskipti vio hreyfinema

DEX 201 Skraningarhluti 6kurita skal sannprofa heilleika hreyfigagna, sem flutt eru inn frd hreyfinemanum, og
sannvottadan uppruna peirra.
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DEX 202 Efvilla greinist ad pvi er vardar heilleika hreyfigagna eda sannvottadan uppruna peirra skal 6ryggisadgerdin:
— Dbuia til uttektarskraningu,
— halda afram ad nota gégn sem flutt hafa verid inn.
4.8.2.  Gagnaskipti vio 6kuritakort

DEX 203 Skraningarhluti dkurita skal sannprofa heilleika gagna, sem flutt eru inn fra kuritakortum, og sannvottadan uppruna
peirra.

DEX 204 Efvilla greinist sem vardar heilleika gagna a korti eda sannvottadan uppruna peirra skal 6ryggisadgerdin:
— bua til uttektarskraningu,
— ekki nota gognin.

DEX 205 Skraningarhluti dkurita skal flytja ut gogn i okuritasnjallkort asamt tengdum Oryggiseigindum pannig ad kortid geti
sannpro6fad heilleika peirra og sannvottadan uppruna.

4.8.3.  Gagnaskipti vio ytri geymslumidla (adgerdin ad flytja nidur gogn)
DEX 206 Skraningarhluti okurita skal sanna uppruna gagna sem flutt eru nidur i ytri midla.
DEX 207 Skraningarhluti 6kurita skal vera faer um ad sannpréfa fyrir vidtakanda uppruna nidurfluttra gagna.

DEX 208 Skraningarhluti okurita skal flytja nidur gogn til ytri geymslumidla asamt tengdum Oryggiseigindum pannig ad hagt
sé ad sannprofa heilleika og uppruna nidurfluttra gagna.

4.9. Stuoningur vio dulkooun

Krofur pessa lidar gilda einungis par sem peirra er porf, allt eftir 6ryggisadferdum, sem notadar eru, og lausnum
framleidanda.

CSP 201  Allar dulk6dunaradgerdir, sem skraningarhluti 6kurita framkveemir, skulu vera i samraemi vid tilgreint reiknirit og
tilgreinda staerd lykils.

CSP_202  Ef skraningarhluti dkurita byr til dulkédunarlykla skal pad vera i samreemi vid tilgreind reiknirit, sem notud eru til ad
bua til dulk6édunarlykil, og tilgreinda steerd dulkodunarlykla.

CSP_203  Ef skraningarhluti okurita dreifir dulk6dunarlyklum skal pad vera i samra@mi vid tilgreindar adferdir vid dreifingu
lykla.

CSP 204  Ef skraningarhluti okurita veitir adgang ad dulkédunarlyklum skal pad vera i samreemi vid tilgreindar adferdir vid
adgang ad dulkodunarlyklum.

CSP_205  Ef skraningarhluti 6kurita eydir dulkédunarlyklum skal pad vera i samraemi vid tilgreindar adferdir vid ad eyda
dulkodunarlyklum.

5. Skilgreining 4 oryggisadferoum

Oryggisadferdir, sem krafist er, eru tilgreindar i 11. vidbaeti.
Allar adrar 6ryggisadferdir skulu skilgreindar af framleidendum.
6. Lagmarkstraustleiki 6ryggisadferoa

Lagmarkstraustleiki oryggisadferda skraningarhluta okurita er mikill (High), eins og skilgreint er i vidmidunum vid
mat a oryggi i upplysingatekni (ITSEC).

7. Areidanleikastig

Viomidunarstig areidanleika skraningarhluta okurita er ITSEC-stig E3, eins og skilgreint er i vidmidunum vid mat a
oryggi 1 upplysingatakni (ITSEC).
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8. Grunnforsendur
[ eftirfarandi toflum eru grunnforsendur Gryggisadgerda tilgreindar med pvi ad syna:
— peer 6ryggisadgerdir eda trraedi sem vega upp a moti tilteknum bilanavaldi,

— peer 6ryggisadgerdir sem uppfylla tiltekin 6ryggismarkmid tengd upplysingatekni.
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Eftirlit med pvi ad 16gum sé X X X [ x X X X X [ x
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Sanngreining og sannvottun uppruna
UIA_201  Sanngreining nema X X X X
UIA_202  Audkenni nema X X X X
UIA 203  Sannvottun nema X X X X
UIA_204  Endursanngreining X X X X
og endursannvottun
nema
UIA 205  Sannvottun sem ekki X X X
er haegt ad falsa
UIA 206  Sannvottun bregst X X X X
UIA_207  Sanngreining X | x X X X X
notenda
UIA_208  Audkenni notanda X | x X X X X
UIA 209  Sannvottun notanda | X | x X X X
UIA_210  Endursannvottun X | x X X X X
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UIA 211  Sannvottunararradi | X |x X X X
UIA 212 Athuganir 4 PIN- X | X X X
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SAMEIGINLEG ORYGGISMARKMID VARDANDI OKURITAKORT
1. Inngangur

[ pessu skjali er ad finna lysingu 4 Skuritakortinu, 4 bilanavoldunum, sem pad verdur ad geta brugdist vid, og
oryggismarkmioum sem pad verdur ad uppfylla. Par eru tilgreindar paer 6ryggisadgerdir sem krafist er. Tilgreindur er
lagmarkstraustleiki 6ryggisadferda, sem haldio er fram, og areidanleikastig sem krafist er vegna préunar og mats.

Krofurnar, sem visad er til i skjalinu, eru peer sem er ad finna i meginmali vidauka I B. Til gloggvunar vid lestur getur
veri® um tvitekningu ad rada milli krafha i meginmali vidauka I B og krafna um 6ryggismarkmid. Ef um vafaatridi er
a0 raeda, ad pvi er vardar kréfu um 6ryggismarkmid og kréfu i vidauka I B sem pessi krafa um Sryggismarkmid visar
til, skal krafan i meginmali vidauka I B ganga framar.

Krofur i meginmali vidauka I B, sem 6ryggismarkmidin visa ekki til, eru ekki hadar 6ryggisadgeroum.

Okuritakort er stadlad snjallkort med sérnota notkunarforrit fyrir Skurita og skal uppfylla nyjustu éryggiskrofur ad pvi
er vardar adgerdir og areidanleika sem gilda um snjallkort. betta Oryggismarkmid felur pvi einungis 1 sér paer
vidbotaroryggiskrofur sem naudsynlegar eru fyrir notkunarforrit 6kurita.

Sérstokum merkingum hefur verid uthlutad fyrir bilanavalda, markmid, verklagsreglur og forskriftir vardandi
oryggisadgerdir til pess ad rekja megi skjol um proun og mat.

2. Skammstafanir, skilgreiningar og tilvisanir
2.1. Skammstafanir

IC Integrated Circuit (electronic component designed to perform processing and/or memory
functions) Samrés (rafeindaihlutur sem er hannadur til ad annast vinnslu og/eda minnisadgerdir)

(0N Operating system (Styrikerfi)

PIN Personal identification number (PIN-nimer)

ROM Read only memory (Lesminni)

SFP Security functions policy (Reglur um 6ryggisadgerdir)
TBD To be defined (A eftir ad skilgreina)

TOE Target of evaluation (Vidfang mats)

TSF TOE security function (Oryggisadgerd fyrir vidfang mats)
VU Vehicle unit. (Skraningarhluti 6kurita.)

2.2. Skilgreiningar
Stafraenn okuriti Skraningarbinadur.

Vidkvem gogn Gogn sem Okuritakortid geymir og parf ad verja med tilliti til heilleika, 6heimilla
breytinga og leyndar (eftir pvi sem vid 4 um Oryggisgdgn). Oryggisgdgn og
notandagdgn teljast viokveem gogn.

Oryggisgdgn Sérstok gogn sem eru naudsynleg til ad stydja Oryggisadgerdir (t.d.
dulkédunarlyklar).

Kerfi Bunadur, folk eda stofnanir sem tengjast skraningarbunadinum 4 einhvern hatt.

Notandi Eining (mennskur notandi eda ytri eining tengd upplysingataekni) utan vidfangs mats

sem a samskipti vid viofang mats (pegar pad er ekki notad i ordalaginu
hotandagdgn*.
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Notandagogn Vidokvaem gogn, sem geymd eru a okuritakortinu, onnur en oryggisgdgn. Gogn til
sanngreiningar og gdgn um starfsathafnir teljast notandagogn.

Sanngreiningargdgn Gogn til sanngreiningar korta og gogn til sanngreiningar korthafa teljast
sanngreiningargdgn.
Sanngreiningargdgn korts Notandagogn sem tengjast sanngreiningu korts eins og skilgreint er i krofum 190,

191, 192, 194, 215, 231 og 235.

Sanngreiningargdgn korthafa ~ Notandagdgn sem tengjast sanngreiningu korthafa eins og skilgreint er i krofum 195,
196, 216, 232 og 236.

Gogn um starfsathafnir Gogn um starfsathafnir korthafa, gdgn um sértilvik og bilanir og gogn um
eftirlitsathafnir teljast gogn um starfsathafnir.

Gogn um starfsathafnir korthafa Notandagdgn sem tengjast starfsathofnum korthafans eins og skilgreint er i krofum
197, 199, 202, 212, 212a, 217, 219, 221, 226, 227, 229, 230a, 233 og 237.

Gogn um sértilvik og bilanir Notandagdgn sem tengjast sértilvikum eda bilunum eins og skilgreint er i krofum
204, 205, 207, 208 og 223.

Gogn um eftirlitsathafnir Notandagdgn sem tengjast eftirliti med pvi ad 16gum s¢ framfylgt eins og skilgreint
er i krofum 210 og 225.

2.3.  Tilvisanir

ITSEC ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria 1991 (Vidmidanir vid mat 4 éryggi i
upplysingatekni 1191)

IC PP Smartcard Integrated Circuit Protection Profile — ttgafa 2.0 — gefin ut i september 1998. Skrad hja
fronskum vottunaradila undir nimerinu PP/9806

ES PP Smart Card Integrated Circuit With Embedded Software Protection Profile — ttgafa 2.0 — gefin 0t i juni
99. Skrad hja fronskum vottunaradila undir nimerinu PP/9911

3. Grunnforsendur vorunnar
3.1. Lysing a okuritakorti og notkunaradfero

Okuritakort er snjallkort, eins og lyst er i (IC PP) og (ES PP), med notkunarforriti sem tlad er til notkunar med
skraningarbunadinum.

Grunnadgerdir dkuritakortsins eru:

— a0 geyma gogn til ad audkenna kort og til ad audkenna korthafa. bessi gdgn notar skraningarhluti okurita til ad
sanngreina korthafa, veita adgangsrétt ad adgerdum og gdgnum i samremi vid pad og tryggja rekjanlega abyrgd
korthafa ad pvi er vardar starfsathafnir hans,

— ad geyma gdogn um starfsathafnir korthafa, gogn um sértilvik og bilanir og gdgn um eftirlitsathafnir sem tengjast
korthafa.

Okuritakort er pvi atlad til notkunar fyrir kortalesara skraningarhluta okurita. Einnig er haegt ad nota pad i hvers kyns
kortalesara (t.d. i einkat6lvu) sem skal hafa fullan lesadgangsrétt ad 61lum notandagdgnum.

A lokanotkunarstigi & lifsferli okuritakorts (stigi 7 & lifsferli eins og honum er lyst i (ES PP)) mega einungis
skraningarhlutar dkurita skrifa notandagdgn 4 kortio.

Kroéfurnar, sem gerdar eru um adgerdir okuritakorts, eru tilgreindar i meginmali vidauka I B og 2. vidbeti.
3.2.  Lifsferill 6kuritakorts

Lifsferill 6kuritakorts er i samrami vi0 lifsferil snjallkorts sem lyst er i (ES PP).
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3.3. Bilanavaldar

Auk almennra bilanavalda snjallkorta, sem tilgreindir eru i (ES PP) og (IC PP), geta eftirfarandi bilanavaldar haft a
ahrif & okuritakortio:

3.3.1. Lokamarkmio
Lokamarkmid peirra sem radast til atlogu vid kortid er ad breyta notandagdgnum sem geymd eru i vidfangi mats.

T.Ident Data Ef pad tekst ad breyta sanngreiningargégnum i vidfangi mats (t.d. tegund Kkorts,
fyrningardagsetningu korts eda audkennisgdgnum korthafa) getur sviksamleg notkun
vidfangs mats ordid moguleg og heildardryggismarkmidum kerfisins er pa stofnad i verulega
heettu.

T.Activity Data Ef pad tekst ad breyta gognum um starfsathafnir, sem geymd eru i vidfangi mats, er oryggi
vidfangs mats stofnad i heattu.

T.Data_Exchange Ef pad tekst ad breyta gognum um starfsathafnir (vidbot, eydingu, breytingu) vid inn- eda
utflutning er 6ryggi viofangs mats stofnad i haettu.

3.3.2.  Ardsarleidir
Vidfang mats getur ordid fyrir arasum pegar:

— reynt er ad komast yfir upplysingar um vél- og hugbunadarhénnun vidfangs mats med Ologlegum hetti og
einkum Oryggisadgerdum pess eda Oryggisgognum. Unnt er ad komast yfir upplysingar med 6loglegum haetti
med pvi ad radast til atlogu vid efni honnuda eda framleidenda (pjofnadur, mutur, ...) eda med pvi ad rannsaka
vidfang mats beint (efnisleg skodun, alyktanagreining, ...),

— veikleikar i honnun eda framleidslu a vidfangi mats eru nyttir (nyttar eru villur i vélbunadi, villur i hugbtnadi,
bilun vid flutning, villur sem stafa af umhverfisalagi & vidofang mats, veikleiki i Oryggisadgerdoum, svo sem
sannvottunaradgerdum, adgangsstyringu ad gégnum, dulkodunaradgerdum, ...),

— vidfangi mats eda Oryggisadgerdum pess er breytt med pvi ad gera edlisfreedilega, raffredilega eda roklega atlogu
a0 peim eda atlogu med samsetningu pessara adferda.

34. Oryggismarkmio
Megindryggismarkmid stafraena 6kuritakerfisins i heild er eftirfarandi:

0.Main Gognin, sem eftirlitsyfirvold skulu skoda, verda ad vera tilteek og endurspegla i heild
og nakvaemlega starfsathafnir 6kumanna og okutekja, sem sata eftirliti, med tilliti
til aksturs, vinnu, tilteekileika, hvildartima og hrada okutaekis.

Megindryggismarkmid vidfangs mats, sem studla ad pessu heildardryggismarkmioi, eru eftirfarandi:

O.Card_Identification_Data Vidfang mats verdur ad vardveita sanngreiningargdgn korts og korthafa sem geymd
eru medan ferlid vid ad tengja kortid personu stendur yfir,

0O.Card_Activity Storage Viofang mats verdur ad vardveita notandagdgn sem skraningarhlutar 6kurita geyma
a kortinu.

3.5. Oryggismarkmio tengd upplysingatcekni

Auk almennra 6ryggismarkmioa fyrir snjallkort, sem tilgreind eru i (ES PP) og (IC PP), eru sérstok oryggismarkmid
tengd upplysingataekni fyrir vidfang mats, sem studla ad megindryggismarkmidum pess medan & lokanotkunarstigi a
lifsferli pess stendur, eftirfarandi:

O.Data_Access Vidfang mats verdur ad takmarka adgang til ad skrifa notandagdgn & sannvottada
skraningarhluta okurita,

0O.Secure_ Communications Viofang mats verdur ad geta stutt tryggdar samskiptareglur og adferdir milli kortsins
og kortalesarans pegar notkunarforritid krefst pess.

3.6. Hlutbundin vurreedi eda urrcedi tengd starfsfolki eda verklagsreglum

Krofur, sem eru hlutbundnar eda tengdar starfsfolki eda verklagsreglum og ad ryggi vidfangs mats, eru tilgreindar i
(ES PP) og (IC PP) (kdflum um oryggismarkmid fyrir umhverfio).
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CPP_301

CPP 302

UIA 301

UIA_302

4. Oryggisadgerdir

[ pessum 1id eru nokkrar af adgerdunum, sem leyfdar eru, svo sem uthlutun og val 4 (ES PP), betrumbattar og
viobotarkrofur um virkni 6ryggisadgerda settar fram.

4.1. Samrcemi vid verndarlysingar

Vidfang mats skal vera { samrami vid (IC PP).

Vidfang mats skal vera i samraemi vid (ES PP) eins og pad er endurbeett.

4.2. Sanngreining og sannvottun notanda

Kortid verdur ad sanngreina eininguna, sem pad er sett i, og skynja hvort um er ad reeda sannvottad okuteki eda ekki.

Kortid ma flytja ut hvers kyns notandagdgn til hvada einingar sem pad er tengt vid, nema eftirlitskortid sem ma
einungis flytja ut gégn til ad audkenna korthafa til sannvottadra skraningarhluta okurita (pannig ad eftirlitsmadurinn
geti verid viss um ad skraningarhluti dkurita sé ekki eftirliking pegar hann sér nafn sitt 4 skjanum eda 4 utprentum).

4.2.1. Sanngreining notanda

Uthlutun (FIA_UID.1.1) Skrd yfir adgerdir sem midlad er af ryggisadgerd fyrir vidfang mats: engin.
Uthlutun (FIA_ATD.1.1) Skrd yfir 6ryggiseigindir:

USER GROUP: VEHICLE UNIT, NON_ VEHICLE UNIT,

USER _ID: Skraningarnimer dkutaekis (VRN) og ko6di adildarrikis par sem okutaekid er skrad (USER_ID er einungis
pekkt fyrir USER_GROUP = VEHICLE_UNIT).

4.2.2.  Sannvottun notanda
Uthlutun (FIA_UAU.1.1) Skrd yfir adgerdir sem éryggisadgerd fyrir vidfang mats midlar:

— Okumanns- og verkstzdiskort: flytja nidur notandagdgn asamt éryggiseigindum (gagnanidurflutningsadgerd
kortsins),

— eftirlitskort: flytja nidur notandagdgn an dryggiseiginda nema sanngreiningargdgn korthafa.

Sannvottun skraningarhluta 6kurita fer fram med pvi ad sanna ad hann bui yfir 6ryggisgognum sem einungis kerfid
geeti dreift.

Val (FIA_UAU.3.1 og FIA_UAU.3.2): Fyrirbyggjandi adgerd.
Uthlutun (FIA_UAU.4.1) Audkenndar sannvottunaradferdir: allar sannvottunaradferdir.

Verkstaediskortid skal bua yfir vidbotarsannvottunaradferd sem er ad athuga PIN-kodann (pessi adferd er atlud fyrir
skraningarhluta okurita til ad tryggja ad audkenni korthafans sé rétt, henni er ekki @tlad ad vernda pad sem er 4
verkstadiskortinu).

4.2.3.  Sannvottun bregst

Eftirfarandi thlutanir lysa viobrogdum kortsins vid hverri sannvottun notanda sem bregst.
Uthlutun (FIA_AFL.1.1) Ntmer: 1, skrd yfir sannvottunarsértilvik: sannvottun kortalesara.
Uthlutun (FIA_AFL.1.2) Skrd yfir adgerdir:

— vara tengdu eininguna vid,

— gera rad fyrir notandanum sem NON_VEHICLE_UNIT.

Eftirfarandi Gthlutanir lysa viobrogdum kortsins ef vidbotarsannvottunaradferdin, sem krafist er i UIA_302, bregst.

Uthlutun (FIA_AFL.1.1) Nitmer: 5, skrd yfir sannvottunarsértilvik: athugun 4 PIN-nimerum (verkstadiskort).
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ACT 301

ACT 302

Uthlutun (FIA_AFL.1.2) Skrd yfir adgerdir:

— vara tengdu eininguna vid,

— loka 4 athugunarferlid fyrir PIN-niimer pannig ad sidari tilraunir til ad athuga PIN-niimeri beri ekki arangur,
— geta greint sidari notendum fra asteedu lokunarinnar.

4.3. Adgangsstyring

4.3.1. Reglur um adgangsstyringu

Medan lokanotkunarstig lifsferils pess stendur er dkuritakortid had einni dryggisadgerdarreglu um adgangsstyringu
(SFP) sem kallast AC_SFP.

Uthlutun (FDP_ACC.2.1) adgangsstyring SFP: AC_SFP.

4.3.2. Adgangsstyringaradgerdir

Uthlutun (FDP_ACF.1.1) Adgangsstyring SEP: AC_SFP.

Uthlutun (FDP_ACF.1.1) Nefndur hépur éryggiseiginda: USER_GROUP.

Uthlutun (FDP_ACF.1.2) Reglur sem stjérna adgangi vidfanga og hluta sem sceta eftirliti med pvi ad nota adgerdir
sem sceta eftirlit a hluti sem sceta eftirliti:

GENERAL READ: Allir notendur geta lesid notandagdgn ur vidfangi mats, ad undanskildum
sanngreiningargdgnum korthafa sem einungis er hagt ad lesa af eftirlitskortum med
VEHICLE UNIT.

IDENTIF_WRITE: Sanngreiningargdgn er einungis heimilt ad skrifa einu sinni og fyrir lok 6. stigs & lifsferli
korts. Enginn notandi ma skrifa eda breyta audkennisgognum medan lokanotkunarstig
lifsferils korts stendur.

ACTIVITY _WRITE: Einungis VEHICLE UNIT er heimilt ad skrifa gogn um starfsathafnir & vidfang mats.

SOFT _UPGRADE: Engum notanda er heimilt ad uppfara hugbunad vidfangs mats.

FILE STRUCTURE: Skraaskipan og adgangsskilyrdi skulu btin til fyrir lok 6. stigs a lifsferli vidfangs mats og
peim skal sidan last pannig ad notendur geti ekki breytt peim sidar eda eytt.

4.4. Rekjanleg abyrgd
Vidfang mats skal geyma varanleg sanngreiningargogn.

Tilgreina skal tima og dagsetningu pegar vidfang mats er tengt personu. bPessari tilgreiningu skal ekki vera hagt ad
breyta.

45.  Uttekt

Viofang mats skal vakta sértilvik sem gefa til kynna hugsanleg brot & 6ryggi pess.
Uthlutun (FAU_SAA.1.2) Hlutmengi skilgreindra sértilvika sem gera skal uttekt 4:
— sannvottun korthafa bregst (5 arangurslausar athuganir 4 PIN-ntimeri i r60),

— sjalfsprofunarvilla,

— villa i heilleika geymdra gagna,

— heilleikavilla { ilagsgdgnum um starfsathafnir.

4.6. Nakvemni

4.6.1. Heilleiki geymdra gagna

Uthlutun (FDP_SDI.2.2) Adgerdir sem gripa skal til: vara tengda einingu vid.
4.6.2. Grunnsannvottun gagna

Uthlutun (FDP_DAU.1.1) Skrd yfir hluti eda tegundir upplysinga: gogn um starfsathafnir.

Uthlutun (FDP_DAU.1.2) Skré yfir vidfong: hvad sem er.
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RLB 301

RLB_302

RLB_303

RLB_304

RLB_305

RLB_306

RLB 307

DEX_301

DEX 302

DEX 303

DEX_304
DEX 305

DEX 306

CSP 301

CSP 302

47.  Areidanleiki pjonustu
4.7.1. Préfanir
Val (FPT_TST.1.1): vid upphaflega reesingu, reglubundid vid venjulega vinnslu.

Athugasemd: vid upphaflega resingu merkir adur en ko6di er inntur (og ekki endilega i ferlinu svar vid endurstillingu).

Sjalfsprofanir fyrir viofang mats skulu fela i sér sannprofanir 4 heilleika alls hugbunadark6oda sem er ekki geymdur i
lesminni.

Ef sjalfsprofunarvilla greinist skal oryggisadgerd vidfangs mats (TFS) vara tengda einingu vid.

Eftir ad styrikerfisprofun er lokid skulu allar skipanir og adgerdir sem sérstaklega tengjast profunum gerdar ovirkar
eda fjarlegdar. Ekki skal vera haegt ad komast framhja pessum styringum og endurheimta peer til sidari notkunar.
Ef skipun tengist einungis einni stodu lifsferilsins ma aldrei vera adgangur ad somu skipun i annarri stodu.

4.7.2.  Hugbunadur

Ekki skal vera mogulegt ad greina, kemba eda breyta hugbtiinadi vidfangs mats & vettvangi.

Ekki skal sampykkja utanadkomandi ilag sem innanlegan koda.

4.7.3.  Straumgjafi

Viofang mats skal vidhalda 6ruggri stoou pegar straumur fra straumgjafa er rofinn eda hann breytist.
4.7.4.  Skilyroi vegna endurstillingar

Ef straumur til vidfangs mats er rofinn (eda ef hann breytist) eda ef adgerd er stodvud adur en henni er lokid eda vid
einhver onnur endurstillingarskilyrdi skal vidfang mats endurstillt fra grunni.

4.8. Gagnaskipti
4.8.1. Gagnaskipti vio skraningarhluta ékurita
Viofang mats skal sannprofa heilleika og sannvottadan uppruna gagna sem flutt eru inn fra skraningarhluta dkurita.

Ef heilleikavilla greinist i innfluttum gégnum skal vidfang mats:

— vara eininguna, sem sendir gdgnin, vid,
— ekki nota gdgnin.

Vidfang mats skal senda notandagdgn i skraningarhluta Okurita asamt tengdum Oryggiseigindum bannig ad
skraningarhluti 6kurita geti sannprofad heilleika og sannvottadan uppruna gagnanna sem eru mottekin.

4.8.2.  Niourflutningur gagna i einingu sem ekki er i 6kutcekinu (nidurflutningsadgerdin)
Vidfang mats skal geta sannad uppruna gagna sem flutt eru nidur til ytri miola.
Viofang mats skal geta sannprofad uppruna nidurfluttra gagna til vidtakanda.

Vidfang mats skal geta flutt nidur gdgn til ytri geymslumidla dsamt tengdum dryggiseigindum pannig ad haegt sé¢ ad
sannprofa heilleika nidurfluttra gagna.

4.9. Studningur vid dulkooun

Ef 6ryggisadgerdin byr til dulkddunarlykla skal pad vera i samrami vid tilgreind reiknirit sem notud eru til ad bua til
dulkodunarlykla og tilgreinda sterd dulkédunarlykla. Dulkédunarlotulyklar, sem bunir eru til, skulu hafa
takmarkadan fj6lda notkunarmoguleika (sem framleidandinn akvedur og ekki fleiri en 240).

Ef oryggisadgerdin dreifir dulk6dunarlyklum skal pad vera i samraemi vid tilgreindar adferdir vid dreifingu
dulkodunarlykla.

5. Skilgreining 4 oryggisadferoum
Oryggisadferdir, sem krafist er, eru tilgreindar i 11. vidbzti.

Allar adrar 6ryggisadferdir skulu skilgreindar af framleidenda vidfangs mats.
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6. Lagmarkstraustleiki adferda sem haldid er fram

Lagmarkstraustleiki adferda fyrir okuritakortid er mikill, eins og skilgreint er i vidmidunum vid mat & oryggi i
upplysingataekni (ITSEC).

7. Areidanleikastig

Vidmidunarstig areidanleika okuritakortsins er ITSEC-stig E3 , eins og skilgreint er i vidmidunum vid mat 4 oryggi i
upplysingataekni (ITSEC).

8. Grunnforsendur
[ eftirfarandi t6flum eru grunnforsendur fyrir vidbotaréryggisadgerdum tilgreindar med pvi ad syna:
— peer Oryggisadgerdir sem vega upp a moti tilteknum bilanavoldum,

— bar Oryggisadgerdir sem uppfylla tiltekin dryggismarkmid tengd upplysingataekni.

Bilanavaldar Oryggismarkmid tengd upplysingatakni

(Tryggd bodskipti)

(Adgangur ad gognum)

(Sanngreiningargdgn)
ge (Gagnaskipti)

T.MOD_SHARE

O.MOD_MEMORY*

T.MOD SOFT*
Activity data (Gogn um starfsathafnir)

T.CLON*

T.DIS ES2

T.T ES

T.T CMD

T.MOD LOAD
T.MOD EXE

Ident data
Data_exchan,
O.TAMPER_ES
O.CLON*
O.OPERATE*
O.FLAW*

0.DIS MECHANISM2
0.DIS MEMORY*
Secured _communications

» | Data_access

UIA_301 Sannvottunartrradi

UIA_302 Athuganir 4 PIN-
numerum

>

ACT_301 Sanngreiningargdégn
ACT_302 Dagsetning
personutengingar
RLB_301 Heilleiki hugbtunadar
RLB_302 Sjalfsprofanir X | x
RLB_303 Framleidsluprofanir X X
RLB 304 Hugbunadargreining X | x
RLB_305 Hugbutnadarilag X | X
RLB_306 Straumgjafi
RLB_307 Endurstilling
DEX 301 Tryggour
innflutningur gagna
DEX 302 Tryggdur
innflutningur gagna
DEX 303 Tryggdur
gagnaflutningur til
skraningarhluta
okurita

L Rl ol BT R o
L R R BT R o

DEX 304 Sonnun & uppruna

DEX 305 Sonnun a uppruna
DEX_306 Tryggour flutningur
til ytri midla
CSP_301 lykill utbtinn X
CSP 302 dreifing lykils X
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11. vidbeetir
SAMEIGINLEGAR ORYGGISADFERDIR
EFNISYFIRLIT

1. ATMENN AEIIOT . vttt ettt ettt bttt et b et et e st b e st et e st et et et et ebe st et eneebentene 412
1.1. THIVISAIIT ..ottt a ettt n et ne 412
1.2. Téaknanir og skammstafanir NUGtAKa ..........cccooviiiiiiiiiie e 413
2. DulkOdunarkerfi 0 -TEIKINITIE .......ccoeiuiiuiiiiiiiieieie ettt sbe et et e sbe et ebenbeeeas 413
2.1. DULKOOUNATKETTT ...ttt ettt ettt ettt be e ene 413
2.2. DUulKOOUNAITEIKNIITE ..ottt ne e 413
2.2.1. RISA-TEIKIITIL 1.ttt ettt te st e b e s se e st e b e seessessanseessessenseeneensensennas 413
222. TEUIETKIIITE ..euvenetietet ettt ettt ettt st et es et s bt eb et e s b et b ek e st et ebe et e e eneebe s ens 413
2.2.3. Reiknirit fyrir dulkOOUN GAZNA .....c.oooviiiiiiiiiiiee ettt 413
3. LyKIAr 0 VOLEOTD ...euiititieiieiteit ettt ettt ettt et ettt et e st ebe et et enes 413
3.1. Lyklar utblinir 0g Peim dreift ........cooiiiiiiiiieiee et 413
3.1.1. RSA-lyklar Gtbinir 0g peim dreift ..........cooooiiiiiiiiiie e 413
3.1.2. RSA-PrOfUNATTYKIAT ..ottt sttt sttt 416
3.1.3. LykKlar fyrir RIEYFINEIMA .....cccouiiiiieiieiirieeeeee ettt ettt 416
3.14. T-DES lotulyklar Gitbinir 0g peim dreift ...........ccooooieiiiiiiiieeee e 416
3.2 LYKIAT 1.ttt t et n et nenene 416
3.3. VOLOTO .ttt ettt ettt ettt ettt a e st et a ettt b e n et en e b e st n e ene 416
3.3.1. EANT VOLEOTOS ..ovieiiitieiieieeteet ettt ettt ettt ettt e e beete e st esbessaessenbasseeseensesseessensanseeneensensennas 417
3.3.2. VOTOTO ZETIO Tt .ottt ettt ettt ettt e st e e st et e st e e st enbesbeeseenbaseensenbasseeneensansanne 418
3.3.3. Sannprofun 0g OPNUN VOTLOTOS ....c.eeitirtirieiietieiienteete ettt ettt et este et ententesteestenbesbeenteneesseeneenseees 419
4. Gagnkvaem sannvottunaradferd ..........c.ceceriririerineeee et 419
5. Adferdir vardandi leynd, heilleika og sannvottun uppruna vid flutning gagna 4 kort

SKrANINGArNIULA GKUITEA .....eoeitiitieiiiieitie ettt ettt et ettt et ebesee e eneeees 422
5.1. OFUZE DOBSKIPH ...voveveveeveeveeete ettt s st s st s et s s s s s s s s es s s nsesassesssssneees 422
5.2. Villumedhondlun i Sruggum DOOSKIPIUI .....ooveieuiriiieieiiriee e 423
5.3. Reiknirit til ad reikna dulk60adar profSUMMUL ..........ccocveiiiiiiiieiiiieieiee e 424
5.4. Reiknirit til ad reikna dulmalstexta fyrir gagnahluti sem leynd hvilir yfir .........cccooeiiniiniiinennn. 424
6. Adferd vid stafreena undirskrift vid nidurflutning gagna ...........ccccveviiiininiiiineneee 425
6.1. UNAIrSKIIft UEDTIN ...viiieiiiiicecice ettt ettt st e seesbeeseensesbeeseeseensansens 425
6.2. Sannprofun UNAIrsKIITEAr ..........ocoiiiiiii e 425
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1. ALMENN ATRIDI

[ pessum vidbeti eru tilgreindar Sryggisadferdir sem tryggja:

— gagnkvama sannvottun milli skraningarhluta 6kurita og dkuritakorta, p.m.t. sampykki lotulykils,

— leynd, heilleika og sannvottun gagna sem flutt eru milli skraningarhluta 6kurita og okuritakorta,

— heilleika og sannvottun gagna sem flutt eru nidur af skraningarhluta dkurita til ytri geymslumidla,

— heilleika og sannvottun gagna sem flutt eru nidur af 6kuritakortum til ytri geymslumiola.

1.1. Tilvisanir

Eftirfarandi tilvisanir eru notadar i pessum vidbaeti:

SHA-1

PKCS1

TDES

TDES-OP

ISO/IEC 7816-4

ISO/IEC 7816-6

ISO/IEC 7816-8

ISO/IEC 9796-2

ISO/IEC 9798-3

ISO 16844-3

National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 180-1: Secure
Hash Standard. April 1995

RSA Laboratories. PKCS # 1: RSA Encryption Standard. Utgafa 2.0. Oktéber 1998

National Institute of Standards and Technology (NIST). FIPS Publication 46-3: Data
Encryption Standard. Drog 1999

ANSI X9.52, Triple Data Encryption Algorithm Modes of Operation. 1998

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts
— 4: hluti Interindustry commands for interexchange. Fyrsta utgafa: 1995 + 1.breyting: 1997

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts
— 6. hluti: Interindustry data elements. Fyrsta Gtgafa: 1996 + 1. leidrétting: 1998

Information Technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts
— 8. hluti: Security related interindustry commands. Fyrsta Gtgafa 1999

Information Technology — Security techniques — Digital signature schemes giving
message recovery — 2. hluti: Mechanisms using a hash function. Fyrsta utgafa: 1997

Information Technology — Security techniques — Entity authentication mechanisms —
3. hluti: Entity authentication using a public key algorithm. Onnur utgafa 1998

Road vehicles — Tachograph systems — 3. hluti: Motion sensor interface.
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1.2. Taknanir og skammstafanir hugtaka

Eftirfarandi tdknanir og skammstafanir hugtaka eru notadar i pessum vidbzeti:

(K, Ko, Ko)
CA
CAR
CC
CG
CH
CHA
CHR
DO
DE
DO

EQ
EQT
Hash()
Hash

KID

Kmy,

Kmy,

PB
PI

PV

SSC

SM
TCBC

TDEA
TLV
VU
X.C

X.CA
X.CAPKX.C

lyklaknippi @tlad fyrir prefalda reikniritid fyrir dulkédun gagna

Certification authority (Vottunaryfirvald)

Certification authority reference (Tilvisun vottunaryfirvalds)

Cryptographic checksum (Dulk6dud préfsumma)

Cryptogram (Dulmalstexti)

Command header (Haus skipunar)

Certificate holder authorisation (Heimild handhafa vottords)

Certificate holder reference (Tilvisun handhafa vottords)

Decryption with DES (Dulradning med DES)

Data element (Gagnastak)

Data object (Gagnahlutur)

RSA private key, private exponent (RSA-einkalykill, veldisvisir fyrir einkalykil)
RSA public key, public exponent (RSA-dreifilykill, veldisvisir fyrir dreifilykil)
Encryption with DES (Dulkédun med DES)

Equipment (Bunadur)
hash value, an output of hash (taetigildi, fralag taetingar)

hash function (teetiadgerd)
Key identifier (kennimerki lykils)

TDES key. Master Key defined in ISO 16844-3 (TDES-lykill. Adallykill skilgreindur i ISO-
stadli 16844-3)

TDES key inserted in vehicle units (TDES-Iykill settur inn i skraningarhluta dkurita)
TDES key inserted in workshop cards (TDES-lykill settur inn i verkstaediskort)

message representative an integer between 0 and n-1 (stendur fyrir bod, heil tala 4 bilinu 0 til
n-1)

RSA keys, modulus (RSA-lyklar, studull)
Padding bytes (fyllingarbaeti)

Padding indicator byte (for use in cryptogram for confidentiality DO) (Beeti fyllingarvisis (til
nota i dulmalstexta fyrir gagnahlut sem leynd hvilir yfir))

Plain value (Einfalt gildi)

signature representative, an integer between 0 and n-1 (stendur fyrir undirskrift, heil tala &
bilinu 0 til n-1)

Send sequence counter (SenditiOniteljari)

Secure messaging (Orugg bodskipti)

TDEA cipher block chaining mode of operation (TDEA-dulkédun med
balkakedjunaradgerd)

Triple data encryption algorithm (prefalt reiknirit fyrir dulkédun gagna)
tag length value (lengdargildi merkis)
Vehicle unit (Skraningarhluti dkurita)

the certificate of user X issued by a certification authority (vottord notanda X sem
vottunaryfirvald gefur ut)

a certification authority of user X (vottunaryfirvald notanda X)

adgerdin ad opna vottord til ad na i dreifilykil. Petta er innskeytisvirki en vinstri polandi hans
er dreifilykill vottunaryfirvalds og hagri polandi hans er vottordid sem betta vottunaryfirvald
gefur ut. Utkoman er dreifilykill notandans X en vottord hans er haegri polandinn,
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CSM 001

CSM_002

CSM_003

CSM_004

CSM_005

CSM._006

X.PK public key of a user X (dreifilykill notanda X)

X.PK[I] RSA encipherment of some information I, using the public key of user X (RSA-dulkédun
upplysinga I med pvi ad nota dreifilykil notanda X)

X.SK RSA private key of a user X (RSA-einkalykill notanda X)

X.SK[I] RSA encipherment of some information I, using the private key of user X (RSA-dulkédun
upplysinga I med pvi ad nota einkalykil notanda X)

xx’ a Hexadecimal value (sextandatolugildi)
I samtengingarvirki.

2. DULKODUNARKERFI OG -REIKNIRIT

2.1. Dulkédunarkerfi

Skraningarhlutar okurita og Okuritakort skulu nota hefobundid dulkédunarkerfi RSA-einkalykla til ad tryggja
eftirfarandi oryggisadferdir:

— sannvottun milli skraningarhluta dkurita og korta,

— flutningur 4 pref6ldum DES-lotulyklum milli skraningarhluta dkurita og dkuritakorta,

— stafreen undirskrift gagna sem flutt eru nidur af skraningarhluta dkurita eda af 6kuritakortum til ytri midla.
Skraningarhlutar dkurita og okuritakort skulu nota prefalt, samhverft DES-dulkodunarkerfi til ad tryggja adferd fyrir
heilleika gagna vid skipti 4 notandagégnum milli skraningarhluta 6kurita og 6kuritakorta og ad tryggja, eftir pvi sem
vi0 4, leynd vid gagnaskipti milli skraningarhluta 6kurita og dkuritakorta.

2.2. Dulkédunarreiknirit

2.2.1.  RSA-reiknirit

RSA-reikniritid er fullskilgreint med eftirfarandi venslum:

X.SK[m] = s =m‘mod n
X.PK[s] =m =s°mod n

Nakvamari lysingu 4 RSA adgerdinni er ad finna { tilvisun (PKCS1).

Dreifiveldisvisirinn, e, fyrir utreikning 4 RSA er annad en 2 i 6llum RSA-lyklum sem bunir eru til.
2.2.2. Teetireiknirit

Adferdirnar vid stafreenu undirskriftina skulu notast vid SHA-1 teetireiknirit eins og skilgreint er i tilvisun (SHA-1).
2.2.3.  Reiknirit fyrir dulkooun gagna

Reiknirit, sem byggja 4 DES, skulu nota dulk6dun med balkakedjunaradgerd.

3. LYKLAR OG VOTTORD

3.1. Lyklar utbunir og peim dreift

3.1.1.  RSA lyklar utbunir og peim dreift

RSA-lyklar skulu Gtbunir & premur mismunandi, adgerdarstigum:

— 4 evropskum vettvangi,

— 4 vettvangi adildarrikis,

— 4 vettvangi binadar.
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CSM_007

CSM_008

CSM_009

CSM 010

Eitt evropskt lyklapar (EUR.SK og EUR.PK) skal buid til a evropskum vettvangi. Evropski einkalykillinn skal
notadur til ad votta dreifilykla adildarrikjanna. Geyma skal skraningar & ollum vottudum lyklum. Evropskt
vottunaryfirvald skal sja um pessar verkeiningar undir stjorn og 4 abyrgd framkvamdastjornar Evrépusambandsins.

Lyklapar adildarrikis (MS.SK og MS.PK) skal buid til 4 vettvangi adildarrikis. Evropska vottunaryfirvaldio skal votta
dreifilykla adildarrikja. Nota skal einkalykil adildarrikis til ad votta dreifilykla sem a ad setja i bunad (skraningarhluta
okurita eda okuritakort). Geyma skal allar skraningar 4 vottudum dreifilyklum asamt audkenni bunadarins sem peir
eru @tladir i. Vottunaryfirvald adildarrikis skal sja um pessar verkeiningar. Adildarriki getur breytt lyklapari sinu
reglulega.

Eitt lyklapar (EQT.SK og EQT.PK) skal buid til og sett i hvern biinad a vettvangi bunadar. Vottunaryfirvald
adildarrikis skal votta dreifilykla bunadar. Framleidendur bunadar, peir sem tengja bunad personu eda yfirvold
adildarrikis geta annast pessar verkeiningar. betta lyklapar er notad fyrir sannvottun, stafrenar undirskriftir og
dulkodunarpjonustu.

Leynd skal hvila yfir einkalyklum medan peir eru bunir til, vid flutning (ef um hann er ad reda) og geymslu.

A eftirfarandi mynd er samantekt 4 gagnaflaedi pessa ferlis:

A evropskum vettvang

EUR.SK Evropskur einkalykill
EUR.PK Evrédpskur dreifilykill

Skraningar a vottudum dreifilyklum adildarrikja

?

MS,.CHR MS,.C
MS,.PK EURPK

v

A vettvangi adildarrikja (Adildarriki i)

MS;.CHR Sanngreining adildarrikis i
MS,.SK  Einkalykill adildarrikis i
MS,.PK  Dreifilykill adildarrikis i

MS;.C  Vottord fyrir dreifilykil adildarrikis i fra Evropu
EUR.PK  Evrépskur dreifilykill

Skraningar & vottudum dreifilyklum bunadar

?

EQT,CHA EQT,.C
EQT,.CHR MS,.C
EQT,PK EUR.PK

| v

A vettvangi bunadar (Bunadur j)

EQT;.CHA Bunadur af gerd |

EQT]-.CHR Sanngreining a bunadi af gerd j
EQT;.SK  Einkalykill fyrir binad j
EQT;PK  Dreifilykill fyrir binad j

EQT;.C Vottord bunadar j dreifilykill adildarrikis i
MS.C Vottord fyrir adildarriki i fra EUR
EUR.PK  Evrépskur dreifilykill
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3.1.2.  RSA-profunarlyklar

CSM 011 AOJ pvi vardar profun 4 binadi (p.m.t. samhaefisprofanir) skal evropska vottunaryfirvaldid bua til mismunandi, stok,
evropsk profunarlyklapor og a.m.k. tvo profunarlyklapor adildarrikis, en dreifilyklar pess skulu vottadir med evropska
einkaprofunarlyklinum. Framleidendur skulu setja profunarlykla, sem vottadir eru med einum af pessum
profunarlyklum adildarrikja, 1 binad sem gengst undir gerdarviourkenningarprofanir.

3.1.3. Lyklar fyrir hreyfinema

Leynd, sem hvilir yfir TDES-lyklunum premur og lyst er hér 4 eftir, skal vidhaldid med videigandi hatti medan peir
eru bunir til, vid flutning (ef um hann er ad r@da) og geymslu.

Til ad stydja skraningarbiinad, sem er i samraemi vid ISO-stadal 16844, skal evropska vottunaryfirvaldid og
vottunaryfirvold adildarrikja auk pess tryggja eftirfarandi:

CSM_036 Evropska vottunaryfirvaldid skal bua til Kmyy og Kmyec, tvo sjalfsteda og einstaka, prefalda DES-lykla og bua til
Km sem er:

Km= KmVU XOR mec
Evropska vottunaryfirvaldid skal framsenda pessa lykla til vottunaryfirvalda adildarrikja ad beidni peirra, samkvemt
nagilega tryggdum adferdum.

CSM_037 Vottunaryfirvold adildarrikja skulu:

— nota Km til ad dulkéda hreyfinemagdgn sem framleidendur hreyfinema dska eftir (gégn sem skal dulkoda med
Km eru skilgreind i [ISO-stadli 16844-3),

— framsenda Kmyy til framleidenda skraningarhluta Okurita til isetningar i skraningarhluta okurita, samkvaemt
nagilega tryggdum adferdum,

— tryggja ad Kmyc sé settur i 611 verksteediskort (SensorlnstallationSecData i Sensor_Installation Data frumskrana)
pegar kort er tengt personu.

3.1.4. T-DES lotulyklar utbunir og peim dreift

CSM_012 Skraningarhluti okurita og Okuritakort skulu, sem hluti gagnkveema sannvottunarferlisins, bua til og skiptast &
naudsynlegum gognum til ad Gtfaera nanar sameiginlegan, prefaldan DES-lotulykil. Leynd pessara gagnaskipta skal
varin med RSA-dulkédunaradferd.

CSM 013 Pessi lykill skal notadur fyrir allar sidari dulkodunaradgerdir sem notast vid 6rugg bodskipti. Hann skal falla ar gildi
lok lotunnar (pegar kortid er tekid Gt eda endurstillt) og/eda eftir ad hann hefur verid notadur 240 sinnum (ein notkun
lykilsins = ein skipun, sem notar drugg bodskipti, sem send er til kortsins og tilheyrandi svar).

3.2 Lyklar

CSM_014 Lengd RSA-lykla (4 hvada vettvangi sem er) skal vera eftirfarandi: studull » 1024 bitar, dreifiveldisvisir e 64 bitar ad
hamarki, einkaveldisvisir d 1024 bitar.

CSM 015 brefaldir DES-lyklar skulu vera & snidinu (K,, Ky, K;) par sem K, og K, eru sjalfstedir lyklar, 64 bitar ad lengd. Ekki
skal dkveda tvistedubita til villugreiningar.

3.3. Vottord
CSM_016 RSA-einkalyklavottord skulu vera vottord sem ,,ekki lysa sér sjalf og ,,sannprofanleg af korti (Tilvisun: ISO/IEC

7816-8).
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3.3.1. Efni vottords

CSM_017 RSA-dreifilyklavottord eru byggd upp med eftirfarandi gégnum og i eftirfarandi r6d:

Gogn Snid Beeti Athugasemd
CPI INTEGER 1 Kennimerki vottordslysingar ('01' fyrir pessa itgafu.)
CAR OCTET STRING 8 Tilvisun vottunaryfirvalds
CHA OCTET STRING 7 Heimild handhafa vottords
EOV TimeReal 4 Gildistimi vottords fellur ur gildi. Valkveett, fyllt med 'FF’ ef
pad er ekki notad
CHR OCTET STRING 8 Tilvisun handhafa vottords
n OCTET STRING 128 Dreifilykill (studull)
e OCTET STRING 8 Dreifilykill (dreifiveldisvisir)
164
Athugasemdir:

1.

,,Kennimerki vottordslysingar (CPI) lysir nakvaemri skipan sannvottunarvottords. Hagt er ad nota pad sem
kennimerki innan btinadar fyrir vidkomandi hausaskra sem lysir samtengingu gagnaeininga innan vottordsins.

Hausaskrain sem tengist efni pessa vottords er eftirfarandi:

‘4D’°16” [*SF 29| ©01°(°42 | “08 |*5F 4B’|'07° |*5F 24°|°04” |*5F 20°| “08°|*7F 49°(°05” | “81°'81 80°

Lengd hausaskrar
CPI-merki
CPI-lengd

CAR-merki
CAR-lengd
CHA-merki
CHA-lengd
EOV-merki
EOV-lengd
CHR-merki
CHR-lengd
merki studuls
lengd studuls

Aukid merki hausaskrar

Merki dreifilykils (samsett)
merki veldisvisis dreifilykils &5
lengd veldisvisis dreifilykils OO;

Lengd gagnahluta sem 4 eftir koma

2. ,.Tilvisun vottunaryfirvalds“ (CAR) hefur pann tilgang ad sanngreina vottunaryfirvaldid, sem gefur Gt vottordid,

pannig ad heaegt sé ad nota gagnastakid samtimis sem kennimerki fyrir lykil yfirvalds og visa til dreifilykils
vottunaryfirvaldsins (sja kennimerki lykils hér ad nedan til ad sja kédann).

3. ,,Heimild handhafa vottords* ((CHA) er notud til ad tilgreina réttindi handhafa vottordsins. Hun samanstendur af

kennimerki notkunarforrits 6kuritans og tegund bunadar sem vottordid er atlad fyrir (samkvemt gagnastaki fyrir
tegund bunadar, ‘00" fyrir adildarriki).

4. ,,Tilvisun handhafa vottords® (CHR) hefur pann tilgang ad sanngreina vottunaryfirvaldid, sem gefur t vottordid,

4 oOtviredan hatt pannig ad heaegt sé ad nota gagnastakid samtimis sem kennimerki vidfangslykils til ad visa til
dreifilykils handhafa vottords.

5. Kennimerki lykla sanngreina handafa vottords eda vottunaryfirvold a otviredan hatt. Pau eru kooud a eftirfarandi

hatt:
5.1. Bunadur (skraningarhluti dkurita eda kort)
Gogn Radntmer bunadar | Dagsetning Gerd Framleidandi
Lengd 4 beeti 2 baeti 1 baeti 1 baeti
Gildi Heil tala mm 44 BCD kédun | Einkenni Ko60i framleidanda
framleidanda
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A9 pvi er vardar skraningarhluta Okurita kann framleidandinn, pegar hann o6skar eftir vottordum, ymist skil a
audkenni biinadarins sem lyklarnir verda settir i eda ekki.

I fyrra tilvikinu sendir framleidandinn audkenni bunadar dsamt dreifilyklinum til yfirvalds i sinu adildarriki til
vottunar. Vottordid mun pa innihalda audkenni bunadarins og framleidandinn verdur ad tryggja ad lyklar og
vottord séu sett 1 fyrirhugada biinadinn. Kennimerki lykils er 4 pvi snidi sem synt er hér ad framan.

[ sidara tilvikinu verdur framleidandinn ad audkenna hverja beidni um vottord 4 étviredan hatt og senda petta
audkenni asamt dreifilyklinum til yfirvalds i1 adildarriki sinu til vottunar. Vottordid inniheldur audkenni
beidninnar. Framleidandinn skal senda adildarriki sinu til baka upplysingar um uthlutun lykla til bunadar (p.e.
audkenni a beidni um vottord, audkenni biinadar) eftir ad lykill hefur verid settur i bunadinn. Kennimerki lykils er
a eftirfarandi snidi:

Gogn radnumer beidni Dagsetning Gerd Framleidandi
um vottord
Lengd 4 beeti 2 beeti 1 beeti 1 beeti
Gildi BCD-k6dun mm aa BCD- | ‘FF’ K60i framleidanda
kodun
5.2. Vottunaryfirvald:
Gogn Audkenni yfirvalds | Radntimer lykils Viobotarupplysing | Kennimerki
ar
Lengd 4 beeti 1 baeti 2 beeti 1 baeti
Gildi 1 beetis talnakodi Heil tala vidbotarkodun ‘01’
pj6odar (sérstok fyrir
tt firvald
3 beeta alstafak6di vottunaryfirvald)
bjodar ‘FF FF’ ef ekki
notad

Radnumer lykils er radnumer sem er notad til ad greina 4 milli mismunandi lykla adildarrikis ef lykli er breytt.

6. Sannprofendur vottorda skulu vita skilyrdislaust ad vottadi dreifilykillinn er RSA-lykill sem tengist sannvottun,
sannprofun & stafreenni undirskrift og dulkédun fyrir pjonustu sem krefst leyndar (vottordid inniheldur ekkert
kennimerki hlutar til ad tilgreina pad).

3.3.2. Vottord gefio ut

CSM_018 Vottordid, sem gefid er ut, er stafreen undirskrift med hlutaheimt af innihaldi vottords i samrami vid ISO/IEC 9796-2,

par sem ,, Tilvisun vottunaryfirvalds® er batt vid.

X.C = X.CASK['6A" || C, || Hash(Co) || BC] || C, || X.CAR

bar sem innihald

vottordsins er =Ce= C Il

T Cn
106 baeti 58 beeti

Athugasemdir:
1. betta vottord er 194 beeta langt.

2. Tilvisun vottunaryfirvalds (CAR), sem er falin af undirskriftinni, er einnig baett vid undirskriftina pannig ad
mogulegt s¢ ad velja dreifilykill vottunaryfirvaldsins til ad sannprofa vottordid.

3. Sannproéfandi vottordsins skal pekkja reikniritid, sem vottunaryfirvaldid notar til ad skrifa undir vottordid,
skilyrdislaust.
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4. Hausaskrain, sem tengist pessu utgefna vottordi, er eftirfarandi:

“7F 21° ‘09’ ‘SF37° | ’8180° | ‘5F38 | ‘3A° ‘42’ ‘08’
2 |58 5 5 = s | 58| 8%
S 9 B & & [5) [5) S = =
< @ o o = = —_ — = =3
g g @ A2 ke v g = Z ; ] ;
£3 |=s 2 2 = B | 22 | zE
sz 5 8| g 8 g T2 | T2
.2 < =t = = — g 8 = 8
s 2 < = =] g S
» = = A = = B

9] = o - S 2 2
©n B — - 80 2 = o
ol = = = o — <
5 > | 3 5 > >
g g > -
> en
- =)
5 =
2 o

—

3.3.3.  Sannpréfun og opnun vottords

Sannpr6fun og opnun vottords felst i sannprofun a undirskriftinni i samraemi vid ISO/IEC 9796-2 og ad sxkja
innihald vottordsins og dreifilykilinn sem par er ad finna: X.PK = X.CA.PK,X.C, og ad sannprofa gildi vottordsins.

CSM_019 Pad felur i sér eftirfarandi skref:

a0 sannprofa undirskrift og sakja innihald:

— fra X.C szkja Sign, C," og CAR": S.C= Sign I Cn’ I CAR’
128 beeti 58 beeti 8 beeti

— a0 velja 0r tilvisun vottunaryfirvalds videigandi dreifilykil vottunaryfirvalds (ef pad hefur ekki pegar verid
gert med 6drum heetti),

— a0 opna Sign med dreifilykli vottunaryfirvalds: Sr’ = X.CA.PK [Sign],

— a0 hefja athugun Sr’ 4 ‘6A’ og enda 4 ‘BC’,

— ad reikna Cr’ og H’ 1t fra: Sr’ = ‘6A’ | (0% | H’ | ‘BC’
106 beeti 20 beeti

— a0 endurheimta innihald vottords C’ =C,’ || C,’,

— ad athuga Hash(C’) =H’.

Ef athuganirnar eru i lagi er um 6svikid vottord ad raeda og innihald pess er C’.

Sannprofa gildi. Fra C’:

— ef vid 4 skal athuga sidasta gildisdag korts.

Sakja og geyma dreifilykil, kennimerki lykils, heimild handhafa vottords og lok gildistima vottords fra C’:

— XPK =n]je

— X.XKID =CHR
— X.CHA =CHA
— X.EOV =EOV.

4. GAGNKVZAEM SANNVOTTUNARADFERD
Gagnkvam sannvottun milli korta og skraningarhluta okurita byggist 4 eftirfarandi meginreglu:

Hver adili skal syna hinum fram & ad hann eigi gilt lyklapar og ad dreifilykill parsins hafi verid vottadur af
vottunaryfirvaldi adildarrikis sem hefur sjalft verid vottad af evropska vottunaryfirvaldinu.

Synt er fram a petta med pvi ad skrifa undir einkalykilinn med slembitdlu sem hinn adilinn sendir sem sidan verdur ad
sxkja slembitoluna pegar undirskriftin er sannprofud.

Skraningarhluti 6kurita setur pessa adferd af stad vid isetningu korts. Hun hefst med pvi ad skipst er & vottordum og
ad dreifilyklar eru opnadir og lykur med pvi ad lotulykill er akvedinn.
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CSM_020

Eftirfarandi samskiptareglur skulu notadar (6rvar tilgreina skipanir og gogn sem skipst er & (sja 2. vidbati)):

SKRANINGAR-
HLUTI OKURITA (_ Isetning korts )

Endurstilla kort

l

Saekja audkenni korts

Velja notkunarhugbtnad ékurita

kit skraningarhluti 6kurita Card:
ag er Card.C.EQV gilt 7.

Saekja kortavottord

Pekkir skraningarhluti 6kurita Card.CA.PK]
Card.CA.C.EQV gilt?

Nei
\ 4

Seekja Card.CA
vottord

|
\ 4

Sannprofa Card.CA.C med Eur.PK
Geyma Card.CA PK KID CHA og EOV

i lagi
\ 4
Sannprofa Card.C med Card.CA PK
Geyma Card PK KID CHA og EOV
[
i lagi
v

ﬂ Senda sanngreiningu & skr.hl.okur. til kortsins ‘

Pekkir kortd VU PK? >

Nei
A 4

Ekki
ilagi

‘ Senda VU.CA sanngreiningu til kortsins

Endurstilla——p»

<—ATR
— Veljaskra (EF.ICC)——»
4 lagp ———
Lesatviund (Offset=1, Le=8) — I
<4—Card.CHR

Velja skréa (Tacho AID) >
-{ | lagi

Velja skra (EF.Card_Certificate) B
< lag

——Lesa tviund (Offset=0, Le=194)
<4—CardC

——Veljaskra (EF.CA_Certificate) —»
- [ lagi

—— Lesatviund (Offset=0, Le=194)
<—Card.CAC

————MSE: SET (VU.KID) ——»>
<« lagi /Ekki i lagi

Nei
\ 4

‘ Senda EUR sanngreiningu til kortsins

MSE : SET(VU.CA.KID) —>
<—— |lagi /EKKi i lagi

o

Ja
A 4

Ja /i\
bekkir kortid EUR PK? Nei—|

‘ Senda VU.CA vottord til sannpréfunar

X
w Nei

Ja
A 4

4’{ Senda skr.hl.6kur. vottord til sannpréfunar

MSE : SET(EUR.KID) ——p»
< [lagi /Ekki i lagi——

Sannpréfa vottord (VU.CA.C)—»»
<— (lagi / Ekkiilagi —

MSE : SET (VU.CAKID) —#»

Ja Nei

agnkveemri san nvo@n‘
haldi® afram /

A4

Hafna
korti

Sannpréfa vottord (VU.C)——p
<& [ lagi/ Ekkiilagi——

———MSE: SET (VU.KID) ——»

D

KORT

‘ Velja skra ‘

Senda umbedin gégn ur
skra sem valin er

‘ Velja notkunarforrit ‘

‘ Velja skra ‘

Senda umbedin gégn ur
skra sem valin er

‘ Velja skra ‘

Senda umbedin gégn ur
skra sem valin er

ef lykillinn er pekktur skal
gera hann ad nulykli

ef lykillinn er pekktur skal
gera hann ad nulykli

ef lykillinn er pekktur skal
gera hann ad nulykli

Sannprofa vottord med nuverandi PK
Geyma PK KID og CHA sem finnast

Sannprofa vottord med nuverandi PK
Geyma PK KID og CHA sem finnast
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SKRANINGAR-
HLUTI GKURITA

Gagnkveem sannvottun

Card.CHA =
Okuriti 1Kort

Ja

Card.CHA =
I Verksteediskort

Ja
v

Krefja notanda um PIN-nimer og
senda pad il korts til sannproéfunar

Nei
Ja
v
Bua til kennikrofu
—> Rnd1 (8beeti)

Sannvotta kort

Ja

v

Nei »{ Hafna kom/

Sannprofa (PIN-numer) — =

——{lagi /EKKi i lagi

Innri sannvottun
(Rnd1 Il VU.CHR)

-4—AutToken /Ekki i lagi —

- Reikna: Signature=VU.SK.[AutToken]

- Dulréda og sannpréfa undirskrift med Card.PK til
ad endurheimta PRnd2 1 K1 Il H'

- sannpr. teetingu(PRNd2IIK11IRnd1IIVU.CHR) = H'

- GeymaK1
T Ekki
ilagi i
v lagi
Oska eftir kenniskrofu —— Seekja kenniskrofu ——pw»
(8 beeti) - Rnd3
- Bua til K2, slembitala 16 baeti
- Bua til PRnd4 90 beeti (slembifylling)
- Reikna sannvottunartakn
Card.PK[VU.SK*['6A' Il PRnd4 Il K2 Il
Teeting (PRnd4lIK2IIRnd3lICard.CHR) Il 'BC]
= Dulkédun undirskriftar ( ISO9796-2) med
PRNnd4 Il K2 Il Rnd3 Il Card.CHR Yiri sannvottun
- Sjélfssannvottun gagnvart korti (AutToken) L
- | lagi / EkKi | lagi

< >

Ja

v

Stilla TDES lotulykil & (Ka, Kb, Ka)
med Ka Il Kb = K1 XOR K2
Stilla SSC 4 Rnd3 Il Rnd1 (4 LSB fyrir hvert)

v
(==

Sannvottun brast

~
S

Hafna korti

KORT

Sannpréfa

PIN-ndmer

- Sannprofa hvort méttekid CHR samsvari
nuverandi PK.KID

- Bua til K1, slembitala, 16 baeti

- Bua til PRnd2 90 baeti (slembifylling)

- Reikna sannpréfunartakn:
VU.PK[Card. SK*'6A" Il PRnd2 I K1 II
Teeting (PRnd2lIK11IRnd11IVU.CHR) Il 'BCY]
=Dulkédun undirskriftar* ( 1SO9796-2) med
PRnd2 Il K1 1l Rnd1 Il VU.CHR.

Undirskrift* = min {Signature,n-Signature}
par sem n er studull lykilsins sem notadur

er vid undirskriftina

Bua til kenniskrofu
Rnd3 (8baeti)

- Stadfesta ad nuverandi PK.CHA = Tachograph Il VU

- Reikna : Signature=Card.SK[AutToken],

- Dulréda og sannproéfa undirskrift med VU. PK, til ad endur-
heimta PRnd4 Il K2 Il H'

- sannpréfa teetingu(PRnd4lIK2lIRnd3lICard.CHR) = H'

- ef sannpréfanir eru i lagi skal opna fyrir AUT réttindi

- Geyma K2

Stilla TDES-lotulykilinn & (Ka, Kb, Ka)
med Ka Il Kb = K1 XOR K2
Stilla SSC @ Rnd3 Il Rnd1 (4 LSBfyrir hvert)
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5. ADFERDIR VARPANDI LEYND, HEILLEIKA OG SANNVOTTUN UPPRUNA VID FLUTNING GAGNA
A KORT SKRANINGARHLUTA OKURITA

5.1. Orugg bodskipti

CSM 021 Heilleiki gagnaflutninga yfir & kort skraningarhluta 6kurita skal varinn med Sruggum bodskiptum i samremi vid

tilvisanir (ISO/IEC 7816-4) og (ISO/IEC 7816-8).

CSM_022 Ef naudsynlegt er ad verja gogn vid flutning skal bata vid gagnahlut med dulk6dadri profsummu vid gagnahlutina

sem sendir eru innan skipunarinnar eda svarsins. Mottakandinn skal sannprofa dulkédudu profsummuna.

CSM_023 Dulkodud profsumma gagna, sem send eru innan skipunar, skal sampztta skipanahausinn og alla senda gagnahluti

(=> CLA ="0C’, og allir gagnahlutir skulu hjupadar merkjum par sem bl = 1).
CSM_024 Stoduupplysingabeti svarsins skulu varin af dulk6dadri profsumma ef svarid inniheldur ekkert gagnasveedi.
CSM 025 Dulkodadar profsummur skulu vera fjogur beeti ad lengd.

Skipan skipana og svara pegar drugg bodskipti eru notud er pvi eftirfarandi:

Gagnahlutirnir, sem notadir eru, eru hlutamengi gagnahluta 6ruggra bodskipta sem lyst er i ISO/IEC 7816-4:

Merki Minnishjalp Merking
‘817 Tpy Einfalt gildi gagna sem eru ekki kodud med BER-TLV (skulu varin med|
dulko6dadri profsummu)
97 Tie Gildi Le 1 otryggori skipun (skal varin med dulk6dadri proéfsummu)
‘99° Tsw Upplysingar um st6ou (skulu vardar med dulkodadri profsummuy)
‘8E’ Tee Dulk6dud profsumma
‘87 Tpice Beeti fyllingarvisis || dulmalstexti (einfalt gildi ekki k60ad med BER-TLV)

A0 pvi gefnu ad skipunarsvarspar sem ekki er tryggt sé:

Haus skipunar Meginmal skipunar

CLA INS P1 P2 (Lc-sveedi) (gagnasveedi) (Le-svaedi)

fjogur beaeti L beeti, tilgreind sem B, til B.

Meginmal svars lokahluti svars

(Gagnasva0i) SW1 SW2

L, gagnabeeti tvo beeti
Samsvarandi, tryggda skipanasvarspario er:
Tryggd skipun:
Haus skipunar (CH) Meginmal skipunar

CLAINSP1 P2 | (Nytt L. svaedi) (Nytt gagnasvaedi) (Nytt L. svaedi)
‘oc’ Lengd nys Tev [Lpy| PV |Tig|Lie| Le | Tee | Lec | CC ‘00
gagnasvadis
‘81’ | L. |Gagna-|‘97°|‘01’| L. |‘8E’| ‘04’ | CC
sveoi
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CSM_026

CSM_027

Gogn sem skulu felld inn 1 préfsummu = CH || PB || Tpv || Lpv || PV || Tk || Lie || Le || PB

PB = fyllingarbati (80 .. 00) i samreemi vid ISO-IEC 7816-4 og ISO 9797, adferd 2.

Gagnahlutirnir PV og LE eru einungis til stadar pegar samsvarandi gogn eru i skipuninni sem ekki er tryggd.
Tryggt svar:

1. Tilvik par sem gagnasvadi svars er ekki autt og naudsynlegt er ad verja pad med tilliti til leyndar:

Meginmal svars Lokahluti svars
(Nytt gagnasvaedi) ny SW1 SW2
Trv Lpy PV Tec Lec CC
‘|17 L, Gagna- ‘8E’ ‘04’ CcC
svaedi

Gogn sem skulu felld inn i profsummu = Tpy || Lpy || PV || PB

2. Tilvik par sem gagnasvadi svars er ekki autt og naudsynlegt er ad verja pad med tilliti til leyndar.

Meginmal svars Lokahluti svars
(Nytt gagnasveedi) ny SW1 SW2
Tricg | Leice | PLCG Tec Lec CC
87 PI||CG ‘8E’ ‘04’ CC

Gogn sem CG skal bera: gogn ekki kooud med BER-TLV og fyllingarbeeti.

Gogn sem skulu felld inn 1 profsummu = Tpy g || Leic || PI CG || PB

3. Tilvik par sem gagnsveedi svars er autt:

Meginmal svars Lokahluti svars
(Nytt gagnasvaeoi) ny SW1 SW2
Tsw Lsw SW Tee Lec cC
‘99° ‘02> | Ny SW1SW2 | <8FE’ ‘04 CC

Gogn sem skulu felld inn i profsummu = Tsw || Lsw || SW || PB

5.2. Villumedhondlun i 6ruggum bodskiptum

begar Skuritakort greinir villu i 6ruggum bodskiptum vid talkun 4 skipun verdur ad skila stédubaetunum an druggra
bodskipta. I samremi vid ISO/IEC 7816-4 eru eftirfarandi stooubaeti skilgreind til ad tilgreina villur i 6ruggum
bodskiptum:

‘66 88’ sannprofun dulkédadrar profsummu brast,
‘69 87’ vantar gagnahluti sem venst er i druggum bodskiptum,
‘69 88’ gagnahlutir 6ruggra bodskipta eru ekki réttir.

Ef okuritakortid skilar stodubztum an gagnahluta med Gruggum bodskiptum eda med gagnahlut med Gruggum
bodskiptum med villu i verdur skraningarhluti 6kurita ad heetta vid lotuna.
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5.3. Reiknirit til ad reikna dulkédadar préfsummur

CSM 028

— upphafsstig: upphaflegi athugunarbalkurinn y0 er E(Ka, SSC).

— radstig: athugunarbalkarnir y1, ..., yn eru reiknadir med pvi ad nota Ka.

— lokastig: dulk6dada profsumman er reiknud ut fra sidasta athugunarbalki yn eins og hér segir: E(Ka, D(Kb, yn)),

par sem E() merkir dulkédun med DES, og D() merkir dulradningu med DES.

Fjogur mikilvaegustu beeti dulkédudu profsummunar eru flutt

CSM_029

Medan 4 ferlinu vid sampykkt lykils stendur skal sendiradarteljarinn (SSC) frumstilltur 4:

Dulkédadar préfsummur eru bunar til med pvi ad nota venjuleg MAC i samraemi vid ANSI X9.19 med DES:

Upphafs SSC: Rnd3 (pau 4 baeti sem eru 1éttvaegust) || Rnd1 (pau 4 baeti sem eru 1éttvagust).

CSM._030

Sendiradarteljarinn skal haekkadur um einn i hvert skipti og 40ur en MAC er reiknad ut (p.e. sendiradarteljarinn fyrir

fyrstu skipunina er Initial SSC + 1, sendiradarteljarinn fyrir fyrsta svarid er Initial SSC + 2).

Eftirfarandi mynd synir ttreikning & venjulegu MAC:

88C

J%K DULKOBA

k)

'S
i I
| 5
: g
! s}
| —{Ka DULKOBA

yn-1

——» DULRADA

—» DULKOPA

—%p DULKODA

Xn

HOX

Ka,

|
yn
¥

Kb,

——

Ka,

cCc
(4 mikiveegustu baetin)

v

5.4. Reiknirit til ad reikna dulmalstexta fyrir gagnahluti sem leynd hvilir yfir

CSM_031 Dulmalstextar eru reiknadir med pvi ad nota TDEA i TCBC-vinnsluham i samreemi vid tilvisanir (TDES) og (TDES-

OP) og par sem nullvigurinn er upphaflegi gildisbalkurinn.

Eftirfarandi mynd synir notkun lykla i TDES:

TDES DULKOBUN

|
Ka

Kb Ka
4 v Y
Gogn . A » 0
299N DULKODPA — B DULRAPA DULKODA | EKGOIM
TDES DULRADNING |
Ka Kb Ka
v v Y
_E(KGo9N) ) HuRADA —»| DULKODA DULRADA |— 90
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CSM 032

CSM 033

CSM_034

CSM 035

6. ADFERD VID STAFRZENA UNDIRSKRIFT VID NIDURFLUTNING GAGNA

Sérnota, t6lvustyrdi bunadurinn (IDE) geymir gdgn sem mottekin eru fra binadi (skraningarhluta 6kurita eda korti) i
einni nidurflutningslotu Ur einni gagnaskrd. Pessi skrd verdur ad innihalda vottordin MSi.C og EQT.C. bessi skra
inniheldur stafreenar undirskriftir gagnabalka eins og tilgreint er i samskiptareglum vid nidurflutning gagna i
7. vidbati.

Stafrenar undirskriftir 4 nidurfluttum gégnum skulu nota stafraent undirskriftarkerfi med vidbzti pannig ad unnt sé ad
lesa nidurflutt gogn an radningar ef pess er 6skad.

6.1. Undirskrift utbuiin

A9 utbta undirskrift med binadinum skal vera samkvamt undirskriftakerfinu asamt vidbetinum sem skilgreindur er i
tilvisun (PKCS1) med SHA-1 taetiadgerdinni:

Undirskrift = EQT.SK['00" || ‘01" || PS || 00" || DER(SHA-1(Data))]

PS-fyllingarstrengur attunda med gildinu 'FF” pannig a0 lengdin er 128.

DER(SHA-1(M)) er dulkodun a kennimerki reikniritsins fyrir tetiadgerdina og teetigildid yfir i ASN.1-gildi af
gerdinni DigestInfo (adgreindar kodunarreglur):

30°|°21°[1°30°]09°]°06°|°05°[|2B| "0’ |"03°["02° || 1A[|"05°||"00°|"04°||” 14 || Teetigildi.

6.2. Sannprofun undirskriftar

Sannprofun gagnaundirskriftar nidurfluttra gagna skal vera samkvemt undirskriftakerfinu dsamt vidbatinum sem
skilgreindur er i tilvisun (PKCS1) med SHA-1-tetiadgerdinni.

Sannpréfandinn verdur ad pekkja sjalfstatt (og treysta) evropska dreifilyklinum EUR.PK.

Eftirfarandi tafla synir samskiptareglurnar sem sérnota, tdlvustyrdi binadurinn (IDE) sem ber eftirlitskort i sér getur
fylgt til ad sannprofa heilleika gagna sem flutt eru nidur og geymd 4 ytri geymslumidlum (ESM). Eftirlitskortio er
notad til ad dulrada stafraenar undirskriftir. I pessu tilviki ma ekki framkvaema adgerdina i sérnota, tolvustyrda
bunadinum.

Bunadurinn, sem hefur flutt nidur og skrifad undir gégnin sem 4 ad greina, er merktur med EQT.
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YTRI GEYMSLUMIDILL (ESM)/
SERNOTA, TOLVUSTYRDUR

BUNABUR (IDE)
Endurstilla kort

h 4
Saekja EQT-vottord i skréd sem
4 ad greina og senda EQT.CA-
audkenni til kortsins

bekkir kortid
EQT.CAPK?

Nei
v
Seekja MS-vottord i skra sem
4 ad greina og senda EUR
audkenni til kortsins

bekkir kortid EUR.PK?

Ja
A 4

‘ Senda MS-vottord til sannpréfunar

7Nei

Ja
v

‘ Senda EQT-vottord til sannpréfunar Ff

Endurstilla————m»
-« ATR

MSE : SET(EQT.CA.KID) —»
-4 [ lagi /EKKi i lagi

MSE : SET(EUR.KID) »
4 ilagi/Ekkiilagi ——

Ja

Sannprofa vottors (EQT.CA.C) —
<4 [lagi/Ekkii lagi

MSE : SET(EQT.CA.KID) —»

Sannpréfa vottord (EQT.C) —#»

Villa i .
vottordum ¢N3|

Ja
A 4

Seekja gégn sem & ad greina
og undirskrift peirra

v

Teetigbgn
Senda nidurstédu teetingar

v

Senda undirskrift til sannpréfunar

~4—— ilagi/Ekkiilagi——
MSE : SET(EQT.KID) >

PSO:Teeting (teeting) >

PSO : Sannprofa stafreena
undirskrift (Undirskrift)

-t i lagi /EKki i lagi

KORT

Ef Iykillinn er pekktur skal
gera hann ad nulykli

Ef lykillinn er pekktur skal
gera hann ad nulykli

Sannproéfa vottord med nuverandi PK
Geyma PK KID og CHA sem finnast

Sannpréfa vottord med nlverandi PK
Geyma PK KID og CHA sem finnast

Geyma teetigildi

Reikna M' = EQT.PK[Signature]
Sannpréfa ad M'sé & sniginu00II01[IPSIIOOIDER(H')
Sannpréfa ad teeting=H'

24.2.2005
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AKVORDUN FRAMKYV ZMDASTJORNARINNAR
fra 30. mai 2002

(tilkynnt med numeri C(2002) 1946)

(2002/730/EB)

2005/EES/9/15

um tzekniforskrift um rekstrarsamhzefi ad pvi er vardar viohaldsundirkerfi samevrépska
hahradajarnbrautakerfisins sem um getur i 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/48/EB (*)

FRAMKVZAMDASTIORN EVROPUBANDALAGANNA
HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun radsins 96/48/EB fra 23. juli 1996
um rekstrarsamhaefi samevropska hahradajarnbrautakerfis-
ins ("), einkum 1. mgr. 6. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Samkvamt c-1id 2. gr. tilskipunar 96/48/EB skiptist
samevropska hdahradajarnbrautakerfid 1 undirkerfi,
sem eru mannvirki, og i starfreen undirkerfi. Pessum
undirkerfum er lyst i II. vidauka vid tilskipunina.

2)  Samkvemt 1.mgr. 5.gr. tilskipunarinnar gildir
tiltekin teekniforskrift um rekstrarsamheefi fyrir hvert
undirkerfi.

3) Samkvaemt 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar skal sam-
eiginlega fulltriaradio semja drog ad tekniforskrift-
um um rekstrarsamheefi.

4)  Nefndin, sem komid var &4 f6t med 21. gr. tilskipunar
96/48/EB, hefur tilnefnt Evropusamtok um rekstrar-
samhafi jarnbrauta (AEIF) sem sameiginlegt fulltrua-
rad i samraemi vid h-1id 2. gr. tilskipunarinnar.

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. EB L 245, 12.9.2002, bls. 1. Hennar er
getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2003 fra
14. mars 2003 um breytingu & XIII. vidauka (Flutningastarfsemi) vid
EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vio  Stjornartidindi ~ Evrépu-
sambandsins nr. 29, 5.6.2003, bls. 24.

(") Stjtis. EB L 235, 17.9.1996, bls. 6.

5)

7)

8)

Evropusamtokin um rekstrarsamhaefi jarnbrauta hafa
fengid umbod til ad semja drog ad tekniforskrift um
rekstrarsamhaefi fyrir vidhaldsundirkerfio i samremi
vid 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar. Akvérdun um um-
bodid var tekin i samreemi vid malsmedferdina sem
melt er fyrir um 1 2. mgr. 21. gr. tilskipunarinnar.

Evropusamtokin um rekstrarsamhaefi jarnbrauta hafa
samid drog ad taekniforskrift um rekstrarsamheefi og
kynningarskyrslu sem inniheldur kostnadar- og &bata-
greiningu eins og kvedio er 4 um i 3. mgr. 6. gr.

Fulltraar adildarrikjanna hafa skodad drogin ad takni-
forskriftinni um rekstrarsamhaefi, med hlidsjon af
kynningarskyrslunni, innan vébanda nefndarinnar sem
komid var 4 6t med tilskipuninni.

Eins og tilgreint er i 1. gr. tilskipunar 96/48/EB varda
skilyrdin, sem fullnagja parf til ad na fram rekstrar-
samhefi samevropska hdahradajarnbrautakerfisins,
eftirfarandi atridi: honnun, smidi, endurbatur og
rekstur grunnvirkja og jarnbrautarvagna sem studla ad
starfraekslu kerfisins og verda tekin i notkun eftir ad
pessi tilskipun 6dlast gildi. Ad pvi er vardar grunn-
virki og jarnbrautarvagna, sem hafa verid tekin i notk-
un fyrir sampykkt pessarar taekniforskriftar um
rekstrarsamhaefi, ber ad nota taekniforskriftina fra
peim tima sem verklegar framkvaemdir eru fyrir-
hugadar vid grunnvirkin og jarnbrautarvagnana. Ad
hve miklu leyti tekniforskriftin um rekstrarsamhefi
er notud er breytilegt eftir markmidi og umfangi
fyrirhugads verks og peim kostnadi og abata sem
hugsanleg notkun takniforskriftarinnar hefur i for
med sér. Forsendan fyrir pvi ad slik hlutaverk nai til
samans fullu rekstrarsamhefi er ad pau byggist 4
samraemdri framkvamdaaztlun. I pessu samhengi er
rétt ad gera greinarmun 4 endurb6tum, endurnyjun og
umskiptingu ihluta vegna vidhalds.
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9) Pad er vidurkennt ad tilskipun 96/48/EB og taekni-
forskriftir um rekstrarsamhafi taka hvorki til endur-
nyjunar né til umskiptingar ihluta vegna vidhalds. Pad
er po @skilegt ad tekniforskriftir um rekstrarsamhafi
gildi um endurnyjun eins og raunin verdur um taekni-
forskriftir um rekstrarsamheafi fyrir almenna jarn-
brautakerfid samkvemt tilskipun Evropupingsins og
radsins 2001/16/EB ('). Adildarrikin eru hvétt til pess
a0 nota taekniforskriftir um rekstrarsamheaefi gagnvart
endurnyjun og gagnvart umskiptingu ihluta vegna
vidhalds 4n pess ad fyrir liggi krafa um slikt og ad
teknu tilliti til umfangs endurnyjunarverksins.

10) I takniforskriftinni um rekstrarsamheefi, sem pessi
tilskipun fjallar um, er pess ekki krafist ad notud sé
sérstok tekni eda teknilausnir nema pad sé alveg
naudsynlegt vegna rekstrarsamhaefis samevropska
hahradajarnbrautakerfisins.

11) Teekniforskriftin um rekstrarsamheafi, sem pessi
akvordun fjallar um, byggist 4 bestu fyrirliggjandi
sérfraedikunnattu a peim tima sem drdégin ad henni eru
samin. Tekniprounin eda nyjar krofur samfélagsins
geta leitt til pess ad naudsynlegt verdur ad breyta
pessari teekniforskrift eda bata vid hana. Ef vid &
verour hafin endurskodun eda uppfersla 4 tekni-
forskriftinni 1 samreemi vid 2. mgr. 6. gr. tilskipunar
96/48/EB.

12) Sérdkvaedi um vidhald fyrir hvert undirkerfi og
akvedi um oOfullkomnar rekstraradstedur eru sett
fram 1 videigandi takniforskriftum um rekstrar-
samhafi. Tekniforskriftin um rekstrarsamhefi fyrir
vidhaldsundirkerfid vardar pvi adeins vidhaldsstoovar
fyrir jarnbrautarlestir.

13) 1 teekniforskriftinni um rekstrarsamhzafi, sem fjallad
er um i pessari dkvordun, er 1 sumum tilvikum gefinn
kostur 4 vali milli mismunandi lausna pannig ad unnt
er ad velja rekstrarsamhefdar lausnir sem eru endan-
legar eda til bradabirgda eftir pvi hvernig astandid er.
AJ auki er 1 tilskipun 96/48/EB gert rad fyrir sérstok-
um framkvemdarakvedum i sérstokum tilvikum. Enn
fremur purfa adildarrikin ekki ad nota tilteknar
teekniforskriftir 1 peim tilvikum sem kvedid er & um i
7. gr. tilskipunarinnar. Pvi er naudsynlegt ad adildar-
rikin sjai til pess ad skra yfir grunnvirki og skra yfir
jarnbrautarvagna séu birtar og uppfardar ar hvert. |
pessum skram skal tilgreina helstu eiginleika innlenda
grunnvirkisins og jarnbrautarvagnanna (t.d. grunn-
feeribreytur) og melt er fyrir um vensl peirra vid
eiginleikana i gildandi tekniforskriftum um rekstrar-
samheefi. bvi er i tekniforskriftinni um rekstrar-
samhaefi, sem fjallad er um i pessari akvordun, tiltekid
nakvemlega hvada upplysingar skuli vera i skranum.

() Stjtid. EB L 110, 20.4.2001, bls. 1.

14)  Vid notkun taekniforskriftarinnar um rekstrarsamheefi,
sem fjallad er um i pessari akvoroun, skal taka tillit til
sérvidmidana um taekni- og rekstrarsamheefi grunn-
virkjanna og jarnbrautarvagnanna, sem taka 4 i notk-
un, og kerfisins sem pau eiga ad verda hluti af. bPessar
samhafiskrofur kalla & flokna, taeknilega og efnahags-
lega greiningu i hverju tilviki fyrir sig. Vid greining-
una ber ad taka tillit til:

— skilflata milli undirkerfanna sem um getur i
tilskipun 96/48/EB,

— mismunandi flokka brauta og jarnbrautarvagna
sem um getur i peirri tilskipun, og

— taekni- og rekstrarumhverfis nuverandi kerfis.

bad er pvi mikilvegt ad gera dxtlun um framkvamd
teekniforskriftarinnar um rekstrarsamhaefi, sem fjallad
er um i pessari akvoroun, par sem lyst er teknilegum
afongum i umbreytingu kerfisins i sinni naverandi
mynd yfir i rekstrarsamheft kerfi.

15) Akveedi pessarar akvordunar eru i samremi vid alit
nefndarinnar sem komid var a fot med tilskipun
96/48/EB.

SAMPYKKT AKVORDUN PESSA:

1. gr

Framkvemdastjornin sampykkir hér med teekniforskriftina
um rekstrarsamhaefi sem vardar vidhaldsundirkerfid i sam-
evropska hahradajarnbrautakerfinu sem um getur i 1. mgr.
6. gr. tilskipunar 96/48/EB. Teakniforskriftin um rekstrar-
samheefi er birt i vidaukanum vid pessa akvordun. Teekni-
forskriftin um rekstrarsamheefi gildir ad fullu um grunnvirki
og jarnbrautarvagna samevropska hahradajarnbrautakerfis-
ins sem skilgreint er 1 I. vidauka vid tilskipun 96/48/EB, ad
teknu tilliti til 2. gr. hér & eftir.

2. gr.

1. 1 pessari grein er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

— ,.endurbztur”: umtalsverd vinna vid breytingu 4 undir-
kerfi eda hluta undirkerfis sem breytir afkdstum undir-
kerfisins,

— ,.endurnyjun‘‘: umtalsverd vinna vid umskiptingu undir-
kerfis eda hluta undirkerfis sem breytir ekki afkdstum
undirkerfisins,
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,umskipting ihluta vegna vidhalds“: umskipting ihluta
med hlutum, sem gegna sama hlutverki og skila sama
arangri, med fyrirbyggjandi vidhald eda vidgerdir fyrir
augum.

2. begar um endurbztur er ad raeda leggur samnings-
stofnunin lysingu 4 verkefninu fyrir hlutadeigandi adildar-
riki. Adildarrikid skodar verkefnislysinguna og akveour, ef
vid a og ad teknu tilliti til framkvemdaraetlunarinnar i
7. kafla medfylgjandi taekniforskriftar um rekstrarsamheefi,
hvort nota purfi medfylgjandi tekniforskrift um rekstrar-
samhaefi. Ef svo er tilkynnir adildarrikid pad til nefndar-
innar sem komid var a f6t med tilskipun 96/48/EB.

3. Pegar um er ad raeda endurnyjun og umskiptingu ihluta
vegna viohalds er notkun medfylgjandi tekniforskriftar um
rekstrarsamheefi valfrjals.

3. gr.
Medfylgjandi teekniforskrift um rekstrarsamhefi 60last gildi
a0 lionum sex manudum fra tilkynningu pessarar akvoroun-
ar.

4. gr.

Akvérdun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 30. mai 2002.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Loyola DE PALACIO

varaforseti
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VIDAUKI
TAKNIFORSKRIFT UM REKSTRARSAMHAFI VIDHALDSUNDIRKERFISINS
1. INNGANGUR
1.1. TAKNILEGT GILDISSVID

Pessi teekniforskrift um rekstrarsamhefi vardar vidhaldsundirkerfid en pad er eitt peirra undirkerfa sem talid er upp i
1. 1id II. vidauka vid tilskipun 96/48/EB.

Teekniforskriftin er hluti af safni sex taekniforskrifta um rekstrarsamheefi sem taka til allra undirkerfanna atta sem
skilgreind eru i tilskipuninni. baer forskriftir fyrir undirkerfin ,,notendur* og ,,umhverfi“, sem eru naudsynlegar til ad
tryggja rekstrarsamhaefi samevropska hahradajarnbrautakerfisins i samremi vid grunnkréfurnar, eru settar fram i
vidkomandi teekniforskriftum um rekstrarsamhaefi.

f 2. kafla eru gefnar meiri upplysingar um vishaldsundirkerfid.
1.2. LANDFRADILEGT GILDISSVID

Landfraedilegt gildissvid pessarar teekniforskriftar um rekstrarsamhaefi er samevropska hahradajarnbrautakerfid sem
lyst er i I. vidauka vid tilskipun 96/48/EB.

Einkum skal visad til brauta samevropska jarnbrautakerfisins eins og peim er lyst i akvordun Evropupingsins og
radsins 1692/96/EB fra 23. juli 1996 um vidmidunarreglur bandalagsins vardandi préoun samevropsks flutninganets
eda 1 einhverri af uppferslum pessarar akvordunar i kjolfar endurskodunar sem kvedid er 4 um i 21. gr. peirrar
akvordunar.

1.3. EFNI PESSARAR TZAKNIFORSKRIFTAR UM REKSTRARSAMHZFI

[ samreemi vid 3. mgr. 5. gr. og b-1id 1.lidar I. vidauka vid tilskipun 96/48/EB eru i pessari takniforskrift um
rekstrarsamhaefi:

a) tilgreindar grunnkrofur sem varda undirkerfi og skilfleti peirra (3. kafli),

b) akvardadar grunnferibreyturnar sem lyst er i 3. 1id II. vidauka vid pa tilskipun og eru naudsynlegar til ad uppfylla
grunnkrofurnar (4. kafli),

c) akvordud pau skilyrdi sem fullnaegja parf til ad na fram tilgreindum afkdstum fyrir hvern eftirtalinna flokka af
sporum (4. kafli):

— L flokkur: sérstaklega byggd hahradaspor par sem gert er rad fyrir hrada sem nemur 250 km/klst. eda
meira,

— IL flokkur: sérstaklega endurbatt hahradaspor par sem gert er rad fyrir hrada sem nemur u.p.b. 200
km/klst.,

—  IIL flokkur: sérstaklega endurbeett hahradaspor sem hafa sérstok einkenni sem stafa af homlum sem
stadhzttir setja, vegna hedarmunar i landslagi eda skipulags baja, og par sem laga parf hrada ad hverju
tilviki,

d) akvordud hugsanleg framkveemdarakveedi i sérstokum tilvikum (7. kafli),

e) teknar dkvardanir um fyrir hvada rekstrarsamhafishluta og skilfleti skuli semja paer evropsku forskriftir, ad
medtoldum evropskum stodlum, sem eru naudsynlegar til ad na fram rekstrarsamhafi innan samevropska
hahradajarnbrautakerfisins med hlidsjon af grunnkréfunum (5. kafli),

f) fyrirmeli, i hverju einstoku tilviki, um hverja adferdareininganna, sem skilgreindar eru i akvordun 93/465/EBE,
skuli nota eda, par sem vid 4, hvada tilteknu malsmedferd skuli nota til ad meta annadhvort samremi
rekstrarsamhefishlutanna eda nothafi peirra, sem og ,,EB*“-sannpr6fun undirkerfanna (6. kafli).

2. SKILGREINING A UNDIRKERFINU OG GILDISSVID PESS

Markmidid med pessari tackniforskrift er ad setja fram teeknileg og stjornsysluleg fyrirmeli asamt naudsynlegum og
videigandi verklagsreglum er varda hluta vidhaldsundirkerfisins og skilfletina enda naudsynlegt til ad tryggja ad
rekstrarsamhaefi evropska hahradakerfisins sé i samrami vid grunnkrofurnar i vidhaldsundirkerfinu.
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Svidid, sem vidhaldsundirkerfid ner yfir, 4samt notkunarsvidi fyrir tilheyrandi tekniforskriftir er skilgreint med
hlidsjon af peim vidhalds- eda voktunaradgerdum sem skulu vera almennar starfsvenjur til ad uppfylla krofur um
rekstrarsamheefi.

Med tilliti til landfredilegrar uppbyggingar evropska hahradabrautakerfisins og hradans, sem lestum er ekid & i
atvinnurekstri, verdur unnt ad skipuleggja leidaskra sem er med peim hatti ad hverri lest er ekid til baka med fostu
millibili & tilnefnda vidhaldsst6d i upprunalandi sinu par sem floknar vidhaldsadgerdir fara fram svo oft sem hénnun
og areidanleiki hahradalesta Gtheimtir. Vid honnun hahradalesta eru i raun sampattar mjog abyggilegar taeknilausnir
og hagnytar utfaerslur sem fela i sér varakerfi sem leida til pess ad hahradalestirnar eru tilteekar til radstéfunar i miklu
lengri tima en pegar um er ad reda hefobundnar vagnalestir med einni eda tveimur eimreidum. Voktunar- eda
profunarteki, sem eru tengd sjalfvirkum fratengingarbunadi, gera pad einnig audveldara ad greina starfrent astand
vagnalestarinnar en pa er unnt ad stjorna samsetningu hennar & pann hatt ad haegt s¢ ad nota hana afram i
atvinnurekstri par til hun kemur til baka 4 vidhaldsstdina.

Stjornendur grunnvirkja og jarnbrautarfyrirteekja skulu koma sér saman um, i hverju tilviki fyrir sig og med hlidsjon
af eiginleikum jarnbrautarvagnanna og rekstrarreglum eda -akvaedum i viokomandi 16ndum, vid hvada adsteedur megi
gera vid jarnbrautarvagnana pannig ad unnt sé ad koma peim a 6ruggan hatt til baka til umsaminnar vidhaldsstodvar
og um sérstok rekstrarskilyrdi fyrir jarnbrautarvagna i 6fullkomnu rekstrarastandi.

Meiri hattar vidgerd (nema um sé¢ ad reeda naudsynlega vidgerd vegna sérstakra adsteona, sbr. 1. vidauka vid pessa
teekniforskrift um rekstrarsamhaefi) eda skodun ma aldrei fara fram utan sérhafora vidhaldsstodva fyrir vagnalestir.
bvi skal starfsemi 4 vidhaldsstodvum fyrir vagnalestir, sem pessi takniforskrift um rekstrarsamhafi naer yfir, vera
skyrt takmorkud vid adgerdir sem tryggja rekstrarsamhafi. Pessar adgerdir varda afyllingu med einnota birgdum
(vatni og sandi), prif vagnalesta (ad innan og utan) og teemingu salerna.

A0 oOllu jofnu skal sérfyrirkomulag & vidhaldi fyrir hvert undirkerfi, sem fellur undir tekniforskrift um
rekstrarsamhefi, tilgreint i tilheyrandi teekniforskrift um rekstrarsamhefi.

A pvi er vardar areidanleika vagnalestanna og hagnytar utfaerslur 4 peim og ad pvi er vardar vidkomandi
vidhaldsfyrirteeki skal vidhaldid skipulagt med peim heetti ad pad samramist rekstri & vagnalestinni sem er i senn
vidunandi i efnahagslegu tilliti og dbatasamur.

Samkvamt pessu heyrir st adstada undir gildissvid teekniforskriftarinnar um rekstrarsamhaefi ,,viohalds* par sem fram
fer:

— hreingerning a vagnalestum ad innan og utan,

— vinna vid salerni med safngeymi,

— vatns- og sandafylling.

3. GRUNNKROFUR

3.1. Samkvaemt 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 96/48/EB verdur samevropska hahradajarnbrautakerfid, undirkerfi
pess og rekstrarsamhefishlutar peirra ad uppfylla videigandi grunnkrofur sem tilgreindar eru i II1. vid-
auka vid tilskipunina.

3.2. Grunnkréfurnar varda:

— Oryggi,

— areidanleika og tilteekileika,

— heilbrigoi,

— umbhverfisvernd,

— teknilegt samheefi.

Samkvamt tilskipun 96/48/EB geta grunnkrofurnar verid almenns edlis og gilt fyrir allt samevropska
hahradabrautakerfid eda innihaldid atridi sem varda tiltekid undirkerfi og hluta pess.
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3.3.

Krofur, sem gilda sérstaklega um vidhaldsundirkerfid (btinad og verklagsreglur 4 vidhaldsstédvum sem
annast rekstrarsamhafoar hahradavagnalestir) og svara til og koma til vidbotar vid pau atridi, sem melt
er fyrir um i I11. vidauka vid tilskipunina, eru tilgreindar a eftirfarandi hatt:

— Oryggi
Grunnkrafa 1.1.1:

,,HOnnun, smidi eda samsetning, vidhald og voktun ihluta, sem varda oryggi, einkum ihluta, sem tengjast
hreyfingu lestar, skal vera med pvi moti ad tryggt sé 6ryggi sem samremist peim markmidum sem sett
hafa verid fyrir kerfid, einnig vid tilgreindar, 6fullkomnar rekstraradstaedur.*

bessi grunnkrafa telst uppfyllt ef vottad er samreemi vid forskriftirnar i 1id 4.2.2.2.5 (sandafyllingar-
bunadur) i pessari teekniforskrift um rekstrarsamheefi.

Grunnkrafa 1.1.2:

Feribreytur, sem varda snertingu hjola og teina, verda ad uppfylla peaer krofur um stodugleika sem eru
naudsynlegar til ad tryggja 6ruggan akstur a leyfilegum hamarkshrada.*

bessi grunnkrafa a ekki vid um vidhaldsundirkerfio.
Grunnkrafa 1.1.3:

,Ihlutirnir, sem notadir eru, verda ad standast allt tilgreint, edlilegt og 6edlilegt 4lag allan pann tima sem
peir eru i notkun. Naudsynlegt er ad takmarka med videigandi radstéfunum ahrif bilana a 6ryggisatridi.

bessi grunnkrafa a ekki vid um vidhaldsundirkerfid.
Grunnkrafa 1.1.4:

,Hanna skal fost mannvirki og jarnbrautarvagna og velja efni med tilliti til pess ad takmarka myndun,
utbreidslu og ahrif elds og reyks i eldsvoda.*

Fyrir f6st mannvirki vidhaldsundirkerfisins telst pessi grunnkrafa uppfyllt ef synt er fram 4 ad pessi
mannvirki séu i samraemi vid innlendar reglur.

Grunnkrafa 1.1.5:

,,Bunadar, sem notendur eiga ad medhdndla, skal vera pannig hannadur ad su notkun hans, sem er
fyrirsjaanleg en samrymist ekki medfylgjandi leidbeiningum, stefni 6ryggi notenda ekki i heettu.*

bessi grunnkrafa a ekki vid um vidhaldsundirkerfio.
— Areidanleiki og tilteekileiki
Grunnkrafa 1.2:

,Voktun og vidhald fastra og hreyfanlegra ihluta, sem tengjast akstri lesta, skal skipuleggja og
framkvama pannig og svo oft ad ihlutirnir séu starthaefir vid pau skilyrdi sem til er atlast.

[ hédhradavagnalestum eru notadar mjog areidanlegar teeknilausnir og hagnytar ttfzrslur med varakerfum
sem tryggja hamarkstiltekileika vagnalestarinnar. Voktunar- eda eftirlitsbunadur, sem tengdur er sjalf-
virkum fratengikerfum, gerir pad einnig audveldara ad atta sig a starfreenu astandi vagnalestarinnar og
stjorna samsetningu hennar 4 pann hatt ad hagt sé ad nota hana afram i atvinnurekstri par til hiin kemur
til baka & vidhaldsstodina

bad parf pvi ekki ad gera sérstakar radstafanir vegna vidhaldsundirkerfisins til ad tryggja areidanleika
vagnalestarinnar og tiltekileika i tengslum vid pessa grunnkrofu.
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— Heilbrigoi
Grunnkrafa 1.3.1:

,,Oheimilt er ad nota i lestum og jarnbrautargrunnvirkjum efni sem liklegt er, sékum pess hvernig pau eru
notud, ad hafi i for med sér heilsufarsheettu fyrir folk sem hefur adgang ad peim.*

Fyrir fost mannvirki vidhaldsundirkerfisins telst pessi grunnkrafa uppfyllt ef synt er fram a ad pessi
mannvirki séu i samraemi vid tilskipanir EB og innlendar reglur.

Grunnkrafa 1.3.2:

,.Slik efni skal velja, medhondla og nota pannig ad losun skadlegs eda hattulegs reyks eda lofttegunda sé
takmorkud, einkum i eldsvoda.*

Fyrir f6st mannvirki vidhaldsundirkerfisins telst pessi grunnkrafa uppfyllt ef synt er fram 4 ad pessi
mannvirki séu i samraemi vid innlendar reglur.

Grunnkrafa 2.5.1:

., Teknibunadur og verklagsreglur, sem notadar eru 4 vidhaldsstodvum, mega ekki setja heilbrigdi manna
i heettu.”

Fyrir f6st mannvirki vidhaldsundirkerfisins telst pessi grunnkrafa uppfyllt ef synt er fram 4 ad pessi
mannvirki séu i samraemi vid innlendar reglur.

— Umhverfisvernd
Grunnkrafa 1.4.1:

,,Naudsynlegt er ad meta ahrif stofnunar og rekstrar samevropska hahradajarnbrautakerfisins & umhverfio
og taka tillit til peirra dhrifa vid honnun kerfisins i samreemi vid gildandi akvadi Bandalagsins.*

bessi grunnkrafa a ekki vid um vidhaldsundirkerfid.
Grunnkrafa 1.4.2:

,.Efni, sem notud eru i lestum og grunnvirkjum, skulu vera pannig ad fra peim losni hvorki reykur né
lofttegundir sem eru skadlegar eda hettulegar umhverfinu, einkum ef eldur kemur upp.*

Fyrir f6st mannvirki vidhaldsundirkerfisins telst pessi grunnkrafa uppfyllt ef synt er fram 4 ad pessi
mannvirki séu i samraemi vid innlendar reglur.

Grunnkrafa 1.4.3:

,»,Naudsynlegt er ad hanna og smida jarnbrautarvagna og orkuveitukerfi pannig ad pau séu samhefo, ad
pvi er vardar rafsegulsvid, vid mannvirki, bunad og opinber kerfi eda einkakerfi sem pau kynnu ad
trufla.

bessi grunnkrafa 4 ekki vid um vidhaldsundirkerfid.
Grunnkrafa 2.5.2:

,,Te&knibunadur og verklagsreglur, sem notadar eru a4 vidhaldsstodvum, mega ekki valda meira 6nedi i
umhverfinu en leyfileg mork segja til um.*

Fyrir fost mannvirki vidhaldsundirkerfisins telst pessi grunnkrafa uppfyllt ef synt er fram a ad pessi
mannvirki séu { samraemi vid innlendar reglur.
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3.4.

— Taeknilegt samhaefi
Grunnkrafa 1.5:

,,Teknilegir eiginleikar grunnvirkja og fastra mannvirkja verda ad vera samhafdir innbyrdis og vid
eiginleika lesta sem & ad nota i samevropska hahradajarnbrautakerfinu.

Ef erfitt reynist ad halda fyrrnefndum eiginleikum & tilteknum hlutum netsins er leyfilegt ad nota
bradabirgdalausnir sem tryggja samhaefi i framtidinni.

bessi grunnkrafa telst uppfyllt ef vottad er samraemi vio forskriftirnar i lidum 4.2.2.1, 4.2.2.2.1,4.2.2.2.2
0g4.2.2.2.414. kafla og i lidum 5.3.1 0g 5.3.5 1 5. kafla pessarar taekniforskriftar um rekstrarsamheefi.

Grunnkrafa 2.5.3:

,,Vidhaldsmannvirki fyrir hahradajarnbrautarlestir purfa ad vera pannig ad heaegt sé¢ ad sinna malum er
varda Oryggi, hreinleti og pagindi i 6llum lestum sem adstadan er honnud fyrir.*

bessi grunnkrafa telst uppfyllt ef vottad er samraemi vid fyrirmalin i lidum 4.2.2.1, 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2,
422.2.4,42.2.2.50g4.2.2.2.614.kafla og i lidum 5.3.1 og 5.3.5 1 5. kafla pessarar teekniforskriftar um
rekstrarsamheefi.

Sannprofad er samkvamt akvaedum tilskipunar 96/48/EB hvort grunnkréfur um undirkerfio og hluta pess
hafa verio uppfylltar.

4. LYSING A EIGINLEIKUM UNDIRKERFISINS

Samevropska hahradajarnbrautakerfid, sem fellur undir dkveedi tilskipunar 96/48/EB og sem vidhaldsundirkerfid er
hluti af, er sampeett kerfi og sannprofa verdur samrami pess, einkum ad pvi er vardar grunnfaeribreytur, skilfleti og
afkost, til ad tryggja rekstrarsamhefi kerfisins med tilliti til grunnkrafnanna.

Eiginleikum vidhaldsundirkerfisins er lyst 4 eftirfarandi hatt me0 tilliti til rekstrarsamhefis:

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.2.1.

GRUNNFZARIBREYTUR VIDHALDSUNDIRKERFISINS

Grunnfaribreyturnar, sem taldar eru upp i 3. 1id II. vidauka vid tilskipun 96/48/EB, lysa ekki eiginleikum
vidhaldsundirkerfisins.

SKILFLETIR VIDHALDSUNDIRKERFISINS
Skilfletir undirkerfisins
Med tilliti til teeknilegs samheefis hefur vidhaldsundirkerfio skilfleti vio:
— grunnvirkisundirkerfio,
— jarnbrautarvagnaundirkerfid.
Helstu eiginleikar pessara skilflata eru:
Skilflotur vio grunnvirkisundirkerfio
— Geymsluspor
— Geymsluspor skulu buin loftlinu sem sér lestinni fyrir rafmagni.

— Mal peirra (p.m.t. lengd) skulu vera i samreemi vid fyrirmelin i 1id 4.3.3.5 i taekniforskriftinni um
rekstrarsamheefi fyrir vidhaldsundirkerfid.

— Ef notadur er vagn til ad teema salernin skal minnsta fjarleegd milli midlina sporanna vera sex
metrar og vagninn skal hafa braut til ad renna 4.
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4.222.

4222.1.

4.2222.

4.2223.

4.2224.

4.222.5.

Skilflotur vid jarnbrautarvagnaundirkerfio.
Adstada til ad prifa vagnalestina ad utan

— Unnt skal vera ad prifa framridurnar i styrishiisinu baedi fra jordu og af pollum, sem eru i 550 mm
eda 760 mm had fra jordu, med videigandi hreingerningarbiinadi (einkum med tilliti til heilbrigdis-
og Oryggissjonarmida) & ollum stodvum og i allri adstodu par sem lestarnar nema stadar eda eru
geymdar.

— Ef notadar eru pvottavélar skulu paer geta pvegid einnar eda tveggja heda vagnalestir ad utan sem
eru:

— 1000 til 3500 mm & ha0 ef lestin er 4 einni h&d,
— 500 til 4300 mm a haed ef lestin er a tveimur haedum.

Unnt skal vera ad stilla hradann, sem lestin ekur 4 i gegnum lestarpvottastddina, pannig ad hann henti
fyrir viokomandi pvottastdd, p.e. milli 4 og 6 km/klst.

— Vaérur, sem eru notadar til ad pvo lestir, verda ad uppfylla stadbundnar reglur um umhverfisvernd.
Kerfi til ad tema salernin

— Salerni i vagnalestum skulu pannig buin ad kleift sé ad tema salerni med lokudu kerfi (med hreinu
eda hreinsudu vatni) 4 priggja daga fresti svo ad unnt sé ad tema pau a til pess atludum stédvum
samkvaemt fastri timaaztlun.

— Teaemingarbunadur fyrir salerni (fastur eda feranlegur) skal samhefour vid allar gerdir salerna med
lokudu kerfi.

— Feranlegur temingarvagn skal vera til reidu pannig ad teeming geti farid fram pegar porf krefur en pa
er unnt ad nyta jarnbrautarvagnana afram i atvinnurekstri par til peir koma til baka 4 heimastddina.

— Allir feranlegir temingarvagnar, sem porf er 4, skulu vera med bunadi pannig ad framkvaema megi
allar eftirfarandi adgerdir:

— sog (vidmidunargildid fyrir sogprysting er 0,2 bor),
— hreinsun (gildir adeins um bunad fyrir temingu salerna med safngeymi),

— forhledslu eda afyllingu med iblondunaretni (gildir adeins um bunad fyrir temingu salerna med
safngeymi),

— temingu.
Bunadur til ad prifa vagnalestina ad innan

— 1 hverjum lestarvagni 4 ad vera rafmagnstengill fyrir 3000 VA afl vid 230 V, 50 Hz, sem sér hrein-
gerningarbiinadinum fyrir raforku. betta afl 4 ad vera tiltekt samtimis i 6llum végnum lestarinnar.
Rafmagnstenglum inni i lestinni 4 ad koma bannig fyrir ad enginn hluti vagns, sem 4 ad brifa, sé
lengra en 12 metra fra tengli.

Vatnsafyllingarbtinadur

— Fylla skal nyjan vatnsafyllingarbiinad i rekstrarsamheefa jarnbrautakerfinu med drykkjarvatni i
samraemi vid tilskipun 98/83/EB og sja til pess ad bunadurinn vinni pannig ad vatnid, sem kemur Gt
ar sidustu einingunni a fostum hluta pessa bunadar, uppfylli paer krofur um geedi neysluvatns sem
tilgreindar eru i tilskipuninni.

Sandafyllingarbtinadur

— Sandkassar eru ad jafnadi fylltir vid reglubundid vidhald a sérhafoum verksteedum sem annast
vidhald vagnalesta. Ef porf krefur skal po hafa til reidu sand sem uppfyllir stadbundnar forskriftir um
pessa notkun pannig ad unnt sé ad fylla sandkassana og nyta jarnbrautarvagnana afram i
atvinnurekstri par til peir koma til baka 4 vidhaldsstodina.
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4.2.2.2.6.

4.23.

43.

5.1

5.2.

5.3.

Sérstakar krofur um geymslu lesta
Lestirnar skulu hannadar pannig:

— a0 havadi vid geymslu lestarvagna fari ekki yfir havadamork samkvemt takniforskrift um
rekstrarsamheefi fyrir jarnbrautarvagnaundirkerfid,

— a0 ekki purfi reglubundna voktun pott straumur sé 4 pegar vagnarnir eru i geymslu,
— a0 heegt sé ad rada peim fyrir mismunandi adstedur (bid, undirbuning o.s.frv.),

— a0 ekki verdi tjon 4 lestarhlutum poétt straumur fari af,

— a0 unnt sé ad tryggja ad lestir i geymslu hreyfist ekki dveent.

Einkum verda lestirnar ad vera bunar stoduhemlum til ad tryggja ad avallt sé¢ unnt ad nota slika hemla
pegar pess er krafist samkvemt stadbundnum rekstrarreglum.

Stjornsyslu- og rekstrarakvzedi

Til ad tryggja samremi i samevropska jarnbrautarkerfinu skulu framangreindir skilfletir falla undir
eftirfarandi stjornsyslu- og rekstrarkrofur:

(A ekki vid)
TILGREIND AFKOST VIDHALDSUNDIRKERFISINS

Vidmidanir um afkost, sem vidhaldsundirkerfid 4 ad uppfylla, svara til afkasta sem tilgreind eru fyrir
hvern eftirfarandi flokka spora i samevropska hahradajarnbrautakerfinu, eftir pvi sem vid a:

— spor sem 16g0 eru sérstaklega fyrir mikinn hrada,
— spor sem hafa verid endurbeatt sérstaklega fyrir mikinn hrada,
— spor sem hafa verid endurbeatt sérstaklega fyrir mikinn hrada og hafa sérstaka eiginleika.

begar um vidhaldsundirkerfid er ad raeda eru krofur um afkdst pau somu fyrir spor i 6llum pessum
premur flokkum.

5. REKSTRARSAMHAEFISHLUTAR

[ samreemi vid d-1id 2. gr. tilskipunar 96/48/EB eru rekstrarsamhzfishlutar: ,einstakir ihlutir, hopar
ihluta, undirsamsteedur eda heilar samstedur bunadar sem felldar eru eda fyrirhugad er ad fella inn i
undirkerfi sem rekstrarsamhafi samevropska hahradajarnbrautakerfisins er beint eda obeint had.*

Rekstrarsamhafishlutarnir heyra undir videigandi akvaedi tilskipunar 96/48/EB og eru, ad pvi er vardar
pessa tekniforskrift um rekstrarsamhafi, sem hér segir:

— kerfi til ad teema salerni: tengingar,
— bunadur til ad prifa vagnalestir ad innan: rafmagnstenglar,
— bunadur til vatns- og sandafyllingar: breytistykki fyrir vatnsafyllingu (inntak).

bessi rekstrarsamheefishlutar heyra undir forskriftir sem settar eru fram sem kr6fur um afkost. Vid mat a
samraemi og/eda nothafi er fyrst og fremst tekid mid af krofum um skilfleti rekstrarsamhafishluta en
adeins er i undantekningartilvikum visad til honnunar eda lysandi eiginleika.
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6.1.

Forskriftir fyrir rekstrarsamhafishlutann ,,tengingar vid salernistemingarkerfio eru sem hér segir:

— Tengingarnar (3" fyrir temingu og 1" fyrir hreinsun) og péttingar peirra skulu vera i samra@mi vid
mynd 1 og 2 1 IV. vidauka.

Einkenni skilflata fyrir rekstrarsamhafishlutann ,tengingar vid salernistemingarkerfid* eru sem hér
segir:

(A ekki vid)

Forskriftir fyrir rekstrarsamhaefishlutann ,,rafmagnstenglar fyrir bunad til ad prifa vagnalestir ad innan*
eru sem hér segir:

— Tenglarnir inni i lestinni eiga ad vera i samraemi vid stadalinn EN 60 309.1 og uppfylla krofur um
mal 4 bls. 22 i stadlinum EN 60 309.2 (tveir pélar og jardtenging) og kréfurnar sem tilgreindar eru i
lidum 8.3.1 og 8.3.1.1 i stadlinum EN 50 153.

Eiginleikar skilflata fyrir rekstrarsamhafishlutann ,,rafmagnstenglar fyrir binad til ad prifa vagnalestir ad
innan‘ eru sem hér segir:

(A ekki vid)

Ef visad er, i forskriftum fyrir rekstrarsamhafishlutann ,,rafmagnstenglar fyrir binad til ad prifa vagna-
lestir ad innan®, til evropskra forskrifta sem evropsku stadlastofnanirnar CEN, CENELEC og ETSI hafa
samid samkvamt umbodi framkveemdastjornarinnar eiga pessar sidarnefndu forskriftir einnig ad hafa
verid samdar midad vid afkost og adeins i undantekningartilvikum sem lysandi fyrirmeeli.

Videigandi, evropskar forskriftir eru:
— stadallinn EN 60 309.1,
— stadallinn EN 60.309.2 (bls. 22),
— stadallinn EN 50 153 (lidir 8.3.1 og 8.3.1.1),
tilskipun 98/83/EB (gadi vatns).
Forskriftir fyrir rekstrarsamhaefishlutann ,,breytistykki fyrir vatnsafyllingu eru sem hér segir:
— Breytistykki fyrir vatnsafyllingu skulu vera eins og synt er 4 mynd 3 i V. vidauka.
Eiginleikar skilflata fyrir rekstrarsamhafishlutann ,,breytistykki fyrir vatnsafyllingu eru sem hér segir:
(A ekki vid)
6. MAT A SAMRAMI OG/EPA NOTHAFI
REKSTRARSAMHAFISHLUTAR
Adferdir vid samramismat (adferdareiningar)

Vid mat & samrami rekstrarsamhafishluta skv. 5. kafla pessarar teekniforskriftar um rekstrarsamheefi skal
nota adferdareiningarnar sem tilgreindar eru i III. vidauka vid pessa teekniforskrift um rekstrarsamhefi.

Adferdir vid mat 4 samrami, lysingar 4 profunaradferdum fyrir rekstrarsamheaefishlutana ,,tengingar vid
salernistemingarkerfid®, ,,bunad til ad prifa vagnalestir ad innan (rafmagnstenglar)* og ,,breytistykki
fyrir vatnsafyllingu® samkvamt skilgreiningu i 5. kafla pessarar teekniforskriftar um rekstrarsamhaefi eru
tilgreindar 1 toflum I1.1, I1.2 og I1.3 1 II. vidauka vid pessa taekniforskrift um rekstrarsamhafi.
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.2.1.

AQ pvi marki sem pess er krafist samkvaemt adferdareiningunum, sem tilgreindar eru i III. vidauka vid
pessa taekniforskrift um rekstrarsamheefi, skal tilkynntur adili, ef svo er tilgreint i matsadferdinni, sem
fengid hefur umsokn fra framleidanda eda vidurkenndum fulltria hans med stadfestu innan Bandalagsins,
meta samraemi rekstrarsamhafishlutans.

Framleidandi rekstrarsamhefishluta eda vidurkenndur fulltrii hans med stadfestu innan bandalagsins skal
semja EB-yfirlysingu um samrami, i samra@mi vid 1. mgr. 13. gr. og 3. kafla IV. vidauka vid tilskipun
96/48/EB, adur en hann setur rekstrarsamhefishlutann 4 markad. Ekki er porf 4 EB-yfirlysingu um
nothefi fyrir rekstrarsamheefishluta vidhaldsundirkerfisins.

Notkun adferdareininga

Samremismat

Vid mat & hverjum rekstrarsamhafishluta vidhaldsundirkerfisins skal framleidandi eda vidurkenndur
fulltrdi hans med stadfestu innan Bandalagsins beita adferdinni vid innra framleidslueftirlit (adferdar-
eining A) sem tilgreind er 1 1id III.1 1 III. vidauka vid pessa taekniforskrift um rekstrarsamhefi.

Skilgreining a matsadferoum
Matsadferdirnar eru skilgreindar i III. vidauka vid pessa taekniforskrift um rekstrarsamhafi.

Samramismatid nar yfir prepin og einkennin sem merkt eru med ,,X* 1 toflu 1.1, I11.2 og 11.3 1 II. vidauka
vi0 pessa teekniforskrift um rekstrarsamheefi.

VIDHALDSUNDIRKERFID
Adferdir vido samraemismat (adferdareiningar)

Tilkynnti adilinn vinnur EB-sannpréfun, ad beidni urskurdaradila eda vidurkennds fulltrua hans med
stadfestu innan Bandalagsins, i samrami vid 1. mgr. 18. gr. og VI. vidauka vid tilskipun 96/48/EB og i
samremi vi0 akvadi videigandi adferdareininga skv. III. vidauka vid pessa tekniforskrift um
rekstrarsamhaefi.

Ef trskurdaradilinn getur synt fram 4 ad nidurstdodur profana eda sannprofana, sem fram hafa farid vegna
fyrri umsokna, séu enn i gildi fyrir nyju umsoknina skal tilkynnti adilinn taka nidurstddurnar til greina i
samramismatinu.

I toflu 11.4 1 II. vidauka vid pessa taekniforskrift um rekstrarsamheefi eru settar fram matsadferdir fyrir
EB-sannprofun viohaldsundirkerfa, skra yfir forskriftir og lysingar a profunaradferdum.

AJ pvi marki, sem tilgreint er i pessari taekniforskrift um rekstrarsamhefi, skal vid EB-sannprofun a
vidhaldsundirkerfinu taka tillit til skilflata pess vid onnur undirkerfi samevropska hahradajarnbrauta-
kerfisins.

Urskurdaradilinn skal semja EB-yfirlysingu um sannprofun fyrir vidhaldsundirkerfid i samremi vid
1. mgr. 18. gr. og V. vidauka vid tilskipun 96/48/EB.

Notkun adferdareininga
Fést mannvirki

Vid sannprofun vidhaldsundirkerfisins (fost mannvirki) getur trskurdaradili eda vidurkenndur fulltrai
hans med stadfestu innan Bandalagsins valid annadhvort:

— adferd med sannprofun eininga (adferdareining SG) sem tilgreind er i 1id I11.5 1 I1I. vidauka vid pessa
taekniforskrift um rekstrarsamhafi, eda

— aodferd med fullri gedatryggingu med honnunarprofun (adferdareining SH2) sem tilgreind er i 1id
II1.6 1 I1I. vidauka vid pessa teekniforskrift um rekstrarsamheefi.

Einungis er heimilt ad velja adferdareininguna SH2 ef 61l starfsemi, sem vardar undirkerfid sem 4 ad
sannprofa (honnun, framleidsla, samsetning, uppsetning), fellur undir gadakerfi fyrir honnun, fram-
leidslu, lokaskodun og -profun voru sem tilkynntur adili hefur sampykkt og kannad.

Matid neer yfir prepin og eiginleikana sem merktir eru i toflu I1.4 i I1. vidauka vid pessa tekniforskrift um
rekstrarsamheefi.
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6.2.2.2.

7.1.

7.1.1.

Bunadur um bord

Vid sannpréfun vidhaldsundirkerfisins (bunadur um bord) getur urskurdaradilinn eda vidurkenndur
fulltrai hans med stadfestu innan Bandalagsins valid annadhvort:

— adferd med gerdarprofun (adferdareining SB), sem tilgreind er i III. vidauka (1id I11.2) vid pessa
teekniforskrift um rekstrarsamhafi fyrir honnunar- og préunarprepid, asamt:

— annadhvort adferdinni med gadatryggingu framleidslunnar (adferdareining SD), sem tilgreind er i 1id
II1.3 i III. vidauka,

— e0a adferdinni med sannprofun vorunnar (adferdareining SF), sem tilgreind er i 1id I11.4 i II1. vidauka
vid pessa tekniforskrift um rekstrarsamheefi, fyrir framleidsluprepid, eda

— adferd med fullri geedatryggingu og honnunarprofun (adferdareining SH2), sem tilgreind er i i 1id
I11.6 1 I11. vidauka vid pessa teekniforskrift um rekstrarsamheefi, fyrir 61l prepin.

Einungis er heimilt ad velja adferdareininguna SD ef 6ll starfsemi, sem vardar undirkerfid sem a ad
sannprofa (framleidsla, samsetning, uppsetning), fellur undir gadakerfi fyrir framleidslu og lokaskodun
og -profun voru sem tilkynntur adili hefur sampykkt og kannad.

Einungis er heimilt ad velja adferdareininguna SH2 ef 61l starfsemi, sem vardar undirkerfid sem 4 ad
sannprofa (honnun, framleidsla, samsetning, uppsetning), fellur undir gaeedakerfi fyrir honnun, framleidslu
og lokaskodun og -préfun voru sem tilkynntur adili hefur sampykkt og kannad.

Matid ner yfir prepin og eiginleikana sem tilgreindir eru i toflu I1.5 1 II. vidauka vid pessa taeekniforskrift
um rekstrarsamheefi.

7. FRAMKVAMD TAKNIFORSKRIFTAR UM REKSTRARSAMHAFI VIDHALDSUNDIRKERFISINS

MALSMEDFERD VID FRAMKVZAMD OG TIMASETNING

Malsmeofero

Framkvaemd forskrifta um vidhaldsbiinad skiptist i eftirfarandi, almenn prep:

1. prep:

Bdi stjornandi grunnvirkjanna og jarnbrautarfyrirtaekid kanna leidaskrana fyrir jarnbrautarvagnana.

2. prep:

Badi stjornandi grunnvirkjanna og jarnbrautarfyrirtaekid vinna hagkvemnikénnun og 4 grundvelli hennar
ma breyta upprunalegu leidaskranni.

Timasetning:

Vegna:

— timans, sem barf til ad byggja eda breyta fostum mannvirkjum og koma faranlegu salernis-
temingarvognunum fyrir,

— Deirrar meginreglu ad samraemi vid krofur um rekstrarsamhefi peirra fostu mannvirkja, sem fyrir eru,
er pvi adeins mogulegt ef pad er hluti af langtimadaetlunum um endurbatur og vidgerdir,

verda stjornandi grunnvirkja og jarnbrautarfyrirtaekiod ad semja um timasetninguna sin 4 milli.

Einkum gildir ad ef jarnbrautarfyrirtaekid Oskar eftir pvi ad hefja starfraekslu a rekstrarsamheefori leid
innan timamarka sem eru ekki i samraemi vid pessar skordur skulu stjornandi grunnvirkja og
jarnbrautarfyrirtaekid semja um bradabirgdalausnir (t.d. timabundnar leidaskrar fyrir jarnbrautarvagnana).
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7.1.3.1.

7.1.3.2.

7.1.3.3.

7.2.

7.3.

Notkun vidhaldsbunadar (spor i 6llum flokkum)
Geymsluspor

Fyrsta prep: stjornandi grunnvirkja og jarnbrautarfyrirteekid skoda i sameiningu leidaskrana fyrir
jarnbrautarvagnana, sem jarnbrautarfyrirtaekid gerir tillogu ad, og tilgreina pa hluta rekstrarsamhaefoa
kerfisins & leidinni, sem er til skodunar, par sem geyma parf vagnalestina (samkvamt pessari leidaskra)
og par sem ekki eru geymsluspor (eda ekki nog af geymslusporum) sem uppfylla krofur samkvamt
teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi.

Annad prep: stjornandi grunnvirkja og jarnbrautarfyrirtaekid vinna i sameiningu hagkvemnikoénnun sem
kann a0 leida til breytinga a leidaskranni fyrir jarnbrautarvagnana. Med pessum breytingum, sem varda
fjolda og/eda akvordun geymslusvaeda fyrir vagnalestir, er lagmarkadur fjoldi nyrra geymsluspora (sem
samramast tekniforskriftinni um rekstrarsamhafi) sem leggja parf og einnig fjoldi fyrirliggjandi
geymsluspora sem samrema parf vid pessa taekniforskrift um rekstrarsamhaefi.

Vatnsafyllingarbunadur

Fyrsta prep: stjornandi grunnvirkja og jarnbrautarfyrirteekid skoda i sameiningu leidaskrdna fyrir
jarnbrautarvagnana, sem jarnbrautarfyrirteekid gerir tillogu ad, og tilgreina pa hluta rekstrarsamhaefoa
kerfisins & leidinni, sem er til skodunar, par sem setja parf vatn a vagnalestirnar (samkvemt pessari
leidaskra) og par sem ekki er vatnsafyllingarbinadur (eda 6ndgur bunadur) sem uppfyllir krofur
samkvaemt teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi.

Annad prep: stjornandi grunnvirkja og jarnbrautarfyrirtaekid vinna i sameiningu hagkvaemnikénnun sem
kann a0 leida til breytinga a leidaskranni fyrir jarnbrautarvagnana. Med pessum breytingum, sem varda
fijolda og/eda akvordun svada par sem vatn skal sett 4 vagnalestirnar, er lagmarkadur sa nyi
vatnsafyllingarbunadur (sem samremist taekniforskriftinni um rekstrarsamheefi), sem smida parf, og
einnig fyrirliggjandi vatnsafyllingarbunadur sem samrema parf vid pessa taekniforskrift um
rekstrarsamheefi.

Feeranlegur salernisteemingarvagn

Fyrsta prep: stjornandi grunnvirkja og jarnbrautarfyrirteekid skoda i sameiningu leidaskrana fyrir
jarnbrautarvagnana, sem jarnbrautarfyrirtaeekid gerir tillogu ad, og tilgreina pa hluta rekstrarsamhaefoa
kerfisins 4 leidinni, sem er til skodunar, par sem mogulegt atti ad vera (samkveemt pessari leidaskra) ad
tema salerni vagnalestarinnar og par sem ekki er fastur bunadur (eda ekki er noég af honum) fyrir
teemingu salerna til ad unnt s¢ ad vinna pad verk i pessum vagnalestum.

Annad prep: stjornandi grunnvirkja og jarnbrautarfyrirtaekid vinna i sameiningu hagkvemnikoénnun sem
leidir til breytinga & leidaskranni fyrir jarnbrautarvagnana. Med pessum breytingum, sem varda fjolda
og/eda akvordun svada par sem unnt verdur ad tema salerni vagnalestarinnar eftir porfum, er
lagmarkadur fjoldi feeranlegra salernistamingarvagna (sem samramast tekniforskriftinni um rekstrar-
samhefi vidhaldskerfisins) sem koma verdur fyrir &4 pessum svaedum.

SERSTOK TILVIK: ATRIDI VARDANDI BEITINGU
(Engin)
TILMZALI
Til ad beeta stodugt gadi vatns i hahradadkutaekjum er mealt med pvi ad sa binadur, sem fjallad er um i
lio 4.2.2.2.4, sé starfrektur & pann hatt ad gaedi vatnsins, sem sett er & okutekin, séu i samraemi vid

tilskipun 98/83/EB. { pvi tilviki skal medhondla pann bunad, sem er ekki fastur, p.e. slongur og stita,
med varkarni til ad gaedi vatnsins haldist.
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1. VIDAUKI

SERSTAKAR ADSTZADUR
Eins og tilgreint er i teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi skulu varakerfin, sem eru felld inn i hahradavagnalestir i
honnunarafanganum, gera pad mogulegt ad lata fyrirbyggjandi vidhald og vidgerdir fara ad mestu leyti fram a
tilgreindum vidhaldsstédvum fyrir jarnbrautarvagna.

b6 geta akvednar tegundir tjons, sja demin hér 4 eftir, leitt til:

— a0 aka parf jarnbrautarvognunum vid o6fullkomnar rekstraradsteedur og til rekstrartakmarkana (hradatakmarkana,
kyrrsetningu lestarvagna o.f1.),

— e0a til pess ad gera parf vid pa 4 endastodinni.
bar ed mikilvaegt er, af fjarhagslegum astaedum, ad ekki purfi sérbiinad a hverja endast6d eda ad binda purfi birgdir
varahluta, sem sjaldan parf ad gripa til, og i 1josi pess ad erfitt er ad halda starfsfélk sem hefur hlotid pjalfun fyrir

margar gerdir jarnbrautarvagna skulu vidgerdir fara fram i samreemi vid eftirfarandi fjorar fyrirmyndir:

— grunnvidgerdir sem lestarstarfsfolk getur annast 4n nokkurrar sérheforar pekkingar 4 gerd vidkomandi
jarnbrautarvagns,

— vidgerdir sem fara fram med hjalp i gegnum sima fra sérfraedingi & heimasto,

— vidgerdir sem unnar eru af hopi fra heimast6dinni sem er sendur strax a stadinn,

— biladi ihlutinn er fratengdur og vagnalestin er tekin ur atvinnurekstri og ekid til baka til heimastodvar.
Sérstok rekstrarskilyrdi vegna o6fullkominna rekstraradstedna eda i kjolfar bradabirgdavidgerda skal sampykkja i
hverju tilviki um sig og med hlidsjon af sérstokum eiginleikum jarnbrautarvagnanna og reglum eda reglugerdum um
lestarstarfsemi i umflutningslondunum (krafist er tvihlida samninga).

Dami um hugsanlegt tjon:

— merki um slit & hjolum,

— heit 6xulhus,

— fastur 6xull,

— fastar inngdnguhurdir,

— Dbilun i loftreestibuinadi,

— brotnar radur,

— bilud straumsnerta,

— salerni ovirk,

— bilun i stjérnbunadi lestar (TVM, LZB, RS 4 kédar),

— bilud flauta eda adalljosker,

— bilun i fjé0runarbunadi,

— bilun i hjolasamstadu,

— bilun i hoggdeyfum,

— bilud tengsli,

— bilun i aflgjafa vagnalestar,

— bilun i lj6sabunadi,
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1I. VIDAUKI

SAMRAMISMAT

MAT A REKSTRARSAMHZEFISHLUTUM

1.1 Gildissvio

I pessum vidauka er tilgreint mat 4 samraemi rekstrarsamhzfishluta: tengingum vid salernisteemingarkerfid, binadi til
a0 prifa vagnalestina ad innan (rafmagnstenglar) og breytistykki fyrir vatnsafyllingarkerfid i vidohaldsundirkerfinu.

II.2.  Lysing

Eiginleikar rekstrarsamhafishlutanna, sem meta skal 4 mismunandi prepum honnunar og framleidslu, eru merktir
med ,, X 1 toflu 11.1, t6flu 11.2 og toflu 11.3.

Tafla II.1

Mat a rekstrarsamheefishluta: tengingar vid salernistemingarkerfid

1 2 3 4 5 6
Eiginleikar sem meta skal Mat a eftirfarandi prepi
Honnunar- og préunarprep Framleiosluprep
Eiginleiki Lidur Hoénnunarathugun fralr?fllé?égsliﬂ é i | Gerdarprofun  |Reynsla af notkun (radframleidsla)
Gerd og mal 5.3.1 X A ekki vid A ekki vid A ekki vid X
Tafla I1.2
Mat 4 rekstrarsamhafishluta: binadur til ad prifa vagnalestina ad innan (rafmagnstenglar)
1 2 | 3 | 4 5 6
Eiginleiki sem meta skal Mat a eftirfarandi prepi
Honnunar- og préunarprep Framleioslubrep
Eiginleiki Lidur Honnunarathugun frafr‘ltll; ?g;ié i | Gerdarprofun  |Reynsla af notkun (radframleidsla)
Gerd ogmal  5.3.3 X A ekki vid A ekki vid A ekki vid X
Tafla I1.3
Mat 4 rekstrarsamhafishluta: breytistykki fyrir vatnsafyllingu
1 2 3 | 4 5 6
Eiginleiki sem meta skal Mat 4 eftirfarandi prepi
o ) i
dnnunar- og prounarprep Framleidslubrep
Eiginleiki Lidur Hénnunarathugun fra/;tll; Illégsl;?l t?e (i | Gerdarprofun  [Reynsla af notkun (radframleidsla)
Gerd ogmal  5.3.5 X A ekki vid A ekki vid A ekki vid X
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IL3.  Gildissvid

MAT A VIDHALDSUNDIRKERFINU

f pessum vidauka er tilgreint mat 4 samraemi vidhaldsundirkerfisins.

I1.4.  Lysing

Eiginleikar undirkerfisins, sem meta skal 4 mismunandi prepum hénnunar, uppsetningar og rekstrar, eru merktir med
X 1 toflu I11.4 (fyrir fost mannvirki) og I1.5 (fyrir bunad um bord).

Tafla I1.4

Mat a vidhaldsundirkerfinu (fost mannvirki)

1

3

4

Eiginleikar sem meta skal

Mat a eftirfarandi prepi

Hoénnunar- og

prounarbrep Framleidsluprep
S . . Smid, Sett saman 4dur en |Fullgilding midad vid
Eiginleiki Lidur Hénnunarathugun samsetning, notkun hefst fullan rekstur
uppsetning
bvottavel
Hreingerningarhaed 4222.1 X A ekki vid A ekki vid X
Hradi 42221 A ekki vid A ekki vid
Feeranlegt temingarkerfi
Verkunarmati 42222 A ekki vid A ekki vid
Prystingur 42222 A ekki vio A ekki vio
Samhafing vid salerni 42222 A ekki vid A ekki vid
um bord
Geymsluspor
Lengd og 16gun X A ekki vid A ekki vid X
Vatns- og sandafyllingarbunadur
Gadi vatns 42224 A ekki vid A ekki vid
Tiltzekileiki sands 42225 A ekki vid A ekki vid
Ge0i sands 42225 A ekki vid A ekki vid
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Tafla I1.5

Mat 4 vidhaldsundirkerfinu (bunadur um bord)

1 2 3 4
Eiginleikar sem meta skal Adferdareining fyrir mat a eftirfarandi prepi

Eiginleiki Lidur Honnunar- og préunarprep Framleidsluprep
Teeming salernis
Taeknibinadur fyrir salerni 42222 X A ekki vid A ekki vid
vagnalestar sem gerir kleift ad
teema pau 4 priggja daga fresti
Aflgjafi fyrir prif inni i lest
Aflgjafi — Spenna 42223 X A ekki vid
Tiltaekileiki rafmagnstengla 42223 A ekki vio A ekki vid
Bil milli tengla 42223 A ekki vid A ekki vid
Vagnalestir i bidst6du
Havadamérk i kyrrstodu 42226 X X A ekki vio
Moguleiki a4 geymslu an ahafnar og 42226 A ekki vid A ekki vid
med varaaflgjafa til reidu
Stéduhemill 42226 X A ekki vid A ekki vid
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11I. VIDAUKI
ADFERDIR VID SAMRAEMISMAT (ADFERDAREININGAR)

II1.1. Adferdareining A (innra framleidslueftirlit)

Mat a samrceemi rekstrarsamheefishluta

1. [ pessari adferdareiningu er pvi Iyst hvernig framleidandi sér til pess ad viskomandi ihlutur, sem hefur fengid
vottord eins og um getur i 2. 1id, s¢ { samreemi vid peer krofur pessarar tilskipunar sem vio hann eiga og gefur
yfirlysingu par ad lutandi. 1 pessari adferdareiningu er lyst med hvada adferd framleidandinn eda
vidurkenndur fulltrtii hans med stadfestu i Bandalaginu, sem rakir par skyldur sem melt er fyrir um i 2. 1io,
tryggir ad rekstrarsamhafishlutinn uppfylli paer krofur i pessari taekniforskrift um rekstrarsamheefi sem vid
hann eiga og gefur yfirlysingu par ad latandi.

2. Framleidandi skal utbua tekniskjolin sem lyst er i 3. lid.

3. Taekniskjolin skulu gera pad kleift ad meta samremi rekstrarsamhefishlutans vid krofur pessarar taekni-
forskriftar um rekstrarsamhaefi. Pau skulu, eftir pvi sem porf er & fyrir slikt mat, n til honnunar, framleidslu
og reksturs rekstrarsamhafishlutans. Eftir pvi sem porf er 4 pvi fyrir slikt mat skulu skjélin innihalda:

— almenna lysingu a rekstrarsamhefishlutanum,

— frumdrég ad honnun og framleidsluteikningar og skyringarmyndir af ihlutum, undirsamstedum,
hringrasum o.s.frv.,

— lysingar og skyringar sem eru naudsynlegar til ad skilja umraeddar teikningar og myndir og atta sig 4 pvi
hvernig rekstrarsamheefishlutinn vinnur,

— skra yfir teekniforskriftir (videigandi teekniforskrift um rekstrarsamhafi og/eda evropskar forskriftir med
videigandi dkvaedum sem um getur i teekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi) sem eru notadar ad fullu eda
a0 hluta,

— lysingar a peim lausnum sem hafa verid sampykktar til ad uppfylla krofurnar i pessari taekniforskrift um
rekstrarsamheefi pegar evropsku forskriftirnar, sem um getur i taekniforskriftinni um rekstrarsamheefi,
hafa ekki verid notadar ad fullu,

— nidurst6dur honnunarutreikninga, athugana sem hafa verid gerdar o.s.frv.,

— profunarskyrslur.

4. Framleidandinn skal gera allar naudsynlegar radstafanir i pvi skyni ad framleidsluferlid tryggi samraemi
rekstrarsamhzfishlutans, sem framleiddur er, vid tekniskj6lin, sem um getur i 2. 1id, og vid paer krofur i
pessari taekniforskrift um rekstrarsamheefi sem vid hann eiga.

5. Framleidandi eda vidurkenndur fulltrti hans med stadfestu i Bandalaginu skal gefa ut skriflega

samremisyfirlysingu. bessi yfirlysing skal a.m.k. innihalda upplysingarnar, sem tilgreindar eru i 3.1id
IV. vidauka vid tilskipun 96/48/EB og i 3. mgr. 13. gr. hennar. EB-samremisyfirlysing og fylgiskjol hennar
purfa ad vera dagsett og undirritud.

Yfirlysingin skal samin 4 sama tungumali og teekniskjolin og i henni parf eftirfarandi ad koma fram:

— tilvisun i tilskipun (tilskipun 96/48/EB og adrar tilskipanir sem rekstrarsamhefishlutinn kann ad heyra
undir),

— nafn og heimilisfang framleidanda eda vidurkennds fulltria hans med stadfestu innan Bandalagsins (gefa
skal upp vidskiptaheiti og fullt heimilisfang en ef um vidurkenndan fulltrua er ad reda skal einnig gefa
upp vidskiptaheiti framleidanda eda pess sem annast smidina),

— lysing a rekstrarsamhefishlutanum (tegund, gerd o.s.frv.),

— lysing 4 adferdinni (adferdareiningunni) sem notud er til ad lysa yfir samremi,

— allar lysingar sem eiga vid rekstrarsamheefishlutann, einkum notkunarskilyrdin,

— tilvisun i pessa tekniforskrift um rekstrarsamhafi og, eftir pvi sem vid 4, videigandi tilvisun i evropskar
forskriftir,

— deili & undirritunaradilanum sem fengid hefur umbod til ad skuldbinda framleidandann eda vidurkenndan
fulltraa hans med stadfestu innan Bandalagsins.



Nr. 9/446

EES-vidbatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

24.2.2005

1.2,

Framleidandinn eda vidurkenndur fulltri hans skal geyma afrit af EB-samraemisyfirlysingunni med
teekniskjolunum i minnst 10 ar eftir ad sidasta eintak ihlutarins hefur verid framleitt.

Hafi hvorki framleidandi né vidurkenndur fulltrdi hans stadfestu i Bandalaginu ber sa sem setur
rekstrarsamheefishlutann 4 markad i Bandalaginu abyrgd 4 pvi ad taekniskjolin liggi fyrir.

Ef til vidbotar vid EB-yfirlysingu um samraemi er krafist EB-yfirlysingar um nothafi rekstrarsamhafishlutans
i teekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi skal pessari yfirlysingu beett vid pegar framleidandi hefur gefid hana
ut i samreemi vid skilyrdin i V. adferdareiningu.

ADFERDAREINING SB (EB-gerdarprofun)
EB-sannprofun viohaldsundirkerfisins

[ pessari adferdareiningu er lyst peim hluta af adferdinni vid EB-sannprofun sem tilkynntur adili notar vid ad
athuga og stadfesta, ad beidni Urskurdaradila eda vidurkennds fulltria hans med stadfestu innan Banda-
lagsins, ad vidhaldsundirkerfisgerd, sem er lysandi fyrir fyrirhugada framleidslu, sé

— 1 samremi vi0 pessa tekniforskrift um rekstrarsamhaefi og adrar videigandi tekniforskriftir um
rekstrarsamheefi sem syna ad grunnkréfum i tilskipun 96/48/EB hefur verid fullnegt,

— 1 samrami vid adrar reglur sem leiddar eru af sattmalanum.

Urskurdaradili eda vidurkenndur fulltrii hans med stadfestu i Bandalaginu skal leggja inn umsékn um EB-
sannprofun undirkerfisins (med adferdinni fyrir gerdarprofun) hja tilkynntum adila ad eigin vali.

Umsoknin skal innihalda:
— nafn og heimilisfang urskurdaradila eda vidurkennds fulltrtia hans,
— teekniskjol eins og lyst er i 3. 1i0.

Umsakjandinn skal hafa tilteekt fyrir tilkynnta adilann eintak af undirkerfinu, sem er daemigert fyrir pa
framleidslu sem um er ad rada, hér a eftir nefnt ,,gerd™.

Til gerdar ma telja nokkrar utgafur af undirkerfinu, ad pvi tilskildu ad munurinn & peim hafi ekki ahrif 4
akvaedi taekniforskriftarinnar um rekstrarsamhefi.

Tilkynnti adilinn getur farid fram a ad fa fleiri eintdk sé pess porf til ad gera fyrirhugadar profanir.

Sé porf a pvi fyrir tilteknar profunar- eda rannsdknaradferdir og sé pad tilgreint i taekniforskriftinni um
rekstrarsamheefi eda evropsku forskriftunum sem um getur i 10. gr. tilskipunar 96/48/EB skal afhenda eintak
eda eintok af undirsamstaedum eda heilum samstaedum eda eintak af undirkerfinu 6samsettu.

Taekniskjolin skulu gera pad kleift ad skilningur faist 4 honnun, framleidslu, uppsetningu og rekstri
undirkerfisins og ad meta hvort geett hafi verid samremis vid akvadi tilskipunar 96/48/EB og
teekniforskriftarinnar um rekstrarsamhefi. bau skulu, eftir pvi sem porf er a fyrir slikt mat, na til honnunar,
framleidslu og rekstrar undirkerfisins.

Pau skulu innihalda:
— almenna lysingu 4 undirkerfinu, heildarhénnun pess og skipulagi,

— frumdrég ad honnun og framleidsluteikningar og skyringarmyndir af ihlutum, undirsamstedum eda
heilum samstaedum, hringrasum o.s.frv.,

— lysingar og skyringar sem eru naudsynlegar til ad skilja umraddar teikningar og myndir og atta sig a pvi
hvernig varan vinnur,

— taeknilegar honnunarforskriftir, p.m.t. evropskar forskriftir, sem hafa verid notadar,

— naudsynleg gogn til ad sanna ad pau séu fullnegjandi, einkum ef evropsku forskriftirnar, sem um getur i
10. gr. tilskipunar 96/48/EB, og videigandi akvadi hafa ekki verid notud ad fullu,

— skré yfir rekstrarsamhafishluta sem fella 4 inn i undirkerfid,
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

— taeknisk;jol er varda framleidslu og samsetningu undirkerfisins,
— skra yfir framleidendur sem eiga hlut ad honnun, framleidslu, samsetningu og uppsetningu undirkerfisins,

— skilyrdin fyrir notkun og vidhaldi undirkerfisins (takmarkanir & gangtima eda akstursvegalengd, slitmork
o.fl.),

— skra yfir evropsku forskriftirnar sem um getur i 10. gr. tilskipunar 96/48/EB eda i teeknilegu honnunar-
forskriftinni,

— nidurst6dur honnunarutreikninga, athugana, sem hafa verid gerdar, o.s.frv.,
— profunarskyrslur.

Sé pess krafist i taekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi ad taekniskjolin innihaldi frekari upplysingar skulu
per fylgja med.

Tilkynnti adilinn skal:
athuga tekniskjolin,

ef krafist er athugunar 4 hénnuninni i teekniforskriftinni um rekstrarsamheafi, rannsaka hénnunaradferdir,
honnunarverkfaeri og hénnunarnidurstddur til ad meta hvort pessir paettir geti uppfyllt krofur um samraemi
undirkerfisins vid lok honnunarferlisins,

ef krafist er gerdarprofana samkveaemt taekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi, sannprofa ad pad eda pau eintok
af undirkerfinu eda samsteedum eda undirsamstedum undirkerfisins, sem porf er 4 vegna gerdarprofananna,
hafi verid framleidd i samraemi vid tekniskjolin og framkvema eda lata framkvema gerdarprofanirnar i
samraemi vid akveedi teekniforskriftarinnar um rekstrarsamhaefi og videigandi, evropskra forskrifta,

tilgreina pa peetti, sem hafa verid hannadir i samreemi vid videigandi akvadi i taekniforskriftinni um
rekstrarsamheefi og evropsku forskriftunum, sem um getur i 10. gr. tilskipunar 96/48/EB, og einnig hvada
paettir hafa verid hannadir an pess ad videigandi akvadum pessara evropsku forskrifta hafi verid beitt,

gera eda lata gera videigandi athuganir og naudsynlegar profanir i samraemi vid 1idi 4.2 og 4.3 til ad kanna,
pegar st leid hefur verid valin ad nota videigandi, evropskar forskriftir, hvort par hafi i raun verid notadar,

gera eda lata gera videigandi athuganir og naudsynlegar profanir i samraemi vid 1idi 4.2 og 4.3 til ad kanna,
begar urskurdaradilinn eda framleidandi (framleidendur) hefur kosid ad nota videigandi, evropskar forskriftir,
hvort peer hafi i raun verid notadar,

semja vid umsakjandann um hvar athuganir og naudsynlegar profanir skuli fara fram.

Uppfylli gerdin akvaedi tilskipunar 96/48/EB og tekniforskriftarinnar um rekstrarsamhaefi skal tilkynnti
aoilinn gefa Ut vottord um EB-gerdarprofun til handa umseakjandanum. Vottordid skal innihalda nafn og
heimilisfang urskurdaradila og framleidandans (framleidendanna), nidurstodur athugunarinnar, gildisskilyrdi
vottordsins og naudsynlegar upplysingar til ad bera kennsl 4 pa gerd sem hefur verid sampykkt.

Gildistimi skal ekki vera lengri en prju ar.

Skra yfir pau taekniskjol, sem vid eiga, skal fylgja sem vidauki vid vottordid og skal tilkynnti adilinn geyma
afrit af henni.

Ef umsokn urskurdaradila eda vidurkennds fulltria hans med stadfestu i Bandalaginu um vottord um
gerdarprofun er hafnad skal tilkynnti adilinn gera itarlega grein fyrir astedum bess.

Kveda skal 4 um malsmedferd vid afryjun.

Umsakjandinn skal upplysa tilkynnta adilann, sem geymir teekniskjolin er varda EB-gerdarprofunarvottordid,
um allar breytingar 4 hinu sampykkta undirkerfi sem parfnast vidbotarsampykkis ef pessar breytingar geta
haft ahrif 4 samraemi vid kréfur samkvaemt tilskipun 96/48/EB og teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi eda
notkunarskilyrdi sem melt er fyrir um vegna undirkerfisins. Petta vidbotarsampykki er gefid sem vidbot vid
upphaflega EB-gerdarprofunarvottordid en ad 6drum kosti er nytt vidbotarvottord gefid ut pegar fyrra
vottordid hefur verid afturkallad.
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10.

I11.3.

3.1

Hafi engar breytingar att sér stad skv. 6.1id er unnt, pegar gildistimi vottords rennur 0t, ad framlengja
gildistima vottordsins. Umsakjandi sakir um pessa framlengingu med skriflegri stadfestingu 4 ad engar
slikar breytingar hafi att sér stad og tilkynnti adilinn framlengir gildistimann skv. 5. lid ef engar upplysingar
eru fyrir hendi pvi til fyrirstodu. Pessa malsmedferd ma endurtaka.

Allir tilkynntir adilar skulu senda 6drum tilkynntum adilum videigandi upplysingar um EB-gerdarprofunar-
vottord, sem peir hafa afturkallad, eda um tilvik par sem umsokn um vottord var hafnad.

Adrir tilkynntir adilar geta fengid afrit af gerdarprofunarvottordum, sem gefin eru ut, og/eda vidbotum vid
pau 6ski peir eftir pvi. Vidaukarnir vid vottordin skulu vera tiltekir 6drum tilkynntum adilum.

Urskurdaradilinn eda vidurkenndur fulltrai hans med stadfestu i bandalaginu skal geyma aftit af EB-
gerdarprofunarvottordum og vidbatur vid pau med tekniskjolunum allan endingartima undirkerfisins og
senda peim adildarrikjum sem pess oska.

Adferdareining SD (gzedatrygging i framleidslu)
EB-sannprofun viohaldsundirkerfisins

f pessari adferdareiningu er 1yst EB-sannprofunaradferd sem tilkynntur adili notar vid ad athuga og stadfesta,
ad beidni Urskurdaradila eda vidurkennds fulltria hans med stadfestu innan bandalagsins, ad vidhaldsundir-
kerfi, sem tilkynntur adili hefur pegar veitt EB-gerdarprofunarvottord, sé

— 1 samreemi vi0 pessa tekniforskrift um rekstrarsamhafi og adrar videigandi taekniforskriftir um rekstrar-
samhefi sem syna ad grunnkréfum i tilskipun 96/48/EB hefur verid fullnaegt,

— 1 samrami vi0 adrar reglur sem leiddar eru af sattmalanum og ad heimilt sé ad taka pad i notkun.

Tilkynnti adilinn beitir pessari adferd med pvi skilyrdi ad hlutadeigandi Urskurdaradili og framleidendur
upptylli skyldur sinar skv. 2. 1id.

A0 pvi er vardar undirkerfid, sem fellur undir EB-sannprofunaradferdina, er urskurdaradilanum einungis
heimilt ad gera samninga vid framleidendur ef starfsemi peirra, sem er pattur i undirkerfinu, sem a ad sann-
profa (framleidsla, samsetning, uppsetning), fellur undir vidurkennt gedakerfi fyrir framleidslu og
lokaskodun og -profun voru, eins og tilgreint er i 3. 1id, sem fellur undir eftirlit eins og tilgreint er i 4. 1id.

Hugtakid ,,framleidandi®, i skilningi pessara akveeda, tekur einnig til fyrirtaekja:
— sem bera abyrgd 4 6llu undirkerfisverkinu (einkum abyrgd 4 sampzttingu undirkerfisins (adalverktaki)),
— sem annast samsetningu (samsetningaradili) og uppsetningu undirkerfisins.

Adalverktakinn, sem ber abyrgd a undirkerfisverkinu i heild (einkum abyrgd a sampzttingu undirkerfisins),
skal, hvad sem 60ru lidur, reka vidurkennt gadakerfi fyrir framleidslu og lokaskodun og -préfun vorunnar,
eins og tilgreint er i 3. 1id, sem fellur undir eftirlit eins og tilgreint er i 4. 1id.

begar svo hattar til ad trskurdaradili 4 beinan hlut ad framleidslu (p.m.t. samsetningu og uppsetningu) eda
pegar urskurdaradili ber sjalfur abyrgd a undirkerfisverkinu i heild (einkum abyrgd & sampeettingu undir-
kerfisins) ber honum ad reka vidurkennt gadakerfi fyrir pa starfsemi, eins og tilgreint er i 3. 1id, sem fellur
undir eftirlit eins og tilgreint er i 4 1id.

Gadakerfi

Hlutadeigandi framleidandi (eda framleidendur) og urskurdaradili, ef hann & hlut ad mali, skulu leggja inn
umsokn um mat 4 gedakerfi sinu hja tilkynntum adila ad eigin vali. Umsoknin skal innihalda:

— allar upplysingar sem mali skipta um fyrirhugad undirkerfi,
— upplysingaskjol um gadakerfio,

— teekniskjol um sampykktu gerdina og afrit af gerdarprofunarvottordinu sem gefio er it ad lokinni gerdar-
profun samkvemt adferdareiningu SB.

begar um er ad reda framleidendur sem eiga adeins patt i hluta undirkerfisverksins er einungis 6skad upplys-
inga vardandi pann hluta.
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3.3.

3.4.

begar um adalverktakann er ad rada skal gadakerfid tryggja ad undirkerfiod i heild sé i samrami vid pa gerd
sem er lyst i gerdarprofunarvottordinu og uppfylli 1 heild krofurnar i tekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi.
begar um adra framleidendur (undirbirgja) er ad raeda verdur gadakerfid ad tryggja ad videigandi framlag
peirra til undirkerfisins sé i samraemi vid pa gerd sem er lyst i gerdarprofunarvottordinu og uppfylli kréfurnar
i tekniforskriftinni um rekstrarsamheefi.

Alla pa peetti, krofur og akvaedi, sem umsakjandi hefur tekid tillit til, skal skjalfesta 4 kerfisbundinn og
skipulegan hatt sem skriflegar reglur, adferdir og leidbeiningar. Pessi upplysingaskjol um gadakerfio eiga ad
tryggja ad aztlanir, skipulag, handbakur og skrar, er varda gaedi, séu alltaf tilkud 4 sama hatt.

Gognin skulu einkum innihalda fullnzgjandi lysingu a eftirfarandi atridum:

a0 pvi er vardar alla umsakjendur:
— gedamarkmidum og stjérnskipulagi,

— samsvarandi adferdum vid framleidslu, gedastyringu og gedatryggingu og peim ferlum og kerfisbundnu
adgerdum sem nota skal,

— peim rannséknum, athugunum og préfunum sem gerdar verda fyrir, vid og eftir framleidslu, samsetningu
og uppsetningu og hversu oft peer verda gerdar,

— gadaskyrslum, svo sem skodunarskyrslum og profunargognum, kvordunargégnum, skyrslum um
menntun og haefi starfsfolksins o.s.frv.,

og ad pvi er vardar adalverktakann:

— 4abyrgd og heimildum stjornar med tilliti til heildargaeda undirkerfisins, einkum stjérnunar & sampattingu
undirkerfisins.

Rannsoknir, profanir og eftirlit skulu na yfir eftirfarandi afanga:

— skipulag undirkerfisins, p.m.t. einkum mannvirkjagerd, samsetning hluta og lokastilling,

— lokaprofun undirkerfisins,

— og, ef svo er tilgreint 1 teekniforskriftinni um rekstrarsamhefi, fullgildingu midad vid fullan rekstur.

Tilkynnti adilinn, sem um getur i 1id 3.1, skal meta gaedakerfid til pess ad dkvarda hvort pad fullnegir
krofunum sem um getur i 1id 3.2. Hann skal gera rad fyrir pvi ad krofurnar séu uppfylltar ef videigandi,
samheafour stadall er notadur i gaedakerfinu. bessi samhafdi stadall &4 ad vera EN ISO 9001 fra desember
2000 sem gengid er pannig fra, ef porf krefur, ad tekid sé tillit til séreiginleika undirkerfisins par sem hann er
notadur.

Uttektin skal midud sérstaklega vid vidkomandi undirkerfi og taka skal tillit til sérframlags umseekjanda til
undirkerfisins. 1 uttektarhopnum skal vera a.m.k. einn madur sem hefur reynslu af mati a peirri
undirkerfistaekni sem um er ad reeda. Hluti af matinu skal vera vitjun & athafnasvadi umsekjanda.

Akvordunin skal tilkynnt umsakjanda. I tilkynningunni skulu koma fram niSurstddur athugunarinnar og
rokstudd akvordun vegna matsins.

Framleidandi (eda framleidendur) og trskurdaradili, ef hann & hlut ad mali, skulu skuldbinda sig til ad rakja
pear skyldur sem gadakerfio, i peirri mynd sem pad hefur verid sampykkt, leggur peim 4 herdar og til ad
vidhalda pvi svo ad pad sé fullnegjandi og skilvirkt.

beir skulu upplysa tilkynnta adilann, sem sampykkti gaedakerfid, um allar fyrirhugadar uppfaerslur a pvi.

Tilkynnti adilinn skal meta paer breytingar, sem lagdar eru til, og dkveda hvort breytt gadakerfi fullnegi enn
krofunum sem um getur i 1id 3.2 eda hvort nytt mat purfi ad fara fram.

Hann skal tilkynna umsakjanda akvordun sina. I tilkynningunni skulu koma fram nidurstédur athugunarinnar
og rokstudd akvordun vardandi matid.

Eftirlit med gedakerfinu eda -kerfunum sem tilkynnti adilinn eda adilarnir bera abyrgd a.
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4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

6.1.

6.2.

Tilgangurinn med eftirlitinu er ad tryggja ad framleidandi (eda framleidendur) og Urskurdaradili, ef hann 4
hlut ad mali, reki paer skyldur sem sampykkta gaedakerfid leggur peim 4 herdar.

Tilkynnti adilinn, sem um getur i 1id 3.1, skal ®tid hafa adgang i eftirlitsskyni ad byggingarsvedum,
framleidsluverksteedum, samsetningar- og uppsetningarstodum, geymslusvaedum og, ef vid 4, stodum, par
sem smidadar eru tilbinar einingar, og profunarstodum og almennt ad 6llum peim st6dum sem hann telur sig
purfa ad hafa adgang ad til ad vinna verk sitt i samreemi vid sérframlag umsekjanda til undirkerfisins.

Framleidandi (eda framleidendur) og Urskurdaradili, ef hann & hlut ad mali, eda vidurkenndur fulltrai
urskurdaradila med stadfestu innan bandalagsins skulu senda tilkynnta adilanum, sem um getur i 1id 3.1, eda
lata senda honum &1l skjol sem hann parf til pess, einkum framkvaemdadatlanir og teknileg gdgn um
undirkerfid (svo fremi ad pad skipti mali med tilliti til sérframlags umsekjanda til undirkerfisins), einkum:

— upplysingaskjol um gadakerfid, p.m.t. paer sérstoku radstafanir sem hafa verid gerdar til ad tryggja:

— (ad pvi er vardar adalverktakann) ad heildarabyrgd og heimildir stjornar, med tilliti til pess ad tryggja
samraemi alls undirkerfisins vid krofurnar, séu nagilega vel og réttilega skilgreindar,

— ad gxoOakerfum hvers framleidanda sé stjornad 4 réttan hatt til ad nd fram sampeettingu 4
undirkerfisgrundvelli,

— skyrslur um gaedi sem kvedid er 4 um i framleidsluhluta (p.m.t. samsetning og uppsetning) gaedakerfisins,
svo sem skodunarskyrslur og préfunargogn, kvordunargogn, skyrslur um menntun og hafi hlutadeigandi
starfsmanna o.s.frv.

Tilkynnti adilinn (eda adilarnir) skal med jofnu millibili gera uttekt & pvi hvort framleidandi (eda
framleidendur) og urskurdaradili, ef hann 4 hlut ad mali, vidhalda gadakerfinu og nota pad og skal gefa
framleidanda skyrslu um uttektina.

Uttektir skulu gerdar a.m.k. einu sinni 4 ari og a.m.k. ein Gttekt skal gerd 4 timabili pegar videigandi starfsemi
fer fram (framleiOsla, samsetning eda uppsetning) ad pvi er vardar undirkerfid sem fellur undir EB-
sannprofunaradferdina sem nefnd er i 6. 1i0.

A9 auki er tilkynnta adilanum eda adilunum heimilt ad koma fyrirvaralaust &4 pau svadi umsakjanda eda
umszekjenda sem um getur i 1id 4.2. [ slikum vitjunum er tilkynnta adilanum heimilt ad gera heildarttekt eda
hlutauttekt og gera eda lata gera profanir til ad ganga Ur skugga um ad gedakerfid vinni rétt ef med parf.
Hann skal athenda umszkjanda eda umsakjendum skodunarskyrslu og uttektarskyrslu, hafi uttekt farid fram,
og profunarskyrslu hafi profun farid fram.

Framleidandi eda framleidendur og urskurdaradili, ef hann 4 hlut ad mali, skulu, i minnst 10 ar eftir ad sidasta
undirkerfid hefur verid framleitt, hafa tiltaek fyrir innlend yfirvold:

— upplysingaskjolin sem um getur i 60rum undirlid annarrar undirgreinar i 1i0 3.1,
— gbgn um paer uppfeerslur sem um getur i annarri undirgrein i 1id 3.4,

— peer akvardanir og skyrslur fra tilkynnta adilanum sem um getur i lokaundirgrein lidar 3.4 og i lidum 4.4
og4.5.

EB-sannpréfunaradferd

Urskurdaradili eda vidurkenndur fulltrii hans med stadfestu i Bandalaginu skal leggja inn umsékn um EB-
sannprofun undirkerfisins (med adferdinni fyrir gedatryggingu i framleidslu), p.m.t. samraeemingu a eftirliti
med gadakerfum skv. 1id 6.5, hja tilkynntum adila ad eigin vali. Urskurdaradili eda vidurkenndur fulltrai
hans i bandalaginu skal tilkynna hlutadeigandi framleidendum um valid og umsoéknina.

Umsoknin skal gera pad kleift ad skilningur faist 4 honnun, framleidslu, uppsetningu og rekstri undirkerfisins
og ad meta hvort geett hafi verid samremis vid krofurnar i tilskipun 96/48/EB og takniforskriftinni um
rekstrarsamheefi.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Hun skal innihalda:

— teekniskjolin vardandi vidurkenndu gerdina, p.m.t. gerdarprofunarvottordid, sem gefid var ut ad lokinni
malsmedferdinni sem skilgreind er i adferdareiningu SB, asamt eftirfarandi upplysingum ef paer eru ekki
i teekniskjolunum:

— teeknilegar honnunarforskriftir, p.m.t. evropskar forskriftir, sem hafa verid notadar,

— naudsynleg gogn til ad sanna ad per séu fullnegjandi, einkum ef evropsku forskriftirnar, sem um
getur i 10. gr. tilskipunar 96/48/EB hafa ekki verid notadar ad fullu. bessi sonnunargdgn skulu
innihalda nidurst6dur profana sem videigandi rannsoknarstofa framleidanda hefur gert eda onnur
hefur gert 4 hans vegum,

— teekniskjol er varda framleidslu og samsetningu undirkerfisins,
— skra yfir rekstrarsamhafishluta sem fella 4 inn i undirkerfio,

— skra yfir alla framleidendur sem eiga hlut ad honnun, framleidslu, samsetningu og uppsetningu
undirkerfisins,

— stadfestingu 4 a0 gadakerfi framleidenda og/eda hlutadeigandi trskurdaradila nai yfir alla afangana, sem
um getur i 1i0 3.2, og gégn um skilvirkni peirra,

— upplysingar um tilkynnta adilann (eda adilana) sem ber abyrgd 4 vidurkenningu pessara gadakerfa og
eftirliti med peim.

Tilkynnti adilinn skal rannsaka umsoéknina med tilliti til gildis gerdarprofunarinnar og vottordsins um
gerdarprofunina.

Tilkynnti adilinn skal pvi nast kanna hvort sampykki fyrir geedakerfi eda gedakerfum umsakjanda eda
umsxkjenda og eftirlit med peim nai negilega vel og med réttum heetti yfir alla 4fanga undirkerfisins sem um
getur i lokaundirgrein lidar 3.2.

Ef samraemi undirkerfisins vid gerdina, sem lyst er i EB-gerdarprofunarvottordinu, og samremi
undirkerfisins vid krofur i tilskipun 96/48/EB og tekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi byggist 4 fleiri en
einu gaedakerfi skal tilkynnti adilinn rannsaka sérstaklega:

— hvort tengsl og skilfletir milli geedakerfanna séu skilmerkilega skjalfeerd, og

— hvort heildarabyrgd og heimildir stjornar, ad pvi er vardar adalverktakann og med tilliti til pess ad tryggja
samraemi alls undirkerfisins vid krofurnar, séu nagilega vel og réttilega skilgreindar.

Ef tilkynnti adilinn, sem ber abyrgd 4 EB-sannprofun, annast ekki eftirlit med vidkomandi gedakerfi eda
gadakerfum skv. 4. 1id skal hann samrama eftirlitsstarfsemi annarra tilkynntra adila, sem annast pad verk, til
a0 tryggja, me0 tilliti til sampzettingar undirkerfisins, ad rétt sé farid med stjornun skilflata milli mismunandi
gedakerfa. bessi samraeming felur 1 sér rétt tilkynnta adilans, sem ber abyrgd 4 EB-sannprofun:

— til ad fa afhent 61l skjol (um vidurkenningu og eftirlit), sem annar eda adrir tilkynntir adilar hafa gefid ut,
— til ad fylgjast med eftirlitsuttektum skv. 1i0 4.4,
— til ad hefja vidbotarattektir skv. 1id 4.5 4 eigin abyrgd og asamt 6drum tilkynntum adila eda adilum.

Ef undirkerfid uppfyllir krofur i tilskipun 96/48/EB og takniforskriftinni um rekstrarsamhaefi skal tilkynnti
adilinn, & grundvelli gerdarprofunar og vidurkenningar og eftirlits med gadakerfinu eda gadakerfunum,
utbua vottord um EB-sannprofun sem etlad er trskurdaradila eda vidurkenndum fulltriia hans med stadfestu i
Bandalaginu en hann skal sidan semja EB-yfirlysingu um sannprofun sem atlud er eftirlitsyfirvaldinu i
adildarrikinu par sem undirkerfid er stadsett og/eda i rekstri.

EB-sannpréfunaryfirlysingin og fylgiskjol hennar purfa ad vera dagsett og undirritud. Yfirlysingin skal samin
4 sama tungumali og teekniskjolin og i henni skulu a.m.k. koma fram somu upplysingar og eru i V. vidauka
vid tilskipun 96/48/EB.

Tilkynnti adilinn ber &abyrgd 4 pvi ad taka saman taeknimoppu sem parf ad fylgja EB-
sannprofunaryfirlysingunni. Taeknimappan skal a.m.k. innihalda upplysingarnar sem tilgreindar eru i 3. mgr.
18. gr. tilskipunar 96/48/EB, einkum:
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— 0ll naudsynleg skjol sem varda eiginleika undirkerfisins,
— skra yfir rekstrarsamhafishluta sem fella a inn i undirkerfio,

— afrit af EB-yfirlysingum um samremi og, eftir pvi sem vid &, nothafi sem skulu fylgja fyrrnefndum
hlutum skv. 13. gr. tilskipunarinnar 4samt, eftir pvi sem vid 4, tilheyrandi skjélum (vottordum, skjolum
um sampykki fyrir gedakerfinu og eftirlit med pvi) sem tilkynntir adilar hafa gefid ut 4 grundvelli
taekniforskriftarinnar um rekstrarsamheefi,

— 0l atridi sem tengjast skilyroum fyrir notkun og takmorkunum a notkun,
— 0l atridi sem tengjast fyrirmaelum um pjonustu, stodugt eda reglubundid eftirlit, stillingar og vidhald,
— EB-vottord um gerdarprofun undirkerfisins og medfylgjandi takniskjol,

— vottord um EB-sannprofun fra tilkynnta adilanum, sem um getur i 1id 6.5, dsamt tilheyrandi Gtreikningum
sem hann aritar, par sem fram kemur ad verkefnid sé i samraemi vid akveadi tilskipunar 96/48/EB og
teekniforskriftarinnar um rekstrarsamheafi og, ef vid 4, fyrirvara sem gerdir voru medan 4 framkvemdum
stod og sem ekki hafa verid felldir ur gildi. Einnig skulu fylgja vottordinu eftirlits- og uttektarskyrslur
sem gerdar hafa verid i tengslum vid sannprofunina eins og fram kemur i 1id 4.4 og einkum i 1id 4.5.

Oll tilskilin skjol, sem fylgja vottordinu um EB-sannprofun, skulu 16gd inn hjd urskurdaradila eda
vidurkenndum fulltria hans til studnings vottordinu um EB-sannprofun, sem tilkynnti adilinn gaf at, og skulu
fylgja EB-gerdarprofunaryfirlysingunni sem urskurdaradilinn samdi fyrir eftirlitsyfirvaldid.

Urskurdaradilinn eda vidurkenndur fulltrai hans i Bandalaginu skal geyma afrit af skjolunum allan
endingartima undirkerfisins og senda peim adildarrikjum sem pess 6ska.

111.4 Aoferdareining SF: (sannprofun voru)

EB-sannprofun viohaldsundirkerfisins

[ pessari adferdareiningu er Iyst EB-sannprofunaradferd sem tilkynntur adili notar vid ad athuga og stadfesta,
a0 beidni urskurdaradila eda vidurkennds fulltria hans med stadfestu innan Bandalagsins, ad vidhalds-
undirkerfi, sem tilkynntur adili hefur pegar veitt EB-gerdarprofunarvottord, sé

— 1 samr@mi vi0 pessa tekniforskrift um rekstrarsamhafi og adrar videigandi tekniforskriftir um
rekstrarsamhzfi sem syna ad grunnkréfum 1 tilskipun 96/48/EB hefur verid fullnaegt,

— 1 samraemi vi0 adrar reglur sem leiddar eru af sattmalanum og ad heimilt sé ad taka pad i notkun.

Urskurdaradili eda vidurkenndur fulltrii hans med stadfestu i Bandalaginu skal leggja inn umsékn um EB-
sannprofun undirkerfisins (med adferdinni fyrir vorusannprofun) hja tilkynntum adila ad eigin vali.

Umsoknin skal innihalda:
— nafn og heimilisfang urskurdaradila eda vidurkennds fulltraa hans,
— teekniskjolin.

I pessum hluta adferdarinnar gengur urskurdaradili eda vidurkenndur fulltrai hans med stadfestu i Banda-
laginu ur skugga um ad vidkomandi undirkerfi sé i samraemi vid gerdina, sem er lyst i EB-gerdarprofunar-
vottordinu, og ad pad fullnaegi videigandi krofum i tilskipun 96/48/EB og pessari tekniforskrift um
rekstrarsamheefi.

Urskurdaradilinn skal gera allar naudsynlegar radstafanir til ad framleidsluferlid (p.m.t. samsetning og
sampetting rekstrarsamhafishluta) tryggi ad undirkerfid sé¢ i samraemi vid gerdina sem er lyst i EB-
gerdarprofunarvottordinu og ad pad fullnaegi videigandi krofum i pessari teekniforskrift um rekstrarsamheefi.

Taekniskjolin skulu gera pad kleift ad skilningur faist 4 honnun, framleidslu, uppsetningu og rekstri
undirkerfisins og ad meta hvort geett hafi verid samremis vid gerdina, sem er lyst i vottordinu um
gerdarprofun, og vid krofur i tilskipuninni og teekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi.
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7.1.

7.2.

10.

Pau skulu innihalda:

— gerdarprofunarvottordid og fylgiskjol pess og vidbatur og, svo fremi eftirfarandi sé ekki medal
fylgiskjalanna med EB-gerdarprofunarvottordinu,

— almenna lysingu 4 undirkerfinu, heildarhénnun pess og skipulagi,

— frumdrog ad honnun og framleidsluteikningar og skyringarmyndir af undirsamstedum, hringrasum
o.s.frv.,

— teekniskjol er varda framleidslu og samsetningu undirkerfisins,
— teeknilegar honnunarforskriftir, p.m.t. evropskar forskriftir, sem hafa verid notadar,

— naudsynleg fylgigdgn um ad per séu fullnzgjandi, einkum ef evropskar forskriftir hafa ekki verid
notadar ad fullu,

— skra yfir rekstrarsamhzfishluta sem fella 4 inn i undirkerfio,
— skré yfir framleidendur sem eiga hlut ad honnun, framleidslu, samsetningu og uppsetningu undirkerfisins,

— skra yfir evropskar forskriftir. S¢ pess krafist i taekniforskriftinni um rekstrarsamheaefi ad taekniskjoélin
innihaldi frekari upplysingar skulu per fylgja med.

Tilkynnti adilinn skal gera videigandi athuganir og profanir til pess ad kanna samrami undirkerfisins vid
gerdina, sem lyst er i EB-gerdarprofunarvottordinu, og vid krofurnar 1 tilskipun 96/48/EB og tekniforskrift-
inni um rekstrarsamhafi med pvi ad athuga og profa hvert radframleitt undirkerfi eins og tilgreint er i 4. 1id.

Sannprofun med athugun og profun a hverju (radframleiddu) undirkerfi.

Tilkynnti adilinn skal gera naudsynlegar profanir, athuganir og sannprofanir til ad tryggja samremi
undirkerfisins sem radframleidslu vid grunnkrofur i tilskipuninni og taekniforskriftinni um rekstrarsamhafi.
Rannsoknirnar, profanirnar og eftirlitio skulu nd yfir eftirfarandi 4fanga eins og kvedid er 4 um i
teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi:

— skipulag undirkerfisins, p.m.t. samsetning hluta pess og heildarstilling,
— lokaprofun undirkerfisins,
— og, ef svo er tilgreint i teekniforskriftinni um rekstrarsamhefi, fullgildingu midad vid fullan rekstur.

Hvert undirkerfi skal (sem radframleidsla) athugad sérstaklega og videigandi profanir og sannprofanir gerdar
eins og fram kemur i tekniforskriftinni um rekstrarsamhafi og vidkomandi evropskum forskriftum (eda
jafngildar profanir) til ad sannreyna ad pad sé¢ i samrami vid gerdina, sem er lyst i EB-gerdarprofunar-
vottordinu, og videigandi krofur i pessari taekniforskrift um rekstrarsamhaefi.

Tilkynnti adilinn og Grskurdaradilinn geta komid sér saman um stadi fyrir profanir og ad Urskurdaradilinn
annist, undir beinni umsjén og ad vidstdddum tilkynnta adilanum, lokapréfun undirkerfisins og, pegar pess er
krafist i teekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi, profanir eda fullgildingu midad vid fullan rekstur.

Tilkynnti adilinn skal tid hafa adgang, vegna profana og sannprofunar, ad framleidsluverkstedum,
samsetningar- og uppsetningarstddum og, ef vid 4, stodum, par sem smidadar eru tilbinar einingar, og
profunarstodum og almennt ad 6llum peim st6dum sem hann telur sig purfa ad hafa adgang ad til ad vinna
verk sitt eins og kvedid er a um i teekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi.

Ef undirkerfid uppfyllir krofur i tilskipun 96/48/EB og teekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi skal tilkynnti
adilinn, a4 grundvelli profana, sannprofana og athugunar a allri radframleidslu skv. 7.1i0 og kréfum i
taekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi og evropsku forskriftunum sem um getur i 10 gr. tilskipunar 96/48/EB,
utbua vottord um EB-sannprofun sem @tlad er urskurdaradila eda vidurkenndum fulltriia hans med stadfestu i
Bandalaginu en hann skal sidan semja EB-yfirlysingu um sannpréfun sem tlud er eftirlitsyfirvaldinu i
adildarrikinu par sem undirkerfid er stadsett og/eda i rekstri. EB-sannprofunaryfirlysing og fylgiskjol hennar
purfa ad vera dagsett og undirritud. Yfirlysingin skal samin & sama tungumali og taekniskjolin og i henni
skulu a.m.k. koma fram sému upplysingar og i V. vidauka vid tilskipun 96/48/EB.
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11.

12.

13.

LS.

Tilkynnti adilinn ber abyrgd & pvi ad taka saman teknimoppu sem parf ad fylgja EB-sannprofunar-
yfirlysingunni. Teeknimappan skal a.m.k. innihalda upplysingarnar, sem tilgreindar eru i 3. mgr. 18. gr. til-
skipunar 96/48/EB, einkum:

— 0ll naudsynleg skjol sem varda eiginleika undirkerfisins,
— skra yfir rekstrarsamhzfishluta sem fella 4 inn i undirkerfio,

— afrit af EB-yfirlysingum um samraemi og, eftir pvi sem vid 4, nothafi sem skulu fylgja pessum
samhafishlutum skv. 13. gr. tilskipunarinnar asamt, eftir pvi sem vid 4, tilheyrandi skjélum (vottordum,
skjolum um sampykki fyrir gaedakerfinu og eftirlit med pvi) sem tilkynntir adilar hafa gefid ut 4
grundvelli teekniforskriftarinnar um rekstrarsamhaefi,

— 0l atridi sem tengjast skilyrdum fyrir notkun og takmorkunum a notkun,
— Oll atridi sem tengjast fyrirmeelum um pjonustu, stodugt eda reglubundid eftirlit, stillingar og vidhald,
— EB-vottord um gerdarprofun og medfylgjandi taekniskjol,

— vottord um EB-sannprofun fré tilkynnta adilanum, sem um getur i 10. 1id, undirritud af honum sjalfum,
asamt tilheyrandi utreikningum sem hann aritar, par sem fram kemur ad verkefnid sé i samraemi vid
akvaedi tilskipunarinnar og tekniforskriftarinnar um rekstrarsamhaefi og, ef vid 4, tilgreindir peir
fyrirvarar, sem gerdir voru medan 4 framkvaemdum st6d og sem ekki hafa verid felldir ur gildi, og einnig
skulu fylgja vottordinu eftirlits- og uttektarskyrslur, ef vid 4, sem gerdar hafa verid i tengslum vid
sannprofunina.

Oll tilskilin skjol, sem fylgja vottordinu um EB-sannprofun, skulu 16gd inn hja arskurdaradila eda
vidurkenndum fulltria hans til studnings vottordinu um EB-sannpréfun, sem tilkynnti adilinn gaf t, og skulu
fylgja EB-gerdarprofunaryfirlysingunni sem urskurdaradilinn samdi fyrir eftirlitsyfirvaldid.

Uskurdaradilinn eda vidurkenndur fulltrai hans i Bandalaginu skal geyma afrit af skjolunum allan endingar-
tima undirkerfisins og senda peim adildarrikjum sem pess dska.

Adferdareining SG: (einingarsannprofun)
EB-sannprofun viohaldsundirkerfisins

[ pessari adferdareiningu er lyst EB-sannpréfunaradferd sem tilkynntur adili notar vid ad ganga ur skugga
um, ad beidni uUrskurdaradila eda vidurkennds fulltria hans med stadfestu innan bandalagsins, ad vidhalds-
undirkerfi sé:

— 1 samraemi vi0 pessa tekniforskrift um rekstrarsamhafi og adrar videigandi taekniforskriftir um
rekstrarsamheefi sem syna ad grunnkréfum 1 tilskipun 96/48/EB hefur verid fullneegt,

— 1 samraemi vid adrar reglur sem leiddar eru af sattmalanum og ad heimilt sé ad taka pad i notkun.

Urskurdaradili eda vidurkenndur fulltrii hans med stadfestu i Bandalaginu skal leggja inn umsékn um EB-
sannprofun undirkerfisins (med adferdinni fyrir einingarsannprofun) hja tilkynntum adila ad eigin vali.

Umsoknin skal innihalda:
— nafh og heimilisfang Grskurdaradila eda vidurkennds fulltriia hans,
— teekniskjolin.

Teakniskjolin skulu gera pad kleift ad skilningur faist 4 hénnun, framleidslu, uppsetningu og rekstri undir-
kerfisins og ad meta hvort geett hafi verid samremis vid krofur taekniforskriftarinnar um rekstrarsamheefi.

bau skulu innihalda:
— almenna lysingu & undirkerfinu, heildarhonnun pess og skipulagi,

— frumdrég ad honnun og framleidsluteikningar og skyringarmyndir af undirsamstedum, hringrasum
o.s.frv.,

— taekniskjol er varda framleidslu og samsetningu undirkerfisins,
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— teeknilegar honnunarforskriftir, p.m.t. evropskar forskriftir, sem hafa verid notadar,

— naudsynleg gogn til ad sanna ad tekniskjolin séu fullnagjandi, einkum ef evropsku forskriftirnar, sem
um getur i tekniforskriftinni um rekstrarsamheefi, og videigandi akvadi hafa ekki verid notud ad fullu,

— skra yfir rekstrarsamhzfishluta sem fella 4 inn i undirkerfio,
— skrd yfir framleidendur sem eiga hlut ad honnun, framleidslu, samsetningu og uppsetningu undirkerfisins,

— skra yfir evropsku forskriftirnar sem um getur i teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi eda i teeknilegu
honnunarforskriftinni.

Sé pess krafist i taekniforskriftinni um rekstrarsamhefi ad teekniskjolin innihaldi frekari upplysingar skulu
per fylgja med.

Tilkynnti adilinn skal athuga umsoknina og gera videigandi profanir og sannproéfanir eins og melt er fyrir um
i teekniforskriftinni og/eda i evropskum forskriftunum, sem um getur i taekniforskriftinni um rekstrarsamheefi,
til ad tryggja samremi vid grunnkrofurnar i tilskipuninni eins og kvedid er 4 um i teekniforskriftinni um
rekstrarsamheefi. Rannsoknirnar, profanirnar og eftirlitido skulu na yfir eftirfarandi afanga eins og kvedid er a
um i teekniforskriftinni um rekstrarsamhaefi:

— heildarhénnun,

— skipulag undirkerfisins, p.m.t. einkum og pegar vid 4 mannvirkjagerd, samsetning hluta og heildarstilling,
— lokaprofun undirkerfisins,

— og, ef svo er tilgreint i takniforskriftinni um rekstrarsamheefi, fullgildingu midad vid fullan rekstur.

Tilkynnti adilinn og urskurdaradilinn geta komid sér saman um stadi fyrir profanir og ad trskurdaradilinn
annist, undir beinni umsjon og ad vidstdddum tilkynnta adilanum, lokaprofanir & undirkerfinu og, pegar pess
er krafist i takniforskriftinni um rekstrarsamheefi, profanir a undirkerfinu i fullum rekstri.

Tilkynnti adilinn skal @tid hafa adgang, vegna profana og sannprofunar, ad stddum par sem hénnun fer fram,
a0 byggingarsvaedum, framleidsluverkstaedum, samsetningar- og uppsetningarstodum og, ef vid &, stodum,
par sem smidadar eru tilbinar einingar, og profunarstodum til ad vinna verk sitt eins og kvedid er 4 um i
teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi.

Ef undirkerfid uppfyllir krofur i taekniforskriftinni um rekstrarsamheefi skal tilkynnti adilinn, & grundvelli
profana, sannprofana og eftirlits samkvaemt krofum i takniforskriftinni um rekstrarsamhaefi og evropsku
forskriftunum, sem um getur i teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi, itbtia vottord um EB-sannpréfun sem
etlad er Grskurdaradila eda vidurkenndum fulltria hans med stadfestu i Bandalaginu en hann skal sidan semja
EB-yfirlysingu um sannprofun sem @tlud er eftirlitsyfirvaldinu i adildarrikinu par sem undirkerfid er stadsett
og/eda 1 rekstri. EB-sannprofunaryfirlysing og fylgiskjol hennar purfa ad vera dagsett og undirritud.
Yfirlysingin skal samin 4 sama tungumali og tekniskjolin og i henni skulu a.mk. koma fram sému
upplysingar og i V. vidauka vid tilskipun 96/48/EB.

Tilkynnti adilinn ber abyrgd 4 pvi ad taka saman taekniméppu sem barf ad fylgja EB-sannprofunar-
yfirlysingunni. Taeknimappan skal a.m.k. innihalda upplysingarnar, sem tilgreindar eru i 3. mgr. 18. gr.
tilskipunar 96/48/EB, einkum:

— 0ll naudsynleg skjol sem varda eiginleika undirkerfisins,
— skra yfir rekstrarsamhzfishluta sem fella 4 inn i undirkerfio,

— afrit af EB-yfirlysingum um samremi og, eftir pvi sem vid &, nothaefi sem skulu fylgja fyrrnefndum
hlutum skv. 13. gr. tilskipunarinnar asamt, eftir pvi sem vid 4, tilheyrandi skjolum (vottordum, skjolum
um sampykki fyrir gadakerfinu og eftirlit med pvi) sem tilkynntir adilar hafa gefid ut & grundvelli
teekniforskriftarinnar um rekstrarsamheefi,

— 0l atridi sem tengjast skilyroum fyrir notkun og takmorkunum a notkun,
— Oll atridi sem tengjast fyrirmeelum um pjonustu, stodugt eda reglubundid eftirlit, stillingar og vidhald,

— vottord um EB-sannpréfun fra tilkynnta adilanum, sem um getur i 7. 1id, tilheyrandi Gtreikningum sem
hann aritar, par sem fram kemur ad verkefnid sé i samremi vid akvaedi tilskipunarinnar og
teekniforskriftarinnar um rekstrarsamhzfi og, ef vid 4, tilgreindir peir fyrirvarar sem gerdir voru medan a
framkvaemdum st6d og sem ekki hafa verid felldir ur gildi. Einnig skulu fylgja vottordinu eftirlits- og
uttektarskyrslur, ef vio 4, sem gerdar hafa verid i tengslum vid sannpréfunina.
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10.

I11.6

3.1.

Oll tilskilin skjol, sem fylgja vottordinu um EB-sannpréfun, skulu 16gd inn hja urskurdaradila eda vidur-
kenndum fulltriia hans til studnings vottordinu um EB-sannprofun, sem tilkynnti adilinn gaf at, og skulu
fylgja EB-gerdarprofunaryfirlysingunni sem urskurdaradilinn samdi fyrir eftirlitsyfirvaldid.

Urskurdaradilinn eda vidurkenndur fulltri hans i Bandalaginu skal geyma afrit af skjélunum allan endingar-
tima undirkerfisins og senda peim adildarrikjum sem pess dska.

Adferdareining SH2 (full geedatrygging med honnunarprofun)
EB-sannprofun viohaldsundirkerfisins

[ pessari adferdareiningu er lyst EB-sannpréfunaradferd sem tilkynntur adili notar vid ad ganga ur skugga
um, ad beidni uUrskurdaradila eda vidurkennds fulltria hans med stadfestu innan bandalagsins, ad vidhalds-
undirkerfi sé:

— 1 samraemi vi0 pessa tekniforskrift um rekstrarsamhaefi og adrar videigandi taekniforskriftir um
rekstrarsamhaefi sem syna ad grunnkréfum i tilskipun 96/48/EB hefur verid fullnaegt,

— 1 samrami vi0 adrar reglur sem leiddar eru af sattmalanum og ad heimilt s¢ ad taka pad i notkun.

Tilkynnti adilinn beitir pessari adferd, asamt honnunarprofun undirkerfisins, med pvi skilyrdi ad
hlutadeigandi Urskurdaradili og framleidendur uppfylli skyldur sinar skv. 2. 1id.

Ad pvi er vardar undirkerfid, sem fellur undir EB-sannprofunaradferdina, er urskurdaradilanum einungis
heimilt ad gera samninga vid framleidendur ef starfsemi peirra, sem er pattur i gerd undirkerfisins sem 4 ad
sannprofa (honnun, framleidslu, samsetningu, uppsetningu), fellur undir vidurkennt geedakerfi fyrir honnun,
framleidslu og lokaskodun og profun fullunninnar voru, eins og tilgreint er i 3. 1id, sem fellur undir eftirlit
eins og tilgreint er i 4. 1id.

Hugtakid framleidandi tekur einnig til fyrirtaekja:
— sem bera abyrgd 4 6llu undirkerfisverkinu (einkum abyrgd a sampattingu undirkerfisins (adalverktaki)),
— sem annast honnunarpjonustu og -rannsoknir (t.d. radgjafar),

— sem annast samsetningu (samsetningaradili) og uppsetningu undirkerfisins. Fyrir framleidendur, sem
annast adeins samsetningu og uppsetningu, negir gadakerfi fyrir framleidslu og lokaskodun og -profun
framleidsluvorunnar.

Adalverktakinn, sem ber abyrgd 4 undirkerfisverkinu i heild (einkum abyrgd 4 sampettingu undirkerfisins),
skal, hvad sem 60ru lidur, reka vidurkennt geedakerfi fyrir honnun, framleidslu og lokaskodun og -profun
vorunnar, eins og tilgreint er i 3. 1id, sem fellur undir eftirlit eins og tilgreint er i 4. lid.

begar svo hattar til ad urskurdaradili & beinan hlut ad honnun og/eda framleidslu (p.m.t. samsetningu og
uppsetningu) eda pegar Urskurdaradili ber sjalfur abyrgd 4 undirkerfisverkinu i heild (einkum abyrgd a
sampzttingu undirkerfisins) ber honum ad reka vidurkennt geedakerfi fyrir pa starfsemi, eins og tilgreint er i
3. 1i0, sem fellur undir eftirlit eins og tilgreint er i 4. 1id.

Geadakerfi

Hlutadeigandi framleidandi (eda framleidendur) og trskurdaradili, ef hann & hlut ad mali, skulu leggja inn
umsokn um mat a gaedakerfi sinu hja tilkynntum adila ad eigin vali.

Umsodknin skal innihalda:
— allar upplysingar sem mali skipta um fyrirhugad undirkerfi,
— upplysingaskjol um gadakerfio.

begar um er ad reda framleidendur sem eiga adeins patt i hluta undirkerfisverksins er einungis 6skad upplys-
inga vardandi pann hluta.
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3.2. Pegar um adalverktakann er ad reda skal gaedakerfid tryggja ad undirkerfid i heild sé i samreemi vid krofur i

tilskipun 96/48/EB og teekniforskriftinni um rekstrarsamheaefi. begar um adra framleidendur (undirbirgja) er

a0 raeda verdur gedakerfid ad tryggja ad videigandi framlag peirra til undirkerfisins sé i samreemi vid

krofurnar i teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi.

Alla ba peetti, krofur og dkveoi, sem umsakjandi hefur tekid tillit til, skal skjalfesta 4 kerfisbundinn og

skipulegan hatt sem skriflegar reglur, adferdir og leidbeiningar. bessi upplysingaskjol um gadakerfid eiga ad

tryggja ad atlanir, skipulag, handbakur og skrar, er varda gaedi, séu alltaf tilkud 4 sama hatt.

Gognin skulu einkum innihalda fulln@gjandi lysingu 4 eftirfarandi atrioum:

a0 pvi er vardar alla umsakjendur:

— gaedamarkmidum og stjornskipulagi,

— samsvarandi adferdum vid framleidslu, gedastyringu og gedatryggingu og peim ferlum og kerfisbundnu
adgerdum sem nota skal,

— peim rannsoknum, athugunum og profunum sem gerdar verda fyrir, vid og eftir framleidslu, samsetningu
og uppsetningu og hversu oft par verda gerdar,

— skyrslum um g#di, svo sem skodunarskyrslum og préfunargdgnum, kvordunargdgnum, skyrslum um
menntun og heefi starfsmanna o.s.frv.,

a0 pvi er vardar adalverktaka og undirbirgja (adeins ef pad skiptir mali med tilliti til sérframlags umsakjanda

til undirkerfisverksins):

— teeknilegum honnunarforskriftum, p.m.t. evropskum forskriftum, sem notadar verda og, pegar evropsku
forskriftirnar, sem um getur i 10. gr. tilskipunar 96/48/EB, eru ekki notadar ad fullu, peim leidum sem
verda farnar til a0 tryggja ad paer krofur i tekniforskriftinni um rekstrarsamhefi, sem gilda um
undirkerfid, verdi uppfylltar,

— peirri taekni til styringar og sannprofunar & honnun og peim ferlum og kerfisbundnu adgerdum sem beitt
verdur vid honnun undirkerfisins,

— hvernig fylgst er med pvi ad tilskilin gadi honnunar og undirkerfis hafi nadst og ad rekstur gedakerfisins
skili peim arangri sem stefnt er ad,

og ad pvi er vardar adalverktaka:

— abyrgd stjornar og heimildum me? tilliti til heildarhénnunar og geda undirkerfisins, einkum stjérnunar a
sampettingu undirkerfisins.

Rannsoknir, profanir og eftirlit skulu nd yfir eftirfarandi 4fanga:

— heildarhénnun,

— skipulag undirkerfisins, p.m.t. einkum mannvirkjagerd, samsetning hluta og lokastilling,

— lokaprofun undirkerfisins,

— og, ef svo er tilgreint 1 teekniforskriftinni um rekstrarsamhefi, fullgildingu midad vid fullan rekstur.

3.3. Tilkynnti adilinn, sem um getur i 1id 3.1, skal meta gadakerfid til pess ad akvarda hvort pad fullnegir

krofunum sem um getur i lid 3.2. Hann skal gera rad fyrir pvi ad krofurnar séu uppfylltar ef videigandi,
samheafour stadall er notadur i gedakerfinu. Pessi samhaefoi stadall 4 ad vera EN ISO 9001 fra desember
2000 sem gengid er pannig fra, ef porf krefur, ad tekid sé tillit til séreiginleika undirkerfisins par sem hann er
notadur.

Fyrir umsakjendur, sem eiga adeins hlut ad samsetningu og uppsetningu, a pessi samhafdi stadall ad vera
EN ISO 9001 fra desember 2000 sem gengid er pannig fra, ef port krefur, ad tekid sé tillit til séreiginleika
undirkerfisins par sem hann er notadur.

Uttektin skal midud sérstaklega vid vidkomandi undirkerfi og taka skal tillit til sérframlags umsaekjanda til
undirkerfisins. I uttektarhopnum skal vera a.m.k. einn madur sem hefur reynslu af mati 4 peirri undirkerfis-
teekni sem um er ad rada. Hluti af matinu skal vera vitjun 4 athafnasvaedi umsakjanda.

Akvordunin skal tilkynnt umsakjanda. I tilkynningunni skulu koma fram niSurstddur athugunarinnar og
rokstudd akvordun vegna matsins.
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3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Hlutadeigandi framleidandi (eda framleidendur) og trskurdaradili, ef hann & hlut ad mali, skulu skuldbinda
sig til ad reekja peer skyldur sem gaedakerfid, i peirri mynd sem pad hefur verid sampykkt, leggur honum 4
herdar og til ad vidhalda pvi svo ad pad sé fullnagjandi og skilvirkt.

Pbeir skulu upplysa tilkynnta adilann, sem sampykkti gadakerfi peirra, um allar fyrirhugadar uppferslur 4 pvi.

Tilkynnti adilinn skal meta paer breytingar sem lagdar eru til og dkveda hvort breytt gedakerfi fullnaegi enn
krofunum sem um getur i 1id 3.2 eda hvort nytt mat purfi ad fara fram.

Hann skal tilkynna umszekjanda dkvordun sina. { tilkynningunni skulu koma fram nidurstédur athugunarinnar
og rokstudd akvordun vardandi matid.

Eftirlit med gaedakerfinu eda -kerfunum sem tilkynnti adilinn eda adilarnir bera abyrgd a.

Tilgangurinn med eftirlitinu er ad tryggja ad framleidandi (eda framleidendur) og trskurdaradili, ef hann a
hlut ad mali, reeki paer skyldur sem sampykkta gaedakerfid leggur peim a herdar.

Tilkynnti adilinn (eda adilarnir), sem um getur i 1id 3.1, skal «tid hafa adgang i eftirlitsskyni ad stodum, par
sem honnun fer fram, ad byggingarsvedum, framleidsluverkstaedum, samsetningar- og uppsetningarstodum,
geymslusvaedum og, ef vid 4, stodum, par sem smidadar eru tilbiinar einingar, og profunarstodum og almennt
ad Ollum peim stooum sem hann telur sig purfa ad hata adgang ad til ad vinna verk sitt i samremi vid
sérframlag umsakjanda til undirkerfisins.

Framleidandi (eda framleidendur) og Urskurdaradili, ef hann & hlut ad mali, eda vidurkenndur fulltrai
urskurdaradila med stadfestu innan Bandalagsins skulu senda tilkynnta adilanum, sem um getur i 1id 3.1, eda
lata senda honum 01l skjol sem hann parf til pess, einkum framkvemdaaztlanir og taeknileg gogn um
undirkerfid (svo fremi ad pad skipti mali med tilliti til sérframlags umsakjanda til undirkerfisins), einkum:.

— upplysingaskjol um gadakerfid, p.m.t. peer sérstoku radstafanir sem hafa verid gerdar:

—  (ad pvi er vardar adalverktakann) ad heildarabyrgd og heimildir stjornar, med tilliti til pess ad
tryggja samraemi alls undirkerfisins vid krofurnar, séu naegilega vel og réttilega skilgreindar,

— a0 gedakerfum hvers framleidanda sé stjornad 4 réttan hatt til ad nd fram sampettingu a
undirkerfisgrundvelli,

— skyrslur um gaedi sem tengjast honnunarhluta gedakerfisins, svo sem nidurstéour greininga, utreikninga,
profana o.s.frv.,

— skyrslur um gedi sem tengjast framleidsluhluta (p.m.t. samsetning og uppsetning) gadakerfisins, svo
sem skodunarskyrslur og profunargdgn, kvordunargdgn, skyrslur um menntun og heefi hlutadeigandi
starfsmanna o.s.frv.

Tilkynnti adilinn (eda adilarnir) skal med jofnu millibili gera tuttekt & pvi hvort framleidandi (eda framleid-
endur) og urskurdaradili, ef hann & hlut a0 mali, vidhalda gadakerfinu og nota pad og skal gefa framleidanda
skyrslu um uttektina.

Uttektir skulu gerdar a.m.k. einu sinni 4 ari og a.m.k. ein uttekt skal gerd 4 timabili pegar videigandi starfsemi
fer fram (honnun, framleidsla, samsetning eda uppsetning) ad pvi er vardar undirkerfid sem fellur undir EB-
sannprofunaradferdina sem nefnd er i 6. 1id.

A9 auki er tilkynnta adilanum eda adilunum heimilt ad koma fyrirvaralaust &4 pau svadi umsakjanda eda
umszkjenda sem um getur i 1id 4.2. [ slikum vitjunum er tilkynnta adilanum heimilt ad gera heildartttekt eda
hlutaattekt til ad ganga Gr skugga um ad gaedakerfid vinni rétt ef med parf. Hann skal athenda umsakjanda
eda umsakjendum skodunarskyrslu og tttektarskyrslu hafi attekt farid fram.

Framleidandi eda framleidendur og urskurdaradili, ef hann 4 hlut ad mali, skulu, i minnst 10 ar eftir ad sidasta
undirkerfid hefur verid framleitt, hafa tiltaek fyrir innlend yfirvold:

— skjolin sem um getur i 68rum undirlid annarrar undirgreinar i 1id 3.1,
— go6gn um bper uppferslur sem um getur i annarri undirgrein i 1id 3.4,

— peer akvardanir og skyrslur fra tilkynnta adilanum sem um getur i lokaundirgrein lidar 3.4 og i lidum 4.4
og4.5.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

EB-sannprofunaradferd

Urskurdaradili eda vidurkenndur fulltrii hans med stadfestu i Bandalaginu skal leggja inn umsékn um EB-
sannprofun undirkerfisins (med adferdinni fyrir fulla gaedatryggingu med hénnunarpréfun), p.m.t. samreem-
ingu 4 eftirliti med gaedakerfum skv. 1id 4.4. og 4.5, hja tilkynntum adila ad eigin vali. Urskurdaradili eda
vidurkenndur fulltri hans med stadfestu i Bandalaginu skal tilkynna hlutadeigandi framleidendum um val sitt
og um umsoknina.

Upplysingarnar i umsokninni skulu gera pad kleift ad skilningur faist 4 honnun, framleidslu, uppsetningu og
rekstri undirkerfisins og ad meta hvort gett hafi verid samraemis vid krofur tekniforskriftarinnar um
rekstrarsamheefi.

Hun skal innihalda:
— teeknilegar honnunarforskriftir, p.m.t. evropskar forskriftir, sem hafa verid notadar,

— naudsynleg gogn til ad sanna ad paer séu fullnagjandi, einkum ef evropsku forskriftirnar, sem um getur i
teekniforskriftinni um rekstrarsamheefi, hafa ekki verid notadar ad fullu. bessi sonnunargdgn skulu
innihalda nidurstodur profana sem videigandi rannsoknarstofa framleidanda hefur gert eda 6nnur hefur
gert 4 hans vegum,

— taekniskjol er varda framleidslu og samsetningu undirkerfisins,
— skra yfir rekstrarsamhafishluta sem fella a inn i undirkerfio,

— skra yfir alla framleidendur sem eiga hlut ad honnun, framleidslu, samsetningu og uppsetningu undir-
kerfisins,

— stadfestingu 4 ad gaedakerfi framleidanda (eda framleidenda) og/eda hlutadeigandi Grskurdaradila néi yfir
alla afangana, sem um getur i 1id 3.2, og gdgn um skilvirkni peirra,

— upplysingar um tilkynnta adilann (eda adilana) sem ber abyrgd 4 vidurkenningu pessara gadakerfa og
eftirliti med peim.

Tilkynnti adilinn skal fara yfir umsoknina um honnunarprofun og gefa Gt honnunarpréfunarskyrslu til handa
umszkjanda ef honnunin reynist uppfylla pau adkveedi tilskipunar 96/48/EB og takniforskriftarinnar um
rekstrarsamhzfi sem gilda um hana. Skyrslan skal innihalda nidurstodur honnunarpréfunarinnar, gildis-
skilyrdi, naudsynleg gogn til ad sanngreina hina profudu honnun og, ef vid 4, lysingu a starfsemi undirkerfis-
ins.

Tilkynnti adilinn skal, ad pvi er vardar adra afanga EB-sannprofunar, kanna hvort sampykki fyrir geedakerfi
eda gaedakerfum og eftirlit med peim nai naegilega vel og med réttum heetti yfir alla afanga undirkerfisins sem
um getur i 110 3.2.

Ef samreemi undirkerfisins vid krofurnar i teekniforskriftinni um rekstrarsamhzfi byggist 4 fleiri en einu
gaedakerfi skal hann einkum kanna:

— hvort tengsl og skilfletir milli gaedakerfanna séu skilmerkilega skjalferd,

— og hvort heildarabyrgd og heimildir stjornar, ad pvi er vardar adalverktakann og med tilliti til pess ad
tryggja samremi alls undirkerfisins vid krofurnar, séu negilega vel og réttilega skilgreindar.

Ef tilkynnti adilinn, sem ber abyrgd a EB-sannprofun, annast ekki eftirlit med vidkomandi gadakerfi eda
gaedakerfum skv. 4. 1id skal hann samrama eftirlitsstarfsemi annarra tilkynntra adila, sem annast pad verk, til
a0 tryggja, me0 tilliti til sampattingar undirkerfisins, ad rétt sé farid med stjornun skilflata milli mismunandi
gaedakerfa. bessi samreeming felur i sér rétt tilkynnta adilans, sem ber abyrgd 4 EB-sannprofun:

— til ad fa afhent 61l skjol (um vidurkenningu og eftirlit) sem annar eda adrir tilkynntir adilar hafa gefio ut,
— til ad fylgjast med eftirlitstttektum skv. 1id 4.4,

— til ad hefja frekari uttektir skv. 1id 4.5 a eigin abyrgd og asamt 6drum tilkynntum adila eda adilum.
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6.6.

6.7.

Ef undirkerfid uppfyllir krofur i tilskipun 96/48/EB og takniforskriftinni um rekstrarsamhaefi skal tilkynnti
adilinn, 4 grundvelli honnunarpréfunar og vidurkenningar og eftirlits med gadakerfinu eda gadakerfunum,
utbua vottord um EB-sannprofun sem etlad er trskurdaradila eda vidurkenndum fulltriia hans med stadfestu i
Bandalaginu en hann skal sidan semja EB-yfirlysingu um sannprofun sem atlud er eftirlitsyfirvaldinu i
adildarrikinu par sem undirkerfid er stadsett og/eda i rekstri.

EB-sannprofunaryfirlysing og fylgiskjol hennar purfa ad vera dagsett og undirritud. Yfirlysingin skal samin &
sama tungumali og tekniskjolin og i henni skulu a.m.k. koma fram sému upplysingar og i V. vidauka vid
tilskipun 96/48/EB.

Tilkynnti adilinn ber abyrgd 4 pvi ad taka saman taeknimoppu sem parf ad fylgja EB-sannprofunaryfirlysing-
unni. Taknimappan skal a.m.k. innihalda upplysingarnar sem tilgreindar eru i 3. mgr. 18. gr. tilskipunar
96/48/EB, einkum:

— 0ll naudsynleg skjol sem varda eiginleika undirkerfisins,
— skra yfir rekstrarsamhzfishluta sem fella 4 inn i undirkerfio,

— afrit af EB-yfirlysingum um samra@mi og, eftir pvi sem vid 4, nothefi sem skulu fylgja pessum
samhefishlutum skv. 13. gr. tilskipunarinnar asamt, eftir pvi sem vid 4, tilheyrandi skjélum (vottordum,
skjolum um sampykki fyrir gedakerfinu og eftirlit med pvi) sem tilkynntir adilar hafa gefid at a
grundvelli teekniforskriftarinnar um rekstrarsamheefi,

— 0ll atridi sem tengjast skilyrdum fyrir notkun og takmdrkunum 4 notkun,
— 0l atridi sem tengjast fyrirmaelum um pjonustu, stodugt eda reglubundid eftirlit, stillingar og vidhald,

— vottord um EB-sannprofun fra tilkynnta adilanum, sem um getur i 1id 6.6, undirritud af honum sjalfum,
asamt tilheyrandi Gtreikningum sem hann aritar, par sem fram kemur ad verkefnid sé i samraemi vid
akvaedi tilskipunarinnar og tekniforskriftarinnar um rekstrarsamhaefi og, ef vid 4, tilgreindir peir
fyrirvarar sem gerdir voru medan 4 framkvemdum st6d og sem ekki hafa verid felldir Or gildi. Einnig
skulu fylgja vottordinu eftirlits- og uttektarskyrslur sem gerdar hafa verid i tengslum vid sannprofunina
eins og fram kemur i lidum 4.4 og 4.5.

Oll tilskilin skjél, sem fylgja vottordinu um EB-sannprofun, skulu 16gd inn hja trskurdaradila eda vidur-
kenndum fulltrGa hans til studnings vottordinu um EB-sannprofun, sem tilkynnti adilinn gaf t, og skulu
fylgja EB-gerdarprofunaryfirlysingunni sem urskurdaradilinn samdi fyrir eftirlitsyfirvaldio.

Urskurdaradilinn eda vidurkenndur fulltrai hans i Bandalaginu skal geyma aftit af skjélunum allan endingar-
tima undirkerfisins og senda peim adildarrikjum sem pess 6ska.
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INNTAKSTENGINGAR FYRIR VATNSTANKA
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AKVORDPUN FRAMKYV £AZMDASTJORNARINNAR

2005/EES/9/16

fra 23. oktober 2002

um breytingu 4 tilskipun 2001/14/EB ad pvi er vardar dagsetninguna pegar skipt er um
timaazetlun fyrir jarnbrautarflutninga (*)

(tilkynnt med numeri C(2002) 3997)
(2002/844/EB)

FRAMKVZEMDASTIORN EVROPUBANDALAGANNA
HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evrépupingsins og radsins
2001/14/EB fra 26. febrtiar 2001 um uthlutun adstddu vio
jarnbrautargrunnvirki og 4lagningu gjalda fyrir notkun 4
jarnbrautargrunnvirkjum og fyrir 6ryggisvottun ('), einkum
3. mgr. 34. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1) 1 IIL vidauka vid tilskipun 2001/14/EB er sett fram
aeetlun um ferli vid Gthlutun adstédu vid jarnbrautar-
grunnvirki og melt fyrir um ad breytingar 4 tima-
aeetluninni skuli fara fram arlega 4 midneetti sidasta
laugardag maimanadar.

2)  Af astedum er varda hagkveman rekstur leggja
stjornendur grunnvirkja og jarnbrautarfyrirteekja pad
til ad dagsetning fyrir breytingar 4 timaaaetluninni sé
feerd fram til desember ar hvert.

3)  Breyta ber III. vidauka vid tilskipun 2001/14/EB til
samramis vio petta.

4)  Réaostafanirnar, sem melt er fyrir um i pessari dkvoro-
un, eru i samremi vid alit nefndarinnar sem komid
var 4 6t samkvamt tilskipun 2001/14/EB.

SAMPYKKT AKVORDUN PESSA:

1. gr

[ stad 2. lidar III. vidauka vid tilskipun 2001/14/EB komi
eftirfarandi:

,»2. Skipt er um timaaatlun & midnztti annan laugardag
desembermanadar. Ef breyting eda adlogun er gerd
eftir veturinn, einkum til a0 taka tillit til breytinga a
timatdflum fyrir svedisbundna umferd farpega, ef
vid 4, skal hin gerd 4 midnatti annan laugardag
junimanadar og 4 O0rum timum milli pessara
tveggja daga eftir pvi sem porf krefur. Stjornendur
grunnvirkja geta komid sér saman um adra daga og
skulu peir tilkynna framkvemdastjorninni um pad ef
bad hefur hugsanlega ahrif 4 umferd milli landa.*

2. gr.

Beita skal pessari akvordun, ad pvi er vardar timadeetlun
fyrir 2003, frd og med 14. desember 2002. Vegna sérstaks
reglusetningarkerfis i Stora-Bretlandi er Breska konungs-
rikinu heimilt ad beita henni fr4 og med timatdflunni fyrir
arid 2004 sem hefst i desember 2003, ad pvi tilskildu ad pad
hafi ekki ahrif 4 6nnur dkvaedi tilskipunarinnar, einkum pau
sem varda alpj6dasamvinnu.

3. gr.

Akvérdun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort 1 Brussel 23. oktober 2002.

Fyrir hénd framkvemdastjornarinnar,
Loyola DE PALACIO

varaforseti.

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. EB L 289, 26.10.2002, bls. 30. Hennar er
getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2003 fra
14. mars 2003 um breytingu & XIII. vidauka (Flutningastarfsemi) vid
EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi  Evropu-
sambandsins nr. 29, 5.6.2003, bls. 26.

() Stjtis. EB L 75, 15.3.2001, bls. 29.
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TILSKIPUN FRAMKV AMDASTJORNARINNAR 2002/35/EB

2005/EES/9/17

fra 25. april 2002

um breytingu & tilskipun radsins 97/70/EB um ad setja samrzemdar reglur um oryggi fiskiskipa sem eru
24 metrar ad lengd og lengri (*)

FRAMKVZAMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA
HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun radsins 97/70/EB fra 11. desember
1997 um ad setja samreemdar reglur um Oryggi fiskiskipa
sem eru 24 metrar ad lengd og lengri ('), eins og henni var
breytt med tilskipun framkveemdastjornarinnar
1999/19/EB (%), einkum 8. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Bokunin vid Torremolinos-alpjodasampykktina um
oryggi fiskiskipa fra 1977, hér a eftir kollud
,,Torremolinos-bokunin®, var sampykkt 2. april 1993.

2) i tilskipun 97/70/EB eru settar samreemdar reglur um
oryggi tiltekinna fiskiskipa, og pvi gilda akvaedi
Torremolinos-bokunarinnar um pau.

3)  Til a0 tryggja samramda beitingu akvaeda vidaukans
vid Torremolinos-bokunina, i samremi vid 1. mgr.
3. gr. tilskipunar 97/70/EB, virdist porf a ad samrama
ba tilkun sem stjornvoldum adildarrikjanna er i sjalfs-
vald sett vardandi sum pessara akvada. bessi
samremda tilkun @tti einungis ad gilda um fiskiskip
sem eru smidud 1. januar 2003 eda sidar, enda felur
hin 1 sér mikilvaegar breytingar 4 smioi fiskiskipa.

4)  Breyta ber tilskipun 97/70/EB til samramis vid petta.

5)  Radstafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru 1 samraemi vid alit nefndarinnar sem var skipud
skv. 12. gr. tilskipunar radsins 93/75/EBE (°) eins og
henni var sidast breytt med tilskipun framkvemda-
stjornarinnar 98/74/EB (*).

(*) bessi EB-gerd birtist { Stjtid. EB L 112, 27.4.2002, bls. 21. Hennar er
getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2003 fra
14. mars 2003 um breytingu a XIII. vidauka (Flutningastarfsemi) vid

EES-samninginn, sja  EES-viobeeti  vid  Stjornartidindi  Evropu-

sambandsins nr. 29, 5.6.2003, bls. 27.
Stjtid. EB L 34, 9.2.1998, bls. 1.
Stjtid. EB L 83, 27.3.1999, bls. 48.
Stjtid. EB L 247, 5.10.1993, bls. 19.
Stjtid. EB L 276, 13.10.1998, bls. 7.

S

AT
(AN AN

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

I stad I. vidauka vid tilskipun 97/70/EB komi vidaukinn vid
pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg
akveeoi til ad fara a0 tilskipun pessari eigi sidar en 1. jantar
2003. bau skulu tilkynna pad framkvamdastjorninni pegar i
stad. Pau skulu beita pessum dkvedum fra 1. jantar 2003.

begar adildarrikin sampykkja pessi akveedi skal vera 1 peim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar
pau eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari
reglur um slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjorninni akvadi
ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi neer til.

3. gr.

Tilskipun pessi 60last gildi & tuttugasta degi eftir ad hun
birtist i Stjornartioindum Evropubandalaganna.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort 1 Brussel 25. april 2002.

Fyrir hénd framkvemdastjornarinnar,
Loyola DE PALACIO

varaforseti.
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VIDAUKI
1. VIDAUKI

Adlogun akvzeda vidaukans vid Torremolinos-bokunina ad pvi er vardar beitingu
1. mgr. 3. gr. tilskipunar 97/70/EB

I pessum vidauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1. ,,Nytt fiskiskip, smidad 1. jantar 2003 eda sidar, merkir nytt fiskiskip sem eftirfarandi & vid um:
a) samningur um smidi eda meiri hattar breytingar er gerdur 1. jantar 2003 eda sidar, eda

b) samningur um smidi eda meiri hattar breytingar er gerdur fyrir 1. jantar 2003 en athending fer fram premur
arum eftir pann dag eda sidar, eda

c) bar sem ekki liggur fyrir smidasamningur 1. jantar 2003 eda sidar:
— kjolurinn hefur verid lagdur, eda
— smidi tiltekins skips er greinilega hafin, eda

— samsetning er hafin og er ordin a.m.k. 50 tonn ad pyngd eda 1% af 4ztludum heildarpunga alls
smidaefnis, hvort heldur er minna.

A-HLUTI

Adlaganir sem gilda um 6ll fiskiskip sem tilskipunin gildir um nema ny fiskiskip sem smioud eru
1. jantiar 2003 eda sidar

L. KAFLI: ALMENN AKVADI
2. regla: Skilgreiningar

f 1. 1id kemur skilgreining 4 hugtakinu ,,nytt fiskiskip* i 2. gr. pessarar tilskipunar i stad skilgreiningar 4 hugtakinu
,nytt skip®.

V. KAFLI: ELDVARNIR, ELDSKYNJUN, SLOKKVIBUNADPUR OG SLOKKVISTORF
2. regla: Skilgreiningar
[ 2. 1id breytist ,,st61ud brunapréfun® i lokin med tilliti til stadlada timahitastigsferilsins og verdur svohljédandi:

,-.. stadladi tima-hitastigsferillinn er akvedinn med jafnri boglinu, sem dregin er i gegnum eftirfarandi
hitastigspunkta, sem meeldir eru inni i ofninum:

— upphafshitastig inni i ofninum: 20 °C
— ad loknum fyrstu 5 min.: 576 °C
— a0 loknum 10 min.: 679 °C
— a0 loknum 15 min.: 738 °C
— a0 loknum 30 min.: 841 °C
— a0 loknum 60 min.: 945 °C*

VIL KAFLI: BIORGUNARBUNADUR OG FYRIRKOMULAG HANS
1. regla: Beiting

2. lidur verdi svohljodandi: ,,Akvasi 13. og 14. reglu gilda einnig um gomul skip sem eru 45 m ad lengd og lengri en
stjornvold geta po frestad framkvemd 4 krofum 1 pessum reglum fram til 1. febrtiar 1999.“

13. regla: Fjarskiptabjorgunarbinadur

2. lidur verdi svohljodandi: ,,Fram til 1. febraar 1999 geta stjérnvold sampykkt tviatta metrabylgjutalstodvar (VHF),
sem er um bord i gdmlum skipum en uppfylla ekki per krofur um nothafi sem stofnunin setur, ef paer eru
samrymanlegur vidurkenndum tviatta metrabylgjutalstédovum ad mati stjornvalda.*
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IX. KAFLL: PRAPLAUS FJARSKIPTI
1. regla: Beiting
Annar malslidur 1. lidar verdi svohljédandi:

,.Pegar um er ad reda gdmul skip geta stjornvold po frestad framkveemd dkvaedanna til 1. febraar 1999.
3. regla: Undanpagur
c-lidur 2. lidar verdi svohljodandi:

,.pegar fyrir liggur ad skipid verdi tekid endanlega ur rekstri fyrir 1. febraar 2001.

B-HLUTI
Adlogun sem gildir um 61l ny fiskiskip, smioud 1. jantiar 2003 eda sidar

Nuverandi texti eftirfarandi reglna verdi svohljédandi:
I. KAFLI: ALMENN AKV DI
2. regla: SKkilgreiningar
ii-lidur a-lidar 22. lidar

bilid skal stadsett fra fremri 160linu i fjarleegd sem er ekki minni en 0,05 L og ekki meiri en 0,05 L + 1,35 m 4 skipum
sem eru styttri en 45 m.

6. regla: Skodun
c-lidur 1. lidar

Milliskodun til vidbotar hinni reglubundnu adalskodun, sem krafist er 1 i-1id b-lidar, ad pvi er vardar bol og vélbiinad
skipsins, med 2ja ara millibili, med priggja manada skekkjumorkum, 4 skipum sem eru smidud ur 60ru efni en tré en
me0 millibili samkvemt nanari akvordun stjornvalda 4 skipum sem eru smidud ur tré. Skodunin skal einnig tryggja ad
breytingar, sem geta ryrt oryggi skipsins eda ahafnar pess, hafi ekki verid gerdar.

II. KAFLI: SMiPI, VATNSPETTLEIKI OG YMIS BUNADUR
1. regla: Smidi
1. lidur

Styrkleiki og smidi 4 bol, yfirbyggingum, pilfarshiisum, vélarreisnum, nidurgangskdppum og 6llum 6drum skips-
hlutum og btinadi skal vera hefileg til ad pola allar fyrirsjdanlegar adstaedur vid ventanlega notkun og vera i sam-
reemi vid reglur vidurkenndrar stofnunar.

2. regla: Vatnspéttar huroir
1. lidur

Fjoldi opa 4 vatnspéttum biljum, sem krafist er 1 3. 1id 1. reglu, skal takmarkadur eins og unnt er, med hlidsjon af
fyrirkomulaginu um bord og notkun skipsins. Opin skulu btin vatnspéttum lokunarbinadi sem er i samreemi vid
reglur vidurkenndrar stofnunar. Vatnspéttar hurdir skulu vera af sama styrkleika og adliggjandi pil, oskert.

2. regla: Vatnspéttar hurodir
a-lidur 3. lidar
[ skipum, sem eru 45 m ad lengd eda lengri, skulu vatnspéttu hurdirnar vera rennihurdir:

i rymum, sem atlad er ad opna 1ti a sjo, og proskuldarnir eru undir efstu (dypstu) vatnslinu, nema stjornvold telji slikt
oheppilegt eda oparft pegar tillit er tekid til gerdar skipsins og starfsemi pess.

Undanpagur fra pessari reglu, sem adildarriki heimilar, falla undir malsmedferdina i 4. gr. pessarar tilskipunar.
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5. regla: Lestarop
3. lidur

Bunadi til ad tryggja ad lestarhlerar ar tré séu vedurpéttir skal komid fyrir i samremi vid vidmidanirnar i 14. og
15. reglu i I. vidauka vid alpjédasampykktina um hledslumerki fra 1966 (*).

9. regla: Lofthafar
1. lidur

f skipum, sem eru 45 m ad lengd eda lengri, skal karmhaedin yfir pilfari & lofthafum, 6drum en lofthafum fyrir
vélarim, vera a.m.k. 900 mm & adalpilfari og a.m.k. 760 mm 4 yfirbyggingarpilfari. { skipum, sem eru styttri en 45 m,
skal hed 4 pessum kdrmum vera a.m.k. 760 mm & adalpilfari og a.m.k. 450 mm & yfirbyggingarpilfari. Hedin yfir
pilfari & kdrmum lofthafs fyrir vélarim skal, vegna stodugrar veitu lofts til vélaramsins og vegna skyndilegrar
loftparfar rafalarymis, almennt vera i samraemi vio 3. 1id 9. reglu II. kafla. Ef betta er 6hentugt vegna staerdar skipsins
og fyrirkomulags ma samt sem adur sampykkja legri karma, en po ekki legri en 900 mm yfir adalpilfari og
yfirbyggingarpilfari, ad pvi tilskildu ad peir séu med vedurpéttan lokunarbiinad skv. 2. 1id 9. reglu II. kafla sem er
sambyggdur 6drum hentugum bunadi sem tryggir 6rofa og nagilegt loftstreymi til rymanna.

12. regla: Kyraugu
6. lidur

Stjornvold geta sampykkt kyraugu og glugga an blindloka 4 hlidum og aftan a pilfarshiisum a adalpilfari og par fyrir
ofan ef pau eru pess fullviss ad 6ryggi skipsins sé ekki skert vid pad, ad teknu tilliti til reglna vidurkenndra stofnana
sem eru grundvalladar & videigandi [SO-st6dlum.

15. regla: Akkerisbiinadur

Skip skulu buin akkerisbunadi sem er hannadur til skjotra og 6ruggra nota og vera samsettur Ur akkerum, akkeris-
kedjum eda virum, kedjuklemmum og vindu eda 6drum biinadi til ad kasta og hifa akkeri og halda skipi fostu vid allar
fyrirsjdanlegar adsteedur. Skip skulu einnig buin nagjanlegum bunadi fyrir landfestar sem halda peim fostum &
6ruggan hatt vid allar adstedur. Akkerisbunadur og bunadur fyrir landfestar skal vera i samremi vid reglur
vidurkenndrar stofnunar.

III. KAFLI: STODUGLEIKI OG SJOHAFNI
1. regla: Almennt

Skip skulu vera pannig hénnud og smidud ad pau uppfylli dkveedi pessa kafla vi6 pau hledslutilvik sem tilgreind eru i
7. reglu. Utreikningar & réttiarmsboglinum skulu vera i samraemi vid IMO-kd6da um stodugleika i 6skdddudu astandi
fyrir allar skipsgerdir ().

2. regla: Stoougleikakrofur
1. lidur

Eftirfarandi lagmarkskrofur eru gerdar til stodugleika nema pegar stjornvold eru pess fullviss, ad fenginni reynslu, ad
fravik fra peim séu réttlzetanleg. Oll fravik, sem stjornvold leyfa fra lagmarkskrofum um stodugleika falla undir mals-
medferdina i 4. gr. pessarar tilskipunar ().

d-lidur 1. lidar

Byrjunarmalmidjuhadin GM skal vera a.m.k. 350 mm fyrir skip med einu bilfari. Fyrir skip med heila yfirbyggingu
geta stjornvold heimilad minni malmidjuhad, en po alls ekki minni en 150 mm. Lakkun, sem stjornvold leyfa 4
lagmarksmalmidjuheed, falla undir malsmedferdina i 4. gr. pessarar tilskipunar.

(") Alpjodasampykktin um hledslumerki fra 1966, sem var akvedin 4 alpjodaradstefnu um hledslumerki 5. april 1966 og

Alpjodasiglingamalastofnunin sampykkti med alyktun A.133(V) 25. oktober 1967.

() Ko6i um stodugleika i oskdddudu astandi fyrir allar skipsgerdir, sem gerdir Alpjodasiglingamalastofnunarinnar taka til og
Alpjodasiglingamalastofnunin sampykkti med alyktun A.749(18) 4. november 1993 eins og henni hefur verid breytt med alyktun
MSC.75(69).

() Alita ma ad stodugleikakrofur fyrir grunnsevisbirgdaskip i mgr. 4.5.6.2.1 til 4.5.6.2.4 i IMO-kodanum um stddugleika i
6skdddudu astandi fyrir allar skipsgerdir séu jafngildar stodugleikakrofunum i a- til c-1id 1. lidar 2. reglu. Einungis ma beita pessu
jafngildi gagnvart fiskiskipum med svipada l6gun bols og grunnsavisbirgdaskip enda telji stjornvold pad fullnegjandi.
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3. lidur

begar kjolfesta er notud til ad uppfylla kréfurnar i 1. 1id skal hin vera pess edlis og bannig komid fyrir ad
fullnzegjandi sé ad mati stjornvalda. I skipum, sem eru styttri en 45 m, skal pannig kjolfesta vera varanleg. Varanleg
kjolfesta skal vera i fostu formi og fest tryggilega i skipinu. Stjornvold geta leyft fljotandi kjolfestu sem komid er
fyrir i geymum sem eru alveg fylltir og ekki tengdir neinu delukerfi i skipinu. Ef fljétandi kjolfesta er notud sem
varanleg kjolfesta svo uppfylla megi dkvaedi 1. lidar skulu upplysingar um bad vera i samraemisskirteininu og i
stodugleikagdgnunum.

Oheimilt er ad fjarleegja eda fera til varanlega kjélfestu an sampykkis stjornvalda.
4. regla: Sérstaedar veidiadferodir

Skip, sem stunda veidar med sérstedum veidiadferdum, par sem auknir ytri kraftar virka a skipiod vid veidarnar, skulu
uppfylla stodugleikakrofur sem eru umfram krofur i 1. 1id 2. reglu ef slikt er talid naudsynlegt ad mati stjornvalda.
Skip, sem stunda veidar med bomutrolli skulu uppfylla eftirfarandi auknar stodugleikakrofur:

a) auka skal krofurnar um fl6tinn undir réttiarmsboglinunni og fyrir réttiarminn, eins og peer eru tilgreindar i a- og b-
1id 1. lidar 2. reglu, um 20%,

b) malmidjuhadin skal ekki vera minni en 500 mm,

c) krofurnar, sem tilgreindar eru i a-1id, gilda adeins fyrir skip med adalvélbunadi sem er ekki aflmeiri i kilovottum
(kW) en tilgreint er i eftirfarandi jofnum:

— N=0,6L¢* fyrir skip sem eru 35 m a8 lengd eda styttri, og

— N=0,7 L, fyrir skip sem eru 37 m ad lengd eda lengri,

— fyrir lengdir par 4 milli skal studullinn fyrir L, fundinn med hlutfallslegri briun 4 milli 0,6 og 0,7,
— L er mesta lengd samkvamt malibréfinu.

Ef afl adalvélbiinadar er meira en sem nemur gildunum fyrir vidmidunarvélarafl i jofnunum hér ad framan skal auka
krofurnar, sem tilgreindar eru i a-1id, i beinu hlutfalli vid aukningu vélaraflsins.

Stjornvold skulu fullvissa sig um ad framangreindar auknar stodugleikakrofur fyrir bomutogara séu uppfylltar i
hledslutilvikunum sem tilgreind eru i 1. 1id 7. reglu i pessum kafla.

Vid utreikninga 4 stodugleika skal ganga it fra pvi ad bomurnar séu reistar ad 45° horni, midad vid larétt.
5. regla: Mikill vindur og veltingur

Skip skulu pola ahrif vegna mikils vinds og veltings i samsvarandi sjolagi, ad teknu tilliti til arstidabundins vedurfars,
astands sjavarins par sem gert er rad fyrir ad skipid muni starfa, gerdar skipsins og starfshatta pess. Videigandi
utreikningar skulu gerdir i samreemi vid IMO-k6da um stodugleika i 6skoddudu astandi fyrir allar skipsgerdir.

8. regla: Ising

bessi regla gildir nema par sem ekki er heimilt ad breyta gildum fyrir isingu sem adildarrikjum er i sjalfsvald sett
skv. tilmaelum nr. 2 ().

9. regla: Hallapréfun
2. lidur

begar breytingar eru gerdar a skipi sem ahrif hafa a eigin pyngd pess eda stadsetningu pyngdarmidju skal pad
hallaprofad 4 ny og stodugleikauntreikningarnir endurgerdir ef stjornvold telja slikt naudsynlegt. Samt sem 4dur skal
skipid hallaprofad a ny ef breyting 4 eigin pyngd skipsins nemur meira en 2% midad vid upphaflega eigin pyngd pess
og ekki er unnt ad syna fram 4 med ttreikningum ad skipid haldi afram ad uppfylla stodugleikakrofurnar.

() Vardandi hafsvadi, par sem ising getur ordid og lagt er til ad énnur tolugildi fyrir isingu séu notud, er visad til leidbeininga um

isingu i tilmelum nr. 2 i 3. fylgiskjali vid lokagerd Torremolinos-radstefnunnar.



24.2.2005

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 9/469

12. regla: Boghaed
Bogheed skal vera negileg til ad draga Gr agjof.

Fyrir skip, sem starfa 4 afmorkudum svaedum sem eru ekki meira en 10 sjomilur fra landi, skal lagmarksboghaed vera
fullnaegjandi ad mati stjornvalda og akvoroud ad teknu tilliti til arstidabundins vedurfars, sjolagsins par sem gert er
rad fyrir ad skipid muni starfa, gerdar skipsins og starfshatta pess.

Fyrir skip sem starfa 4 6llum 60rum svedum:

1. ef naudsynlegt er vid veidarnar ad taka aflann inn i fiskilestar um ligur & opnu vinnupilfari fyrir framan pilfarshus
eda yfirbyggingu skal lagmarksboghad reiknud it i samreemi vid reikningsadferdina sem er ad finna i tilmelum
nr. 4 1 3. fylgiskjali vi0 lokagerd Torremolinos-radstefnunnar,

2. efnaudsynlegt er ad taka aflann inn i fiskilestar um ligu & opnu vinnubpilfari, i vari af pilfarshusi eda yfirbyggingu
skal lagmarksboghao reiknud 0t i samraemi vid 39. reglu I. vidauka vid alpjédasampykktina um hledslumerki fra
1966, en skal po ekki vera minni en 2000 mm. | pessu tilliti 4 mesta leyfilega djtprista vid starfraekslu ad koma i
stad skilgreinds sumarfribords.

14. regla: Nidurhélfun og lekastodugleiki

Skip, sem eru 100 m ad lengd eda lengri, par sem heildarfjoldi manna um bord er 100 eda meira, skulu vera faer um
ad halda sér 4 floti med jakvaedan stoougleika eftir ad flett hefur inn i eitthvert eitt holfanna af v6ldum hugsanlegs
skada, a0 teknu tilliti til gerdar skipsins, radgerdrar notkunar pess og hafsvaedisins par sem radgert er ad skipid skuli
starfa (). Utreikningar skulu gerdir i samraemi vid leidbeiningarnar sem tilgreindar eru i nedanmalsgreininni.

IV. KAFLI: VEL- OG RAFBUNABDUR OG TIMABUNDIDP OMONNUP VELARUM.
3. regla: Almenn akvaedi
1. lidur

Eftirtalinn binadur og kerfi skulu vera hénnud, smidud, profud, nidursett og haldid vid samkvemt reglum
vidurkenndrar stofnunar: adalvélar, stjornkerfi, gufulagnir, eldsneytisoliukerfi, prystiloftskerfi, rafkerfi og keali- og
frystikerfi, hjalparvélar, katlar og 6nnur prystihylki, rorlagnir og delubtinadur, styrisbunadur og -vél, 4sar og tengsl
fyrir aflferslu. bessar vélar og binadur skulu, dsamt lyftibinadi, vindum, fiskflutnings- og fiskverkunartaekjum, vera
butin hlifum til ad hettan fyrir menn um bord verdi sem minnst. Sérstakan gaum skal gefa hlutum sem hreyfast,
heitum flétum og 60ru sem haettulegt getur talist.

7. lidur

Stjornvold skulu vera pess fullviss, ad akvadi 16. til 18. reglu séu framkvaemd og peim beitt & samraemdan hatt i
samrami vid reglur vidurkenndrar stofnunar ().

9. lidur

Gera skal radstafanir, sem taldar eru fullnegjandi ad mati stjornvalda, til ad tryggja ad allur bunadur starfi 4 6ruggan
hatt vio allar starfsadstedur, p.m.t. stjérnun skipsins, og ad gerdar séu radstafanir i samremi vid reglur vidurkenndrar
stofnunar til ad framkvama reglubundid eftirlit og venjubundnar profanir til ad tryggja stodugan, druggan rekstur.

10. lidur

I skipum skulu vera ggn, i samrami vid reglur vidurkenndrar stofnunar, sem stadfesta hafni peirra til pess ad starfa
med timabundid 6moénnud vélarum.

6. regla: Gufukatlar, veitukerfi og gufuroralagnir
1. lidur

Ekki ferri en tveir oryggislokar af heefilegri steerd skulu hafdir &4 sérhverjum gufukatli, hvernig svo sem hann er
hitadur upp. Stjornvold geta heimilad, ad teknu tilliti til afkastagetu eda einhverra annarra eiginleika gufuketils,
hvernig svo sem hann er hitadur upp, ad adeins einn dryggisloki sé hafour ef pau eru pess fullviss ad nagilegt 6ryggi
gegn yfirprystingi sé tryggt i samreemi vid reglur vidurkenndrar stofnunar.

(') Sjé leidbeiningar um utreikninga 4 nidurhdlfun og lekastodugleika sem er ad finna i tilmeelum nr. 5 i 3. fylgiskjali vid lokagerd

Torremolinos-radstefnunnar.

(® Einnig er visad er til tillagna alpjodarafteekninefndarinnar og sérstaklega rits hennar nr. 92, ,,Rafkerfi i skipum®.
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8. regla: Stjorn adalvélbunadar fra styrishusi
b-lidur 1. lidar

Par sem adalvélbinadi er fjarstyrt Gr styrishiisinu skal eftirfarandi gilda: Fjarstyringin, sem visad er til i a-1id, skal
framkveemd med stjornbunadi, sem uppfyllir reglur vidurkenndrar stofnunar, asamt, ef naudsynlegt er, binadi sem
kemur i veg fyrir yfiralag 4 adalvélbinadinn.

10. regla: Radstafanir vegna eldsneytisoliu, smuroliu og annarra eldfimra olia
4. lidur

Eldsneytisoliulagnir, sem geta, ef paer verda fyrir skemmdum, valdid pvi ad olia leki fra birgda-, set- eda daggeymi,
sem stadsettur er yfir tvofalda botninum, skulu bunar krana eda loka vid geyminn sem unnt er ad loka fra druggum
stad utan vidkomandi rymis, par sem slikir geymar eru stadsettir, vegna eldsvoda sem upp getur komid i pvi. I peim
sérstoku tilvikum, ad hageymum er komid fyrir i 6xul- eda réragéngum eda svipudum rymum, skulu vera lokar &
geyminum en vegna hugsanlegs eldsvoda er heimilt ad hafa til vidbotar loka 4 rérinu eda rérunum utan ganganna eda
annarra svipadra ryma. Ef slikur aukaloki er hafour i vélariminu skal vera unnt ad stjérna honum utan vid pad.

a-lidur 7. lidar

Eldsneytisoliurér 4samt lokum og tengibunadi a peim skulu vera ur stali eda 60ru efni sem er igildi pess, po er heimilt
ad leyfa takmarkada notkun 4 slonguborkum. bessir slongubarkar og endatengingar peirra skulu hafa negilegan
styrkleika og skulu gerdir ur sampykktu, eldtraustu efni eda vera vardir med eldtraustri hid i samraemi vid reglur
vidurkenndrar stofnunar. Tengibinadur pannig slongubarka skal vera i samreemi vid umburdarbréf Alpjodasiglinga-
malastofnunarinnar MSC/Circ.647 - ,,Leidbeiningar til ad lagmarka leka fra kerfum med eldfimum vokvum®.

10. lidur

Fyrirkomulagid 4 geymslu, dreifingu og notkun a oliu i smuroliuprystikerfinu skal vera i samremi vid reglur
vidurkenndrar stofnunar. Slikt fyrirkomulag i vélarimum i A-flokki, og alls stadar par sem pvi verdur komid vid i
60rum vélaramum, skal a.m.k. vera i samrami vi0 akveedi 1., 3., 6. og 7. lidar og, ad pvi marki sem naudsynlegt er til
samraemis vid reglur vidurkenndrar stofnunar, einnig 2. og 4. lidar. betta utilokar ekki notkun 4 rennslissjonglosum i
smuroliukerfum ef synt er fram 4, med profun, ad pau séu hafilega eldtraust.

11. lidur

Fyrirkomulagid & geymslu, dreifingu og notkun a eldfimum olium, sem notadar eru undir prystingi i aflfeerslukerfum,
6drum en peim olium sem tilgreindar eru i 10. 1id og notadar eru i styri- og stjornbiinadi svo og hitakerfum, skal vera i
samraemi vid reglur vidurkenndrar stofnunar. A stodum, par sem ikveikjuhzetta er, skal slikt fyrirkomulag a.m k. vera
i samraemi vid akveedi 2. og 6. lidar auk akveda 3. og 7. lidar ad pvi er vardar styrkleika og smidi.

12. regla: Varnir gegn havada

Gera skal radstafanir sem draga Gr ahrifum havada 4 starfsmenn i vélarimum og mida vid havadamork sem meelt er
fyrir um { IMO-k68a um hévadastig um bord i skipum (*).

13. regla: Styrisbunadur
1. lidur

Skip skulu buin adalstyrisbunadi og varastyrisbiinadi i samremi vid reglur vidurkenndrar stofnunar. Adalstyris-
bnadurinn og varastyrisbunadurinn skulu, ad svo miklu leyti sem asteda er til og vid verdur komid, vera pannig ad
bilun i 60rum peirra geri hinn ekki ostarthafan.

16. regla: Adalrafaflgjafi
a-lidur 1. lidar

bar sem eingdngu er notad rafafl til ad drifa hjalparbunad sem er naudsynlegur til pess ad knyja skipid og fyrir 6ryggi
pess skal vera adalrafaflgjafi med a.m.k. tveimur rafalasamsteedum og ma 6nnur samsteedan vera drifin af adalvélinni.
Sampykkja ma annad fyrirkomulag, sem gefur samberilega moguleika a rafafli, i samraemi vid reglur vidurkenndrar
stofnunar.

(") Sbr. kéda um havadastig um bord i skipum i alyktun Alpjoédasiglingamalastofnunarinnar A.468(XII) fré 19. névember 1981.
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V. KAFLI: ELDVARNIR, ELDSKYNJUN, SLOKKVIBUNAPUR OG SLOKKVISTORF
1. regla: Almennt
c-lidur

Adferd IIIF: Sjalfvirkt eldviovorunar- og skynjunarkerfi er haft i 6llum rymum, par sem buiast ma vid ad eldur komi
upp, almennt an takmdorkunar & gerd skilrimanna innanbords, ad pvi undanskildu ad i engu tilviki skal flatarmal neins
rymis { vistarverum eda rymum, sem takmarkast af piljum i A- eda B-flokki, vera steerra en 50 m” Stjornvold geta pd
aukid petta flatarmél upp i 75m? fyrir almenn rymi.

2. regla: SKkilgreiningar

1. lidur

,.Eldtraust efni* er efni sem hvorki brennur né gefur fra sér negilegt magn af eldfimum gufum til sjalfsikveikju pegar
pad er hitad upp i u.p.b. 750°C og skal pad akvedid i samraemi vid IMO-koda um brunapréfunaradferdir (). Allt
annad efni er brennanlegt efni.

Akveedi 2. lidar, ,,st601ud brunapréfun® verdi sem hér segir:

,»3t601ud brunaprofun® er profun, par sem synishorn ur vidkomandi piljum eda pilforum eru hitud upp i prufuofni i
hitastig sem er nokkurn veginn i samremi vid stadlada timahitastigsferilinn. Profunaradferdirnar skulu vera i
samraemi vid IMO-k6da um brunapréfunaradferdir.

3. lidur (sidasti malslidur)

Stjornvold skulu krefjast profunar 4 frumgerd pils eda pilfars til ad tryggja ad hun uppfylli framangreindar krofur um
péttleika og hitastigshaekkun i samraeemi vid IMO-k6da um brunaprofunaradferdir.

4. lidur (sidasti malslidur)

Stjornvold skulu krefjast profunar & frumgerd skilrims til ad tryggja ad hun uppfylli framangreindar kréfur um
péttleika og hitastigshaekkun i samremi vid IMO-koda um brunaprofunaradferdir.

6. lidur (sidasti malslidur)

Stjornvold skulu krefjast profunar 4 frumgerd skilrims til ad tryggja ad hin uppfylli framangreindar kréfur um
péttleika og hitastigshackkun i samreemi vid IMO-k6da um brunaprofunaradferdir.

9. lidur

Lagt eldsutbreioslumark merkir ad yfirbord med pa eiginleika hindri naegilega utbreidslu elds og skal pad akvedid i
samraemi vid IMO-kéda um brunapréfunaradferdir.

4. regla: Pil i vistarverum og pjonusturymum
4. lidur

Adferd IIIF: Engar takmarkanir skulu vera 4 smioi pilja sem ekki er krafist samkveemt pessari eda 6drum reglum
pessa hluta ad séu { A- eda B-flokki skilrama. { engu tilviki skal flatarmél i vistarverum eda rymum, sem takmarkast
af samfelldum skilrimum i A- eda B-flokki, vera meira en 50 mz, nema i einstokum tilvikum par sem skilraima i
C-flokki er krafist samkvaemt toflu 1 i 7. reglu. Samt sem 4dur geta stjornvéld aukid petta flatarmél upp i 75 m® fyrir
almenn rymi.

7. regla: Eldtraustleiki pilja og pilfara
Sidasta athugasemd vid toflur

(*) Par sem stjarna er i toflunum skal skilramid vera ar stali eda jafngildu efni en parf ekki ad vera samkvemt
A-flokki.

bar sem rafmagnskaplar, ror og loftraestistokkar ganga i gegnum pilfar skulu slik gegnumtdk vera pétt til ad koma
i veg fyrir utbreidslu elds og reyks.

(") Alpjodlegur kodi um brunaprofunaradferdir (FTP-kédinn) eins og hann var sampykktur i alyktun siglingadryggisnefndar

Alpjodasiglingamalastofnunarinnar MSC 61 (67).
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8. regla: Ymsir hlutar smidinnar
3. lidur, aodferd IF, IIF og IIIF

a) Annars stadar en i farmrymum eda kaldum hoélfum innan pjénusturyma skulu einangrunarefni vera eldtraust.
Rakavarnir og lim, sem notud eru i tengslum vid einangrun, svo og einangrun roralagna a keli- og frystikerfum,
purfa ekki ad vera ur eldtraustu efni en magn einangrunarefnisins skal vera eins 1itid og vid verdur komid og
ovardir fletir pess skulu hafa lagt eldsutbreidslumark sem skal akvedid i samremi vid IMO-koda um
brunaprofunaradferdir. A peim stoSum, pangad sem oliur gatu komist, skal yfirbord einangrunarinnar vera
oliuhelt og pola oliugufur.

9. regla: Loftraestikerfi

a-lidur 1. lidar

Loftrasir loftraestikerfa skulu vera ur eldtraustu efni. Samt sem adur purfa stuttar rasir, sem a0 jafhadi eru ekki lengri
en 2 m og med pverskurdarflatarmal, sem er ekki steerra en 0,02 m%, ekki ad vera eldtraustar ef eftirfarandi skilyrdum

er fullnegt:

i) Dessar rasir skulu vera ur efni med lagt eldsutbreidslumark sem skal akvedid i samraemi vid IMO-k6da um
brunaprofunaradferdir.

11. regla: Ymis akvaedi
2. lidur

Malning, 16kk og annar fragangur, sem notadur er 4 6varda fleti innanskips, skulu ekki geta myndad 6ho6flega mikinn
reyk eda eitradar lofttegundir eda gufur og skal pad akvedid i samreemi vid IMO-k6da um brunaprofunaradferdir.

12. regla: Geymsla a gashylkjum og hattulegum efnum
4. lidur

Raflagnir og rafbinadur skal ekki heimiladur i rymum, sem notud eru til ad geyma mjog eldfima vokva eda fljotandi
gas, nema ad pvi marki sem naudsynlegt er til pjonustu i rymunum. bar sem slikur rafbinadur er settur upp skal hann
vera af vottadri, oruggri gerd og uppfylla videigandi akvaedi alpjodlega stadalsins i utgafu Alpjodaraftakni-
nefndarinnar (IEC) nr. 79 ,Raftaeki til notkunar i sprengifimu andramslofti“. Hitagjofum skal haldid fra pessum
rymum og setja skal upp skilti 4 aberandi stad med aletrununum ,,Reykingar bannadar“ og ,,Ovarin ljos bonnud*“.

13. regla: Neyodaritgonguleidir

1. lidur

Stigum og rimlastigum ad og frd 6llum vistarverum og rymum, par sem ahofnin er ad jafhadi vid storf, 6drum en

vélarimum, skal komid fyrir pannig ad greid neydarttgénguleid sé ut 4 opid pilfar og padan til bjérgunarfaranna.

betta 4 sérstaklega vid um eftirfarandi rymi:

e) samfelldni neydaritgonguleida skal vera fullnaegjandi ad mati stjérnvalda. Stigar og gangar, sem eru notadir sem
neydarutgonguleidir, skulu hafa a.m.k. 700 mm ohindrada breidd og hafa handrid a.m.k. & annarri hlidinni. Dyr,
sem liggja ad stigagangi, skulu hafa a.m.k. 700 mm 6hindrada breidd.

2. lidur

Tver neydaratgonguleidir skulu vera ur hverju vélarami i A-flokki, med peim heetti, sem hér segir, 4 annan hvorn
veginn:

a) tveir stalrimlastigar, stadsettir eins langt hvor frd 6drum og unnt er, sem liggja ad dyrum sem eru é4lika langt hvor
fra annarri i efri hluta rymisins, en fra peim skal vera hagt ad komast ut 4 opid pilfar. Almennt skal annar hvor
pessara rimlastiga veita samfellda vorn gegn eldi, fra nedri hluta rymisins ad druggum stad utan pess. Samt sem
a0ur purfa stjornvold ekki ad krefjast sliks varnarbinadar ef fyrirkomulag eda staerd vélarimsins er pannig ad
oruggur neydarutgangur telst vera ur nedri hluta pess. bessi vorn skal vera ur stali og einangrud i flokknum A-60
og skal sjalflokandi stalhurd i flokki A-60 vera & nedri enda hennar, eda

14. regla: Sjalfvirkt uda-, eldviovorunar- og eldskynjunarkerfi (Aofero 11F)

11. lidur

Hafa skal varatidahausa fyrir sérhvern hluta Gdakerfisins.

Varaudahausar af peim tegundum og flokkum, sem komid er fyrir um bord i skipinu, skulu hafdir sem hér segir:

— feerri en 100 udahausar: 3 varahausar,

— feerri en 300 udahausar: 6 varahausar,

— 300 til 1000 Gdahausar: 12 varahausar.
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15. regla: Sjalfvirkt eldviovorunar- og eldskynjunarkerfi (Adfero 11IF)
4. lidur

Kerfid skal fara i gang ef lofthitinn verdur 6edlilega har, vid dedlilega mikla reykmettun eda vegna annarra patta sem
benda til ad eldur sé & byrjunarstigi i einhverju peirra ryma sem kerfid tekur til. Kerfi, sem eru nam fyrir lofthita,
skulu ekki fara i gang vid laegra hitastig en 54°C en skulu fara i gang vid hitastig sem er ekki haerra en 78°C pegar
hitastigsaukningin er ekki meiri en 1°C 4 minatu. Stjornvold geta akvedid hvort heimilt sé ad haekka hitastigid, sem
kerfid fer i gang vid, um allt ad 30°C yfir hamarkshitastiginu vid nedri bran pilfarsins fyrir ofan (deck head) i
purrkklefum og & sambarilegum st6dum par sem hiti andrumsloftsins er ad jafhadi har. Kerfi, sem eru nem fyrir
reykmettun, fara i gang vid minnkun 4 styrkleika ljésgeisla. Vottad skal ad reykskynjarar fari i gang adur en péttleiki
reyksins fer yfir 12,5% myrkvun & metra en ekki fyrr en péttleiki reyksins fer yfir 2% myrkvun & metra. Stjornvold
geta akvedid hvort heimilt sé ad telja adrar gangsetningaradferdir jafngildar. Skynjunarkerfid skal ekki notad til
annars en eldskynjunar.

17. regla: Brunadaelur
2. lidur

Ef eldur i einhverju holfi getur gert allar brunadeelur dvirkar skal annar bunadur vera fyrir hendi sem veitir vatni til
slokkvistarfa. 1 skipum, sem eru 75 m ad lengd eda lengri, skal pessi bunadur vera fost, sérkniin neydarbrunadeela.
Pessi neydarbrunadala skal geta veitt vatni til tveggja brunastuta vid 0,25 N/mm? lagmarksprysting.

20. regla: Slokkvitzeki
2. lidur

1. Fyrir hverja tegund slokkvitekja um bord, sem unnt er ad endurhlada um bord, skal sja fyrir 100% varahledslum
fyrir fyrstu 10 slokkvitaekin og 50% fyrir pau slokkviteki sem eftir eru en b6 ekki fleiri en 60.

2. Fyrir slokkviteki, sem ekki er unnt ad endurhlada um bord, skal sja fyrir a.m.k. 50% fleiri viobotarslokkvitekjum
af somu tegund og med sému afkdst i stad varahledslna.

3. Leidbeiningar um endurhledslu skulu vera fyrir hendi um bord. Einungis m4 nota hledslur sem eru vidurkenndar
fyrir pau slokkviteki sem um er ad rada.

4. lidur

Slokkviteeki skulu skodud arlega af haefum einstaklingi med heimild til pess fré stjornvaldi. A hverju slokkvitaeki skal
vera merki sem gefur til kynna ad pad hafi verid skodad. Oll hylki utan um slokkvitaeki, sem eru undir stddugum
prystingi, og hylki fyrir drifefni fyrir slokkvitaeki sem eru ekki undir prystingi, skulu vatnsprystiprofud 4 10 ara fresti.
21. regla: Handslokkvitzeki i stjérnstéovum, vistarverum og pjonusturymum

2. lidur

1. Fyrir hverja tegund slokkvitaekja um bord, sem unnt er ad endurhlada um bord, skal sja fyrir 100% varahledslum
fyrir fyrstu 10 slokkvitekin og 50% fyrir pau slokkvitaeki sem eftir eru en p6 ekki fleiri en 60.

2. Fyrir slokkviteki, sem ekki er unnt ad endurhlada um bord, skal sja fyrir a.m.k. 50% fleiri vidbotarslokkvitekjum
af somu tegund og med sému afkost i stad varahledslna.

3. Leidbeiningar um endurhledslu skulu vera fyrir hendi um bord. Einungis méa nota hledslur sem eru vidurkenndar
fyrir pau slokkviteeki sem um er ad reda.

24. regla: Slokkvibuningar
1. lidur

A.m.k. tveir slokkvibiningar skulu vera um bord. Slokkvibuningarnir skulu vera i samremi vid reglu 2.1, 2.1.1 og
2.1.2 1 III. kafla IMO-kédans um brunadryggiskerfi. Tvar varahledslur skulu hafdar fyrir hvert 6ndunarteki sem
krafist er.

25. regla: Fyrirkomulag eldvarnarbiinadar

Mynd, sem synir fyrirkomulag eldvarnarbiinadar, skal sett upp pannig ad hin sé alltaf synileg. Téknin & myndinni
skulu vera i samreemi vid krofurnar i alyktunum Alpjodasiglingamalastofnunarinnar nr. A.654(16) ,,Myndran takn
fyrir myndir af fyrirkomulagi eldvarnarbunadar” og A.756(18) ,,Leidbeiningar um pad hvada upplysingar eiga ad vera
4 myndum af fyrirkomulagi eldvarnarbinadar®.
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28. regla: Byggingataeknileg brunavorn
a-lidur 2. lidar

I skipum, par sem bolurinn er smidadur ur eldtraustum efnum, skulu pilfor og pil, sem adskilja vélaram i A-flokki fra
vistarverum, pjénusturymum eda stjornstodvum, vera smidud samkvaemt flokknum A-60 ef vélaram i A-flokki er
ekki buid fostu slokkvikerfi en samkvamt flokknum A-30 par sem slikt kerfi er fyrir hendi. bilfor og pil, sem adskilja
onnur vélaram fra vistarverum, pjonusturymum og stjornstédvum, skulu smioud samkvemt flokknum A-0.

bilfor og pil, sem adskilja stjornstodvar fra vistarverum og pjonusturymum, skulu smidud samkvemt A-flokki i
samraemi vid toflu 1 og 2 i 7. reglu pessa kafla en stjornvold geta po heimilad skilram i flokknum B-15, sem adskilja
rymi, svo sem skipstjoraklefa og styrishus, par sem slik rymi eru talin hluti af styrishasinu.

31. regla: Ymis akveedi

1. lidur

Ovardir fletir i vistarverum, pjénusturymum, stjornstédvum, géngum og umluktum stigagéngum og huldir fletir bak
vid pil, loft- og veggklaedningar og biljur, i vistarverum, pjénusturymum og stjornstddvum, skulu hafa lagt eldsat-
breidslumark og skal pad dkvedid i samrami vid IMO-koda um brunaprofunaradferdir.

3. lidur

Malning, 16kk og annar fragangur, sem notadur er 4 6varda fleti innanskips, skulu ekki geta myndad 6hoflega mikinn
reyk eda eitradar lofttegundir eda gufur, og skal pad akvedid i samreemi vid IMO-k6da um brunaprofunaradferdir.

32. regla: Geymsla a gashylkjum og hzettulegum efnum
4. lidur

Raflagnir og rafbunadur skal ekki heimiladur i rymum, sem notud eru til ad geyma mjog eldfima vokva eda fljotandi
gas, nema ad pvi marki sem naudsynlegt er til pjonustu i rymunum. bar sem slikur rafbiinadur er settur upp skal hann
vera af vottadri, oruggri gerd og uppfylla videigandi akvaedi alpjodlega stadalsins i utgafu Alpjodaraftaekni-
nefndarinnar (IEC) nr. 79, ,Rafteki til notkunar i sprengifimu andramslofti“. Hitagjéfum skal haldid fra pessum
rymum og setja skal upp skilti 4 dberandi stad med aletrununum ,,Reykingar bannadar* og ,,Ovarin 1jos bonnud*.

38. regla: Slokkvitzeki

2. lidur

1. A0 fratéldum peim tilvikum, sem um getur i 2. 1id (hér 4 eftir) fyrir hverja tegund slokkvitekja um bord, sem
unnt er ad endurhlada um bord, skal sja fyrir 100% varahledslum fyrir fyrstu 10 slokkvitekin og 50% fyrir pau

slokkviteeki sem eftir eru en po ekki fleiri en 60.

2. AOJ pvi er vardar skip styttri en 45 m og fyrir slokkvitaeki, sem ekki er unnt ad endurhlada um bord, skal sja fyrir
a.m.k. 50% fleiri vidbotarslokkvitekjum af somu tegund og med sému afkost i stad varahledslna.

3. Leidbeiningar um endurhledslu skulu vera fyrir hendi um bord. Einungis mé nota hledslur sem eru vidurkenndar
fyrir pau slokkviteeki sem um er ad reda.

4. lidur

Slokkvitzki skulu skodud arlega af haefum einstaklingi med heimild til pess fra stjornvaldi. A hverju slokkvitzki skal
vera merki sem gefur til kynna ad pad hafi verid skodad. Oll hylki utan um slokkvitaeki, sem eru undir stédugum
prystingi, og hylki fyrir drifefni fyrir slokkviteki, sem eru ekki undir prystingi, skulu vatnsprystiprofud & 10 ara fresti.
39. regla: Handslokkviteeki i stjornstoovam, vistarverum og pjénusturymum

2. lidur

1. AOJ fratdldum peim tilvikum, sem um getur i 2. 1id (hér a eftir), fyrir hverja tegund slokkviteekja um bord, sem
unnt er ad endurhlada um bord, skal sja fyrir 100% varahledslum fyrir fyrstu 10 slokkvitekin og 50% fyrir pau
slokkviteeki sem eftir eru en po ekki fleiri en 60.

2. A0 pvi er vardar skip styttri en 45 m og fyrir slokkvitaeki, sem ekki er unnt ad endurhlada um bord, skal sja fyrir
a.m.k. 50% fleiri vidbotarslokkvitekjum af somu tegund og med somu afkdst i stad varahledslna.

3. Leidbeiningar um endurhledslu skulu vera fyrir hendi um bord. Einungis méa nota hledslur sem eru vidurkenndar
fyrir pau slokkviteki sem um er ad reda.
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41. regla: Slokkvibuningar

{ skipum, sem eru 45 m ad lengd eda lengri, skulu vera a.m k. tveir slokkvibuningar og skulu peir geymdir eins langt
hvor fra 6drum og unnt er 4 stodum sem audvelt er ad komast ad og sem Oliklegt er ad lokist af ef eldur kemur upp.
Slokkvibuningarnir skulu vera i samreemi vid reglu 2.1, 2.1.1 og 2.1.2 i II1I. kafla IMO-kdédans um brunaéryggiskerfi.

A.m.k. tvaer varahledslur skulu hafdar fyrir hvert ondunartaeki sem krafist er.
42. regla: Fyrirkomulag eldvarnarbiinadar
Mynd, sem synir fyrirkomulag eldvarnarbunadar, skal sett upp pannig ad hun sé alltaf synileg.

Taknin 4 myndinni skulu vera i samraemi vid krofurnar i alyktunum Alpjodasiglingamalastofnunarinnar nr. A.654(16)
»Myndren takn fyrir myndir af fyrirkomulagi eldvarnarbiinadar og A.756(18) ,,Leidbeiningar um bpad hvada
upplysingar eigi ad vera 4 myndum af fyrirkomulagi eldvarnarbunadar®.

[ skipum, sem eru styttri en 45 m, er stjornvoldum heimilt ad falla fra pessu akvaedi.
VI. KAFLI: BUNADUR TIL VERNDAR AHOFNINNI

3. regla: Bordstokkar, handrid og oryggisbunadur

2. lidur

Loorétt 1agmarksfjarleegd fra efstu (dypstu) vatnslinu ad leegsta punkti & efri brun bordstokks eda ad brun adalpilfars,
ef handrid eru hofo, skal tryggja ahofninni fullnaegjandi vorn gagnvart sjo, sem kemur & pilfarid vegna agjafar, ad
teknu tilliti til sjolags, vedurfars og hafsvaeoda, par sem skipid er ad storfum, gerdar skipsins og veidiadferda bess.
Fribord, melt midskips fra bran adalpilfars, padan sem fiskur er veiddur, skal ekki vera minna en 300 mm eda ekki
minna en fribordid sem samsvarar mestu leyfilegu djupristu, hvort heldur er sterra. A skipum, par sem adalpilfar er
skylt og fyrirkomulag er pannig ad vatn kemst ekki ad skyldum vinnusvedum, parf ekki ad mida vid annad
lagmarksfribord en pad sem samsvarar mestu leyfilegu djapristu.

4. regla: Stigar og rimlastigar

Til ad tryggja oryggi ahafnarinnar skulu hafdir stigar og rimlastigar, smidadir af haefilegri sterd og styrkleika, asamt
handridum og prepum med halkuvorn i samraemi vid videigandi ISO-stadla.

VII. KAFLI: BIORGUNARBUNADUR OG FYRIRKOMULAG HANS
3. regla: Mat, préfun og sampykkt 4 bjorgunarbiinadi og fyrirkomulagi hans
2. lidur

Adur en bjdrgunarbinadur og fyrirkomulag hans eru sampykkt skulu stjornvéld tryggja ad pannig bjorgunarbinadur
og fyrirkomulag hans séu profud pannig ad unnt sé ad stadfesta ad bunadurinn og fyrirkomulag hans fullnegi
dkvaedum pessa kafla samkvaemt krofum i tilskipun radsins 96/98/EB um biinad um bord i skipum (') sem na einnig
yfir tilmaeli Alpjodasiglingamalastofnunarinnar um préfanir & bjérgunarbinadi.

6. lidur

Bjorgunarbinadur, sem krafist er samkvaemt pessum kafla, an pess ad hann sé tilgreindur i smaatridoum i hluta C, skal
vera fullnegjandi ad mati stjérnvalda, ad teknu tilliti til itarlegra upplysinga um slikan bunad i III. kafla Solas-
sampykktarinnar fr4 1974 med aordnum breytingum og i alpjédlegum IMO-kéda um bjérgunarbtinad (LSA-
kédanum).

6. regla: Geymsla tiltzekra bjorgunarfara og léttbata
a-lidur 4. lidar
Sérhvert bjorgunarfar skal geymt:

— pannig ad hvorki bjorgunarfarid né geymslufyrirkomulag pess hafi ahrif 4 notkun annarra bjorgunarfara eda
léttbata vid adra sjosetningarstadi,

— eins nalagt vatnsyfirbordi og unnt er og a eins 6ruggan hatt og hagt er ad koma vid og, ef um er ad raxda
bjorgunarfar, annad en bjorgunarfleka sem er sjosettur med pvi ad varpa honum fyrir bord, i pannig stodu ad
bjorgunarfarid, i peirri stodu sem farid er um bord i pad, sé ekki nedar en 2 m fra vatnsyfirbordi pegar skipid er
fullhladid med ohagsteedan stafnhalla skips allt ad 10° og allt ad 20° siduhalla a hvort bord sem er eda fari ad
peim halla par sem vedurpilfar skipsins fer undir vatnslinu, eftir pvi hvort hornid er minna,

— pannig ad pad sé tilbuid til notkunar umsvifalaust svo skipverjar geti 4 innan vid 5 min. btid sig undir ad fara um
bord i og sjosetja farid,

— pannig ad pad sé fullbuid samkvaemt akvadum pessa kafla.

(') Stjtis. EB L 46, 17.2.1997, bls. 25.
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23. regla: Léttbatar
b-lidur 1. lidar

Heimilt er ad hafa 1éttbata annadhvort harda eda uppblasna eda ad smidi peirra sé¢ blanda af hvoru tveggja og peir

skulu:

i) ekki vera styttri en 3,8 m og ekki lengri en 8,5 m, nema i skipum sem eru styttri en 45 m par sem 6skynsamlegt
eda Oframkvamanlegt er ad koma slikum batum fyrir vegna staerdar skipsins eda af 60rum orsékum, en i peim
tilvikum er stjornvoldum heimilt ad sampykkja styttri bat en p6 ekki styttri en 3,3 m,

ii) geta borid a.m.k. fimm menn i seetum auk eins liggjandi manns eda, pegar um er ad rada léttbata sem eru styttri
en 3,8 m i skipum sem eru styttri en 45 m, a.m.k. fjéra menn i seetum auk eins liggjandi manns.

c-lidur 1. lidar

Sa fjoldi manna, sem batnum er heimilad ad bera, skal dkvedinn af stjornvéldum med pvi ad gera setaprofun.
Lagmarksburdargeta skal vera eins og melt er fyrir um i ii-1id b-lidar 1. lidar 23. reglu. Seti, nema fyrir rérmann,
mega vera 4 botni batsins. Oheimilt er ad hafa einhvern hluta setanna a bordstokki, gafli eda 4 uppblasnum
flotslongum & hlidum batsins.
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REGLUGERPD EVROPUPINGSINS OG RADSINS (EB) nr. 1606/2002

2005/EES/9/18

fra 19. juli 2002

um beitingu alpjéodlegra reikningsskilastadla (*)

EVROPUPINGID OG RAD EVROPUSAMBANDSINS HAFA,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins, einkum
1. mgr. 95. gr.,

med hlidsjon af tillogu framkvaemdastjornarinnar ('),

med hlidsjon af 4aliti efnahags- og félagsmalanefndar-
innar (%),

i samraemi vid malsmedferdina sem melt er fyrir um i
251. gr. sattmalans (3),

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1Y)

2)

3)

*)

A fundi sinum i Lissabon 23. og 24. mars 2000 lagdi
leidtogaradid aherslu 4 ad brynt vaeri ad hrada pvi ad
innri markadi fyrir fjarmalapjonustu verdi komid & og
akvad ad veita frest til 2005 til ad koma 1 framkvaemd
a0gerdaaetlun framkvemdastjornarinnar i fjarmala-
pjonustu og hvatti til pess ad gerdar yrou radstafanir
til ad auka samanburdarhefi reikningsskila félaga sem
eru skrad i kauphollum.

Til pess a0 baeta starfsemi innri markadarins skal pess
krafist a0 félog, sem eru skrad i kauphdllum, beiti
einu safni afar vandadra alpjodlegra reikningsskila-
stadla pegar pau semja samstaedureikningsskil sin.
Enn fremur er mikilvaegt ad reikningsskilastadlar sem
félog i bandalaginu, sem eru adilar ad fjarmala-
morkudum, fara eftir séu alpjodlega vidurkenndir og
eigi vio alls stadar i heiminum. Pbetta felur i sér aukna
samremingu reikningsskilastadla, sem eru na i
notkun 4 alpjédavettvangi, og lokatakmarkid er ad
setja fram eitt safn alpjodlegra reikningsskilastadla.

Tilskipun radsins 78/660/EBE fra 25. juli 1978 um
arsreikninga félaga af tiltekinni gerd (*), tilskipun

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. Hennar er

getid 1 akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/2003 fra
14. mars 2003 um breytingu 4 XXII. vidauka (Félagaréttur) vio EES-
samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evrépusambandsins
nr. 29, 5.6.2003, bls. 28.

Stjtid. EB C 154 E, 29.5.2001, bls. 285.

Stjtid. EB C 260, 17.9.2001, bls. 86.

Alit Evropupingsins fra 12. mars 2002 (hefur enn ekki verid birt i
Stjornartidindum EB) og akvordun radsins fra 7. juni 2002.

Stjtid. EB L 222, 14.8.1978, bls. 11. Tilskipuninni var sidast breytt med
tilskipun Evropupingsins og radsins 2001/65/EB (Stjtid. EB L 283,
27.10.2001, bls. 28).

4)

5)

6)

O
©)

radsins 83/349/EBE fra 13. juni 1983 um samstadu-
reikninga (*), tilskipun radsins 86/635/EBE fra 8. des-
ember 1986 um darsreikninga og samstadureikninga
banka og annarra fjarmalastofnana (°) og tilskipun
radsins 91/674/EBE fra 19. desember 1991 um éars-
reikninga og samstaedureikninga vatryggingafélaga (7)
beinast einnig ad félogum innan bandalagsins sem eru
skrad 1 kauphollum. Krofur um upplysingar i
reikningsskilum, sem settar eru fram i pessum tilskip-
unum, geta ekki tryggt mikid gagnsi og saman-
burdarhefi fjarhagsskyrslna fra ollum félogum i
bandalaginu, sem skrad eru i kauphollum, en pad er
naudsynlegt skilyrdi fyrir uppbyggingu Oskipts fjar-
magnsmarkadar sem er arangursrikur, hnokralaus og
skilvirkur. Pvi er naudsynlegt ad bata vid lagaramm-
ann um félog sem skrad eru i kauphdllum.

Markmidid med pessari reglugerd er ad studla ad pvi
a0 fjarmagnsmarkadurinn sé skilvirkur og kostnadar-
hagkvemur. Annar mikilvegur pattur med tilkomu
innri markadarins & pessu svidi er ad vernda fjarfesta
og vidhalda trausti 4 fjarmagnsmorkudum. Med
pessari reglugerd er studlad ad frjalsum flutningi
fjormagns 4 innri markadnum og bpvi ad félog i
bandalaginu standi jafnt ad vigi i samkeppni ad pvi er
vardar fjarmagn 4 fjarmagnsmorkudum i bandalaginu
og einnig 4 alpjodlegum fjarmagnsmorkudum.

Til pess a0 fjarmagnsmarkadir i bandalaginu séu
samkeppnishefir er mikilveegt ad samraema stadlana,
sem notadir eru i Evropu til a0 semja reikningsskil,
alpjodlegum reikningsskilastoolum sem nota ma um
heim allan i vidskiptum yfir landameri eda vid
skraningu 4 alpjodlegum verdbréfamarkadi.

Framkvamdastjornin birti, 13. juni 2000, ordsendingu
sina um ,,Stefna ESB i fjarhagsskyrslugerd: leidin
fram 4 vid™ en 1 henni er lagt til ad o6ll félog i

Stjtid. EB L 193, 18.7.1983, bls. 1. Tilskipuninni var sidast breytt med

tilskipun Evropupingsins og radsins 2001/65/EB.

Stjtid. EB L 372, 31.12.1986, bls. 1. Tilskipuninni var sidast breytt med
tilskipun Evropupingsins og radsins 2001/65/EB.

Stjtid. EB L 374, 31.12.1991, bls. 7.
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7)

8)

9)

10)

11)

bandalaginu, sem eru skrad i kauphollum, gangi fra
samstadureikningsskilum sinum i samremi vid eitt
safn reikningsskilastadla, p.e.a.s. alpjodlegu reiknings-
skilastadlana (IAS-stadlana), i sidasta lagi 2005.

IAS-stadlarnir eru proadir af Alpjodareiknings-
skilanefndinni (IASC) en tilgangur hennar er ad proa
eitt safn alpjodlegra reikningsskilastadla. I framhaldi
af endurskipulagningu Alpjodareikningsskilanefndar-
innar var ein af fyrstu akvordunum nyja radsins 1.
april 2001 a0 breyta nafni pess i Alpjodareiknings-
skilaradio (IASB) og ad pvi er vardar Okomna
alpjodlega reikningsskilastadla ad audkenna pa sem
IFRS-stadla i stad IAS-stadla. Notkun pessara stadla
skal, alls stadar par sem pvi verdur vid komid og ad
pvi gefnu ad bpeir tryggi mikid gagns®i og
samanburdarheefi fjarhagsskyrsina i bandalaginu, vera
skyldubundin hja 6llum félogum i bandalaginu sem
skrad eru i kauphdllum.

Sampykkja skal naudsynlegar radstafanir til ad koma
pessari reglugerd i framkvemd i samremi vid
akvordun radsins 1999/468/EB fra 28. juni 1999 um
reglur um medferd framkvemdavalds sem fram-
kvaemdastjorninni er falid (') og taka skal tilhlydilegt
tillit til yfirlysingar framkvaemdastjornarinnar 4
Evropupinginu 5. febriar 2002 um framkvemd
16ggjafar um fjarmalapjonustu.

Vid sampykki 4 notkun 4 alpjodlegum reikningsskila-
stadli i bandalaginu er i fyrsta lagi naudsynlegt ad
hann uppfylli grunnskilyrdi i framangreindum tilskip-
unum radsins, p.e.a.s. ad notkun hans gefi glogga
mynd af fjarhagsstoou og rekstri fyrirtaekja, og skal pa
skoda pessa meginreglu i 1josi tédra tilskipana radsins
an pess po ad gera rad fyrir ad fariod sé ad fullu og 6llu
ad 6llum akvadum peirra. [ 66ru lagi ad hann pjoni
hagsmunum almennings i Evrépu i samraemi vid
nidurstodur radsins 17. juli 2000 og ad sidustu ad
hann uppfylli grundvallarskilyrdi um gaedi upplysinga
sem naudsynleg eru til pess ad reikningsskil komi
notendum ad gagni.

Taekninefnd um reikningsskil skal veita framkvaemda-
stjorninni studning og sérfraedialit pegar alpjodlegir
reikningsskilastadlar eru metnir.

bad ferli sem leidir til sampykktar & alpjodlegu
reikningsskilastodlunum skal gera kleift ad bregdast
skjott vid nyjum stodlum, sem fyrirhugadir eru, og
einnig ad helstu adilar, sem hlut eiga ad mali, fai rett,
hugleitt og skipst 4 upplysingum um alpjodlega
reikningsskilastadla, einkum innlendar stofnanir sem
akveda reikningsskilastadla, eftirlitsyfirvold & svidi
verobréfa, banka og trygginga, sedlabankar, m.a.
Sedlabanki Evropu, fagfolk a svidi endurskodunar og
reikningsskila og peir sem nota og semja reikninga.

(') Stjtid. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

12)

13)

14)

15)

16)

Med ferlinu er studlad ad pvi ad skilningur, ad pvi er
vardar sampykkta alpjodlega reikningsskilastadla, sé &
einn og sama veg i bandalaginu.

I samreemi vid medalhofsregluna eru radstafanirnar,
sem kvedid er 4 um i pessari reglugerd og par sem sett
eru fram skilyrdi um ad eitt safn alpjodlegra reikn-
ingsskilastadla sé notad fyrir félog skrad 1 kaup-
hollum, naudsynlegar til pess ad na pvi markmidi ad
skapa skilvirka og kostnadarhagkvema fjarmagns-
markadi i bandalaginu og studla pannig ad tilkomu
innri markadarins.

I samraemi vid sému meginreglu er naudsynlegt, ad
pvi er vardar arsreikninga, ad adildarrikin hafi pad val
a0 heimila eda krefjast pess af félogum skradum i
kauphéllum ad pau semji reikningana i samrami vid
alpjodlega reikningsskilastadla sem sampykktir eru i
samremi vid malsmedferdina sem melt er fyrir um i
pessari reglugerd. Adildarrikjunum er heimilt ad
akveda og einnig ad rymka pessa heimild eda leyfi og
lata hana/pad na til annarra félaga ad pvi er vardar
samningu samstadureikninga og/eda arsreikninga.

I pvi skyni ad audvelda skodanaskipti og gera
adildarrikjunum kleift ad samrema stodu sina skal
framkvemdastjornin tilkynna styrinefndinni um
reikningsskil reglulega um verkefni sem unnid er ad,
umraduskjol, sérstakar skyrslur og drog ad stodlum
sem Alpjodareikningsskilarddid gefur Gt og um
teknivinnu sem fylgir i kjolfarid og er i hondum
tekninefndar um reikningsskil. Einnig er brynt ad
styrinefndinni um reikningsskil sé snemma tilkynnt
um pad ef framkvemdastjornin hyggst ekki leggja til
a0 alpjodlegur reikningsskilastadall verdi sampykktur.

[ umfjéllun sinni um, og i nanari skyringum 4, afstédu
sem taka skal vardandi hvers kyns skjol sem
Alpjodareikningsskilaradid gefur ut i tengslum vid
proun alpjodlegu reikningsskilastadlanna (IFRS og
SIC-IFRIC) skal framkvemdastjornin taka tillit til
pess ad mikilvaegt er ad fordast samkeppni sem er
evropskum félogum, sem starfa & heimsmarkadnum, i
ohag og, a0 svo miklu leyti sem unnt er, til
sjonarmida fulltria 1 styrinefndinni um reikningsskil.
Framkvamdastjornin  mun eiga fulltrGa i peim
nefndum sem heyra undir Alpjédareikningsskilaradio.

Forsenda fyrir pvi ad styrkja traust fjarfesta a
fjarmalamorkudum er ad koma & videigandi og
strongu kerfi til a0 framfylgja gildandi reglum.
Adildarrikjum er skylt, skv. 10. gr. sattmalans, ad
gera videigandi radstafanir til ad tryggja ad fario sé ad
alpjodlegu reikningsskilastoolunum. Framkvaemda-
stjornin hyggst vinna med adildarrikjunum, einkum &
vettvangi samstarfsnefndar evropskra eftirlitsadila a
verdbréfamarkadi (CESR), ad proéun sameiginlegrar
stefnu vid ad framfylgja pessum stodlum.
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17)  Auk pess er naudsynlegt ad gefa adildarrikjunum feeri
4 a0 sla beitingu tiltekinna akvaeda a frest til 2007 i
tilviki félaga, sem eru skrad i kauphdllum baedi i
bandalaginu og 4 skipulegum moérkudum i pridju
I6ndum, sem pegar nota annad safn alpjodlega
vidurkenndra stadla sem grunn fyrir samstaodu-
reikninga sina og einnig fyrir pau félog sem hafa
einungis aflad fjar &4 almennum skuldabréfamarkadi.
Engu ad sidur hefur pad urslitapydingu ad i sidasta
lagi 2007 muni eitt safn alpjodlegra reikningsskila-
stadla, IAS-stadla, gilda um o1l félog i bandalaginu
sem eru skrad 4 skipulegum markadi i bandalaginu.

18) 1 pvi skyni ad gera adildarrikjunum og féldgum kleift
ad koma i framkvemd naudsynlegum adlogunum
vegna notkunar alpjodlegra reikningsstadla er
naudsynlegt ad beita vissum akvaedum adeins & arinu
2005. Setja skal videigandi akvadi um bad pegar
félog beita IAS-sto0lunum 1 fyrsta sinn eftir
gildistoku pessarar reglugerdar. Slik akvaedi skulu
samin 4 alpjodlegum vettvangi til ad tryggja alpjoo-
lega vidurkenningu & peim lausnum sem teknar eru
upp.

SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:

1. gr
Markmio

Markmidid med bessari reglugerd er ad taka upp og beita
alpjoolegum reikningsskilastodlum 1 bandalaginu i pvi
augnamidi ad samrama fjarhagsupplysingar, sem félog sem
getid er 1 4. gr. setja fram, til ad tryggja mikid gagnsi og
samanburdarhefi reikningsskila og par med skilvirka
starfsemi fjarmagnsmarkadar bandalagsins og innri markad-
arins.

2. gr.
Skilgreiningar

[ pessari reglugerd merkir ,,alpjodlegir reikningsskila-
stadlar” IAS-stadla, IFRS-stadla og tilkanir sem tengjast
peim (SIC-IFRIC-ttlkanir), sidari breytingar 4 bessum
sto0lum og tulkanir sem tengjast peim, 6komna stadla og
talkanir sem tengjast peim og gefnar eru ut eda sampykktar
af Alpjédareikningsskilarddinu.

3. gr.

Sampykki 4 alpjéolegum reikningsskilastoolum og
notkun peirra

1. | samreemi vid mélsmedferdina, sem kvedid er 4 um {
2. mgr. 6. gr., skal framkvamdastjornin akveda notkun al-
pjodlegu reikningsskilastadlanna i bandalaginu.

2. Einungis er unnt ad sampykkja alpjodlegu reiknings-
skilastadlana ef peir:

— ganga ekki pvert & meginregluna, sem sett er fram i
3. mgr. 2. gr. tilskipunar 78/660/EBE og 1 3. mgr. 16. gr.

tilskipunar 83/349/EBE, og peir pjona hagsmunum
almennings 1 Evropu,

— uppfylla skilyrdin um skiljanleika, mikilvagi, areidan-
leika og samanburdarhafi sem naudsynlegt er ad sé til
stadar i peim fjarhagsupplysingum sem parf til ad taka
dkvardanir vardandi efnahag og til ad meta hvernig
stjornendum félags tekst til med stjornun.

3. Framkvamdastjornin skal dkveda, eigi sidar en 31. des-
ember 2002, i samreemi vid malsmedferdina, sem kvedid er
4um i 2. mgr. 6. gr., ad hve miklu leyti unnt er ad nota pa
alpjodlegu reikningsskilastadla i bandalaginu sem til stadar
eru vid gildistoku pessarar reglugerdar.

4. Sampykktir alpjodlegir reikningsskilastadlar skulu birtir
i heild sinni 1 Stjdrnartidindum Evrépubandalaganna sem
reglugerd framkvamdastjornarinnar 4 6llum opinberum
tungumalum bandalagsins.

4. gr.
Samstaeodureikningar félaga sem eru skrad i kauphollum

Fyrir hvert fjarhagsér sem hefst 1. jantar 2005 eda sidar
skulu félog, sem lata 16gum adildarrikis, semja samstedu-
reikninga sina 1 samrami vid alpjédlegu reikningsskila-
stadlana sem sampykktir eru i samreemi vid malsmedferod-
ina, sem melt er fyrir um i 2. mgr. 6. gr., ef heimilt er, &
uppgjorsdegi peirra, ad eiga vioskipti med verdbréf peirra a
skipuldgdum markadi 1 einhverju adildarriki, i1 skilningi
13. mgr. 1. gr. i tilskipun 93/22/EBE fra 10. mai 1993 um
fjarfestingarpjonustu a svidi verdbréfavidskipta ().

5. gr

Val i tengslum vid arsreikninga og félog sem ekki eru
skrad i kauphollum

Adildarrikjunum er heimilt ad leyfa eda krefjast pess:

a) ad félogin, sem um getur i 4. gr., semji arsreikninga
sina,

b) ad onnur félég en pau sem um getur i 4. gr. semji sam-
steedureikninga sina og/eda arsreikninga sina,

i samreemi vid alpjodlegu reikningsskilastadlana sem sam-
pykktir voru i samraemi vid malsmedferdina sem melt er
fyrir um i 2. mgr. 6. gr.

6. gr.
Nefndarmeofero

1. Framkvemdastjornin skal njota adstodar styrinefndar
um reikningsskil sem nefnist hér a eftir ,,nefndin®.

2. Ef visad er til pessarar malsgreinar skulu 5. og 7. gr.
akvordunar 1999/468/EB gilda med hlidsjon af dkvadum
8. gr. hennar.

(') Stjtid. EB L 141, 11.6.1993, bls. 27. Tilskipuninni var sidast breytt med
tilskipun Evrépupingsins og radsins 2000/64/EB (Stjtid. EB L 290,
17.11.2000, bls. 27).
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Timabilid, sem meelt er fyrir um i 6. mgr. 5. gr. i akvordun
1999/468/EB, skal vera prir manudir.

3. Nefndin setur sér starfsreglur.
7. gr.
Skyrslur og samraming

1. Framkvaemdastjornin skal, med reglulegu millibili, hafa
samrad vid nefndina um st6du verkefna Alpjodareiknings-
skilaradsins sem unnid er ad og Oll skjol tengd peim, sem
gefin eru ut af Alpjodareikningsskilaradinu um reiknings-
skil, 1 pvi skyni ad samreema afstdduna til og audvelda um-
reedur vardandi sampykkt stadla sem gaetu 4tt sér stad i kjol-
far pessara verkefna og skjala.

2. Framkvamdastjornin skal skila skyrslu til nefndarinnar
timanlega ef hin hyggst ekki leggja til ad stadallinn verdi
sampykktur.

8. gr.
Tilkynning

begar adildarriki gera radstafanir skv. 5.gr. skulu pau
tafarlaust tilkynna framkvemdastjorninni og 6drum adildar-
rikjum um pad.

9. gr.
Bradabirgdaakvaedi

bratt fyrir dkvaedi 4. gr. er adildarrikjunum heimilt ad kveda
4 um ad skilyrdi 4. gr. gildi einungis um pau fjarhagsar sem

hefjast i jantiar 2007 eda sidar gagnvart félogum:

a) ef skuldabréf peirra eru eingdngu 4 skipulegum markadi
i hvada adildarriki sem er { skilningi 13. mgr. 1. gr. i
tilskipun 93/22/EBE, eda

b) ef verdbréf peirra eru bodin almenningi i 16ndum utan
bandalagsins og pau hafa, i peim tilgangi, notad alpj6d-
lega vidurkennda stadla allt fra fjarhagsari sem hofst
adur en bessi reglugerd var birt 1 Stjdrnartidindum
Evropubandalaganna.

10. gr.

Upplysingar og endurskodun

Framkvamdastjornin skal endurskoda hvernig beitingu
pessarar reglugerdar midar og skila skyrslu um bad til
Evrépupingsins og radsins fyrir 1. juli 2007.

11. gr.

Gildistaka

Reglugerd pessi 6dlast gildi 4 pridja degi eftir ad hun birtist
i Stjornartidindum Evropubandalaganna.

Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 61lum adildarrikjunum an frekari 16gfestingar.

Gjort i Brussel 19. jali 2002.

Fyrir hond Evrépupingsins,

P. COX

forseti.

Fyrir hond radsins,
T. PEDERSEN

forseti.





