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adildarrikjanna vardandi prystibtinad

Démstollinn
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EB-STOFNANIR

FRAMKVAMDASTJORNIN

Tilkynning um fyrirhugada samfylkingu fyrirtaekja 2009/EES/18/01
(Mal COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business)

1.  Framkvemdastjorninni barst 23. mars 2009 tilkynning samkvamt 4. gr. reglugerdar radsins (EB)
nr. 139/2004 (') um fyrirhugada samfylkingu par sem bandariska fyrirtzkid General Motors
Corporation (,,GM*) 60last med hlutafjar- og eignakaupum ad fullu yfirrad, i skilningi staflidar b) i
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerdar, i starfsemi bandariska fyrirtaekisins Delphi Corporation um
allan heim & svidi styrisbunadar (,,Delphi Steering Business®).

2. Starfsemi hlutadeigandi fyrirtaekja er sem hér segir:
— GM: framleidsla og sala & vélkniinum fararteekjum

— Delphi Steering Business: framleidsla og sala & styrisbiinadi og ihlutum i driféxla vélkninna
okutekja

3. A0 lokinni frumathugun telur framkvamdastjornin ad samfylkingin, sem tilkynnt hefur verid, geti
fallid undir gildissvid reglugerdar (EB) nr. 139/2004. Fyrirvari er p6 um endanlega akvordun.

4.  Hagsmunaadilar eru hvattir til ad senda framkvemdastjorninni athugasemdir sem beir kunna ad hafa
fram ad faera um hina fyrirhugudu samfylkingu.

Athugasemdir verda ad berast framkvamdastjorninni innan tiu daga fra pvi ad tilkynning pessi birt-
ist 1 Stjtid. ESB (C 75, 31. mars 2009). beer ma senda med simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og
+32 (0)22 96 72 44) eda i posti, med tilvisuninni COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering
Business, 4 eftirfarandi postfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

(') Stjtid. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Rikisadstod — Pyskaland 2009/EES/18/02

Malsnumer C 2/09 (40ur N 221/08 og N 413/08) — 19. mgr. 1. gr. og 4. gr. frumvarps
til laga um endurnyjun almennra dkvaeoda um fjarfestingar i 6skradum félogum
(MoRaKG) og 20. mgr. 1. gr. MoRaKG

Auglyst eftir athugasemdum i samraemi vio 2. mgr. 88. gr. EB-sattmalans

Framkvamdastjornin hefur akvedid ad hefja malsmedferd i samremi vid 2. mgr. 88. gr. EB-sattmalans i
tengslum vid ofangreinda rikisadstod, sja Stjtid. ESB C 60, 14.3.2009.

Framkvamdastjornin birtir pessa auglysingu til pess ad gefa EES-rikjunum og 60rum ahugaadilum feeri
4 ad koma 4 framferi athugasemdum sinum. Athugasemdafrestur er einn manudur fra pvi ad auglysingin
birtist 1 Stjornartidindum Evropusambandsins og skal senda athugasemdirnar til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry

B-1049 Bruxelles/Brussel

Bréfasimi (32-2) 296 12 42

Athugasemdunum verdur komid & framfzri vid stjornvold i byskalandi. bPeim, sem leggja fram athuga-
semdir, er heimilt ad 6ska nafnleyndar og skulu slikar oskir vera skriflegar og rokstuddar.

Orosending framkvzaemdastjornarinnar samkvemt 4. mgr. 16. gr. reglugerdar 2009/EES/18/03
Evropubpingsins og radsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flug-
rekstur i bandalaginu

Almannabjonustukvadir i tengslum vid dztlunarflug

Adildarriki Spann
Flugleidir Mallorca-Ibiza; Mallorca—Menorca; Menorca—Ibiza
Gildistokudagur almannapjonustukvada Dagurinn sem auglysing bessi birtist i Stjornartidindum

Evropusambandsins (25.3.2009)

Textinn er afhentur endurgjaldslaust, dsamt hvers kyns | Direccion General de Aviacion Civil
vidkomandi upplysingum og/eda skjolum sem varda | Subdireccion General de Transporte Aéreo
almannapjonustukvadirnar, eftir beidni sem senda ber: Area de Explotacion

Simi: 915977505

Bréfasimi: 915978643

Netfang: jnmederos@fomento.ed



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:060:0009:0014:EN:PDF
mailto:mmederos@fomento.es
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MEDIA 2007 — PROUN, DREIFING, KYNNING OG FREDSLUSTARF 2009/EES/18/04
Auglysing eftir tillogum — EACEA/03/09

Styrkir til dreifingar evrépskra kvikmynda milli landa — ,,Sjalfvirkar“ styrkveitingar 2009
1. Markmid og lysing

Auglyst er eftir tillogum & grundvelli akvérdunar Evrépupingsins og radsins nr. 1718/2006/EB fra
15. ndévember 2006 um framkvemd aztlunar um studning vio hljéd- og myndefnisframleidslu i
Evropu (MEDIA 2007).

Meoal markmida aztlunarinnar er ad yta undir og styrkja aukningu & dreifingu nylegra evropskra
kvikmynda milli landa med pvi ad veita dreifendum adgang ad fjarmunum, & grundvelli arangurs
peirra 4 markadi, til endurfjarfestingar i nyjum kvikmyndum sem eru framleiddar &4 vegum tveggja
eda fleiri Evrépulanda.

Aztlunin hefur einnig pad markmid ad yta undir tengsl milli framleidenda og dreifenda og auka
pannig markadshlutdeild evropskra kvikmynda og samkeppnisheafni evropskra fyrirtekja.

2. Hlutgengir umszkjendur

Auglysingu bessari er beint til fyrirteekja i Evropu sem sinna einkum dreifingu evropskra verka i
kvikmyndahus og studla med starfsemi sinni ad markmidum MEDIA-aztlunarinnar eins og peim er
Iyst 1 ofangreindri akvordun radsins.

Umsakjendur verda ad koma fra einu eftirtalinna rikja:

— Einu hinna 27 adildarrikja Evropusambandsins

— Einu EFTA-rikjanna

—  Sviss

— Kroéatiu
3. Styrkheef starfsemi

»Sjalfvirkar styrkveitingar fara fram { tveimur prepum sem hér segir:

— Safnad er i ,,mdégulegan sj60“ i réttu hlutfalli vio fjolda seldra adgdngumida 4 syningar &
evropskum kvikmyndum i rikjunum sem eiga adild ad aztluninni, upp ad tilteknu hamarki fyrir
hverja kvikmynd og med leioréttingum fyrir hvert land.

— Fjarmunir 1 pessum mogulega sjodi eru sidan endurfjarfestir: Fjarhaedin, sem satnast hja hverju
fyrirtaeki & pennan hatt, skal endurfjarfest i premur einingum (premur tegundum adgerda) fyrir
1. oktober 2010:

1. samframleidslu & kvikmyndum sem eru framleiddar & vegum tveggja eda fleiri Evropulanda,

2. kaupum & dreifingarrétti & kvikmyndum sem eru framleiddar & vegum tveggja eda fleiri
Evrépulanda, til a0 mynda med tryggingum fyrir lagmarksdreifingu, og/eda

3. kostnadi vid vinnslu (gerd syningareintaka, talsetningu og textun), kynningu og auglysingar
4 kvikmyndum sem eru framleiddar a4 vegum tveggja eda fleiri Evropulanda.
Adgerdir af tegund 1 og 2:
Adgerdirnar mega ekki standa lengur en i 30 manudi.

Adgerdirnar verda ad hefjast 1. dgust 2009 og peim verdur ad ljuka 1. febraar 2012.
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Adgerdir af tegund 3:
Adgerdirnar mega ekki standa lengur en i 42 manudi.

Adgerdirnar verda ad hefjast 1. febraar 2009 og peim verdur ad ljuka 1. agtst 2012.
Viomio vid uthlutun

Fjarmunir i mdgulegum sj6di renna til styrkhaefra dreifingarfyrirtaekja i Evropu & grundvelli tekna
af solu adgéngumida a syningar a kvikmyndum sem eru framleiddar 4 vegum tveggja eda fleiri
Evropulanda og umsakjandi dreifdi & vidmidunararinu (2008). Fjarhad pessa mogulega sjods verdur
reiknud sem margfeldi af fostum tekjum af hverjum styrkhefum adgéngumida, ad teknu tilliti til
heildarfjarveitingar.

Styrkjum verdur uthlutad til dreifenda Gr mogulegum sjodi (,,sj0dnum®) til frekari fjarfestingar i
nylegum kvikmyndum sem eru framleiddar 4 vegum tveggja eda fleiri Evropulanda.
Styrki ma nota

1. til framleidslu & nyjum kvikmyndum sem eru framleiddar 4 vegum tveggja eda fleiri Evropulanda
(b.e. kvikmyndum sem eru enn i framleidslu daginn sem umsokn um endurfjarfestingu er 16gd
fram),

2. til ad standa undir kostnadi vid tryggingar fyrir lagmarksdreifingu & nylegum kvikmyndum sem
eru framleiddar 4 vegum tveggja eda fleiri Evropulanda,

3. til ad meeta dreifingarkostnadi, p.e. kynningar- og auglysingakostnadi, vid nylegar kvikmyndir
sem eru framleiddar & vegum tveggja eda fleiri Evropulanda.

Fjarveiting
Fjarveiting nemur alls 17 000 000 evra.
Ekkert hamark er sett 4 einstaka styrki.

Fjarframlog eru veitt sem styrkir. Styrkir framkvemdastjornarinnar geta ekki ordid haerri en sem
nemur 40 %, 50 % eda 60 % af heildarfjarhad styrkheefs kostnadar.

Framkvamdastofnunin askilur sér rétt til ad uthluta ekki 61lu pvi fé sem er til radstofunar.
Umsoknarfrestur

Tillogur um ,,s6fnun“ i mégulegan sjod verda ad berast 4 eftirfarandi postfang eigi sidar en 29. mai
2009 (dagur & poststimpli):

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin Daskalakis — BOUR 3/66

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Umsoknir verda teknar til greina pvi adeins ad pear berist & opinberu umsdknareydubladi med
undirskrift fulltria umsoknarsamtakanna sem hefur umbod til lagalegra skuldbindinga fyrir hond
peirra. Umslog skulu merkt greinilega a pennan hatt:

MEDIA 2007 — DISTRIBUTION EACEA/03/09 —- AUTOMATIC CINEMA

Umsoknir, sem sendar eru med simbréfi eda rafposti, verda ekki teknar til greina.
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Nénari upplysingar

Heildartexta umsoknarleidbeininganna og umsoknareydublod er ad finna a eftirfarandi vefslod:

http:/ec.curopa.cu/information society/media/distrib/schemes/auto/index en.htn]

Umsoknir skulu fullneegja 6llum skilméalum sem fram koma i leidbeiningunum og peim ber ad skila
a til pess gerdu eydubladi asamt 6llum upplysingum og fylgiskjolum sem tilgreind eru i heildartexta
auglysingarinnar.


http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm
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Orosending framkvzemdastjornarinnar i tengslum vid framkvemd tilskipunar
Evrépupingsins og radsins 2004/108/EB fra 15. desember 2004 um samrzmingu
laga adildarrikjanna vardandi rafsegulsviossamheaefi og um nidurfellingu tilskipunar

89/336/EBE

(Birting a heitum og tilvisunarnumerum samremdra stadla samkveemt tilskipuninni)

2009/EES/18/05

Sidasti dagur
®tlads samraemis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins stadalsins sem
stadlasamtok (1) (og tilvisunarskjal) sem leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CENELEC EN 50065-1:2001 EN 50065-1:1991 Lidinn
Merkjasending i lagspennurafbinadi & tionibilinu 3 kHz til 148,5 kHz — 1. hluti: | + A1:1992 (1.4.2003)
Almennar krofur, tionisvid og rafsegultruflanir + A2:1995
+ A3:1996
Athugasemd 2.1
CENELEC EN 50065-2-1:2003 Videigandi almennir Lidinn
Merkjasending i 1agspennurafbunadi 4 tidnibilinu 3 kHz til 148,5 kHz — Hluti 2-1: | stadlar (1.10.2004)
Onamiskrofur vardandi binad til bodskipta um almenn rafveitukerfi og kerfi sem | Athugasemd 2.3
virka 4 tidnibilinu 95 kHz til 148,5 kHz og @tlud eru til nota i ibudar-, verslunar-
og smaidnadarumhverfi
Breyting A1:2005 4 EN 50065-2-1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2008)
CENELEC EN 50065-2-2:2003 Videigandi almennir Lidinn
Merkjasending i lagspennurafbunadi 4 tidnibilinu 3 kHz til 148,5 kHz — Hluti 2-2: | stadlar (1.10.2004)
Onamiskrofur vardandi binad til bodskipta um almenn rafveitukerfi og kerfi sem | Athugasemd 2.3
virka 4 tidnibilinu 95 kHz til 148,5 kHz og @tlud eru til nota i idnadarumhverfi
Breyting A1:2005 4 EN 50065-2-2:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2008)
CENELEC EN 50065-2-3:2003 Videigandi almennir Lidinn
Merkjasending i lagspennurafbunadi & tidnibilinu 3 kHz til 148,5 kHz — Hluti | stadlar (1.8.2004)
2-3: Onaemiskréfur vardandi banad til bodskipta um almenn rafveitukerfi og kerfi | Athugasemd 2.3
sem virka a tionibilinu 3 kHz til 95 kHz og etlud eru til nota af halfu s6lu- og
dreifingaradila rafmagns
Breyting A1:2005 4 EN 50065-2-3:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2008)
CENELEC EN 50083-2:2001 EN 50083-2:1995 Lidinn
Kapaldreifikerfi fyrir sjonvarpsmerki og gagnvirk margmidlunarmerki — 2. hluti: | + A1:1997 (1.1.2004)
Rafsegulsvidssamhaefi bunadar Athugasemd 2.1
Breyting A1:2005 4 EN 50083-2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(1.4.2008)
CENELEC EN 50083-2:2006 EN 50083-2:2001 1.4.2009
Kapaldreifikerfi fyrir sjénvarpsmerki, hljédmerki og gagnvirk margmidlunarmerki | dsamt breytingum
— 2. hluti: Rafsegulsvidssamhaefi biinadar Athugasemd 2.1
CENELEC EN 50090-2-2:1996 Videigandi almennir Lidinn
Rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) — Hluti 2-2: Yfirlit yfir kerfid — | stadlar (1.10.1999)
Almennar taeknikrofur Athugasemd 2.3
Breyting A2:2007 4 EN 50090-2-2:1996 Athugasemd 3 1.11.2011
CENELEC EN 50091-2:1995 Videigandi almennir Lidinn
Orjufanleg aflkerfi (UPS) — 2. hluti: Krofur um rafsegulsvidssamhaefi stadlar (1.3.1999)
Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50121-1:2006 Videigandi almennir 1.7.2009
Bunadur til notkunar vid jarnbrautir — Rafsegulsvidssamheefi — 1. hluti: Almennt | stadlar
Athugasemd 2.3
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Sidasti dagur

xtlads samramis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem

stadlasamtok (1)

(og tilvisunarskjal)

sem leystur er af holmi

leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 50121-2:2006 Videigandi almennir 1.7.2009
Bimadur til notkunar vid jarnbrautir — Rafsegulsvidssamhafi — 2. hluti: Utgeislun | stadlar
fra jarnbrautarkerfinu i heild til umhverfisins Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50121-3-1:2006 Videigandi almennir 1.7.2009
Bunadur til notkunar vid jarnbrautir — Rafsegulsvidssamheafi — Hluti 3-1: Jarn- | stadlar
brautarvagnar — Lest og fararteeki i heild Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50121-3-2:2006 Videigandi almennir 1.7.2009
Bunadur til notkunar vid jarnbrautir — Rafsegulsvidssamhaefi — Hluti 3-2: Jarn- | stadlar
brautarvagnar — Teaki Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50121-4:2006 Videigandi almennir 1.7.2009
Notkun jarnbrauta — Rafsegulsvidssamhaefi — 4. hluti: Utgeislun og 6naemi merkja- | stadlar
og fjarskiptataekja Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50121-5:2006 Videigandi almennir 1.7.2009
Buinadur til notkunar vid jarnbrautir — Rafsegulsvidssamhaefi — 5. hluti: Utgeislun | stadlar
og onzmi bunadar og tekja i fostum aflgjofum Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50130-4:1995 Videigandi almennir Lidinn
Vidvorunarkerfi — 4. hluti: Rafsegulsviossamhafi — Voruhdpsstadall: | stadlar (1.1.2001)
Onzmiskrofur vegna ihluta i eld- og pjofavarnarkerfi og vidvorunarkerfi fyrir folk | Athugasemd 2.3
Breyting A1:1998 4 EN 50130-4:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(1.1.2001)
Breyting A2:2003 4 EN 50130-4:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(1.9.2007)
CENELEC EN 50148:1995 Videigandi almennir Lidinn
Rafeindagjaldmeelar fyrir leigubila stadlar (15.12.1995)
Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50240:2004 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Vorustadall fyrir vionamssudubunad stadlar (1.4.2007)
Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50263:1999 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsvidssamhaefi — Vorustadall fyrir maeliraflida og varnarbinad stadlar (1.8.2002)
Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50270:1999 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsamhzfi — Rafmagnsbunadur til ad greina og mela eldfimar eda eitradar | stadlar (1.10.2001)
lofttegundir eda surefni Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50270:2006 EN 50270:1999 1.6.2009
Rafsegulsamhzfi — Rafmagnsbunadur til ad greina og mela eldfimar eda eitradar | Athugasemd 2.1
lofttegundir eda surefni
CENELEC EN 50293:2000 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Umferdarljos — Vorustadall stadlar (1.4.2003)
Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50295:1999 Videigandi almennir Lidinn
Lagspennurof- og styribnadur — Tengikerfi fyrir styribinad og taeki — Tenging | stadlar (1.12.1999)
nema og styrirofa (ASI) Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50370-1:2005 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsviossamhafi — Voruhopsstadall fyrir vélsmidaverkferi — 1. hluti: | stadlar (1.2.2008)
Utgeislun Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50370-2:2003 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Voruhopsstadall fyrir vélsmidaverkfaeri — 2. hluti: Onzmi | stadlar (1.11.2005)

Athugasemd 2.3
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Sidasti dagur
etlads samraemis

Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem
stadlasamtok (1) (og tilvisunarskjal) sem leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CENELEC EN 50412-2-1:2005 Videigandi almennir Lidinn
Samskiptataeki og kerfi til nota i lagspennuraflognum 4 tidnisvidinu 1,6 MHz til 30 | stadlar (1.4.2008)
MHz — Hluti 2-1: [budar-, verslunar- og idnadarumhverfi — Onemiskrofur Athugasemd 2.3
CENELEC EN 50428:2005 Videigandi almennir Lidinn
Rofar fyrir raflagnir heimila og adrar amota fastar lagnir — Vidbotarstadall — Rofar | stadlar (1.1.2008)
og skyldir fylgihlutir til nota i rafeindakerfum fyrir heimili og byggingar (HBES) | Athugasemd 2.3
Breyting A1:2007 4 EN 50428:2005 Athugasemd 3 1.10.2010
CENELEC EN 50470-1:2006 Videigandi almennir 1.5.2009
Rafmagnsmealibunadur (a.c.) — Hluti 1: Almennar kréfur, profanir og profunarskil- | stadlar
yrdi — Malibinadur (flokkar A, B og C) Athugasemd 2.3
CENELEC EN 55011:1998 EN 55011:1991 Lidinn
I0nadar-, visinda- og lakninga- (ISM) utvarpstionibinadur — Einkenni | +A1:1997 (1.1.2001)
loftskeytatruflana — Takmork og maeliadferdir + A2:1996
(CISPR 11:1997 (breytt)) Athugasemd 2.1
Breyting A1:1999 4 EN 55011:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 11:1997/A1:1999) (1.8.2002)
Breyting A2:2002 4 EN 55011:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 11:1999/A2:2002) (1.10.2005)
CENELEC EN 55011:2007 EN 55011:1998 1.11.2009
Idnadar-, visinda- og laeekninga- (ISM) ttvarpstionibunadur — Einkenni rafsegul- | asamt breytingum
truflana — Takmork og meeliadferdir Athugasemd 2.1
(CISPR 11:2003 (breytt)
+ A1:2004 (breytt))
Breyting A2:2007 4 EN 55011:2007 Athugasemd 3 1.11.2009
(CISPR 11:2003/A2:2006)
CENELEC EN 55012:2002 Videigandi almennir Lidinn
Bifreidar, batar og teki sem ganga fyrir brunahreyflum— Einkenni loftskeytatruflana | stadlar (1.2.2005)
— Takmork og mealiadferdir til verndar vidtekjum 6drum en peim sem komid er | Athugasemd 2.3
fyrir i bifreidinni/batnum/teekinu sjalfu eda i adleegum bifreidum/batum/teekjum
(CISPR 12:2001)
Athugasemd 8
Breyting A1:2005 4 EN 55012:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 12:2001/A1:2005) (1.3.2008)
CENELEC EN 55012:2007 EN 55012:2002 1.9.2010
Bifreidar, batar og taeki sem knlin eru brunahreyflum — Eiginleikar sem varda | 4samt breytingum
utvarpstruflanir — Takmork og maliadferdir til verndar vidtekjum sem ekki eru | Athugasemd 2.1
um bord
(CISPR 12:2007)
Athugasemd 8
CENELEC EN 55013:2001 EN 55013:1990 Lidinn
Mottokuteki hljodvarps- og sjonvarpsutsendinga og tilheyrandi bunadur — | + A12:1994 (1.9.2004)
Einkenni loftskeytatruflana — Takmork og adferdir vid melingu +A13:1996
(CISPR 13:2001 (breytt)) + A14:1999
Athugasemd 2.1
Breyting A1:2003 4 EN 55013:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 13:2001/A1:2003) (1.4.2006)
Breyting A2:2006 4 EN 55013:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 13:2001/A2:2006) (1.3.2009)




2.4.2009 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 18/9
Sidasti dagur

xtlads samramis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem

stadlasamtok (1)

(og tilvisunarskjal)

sem leystur er af holmi

leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 55014-1:2000 EN 55014-1:1993 Lidinn
Rafsegulsvidssamheafi — Krofur vegna heimilistaekja, rafmagnsverkfera og amota | + A1:1997 (1.8.2003)
teekja — 1. hluti: Utgeislun +A2:1999
(CISPR 14-1:2000) Athugasemd 2.1
Breyting A1:2001 4 EN 55014-1:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 14-1:2000/A1:2001) (1.10.2004)
Breyting A2:2002 4 EN 55014-1:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 14-1:2000/A2:2002) (1.10.2005)

CENELEC EN 55014-1:2006 EN 55014-1:2000 1.9.2009
Rafsegulsvidssamhefi — Krofur vegna heimilistaekja, rafmagnsverkfaera og amota | asamt breytingum
teekja — 1. hluti: Utgeislun Athugasemd 2.1
(CISPR 14-1:2005)

CENELEC EN 55014-2:1997 EN 55104:1995 Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Krofur vegna heimilistaekja, rafmagnsverkfaera og amota | Athugasemd 2.1 (1.1.2001)
teekja — 2. hluti: Onemi — Voruhopsstadall
(CISPR 14-2:1997)

Breyting A1:2001 4 EN 55014-2:1997 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 14-2:1997/A1:2001) (1.12.2004)

CENELEC EN 55015:2000 EN 55015:1996 Lidinn
Takmork og adferdir vid melingar a einkennum loftskeytatruflana fra | + A1:1997 (1.8.2003)
rafmagnsljéosum og skyldum bunadi +A2:1999
(CISPR 15:2000) Athugasemd 2.1
Breyting A1:2001 4 EN 55015:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 15:2000/A1:2001) (1.12.2004)
Breyting A2:2002 4 EN 55015:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 15:2000/A2:2002) (1.10.2005)

CENELEC EN 55015:2006 EN 55015:2000 1.9.2009
Takmork og adferdir vid melingar 4 einkennum loftskeytatruflana fra | 4dsamt breytingum
rafmagnsljosum og skyldum btinadi Athugasemd 2.1
(CISPR 15:2005)

Breyting A1:2007 4 EN 55015:2006 Athugasemd 3 1.5.2010
(CISPR 15:2005/A1:2006)

CENELEC EN 55020:2002 EN 55020:1994 Lidinn
Mottokuteki hljodvarps- og sjonvarpsutsendinga og tilheyrandi bunadur — | +A11:1996 (1.12.2006)
Onamiseiginleikar — Takmork og adferdir vid mealingu +A12:1999
(CISPR 20:2002) +A13:1999

+ A14:1999
Athugasemd 2.1
Breyting A1:2003 4 EN 55020:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 20:2002/A1:2002) (1.12.2006)
Breyting A2:2005 4 EN 55020:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 20:2002/A2:2004) (1.2.2008)
CENELEC EN 55020:2007 EN 55020:2002 1.12.2009

Mottokuteki hljodvarps- og sjonvarpsutsendinga og tilheyrandi bunadur —
Onmiseiginleikar — Takmork og adferdir vid melingu
(CISPR 20:2006)

asamt breytingum
Athugasemd 2.1




Nr. 18/10

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.4.2009

Sidasti dagur
etlads samraemis

Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem
stadlasamtok (1) (og tilvisunarskjal) sem leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CENELEC EN 55022:1998 EN 55022:1994 Lidinn
Upplysingateknibunadur — Einkenni loftskeytatruflana — Takmork og maeliadferdir | + A1:1995 (1.8.2007)
(CISPR 22:1997 (breytt)) + A2:1997
Athugasemd 2.1
Breyting A1:2000 4 EN 55022:1998 Athugasemd 3 1.10.2009
(CISPR 22:1997/A1:2000)
Breyting A2:2003 4 EN 55022:1998 Athugasemd 3 1.10.2009
(CISPR 22:1997/A2:2002)
CENELEC EN 55022:2006 EN 55022:1998 1.10.2009
Upplysingateknibunadur — Einkenni loftskeytatruflana — Takmork og meeliadferdir | dsamt breytingum
(CISPR 22:2005 (breytt)) Athugasemd 2.1
Breyting A1:2007 4 EN 55022:2006 Athugasemd 3 1.10.2010
(CISPR 22:2005/A1:2005)
CENELEC EN 55024:1998 Videigandi almennir Lidinn
Upplysingataeknibimadur — Onamiseiginleikar — Takmérk og meliadferdir stadlar (1.7.2001)
(CISPR 24:1997 (breytt)) Athugasemd 2.3
Breyting A1:2001 4 EN 55024:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 24:1997/A1:2001) (1.10.2004)
Breyting A2:2003 4 EN 55024:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(CISPR 24:1997/A2:2002) (1.12.2005)
CENELEC EN 55103-1:1996 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Voruhopsstadall fyrir hljédbunad, myndbunad, hlj6d- og | stadlar (1.9.1999)
myndbuinad og ljésastyribunad til nota i atvinnuskyni — 1. hluti: Utgeislun Athugasemd 2.3
CENELEC EN 55103-2:1996 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Voruhopsstadall fyrir hljodbunad, myndbunad, hlj6d- og | stadlar (1.9.1999)
myndbtnad og ljésastyribunad til nota i atvinnuskyni — 2. hluti: énami Athugasemd 2.3
CENELEC EN 60204-31:1998 Videigandi almennir Lidinn
Oryggi véla — Rafbunadur véla — 31. hluti: Sérstakt 6ryggi og EMC krofur vegna | stadlar (1.6.2002)
saumavéla, eininga og kerfa Athugasemd 2.3
(IEC 60204-31:1996 (breytt))
CENELEC EN 60439-1:1999 EN 60439-1:1994 Lidinn
Lagspennu rofbinadur og styribinadur — 1. hluti: Bunadur sem hefur verid | + A11:1996 (1.8.2002)
gerdarprofadur og gerdarprofadur ad hluta Athugasemd 2.1
(IEC 60439-1:1999)
CENELEC EN 60669-2-1:2000 EN 60669-2-1:1996 Lidinn
Rofar fyrir raflagnir heimila og amota fastar lagnir — Hluti 2-1: Sérstakar krofur | + A11:1997 (1.10.2005)
— Rafeindarofar Athugasemd 2.1
(IEC 60669-2-1:1996 (breytt)
+ A1:1997 (breytt))
Breyting A2:2001 4 EN 60669-2-1:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60669-2-1:1996/A2:1999 (breytt)) (1.10.2005)
CENELEC EN 60669-2-1:2004 EN 60669-2-1:2000 1.7.2009
Rofar fyrir raflagnir heimila og amota fastar lagnir — Hluti 2-1: Sérstakar krofur | asamt breytingum
— Rafeindarofar Athugasemd 2.1
(IEC 60669-2-1:2002 (breytt))
CENELEC EN 60669-2-2:1997 Videigandi almennir Lidinn
Rofar fyrir raflagnir heimila og amoéta fastar lagnir — 2. hluti: Sérstakar krofur — | stadlar (1.6.1999)

2. pattur: Rafsegulfjarstyrdir rofar (RCS)
(IEC 60669-2-2:1996)

Athugasemd 2.3




2.4.2009 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 18/11
Sidasti dagur

xtlads samramis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem

stadlasamtok (1)

(og tilvisunarskjal)

sem leystur er af holmi

leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60669-2-3:1997 EN 60669-2-3:1996 Lidinn
Rofar fyrir raflagnir heimila og adrar amota fastar lagnir — Hluti 2-3: Sérstakar | Athugasemd 2.1 (1.6.1999)
kréfur— Timarofar
(IEC 60669-2-3:1997)

CENELEC EN 60730-1:1995 - -
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota — 1. hluti: Almennar krofur
(IEC 60730-1:1993 (breytt))

Breyting A11:1996 4 EN 60730-1:1995 Videigandi almennir Lidinn
stadlar (1.1.1998)
Athugasemd 2.3
Breyting A17:2000 4 EN 60730-1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2002)

CENELEC EN 60730-1:2000 EN 60730-1:1995 -
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og 4moéta nota — 1. hluti: Almennar krofur asamt breytingum
(IEC 60730-1:1999 (breytt))

Breyting A1:2004 4 EN 60730-1:2000 Athugasemd 3 -
(IEC 60730-1:1999/A1:2003 (breytt))
Breyting A16:2007 4 EN 60730-1:2000 Athugasemd 3 1.6.2010

CENELEC EN 60730-2-5:1995 EN 60730-1:1995 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota — 2. hluti: Sérstakar krofur | asamt breytingum (15.12.2000)
vegna sjalfvirkra styrikerfa fyrir rafmagnsbrennara Athugasemd 2.3
(IEC 60730-2-5:1993 (breytt))

CENELEC EN 60730-2-5:2002 - -
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og &mota nota — 2. hluti: Sérstakar krofur
vegna sjalfvirkra styrikerfa fyrir rafmagnsbrennara
(IEC 60730-2-5:2000 (breytt))

Breyting A1:2004 4 EN 60730-2-5:2002 EN 60730-2-5:1995 Lidinn

(IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (breytt)) Athugasemd 2.1 (1.12.2008)

Breyting A11:2005 4 EN 60730-2-5:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2008)

CENELEC EN 60730-2-6:1995 - -
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amota nota — 2. hluti: Sérstakar krofur
vegna sjalfvirkra prystingsnemra styriteekja ad medtéldum vélrenum krofum
(IEC 60730-2-6:1991 (breytt))

Breyting A1:1997 4 EN 60730-2-6:1995 EN 60730-1:1995 Lidinn
(IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (breytt)) asamt breytingum (15.12.2003)
Athugasemd 2.3

CENELEC EN 60730-2-7:1991 - -
Sjaltvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amota nota — 2. hluti: Sérstakar krofur
vegna timadira og timarofa
(IEC 60730-2-7:1990 (breytt))

Breyting A1:1997 4 EN 60730-2-7:1991 EN 60730-1:1995 Lidinn
(IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (breytt)) asamt breytingum (1.1.2004)
Athugasemd 2.3

CENELEC EN 60730-2-8:1995 - -
Sjaltvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amota nota — 2. hluti: Sérstakar krofur
vegna rafstyrora vatnsloka ad medtdldum vélrenum krofum
(IEC 60730-2-8:1992 (breytt))

Breyting A1:1997 4 EN 60730-2-8:1995 EN 60730-1:1995 Lidinn

(IEC 60730-2-8:1992/A1:1994 (breytt)) asamt breytingum (1.1.2004)
Athugasemd 2.3

Breyting A2:1997 4 EN 60730-2-8:1995 Athugasemd 3 Lidinn

(IEC 60730-2-8:1992/A2:1997)

(1.1.2004)




Nr. 18/12

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.4.2009

Sidasti dagur
etlads samraemis

Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem
stadlasamtok (1) (og tilvisunarskjal) sem leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CENELEC EN 60730-2-8:2002 EN 60730-2-8:1995 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota — Hluti 2-8: Sérstakar krofur | asamt breytingum (1.12.2008)
vegna rafstyrdra vatnsloka ad medtoldum vélrenum krofum Athugasemd 2.1
(IEC 60730-2-8:2000 (breytt))
Breyting A1:2003 4 EN 60730-2-8:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (breytt)) (1.12.2008)
CENELEC EN 60730-2-9:1995 - -
Sjalfvirkar rafmagnsstyringar til heimilisnota og &moéta nota — 2. hluti: Sérstakar
krofur vegna hitanamra styringa
(IEC 60730-2-9:1992 (breytt))
Breyting A1:1996 4 EN 60730-2-9:1995 EN 60730-1:1995 Lidinn
(IEC 60730-2-9:1992/A1:1994 (breytt)) asamt breytingum (1.1.2004)
Athugasemd 2.3
Breyting A2:1997 4 EN 60730-2-9:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60730-2-9:1992/A2:1994 (breytt)) (1.1.2004)
CENELEC EN 60730-2-9:2002 EN 60730-2-9:1995 Lidinn
Sjalfvirkar rafmagnsstyringar til heimilisnota og amoéta nota — 2. hluti: Sérstakar | dsamt breytingum (1.12.2008)
krofur vegna hitanamra styringa Athugasemd 2.1
(IEC 60730-2-9:2000 (breytt))
Breyting A2:2005 4 EN 60730-2-9:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (breytt)) (1.12.2007)
Breyting A1:2003 4 EN 60730-2-9:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (breytt)) (1.12.2008)
CENELEC EN 60730-2-11:1993 - -
Sjalfvirkur rafstyribunadur til heimilisnota og apekkra nota — 2-11. hluti: Sérstok
akvaedi um orkustilla
(IEC 60730-2-11:1993)
Breyting A1:1997 4 EN 60730-2-11:1993 EN 60730-1:1995 Lidinn
(IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (breytt)) asamt breytingum (1.7.2000)
Athugasemd 2.3
Breyting A11:2005 4 EN 60730-2-11:1993 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2009)
CENELEC EN 60730-2-13:1998 EN 60730-1:1995 Lidinn
Sjalfvirkar rafstyringar til heimilisnota og amota nota — 2. hluti: Sérstakar krofur | asamt breytingum (1.8.2001)
vegna styringa sem skynja raka Athugasemd 2.3
(IEC 60730-2-13:1995 (breytt))
Breyting A11:2005 4 EN 60730-2-13:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(1.2.2009)
CENELEC EN 60730-2-14:1997 EN 60730-1:1995 Lidinn
Sjalfvirkar rafmagnsstyringar til heimilisnota og &moéta nota — 2. hluti: Sérstakar | dsamt breytingum (1.6.2004)
krofur vegna rafkntinna rofa Athugasemd 2.3
(IEC 60730-2-14:1995 (breytt))
Breyting A1:2001 4 EN 60730-2-14:1997 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60730-2-14:1995/A1:2001) (1.7.2008)
CENELEC EN 60730-2-18:1999 EN 60730-1:1995 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og &mota nota — 2-18. hluti: Sérstakar krofur | asamt breytingum (1.4.2002)

vegna sjalfvirkra rafstyringa fyrir vatns- og loftstreymi, dsamt vélrenum krofum
(IEC 60730-2-18:1997 (breytt))

Athugasemd 2.3




2.4.2009 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 18/13
Sidasti dagur

xtlads samramis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem

stadlasamtok (1)

(og tilvisunarskjal)

sem leystur er af holmi

leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60870-2-1:1996 Videigandi almennir Lidinn
Fjarstyribunadur og -kerfi — 2. hluti: Notkunarskilyrdi — 1. pattur: Aflgjafi og raf- | stadlar (1.9.1996)
segulsvidssamhaefi Athugasemd 2.3
(IEC 60870-2-1:1995)

CENELEC EN 60945:2002 EN 60945:1997 Lidinn
Siglinga- og fjarskiptabiinadur og -kerfi til nota a sjo — Almennar kroéfur — Profun- | Athugasemd 2.1 (1.10.2005)
aradferdir og krofur um nidurstodur profana
(IEC 60945:2002)

CENELEC EN 60947-1:2004 EN 60947-1:1999 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — 1. hluti: Almennar reglur +A2:2001 (1.4.2007)
(IEC 60947-1:2004) Athugasemd 2.1
Athugasemd 6

CENELEC EN 60947-1:2007 EN 60947-1:2004 1.7.2010
Lagspennu rof- og styribunadur — 1. hluti: Almennar reglur Athugasemd 2.1
(IEC 60947-1:2007)

Athugasemd 6

CENELEC EN 60947-2:2003 EN 60947-2:1996 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — 2. hluti: Aflrofar +A1:1997 (1.6.2006)
(IEC 60947-2:2003) +A2:2001

Athugasemd 2.1

CENELEC EN 60947-2:2006 EN 60947-2:2003 1.7.2009
Lagspennu rof- og styribtinadur — 2. hluti: Aflrofar
(IEC 60947-2:2006)

CENELEC EN 60947-3:1999 EN 60947-3:1992 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — 3. hluti: Alagsrofar, skilrofar, lagsskilrofar og | + A1:1995 (1.1.2002)
rofaeiningar med vorum Athugasemd 2.1
(IEC 60947-3:1999)

Breyting A1:2001 4 EN 60947-3:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60947-3:1999/A1:2001) (1.3.2004)

CENELEC EN 60947-4-1:2001 - -

Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 4-1: Segulrofar og hreyfilraesar —

Rafvélrenir segulrofar og hreyfilresar

(IEC 60947-4-1:2000)

Breyting A1:2002 4 EN 60947-4-1:2001 EN 60947-4-1 Lidinn

(IEC 60947-4-1:2000/A1:2002) asamt breytingum (1.10.2005)
Athugasemd 2.1

Breyting A2:2005 4 EN 60947-4-1:2001 Athugasemd 3 Lidinn

(IEC 60947-4-1:2000/A2:2005) (1.7.2008)

CENELEC EN 60947-4-2:2000 EN 60947-4-2:1996 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 4-2: Spolurofar og hreyfilraesar — Half- | + A2:1998 (1.12.2002)
leidarahreyfilstyribinadur og hreyfilresar fyrir ridstraumshreyfla Athugasemd 2.1
(IEC 60947-4-2:1999)

Breyting A1:2002 4 EN 60947-4-2:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60947-4-2:1999/A1:2001) (1.3.2005)
Breyting A2:2006 4 EN 60947-4-2:2000 Athugasemd 3 1.12.2009
(IEC 60947-4-2:1999/A2:2006)

CENELEC EN 60947-4-3:2000 Videigandi almennir Lidinn
Lagspennurof- og styribunadur — Hluti 4-3: Spélurofar og hreyfilreesar — Half- | stadlar (1.12.2002)
leidarastyribunadur og -rofar fyrir ridstraumsalag en p6 ekki hreyfla Athugasemd 2.3
(IEC 60947-4-3:1999)

Breyting A1:2006 4 EN 60947-4-3:2000 Athugasemd 3 1.11.2009

(IEC 60947-4-3:1999/A1:2006)




Nr. 18/14

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.4.2009

Sidasti dagur
etlads samraemis

Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem
stadlasamtok (1) (og tilvisunarskjal) sem leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CENELEC EN 60947-5-1:2004 EN 60947-5-1:1997 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 5-1: Styristraumrasabunadur og -rofhlutar | + A12:1999 (1.5.2007)
— Rafvélrenn styristraumsrasabuinadur Athugasemd 2.1
(IEC 60947-5-1:2003)
CENELEC EN 60947-5-2:1998 EN 60947-5-2:1997 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 5-2: Styristraumrasabunadur og rofhlutar | Athugasemd 2.1 (1.10.2001)
— Nalegoarrofar
(IEC 60947-5-2:1997 (breytt))
Breyting A2:2004 4 EN 60947-5-2:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60947-5-2:1997/A2:2003) (1.2.2007)
CENELEC EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2:1998 1.11.2010
Lagspennurof- og styribunadur — Hluti 5-2: Styrirasabinadur og rofhlutar — | asamt breytingum
Nalagdarrofar Athugasemd 2.1
(IEC 60947-5-2:2007)
CENELEC EN 60947-5-3:1999 Videigandi almennir Lidinn
Lagspennurof- og styribinadur — Hluti 5-3: Styrirasabunadur og rothlutar — Krofur | stadlar (1.5.2002)
um nandarrofa med skilgreindri hegdun i bilunartilvikum (PDF) Athugasemd 2.3
(IEC 60947-5-3:1999)
Breyting A1:2005 4 EN 60947-5-3:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 60947-5-3:1999/A1:2005) (1.3.2008)
CENELEC EN 60947-5-6:2000 EN 50227:1997 Lidinn
Lagspennurof- og styribtinadur — Hluti 5-6: Styristraumrasabunadur og rofhlutar — | Athugasemd 2.1 (1.1.2003)
Jafnstraumsskilfletir fyrir nalaegdarskynjara og rofmagnara (NAMUR)
(IEC 60947-5-6:1999)
CENELEC EN 60947-5-7:2003 Videigandi almennir Lidinn
Lagspennu rof- og styribiinadur — Hluti 5-7: Styristraumrasabiinadur og rofhlutar | stadlar (1.9.2006)
— Krofur til naleegdarskynjara og rofmagnara med hlidreenu fralagi Athugasemd 2.3
(IEC 60947-5-7:2003)
CENELEC EN 60947-5-9:2007 - -
Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 5-9: Styrirasabunadur og rofhlutar —
Rennslisrofar
(IEC 60947-5-9:2006)
CENELEC EN 60947-6-1:1991 Videigandi almennir Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — 6. hluti: Margnota bunadur — 1. pattur: Sjalf- | stadlar (1.10.1997)
virkur yfirfeerslurofbinadur Athugasemd 2.3
(IEC 60947-6-1:1989)
Breyting A2:1997 4 EN 60947-6-1:1991 EN 60947-6-1:1991/ Lidinn
(IEC 60947-6-1:1989/A2:1997) Al11:1997 (1.7.1998)
Athugasemd 3
CENELEC EN 60947-6-1:2005 EN 60947-6-1:1991 Lidinn
Lagspennu rof- og styribtinadur — Hluti 6-1: Margnota binadur — Yfirferslurof- | asamt breytingum (1.10.2008)
blnadur Athugasemd 2.1
(IEC 60947-6-1:2005)
CENELEC EN 60947-6-2:2003 EN 60947-6-2:1993 Lidinn
Lagspennu rof- og styribtinadur — Hluti 6-2: Margnota bunadur: Styri- og verndar- | + A1:1997 (1.9.2005)
rofar Athugasemd 2.1
(IEC 60947-6-2:2002)
Breyting A1:2007 4 EN 60947-6-2:2003 Athugasemd 3 1.3.2010

(IEC 60947-6-2:2002/A1:2007)




2.4.2009 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 18/15
Sidasti dagur

xtlads samramis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins stadalsins sem

stadlasamtok (1)

(og tilvisunarskjal)

sem leystur er af holmi

leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 60947-8:2003 Videigandi almennir Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — 8. hluti: Styribunadur fyrir innbyggoa hitavorn | stadlar (1.7.2006)
(PTC) i rafmagnsvélar sem snuast Athugasemd 2.3
(IEC 60947-8:2003)

Breyting A1:2006 4 EN 60947-8:2003 Athugasemd 3 1.10.2009
(IEC 60947-8:2003/A1:2006)

CENELEC EN 60974-10:2003 EN 50199:1995 Lidinn
Rafsudubunadur — 10. hluti: Krofur um rafsegulsvidssamhafi (EMC) Athugasemd 2.1 (1.3.2006)
(IEC 60974-10:2002 (breytt))

CENELEC EN 60974-10:2007 EN 60974-10:2003 1.12.2010
Rafsudubunadur — Hluti 10: Krofur um rafsegulsvidssamhaefi (EMC) Athugasemd 2.1
(IEC 60974-10:2007)

CENELEC EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-2:1995 Lidinn
Rafsegulsvidssamheafi — Hluti 3-2: Takmork — Takmork fyrir Gtgeislun yfirsveiflu- | + A1:1998 (1.1.2004)
strauma (malstraumur buinadar < 16 A a fasa) +A2:1998
(IEC 61000-3-2:2000 (breytt)) + A14:2000

Athugasemd 2.1
Breyting A2:2005 4 EN 61000-3-2:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 61000-3-2:2000/A1:2001 (1.1.2008)
+ IEC 61000-3-2:2000/A2:2004)

CENELEC EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-2:2000 Lidinn
Rafsegulsvidssamhaefi — Hluti 3-2: Takmork — Takmork fyrir utgeislun yfirsveiflu- | dsamt breytingum (1.2.2009)
strauma (malstraumur bunadar < 16 A a fasa) Athugasemd 2.1
(IEC 61000-3-2:2005)

CENELEC EN 61000-3-3:1995 EN 60555-3:1987 Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Hlut 3-3: Takmork — Takmorkun spennusveiflna og flokts | + A1:1991 (1.1.2001)
i lagspennudreifikerfum fyrir binad sem hefur malstraum <= 16 A 4 hvern fasa og | Athugasemd 2.2
sem ekki er hadur skilyrtri tengingu
(IEC 61000-3-3:1994)

Breyting A1:2001 4 EN 61000-3-3:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001) (1.5.2004)
Breyting A2:2005 4 EN 61000-3-3:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 61000-3-3:1994/A2:2005) (1.9.2008)

CENELEC EN 61000-3-11:2000 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsvidssamhaefi (EMC) — 3.-11. hluti: Takmork — Takmarkanir 4 | stadlar (1.11.2003)
spennubreytingum, spennusveiflum og flokti i almennum lagspennukerfum — | Athugasemd 2.3
bunadur med malstraum <= 75A og hadur skilyrtri tengingu
(IEC 61000-3-11:2000)

CENELEC EN 61000-3-12:2005 Videigandi almennir Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Hluti 3-12: Takmork — Takmork fyrir yfirsveiflustrauma | stadlar (1.2.2008)
sem stafa fra bunadi sem tengdur er almennum lagspennukerfum med malstraum | Athugasemd 2.3
> 16 Aog=75Aafasa
(IEC 61000-3-12:2004)

CENELEC EN 61000-6-1:2001 EN 50082-1:1997 Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Hluti 6-1: Almennir stadlar — Onzmi fyrir ibadar-, | Athugasemd 2.1 (1.7.2004)
verslunar- og smaidnadarumhverfi
(IEC 61000-6-1:1997 (breytt))

CENELEC EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-1:2001 1.12.2009

Rafsegulsvidssamhafi — Hluti 6-1: Almennir stadlar — Onzmi fyrir ibadar-,
verslunar- og smaidnadarumhverfi
(IEC 61000-6-1:2005)

Athugasemd 2.1




Nr. 18/16

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.4.2009

Sidasti dagur
etlads samraemis

Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem

stadlasamtok (1) (og tilvisunarskjal) sem leystur er af holmi leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2001 Lidinn
Rafsegulsvidssamhzfi — Hluti 6-2: Almennir stadlar — Onami fyrir idnadarum- | Athugasemd 2.1 (1.6.2008)
hverfi
(IEC 61000-6-2:2005)

CENELEC EN 61000-6-3:2001 EN 50081-1:1992 Lidinn
Rafsegulsvidssamheafi (EMC) — Hluti 6-3: Almennir stadlar — Utgeislunarstadall | Athugasemd 2.1 (1.7.2004)
fyrir ibtidar-, verslunar og smaidnadarumhverfi
(CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (breytt))

Breyting A11:2004 4 EN 61000-6-3:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2007)

CENELEC EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2001 1.12.2009
Rafsegulsvidssamhzfi (EMC) — Hluti 6-3: Almennir stadlar — Utgeislunarstadall | asamt breytingum
fyrir ibudar-, verslunar og smaidnadarumhverfi Athugasemd 2.1
(IEC 61000-6-3:2006)

CENELEC EN 61000-6-4:2001 EN 50081-2:1993 Lidinn
Rafsegulsvidssamhzfi (EMC) — Hluti 6-4: Almennir stadlar — Utgeislunarstadall | Athugasemd 2.1 (1.7.2004)
fyrir idnadarumhverfi
(IEC 61000-6-4:1997 (breytt))

CENELEC EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-4:2001 1.12.2009
Rafsegulsvidssamhaefi (EMC) — Hluti 6-4: Almennir stadlar — Utgeislunarstadall | Athugasemd 2.1
fyrir idnadarumhverfi
(IEC 61000-6-4:2006)

CENELEC EN 61008-1:1994 - -
Rafbinadur — Mismunastraumsrofar an yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipada
notkun — 1. hluti : Almennar reglur
(IEC 61008-1:1990 (breytt)
+A1:1992 (breytt))

Breyting A2:1995 4 EN 61008-1:1994 Videigandi almennir Lidinn

(IEC 61008-1:1990/A2:1995) stadlar (1.7.2000)
Athugasemd 2.3

Breyting A14:1998 4 EN 61008-1:1994 Videigandi almennir Lidinn
stadlar (1.1.2001)
Athugasemd 2.3

CENELEC EN 61008-1:2004 EN 61008-1:1994 1.4.2009
Rafbunadur — Mismunastraumsrofar an yfirstraumsvarnar fyrir heimili og svipada | asamt breytingum
notkun — 1. hluti: Almennar reglur Athugasemd 2.1
(IEC 61008-1:1996 (breytt)

+ A1:2002 (breytt))

CENELEC EN 61009-1:1994 - -
Rafbiinadur — Mismunastraumsrofar med yfirstraumsvorn fyrir heimili og svipada
notkun — 1. hluti : Almennar reglur
(IEC 61009-1:1991 (breytt))

Breyting A1:1995 4 EN 61009-1:1994 Videigandi almennir Lidinn
(IEC 61009-1:1991/A1:1995) stadlar (1.7.2000)
Athugasemd 2.3
Breyting A14:1998 a4 EN 61009-1:1994 Athugasemd 3 Lidinn
(1.1.2001)
CENELEC EN 61009-1:2004 EN 61009-1:1994 1.4.2009

Mismunastraumsrofar med yfirstraumsvorn fyrir heimili og svipada notkun —
1. hluti: Almennar reglur

(IEC 61009-1:1996 (breytt)

+ A1:2002 (breytt))

4samt breytingum
Athugasemd 2.1




2.4.2009 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 18/17
Sidasti dagur

xtlads samramis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins stadalsins sem

stadlasamtok (1)

(og tilvisunarskjal)

sem leystur er af holmi

leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 61131-2:2003 EN 61131-2:1994 Lidinn
Forritanlegur styribunadur — 2. hluti: Krofur og préfanir 4 biinadi +A11:1996 (1.5.2006)
(IEC 61131-2:2003) + A12:2000

Athugasemd 2.1

CENELEC EN 61131-2:2007 EN 61131-2:2003 1.8.2010
Forritanlegur styribunadur — 2. hluti: Krofur og profanir 4 biinadi Athugasemd 2.1
(IEC 61131-2:2007)

CENELEC EN 61204-3:2000 Videigandi almennir Lidinn
Lagspennuaflgjafar, jafnstraumsuttak — 3. hluti: Rafsegulsvidssamhafi (EMC) stadlar (1.11.2003)
(IEC 61204-3:2000) Athugasemd 2.3

CENELEC EN 61326:1997 Videigandi almennir Lidinn
Rafbunadur til nota vid melingar, styringu og 4 rannsoknarstofum — Krofur um | stadlar (1.7.2001)
rafsegulsvidssamheefi — 1. hluti: Almennar krofur Athugasemd 2.3
(IEC 61326:1997)

Breyting A1:1998 4 EN 61326:1997 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 61326:1997/A1:1998) (1.7.2001)
Breyting A2:2001 4 EN 61326:1997 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 61326:1997/A2:2000) (1.4.2004)
Breyting A3:2003 4 EN 61326:1997 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 61326:2002 (eingdngu E- og F-vidauki) (1.10.2006)
+ IEC 61326:2002/leidrétting juli 2002)

CENELEC EN 61326-1:2006 EN 61326:1997 Lidinn
Rafbunadur til nota vid melingar, styringu og 4 rannsoknarstofum — Krofur um | asamt breytingum (1.2.2009)
rafsegulsvidssamheefi — 1. hluti: Almennar krofur Athugasemd 2.3
(IEC 61326-1:2005)

CENELEC EN 61326-2-1:2006 EN 61326:1997 Lidinn
Rafbunadur til nota vid melingar, styringu og & rannsoknarstofum — Kréfur um | asamt breytingum (1.2.2009)
rafsegulsvidssamheefi — Hluti 2-1: Sérstakar krofur — Profunarttfeerslur, rekstrar- | Athugasemd 2.3
skilyrdi og nothafisviomidanir fyrir vidkvaeeman profunar- og malingarbiinad sem
atladur er til notkunar par sem ekki eru varnir gegn rafsegulsvioi
(IEC 61326-2-1:2005)

CENELEC EN 61326-2-2:2006 EN 61326:1997 Lidinn
Rafbunadur til nota vid melingar, styringu og & rannsoknarstofum — Krofur um | asamt breytingum (1.2.2009)
rafsegulsvidssamheefi — Hluti 2-2: Sérstakar krofur — Profunarutfeerslur, rekstrar- | Athugasemd 2.3
skilyrdi og nothefisvidmidanir fyrir feranlegan profunar-, meelingar- og voktunar-
bunad sem notadur er i lagspennudreifikerfum
(IEC 61326-2-2:2005)

CENELEC EN 61326-2-3:2006 EN 61326:1997 1.8.2009
Rafblnadur til nota vid melingar, styringu og & rannsoknarstofum — Kréfur um | 4samt breytingum
rafsegulsvidssamheefi — Hluti 2-3: Sérstakar krofur — Profunarutfeersla, rekstrar- | Athugasemd 2.3
skilyrdi og nothefisviomidanir fyrir ferjold med innbyggdri eda fjartengdri
merkjamotun
(IEC 61326-2-3:2006)

CENELEC EN 61326-2-4:2006 EN 61326:1997 1.11.2009
Rafbunadur til nota vid melingar, styringu og & rannsoknarstofum — Kréfur um | asamt breytingum
rafsegulsvidssamheefi — Hluti 2-4: Sérstakar krofur — Profunarttfeerslur, rekstrar- | Athugasemd 2.3
skilyrdi og nothefisvidmidanir fyrir einangrunarvoktunarbunad skv. IEC 61557-8
og bunad til pess ad leita uppi einangrunargalla skv. IEC 61557-9
(IEC 61326-2-4:2006)

CENELEC EN 61326-2-5:2006 EN 61326:1997 1.9.2009

Rafbunadur til nota vid melingar, styringu og 4 rannsoknarstofum — Kroéfur um
rafsegulsvidssamheefi — Hluti 2-5: Sérstakar krofur — Profunarttferslur, rekstrar-
skilyrdi og nothafisvidmidanir fyrir bunad til nota 4 vettvangi med samskiptafleti
skv. IEC 61784-1, CP 3/2

(IEC 61326-2-5:2006)

asamt breytingum
Athugasemd 2.3
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EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.4.2009

Sidasti dagur
etlads samraemis

Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem
stadlasamtok (1) (og tilvisunarskjal) sem leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CENELEC EN 61543:1995 Videigandi almennir Lidinn
Lekastraumsvarnarbinadur til heimilisnota og amoéta nota — Rafsegulsvidssamheefi | stadlar (4.7.1998)
(IEC 61543:1995) Athugasemd 2.3
Breyting A11:2003 a4 EN 61543:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2007)
Breyting A12:2005 4 EN 61543:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2008)
Breyting A2:2006 4 EN 61543:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 61543:1995/A2:2005) (1.12.2008)
CENELEC EN 61547:1995 Videigandi almennir Lidinn
Bunadur til almennra nota vid lysingu — Rafsegulsvidssamhafi — Krofur um | stadlar (1.7.1996)
onaemi Athugasemd 2.3
(IEC 61547:1995)
Breyting A1:2000 & EN 61547:1995 Athugasemd 3 Lidinn
(IEC 61547:1995/A1:2000) (1.11.2003)
CENELEC EN 61557-12:2008 - -
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum allt ad 1 000 V ridstraums og 1 500 V
jafnstraums — Bunadur til ad profa, mala og fylgjast med varnarradstéfunum —
Hluti 12: Teki til frammistddumelinga og voktunar (PMD)
(IEC 61557-12:2007)
CENELEC EN 61800-3:2004 EN 61800-3:1996 Lidinn
Rafknuin drifkerfi med stillanlegum hrada — 3. hluti: Rafsegulsvidssamhefi asamt | + A11:2000 (1.10.2007)
sérstokum profunaradferdum Athugasemd 2.1
(IEC 61800-3:2004)
CENELEC EN 61812-1:1996 - -
Skilgreindir timalidar til nota i idnadi — 1. hluti: Krofur og préfanir
(IEC 61812-1:1996)
Breyting A11:1999 4 EN 61812-1:1996 Videigandi almennir Lidinn
stadlar (1.1.2002)
Athugasemd 2.3
CENELEC EN 62020:1998 - -
Rafeindaaukahlutir — Lekastraumsvakar til heimilisnota og amota nota (RCM)
(IEC 62020:1998)
Breyting A1:2005 4 EN 62020:1998 Videigandi almennir Lidinn
(IEC 62020:1998/A1:2003 (breytt)) stadlar (1.3.2008)
Athugasemd 2.3
CENELEC EN 62026-1:2007 Almennir stadlar sem mali 1.9.2010
Lagspennu rof- og styribinadur — Tengikerfi fyrir styribinad (CDI) — Hluti 1: | skipta
Almennar reglur
(IEC 62026-1:2007)
Athugasemd 13
CENELEC EN 62040-2:2006 EN 50091-2:1995 Lidinn
Orofin aflkerfi (UPS) — Hluti 2: Kréfur um rafsegulsvidssamhzafi (EMC) Athugasemd 2.1 (1.10.2008)
(IEC 62040-2:2005)
CENELEC EN 62052-11:2003 Videigandi almennir Lidinn
Rafmagnsmelibunadur (AC) — Almennar krofur, profanir og profunarskilyrdi — | stadlar (1.3.2006)

11. hluti: Malibunadur
(IEC 62052-11:2003)
Athugasemd 9

Athugasemd 2.3




2.4.2009 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 18/19
Sidasti dagur

xtlads samramis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins stadalsins sem

stadlasamtok (1)

(og tilvisunarskjal)

sem leystur er af holmi

leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CENELEC EN 62052-21:2004 EN 61037:1992 Lidinn
Rafmagnsmealibunadur (a.c.) — Almennar krofur, profanir og profunarskilyrdi — | + A1:1996 (1.7.2007)
21. hluti: Gjaldskrar- og alagseftirlitsbtinadur +A2:1998
(IEC 62052-21:2004) + EN 61038:1992
Athugasemd 11 +A1:1996

+ A2:1998
Athugasemd 2.1

CENELEC EN 62053-11:2003 EN 60521:1995 Lidinn
Rafmagnsmelibunadur (a.c.) — Sérstakar krofur — 11. hluti: Rafvélreenir melar | Athugasemd 2.1 (1.3.2006)
fyrir raunorku (flokkar 0,5, 1 og 2)

(IEC 62053-11:2003)

CENELEC EN 62053-21:2003 EN 61036:1996 Lidinn
Rafimagnsmelibunadur (a.c.) — Sérstakar krofur — 21. hluti: Rafeindamelar fyrir | + A1:2000 (1.3.2006)
raunorku (flokkar 1 og 2) Athugasemd 2.1
(IEC 62053-21:2003)

CENELEC EN 62053-22:2003 EN 60687:1992 Lidinn
Rafmagnsmelibunadur (a.c.) — Sérstakar krofur — 22. hluti: Rafeindamelar fyrir | Athugasemd 2.1 (1.3.2006)
raunorku (flokkar 0,2 S og 0,5 S)

(IEC 62053-22:2003)

CENELEC EN 62053-23:2003 EN 61268:1996 Lidinn
Rafmagnsmeelibunadur (a.c.) — Sérstakar krofur — 23. hluti: Rafeindameelar fyrir | Athugasemd 2.1 (1.3.2006)
raunorku (flokkar 2 og 3)

(IEC 62053-23:2003)

CENELEC EN 62054-11:2004 EN 61037:1992 Lidinn
Rafmagnsmeling (AC) — Gjaldskrar- og alagseftirlit — 11. hluti: Sérstakar krofur | + A1:1996 (1.7.2007)
vegna rafeindaviotokutaekja med garustyringu +A2:1998
(IEC 62054-11:2004) Athugasemd 2.1

CENELEC EN 62054-21:2004 EN 61038:1992 Lidinn
Rafmagnsmelibunadur (a.c.) — Gjaldskrar- og alagseftirlit — 21. hluti: Sérstakar | + A1:1996 (1.7.2007)
krofur vegna timarofa +A2:1998
(IEC 62054-21:2004) Athugasemd 2.1

CENELEC EN 62135-2:2008 EN 50240:2004 1.2.2011
Vidnamssudubtinadur — Hluti 2: Krofur um rafsegulsviossamhafi (EMC) Athugasemd 2.1
(IEC 62135-2:2007)

CENELEC EN 62310-2:2007 Videigandi almennir 1.9.2009
Kyrrstoduyfirferslukerfi (STS) — Hluti 2: Kréfur um rafsegulsviossamhaefi (EMC) | stadlar
(IEC 62310-2:2006 (Breytt))

CEN EN 617:2001 -
Fladibunadur og fledikerfi — Oryggiskrofur og krofur um rafsegulsvidssamhaefi
(EMC) vardandi teekjabunad til nota vid geymslu & lausu efni i turnum, tonkum,
geymum og skommturum.

CEN EN 618:2002 -
Flaedibunadur og fladikerfi — Oryggiskrofur og krdfur um rafsegulsvidssamhzfi
(EMC) vardandi vélvaddan bunad til flutnings 4 lausu efni, ad undanskildum
fostum feeribéndum

CEN EN 619:2002 -
Flzdibinadur og flaedikerfi — Oryggiskrofur og krofur um rafsegulsvidssamhzfi
(EMC) vardandi vélvaeddan bunad til flutnings 4 einingum

CEN EN 620:2002 -
Flaedibtmadur og fledikerfi — Oryggiskrofur og krofur um rafsegulsvidssamhaefi
vardandi fost feribond til flutnings a lausu efni

CEN EN 1155:1997 -

Jarnvara i byggingar — Rafknuinn festibunadur til ad halda vengjahurdum opnum
— Kroéfur og profunaradferdir
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Sidasti dagur
atlads samremis
Evropsk Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins stadalsins sem
stadlasamtok (1) (og tilvisunarskjal) sem leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1

CEN EN 12015:2004 EN 12015:1998 Lidinn
Rafsegulsvidssamhafi — Voruhopsstadall fyrir lyftur, rennistiga og feribond til (30.6.2006)
folksflutninga — Utgeislun

CEN EN 12016:2004 + A1:2008 EN 12016:2004 28.12.2009
Rafsegulsvidssamhafi — Voruhopsstadall fyrir lyftur, rennistiga og faeribond til
folksflutninga — Onaemi

CEN EN 12895:2000 -

Vinnuvél i idnadi — Rafsegulsvidssamraemi

CEN EN 13241-1:2003 -

Hurdir og hlid 4 idnadar-, verslunar- og verkstedisbyggingar — Vorustadall —
1. hluti: Vorur an bruna- og reykvarnareiginleika

CEN EN 13309:2000 -
Byggingavélar — Rafsegulsviossamraemi i vélum med innbyggdan raforkugjafa.

CEN EN 14010:2003 -
Oryggi véla — Vélabtmadur til pess ad leggja bifreidum i stedi — Oryggis- og
rafsegulsvidssamhefiskrofur a stigi honnunar, framleidslu, uppsetningar og toku
i notkun

CEN EN ISO 14982:1998 -
Vélar fyrir landbunad og skogrekt — Rafsegulsvidssamhefi — Profunaradferdir og
viotokuskilyrdi (ISO 14982:1998)

ETSI EN 300 386 V1.2.1 EN 300 386-2 V1.1.3 Lidinn
beaettir sem varda rafsegulsvidssamhefi og fjarskiptationi (ERM); Fjarskiptanet- (31.8.2007)
bunadur; Krofur um rafsegulsvidssamhaefi (EMC).

ETSI EN 300 386 V1.3.1 EN 300 386-2 V.1.1.3 Lidinn
bettir sem varda rafsegulsvidssamhaefi og fjarskiptationi (ERM); Fjarskiptanet- (31.8.2007)
bunadur; Krofur um rafsegulsvidssamhaefi (EMC)

ETSI EN 300 386 V1.3.2 EN 300 386-2 V.1.1.3 Lidinn
baettir sem varda rafsegulsvidssamheafi og fjarskiptationi (ERM); Fjarskiptanet- (31.8.2007)
bunadur; Kréfur um rafsegulsvidssamheefi (EMC)

ETSI EN 300 386 V1.3.3 EN 300 386-2 V1.1.3 Lidinn
bettir sem varda rafsegulsvidossamhafi og fjarskiptationi (ERM); Fjarskiptanet- (31.8.2007)
bunadur; Krofur um rafsegulsviossamhaefi (EMC)

(") CEN: rue de Stassart 36, B-1050, simi +32 (0)25 50 08 11, bréfasimi +32 (0)25 50 08 19 (Bttp://www.cen.e;])
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050, simi +32 (0)25 19 68 71, bréfasimi +32 (0)25 19 69 19 (http:/www.cenelec.org]
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, simi +33 492 94 42 00, bréfasimi +33 493 65 47 16 (btgg://www.etsi.el_.l)

Almenn athugasemd: Strik i pridja dalki (tilvisunarnimer stadalsins sem leystur er af holmi) merkir ad ekki ma nota stadalinn, sem

Athugasemd 1:

Athugasemd 2.1:

Athugasemd 2.2:

Athugasemd 2.3:

visad er til, an vidkomandi breytingar eda tiltekins hluta stadalsins sem vardar rafsegulsvidssamheefi.

Sidasti dagur @tlads samraemis er yfirleitt sami dagur og afturkdllunardagurinn (date of withdrawal eda ,,dow*)
sem evropsku stadlasamtokin akveda, en athygli notenda pessara stadla skal vakin 4 ad sérstakar undantekn-
ingar geta verid fra pessu.

Nyi (eda breytti) stadallinn hefur sama gildissvid og sd sem leystur er af holmi. Tilgreindan dag heettir
stadallinn, sem leystur er af holmi, ad gilda sem grundvollur atlads samraemis vid grunnkrofur tilskipunarinnar.

Nyi stadallinn hefur rymra gildissvid en sa sem leystur er af holmi. Tilgreindan dag hettir stadallinn, sem
leystur er af holmi, ad gilda sem grundvéllur etlads samraemis vid grunnkréfur tilskipunarinnar.

Nyi stadallinn hefur prengra gildissvid en sa sem leystur er af holmi. Tilgreindan dag heattir stadallinn, sem
leystur er af holmi (a0 hluta), ad gilda sem grundvoéllur etlads samraemis vid grunnkréfur tilskipunarinnar ad
pvi er vardar vorur sem falla undir gildissvid nyja stadalsins. £tlad samremi vid grunnkrofur tilskipunarinnar
gildir obreytt ad pvi er vardar vorur sem falla afram undir gildissvid stadalsins sem leystur er af holmi (ad
hluta) en ekki undir gildissvid nyja stadalsins.


http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.org)/
http://www.etsi.eu/
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Athugasemd 3: begar breytingar eru gerdar er visad til stadalsins med namerinu EN CCCCC:YYY'Y asamt eldri breytingum, ef
einhverjar eru, og nyju breytingunni. Stadallinn, sem leystur er af holmi (3. dalkur), er pvi EN CCCCC:YYYY
asamt dordnum breytingum, ef einhverjar eru, en dn nyju breytingarinnar. Tilgreindan dag hettir stadallinn,
sem leystur er af holmi, ad gilda sem grundvollur &tlads samraemis vid grunnkrofur tilskipunarinnar.

Dami: UM EN 55011:2007 gildir eftirfarandi:

CENELEC EN 55011:2007

I0nadar-, visinda- og leekninga- (ISM) utvarpstionibunadur — Einkenni rafsegul-
truflana — Takmork og maliadferdir

(CISPR 11:2003 (breytt)

+ A1:2004 (breytt))

[Stadallinn sem visad er til er EN 55011:2007]

Breyting A2:2007 4 EN 55011:2007

(CISPR 11:2003/A2:2006)

[Stadallinn sem visad er til er EN 55011:2007
+A42:2007 a EN 55011:2007]

EN 55011:1998

asamt breytingum
Athugasemd 2.1
[Stadallinn sem leystur
er af holmi er EN
55011:1998

+A41:1999

+A42:2002 a

EN 55011:1998]

Athugasemd 3
[Stadallinn sem leystur
er af holmi er EN
55011:2007]

1.11.2009

1.11.2009

Athugasemd 6: EN 60947-1:1999 gildir ekki sem grundvollur etlads samreemis nema jafnframt 60rum hluta stadalsins. EN 60947-
1:2004 gildir ekki sem grundvollur etlads samremis nema jafnframt 60rum hluta stadalsins.

Athugasemd 8:  EN 55012 getur nyst sem grundvollur eetlads samraemis vid tilskipun 89/336/EBE ad pvi er vardar farartaeki, bata og
teeki knain brunahreyfli er falla ekki undir gildissvid tilskipana 95/54/EB, 97/24/EB, 2000/2/EB eda 2004/104/EB.

Athugasemd 9: EN 62052-11:2003 gildir ekki sem grundvollur &tlads samraemis nema jafnframt hluta af EN 62053-r6dinni.

Athugasemd 11: EN 62052-21:2004 gildir ekki sem grundvollur @tlads samremis nema jafnframt hluta af EN 62054-r6dinni.

Athugasemd 13: Ekki skal gengid Ut frd samraemi vid EN 62026-1:2007 nema annar hluti stadalsins komi jafnframt til.

Athugio:

— Upplysingar um hvernig nalgast ma stadlana fast hja evropsku stadlasamtokunum eda stadlastofnunum einstakra rikja sem taldar
eru upp i vidauka vid tilskipun Evropupingsins og radsins 98/34/EB (1), med dordnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB (?).

— Dot tilvisunarnimer stadla séu birt hér merkir pad ekki ad peir séu til &4 6llum tungumalum Evrépska efnahagssveedisins.

— Dbessi skra kemur i stad annarra slikra sem birst hafa 1 EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropusambandsins. Framkvaemdastjorn

Evrépubandalaganna hefur uppfeerslu hennar med hondum.

Nanari upplysingar um samraemda stadla er ad finna & eftirfarandi vefslod:

http://ec.curopa.cu/enterprise/newapproach/standardization/harmstdg

(") Stjtid. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(3 Stjtio. EBL 217, 5.8.1998, bls. 18.


http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds
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Orosending framkvaemdastjérnarinnar i tengslum vid framkvaemd tilskipunar

Evrépupingsins og raosins 97/23/EB fra 29. mai 1997 um samrzemingu 4 logum

adildarrikjanna vardandi prystiblinad

(Birting a heitum og tilvisunarnumerum samhceefora stadla samkvemt tilskipuninni)

[ eftirfarandi skrd er ad finna tilvisunarnimer samheefora stadla fyrir prystibunad og

tilvisunarnimer samhefora vidbotarstadla fyrir efni sem eru notud til framleidslu

prystibunadar. A0 pvi er vardar samhafda vidbotarstadla fyrir efni tekur eetlad samrami

vid grundvallardryggiskrofur adeins til teeknilegra upplysinga um efni i stadlinum og segir

ekkert um hvort efnid henti i tiltekinn taekjabiinad. Teeknilegar upplysingar i efnisstadlinum

ber pvi ad meta med hlidsjon af honnunarkréfum fyrir teekjabunadinn til pess ad sannreyna

megi ad fullnaegt sé grundvallardéryggiskrofum 1 tilskipuninni um prystibunad.

2009/EES/18/06

Sidasti dagur
@tlads samramis

Evropsk stadla- Tilvisunarniimer og heiti stadals Tilvisunarniimer stadalsins sem | stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CEN EN 19:2002 -
Lokar til notkunar i idnadi — Merking malmloka
CEN EN 287-1:2004 -
Heaefnisprof sudumanna — Rafsuda og logsuda — 1. hluti: Stél
EN 287-1:2004/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(30.9.2006)
EN 287-1:2004/AC:2004
CEN EN 334:2005 -
Gasprystijafnarar fyrir inntaksprysting allt ad 100 bor
CEN EN 378-2:2008 EN 378-2:2002 Lidinn
Kelikerfi og varmadaelur — Krofur er varda oryggi og umhverfi — 2. hluti: Honnun, (31.8.2008)
smidi, profanir, merkingar og skjol
CEN EN 473:2000 -
Skadlausar profanir — Vidurkenning og veiting vottorda til starfsfolks vid
skadlausar profanir — Almennar meginreglur
EN 473:2000/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(30.4.2006)
CEN EN 593:2004 -
Lokar til notkunar i idnadi — Malmventlar
CEN EN 764-5:2002 -
brystibunadur — 5. hluti: Samreemis- og skodunarskjol vardandi efni
CEN EN 764-7:2002 -
Prystibunadur — 7. hluti: Oryggiskerfi fyrir 6kyntan prystibinad
EN 764-7:2002/AC:2006
CEN EN 1057:2006 -
Kopar og koparblondur — Heildregin kringlott koparror fyrir vatn og gas til nota i
hreinlaetis- og hitunarbiinadi
CEN EN 1092-1:2007 -
Flansar og tengsl peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og aukahluti
— Tilgreint samkvaemt PN — 1. hluti: Stalflansar
CEN EN 1092-3:2003 -

Flansar og samskeyti peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti, tilgreindir samkvamt PN — 3. hluti: Flansar tr koparblendi

EN 1092-3:2003/AC:2004

EN 1092-3:2003/AC:2007
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Evropsk stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnumer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnumer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
etlads samreemis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 1092-4:2002
Flansar og samskeyti peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti — Tilgreint samkvemt PN — 4. hluti: Flansar ur alblendi

CEN

EN 1171:2002
Lokar til notkunar i idnadi — Rennilokar ur steypujarni

CEN

EN 1252-1:1998
Laghitailat — Efni — 1. hluti: Seiglukrofur vegna hitastigs undir —-80°C

EN 1252-1:1998/AC:1998

CEN

EN 1252-2:2001
Laghitailat — Efni — 2. hluti: Krofur um seiglu vid hitastig milli —-80°C og —20°C

CEN

EN 1349:2000
Styrilokar fyrir idnadarferli

EN 1349:2000/AC:2001

CEN

EN 1562:1997
Hamranlegt steypujarn

EN 1562:1997/A1:2006

CEN

EN 1563:1997

Malmsteypa — Seigjarn
EN 1563:1997/A1:2002
EN 1563:1997/A2:2005

CEN

EN 1564:1997
Malmsteypa — Bainitsteypujarn
EN 1564:1997/A1:2006

CEN

EN 1591-1:2001
Flansar og samskeyti peirra — Honnunarreglur um hringlaga flansaskeytingar med
péttum — 1. hluti: Reikningsadferd

CEN

EN 1626:1999
Laghitailat — Lokar til laghitanotkunar

CEN

EN 1653:1997
Kopar og koparblondur — Plétur, pynnur og skifur fyrir katla, prystihylki og
heitavatnsgeyma

EN 1653:1997/A1:2000

CEN

EN 1759-3:2003
Flansar og samskeyti peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti, tilgreindir eftir flokki — 3. hluti: Flansar ur koparblendi

EN 1759-3:2003/AC:2004

CEN

EN 1759-4:2003
Flansar og samskeyti peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti, tilgreindir eftir flokki — 4. hluti: Flansar ur alblendi

CEN

EN 1797:2001
Léghitailat — Gas-/efnissamhefi

EN 1797-1:1998

Lidinn
(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005
Feeranleg slokkviteki

CEN

EN 1983:2006
Lokar til notkunar i idnadi — Stalkalulokar

CEN

EN 1984:2000
Lokar til notkunar i idnadi — Gegnumstreymislokar ur stali
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Evropsk stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnimer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnumer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
tlads samremis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN ISO 4126-1:2004
Oryggistaki til varnar gegn ofprystingi — 1. hluti: Oryggislokar (ISO 4126-1:2004)

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

CEN

EN ISO 4126-3:2006
Oryggistzki til varnar gegn ofprystingi — Hluti 3: Samstedur oryggisloka og
Oryggisbunadar med diskum sem bresta (ISO 4126-3:2006)

CEN

EN ISO 4126-4:2004
Oryggistaki til varnar gegn ofprystingi — 4. hluti: Styrdir éryggislokar (ISO 4126-
4:2004)

CEN

EN ISO 4126-5:2004
Oryggistaeki til varnar gegn ofprystingi — 5. hluti: Styrd kerfi til ad 1étta prysting
oryggisskyni (ISO 4126-5:2004)

CEN

EN ISO 9606-2:2004
Heefnisprofun malmsudumanna — Samsuda — 2. hluti: Al og albléndur (ISO 9606-
2:2004)

CEN

EN ISO 9606-3:1999
Sampykkisprofun malmsudumanna — Samsuda — 3. hluti: Kopar og koparblendi
(ISO 9606-3:1999)

CEN

EN ISO 9606-4:1999
Sampykkisprofun malmsudumanna — Samsuda — 4. hluti: Nikkel og nikkelblendi
(ISO 9606-4:1999)

CEN

EN ISO 9606-5:2000
Sampykkisprofun malmsudumanna — Samsuda — 5. hluti: Titan og titanblendi,
sirkon og sirkonblendi (ISO 9606-5:2000)

CEN

EN 10028-1:2007
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — 1. hluti: Almennar
krofur

EN 10028-1:2000

Lidinn
(30.6.2008)

CEN

EN 10028-2:2003
Flatar framleidsluvérur ur stéli til notkunar undir prystingi — 2. hluti: Oblandad stal
og stalblendi med tilgreindum eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10028-2:2003/AC:2005

EN 10028-2:1992

Lidinn
(31.12.2003)

CEN

EN 10028-3:2003
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — 3. hluti: Suduhaeft
finkorna stal, afglodad

EN 10028-3:1992

Lidinn
(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — 4. hluti: Nikkelstal
med tilgreindum eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10028-4:2003/AC:2005

EN 10028-4:1994

Lidinn
(31.12.2003)

CEN

EN 10028-5:2003
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — 5. hluti: Suduhzaft
finkorna stal, heitvalsad med vélrenum adferdum

EN 10028-5:1996

Lidinn
(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — 6. hluti: Suduhzft
finkorna stal, snoggkelt og temprad

EN 10028-6:1996

Lidinn
(31.12.2003)

CEN

EN 10028-7:2007
Flatar framleidsluvorur Ur stali til notkunar undir prystingi — 7. hluti: Ryofritt stal

EN 10028-7:2000

Lidinn
(30.6.2008)

CEN

EN 10204:2004
Malmefni — Gerdir skodunarskjala
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Evropsk stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnumer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnumer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
etlads samreemis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 10213:2007
Steypt stal til notkunar undir prystingi

EN 10213-1:1995
EN 10213-2:1995
EN 10213-3:1995
EN 10213-4:1995

Lidinn
(31.5.2008)

CEN

EN 10216-1:2002
Heildregin stalror til notkunar undir prystingi — Taeknileg skilyrdi fyrir athendingu
— 1. hluti: Ror Gr 6blondudu stali med tilgreindum eiginleikum vid stofuhita

EN 10216-1:2002/A1:2004

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Heildregin stalror til notkunar undir prystingi — Taeknileg athendingarskilyrdi —
2. hluti: Ror ur 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum eiginleikum vid
hatt hitastig

EN 10216-2:2002

Lidinn
(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002
Heildregin stalror til notkunar undir prystingi — Teknileg athendingarskilyrdi —
3. hluti: Rér ur finkorna stalblondum

EN 10216-3:2002/A1:2004

CEN

EN 10216-4:2002

Heildregin stalror til notkunar undir prystingi — Teknileg athendingarskilyrdi —
4. hluti: Ror ar 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum eiginleikum vid
lagt hitastig

EN 10216-4:2002/A1:2004

CEN

EN 10216-5:2004
Heildregin stalrér til notkunar undir prystingi — Teknileg skilyrdi fyrir athendingu
— 5. hluti: Ror ar rydfriu stali

CEN

EN 10217-1:2002
Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Teeknileg skilyrdi fyrir afhendingu —
1. hluti: Ror ur 6blondudu stali med tilgreindum eiginleikum vid stofuhita

EN 10217-1:2002/A1:2005

CEN

EN 10217-2:2002

So0in stalror til notkunar undir prystingi — Teeknileg afhendingarskilyrdi — 2. hluti:
Rafsodin ror Gr 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum eiginleikum vio
hatt hitastig

EN 10217-2:2002/A1:2005

CEN

EN 10217-3:2002
Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Teeknileg athendingarskilyrdi — 3. hluti:
Ror ur finkorna stalblondum

EN 10217-3:2002/A1:2005

CEN

EN 10217-4:2002

Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Teeknileg athendingarskilyrdi — 4. hluti:
Rafso0din ror ur 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum eiginleikum vid
lagt hitastig

EN 10217-4:2002/A1:2005

CEN

EN 10217-5:2002

Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Taeknileg athendingarskilyrdi — 5. hluti:
Duftsodin ror Gr 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum eiginleikum vid
hatt hitastig

EN 10217-5:2002/A1:2005




Nr. 18/26

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.4.2009

Evropsk stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnimer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnumer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
tlads samremis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 10217-6:2002
Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Teknileg athendingarskilyrdi — 6. hluti:
Duftsodin ror ur 6blondudu stali med tilgreindum eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10217-6:2002/A1:2005

CEN

EN 10217-7:2005
Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Teknileg skilyrdi fyrir athendingu —
7. hluti: Ror ar rydfriu stali

CEN

EN 10222-1:1998
Smidisgripir ur stali til nota vid prysting — 1. hluti: Almennar krofur vegna
smidisgripa motadra i opnu moti

EN 10222-1:1998/A1:2002

Athugasemd 3

Lidinn
(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999
Stalsmidisgripir til notkunar undir prystingi — 2. hluti: Ferrit- og austenitstal med
tilgreindum eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10222-2:1999/AC:2000

CEN

EN 10222-3:1998
Stalsmidisgripir til notkunar undir prystingi — 3. hluti: Nikkelstal med tilgreindum
eiginleikum vid lagt hitastig

CEN

EN 10222-4:1998
Stalsmidisgripir til notkunar undir prystingi — 4. hluti: Sjédanlegt finkornott stal
med mikinn styrkleika

EN 10222-4:1998/A1:2001

Athugasemd 3

Lidinn
(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999
Stalsmidisgripir til notkunar undir prystingi — 5. hluti: Ryofritt martensit-, austenit-
og austenit-ferritstal

EN 10222-5:1999/AC:2000

CEN

EN 10253-2:2007
Rortengi til stifsudu — Hluti 2: Oblandad stal og ferritstdl sem Iytur sérstokum
skodunarkrofum

CEN

EN 10253-4:2008
Rortengi til stufsudu — Hluti 4: Hamrad astenit og astenit-ferritstal (duplex) sem
lytur sérstokum skodunarkrofum

CEN

EN 10269:1999
Stal- og nikkelblendi i festingar med tilgreindum eiginleikum vid hatt og/eda lagt
hitastig

EN 10269:1999/A1:2006

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(31.10.2006)

CEN

EN 10272:2007
Stangir ur rydfriu stali til notkunar undir prystingi

EN 10272:2000

Lidinn
(30.4.2008)

CEN

EN 10273:2007
Heitvalsadar stengur ur suduhafu stali til notkunar undir prystingi, med tilgreindum
eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10273:2000

Lidinn
(30.6.2008)

CEN

EN 10305-4:2003
Stalror til notkunar vid nakveemnisadsteedur — Teeknileg skilyrdi fyrir athendingu
— 4. hluti: Heildregin kaldsmidud ror til nota i vokva- og loftaflkerfi




2.4.2009 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 18/27
Sidasti dagur
xtlads samramis
Evropsk stadla- Tilvisunarnumer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem | stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CEN EN 10305-6:2005 -
Stalror til notkunar vid nakvamnisadsteedur — Taknileg athendingarskilyrdi —
6. hluti: Sodin kaldsmidud rér til nota i vokva- og loftaflkerfi
CEN EN ISO 10931:2005 -
Lagnakerfi ur plasti til nota 1 idnadi — Poly(vinyledinfluorid) (PVDF) — Eiginleikar
kerfishluta og kerfis (ISO 10931:2005)
CEN EN 12178:2003 -
Keelikerfi og varmadaelur — Alestrarbunadur fyrir yfirbordsstodu vokva — Krofur,
profun og merking
CEN EN 12263:1998 -
Kelikerfi og varmadalur — Oryggisrofar til ad takmarka brysting — Krdfur og
profanir
CEN EN 12266-1:2003 -
Lokar til notkunar i idnadi — Profun loka — 1. hluti: Prystingur, verklag vid profun
og sampykktarvidmid — Ofrévikjanlegar krofur
CEN EN 12284:2003 -
Kelikerfi og varmadealur — Lokar — Krofur, profun og merking
CEN EN 12288:2003 -
Lokar til notkunar i idnadi — Rennilokar ur koparblondum
CEN EN 12334:2001 -
Lokar til notkunar i i0nadi — Eftirlitslokar ur steypujarni
EN 12334:2001/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(28.2.2005)
EN 12334:2001/AC:2002
CEN EN 12392:2000 -
Al og alblendi — Hamradar vorur — Sérstakar krofur vegna vara til framleidslu
prystibtinadar
CEN EN 12420:1999 -
Kopar og koparblendi — Smidisgripir
CEN EN 12434:2000 -
Laghitailat — Sveigjanlegar laghitaslongur
EN 12434:2000/AC:2001
CEN EN 12451:1999 -
Kopar og koparblendi — Sivél ror a samskeyta fyrir hitaskipta
CEN EN 12452:1999 -
Kopar og koparblendi — Rullud ror med briinum an samskeyta fyrir hitaskipta
CEN EN 12516-1:2005 -
Lokar til notkunar i i0nadi — Honnunarstyrkur lokahtisa — 1. hluti:
Toflusetningaradferd fyrir lokahus ur stali
EN 12516-1:2005/AC:2007
CEN EN 12516-2:2004 -
Lokar til notkunar i i0nadi — Honnunarstyrkur lokahtisa — 2. hluti: Reikningsadferdir
fyrir lokahus ur stali
CEN EN 12516-3:2002 -

Lokar — Honnunarstyrkur lokahtisa — 3. hluti: Tilraunaadferd

EN 12516-3:2002/AC:2003




Nr. 18/28

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.4.2009

Evropsk stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnimer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnumer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
tlads samremis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 12516-4:2008
Lokar til notkunar i idnadi — Honnunarstyrkur lokahtisa — Hluti 4: Reikningsadferd
fyrir lokahus sem framleidd eru Gr malmefnum 6drum en stali

CEN

EN 12542:2002
Stodurafsodnir sivalir staltankar, radsmidadir til geymslu 4 fljotandi jardoliugasi
(LPG) allt ad 13 m? og til uppsetningar ofanjardar — Honnun og framleidsla

EN 12542:2002/A1:2004

Athugasemd 3

Lidinn
(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001
Kopar og koparblondur — Heildregin, kringlott koparror til nota i loftkeelingar- og
keelikerfi — 1. hluti: Ror i lagnakerfi

EN 12735-1:2001/A1:2005

Athugasemd 3

Lidinn
(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001
Kopar og koparblondur — Heildregin, kringlétt koparrér til nota i loftkaelingar- og
keelikerfi — 2. hluti: Ror 1 bunad

EN 12735-2:2001/A1:2005

Athugasemd 3

Lidinn
(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002
Eldunarahold — Hradsudupottar til heimilisnota

CEN

EN 12952-1:2001
Vatnsrorakatlar og aukabtinadur — 1. hluti: Almennt

CEN

EN 12952-2:2001
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 2. hluti: Efni i prystingshluta katla og aukabunadar

CEN

EN 12952-3:2001
Vatnsrérakatlar og aukabtnadur — 3. hluti: Honnun og utreikningar fyrir
prystingshluta

CEN

EN 12952-5:2001
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 5. hluti: Fragangur og samsetning prystingshluta
ketilsins

CEN

EN 12952-6:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 6. hluti: Skodun vid smidi; upplysingaskjol og
merking prystingshluta ketilsins

CEN

EN 12952-7:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 7. hluti: Krofur vegna bunadar fyrir ketilinn

CEN

EN 12952-8:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 8. hluti: Kr6fur um kveikjubunad fyrir fljotandi og
loftkennt eldsneyti fyrir ketilinn

CEN

EN 12952-9:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 9. hluti: Kréfur um kveikjubtinad fyrir eldsneyti
fyrir ketilinn i fostu duftkenndu formi

CEN

EN 12952-10:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 10. hluti: Kréfur um 6ryggisbunad gegn ofprystingi

CEN

EN 12952-11:2007
Vatnsrorakatlar og fylgibunadur — 11. hluti: Kréfur um takmorkunarbunad ketils
og fylgibiinad

CEN

EN 12952-14:2004
Vatnsrorakatlar og fylgibnadur — 14. hluti: Krofur vardandi DENOX
utblasturskerfi sem nota fljotandi ammoniak undir prystingi og ammoniakslausn




2.4.2009 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 18/29
Sidasti dagur
xtlads samramis
Evropsk stadla- Tilvisunarnumer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem | stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CEN EN 12952-16:2002 -
Vatnsrorakatlar og fylgibunadur — 16. hluti: Krofur vardandi grindur i svifbedi og
kveikjubuinadi fyrir fast eldsneyti i katlinum
CEN EN 12953-1:2002 -
Tankkatlar — 1. hluti: Almennt
CEN EN 12953-2:2002 -
Tankkatlar — 2. hluti: Efni i prystingshluta katla og aukabtinadar
CEN EN 12953-3:2002 -
Tankkatlar — 3. hluti: Hénnun og utreikningar fyrir prystingshluta
CEN EN 12953-4:2002 -
Tankkatlar — 4. hluti: Fragangur og samsetning prystingshluta ketilsins
CEN EN 12953-5:2002 -
Tankkatlar — 5. hluti: Skodun vid smidi; upplysingaskjol og merking prystingshluta
ketilsins
CEN EN 12953-6:2002 -
Tankkatlar — 6. hluti: Krofur vegna binadar fyrir ketilinn
CEN EN 12953-7:2002 -
Tankkatlar — 7. hluti: Kréfur um kveikjubunad fyrir fljotandi og loftkennt eldsneyti
fyrir katlana
CEN EN 12953-8:2001 -
Tankkatlar — 8. hluti Kréfur um 6ryggisbtinad gegn ofprystingi
CEN EN 12953-9:2007 -
Tankkatlar — 9. hluti: Krofur um takmorkunarbinad ketils og fylgibunad
CEN EN 12953-12:2003 -
Tankkatlar — 12. hluti: Krofur vardandi grindkveikjubunad fyrir fast eldsneyti i
katlinum
CEN EN 13121-1:2003 -
Trefjaplasttankar og geymar til notkunar ofanjardar — 1. hluti: Hraefni — Skilyrdi
um forskriftir og sampykki
CEN EN 13121-2:2003 -
Trefjaplasttankar og geymar til notkunar ofanjardar — 2. hluti: Samsett efni — Pol
gegn kemiskum efnum
CEN EN 13133:2000 -
Logsuda — Vidurkenning logsudumanna
CEN EN 13134:2000 -
Logsuda — Vidurkenning verklagsreglna
CEN EN 13136:2001 -
Kelikerfi og varmadaelur — Prystingsléttiteki og tilheyrandi lagnir — Utreiknings-
adferdir
EN 13136:2001/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2005)
CEN EN 13175:2003+A2:2007 EN 13175:2003 Lidinn
Forskrift og profunaradferdir fyrir loka 4 tonkum undir fljétandi jardoliugas (LPG) (30.9.2007)
CEN EN 13348:2001 -
Kopar og koparblondur — Heildregin, kringlott koparror til flutnings a gasi i
leeknisfraedilegum tilgangi eda til nota i loftteemi
EN 13348:2001/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn

(31.10.2005)




Nr. 18/30

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.4.2009

Evropsk stadla-

Tilvisunarnimer og heiti stadals

Tilvisunarniimer stadalsins sem

Sidasti dagur
tlads samremis
stadalsins sem

samtok (1) (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CEN EN 13371:2001 -
Laghitailat — Tengi til laghitanotkunar
CEN EN 13397:2001 -
Lokar til notkunar i idnadi — Bladlokar ur malmefnum
CEN EN 13445-1:2002 -
Okynt prystihylki — 1. hluti: Almennt
EN 13445-1:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2007)
EN 13445-1:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(30.6.2007)
EN 13445-1:2002/A3:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(29.2.2008)
CEN EN 13445-2:2002 -
Okynt prystihylki — 2. hluti: Efni
EN 13445-2:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2007)
EN 13445-2:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(30.6.2007)
CEN EN 13445-3:2002 -
Okynt prystihylki — 3. hluti: Hénnun
EN 13445-3:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2007)
EN 13445-3:2002/A2:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(31.10.2007)
EN 13445-3:2002/A3:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(31.10.2007)
EN 13445-3:2002/A4:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.1.2006)
EN 13445-3:2002/A5:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(15.8.2006)
EN 13445-3:2002/A6:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(31.8.2006)
EN 13445-3:2002/A8:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(31.10.2006)
EN 13445-3:2002/A10:2008 Athugasemd 3 Lidinn
(30.09.2008)
EN 13445-3:2002/A11:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(30.6.2007)
EN 13445-3:2002/A17:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(30.4.2007)
CEN EN 13445-4:2002 -
Okynt prystihylki — 4. hluti: Framleidsla
EN 13445-4:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn

(30.6.2007)
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EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 18/31

Sidasti dagur
etlads samreemis

Evropsk stadla- Tilvisunarnumer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem | stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CEN EN 13445-5:2002 -
Okynt prystihylki — 5. hluti: Skodun og profun
EN 13445-5:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2007)
EN 13445-5:2002/A2:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2005)
EN 13445-5:2002/A3:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(30.11.2006)
EN 13445-5:2002/A4:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(30.6.2007)
EN 13445-5:2002/A5:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(28.2.2007)
CEN EN 13445-6:2002 -
Okynt prystihylki — 6. hluti: Krofur um hoénnun og gerd prystihylkja og
prystingshluta sem smidadir eru ur seigjarni
EN 13445-6:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(31.10.2004)
EN 13445-6:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(30.6.2007)
CEN EN 13445-8:2006 -
Okynt prystihylki — Hluti 8: Vidbotarkrofur sem varda prystihylki r ali og
alblondum
CEN EN 13458-1:2002 -
Laghitailat — flat einangrud med stodugu loftteemi — 1. hluti: Grunnkréfur
CEN EN 13458-2:2002 -
Laghitailat — {14t einangrud med stodugu loftteemi — 2. hluti: Honnun, framleidsla,
skodun og profun
EN 13458-2:2002/AC:2006
CEN EN 13458-3:2003 -
Laghitailat — flat einangrud med stodugu loftteemi — 3. hluti: Rekstrarkrofur
EN 13458-3:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2005)
CEN EN 13480-1:2002 -
Idnadarlagnir ir malmi — 1. hluti: Almennt
EN 13480-1:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2005)
CEN EN 13480-2:2002 -
Idnadarlagnir ur malmi — 2. hluti: Efni
CEN EN 13480-3:2002 -
Idnadarlagnir Gr malmi — 3. hluti: Hénnun og utreikningar
EN 13480-3:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(28.2.20006)
EN 13480-3:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(31.5.2007)
CEN EN 13480-4:2002 -

Idnadarlagnir Gr malmi — 4. hluti: Gerd og lagning




Nr. 18/32 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 2.4.2009

Sidasti dagur
tlads samremis

Evropsk stadla- Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem |  stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN EN 13480-5:2002 -
Idnadarlagnir ur malmi — 5. hluti: Skodun og profun

CEN EN 13480-6:2004 -
Idnadarlagnir Gr malmi — 6. hluti: Viobotarkrofur um nedanjardarlagnir

EN 13480-6:2004/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(30.6.2006)

CEN EN 13480-8:2007 -
Idnadarlagnir ir malmi — Hluti 8: Vidbotarkrofur um rorlagnir ur ali og alblondum

CEN EN 13611:2007 -
Oryggis- og styribunadur fyrir gasbrennara og taki sem brenna gasi — Almennar
krofur

CEN EN 13648-1:2002 -
Laghitailat — Oryggisteeki til varnar gegn ofprystingi — 1. hluti: Oryggislokar til
laghitanotkunar

CEN EN 13648-2:2002 -
Léghitailat — Oryggisteeki til varnar gegn ofprystingi — 2. hluti: Oryggisteeki med
diskum sem bresta til laghitanotkunar

CEN EN 13648-3:2002 -
Laghitailat — Oryggistzeki til varnar gegn ofprystingi — 3. hluti: Akvérdun
tilskilinnar losunar — Losunarrimmal og steerdun

CEN EN 13709:2002 -
Lokar til notkunar i idnadi — Stopplokar og lokanlegir einstreymislokar ur stali

CEN EN 13789:2002 -
Lokar til notkunar i idnadi — Saetislokar ur steypujarni

CEN EN 13799:2002 -
Innihaldsmalar fyrir tanka undir fljotandi jardoliugas (LPG)

EN 13799:2002/AC:2007

CEN EN 13831:2007 -
benslukatar med innbyggdum pindum til nota i vatnslognum

CEN EN 13835:2002 -
Malmsteypa — Austenitsteypujarn

EN 13835:2002/A1:2006

CEN EN 13923:2005 -
Vafin prystihylki ur trefjastyrktu gerviefni — Efni, honnun, framleidsla og profun

CEN EN 14071:2004 -
brystingsoryggislokar fyrir tanka undir fljétandi jardoliugas (LPG) — Aukabunadur

CEN EN 14075:2002 -
Stodurafsodnir sivalir staltankar, radsmidadir til geymslu & fljétandi jardoliugasi
(LPG) allt ad 13 m? og til uppsetningar nedanjardar — Hénnun og framleidsla

EN 14075:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(30.6.2005)

CEN EN 14129:2004 -
brystingsoryggislokar fyrir tanka undir fljotandi jardoliugas (LPG)

CEN EN 14197-1:2003 -
Laghitailat — [1at einangrud 4an lofttaemis — 1. hluti: Grunnkrdfur
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Nr. 18/33

Evropsk stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnumer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnumer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
etlads samreemis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 14197-2:2003
Laghitailat — flat einangrud an lofttzemis — 2. hluti: Honnun, framleidsla, skodun
og profun

EN 14197-2:2003/A1:2006

EN 14197-2:2003/AC:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(28.2.2007)

CEN

EN 14197-3:2004
Laghitailat — [1at einangrud 4n lofttzemis — 3. hluti: Rekstrarkrofur

EN 14197-3:2004/A1:2005

EN 14197-3:2004/AC:2004

Athugasemd 3

Lidinn
(31.12.2005)

CEN

EN 14222:2003
Reykrorakatlar ur rydfriu stali

CEN

EN 14276-1:2006
brystibunadur fyrir keelikerfi og varmadaelur — Hluti 1: Hylki — Almennar krofur

CEN

EN 14276-2:2007
brystibunadur fyrir keelikerfi og varmadelur — Hluti 2: Rorlagnir — Almennar
krofur

CEN

EN 14341:2006
Lokar til notkunar i i0nadi — Eftirlitslokar ur stali

CEN

EN 14359:2006
Gashladnir geymar fyrir vokvaaflbinad

CEN

EN 14382:2005
Oryggisbunadur fyrir gasprystijéfnunarstédvar og lagnir — Oryggisgaslokunar-
bunadur fyrir inntaksprysting allt ad 100 bor

CEN

EN 14570:2005
Bunadur tanka undir fljétandi jardoliugas, ofan- og nedanjardar

EN 14570:2005/A1:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006
Slongur ur bylgjumalmi samsetningar til nota undir prystingi — Hluti 1: Krofur

CEN

EN ISO 15493:2003

Lagnakerfi ur plasti til nota i idnadi — Akrylonitril-butadien-styrin (ABS), 6mykt
poly(vinylklorid) (PVC-U) og klorbett poly(vinylklorid) (PVC-C) — Krofur til
kerfishluta og kerfisins — Melieiningar i metrakerfinu (ISO 15493:2003

CEN

EN ISO 15494:2003

Lagnakerfi ur plasti til nota i idnadi — Polybuten (PB), polyetylen (PE) og
polypropylen (PP) — Krofur til kerfishluta og kerfisins — Melieiningar i
metrakerfinu (ISO 15494:2003)

CEN

EN ISO 15613:2004
Forskrift og vidurkenning vegna malmsuduadferda fyrir malmefni — Vidurkenning
4 grundvelli suduprofunar fyrir framleidslu (ISO 15613:2004)

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Forskrift og vidurkenning vegna malmsuduadferda fyrir malmefni — Forskrift um
malmsuduadferdir — 1. hluti: Rafsuda og logsuda a stali og rafsuda a nikkeli og
nikkelblondum (ISO 15614-1:2004)

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Athugasemd 3

Lidinn
(31.8.2008)
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Sidasti dagur
tlads samremis

Evropsk stadla- Tilvisunarnimer og heiti stadals Tilvisunarntimer stadalsins sem |  stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
CEN EN ISO 15614-2:2005 -
Forskrift og vidurkenning vegna malmsuduadferda fyrir malmefni — Forskrift um
malmsuduadferdir — 2. hluti: Rafsuda als og alblenda (ISO 15614-2:2005)
CEN EN ISO 15614-4:2005 -
Forskrift og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Forskrift um
malmsuduadferdir — Hluti 4: Fragangssuda steypts als (ISO 15614-4:2005)
CEN EN ISO 15614-5:2004 -
Forskrift og vidurkenning vegna malmsuduadferda fyrir malmefni — Forskrift um
malmsuduadferdir — 5. hluti: Rafsuda 4 titani, sirkoni og blondum peirra (ISO
15614-5:2004)
CEN EN ISO 15614-6:2006 -
Forskrift og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Forskrift um
malmsuduadferdir — Hluti 6: Rafsuda kopars og koparblenda (ISO 15614-6:2006)
CEN EN ISO 15614-7:2007 -
Forskrift og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Profun 4 malmsuduadferdum
— Hluti 7: Aleggssuda (ISO 15614-7:2007)
CEN EN ISO 15614-8:2002 -
Forskriftir og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Forskrift um
malmsuduadferdir — 8. hluti: Suda réra vid rorplétusamskeyti (ISO 15614-8:2002)
CEN EN ISO 15614-11:2002 -
Forskriftir og sampykki verklagsreglna um malmsudu - Forskrift um
malmsuduadferdir — 11. hluti: Rafeinda- og leysigeislasuda (ISO 15614-11:2002)
CEN EN ISO 15620:2000 -
Malmsuda — Nuningssuda malmefna (ISO 15620:2000)
CEN EN ISO 16135:2006 -
Lokar til notkunar i i0nadi — Kululokar tr hitadeigum efnum (ISO 16135:2006)
CEN EN ISO 16136:2006 -
Lokar til notkunar i i0nadi — Ventlar ur hitadeigum efnum (ISO 16136:2006)
CEN EN ISO 16137:2006 -
Lokar til notkunar i idnadi — Eftirlitslokar ur hitadeigum efnum (ISO 16137:2006)
CEN EN ISO 16138:2006 -
Lokar til notkunar i idnadi — Bladlokar ur hitadeigum efnum (ISO 16138:2006)
CEN EN ISO 16139:2006 -
Lokar til notkunar i idnadi — Rennilokar ur hitadeigum efoum (ISO 16139:2006)
CEN EN ISO 21787:2006 -

Lokar til notkunar i idnadi — Saetislokar ur hitadeigum efnum (ISO 21787:2006)

(") CEN: rue de Stassart 36, B-1050, simi +32 (0)25 50 08 11, bréfasimi +32 (0)25 50 08 19 (ht[p://www.cen.eu)l
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050, simi +32 (0)25 19 68 71, bréfasimi +32 (0)25 19 69 19 (htfp://www.cenelec.ore)|
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, simi +33 492 94 42 00, bréfasimi +33 493 65 47 16 (httg://www.etsi.eu!l

Athugasemd 1:

Athugasemd 3:

Sidasti dagur &tlads samremis er yfirleitt sami dagur og afturkdllunardagurinn (date of withdrawal eda ,,dow®) sem
evropsku stadlasamtokin akveda, en athygli notenda pessara stadla skal vakin & ad sérstakar undantekningar geta
verid fra pessu.

begar breytingar eru gerdar er visad til stadalsins med numerinu EN CCCCC:YYYY asamt eldri breytingum, ef
einhverjar eru, og nyju breytingunni. Stadallinn, sem leystur er af holmi (3. dalkur), er pvi EN CCCCC:YYYY asamt
dordnum breytingum, ef einhverjar eru, en dn nyju breytingarinnar. Tilgreindan dag heettir stadallinn, sem leystur er
af holmi, ad gilda sem grundvollur etlads samreemis vid grunnkrdfur tilskipunarinnar.


http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.org)/
http://www.etsi.eu/
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Athugio:

— Upplysingar um hvernig nalgast ma stadlana fast hja evropsku stadlasamtokunum eda stadlastofnunum einstakra rikja sem taldar
eru upp i vidauka vid tilskipun Evrépupingsins og radsins 98/34/EB (1), med dordnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB ().

—  Détt tilvisunarnumer stadla séu birt hér merkir pad ekki ad peir séu til 4 6llum tungumalum Evrépska efnahagssvedisins.
— bessi skra kemur i stad annarra slikra sem birst hafa i EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropusambandsins. Framkvamdastjorn

Evropubandalaganna hefur uppfzrslu hennar med hondum.

Nanari upplysingar um samhefda stadla er ad finna a eftirfarandi vefsloo:

hltp://ec.curopa.cu/enterprise/newapproach/standardization/harmstdg

(") Stjtid. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(3) Stjtido. EBL 217, 5.8.1998, bls. 18.


http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds



