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EFTA-STOFNANIR

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

AKVORDUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA 2010/EES/53/01
nr. 43/10/COL
fra 10. februar 2010

um breytingu 4 skranni sem er ad finna i 39. lid0 hluta 1.2 i L. kafla L. vidauka vio

EES-samninginn og synir skodunarstédvar 4 landamzerum a Islandi og i Noregi

sem eru vidurkenndar til ad annast heilbrigdiseftirlit med lifandi dyrum og

dyraafuroum fra pridju londum og um nidurfellingu a akvoroun Eftirlitsstofnunar
EFTA 301/08/COL fra 21. mai 2008

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA HEFUR TEKID NEDANGREINDA AKVORDUN
med visan til samningsins um Evropska efnahagssva0id, einkum akvaoda 109. gr. og bokunar 1,

med visan til samnings milli EFTA-rikjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og doémstols, einkum akvada
staflidar d) i 2. mgr. 5. gr. og bokunar 1,

med visan til akveeda 1. og 3. lidar B-lidar 4. mgr. og staflidar b) i 5. mgr. inngangsorda I. kafla 1. vidauka
vid EES-samninginn,

med visan til gerdarinnar sem um getur i 1id 1.1.4 i L. kafla 1. vidauka vid EES-samninginn (tilskipun
radsins 97/78/EB fra 18. desember 1997 um meginreglur um skipulag dyraheilbrigdiseftirlits med
afurdum sem fluttar eru inn til bandalagsins fra pridju londum), med aordnum breytingum, auk breytinga
samkvaemt akvedum til adlogunar ad EES-samningnum, einkum 2. mgr. 6. gr.,

med visan til gerdarinnar sem um getur i 1id 1.1.5 1 L. kafla 1. vidauka vid EES-samninginn (tilskipun
radsins 91/496/EBE fra 15. juli 1991 um setningu meginregina um fyrirkomulag heilbrigdiseftirlits med
dyrum sem eru flutt til bandalagsins fra pridju londum og breytingu a tilskipunum 89/662/EBE, 90/425/
EBE 0g 90/675/EBE), med dordnum breytingum, auk breytinga samkvamt akvaedum til adlogunar ad EES-
samningnum, einkum 4. mgr. 6. gr.,

med visan til gerdarinnar sem um getur i lid 1.2.111 i I. kafla I. vidauka vid EES-samninginn
(akvéroun framkvemdastiornarinnar 2001/812/EB fra 21. november 2001 um krofur um viourkenningu
a skodunarstédvum a landameerum sem annast dyraheilbrigdiseftirlit med afuroum sem eru fluttar inn {
bandalagio fra pridju londum), med dordnum breytingum, einkum 5. mgr. 3. gr.

og ao teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvaemt akvordun Eftirlitsstofnunar EFTA 301/08/COL fra 21. mai 2008 var akvordun eftirlits-
stofnunarinnar 378/07/COL fra 12. september 2007 felld ur gildi og birt ny skrd um landamara-
skodunarstodvar 4 Islandi og i Noregi sem hafa 6dlast vidurkenningu til dyraheilbrigdiseftirlits med
dyrum og dyraafurdum fra 16ndum utan EES.

Stjornvold i Noregi hafa farid fram 4 ad vidurkenning fyrir keeldar vérur -HC-T(1)(2)(3)- ad pvi er vardar
skodunarmidstddina i Honningsvdg (undir skodunarstddinni Honningsvag Port) verdi tekin af skranni sem
er ad finna i 39. 1id hluta 1.2 i I. kafla I. vidauka vid EES-samninginn og ad i stadinn komi vidurkenning
fyrir frystar afurdir eingéngu -HC-T(FR)(1)(2)(3)-.

Stjornvold i Noregi hafa farid fram 4 ad skodunarmidstédvarnar i Haroysund (undir skodunarstddinni
Kristiansund Port) og Vanney (undir skodunarstddinni Tromso Port) verdi teknar af skranni sem er ad finna
139. 1i0 hluta 1.2 i I. kafla . vidauka vido EES-samninginn.
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Eftirlitsstofnun EFTA visadi malinu til dyraheilbrigdisnefndar EFTA, sem er Eftirlitsstofnun EFTA
til raduneytis, med akvordun 494/09/COL. Radstafanir, sem kvedid er & um i akvordun pessari, eru i
samreemi vid alit dyraheilbrigdisnefndar EFTA, sem er Eftirlitsstofnun EFTA til raduneytis.
AKVORDUNIN ER SVOHLJODANDI:

1. gr
Heilbrigdiseftirlit med dyrum og dyraafurdum vid innflutning til {slands og Noregs fra 16ndum utan EES
skal fara fram 4 vegum 16gberra landsyfirvalda & vidurkenndum landameraskodunarstodvum sem taldar
eru upp i vidauka vid akvordun pessa.

2. gr.
Akvordun Eftirlitsstofnunar EFTA 301/08/COL fra 21. mai 2008 fellur ar gildi.

3. gr
Akvordun pessi 6dlast gildi 10. febraar 2010.

4. gr.
Akvordun pessari er beint til stjornvalda 4 Islandi og i Noregi.

5. gr

Fullgild er adeins ensk utgafa pessarar akvordunar.

Gjort i Brussel 10. febriar 2010.
Fyrir hond Eftirlitsstofnunar EFTA

Per Sanderud Sverrir Haukur Gunnlaugsson

Forseti Stjérnarmadur
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VIDAUKI
Skra um vidurkenndar landamaraskodunarstodvar
Land: Tsland
1 2 3 4 5 6
Akureyri IS AKU1 P HC-T(1)(2)(3), NHC(16)
Hafnarfj6rour IS HAF 1 P HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)
Husavik ISHUS 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3)
Isafjérour IS ISAI P HC-T(FR)(1)(2)(3)
Keflavikurflugvollur IS KEF 4 A HC(1)(2)(3) O(15)
Reykjavik Eimskip ISREY la P HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)
Reykjavik Samskip ISREY Ib P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)
(16)
Porlakshofn IS THH1 P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)
Land: Noregur
1 2 3 4 5 6

Borg NOBRG 1 P HC, NHC E(7)
Batsfjord NO BJF 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)
Egersund NO EGE 1 P HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)
Hammerfest NO HFT 1 P Rypefjord HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)
Honningsvag NO HVG 1 P Honningsvag HC-T(FR)(1)(2)(3)

Gjesvear HC-T(1)(2)(3)
Kirkenes NO KKN 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3)
Kristiansund NOKSU 1 P Kristiansund HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6),

NHC-NT(6)

Maley NO MAY 1 P Gotteberg HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Trollebe HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)
Oslo NOOSL 1 HC, NHC
Oslo NO OSL 4 A HC, NHC U,E,O
Sortland NO SLX 1 Melbu HC-T(FR)(1)(2)(3)

Sortland HC-T(FR)(1)(2)(3)
Storskog NO STS 3 R HC, NHC U,E,O
Tromse NO TOS 1 Bukta HC-T(FR)(1)(2)(3)

Solstrand HC-T(FR)(1)(2)(3)
Vadse NO VOS 1 P HC-T(FR)(1)(2)(3)
Alesund NO AES 1 P Breivika HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Ellingsey HC-T(FR)(1)(2)(3)

Skutvik HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)
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Heiti

TRACES-k60di

Gerd

A Flugvollur

F = Jarnbraut

P = Hofm

R Vegur

Skodunarmiostoo

Afurdir

HC = Allar afurdir til manneldis

NHC=  Adrar afurdir

NT = Engar krofur um hitastig

T = Frystar/kealdar afurdir

T(FR) = Frystar afurdir

T(CH) = Keldar afurdir

Lifandi dyr

U = Hof- og klaufdyr: nautgripir, svin, saudfé, geitur, villt og tamin hofdyr

E Skrad dyr af hestaztt samkvamt skilgreiningunni 1 tilskipun radsins 90/426/EBE

0 Onnur dyr

Sérstakar athugasemdir

(1) = Eftirlit { samremi vid dkvordun framkvaemdastjérnarinnar 93/352/EBE sem var tekin 4 grundvelli
dkvaeda 3. mgr. 19. gr. tilskipunar rddsins 97/78/EB

(2) = Eingongu afurdir { umbidum

(3) =  Eingongu sjavarafurdir

(4) = Eingongu dyraprétin

(5) = Eingongu ull, hidir og skinn

(6) =  Eingongu fljétandi fita, olfa og lysi

7 = Islenskir hestar (eingongu fra april til oktdber)

(8) = Eingongu dyr af hestaztt

9 = Eingongu hitabeltisfiskar

(10) =  Eingongu kettir, hundar, nagdyr, nartarar, lifandi fiskar, skriddyr og fuglar adrir en stritfuglar

(11) =  Eingongu f6dur { lausu

(12) = AQ pvi er vardar (U) adeins dyr sem send eru { dyragarda, pegar um héfdyr er ad reda; ad pvi er vardar
(O) adeins dagsgamlir kjiklingar, fiskar, hundar, kettir, skordyr og 6nnur dyr sem send eru { dyragarda

13) = Nagylak Ungverjalandi: Hér er um ad reda landamarastod (fyrir afurdir) og umferdarleid (fyrir
lifandi dyr) 4 landamarum Ungverjalands og Rimeniu sem lytur umsomdum bradabirgdaradstofunum
sem melt er fyrir um { adildarsittmdlanum, bzdi vegna afurda og lifandi dyra. Sjd dkvordun
framkvamdastjérnarinnar 2003/630/EB

(14) =  Atlud til gegnumflutnings tiltekinna dyraafurda um Evrépubandalagid sem eru @tladar til manneldis
og eru fluttar fra Russlandi eda til Russlands i samraemi vid sértaeka malsmedferd sem kvedid er 4 um
i vidkomandi bandalagsloggjof

(15) =  Eingongu dyr sem eru notud { fiskeldi

(16) = Eingongu fiskimjol
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Raodstofun ekki rikisadstod i skilningi 61. gr. EES-samningsins 2010/EES/53/02
Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmaelum vid eftirgreindri rikisadstodarradstdfun.
Dagsetning akvorounar: 24. febraar 2010
Milsnimer: 67099
EFTA-riki: Noregur

Fyrirsogn (og/eda heiti styrkpega): Adstod til fraedslustarfs sem Innovasjon Norge (Nyskopunarfélag
Noregs) veitti ramensku félogunum SC Promex SA og SC 24 Januarie SA

Lagaheimild: Samningur i formi bréfaskipta milli Evropubandalagsins og Konungsrikisins Noregs um
samstarfsaetlun um hagvoxt og sjalfbaera préun i Rimeniu fra 25. juli 2007

Tegund adstodar: Fradslustarf
Adstodarform: Styrkur
Fjarveiting: EUR 247 051
Adstodarhlutfall: 24 %
Gildistimi: Til 30. april 2011

Heiti og péstfang stofnunarinnar sem veitir adstod: Innovasjon Norge, Akersgata 13, PO Box 448,
NO-0104 Oslo

Fullgildan texta dkvordunarinnar, ad tranadarupplysingum slepptum, er ad finna 4 vefsetri Eftirlitsstofnunar
EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register
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Raodstofun ekki rikisadstod i skilningi 61. gr. EES-samningsins 2010/EES/53/03
Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmaelum vid eftirgreindri rikisadstodarradstdfun.
Dagsetning akvorounar: 10. mars 2010
Milsnimer: 67806
Akvérdun nr. 75/10/COL
EFTA-riki: Noregur
Lagaheimild: bingsalyktunartillaga nr. 1 (2009-2010)

Markmid: Aukid frambod 4 varma- og raforku sem er framleidd med endurnyjanlegum orkugjéfum.
Orkusparnadur.

Adstodarform: Styrkir

Fjarveiting: Um NOK 2.8 milljardar
Gildistimi: Til loka arsins 2010
Atvinnugreinar: Orka; rafmagn

Heiti og postfang stofnunarinnar sem veitir adstod: Enova SF, Professor Brochsgt. 2, NO-7030
Trondheim, Norway

Fullgildan texta dkvordunarinnar, ad tranadarupplysingum slepptum, er ad finna 4 vefsetri Eftirlitsstofnunar
EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register
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Upplysingar fra EFTA-rikjunum um rikisadstod sem veitt hefur verio i samraemi

2010/EES/53/04

vid gerdina sem um getur i lid 1j i XV. vidauka vio EES-samninginn (reglugerd
framkvaemdastjornarinnar (EB) nr. 800/2008 par sem tilgreindir eru tilteknir
flokkar adstodar sem samrymast sameiginlega markadonum til beitingar 87. og 88. gr.

I. HLUTI

sattmalans (reglugerd um almenna hépundanpagu))

Tilvisunarnamer adstodar

GBER 18/2009/TRA

EFTA-riki Noregur
Uthlutunarstofnun Heiti Landbunadar- og matvaelaraduneyti
Postfang Postboks 8007, Dep. 0030, OSLO,
NORWAY
Vefsetur www.regjeringen.nd

Fyrirsogn adstodarradstdfunar

Rédstafanir sem varda skdga, orku og loftslagsbreytingar

Innlend lagaakvaedi (tilvisun til opinberrar

utgafu lagadkvedanna)

Fjarlog rikisins: St. Prp. 1 (2008-2009), St. Prp. 37 (2008-2009)

Vefsloo a0 heildartexta adstodarakvadanna

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Landbruk/

Bioenergiprogrammef
Tegund adstodar Adstodarkerfi x
Gildistimi Adstodarkerfi fra 1.5.2009 til 1.1.2014
Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt | x
4 adstod
Tegund vidtakanda Litil og meodalstor fyrirtaeki X
Storfyrirtaeki x
Fjarveiting Fyrirhugud arleg heildarfjarveiting | NOK 2 milljonir

til kerfisins

Adstodarform (5. gr.)

Styrkur

II. HLUTI

Almenn markmid (upptalning)

Markmid (upptalning)

Hamarksadstodarhlutfall i % eda
hamarksadstodarfjarhad i NOK

Adstod til fraedslustarfs (38. og 39. gr.)

Sértaek fraedsla (1. mgr. 38. gr.)

25%

Almenn fredsla (2. mgr. 38. gr.)

60%
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EB-STOFNANIR

FRAMKVAMDASTJORNIN

Tilkynning um fyrirhugada samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/05
(mal COMP/M.5902 — LWM/RWI/F&F)

1.  Framkvemdastjorninni barst 21. september 2010 tilkynning samkvaemt 4. gr. reglugerdar radsins
(EB) nr. 139/2004 (!) um fyrirhugada samfylkingu par sem fyrirtaekid Lamb Weston/Meijer V.O.F.,
fyrir milligéngu doétturfélags sins LWM Potatoes B.V. (,LWM®), og austurriska fyrirteekido RWI
International Holding GmbH (,,RWI), sem lytur endanlegum yfirradum hins austurriska RWA
Raiffeisen Ware Austria AG (,RWA®), 60last med hlutafjarkaupum i sameiningu yfirrad, i skiln-

ingi staflidar b) i 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerdar EB, i austurriska fyrirteekinu Frisch & Frost
Nahrungsmittel-Gesellschaft m.b.H. (,,F&F*).

2. Starfsemi hlutadeigandi fyrirtaekja er sem hér segir:

LWM: framleidsla og sala & djupfrystum kartdfluafurdum og purrkudum kartéfluafurdum
(kartofluflogum), svo og sala & djupfrystum lystaukum. LWM pjonar vidskiptavinum 1
matvalapjonustugeiranum, skyndibitakedjum og smasdlum

RWA: kaup og sala 4 landbunadarafurdum, addrattum til landbiinadar og neytendavérum

RWI: eignarhaldsfélag sem hefur engan rekstur med hondum og Iytur endanlegum yfirradum
RWA

F&F: framleidsla og sala & frystum og keldum matvelum til matveelapjonustugeirans,
skyndibitakedja og smasala

3. Frumathugun framkvamdastjornarinnar hefur leitt i lj6s ad samfylkingin, sem tilkynnt hefur verid,
geti fallid undir gildissvid samrunareglugerdar EB. Fyrirvari er p6 um endanlega akvordun.

4.  Hagsmunaadilar eru hvattir til ad senda framkveemdastjorninni athugasemdir sem peir kunna ad hafa

fram ad faera um hina fyrirhugudu samfylkingu.

Athugasemdir verda ad berast framkvamdastjorninni innan tiu daga fra pvi ad tilkynning pessi birtist
i Stjtid. ESB (C 262, 29. september 2010). baer ma senda med simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
med rafposti 4 netfangid COMP-MERGER-REGISTRY @ec.europa.ey eda i posti, med tilvisuninni
COMP/M.5902 — LWM/RWI/F&EF, 4 eftirfarandi postfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

(") Stjtid. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 (,,samrunareglugerd EB*).


mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

30.9.2010 EES-viobetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 53/9

Tilkynning um fyrirhugada samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/06

(mal COMP/M.5934 — Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United
Utilities Group)

1.  Framkvemdastjorninni barst 23. september 2010 tilkynning samkvamt 4. gr. reglugerdar radsins
(EB) nr. 139/2004 (') um fyrirhugada samfylkingu par sem breska fyrirtaekid Veolia Water UK
Plc (, VWUK®) og hid tékkneska Veolia Voda SA (,,VV*), sem badi luta endanlegum yfirradum
franska fyrirteekisins Veolia Environment SA (,,VE®), 60last med hlutafjarkaupum ad fullu yfirrad,
i skilningi staflidar b) i 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerdar EB, i tilteknum rekstrareiningum breska
fyrirteekisins United Utilities Group PLC (,,markfyrirtaekid®). A9 auki mun VE Group eignast hluti i
vatnsveitufyrirteekjum markfyrirteekisins 1 Bulgariu, Eistlandi og Péllandi.

2. Starfsemi hlutadeigandi fyrirteekja er sem hér segir:

—  VWUK: veitir eftirlitsskyldum vatnsveitum og skolpveitum og idnfyrirtekjum i Bretlandi og &
frlandi utvistada pjonustu & svidi stjornunar vatns og skolps

—  VV: grunnvirki fyrir vatnsveitur og skolpveitur og tilheyrandi pjonusta i Mid- og Austur-
Evrépu

—  VE group: pjénusta a svidi stjornunar umhverfismala

—  Markfyrirteekio: veitir eftirlitsskyldum vatnsveitum og skélpveitum og idnfyrirtekjum i
Bretlandi utvistada pjonustu 4 svidi stjornunar vatns og skolps og tengingar vid veitufyrirtaeki
i Bretlandi. { Bulgariu, Pollandi og Eistlandi 4 fyrirtzekid hlutdeild i félogum sem reka
vatnsveitur fyrir baejarfélog og veita peim pjonustu 4 svidi grunnvirkja fyrir skolpveitur

3. Frumathugun framkvaemdastjornarinnar hefur leitt 1 [jos ad samfylkingin, sem tilkynnt hefur verio,
geti fallid undir gildissvid samrunareglugerdar EB. Fyrirvari er p6 um endanlega akvoroun.

4.  Hagsmunaadilar eru hvattir til ad senda framkveemdastjorninni athugasemdir sem peir kunna ad hafa
fram a0 faera um hina fyrithugudu samfylkingu.

Athugasemdir verda ad berast framkvamdastjorninni innan tiu daga fra pvi ad tilkynning pessi birtist
1 Stjtid. ESB (C 265, 30. september 2010). beer ma senda med simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
med rafposti 4 netfangid [COMP-MERGER-REGISTRY @ec.curopa.ey eda i posti, med tilvisuninni
COMP/M.5934 — Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group, 4 eftir-
farandi postfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

(") Stjtid. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 (,,samrunareglugerd EB*).


mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Nr. 53/10 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 30.9.2010

Tilkynning um fyrirhugada samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/07
(mal COMP/M.5960 — CA/Carispe)

1.  Framkveemdastjorninni barst 20. september 2010 tilkynning samkvaemt 4. gr. reglugerdar radsins
(EB) nr. 139/2004 (') um fyrirhugada samfylkingu par sem franska fyrirtzkid Crédit Agricole SA,
fyrirteeki sem fer fyrir fronsku banka- og fjarmalapjonustusamsteypunni Crédit Agricole, 6dlast
med hlutafjar- og eignakaupum ad fullu yfirrad, i skilningi staflidar b) i 1. mgr. 3. gr. samrunareglu-
gerdar EB, i italska fyrirtaekinu Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., it6lskum banka sem lytur nu
obeinum yfirradum Intesa SanPaolo S.p.A., og neti 96 utibtia sem tilheyra Intesa SanPaolo S.p.A.
eda fyrirteekjum innan sému samstadu.

2. Starfsemi hlutadeigandi fyrirteekja er sem hér segir:

—  CréditAgricole SA: hryggjarstykki fjolpjoodlegrar banka- og fjarmalapjénustusamsteypu sem naer
til 66 landa. Samsteypan stundar vidskipti 4 6llum svidum banka- og fjarmalapjonustumarkada
og veitir einstaklingum, fyrirteekjum og sveitarstjornum pjonustu sina, auk pess sem hun starfar
a svioi liftrygginga

—  Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.: banki sem & sveedi sinu bydur alla pjonustu i tengslum
vid greidslumidlun, sparifé og lanveitingar til heimila og litilla og medalstorra fyrirteekja

—  Utibu sem tilheyra Intesa SanPaolo S.p.A.: Gtibl sem stunda almenna vidskiptabankastarfsemi
innan Intesa SanPaolo S.p.A. netsins, veita bankapjonustu og pjonustu 4 svidi sparifjar og
lanveitinga fyrir einstaklinga og litil og medalstor fyrirteki

3. Frumathugun framkvamdastjornarinnar hefur leitt i [jos ad samfylkingin, sem tilkynnt hefur verid,
geti fallid undir gildissvio samrunareglugerdar EB. Fyrirvari er p6 um endanlega akvordun.

4.  Hagsmunaadilar eru hvattir til ad senda framkvemadastjorninni athugasemdir sem peir kunna ad hafa
fram ad feera um hina fyrirhugudu samfylkingu.

Athugasemdir verda ad berast framkvemdastjorninni innan tiu daga fra pvi ad tilkynning pessi birtist
i Stjtio. ESB (C 261, 28. september 2010). Paer ma senda med simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
med rafposti 4 netfangid COMP-MERGER-REGISTRY @ec.europa.ey eda i posti, med tilvisuninni
COMP/M.5960 — CA/Carispe, 4 eftirfarandi postfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

(") Stjtid. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 (,,samrunareglugerd EB*).


mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

30.9.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 53/11

Tilkynning um fyrirhugada samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/08
(mal COMP/M.5963 — Econocom/ECS)

M3l sem kann ad verda tekio fyrir samkvaemt einfaldadri malsmedfero

1. Framkvaemdastjorninni barst 20. september 2010 tilkynning samkvemt 4. gr. reglugerdar radsins
(EB) nr. 139/2004 (') um fyrirhugada samfylkingu par sem belgiska fyrirtaekid Econocom Group
S.A./N.V. (,,Econocom®) 60last med hlutafjarkaupum ad fullu yfirrad, i skilningi staflidar b) i 1. mgr.
3. gr. samrunareglugerdar EB, i franska fyrirteekinu Europe Computer Systémes S.A. (,,ECS®).

2.  Starfsemi hlutadeigandi fyrirtaekja er sem hér segir:
—  Econocom: stjornun upplysingateknigrunnvirkja og fjarskipta fyrir fyrirtaeki

—  ECS: stjornun og rekstur upplysingataeknikerfa fyrirteekja

3. Frumathugun framkvamdastjornarinnar hefur leitt i [j6s ad samfylkingin, sem tilkynnt hefur verid,
geti fallid undir gildissvid samrunareglugerdar EB. Fyrirvari er p6 um endanlega akvoroun. Hafa
ber i huga ad petta mal kann ad verda tekid fyrir samkvamt malsmedferdinni sem kvedid er 4 um i
tilkynningu framkvemdastjornarinnar um einfaldada malsmedferd vio medhdndlun tiltekinna sam-
fylkinga samkveemt samrunareglugerd EB (?).

4.  Hagsmunaadilar eru hvattir til ad senda framkvaemadastjorninni athugasemdir sem peir kunna ad hafa
fram ad faera um hina fyrirhugudu samfylkingu.

Athugasemdir verda ad berast framkvemdastjorninni innan tiu daga fra pvi ad tilkynning pessi birtist
i Stjtid. ESB (C 262, 29. september 2010). baer ma senda med simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
med rafposti 4 netfangid COMP-MERGER-REGISTRY @ec.curopa.ey eda i posti, med tilvisuninni
COMP/M.5963 — Econocom/ECS, 4 eftirfarandi postfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

(") Stjtid. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 (,,samrunareglugerd EB*).
(® Stjtid. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 (,tilkynning um einfaldada malsmedferd®).


mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Nr. 53/12 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 30.9.2010

Tilkynning um fyrirhugada samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/09
(mal COMP/M.5974 — Finavias/Abertis/Autopista Trados M-45)

1.  Framkveemdastjorninni barst 23. september 2010 tilkynning samkvaemt 4. gr. reglugerdar radsins
(EB) nr. 139/2004 (') um fyrirhugada samfylkingu par sem lixemborgska fyrirtakid Finavias S.a r.1
(,,Finavias®), sem lytur yfirradum hins franska AXA Investment Managers Private Equity SA (,,AXA
Private Equity®), sem sjalft tilheyrir fronsku samsteypunni AXA (,,AXA®), og fyrirtaekid Iberpistas,
sem lytur yfirrddum spaenska fyrirteekisins Abertis Infraestructuras, S.A. (,,Abertis“), 6dlast med
hlutafjarkaupum i sameiningu yfirrad, i skilningi staflidar b) i 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerdar EB,
i spanska fyrirtekinu Autopista Trados M-45 (,,Trados M-45).

2. Starfsemi hlutadeigandi fyrirtaekja er sem hér segir:
—  Finavias: fjarfestingar i 6skradum félogum og eignastyring

—  AXA Private Equity: eignastyring, fjarfestingar i 0skradum félogum eda fjarfestingarsjodum.
Pagd tilheyrir AXA, alpjodlegri samsteypu sem stundar solu liftrygginga og annarra trygginga,
auk pess sem hin veitir tengda fjarmalapjonustu

—  Abertis: grunnvirki fyrir flutningastarfsemi og fjarskipti & fimm svidum sem byggja &
gjaldtoku: gjaldskyldum vegum, fjarskiptagrunnvirkjum, flugvéllum, bilastedarymum og
skipulagningu 4 addrattum

—  Trados M-45: stjérnun 4 sérleyfum fyrir veggjold

3. Frumathugun framkvamdastjornarinnar hefur leitt i [jos ad samfylkingin, sem tilkynnt hefur verio,
geti fallid undir gildissvid samrunareglugerdar EB. Fyrirvari er p6 um endanlega akvoroun.

4.  Hagsmunaadilar eru hvattir til ad senda framkvemdastjorninni athugasemdir sem peir kunna ad hafa
fram a0 feera um hina fyrithugudu samfylkingu.

Athugasemdir verda ad berast framkvaemdastjorninni innan tiu daga fra pvi ad tilkynning pessi birt-
ist 1 Stjtid. ESB (C 266, 1. oktdber 2010). beer mé senda med simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
med rafposti 4 netfangid COMP-MERGER-REGISTRY @ec.europa.ey eda i posti, med tilvisuninni
COMP/M.5974 — Finavias/Abertis/Autopista Trados M-45, 4 eftirfarandi postfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

(") Stjtid. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 (,,samrunareglugerd EB*).
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30.9.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 53/13

Tilkynning um fyrirhugada samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/10
(mal COMP/M.5994 — Apotheek DocMorris/K-Mail Order/JV)

M3l sem kann ad verda tekio fyrir samkvaemt einfaldadri malsmedfero

1. Framkvaemdastjorninni barst 22. september 2010 tilkynning samkvaemt 4. gr. reglugerdar rads-
ins (EB) nr. 139/2004 (') um fyrirhugada samfylkingu par sem hollenska fyrirtzekid Apotheek
DocMorris N.V,, sem tilheyrir Haniel samsteypunni, og pyska fyrirteekid K-Mail Order GmbH & Co
KG 060last, med hlutafjarkaupum i nystofnudu, sameiginlegu fyrirteki, i sameiningu yfirrad, i skiln-
ingi staflidar b) i 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerdar EB, i hollenska fyrirteekinu Wellsana B.V.

2.  Starfsemi hlutadeigandi fyrirtaekja er sem hér segir:
—  Apotheek DocMorris N.V.: smasala & lyfjavorum i lyfjaverslun

—  K-Mail Order GmbH & Co KG: smasala a tiskuvorum, skartgripum, vérum til heimilisnota
og heilsuvorum

3. Frumathugun framkvamdastjornarinnar hefur leitt i [j6s ad samfylkingin, sem tilkynnt hefur verid,
geti fallid undir gildissvid samrunareglugerdar EB. Fyrirvari er p6 um endanlega akvoroun. Hafa
ber i huga ad petta mal kann ad verda tekid fyrir samkvamt malsmedferdinni sem kvedid er 4 um i
tilkynningu framkvemdastjornarinnar um einfaldada malsmedferd vio medhdndlun tiltekinna sam-
fylkinga samkveemt samrunareglugerd EB (?).

4.  Hagsmunaadilar eru hvattir til ad senda framkveaemadastjorninni athugasemdir sem peir kunna ad hafa
fram ad faera um hina fyrirhugudu samfylkingu.

Athugasemdir verda ad berast framkvemdastjorninni innan tiu daga fra pvi ad tilkynning pessi birt-
ist i Stjtid. ESB (C 266, 1. oktober 2010). Paer ma senda med simbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01),
med rafposti 4 netfangid COMP-MERGER-REGISTRY @ec.europa.ey eda i posti, med tilvisuninni
COMP/M.5994 — Apotheek DocMorris/K-Mail Order/]V, a eftirfarandi postfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

(") Stjtid. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 (,,samrunareglugerd EB*).
(® Stjtid. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 (,tilkynning um einfaldada malsmedferd®).


mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Nr. 53/14 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 30.9.2010

Akvoroun um ad hreyfa ekki andmzelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/11
(mal COMP/M.5784 — Magna/Semikron/JV)

Framkvamdastjornin akvad hinn 16. september 2010 ad hreyfa ekki andmaelum vid ofangreindri tilkynntri
samfylkingu og lysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akvordunin er tekin i sam-
reemi vid staflid b) i 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt utgafa pessarar akvordunar
er eingdngu til & ensku og verdur hiin birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver
eru. Unnt verdur ad nalgast hana 4 eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur
vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum haetti, m.a. eftir fyrirtaeki, malsnumeri,

dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafreenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http:/eur-lex.europa.eu/en/index.htnf), undir skjalnimeri
32010M5784. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evropusambandsins.

Akvoroun um ad hreyfa ekki andmzaelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtzekja 2010/EES/53/12
(mal COMP/M.5826 — Anglo Irish Bank/RBS/Arnotts)

Framkvamdastjornin dkvad hinn 9. agust 2010 ad hreyfa ekki andmaelum vid ofangreindri tilkynntri sam-
fylkingu og lysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akvordunin er tekin i samrami
vid staflid b) i 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt Gtgafa pessarar dkvordunar er
eingongu til 4 ensku og verdur hun birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver eru.
Unnt verdur ad nalgast hana & eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http:/ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur
vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum heetti, m.a. eftir fyrirteeki, malsntimeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafrenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.cu/en/index.htn), undir skjalnéimeri
32010M5826. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evrépusambandsins.



http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

30.9.2010 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 53/15

Akvoroun um ad hreyfa ekki andmzelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/13
(mal COMP/M.5828 — Procter & Gamble/Sara Lee Air Care)

Framkvamdastjornin akvad hinn 17. jini 2010 ad hreyfa ekki andmaelum vid ofangreindri tilkynntri sam-
fylkingu og lysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akvordunin er tekin i samreemi
vid staflid b) i 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt Gtgafa pessarar akvordunar er
eingdngu til 4 ensku og verdur hun birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver eru.
Unnt verdur ad nalgast hana & eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur

vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum haetti, m.a. eftir fyrirtaeki, malsnumeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafreenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http:/eur-lex.europa.eu/en/index.htnf), undir skjalnimeri
32010M5828. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evropusambandsins.

Akvirdun um ad hreyfa ekki andmzelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/14
(mal COMP/M.5854 — Total Group/HIPS & GPPS Business of Polimeri)

Framkvamdastjornin akvad hinn 30. juni 2010 ad hreyfa ekki andmaelum vid ofangreindri tilkynntri sam-
fylkingu og lysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akvordunin er tekin i samreemi
vid staflid b) i 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt Gtgéfa pessarar dkvordunar er
eingdngu til 4 ensku og verdur hun birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver eru.
Unnt verdur ad nalgast hana & eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http:/ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur
vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum heetti, m.a. eftir fyrirteeki, malsntimeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafrenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http:/eur-lex.europa.cu/en/index.htn), undir skjalnéimeri

32010M5854. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evrépusambandsins.


http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Nr. 53/16 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 30.9.2010

Akvoroun um ad hreyfa ekki andmzelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/15
(mal COMP/M.5859 — Whirlpool/Privileg Rights)

Framkvamdastjornin akvad hinn 7. jali 2010 ad hreyfa ekki andmalum vid ofangreindri tilkynntri sam-
fylkingu og lysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akv6rdunin er tekin i samraemi
vid staflid b) i 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt Gtgafa pessarar akvordunar er
eingdngu til 4 ensku og verdur hun birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver eru.
Unnt verdur ad nalgast hana & eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur

vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum haetti, m.a. eftir fyrirtaeki, malsnumeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafreenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http:/eur-lex.europa.eu/en/index.htnf), undir skjalnimeri
32010M5859. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evropusambandsins.

Akvordun um ad hreyfa ekki andmzelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/16
(mal COMP/M.5921 — Triton/Ovako Non-Wire-Business)

Framkvamdastjornin dkvad hinn 17. september 2010 ad hreyfa ekki andmeelum vid ofangreindri tilkynntri
samfylkingu og lysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akvordunin er tekin i sam-
raemi vid staflid b) i 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt utgafa pessarar akvordunar
er eingdngu til & ensku og verdur hiin birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver
eru. Unnt verdur ad nalgast hana 4 eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http:/ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur
vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum heetti, m.a. eftir fyrirteeki, malsntimeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafrenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.cu/en/index.htn), undir skjalnéimeri
32010M5921. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evrépusambandsins.
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http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Akvoroun um ad hreyfa ekki andmzelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/17
(mal COMP/M.5922 — POSCO/Daewoo International)

Framkvamdastjornin akvad hinn 3. september 2010 ad hreyfa ekki andmelum vid ofangreindri tilkynntri
samfylkingu og lysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akvérdunin er tekin i sam-
reemi vid staflid b) i 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt utgafa pessarar akvordunar
er eingdéngu til & ensku og verdur hun birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver
eru. Unnt verdur ad nalgast hana 4 eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur

vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum haetti, m.a. eftir fyrirtaeki, malsnumeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafreenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http:/eur-lex.europa.eu/en/index.htn), undir skjalnimeri
32010M5922. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evropusambandsins.

Akvordun um ad hreyfa ekki andmzelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/18
(mal COMP/M.5925 — MetLife/Alico/Delam)

Framkvamdastjornin dkvad hinn 24. 4gust 2010 ad hreyfa ekki andmaelum vid ofangreindri tilkynntri
samfylkingu og lysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akvérdunin er tekin i sam-
raemi vid staflid b) 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt utgafa pessarar akvordunar
er eingdngu til 4 ensku og verdur hun birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver
eru. Unnt verdur ad nalgast hana 4 eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http:/ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur
vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum heetti, m.a. eftir fyrirteeki, malsntimeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafrenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.cu/en/index.htn), undir skjalnéimeri
32010M5925. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evrépusambandsins.
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Nr. 53/18 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 30.9.2010

Akvoroun um ad hreyfa ekki andmzelum vid tilkynntri samfylkingu fyrirtaekja 2010/EES/53/19
(mal COMP/M.5955 — Metinvest BV/IISW)

Framkvamdastjornin akvad hinn 15. september 2010 ad hreyfa ekki andmaelum vid ofangreindri tilkynntri
samfylkingu og 1ysa hana samrymanlega reglum sameiginlega markadarins. Akvordunin er tekin i sam-
reemi vid staflid b) i 1. mgr. 6. gr. reglugerdar radsins (EB) nr. 139/2004. Ostytt utgafa pessarar akvordunar
er eingdngu til & ensku og verdur hiin birt eftir ad felld hafa verid brott vidskiptaleyndarmal, ef einhver
eru. Unnt verdur ad nalgast hana & eftirfarandi hatt:

— A samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cased). Notendur
vefsetursins geta leitad ad samrunadkvordunum med ymsum haetti, m.a. eftir fyrirtaeki, malsnumeri,

dagsetningu og atvinnugrein.

— A rafreenu snidi 4 vefsetrinu EUR-Lex (http:/eur-lex.europa.eu/en/index.htnf), undir skjalnimeri
32010M5955. EUR-Lex er beinlinuadgangur ad 16ggj6f Evropusambandsins.

Yfirlit um bandalagsakvardanir um markadsleyfi fyrir lyfjum sem teknar voru fra 2010/EES/53/20
1. mars 2010 til 30. juni 2010

Birt hefur verid yfirlit um akvardanir um markadsleyfi fyrir lyfjum sem teknar voru fyrir timabilid mars
til juni 2010, sja Stjornartidindi Evrépusambandsins C 258, 24.9.2010.
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Orosending framkvzemdastjornarinnar i tengslum vio framkvemd tilskipunar 2010/EES/53/21
Evrépubingsins og radsins 2006/95/EB fra 12. desember 2006 um samhzfingu laga
adildarrikjanna um raffong sem notud eru innan dkvedinna spennumarka

(Birting a heitum og tilvisunarnumerum samreemdra stadla samkveemt tilskipuninni)

Sidasti
dagur @tlads
Evrépsk o . . Tilvi 0 samramis
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 41003:1998 EN 41003:1996 Lidinn
Sérstakar Oryggiskrofur vegna bunadar sem tengja 4 vid (1.1.2002)
fjarskiptanet Athugasemd 2.1
Cenelec EN 41003:2008 EN 41003:1998 1.7.2011
Sérstakar Oryggiskrofur vegna bunadar sem tengja & vid
fjarskiptanet og/eda kapaldreifikerfi Athugasemd 2.1
Cenelec EN 50063:1989
Oryggiskrofur vegna smidi og uppsetningar bunadar til
vidnamssudu og skyldrar vinnslu
Cenelec EN 50065-4-2:2001
Merkjasending i lagspennurafbtinadi 4 tidnibilinu 3 kHz til
148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz — Hluti 4-2: Lagspennu
aftengisiur — Oryggiskréfur
EN 50065-4-2:2001/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2005)
EN 50065-4-2:2001/A2:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2008)
Cenelec EN 50065-4-7:2005
Merkjasending i lagspennurafbtinadi a tionibilinu 3 kHz til
148,5 kHz og 1,6 MHz til 30 MHz — Hluti 4-7: Flytjanlegar
lagspennu-aftengisiur — Oryggiskrofur
Cenelec EN 50085-1:1997
Stokkakerfi fyrir rafstrengi— 1. hluti: Almennar krofur
Cenelec EN 50085-1:2005 EN 50085-1:1997 Lidinn
Stokkakerfi fyrir rafstrengi — 1. hluti: Almennar krofur (1.7.1999)
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 50085-2-1:2006
Stokkakerfi fyrir rafstrengi — Hluti 2-1: Stokkakerfi fyrir
rafstrengi sem atlud eru til festingar 4 veggi og i loft
Cenelec EN 50085-2-2:2008
Stokkakerfi fyrir rafstrengi — Hluti 2-2: Sérstakar krofur
vardandi stokkakerfi fyrir raflagnir sem atlud eru til
lagningar undir golf, i golthed eda ofan a golf
Cenelec EN 50085-2-3:1999
Stokkakerfi fyrir rafstrengi — Hluti 2-3: Sérstakar krofur
vegna stokkakerfa med raufum til uppsetningar i skapum
Cenelec EN 50085-2-4:2009
Stokkakerfi fyrir rafstrengi — Hluti 2-4: Sértaekar krofur
fyrir pjonustustaura
Cenelec EN 50086-1:1993
Stokkakerfi fyrir kapallagnir — 1. hluti: Almennar kréfur
Cenelec EN 50086-2-4:1994
Stokkakerfi fyrir kapallagnir — Hluti 2-4: Sérstakar krofur
um nedanjardarstokkakerfi
EN 50086-2-4:1994/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn

(1.8.2003)
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (') (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 50090-2-2:1996
Rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar (HBES) — Hluti
2-2: Yfirlit yfir kerfid — Almennar teeknikrofur
EN 50090-2-2:1996/A1:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2004)
EN 50090-2-2:1996/A2:2007 Athugasemd 3 1.11.2011
Cenelec EN 50106:1997 HD 289 S1:1990 Lidinn
Oryggi heimilistekja og 4mota raftekja — Sérstakar reglur | + A1:1992 (1.4.1999)
um gerdarprofanir sem eiga vid teeki innan gildissvids
EN 60335-1 og EN 60967 Athugasemd 2.1
EN 50106:1997/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.1999)
EN 50106:1997/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2003)
Cenelec EN 50106:2008 EN 50106:1997 1.6.2011
Oryggi heimilisteekja og 4méta rafteekja — Sérstakar reglur | 4samt breytingum
um gerdarprofanir sem eiga vid taeki innan gildissvids
EN 60335-1 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 50117-1:2002
Samésa strengir — Hluti 1: Almenn forskrift
EN 50117-1:2002/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2009)
Cenelec EN 50117-2-1:2005
Samasa strengir — Hluti 2-1: Rammaforskrift fyrir
strengi sem notadir eru i kapaldreifingarkerfum -
Innanhuslagnakerfi sem starfa 4 bilinu 5 MHz — 1 000
MHz
EN 50117-2-1:2005/A1:2008 Athugasemd 3 1.12.2010
Cenelec EN 50117-2-2:2004
Samasa strengir — Hluti 2-2: Rammaforskrift fyrir
strengi sem notadir eru i kapaldreifingarkerfum —
Utanhuslagnakerfi sem starfa 4 bilinu S MHz — 1 000 MHz
EN 50117-2-2:2004/A1:2008 Athugasemd 3 1.12.2010
Cenelec EN 50117-2-3:2004
Samasa strengir — Hluti 2-3: Rammaforskrift fyrir strengi
sem notadir eru i kapaldreifingarkerfum — Dreifi- og
linuleidarar fyrir kerfi sem starfa a bilinu 5 MHz — 1 000
MHz
EN 50117-2-3:2004/A1:2008 Athugasemd 3 1.12.2010
Cenelec EN 50117-2-4:2004
Samasa strengir — Hluti 2-4: Rammaforskrift fyrir
strengi sem notadir eru i kapaldreifingarkerfum -
Innanhuslagnakerfi sem starfa 4 bilinu 5 MHz — 3 000
MHz
EN 50117-2-4:2004/A1:2008 Athugasemd 3 1.12.2010
Cenelec EN 50117-2-5:2004
Samasa strengir — Hluti 2-5: Rammaforskrift fyrir
strengi sem notadir eru i kapaldreifingarkerfum —
Utanhuslagnakerfi sem starfa 4 bilinu 5 MHz — 3 000 MHz
EN 50117-2-5:2004/A1:2008 Athugasemd 3 1.12.2010




30.9.2010

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 53/21

Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 50117-3-1:2002
Samasa strengir — Hluti 3-1: Rammaforskrift fyrir strengi
sem notadir eru i fjarskiptabunadi — Smagerdir strengir
sem notadir eru i stafreenum samskiptakerfum
Cenelec EN 50117-4-1:2008
Samasa strengir — Hluti 4-1: Rammaforskrift fyrir strengi i
BCT lagnir skv. EN 50173 — Innanhuslagnakerfi sem starfa
a bilinu 5§ MHz — 3 000 MHz
Cenelec EN 50146:2000
Strengjabindingar fyrir raflagnir
Cenelec EN 50156-1:2004
Rafbunadur i brennsluofna og fylgibunad peirra — 1. hluti:
Krofur um notkunarhonnun og uppsetningu
Cenelec EN 50178:1997
Rafeindabunadur til nota i raflognum
Cenelec EN 50194:2000
Raftzki til ad greina eldfimar lofttegundir i ibudarhusnadi
— Préfunaradferdir og nothefiskrofur
Cenelec EN 50194-1:2009 EN 50194:2000 1.9.2011
Rafteki sem skynja eldfimar lofttegundir 4 heimilum —
Hluti 1: Profunaradferdir og nothefiskrofur Athugasemd 2.1
Cenelec EN 50214:2006 HD 359 S2:1990 Lidinn
Flatir sveigjanlegir strengir med polyvinylkloridkapu + EN 50214:1997 (1.10.2008)
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 50250:2002 EN 50250:1998 Lidinn
Breytistykki til nota i i0nadi (1.7.2005)
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 50262:1998
Strengjahulsur samkvamt metrakerfinu fyrir raflagnir
EN 50262:1998/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(1.4.2003)
EN 50262:1998/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2007)
Cenelec EN 50266-1:2001 HD 45.3 S1:1993 Lidinn
Almennar profunaradferdir & brunaeiginleikum strengja (1.8.2002)
— Profun 4 160réttri utbreidslu loga i 160rétt uppfestum | Athugasemd 2.1
vira- eda strengjabuntum
Cenelec EN 50266-2-1:2001 HD 45.3 S1:1993 Lidinn
Almennar profunaradferdir 4 brunaeiginleikum strengja — (1.8.2002)
Profun & 160réttri Gtbreidslu loga i 100rétt uppfestum vira- | Athugasemd 2.1
eda strengjabuntum — Hluti 2-1: Adferdir — Flokkur A FIR
Cenelec EN 50266-2-2:2001 HD 45.3 S1:1993 Lidinn
Almennar profunaradferdir 4 brunaeiginleikum strengja (1.8.2002)
— Profun 4 160réttri utbreidslu loga i 160rétt uppfestum | Athugasemd 2.1
vira- eda strengjabuntum — Hluti 2-2: Adferdir — Flokkur A
Cenelec EN 50266-2-3:2001 HD 45.3 S1:1993 Lidinn
Almennar profunaradferdir 4 brunaeiginleikum strengja (1.8.2002)

— Profun 4 160réttri utbreidslu loga i 160rétt uppfestum
vira- eda strengjabuntum — Hluti 2-3: Adferdir — Flokkur B

Athugasemd 2.1
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Evropsk
stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnumer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnimer
stadalsins sem leystur er
af holmi

Sidasti
dagur xtlads
samramis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

Cenelec

EN 50266-2-4:2001

Almennar profunaradferdir & brunaeiginleikum strengja
— Profun 4 160réttri utbreidslu loga i 160rétt uppfestum
vira- eda strengjabuntum — Hluti 2-4: Adferdir — Flokkur C

HD 45.3 S1:1993

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.8.2002)

Cenelec

EN 50266-2-5:2001
Almennar profunaradferdir & brunaeiginleikum strengja
— Profun 4 160réttri tbreidslu loga i 160rétt uppfestum
vira- eda strengjabintum — Hluti 2-5: Adferdir -Grannir
strengir — Flokkur D

Cenelec

EN 50267-1:1998

Almennar profunaradferdir 4 brunaeiginleikum strengja
— Profanir & lofttegundum sem verda til vid bruna efna ar
strengjum — 1. hluti: Préfunarbiinadur

HD 602 S1:1992

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.3.2000)

Cenelec

EN 50267-2-1:1998

Almennar profunaradferdir 4 brunaeiginleikum strengja
— Profanir a lofttegundum sem verda til vid bruna efna
r strengjum — Hluti 2-1: Adferdir — Akvérdun magns
haldgensyrugass

Cenelec

EN 50267-2-2:1998

Almennar profunaradferdir 4 brunaeiginleikum strengja
— Profanir a lofttegundum sem verda til vid bruna efna
tr strengjum — Hluti 2-2: Adferdir — Akvordun syrustigs
lofttegunda fyrir efni med maelingum 4 pH-gildi og leidni

Cenelec

EN 50267-2-3:1998

Almennar profunaradferdir 4 brunaciginleikum strengja
— Profanir a lofttegundum sem verda til vid bruna efna
tr strengjum — Hluti 2-3: Adferdir — Akvordun syrustigs
lofttegunda fyrir efni med akvordun & vegnu medaltali
pH-gildis og leidni

HD 602 S1:1992

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.3.2000)

Cenelec

EN 50274:2002
Lagspennu rof- og styribunadur — Vorn gegn raflosti —
Vérn gegn beinni snertingu spennuhafa virkishluta

Cenelec

EN 50288-1:2003

Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum og
stafreenum samskiptum og vid styringu — Hluti 1: Almenn
forskrift

Cenelec

EN 50288-2-1:2003

Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 2-1:
Rammaforskrift fyrir skermada strengi fyrir allt ad
100 MHz — Dreifilagnir og stofnlagnir i byggingar

Cenelec

EN 50288-2-2:2003

Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 2-2:
Rammaforskrift fyrir skermada strengi fyrir allt ad 100
MHz — Tengisnurur og snurur 4 vinnusvaedi

Cenelec

EN 50288-3-1:2003

Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafreenum samskiptum og vid styringu — Hluti 3-1:
Rammaforskrift fyrir 6skermada strengi fyrir allt ad
100 MHz — Dreifilagnir og stofnlagnir i byggingar

Cenelec

EN 50288-3-2:2003

Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 3-2:
Rammaforskrift fyrir 6skermada strengi fyrir allt ad
100 MHz — Tengisnurur og snurur & vinnusveedi
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvisunarnumer og heiti stadals Tilyisunaml’lmer St;g:;gri:n;m
stadla- o . stadalsins sem leystur er
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 50288-4-1:2003
Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 4-1:
Rammaforskrift fyrir skermada strengi fyrir allt ad
600 MHz — Dreifilagnir og stofnlagnir i byggingar
Cenelec EN 50288-4-2:2003
Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafreenum samskiptum og vid styringu — Hluti 4-2:
Rammaforskrift fyrir skermada strengi fyrir allt ad
600 MHz — Tengisnurur og snirur & vinnusvedi
Cenelec EN 50288-5-1:2003
Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 5-1:
Rammaforskrift fyrir skermada strengi fyrir allt ad
250 MHz — Dreifilagnir og stofnlagnir i byggingar
Cenelec EN 50288-5-2:2003
Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 5-2:
Rammaforskrift fyrir skermada strengi fyrir allt ad 250
MHz — Tengisnurur og snurur & vinnusvaedi
Cenelec EN 50288-6-1:2003
Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 6-1:
Rammaforskrift fyrir 6skermada strengi fyrir allt ad
250 MHz — Dreifilagnir og stofnlagnir i byggingar
Cenelec EN 50288-6-2:2003
Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 6-2:
Rammaforskrift fyrir 6skermada strengi fyrir allt ad
250 MHz — Tengisntrur og snirur 4 vinnusvadi
Cenelec EN 50288-7:2005
Fjolpatta malmstrengir sem notadir eru i hlidrenum
og stafrenum samskiptum og vid styringu — Hluti 7:
Rammaforskrift fyrir strengi i raftaeki og stjorntaki
Cenelec EN 50289-1-3:2001
Booskiptalagnir — Forskrift fyrir profunaradferdir —
Hluti 1-3: Préfunaradferdir med rafimagni— Torleidnistyrkur
Cenelec EN 50289-1-4:2001
Bodskiptalagnir — Forskrift fyrir profunaradferdir —
Hluti 1-4: Préfunaradferdir med rafmagni- Vidonam
einangrunar
Cenelec EN 50290-2-1:2005
Bodskiptalagnir — Hluti 2-1: Almennar honnunarreglur og
samsetning
Cenelec EN 50290-2-20:2001
Bodskiptalagnir — Hluti 2-20: Almennar honnunarreglur og
samsetning — Almennt
Cenelec EN 50290-2-21:2001
Bodskiptalagnir — Hluti 2-21: Almennar honnunarreglur og
samsetning — PVC einangrunarefni
EN 50290-2-21:2001/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn

(1.3.2010)
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 50290-2-22:2001
Bodskiptalagnir — Hluti 2-22: Almennar honnunarreglur og
samsetning — PVC kapuefni

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

Athugasemd 3

Lidinn
(1.3.2010)

Cenelec

EN 50290-2-23:2001
Bodskiptalagnir — Hluti 2-23: Almennar honnunarreglur og
samsetning — PE einangrun

Cenelec

EN 50290-2-24:2002
Booskiptalagnir — Hluti 2-24: Almennar hénnunarreglur og
samsetning — PE kapuefni

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

Athugasemd 3

1.11.2011

Cenelec

EN 50290-2-25:2002
Booskiptalagnir — Hluti 2-25: Almennar hénnunarreglur og
samsetning — POlypropylen einangrunarefni

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Bodskiptalagnir — Hluti 2-26: Almennar hénnunarreglur
og samsetning — Haldgensnaud einangrunarefni med
logavarnareiginleikum

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

Athugasemd 3

Lidinn
(1.3.2010)

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Bodskiptalagnir — Hluti 2-27: Almennar honnunarreglur
og samsetning — Haldégensnaud hitadeig kapuefni med
logavarnareiginleikum

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

Athugasemd 3

Lidinn
(1.3.2010)

Cenelec

EN 50290-2-28:2002
Bodskiptalagnir — Hluti 2-28: Almennar honnunarreglur og
samsetning — Fyllingarefni i fyllta strengi

Cenelec

EN 50290-2-29:2002
Bodskiptalagnir — Hluti 2-29: Almennar honnunarreglur og
samsetning — VixItengd PE einangrunarefni

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Booskiptalagnir — Hluti 2-30: Almennar hénnunarreglur
og samsetning — Poly(tetrafluoretylen-hexafluorpropylen)
(FEP) einangrunar- og kapuefni

Cenelec

EN 50290-4-1:2001
Bodskiptalagnir — Hluti 4-1: Almenn atridi vardandi
notkun strengja — Umhverfisadstedur og 6ryggismal

Cenelec

EN 50363-0:2005
Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 0: Almennur inngangur

Cenelec

EN 50363-1:2005
Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 1: bverbundin gimfjadrandi einangrunarefni

Cenelec

EN 50363-2-1:2005
Einangrunar-, kdpu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 2-1: Pverbundin gimfjadrandi kapuefni
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 50363-2-2:2005
Einangrunar-, kdpu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 2-2: bverbundin gumfjadrandi hlifdarefni

Cenelec

EN 50363-3:2005
Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 3: PVC einangrunarefni

Cenelec

EN 50363-4-1:2005
Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 4-1: PVC kapuefni

Cenelec

EN 50363-4-2:2005
Einangrunar-, kdpu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 4-2: PVC hlifoarefni

Cenelec

EN 50363-5:2005
Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 5: Halégensnaud pverbundin einangrunarefni

Cenelec

EN 50363-6:2005
Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 6: Halogensnaud pverbundin kapuefni

Cenelec

EN 50363-7:2005
Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 7: Halégensnaud hitadeig einangrunarefni

Cenelec

EN 50363-8:2005
Einangrunar-, kdpu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 8: Halégensnaud hitadeig kapuefni

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 9-1: Ymis einangrunarefni — bverbundid
polyvinylklorid (XLPVC)

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Einangrunar-, kdpu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 10-1: Ymis kapuefni — bverbundid p6lyvinylklorid
(XLPVC)

Cenelec

EN 50363-10-2:2005
Einangrunar-, kapu- og hlifdarefni fyrir lagspennurafstrengi
— Hluti 10-2: Ymis kapuefni — Hitadeigt pélyuretan

Cenelec

EN 50364:2001

Takmorkun & ahrifum sem folk verdur fyrir af
rafsegulsvidum fra tekjum sem starfa a tidnisvidinu
OHz og upp i 10GHz og notud eru vid rafrent eftirlit
med hlutum (Electronic Article Surveillance — EAS),
audkenningu utvarpstioni (Radio Frequency Identification
— RFID) o.p.h.

Cenelec

EN 50366:2003
Heimilisteeki og amota rafteeki — Rafsegulsvid — Mats- og
meliadferdir

EN 50366:2003/A1:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(1.11.2008)

Cenelec

EN 50368:2003
Kapalfestingar til nota i raflognum

Cenelec

EN 50369:2005
Vokvapétt slidurkerfi fyrir strenglagnir
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 50371:2002

Almennur stadall til pess ad syna fram & samraemi lagafls
rafeinda- og rafmagnsteekja vid grundvallartakmarkanir
er tengjast ahrifum rafsegulsvida a folk (10 MHz —
300 GHz) — Almenningur

Cenelec

EN 50395:2005
Rafrenar profunaradferdir fyrir 1agspennurafstrengi

HD 21.2 83:1997
+A1:2002

+ HD 22.2 S3:1997
+A1:2002

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.7.2008)

Cenelec

EN 50396:2005
Profunaradferdir adrar en rafraenar fyrir lagspennurafstrengi

HD 21.2 S3:1997
+A1:2002

+ HD 22.2 S3:1997
+A1:2002

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.7.2008)

Cenelec

EN 50406-1:2004
Fjolpara strengir fyrir notendur fjarskiptaneta med haan
bitahrada Hluti 1: Loftstrengir

Cenelec

EN 50406-2:2004
Fjolpara strengir fyrir notendur fjarskiptaneta med haan
bitahrada Hluti 2: Lagnir i stokkum og grafnar lagnir

Cenelec

EN 50407-1:2004
Fjolpara strengir til nota i fjarskiptanetum med stafrent
adgengi vid haan bitahrada Hluti 1: Utilagnir

Cenelec

EN 50410:2008
Heimilistzeki og 4améta rafteeki — Oryggi — Sérstakar krofur
vardandi robota sem etladir eru til skrauts

Cenelec

EN 50425:2008

Rofar fyrir raflagnir heimila og adrar amota fastar lagnir
— Vidbotarstadall — Slokkvilidsrofar fyrir skilti og ljosker
innan- og utandyra

Cenelec

EN 50428:2005

Rofar fyrir raflagnir heimila og adrar amoéta fastar lagnir
— Vidbotarstadall — Rofar og skyldir fylgihlutir til nota i
rafeindakerfum fyrir heimili og byggingar (HBES)

EN 50428:2005/A1:2007

Athugasemd 3

1.10.2010

EN 50428:2005/A2:2009

Athugasemd 3

1.6.2012

Cenelec

EN 50441-1:2006
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabiinad i ibGdarhusnzdi —
Hluti 1: Oskermadar lagnir — 1. flokkur

Cenelec

EN 50441-2:2006
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabiinad i ibidarhusnedi —
Hluti 2: Skermadar lagnir — 2. flokkur

Cenelec

EN 50441-3:2006
Lagnir innan dyra fyrir fjarskiptabiinad i ibidarhiisnadi —
Hluti 3: Skermadar lagnir — 3. flokkur

Cenelec

EN 50445:2008

Voruflokksstadall aetladur til pess ad syna fram a samraemi
bunadar til vidnamssudu, rafsudu og amota vinnslu vid
grundvallartakmarkanir er tengjast ahrifum rafsegulsvida
a folk (0 Hz — 300 GHz)
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Athugasemd 1
Cenelec EN 50491-3:2009 EN 50090-2-2:1996 1.3.2012
Almennar krofur um rafeindakerfi fyrir heimili og | 4samt breytingum
byggingar (HBES) og sjalfstyringar- og stjornkerfi fyrir
byggingar (BACS) — Hluti 3: Rafmagnsoryggiskrofur Athugasemd 2.1
Cenelec EN 50497:2007
Profunaradferd sem melt er med til pess ad meta haettu a
utsmitun mykiefnis fra strengjum med einangrun og kapu
ur PVC
Cenelec EN 50520:2009
Lokplotur og pynnur til nota vid verndun og vérun vid
stadsetningu strengja og stokka i jorou
Cenelec EN 60034-1:2004 EN 60034-1:1998 Lidinn
Rafmagnsvélar sem snuast — 1. hluti: Mat og afkdst +A1:1998 (1.6.2007)
IEC 60034-1:2004 + A2:1999
+A11:2002
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60034-5:2001 EN 60034-5:1986 Lidinn
Rafmagnsvélar sem snilast — 5. hluti: Flokkun verndarstiga (1.12.2003)
sem umlykjur fyrir vélar sem snuast veita Athugasemd 2.1
IEC 60034-5:2000
EN 60034-5:2001/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60034-5:2000/A1:2006 (1.12.2009)
Cenelec EN 60034-6:1993
Rafmagnsvélar sem snuast — 6. hluti: Keeliadferdir
IEC 60034-6:1991
Cenelec EN 60034-7:1993
Rafmagnsvélar sem snuast — 7. hluti: Flokkun byggingar-
og uppsetningargerda (IM-merki)
IEC 60034-7:1992
EN 60034-7:1993/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60034-7:1992/A1:2000 (1.11.2003)
Cenelec EN 60034-8:2002
Rafmagnsvélar sem snuast — 8. hluti: Merkingar
tengiklemma og sniningsatt
IEC 60034-8:2002
Cenelec EN 60034-8:2007 EN 60034-8:2002 Lidinn
Rafmagnsvélar sem snuast — 8. hluti: Merkingar (1.7.2010)
tengiklemma og sniiningsatt Athugasemd 2.1
IEC 60034-8:2007
Cenelec EN 60034-9:2005 EN 60034-9:1997 Lidinn
Rafmagnsvélar sem snuast — 9. hluti: Havadamork (1.3.2008)
IEC 60034-9:2003 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60034-9:2005/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60034-9:2003/A1:2007 (1.4.2010)
Cenelec EN 60034-11:2004

Rafmagnsvélar sem snuast — 11. hluti: Hitavorn
IEC 60034-11:2004
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 60034-12:2002

Rafmagnsvélar sem sntiast — 12. hluti: Rasiafkdst einhrada
priggja fasa spanhreyfla med nétum fyrir spennu

IEC 60034-12:2002

EN 60034-12:1995
+A2:1995
+A11:1999

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.5.2005)

EN 60034-12:2002/A1:2007
IEC 60034-12:2002/A1:2007

Athugasemd 3

1.9.2010

Cenelec

EN 60034-14:2004

Rafmagnsvélar sem sntast — 14. hluti: Vélrenn titringur
tiltekinna véla med oOxulhadina 56 mm eda meiri —
Meling, mat og mork titrings

IEC 60034-14:2003

EN 60034-14:1996

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.12.2006)

EN 60034-14:2004/A1:2007
IEC 60034-14:2003/A1:2007

Athugasemd 3

Lidinn
(1.6.2010)

Cenelec

EN 60051-1:1998

Beinvirk hlioraen ratmagnsmeliteeki med visi og fylgihlutir
peirra — 1. hluti: Skilgreiningar og almennar krofur vegna
allra hluta stadalsins

IEC 60051-1:1997

EN 60051-1:1989
+A1:1995
+A2:1995

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.9.1999)

Cenelec

EN 60051-2:1989

Beinvirk hlidraen rafmagnsmeliteeki med visi og fylgihlutir
peirra — 2. hluti: Sérstakar krofur vegna straum- og
spennumeela

IEC 60051-2:1984

Cenelec

EN 60051-3:1989

Beinvirk hlidraen rafmagnsmeliteeki med visi og fylgihlutir
peirra — 3. hluti: Sérstakar krofur vegna aflmala og
launaflsmela

IEC 60051-3:1984

EN 60051-3:1989/A1:1995
IEC 60051-3:1984/A1:1994

Athugasemd 3

Lidinn
(1.10.1995)

Cenelec

EN 60051-4:1989

Beinvirk hlidraen rafmagnsmeliteeki med visi og fylgihlutir
peirra — 4. hluti: Sérstakar krofur vegna tionimaela

IEC 60051-4:1984

Cenelec

EN 60051-5:1989

Beinvirk hlidraen rafmagnsmeeliteeki med visi og fylgihlutir
peirra — 5. hluti: Sérstakar krofur vegna fasviksmeela,
aflstudulsmela og samfasasjaa

IEC 60051-5:1985

Cenelec

EN 60051-6:1989

Beinvirk hlidraen rafmagnsmeeliteeki med visi og fylgihlutir
peirra — 6. hluti: Sérstakar krofur vegna vionamsmala og
leidnimela

IEC 60051-6:1984

Cenelec

EN 60051-7:1989

Beinvirk hlidraen rafmagnsmeeliteeki med visi og fylgihlutir
peirra — 7. hluti: Sérstakar krofur vegna fjolnota mala
IEC 60051-7:1984

Cenelec

EN 60051-8:1989

Beinvirk hlidren rafmagnsmeelitaeki med visi og fylgihlutir
peirra — 8. hluti: Sérstakar krofur vegna fylgihluta

IEC 60051-8:1984
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60051-9:1989
Beinvirk hlidren rafmagnsmeelitaeki med visi og fylgihlutir
peirra — 9. hluti: Profunaradferdir sem melt er med
IEC 60051-9:1988
EN 60051-9:1989/A2:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60051-9:1988/A2:1995 (15.2.1996)
EN 60051-9:1989/A1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60051-9:1988/A1:1994 (15.2.1996)
Cenelec EN 60061-1:1993
Lampasokklar og -haldarar asamt viddarmeelum til ad
fylgjast med skiptihaefi og 6ryggi — 1. hluti: Lampasokklar
IEC 60061-1:1969 (Breytt) + IEC 60061-1L:1987 (Breytt)
+ IEC 60061-1N:1992 (Breytt)
EN 60061-1:1993/A1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1P:1994 (1.12.1995)
EN 60061-1:1993/A23:1999 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A23:1999 (1.8.2006)
EN 60061-1:1993/A24:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A24:2000 (1.8.2007)
EN 60061-1:1993/A25:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A25:2001 (1.3.2004)
EN 60061-1:1993/A26:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A26:2001 (1.3.2004)
EN 60061-1:1993/A27:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A27:2001 (1.11.2004)
EN 60061-1:1993/A28:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A28:2002 (1.4.2005)
EN 60061-1:1993/A29:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A29:2002 (1.6.2005)
EN 60061-1:1993/A30:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A30:2002 (1.11.2005)
EN 60061-1:1993/A31:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A31:2003 (1.6.2006)
EN 60061-1:1993/A32:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A32:2003 (1.10.2006)
EN 60061-1:1993/A2:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1Q:1994 (1.9.1996)
EN 60061-1:1993/A33:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A33:2003 (1.12.2006)
EN 60061-1:1993/A34:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A34:2004 (1.9.2007)
EN 60061-1:1993/A35:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A35:2004 (1.12.2007)
EN 60061-1:1993/A36:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A36:2005 (1.10.2008)
EN 60061-1:1993/A37:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A37:2006 (1.9.2009)
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Athugasemd 1
EN 60061-1:1993/A38:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A38:2006 (1.3.2010)
EN 60061-1:1993/A39:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A39:2007 (1.5.2010)
EN 60061-1:1993/A40:2008 Athugasemd 3 1.8.2011
IEC 60061-1:1969/A40:2008
EN 60061-1:1993/A41:2009 Athugasemd 3 1.6.2012
IEC 60061-1:1969/A41:2009
EN 60061-1:1993/A3:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1R:1995 (1.9.1996)
EN 60061-1:1993/A4:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1S:1996 (1.12.1996)
EN 60061-1:1993/A5:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1T:1996 (1.4.1997)
EN 60061-1:1993/A6:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1U:1996 (1.7.1997)
EN 60061-1:1993/A7:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1-V:1997 (1.2.1998)
EN 60061-1:1993/A21:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A21:1998 (1.4.2005)
EN 60061-1:1993/A22:1999 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-1:1969/A22:1999 (1.4.2006)

R60in EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerd og pvi hefur dagurinn, sem hztt er ad gera rad fyrir samreemi, adeins

ahrif & paer gerdir sem hinar ymsu breytingar gilda um.

Cenelec

EN 60061-2:1993

Lampasokklar og -haldarar asamt viddarmeelum til ad
fylgjast med skiptihafi og 6ryggi — 2. hluti: Lampahaldarar
IEC 60061-2:1969 (Breytt) + IEC 60061-2H:1987 (Breytt)
+ IEC 60061-21:1990 (Breytt) + IEC 60061-2K:1992
(Breytt)

EN 60061-2:1993/A1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2L:1994 (1.12.1995)
EN 60061-2:1993/A20:1999 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A20:1999 (1.8.2006)
EN 60061-2:1993/A21:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A21:2000 (1.8.2007)
EN 60061-2:1993/A22:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A22:2001 (1.3.2004)
EN 60061-2:1993/A23:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A23:2001 (1.3.2004)
EN 60061-2:1993/A24:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A24:2001 (1.11.2004)
EN 60061-2:1993/A25:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A25:2002 (1.4.2005)
EN 60061-2:1993/A26:2002 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60061-2:1969/A26:2002

(1.6.2005)
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Athugasemd 1
EN 60061-2:1993/A27:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A27:2002 (1.11.2005)
EN 60061-2:1993/A28:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A28:2003 (1.6.2006)
EN 60061-2:1993/A29:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A29:2003 (1.10.2006)
EN 60061-2:1993/A2:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2M:1994 (1.9.1996)
EN 60061-2:1993/A30:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A30:2003 (1.12.2006)
EN 60061-2:1993/A31:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A31:2004 (1.9.2007)
EN 60061-2:1993/A32:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A32:2004 (1.12.2007)
EN 60061-2:1993/A33:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A33:2005 (1.10.2008)
EN 60061-2:1993/A34:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A34:2006 (1.9.2009)
EN 60061-2:1993/A35:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A35:2006 (1.3.2010)
EN 60061-2:1993/A36:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A36:2007 (1.5.2010)
EN 60061-2:1993/A37:2008 Athugasemd 3 1.8.2011
IEC 60061-2:1969/A37:2008
EN 60061-2:1993/A38:2009 Athugasemd 3 1.6.2012
IEC 60061-2:1969/A38:2009
EN 60061-2:1993/A3:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2N:1995 (1.9.1996)
EN 60061-2:1993/A4:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2P:1996 (1.12.1996)
EN 60061-2:1993/A5:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2Q:1996 (1.4.1997)
EN 60061-2:1993/A6:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2R:1996 (1.7.1997)
EN 60061-2:1993/A7:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2S:1997 (1.2.1998)
EN 60061-2:1993/A18:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A18:1998 (1.4.2005)
EN 60061-2:1993/A19:1999 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-2:1969/A19:1999 (1.4.2006)

Ro6din EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerd og pvi hefur dagurinn, sem hett er ad gera rad fyrir samraemi, adeins

ahrif & peer gerdir sem hinar ymsu breytingar gilda um.
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Sidasti
dagur atlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60061-3:1993
Lampasokklar og -haldarar dsamt viddarmelum til ad
fylgjast med skiptiheefi og 6ryggi — 3. hluti: Viddarmaelar
IEC 60061-3:1969 (Breytt) + IEC 60061-3M:1992 (Breytt)
EN 60061-3:1993/A1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3N:1994 (1.12.1995)
EN 60061-3:1993/A22:1999 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A22:1999 (1.8.2006)
EN 60061-3:1993/A23:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A23:2000 (1.8.2007)
EN 60061-3:1993/A24:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A24:2001 (1.3.2004)
EN 60061-3:1993/A25:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A25:2001 (1.3.2004)
EN 60061-3:1993/A26:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A26:2001 (1.11.2004)
EN 60061-3:1993/A27:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A27:2002 (1.4.2005)
EN 60061-3:1993/A28:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A28:2002 (1.6.2005)
EN 60061-3:1993/A29:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A29:2002 (1.11.2005)
EN 60061-3:1993/A30:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A30:2003 (1.6.2006)
EN 60061-3:1993/A31:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A31:2003 (1.10.2006)
EN 60061-3:1993/A2:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3P:1994 (1.9.1996)
EN 60061-3:1993/A32:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A32:2003 (1.12.2006)
EN 60061-3:1993/A33:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A33:2004 (1.9.2007)
EN 60061-3:1993/A34:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A34:2004 (1.12.2007)
EN 60061-3:1993/A35:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A35:2005 (1.11.2008)
EN 60061-3:1993/A36:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A36:2006 (1.9.2009)
EN 60061-3:1993/A37:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A37:2006 (1.3.2010)
EN 60061-3:1993/A38:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A38:2007 (1.5.2010)
EN 60061-3:1993/A39:2009 Athugasemd 3 1.6.2012
IEC 60061-3:1969/A39:2009
EN 60061-3:1993/A3:1995 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60061-3Q:1995

(1.9.1996)
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
EN 60061-3:1993/A4:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3R:1996 (1.12.1996)
EN 60061-3:1993/A5:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3S:1996 (1.4.1997)
EN 60061-3:1993/A6:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3T:1996 (1.7.1997)
EN 60061-3:1993/A7:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3U:1997 (1.2.1998)
EN 60061-3:1993/A20:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A20:1998 (1.4.2005)
EN 60061-3:1993/A21:1999 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-3:1969/A21:1999 (1.4.2006)
R60in EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerd og pvi hefur dagurinn, sem hztt er ad gera rad fyrir samraemi, adeins

ahrif 4 peer gerdir sem hinar ymsu breytingar gilda um.

Cenelec

EN 60061-4:1992

Lampasokklar og -haldarar asamt viddarmeelum til ad
fylgjast med skiptiheefi og oryggi — 4. hluti: Leidbeiningar
og almennar upplysingar

IEC 60061-4:1990 (Breytt)

EN 60061-4:1992/A1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4A:1992 + IEC 60061-4B:1994 (1.9.1996)
EN 60061-4:1992/A11:2007 Athugasemd 3 1.11.2010
IEC 60061-4:1990/A11:2007

EN 60061-4:1992/A2:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4C:1994 (1.9.1996)
EN 60061-4:1992/A3:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4D:1995 (1.9.1996)
EN 60061-4:1992/A5:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4:1990/A5:1998 (1.4.2005)
EN 60061-4:1992/A6:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4:1990/A6:2000 (1.8.2007)
EN 60061-4:1992/A7:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4:1990/A7:2001 (1.11.2004)
EN 60061-4:1992/A8:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4:1990/A8:2003 (1.6.2006)
EN 60061-4:1992/A9:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4:1990/A9:2004 (1.12.2007)
EN 60061-4:1992/A10:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60061-4:1990/A10:2006 (1.9.2009)

Ro6din EN 60061-1, -2, -3 og -4 hefur sérstaka gerd og pvi hefur dagurinn, sem hett er ad gera rad fyrir samraemi, adeins

ahrif & peer gerdir sem hinar ymsu breytingar gilda um.
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samramis

Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer ¢
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60065:2002 EN 60065:1998 Lidinn
HIj60- og myndbinadur og amoéta rafeindabunadur — (1.3.2007)
Oryggiskrofur Athugasemd 2.1
IEC 60065:2001 (Breytt)
EN 60065:2002/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60065:2001/A1:2005 (Breytt) (1.12.2008)
EN 60065:2002/A11:2008 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2010)
Cenelec EN 60110-1:1998 HD 207 S1:1977 Lidinn
Aflpéttar fyrir spanhitunarbunad — 1. hluti: Almennt (1.5.2001)
IEC 60110-1:1998 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60127-1:2006 EN 60127-1:1991 Lidinn
Smavor — 1. hluti: Skilgreiningar fyrir smavor og almennar | + A1:1999 (1.7.2009)
krofur vegna smavartappa +A2:2003
IEC 60127-1:2006
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60127-2:2003 EN 60127-2:1991 Lidinn
Smavoér — 2. hluti: Braedivarhdldur +A1:1995 (1.3.2006)
IEC 60127-2:2003 + A2:2000
Athugasemd 2.1
EN 60127-2:2003/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60127-2:2003/A1:2003 (1.10.2006)
Cenelec EN 60127-3:1996 EN 60127-3:1991 Lidinn
Smavoér — 3. hluti: Vartappar undir smastaerd (1.12.1996)
IEC 60127-3:1988 + A1:1991 Athugasemd 2.1
EN 60127-3:1996/A2:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60127-3:1988/A2:2002 (1.2.2006)
Cenelec EN 60127-4:2005 EN 60127-4:1996 Lidinn
Smavor — 4. hluti: Alpjodlegir einingarvartappar (Gerdir til | + A1:2002 (1.3.2008)
festingar gegnum gat eda 4 yfirbord) +A2:2003
IEC 60127-4:2005
Athugasemd 2.1
EN 60127-4:2005/A1:2009 Athugasemd 3 1.2.2012
IEC 60127-4:2005/A1:2008
Cenelec EN 60127-6:1994
Smavor — 6. hluti: Varholdur fyrir vartappa
IEC 60127-6:1994
EN 60127-6:1994/A1:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60127-6:1994/A1:1996 (1.12.1996)
EN 60127-6:1994/A2:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60127-6:1994/A2:2002 (1.2.2006)
Cenelec EN 60143-2:1994

Radpéttar fyrir raforkukerfi — 2. hluti: Varnarbunadur fyrir
radpéttasamstaedur
IEC 60143-2:1994
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Sidasti
dagur atlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60155:1995
Glodarraesar fyrir flurpipur
IEC 60155:1993
EN 60155:1995/A1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60155:1993/A1:1995 (1.9.1996)
EN 60155:1995/A2:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60155:1993/A2:2006 (1.12.2009)
Cenelec EN 60204-1:2006 EN 60204-1:1997 Lidinn
Oryggi véla — Rafbunadur idnadarvéla — 1. hluti: Almennar (1.6.2009)
krofur Athugasemd 2.1
IEC 60204-1:2005 (Breytt)
EN 60204-1:2006/A1:2009 Athugasemd 3 1.2.2012
IEC 60204-1:2005/A1:2008
Cenelec EN 60215:1989
Oryggiskrofur vegna utvarpssenda
IEC 60215:1987
EN 60215:1989/A1:1992 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60215:1987/A1:1990 (1.6.1993)
EN 60215:1989/A2:1994 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60215:1987/A2:1993 (15.7.1995)
Cenelec EN 60228:2005
Leidarar einangradra strengja
IEC 60228:2004
Cenelec EN 60238:2004 EN 60238:1998 Lidinn
Lampahaldarar med Edisonskrafgangi +A1:1999 (1.10.2007)
IEC 60238:2004 +A2:2002
Athugasemd 2.1
EN 60238:2004/A1:2008 Athugasemd 3 1.8.2011
IEC 60238:2004/A1:2008
Cenelec EN 60252-1:2001 EN 60252:1994 Lidinn
béttar fyrir ridstraumshreyfla: — 1. hluti: Almennt — Virkni, (1.10.2004)
profanir og malsterdir — Oryggiskrofur — Leidbeiningar | Athugasemd 2.1
um uppsetningu og notkun
IEC 60252-1:2001
Cenelec EN 60252-2:2003
béttar fyrir ridstraumshreyfla — 2. hluti: béttar i hreyfilresa
IEC 60252-2:2003
Cenelec EN 60255-5:2001
Raflidar — 5. hluti: Samreming einangrunar i melilida og
varnarbunad — Krofur og profanir
IEC 60255-5:2000
Cenelec EN 60255-27:2005

Raflidar — Hluti 27: Oryggiskrofur fyrir melilida og
varnarbiinad
IEC 60255-27:2005
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer ¢
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60269-1:1998 EN 60269-1:1989 Lidinn
Lagspennuvor — 1. hluti: Almennar krofur +A1:1994 (1.7.2001)
IEC 60269-1:1998 +A2:1998
Athugasemd 2.1
EN 60269-1:1998/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60269-1:1998/A1:2005 (1.3.2008)
Cenelec EN 60269-1:2007 EN 60269-1:1998 Lidinn
Lagspennuvor — 1. hluti: Almennar krofur 4samt breytingu (1.3.2010)
IEC 60269-1:2006 + EN 60269-2:1995
asamt breytingum
+ EN 60269-3:1995
asamt breytingu
Athugasemd 2.1
EN 60269-1:2007/A1:2009 Athugasemd 3 1.7.2012
IEC 60269-1:2006/A1:2009
Cenelec EN 60269-2:1995
Lagspennuvor — 2. hluti: Viobotarkrofur vegna vara til
nota fyrir folk med heimild (vor sem einkum er atlud til
i0nadarnota)
IEC 60269-2:1986
EN 60269-2:1995/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60269-2:1986/A1:1995 (1.8.1999)
EN 60269-2:1995/A2:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60269-2:1986/A2:2001 (1.2.2005)
Cenelec EN 60269-3:1995
Lagspennuvor — 3. hluti: Vidbotarkrofur vegna vara til
nota fyrir folk an sérpekkingar (vor sem einkum er &tlud
til heimilisnota og amoéta nota)
IEC 60269-3:1987
EN 60269-3:1995/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60269-3:1987/A1:2003 (1.10.2006)
Cenelec EN 60269-4:1996
Lagspennuvor — 4. hluti: Viobotarkrofur vegna vartappa til
verndar hélfleidarabunadi
IEC 60269-4:1986
EN 60269-4:1996/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60269-4:1986/A1:1995 (1.12.1997)
EN 60269-4:1996/A2:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60269-4:1986/A2:2002 (1.2.2006)
Cenelec EN 60269-4:2007 EN 60269-4:1996 Lidinn
Lagspennuvor — 4. hluti: Viobotarkrofur vegna vartappa til | asamt breytingum (1.3.2010)
verndar halfleidarabunadi + EN 60269-4-1:2002
IEC 60269-4:2006
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60269-4-1:2002

Almennur stadall til pess ad syna fram 4 samraemi lagafls
rafeinda- og rafmagnsteekja vid grundvallartakmarkanir
er tengjast ahrifum rafsegulsvida a folk (10 MHz — 300
GHz) — Almenningur
IEC 60269-4-1:2002
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:!.;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60309-1:1999 EN 60309-1:1997 Lidinn
Kleer, tenglar og tengsli til idnadarnota — 1. hluti: Almennar (1.4.2002)
krofur Athugasemd 2.1
IEC 60309-1:1999
EN 60309-1:1999/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Breytt) (1.11.2009)
EN 60309-1:1999/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.11.2004)
Cenelec EN 60309-2:1999 EN 60309-2:1998 Lidinn
Kler, tenglar og tengi til nota i i0nadi — 2. hluti: Malkrofur (1.5.2002)
um skiptihafi pinna- og hulsubunadar Athugasemd 2.1
IEC 60309-2:1999
EN 60309-2:1999/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Breytt) (1.11.2009)
EN 60309-2:1999/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.11.2004)
Cenelec EN 60309-4:2007
Kleer, tenglar og tengi til nota i idnadi — Hluti 4: Innstungur
og tenglar med rofum, med eda an millilaesingar
IEC 60309-4:2006 (Breytt)
Cenelec EN 60320-1:2001 EN 60320-1:1996 Lidinn
Snurutengi fyrir teki til heimilisnota og amota nota — | +A1:1996 (1.7.2004)
1. hluti: Almennar kréfur +A2:1998
IEC 60320-1:2001
Athugasemd 2.1
EN 60320-1:2001/A1:2007 Athugasemd 3 1.10.2010
IEC 60320-1:2001/A1:2007
Cenelec EN 60320-2-1:2000 EN 60320-2-1:1987 Lidinn
Snurutengi fyrir teeki til heimilisnota og 4moéta nota — Hluti (1.9.2003)
2-1: Snurutengi fyrir saumavélar Athugasemd 2.1
IEC 60320-2-1:2000
Cenelec EN 60320-2-2:1998 EN 60320-2-2:1991 Lidinn
Snurutengi fyrir teeki til heimilisnota og amoéta almennra (1.7.2001)
nota — Hluti 2-2: Samtengingarsnuirutengi fyrir teki til | Athugasemd 2.1
heimilisnota og amdta nota
IEC 60320-2-2:1998
Cenelec EN 60320-2-4:2006
Snurutengibinadur fyrir teki til heimilisnota og amota
nota — Hluti 2-4: Tengibunadur sem er hadur pyngd taekis
til a0 samband naist
IEC 60320-2-4:2005
Cenelec EN 60332-1-1:2004 EN 50265-1:1998 Lidinn
Profanir 4 brunaeiginleikum raf- og ljosleidarastrengja — (1.9.2007)
Hluti 1-1: Profun a 16dréttri logattbreidslu staks einangrads | Athugasemd 2.1
leidara eda strengs — Profunarbunadur
IEC 60332-1-1:2004
Cenelec EN 60332-1-2:2004 EN 50265-2-1:1998 Lidinn
Profanir 4 brunaeiginleikum raf- og ljosleidarastrengja (1.9.2007)

— Hluti 1-2: Profun & 16dréttri logautbreidslu staks
einangrads leidara eda strengs — Adferd fyrir 1 kW loga
med gasblondu

IEC 60332-1-2:2004

Athugasemd 2.1
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60332-1-3:2004
Profanir 4 brunaeiginleikum raf- og ljosleidarastrengja
— Hluti 1-3: Profun & 160réttri logautbreidslu staks
einangrads leidara eda strengs — Adferd til pess ad akvarda
logandi dropa og/eda agnir
IEC 60332-1-3:2004
Cenelec EN 60332-2-1:2004 EN 50265-1:1998 Lidinn
Profanir 4 brunaeiginleikum raf- og ljosleidarastrengja (1.9.2007)
— Hluti 2-1: Profun & 160réttri logattbreidslu litils staks | Athugasemd 2.1
einangrads leidara eda strengs — Profunarbiinadur
IEC 60332-2-1:2004
Cenelec EN 60332-2-2:2004 EN 50265-2-2:1998 Lidinn
Profanir 4 brunaciginleikum raf- og ljosleidarastrengja (1.9.2007)
— Hluti 2-2: Profun & 160réttri logautbreidslu litils staks | Athugasemd 2.1
einangrads leidara eda strengs — Adferd vardandi dreifdan
loga
IEC 60332-2-2:2004
Cenelec EN 60335-1:1994 EN 60335-1:1988 Lidinn
Oryggi heimilistekja og amota raftekja — 1. hluti: | +A2:1988 (1.9.2007)
Almennar krofur +A5:1989
IEC 60335-1:1991 (Breytt) + A6:1989
+A51:1991
+ A52:1992
+A53:1992
+ A54:1992
+ A55:1993
+ A56:1995
Athugasemd 2.1
EN 60335-1:1994/A11:1995 Athugasemd 3 1.10.2010
EN 60335-1:1994/A12:1996 Athugasemd 3 Lidinn
(1.4.1999)
EN 60335-1:1994/A1:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Breytt) (1.4.1999)
EN 60335-1:1994/A13:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2000)
EN 60335-1:1994/A14:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2001)
EN 60335-1:1994/A15:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2001)
EN 60335-1:1994/A2:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-1:1991/A2:1999 (1.8.2007)
EN 60335-1:1994/A16:2001 Athugasemd 3 Lidinn

(1.8.2007)
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Sidasti
dagur atlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-1:2002 EN 60335-1:1994 Lidinn
Oryggi heimilistekja og amota raftekja — 1. hluti: | 4samt breytingum (1.9.2007)
Almennar krofur
IEC 60335-1:2001 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-1:2002/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2006)
EN 60335-1:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-1:2001/A1:2004 (1.10.2007)
EN 60335-1:2002/A12:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2007)
EN 60335-1:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-1:2001/A2:2006 (1.7.2009)
EN 60335-1:2002/A13:2008 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2009)
Cenelec EN 60335-2-2:2003 EN 60335-2-2:1995 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-2: (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna ryksuga og vatnssuga Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-2:2002 (Breytt)
EN 60335-2-2:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-2:2002/A1:2004 (1.9.2007)
EN 60335-2-2:2003/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-2:2002/A2:2006 (Breytt) (1.10.2009)
Cenelec EN 60335-2-3:2002 EN 60335-2-3:1995 Lidinn
Heimilisteeki og amota rafteki — Hluti 2-3: Sérstakar | + A1:1999 (1.10.2005)
krofur vegna straujarna +A2:2000
IEC 60335-2-3:2002
Athugasemd 2.1
EN 60335-2-3:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-3:2002/A1:2004 (1.4.2008)
EN 60335-2-3:2002/A2:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-3:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-4:2002 EN 60335-2-4:1995 Lidinn
Heimilisteeki og améta rafteki — Oryggi — 2. hluti: | +A1:1997 (1.8.2007)
Sérstakar krofur vegna peytivinda
IEC 60335-2-4:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-4:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-4:2002/A1:2004 (1.3.2007)
EN 60335-2-4:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-4:2002/A2:2006 (1.4.2009)
Cenelec EN 60335-2-5:2003 EN 60335-2-5:1995 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-5: | +A1:1999 (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna upppvottavéla +A2:2000
IEC 60335-2-5:2002 (Breytt)
Athugasemd 2.1
EN 60335-2-5:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-5:2002/A1:2005 (1.2.2008)
EN 60335-2-5:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2013
IEC 60335-2-5:2002/A2:2008
EN 60335-2-5:2003/A11:2009 Athugasemd 3 1.11.2011
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer ¢
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-6:2003 EN 60335-2-6:1999 Lidinn
Heimilisteeki og 4méta rafteki — Oryggi — 2. hluti: | +A1:2001 (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna eldavéla, eldunarhellna, ofna og
amota tekja Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-6:2002 (Breytt)
EN 60335-2-6:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-6:2002/A1:2004 (1.12.2007)
EN 60335-2-6:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-6:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-7:2003 EN 60335-2-7:2001 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-7: (1.8.2007)
Sérstakar krofur vegna pvottavéla Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-7:2002 (Breytt)
EN 60335-2-7:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-7:2002/A1:2004 (1.8.2007)
EN 60335-2-7:2003/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-7:2002/A2:2006 (1.4.2009)
Cenelec EN 60335-2-8:2003 EN 60335-2-8:1995 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — 2. hluti: | +A1:2001 (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna rakvéla, harklippa og amota tekja
IEC 60335-2-8:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-2-8:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-8:2002/A1:2005 (1.9.2008)
EN 60335-2-8:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2013
IEC 60335-2-8:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-9:2003 EN 60335-2-9:1995 Lidinn
Heimilistzki og amoéta raftekja — Oryggi — Hluti 2-9: | +A1:1998 (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna grilla, braudrista og amota | + A2:2000
eldunartaekja +A11:2000
IEC 60335-2-9:2002 (Breytt) +A12:2002
+A13:2002
Athugasemd 2.1
EN 60335-2-9:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-9:2002/A1:2004 (1.3.2007)
EN 60335-2-9:2003/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-9:2002/A2:2006 (1.4.2009)
EN 60335-2-9:2003/A12:2007 Athugasemd 3 1.10.2010

EN 60335-2-9:2003 tekur pvi adeins til 6ryggismarkmida i tilskipun 2006/95/EB ad samhlida sé tekid tillit til alits
2000/C 104/07 fra framkvamdastjorninni.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003 EN 60335-2-10:1995 Lidinn
Heimilisteki og dméta raftekja — Oryggi — Hluti 2-10: (1.4.2006)
Sérstakar krofur vegna golfmedferdarvéla og skuiringavéla | Athugasemd 2.1

IEC 60335-2-10:2002

EN 60335-2-10:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008
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Sidasti
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer ¢
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-11:2003 EN 60335-2-11:2001 Lidinn
Oryggi heimilisteekja og améta raftekja — Hluti 2-11: | +A1:2001 (1.8.2007)
Sérstakar krofur vegna purrkara +A11:2002
IEC 60335-2-11:2002 (Breytt)
Athugasemd 2.1
EN 60335-2-11:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-11:2002/A1:2003 (1.8.2007)
EN 60335-2-11:2003/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-11:2002/A2:2006 (1.5.2009)
EN 60335-2-11:2003/A11:2008 Athugasemd 3 1.7.2011
Cenelec EN 60335-2-12:2003 EN 60335-2-12:1995 Lidinn
Heimilisteki og dméta rafteki — Oryggi — Hluti 2-12: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna hitunarplanta og amota tekja Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-12:2002
EN 60335-2-12:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-12:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-13:2003 EN 60335-2-13:1995 Lidinn
Heimilistzki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-13: | +A2:1998 (1.4.2006)
Sérstakar krofur vegna djupsteikingarpotta, steikarpanna
og amota tekja Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-13:2002 (Breytt)
EN 60335-2-13:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-13:2002/A1:2004 (1.7.2007)
EN 60335-2-13:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 60335-2-13:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-14:2006 EN 60335-2-14:2003 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-14: (1.7.2009)
Sérstok akveedi um rafknuin eldhtistaeki Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-14:2006 (Breytt)
EN 60335-2-14:2006/A1:2008 Athugasemd 3 1.8.2013
IEC 60335-2-14:2006/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-15:2002 EN 60335-2-15:1996 Lidinn
Heimilisrafteki og 4moéta rafteki — Oryggi — Hluti 2-15: | + A1:1999 (1.7.2007)
Sérstakar krofur vegna tekja til ad hita vokva + A2:2000
IEC 60335-2-15:2002
Athugasemd 2.1
EN 60335-2-15:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-15:2002/A1:2005 (1.9.2008)
EN 60335-2-15:2002/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2013
IEC 60335-2-15:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-16:2003 EN 60335-2-16:1996 Lidinn
Heimilisteki og dméta rafteki — Oryggi — Hluti 2-16: (1.7.2006)
Sérstakar krofur vegna matarsorpkvarna Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-16:2002 (Breytt)
EN 60335-2-16:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer ¢
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-17:2002 EN 60335-2-17:1999 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-17: (1.11.2005)
Sérstakar krofur vegna hitateppa, -pida, -fatnadar og | Athugasemd 2.1
amota sveigjanlegra hitatakja
IEC 60335-2-17:2002
EN 60335-2-17:2002/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-17:2002/A1:2006 (1.3.2009)
EN 60335-2-17:2002/A2:2009 Athugasemd 3 1.9.2013
IEC 60335-2-17:2002/A2:2008 (Breytt)
Cenelec EN 60335-2-21:2003 EN 60335-2-21:1999 Lidinn
Oryggi heimilistekja og amota raftekja — 2. hluti: | +A1:2000 (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna safnhitara +A11:2002
IEC 60335-2-21:2002 (Breytt) +A12:2002
Athugasemd 2.1
EN 60335-2-21:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-21:2002/A1:2004 (1.11.2007)
EN 60335-2-21:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.10.2013
IEC 60335-2-21:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-23:2003 EN 60335-2-23:1996 Lidinn
Heimilisteki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-23: | +A1:2001 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna taekja til hud- og harhirdu
IEC 60335-2-23:2003 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-23:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-23:2003/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-24:2003 EN 60335-2-24:2000 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-24: | + A11:2004 (1.8.2007)
Sérstakar krofur vegna kelitekja og isgerdarvéla
IEC 60335-2-24:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-24:2003/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2007)
EN 60335-2-24:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-24:2002/A1:2005 (1.3.2008)
EN 60335-2-24:2003/A2:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-24:2002/A2:2007 (1.2.2010)
Cenelec EN 60335-2-25:2002 EN 60335-2-25:1996 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-25: | + A1:2000 (1.10.2005)
Sérstakar krofur vegna 6rbylgjuofna
IEC 60335-2-25:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-25:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-25:2002/A1:2005 (1.6.2008)
EN 60335-2-25:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-25:2002/A2:2006 (1.7.2009)
Cenelec EN 60335-2-26:2003 EN 60335-2-26:1996 Lidinn
Heimilisteki og amoéta rafteki — Hluti 2-26: Sérstakar (1.5.2006)
krofur vegna klukkna Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-26:2002
EN 60335-2-26:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008
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Evropsk
stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnumer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnimer
stadalsins sem leystur er
af holmi

Sidasti
dagur xtlads
samramis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

Cenelec

EN 60335-2-27:2003 EN 60335-2-27:1997 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-27: | + A1:2000 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna tekja til a0 medhondla hud med

utfjolublaum eda innraudum geislum Athugasemd 2.1

IEC 60335-2-27:2002

EN 60335-2-27:2003/A1:2008 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-27:2002/A1:2004 (Breytt) (1.4.2009)
EN 60335-2-27:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.10.2011

IEC 60335-2-27:2002/A2:2007 (Breytt)

EN 60335-2-27:1997 og EN 60335-2-27:2003 na pvi adeins yfir oryggismarkmid Evroputilskipunar 2006/95/EB ad
jafnframt sé tekid mid af liti framvaemdstjornar Evrépusambandsins nr. 2004/C 275/3.

Cenelec EN 60335-2-28:2003 EN 60335-2-28:1996 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-28: (1.4.2006)
Sérstakar krofur vegna saumavéla Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-28:2002 (Breytt)
EN 60335-2-28:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-29:2004 EN 60335-2-29:1996 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-29: | + A11:1997 (1.6.2007)
Sérstakar krofur vegna hledslutakja fyrir rathlodur
IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004 Athugasemd 2.1

Cenelec EN 60335-2-30:2003 EN 60335-2-30:1997 Lidinn
Heimilisteeki og amota rafteki — Hluti 2-30: Sérstakar | + A1:2000 (1.3.2006)
krofur vegna hitatzkja til hushitunar
IEC 60335-2-30:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-2-30:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-30:2002/A1:2004 (1.9.2007)
EN 60335-2-30:2003/A2:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-30:2002/A2:2007 (1.5.2010)

Cenelec EN 60335-2-31:2003 EN 60335-2-31:1997 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2: | +A1:1999 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna gufugleypa
IEC 60335-2-31:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-31:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-31:2002/A1:2006 (1.5.2009)
EN 60335-2-31:2003/A2:2009 Athugasemd 3 1.3.2014
IEC 60335-2-31:2002/A2:2008

Cenelec EN 60335-2-32:2003 EN 60335-2-32:1995 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-32: | + A1:2000 (1.4.2006)
Sérstakar krofur vegna nuddtakja
IEC 60335-2-32:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-32:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.7.2013

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008
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samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-34:2002 EN 60335-2-34:2000 Lidinn
Heimilisteeki og amota rafteki — Hluti 2-34: Sérstakar | + A11:2004 (1.12.2005)
krofur vegna loftpressa
IEC 60335-2-34:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-34:2002/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2006)
EN 60335-2-34:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-34:2002/A1:2004 (1.2.2008)
EN 60335-2-34:2002/A2:2009 Athugasemd 3 1.12.2011
IEC 60335-2-34:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-35:2002 EN 60335-2-35:1998 Lidinn
Heimilisteki og dméta rafteki — Oryggi — Hluti 2-35: | + A1:2000 (1.11.2005)
Sérstakar krofur vegna gegnumstreymisvatnshitara
IEC 60335-2-35:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-35:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-35:2002/A1:2006 (1.11.2009)
Cenelec EN 60335-2-36:2002 EN 60335-2-36:2000 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-36: (1.12.2005)
Sérstakar krofur vegna eldavéla, ofna og eldunarhellna til | Athugasemd 2.1
nota i atvinnuskyni
IEC 60335-2-36:2002
EN 60335-2-36:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-36:2002/A1:2004 (1.7.2007)
EN 60335-2-36:2002/A2:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 60335-2-36:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-37:2002 EN 60335-2-37:2000 Lidinn
Heimilistzi og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-37: (1.12.2005)
Sérstakar krofur vegna rafmagnsdjupsteikningarpotta til | Athugasemd 2.1
annarra nota en heimilisnota
IEC 60335-2-37:2002
EN 60335-2-37:2002/A1:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 60335-2-37:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-38:2003 EN 60335-2-38:2000 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-38: (1.2.2006)
Sérstakar krofur vegna rafmagnssteikingarhellna til | Athugasemd 2.1
annarra nota en heimilisnota
IEC 60335-2-38:2002
EN 60335-2-38:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 60335-2-38:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-39:2003 EN 60335-2-39:2000 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-39: (1.2.2006)
Sérstakar krofur vegna fjolnota rafmagnspanna til nota i | Athugasemd 2.1
atvinnuskyni
IEC 60335-2-39:2002
EN 60335-2-39:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-39:2002/A1:2004 (1.7.2007)
EN 60335-2-39:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.7.2011

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008
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holmi
Athugasemd 1

Cenelec EN 60335-2-40:2003 EN 60335-2-40:1997 Lidinn
Heimilistzkja og amota rafteki — Oryggi — 2. hluti: | +A1:2000 (1.3.2007)
Sérstakar krofur vegna rafknfiinna hitadeelna, loftkelingar- | + A11:2004
og rakaeydingartekja
IEC 60335-2-40:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-2-40:2003/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn

(1.3.2007)
EN 60335-2-40:2003/A12:2005 Athugasemd 3 Lidinn

(1.11.2007)
EN 60335-2-40:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Breytt) (1.9.2008)
EN 60335-2-40:2003/A2:2009 Athugasemd 3 1.3.2012
IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Breytt)

Cenelec EN 60335-2-41:2003 EN 60335-2-41:1996 Lidinn
Heimilisteki og amoéta rafteki — Hluti 2-41: Sérstakar | + A1:2001 (1.5.2006)
krofur vegna deelna
IEC 60335-2-41:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-41:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-41:2002/A1:2004 (1.3.2007)

Cenelec EN 60335-2-42:2003 EN 60335-2-42:2000 Lidinn
Oryggi heimilistekja og amota raftekja — Hluti 2-42: (1.2.2006)
Sérstakar krofur vegna rafknuinna blastursofha, | Athugasemd 2.1
gufueldavéla og gufublastursofna til annarra nota en
heimilisnota
IEC 60335-2-42:2002
EN 60335-2-42:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.7.2011
IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-43:2003 EN 60335-2-43:1997 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-43: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna fatapurrkara og handkladaslaa Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-43:2002
EN 60335-2-43:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-43:2002/A1:2005 (1.11.2008)
EN 60335-2-43:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2013
IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

Cenelec EN 60335-2-44:2002 EN 60335-2-44:1997 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-44: (1.11.2005)
Sérstakar krofur vegna strauvéla Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-44:2002
EN 60335-2-44:2002/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

Cenelec EN 60335-2-45:2002 EN 60335-2-45:1996 Lidinn
Oryggi heimilistekja og améta raftekja — 2-45 hluti: (1.12.2005)
Sérstakar krofur vegna feranlegra rathitunartekja og | Athugasemd 2.1
amota teekja
IEC 60335-2-45:2002
EN 60335-2-45:2002/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-47:2003 EN 60335-2-47:2000 Lidinn
Oryggi heimilistekja og amota raftekja — Hluti 2-47: (1.2.2006)
Sérstakar krofur vegna rafmagnssudupotta til nota i | Athugasemd 2.1
atvinnuskyni
IEC 60335-2-47:2002
EN 60335-2-47:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.6.2011
IEC 60335-2-47:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-48:2003 EN 60335-2-48:2000 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-48: (1.2.2006)
Sérstakar krofur vegna rafmagnsgrilla og -rista til nota i | Athugasemd 2.1
atvinnuskyni
IEC 60335-2-48:2002
EN 60335-2-48:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 60335-2-48:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-49:2003 EN 60335-2-49:2000 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-49: (1.2.2006)
Sérstakar krofur vegna rafmagnshitaskapa til nota i | Athugasemd 2.1
atvinnuskyni i métuneytum
IEC 60335-2-49:2002
EN 60335-2-49:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.7.2011
IEC 60335-2-49:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-50:2003 EN 60335-2-50:2000 Lidinn
Heimilistaeki og amota rafteki — Hluti 2-50: Sérstakar (1.2.2006)
krofur vegna tvofaldra rafmagnspotta til nota i atvinnuskyni | Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-50:2002
EN 60335-2-50:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.2.2011
IEC 60335-2-50:2002/A1:2007
Cenelec EN 60335-2-51:2003 EN 60335-2-51:1997 Lidinn
Oryggi heimilistekja og amota raftekja — Hluti 2-51: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna kyrrstedra hringrasardelna fyrir | Athugasemd 2.1
hitaveitu- og vatnsveitustodvar
IEC 60335-2-51:2002
EN 60335-2-51:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-51:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-52:2003 EN 60335-2-52:1996 Lidinn
Heimilisteeki og amoéta rafteki — Hluti 2-52: Sérstakar (1.5.2006)
krofur vegna tekja til munnhirdu Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-52:2002
EN 60335-2-52:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-52:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-53:2003 EN 60335-2-53:1997 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-53: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna rafhitateekja fyrir sanaboo Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-53:2002
EN 60335-2-53:2003/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60335-2-53:2002/A1:2007

(1.2.2010)
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-54:2003 EN 60335-2-54:1997 Lidinn
Heimilistzeki og d4mota raftekja — Oryggi — Hluti 2-54: | + A1:1999 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna taekja sem hreinsa yfirbord med | + A11:1998
hjalp vokva
IEC 60335-2-54:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-54:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-54:2002/A1:2004 (1.7.2007)
EN 60335-2-54:2003/A11:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(1.11.2008)
EN 60335-2-54:2003/A2:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-54:2002/A2:2007 (1.2.2010)
Cenelec EN 60335-2-54:2008 EN 60335-2-54:2003 1.10.2013
Heimilisteki og améta raftekja — Oryggi — Hluti 2-54: | 4samt breytingum
Sérstakar krofur vegna taekja sem hreinsa yfirbord med
hjalp vokva eda gufu Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-54:2008
Cenelec EN 60335-2-55:2003 EN 60335-2-55:1997 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-55: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna raftekja til nota med fiskaburum | Athugasemd 2.1
og gardtjérnum
IEC 60335-2-55:2002
EN 60335-2-55:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-55:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-56:2003 EN 60335-2-56:1997 Lidinn
Heimilistaeki og amota rafteki — Hluti 2-56: Sérstakar (1.3.2006)
krofur vegna myndasyningartekja og amota tekja Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-56:2002
EN 60335-2-56:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-56:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-58:2005 EN 60335-2-58:1997 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-29: | + A1:1999 (1.12.2007)
Sérstakar krofur vegna upppvottavéla til nota i atvinnuskyni
IEC 60335-2-58:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-2-58:2005/A1:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 60335-2-58:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-59:2003 EN 60335-2-59:1997 Lidinn
Heimilisteki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-59: | + A1:2001 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna skordyraeyda + A11:2000
IEC 60335-2-59:2002 (Breytt)
Athugasemd 2.1
EN 60335-2-59:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-59:2002/A1:2006 (1.3.2009)
Cenelec EN 60335-2-60:2003 EN 60335-2-60:1997 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-60: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna nuddbadkara og nuddpotta Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-60:2002
EN 60335-2-60:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-60:2002/A1:2004 (1.2.2008)
EN 60335-2-60:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2013

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-61:2003 EN 60335-2-61:1996 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-61: | + A1:2000 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna hitunarteekja fyrir hitageymslur
IEC 60335-2-61:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-61:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-61:2002/A1:2005 (1.5.2008)
EN 60335-2-61:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2013
IEC 60335-2-61:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-62:2003 EN 60335-2-62:1997 Lidinn
Heimilisteeki og amoéta rafteki — Hluti 2-62: Sérstakar | +A1:1999 (1.2.2006)
krofur vegna rafknuinna afskolunarvaska til nota i | +A2:2000
atvinnuskyni
IEC 60335-2-62:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-62:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 60335-2-62:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-65:2003 EN 60335-2-65:1995 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-65: | +A1:2001 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna lofthreinsibinadar
IEC 60335-2-65:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-65:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-65:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-66:2003 EN 60335-2-66:1995 Lidinn
Heimilisteki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-66: | + A1:2001 (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna hitunartekja fyrir vatnsram
IEC 60335-2-66:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-66:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-66:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-67:2003 EN 60335-2-67:1998 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-67: | + A1:2000 (1.3.2006)
Sérstok dkvaedi um teki sem eru notud vid golfhreinsun
eda adra golfmedhondlun, i idnadar- og atvinnuskyni Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-67:2002 (Breytt)
EN 60335-2-67:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-67:2002/A1:2005 (1.12.2008)
Cenelec EN 60335-2-68:2003 EN 60335-2-68:1998 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-68: | + A1:2000 (1.3.2006)
Sérstok akveedi um udasogtaeki, i idnadar- og atvinnuskyni
IEC 60335-2-68:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-2-68:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-68:2002/A1:2005 (1.12.2008)
EN 60335-2-68:2003/A2:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-68:2002/A2:2007 (1.5.2010)
Cenelec EN 60335-2-69:2003 EN 60335-2-69:1998 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-69: | + A1:2000 (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna ryksuga og vatnsryksuga, ad | +A11:2002
medtdldum afldrifnum burstum, til nota i idnadi og i
atvinnuskyni Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-69:2002 (Breytt)
EN 60335-2-69:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.2.2011

IEC 60335-2-69:2002/A2:2007
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-70:2002 EN 60335-2-70:1996 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-70: (1.10.2005)
Sérstakar krofur vegna mjaltavéla Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-70:2002
EN 60335-2-70:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-70:2002/A1:2007 (1.4.2010)
Cenelec EN 60335-2-71:2003 EN 60335-2-71:1995 Lidinn
Heimilisteki og dméta rafteki — Oryggi — Hluti 2-71: | +A1:1998 (1.6.2006)
Sérstakar krofur vegna rafmagnshitunartekja sem eru | + A2:1999
notud til eldis og undaneldis dyra
IEC 60335-2-71:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-2-71:2003/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-71:2002/A1:2007 (1.4.2010)
Cenelec EN 60335-2-73:2003 EN 60335-2-73:1996 Lidinn
Heimilisteki og dméta rafteki — Oryggi — Hluti 2-73: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna fasttengdra idyfingarhitara Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-73:2002 (Breytt)
EN 60335-2-73:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-73:2002/A1:2006 (1.3.2009)
Cenelec EN 60335-2-74:2003 EN 60335-2-74:1996 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-74: (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna faeranlegra idyfingarhitara Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-74:2002
EN 60335-2-74:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-74:2002/A1:2006 (1.6.2009)
Cenelec EN 60335-2-75:2004 EN 60335-2-63:1993 Lidinn
Heimilisteki og amota raftekja — Oryggi — Huluti 2-75: | + EN 60335-2- (1.3.2007)
Sérstakar krofur vegna skommtunarvéla og sjalfsala sem | 75:2002
notud eru til vidskipta
IEC 60335-2-75:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-2-75:2004/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-75:2002/A1:2004 (1.12.2007)
EN 60335-2-75:2004/A11:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2006)
EN 60335-2-75:2004/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2011
IEC 60335-2-75:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-78:2003 EN 60335-2-78:1997 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi Hluti 2-78: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna utigrilla Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-78:2002
EN 60335-2-78:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-79:2004 EN 60335-2-79:1998 Lidinn
Heimilisteeki og 4amoéta teki — Oryggi — Hluti 2-79: | +A1:2001 (1.4.2007)
Sérstakar krofur vegna haprystihreinsara og gufuhreinsara, | + A11:1999
til nota i i0nadi og i atvinnuskyni
IEC 60335-2-79:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60335-2-79:2004/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-79:2002/A1:2004 (1.3.2009)
EN 60335-2-79:2004/A2:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-79:2002/A2:2007 (1.8.2010)
Cenelec EN 60335-2-80:2003 EN 60335-2-80:1997 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-80: (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna vifta Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-80:2002
EN 60335-2-80:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-80:2002/A1:2004 (1.3.2007)
EN 60335-2-80:2003/A2:2009 Athugasemd 3 1.3.2014
IEC 60335-2-80:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-81:2003 EN 60335-2-81:1997 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-81: (1.3.2006)
Sérstakar krofur vegna fotahitara og hitunarmotta Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-81:2002
EN 60335-2-81:2003/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-81:2002/A1:2007 (1.2.2010)
Cenelec EN 60335-2-82:2003 EN 60335-2-82:2000 Lidinn
Heimilisteki og 4amoéta rafteki - Oryggi - (1.5.2006)
Hluti 2-82: Sérteekar krofur fyrir pjonustuvélbinad og | Athugasemd 2.1
afpreyingarvélbiinad
IEC 60335-2-82:2002
EN 60335-2-82:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-82:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-83:2002
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-83:
Sérstakar krofur vardandi upphitadar pakrennur
IEC 60335-2-83:2001
EN 60335-2-83:2002/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-83:2001/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-84:2003 EN 60335-2-84:1998 Lidinn
Heimilisteki og dméta rafteki — Oryggi — Hluti 2-84: (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna salerna Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-84:2002
EN 60335-2-84:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-84:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-85:2003 EN 60335-2-85:1998 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-85: | + A1:2000 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna gufutekja fyrir fataefni
IEC 60335-2-85:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-85:2003/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-86:2003 EN 60335-2-86:2000 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-86: (1.8.2007)
Sérstakar krofur vegna rafkntinna fiskveidivéla Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-86:2002 (Breytt)
EN 60335-2-86:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-86:2002/A1:2005 (1.5.2008)
Cenelec EN 60335-2-87:2002 EN 60335-2-87:1999 Lidinn
Heimilisteki og dméta rafteki — Oryggi — Hluti 2-70: (1.10.2005)
Sérstakar krofur vegna mjaltavéla Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-87:2002
EN 60335-2-87:2002/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-87:2002/A1:2007 (1.4.2010)
Cenelec EN 60335-2-88:2002 EN 60335-2-88:1997 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-88: (1.12.2005)
Sérstakar krofur vegna rakatekja sem @tlud eru til nota | Athugasemd 2.1
med kyndi-, loftraestingar- eda loftkaelingarkerfum
IEC 60335-2-88:2002
Cenelec EN 60335-2-89:2002
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-89:
Sérstakar krofur vegna keelitaekja til nota i atvinnuskyni sem
buin eru sambyggdri eda adskildri kelivokvapéttieiningu
eda pjoppu
IEC 60335-2-89:2002
EN 60335-2-89:2002/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2007)
EN 60335-2-89:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-89:2002/A1:2005 (1.2.2008)
EN 60335-2-89:2002/A2:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-89:2002/A2:2007 (1.2.2010)
Cenelec EN 60335-2-90:2006 EN 60335-2-90:2002 Lidinn
Heimilistzki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-90: | + A1:2003 (1.3.2009)
Sérstakar kréfur vegna orbylgjuofna til nota i atvinnuskyni
IEC 60335-2-90:2006 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60335-2-96:2002
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-96:
Sérstakar krofur vardandi sveigjanlegar rafmagnshitaplotur
til hishitunar
IEC 60335-2-96:2002
EN 60335-2-96:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-96:2002/A1:2003 (1.12.2006)
EN 60335-2-96:2002/A2:2009 Athugasemd 3 1.12.2013
IEC 60335-2-96:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-97:2006 EN 60335-2-97:2000 Lidinn
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-97. | + A11:2006 (1.4.2009)
Sérstakar krofur vardandi rafdrif fyrir rimlatjold, soltjold,
rallutjold og amoéta bunad Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-97:2002 (Breytt) + A1:2004 (Breytt)
EN 60335-2-97:2006/A11:2008 Athugasemd 3 1.10.2011
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holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60335-2-98:2003 EN 60335-2-98:1997 Lidinn
Heimilistzeki og dmota rafteki — Oryggi — Hluti 2-98: | + A1:2000 (1.5.2006)
Sérstakar krofur vegna rakataekja
IEC 60335-2-98:2002 Athugasemd 2.1
EN 60335-2-98:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60335-2-98:2002/A1:2004 (1.12.2007)
EN 60335-2-98:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2013
IEC 60335-2-98:2002/A2:2008
Cenelec EN 60335-2-99:2003
Heimilisteki og améta rafteki — Oryggi — Hluti 2-99:
Sérstakar krofur vegna rafknfiinna gufugleypa til nota &
vinnustodum
IEC 60335-2-99:2003
Cenelec EN 60335-2-101:2002
Heimilisteki og amota rafteki — Oryggi — Hluti 2-101:
Sérstakar krofur til udara
IEC 60335-2-101:2002
EN 60335-2-101:2002/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-101:2002/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-102:2006 EN 50165:1997 Lidinn
Heimilistzeki og 4mota rafteki — Oryggi — Hluti 2-102: | +A1:2001 (1.4.2009)
Sérstakar krofur vardandi teeki sem eru tengd vid rafmagn
og brenna gasi, oliu og fostu eldsneyti Athugasemd 2.1
IEC 60335-2-102:2004 (Breytt)
Cenelec EN 60335-2-105:2005
Heimilistzeki og 4mota rafteki — Oryggi — Hluti 2-105:
Sérstakar krofur fyrir fjoInota sturtuklefa
IEC 60335-2-105:2004
EN 60335-2-105:2005/A1:2008 Athugasemd 3 1.5.2013
IEC 60335-2-105:2004/A1:2008
Cenelec EN 60335-2-106:2007
Heimilisteki og amoéta rafteki — Oryggi: Hluti 2-106:
Sérstakar krofur vardandi upphitud teppi og huishitunarlagnir
sem komid er fyrir undir lausum goélfefnum
IEC 60335-2-106:2007
Cenelec EN 60335-2-108:2008
Heimilisteki og 4mota rafteki — Oryggi — Hluti 2-108:
Sérstakar krofur vegna rafgreiningartakja
IEC 60335-2-108:2008 (Breytt)
Cenelec EN 60360:1998 EN 60360:1989 Lidinn
St6d1ud meeliadferd fyrir hitastigsheekkun i lampasokklum | + A1:1994 (1.5.2001)
IEC 60360:1998 + A2:1997
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60399:2004 EN 60399:1993 Lidinn
Sivalur skrafgangur fyrir lampahaldara med hringi til ad | + A1:1997 (1.10.2007)
halda skermi +A2:1999
IEC 60399:2004
Athugasemd 2.1
EN 60399:2004/A1:2008 Athugasemd 3 1.8.2011

IEC 60399:2004/A1:2008
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holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60400:2000 EN 60400:1996 Lidinn
Holdur fyrir flarpipur og raesa +A1:1997 (1.1.2007)
IEC 60400:1999 (Breytt) + A2:1998
Athugasemd 2.1
EN 60400:2000/A1:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60400:1999/A1:2002 (1.1.2007)
EN 60400:2000/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60400:1999/A2:2004 (1.10.2007)
Cenelec EN 60400:2008 EN 60400:2000 1.8.2011
Holdur fyrir flarpipur og raesa 4samt breytingum
IEC 60400:2008
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60423:2007
Pipukerfi fyrir kapallagnir — Ytri pvermal pipna fyrir
raflagnir og skrufgangar fyrir pipuhdlka
IEC 60423:2007
Cenelec EN 60432-1:2000 EN 60432-1:1994 Lidinn
Ljosaperur — Oryggisforskriftir — 1. hluti: Wolfram | +A1:1997 (1.1.2003)
glopradarperur til heimilisnota og apekkrar almennrar | + A2:1997
lysingar
IEC 60432-1:1999 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60432-1:2000/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60432-1:1999/A1:2005 (1.4.2008)
Cenelec EN 60432-2:2000 EN 60432-2:1994 Lidinn
Oryggisforskriftir vegna glédarpradarlampa — 2. Hluti: | +A1:1996 (1.1.2003)
Wolframhalogenlampar til heimilislysingar og amoéta | +A2:1997
lysingar
IEC 60432-2:1999 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60432-2:2000/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Breytt) (1.9.2008)
Cenelec EN 60432-3:2003
Ljosaperur — Oryggisforskrift — 3. hluti: Wolfram-halogen
lampar (ekki fyrir farartaeki)
IEC 60432-3:2002
EN 60432-3:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60432-3:2002/A1:2005 (1.4.2008)
EN 60432-3:2003/A2:2008 Athugasemd 3 1.5.2011
IEC 60432-3:2002/A2:2008
Cenelec EN 60439-1:1999 EN 60439-1:1994 Lidinn
Lagspennu rofbinadur og styribtinadur — 1. hluti: Bunadur | + A1:1995 (1.8.2002)
sem hefur verid gerdarprofadur og gerdarprofadur ad hluta | + A2:1997
IEC 60439-1:1999 +A11:1996
Athugasemd 2.1
EN 60439-1:1999/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60439-1:1999/A1:2004

(1.4.2007)
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:!.;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60439-2:2000 EN 60439-2:1993 Lidinn
Oryggisforskriftir vegna glédarpradarlampa — 2. Hluti: (1.4.2003)
Wolframhalogenlampar til heimilislysingar og amoéta | Athugasemd 2.1
lysingar
IEC 60439-2:2000
EN 60439-2:2000/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60439-2:2000/A1:2005 (1.10.2008)
Cenelec EN 60439-3:1991
Lagspennu rofbunadur og styribinadur — 3. hluti: Sérstok
akvaedi um lagspennu rofbunad og styribiinad sem gera ma
rad fyrir ad verdi komid fyrir 4 stodum par sem leikmenn
hafa adgang ad peim — Dreifitoflur
IEC 60439-3:1990 (Breytt)
EN 60439-3:1991/A1:1994 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60439-3:1990/A1:1993 (1.12.1994)
EN 60439-3:1991/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60439-3:1990/A2:2001 (1.5.2004)
Cenelec EN 60439-4:2004 EN 60439-4:1991 Lidinn
Lagspennu rofbinadur og styribunadur — 4. hluti: Sérstakar | + A1:1995 (1.9.2007)
krofur vegna samstada fyrir byggingarsvadi + A2:1999
IEC 60439-4:2004 +A11:2004
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60439-5:2006 EN 50300:2004 Lidinn
Lagspennu rofbtinadur og styribunadur — 5. hluti: Sérstakar | + EN 60439-5:1996 (1.9.2009)
krofur vegna samsettra eininga fyrir orkudreifinet +A1:1998
IEC 60439-5:2006
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60446:1999 HD 324 S1:1977 Lidinn
Grunnreglur og reglur um 6ryggi skilflata manna og véla, (1.4.2002)
merkingar og audkenni — Audkenning leidara med litum | Athugasemd 2.1
og tolustofum
IEC 60446:1999
Cenelec EN 60446:2007 EN 60446:1999 Lidinn
Grunnreglur og reglur um 6ryggi skilflata manna og véla, (1.6.2010)
merkingar og audkenni — Audkenning leidara med litum | Athugasemd 2.1
og tolustofum
IEC 60446:2007
Cenelec EN 60477:1997
Jafnstraumsvidnam til nota 4 rannsoknarstofum
IEC 60477:1974
EN 60477:1997/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60477:1974/A1:1997 (1.9.1998)
Cenelec EN 60477-2:1997
Vidnam til nota 4 rannsOknarstofum — 2. hluti:
Ridstraumsvionam til nota 4 rannsoknarstofum
IEC 60477-2:1979
EN 60477-2:1997/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60477-2:1979/A1:1997 (1.9.1998)
Cenelec EN 60519-1:2003 EN 60519-1:1993 Lidinn
Oryggi rafhitunarbinadar — 1. hluti: Almennar krofur (1.10.2006)

IEC 60519-1:2003

Athugasemd 2.1
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Evropsk
stadla-
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Tilvisunarnimer
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Sidasti
dagur xtlads
samramis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

Cenelec

EN 60519-2:2006

Oryggi rafhitunarkerfa — 2. hluti: Sérstok dkvaedi um
vidnamshitunarbunad

IEC 60519-2:2006

EN 60519-2:1993

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60519-3:2005
Oryggi i rafhitalognum — 3. hluti: Sérstakar krofur vegna
span- og leidnihitunar og leidnihita- og spanbradslulagna
IEC 60519-3:2005

EN 60519-3:1995

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.4.2008)

Cenelec

EN 60519-4:2006

Oryggi 1 rafhitalognum — 4. hluti: Sérstakar krofur vegna
lagna i ljosbogaofnum

IEC 60519-4:2006

EN 60519-4:1997
+A1:2000

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60519-6:2002

Oryggi i rathitalognum — 6. hluti: Forskriftir um 6ryggi
orbylgjuhitunarbiinadar i i0nadi

IEC 60519-6:2002

Cenelec

EN 60519-7:2008

Oryggi i rafhitalégnum — Hluti 7: Sérstakar krofur vardandi
lagnir med rafeindabyssum

IEC 60519-7:2008

Cenelec

EN 60519-8:2005

Oryggi i rathitaldgnum — Hluti 8: Sérstakar kréfur vardandi
ofna til endurbraedslu & rafgjalli

IEC 60519-8:2005

Cenelec

EN 60519-9:2005

Oryggi 1 rafhitalognum — 9. hluti: Sérstakar krofur vegna
torleidihitalagna med héationi

IEC 60519-9:2005

EN 60519-9:1995

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.10.2008)

Cenelec

EN 60519-10:2005

Oryggi i rafhitalsgnum — Hluti 10: Sérstakar krofur
vardandi rafvidnamshitunarkerfi til nota i idnadar- og
verslunarbtinadi

IEC 60519-10:2005

Cenelec

EN 60519-11:1997

Oryggi i rafhitalognum — 11. hluti: Sérstakar krofur vegna
lagna sem notadar eru pegar hreert er med rafsegulsvioi i
fljotandi malmum, peir fluttir eda peim hellt

IEC 60519-11:1997

Cenelec

EN 60519-21:1998
Oryggi i rafhitalognum — 21. hluti: Sérstakar krofur vegna
vidnamshitunarbunadar — Binadur til ad hita og brada gler
IEC 60519-21:1998

Cenelec

EN 60519-21:2009
Oryggi i rafhitalognum — 21. hluti: Sérstakar krofur vegna
vidnamshitunarbiinadar — Bunadur til ad hita og brada gler
IEC 60519-21:2008

EN 60519-21:1998

Athugasemd 2.1

1.12.2011

Cenelec

EN 60523:1993
Rakstraumsjafnar
IEC 60523:1975 + A1:1979

EN 60523:1993/A2:1997
IEC 60523:1975/A2:1997

Athugasemd 3

Lidinn
(1.7.1998)
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samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60524:1993
Rakstraumsspennudeilar
IEC 60524:1975 + A1:1981
EN 60524:1993/A2:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60524:1975/A2:1997 (1.7.1998)
Cenelec EN 60529:1991
Verndarstig sem umlykjur veita (IP-takn)
IEC 60529:1989
EN 60529:1991/A1:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60529:1989/A1:1999 (1.1.2003)
Cenelec EN 60564:1993
Rakstraumsmeelibryr til ad maela vidonam
IEC 60564:1977 + A1:1981
EN 60564:1993/A2:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60564:1977/A2:1997 (1.7.1998)
Cenelec EN 60570:1996 EN 60570:1993 Lidinn
Rafmagnsbrautakertfi fyrir ljosker (1.3.1997)
IEC 60570:1995 Athugasemd 2.1
EN 60570:1996/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60570:1995/A1:1998 (1.4.2005)
EN 60570:1996/A2:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60570:1995/A2:2000 (1.8.2001)
Cenelec EN 60570:2003 EN 60570:1996 Lidinn
Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljosker 4samt breytingum (1.3.2010)
IEC 60570:2003 (Breytt) + EN 60570-2-1:1994
asamt breytingu
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60570-2-1:1994
Rafmagnsbrautakerfi fyrir ljosker — 2. hluti: Blondud kerfi
— 1. pattur: Flokkar I og III
IEC 60570-2-1:1994
EN 60570-2-1:1994/A1:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60570-2-1:1994/A1:1996 (1.4.1997)
Cenelec EN 60598-1:2004 EN 60598-1:2000 Lidinn
Ljosker — 1. hluti: Almennar kréfur og profanir + A11:2000 (1.7.2007)
IEC 60598-1:2003 (Breytt) +A12:2002
Athugasemd 2.1
EN 60598-1:2004/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-1:2003/A1:2006 (1.1.2010)
Cenelec EN 60598-1:2008 EN 60598-1:2004 12.4.2012
Ljosker — Hluti 1: Almennar kréfur og profanir 4samt breytingu
IEC 60598-1:2008 (Breytt)
Athugasemd 2.1
EN 60598-1:2008/A11:2009 Athugasemd 3 Lidinn

(1.11.2009)
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samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60598-2-1:1989
Ljosker — 2. hluti: Sérstakar krofur — 1. pattur — Fost
ljosker til almennra nota
IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987
Cenelec EN 60598-2-2:1996 EN 60598-2-2:1989 Lidinn
Lampar — 2. hluti: Sérstakar krofur — 2. pattur: Innfelldir | + A2:1996 (1.4.1997)
lampar
IEC 60598-2-2:1996 Athugasemd 2.1
EN 60598-2-2:1996/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-2:1996/A1:1997 (1.12.1997)
Cenelec EN 60598-2-3:1994
Ljosker — 2. hluti: Sérstakar krofur — 3. pattur — Ljosker
til gotulysingar
IEC 60598-2-3:1993
EN 60598-2-3:1994/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-3:1993/A1:1997 (1.1.1998)
EN 60598-2-3:1994/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-3:1993/A2:2000 (1.12.2007)
Cenelec EN 60598-2-3:2003 EN 60598-2-3:1994 Lidinn
Ljosker — Hluti 2-3: Sérstakar krofur — Ljosker til | asamt breytingum (1.2.2010)
gotulysingar
IEC 60598-2-3:2002 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60598-2-4:1997 EN 60598-2-4:1989 Lidinn
Lampar — 2. hluti: Sérstakar krofur — 4. pattur: Feranlegir | + A3:1993 (1.4.1998)
lampar til almennra nota
IEC 60598-2-4:1997 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60598-2-5:1998 EN 60598-2-5:1989 Lidinn
Lampar — Hluti 2-5: Sérstakar krofur — F1jodljos +A2:1994 (1.4.2005)
IEC 60598-2-5:1998
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60598-2-6:1994 EN 60598-2-6:1989 Lidinn
Ljosker — 2. hluti: Sérstakar krofur — 6. pattur — Ljosker | + A2:1991 (1.7.1995)
med innbyggdum straumbreytum fyrir glodarpradarlampa
IEC 60598-2-6:1994 Athugasemd 2.1
EN 60598-2-6:1994/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-6:1994/A1:1996 (1.9.1997)
Cenelec EN 60598-2-7:1989
Ljosker — 2. hluti: Sérstakar krofur — 7. pattur — Feeranleg
ljosker til nota i goroum
IEC 60598-2-7:1982 (Breytt) + A1:1987 (Breytt)
EN 60598-2-7:1989/A2:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Breytt) (1.3.1997)
EN 60598-2-7:1989/A13:1997 Athugasemd 3 Lidinn

(1.3.1997)
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 60598-2-8:1997
Lampar — 2-8 hluti: Sérstakar krofur — Handlampar
IEC 60598-2-8:1996 (Breytt)

EN 60598-2-8:1989
+A2:1993

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.3.1998)

EN 60598-2-8:1997/A1:2000
IEC 60598-2-8:1996/A1:2000

Athugasemd 3

Lidinn
(1.5.2003)

EN 60598-2-8:1997/A2:2008
IEC 60598-2-8:1996/A2:2007

Athugasemd 3

1.2.2011

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Ljosker — 2. hluti: Sérstakar krofur — 9. pattur — Ljos- og
kvikmyndunarljosker (ekki til atvinnunota)

IEC 60598-2-9:1987

EN 60598-2-9:1989/A1:1994
IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

Athugasemd 3

Lidinn
(1.4.1995)

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Ljosker — Hluti 2-10: Sérstakar krofur — Feeranleg ljosker
fyrir born

IEC 60598-2-10:2003

Cenelec

EN 60598-2-11:2005
Ljosker — Hluti 2-11: Sérstakar krofur — Ljosker i fiskabur
IEC 60598-2-11:2005

Cenelec

EN 60598-2-12:2006

Ljosker — Hluti 2-12: Sérstakar krofur — Neeturljos sem fest
eru vid innstungur raflagnar

IEC 60598-2-12:2006

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Ljosker — Hluti 2-13: Sérstakar krofur — Innfelld ljosker
ijoro

IEC 60598-2-13:2006

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Ljosker — Hluti 2-14: Sérstakar krofur — Ljosker fyrir
urhledslupipur med kalt bakskaut (neonpipur) og
samberilegan biinad

IEC 60598-2-14:2009

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Ljosker — 2. hluti: Sérstakar krofur — 17. pattur —
Ljosker til svidslysingar og lysingar i sjonvarps- og
kvikmyndaupptokuverum og 4 ljosmyndastofum (utan
huss og innan)

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

EN 60598-2-17:1989/A2:1991
IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

Athugasemd 3

Lidinn
(1.11.1992)

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Ljoésker — 2. hluti: Sérstakar krofur — 19. pattur — Ljosker
med loftstreymi (6ryggiskrofur)

IEC 60598-2-19:1981 (Breytt) + A1:1987 (Breytt)

EN 60598-2-19:1989/A2:1998
IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

Athugasemd 3

Lidinn
(1.10.1998)
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60598-2-20:1997 EN 60598-2-20:1991 Lidinn
Ljosker — Hluti 2-20: Sérstakar krofur — Ljosakedjur +A11:1992 (1.4.1998)
IEC 60598-2-20:1996 (Breytt)
Athugasemd 2.1
EN 60598-2-20:1997/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-20:1996/A1:1998 (Breytt) (1.4.2005)
EN 60598-2-20:1997/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-20:1996/A2:2002 (Breytt) (1.2.2006)
Cenelec EN 60598-2-22:1998 EN 60598-2-22:1990 Lidinn
Ljosker — Hluti 2-22: Sérstakar krofur — Ljosker fyrir (1.3.2008)
neydarlysingu Athugasemd 2.1
IEC 60598-2-22:1997 (Breytt)
EN 60598-2-22:1998/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-22:1997/A1:2002 (1.10.2009)
EN 60598-2-22:1998/A2:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 60598-2-22:1997/A2:2008
Cenelec EN 60598-2-23:1996
Ljosker — 2. hluti: Sérstakar krofur — 23. pattur: Ljosakerfi
med mjog lagri spennu fyrir glédarpradarperur
IEC 60598-2-23:1996
EN 60598-2-23:1996/A1:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60598-2-23:1996/A1:2000 (1.8.2007)
Cenelec EN 60598-2-24:1998
Lampar — 2. hluti: Sérstakar krofur — 24. pattur: Lampar
med takmdrkudum yfirbordshita
IEC 60598-2-24:1997 (Breytt)
Cenelec EN 60598-2-25:1994
Ljosker — 2-25. hluti: Sérstakar krofur — Ljosker til nota
i medferdarherbergjum sjukrahusa og heilsugeslustodva
IEC 60598-2-25:1994
EN 60598-2-25:1994/A1:2004 Athugasemd 3 1.11.2011
IEC 60598-2-25:1994/A1:2004
Cenelec EN 60618:1997
Spanspennudeilar
IEC 60618:1978 + A1:1981
EN 60618:1997/A2:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60618:1978/A2:1997 (1.9.1998)
Cenelec EN 60645-1:2001 EN 60645-1:1994 Lidinn
Rafhljodtekni — Heyrnarmelibinadur — 1. hluti: (1.10.2004)
Hreintonsheyrnarmaelar Athugasemd 2.1
IEC 60645-1:2001
Cenelec EN 60645-3:1995
Hljéomelar — 3. hluti: Stutt profunarhljédmerki til
heyrnarmelinga og tauga-eyrnafreedilegra nota
IEC 60645-3:1994
Cenelec EN 60645-3:2007 EN 60645-3:1995 Lidinn
Rafmagnshljodteekni — Hljoomealingarbinadur — Hluti 3: (1.6.2010)

Stutt profunarmerki
IEC 60645-3:2007

Athugasemd 2.1
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60645-4:1995
HIlj60meelar — 4. hluti: Banadur til heyrnarmaelinga & harri
tioni
IEC 60645-4:1994
Cenelec EN 60662:1993
Haprysti-natrium gufulampar
IEC 60662:1980 (Breytt) + A1:1986 (Breytt) + A2:1987
(Breytt) + A3:1990 (Breytt)
EN 60662:1993/A4:1994 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60662:1980/A4:1992 (15.3.1995)
EN 60662:1993/A6:1994 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60662:1980/A6:1994 (15.7.1995)
EN 60662:1993/A5:1994 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60662:1980/A5:1993 (15.7.1995)
EN 60662:1993/A7:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60662:1980/A7:1995 (1.9.1996)
EN 60662:1993/A9:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60662:1980/A9:1997 (1.4.1998)
EN 60662:1993/A10:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60662:1980/A10:1997 (1.7.1998)
Cenelec EN 60664-1:2003 HD 625.1 S1:1996 Lidinn
Einangrunarsamraming vegna bunadar i lagspennukerfum (1.4.2006)
— 1. hluti: Meginreglur, krofur og préfanir Athugasemd 2.1
IEC 60664-1:1992 + A1:2000 + A2:2002
Cenelec EN 60664-1:2007 EN 60664-1:2003 Lidinn
Einangrunarsamraeming vegna buinadar i lagspennukerfum (1.7.2010)
— 1. hluti: Meginreglur, kréfur og profanir Athugasemd 2.1
IEC 60664-1:2007
Cenelec EN 60664-3:2003 HD 625.3 S1:1997 Lidinn
Einangrunarsamraming vegna bunadar i lagspennukerfum (1.4.2006)
— 3. hluti: Varnir gegn mengun med hudun, hertu resini | Athugasemd 2.1
eda steyptu plasti
IEC 60664-3:2003
Cenelec EN 60664-4:2006
Einangrunarsamraming vegna bunadar i lagspennukerfum
— Hluti 4: Atridi sem varda hatidnispennualag
IEC 60664-4:2005
Cenelec EN 60664-5:2003
Einangrunarsamraming vegna bunadar i lagspennukerfum
— 5. hluti: Alhlida adferd til pess ad avarda bil og
skridspennulengd 2 mm eda minna
IEC 60664-5:2003
Cenelec EN 60664-5:2007 EN 60664-5:2003 1.10.2010

Einangrunarsamraming vegna bunadar i lagspennukerfum
— Hluti 5: Alhlida adferd til pess ad avarda bil og
skridspennulengd 2 mm eda minna

IEC 60664-5:2007

Athugasemd 2.1
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 60669-1:1999

Rofar fyrir raflagnir heimila og dmota fastar lagnir — 1.
hluti: Almennar krofur

IEC 60669-1:1998 (Breytt)

EN 60669-1:1995
+A2:1996

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.9.2009)

EN 60669-1:1999/A1:2002
IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Breytt)

Athugasemd 3

Lidinn
(1.9.2009)

EN 60669-1:1999/A2:2008
IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Breytt)

Athugasemd 3

1.10.2013

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Rofar fyrir raflagnir heimila og amota fastar lagnir — Hluti
2-1: Sérstakar krofur — Rafeindarofar

IEC 60669-2-1:2002 (Breytt)

EN 60669-2-1:2000
+A2:2001

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.7.2009)

EN 60669-2-1:2004/A1:2009
IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Breytt)

Athugasemd 3

1.4.2012

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Rofar fyrir raflagnir heimila og améta fastar lagnir — Hluti
2-2: Sérstakar krofur — Rafsegulfjarstyrdir rofar (RCS)
IEC 60669-2-2:2006

EN 60669-2-2:1997
+A1:1997

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Rofar fyrir raflagnir heimila og adrar amota fastar lagnir —
Hluti 2-3: Sérstakar kréfur — Timarofar

IEC 60669-2-3:2006

EN 60669-2-3:1997

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.9.2009)

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Rofar fyrir raflagnir heimila og adrar amoéta fastar lagnir —
Hluti 2-4: Sérstakar krofur — einangrunarrofar

IEC 60669-2-4:2004 (Breytt)

Cenelec

EN 60670-1:2005

Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibunad fyrir raflagnir
heimila og amota fastar lagnir — 1. hluti: Almennar kréfur
IEC 60670-1:2002 (Breytt)

Cenelec

EN 60670-21:2007

Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibinadar fyrir
heimilisraflagnir og &mota fastar lagnir— Hluti 21: Sérstakar
krofur vardandi kassa og umlykjur med upphengibtinadi
IEC 60670-21:2004 (Breytt)

Cenelec

EN 60670-22:2006

Kassar og umlykjur fyrir rafmagnsfylgibtinad fyrir raflagnir
heimila og amota fastar lagnir — Hluti 22: Sérstakar krofur
vardandi tengikassa og tengiumlykjur

IEC 60670-22:2003 (Breytt)

Cenelec

EN 60670-23:2008

Kassar og umlykjur rafmagnsfylgibinadar fyrir
heimilisraflagnir og amoéta fastar lagnir — Hluti 23:
Sérstakar krofur vardandi kassa og umlykjur i golfum
IEC 60670-23:2006 (Breytt)

Cenelec

EN 60691:2003
Bradivor — Kréfur og notkunarleidbeiningar
IEC 60691:2002

EN 60691:1995
+A2:2000

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.12.2005)

EN 60691:2003/A1:2007
IEC 60691:2002/A1:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(1.12.2009)
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60695-1-1:2000 EN 60695-1-1:1995 Lidinn
Brunahzttuprofanir — Hluti 1-1: Leidbeiningar um mat & (1.1.2003)
brunahattu fra rafmagnsvorum — Leidbeiningar Athugasemd 2.1
IEC 60695-1-1:1999
Cenelec EN 60695-2-10:2001 EN 60695-2-1/0:1996 Lidinn
Brunahattupréfun - Hluti 2-10: G1606-/ (1.11.2003)
heitvirsprofunaradferdir — Glodvirabunadur og almenn | Athugasemd 2.1
préfunaradferd
IEC 60695-2-10:2000
Cenelec EN 60695-2-11:2001 EN 60695-2-1/1:1996 Lidinn
Brunahattupréfun - Hluti 2-11: G169d-/ (1.11.2003)
heitvirsprofunaradferdir — Adferd til ad profa eldfimi | Athugasemd 2.1
notendavoru med glodvir
IEC 60695-2-11:2000
Cenelec EN 60695-2-12:2001 EN 60695-2-1/2:1996 Lidinn
Brunahattupréfun - Hluti 2-12: G160-/ (1.11.2003)
heitvirsprofunaradferdir — Adferd til ad profa eldfimi efna | Athugasemd 2.1
med gloédvir
IEC 60695-2-12:2000
Cenelec EN 60695-2-13:2001 EN 60695-2-1/3:1996 Lidinn
Brunahettuprofun - Hluti 2-13: G160-/ (1.11.2003)
heitvirsprofunaradferdir — Adferd til ad profa kveikjuhettu | Athugasemd 2.1
efna med glodvir
IEC 60695-2-13:2000
Cenelec EN 60695-10-2:2003
Brunahattuprofun — Hluti 10-2: Afbrigdilegur hiti —
Kuluprystingsprofun
IEC 60695-10-2:2003
Cenelec EN 60695-10-3:2002
Brunahattuprofun — Hluti 10-3: Afbrigdilegur hiti —
Hitaprofun & formheldni
IEC 60695-10-3:2002
Cenelec EN 60695-11-2:2003 EN 60695-2-4/1:1993 Lidinn
Brunahattupréofun — Hluti 11-2: Profunarlogar — | +A1:1996 (1.10.2006)
Forblandadur préfunarlogi ad nafngildi 1 kW — Teki,
tilhdgun stafestingarprofunar og leidbeiningar Athugasemd 2.1
IEC 60695-11-2:2003
Cenelec EN 60695-11-5:2005 EN 60695-2-2:1994 Lidinn
Brunahattupréfun — Hluti 11-5: Profunarlogar — | +A1:1995 (1.2.2008)
Profunaradferd med nélarloga — Teki, tilhdgun
stafestingarprofunar og leidbeiningar Athugasemd 2.1
IEC 60695-11-5:2004
Cenelec EN 60695-11-10:1999
Brunahzttuprofun — Hluti 11-10: Profunarlogar — Laréttar
og lodréttar profunaradferdir med 50 W loga
IEC 60695-11-10:1999
EN 60695-11-10:1999/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60695-11-10:1999/A1:2003

(1.9.2006)
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60695-11-20:1999
Brunahattuprofun — Hluti 11-20: Profunarlogar —
Profunaradferdir med 500 W loga
IEC 60695-11-20:1999
EN 60695-11-20:1999/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60695-11-20:1999/A1:2003 (1.9.2006)
Cenelec EN 60702-1:2002 HD 586.1 S1:1994 Lidinn
Steinefnaeinangradir strengir og tengi peirra fyrir (1.3.2005)
malspennu sem er ekki meiri en 750 V — 1. hluti: Strengir | Athugasemd 2.1
IEC 60702-1:2002
Cenelec EN 60702-2:2002 HD 586.2 S1:1994 Lidinn
Steinefnaeinangradir strengir og tengi peirra fyrir (1.3.2005)
malspennu sem er ekki meiri en 750 V — 2. hluti: Tengi Athugasemd 2.1
IEC 60702-2:2002
Cenelec EN 60715:2001
Steerdir lagspennurofbunadar og styribinadar —
Stodlud uppsetning raftekja a burdarslam i rof- og
styribunadarsamstaedum
IEC 60715:1981 + A1:1995
Cenelec EN 60719:1993
Utreikningur & nedri og efri morkum fyrir medal ytra mal
strengja med sivala koparleidara med malspennu ad og
med 450/750 V
IEC 60719:1992
Cenelec EN 60728-11:2005 EN 50083-1:1993 Lidinn
Kapaldreifikerfi fyrir sjonvarps-, hljod- og gagnvirk | +A2:1997 (1.4.2008)
margmidlunarmerki — Hluti 11: Oryggi
IEC 60728-11:2005 (Breytt) Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60730-1:1991
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota — 1.
hluti: Almennar krofur
IEC 60730-1:1986 (Breytt)
EN 60730-1:1991/A1:1991 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-1:1986/A1:1990 (1.7.1995)
EN 60730-1:1991/A11:1991 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.1995)
EN 60730-1:1991/A12:1993 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.1995)
EN 60730-1:1991/A14:1995 Athugasemd 3 Lidinn

(1.7.1995)
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60730-1:1995 EN 60730-1:1991 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og 4mota nota — | dsamt breytingum (1.7.1995)
1. hluti: Almennar kréfur
IEC 60730-1:1993 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60730-1:1995/A11:1996 Athugasemd 3 Lidinn
(1.1.1998)
EN 60730-1:1995/A12:1996 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Breytt) (1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A2:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-1:1993/A2:1997 (1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A14:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A15:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.1996)
EN 60730-1:1995/A16:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2000)
EN 60730-1:1995/A17:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2002)
EN 60730-1:1995/A18:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2010)
Cenelec EN 60730-1:2000 EN 60730-1:1995 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota — 1. | asamt breytingum (1.7.1995)
hluti: Almennar krofur
IEC 60730-1:1999 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60730-1:2000/A12:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2010)
EN 60730-1:2000/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Breytt) (1.6.2010)
EN 60730-1:2000/A13:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.9.2007)
EN 60730-1:2000/A14:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2010)
EN 60730-1:2000/A15:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2010)
EN 60730-1:2000/A2:2008 Athugasemd 3 1.6.2011
IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Breytt)
Cenelec EN 60730-2-2:2002 EN 60730-2-2:1991 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota — | +A1:1997 (1.3.2009)
Hlutar 2-2: Sérstakar krofur vegna hitavara hreyfla +A2:1997
IEC 60730-2-2:2001 (Breytt) +A11:1995
Athugasemd 2.1
EN 60730-2-2:2002/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2009)
EN 60730-2-2:2002/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Breytt) (1.3.2009)
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60730-2-3:1992
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amota nota —
2. hluti: Sérstakar krofur vegna hitavara fyrir straumfesta
fyrir sivala flurlampa
IEC 60730-2-3:1990 (Breytt)
EN 60730-2-3:1992/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-3:1990/A1:1995 (Breytt) (1.1.2004)
EN 60730-2-3:1992/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-3:1990/A2:2001 (1.7.2008)
EN 60730-2-3:1992/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2008)
Cenelec EN 60730-2-3:2007 EN 60730-2-3:1992 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og 4moéta nota — | dsamt breytingum (1.9.2010)
Hluti 2-3: Sérstakar krofur vegna hitavara fyrir straumfesta
fyrir sivala flarlampa Athugasemd 2.1
IEC 60730-2-3:2006 (Breytt)
Cenelec EN 60730-2-4:1993
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota —
Hluti 2-4: Sérstakar krofur vegna hitavara hreyfla fyrir
loftpéttar og halfloftpéttar hreyfilloftpjoppur
IEC 60730-2-4:1990 (Breytt)
EN 60730-2-4:1993/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-4:1990/A1:1994 (1.1.2004)
EN 60730-2-4:1993/A2:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-4:1990/A2:2001 (Breytt) (1.10.2009)
Cenelec EN 60730-2-4:2007 EN 60730-2-4:1993 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota — | asamt breytingum (1.9.2010)
Hluti 2-4: Sérstakar krofur vegna hitavara hreyfla fyrir
loftpéttar og halfloftpéttar hreyfillofthjoppur Athugasemd 2.1
IEC 60730-2-4:2006 (Breytt)
Cenelec EN 60730-2-5:2002 EN 60730-2-5:1995 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota — | +A1:1996 (1.12.2008)
2. hluti: Sérstakar krofur vegna sjalfvirkra styrikerfa fyrir | +A2:1998
rafmagnsbrennara
IEC 60730-2-5:2000 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60730-2-5:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Breytt) (1.12.2008)
EN 60730-2-5:2002/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2008)
Cenelec EN 60730-2-6:1995
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amota nota —
2. hluti: Sérstakar krofur vegna sjalfvirkra prystingsnaemra
styriteekja a0 medtdldum vélrenum krofum
IEC 60730-2-6:1991 (Breytt)
EN 60730-2-6:1995/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-6:1991/A1:1994 (Breytt) (15.12.2003)
EN 60730-2-6:1995/A2:1998 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60730-2-6:1991/A2:1997

(1.1.2004)
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Sidasti
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer ¢
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60730-2-6:2008 EN 60730-2-6:1995 1.7.2011
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og &mota nota — Hluti | dsamt breytingum
2-6: Sérstakar krofur vegna sjalfvirkra prystingsnaemra
styriteekja ad medtoldum vélrenum krofum Athugasemd 2.1
IEC 60730-2-6:2007 (Breytt)
Cenelec EN 60730-2-7:1991
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amota nota —
2. hluti: Sérstakar krofur vegna timatira og timarofa
IEC 60730-2-7:1990 (Breytt)
EN 60730-2-7:1991/A12:1993 Athugasemd 3 Lidinn
(1.1.2004)
EN 60730-2-7:1991/A11:1994 Athugasemd 3 Lidinn
(1.1.2004)
EN 60730-2-7:1991/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-7:1990/A1:1994 (Breytt) (1.1.2004)
EN 60730-2-7:1991/A13:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2006)
EN 60730-2-7:1991/A14:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2010)
Cenelec EN 60730-2-8:2002 EN 60730-2-8:1995 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amota nota — | +A1:1997 (1.12.2008)
Hluti 2-8: Sérstakar krofur vegna rafstyrora vatnsloka ad | + A2:1997
medtdldum vélrenum krofum
IEC 60730-2-8:2000 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60730-2-8:2002/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Breytt) (1.12.2008)
Cenelec EN 60730-2-9:2002 EN 60730-2-9:1995 Lidinn
Sjalfvirkar rafmagnsstyringar til heimilisnota og amoéta | + A1:1996 (1.12.2008)
nota — 2. hluti: Sérstakar krofur vegna hitanaemra styringa | + A2:1997
IEC 60730-2-9:2000 (Breytt) +A11:1997
+A12:2001
Athugasemd 2.1
EN 60730-2-9:2002/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-9:2000/A1:2002 (Breytt) (1.12.2008)
EN 60730-2-9:2002/A11:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2008)
EN 60730-2-9:2002/A12:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.9.2007)
EN 60730-2-9:2002/A2:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-9:2000/A2:2004 (Breytt) (1.12.2007)
Cenelec EN 60730-2-10:1995
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og 4moéta nota —
Hluti 2-10: Sérstakar krofur vegna raesilida fyrir hreyfla
IEC 60730-2-10:1991 (Breytt)
EN 60730-2-10:1995/A1:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-10:1991/A1:1994 (1.1.2004)
EN 60730-2-10:1995/A2:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-10:1991/A2:2001 (Breytt) (1.9.2009)
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer ¢
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60730-2-10:2007 EN 60730-2-10:1995 Lidinn
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og 4mota nota — | dsamt breytingum (1.9.2010)
Hluti 2-10: Sérstakar krofur vegna raesilida fyrir hreyfla
IEC 60730-2-10:2006 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60730-2-11:1993
Sjalfvirkur rafstyribunadur til heimilisnota og apekkra nota
— 2-11. hluti: Sérstok dkveedi um orkustilla
IEC 60730-2-11:1993
EN 60730-2-11:1993/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-11:1993/A1:1994 (Breytt) (1.7.2000)
EN 60730-2-11:1993/A2:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-11:1993/A2:1997 (1.3.2004)
EN 60730-2-11:1993/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2009)
Cenelec EN 60730-2-11:2008 EN 60730-2-11:1993 1.10.2010
Sjalfvirkur rafstyribunadur til heimilisnota og apekkra nota | asamt breytingum
— Hluti 2-11: Sérstok akvaedi um orkustilla
IEC 60730-2-11:2006 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60730-2-12:2006 EN 60730-2-12:1993 Lidinn
Sjalfvirkur rafstyribunadur til heimilisnota og apekkranota | + A1:1997 (1.10.2008)
— HIuti 2-12: Sérstok akveedi um rafknunar hurdarlesingar | + A11:2005
IEC 60730-2-12:2005 (Breytt)
Athugasemd 2.1
EN 60730-2-12:2006/A11:2008 Athugasemd 3 1.4.2011
Cenelec EN 60730-2-13:1998
Sjalfvirkar rafstyringar til heimilisnota og amoéta nota —
2. hluti: Sérstakar krofur vegna styringa sem skynja raka
IEC 60730-2-13:1995 (Breytt)
EN 60730-2-13:1998/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-13:1995/A1:1997 (1.8.2003)
EN 60730-2-13:1998/A2:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-13:1995/A2:2000 (Breytt) (1.2.2009)
EN 60730-2-13:1998/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.2.2009)
Cenelec EN 60730-2-13:2008 EN 60730-2-13:1998 1.10.2010
Sjalfvirkar styringar til heimilisnota og amota nota — Hluti | dsamt breytingum
2-13: Sérstakar krofur vegna styringa sem skynja raka
IEC 60730-2-13:2006 (Breytt) Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60730-2-14:1997
Sjalfvirkar rafmagnsstyringar til heimilisnota og amoéta
nota — 2. hluti: Sérstakar kréfur vegna rafkntiinna rofa
IEC 60730-2-14:1995 (Breytt)
EN 60730-2-14:1997/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-14:1995/A1:2001 (1.7.2008)
EN 60730-2-14:1997/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2008)
EN 60730-2-14:1997/A2:2008 Athugasemd 3 1.8.2011

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Breytt)
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samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60730-2-15:1995
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amota nota —
2-15. hluti: Sérstakar krofur vegna sjalfvirkra styriteekja sem
skynja vatnsyfirbord af flotgerd eda rafskautsskynjaragerd
sem notud eru i katla
IEC 60730-2-15:1994
EN 60730-2-15:1995/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-15:1994/A1:1997 (1.1.2004)
EN 60730-2-15:1995/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2009)
Cenelec EN 60730-2-16:1997
Sjalfvirkar rafmagnsstyringar til heimilisnota og amota
nota — 2. hluti: Sérstakar krofur vegna sjalfvirkra rafstyrora
vatnsbordsstilla af flotholtsgerd til heimilisnota og amota
nota
IEC 60730-2-16:1995 (Breytt)
EN 60730-2-16:1997/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-16:1995/A1:1997 (1.6.2004)
EN 60730-2-16:1997/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60730-2-16:1995/A2:2001 (1.7.2008)
EN 60730-2-16:1997/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2008)
Cenelec EN 60730-2-18:1999
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota —
2-18. hluti: Sérstakar krofur vegna sjalfvirkra rafstyringa
fyrir vatns- og loftstreymi, dsamt vélrenum krofum
IEC 60730-2-18:1997 (Breytt)
EN 60730-2-18:1999/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2009)
Cenelec EN 60730-2-19:2002
Sjalfvirk rafstyrikerfi til heimilisnota og amoéta nota —
Hluti 2-19: Sérstakar krofur vegna rafstyrora oliuloka, ad
medtdldum vélrenum krofum
IEC 60730-2-19:1997 (Breytt) + A1:2000 (Breytt)
EN 60730-2-19:2002/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2008)
EN 60730-2-19:2002/A2:2008 Athugasemd 3 1.2.2011
IEC 60730-2-19:1997/A2:2007
Cenelec EN 60799:1998 EN 60799:1987 Lidinn
Rafmagnsaukahlutir — Snurusett og samteningarsnurusett | + A1:1994 (1.7.2001)
IEC 60799:1998
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60811-1-1:1995 HD 55.1.1 S3:1991 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara (1.12.1996)
— Sameiginlegar profunaradferdir — Hluti 1-1: Almenn | Athugasemd 2.1
notkun — Meling a pykkt og heildarmalum — Proéfanir til
a0 akvarda vélraena eiginleika
IEC 60811-1-1:1993
EN 60811-1-1:1995/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60811-1-1:1993/A1:2001

(1.5.2004)
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holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60811-1-2:1995 HD 55.1.2 S2:1991 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi — Sameiginlegar (1.12.1996)
profunaradferdir — Hluti 1-2: Almenn notkun — Oldrun | Athugasemd 2.1
med hita
IEC 60811-1-2:1985 + A1:1989
EN 60811-1-2:1995/A2:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60811-1-2:1985/A2:2000 (1.11.2003)
Cenelec EN 60811-1-3:1995 HD 55.1.3 S2:1991 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara- (1.12.1996)
Sameiginlegar profunaradferdir — 1. hluti: Almenn | Athugasemd 2.1
notkun — 3. pattur: Adferdir vid ad akvarda péttleika —
Vatnsgleypniprofanir — Ryrnunarprofun
IEC 60811-1-3:1993
EN 60811-1-3:1995/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60811-1-3:1993/A1:2001 (1.7.2004)
Cenelec EN 60811-1-4:1995 HD 55.1.4 S1:1988 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara (1.12.1996)
— Sameiginlegar profunaradferdir — Hluti 1-4: Almenn | Athugasemd 2.1
notkun — Préfun vid lagt hitastig
IEC 60811-1-4:1985 + A1:1993
EN 60811-1-4:1995/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60811-1-4:1985/A2:2001 (1.9.2004)
Cenelec EN 60811-2-1:1998 EN 60811-2-1:1995 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara- (1.5.2000)
Sameiginlegar profunaradferdir — Hluti 2-1: Adferdir | Athugasemd 2.1
sem eru sérstaklega fyrir elastomersambond — Profun 4
osonpoli — Hitapansprofun — Oliupolsprofun
IEC 60811-2-1:1998
EN 60811-2-1:1998/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60811-2-1:1998/A1:2001 (1.9.2004)
Cenelec EN 60811-3-1:1995 HD 55.3.1 S1:1988 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara- (1.5.2000)
Sameiginlegar profunaradferdir — 3. hluti: Adferdir | Athugasemd 2.1
sem eru sérstaklega fyrir PVC-sambond — 1. péattur:
brystingsprofun vid hatt hitastig — Profanir & sprungupoli
IEC 60811-3-1:1985
EN 60811-3-1:1995/A1:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60811-3-1:1985/A1:1994 (1.6.1997)
EN 60811-3-1:1995/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60811-3-1:1985/A2:2001 (1.7.2004)
Cenelec EN 60811-3-2:1995 HD 55.3.2 S1:1988 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara (1.12.1996)
— Sameiginlegar profunaradferdir — Ryrnunarprofun — | Athugasemd 2.1
Hitastodugleikaprofun
IEC 60811-3-2:1985 + A1:1993
EN 60811-3-2:1995/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60811-3-2:1985/A2:2003

(1.3.2007)
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60811-4-1:2004 EN 60811-4-1:1995 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara — (1.7.2007)
Sameiginlegar profunaradferdir — Hluti 4-1: Adferdir sem | Athugasemd 2.1
eru sérstakar fyrir polyetylen- og polypropylensambond
— bol gegn sprungum af voéldum umhverfisspennu —
Meling a bradslustreymisstudli — Meling a4 sot- og
steinefnainnihaldi i polyetyleni med beinum bruna —
Mzeling 4 sotmagni med pyngdargreiningu vid mismunandi
hitastig (TGA) — Greining a sotdreifingu i polyetyleni med
smasja
IEC 60811-4-1:2004
Cenelec EN 60811-4-2:2004 EN 60811-4-2:1999 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara — (1.7.2007)
Sameiginlegar profunaradferdir — Hluti 4-2: Adferdir sem | Athugasemd 2.1
eru sérstakar fyrir polyetylen- og polypropylensambond
— Lenging vid rof eftir medhondlun vid hatt hitastig —
Vafprofun eftir medhondlun vid hatt hitastig — Vafprofun
a0 lokinni hitadldrun i lofti — Meling & massaaukningu
— Langtimastoduleikaprofun — Profunaradferd fyrir oxun
med koparhvata
IEC 60811-4-2:2004
Cenelec EN 60811-5-1:1999 HD 55.5.1 S1:1992 Lidinn
Einangrunar- og kapuefni fyrir rafstrengi og ljosleidara (1.4.2001)
— Sameiginlegar profunaradferdir — 5.1 hluti: Adferdir | Athugasemd 2.1
sem eru sérstakar fyrir fyllisambond — Dropapunktur —
Adskiljun oliu — Stokkleiki vid lagan hita — Heildarsyrutala
— Fjarvera terandi iefna — Torleidnistudull vid 23°C —
Jafnstraumsvidnam vid 23°
IEC 60811-5-1:1990 (Breytt)
EN 60811-5-1:1999/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60811-5-1:1990/A1:2003 (1.3.2007)
Cenelec EN 60825-1:1994
Oryggi leysitzkja — 1. hluti: Flokkun btinadar, krofur og
notendaleidbeiningar
IEC 60825-1:1993
EN 60825-1:1994/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60825-1:1993/A2:2001 (1.7.2005)
EN 60825-1:1994/A1:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60825-1:1993/A1:1997 (1.1.2004)
Cenelec EN 60825-1:2007 EN 60825-1:1994 Lidinn
Oryggi leysitaekja — Hluti 1: Flokkun biinada og krofur 4samt breytingum (1.9.2010)
IEC 60825-1:2007
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60825-2:2004 EN 60825-2:2000 Lidinn
Oryggileysitekja—2. hluti: Oryggiljésleidarafjarskiptakerfa (1.9.2007)
IEC 60825-2:2004 Athugasemd 2.1
EN 60825-2:2004/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60825-2:2004/A1:2006

(1.2.2010)
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holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60825-4:2006 EN 60825-4:1997 Lidinn
Oryggi leysitaekja — 4. hluti: Leysivarnir +A1:2002 (1.10.2009)
IEC 60825-4:2006 +A2:2003
Athugasemd 2.1
EN 60825-4:2006/A1:2008 Athugasemd 3 1.9.2011
IEC 60825-4:2006/A1:2008
Cenelec EN 60825-12:2004
Oryggi leysistakja — 12. hluti: Oryggi fjarskiptakerfa sem
nota 1jos i tomartumi vid flutning upplysinga
IEC 60825-12:2004
Cenelec EN 60831-1:1996 EN 60831-1:1993 Lidinn
Sjalfgreedandi affallsaflpéttar fyrir ridstraumskerfi med (1.8.1997)
malspennu til og med 1000 V — Lhluti: Almennt — Virkni, | Athugasemd 2.1
profanir og mélsterdir — Oryggiskrofur — Leidbeiningar
um uppsetningu og notkun
IEC 60831-1:1996
EN 60831-1:1996/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60831-1:1996/A1:2002 (1.2.2006)
Cenelec EN 60831-2:1996 EN 60831-2:1993 Lidinn
Sjalfgraedandi affallsaflpéttar fyrir ridstraumskerfi med (1.12.1996)
malspennu til og med 1000 V — 2. hluti: Oldrunarprofanir, | Athugasemd 2.1
profanir a sjalfgraeedingu og eydileggingarprofanir
IEC 60831-2:1995
Cenelec EN 60838-1:2004 EN 60838-1:1998 Lidinn
Ymiss konar lampahaldarar — 1. hluti: Almennar krofur | + A1:1999 (1.10.2007)
og profanir +A2:2002
IEC 60838-1:2004
Athugasemd 2.1
EN 60838-1:2004/A1:2008 Athugasemd 3 1.8.2011
IEC 60838-1:2004/A1:2008
Cenelec EN 60838-2-1:1996
Ymiss konar lampahaldarar — 2. hluti: Sérstakar kréfur —
1. pattur: Lampahaldarar S14
IEC 60838-2-1:1994
EN 60838-2-1:1996/A1:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60838-2-1:1994/A1:1998 (1.8.2005)
EN 60838-2-1:1996/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60838-2-1:1994/A2:2004 (1.10.2007)
Cenelec EN 60838-2-2:2006

Ymiss konar lampahaldarar — Hluti 2-2: Sérstakar krofur —
Tengibunadur fyrir [josdiodueiningar
IEC 60838-2-2:2006
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Athugasemd 1
Cenelec EN 60898-1:2003 EN 60898:1991 Lidinn
Rafbinadur — Sjélfvar til yfirstraumsvarnar fyrir binad til | + A1:1991 (1.10.2008)
heimilisnota og amoéta nota — 1. hluti: Sjalfvor til nota vid | + A11:1994
ridstraum +A12:1995
IEC 60898-1:2002 (Breytt) +A13:1995
+ A14:1995
+A15:1995
+ A16:1996
+A17:1998
+A18:1998
+ A19:2000
Athugasemd 2.1
EN 60898-1:2003/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Breytt) (1.10.2008)
EN 60898-1:2003/A11:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.5.2010)
Cenelec EN 60898-2:2001
Sjalfvar til yfirstraumsvarnar fyrir bunad til heimilisnota
og amoéta nota — 2. hluti: Sjalfvor til nota vid ridstraum
og jafnstraum
IEC 60898-2:2000
Cenelec EN 60898-2:2006 EN 60898-2:2001 Lidinn
Rafbunadur — Sjalfvor til yfirstraumsvarnar fyrir bunad til (1.6.2010)
heimilisnota og amoéta nota — 2. hluti: Sjalfvor til nota vid | Athugasemd 2.1
ridstraum og jafnstraum
IEC 60898-2:2000 (Breytt) + A1:2003 (Breytt)
Cenelec EN 60931-1:1996 EN 60931-1:1993 Lidinn
Affallsaflpéttar an sjalfgraedingar fyrir ridstraumskerfi med (1.8.1997)
malspennu til og med 1000V — 1. hluti: Almennt — Virkni, | Athugasemd 2.1
profanir og malsteerdir — Oryggiskrofur — Leidbeiningar
um uppsetningu og notkun
IEC 60931-1:1996
EN 60931-1:1996/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60931-1:1996/A1:2002 (1.2.2006)
Cenelec EN 60931-2:1996 EN 60931-2:1993 Lidinn
Affallsaflpéttar an sjalfgraedingar fyrir ridstraumskerti med (1.12.1996)
malspennu til og med 1000 V — 2. hluti: Oldrunarpréfanir | Athugasemd 2.1
og eydileggingarprofanir
IEC 60931-2:1995
Cenelec EN 60931-3:1996
Affallsaflpéttar sem gera ekki vid sig sjalfir fyrir
ridstraumskerfi med malspennu ad og med 1 kV — 3. hluti:
Innri vor
IEC 60931-3:1996
Cenelec EN 60934:2001 EN 60934:1994 Lidinn
Sjalfrofar i rafbinadi +A1:1994 (1.11.2003)
IEC 60934:2000 + A2:1997
+A11:1998
Athugasemd 2.1
EN 60934:2001/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60934:2000/A1:2007

(1.2.2010)
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Nr. 53/73

Sidasti
dagur xtlads
samramis

Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer ¢
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60947-1:2004 EN 60947-1:1999 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — 1. hluti: Almennar reglur | + A1:2000 (1.4.2007)
IEC 60947-1:2004 + A2:2001
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60947-1:2007 EN 60947-1:2004 Lidinn
Lagspennu rof- og styriblinadur — 1. hluti: Almennar reglur (1.7.2010)
IEC 60947-1:2007 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60947-2:2006 EN 60947-2:2003 Lidinn
Lagspennu rof- og styribtinadur — 2. hluti: Aflrofar (1.7.2009)
IEC 60947-2:2006 Athugasemd 2.1
EN 60947-2:2006/A1:2009 Athugasemd 3 1.7.2012
IEC 60947-2:2006/A1:2009
Cenelec EN 60947-3:1999 EN 60947-3:1992 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — 3. hluti: Alagsrofar, | +A1:1995 (1.1.2002)
skilrofar, alagsskilrofar og rofaeiningar med voérum +A2:1997
IEC 60947-3:1999
Athugasemd 2.1
EN 60947-3:1999/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-3:1999/A1:2001 (1.3.2004)
EN 60947-3:1999/A2:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-3:1999/A2:2005 (1.6.2008)
Cenelec EN 60947-3:2009 EN 60947-3:1999 1.5.2012
Lagspennu rof- og styribunadur — 3. hluti: Alagsrofar, | 4samt breytingum
skilrofar, alagsskilrofar og rofaeiningar med vorum
IEC 60947-3:2008 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60947-4-1:2001 EN 60947-4-1:1992 Lidinn
Lagspennu rof- og styribtinadur — Hluti 4-1: Segulrofar og | + A1:1995 (1.9.2003)
hreyfilreesar — Rafvélraenir segulrofar og hreyfilrasar +A2:1997
IEC 60947-4-1:2000
Athugasemd 2.1
EN 60947-4-1:2001/A1:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-4-1:2000/A1:2002 (1.10.2005)
EN 60947-4-1:2001/A2:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-4-1:2000/A2:2005 (1.7.2008)
Cenelec EN 60947-4-2:2000 HD 419.2 S1:1987 Lidinn
Lagspennu rof- og styribindur — Hluti 4-2: Spdlurofar | + EN 60947-4-2:1996 (1.12.2002)
og hreyfilresar — Halfleidarahreyfilstyribunadur og | + A1:1997
hreyfilraesar fyrir ridstraumshreyfla +A2:1998
IEC 60947-4-2:1999
Athugasemd 2.1
EN 60947-4-2:2000/A1:2002 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-4-2:1999/A1:2001 (1.3.2005)
EN 60947-4-2:2000/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60947-4-2:1999/A2:2006

(1.12.2009)
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:!.;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60947-4-3:2000 HD 419.2 S1:1987 Lidinn
Lagspennurof- og styribunadur — Hluti 4-3: Spolurofar (1.12.2002)
og hreyfilraesar — halfleidarastyribunadur og -rofar fyrir | Athugasemd 2.1
ridstraumsalag en po ekki hreyfla
IEC 60947-4-3:1999
EN 60947-4-3:2000/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-4-3:1999/A1:2006 (1.11.2009)
Cenelec EN 60947-5-1:2004 EN 60947-5-1:1997 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 5-1: | + A1:1999 (1.5.2007)
Styristraumrasabtnadur og -rofthlutar — Rafvélrenn | + A2:2000
styristraumsrasabtinadur +A12:1999
IEC 60947-5-1:2003
Athugasemd 2.1
EN 60947-5-1:2004/A1:2009 Athugasemd 3 1.5.2012
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009
Cenelec EN 60947-5-2:1998 EN 60947-5-2:1997 Lidinn
Lagspennu rof- og styribtnadur - Hluti 5-2: (1.10.2001)
Styristraumrasabunadur og rofhlutar — Nalaegdarrofar Athugasemd 2.1
IEC 60947-5-2:1997 (Breytt)
EN 60947-5-2:1998/A1:1999 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-5-2:1997/A1:1999 (1.8.2002)
EN 60947-5-2:1998/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-5-2:1997/A2:2003 (1.2.2007)
Cenelec EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2:1998 1.11.2010
Lagspennurof- og styribunadur — Hluti 5-2: | 4samt breytingum
Styrirasabunadur og rothlutar — Nélegdarrofar
IEC 60947-5-2:2007 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60947-5-3:1999
Lagspennurof- og styribunadur — Hluti 5-3:
Styrirasabunadur og rofhlutar — Krofur um nandarrofa
med skilgreindri hegdun i bilunartilvikum (PDF)
IEC 60947-5-3:1999
EN 60947-5-3:1999/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-5-3:1999/A1:2005 (1.3.2008)
Cenelec EN 60947-5-4:2003 EN 60947-5-4:1997 Lidinn
Lagspennurof- og styribunadur — 5. hluti: Styrirasabtinadur (1.12.2006)
og rofhlutar — 4. pattur: Adferdir til ad meta getu | Athugasemd 2.1
lagorkusnerta
IEC 60947-5-4:2002
Cenelec EN 60947-5-5:1997
Lagspennurof-ogstyribinadur—Hluti 5-5: Styrirasabtinadur
og rofhlutar — Rafstyrdur neydarstodvunarbunadur med
vélrenni lesingu
IEC 60947-5-5:1997
EN 60947-5-5:1997/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005 (1.3.2008)
Cenelec EN 60947-5-7:2003 EN 50319:1999 Lidinn
Lagspennu rof- og styribtnadur - Hluti 5-7: (1.9.2006)

Styristraumrasabunadur og rofhlutar — Krofur til
nalegdarskynjara og rofmagnara med hlidrenu fralagi
IEC 60947-5-7:2003

Athugasemd 2.1
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Nr. 53/75

Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvisunarnumer og heiti stadals Tilyisunaml’lmer St;g:;gri:n;m
stadla- o . stadalsins sem leystur er
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60947-5-8:2006
Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 5-8:
Styristraumrasabunadur og rofhlutar — Priggja stodu
haldrofar
IEC 60947-5-8:2006
Cenelec EN 60947-5-9:2007
Lagspennu rof- og styribunadur - Hluti 5-9:
Styrirasabunadur og rofhlutar — Rennslisrofar
IEC 60947-5-9:2006
Cenelec EN 60947-6-1:2005 EN 60947-6-1:1991 Lidinn
Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 6-1: Margnota | + A1:1994 (1.10.2008)
btnadur — Y firfeerslurofbiinadur +A2:1997
IEC 60947-6-1:2005
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60947-6-2:2003 EN 60947-6-2:1993 Lidinn
Lagspennu rof- og styribnadur — Hluti 6-2: Margnota | + A1:1997 (1.9.2005)
bunadur: Styri- og verndarrofar +A2:1999
IEC 60947-6-2:2002
Athugasemd 2.1
EN 60947-6-2:2003/A1:2007 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007 (1.3.2010)
Cenelec EN 60947-7-1:2002 EN 60947-7-1:1991 Lidinn
Lagspennu rof- og styribinadur — 7. hluti: Hjalparbinadur | + A1:1999 (1.10.2005)
— 1. pattur — Radklemmur fyrir koparleidara +A11:1997
IEC 60947-7-1:2002
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60947-7-1:2009 EN 60947-7-1:2002 1.6.2012
Lagspennu rof- og styribunadur — Hluti 7-1: Hjalparbinadur
— Radklemmur fyrir koparleidara Athugasemd 2.1
IEC 60947-7-1:2009
Cenelec EN 60947-7-2:2002 EN 60947-7-2:1995 Lidinn
Lagspennurofbunadur og -styribinadur — 7. hluti: (1.10.2005)
Aukabunadur — 2. pattur: Tengiklemmuradir varnarleidara | Athugasemd 2.1
ur kopar
IEC 60947-7-2:2002
Cenelec EN 60947-7-2:2009 EN 60947-7-2:2002 1.6.2012
Lagspennurofbunadur og -styribtnadur — Hluti 7-2:
Aukabunadur — Tengiklemmuradir varnarleidara Ur kopar | Athugasemd 2.1
IEC 60947-7-2:2009
Cenelec EN 60947-7-3:2002
Lagspennu rof- og styribtinadur — Hluti 7-3: Aukabunadur
— Oryggiskrofur vardandi tengibretti fyrir vor
IEC 60947-7-3:2002
Cenelec EN 60947-8:2003
Lagspennu rof- og styribinadur — 8. hluti: Styribtinadur
fyrir innbyggoa hitavorn (PTC) i rafmagnsvélar sem snilast
IEC 60947-8:2003
EN 60947-8:2003/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 60947-8:2003/A1:2006

(1.10.2009)
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60950-1:2001 EN 60950:2000 Lidinn
Upplysingatzeknibtmadur — Oryggi — 1. hluti: Almennar (1.7.2006)
krofur Athugasemd 2.1
IEC 60950-1:2001 (Breytt)
EN 60950-1:2001/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2009)
Cenelec EN 60950-1:2006 EN 60950-1:2001 1.12.2010
Upplysingatzknibunadur — Oryggi — 1. hluti: Almennar | asamt breytingu
krofur
IEC 60950-1:2005 (Breytt) Athugasemd 2.1
EN 60950-1:2006/A11:2009 Athugasemd 3 1.12.2010
Cenelec EN 60950-21:2003
Upplysingateknibinadur — Oryggi — 21. hluti: Aflgjof um
fjarskiptakerfi
IEC 60950-21:2002
Cenelec EN 60950-22:2006
Upplysingataknibunadur — Oryggi — 22. hluti: Bunadur til
uppsetningar utanhtss
IEC 60950-22:2005 (Breytt)
Cenelec EN 60950-23:2006
Upplysingataeknibtinadur — Oryggi — Hluti 23: Bunadur til
gagnageymslu i miklu magni
IEC 60950-23:2005
Cenelec EN 60968:1990
Lampar med eigin straumfesti til almennrar lysingar —
Oryggiskrofur
IEC 60968:1988 (Breytt)
EN 60968:1990/A1:1993 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60968:1988/A1:1991 (1.12.1993)
EN 60968:1990/A2:1999 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 60968:1988/A2:1999 (1.10.2002)
Cenelec EN 60974-1:2005 EN 60974-1:1998 Lidinn
Rafsudubtnadar — 1. hluti: Aflgjafar fyrir malmsudu +A1:2000 (1.10.2008)
IEC 60974-1:2005 +A2:2003
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60974-2:2003
Rafsudubtnadur — 2. hluti: Vokvakelikerfi
IEC 60974-2:2002
Cenelec EN 60974-2:2008 EN 60974-2:2003 1.2.2011
Rafsudubunadur — Hluti 2: Vokvakelikerfi
IEC 60974-2:2007 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60974-3:2003
Rafsudubunadur — 3. hluti: Kveikingar- og
stodugleikabunadur
IEC 60974-3:2003
Cenelec EN 60974-3:2007 EN 60974-3:2003 1.12.2010

Rafsudubtnadur - Hluti 3: Kveikingar- og
stodugleikabiinadur
IEC 60974-3:2007

Athugasemd 2.1
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:!.;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60974-5:2002
Rafsudubtinadur — 5. hluti: Virmatarar
IEC 60974-5:2002
Cenelec EN 60974-5:2008 EN 60974-5:2002 1.2.2011
Rafsudubtnadur — Hluti 5: Virmatarar
IEC 60974-5:2007 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60974-6:2003 EN 50060:1989 Lidinn
Rafsudubtnadur—6. hluti: Aflgjafar fyrirhandrafsudubunad | + A1:1994 (1.3.2006)
til takmarkadra nota
IEC 60974-6:2003 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60974-7:2005 EN 60974-7:2000 Lidinn
Rafsudubtnadur — 7. hluti: Logsudubrennarar (1.8.2008)
IEC 60974-7:2005 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60974-8:2004
Rafsudubunadur — 8. hluti: Gasstjornbord fyrir rafsudu- og
rafgasskurdarkerfi
IEC 60974-8:2004
Cenelec EN 60974-8:2009 EN 60974-8:2004 1.3.2012
Rafsudubtnadur — Hluti 8: Gasstjornbord fyrir rafsudu- og
rafgasskurdarkerfi Athugasemd 2.1
IEC 60974-8:2009
Cenelec EN 60974-11:2004 EN 60974-11:1995 Lidinn
Rafsudubtinadur — 11. hluti: Rafskautahaldarar (1.9.2007)
IEC 60974-11:2004 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60974-12:2005 EN 60974-12:1995 Lidinn
Rafsudubtnadur — 12. hluti: Tengi fyri rafsudustrengi (1.7.2008)
IEC 60974-12:2005 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60998-1:2004 EN 60998-1:1993 Lidinn
Tengibinadur fyrir lagspennurasir til heimilisnota og | + A1:2001 (1.3.2007)
amota nota — 1. hluti: Almennar krofur
IEC 60998-1:2002 (Breytt) Athugasemd 2.1
Cenelec EN 60998-2-1:2004 EN 60998-2-1:1993 Lidinn
Tengibunadur fyrir lagspennurasir til heimilisnota og amota (1.3.2007)
nota — Hluti 2-1: Sérstakar krofur vegna tengibinadar ur | Athugasemd 2.1
adskildum einingum med skrafuklemmum
IEC 60998-2-1:2002 (Breytt)
Cenelec EN 60998-2-2:2004 EN 60998-2-2:1993 Lidinn
Tengibunadur fyrir lagspennustraumrésir til heimilisnota (1.3.2007)
og apekkra nota — Hluti 2-2: Sérstok akvaedi um tengibinad | Athugasemd 2.1
sem sjalfstedar einingar med stunguklemmum
IEC 60998-2-2:2002 (Breytt)
Cenelec EN 60998-2-3:2004 EN 60998-2-3:1993 Lidinn
Tengibunadur fyrir lagspennustraumrésir til heimilisnota (1.3.2007)
og apekkra nota — Hluti 2-3: Sérstok akvaedi um tengibinad | Athugasemd 2.1
sem sjalfsteedar einingar med klemmum sem skera i
gegnum einangrun
IEC 60998-2-3:2002 (Breytt)
Cenelec EN 60998-2-4:2005 EN 60998-2-4:1993 Lidinn
Tengibunadur fyrir lagspennurasir til heimilisnota (1.3.2008)

og amoéta nota — Hluti 2-4: Sérstakar krofur vegna
snuningstengiklemma
IEC 60998-2-4:2004 (Breytt)

Athugasemd 2.1
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:!.;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (') (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 60999-1:2000 EN 60999-1:1993 Lidinn
Tengibunadur — Koparrafleidarar — Oryggiskrofur vegna (1.1.2003)
skraf- og sniningstengiklemma fyrir koparrafleidara — | Athugasemd 2.1
1. hluti: Almennar krofur og sérstakar krofur vardandi
tengiklemmur fyrir rafleidara fra 0,2 mm2 upp i 35 mm2
(ad badum steerdum medtéldum)
IEC 60999-1:1999
Cenelec EN 60999-2:2003
Tengibunadur — Koparrafleidarar — Oryggiskrofur vegna
skraf- og snuningstengiklemma fyrir koparrafleidara —
2. hluti: Sérstakar krofur vardandi klemmur fyrir leidara
yfir 35 mm?2 og til og med 300 mm?2
IEC 60999-2:2003
Cenelec EN 61008-1:2004 EN 61008-1:1994 Lidinn
Rafbiinadur — Mismunastraumsrofar an yfirstraumsvarnar | + A2:1995 (1.4.2009)
fyrir heimili og svipada notkun — 1. hluti: Almennar reglur | + A11:1995
IEC 61008-1:1996 (Breytt) + A1:2002 (Breytt) +A12:1998
+A13:1998
+ A14:1998
+ A17:2000
Athugasemd 2.1
EN 61008-1:2004/A11:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(1.4.2009)
EN 61008-1:2004/A12:2009 Athugasemd 3 1.12.2011
Cenelec EN 61008-2-1:1994
Lekastraumsrofar an yfirstraumsvarnar fyrir heimili og
svipada notkun — Hluti 2-1: Gildi almennu reglnanna fyrir
lekastraumsrofa sem starfa 6had netspennu
IEC 61008-2-1:1990
EN 61008-2-1:1994/A11:1998 Athugasemd 3 Lidinn
(1.4.2001)
Cenelec EN 61009-1:2004 EN 61009-1:1994 Lidinn
Mismunastraumsrofar med yfirstraumsvorn fyrir heimili | +A1:1995 (1.4.2009)
og svipada notkun — 1. hluti: Almennar reglur +A2:1998
IEC 61009-1:1996 (Breytt) + A1:2002 (Breytt) +A11:1995
+A13:1998
+ A14:1998
+ A15:1998
+ A19:2000
Athugasemd 2.1
EN 61009-1:2004/A11:2008 Athugasemd 3 Lidinn
(1.4.2009)
EN 61009-1:2004/A13:2009 Athugasemd 3 1.12.2011
EN 61009-1:2004/A12:2009 Athugasemd 3 1.12.2011
Cenelec EN 61009-2-1:1994
Lekastraumsrofar an yfirstraumsvarnar fyrir heimili og
svipada notkun — Hluti 2-1: Gildi almennu reglnanna fyrir
lekastraumsrofa sem starfa had netspennu
IEC 61009-2-1:1991
EN 61009-2-1:1994/A11:1998 Athugasemd 3 Lidinn

(1.4.2001)
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvisunarnumer og heiti stadals Tilyisunaml’lmer St;g:]lsrié:rsn;zm
stadla- o . stadalsins sem leystur er
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61010-1:2001 EN 61010-1:1993 Lidinn
Oryggiskrofur vegna rafbimadar til notkunar vid maelingar | + A2:1995 (1.1.2004)
og styringar og & rannsoknastofum — 1. hluti: Almennar
krofur Athugasemd 2.1
IEC 61010-1:2001
Cenelec EN 61010-2-010:2003 EN 61010-2-010:1994 Lidinn
Oryggiskrofur vegna rafbimadar til notkunar vid meelingar | + A1:1996 (1.10.2006)
og styringar og & rannsoknastofu — Hluti 2-010: Sérstakar
krofur vegna binadar til ad hita efni 4 rannsoknastofum Athugasemd 2.1
IEC 61010-2-010:2003
Cenelec EN 61010-2-020:2006 EN 61010-2-020:1994 Lidinn
Oryggiskrofur um rafmagnsbunad til malinga, styringar | +A1:1996 (1.7.2009)
og notkunar & rannsoknarstofu — Hluti 2-020: Sérstakar
krofur vegna skilvindna til nota 4 rannsoknastofum Athugasemd 2.1
IEC 61010-2-020:2006
Cenelec EN 61010-2-032:2002 EN 61010-2-032:1995 Lidinn
Oryggiskrofur vegna rafbtinadar til notkunar vid maelingar (1.11.2005)
og styringar og & rannsoknastofum — Hluti 2-032: Sérstakar | Athugasemd 2.1
krofur vegna handstraumklemma til rafmagnsmelinga og
-profana
IEC 61010-2-032:2002
Cenelec EN 61010-2-040:2005 EN 61010-2-041:1996 Lidinn
Oryggiskrofur um rafmagnsbunad til malinga, styringar | + EN 61010-2- (1.6.2008)
og notkunar & rannsoknarstofu — Hluti 2-040: Sérstakar | 042:1997
krofur um daudhreinsiteki og pvotta-/sotthreinsunarteki | + EN 61010-2-
til nota vid medferd leekningabiinadar 043:1997
IEC 61010-2-040:2005 + EN 61010-2-
045:2000
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61010-2-051:2003 EN 61010-2-051:1995 Lidinn
Oryggiskrofur um rafmagnsbiinad til melinga, styringar (1.10.2006)
og notkunar 4 rannsoknarstofu — Hluti 2-051: Sérstakar | Athugasemd 2.1
krofur vegna buinadar sem er notadur til ad blanda og hraera
med & rannsoknastofum
IEC 61010-2-051:2003
Cenelec EN 61010-2-061:2003 EN 61010-2-061:1996 Lidinn
Oryggiskrofur um rafmagnsbiinad til melinga, styringar (1.10.2006)
og notkunar & rannsOknarstofu — Hluti 2-061: Sérstakar | Athugasemd 2.1
krofur vardandi atomrofsmela med varmayrun og jonun
til nota 4 rannsoknarstofum
IEC 61010-2-061:2003
Cenelec EN 61010-2-081:2002
Oryggiskrofur um rafmagnsbunad til melinga,
styringar og notkunar a rannsoknarstofu — Hluti 2-081:
Sérstakar krofur vardandi sjalfvirkan og halfsjalfvirkan
rannsoknarstofubunad til greiningar og annarra nota
IEC 61010-2-081:2001
EN 61010-2-081:2002/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 61010-2-081:2001/A1:2003

(1.10.2006)
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dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61010-031:2002 EN 61010-2-031:1994 Lidinn
Oryggiskrofur vegna rafbunadar til notkunar vid meelingar, (1.2.2005)
styringar og 4 rannsoknastofum — Hluti 031: Oryggiskrofur | Athugasemd 2.1
vegna samsettra handkanna til rafmagnsmelinga og
-profana
IEC 61010-031:2002
EN 61010-031:2002/A1:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 61010-031:2002/A1:2008
Cenelec EN 61028:1993
Rafmagnsmeeliteeki — X-Y-ritar
IEC 61028:1991
EN 61028:1993/A2:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61028:1991/A2:1997 (1.7.1998)
Cenelec EN 61034-1:2005 EN 50268-1:1999 Lidinn
Meling a péttleika reyks fra strengjum sem brenna vid (1.6.2008)
skilgreind skilyrdi — Hluti 1: profunarbunadur Athugasemd 2.1
IEC 61034-1:2005
Cenelec EN 61034-2:2005 EN 50268-2:1999 Lidinn
Meling a péttleika reyks fra strengjum sem brenna vid (1.6.2008)
skilgreind skilyrdi — Hluti 2: Profunaradferd og krofur Athugasemd 2.1
IEC 61034-2:2005
Cenelec EN 61048:2006 EN 61048:1993 Lidinn
Aukabtnadur fyrir lampa — Péttar til notkunar 4 rasir | +A1:1996 (1.5.2009)
pipulaga flirlampa og annarra urhledslulampa — Almennar | + A2:1999
krofur og oryggiskréfur
IEC 61048:2006 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61050:1992
Spennar fyrir sivala urhledslulampa med meira en 1000 V
utgangsspennu an alags (almennt kalladir neonspennar) —
Almennar kréfur og 6ryggiskrofur
IEC 61050:1991 (Breytt)
EN 61050:1992/A1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61050:1991/A1:1994 (Breytt) (1.7.1996)
Cenelec EN 61058-1:2002 EN 61058-1:1992 Lidinn
Takjarofar — 1. hluti: Almennar krofur +A1:1993 (1.3.2009)
IEC 61058-1:2000 (Breytt) + A1:2001
Athugasemd 2.1
EN 61058-1:2002/A2:2008 Athugasemd 3 1.12.2010
IEC 61058-1:2000/A2:2007
Cenelec EN 61058-2-1:1993
Teekjarofar — Hluti 2-1: Sérstakar krofur vegna snururofa
IEC 61058-2-1:1992
EN 61058-2-1:1993/A1:1996 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61058-2-1:1992/A1:1995 (1.9.1996)
EN 61058-2-1:1993/A11:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2009)
Cenelec EN 61058-2-4:2005

Teekjarofar — Hluti 2-4: Sérstakar krofur vegna sjalfstaett
uppsettra rofa
IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003
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Sidasti
dagur atlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61058-2-5:1994
Takjarofar — Hluti 2-5: Sérstakar krofur vegna valrofa
med vixlsnertum
IEC 61058-2-5:1994
EN 61058-2-5:1994/A11:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(1.3.2009)
Cenelec EN 61071:2007 EN 61071-1:1996 Lidinn
béttar fyrir aflrafeindabinad +EN 61071-2:1996 (1.4.2010)
IEC 61071:2007
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61071-1:1996
béttar fyrir aflrafeindabiinad — 1. hluti: Almennt
IEC 61071-1:1991 (Breytt)
Cenelec EN 61071-2:1996
béttar fyrir aflrafeindabunad — 2. hluti: Krofur vegna
aftengingarprofunar 4 vorum, eydileggingarprofunar,
profunar 4 sjalfsvidgerd og polprofunar
IEC 61071-2:1994
Cenelec EN 61095:1993
Rafvélrenar snertur til heimilisnota og amota nota
IEC 61095:1992
EN 61095:1993/A1:2000 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61095:1992/A1:2000 (1.8.2003)
Cenelec EN 61095:2009 EN 61095:1993 1.3.2012
Rafvélrenar snertur til heimilisnota og 4mota nota asamt breytingum
IEC 61095:2009
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61131-2:2003 EN 61131-2:1994 Lidinn
Forritanlegur styribinadur — 2. hluti: Krofur og profanir | +A11:1996 (1.5.2006)
4 bunadi + A12:2000
IEC 61131-2:2003
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61131-2:2007 EN 61131-2:2003 Lidinn
Forritanlegur styribinadur — 2. hluti: Krofur og profanir (1.8.2010)
4 bunadi Athugasemd 2.1
IEC 61131-2:2007
Cenelec EN 61138:2007 EN 61138:1997 Lidinn
Strengir fyrir feeranlegan jardtengi- og skammhlaupsbunad | + A11:2003 (1.10.2009)
IEC 61138:2007 (Breytt)
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61140:2002
Vorn gegn raflosti — Almenn atridi sem varda uppsetningu
og bnad
IEC 61140:2001
EN 61140:2002/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61140:2001/A1:2004 (Breytt) (1.5.2009)
Cenelec EN 61143-1:1994
Rafmagnsmeliteeki — X-t-ritar — 1. hluti: Skilgreiningar
og krofur
IEC 61143-1:1992
EN 61143-1:1994/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 61143-1:1992/A1:1997

(1.7.1998)
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61143-2:1994
Rafmagnsmeliteki —  X-t-ritar — 2.  hluti:
Vidbotarprofunaradferdir sem meelt er med
IEC 61143-2:1992
Cenelec EN 61167:1994
Malmhalidlampar
IEC 61167:1992
EN 61167:1994/A1:1995 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61167:1992/A1:1995 (1.3.1996)
EN 61167:1994/A2:1997 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61167:1992/A2:1997 (1.4.1998)
EN 61167:1994/A3:1998 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61167:1992/A3:1998 (1.7.2001)
Cenelec EN 61184:1997 EN 61184:1994 Lidinn
Lassokklar fyrir lampa +A1:1996 (1.7.1998)
IEC 61184:1997
Athugasemd 2.1
EN 61184:1997/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61184:1997/A1:2000 (1.12.2007)
EN 61184:1997/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61184:1997/A2:2004 (1.10.2007)
Cenelec EN 61184:2008 EN 61184:1997 1.8.2011
Lassokklar fyrir lampa asamt breytingum
IEC 61184:2008
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61187:1994
Rafmagns- og rafeindamaelitaeki — Upplysingaskjol
IEC 61187:1993 (Breytt)
Cenelec EN 61195:1999 EN 61195:1994 Lidinn
Flrpipur med tveimur tengistykkjum — Oryggisikvedi +A1:1998 (1.12.2002)
IEC 61195:1999
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61199:1999 EN 61199:1994 Lidinn
Flarpipur med einu tengistykki — Oryggisakvadi +A1:1997 (1.12.2002)
IEC 61199:1999 +A2:1998
Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61204:1995
Lagspennuaflgjafar med jafnstraumsutgangi — Eiginleikar
IEC 61204:1993 (Breytt)
Cenelec EN 61204-7:2006
Lagspennuaflgjafar, jafnstraumstttak — Hluti 7:
Oryggiskrofur
IEC 61204-7:2006
EN 61204-7:2006/A11:2009 Athugasemd 3 1.6.2012
Cenelec EN 61210:1995

Tengibunadur — Fl6t hradtengi fyrir koparrafleidara —
Oryggiskrofur
IEC 61210:1993 (Breytt)
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Sidasti
dagur atlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61230:1995
Vinna vid spennuhafa hluti — Feranlegur jardtengi- og
jardtengi- og skammhlaupsbtinadur
IEC 61230:1993 (Breytt)
EN 61230:1995/A11:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.10.2002)
Cenelec EN 61230:2008 EN 61230:1995 1.10.2011
Vinna vid spennuhafa hluti — Feaeranlegur jardtengi- og | asamt breytingu
jardtengi- og skammhlaupsbtinadur
IEC 61230:2008 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61236:1995
Sodlar, gripklemmur og aukabunadur fyrir vinnu vid
spennuhafa hluti
IEC 61236:1993 (Breytt)
Cenelec EN 61242:1997
Rafmagnsaukabunadur — Snururdllur til heimilisnota og
amota nota
IEC 61242:1995 (Breytt)
EN 61242:1997/A1:2008 Athugasemd 3 1.3.2011
IEC 61242:1995/A1:2008
EN 61242:1997/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2004)
EN 61242:1997/A12:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(1.9.2008)

EN 61242:1997 tekur pvi adeins til 6ryggismarkmida i tilskipun 2006/95/EB ad samhlida sé tekid tillit til alits 2003/C
297/06 fra framkveemdastjorninni.

Cenelec

EN 61243-3:1998

Vinna vid spennuhafa hluti — Spennukannar — 3. hluti:
Tvipola lagspennugerd

IEC 61243-3:1998

Cenelec

EN 61270-1:1996
béttar i 6rbylgjuofna — 1. hluti: Almennt
IEC 61270-1:1996

Cenelec

EN 61293:1994

Merking rafmagnsbunadar med merkjum sem gefa
raforkugjafann til kynna — Oryggiskrofur

IEC 61293:1994

Cenelec

EN 61310-1:1995

Oryggi véla — Abendingar, merkingar og styringar —
1. hluti: Krofur til synilegra, heyranlegra og apreifanlegra
merkja

IEC 61310-1:1995

Cenelec

EN 61310-1:2008

Oryggi véla — Abendingar, merkingar og styringar —
Hluti 1: Krofur til synilegra, heyranlegra og apreifanlegra
merkja

IEC 61310-1:2007

EN 61310-1:1995

Athugasemd 2.1

1.12.2010

Cenelec

EN 61310-2:1995

Oryggi véla — Abendingar, merkingar og styringar —
2. hluti: Krofur til merkinga

IEC 61310-2:1995
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61310-2:2008 EN 61310-2:1995 1.12.2010
Oryggi véla — Abendingar, merkingar og styringar —
Hluti 2: Krofur til merkinga Athugasemd 2.1
IEC 61310-2:2007
Cenelec EN 61310-3:1999
Oryggi véla — Visun, merkingar og styringar — 3. hluti:
Krofur um stadsetningu og virkni styringa
IEC 61310-3:1999
Cenelec EN 61310-3:2008 EN 61310-3:1999 1.12.2010
Oryggi véla — Visun, merkingar og styringar — Hluti 3:
Kréfur um stadsetningu og virkni styringa Athugasemd 2.1
IEC 61310-3:2007
Cenelec EN 61316:1999
Kapalkerfi til nota i idnadi
IEC 61316:1999
Cenelec EN 61347-1:2001
Styribtnadur fyrir lampa — 1. hluti: Almennar krofur og
oryggiskrofur
IEC 61347-1:2000
EN 61347-1:2001/A1:2008 Athugasemd 3 1.1.2011
IEC 61347-1:2000/A1:2003 (Breytt)
Cenelec EN 61347-1:2008 EN 61347-1:2001 1.5.2011
Styribtinadur fyrir lampa — Hluti 1: Almennar kréfur og | asamt breytingu
oryggiskrofur
IEC 61347-1:2007 (Breytt) Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61347-2-1:2001 EN 60926:1996 Lidinn
Styribinadur fyrir lampa — Hluti 2-1: Sérstakar kréfur um | + A1:1999 (1.12.20006)
reesibunad (annan en glodarrasa)
IEC 61347-2-1:2000 Athugasemd 2.1
EN 61347-2-1:2001/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61347-2-1:2000/A1:2005 (1.2.2009)
Cenelec EN 61347-2-2:2001 EN 61046:1994 Lidinn
Styribunadur fyrir lampa — Hluti 2-2: Sérstakar krofur um | + A1:1996 (1.12.2006)
jafnstraums- eda ridstraumsdrifna prepada breyta fyrir
glopradarlampa Athugasemd 2.1
IEC 61347-2-2:2000
EN 61347-2-2:2001/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61347-2-2:2000/A1:2005 (1.2.2009)
EN 61347-2-2:2001/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61347-2-2:2000/A2:2006 (1.6.2009)
Cenelec EN 61347-2-3:2001 EN 60928:1995 Lidinn
Styribunadur fyrir lampa — Hluti 2-3: Sérstakar krofur um | + A1:1999 (1.12.2006)
ridstraumsdrifna rafraena straumfesta fyrir flarperur
IEC 61347-2-3:2000 Athugasemd 2.1
EN 61347-2-3:2001/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61347-2-3:2000/A1:2004 (1.9.2007)
EN 61347-2-3:2001/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn

IEC 61347-2-3:2000/A2:2006

(1.2.2009)
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
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samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61347-2-4:2001 EN 60924:1991 Lidinn
Styribunadur fyrir lampa — Hluti 2-4: Sérstakar krofur | + A1:1994 (1.12.2006)
um jafnstraumsdrifna rafreena straumfesta fyrir almenna
lysingu Athugasemd 2.1
IEC 61347-2-4:2000
Cenelec EN 61347-2-7:2006 EN 61347-2-7:2001 Lidinn
Styribunadur fyrir lampa — Hluti 2-7: Sérstakar krofur um (1.11.2009)
jafnstraumsdrifna rafreena straumfesta fyrir neydarlysingu | Athugasemd 2.1
IEC 61347-2-7:2006
Cenelec EN 61347-2-8:2001 EN 60920:1991 Lidinn
Styribunadur fyrir lampa — Hluti 2-8: Sérstakar kréfur um | + A1:1993 (1.12.2006)
straumfesta fyrir flarlampa +A2:1996
IEC 61347-2-8:2000 + A11:2000
Athugasemd 2.1
EN 61347-2-8:2001/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61347-2-8:2000/A1:2006 (1.2.2009)
Cenelec EN 61347-2-9:2001 EN 60922:1997 Lidinn
Styribinadur fyrir lampa — Hluti 2-9: Sérstakar krofur (1.12.2006)
um straumfesta fyrir urhledslulampa (ad undanskildum | Athugasemd 2.1
flarlompum)
IEC 61347-2-9:2000
EN 61347-2-9:2001/A1:2003 Athugasemd 3 1.12.2010
IEC 61347-2-9:2000/A1:2003
EN 61347-2-9:2001/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61347-2-9:2000/A2:2006 (1.7.2009)
Cenelec EN 61347-2-10:2001
Styribunadur fyrir lampa — Hluti 2-10: Sérstakar krofur um
aridla og breyta fyrir hatidninotkun kaldraestra pipulaga
urhledslulampa
IEC 61347-2-10:2000
EN 61347-2-10:2001/A1:2009 Athugasemd 3 1.12.2011
IEC 61347-2-10:2000/A1:2008
Cenelec EN 61347-2-11:2001
Styribunadur fyrir lampa — Hluti 2-11: Sérstakar krofur um
ymiss konar rafrasir sem notadar eru med ljéskerum
IEC 61347-2-11:2001
Cenelec EN 61347-2-12:2005
Styribtnadur fyrir lampa — Hluti 2-12: Sérstakar krofur
um jafnstraums- eda ridstraumsdrifna straumfesta fyrir
urhledslulampa (ad undanskildum flarldmpum)
IEC 61347-2-12:2005
Cenelec EN 61347-2-13:2006
Styribtnadur fyrir lampa — Hluti 2-13: Sérstakar krofur
um jafnstraums- eda ridstraumsdrifinn styribinad fyrir
lj6sdiodueiningar
IEC 61347-2-13:2006
Cenelec EN 61386-1:2004 EN 50086-1:1993 Lidinn
Stokkakerfi fyrir raflagnir — 1. hluti: Almennar kroéfur (1.7.2009)

IEC 61386-1:1996 + A1:2000

Athugasemd 2.1
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Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61386-1:2008 EN 61386-1:2004 1.6.2011
Stokkakerfi fyrir kapallagnir — Hluti 1: Almennar krofur
IEC 61386-1:2008 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61386-21:2004 EN 50086-2-1:1995 Lidinn
Stokkakerfi fyrir kapallagnir — 21. hluti: Sérstakar krofur | + A11:1998 (30.6.2008)
— Hord stokkakerfi
IEC 61386-21:2002 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61386-22:2004 EN 50086-2-2:1995 Lidinn
Stokkakerfi fyrir kapallagnir — 22. hluti: Sérstakar krofur | + A11:1998 (30.6.2008)
— Motanleg stokkakerfi
IEC 61386-22:2002 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61386-23:2004 EN 50086-2-3:1995 Lidinn
Stokkakerfi fyrir kapallagnir — 23. hluti: Sérstakar krofur — | + A11:1998 (30.6.2008)
Sveigjanleg stokkakerfi
IEC 61386-23:2002 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61400-2:2006 EN 61400-2:1996 Lidinn
Vindhverflar — 2. hluti: Honnunarkrofur fyrir litla (1.5.2009)
vindhverfla Athugasemd 2.1
IEC 61400-2:2006
Cenelec EN 61534-1:2003
Rafleidarakerfi — 1. hluti: Almennar krofur
IEC 61534-1:2003
Cenelec EN 61534-21:2006
Rafleidarakerfi — Hluti 21: Sérstakar krofur um
rafleidarakerfi sem etlud eru til festingar a vegg og i loft
IEC 61534-21:2006
Cenelec EN 61534-22:2009
Rafleidarakerfi — Hluti 22: Sérstakar krofur vardandi
rafleidarkerfi sem @tlud eru til lagningar & golf eda undir
golf
IEC 61534-22:2009
Cenelec EN 61535:2009
Lagnatengi atlud til nota vid varanlegar tengingar i fostum
16gnum
IEC 61535:2009
Cenelec EN 61537:2007 EN 61537:2001 Lidinn
Strengjalagnir — Strengjarennu- og strengjastigakerfi (1.12.2009)
IEC 61537:2006 Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61549:2003 EN 61549:1996 Lidinn
Ymiss konar lampar +A1:1997 (1.6.2006)
IEC 61549:2003 +A2:2001
Athugasemd 2.1
EN 61549:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
IEC 61549:2003/A1:2005 (1.4.2008)
Cenelec EN 61557-1:1997

Raforyggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad 1 kV
ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bunadur til ad profa,
mela og fylgjast med varnarradstofunum — 1. hluti:
Almennar krofur

IEC 61557-1:1997
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvisunarnumer og heiti stadals Tilyisunaml’lmer St;g:;gri:n;m
stadla- o . stadalsins sem leystur er
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holmi
Athugasemd 1
Cenelec EN 61557-1:2007 EN 61557-1:1997 Lidinn
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad (1.3.2010)
1 000 V ridstraum og 1 500 V jafnstraum — Bunadur til a0 | Athugasemd 2.1
profa, mela og fylgjast med varnarradstofunum — 1. hluti:
Almennar krofur
IEC 61557-1:2007
Cenelec EN 61557-2:1997
Raforyggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad 1 kV
ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bunadur til ad profa,
meala og fylgjast med varnarradstofunum — 2. hluti:
Vidnam einangrunar
IEC 61557-2:1997
Cenelec EN 61557-2:2007 EN 61557-2:1997 Lidinn
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad (1.3.2010)
1 000 V ridstraum og 1 500 V jafnstraum — Bunadur til ad | Athugasemd 2.1
profa, mela og fylgjast med varnarradstofunum — 2. hluti:
Vidnam einangrunar
IEC 61557-2:2007
Cenelec EN 61557-3:1997
Raforyggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt a0 1 kV
ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bénadur til ad profa,
mela og fylgjast med varnarradstofunum — 3. hluti:
Hringrasarvionam
IEC 61557-3:1997
Cenelec EN 61557-3:2007 EN 61557-3:1997 Lidinn
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad (1.3.2010)
1 000 V ridstraum og 1 500 V jafnstraum — Bunadur til ad | Athugasemd 2.1
profa, mela og fylgjast med varnarradstofunum — 3. hluti:
Hringrasarvionam
IEC 61557-3:2007
Cenelec EN 61557-4:1997
Raforyggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad 1 kV
ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bunadur til ad profa,
mela og fylgjast med varnarradstofunum — 4. hluti:
Vidnam jardtenginga og spennujofnunar
IEC 61557-4:1997
Cenelec EN 61557-4:2007 EN 61557-4:1997 Lidinn
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad (1.3.2010)
1 kV ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bunadur til ad | Athugasemd 2.1
profa, mala og fylgjast med varnarradstofunum — 4. hluti:
Vionam jardtenginga og spennujéfnunar
IEC 61557-4:2007
Cenelec EN 61557-5:1997
Raforyggi 1 lagspennudreifikerfum fyrir allt ad 1 kV
ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bunadur til ad profa,
mela og fylgjast med varnarradstofunum — 5. hluti:
Vionam til jardar
IEC 61557-5:1997
Cenelec EN 61557-5:2007 EN 61557-5:1997 Lidinn
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad (1.3.2010)

1 000 V ridstraum og 1 5000 V jafnstraum — Bunadur til ad
profa, mela og fylgjast med varnarradstofunum — 5. hluti:
Vidnam til jardar

IEC 61557-5:2007

Athugasemd 2.1
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Athugasemd 1
Cenelec EN 61557-6:1998
Raforyggi i1 lagspennudreifikerfum fyrir allt a0 1 kV
ridstraums og 1,5 kV jafnstraums — Bunadur til ad profa,
mela og fylgjast med varnarradstofunum — 6. hluti:
Lekastraumsteki (RCD) i TT- og TN-kerfum
IEC 61557-6:1997 (Breytt)
Cenelec EN 61557-6:2007 EN 61557-6:1998 1.10.2010
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad 1
000 V ridstraums og 1 500 V jafnstraums — Bunadur til ad | Athugasemd 2.1
profa, mela og fylgjast med varnarradstofunum — Hluti 6:
Bilunarstraumstaeki (RCD) i TT- og TN-kerfum
IEC 61557-6:2007
Cenelec EN 61557-7:1997
Raforyggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad 1 kV
ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bunadur til ad profa,
mela og fylgjast med varnarradstofunum — 7. hluti:
Fasar60
IEC 61557-7:1997
Cenelec EN 61557-7:2007 EN 61557-7:1997 Lidinn
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad 1 (1.3.2010)
000 V ridstraum og 1 500 V jafnstraum — Bnadur til ad | Athugasemd 2.1
profa, mala og fylgjast med varnarradstofunum — 7. hluti:
Fasar6d
IEC 61557-7:2007
Cenelec EN 61557-8:1997
Raforyggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad 1 kV
ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bunadur til ad profa,
meala og fylgjast med varnarradstofunum — 8. hluti:
Einangrunarvakar fyrir IT-kerfi
IEC 61557-8:1997
Cenelec EN 61557-8:2007 EN 61557-8:1997 Lidinn
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad (1.5.2010)
1 000 V ridstraum og 1 500 V jafnstraum — Bunadur til ad | Athugasemd 2.1
profa, mela og fylgjast med varnarradstofunum — 8. hluti:
Einangrunarvakar fyrir IT-kerfi
IEC 61557-8:2007
Cenelec EN 61557-9:1999
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad
1 kV ridstraum og 1,5 kV jafnstraum — Bunadur til ad
profa, mala og fylgjast med varnarradstofunum — 9. hluti:
Bunadur til ad finna einangrunargalla i IT-kerfum 7352
IEC 61557-9:1999
Cenelec EN 61557-9:2009 EN 61557-9:1999 1.2.2012
Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum fyrir allt ad
1000 V ridstraum og 1500 V jafnstraum — Bunadur til ad | Athugasemd 2.1
profa, mela og fylgjast med varnarradstofunum — 9. hluti:
Bunadur til ad finna einangrunargalla i IT-kerfum
IEC 61557-9:2009
Cenelec EN 61557-10:2001

Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum allt ad 1 000 V
ridstraums og 1 500 V jafnstraums — Bunadur til ad profa,
meala og fylgjast med varnarradstofunum — 10. hluti:
Samsettur melibunadur til ad profa, meela og fylgjast med
varnarradstofunum
IEC 61557-10:2000
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 61557-11:2009

Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum allt ad 1 000 V
ridstraums og 1 500 V jafnstraums — Bunadur til ad profa,
meala og fylgjast med varnarradstofunum — Hluti 11:
Virkni lekastraumsvaka (RCM) af gerd A og gerd B i TT,
TN og IT kerfum

IEC 61557-11:2009

Cenelec

EN 61557-12:2008

Rafmagnsoryggi i lagspennudreifikerfum allt ad 1 000
V a.c. og 1 500 V d.c. — Binadur til ad profa, maela og
fylgjast med varnarradstofunum — Hluti 12: Teaeki til
frammistdumelinga og voktunar (PMD)

IEC 61557-12:2007

Cenelec

EN 61558-1:1997

Oryggi aflspenna, aflgjafacininga og 4méta binadar —
1. hluti: Almennar kréfur og profanir

IEC 61558-1:1997 (Breytt)

EN 60742:1995

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.12.2005)

EN 61558-1:1997/A1:1998
IEC 61558-1:1997/A1:1998

Athugasemd 3

Lidinn
(1.1.2001)

EN 61558-1:1997/A11:2003

Athugasemd 3

Lidinn
(1.12.2005)

Cenelec

EN 61558-1:2005

Oryggi spenna, aflgjafa, spanalda og améta takja —
Hluti 1: Almennar kréfur og préfanir

IEC 61558-1:2005

EN 61558-1:1997
asamt breytingum

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.12.2005)

EN 61558-1:2005/A1:2009
IEC 61558-1:2005/A1:2009

Athugasemd 3

1.3.2012

Cenelec

EN 61558-2-1:1997

Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-1:
Sérstakar krofur vegna spenna med adskilda vafninga til
almennra nota

IEC 61558-2-1:1997

Cenelec

EN 61558-2-1:2007

Oryggi spenna, aflgjafa, spanalda og améta tzkja —
Hluti 2-1: Sérstakar krofur og profanir fyrir spenna med
adskildum véfum og aflgjafa sem bunir eru spennum med
adskildum vofum og @tladir eru til almennra nota

IEC 61558-2-1:2007

EN 61558-2-1:1997

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.2.2010)

Cenelec

EN 61558-2-2:1998

Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-2:
Sérstakar krofur vegna spenna fyrir styringar

IEC 61558-2-2:1997

Cenelec

EN 61558-2-2:2007
Oryggi spenna, aflgjafa, spanalda og améta takja —
Hluti 2-2: Sérstakar krofur og profanir fyrir spenna fyrir
styringar og aflgjafa sem bunir eru spennum fyrir styringar
IEC 61558-2-2:2007

EN 61558-2-2:1998

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.2.2010)

Cenelec

EN 61558-2-3:2000

Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-3:
Sérteekar krofur vegna kveikjuspennubreyta i gas- og
oliubrennurum

IEC 61558-2-3:1999
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Athugasemd 1
Cenelec EN 61558-2-4:1997 EN 60742:1995 Lidinn
Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-4: (1.8.2000)
Sérstakar krofur vegna einangrunarspenna til almennra | Athugasemd 2.1
nota
IEC 61558-2-4:1997
Cenelec EN 61558-2-4:2009 EN 61558-2-4:1997 1.3.2012
Oryggi spenna, spanalda, alfgjafa og 4améta taekja til nota i
spennukerfum allt ad 1100 V — Hluti 2-4: Sérstakar krofur | Athugasemd 2.1
og profanir fyrir einangrunarspenna og aflgjafa sem binir
eru einangrunarspennum
IEC 61558-2-4:2009
Cenelec EN 61558-2-5:1998 EN 60742:1995 Lidinn
Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-5: (1.1.2002)
Sérstakar krofur vegna rakvélaspenna og aflgjafa fyrir | Athugasemd 2.1
rakvélar
IEC 61558-2-5:1997
EN 61558-2-5:1998/A11:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2007)
Cenelec EN 61558-2-6:1997 EN 60742:1995 Lidinn
Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-6: (1.8.2000)
Sérstakar krofur vegna ryggisspenna til almennra nota Athugasemd 2.1
IEC 61558-2-6:1997
Cenelec EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-6:1997 Lidinn
Oryggi spenna, spanalda, alfgjafa og 4moéta teekja til nota i (1.7.2012)
spennukerfum allt ad 1100 V — Hluti 2-6: Sérstakar krofur | Athugasemd 2.1
og profanir fyrir 6ryggiseinangrunarspenna og aflgjafa
sem bunir eru dryggiseinangrunarspennum
IEC 61558-2-6:2009
Cenelec EN 61558-2-7:1997 EN 60742:1995 Lidinn
Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-7: (1.8.2000)
Sérstakar krofur vegna spenna fyrir leikfong Athugasemd 2.1
IEC 61558-2-7:1997 (Breytt)
EN 61558-2-7:1997/A11:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(1.9.2005)
Cenelec EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-7:1997 Lidinn
Oryggi spenna, aflgjafa, spanalda og 4méta tekja — Hluti | asamt breytingu (1.9.2010)
2-7: Sérstakar krofur vegna spenna fyrir leikfong
IEC 61558-2-7:2007 (Breytt) Athugasemd 2.1
Cenelec EN 61558-2-8:1998 EN 60742:1995 Lidinn
Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-8: (1.7.2001)
Sérstakar krofur vegna spenna fyrir bjollur Athugasemd 2.1
IEC 61558-2-8:1998
Cenelec EN 61558-2-9:2003 EN 60742:1995 Lidinn
Oryggi spenna, aflgjafa og améta tekja — Hluti 2-9: (1.12.2005)
Sérkrofur vardandi spenna i handluktir i flokki III sem nota | Athugasemd 2.1
Wolfram glodarpradarperur
IEC 61558-2-9:2002
Cenelec EN 61558-2-12:2001

Oryggi spennubreyta, aflgjafacininga og améta tekja —
Hluti 2-12: Sérstakar krofur vardandi spenna med fasta
spennu

IEC 61558-2-12:2001
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 61558-2-13:2000

Oryggi aflspenna, aflgjafacininga og amoéta tekja —
Hluti 2-13: Sérstakar krofur um einvafsspenna til almennra
nota

IEC 61558-2-13:1999

Cenelec

EN 61558-2-13:2009

Oryggi spenna, spanalda, alfgjafa og 4améta taekja til nota i
spennukerfum allt ad 1100 V — Hluti 2-13: Sérstakar krofur
og profanir fyrir einvafsspenna og aflgjafa sem bunir eru
einvafsspennum

IEC 61558-2-13:2009

EN 61558-2-13:2000

Athugasemd 2.1

1.3.2012

Cenelec

EN 61558-2-15:2001

Oryggi spenna, aflgjafa og dmoéta tekja — Hluti 2-15:
Sérstakar krofur vegna einangrunarspenna fyrir stadi par
sem laekningar eru stundadar

IEC 61558-2-15:1999 (Breytt)

Cenelec

EN 61558-2-17:1997

Oryggi spenna, aflgjafa og dmota tekja — Hluti 2-17:
Sérstakar krofur vegna spenna fyrir aflgjafa med rofa

IEC 61558-2-17:1997

Cenelec

EN 61558-2-19:2001

Oryggi aflspenna, aflgjafa og &méta tzkja —
2.-19 hluti: Sérstakar krofur vardandi spennubreyta med
truflanadeyfingu

IEC 61558-2-19:2000

Cenelec

EN 61558-2-20:2000

Oryggi aflspenna, aflgjafaeininga og 4méta tekja — Hluti
2-20: Sérstakar krofur um litil spandld

IEC 61558-2-20:2000

Cenelec

EN 61558-2-23:2000

Oryggi aflspenna, aflgjafaeininga og amoéta txkja —
Hluti 2-23: Sérstakar kréfur um spennubreyta til nota 4
byggingarsvadum

IEC 61558-2-23:2000

Cenelec

EN 61643-11:2002

Lagspennuvarnarbiinadur gegn yfirspennu — 11. hluti:
Yfirspennuvarnarteeki sem tengd eru lagspennukerfum
-Krofur og profanir

IEC 61643-1:1998 (Breytt)

EN 61643-11:2002/A11:2007

Athugasemd 3

Lidinn
(1.7.2009)

Cenelec

EN 61643-21:2001

Lagspennuvarnarbinadur gegn yfirspennu — Hluti
21: Varnarbinadur gegn yfirspennu sem tengist vid
fjarskipta- og merkjasendingarnet — Nothafiskrofur og
préfunaradferdir

IEC 61643-21:2000

EN 61643-21:2001/A1:2009
IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Breytt)

Athugasemd 3

1.3.2012

Cenelec

EN 61730-1:2007

Oryggisvidurkenning ispennuljésnemaeininga — Hluti 1:
Krofur um samsetningu

IEC 61730-1:2004 (Breytt)
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 61730-2:2007

Kyrrstoduyfirferslukerfi (STS) — Hluti 2: Krofur um
rafsegulsvidssamhaefi (EMC)

IEC 61730-2:2004 (Breytt)

Cenelec

EN 61770:1999

Raftaeki sem tengjast vatnsveitu — Adferdir vid ad fordast
bakleka og bilanir i slongusamstadum

IEC 61770:1998

EN 50084:1992
+A1:1998

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.4.2002)

EN 61770:1999/A1:2004
IEC 61770:1998/A1:2004

Athugasemd 3

Lidinn
(1.3.2007)

EN 61770:1999/A2:2006
IEC 61770:1998/A2:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(1.4.2009)

Cenelec

EN 61770:2009

Rafteki sem tengjast vatnsveitu — Adferdir vio ad fordast
bakleka og bilanir i slongusamstadum

IEC 61770:2008

EN 61770:1999
asamt breytingum

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.5.2012)

Cenelec

EN 61800-5-1:2003

Ratknuin drifkerfi med stillanlegum hrada — Hluti 5-1:
Oryggiskrofur — Rafmagn, hiti og orka

IEC 61800-5-1:2003

Cenelec

EN 61800-5-1:2007

Rafkntin drifkerfi med stillanlegum hrada — Hluti 5-1:
Oryggiskrofur — Rafmagn, hiti og orka

IEC 61800-5-1:2007

EN 61800-5-1:2003

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.8.2010)

Cenelec

EN 61812-1:1996

Skilgreindir timalidar til nota i idnadi — 1. hluti: Krofur
og profanir

IEC 61812-1:1996

EN 61812-1:1996/A11:1999

Athugasemd 3

Lidinn
(1.1.2002)

Cenelec

EN 61851-1:2001

Leidandi hledslukerfi fyrir rafknuiin fararteeki — 1. hluti:
Almennar kréfur

IEC 61851-1:2001

Cenelec

EN 61851-21:2002

Tengibunadur fyrir hledsluteki rafknuinna farartaekja —
21. hluti: Krofur til rafkntinna farartaekja vardandi leidandi
tengingar vid ridstraums-/jafnstraumsgjafa

IEC 61851-21:2001

Cenelec

EN 61851-22:2002
Tengibunadur fyrir hledsluteki rafknuinna farartaekja —
22. hluti: Ridstraumshledslustodvar fyrir rafknuin farartaeki
IEC 61851-22:2001

Cenelec

EN 61914:2009
Kapalfestingar til nota i raflognum
IEC 61914:2009

EN 50368:2003

Athugasemd 2.1

1.4.2012

Cenelec

EN 61921:2003
Aflpéttar — Lagspennu aflstudulsleidréttingarsamstaedur
IEC 61921:2003
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Athugasemd 1

Cenelec

EN 61995-1:2008

Bunadur til tengingar a ljéskerum til heimilisnota og amota
nota — Hluti 1: Almennar krofur

IEC 61995-1:2005 (Breytt)

Cenelec

EN 61995-2:2009

Bunadur til tengingar & ljoskerum til heimilisnota og
amata nota — Hluti 2: Stadalblod um bunad til tengingar &
ljoskerum (DCL)

IEC 61995-2:2009

Cenelec

EN 62020:1998

Rafeindaaukahlutir — Lekastraumsvakar til heimilisnota og
amota nota (RCM)

IEC 62020:1998

EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003 (Breytt)

Athugasemd 3

Lidinn
(1.3.2008)

Cenelec

EN 62026-1:2007

Lagspennu rof- og styribunadur -Tengikerfi fyrir styribtinad
(CDI) — Hluti 1: Almennar reglur

IEC 62026-1:2007

Cenelec

EN 62026-3:2009

Lagspennu rof- og styribunadur — Tengikerfi fyrir
styribunad (CDI) — Hluti 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2008

Cenelec

EN 62031:2008
Ljésdiddueiningar fyrir almenna lysingu — Oryggisforskrift
IEC 62031:2008

Cenelec

EN 62035:2000
Uthledsluljos (ad fratoldum fltorljésum) — Oryggisforskrift
IEC 62035:1999 (Breytt)

EN 62035:2000/A1:2003
IEC 62035:1999/A1:2003 (Breytt)

Athugasemd 3

Lidinn
(1.10.2006)

Cenelec

EN 62040-1:2008

Orofin aflkerfi (UPS) — 1. hluti: Almennar kréfur og
oryggiskrofur

IEC 62040-1:2008

EN 62040-1-1:2003
+ EN 62040-1-2:2003

Athugasemd 2.1

1.9.2011

Cenelec

EN 62040-1-1:2003

Orofin aflkerfi (UPS) — Hluti 1-1: Almennar krofur og
oryggiskrofur vegna orjufanlegra aflkerfa sem notud eru
par sem starfsmenn hafa adgang

IEC 62040-1-1:2002

EN 50091-1-1:1996

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.11.2005)

Cenelec

EN 62040-1-2:2003

Orofin aflkerfi (UPS) — Hluti 1-2: Almennar krofur og
oryggiskrofur vegna orofinna aflkerfa sem notud eru par
sem starfsmenn hafa adgang

IEC 62040-1-2:2002

EN 50091-1-2:1998

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.11.2005)

Cenelec

EN 62094-1:2003

Gaumljosaeiningar fyrir raflagnir heimila og amoéta fastar
lagnir — 1. hluti: Almennar krofur

IEC 62094-1:2002

EN 62094-1:2003/A11:2003

Athugasemd 3

Lidinn
(1.7.2006)
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Evropsk
stadla-
samtok (1)

Tilvisunarnumer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnimer
stadalsins sem leystur er
af holmi

Sidasti
dagur xtlads
samramis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

Cenelec

EN 62135-1:2008

Vidnamssudubtnadur — Hluti 1: Sérstakar krofur vardandi
honnun, framleidslu og uppsetningu

IEC 62135-1:2008

EN 50063:1989

Athugasemd 2.1

1.10.2011

Cenelec

EN 62135-2:2008

Vionamssudubunadur — Hluti 2: Kréfur um
rafsegulsvidssamhefi (EMC)

IEC 62135-2:2007

Cenelec

EN 62196-1:2003
Kleer, tenglar og tengi og inntdk fyrir farartaeki — Hledsla
rafkntinna farartkja med leidslum- 1. hluti: Hledsla
rafkntinna farartaekja med allt ad 250 A a.c. og 400 A d.c
IEC 62196-1:2003

Cenelec

EN 62208:2003

Tomar umlykjur fyrir samsettan rof- og styribunad fyrir
lagspennu — Almennar krofur

IEC 62208:2002

EN 50298:1998

Athugasemd 2.1

Lidinn
(1.12.2006)

Cenelec

EN 62233:2008

Adferdir til melingar 4 rafsegulsvidum heimilisteekja og
amota taekja vegna ahrifa peirra a folk

IEC 62233:2005 (Breytt)

EN 50366:2003
4samt breytingu

Athugasemd 2.1

1.12.2012

Cenelec

EN 62275:2009
Strengjalagnakerfi — Strengjabindingar til nota i raflognum
IEC 62275:2006 (Breytt)

EN 50146:2000

Athugasemd 2.1

1.7.2012

Cenelec

EN 62282-3-1:2007

Efnarafalatekni — Hluti 3-1: Stadbundin aflkerfi med
efnarafolum — Oryggi

IEC 62282-3-1:2007

Cenelec

EN 62282-3-3:2008

Efnarafalatekni — Hluti 3-3: Stadbundin aflkerfi med
efnaraf6lum — Uppsetning

IEC 62282-3-3:2007

Cenelec

EN 62310-1:2005

Kyrrstoduyfirferslukerfi (STS) — 1. hluti: Almennar krofur
og Oryggiskrofur

IEC 62310-1:2005

Cenelec

EN 62310-3:2008

Kyrrstoduyfirferslukerfi (STS) — Hluti 3: Adferd til pess
a0 tilgreina nothaefi og profunarkrofur

IEC 62310-3:2008

Cenelec

EN 62311:2008

Mat a rafeinda- og rafmagnsbunadi er tengist takmorkunum
a ahrifum rafsegulsvida a folk (0 Hz — 300 GHz)

IEC 62311:2007 (Breytt)

Cenelec

EN 62395-1:2006

Rafvidnamshitunarkerfi til nota i idnadar- og atvinnuskyni
— Hluti 1: Almennar kréfur og profunarkrofur

IEC 62395-1:2006

Cenelec

EN 62471:2008
Ljosliffreedilegt 6ryggi lampa og ljosakerfa
IEC 62471:2006 (Breytt)

EN 60825-1:1994
asamt breytingum

Athugasemd 2.1

1.9.2011




30.9.2010

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 53/95

Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec HD 21.1 S4:2002 HD 21.1 S3:1997 Lidinn
Gummieinangradir strengir fyrir malspennu ad og med (1.9.2003)
450/750 V — 1. hluti: Almennar krofur Athugasemd 2.1
Cenelec HD 21.3 S3:1995
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu
allt ad og jafnt og 450/750 V — 3. hluti: Strengir an kapu
fyrir fastar lagnir
IEC 60227-3:1993 (Breytt)
HD 21.3 S3:1995/A1:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2001)
HD 21.3 S3:1995/A2:2008 Athugasemd 3 Lidinn
(1.9.2010)
Cenelec HD 21.4 S2:1990
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu
allt ad og jafnt og 450/750 V — 4. hluti: Strengir med kapu
fyrir fastar lagnir
IEC 60227-4:1979 (Breytt)
Cenelec HD 21.5 S3:1994
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu
til og med 450/750 V — 5. hluti: Sveigjanlegir strengir
(lausataugar)
IEC 60227-5:1979 (Breytt)
HD 21.5 S3:1994/A1:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2001)
HD 21.5 S3:1994/A2:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(1.4.2003)
Cenelec HD 21.7 S2:1996 HD 21.7 S1:1990 Lidinn
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu | + A1:1992 (1.9.1996)
allt ad og jafnt og 450/750 V—7. hluti: Eintauga strengir an | + A2:1993
kapu fyrir innilagnir med 90° C leidarahita
Athugasemd 2.1
HD 21.7 S2:1996/A1:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2001)
Cenelec HD 21.8 S2:1999 HD 21.8 S1:1990 Lidinn
Strengir einangradir med poyvinylklorid med malspennu | + A2:1994 (1.8.2001)
allt ad og jafnt og 450/750 V — 8. hluti: Einpeettir strengir
an kapu fyrir skrautljosalengjur Athugasemd 2.1
Cenelec HD 21.9 S2:1995
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu
allt ad og jafnt og 450/750 V — 9. hluti: Einpeettir strengir
an kapu fyrir lagnir vid lagt hitastig
HD 21.9 S2:1995/A1:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2001)
Cenelec HD 21.10 S2:2001 HD 21.10 S1:1993 Lidinn
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu (1.8.2003)

allt ad og jafnt og 450/750 V — 10. hluti: Framlengjanlegar
leidslur

Athugasemd 2.1
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Sidasti
dagur atlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec HD 21.11 S1:1995
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu
allt ad og jafnt og 450/750 V — 11. hluti: Strengir fyrir
lampa
HD 21.11 S1:1995/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2003)
Cenelec HD 21.12 S1:1994
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu
allt ad og jafnt og 450/750 V — 12. hluti: Hitapolnir
sveigjanlegir strengir (taugar)
HD 21.12 S1:1994/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2003)
Cenelec HD 21.13 S1:1995
Strengir einangradir med polyvinylklorid med malspennu
allt ad og jafnt og 450/750 V — 13. hluti: Oliupolnir strengir
med polyvinylkloridkapu og tveimur eda fleiri leidurum
HD 21.13 S1:1995/A1:2001 Athugasemd 3 Lidinn
(1.8.2003)
Cenelec HD 21.14 S1:2003
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V med
hitadeigri einangrun — 14. hluti: Sveigjanlegir strengir
(taugar), einangradir og med kapu Ur halogenlausum
hitadeigum efnasambondum
Cenelec HD 21.15 S1:2006
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750
V med hitadeigri einangrun — Hluti 15: Einpettir
strengir einangradir med haldégenlausum hitadeigum
efnasambondum til nota i fastar lagnir
Cenelec HD 22.1 S4:2002 HD 22.1 S3:1997 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V med (1.9.2003)
hitadeigri einangrun — 1. hluti: Almennar krofur Athugasemd 2.1
Cenelec HD 22.3 S4:2004 HD 22.3 S3:1995 Lidinn
Gummieinangradir strengir fyrir malspennu ad og med | +A1:1999 (1.2.2006)
450/750 V — 3. hluti: Hitapolnir silikongimmieinangradir
strengir Athugasemd 2.1
HD 22.3 S4:2004/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.2007)
Cenelec HD 22.4 S4:2004 HD 22.4 S3:1995 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt 0og 450/750 V.med | + A1:1999 (1.2.2006)
pverbundna einangrun — 4. hluti: Taugar og sveigjanlegir | + A2:2002
strengir
Athugasemd 2.1
Cenelec HD 22.6 S2:1995 HD 22.6 S1:1990 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V med (1.7.1996)
pverbundna einangrun — 6. hluti: Taugar og sveigjanlegir | Athugasemd 2.1
strengir
HD 22.6 S2:1995/A1:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2000)
HD 22.6 S2:1995/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn

(1.2.2006)
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Sidasti
dagur atlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:!.;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec HD 22.7 S2:1995 HD 22.7 S1:1992 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V med (1.7.1996)
pverbundna einangrun — 7. hluti: Rafsudustrengir Athugasemd 2.1
HD 22.7 S2:1995/A1:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2000)
HD 22.7 S2:1995/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.2.2006)
Cenelec HD 22.8 S2:1994
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V
med pverbundna einangrun — 8. hluti: Strengir med auknu
hitapoli fyrir innri lagnir vid 110°C hitastig leidara
HD 22.8 S2:1994/A1:1999 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2000)
HD 22.8 S2:1994/A2:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(1.2.2006)
Cenelec HD 22.9 S3:2007 HD 22.9 S2:1995 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V. med | + A1:1999 (1.12.2008)
pverbundinni einangrun — 9. hluti: Einpzettir strengir an
kapu fyrir fastar lagnir sem losa litid af reyk og terandi | Athugasemd 2.1
lofttegundum
Cenelec HD 22.10 S2:2007 HD 22.10 S1:1994 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V. med | + A1:1999 (1.12.2008)
pverbundinni einangrun — 10. hluti: Sveigjanlegir strengir
med EPR-einangrun og polytretankapu Athugasemd 2.1
Cenelec HD 22.11 S2:2007 HD 22.11 S1:1995 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V | + A1:1999 (1.12.2008)
med pverbundinni einangrun — 11. hluti: EVA-taugar og
sveigjanlegir strengir Athugasemd 2.1
Cenelec HD 22.12 S2:2007 HD 22.12 S1:1996 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt 0og 450/750 V. med | + A1:1999 (1.12.2008)
pverbundinni einangrun — 12. hluti: Hitapolnar EPR-taugar
og sveigjanlegir strengir Athugasemd 2.1
Cenelec HD 22.13 S2:2007 HD 22.13 S1:1996 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V | + A1:2000 (1.12.2008)
med pverbundinni einangrun — 13. hluti: Halégenlausir
sveigjanlegir strengir sem losa 1itid af reyk Athugasemd 2.1
Cenelec HD 22.15 S2:2007 HD 22.15 S1:1999 Lidinn
Strengir med malspennu allt ad og jafnt og 450/750 V med (1.12.2008)
pverbundinni einangrun — 15. hluti: Fjolpettir strengir | Athugasemd 2.1
einangradir og slidradir med hitapolnu silikongimmii
Cenelec HD 308 S2:2001 HD 308 S1:1976 Lidinn
Merking kjarna i strengjum og sveigjanlegum leidslum (1.4.2006)
Athugasemd 2.1
Cenelec HD 361 S3:1999
Kerfi til ad merkja strengi
HD 361 S3:1999/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2009)
Cenelec HD 368 S1:1978

Beinvirk skraningarrafmagnsmeeliteeki og fylgihlutir peirra
IEC 60258:1968 + A1:1976
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Sidasti
dagur xtlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarx:l..;rx'{cr o8 1:‘1 i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtok (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1
Cenelec HD 516 S2:1997
Leidbeiningar um notkun samhaefdra lagspennustrengja
HD 516 S2:1997/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.2.2005)
HD 516 S2:1997/A2:2008 Athugasemd 3 Lidinn
(1.9.2010)
Cenelec HD 549 S1:1989
Raostefnukerfi — Rafmagns- og hljodteknikrofur
IEC 60914:1988
Cenelec HD 597 S1:1992
Tengslapéttar og rymdardeilarar
IEC 60358:1990
Cenelec HD 603 S1:1994
Dreifistrengir med malspennu 0,6/1kV
HD 603 S1:1994/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
(1.9.1998)
HD 603 S1:1994/A2:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.2.2006)
HD 603 S1:1994/A3:2007 Athugasemd 3 Lidinn
(1.11.2009)
Cenelec HD 604 S1:1994
0,6/1k V aflstrengir med sérstokum brunaeiginleikum til
notkunar i aflst6dvum
HD 604 S1:1994/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.1997)
HD 604 S1:1994/A2:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(1.7.2005)
HD 604 S1:1994/A3:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2008)
Cenelec HD 605 S2:2008 HD 605 S1:1994 Lidinn
Rafstrengir — Vidbotarprofunaradferdir +A1:1996 (1.3.2009)
+A2:2001
+ A3:2002
+ A4:2004
Athugasemd 2.1
Cenelec HD 626 S1:1996
Loftstrengir med malspennu Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV
HD 626 S1:1996/A1:1997 Athugasemd 3 Lidinn
(1.12.1997)
HD 626 S1:1996/A2:2002 Athugasemd 3 Lidinn

(1.8.2003)
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Sidasti
dagur atlads
Evropsk Tilvi . heiti stadal Tilvisunarnimer Samr&mis
stadla- ! Vlsunarr:};m’cr o8 l?l i Staoals stadalsins sem leystur er stadalsins sem
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) af holmi leystur er af
holmi
Athugasemd 1

Cenelec HD 627 S1:1996
Fjolpeaettir og fjolpara strengir sem leggja méa ofan- eda
nedanjardar
HD 627 S1:1996/A1:2000 Athugasemd 3 Lidinn

(1.8.2001)
HD 627 S1:1996/A2:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2008)

Cenelec HD 639 S1:2002
Rafbtnadur -~  Feranleg lekastraumtaeki  an
yfirstraumsvarnar til heimilisnota og &moéta nota (PRCD)

IEC 61540:1997 (Breytt) + A1:1998 (Breytt)
HD 639 S1:2002/A1:2003 Athugasemd 3 Lidinn
(1.6.2005)

Cenelec HD 60269-2:2007 EN 60269-2:1995 Lidinn
Lagspennuvor — 2. hluti: Viobotarkrofur vegna vara til | dsamt breytingum (1.3.2010)
nota fyrir folk med heimild (vor sem einkum eru etlud | + HD 60269-2-1:2005
til idnadarnota) — Dami um st6dlud kerfi fyrir vor A til 1
IEC 60269-2:2006 (Breytt) Athugasemd 2.1

Cenelec HD 60269-2-1:2005 HD 630.2.1 S6:2003 Lidinn
Rofar fyrir raflagnir heimila og adrar amota fastar lagnir (1.4.2008)
— Vidbotarstadall — Rofar og skyldir fylgihlutir til nota i | Athugasemd 2.1
rafeindakerfum fyrir heimili og byggingar (HBES)

IEC 60269-2-1:2004 (Breytt)

Cenelec HD 60269-3:2007 EN 60269-3:1995 Lidinn
Lagspennuvor — 3. hluti: Viobotarkrofur vegna vara til | dsamt breytingu (1.3.2010)
nota fyrir folk an sérpekkingar (vor sem einkum er &tlud | + HD 60269-3-1:2004
til heimilisnota og amoéta nota) — Daemi um stodlud kerfi
fyrir vor A til F Athugasemd 2.1
IEC 60269-3:2006 (Breytt)

Cenelec HD 60269-3-1:2004 HD 630.3.1 S1:1996 Lidinn
Lagspennuvor — Hluti 3-1: Vidbotarkrofur vegna vara | + HD 630.3.1 S2:1997 (1.11.2007)

sem eru &tlud almenningi (vor sem einkum eru tlud til
heimilisnota og amoéta nota) — bettir I til IV: Demi um
gerdir stadladra vara

IEC 60269-3-1:2004 (Breytt)

+ HD 630.3.1 S3:2002

Athugasemd 2.1

(") Evropsk stadlasamtok:
- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, simi +32 (0)25 50 08 11, bréfasimi +32 (0)25 50 08 19 1Ettp://www.cen.ea)

- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, simi +32 (0)25 19 68 71, bréfasimi +32 (0)25 19 69 19 (
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, simi +33 492 94 42 00, bréfasimi +33 493 65 47 16 (|

ttp://www.cenelec.ey)

T s

Athugasemd 1:

Sidasti dagur @tlads samramis er yfirleitt sami dagur og afturkéllunardagurinn

(date of withdrawal eda ,,dow*) sem evropsku stadlasamtokin akveda, en
athygli notenda pessara stadla skal vakin & ad sérstakar undantekningar geta

verid fra pessu.

Athugasemd 2.1: Nyi (eda breytti) stadallinn hefur sama gildissvid og sa sem leystur er af
hélmi. Tilgreindan dag hattir stadallinn, sem leystur er af holmi, ad gilda
sem grundvollur etlads samraemis vid grunnkrofur tilskipunarinnar.

Athugasemd 2.2: Nyi stadallinn hefur rymra gildissvid en sd sem leystur er af holmi.
Tilgreindan dag heettir stadallinn, sem leystur er af holmi, ad gilda sem

grundvollur @tlads samraemis vid grunnkrofur tilskipunarinnar.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm
http://www.etsi.eu
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Athugasemd 2.3: Nyi stadallinn hefur prengra gildissvid en sa sem leystur er af holmi.

Tilgreindan dag heettir stadallinn, sem leystur er af holmi (ad hluta), ad gilda
sem grundvollur etlads samreemis vid grunnkrofur tilskipunarinnar ad pvi er
vardar vorur sem falla undir gildissvid nyja stadalsins. ZAtlad samremi vid
grunnkrofur tilskipunarinnar gildir 6breytt ad pvi er vardar vorur sem falla
afram undir gildissvio stadalsins sem leystur er af holmi (ad hluta) en ekki
undir gildissvid nyja stadalsins.

Athugasemd 3: begar breytingar eru gerdar er visad til stadalsins med nUmerinu

EN CCCCC:YYYY ésamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nyju
breytingunni. Stadallinn, sem leystur er af hdélmi (3. dalkur), er pvi
EN CCCCC:YYYY ésamt dordnum breytingum, ef einhverjar eru, en an nyju
breytingarinnar. Tilgreindan dag heettir stadallinn, sem leystur er af holmi,
a0 gilda sem grundvollur atlads samraemis vid grunnkréfur tilskipunarinnar.

Athugio:

Upplysingar um hvernig nalgast ma stadlana fast hja evropsku stadlasamtokunum eda
stadlastofnunum einstakra rikja sem taldar eru upp i vidauka vid tilskipun Evropupingsins

og radsins 98/34/EB ('), med dordnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB (?).

Evropsk stadlasamtok gefa samhafda stadla ut &4 ensku (Stadlasamtdk Evropu, CEN,
og Rafstadlasamtok Evropu, CENELEC, gefa stadla sina einnig ut & fronsku og
pysku). Heiti samhafora stadla eru sidan pydd & 61l 6nnur tilskilin opinber tungumal

Evropska efnahagssvedisins og fer pydingin fram & vegum stadlastofnunar hvers lands.
Framkveemdastjorn Evropusambandsins abyrgist ekki ad stadlaheiti, sem borist hafa til

birtingar i Stjornartidindum Evrépusambandsins, séu rétt .

bott tilvisunarnumer stadla séu birt hér merkir pad ekki ad peir séu til & 6llum tungumalum
Evropska efnahagssvadisins.

bessi skra kemur i stad annarra slikra sem birst hafa i EES-viobati vid Stjornartidindi
Evropusambandsins. Framkvaemdastjorn Evropubandalaganna hefur uppferslu hennar

med hondum.
Nanari upplysingar um samramda stadla er ad finna a eftirfarandi vefsl6o:

http://ec.europa.cu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index
en.htm

(Y) Stjtid. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(® Stjtio. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18.



