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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

TILSKIPUN EVROPUPINGSINS OG RADSINS 2008/68/EB 2010/EES/50/01

fra 24. september 2008

um flutning 4 heettulegum farmi 4 landi og skipgengum vatnaleidum (*)

EVROPUPINGID OG RAD EVROPUSAMBANDSINS HAFA,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins, einkum
71. gr.,

med hlidsjon af tillogu framkvamdastjornarinnar,

med hlidsjon af aliti efnahags- og félagsmalanefndar
Evropubandalaganna (1),

a0 ho6fou samradi vid svaeedanefndina,

i samremi vid malsmedferdina sem melt er fyrir um i 251. gr.

sattmalans (%),

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1))

2)

Flutningur a haettulegum farmi 4 vegum, jarnbrautum,
eda skipgengum vatnaleidum skapar umtalsverda
slysahaettu. Radstafanir skulu pvi gerdar til ad tryggja
a0 slikir flutningar fari fram vid eins 6rugg skilyrdi og
nokkur kostur er.

Med tilskipun radsins 94/55/EB fra 21. névember 1994
um samremingu a 16gum adildarrikjanna vardandi

*)

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 13. Hennar
var getid { akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2009 fra 25.
september 2009 um breytingu & XIII. vidauka (Flutningastarfsemi) vid EES-
samninginn, sja EES-vidbceeti vio Stjornartidindi Evropusambandsins nr. 61,
19.11.2009, bls. 5.

Stjtid. ESB C 256, 27.10.2007, bls. 44.

Alit Evrépupingsins fra 5. september 2007 (Stjtid. ESB C 187 E, 24.7.2008,
bls. 148), sameiginleg afstada radsins fra 7. april 2008 (Stjtid. ESB C 117
E, 14.5.2008, bls. 1) og afstada Evropupingsins fra 19. jini 2008 (hefur enn
ekki verid birt i Stjornartidindum).

flutning & heettulegum farmi 4 vegum (%) og tilskipun 96/49/

3)

4

5)

6)

7)

EB fra 23. juli 1996 um samremingu laga adildarrikjanna
ad pvi er vardar flutninga & hattulegum farmi med
jarnbrautum (*) var komid 4 samremdum reglum ad
pvi er vardar flutning 4 haettulegum farmi &4 vegum og
med jarnbrautum.

[ pvi skyni ad koma 4 almennu fyrirkomulagi sem naer
yfir alla petti flutninga 4 haettulegum farmi 4 landi og
skipgengum vatnaleidum skal, 1 stad tilskipana 94/55/
EB og 96/49/EB, koma ein tilskipun sem melir einnig
fyrir um akveedi i tengslum vid skipgengar vatnaleioir.

Meirihluti  adildarrikjanna eru samningsadilar
a0 Evropusamningi um millilandaflutninga 4
haettulegum farmi 4 vegum (ADR), eru bundin af
reglum um millilandaflutninga 4 hattulegum farmi
med jarnbrautum (RID) og, ad pvi leyti sem pad
skiptir mali, samningsadilar ad Evropusamningi um
millilandaflutninga & hattulegum farmi a skipgengum
vatnaleidum (ADN).

I ADR-samningnum, RID-reglunum og ADN-
samningnum er melt fyrir um samraemdar reglur um
orugga millilandaflutninga a heettulegum farmi. Slikar
reglur skulu einnig taka til innanlandsflutninga i pvi
skyni ad samrama i 6llu Bandalaginu skilyrdin fyrir
flutning & haettulegum farmi og til ad tryggja starfsemi
hins sameiginlega flutningsmarkadar.

bessi tilskipun gildir ekki um flutning 4 hattulegum
farmi 1 tilteknum undantekningartilvikum sem tengjast
pvi ad notadar eru sérstakar tegundir Okutzkja
eda skipa eda ad flutningurinn, sem um radir, er
takmarkadur.

Akvaedi pessarar tilskipunar skulu ekki heldur gilda
um flutning 4 haettulegum farmi sem er beint og
millilidalaust & 4byrgd eda undir eftirliti hersins.
Hins vegar fellur flutningur 4 heattulegum farmi
sem framkvaemdur er af verktékum sem vinna fyrir
herinn undir gildissvid pessarar tilskipunar nema
samningsskyldur peirra fari fram undir beinni eda
raunverulegri abyrgd eda eftirliti hersins.

() Stjtia. EB L 319, 12.12.1994, bls. 7.
() Stjtid. EB L 235, 17.9.1996, bls. 25.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Logd veri ohofleg og tilgangslaus skylda a adildarriki
par sem ekkert jarnbrautarkerfi er til stadar, og engar
likur eru & pvi ad pad verdi til stadar i nanustu framtio, ef
pad b yrfti ad taka upp og innleida akveedip essarar
tilskipunar um jarnbrautarflutninga. Slikt adildarriki skal
pvi, svo lengi sem ekkert jarnbrautarkerfi er til stadar,
undanpegid beirri skyldu ad taka upp og innleida pessa
tilskipun ad pvi er vardar jarnbrautarflutninga.

Sérhvert adildarriki skal halda rétti sinum til ad
undanpiggja flutning & haettulegum farmi & skipgengum
vatnaleidum fra Dbeitingu pessarar tilskipunar ef
skipgengu vatnaleidirnar & yfirradasveedi pess tengjast
ekki, med skipgengum vatnaleidum, vid vatnaleidir
annarra adildarrikja eda ef flutningur & hettulegum farmi
fer ekki fram 4 peim.

Med fyrirvara um 16g Bandalagsins og akvaedi i L
vidauka (1id 1.9 i peetti 1.1), II. vidauka (1lid 1.9 i petti
II.1) og III. vidauka (1id 1.9 i Deetti II.1) skulu
adildarriki, af astedum er varda oryggi i flutningum,
halda réttinum til ad vidhalda eda sampykkja akvaedi &
svidum sem falla ekki undir pessa tilskipun. Pessi
akvaedi skulu vera skyr og nakveem.

Sérhvert adildarriki skal halda afram rétti sinum til ad
setja reglur um eda banna flutning & hattulegum farmi
innan yfirradasvedis sins af 6drum astedum en peim er
varda Oryggi, t.d. af astadum er varda pjodardryggi eda
umhverfisvernd.

Heimilt skal vera ad nota flutningataeki sem eru skrad i
pridju 16ndum til millilandaflutninga & heettulegum farmi
a yfirradasvaedi adildarrikjanna ad pvi tilskildu ad pau
samremist videigandi akvaedum ADR-samningsins,
RID-reglnanna eda ADN-samningsins og bessari
tilskipun.

Sérhvert adildarriki skal halda afram réttinum til ad beita
strangari reglum um flutningastarfsemi innanlands sem
fer fram med flutningatekjum sem eru skrad eda tekin i
notkun & yfirradasvaedi pess.

Samreming a4  skilyrdunum, sem gilda fyrir
innanlandsflutning 4 haettulegum farmi, skal ekki koma i
veg fyrir ad tekid sé tillit til sérstakra, innlendra
a0stedna. bessi tilskipun skal pvi heimila adildarrikjum
a0 veita undanpagur vid tiltekin, tilgreind skilyroi. Slikar
undanpagur skulu tilgreindar i bessari tilskipun sem
»landsbundnar undanpagur.

[ pvi skyni ad takast 4 vid Ovenjulegar og sérstakar
adstedur skulu adildarrikin eiga rétt &4 ad veita einstok
leyfi til flutnings & heettulegum farmi a yfirradasvaedi
sinu sem veari ad 60rum kosti bannadur samkvaemt
pessari tilskipun.

16)

17)

18)

19)

20)

@)

Meo tilliti til bess hversu miklar fjarfestingar eru
naudsynlegar i pessum geira skal adildarrikjum heimilt
a0 vidhalda timabundid tilteknum innlendum
sérakvedum  vardandi  kréfur um  smidi &
flutningatekjum og bunad og vardandi flutninga um
Ermarsundsgongin. Adildarrikjum skal einnig heimilt ad

vidhalda og sampykkja akvaedi um flutning &
hzttulegum  farmi med jarnbrautarlestum  milli
adildarrikja og rikja sem eru samningsadilar ad

stofnuninni um samstarf milli jarnbrauta (OSJD) par til
reglurnar, sem settar eru fram i II. vidauka vid
samninginn  um  alpjédlega  voruflutninga med
jarnbrautarlestum (SMGS), hafa verid samremdar vid
akveedin i peetti 11.1 i II. vidauka vid pessa tilskipun og
par med vio RID-reglurnar. Innan 10 ara fra gildistoku
pessarar tilskipunar skal framkvemdastjornin meta
afleidingar af pessum akvedum og, ef naudsyn krefur,
leggja fram videigandi tillogur. Slik akvadi skulu
tilgreind i pessari tilskipun sem
,,viobotarbradabirgdaakveedi®.

Naudsynlegt er ad geta lagad vidaukana vid Dessa
tilskipun hratt ad framféorum a svidi visinda og taekni,
p.m.t. b rébun a nyrri tekni til ad rekja feril og sléo,
einkum til a0 taka tillit til nyrra akveeda sem bett hefur
verid vid i ADR-samninginn, RID-reglurnar og ADN-
samninginn. Breytingar 4 ADR-samningnum, RID-
reglunum og ADN-samningnum og samsvarandi
allaganir vidaukanna skulu od0last gildi samtimis.
Framkvamdastjornin skal veita adildarrikjum
fjarhagsadstod, eins og vid 4, vegna pydinga ADR-
samningsins, RID-reglnanna og ADN-samningsins, og
6llum breytingum bar &, yfir & opinbert tungumal peirra.

Naudsynlegar radstafanir til framkvemdar bessari
tilskipun skulu sampykktar i samremi vid akvordun
radsins 1999/468/EB fra 28. juni 1999 um reglur um
medferd framkvaemdavalds sem framkvamdastjorninni
er falid (*).

Framkvaemdastjornin skal einkum hafa heimild til ad
laga vidaukana vid bessa tilskipun ad framférum & svidi
teekni og visinda. bar ed pessar radstafanir eru almenns
edlis og peim er «tlad ad breyta veigalitlum pattum
pessarar tilskipunar, m.a. med p vi ad bata vid hana
nyjum, veigalittum pattum, skulu peer sampykktar i
samremi vid stjornsyslumalsmedferd med eftirliti sem
kvedid er aum i 5. gr. a i akvoroun 1999/468/EB.

Framkvamdastjornin skal enn fremur vera i stodu til ad
endurskoda skrarnar yfir landsbundnu undanpagurnar og
taka  akvordun um  beitingu og framkvaemd
neydarradstafana ef slys eda 6hdpp verda.

Stjtid. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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Med skirskotun til skilvirkni skal venjulegur frestur fyrir
stjornsyslumalsmeoferd med eftirliti  styttur fyrir
sampykkt adlogunar vidaukanna ad framférum a svioi
visinda og tekni.

bar ed adildarrikin geta ekki fyllilega nad markmioi
pessarar tilskipunar, p .e.a.s. ad tryggja sameiginlega
beitingu samramdra 6ryggisreglna i 6llu Bandalaginu og
mikid 6ryggi i innanlands- og millilandaflutningum, og
peim verdur betur nad a vettvangi Bandalagsins vegna
pess hve pessi tilskipun er umfangsmikil og hefur vidtek
ahrif, er Bandalaginu heimilt ad sampykkja radstafanir i
samremi vid dreifredisregluna eins og kvedid er a um i
5. gr. sattmélans. [ samreemi vid medalhéfsregluna, eins
og hun er sett fram i peirri grein, er ekki gengid lengra en
naudsyn krefur i bessari tilskipun til ad na pessum
markmidum.

Akvedi pessarar tilskipunar hafa ekki ahrif 4 pear
skuldbindingar sem Bandalagid og adildarriki pess
gengust undir 4 radstefnu Sameinudu pjédanna um
umhverfi og préun sem haldin var i juni 1992 i Rio de
Janeiro um ad stefna ad samremingu flokkunarkerfa
hattulegra efna.

Akvedi pessarar tilskipunar hafa ekki ahrif a 16ggjof
Bandalagsins um oryggisskilyrdin sem gilda um flutning
a liffreedilegum ahrifavoldum og erfdabreyttum lifverum,
og kvedid er a um i tilskipun radsins 90/219/EBE fra 23.
april 1990 um afimarkada notkun erfdabreyttra érvera ("),
tilskipun Evrépupingsins og radsins 2001/18/EB fra 12.
mars 2001 um sleppingu erfdabreyttra lifvera ut i
umhverfid (*) og tilskipun Evrépupingsins og radsins
2000/54/EB fra 18. september 2000 um verndun
starfsmanna gegn ahattu vegna liffreedilegra ahrifavalda
4 vinnustodum (°).

Akvedi pessarar tilskipunar hafa ekki ahrif a beitingu
annarra akvada Bandalagsins 4 svidum er varda
heilbrigdi starfsmanna og vinnuvernd og
umhverfisvernd.  betta 4  einkum  vid um
rammatilskipunina um heilbrigdi starfsmanna og
vinnuvernd, tilskipun radsins 89/391/EBE fra 12. juni
1989 um 16gleidingu radstafana er studla ad beettu 6ryggi
og  heilsu starfsmanna 4  vinnustédum (4) og
dotturtilskipanir hennar.

 tilskipun Evropupingsins og radsins 2006/87/EB fra 12.
desember 2006 um txknilegar krofur vegna skipa i
siglingum 4 skipgengum vatnaleidum (°) er kvedid & um
ad skipum sem eru med skirteini, gefin ut samkvaemt
reglunum um flutning heettulegra efna 4 Rin (ADNR), sé
heimilt ad flytja heettulegan farm & 6llu yfirradasvaedi
Bandalagsins samkvamt peim skilyrdum sem sett eru i
skirteininu. [ kjolfar sampykktar pessarar tilskipunar skal
tilskipun 2006/87/EB breytt i pvi skyni ad fella nidur
petta akvadi.

Heimila skal tveggja 4&ra adlogunartimabil vegna
beitingar dkvada Dpessarar tilskipunar um flutninga &
hazttulegum farmi 4 skipgengum vatnaleidum til ad
nzgjanlegur timi gefist til ad adlaga innlend akvedi,
koma & lagarémmum og Djalfa starfsfolk. Heimila skal
fimm 4&ra almennt adldgunartimabil ad pvi er vardar 61l
skips- og starfsmannaskirteini sem gefin voru ut fyrir
adlogunartimabilid, eda & pvi, vegna beitingar akvada
pessarar tilskipunar um flutning & haettulegum farmi &
skipgengum vatnaleidum, nema styttri gildistimi sé
tilgreindur i skirteininu.

bvi ber ad fella tilskipanir 94/55/EB og 96/49/EB ur
gildi. Til gloggvunar og samraemingar er einnig
naudsynlegt ad fella ur gildi tilskipun radsins 96/35/EB
fra 3. juni 1996 um tilnefningu og starfsmenntun og hafi
Oryggisradgjafa vio flutninga & heettulegum farmi &
vegum, jarnbrautum og skipgengum vatnaleidum (%),
tilskipun Evrépupingsins og radsins 2000/18/EB fra 17.
april 2000 um lagmarksprofkrofur sem gerdar eru til
oryggisradgjafa vid flutning 4 hattulegum farmi &
vegum, jarnbrautum og skipgengum vatnaleidum (7),
akvordun framkvemdastjornarinnar 2005/263/EB fra 4.
mars 2005 um a0 leyfa adildarrikjum ad sampykkja
tilteknar undanpagur samkvaemt tilskipun 94/55/EB ad
pvi er vardar flutning 4 haettulegum farmi 4 vegum (*) og
akvordun framkvemdastjornarinnar 2005/180/EB fra 4.
mars 2005 um ad leyfa aodildarrikjum ad sampykkja
tilteknar undanpagur samkvemt tilskipun radsins
96/49/EB ad pvi er vardar flutninga & hettulegum farmi
med jarnbrautum (9).

[ samremi vid 34. 1id samstarfssamningsins milli
stofnana um betri lagasetningu ('°), eru adildarrikin hvétt
til ad taka saman, fyrir sig og i pagu Bandalagsins, eigin
toflur sem syna, eftir pvi sem vid verdur komid,
samsvorun milli pessarar tilskipunar og radstafananna til
a0 10gleida hana og ad birta peer.

Stjtid. ESB L 389, 30.12.2006, bls. 1.

ny p
[N NN AN

Stjtid. EB L 145, 19.6.1996, bls. 10.
Stjtid. EB L 118, 19.5.2000, bls. 41.
Stjtid. ESB L 85, 2.4.2005, bls. 58.
Stjtido. ESB L 61, 8.3.2005, bls. 41.

) Stjtid. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1.

() Stjtid. EB L 117, 8.5.1990, bls. 1.

() Stjtid. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1.
() Stjtid. EB L 262, 17.10.2000, bls. 21.
() Stjtid. EB L 183,29.6.1989, bls. 1.
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SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

1. gr.

Gildissvio

1. Dessi tilskipun gildir um flutning &4 heettulegum farmi a
vegum, jarnbrautum eda & skipgengum vatnaleidum innan eda
milli adildarrikja, p.m.t. lestun og losun, flutningur til eda fra
60rum flutningsmata og stéOvanir sem eru naudsynlegar vegna
adstaedna vid flutninginn.

Hun gildir ekki um flutning & hettulegum farmi:

a) med Okutekjum, vognum eda skipum sem tilheyra herjum
eda eru & abyrgd beirra,

b) med hafskipum um vatnaleidir sem liggja ad sjoé og mynda
hluta af skipgengum vatnaleidum,

¢) med ferjum sem einungis fara yfir skipgenga vatnaleid eda
hofn eda

d) sem fer eingdngu fram innan afmarkads svadis.

2. battur II.1 i II. vidauka gildir ekki um adildarriki sem hafa
ekki jarnbrautarkerfi svo lengi sem engu sliku kerfi er komid &
fot innan yfirradasvadis peirra.

3. Adildarriki geta, innan eins ars fra gildistoku pessarar
tilskipunar, akvedid ad beita ekki peetti III.1 { III. vidauka af
einni af eftirtoldum astedum:

a) pau hafa ekki skipgengar vatnaleidir,

b) skipgengar vatnaleidir peirra eru ekki tengdar, med
skipgengum vatnaleidum, vi0 vatnaleidir annnarra
adildarrikja eda

c) enginn hettulegur farmur er fluttur & skipgengum
vatnaleidum peirra.

Akvedi adildarriki ad beita ekki akvaedunum i peetti I11.1 { III.
vidauka skal pad tilkynna framkvaemdastjorninni um ba
akvordun sem skal gera 60rum adildarrikjum grein fyrir henni.

4. Adildarrikin geta meelt fyrir um sérstakar Oryggiskrofur
fyrir innanlands- og millilandaflutninga 4 hattulegum farmi a
yfirradasvadi peirra ad pvi er vardar:

a) flutning 4 heettulegum farmi med Skutaekjum, végnum eda
skipum i siglingum & skipgengum vatnaleidum, sem falla
ekki undir pessa tilskipun,

b) notkun & fyrirskipudum leidum, i rékstuddum tilvikum,
pb.m.t. fyrirskipadir flutningsmatar,

c) sérstakar reglur um flutning a hettulegum farmi med
farpegalestum.

Pau skulu upplysa framkvemdastjornina um slik akvadi og
rokstudning fyrir peim.

Framkvamdastjornin skal tilkynna pad hinum adildarrikjunum.

5. Adildarrikin mega setja reglur um eda banna flutning &
haettulegum farmi & yfirradasveedi sinu, en eingdngu af 6drum
asteedum en peim sem varda oryggi i flutningum.

2. gr.

Skilgreiningar

[ pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

1. ,,ADR-samningurinn‘: Evropusamningurinn um
millilandaflutninga & heattulegum farmi & vegum sem
gerdur var i Genf 30. september 1957, med &ordnum
breytingum,

2. ,RID-reglurnar“: reglur um millilandaflutninga &
haettulegum farmi med jarnbrautum, birtar i vidbaeti C vid
samninginn um millilandaflutninga med jarnbrautum
(COTIF), sem gerdur var i Vilnius 3. juni 1999, med
aordnum breytingum,

3. ,,ADN-samningurinn®: Evropusamningurinn um
millilandaflutninga 4 heattulegum farmi a skipgengum
vatnaleidum sem gerdur var i Genf 26. mai 2000, med
aordnum breytingum,

4. ,,0kutaki®“: 61l vélknhin okutaki sem @tlud eru til aksturs a4
vegum, a fjorum eda fleiri hjélum og honnud fyrir
hamarkshrada yfir 25 km/klst., svo og allir eftirvagnar, en
undanskilin eru dkuteki sem fara eftir teinum, faeranlegar
vélar og drattarvélar fyrir landbtinad eda skograkt sem fara
ekki hradar en 40 km/klIst. vid flutning & haettulegum farmi,

5. ,vagn“: jarnbrautarvagn, sem hefur ekki eigin
knlningsbtinad, fer eftir jarnbrautarteinum & eigin hjolum
og er notadur til flutninga & vérum,
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6. ,skip“: skip i siglingum & skipgengum vatnaleidum eda
hafskip.

3. gr.

Almenn akvzoi

1. Hettulegan farm ma ekki flytja pegar pad er bannad skv.
I. vidauka (peaetti I.1), II. vidauka (peetti II.1) eda III. vidauka
(peetti I11.1), sbr. po 6. gr.

2. Med fyrirvara um almennu reglurnar um markadsadgang
og reglurnar sem gilda almennt um flutning & farmi skal
flutningur & heettulegum farmi leyfour ad uppfylltum beim
skilyrbum sem melt er fyrir um i I. vidauka (peatti 1.1),
II. vidauka (peetti II.1) og III. vidauka (peetti I1I.1).

4. gr.

Pridju lond

Flutningur & hettulegum farmi milli adildarrikja og bridju
landa skal leyfour svo fremi ad hann uppfylli kréfur ADR-
samningins, RID-reglnanna eda ADN-samningsins nema annad
sé tilgreint i vidaukunum.

5. gr.

Takmarkanir af dstaedum er varda oryggi i flutningum

1. Af astedum er varda oryggi i flutningum er adildarrikjum
heimilt ad beita strangari akvedum, ad smidakrofum
undanskildum, vardandi innanlandsflutninga & hettulegum
farmi med Okutekjum, vognum og skipum i siglingum &
skipgengum vatnaleidum sem eru skrad eda tekin i notkun &
yfirradasvadi peirra.

2. Ef adildarriki telur, pegar 6happ eda slys ber ad hondum &
yfirradasvaedi pess, ad gildandi oryggisakveedi hafi ekki negt
til ad draga ur peirri haettu sem flutningar hafa i f6r med sér, og
ef brynt er ad gripa til adgerda tafarlaust, skal pad tilkynna
framkvemadastjorninni, 4 undirbiningsstigi, um paer radstafanir
sem pad hyggst gripa til.

Framkvaemdastjornin ~ skal  akveda, {1 samremi Vvid
malsmedferdina sem melt er fyrir um i 2. mgr. 9. gr., hvort
leyfa beri framkvemd pessara radstafana og gildistima
leyfisins.

6. gr.

Undanpagur

1. Adildarriki geta heimilad notkun annarra tungumala en
peirra sem kvedid er 4 um i vidaukunum vegna flutninga sem
fara fram a yfirradasvaedi peirra.

2.a) A0 pvi tilskildu ad oryggi sé ekki stefnt i hettu geta
adildarriki 6skad eftir undanpagum fra I. vidauka (peetti
I.1), II. vidauka (petti I1.1) og III. vidauka (peetti III.1)
vegna flutninga innan yfirrddasvadis sins a tilteknum
hattulegum farmi i litlu magni, ad undanskildum efnum
sem hafa mikla geislavirkni eda i medallagi, ad Dvi
tilskildu ad skilyrdin fyrir slikum flutningi séu ekki
strangari en skilyrdin sem sett eru fram i pessum
vidaukum.

b) Ad Dvi tilskildu ad oOryggi sé ekki stefnt i haettu geta
adildarriki einnig 6skad eftir undanpagum fra I. vidauka
(baetti 1.1), II. vidauka (peetti II.1) og III. vidauka (petti
II1.1) vegna flutnings & haettulegum farmi & yfirradasvaedi
sinu i eftirfarandi tilvikum:

i) svadisbundinna flutninga og & stuttum leidum eda

ii) svadisbundinna flutninga med jarnbrautarlest &
sérleibum sem eru lidur i idnadarferli og undir
strongu eftirliti vid vel skilgreind skilyrdi.

Framkvamdastjornin skal kanna i hverju tilviki hvort skilyrdin,
sem melt er fyrir um i a- og b-1id, hafi verid uppfyllt og skal
akveda, i samreemi vid malsmedferdina sem um getur i 2. mgr.
9. gr., hvort htiin heimili undanpaguna og baeti henni vid a skra
yfir landsbundnar undanpagur sem settar eru fram i I. vidauka
(beetti 1.3), II. vidauka (I1.3) eda III. vidauka (peetti II1.3).

3. Undanpagur skv. 2. mgr. skulu gilda ad hamarki til sex ara
fra dagsetningu leyfisins sem skal tilgreint i akvordun leyfisins.
AJ bvi er vardar niiverandi undanpagur, sem settar eru fram i I.
vidauka (peatti 1.3), II. vidauka (petti 11.3) og III. vidauka
(beetti 111.3), telst dagsetning leyfisins vera 30. juni 2009.
Undanpagur gilda i sex ar nema annad sé tekid fram.

Undanpagum skal beitt &an mismununar.

4. Oski adildarriki eftir framlengingu a leyfi fyrir undanpagu
skal framkvemdastjornin endurmeta undanpaguna sem um er
ag reda.

Ef engar breytingar hafa verid gerdar 4 I. vidauka (peetti I.1), II.
vidauka (peetti I1.1) eda III. vidauka (peetti III.1) sem hafa ahrif
a viofangsefni undanpagunnar skal framkvaemdastjornin, i
samraemi vi0 malsmedferdina sem um getur i 2. mgr. 9. gr.,
framlengja leyfid um sex ar ad hamarki fra dagsetningu
leyfisins en gildistimi framlengingarinnar skal tilgreindur i
akvorduninni um leyfid.
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Ef breytingar hafa verid gerdar 4 1. vidauka (peetti I.1),
II. vidauka (petti II.1) eda III. vidauka (petti III.1) sem hafa
ahrif & vidfangsefni undanpagunnar getur framkvamdastjornin,
i samraemi vid malsmedferdina, sem um getur i 2. mgr. 9. gr.:

a) lyst pvi yfir a0 undanpagan sé urelt og fjarleegt hana ur
videigandi vidauka,

b) takmarkad gildissvid leyfisins og gert breytingar a
videigandi vidauka til samreemis vid pad,

¢) endurnyjad leyfid ad hamarki til sex ara fra dagsetningu
leyfisins en gildistimi framlengingarinnar skal tilgreindur {
akvorduninni um leyfid.

5. Sérhverju  adildarriki er  heimilt, {1  sérstokum
undantekningartilvikum og ad pvi tilskildu ad oryggi sé ekki
stofnad i heettu, ad gefa ut einstdk leyfi fyrir flutningum a
haettulegum farmi & yfirradasvaedi sinu sem eru Oheimilir
samkvemt pessari tilskipun eda ad framkvama slika flutninga
samkvemt skilyrdum sem eru 6lik peim sem melt er fyrir um i
pessari tilskipun, ad pvi tilskildu ad st flutningastarfsemi sé
skilgreind med skyrum heetti og standi yfir i takmarkadan tima.

7.gr.

Bradabirgoaikvaedi

1. Adildarrikin geta, hvert & sinu yfirradasvacoi, vidhaldid
akveedunum sem skrad eru i I. vidauka (petti 1.2), II. vidauka
(baetti 11.2) og III. vidauka (peetti I11.2).

Adildarriki, sem vidhalda slikum akvedum, skulu tilkynna
framkvemdastjorninni um pad. Framkvaemdastjornin skal
tilkynna pad hinum adildarrikjunum.

2. Med fyrirvara um 3. mgr. 1. gr. geta adildarriki valid ad
beita ekki akveedunum i peetti II1.1 1 III. vidauka pangad til 30.
juni 2011 i sidasta lagi. I sliku tilviki skal hlutadeigandi
adildarriki, ad pvi er vardar skipgengar vatnaleidir, halda afram
a0 beita akvaedunum i tilskipun 96/35/EB og 2000/18/EB, eins
og per gilda 30. juni 2009.

8. gr.

Aologun

1. Breytingarnar, sem eru naudsynlegar til ad laga vidaukana
a0 framférum & svidi visinda og taekni, p.m.t. notkun a tekni til
a0 rekja feril og 5169, 4 peim svidum sem fjallad er um i pessari

tilskipun, einkum med pad i huga ad taka mid af breytingum a
ADR-samningnum, RID-reglunum og ADN-samningnum,
skulu sampykktar i samreemi vid malsmedferd i stjornsyslunni
med athugun, sem um getur i 3. mgr. 9. gr.

2. Framkvemdastjornin skal veita adildarrikjum
fjarhagsadstod, eins og vid 4, vegna pyodinga ADR-
samningsins, RID-reglnanna og ADN-samningsins, og 6llum
breytingum par 4, yfir 4 opinbert tungumal beirra.

9. gr.

Nefndarmeofero

1. Framkvemdastjornin skal njota adstodar nefndar um
flutning & heettulegum farmi.

2. bar sem visad er til pessarar malsgreinar skulu akveedi 5.
og 7. gr. akvordunar 1999/468/EB gilda, med hlidsjon af
akveedum 8. gr. hennar.

Fresturinn, sem um getur i 6. mgr. 5. gr. i akvordun
1999/468/EB, skal vera prir manudir.

3. Dbegar visad er til p essarar malsgreinar gilda akvadi 1.-4.
mgr. og b-lidur 5. mgr. 5. gr. a og 7. gr. akvordunar
1999/468/EB, med hlidsjon af akvaedum 8. gr. hennar.

Timamoérkin, sem melt er fyrir um i 5. gr. a akvordunar
1999/468/EB, p.e. i c-1id 3. mgr., i b-1id 4. mgr. og i e-lid 4.
mgr. skulu vera einn manudur, einn manudur og tveir manudir,
i peirri ro0.

10. gr.

Logleiding

1. Adildarrikin  skulu sampykkja naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til pess ad fara ad tilskipun pessari eigi
sidar en 30. juni 2009. Pau skulu tilkynna Dbad
framkvamdastjorninni pegar i stad.

begar adildarrikin sampykkja p essar radstafanir skal vera i
peim tilvisun ip essa tilskipun eda p eim fylgja slik tilvisun
pegarp @r eru birtar opinberlega. Adildarrikin skulu setja
nanari reglur um slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjorninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.
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11. gr.
Breytingar
Akvzdi 6. gr. tilskipunar 2006/87/EB falli brott.
12. gr.
Niourfelling

1. Tilskipanir 94/55/EB, 96/49/EB, 96/35/EB og 2000/18/EB
eru hér med felldar ur gildi fra og med 30. juni 2009.

Skirteini, sem gefin eru Gt samkvemt akvadum nidurfelldu
tilskipananna, skulu halda gildi sinu uns gildistimi beirra er
atrunninn.

2. Akvardanir 2005/263/EB og 2005/180/EB falli tr gildi.

13. gr.
Gildistaka

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evropusambandsins.

14. gr.
Viotakendur

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Strassborg 24. september 2008.

Fyrir hénd Evropupingsins, Fyrir hond rddsins,
H.-G. Péttering J.-P. Jouyet
forseti. forseti.

Vidaukinn vio tilskipun 2008/68/EB er ekki pyddur a islensku. Enskur texti vidaukans birtist i
Stjtio. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 20-59.
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REGLUGERD FRAMKVAMDASTJORNARINNAR (EB) NR. 68/2009

2010/EES/50/02

fra 23. janaar 2009

um niundu adlogun ad tekniframforum 4 reglugerd radsins (EBE) nr. 3821/85 um ad taka upp
skraningarbinad i 6kutaekjum i flutningum 4 vegum (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af reglugerd radsins (EBE) nr. 3821/85 fra
20. desember 1985 um ad taka upp skraningarbunad i
okutzekjum i flutningum & vegum ('), einkum 1. mgr. 17. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

i 1. vidauka B vid reglugerd (EBE) nr. 3821/85 eru settar
fram taekniforskriftir fyrir smidi, profun, uppsetningu og
skodun skraningarbunadar i Skutekjum i flutningum a
vegum.

AJ teknu sérstoku tilliti til heildardryggis kerfisins og
beitingar pess i tengslum vid Okuteki sem falla undir
gildissvid reglugerdar (EBE) nr. 3821/85 skal bata
tilteknum teekniforskriftum vid 1. vidauka B vid hana,
svo ad hagt sé ad setja upp skraningarbunad, sem er i
samrami vi0 pann vidauka, i dkuteeki i flokki M1 og N1.

Radstafanirnar, sem kvedid er & um i pessari reglugerd,
eru i samreemi vid alit nefndarinnar sem komid var a fot
me0 18. gr. reglugerdar (EBE) nr. 3821/85.

SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:

1. gr.

Akvedum 1. vidauka B vid reglugerd (EBE) nr. 3821/85 er
breytt sem hér segir:

1.

Eftirfarandi skilgreining betist vid i I. kafla:

,IT) ,adlogunarbiinadur: hluti af skraningarbunadi sem
gefur fra sér merki sem gefur til kynna hrada okutaekis
og/eda ekna vegalengd og sem er:

— eingdngu settur upp og notadur i Okutaekjum i
flokki M1 og N1 (eins og pau eru skilgreind i
II. vidauka vid tilskipun radsins 70/156/EBE) sem
eru fyrst tekin i notkun 4 timabilinu 1. mai 2006 til
31. desember 2013,

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 21, 24.1.2009, bls. 3. Hennar var getid i

@)

akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 143/2009 fra 4. desember
2009 um breytingu a XIII. vidauka (Flutningastarfsemi) vid EES-
samninginn vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 12, 11.3.2010, bls. 37.

Stjtid. EB L 370, 31.12.1985, bls. 8.

— settur upp bar sem ekki er hagt med vélrenum
haetti ad setja upp neina adra fyrirliggjandi gerd
hreyfinema sem ad 6dru leyti uppfyllir akvaedi
pessa vidauka og akvadi i vidbatum 1 til 11 vid
hann,

— settur upp 4 milli skraningarhluta dkuritans og pess
stadar par sem bod um hrada/vegalengd eru
myndud i sambyggdum nemum eda annars konar
skilflotum.

Ad pvi er skraningarhluta Okuritans vardar, er virkni
adlogunarbunadarins su sama og ef hreyfinemi, sem
uppfyllir akveedi pessa vidauka og dakveedi i viobcetum 1 til
11 vid hann, hefdi verid tengdur vid skraningarhluta
okuritans.

Notkun adlégunarbunadar af pessu tagi i okutcekjum, sem
lyst er ad framan, skal gera kleifa uppsetningu og rétta
notkun  skraningarhluta okurita, sem uppfyllir allar
kréfurnar i pessum vidauka.

A0 pvi er slik Okuteki vardar teljast kaplar,
adlogunarbunadur  og  skrdaningarhluti  Skurita  til
skraningarbunadar.

I stad krofu 250 1 2. 1i V. kafla komi eftirfarandi:

,250. A plotunni skulu koma fram amk. eftirfarandi
upplysingar:

— nafn, heimilisfang eda  vidskiptaheiti
vidurkenndrar isetningarstofu eda verkstaedis,

— einkennisstudull 6kutekisins, gefinn upp sem
»W = ... puls/km“,

— fasti skraningarbunadarins, gefinn upp sem ,.k
= ... puls/km*®,

— virkt ummal hjolbarda gefid upp sem ,1 =

«

...mm*,
— staerd hjolbarda,

— hvada dag einkennisstudull Okutekisins var
akvardadur og virkt ummal hjélbardanna meelt,
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— verksmidjuniimer dkutaekis, ,—250a.
— sa hluti Okutekisins par sem adlogunar- — Uppsetningarplotu  fyrir Okuteki sem eru med
bunadurinn er settur upp, ef slikur er til stadar, adlogunarbunad eda okutaeki par sem hreyfineminn er
ekki tengdur vid girkassa skal festa & pegar uppsetning
— s4 hluti kuteekisins par sem hreyfineminn er a sér stad. Ad pvi er vardar 611 6nnur 6kutaeki skal festa
settur upp, ef hann er ekki tengdur vid uppsetningarplotur med nyju upplysingunum begar
girkassann eda ef ekki er verid ad nota skodun sem & sér stad eftir uppsetningu fer fram.“
adldgunarbiinad,
4. Eftir 11. vidbati betist textinn i vidauka pessarar
— lysing 4 lit kapalsins 4 milli reglugerdar vid sem 12. vidbaetir.
adldgunarbuinadarins og pess hluta okutaekisins
sem sendir honum pulsa, 2. gr.
— radnumer innbyggda hreyfinemans i adlogunar- Reglugerd pessi 6dlast gildi & tuttugasta degi eftir ad hun birtist
bunadinum.* i Stjornartidindum Evrépusambandsins.
3. [2.1id V. kafla betist eftirfarandi krafa vio: Huan kemur til framkvaemda 6 manudum eftir birtingardag.

Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 6llum adildarrikjunum &n frekari
16gfestingar.

Gjort i Brussel 23. jantar 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Antonio Tajani

varaforseti.
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1.1
1.2

2.1.
2.2.
2.3.

4.1.
4.
43.
44,
45.
4.6.

4.7.

5.1.
5.2.

6.1.

7.1.

7.2.

1.1.

1.2.

2.1.

VIDAUKI
12. vidbeetir
APLOGUNARBUNAPUR FYRIR OKUTAKI i FLOKKI M1 OG N1
EFNISYFIRLIT

Skammstafanir 0g tIVISUNATSKIOL .......c.eueiririeiiiiieiciiecrec ettt
SKAMMSTATANIT ....eeiiiiiciciiic et ettt skt b et een et b et nenean
VIOMIOUNATSAOLAT .......eiitiiiiieiiieeec ettt sttt e b eae e
Almennir eiginleikar og adgerdir adlogunarblnAa0aring ...........ccceevuerieirierieieereiereetertee ettt eneseeneenes

Almenn 1ysing 4 a010ZUNarbliNA0INUIN .......c.cciiiirieiriirieietereee ettt ettt s ettt et e st sbeseeneeseebeneeneseesenes

Krofur fyrir skraningarbiinad pegar adlogunarbinadur er SEHUT UPP ....covevveeeererierierierenieieeeereiesesieseesee e seeneens
Krofur um smidi og virkni a0logunarblnasar ...........ccoeoveererieieiirienieeeeeee ettt ettt st seeeens
Skilflatatenging og adlogun innkomandi hradaplllSa ...........ccccoveueiiiiieiiiniiieiiec et
Flutningur innkomandi pilsa til innbyggda hreyfInemans ..............cccooeeiniiiinneinnicccecee e
INNDYZEOUL NICYTINEINI ...evitiiieiieiieteet ettt ettt s et e et es et e s e st s be st eneeseebenseneesenenes
OFYEEISKIOTUL ......voveoeo e
GRBOBKIOTUL ...eeeiiiiiciet ettt sttt et s b et a ettt e bt neaeenenes
SIMIOACTIIL ...eeviiiieiei ettt e e et h e bt skt b ettt a et n et se e
IMIETKIIIZAL ...ttt ettt sttt et e st e e st e s e s e st et et en e ese et emses e ebees et es b en s en e es et entes e e b et eneesebenseneene e enes
Uppsetning skraningarbunadar pegar adlogunarbliinadur er NOtAGUT ..........co.ccceevrueueririeieririeieierieereereereeeeeeneeseenes
UPPSEIIUIE <..eeeiiiietieiii ettt ettt ettt bttt sttt b et s bt e bt s e bt a st b st e bt neae e
TIIISTZIUN ettt ettt h et e sttt et e st et et es e e bt s e et ee ket e st en et en s e st R et e st e st b et ene s e nenes
Eftirlit, SKOOUN O VIOZETOIT ..uveuiiuiiiinieeiiteieesieteetet ettt ettt ettt es bt sa et es et e e st es e et eneeseebeseeneesebeneeneesesenes
RegIUDUNANAT SKOOAIIT ......eoviuieiieiiiteiiet ettt ettt et ea bt s et s et e e st es e et e st eseebe st eneesebeneenessesenes
Gerdarvidurkenning skraningarbunadar pegar adlogunarbinadur er NOtAOUL ..........cceeueerurueueriereueerierereeeneeneenene
ATIMENN BLTIOT 1.ttt b et a et e b et e e bt a st b bt et se e s st seenes

VIATKIUIVOTEOTO ...ivviivieiitietiesteettet ettt et et ett et e s te e st e b e eseessesbeeseessesseessesseeseessesseeseessesse s s essenseeseessenseesaensesseessensesseessensans

SKAMMSTAFANIR OG TILVISUNARSKJOL

Skammstafanir

TBD  To Be Defined (verdur akvedid sidar)

A8 Vehicle Unit (skraningarhluti dkurita)

Viomidunarstadlar

1SO 16844-3 Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor interface
ALMENNIR EIGINLEIKAR OG ADPGERBIR ADLOGUNARBUNADARINS

Almenn lysing 4 adlogunarbinadinum

ADA_001 Adlogunarbunadurinn skal sja tengdum skraningarhluta 6kurita fyrir 6ruggum hreyfigégnum sem syna

stodugt hrada okuteekisins og ekna vegalengd.

Adlogunarbunadurinn er eingdngu @tladur fyrir pau 6kutaki sem krafist er ad hafi skraningarbunad i

samrami vid pessa reglugerd.

Hann skal eing6ngu settur upp og notadur i peim gerdum okutaekja sem falla undir skilgreiningu i 1id 1t
par sem ekki er hagt ad setja upp neina adra fyrirliggjandi gerd hreyfinema sem ad 6dru leyti uppfyllir

akvaedi pessa vidauka og akvaeda i viobaetum 1 til 11 vid hann.

Adlogunarbunadurinn skal ekki tengdur med vélreenum skilfleti vid hreyfanlegan hluta okuteekisins,
eins og krafist er i 10. vidbeti pessa vidauka (1id 3.1), heldur skal tengja vid hrada-/vegalengdarpulsa

sem eru myndadir i sambyggoum nemum eda annars konar skilflotum.
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ADA_002

2.2. Adgeroir

ADA_003

2.3. Oryggi

3.

ADA_004

Gerdarvidurkenndur hreyfinemi (skv. akvadum pessa vidauka, VIII. pattur — Gerdarvidurkenning
skraningarbunadar og Okuritakorta) skal settur upp i hlifinni utan um adlégunarbinadinn, sem skal
einnig hysa pulsbreyti sem flytur innkomandi pulsana i innbyggda hreyfinemann. Innbyggdi
hreyfineminn skal sjalfur vera tengdur vid skraningarhluta Okuritans pannig ad skilfloturinn milli
skraningarhlutans og adlégunarbunadarins uppfylli kréfurnar sem settar eru fram 1 ISO 16844-3

Adgerdir adlogunarbunadarins skulu vera eftirfarandi :
— skilflatatenging og adlogun innkomandi hradaptlsa,
— flutningur innkomandi pulsa i innbyggda hreyfinemann,

— allar adgerdir innbyggda hreyfinemans sem lata skraningarhluta kutaekisins i té 6rugg hreyfigdgn.

Ekki skal veita oryggisvottun samkvaemt sameiginlegu oryggismarkmidunum fyrir hreyfinema, sem
skilgreind eru i 10. vidbaeti pessa vidauka. I stad peirra skulu gilda paer kréfur sem tengjast éryggi og
tilgreindar eru i 1id 4.4 1 pessum vidbati.

KROFUR FYRIR SKRANINGARBUNAD PEGAR ADLOGUNARBUNADUR ER SETTUR UPP

Krofurnar i pessum og eftirfarandi koflum tilgreina hvernig skilja ber krofurnar i pessum vidauka pegar
adlogunarbunadur er notadur. Numer videigandi krofu er gefid upp innan sviga.

ADA_005

ADA_006

ADA_007

ADA_008

ADA_009

ADA 010

Skraningarbinadurinn i 6llum 6kutaekjum sem eru buin adlégunarbunadi verdur ad uppfylla 61l akvaedi
pessa vidauka, nema kvedid sé & um annad i pessum vidbeeti.

begar adlogunarbinadur er sett upp felur skraningarbiinadurinn i sér kapla, adlogunarbtinadinn (i stad
hreyfinema) og skraningarhluta dkurita (001).

Greiningu a sértilvikum og/eda bilunum i skraningarbiinadinum er breytt sem hér segir:

— sértilvikid ,,straumrof™ er reest af skraningarhluta dkuritans, pegar hann er ekki i kvérdunarham, i
hvert sinn sem straumur rofnar til innbyggda hreyfinemans og straumrofid varir lengur en 200
millisekundur (066),

— sérhvert rof 4 straumi til adlogunarbunadarins, sem varir 200 millisekiindur eda lengur, skal hafa i
for med sér jafn langt straumrof til innbyggda hreyfinemans. Framleidandi adlogunarbunadarins
skal skilgreina vidmidunarmorkin fyrir straumrof til biinadarins,

— sértilvikid ,,villa { hreyfigognum* skal raest af skraningarhluta 6kuritans pegar rof verdur 4 edlilegu
gagnaflaedi milli innbyggda hreyfinemans og skraningarhluta dkuritans og/eda vid villu sem vardar
heilleika gagna eda sannvottun gagna medan gagnaskipti eiga sér stad a milli innbyggda
hreyfinemans og skraningarhluta dkuritans (067),

— sértilvikid ,,tilraun til 6ryggisbrots skal raest af skraningarhluta okuritans vid 611 6nnur sértilvik
sem hafa ahrif & 6ryggi innbyggda hreyfinemans pegar hann er ekki i kvordunarham (068),

— sértilvikid ,,bilun i skraningarbunadi skal rest af skraningarhluta dkuritans, pegar hann er ekki i
kvordunarham, vid allar bilanir i innbyggoa hreyfinemanum (070).

ber bilanir, sem skraningarbiinadurinn getur greint, skulu vera par bilanir sem tengjast innbyggda
hreyfinemanum (071).

Kvordunaradgerd skraningarhluta oOkuritans skal gera kleift ad tengja innbyggda hreyfinemann
sjalfkrafa vid skraningarhluta okuritans (154, 155).

Hugtdkin ,,hreyfinemi® eda ,,nemi“ i dryggismarkmidunum fyrir skraningarhluta 6kurita 1 10. vidbeeti
vid pennan vidauka visa til innbyggda hreyfinemans.
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4. KROFUR UM SMiBI OG VIRKNI ADLOGUNARBUNADAR

4.1. Skilflatatenging og adlogun innkomandi hradapilsa

ADA 011

ADA 012

Skilflotur adlogunarbunadarins skal taka vid pulsum sem gefa til kynna hrada okuteekisins og ekna
vegalengd. Rafmagnseiginleikar innkomandi pulsa eru sem hér segir: Verdur akvedid sidar af
framleidanda. Stillingar, sem eingdngu eru adgengilegar framleidanda adlogunarbiinadarins og
vidurkenndu verkstedi sem framkvamir uppsetningu adlogunarbunadarins, skulu gera kleift ad tengja
med réttum heetti ilagsskilflot adlogunarbunadarins og 6kutaekid, ef vid a.

flagsskilflotur adlogunarbunadarins 4 ad geta, ef vid 4, margfaldad eda deilt i tidni pulsanna i
innkomandi hradaptlsunum med fostum studli, sem adlagar merkid ad gildi 4 bili k-studulsins sem
skilgreint er i pessum vidauka (4 000 til 25 000 pulsar/km). Adeins framleidandi adlogunarbunadarins
og vidurkennd verkstaedi sem setja hann upp mega forrita pennan fasta studul.

4.2. Flutningur innkomandi pulsa til innbyggoa hreyfinemans

ADA 013

Innkomandi pulsarnir, sem hefur hugsanlega verid breytt eins og lyst er ad ofan, skulu fluttir i
innbyggda hreyfinemann pannig ad hver innkomandi puls er skynjadur af hreyfinemanum.

4.3. Innbyggour hreyfinemi

ADA 014

ADA 015

ADA 016

4.4. Oryggiskrofur
ADA 017

ADA 018

ADA 019

4.5. Geeodakrofur

ADA_020

ADA 021
ADA 022

ADA_023

4.6. Smidaefni

ADA_024

ADA 025

Innbyggdi hreyfineminn skal drvadur med pulsunum og pannig gert kleift ad mynda hreyfigdgn sem
gefa nakveema mynd af hreyfingu okutaekisins, eins og ef hann veeri tengdur med vélreenum skilfleti
vid hreyfanlegan hluta 6kutekisins.

Skraningarhluti Okuritans skal nota audkennisgdgn innbyggda hreyfinemans til ad audkenna
adlogunarbunadinn (077).

Litid skal svo & ad gogn um uppsetningu, sem geymd eru i innbyggda hreyfinemanum, séu gégn um
uppsetningu adlogunarbunadarins (099).

Hlifin utan um adlégunarbunadinn skall vera honnud pannig ad ekki sé unnt ad opna hana. Hin skal
vera innsiglud pannig ad audvelt sé ad greina ef att hefur verid vid hlifina (t.d. med pvi ad skoda hana,
sja ADA_035).

Ekki ma vera unnt ad fjarlegja innbyggoda hreyfinemann Ur adlogunarbiinadinum an pess ad rjufa
innsigli hlifarinnar utan um adlégunarbunadinn, eda rjufa innsigli 4 milli nemans og hlifarinnar (sja
ADA_035).

Adlogunarbunadurinn skal tryggja ad hreyfigdgn geti einungis verid unnin og fengin ur ilagi
adlogunarbunadarins.

Adlogunarbunadurinn skal vera ad fullu starfhefur 4 hitastigi 4 svidinu (verdur akvedid sidar af
framleidanda, had stadsetningu uppsetningar) (159).

Adlogunarbunadurinn skal vera ad fullu starthefur vid rakastig fra 10% til 90% (160).

Adlogunarbunadurinn skal varin gegn pvi ad yfirspenna myndist, ad umskautun verdi i rafstraumi og
a0 skammhlaup verdi (161).

Adlogunarbunadurinn skal uppfylla dkveadi tilskipunar framkvemdastjornarinnar 2006/28/EB (*) um
a0logun ad tekniframforum 4 tilskipun radsins 72/245/EBE ad pvi er vardar rafsegulsvidssamhafi og
skal varinn gegn rafstoduafhledslu og spennubreytingum (162).

Adlogunarbunadurinn skal uppfylla krofur um verndarflokk (verdur akvedid sidar af framleidanda, had
stadsetningu uppsetningar) (164, 165).

Hlifin utan um adlogunarbunadinn skal vera i gulum lit.

(*) Stjtid. ESB L 65, 7.3. 2006, bls. 27
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4.7. Merkingar
ADA_026 Upplysingaplata skal fest vid adlogunarbunadinn og 4 henni skal tilgreina eftirfarandi (169):
— nafn og heimilisfang framleidanda adlogunarbtinadarins,
— hlutanimer framleidanda og framleidsluar adlogunarbtinadarins,

— gerdarvidurkenningarmerki adlogunarbtinadarins eda skraningarbunadarins asamt
adlogunarbunadinum,

— dagsetning uppsetningar adlogunarbunadarins,

— verksmidjunumer dkutakisins sem adlogunarbunadurinn hefur verid settur i.

ADA_027 Upplysingaplatan skal einnig tilgreina eftirfarandi (ef pad er ekki beinlinis lesilegt utan 4 innbyggda
hreyfinemanum):

— nafn framleidanda innbyggoa hreyfinemans,
— hlutantimer framleidanda og framleidsluar innbyggda hreyfinemans,

— vidurkenningarmerki fyrir innbyggda hreyfinemann.

5. UPPSETNING SKRANINGARBUNADPAR PEGAR ADLOGUNARBUNADUR ER NOTAPUR
5.1. Uppsetning
ADA_028 Adlogunarbunad sem a4 ad setja upp i okutaeki skal adeins athenda framleidendum okutaekja eda
verkstedum sem hlotid hafa sampykki l6gbzrra yfirvalda adildarrikis og sem hafa heimild til ad setja

upp, virkja og kvarda stafraena okurita.

ADA_029 Slik vidurkennd verkstadi, sem setja upp adlogunarbunadinn, skulu stilla ilagsskilflétinn og velja
deilingarhlutfall ilagsmerkisins (ef vid a).

ADA_030 Slik vidurkennd verkstaedi, sem setja upp adlégunarbunadinn, skulu innsigla hlifina utan um binadinn.

ADA 031 Adlogunarbunadurinn skal settur upp eins nalegt peim hluta 6kuteekisins sem sendir pulsana og haegt
er.

ADA_032 Kaplarnir sem veita straumi i adlogunarbunadinn skulu vera raudur (jakvad tenging) og svartur
(jarOtenging).

5.2. Innsiglun
ADA 033 Eftirfarandi krofur gilda um innsiglun:
— hlifin utan um adlégunarbtinadinn skal vera innsiglud (sja ADA_017),
— hlifin utan um innbyggda hreyfinemann skal innsiglud vid hlifina utan um adlogunarbunadinn, nema
ekki sé unnt ad fjarlegja innbyggda nemann an pess ad rjufa innsigli hlifarinnar utan um
adlogunarbunadinn (sja ADA_018),

— hlifin utan um adlégunarbtinadinn skal vera innsiglud vid okutaekid,

— tengingin 4 milli adlogunarbinadarins og bunadarins sem sendir pulsana skal innsigladur 4 badum
endum (ad pvi marki sem unnt er).

6. EFTIRLIT, SKODUN OG VIDGERDIR

6.1. Reglubundnar skodanir

ADA 034 begar adlogunarbunadur er notadur skal hver reglubundin skodun (reglubundin skodun er skodun i
samraemi vid krofur 256 til 258 1 VI. kafla 1. vidauka B) skraningarbunadarins fela i sér eftirfarandi
eftirlit (257):

— a0 adlogunarbunadurinn beri videigandi gerdarvidurkenningarmerki,

— a0 innsiglin 4 adlogunarbunadinum og tengingum hans séu orofin,
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a0 adlogunarbuinadurinn sé settur upp eins og lyst er & uppsetningarpldtunni,

ad adlogunarbinadurinn sé settur upp eins og tilgreint er af framleidanda bunadarins og/eda

Okuteekisins,

a0 pad sé leyft ad setja upp adlogunarbiinadinn i okutaekid sem er skodad.

7. GERPARVIDURKENNING SKRANINGARBUNADPAR PEGAR ADLOGUNARBUNADUR ER NOTADUR

7.1. Almenn atrioi
ADA 035
ADA 036

ADA 037

7.2. Virknivottoro

ADA 038

Skraningarbtinadur skal lagdur fram til gerdarvidurkenningar dsamt adlogunarbtiinadinum (269).

Leggja ma fram adlogunarbinadinn sér fyrir eigin gerdarvidurkenningu eda fyrir gerdarvidurkenningu
sem ihlut skraningarbinadar.

bannig gerdarvidurkenning skal fela i sér virkniprofanir sem varda adlogunarbinadinn. Jakvadar
nidurstodur ur hverri pessara profana eru tilgreindar i videigandi vottordi (270).

Virknivottord adlogunarbinadar eda skraningarbunadar sem hefur ad geyma adlogunarbunad skal ekki
athent framleidanda buinadarins fyrr en fengist hafa jakveedar nidurstodur Gr ad lagmarki eftirfarandi

virknipréofununum.
Nr Profun Lysing Tengdar krofur
1. Stjérnsysluathugun
1.1 Upplysingaskjol Réttleiki skjala vardandi
adlogunarbunadinn
2. Sjonraen skodun
2.1. Fylgni adlogunarbiinadarins vid skjolin
2.2. Audkenni/merkingar adlégunarbunadarins ADA 026,
ADA _027
2.3. 2.3. Smidaefni adlogunarbiinadarins 163 til 167 ADA_025
2.4. 2.4. Innsiglun ADA 017,
ADA 018,
ADA_035
3. 3.  Virkniproéfanir
3.1. 3.1. Flutningur innkomandi hradapulsa i innbyggda ADA 013
hreyfinemann
3.2. 3.2. Skilflatatenging og adlogun innkomandi hradapulsa ADA 011,
ADA 012
3.3. 3.3. Nakvemni i hreyfimelingu 022 til 026
4. 4. Umbhverfisprofanir
4.1. 4.1. Profunarnidurstodur Profunarnidurstddur ADA 020,
framleidanda umhverfisprofana ADA 021,
framleidanda ADA 022,
ADA_023,
ADA 024
5. 5. EMC (rafsegulsvidssamhafi)
5.1 5.1. Geislun og nemleiki Sannpréfun samremis vid | ADA_ 023
tilskipun 2006/28/EB
5.2. 5.2. Profunarnidurstodur Profunarnidurstddur ADA 023
framleidanda umhverfisprofana

framleidanda
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AKVORDPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR

2010/EES/50/03

fra 26. februar 2009

um breytingu 4 dkvoroun 1999/217/EB ad bvi er vardar skrana yfir bragdefni sem eru notud i eda

4 matvaelum (*)

(tilkynnt med numeri C(2009) 1222)

(2009/163/EB)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af reglugerd Evropupingsins og radsins (EB) nr.
2232/96 fra 28.oktober 1996 um ad akveda malsmedferd
Bandalagsins vardandi bragdefni sem eru notud eda fyrirhugad
er ad nota i eda & matvelum (1), einkum 2. mgr. 3. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

~
NN

[ reglugerd (EB) nr. 2232/96 er melt fyrir um adferdir
vid setningu reglna ad pvi er vardar bragdefnin sem eru
notud eda fyrirhugad er ad nota i matvaelum. I peirri
reglugerd er kvedid 4 um ad sampykkt verdi
bragdefnaskra (hér eftir nefnd skrain) 1 kjolfar
tilkynningar adildarrikjanna um skra yfir bragdefni sem
nota ma i eda & matvaelum sem eru seld 4 yfirradasvaedi
peirra og a grundvelli athugunar
framkveemdastjornarinnar a peirri tilkynningu.

[ reglugerd (EB) nr. 2232/96 er enn fremur kvedid 4 um
azetlun um mat 4 bragdefnunum (matsaztlunin), sem eru
talin upp i skranni, til ad kanna hvort pau eru i samraemi
vid almennu vidmidanirnar um notkun bragdefnanna
sem eru tilgreindar i vidaukanum vid pa reglugerd. |
reglugerd (EB) nr. 2232/96 er kvedid 4 um ad beir sem
bera abyrgd a4 pvi ad setja bragdefnin 4 markad skuli
senda framkveemdastjorninni naudsynleg gogn til pess ad
mat 4 peim geti farid fram. { peirri reglugerd er einnig
kvedid 4 um ad i kjolfar matsaetlunarinnar verdi
sampykkt skra yfir bragdefnin, sem heimilt skal ad nota,
jafnframt pvi sem 6nnur eru utilokud.

Framkvemdastjornin =~ sampykkti med  akvordun
1999/217/EB (%), samkvamt reglugerd (EB) nr. 2232/96,
skra yfir bragdefni sem eru notud i eda & matvaelum.

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 55, 27.2.2009, bls. 41. Hennar var getid

i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2010 fra 29. januar 2010
um breytingu 4 II. vidauka (Taknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og
vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vio  Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 19, 22.4.2010, bls. 9.

Stjtio. EB L 299, 23.11.1996, bls. 1.

Stjtio. EB L 84, 27.3.1999, bls. 1.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1565/2000 fra 18. juli 2000, par sem melt er fyrir um
naudsynlegar radstafanir vegna sampykktar matsaztlunar
vid beitingu reglugerdar Evropupingsins og radsins (EB)
nr. 2232/96 (%), er kvedid 4 um ad s4 sem er abyrgur fyrir
pvi ad setja tiltekin bragdefni i skranni & markad leggi
fram tilteknar upplysingar til pess ad mat a efninu geti
farid fram.

Ekki hafa verid lagdar fram upplysingar um 148
bragdefni né heldur hefur framkvaemdastjorninni verid
tilkynnt um fyriretlanir um ad pess hattar upplysingar
verdi lagdar fram. Pess vegna er ekki unnt ad meta pessi
efni med tilliti til pess hvort pau eru i samraemi vid
almennu vidmidanirnar um notkun bragdefna sem settar
eru fram i reglugerd (EB) nr. 2232/96. Til samraemis vid
pad ber ad fella pessi bragdefni brott ur skranni.

Vid beitingu reglugerdar (EB) nr. 2232/96 og tilmela
framkveemdastjornarinnar 98/282/EB fra 21. april 1998
um pad hvada leidir adildarrikin og riki, sem hafa
undirritad samninginn um Evropska efnahagssvaoio,
skuli fara til ad vernda hugverkarétt i tengslum vid proun
og framleidslu bragdefna, sem um getur i reglugerd
Evropupingsins og radsins (EB) nr. 2232/96 (%), hafa
tilkynningaradildarrikin, ad pvi er vardar ymis efni, farid
fram 4 ad efnin skuli skrdd 4 pann hatt ad
hugverkaréttindi framleidanda peirra verdi verndud.

Vernd pessara efna, sem talin eru upp i B-hluta
skrarinnar, takmarkast vid timabil sem er i mesta lagi
fimm ar fra peim degi pegar tekid er a moti
tilkynningunni. bad timabil er na 1idid ad pvi er vardar
fjogur eftirstandandi efni sem skulu par af leidandi flutt
yfir i A-hluta skrarinnar.

bvi ber ad breyta akvordun 1999/217/EB til samraemis
vid pad.

Radstafanirnar, sem kvedid er & um i pessari akvordun,
eru i samremi vid alit fastanefndarinnar um
matveaelaferlid og heilbrigdi dyra.

() Stjtid. EB L 180, 19.7.2000, bls. 8.
() Stjtid. EB L 127, 29.4.1998, bls. 32.
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SAMPYKKT AKVORDUN PESSA:
1. gr.

Vidaukanum vid akvordun 1999/217/EB er breytt til samraemis vid vidaukann vid pessa akvoroun.
2. gr.

Akvordun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort 1 Brussel 26. febraar 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Androulla VASSILIOU

framkveemdastjori.
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3.

VIDAUKI

Fyrstu malsgrein vidaukans vid akvordun 1999/217/EB, sem er svohljodandi, skal fella brott:

»Skranni yfir efnafreedilega skilgreind bragdefni er skipt i tvo adskilda hluta. I A-hluta eru talin upp efni samkvaemt FL-
nimerum peirra. I B-hluta eru talin upp efni sem adildarriki hefur 6skad eftir ad farid yrdi med sem trinadarmal til ad

vernda hugverkaréttindi framleidanda.*

A-hluta vidaukans vid akvordun 1999/217/EB er breytt sem hér segir:

a) Linurnar i toflunni fyrir efnin, sem hafa eftirfarandi FL-numer, falli brott:

01.025 01.062 01.068 01.069 01.071 01.072 01.073 01.074
01.075 01.076 02.053 02.068 02.118 02.129 02.130 02.151
02.163 02.199 02.215 02.232 02.237 02.238 02.244 03.018
03.021 04.060 04.071 04.081 04.083 05.054 05.133 05.135
05.176 05.177 05.200 05.207 05.209 05.210 05.212 05.213
05.214 05.215 06.060 06.068 06.099 06.108 06.113 07.143
07.144 07.145 07.163 07.173 07.174 07.192 07.216 07.241
07.245 07.246 07.252 08.110 08.111 08.126 08.128 09.311
09.384 09.576 09.635 09.654 09.817 09.845 09.853 09.881
09.887 09.896 09.903 09.914 10.041 10.046 10.065 10.071
11.011 11.012 11.013 11.019 11.022 11.024 12.110 12.115
12.186 12.245 12.246 12.247 12.248 12.250 12.260 12.261
12.263 13.036 13.104 13.110 13.121 13.131 13.147 13.156
13.158 13.159 13.164 13.181 13.187 14.090 14.151 14.153
14.156 14.157 14.158 14.162 14.165 14.166 15.041 15.046
15.053 15.059 15.065 15.073 15.075 15.095 15.100 15.101
15.104 15.105 15.117 15.121 15.122 15.123 15.124 16.050
16.064 16.065 16.066 16.067 16.068 16.069 16.070 16.078
16.079 16.084 16.085 17.009
b) Eftirfarandi linum er beett vid i téflunni:
FL- Efna CAS- Heiti Fema- CoE | EINEC FL- Sa | Kerf | Ath
numer flok nimer nr. -nr. S-nr. nimer m isbu | ugas
kur he | ndid | emd
iti | heiti ir
,,09.929 8 22062 L- 4006 09.929
1-22-7 monoément
ylglatarat
03.023 16 1608- 1- 4069 03.023
72-6 etoxyetylas
etat
16.083 30 446- 2-(4- 16.083
71-9 hydroxy-3-
metoxyfen
¥D-5,7-
dihydroxyk
rémanon
07.250 5 3916- 3,5- 07.250%
64-1 heptadien-
2-6n

B-hluti vidaukans vid akvordun 1999/217/EB falli brott.
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TILSKIPUN EVROPUPINGSINS OG RADSINS 2009/45/EB 2010/EES/50/04
fra 6. mai 2009
um oOryggisreglur og stadla fyrir farpegaskip (*)
(endurutgifa)
EVROPUPINGID OG RAD EVROPUSAMBANDSINS HAFA, 2) Sampykkja verSur radstafanir innan ramma

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins, einkum
2. mgr. 80. gr.,

med hlidsjon af tillogu framkvemdastjornarinnar, 3)

med hlidsjon af aliti efnahags- og félagsmalanefndar
Evropubandalaganna (1),

a0 hofou samradi vid svaedanefndina,

4)

i samraemi vid malsmedferdina sem meelt er fyrir um i 251. gr.
sattmalans (%),

og ao teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun radsins 98/18/EB fra 17. mars 1998 um
oryggisreglur og stadla fyrir farpegaskip (°) hefur
nokkrum sinnum verid breytt i veigamiklum atridum (%). 5)
bar sem um frekari breytingar verdur ad reeda er réttast ad
gefa hana Ut ad nyju fyrir skyrleika sakir.

(*) DPessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 163, 25.6.2009, bls. 1. Hennar var getio
i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 13/2010 fra 29. jantiar 2010
um breytingu a XIII. vidauka (Flutningastarfsemi) vid EES-samninginn,
sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evrépusambandsins nr. 19, 22.4.2010,
bls. 25.

(") Stjtio. EB L 151, 17.6 2008, bls. 35.

() Alit Evropupingsins frd 21. oktober 2008 (hefur enn ekki verid birt i

sameiginlegrar stefnu i flutningamalum til ad tryggja
oryggi 1 sjoflutningum.

Sjoslys, par sem farpegaskip attu 1 hlut og mikid manntjon
vard, eru mikid dhyggjuefni i Bandalaginu. Einstaklingar,
sem sigla med farpegaskipum og héhradafarpegaforum
innan Bandalagsins, eiga ad geta buist vid og treyst pvi
a0 fyllsta oryggis sé geett um bord.

Vinnutaeki og persénuhlifar starfsmanna falla ekki undir
pessa tilskipun heldur akveedi tilskipunar radsins 89/391/
EBE fra 12. juni 1989 um logleidingu radstafana er studla
ad bettu 6ryggi og heilsu starfsmanna & vinnustédum (%)
og undir videigandi akveedi sértilskipana sem tengjast
henni um notkun slikra teekja um bord i farpegaskipum i
innanlandssiglingum.

Flutningar med farpega 4 sj6 milli adildarrikja voru gefnir
frjalsir med reglugerd radsins (EBE) nr. 4055/86 fra
22. desember 1986 um beitingu meginreglunnar um frjalsa
pjonustustarfsemi i flutningum 4 sjé milli adildarrikja og
milli adildarrikja og landa utan Bandalagsins (°). Kvedid
er & um meginregluna um frjalsa sjoflutninga innan
adildarrikjanna (gestaflutningar a sjo) i reglugerd (EBE)
nr. 3577/92 (7).

Stjornartidindum ESB) og akvordun radsins fra 23. april 2009.
() Stjtio. EB L 144, 15.5. 1998, bls. 1.
(*)  Sja A-hluta i IV. vidauka.

() Stjtio. EB L 183, 29.6. 1989, bls. 1.
(°)  Stjtio. EB L 378, 31.12. 1986, bls. 1.
(") Stjtio. EB L 364, 12.12. 1992, bls. 7.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Til ad unnt sé¢ ad na miklu Oryggi og rydja ur vegi
vidskiptahindrunum er naudsynlegt ad setja samheefoa
oryggisstadla 4 videigandi stigi fyrir farpegaskip
og for sem veita pjoénustu innanlands. Alpjoda-
siglingamalastofnunin (IMO) vinnur ad pvi ad setja
stadla um skip i millilandasiglingum. Setja skal
fram malsmedferd um beidni um adgerdir af halfu
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar til ad samraema stadla
um millilandasiglingar st6dlum pessarar tilskipunar.

Adgerdir 4 vettvangi Bandalagsins eru eina leidin til ad
koma & almennu ldgmarksoryggi fyrir skip hvarvetna
innan Bandalagsins, par sem farpegaflutningar a sjé eru
hluti af innri markadinum.

[ 1josi medalhofsreglunnar er tilskipun videigandi
16ggerningur par sem hun myndar ramma um samraemda
og logbodna beitingu adildarrikjanna & 6ryggisstodlum en
veitir pé hverju adildarriki rétt til ad akveda hvers konar
gerningar henta best til ad koma peim til framkvaemda
samkvemt kerfi landsins.

I pvi skyni ad auka 6ryggi og fordast roskun 4 samkeppni
skulu almennar 6ryggiskrofur eiga vid um farpegaskip og
hahradafarpegafor 1 innanlandssiglingum i Bandalaginu
an tillits til pess undir hvada fana pau sigla. Hins vegar
verdur ad utiloka tiltekna flokka skipa fra reglum pessarar
tilskipunar pegar reglurnar eiga ekki vid af teknilegum
astedum eda eru ekki hagkvaemar i efnahagslegu tilliti.

Rétt er ad setja farpegaskip i mismunandi flokka eftir
steerd og adsteedum 4 hafsvaedunum sem pau starfa 4. Rétt
er a0 flokka hahradafarpegafor i samraemi vid akvaedi
IMO-ko6dans um hahradafor.

Helsti vidmidunarrammi fyrir Oryggisstadla skal vera
alpjodasampykktin um Oryggi mannslifa & hafinu fra
1974 (SOLAS-sampykktin fra 1974), med aordnum
breytingum, en i henni er ad finna stadla um farpegaskip
og hahradafarpegafor i millilandasiglingum, sem hafa
verid sampykktir 4 alpjoédavettvangi, svo og videigandi
alyktanir Alpjodasiglingamalastofnunarinnar og adrar
radstafanir til vidbotar og talkunar & sampykktinni.

Setja parf mismunandi 6ryggiskrofur fyrir 6lika flokka
nyrra og gamalla farpegaskipa sem eiga ad tryggja
jafngilt Oryggisstig med tilliti til peirra sérparfa og
takmarkana sem eiga vid um hvern flokk. Rétt er ad
greina & milli Oryggiskrafna fyrir ny og gomul skip
pvi ad veru per reglur, sem eru settar fyrir ny skip,

13)

14)

15)

16)

17)

18)

einnig latnar taka til gamalla skipa yrdi ad gera svo
umfangsmiklar breytingar & peim ad rekstur peirra yrdi
ekki hagkvaemur.

Fjarhagslegar og taxknilegar afleidingar pess ad breyta
gomlum skipum til samraemis vid pa stadla, sem
kvedid er & um i pessari tilskipun, réttleta ad sett verdi
adlogunartimabil.

Rétt er ad setja sérstakar reglur um hahradafarpegafor i
1josi pess ad verulegur munur er 4 peim og hefdbundnum
farpegaskipum me0 tilliti til honnunar, smidi og notkunar.

Ef binadur um bord i skipum er i samrami vid akvadi
tilskipunar radsins 96/98/EB fra 20. desember 1996 um
bunad um bord i skipum () er ekki naudsynlegt ad gera
vidbotarprofanir 4 honum pegar hann er settur um bord
i farpegaskip par sem hann fellur pegar undir stadla og
reglur peirrar tilskipunar.

[ tilskipun Evropupingsins og radsins 2003/25/EB fra
14. april 2003 um stodugleika
ekjufarpegaskipa (%) eru settar fram hertari krofur

sérkrofur um
um stoougleika fyrir ekjufarpegaskip sem eru i
millilandapjonustu og sigla til og fra h6fnum Bandalagsins
en pessi batta radstéfun skal einnig gilda um tiltekna
flokka skipa sem veita pjonustu innanlands vid sams
konar sjolag. Ekjufarpegaskip, sem uppfylla ekki slikar
krofur um stodugleika, skulu tekin Gr notkun i aféngum
eftir tiltekinn arafjolda i rekstri. Med tilliti til breytinga,
sem kann ad vera naudsynlegt ad gera & gomlum
ekjufarpegaskipum til ad pau uppfylli tilteknar kréfur
um stodugleika, skulu pessar krofur settar fram 4 tilteknu
arabili til gera peim hluta atvinnugreinarinnar, sem betta
hefur ahrif &, kleift ad uppfylla krofurnar; pvi ber ad
gera timadaetlun um adldgunartimabil fyrir gomul skip.
bessi aatlun um adlogunartimabil skal ekki hafa dhrif
a framkveemd sérkrafna um stodugleika 4 hafsvedum
sem falla undir vidaukana vid Stokkholmssamninginn fra
28. februar 1996.

Mikilvaegt er ad gera videigandi radstafanir til ad tryggja
hreyfihomludum greidan adgang ad farpegaskipum og
hahradafarpegaforum sem veita pjonustu innanlands i
adildarrikjunum.

Adildarrikjunum er heimilt, med fyrirvara um eftirlit
samkvemt malsmedferd nefndarinnar, ad sampykkja
vidbotaroryggiskrofur, ef rokstudningur er fyrir pvi 4
grundvelli stadbundinna adstedna, leyfa notkun jafngildra
stadla, sampykkja undanpagur fra akveedum bessarar
tilskipunar vio tiltekin starfsskilyrdi eda sampykkja
Oryggisradstafanir vid sérlega hattulegar adstadur.

(1) Stjtio. EB L 46, 17.2. 1997, bls. 25.
(® Stjtio. ESB L 123, 17.5. 2003, bls. 22.
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Verkefnum nefndanna, sem komid er a fot samkvamt
16gum Bandalagsins um siglingadryggi, varnir gegn
mengun fra skipum og adbunad og vinnuskilyrdi um
bord, er midstyrt med reglugerd Evrépupingsins og
radsins (EB) nr. 2099/2002 fra 5. november 2002 um ad
koma 4 fot nefnd um 6ryggi 4 hoéfunum og varnir gegn
mengun fra skipum (COSS) (1.

Naudsynlegar radstafanir til ad koma pessari tilskipun i
framkvaemd skulu sampykktar i samraeemi vid akvordun
radsins 1999/468/EB fra 28. jini 1999 um reglur um
medferd framkvemdavalds sem framkvaemdastjorninni
er falid (%).

Nefndinni etti einkum ad vera heimilt ad adlaga tiltekin
akvaedi pessarar tilskipunar, p.m.t. vidaukar vid hana,
pannig ad tekid sé tillit til prounar & alpjodavettvangi
og einkum breytinga 4 alpjodasampykktum. bar ed
pessar radstafanir eru almenns edlis og peim er xtlad ad
breyta veigalitlum pattum pessarar tilskipunar verdur ad
sampykkja paer 1 samraemi vid stjornsyslumalsmedferd
med athugun sem kvedid er 4 um i 5. gr. a i akvordun
1999/468/EB.

Skoda skal ny og gomul farpegaskip og farpegafor til
pess ad unnt sé ad hafa eftirlit med pvi ad pessi tilskipun
s¢ framkvaemd og henni framfylgt med skilvirkum heetti.
Stjornvald fanarikis, eda annar adili fyrir hond pess, skal
stadfesta ad farid sé ad dkvaedum pessarar tilskipunar.

Til ad tryggja fulla beitingu pessarar tilskipunar skulu
adildarrikin mela fyrir um vidurldg vid brotum &
innlendum akvaedum sem eru sampykkt samkvaemt
pessari tilskipun og sja pannig til pess ad farid sé ad
akvaedum pessarar tilskipunar sem eru byggd 4 peim
akvaedum sem melt er fyrir um 1 tilskipun radsins 95/21/
EB fra 19. juni 1995 um hafnarrikiseftirlit (°).

Nyju atridin, sem innleidd eru i pessari tilskipun, varda
einungis nefndarmedferdina. Adildarrikin purfa pvi ekki
a0 16gleida pau.

bessi tilskipun skal ekki hafa ahrif & skuldbindingar
aoildarrikjanna vardandi fresti til ad taka upp i landslog
og beita tilskipununum sem eru tilgreindar i B-hluta
IV. vidauka.

(") Stjtid. EB L 324, 29.11. 2002, bls. 1.
(%) Stjtid. EB L 184, 17.7. 1999, bls. 23.
() Stjtid. EB L 157, 7.7. 1995, bls. 1.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

1. gr.

Markmio

Tilgangurinn med pessari tilskipun er ad koma & samremdu
Oryggisstigi med tilliti til mannslifa og eigna & nyjum og
gomlum farpegaskipum og hahradafarpegaforum begar
skip ur pessum flokkum eru i innanlandssiglingum og ad
akveda malsmedferd fyrir vioredur 4 alpjodavettvangi med

pbad ad markmidi ad samraema reglur um farpegaskip i

millilandasiglingum.

2. gr.

Skilgreiningar

[ pessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér

segir:

a)

b)

<)

d)

e)

2)

»alpjodasamningar: alpjédasamningur um Oryggi
mannslifa & hafinu fra 1974 (SOLAS-sampykktin fra
1974), med 4ordnum breytingum, alpjédasamningur um
hledslumerki skipa fra 1966, asamt tilheyrandi bokunum
og breytingum,

,»k60iumstodugleikaiolekuastandi“: kodinnumstddugleika
i 6leku astandi er gildir um allar gerdir skipa sem heyra undir
gerninga Alpjodasiglingamalastofnunarinnar en par er ad
finna i alyktun pings Alpjodasiglingamalastofnunarinnar
A.749 (18) fra 4. ndévember
breytingum,

1993, med aordnum

»k001 um hahradafor: ,alpjodareglur um Oryggi
hahradafara“semerad finnaialyktunsiglingadryggisnefndar
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar MSC 36 (63) fra 20.

mai 1994, i nyjustu utgafu,

,»GMDSS*“: alpjoolegt neyoar- og oryggiskerfi fjarskipta &
sjo semmelter fyrirumiIV.kafla SOLAS-sampykktarinnar
frd 1974, med dordnum breytingum,

»farpegaskip*: skip sem ma flytja fleiri en tolf farpega,

»ekjufarpegaskip“: skip sem flytur fleiri en tolf farpega,
med ekjufarmrymi eda sérstok rymi eins og skilgreint er i
reglu 11-2/A/2 i 1. vidauka,

»hahradafarpegafar*: hahradafar eins og pad er skilgreint
i reglu X/1 i SOLAS-sampykktinni fra 1974, med
aordnum breytingum, sem getur flutt fleiri en tolf farpega,
a0 fratdldum farpegaskipum i innanlandssiglingum &
hafsveedum i flokki B, C eda D ef:

i.serymi peirra midad vid honnunarvatnslinu er innan vid
500 m3 og

ii. hamarkshradi peirra, eins og hann er skilgreindur i
1id 1.4.30 i k6danum um hahradafor, er minni en 20
hnntar,
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h) ,.nytt skip“: skip par sem kjolurinn hafdi verid lagdur eda o) ,millilandasiglingar*: siglingar fra hofn adildarrikis til
sem var a svipudu smidastigi 1. jali 1998 eda sidar; med hafnar utan pess adildarrikis eda 6fugt,
smidi & svipudu stigi er att vid ad:

p) .innanlandssiglingar”: siglingar frd hofn adildarrikis til
i.smidi tiltekins skips sé greinilega hafin og somu eda annarrar hafnar { bvi adildarriki,
q) ,.hafsvaedi“: svaedi sem er skilgreint i samraemi vid 2. mgr.
ii. samsetning s¢ hafin a skipinu og pad ordid a.m.k. 4. gr;
50 tonn ad pyngd eda 1% af aatludum massa alls
smidaefnis, hvort heldur er minna,
pé skulu skilgreiningar a hafsvedum i 2. reglu i IV.
kafla SOLAS-sampykktarinnar frd 1974, med aordnum

i) ,gamalt skip: skip sem er ekki nytt, breytingum, gilda ad pvi er vardar beitingu akvaeda um

pradlaus fjarskipti,

J) »aldur: aldur skipsins, gefinn til kynna i fjolda ara fra r) ,hafnarsvadi“: svaedi, sem er ekki hafsvedi samkvamt
athendingardegi pess, skilgreiningu adildarrikjanna, er neer til ystu marka

varanlegra hafnarmannvirkja sem eru o6adskiljanlegur
hluti hafnarinnar eda til peirra marka sem helgast af

k) ,.farpegi: einstaklingur annar en: nattirulegum landfreedilegum pattum er skyla vogum og

vikum eda svipudum skyldum svadum,
{ skinstior " ar eda beir adri \nir il
. IPSJO.r | 08 SKIpveljar © a'bel.r .a , rlr, S €Tt radhit 1 s) ,.var“: skylt svaedi, natturulegt eda manngert, par sem skip
tiltekinna starfa um bord i skipi i pagu pess og . . ,
eda far getur leitad vars vid adstedur par sem pvi er hatta
bin,
ii. barn undir eins ars aldri,
t) ,.stjornvald fanarikis*: logbeer yfirvold rikis sem skipinu
eda farinu er heimilt ad sigla undir fana hja,

1) ,lengd skips*: nema annad sé tekid fram sérstaklega, 96%
af mestu lengd i vatnslinu vid 85% af minnstu moétudu e . ) o )
dypt, meeldri fra kjollinu (sponlinu), eda lengdin fra fremri ) ”fglstmkl : aélyld:al’l'lkl bé%r Serr} S.k.lp eda far, er. siglir undir
brun 4 stefni i midju styrisass, i sdmu vatnslinu, ef si lengd fana a'rmalljs rlrk.ls en aél]dfm.lk]sms’ kemur til hafnar og
er meiri. { skipum hénnudum med kjélhalla skal vatnslinan, leetur Gr hofn { innanlandssiglingum,
sem lengd er meald 4, vera samsida honnunarvatnslinunni,

v) ,vidurkennd stofnun“ stofnun sem er vidurkennd i
) o samraemi vid 4. gr. tilskipunar radsins 94/57/EB fra 22.

m) ,,nghaaé“: boghedin sem er skilgreind ! 3.9' reglu november 1994 um sameiginlegar reglur og stadla fyrir
alpjodasampykktar fra 1966 um hledslumerki skipa og er stofnanir sem sj4 um skipaeftirlit og -skodun og fyrir
lodrétt fjarleegd fra vatnslinu, sem samsvarar skilgreindu tilheyrandi starfsemi siglingamalayfirvalda (1),
sumarfribordi og honnunarstafnhalla, ad efsta hluta opins
pilfars a skipshlid, melt vid fremri 16dlinu,

w) ,.mila®“ 1 852 metrar,

n) ,.skip med heilu pilfari: skip sem hefur heilt pilfar, sem ) - ) )
vedur og sjor madir 4, med fostum lokunarbimadi fyrir 611 X) ,,.kenmalc!a : r.n.eéalhaeé pridjungs hastu meldrar Sldu 4
op avedurs og fostum lokunarbinadi par fyrir nedan fyrir tilteknu timabili,

6ll op 4 hlio skipsins sem gerir pau a.m.k. vedurpétt;
y) ,hreyfihamladir einstaklingar*: allir peir sem eiga i

heila bilfarid getur verid vatnspétt eda jafngild smidi
sem er ur Ovatnspéttu efni sem er algerlega klett med
vedurpéttri smidi af naegjanlegum styrkleika til ad vidhalda
vedurpéttleika, og med vedurpéttum lokunarbiinadi,

sérstokum erfidleikum med ad nota almenningssamgongur,
p-m.t. aldradir, fatladir, f6lk med skerta skynjun og folk
sem notar hjolastol, pungadar konur og folk med litil born.

Stjtio. EB L 319, 12.12. 1994, bls. 20.
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3. gr
Gildissvid
1. DPessi tilskipun tekur til eftirfarandi farpegaskipa og

farpegafara, an tillits til pess undir hvada fana pau sigla, pegar
pau eru i millilanda- eda innanlandssiglingum:

a) ny farpegaskip,

b) gomul farpegaskip sem eru 24 metrar ad lengd og lengri,

¢) hahradafarpegafor.

Hvert adildarriki skal, 1 hlutverki sinu sem gistiriki, ganga ur
skugga um ad farpegaskip og hahradafarpegafor, sem sigla
undir fana annars rikis en adildarrikis, fullnaegi kr6fum pessarar
tilskipunar ad 6llu leyti adur en pau hefja innanlandssiglingar
i pvi adildarriki.

2. bessi tilskipun gildir ekki um:

a) farpegaskip sem eru:

i.  herskip og lidsflutningaskip,

ii. skip sem eru ekki knuin 4fram med vélrenum heetti,

iii. skip, sem eru smidud ur 60ru efni en stali eda jafngildu
efni, sem falla ekki undir stadla vardandi hahradafor
(alyktun siglingadryggisnefndarinnar (MSC) 36 (63))
eda aflraen for (dlyktun A.373 (X)),

iv. tréskip med frumstedu byggingarlagi,

v. frumgerd og endurgerdir sdgufraegra farpegaskipa sem
voru hénnud fyrir 1965, ad mestu leyti Gr upprunalegu
efni,

vi. lystisnekkjur, nema 4 peim sé eda verdi ahofn og ad
peer flytji fleiri en tolf farpega i atvinnuskyni eda

=

vii. skip einungis i siglingum innan hafha,
b) hahradafarpegafor sem eru:

i. herskip eda lidsflutningaskip,

ii. lystisnekkjur, nema & peim sé eda verdi ahofn og ad
pau taki fleiri en tolf farpega i atvinnuskyni eda

iii. skip einungis i siglingum innan hafna.

4. gr

Flokkar farpegaskipa

1. Farpegaskipum er skipt i eftirfarandi flokka eftir pvi &
hvada hafsveedum pau starfa:

Flokkur A: | farpegaskip i innanlandssiglingum, 66rum en peim sem
falla undir flokk B, C og D.

Flokkur B: | farpegaskip i innanlandssiglingum og skal fjarlaegd fra
strandlinunni, par sem skipreika folk getur lent, aldrei
vera meiri en 20 milur midad vid medalflodhaed.

Flokkur C: | farpegaskip i innanlandssiglingum 4 hafsvaedum par sem
likur & heerri kenni6ldu en 2,5 m eru minni en 10% &
arsgrundvelli midad vid rekstur allt arid, eda peim hluta
arsins sem reksturinn er bundinn vid (t.d. rekstur yfir
sumartima), og skal fjarlaegd ad vari, par sem skipreika
folk getur lent, aldrei vera meiri en 15 milur eda fjarlegd
ad strandlinu, par sem skipreika folk getur lent, ekki
meiri en 5 milur midad vid medalfloohaxd.

Flokkur D: | farpegaskip i innanlandssiglingum & hafsvadum par sem
likur & heerri kennioldu en 1,5 m eru minni en 10% a
arsgrundvelli midad vid rekstur allt arid, eda peim hluta
arsins sem reksturinn er bundinn vid (t.d. rekstur yfir
sumartima), og skal fjarlaegd ad vari, par sem skipreika
folk getur lent, aldrei vera meiri en 6 milur eda fjarleegd
a0 strandlinu, par sem skipreika folk getur lent, meiri en
3 milur midad vid medalflodhad.

2. Hvert adildarriki skal:

a) taka saman og uppfera, ef porf krefur, skra yfir hafsvedi
innan 16gsdgu sinnar, afmarka sveedi sem eru notud allt
arid og einnig, ef vid 4, pau sveedi par sem rekstur hinna
ymsu flokka skipa er stundadur hluta ur ari & grundvelli

flokkunarviomidananna i 1. mgr.,

b) birta skrana i opinberum gagnagrunni & vefsetri 16gbaerra

siglingamalayfirvalda,

c) tilkynna framkvemdastjorninni hvar pessar upplysingar er
ad finna og pegar breytingar eru gerdar 4 skranni.

3. Flokkuni 1. kafla (regla 1.4.10 og 1.4.11) i k6danum um
hahradafor gildir um hahradafarpegafor.
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S5.gr

Beiting

1. B#di ny og gomul farpegaskip og hahradafarpegafor
skulu, i innanlandssiglingum, uppfylla paer oryggiskrofur og
-stadla sem melt er fyrir um i pessari tilskipun.

2. Adildarrikin skulu ekki koma i veg fyrir rekstur
farpegaskipa eda hahradafarpegafara i innanlandssiglingum
a grundvelli pessarar tilskipunar ef pau fullnaegja krofum
pessarar tilskipunar, ad medtdldum vidbotarkrofum sem
adildarriki gerir i samraemi vid 1. mgr. 9. gr.

Hvert adildarriki skal, i hlutverki sinu sem gistiriki, vidurkenna
oryggisskirteini og starfsleyfi hahradafars sem annad adildarriki
gefur 0t fyrir hahradafarpegafar i innanlandssiglingum
og Oryggisskirteini farpegaskips, sem um getur i 13. gr.,
sem annad adildarriki hefur gefid ut fyrir farpegaskip i
innanlandssiglingum.

3. Gistiriki getur skodad farpegaskip eda hahradafarpegafar
i innanlandssiglingum og gert uttekt & sjoferdagdgnum pess i
samraemi vid akveadi tilskipunar 95/21/EB.

4.  Allur binadur um bord i skipum, sem er skradur i 1.
1i0 i vidauka A vio tilskipun 96/98/EB og uppfyllir akvedi
peirrar tilskipunar, telst vera i samremi vid akvadi pessarar
tilskipunar hvort sem pess er krafist eda ekki i I. vidauka vid
pessa tilskipun ad bunadinn skuli vidurkenna og ad gerdar séu
fullnaegjandi profanir & honum ad mati stjornvalds i fanarikinu.

6. gr.

Oryggiskrofur

1. Eftirfarandi gildir um ny og gémul farpegaskip i flokkum
A, B, CogD:

a) smidi og vidhald bols, adal- og hjalparvéla, ratbunadar og
sjalfvirks bunadar skal vera { samraemi vid stadla sem eru
tilgreindir til flokkunar i reglum vidurkenndrar stofnunar
eda jafngildum reglum sem stjornvald starfar eftir i
samraemi vid 2. mgr. 14. gr. tilskipunar 94/57/EB,

b) akvaedi IV. kafla, p.m.t. breytingar fra 1988 4 alpjodlegu
neydar- og Oryggiskerfi fjarskipta 4 sjo (GMDSS), V. og
VI. kafla SOLAS-sampykktarinnar fra 1974, med dordnum
breytingum, skulu gilda,

c) akvadi um siglingateki i 12. reglu V. kafla SOLAS-
sampykktarinnar fra 1974, med &4oronum breytingum,
skulu gilda. bau siglingateki, sem eru

skrad i 1. 1id i vidauka A vid tilskipun 96/98/EB og eru
i samremi vid akvadi peirrar tilskipunar, teljast vera
i samremi vid krofur vardandi gerdarvidurkenningu i
SOLAS-reglu V/12(r), med dordnum breytingum.

2. Eftirfarandi gildir um ny farpegaskip:

a) almennar krofur:

i.  ny farpegaskip i flokki A skulu vera i fullu samraemi
vid krofur SOLAS-sampykktarinnar fra 1974, med
aordnum breytingum, og videigandi sérkréfur sem eru
tilgreindar i pessari tilskipun; stjornvald fanarikisins
skal tulka per reglur, sem stjornvaldi er 1atid eftir
ad talka samkvemt SOLAS-sampykktinni fra 1974,
med dordnum breytingum, med peim hetti sem fram
kemur i I. vidauka vid pessa tilskipun,

ii. ny farpegaskip 1 flokki B, C og D skulu uppfylla
skilyrdi videigandi sérkrafna sem eru tilgreindar i
pessari tilskipun,

b) krofur med tilliti til hledslumerkja:

i. Oll ny farpegaskip, sem eru 24 metrar ad lengd og
lengri, skulu uppfylla skilyrdi alpjédasampykktar um
hledslumerki skipa fra 1966,

ii. vidmidanir vardandi Oryggisstig, jafngildar peim
vidmidunum sem er ad finna i alpjodasampykkt
um hledslumerki skipa fra 1966, skulu notadar i
tengslum vid lengd og flokk pegar um er ad rada ny
farpegaskip sem eru styttri en 24 metrar,

iil. pratt fyrir i. og ii. li0 eru ny farpegaskip i flokki D
undanpegin kr6fum um lagmarksboghaed sem meelt er
fyrir um i alpjédsampykkt um hledslumerki skipa fra
1966,

iv. ny farpegaskip i flokki A, B, C og D skulu vera med
heilum pilforum.

3. Eftirfarandi gildir um goémul farpegaskip:

a) gomul farpegaskip i flokki A skulu vera i samremi vid
reglur um gomul farpegaskip sem eru skilgreindar i
SOLAS-sampykktinni fra 1974, med dordnum breytingum,
og videigandi sérkrofur i pessari tilskipun; stjornvald
fanarikisins skal talka peer reglur, sem stjornvaldi er 1atid
eftir a0 tulka samkvemt SOLAS-sampykktinni fra 1974,
med dordnum breytingum, med peim hetti sem fram
kemur i I. vidauka vid pessa tilskipun,
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b)

¢)

d)

e)

gomul farpegaskip i flokki B skulu vera i samremi vid
videigandi sérkrofur pessarar tilskipunar,

gomul skip 1 flokki C og D skulu uppfylla skilyrdi
videigandi sérkrafna i pessari tilskipun og skulu vera, ad
pvi er vardar malefni sem falla ekki undir paer krofur, i
samraemi vid reglur stjornvalds fanarikisins; i peim reglum
skal kvedid 4 um jafngilt dryggisstig og i koflum II-1 og
1I-2 1 I. vidauka a0 teknu tilliti til sérstakra stadbundinna
starfsskilyrda & hafsvaedum par sem skip i pessum flokkum
hafa heimild til ad starfa,

adur en gomul farpegaskip i flokki C og D geta hafid
reglubundnar innanlandssiglingar i gistiriki skal stjornvald
fanarikisins leita eftir sampykki gistirikis a reglunum,

aliti aodildarriki ad reglurnar, sem stjornvald gistirikisins
setur samkvemt c-1id, séu Osanngjarnar skal pad
tilkynna framkvaemdastjorninni um pad pegar i stad;
framkvemdastjornin skal taka malio til umfjéllunar og
taka akvoroun i samremi vid malsmedferdina sem melt er
fyrir um i 2. mgr. 11. gr.,

meiri hattar vidgerdir, breytingar og endurbztur og bunadur
til peirra verka skulu vera i samraemi vio krofur fyrir ny
skip sem melt er fyrir um i a-lid 2. mgr.; endurbatur &
gomlum skipum, sem eiga einungis ad bata eiginleika
peirra til ad pola araun vid notkun, teljast ekki til meiri
hattar breytinga,

i tengslum vid skip, par sem kjolurinn hafdi verid lagdur
eda sem var 4 svipudu smidastigi, skal ekki beita akvaedum
a-lidar, nema fyrri dagsetningar séu tilgreindar i SOLAS-
sampykktinni fra 1974, med dordnum breytingum, eda
akvaedum b- og c-lidar, nema fyrri dagsetningar séu
tilgreindar I. vidauka:

i.  fyrir 1. jantar 1940: til 1. jali 2006,

ii. 1. jantar 1940 eda sidar, po fyrir 31. desember 1962:
til 1. jali 2007,

iii. 1. jantar 1963 eda sidar, po fyrir 31. desember 1974:
til 1. juli 2008,

iv. 1. jantar 1975 eda sidar, po fyrir 31. desember 1984:
til 1. jali 2009,

v. 1.jantiar 1985 eda sidar, po fyrir 1. jali 1998: il 1. jali
2010.

Eftirfarandi gildir um hahradafarpegafor:

hafa
gengist undir meiri hattar vidgerdir, breytingar eda

hahradafarpegafér, sem eru smidud eda

b)

endurbetur 1. januar 1996 eda sidar, skulu uppfylla
krofurnar i reglu X/3 i SOLAS-sampykktinni fra 1974,
med dordnum breytingum, nema:

1. kjolur peirra hafi verid lagdur eda pau verid & svipudu
smidastigi eigi sidar en 4. juni 1998,

ii. pau eigi ad afthenda eda taka i notkun eigi sidar en 4.
desember 1998 og

iii. pau fullnegi ad ollu leyti krofum i Oryggiskoda
fyrir hreyfiborin for (DSC-kédanum) sem er ad finna
i alyktun bpings Alpjodasiglingamalastofnunarinnar
A.373(X) fra 14. névember 1977, eins og henni var
breytt med alyktun siglingadryggisnefndar MSC 37
(63) fra 19. mai 1994,

hahradafarpegafor, sem eru smidud fyrir 1. jantiar 1996 og
fullnegja krofum i k6danum um hahradafor, skulu afram
rekin med peim hetti sem er vidurkenndur samkvaemt
peim koda.

Hahradafarpegaforum, sem eru smidud fyrir 1. jantar
1996 og fullneegja ekki krofum i kédanum um hahradafor,
er 6heimilt ad stunda innanlandssiglingar nema pau hafi
pegar verid i slikum innanlandssiglingum i adildarriki 4.
juni 1998 en i pvi tilviki er peim heimilt ad stunda afram
rekstur innanlands i pvi adildarriki; slik for skulu uppfylla
krofur DSC-ké6dans,

smidi og vidhald hahradafarpegafara og bunadur peirra
skulu vera i samremi vid reglur vidurkenndrar stofnunar
um flokkun hahradafara eda jafngildar reglur sem
stjornvald notar i samremi vid 2. mgr. 14. gr. tilskipunar
94/57/EB.

7. gr.

Krofur um stodugleika ekjufarpegaskipa og ad taka pau

1.

ur notkun i 4fongum

Oll ekjufarpegaskip i flokki A, B og C, par sem kjélurinn

hafdi verid lagdur eda sem voru 4 svipudu smidastigi

1. oktober 2004 eda sidar, skulu vera i samraemi vid akveedi 6.,
8. 0g 9. gr. tilskipunar 2003/25/EB.

2.

Oll ekjufarpegaskip i flokki A og B, par sem kjélurinn

hafdi verid lagdur eda sem voru & svipudu smidastigi 1. oktober
2004 eda sidar, skulu vera i samraemi vid akvaedi 6., 8. 0g 9. gr.
tilskipunar 2003/25/EB eigi sidar en 1. oktober 2010 nema taka
eigi pau ur notkun i aféngum pann dag eda sidar pegar pau hafa
nad 30 ara aldri en po aldrei sidar en 1. oktober 2015.
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8. gr
Oryggiskrofur fyrir hreyfihamlada einstaklinga

1. Adildarrikin skulu tryggja ad gerdar séu videigandi
radstafanir sem, eftir pvi sem vid verdur komid, byggjast
4 vidmidunarreglunum i III. vidauka til ad hreyfihamladir
einstaklingar hafi greidan adgang ad 6llum farpegaskipum i
flokki A, B, C og D og 6llum héhradafarpegaférum sem eru
notud i almenningssamgdngum bar sem kjolurinn hafdi verid
lagdur eda sem voru & svipudu smidastigi 1. oktober 2004 eda
sidar.

2. Adildarrikin skulu hafa samvinnu og samrad vid
stofnanir sem eru fulltraar fyrir hreyfihamlada ad pvi er vardar
framkvemd vidmidunarreglnanna i III. vidauka.

3. A pvi er vardar breytingar 4 farpegaskipum i flokki A,
B, C og D og héahradafarpegaférum, sem eru notud fyrir
almenningssamgodngur, par sem kjolurinn hafoi verid lagdur
eda sem voru a svipudu smidastigi fyrir 1. oktober 2004, skulu
adildarrikin beita vidmidunarreglunum i III. vidauka ad pvi
marki sem er fjarhagslega vidunandi og raunheeft.

Adildarriki skulu gera innlenda adgerdaraztlun vardandi pad
hvernig eigi ad beita vidmidunarreglunum fyrir slik skip og for.
bau skulu senda framkvemdastjorninni detlunina eigi sidar en
17. mai 2005.

4. Adildarrikin skulu tilkynna framkvemdastjorninni um
framkveemd pessarar greinar ad pvi er vardar 6ll farpegaskip
sem um getur i 1. mgr, farpegaskip sem um getur i 3. mgr., par
sem heimilt er ad hafa fleiri en 400 farpega innanbords, og dll
hahradafarpegafor eigi sidar en 17. mai 2006.

9. gr.

Viobotaroryggiskrofur og jafngildar oryggiskrofur,
undanpagur og oryggisradstafanir

1. Ef aodildarriki eda hopur adildarrikja telur ad rétt sé
a0 herda gildandi 6ryggiskrofur i tilteknum tilvikum vegna
sérstakra stadbundinna adstaedna og unnt er ad syna fram a ad
pess sé porf er peim heimilt, med fyrirvara um malsmedferdina
sem melt er fyrir um i 4. mgr., ad sampykkja radstafanir til ad
herda oryggiskrofurnar.

2. Adildarriki er heimilt, med fyrirvara um malsmeoferdina
sem melt er fyrir um 1 4. mgr., ad sampykkja akvadi med
kr6fum sem eru jafngildar reglunum i I. vidauka, ad pvi
tilskildu ad pessar jafngildu o6ryggiskrofur séu i pad minnsta
eins skilvirkar og per reglur.

3. Adildarriki er heimilt ad sampykkja akvedi um ad
undanpiggja skip tilteknum sérkréfum pessarar tilskipunar i
tengslum vid innanlandssiglingar i eigin riki,

par meo taldar siglingar & eyjahafsvedum, sem eru i skjoli
fyrir opnu hafi vio tiltekin vinnsluskilyrdi, t.d. ad pvi er vardar
minni marktaeka 6lduhad, arstidabundnar siglingar, siglingar
i bjortu, siglingar vid heppileg vedurskilyrdi, stuttar siglingar
eda nalaegd vid bjorgunarpjonustu, ad pvi tilskildu ad ekki sé
dregid ur Oryggi og med fyrirvara um malsmedferdina sem
melt er fyrir um i 4. mgr.

4. Adildarriki sem nytir sér akvaedi 1., 2. eda 3. mgr. skal
fara ad 4kvaedum annarrar til sjottu undirgreinar pessarar
malsgreinar.

Adildarrikid skal tilkynna framkvemdastjorninni um peer
radstafanir sem pad hyggst gera og senda henni naudsynlegar
upplysingar til ad stadfesta ad videigandi Oryggisstigi verdi
haldio.

Ef akvedid verdur, innan sex manada fra pvi ad tilkynningin
berst, i samremi vid malsmedferdina sem um getur 12. mgr.11.
gr., ad ekki séu gild rok fyrir fyrirhugudum radstéfunum ber
hlutadeigandi adildarriki ad breyta peim eda falla fra pvi ad
sampykkja peer.

Taka skal sampykkt akveedi upp i viokomandi landslégum og
tilkynna framkvemdastjorninni pad en hin sendir aftur hinum
adildarrikjunum allar upplysingar par um.

Beita skal slikum akvedum gagnvart 6llum farpegaskipum
i sama flokki eda gagnvart forum, sem starfa vid somu
tilgreindu skilyrdi, an mismununar ad pvi er vardar hvada
fana pau sigla undir eda & grundvelli pj6dernis eda pess hvar
rekstraradili hefur starfsstod sina.

Réostafanirnar sem um getur i 3. mgr. gilda einungis 4 medan
skipid eda farid eru rekin vid tilgreind skilyrdi.

5. Telji aodildarriki ad farpegaskip eda far, sem stundar
innanlandssiglingar 1 pvi riki, stofni mannslifum eda eignum
eda umhverfi i alvarlega haettu er heimilt, pratt fyrir ad skipio
eda farid sé i samraemi vid akvaedi pessarar tilskipunar, ad svipta
pad timabundid starfsleyfi eda gera auknar 6ryggisradstafanir
par til haettan er lidin hja.

Vid framangreindar adstedur skal fylgja eftirfarandi
malsmedferd:

a) aodildarrikid skal tilkynna framkvamdastjérninni og
hinum adildarrikjunum um akvordun sina an tafar og gefa
rokstuddar astedur fyrir henni,

b) framkvaemdastjornin skal kanna hvort leyfissviptingin
eda vidbotarradstafanirnar séu réttleetanlegar a grundvelli
pess ad oryggi eda umhverfi sé alvarleg hetta biin,
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c) tekin verdur akvordun, i samremi vid malsmedferdina
sem um getur 1 2. mgr. 11. gr., hvort adildarrikid hafi haft
gild rok fyrir pvi ad svipta skipid eda farid timabundid
starfsleyfi eda gera vidbotarradstafanir 4 grundvelli pess
ad mannlifum eda eignum eda umhverfi hafi verid alvarleg
hetta buin og skal hlutadeigandi adildarriki gert ad falla
fra sviptingunni eda radstdfununum ef paer hafa ekki verid
taldar réttleetanlegar.

10. gr.

Adlogun

1.  Med hlidosjon af proun a alpjodavettvangi, einkum
hja Alpjodasiglingamalastofnuninni, er heimilt ad adlaga
eftirfarandi:

a) skilgreiningarnar i a-, b-, c-, d- og v-1id 2. gr.,

b) akvedin, sem varda pa malsmedferd, og vidmidunarreglur
vid skodun sem um getur i 12. gr.,

c) akvadin vardandi SOLAS-sampykktina fra 194, med
dordnum breytingum, og koédann um hahradafor, p.m.t.
sidari breytingar, sem melt er fyrir um i 4. gr. (3. mgr.), 6.
gr. (4. mgr.), 12. gr. (3. mgr.) og 13. gr. (3. mgr.),

d) sérstakar visanir i alpjédasamninga og alyktanir
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar sem um getur i 2. gr.
(g-, m- og g-lidur), 3. gr. (a-lidur 2. mgr.), 6. gr. (b- og
c-lidur 1. mgr.), 6. gr. (b-lidur 2. mgr.) og 13. gr. (3. mgr.).

2. Heimilt er ad breyta vidaukum i pvi skyni:

a) a0 koma breytingum i alpjodasamningum til framkvamda
a0 pvi er vardar pessa tilskipun,

b) beata tekniforskriftirnar i 1josi reynslunnar.

3. Sampykkja skal radstafanirnar, sem um getur i 1. og
2. mgr. bessarar greinar og atladar eru til ad breyta veigalitlum
pattum pessarar tilskipunar, i samraemi vid malsmedferd i
stjornsyslunni med athugun, sem um getur i 3. mgr. 11. gr.

4.  Undanskilja ma breytingar & alpjodasamningunum, sem
um getur i 2. gr. pessarar tilskipunar, gildissvidi pessarar
tilskipunar skv. 5. gr. reglugerdar (EB) nr. 2099/2002.

11. gr

Nefnd

1.  Framkvemdastjornin skal njota adstodar nefndarinnar
um Oryggi a hofunum og varnir gegn mengun fra skipum sem
komid var a f6t med 3. gr. reglugerdar (EB) nr. 2099/2002.

2. bar sem visad er til pessarar malsgreinar skulu 5. og 7. gr.
akvordunar 1999/468/EB gilda, med hlidsjon af 8. gr. hennar.

Fresturinn, sem melt er fyrir um i 6. mgr. 5. gr. akvordunar
1999/468/EB, skal vera tveir manudir.

3. Dbegar visad er til pessarar malsgreinar gilda akvadi
1.—4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. akvordunar 1999/468/EB med
hlidsjon af akvadum 8.°gr. hennar.

12. gr

Skodanir

1. Stjérnvald i fanarikinu leetur fara fram skodun a hverju
nyju skipi skv. a-, b- og c-lid:

a) skodun a skipinu adur en pad er tekid i notkun,

b) reglubundna adalskodun 4 12 manada fresti og

¢) vidbotarskodanir eftir pvi sem asteda er til.

2. Stjornvald i fanarikinu letur fara fram skodun & hverju
gomlu farpegaskipi skv. a-, b- og c-lid:

a) frumskodun, 40ur en skipid er tekid 1 notkun i
innanlandssiglingum 1 gistiriki, ad pvi er vardar gdomul
skip 1 innanlandssiglingum i fanarikinu,

b) reglubundna adalskodun & 12 manada fresti og

¢) vidbotarskodanir eftir pvi sem asteda er til.

3. Oll hahradafarpegafor skulu, i samrami vid akvaedi
4. mgr. 6. gr. pessarar tilskipunar, uppfylla kréfur kodans
um hahradafor og skulu skodud fyrir tilstilli stjornvalds
fanarikisins eins og krafist er 1 peim kooa.
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Hahradafarpegafor, sem skulu, i samraemi vid akvadi 4. mgr.
6. gr. pessarar tilskipunar, uppfylla kréfur DSC-kddans, skulu
skodud fyrir tilstilli stjornvalds fanarikisins eins og krafist er
i peim kooa.

4. Fylgja skal videigandi malsmedferd og vidmidunarreglum
um skodun fyrir Oryggisskirteini farpegaskips, eins og
tilgreint er i alyktun pings Alpjodasiglingamalastofnunarinnar
A.746(18) fra 4. névember 1993 um vidmidunarreglur fyrir
skodun samkvaemt samreemdu skodunar- og vottunarkerfi eda
annarri malsmedferd sem stefnir ad sama marki.

5. Einungis skodunarmenn fra stjornvaldi fanarikisins,
vidurkenndri stofnun eda pvi adildarriki sem fanarikio hefur
veitt heimild ad til sja um skodanir skulu annast skodanir, sem
um getur i 1., 2. og 3. mgr., pannig ad unnt sé ad tryggja ad
allar gildandi krofur pessarar tilskipunar séu uppfylltar.

13. gr

Skirteini

1. Oll ny og gémul farpegaskip skulu fa dryggisskirteini
farpegaskips i samraemi vid pessa tilskipun. Skirteinid skal vera
med pvi snidi sem melt er fyrir um i II. vidauka. Stjérnvald
fanarikisins skal gefa skirteinid ut eftir ad frumskodun hefur
farid fram eins og lyst er i a-1i0 1. mgr. 12. gr. og a-lid 2. mgr.
12. gr.

2. Oryggisskirteini farpegaskips skal gefid Gt lengst til 12
manada. Heimilt er ad framlengja gildistima skirteinisins um
allt ad einn méanud fra pvi ad hann rennur ut. begar framlenging
hefur verid veitt hefst nyr gildistimi skirteinisins 4 sidasta
gildisdegi fyrra skirteinisins fyrir framlengingu.

Oryggisskirteini farpegaskips skal endurnyja eftir ad
reglubundin adalskodun hefur farid fram eins og lyst er i b-1id
1. mgr. og b-1id 12. mgr. 12. gr.

3.  Stjornvald fanarikisins skal, i samremi vid akveedi
koédans um hahradafor, gefa ut 6ryggisskirteini hahradafars og
starfsleyfi hahradafars fyrir pau hahradafarpegafor sem eru i
samraemi vid krofur { kddanum um hahradafor.

Stjérnvald fanarikisins skal, i samremi vid akvadi DSC-
koddans, gefa Gt DSC-skirteini um smidi og bunad og DSC-
starfsleyfi fyrir hahradafarpegafor sem eru i samremi vid
krofur DSC-kddans.

Stjornvald i fanarikinu skal hafa samrad vid gistirikio
um starfsskilyrdi er tengjast starfraekslu farsins i pvi riki
adur en pad gefur ut starfsleyfi fyrir hahradafarpegafor i
innanlandssiglingum 1 gistiriki. Stjérnvald i fanarikinu skal
tilgreina slik skilyrdi 4 starfsleyfinu.

4. bess skal getid 4 skirteini skips eda fars ef pvi hefur verid
veitt undanpaga samkvamt og i samremi vid akvedi 3. mgr.
9. gr.

14. gr
Reglur SOLAS-sampykktarinnar fra 1974

1.  Framkvemdastjornin skal senda, ad pvi er vardar
farpegaskip 1 millilandasiglingum, Alpjédasiglingamala-
stofhuninni beidnir um:

a) a0 yfirstandandi vinnu 4 vegum stofnunarinnar vid
endurskodun a reglum i koflum II-1, I1-2 og III i SOLAS-
sampykktinni fra 1974, med aordnum breytingum, sem
taka til malefna sem er 4 valdi stjornvalds ad akveda, verdi
hragad, samhafd tilkun & pessum reglum akvedin og
breytingar a4 peim sampykktar i samraeemi vio pad og

b) ad raostafanir um skyldubundna beitingu meginreglna,
sem eru grundvollur akvadanna 1 umburdarbréfi
siglingadryggisnefndarinnar 606 um sampykki hafnarrikja
vardandi undanpagur i SOLAS-sampykktinni, verdi
sampykktar.

2. Formennskuriki radsins og framkvaemdastjornin skulu
leggja fram beidnirnar, sem um getur i 1. mgr., & grundvelli
samhafdra reglna sem melt er fyrir um i I. vidauka.

Oll adildarrikin skulu gera sitt itrasta til ad tryggja ad
Alpjodasiglingamalastofnunin hefjist sem fyrst handa vid
préun téodra reglna og radstafana.

15. gr.
Viourlog

Adildarrikin skulu setja reglur um vidurlég vid brotum gegn
innlendum akvedum sem eru sampykkt samkvemt pessari
tilskipun og gera allar naudsynlegar radstafanir til ad tryggja
a0 peim sé beitt. Vidurlogin skulu vera skilvirk, 1 réttu hlutfalli
vid brotid og hafa letjandi ahrif.

16. gr.
Tilkynning

Adildarrikin skulu pegar i stad tilkynna framkvaemdastjorninni
um helstu akveaedi ur landslogum sem pau sampykkja & pvi
svidi sem tilskipun pessi nar til. Framkvemdastjornin skal
tilkynna pad hinum adildarrikjunum.
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17. gr
Niourfelling

Tilskipun 98/18/EB, eins og henni var breytt med peim tilskipunum sem eru tilgreindar i A-hluta IV. vidauka,
er felld ar gildi med fyrirvara um skuldbindingar adildarrikjanna vardandi fresti til 16gleidingar og beitingar
tilskipananna sem eru tilgreindar i B-hluta IV. vidauka.

Lita ber a tilvisanir i nidurfelldu tilskipunina sem tilvisanir i pessa tilskipun og skulu paer lesnar med hlidsjon
af samsvorunartoflunni i V. vidauka.
18. gr.
Gildistaka

Tilskipun pessi 60last gildi & tuttugasta degi fra pvi ad hun birtist i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

19. gr
Viotakendur
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.
Gjort 1 Strassborg 6. mai 2009.
Fyrir hond Evropupingsins, Fyrir hond radsins,
H.-G. POTTERING J. KOHOUT

forseti. forseti.
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1. VIDAUKI

ORYGGISKROFUR FYRIR NY OG GOMUL FARPEGASKIP i INNANLANDSSIGLINGUM

Efnisyfirlit

KAFLI I — ALMENN AKVZEDI

KAFLI II-1 — SMiPI — NIDURHOLFUN OG STOPUGLEIKI, VELBUNADUR OG RAFBUNADUR
A-HLUTI — ALMENNT

1. Skilgreiningar vardandi B-hluta (R 2)

2. Skilgreiningar vardandi C-, D- og E-hluta (R 3)

B-HLUTI — STODUGLEIKI { OLEKU ASTANDI, NIDURHOLFUN OG STODUGLEIKI { LOSKUDU ASTANDI
1. Stodugleiki i 6leku astandi (Alyktun A.749 (18))

2. Vatnspétt nidurhdlfun

3. Kaflengd (R 4)

4. Leyfileg lengd holfa (R 6)

5. béttleiki (R 5)

6. Nidurholfunarstudull

7. Sérkrofur vardandi nidurhélfun skips (R 7)

8. Stodugleiki i 16skudu astandi (R 8)

8-1 Stoodugleiki ekjufarpegaskipa i 16skudu astandi (R 8-1)

8-2  Sérkrofur vardandi ekjufarpegaskip sem mega flytja 400 manns eda fleiri (R 8-2)
8-3  Sérkrofur vardandi farpegaskip, onnur en ekjufarpegaskip, sem mega flytja 400 manns eda fleiri
9. bil i fremstu og 6ftustu lest og vélarumi (R 10)

10. Tvofaldur botn (R 12)

11.  Akvérdun, merking og skraning hledslumerkja nidurholfunar (R 13)

12.  Smidi og fyrsta profun vatnspéttra pilja o.s.frv. (R 14)

13.  Op a vatnspéttum bpiljum (R 15)

14.  Skip sem flytja voruflutningabifreidar og starfsmenn peirra (R 16)

15.  Op i byrdingsplétum nedan vid kaflinu (R 17)

16.  Vatnspéttni farpegaskipa ofan kaflinu (R 20)

17.  Lokun farmhledsludyra (R 20-1)

17-1 Vatnspéttni milli ekjupilfars (skilramspilfars) og ryma fyrir nedan (R 20-2)

17-2 Adgangur ad ekjupilforum (R 20-3)

17-3 Lokun bilja & ekjupilfari (R 20-4)

18.  Upplysingar um stodugleika (R 22)
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19.  Atlanir um adgerdir vegna leka (R 23)

20. Dbéttleiki bols og yfirbyggingar, lekavarnir og lekastjornun (R 23-2)

21. Merking, timabundin notkun og reglubundin adalskodun vatnspéttra hurda o.s.frv. (R 24)
22.  Ferslur i dagbok (R 25)

23. Lyftanlegir pallar og skabrautir fyrir bifreidar

24, Handrid

C-HLUTI — VELBUNADUR

1. Almennt (R 26)

2. Brunahreyflar (R 27)

3. Austurkerfi (R 21)

4. Fjoldi og gerd austurdalna (R 21)

5. Bunadur til ad knyja aftur 4 bak (R 28)

6.  Styrisbunadur (R 29)

7. Vidbotarkrofur fyrir rafkntinn og raf- og vokvadrifinn styrisbunad (R 30)
8. Loftreestikerfi i vélaramum (R 35)

9. Samband milli stjornpalls og vélarims (R 37)
10.  Vidvorunarbunadur fyrir vélstjora (R 38)

11.  Stadsetning éryggisbunadar (R 39)

12.  Stjornteki véla (R 31)

13.  Gufulagnakerfi (R 33)

14.  Prystiloftskerfi (R 34)

15.  Varnir gegn havada (R 36)

16. Lyftur

D-HLUTI — RAFBUNADUR

1. Almennt (R 40)

2. Adalrafaflgjafi og lysing (R 41)

3. Neydarrafaflgjafi (R 42)

4. Vidbotarneydarlysing fyrir ekjuskip (R 42-1)

5. VarGdarradstafanir gegn raflosti, eldi og 60rum haettum af voldum rafmagns (R 45)

E-HLUTI — VIDPBOTARKROFUR VARDANDI VELARUM SEM ERU OMONNUD TIMABUNDID

Sérstakt mat (R 54)
1. Almennt (R 46)
2. Brunavarnir (R 47)

3. Vorn gegn fledi (R 48)
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4. Stjornun vélar fra stjornpalli (R 49)

5. Samskipti (R 50)

6. Vidvorunarkerfi (R 51)

7. Oryggiskerfi (R 52)

8. Sérkrofur um vélbuinad, katla og ratbunad (R 53)

9. Sjalfvirkt styri- og vidvorunarkerfi (R 53.4)

KAFLI II-2 — ELDVARNIR, ELDSKYNJUN OG SLOKKVIBUNADUR

A-HLUTI — ALMENNT

1. Meginreglur (R 2)

2. Skilgreiningar (R 3)

3. Slokkvidelur, adalbrunalagnir, brunahanar, brunaslongur og statar (R 4)
4. Fost slokkvikerfi (R 5+ 8 +9 + 10)

5. Handslokkviteki (R 6)

6. Slokkvikerfi i vélaramum (R 7)

7. Sérstakt fyrirkomulag i vélaramum (R 11)

8. Sjalfvirkt yringar-, eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi (R 12)

9.  Fast eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi (R 13)

10.  Fyrirkomulag vardandi eldsneytisoliu, smuroliu og adrar eldfimar oliutegundir (R 15)
11.  Slokkvibuningur (R 17)

12.  Ymis dkvaedi (R 18)

13.  Brunavarnaraztlanir (R 20)

14.  Astand bunadar og vishald

15. Leidbeiningar, pjalfun um bord og efingar

16. Rekstur

B-HLUTI — ELDVARNIR

1. Smidafyrirkomulag (R 23)

2. Loorétt afmorkud adalsvaedi og larétt svaedi (R 24)

3. Pbil innan 160rétt afmarkads adalsvedis (R 25)

4. Eldtraustleiki pilja og pilfara i nyjum skipum sem mega flytja fleiri en 36 farpega (R 26)

5. Eldtraustleiki pilja og pilfara i nyjum skipum sem mega flytja 36 farpega eda feerri og gomlum skipum i flokki B sem mega flytja
fleiri en 36 farpega (R 27)

6.  Neydarutgangar (R 28)

6-1 Undankomuleidir um bord i ekjufarpegaskipum (R 28-1)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Op a skilramum i flokki A og B (R 30, 31)

Vorn stigaganga og lyftna { vistarverum og pjonusturymum (R 29)
Loftraestikerfi (R 32)

Gluggar og kyraugu (R 33)

Takmorkud notkun brennanlegra efna (R 34)

Ymsir verkhlutar smidinnar (R 35)

Fost eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi og sjalfvirkt yringar-, eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi (R 14) (R 36)

Vorn sérstakra ryma (R 37)

Brunavarsla, eldskynjun, vidvorunarbinadur og kallkerfi (R 40)

Endurbeetur gamalla skipa i flokki B sem mega flytja fleiri en 36 farpega (R 41-1)

Sérkrofur um skip sem flytja heettulegan farm (R 41)

Sérkréfur um pyrluadstoou

KAFLI Il — BIORGUNARBUNADUR

1.

8a.

10.

11.

12.

13.

Skilgreiningar (R 3)

Fjarskipti, bjorgunarfor og 1éttbatar, einstaklingsbjorgunarbiinadur (R 6 + 7 +18 +21 + 22)

Neydarvidvaranir, leidbeiningar um notkun binadar, bjorgunarhandbzekur, sdfnunarlistar og neydaraeetlanir (R 6 + 8 + 9 +19 +20)

Monnun bjorgunarfara og verkstjorn (R 10)

Samsofnun 1 bjorgunarfor og hvernig farid skal um bord i pau (R 11 +23 +25)

Krofur vardandi ekjufarpegaskip (R 26)

byrlupallar og svadi padan sem folki er lyft um bord i pyrlur (R 28)
Stodkerfi fyrir akvardanir skipstjora (R 29)

Sjosetningarbunadur (R 12)

Stadsetning bjorgunarfara (R 13 +24)

Geymsla léttbata (R 14)

Geymsla bunadar til rymingar skips (R 15)

Fyrirkomulag vid sjésetningu og upptoku bjorgunarfara (R 16)
Fyrirkomulag & pvi ad fara um bord i, sjosetja og taka upp Iéttbata (R 17)
Neyoarfyrirmeli (R 19)

Astand binadar, vihald og skodanir (R 20)

bjalfun i ad yfirgefa skip og @fingar (R 19 + R 30)
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I. KAFLI

ALMENN AKVZAEDPI

bar sem skyrt er kvedid 4 um slikt eiga reglur pessa vidauka vid um ny og gomul farpegaskip i flokki A, B, C og D i
innanlandssiglingum.

Ny skip i flokki B, C og D, sem eru styttri en 24 metrar, skulu uppfylla krofur i reglum I1-1/B/2 til 1I-1/B/8 og 11-1/B/10
i pessum vidauka nema stjornvald fanarikisins, sem pessum skipum er heimilt ad sigla undir fana hja, sjai til pess ad
bau fari ad innlendum reglum fanarikisins og ad slikar reglur tryggi jafngilt dryggisstig.

Ef reglur i pessum vidauka eiga ekki vid um ny skip, sem eru styttri en 24 metrar, skal stjornvald fanarikisins sja til
bess ad slik skip nai jafngildu oryggisstigi med pvi ad fylgja innlendum reglum.

Gomul skip i flokki C og D purfa ekki ad uppfylla reglur i kafla II-1 og II-2 i pessum vidauka ad pvi tilskildu ad
stjornvald fanarikisins, sem pessum skipum er heimilt ad sigla undir fana hja, sjai til pess ad pau fari eftir innlendum
reglum fanarikisins og ad slikar reglur tryggi jafngilt ryggisstig.

bar sem pess er krafist i pessum vidauka ad IMO-alyktun sé beitt gagnvart gdmlum skipum purfa skip, sem eru smidud
allt ad tveimur arum eftir pann dag pegar Alpjodasiglingamalstofnunin sampykkti alyktunina, ekki ad vera i samraemi
vid alyktunina ad pvi tilskildu ad pau sé i samreemi vid videigandi eldri alyktun eda alyktanir, séu paer fyrir hendi.

Med ,,meiri hattar” vidgerdum, breytingum og endurbétum er til ad mynda att vio:

—  breytingar sem breyta malum skipsins i veigamiklum atridum,
dami: lenging par sem nyjum midhluta er batt vid,

— breytingar sem fela i sér ad haegt er ad flytja umtalsvert fleiri farpega med skipi,
deemi: okutekjapilfari breytt i vistarverur fyrir farpega,

—  breytingar sem auka endingu skipsins til muna,

deemi: endurnyjun 4 vistarverum fyrir farpega a einu heilu pilfari.

Abendingin ,(R . . .)¥, sem fylgir allmérgum fyrirsdgnum reglna i pessum vidauka, visa til reglna SOLAS-
sampykktarinnar fra 1974, med dordnum breytingum, en & henni eru reglur pessa vidauka byggdar.

KAFLI II-1
SMIBI — NIDURHOLFUN OG STOPUGLEIKI, VELBUNADUR OG RAFBUNADUR
A-HLUTI
ALMENNT
1 Skilgreiningar vardandi B-hluta (R 2) (1)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1 .1 Hledslumerki nidurhdlfunar er vatnslinan sem er 16g0 til grundvallar pegar akvarda skal nidurhélfun
skipsins.

.2 Dypsta (efsta) hledslumerki nidurhélfunar er vatnslinan, sem svarar til mestu djupristu, sem er leyfo
samkvaemt videigandi krofum vardandi nidurholfun.

.2 Lengd skipsins er lengd meld milli 166lina sem eru vid enda dypstu (efstu) hledslumerkja nidurholfunar.

.3 Breidd skipsins er mesta breidd 4 milli banda utanvert, meld vid eda undir dypsta (efsta) hledslumerki
nidurholfunar.
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Djuprista er 160rétt bil fra motadri grunnlinu midskipa ad vidkomandi hledslumerki nidurholfunar.

Burdargeta er munur i tonnum talid milli seerymis skips, i vatni med edlispyngdina 1,025 vid hledsluvatnslinu
sem svarar til skilgreinds sumarfribords, og tdomapunga skipsins.

Tomapungi er serymi skips an farms, eldsneytis, smuroliu, sjokjolfestu, ferskvatns og veituvatns i geymum,
vista og farpega og dhafnar og personulegra muna peirra.

Skilramspilfar er efsta pilfarid sem vatnspétt pil um pvert skip na upp undir.

Kaflina er lina dregin a.m.k. 76 mm undir efri brun skilramspilfars vid skipshlid.

béttleiki rymis er sa hundradshluti rymisins sem getur fyllst vatni. Mla skal rimtak rymisins, sem nar upp
fyrir kaflinu, upp ad henni og ekki heerra.

Vélaram neer fra moétadri grunnlinu ad kaflinu og er & milli ystu vatnspéttu adalpiljanna sem liggja um pvert
skip og afmarka rymin par sem adal- og hjalparvélar til kntinings og katlarnir, sem nytast til knunings, eru
hofo.

Farpegarymi er pad rymi sem er atlad til ibtidar og afnota fyrir farpega, en p6 eru ekki medtalin rymi fyrir
farangur, geymslu, matvzli og post.

Vatnspéttur merkir, med tilliti til smidi, ad vatn eda sjor kemst ekki i gegnum burdarvirkid, 4 hvorn veginn
sem er, vid pann vatnsprysting sem gera ma rad fyrir i 6leku eda 16skudu astandi skipsins.

Vedurpéttur merkir ad vatn eda sjor kemst ekki inn { skipid hvernig sem sjolag er.

Ekjufarpegaskip er farpegaskip med ekjufarmrymi eda sérstok rymi eins og pad er skilgreint i reglu I11-2/A/2.

2 Skilgreiningar vardandi C-, D- og E-hluta (R 3)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1

2

3

.1 Stjornkerfi fyrir styrisbinad er bunadur sem er notadur til ad senda fyrirmeli fra stjornpalli til aflvélar
styrisbtinadar. [ stjornkerfi styrisbunadar eru sendar, méttokubtnadur, stjornoliudeelur og tilheyrandi
hreyflar, hreyflastillar, lagnir og kaplar.

.2 Adalstyrisbunadur er vélbunadurinn, styrihreyfilidar, aflvél styrisbunadar, ef hun er fyrir hendi, og
hjalparbinadur og teeki til ad yfirfeera snuningsatak a styrisasinn (t.d. styrissveif eda styriskvadrantur),
sem naudsynlegur er til ad hreyfa styrid, i peim tilgangi ad styra skipinu vid venjulegar pjonustuadstadur.

Aflvél styrisbunadar er:

.1 irafmagnsstyrisbunadi: rathreyfill og tilheyrandi rafbiinadur,

.2 iraf- og vokvadrifnum styrisbunadi: rathreyfill og tilheyrandi rafbiinadur asamt vidtengdri deelu,

.3 i vokvadrifnum styrisbunadi: aflvél asamt vidtengdri dzlu.

Varastyrisbunadur er bunadur, p6 ekki hluti af adalstyrisbunadi, sem er naudsynlegur til ad styra skipinu ef til
bilunar kemur i adalstyrisbunadi, 6drum en styrissveif, styriskvadranti eda ihlut sem gegnir sama hlutverki.

Edlilegar starfs- og dvalaradsteedur merkir ad skipid sem heild, vélbiinadur, pjonustubtinadur, adal- og
hjalparvélabinadur til ad knyja skipid, styrisbunadur og tilheyrandi teeki og bunadur til ad tryggja drugga
siglingu og til ad takmarka brunahzattu og hattu 4 vatnsfledi, bunadur til samskipta og merkjasendinga innan-
og utanbords, undankomuleidir og vindur fyrir 1éttbata, sé i lagi og starfi edlilega og ad honnunarskilyrdum
vardandi pagindi sé fullnagt.
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.14a)

Neydaradsteedur eru paer adstaedur pegar bunadur, sem er naudsynlegur til ad vidhalda edlilegum starfs- og
dvalaradsteedum, starfar ekki vegna bilunar i adalrafaflgjafa.

Adalrafaflgjafi er gjafi sem veitir rafafli til adalraftoflu til dreifingar til alls naudsynlegs bunadar til ad
vidhalda edlilegum starfs- og dvalaradsteedum um bord.

Vélvana skip er astand skips par sem adalvélar, katlar og hjalparvélar eru ekki i gangi vegna skorts 4 afli.

Adalorkustod er rymid par sem adalrafaflgjafi er stadsettur.

Adalraftafla er tafla sem er tengd adalrafaflgjafanum beint og er @tlud til dreifingar 4 raforku til bunadar
skipsins.

Neydartafla er tafla sem fer orku beint fra neydarrafaflgjafa eda bradabirgdaneydarafli verdi bilun i
adalraforkukerfi og er @®tlud til dreifingar a raforku til neydarbunadar.

Neydarrafaflgjafi er rafaflgjafi sem 4 ad veita orku til neydartdflu verdi bilun i adalrafaflgjafa.

Mesti notkunarhradi afram er sa hradi sem skipid er hannad til ad halda pegar pad er a siglingu a hafi uti vio
mestu leyfilegu djupristu pess.

Mesti hradi aftur & bak er sa hradi sem aztlad er ad skipid geti nad vid hannad hamarksvélarafl aftur & bak
vid mestu leyfilegu djupristu pess.

Vélaram eru 6l vélaram i flokki A svo og 6ll 6nnur rymi sem i er vélbinadur til ad knyja skipid,
katlar, eldsneytisoliubiinadur, gufuvélar og brunahreyflar, rafalar og adalrafvélabunadur, oliuafyllistodvar,
keelivélabunadur, andveltibiinadur, loftraesti- og hitajofnunarbiinadur, og samberileg rymi og stokkar sem
liggja ad pannig rymum.

.14b) Vélaram i flokki A eru pau rymi og stokkar sem liggja ad peim rymum sem i eru:

.1 brunahreyflar sem notadir eru til ad knyja skipid eda

.2 brunahreyflar til annarra nota par sem heildartttaksafl pannig vélbunadar er a.m.k. 375 kW eda

.3 oliukyntur ketill eda eldsneytisoliubunadur.

Aflhreyfikerfi er vokvadrifinn binadur sem veitir afli til ad snla styrisas og samarllstendur af aflvél eda
-vélum styrisbunadar, asamt tilheyrandi 16gnum og tengihlutum, og styrihreyfilida. I aflhreyfikerfum geta

verid sameiginlegir vélarihlutir, t.d. styrissveif, styriskvadrantur og styrisas eda ihlutir sem gegna sama
hlutverki.

Stjornstdodvar eru pau rymi par sem fjarskiptabiinadur skipsins eda adalsiglingataeki pess eru eda par sem
neydaraflgjafinn er stadsettur eda par sem brunavidvorunarkerfinu eda slokkvibunadinum er stjornad.

B-HLUTI

STOPUGLEIKI { OLEKU ASTANDI, NIDURHOLFUN OG STOPUGLEIKI { LOSKUDU ASTANDI

Stoougleiki i 6leku astandi (Alyktun A.749 (18))

NY SKIP { FLOKKI A, B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:

Allir flokkar nyrra skipa, sem eru 24 metrar a0 lengd og lengri, skulu uppfylla videigandi dkvaedi um farpegaskip
i kodanum um stodugleika i oleku astandi sem Alpjodasiglingamalastofnun sampykkti 4 18. fundi pings sins 4.
november 1993 med pingsalyktun A.749(18).
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Telji adildarrikin ekki vid haefi ad beita vidmidunum um mikinn vind og velting, sem kvedid er & um i IMO-
alyktun A.749 (18), er heimilt ad beita annarri adferd er tryggi vidunandi stodugleika. bau skulu leggja fram
sonnun um pad hja framkvemdastjorninni sem stadfestir hvort jafngildu oryggisstigi sé nad.
GOMUL SKIP { FLOKKI A OG B SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:
Oll gomul skip i flokki A og B skulu uppfylla, vid 611 hledsluskilyrdi, eftirfarandi vidmidanir um stédugleika eftir
a0 tilhlyoileg leidrétting hefur verid gerd vegna ahrifa ohefts yfirbords vokva i geymum i samrami vid skilyrdin
11i0 3.3 i IMO-alyktun A.749 (18) eda samsvarandi skilyrdi.
a) Floturinn undir réttiarmsboglinunni (GZ-boglinunni) skal ekki vera minni en:

i. 0,055 metraradianar ad 30 gradu hallahorni,

ii. 0,09 metraradianar ad 40 gradu hallahorni eda flaeedihorni, p.e. pvi hallahorni par sem nedri brunir opa a

bol, yfirbyggingu eda pilfarshiisum, sem ekki er unnt ad loka vedurpétt, eru byrjud ad ferast i sjo ef pad

horn er minna en 40 gradur,

iii. 0,03 metraradianar milli hallahornanna 30 gradur og 40 gradur eda milli 30 grada og fledihornsins ef
pad horn er minna en 40 gradur.

b) Réttiarmurinn GZ skal vera a.m.k. 0,20 metrar vid hallahorn sem er jafnt og 30 gradur eda sterra.

¢) Hamarksréttiarmurinn GZ skal verda vid hallahorn sem skal helst vera staerra en 30 gradur og ekki minna en
25 gradur.

d) Byrjunarmalmidjuheaed pverskips skal ekki vera minni en 0,15 metrar.

Taka skal tillit til a.m.k. peirra hledsluskilyrda, sem eru talin upp i 1id 3.5.1.1 i IMO-alyktun A.479 (18), til pess
ad sannreyna ad framangreind skilyrdi um stodugleika séu uppfylit.

Oll gémul skip 1 flokki A og B, sem eru 24 metrar ad lengd og lengri, skulu einnig uppfylla par vidbotarvidmidanir
sem eru tilgreindar i 1id 3.1.2.6 (vidbotarvidmidanir fyrir farpegaskip) og 1id 3.2 (vidmidanir um mikinn vind og
velting) i IMO-alyktun A.749 (18).

Telji adildarrikin ekki vid heefi ad beita vidmidunum um mikinn vind og velting, sem kvedid er 4 um i A.749
(18), er heimilt ad beita annarri adferd er tryggi vidunandi stodugleika. Pau skulu leggja fram sonnun um pad hja
framkvamdastjorninni sem stadfestir hvort jafngildu 6ryggisstigi s€ nad.

Vatnspétt niourhélfun
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Oll skip skulu nidurholfud med vatnspéttum biljum ad skilramspilfari i vatnspétt holf og skal reikna 1t
hamarkslengd hélfanna samkvaemt sérkrofum sem eru tilgreindar hér a eftir.

[ stad pessara krafna er heimilt ad nota reglurnar um nidurholfun og stodugleika farpegaskipa, sem svara til
B-hluta II. kafla alpjodasampykktar um oryggi mannslifa 4 hafinu fra 1960, eins og fram kemur i IMO-alyktun
A.265 (VIII), ef paer eru notadar i heild.

Allir adrir hlutar i burdarvirki innanbords, sem hafa ahrif a4 nidurholfun skipsins, skulu vera vatnspéttir.

Kaflengd (R 4)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1 Kaflengd 4 tilteknum punkti er steersti hluti af lengd skipsins sem getur, med pennan punkt ad midpunkti og
samkvaemt skilyrdum um péttleika sem eru tilgreind hér a eftir, fyllst af sjo an pess ad skipid sigi lengra en
ad kaflinu.

2 A skipi, sem er ekki med skilramspilfar stafna 4 milli, er hagt ad akvarda kaflengdina, 4 hvada punkti sem
er, { hugsadri oslitinni kaflinu sem er aldrei minna en 76 mm undir efsta hluta pilfars a skipshlid par sem
videigandi pil og skipshlidar eru vatnspéttar upp ad henni.
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.3 Ef hluti af hugsadri kaflinu er umtalsvert fyrir nedan pilfarid, pangad sem pilin na, er stjérnvaldi fanarikisins
heimilt ad vikja i takmorkudum meeli fra krofum vardandi vatnspéttni pess hluta piljanna sem er ofan kaflinu
og nest undir heerra pilfari.

Leyfileg lengd hélfa (R 6)

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Leyfileg hamarkslengd holfs, i hvada punkti & skipslengdinni sem midpunkturinn er, faest med pvi ad margfalda
kaflengd med videigandi tolu sem kallast nidurholfunarstudull.

Péttleiki (R 5)

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:
bau strongu skilyrdi, sem um getur i 3. reglu, eiga vid um péttleika ryma nedan kaflinu.

begar kaflengd er akvoroud skal tilgreina astladan medalpéttleika ryma nedan kaflinu i toflu i reglu 8.3.

Niourhélfunarstuoull

Nidurholfunarstudull skal vera sem hér segir:

AD bVI ER VARDAR NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL EKJUFARPEGASKIP { FLOKKI B:
1,0 ef skipid ma flytja feerri en 400 farpega og

0,5 ef skipid ma flytja 400 farpega eda fleiri.

Gomul ekjufarpegaskip i flokki B skulu uppfylla pessa krofu eigi sidar en pann dag sem meelt er fyrir um i 1id 2
ireglu II-1/B/8-2.

AP PVI ER VARDAR GOMUL SKIP { FLOKKI B SEM EKKI ERU EKJUFARPEGASKIP: 1,0

Sérkrofur vardandi nidurhélfun skips (R 7)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1 Efvatnspétt pil, i einum eda fleiri hlutum skips, na ad heerra pilfari en i 6drum hlutum skipsins og askilegt er
ad nyta pessa framlengingu 4 piljum vio utreikning 4 kaflengdinni er heimilt ad nota sérstakar kaflinur fyrir
hvern slikan hluta skipsins ad pvi tilskildu ad:

.1 skipshlidar nai eftir allri skipslengdinni ad pvi pilfari sem svarar til efri kaflinu og ad litid sé svo & ad
611 op a byrdingsplotum nedan pessa pilfars eftir allri skipslengdinni séu nedan kaflinu ad pvi er vardar
15. reglu og

.2 pau tvo holf sem liggja naest ,,prepinu® i skilrimspilfarinu séu hvort um sig innan leyfilegrar lengdar sem
svarar til kaflinu hvors um sig og ad auki sé samanlogd lengd peirra ekki meira en tvofold su leyfilega
lengd sem grundvallast & nedri kaflinu.

.2 Holf mé vera umfram leyfilega lengd, sem er akvoroud samkvaemt akvedum i 4. reglu, ad pvi tilskildu ad
samanlogd lengd hverra tveggja samliggjandi holfa, par sem annad er pad holf sem um raedir, sé ekki meiri
en kaflengdin eda tvofold hin leyfilega lengd, eftir pvi hvort er minna.

.3 1 adalpili pverskips mega vera skot ad pvi tilskildu ad allir hlutar skotsins liggi innan 163réttra flata beggja
megin i skipinu sem skulu vera sem svarar 1/5 af breidd skipsins fra skipsbordum og skal petta bil meelt
hornrétt & midlinu skipsins vid dypsta (efsta) hledslumerki nidurholfunar. Lendi hluti skotsins utan pessara
marka skal lita & pad sem prep i samraemi vid 1id .6.

4 Ef adalpil pverskips er med skoti eda prepi skal nota samsvarandi slétt pil til ad akvarda nidurhélfunina.
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NY

.6

i

Ef vatnspétt adalholf pverskips er holfad nidur i minni einingar og 1jost er ad stjornvald fanarikisins telur ad
adalholfio fyllist ekki af sjo eda vatni, enda pott gert sé rad fyrir skemmd 4 skipshlid sem nemur 3 metrum
auk 3% af skipslengdinni, eda 11,0 metrum, eda 10% af skipslengdinni, eftir pvi hvort er minna, ma leyfa
hlutfallslega vidobot vid leyfilega lengd sem annars er kvedin { slikum vatnspéttum holfum. 1 pvi tilviki skal
ramtak aeetladrar raunverulegrar flothaefni 4 6skemmdri hlid ekki vera meira en ramtak aztladrar flothaefni
4 skemmdu hlidinni.

Fravik fra pessum 1id verda einungis leyfo ef etla ma ad pau komi ekki i veg fyrir ad akvadi 8. reglu séu
uppfyllt.

SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

Adalpil pverskips ma vera med prepi ad pvi tilskildu ad einu af eftirfarandi skilyrdum sé fullnaegt:

.1 Samanlogd lengd beggja holfanna, sem pilid adskilur, skal ekki vera meiri en 90% af kaflengdinni eda
tvofold leyfileg lengd, po skal samanlogd lengd hélfanna tveggja sem um raedir ekki vera meiri en
leyfileg lengd i skipum par sem nidurholfunarstudull er 1.

.2 Setja skal aukaholf i beina linu aftan vid prepid til ad vidhalda sama Oryggisstigi og tryggt er med sléttu
bili.

.3 Holfin, sem prepid ner yfir, skal ekki vera umfram leyfilega lengd sem svarar til kaflinu 76 mm undir
prepinu.

A skipum, sem eru 100 metrar ad lengd og lengri, skal festa eitt af adalpiljum pverskips aftan vid stafnhylkid
og skal bilid fra fremri 160linu ekki vera meira en leyfileg lengd.

Ef bilid milli tveggja samliggjandi adalpilja pverskips, eda samsvarandi sléttra pilja, eda bilid milli flata
pverskips, sem liggja um neestu prep i piljum, er minna en 3,0 metrar auk 3% af skipslengdinni, eda 11,0
metrar, eda 10% af skipslengdinni, eftir pvi hvort er minna, skal adeins litid & annad pessara pilja sem hluta
af nidurholfun skipsins.

Ef pess er krafist ad nidurholfunarstudull sé 0,50 skal samanlogd lengd hvada tveggja samliggjandi holfa sem
vera skal ekki vera meiri en kaflengdin.

8 Stoodugleiki i 16skudu astandi (R 8)

NY

1.1

1.2

2.1

2.2

SKIP I FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Skip skal vera nagilega stodugt i dleku astandi vid allar pjonustuadsteedur pannig ad pad poli ad eitthvert
eitt peirra adalholfa, sem krafist er ad sé innan kaflengdarinnar, fyllist af sjo.

Ef tvo samliggjandi adalholf eru adskilin med pili, sem hefur prep samkvemt skilyrdum i reglu 7.6.1, skal
stodugleiki i dleku astandi vera nagilegur til ad skipid poli fledi inn i pessi tvd samliggjandi holf.

Ef pess er krafist ad nidurholfunarstudull sé¢ 0,50 skal stodugleiki i o0leku astandi vera nagilegur til ad
skipid poli ad vatn flaedi inn i hvada tvo samliggjandi holf sem er.

Krofurnar i 1i0 .1 skulu akvardadar med utreikningum sem eru i samraemi vid 1idi .3, .4 og .6 par sem tekid
er tillit til hlutfalla og honnunareinkenna skipsins og fyrirkomulags og stadsetningar leku holfanna. bessir
utreikningar skulu midast vid ad skipid sé i versta astandi sem veenta ma ad pvi er vardar stodugleika.

Ef fyrirhugad er ad setja upp bilfor, innri kleedningu eda pil langskipa sem eru negilega pétt til ad hefta
vatnsfl&0i verulega skal taka videigandi tilliti til slikra hindrana vid utreikninga.



16.9.2010

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 50/39

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, GOMUL EKJUFARPEGASKIP [ FLOKKI B OG GOMUL SKIP [ FLOKKI
B SEM EKKI ERU EKJUFARPEGASKIP, SMIDUD 29. APRIL 1990 EDA SIDAR:

2.3 Akvarda skal stoSugleika vid endanlegt astand eftir 16skun og ad lokinni Gtjofnun, par sem vid 4, med
eftirfarandi haetti:

.2.3.1 Jakvad afgangsréttiarmsboglina skal hafa 15 gradu lagmarksendingu umfram jafnvaegishorn. Pessi mork
ma leekka 1 10 gradur ad lagmarki pegar fléturinn undir réttiarmsboglinunni er hinn sami og tilgreint er i
undirlid .2.3.2, margfaldad med hlutfallinu 15/bil, par sem bilid er gefid upp i gradum.

.2.3.2 Floturinn undir réttiarmsboglinunni skal vera minnst 0,015 metraradianar, melt fra jafnvegishorni ad pvi
hallahorni hér 4 eftir sem er minna:

.1 hallahorninu par sem stigvaxandi flaedi 4 sér stad,

222 gradum (melt vid réttan kjol) ef fleedir inn { eitt holf eda 27 gradum (melt vid réttan kjol) ef fledir inn i
tvo samliggjandi holf 4 sama tima.

.2.3.3 Afgangsréttiarmur skal vera innan marka jakvaeds stodugleika ad teknu tilliti til mesta hallaveegis vid
eftirfarandi adstedur:

.1 allir farpegar safnast saman 4 annad bordid,
.2 sjosetning allra fullhladinna bjorgunarfara & 60ru bordi med batsuglum (sjostyrdri losun),
.3 vegna vindalags,

eins og pad er reiknad med formilunni:

hallavaegi

GZ(metrar)= +0,04

serymi

b6 skal réttiarmurinn aldrei vera minni en 0,10 metrar.
.2.3.4 Eftirfarandi er notad til Gtreiknings a hallaveegi i 1id .2.3.3:
.1 Hallaveegi af voldum pess ad farpegar safnast saman:
1.1 fjorir menn & hvern fermetra,
1.2 massi hvers farpega er 75 kg,

1.3 farpegar skulu dreifast um aud pilfarssveedi 4 annad bordid a pilfor par sem sdfnunarstddvar eru
stadsettar og pannig ad peir myndi eins mikid gagnstett hallaveegi og unnt er.

.2 Hallavaegi vid sjosetningu allra fullhladinna bjorgunarfara & annarri skipshlidinni med batsuglum
(sjostyrdri losun):

2.1 gert skal rad fyrir a0 allir lifbatar og 1éttbatar & pvi bordi, sem skipid hallast i eftir ad leki kemur
a0 pvi, sveiflist ut fullhladnir og tilbunir til sigs,

2.2 gert skal rad fyrir hamarkshallavaegi vid sjosetningu lifbata sem er komid pannig fyrir ad peir
eru sjosettir fullhladnir r peirri stodu sem peir eru geymdir i,
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2.4

2.5

2.6

3

23

24

25

gert skal a0 fyrir ad fullhladinn bjorgunarfleki, sem er sjosettur med batsuglum og festur vid
hverja batsuglu 4 pvi bordi sem skipid hallast i eftir ad leki kemur ad pvi, sveiflist ut tilbGinn
til sigs,

gert skal a0 fyrir ad farpegar utan bjérgunarbiinadar, sem hefur verid sveiflad ut, auki hvorki
ahrif 4 hallavaegi né réttivaegi,

gert skal 140 fyrir ad bjérgunarbiinadur & gagnstaedu bordi vid pad bord, sem skipid hallast i, sé
i peirri stodu sem hann er geymdur i.

Hallavaegi vegna vindalags:

3.1

32

33

flokkur B: reiknad er med vindalagi fra 120 N/m?,

flokkar C og D: reiknad er med vindalagi fra 80 N/m?,

floturinn, sem er notadur, er vorpud hlidarmynd skipsins ofan vatnslinu midad vid o6laskad
astand skipsins,

hallavaegisarmurinn skal vera 100rétta bilid fra punkti i midju medaldjupristu, midad vid
o6laskad astand skipsins, ad pyngdarmidju hlidarmyndarinnar.

Ef um er ad raeda meiri hattar stigvaxandi fledi, p.e. réttiarmur laekkar hratt um 0,04 metra eda meira, skal
lita svo & a0 réttiarmsboglinan hetti par sem horn stigvaxandi fladis byrjar og skal mala bilid og fl6tinn,
sem um getur i 1id .2.3.1 og .2.3.2, vid pad horn.

Ef stigvaxandi fleedi er takmarkad og heldur ekki afram med fullum krafti og veldur vidunandi leekkun
réttiarms um minna en 0,04 metra skal pvi sem eftir er af boglinunni sleppt ad hluta par sem gert er rad
fyrir ad rymid, sem fleett hefur inn i med stigvaxandi hrada, hafi verid pannig fra upphafi.

Medan a flaedi stendur skal hamarksréttiarmur vera a.m.k. 005 metrar og lagmarksendig réttiarma
7 gradur. I llum tilvikum parf einungis ad gera rad fyrir einni rifu a bol og einu friu yfirbordi.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

3

Vid utreikning & stodugleika i 16skudu astandi skal dkvarda raimtak og péttleika med eftirfarandi heetti:

Rymi bé;(t)}‘;iki
Undir farm og vistir 60
Undir vistarverur 95
Undir vélbunad 85
Undir vokva 0 eda 95 (*)

(*) Eftir pvi hvort leidir til strangari krafna.

Gert er rad fyrir meiri péttleika flata { rymum par sem tilt6lulega litill hluti vistarvera eda vélarams er i
grennd vid leka vatnsbordid og i peim rymum sem eru allajatha ekki nytt undir farm eda til geymslu.

Gert er rad fyrir ad umfang leka sé eftirfarandi:

1

langskipa: 3,0 metrar auk 3% af skipslengdinni, eda 11,0 metrar, eda 10% af skipslengdinni, eftir pvi
hvort er minna,

.2 Dpverskipa (melt innanbords fra skipssidu, hornrétt ad midlinu dypsta (efsta) hledslumerkis
nidurhélfunar): bil sem er 1/5 af breidd skipsins og
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.3 160rétt: fra grunnlinu upp 4 vid an takmarkana,

4 ef minni leki en tilgreint er i lidum .4.1, .4.2 eda .4.3 veldur alvarlegri adstadum vegna halla eda taps
4 malmidjuhaed skal gera rad fyrir peim leka i utreikningunum.

Halda skal 6samhverfu flaedi i lagmarki i samraemi vid fyrirkomulag um bord. Ef naudsynlegt reynist ad
leidrétta stor hallahorn skal pad gert med sjalfvirkum hatti eftir pvi sem mogulegt er en ef fyrir hendi er
stjornbunadur fyrir pverflasdibunad skal vera unnt ad beita honum ofan skilramspilfars. A nyjum skipum
i flokki B, C og D skal hamarkshallahorn eftir fleedi og fyrir utjéfnun ekki vera sterra en 15 gradur. Ef
pverfledibunadar er krafist skal timi Gtjofnunar ekki vera lengri en 15 minttur. Skipstjora skipsins skulu
latnar i té videigandi upplysingar um notkun pverflaedibtinadar.

Endanlegt astand 4 skipinu eftir leka og vid 6samhverft fladi ad lokinni Gtj6fnun skal vera sem hér segir:

.1 pegar um er ad reeda samhverft flaedi skal jakvad afgangsmalmidjuhad vera a.m.k. 50 mm, reiknad
4 grundvelli adferdarinnar fyrir stodugt seerymi,

.2a pegar um er ad reeda 6samhverft flaedi skal hallahorn flaedis i eitt holf ekki vera sterra en 7 gradur
fyrir skip i flokki B (ny og gomul) og 12 gradur fyrir skip i flokki C og D (ny), nema kvedid s¢ 4 um
annad i 1id 6.2b.

begar fledir samtimis inn i tvd samliggjandi holf er leyfilegt ad mida vid 12 gradur fyrir gomul og ny
skip i flokki B ad pvi tilskildu ad nidurholfunarstudullinn sé hvergi haerri en 0,50 i peim hluta skipsins
sem vatn flaedir inn i,

.2b pegar um er ad reda gémul skip i flokki B sem eru ekki ekjufarpegaskip, smidud fyrir 29. april 1990,
skal hornid ekki vera sterra en 7 gradur pegar um er ad reeda 6samhverft flaedi en po geta stjornvold,
i undantekningartilvikum, heimilad aukid hallahorn vegna ésamhverfs hallavaegis, en i engu tilviki
skal endanlegt hallahorn vera sterra en 15°,

.3 kaflinan skal i engu tilviki faerast i sjo 4 lokastigi fleedis. Ef talid er ad kaflinan geti feerst i sj6 medan
a fledi stendur getur stjornvald fanarikisins krafist rannsokna og peirra radstafana sem pad telur
naudsynlegar til ad tryggja oryggi skipsins.

Skipstjori skipsins skal fa naudsynleg gogn til ad vidhalda negilegum stodugleika i dleku astandi
vid venjulegar pjonustuadstedur pannig ad skipid geti stadist umtalsverdan leka. Ef um er ad reda
skip par sem pverflaedis er krafist skal lata skipstjora i té upplysingar um pad stodugleikaastand sem
hallautreikningar eru byggdir 4 og hann skal atta sig 4 pvi ad komi leki ad skipinu kann pad ad valda
auknum halla vid erfidari adstedur.

Gognum, sem um getur i 1i .7 og gera skipstjora kleift ad vidhalda nagilegum stodugleika i 6leku astandi,
skulu fylgja upplysingar par sem tilgreind er leyfileg hamarkshad pungamidju skipsins fyrir ofan kjol
(KG) eda ad 60rum kosti leyfileg lagmarksmalmidjuhad (GM) vid ymiss konar djupristu eda seerymi sem
taka til hvers konar pjonustuadstadna. I upplysingunum skulu koma fram ahrif ymiss konar stafnhalla ad
teknu tilliti til rekstrartakmarkana.

A hverju skipi skal djupristukvardi vera greinilega merktur 4 stefni og skut. Ef djupristumerki eru ekki
pannig stadsett ad audvelt sé ad lesa 4 pau eda geri takmarkanir tengdar starfi tiltekinnar atvinnugreinar
bad ad verkum ad erfitt er ad lesa & pau skal koma fyrir & skipinu areidanlegu kerfi er gefur til kynna
djupristu svo ad unnt sé ad akvarda djupristu vid stefni og skut.

Ad lokinni lestun skipsins og fyrir brottfor pess skal skipstjorinn kanna stafnhalla og stodugleika skipsins
og einnig ganga Ur skugga um og skra ad skipid uppfylli krofur i videigandi reglum um stodugleika.
Ztid skal akvarda stoougleika skipsins med utreikningum. Heimilt er ad nota rafreena hledslu- og
stodugleikatdlvu eda jafngildar adferdir i pessu skyni.

Ekki getur komid til alita ad stjornvald fanarikisins veiti tilslakanir fra krofum um stédugleika i 16skudu
astandi nema synt sé fram 4 a0 malmidjuhad i 6leku astandi vid hvers konar adstedur, sem parf til ad
uppfylla pessar krofur, s¢ umfram pad sem til er tlast vid fyrirhugadar adstaedur.
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.12 Adeins er heimilt ad veita tilslakanir fra kr6fum um stodugleika i 16skudu astandi i undantekningartilvikum
og med fyrirvara um ad stjornvald fanarikisins hafi sannfaerst um ad hlutfoll, fyrirkomulag og adrir
eiginleikar skipsins, sem hagkvaemt og sanngjarnt er ad krefjast vid tilteknar adstaedur, séu eins og best
verdur a kosid med tilliti til stodugleika eftir ad leki kemur ad skipinu.

8-1 Stoougleiki ekjufarpegaskipa i loskudu astandi (R 8-1)
GOMUL EKJUFARPEGASKIP { FLOKKI B:

.1 Gomul ekjufarpegaskip i flokki B skulu uppfylla akveedi 8. reglu eigi sidar en pann dag sem fyrsta
reglubundna adalskodun fer fram, eftir sidasta dag til ad uppfylla akvadi sem er tilgreindur hér a eftir,
i samremi vi0 gildi A/Amax, eins og pad er skilgreint i vidauka vid utreikningsadferd til ad meta
eiginleika gamalla ekjufarpegaskipa til ad pola araun vid notkun med einfaldadri adferd, byggd a alyktun
A.265 (VIII) sem siglingadryggisnefndin (MSC) vann ad 4 59. fundi sinum 1 juni 1991 (umburdarbréf

siglingadryggisnefndar IMO MSC/Circ. nr. 574):

Gildi A/Amax:

Sidasti dagur til ad
uppfylla akvaedi

minna en 85%

85% eda meira, p6 minna en 90%
90 % eda meira, p6 minna en 95 %
95 % eda meira, b6 minna en 97,5 %

97,5% eda meira

1. oktober 1998

1. oktober 2000

—_

. oktober 2002

—_

. oktober 2004

—_

. oktober 2005

8-2  Sérkrofur vardandi ekjufarpegaskip sem mega flytja 400 manns eda fleiri (R 8-2)

NY EKJUFARPEGASKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL EKJUFARPEGASKIP [ FLOKKI B:

bratt fyrir akvaedi i reglu I11-1/B/8 og 11-1/B/8-1:

.1 skulu ny ekjufarpegaskip, sem stadfest er ad mega flytja 400 manns eda fleiri, vera i samreemi vid akvadi
lidar .2.3 i reglu II-1/B/8 og skal pa gert rad fyrir ad lekinn geti verid hvar sem er 4 skipslengdinni, L, og

.2 skulu gomul ekjufarpegaskip, sem stadfest er ad mega flytja 400 manns eda fleiri, uppfylla krofur lidar .1
eigi sidar en pann dag sem fyrsta reglubundna adalskodun fer fram, eftir sidasta dag til ad uppfylla akvaedi

sem tilgreindur er i undirlid .2.1, .2.2 eda .2.3, og er midad vid pa dagsetningu sem kemur sidar:

2.1. o
Gildi A/Amax:

Sidasti dagur til ad
uppfylla akveedi

minna en 85%

85% eda meira, p6 minna en 90%
90 % eda meira, p6 minna en 95 %
95 % eda meira, p6 minna en 97,5 %

97,5% eda meira

1. oktober 1998

—_

. oktober 2000

—_

. oktober 2002

—_

. oktober 2004

—_

. oktober 2005

2.2 Fjoldi manns sem heimilt er ad hafa um boro:

1500 eda fleiri 1. oktober 2002
1000 eda fleiri, p6 feerri en 1500 1. oktober 2006
600 eda fleiri, po ferri en 1000 1. oktober 2008

400 eda fleiri, po ferri en 600 1. oktober 2010
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2.3 Aldur skips: 20 ar eda eldri

Med aldri skips er att vid timann sem er lidinn fra pvi ad kjolur er lagdur eda skipid er & svipudu
smidastigi eda pvi var breytt i ekjufarpegaskip.

8-3  Sérkrofur vardandi farpegaskip, 6nnur en ekjufarpegaskip, sem mega flytja 400 manns eda fleiri

SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIPUPD 1. JANUAR 2003 EDA SIPAR, ONNUR EN EKJUFARPEGASKIP.

bratt fyrir akvaedi i reglu 1I-1/B/8 skulu farpegaskip, dnnur en ekjufarpegaskip, sem stadfest er ad mega flytja
fleiri en 400 manns, vera i samreemi vid akvaedi lidar 2.3 og 2.6 i reglu 11-1/B/8 og skal pa gert rad fyrir ad lekinn
geti verid hvar sem er & skipslengdinni, L.

9 bil i fremstu og 6ftustu lest og vélarimi (R 10)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1

[ skipinu skal vera stafnhylki eda stafnpil (arekstrarpil) sem skal vera vatnspétt upp undir skilramspilfari.
Fjarlaegd pessa pils skal vera minnst 5% af skipslengdinni fra fremri 160linu og mest 3 metrar ad vidbattum
5% af skipslengdinni.

Ef einhver hluti skipsins skagar fram fyrir fremri 168linu nedansjavar, t.d. perustefni, skal fjarlaegdin, sem
tilgreind er i 1id .1, mald fra punkti sem er annadhvort:

.1 vid midju pessarar framlengingar eda

.2 astad sem nar 1,5% af skipslengdinni fram fyrir fremri 160linu eda

.3 3 metrum framan vid fremri 168linu

og er midad vid pa maelingu sem gefur minnsta gildi.

A skipum med langa yfirbyggingu framskips skal stafnhylkid eda stafnpilid (4rekstrarpilid) vera vedurpétt
upp ad nasta heila pilfari ofan vid skilrimspilfarid. Framlengingunni skal komid pannig fyrir ad hin geti
ekki skemmst af voldum stafnhurdar ef stafnhurdin skemmist eda losnar fra.

Framlengingin, sem krafist er i 1i0 .3, parf ekki endilega ad vera i beinu framhaldi af pilinu fyrir nedan ad
pvi tilskildu ad hlutar hennar séu ekki stadsettir framan vid fremri morkin sem eru tilgreind i 1id .1 eda i 1id
2.

A gémlum skipum i flokki B hins vegar:

.1 par sem skabraut er hluti af framlengingu stafnpilsins (arekstrarpilsins) ofan vid skilramspilfarid skal sa
hluti skabrautarinnar, sem er meira en 2,3 metrum ofan vid skilrumspilfarid, ekki nad meira en 1,0 metra
fram fyrir fremri morkin sem eru tilgreind i 1id .1 og .2,

.2 par sem gomul skabraut uppfyllir ekki krofur vardandi framlengingu stafnpils (arekstrarpils) og stada
skabrautar kemur i veg fyrir ad framlengingunni sé komid fyrir innan peirra marka, sem eru tilgreind
i1i0 .1 eda .2, skal koma henni fyrir rétt aftan vio aftari morkin sem eru tilgreind i 1id .1 eda .2. betta
takmarkada aftara bil skal ekki vera steerra en naudsynlegt er til ad tryggja ad ekki verdi hindranir vid
skabrautina. Framlenging stafnpils (arekstrarpils) skal opnast fram a vid og uppfylla krofur lidar .3
pannig ad hin geti ekki skemmst af voldum skabrautar ef skabrautin skemmist eda losnar fra.

Skabrautir, sem uppfylla ekki framangreindar krofur, teljast ekki vera framlenging 4 stafnpili (arekstrarpili).

Krofur 1 1i0 .3 og .4 gilda um gomul skip i flokki B fra degi fyrstu reglubundnu adalskodunar eftir 1. juli
1998.
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10

11

7

Med sama heetti skulu vera a skipinu skutpil og pil sem skilja vélarim fra farm- og farpegarymi ad framan
og aftan og skulu pau einnig vera vatnspétt upp ad skilrimspilfari. P6 mega skutpil vera med prepum nedan
vid skilramspilfar ad pvi tilskildu ad ekki sé dregid ur oryggi skipsins med tilliti til nidurhélfunar.

Skutpipur skulu i 6llum tilvikum vera umluktar vatnspéttum rymum. Hringpétti i skuti skal komid fyrir i
vatnspéttum skrifudsgéngum eda 6dru vatnspéttu rymi, adskildu fra rymi fyrir skutpipur, med pvi rimtaki
a0 kaflinan feerist ekki i sjo pott pad fyllist af sj6 vegna leka i hringpétti i skuti.

Tvofaldur botn (R 12)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, GOMUL SKIP { FLOKKI B OG NY SKIP, SMIPUPD 1. JANUAR 2003 EDA
SIPAR, SEM ERU 24 METRAR AP LENGD EDA LENGRL

.1

A nyjum skipum i flokki B, C og D, 4 gémlum skipum i flokki B og 4 nyjum skipum, smidudum 1. jantiar
2003 eda sidar, sem eru 24 metrar ad lengd eda lengri skal vera tvofaldur botn sem nar fra stafnpili ad
skutpili eins langt og frekast er unnt og skal hann samrymast honnun og godri nytingu skipsins.

.1 Skip, sem eru 50 metrar ad lengd og lengri, en po styttri en 61 metri, skulu vera med tvéfoldum botni
sem ner a.m.k. fra vélarumi ad stafnpili eda svo nalagt pvi pili sem frekast er unnt.

.2 Skip, sem eru 61 metri ad lengd og lengri en po styttri en 76 metrar, skulu vera med tvofaldan botn
a.m.k. utan vélarimsins og skal hann na ad stafn- og skutpiljum eda svo nalagt peim piljum sem frekast
er unnt.

.3 Skip, sem eru 76 metrar ad lengd og lengri, skulu vera med tvofaldan botn midskips og skal hann na ad
stafn- og skutiljum eda svo nalaegt peim piljum sem frekast er unnt.

A skipum, sem vera eiga med tvofoldum botni, skal dypt botnsins vera i samrzemi vid reglur vidurkenndrar
stofnunar og innri botninn na svo langt ut til hlidanna ad botninn sé varinn pangad sem austur nar. St vorn
er talin negileg ef skurdarlinan milli ytri bruna tvofalda botnsins og austurbyrdingsins liggur hvergi undir
laréttum fleti sem gengur gegnum punktinn par sem midbandid i skipinu sker pverskipa hornalinu sem
myndar 25 gradu horn vid grunnlinuna og sker hana i punkt sem liggur i halfrar skipsbreiddar fjarleegd fra
midlinu skipsins.

Litlir brunnar i tvofoldum botni med tengingu vid temingarfyrirkomulag i farmrymum o.s.frv. mega
ekki vera dypri en naudsynlegt er. Peir mega i engu tilviki vera dypri en tvofaldi botninn vid midlinu, ad
fradregnum 460 mm, eda na nidur fyrir laréttan fl6t sem um getur i 1id .2. P6 er heimilt ad setja brunn, sem
nar ad ytri botninum, vid aftari enda skrifuasganganna. Stjornvald fanarikisins getur heimilad adra brunna
(t.d. fyrir smuroliu undir adalvélum) ef pad telur ad fyrirkomulagid veiti vorn jafngilda peirri vorn sem
tvofaldur botn, sem samrymist pessari reglu, veitir.

Ekki er naudsynlegt ad setja tvofaldan botn 1 medalstor vatnspétt holf, sem eru einungis notud undir vokva,
a0 pvi tilskildu ad pad dragi ekki ur 6ryggi skipsins, ad mati stjornvalds fanarikisins, ef botn eda hlid skipsins
verdur fyrir skemmdum.

bratt fyrir 1i0 .1 1 pessari reglu 10 getur stjornvald fanarikisins heimilad ad sleppa megi tvofoldum botni i
peim hluta skipsins, sem er med nidurholfunarstudul undir 0,5, telji pad ad isetning tvofalds botns i peim
hluta samrymist ekki honnun og godri nytingu skipsins.

Akvéraun, merking og skraning hledslumerkja nidurhélfunar (R 13)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1

Til pess ad unnt s¢ ad vidhalda peirri nidurhdlfun sem krafist er skal dkvarda og setja hledslumerki, sem svara
til vidurkenndrar djupristu nidurholfunar, a skipshlidar midskips. Ef sérstok rymi hafa verid utbtin 4 skipinu
til ad vera ymist vistarverur fyrir farpega eda farmrymi er pé heimilt, fari eigandi fram & pad, ad dkvarda
og merkja eitt eda fleiri viobotarhledslumerki sem svara til peirrar djupristu nidurholfunar sem stjornvald
fanarikisins kann ad sampykkja vegna mismunandi pjonustuadstaedna.
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.2 Hledslumerki nidurholfunar, sem hafa verid akvordud og merkt, skulu skrad i 6ryggisskirteini farpegaskips
og skal nota taknid C.1 ef hledslumerki nidurholfunar er adeins eitt.

Ef hledslumerki nidurhdlfunar eru fleiri en eitt skal audkenna onnur skilyrdi med tdknunum C.2, C.3, C.4
o.s.frv.(h).

.3 Fribordid, sem svarar til hvers pessara hledslumerkja, skal melt 4 sama stad og fra somu pilfarslinu og pau
fribord sem eru sett i samreemi vid gildandi alpjodasampykkt um hledslumerki skipa.

4 A oryggisskirteini farpegaskips skal tilgreina med skyrum hzatti pad fribord sem svarar til hvers vidurkennds
hledslumerkis nidurholfunar og pjonustuadstedurnar sem pad er vidurkennt fyrir.

.5 Undir engum kringumsteedum ma hledslumerki nidurhélfunar koma ofan vid dypsta (efsta) hledslumerki i
sj6 eins og pad er akvedid med tilliti til styrkleika skipsins eda gildandi alpjédasampykktar um hledslumerki
skipa.

.6 Hvar svo sem hledslumerki nidurhélfunar er komid fyrir 4 skipi ma aldrei hlada pad svo ad hledslumerki ad
pad sem & vid arstid og stad og er sett i samrami vid gildandi alpjodasampykkt um hledslumerki skipa fari i
kaf.

.7 Undir engum kringumstaedum skal hlada skip pannig ad hledslumerki nidurhdlfunar, fyrir pa ferd og peer
adstedur, fari i kaf.

12 Smidi og fyrsta profun vatnspéttra pilja o.s.frv. (R 14)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP I FLOKKI B:

.1 Hvert vatnspétt pil til nidurholfunar, bedi pverskipa og langskipa, skal pannig gert ad pad poli, med
videigandi varastyrk, prysting af hamarksvatnsstlu sem pad geeti ordid fyrir ef leki kemur ad skipinu en
a.m.k. prysting af vatnsstlu sem naer upp undir kaflinu. Smidi pessara pilja skal vera i samremi vid reglur
vidurkenndrar stofnunar.

2.1 Prep og skot i piljum skulu vera vatnspétt og med sama styrk og pil a sama stad.

2.2 Liggi bond eda bjalkar um vatnspétt pilfar eda pil skal petta pilfar eda pil vera vatnspétt an pess ad til pess
sé notad tré eda sement.

3 Ekki er skylt ad profa adalholfin med pvi ad fylla pau vatni. Ef engar profanir eru gerdar med pvi ad fylla
holfin vatni skal lata fara fram profun med vatnsbunu par sem pvi verdur komid vid. St profun skal fara
fram eins seint og unnt er pegar verid er ad utbua skipid. Ef 6hentugt reynist ad gera profun med vatnsbunu
vegna hzattu & skemmdum & vélbunadi, einangrun rafbiinadar eda hluta bunadar hans er heimilt ad i hennar
stad komi itarleg sjonren skodun & 160udum samskeytum auk pess sem til viobotar komi, ef naudsynlegt
telst, adferdir eins og litaprofun eda uthljodslekaprofun eda jafngild profun. Undir 6llum kringumsteedum
skal fara fram nakvem skodun 4 vatnspéttum piljum.

4 Stafnhylkid, tvofaldir botnar (p.m.t. holkilir) og innri byrdingar skulu préfud med vatnssulu sem svarar til
krafna i 1id .1 i pessari 12. reglu.

5 Profa skal vatnspéttni geyma, sem @tladir eru undir vokva og eru hluti af nidurhé6lfun skipsins, med
prystingi af vatnssulu sem neer upp ad dypsta (efsta) hledslumerki nidurholfunar eda vatnssulu sem svarar
til tveggja pridju hluta af dypt skipsins, meldri fra efra jadri kjalar ad kaflinu ut undan geymunum, og
skal taka pann prystinginn sem er meiri en p6 méa had stlunnar aldrei vera minna en 0,9 metra yfir
geymistoppnum; ef ohentugt reynist ad gera profun med vatni er hegt ad gera loftlekaprofun og skal pa
beita ad hamarki 0,14 bara loftprystingi 4 geymana.

.6 Profanirnar, sem um getur i 1id .4 og .5, eru gerdar i peim tilgangi ad tryggja ad nidurhélfun sé vatnspétt og
ekki ber a0 lita & pau sem leid til ad profa getu holfs til ad geyma oliueldsneyti eda til annarra sérstakra nota
sem naudsynlegt gaeti verid ad gera strangari profanir 4, allt eftir pvi hversu hatt vokvinn naer i geyminum
eda tengihlutum hans.

(") Heimilt er ad setja romverska tolustafi eda bokstafi i stad arabiskra tolustafa 4 eftir bokstafnum ,,C* i hledslumerki nidurho6lfunar
ef stjornvald fanarikis telur pad naudsynlegt til ad greina pad fra alpjodlegum hledslumerkjum nidurholfunar.
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Op 4 vatnspéttum piljum (R 15)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1

2.1

2.2

23

3.1

32

33

S

5.2

Fjolda opa & vatnspéttum piljum skal takmarka svo ad samrymist honnun og godri nytingu skipsins; pessi
op skulu vera med fullnegjandi lokunarbtinadi.

bar sem pipur, urgangslugur, rafstrengir o.s.frv. eru leidd gegnum vatnspétt pil skal gera radstafanir til ad
tryggja ad pilin séu afram vatnspétt.

EkKki er heimilt ad setja loka, sem eru ekki hluti af lagnakerfi, i vatnspétt pil til nidurholfunar.

Ekki skal nota bly eda onnur efni, sem eru vidokvaem fyrir hita, i bunad sem fer i gegnum vatnspétt bil til
nidurholfunar par sem skadi i slikum btinadi i eldsvoda myndi draga r vatnspéttni piljanna.

Ekki er heimilt ad hafa dyr, mannop eda inngangsop:

.1 a stafnpili (arekstrarpili) undir kaflinu,

.2 & vatnspéttum biljum pverskips sem skilja ad farmrymi og adliggjandi farmrymi, p6 med peim
undantekningum sem kvedid er 4 um i 1id .10.1 1 pessari 13. reglu og i 14. reglu.

Med peim undantekningum, sem kvedid er & um i 1id .3.3, ma ekki rjufa stafnpil (arekstrarpil) nema til ad
leida eina pipu i gegnum pad undir kaflinu til pess ad ausa stafnhylkid, ad pvi tilskildu ad pessi pipa sé
med loka sem haegt er ad skrufa fyrir med handafli fra stad fyrir ofan skilrimspilfarid og skal lokakistan
fest & stafnpilid (arekstrarpilid) inni i stafnhylkinu. P6 er heimilt ad festa pennan loka & bakhlio stafnpilsins
(arekstrarpilsins) ad pvi tilskildu ad audvelt sé ad komast ad honum vid allar pjonustuadstedur og ad hann
sé ekki stadsettur i farmrymi.

Ef tveer mismunandi tegundir vokva eru hafdar i stafnhylki ma rjufa stafnpil (arekstrarpilid) til ad leida tveer
pipur i gegnum pad og skal festa hvora um sig med peim heatti sem krafist er i 1id .3.1, ad pvi tilskildu ad
ekki sé fyrir hendi hentug leid til ad festa seinni pipuna og ad 6ryggi skipsins haldist 6breytt med hlidsjon
af viobotarnidurholfun stafnhylkisins.

I peim rymum par sem adal- og hjalparvélar, auk katla sem studla ad pvi ad knyja skipid, eru stadsettar
ma adeins hafa einar dyr til umferdar um hvert adalpil pverskips, ad fratéldum dyrum ad skrafudsgéngum.
Ef tveir eda fleiri skrafudsar eru a skipinu skal tengigangur vera a4 milli ganganna. Adeins skal hafa einar
dyr milli vélarims og ganganna par sem skrufuasarnir tveir eru stadsettir og adeins tvennar dyr par sem
skrafudsar eru fleiri en tveir. Ollum pessum dyrum skal lokad med rennihurdum og skulu paer pannig
stadsettar ad proskuldar peirra liggi eins hatt og unnt er. Handkntiinn bunadur fyrir pessar hurdir ofan
skilramspilfars skal vera stadsettur utan vélaryma.

GOMUL SKIP [ FLOKKI B OG NY SKIP { FLOKKI B, C OG D SEM ERU STYTTRI EN 24 METRAR:

Unnt skal vera ad opna og loka dyrum med vatnspéttum rennihurdum eda hurdum & 16mum eda
samsvarandi. Ekki ma nota hurdir par sem malmplotur eru einungis festar med boltum eda hurdir sem
lokast med punga sinum eda med falli 169s.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:

Vatnspéttar hurdir, adrar en paer sem kvedid er 4 um i 1id .10.1 i pessari 13. reglu eda i 14. reglu, skulu vera
rennihurdir sem er stjornad med vélarafli, samrymast krofum lidar .7 og sem unnt er ad loka samtimis fra
adalstjornbordi a stjornpalli 4 innan vid 60 sekundum pegar skipid er upprétt.

GOMUL SKIP [ FLOKKI B OG NY SKIP { FLOKKI B, C OG D SEM ERU STYTTRI EN 24 METRAR:

Rennihurdum ma stjérna annadhvort med:
— handafli eingdngu eda

—  vélarafli og handafli.
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53

5.4

5.5

5.6

.6.1

.6.2

.1

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:

Ef vatnspéttar hurdir eru ekki fleiri en tveer og par stadsettar i vélarami eda 4 piljum, sem afmarka pad
rymi, getur stjérnvald fanarikisins heimilad ad peim sé eingdngu stjérnad med handafli. Ef um er ad reda
rennihurdir, sem er stjornad med handafli, skal loka peim 4dur en skip leggur fra bryggju i siglingu med
farpega og hafa per lokadar medan a siglingu stendur.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Vatnspéttum rennihurdum skal vera hagt ad loka med vélarafli eda handafli hvort sem peim er stjornad
med vélarafli eda ekki pott skipid hallist allt ad 15 gradur & hvort bordid sem er. Einnig skal taka tillit til
krafta sem geta verkad & adra hlid hurdanna, t.d. pegar vatn streymir gegnum dyrnar sem svari til stodugs
vatnsprystings fra 1 m vatnsstlu ofan vid proskuldinn vid midlinu hurdarinnar.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:

Stjornteeki fyrir vatnspéttar hurdir, p.m.t. vokvalagnir og rafstrengir, skulu vera eins neerri pilinu par sem
hurdirnar eru og unnt er til pess ad draga svo sem kostur er ur likum & pvi ad skemmdir, sem kunna ad
vera & skipinu, hafi ahrif &4 pau. Vatnspéttum hurdum og stjorntaekjum peirra skal pannig fyrir komid ad
skemmdir a skipinu a4 svedi sem er 1/5 af breidd pess, sem er mald hornrétt 4 midlinu dypsta (efsta)
hledslumerkis nidurholfunar, hafi ekki ahrif 4 virkni vatnspéttra hurda utan pess hluta skipsins sem verdur
fyrir skemmdum.

A hverri vatnspéttri rennihurd, sem er stjornad med vélarafli eda handafli, skal vera bunadur sem synir
4 Ollum stooum padan sem fjarstyrt er hvort hurdin eru opin eda lokud. Fjarstyringu skal adeins hafa &
stjornpalli eins og krafist er i 1id .7.1.5 og par sem bunadi til ad stjorna med handafli er komid fyrir ofan
vid skilramspilfar samkveemt kr6fum lidar .7.1.4.

GOMUL SKIP [ FLOKKI B OG NY SKIP { FLOKKI B, C OG D SEM ERU STYTTRI EN 24 METRAR:

Dyrum med vatnspéttum hurdum, sem eru ekki i samreemi vid 1idi .5.1 til .5.5, skal loka adur en ferd hefst
og hafa par lokadar medan a siglingu stendur; skra skal i dagbok hvener pessar dyr eru opnadar pegar
skipid liggur vid bryggju og hvenzar peim er lokad 4dur en skipid leetur Gr hofn.

NY SKIP {f FLOKKI B, C OG D SEM ERU STYTTRI EN 24 METRAR OG GOMUL SKIP { FLOKKI
B:

Rennihurdum, sem er stjornad med handafli, skal annadhvort rennt larétt eda 160rétt. Unnt skal vera ad
stjorna binadinum fra hvorri hlid hurdarinnar sem er og a adgengilegum stad ofan skilramspilfars med
samfelldum sveifarsniiningi eda annarri vidurkenndri adferd sem tryggir sama Oryggi. begar dyrum er
lokad med handafli & uppréttu skipi skal adgerdin ekki taka meira en 90 sekindur.

GOMUL SKIP I FLOKKI B:

Rennihurdum, sem er stjornad med vélarafli, skal annadhvort rennt larétt eda 160rétt. Ef hurd er stjornad
med vélarafli fra adalstjornbunadi skal binadinum pannig fyrir komid ad einnig sé hegt ad stjérna hurdinni
med vélarafli beggja vegna hurdarinnar sjalfrar. Stadbundin stjornteeki, er tengjast aflbinadinum, skulu vera
beggja megin vid pilid og pannig fyrir komid ad peir sem fara um dyrnar geti haldid badum handfongunum
i opinni stédu 4n pess ad unnt sé ad raesa lokunarbinadinn fyrir slysni. A rennihurdum, sem er stj6rnad
med vélarafli, skal vera handknuinn bunadur sem haegt er ad nota vid sjalfar hurdirnar beggja vegna og fra
adgengilegum stad ofan skilramspilfars med samfelldum sveifarsniiningi eda annarri vidurkenndri adferd
sem tryggir sama oryggi. Gengid skal tr skugga um ad gefin verdi vidvorun med hljodmerki pegar dyrnar
byrja ad lokast sem heyrist par til paer hafa lokast ad fullu. Til viobotar vid hljodmerkid er pess krafist ad
4 sveedum par sem umhverfishavadi er mikill sé gefid ljésmerki vid dyrnar med reglulegu millibili.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:
Eftirfarandi 4 vid um allar vatnspéttar hurdir sem er stjornad med vélarafli:
.1 beim skal rennt 160rétt eda larétt.

.2 ber skulu, med fyrirvara um 1id .11, allajafna takmarkast vid 1,2 metra 6hindrada hamarksbreidd.
Stjornvald fanarikisins getur heimilad steerri hurdir ad pvi marki sem naudsynlegt er talid vegna godrar
nytingar skipsins, ad pvi tilskildu ad tekid sé tillit til annarra 6ryggisradstafana, einnig peirra sem eru
taldar upp hér a eftir:
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2.1 taka skal sérstakt tillit til styrkleika hurdarinnar og lokunarbunadar til ad koma i veg fyrir leka,

2.2 hurdin skal stadsett utan vid lekasvaedi B/5,

2.3 dyrnar skulu vera lokadar medan 4 siglingu stendur nema i takmarkadan tima ef bryna naudsyn
ber til samkveemt akvordun stjornvalds fanarikisins.

.3 A hurdum skal vera naudsynlegur bunadur til ad opna dyrnar eda loka peim med rafafli, vokvaafli eda
60ru afli sem stjornvald fanarikisins vidurkennir.

4 ber skulu vera bunar handkniinum bnadi. Unnt skal vera ad opna og loka dyrunum med handafli
beggja vegna hurdarinnar og loka peim fra adgengilegum stad ofan skilramspilfars med samfelldum
sveifarsniningi eda annarri adferd sem tryggir sama Oryggi ad mati stjornvalds fanarikisins.
Snuningsatt eda 6nnur hreyfing skal sjast greinilega 4 6llum stjornstodum. Pegar dyrum er lokad med
handafli a uppréttu skipi skal adgerdin ekki taka meira en 90 sektndur.

.5 A hurdunum skal vera stjornbunadur til ad opna dyrnar eda loka peim med vélarafli beggja vegna og
loka peim med vélarafli fra adalstjornbordi a stjornpalli.

.6 A peim skal vera hljédmerkjabtinadur sem er fribrugdinn 6drum vidvorunarbinadi a svaedinu og skal
hann gefa hljédmerki i hvert sinn sem dyrunum er lokad med afli ur fjarlegd og skal merkid heyrast
minnst 5 sekandur og mest 10 sekindur adur en hurdin byrjar ad hreyfast og heyrast par til dyrunum
hefur verid lokad. Ef dyrunum er lokad med handafli tr fjarlaegd negir ad hljodmerkid heyrist 4 medan
hurdin hreyfist. Til vidbotar vid hljodmerkid getur stjérnvald fanarikisins krafist pess ad a4 svedum
fyrir farpega og par sem umhverfishavadi er mikill sé gefid ljosmerki vid hurdina med reglulegu
millibili.

.7 Dyrnar skulu lokast med pvi sem naest sama hrada pegar peim er lokad med vélarafli. Timinn sem
lidur fra pvi ad hurdin byrjar ad hreyfast par til ad dyrnar hafa lokast skal i engu tilviki vera styttri en
20 sekundur og aldrei lengri en 40 sekundur & uppréttu skipi.

7.2 Neydartaflan skal veita naudsynlegu rafafli til ad knyja vatnspéttar rennihurdir annadhvort beint
eda um sérhefda dreifingartéflu ofan skilrimspilfars; neydartaflan skal veita rafafli til tilheyrandi
stjorntekja, merkjabunadar og vidvorunarbiinadar annadhvort beint eda um sérhaefda dreifingartoflu ofan
skilramspilfars og skal vera unnt ad veita rafafli til peirra um varaneydarorkugjafa ef bilun verdur i adal-
eda neydarrafaflgjafa.

7.3 Aflknunar vatnspéttar rennihurdir skulu titbunar einhverjum af eftirtdldum bunadi:

.1 Midlegu vokvadrifnu kerfi med tveimur sjalfstedum orkugjofum, sem eru hvor um sig med hreyfli
og delu, til ad loka 6llum dyrunum samtimis. Auk pess skulu vera fyrir hendi nagilega storir
vokvageymar fyrir allan bunadinn til ad virkja allar hurdirnar prisvar sinnum ad minnsta kosti, p.e.
loka, opna og loka aftur, i 15 gradu halla. Ferlid skal virka med geyminn vid tengiprysting deelunnar.
Velja skal vokva med tilliti til pess hvada hiti verdur ad likindum i binadinum pegar hann er i notkun.
Aflknuna kerfid skal hannad til ad draga svo sem kostur er Gr moguleika 4 ad ein bilun i vokvalognum
valdi pvi ad fleiri en ein hurd verdi ostarthaef. Vokvadrifna kerfinu skal fylgja bunadur sem varar vid of
litlu vékvamagni i hringrasargeymum fyrir aflkntiin kerfi og of littum gasprystingi eda annar skilvirkur
bunadur sem fylgist med tapi 4 safnorku i vokvageymum. { pessum vidvérunarbinadi skal badi vera
hljédmerki og ljosmerki og skal hann stadsettur i adalstjornbordi a stjornpalli.

.2 Sjalfsteedu vokvadrifnu kerfi fyrir hverja hurd par sem hver orkugjafi er med hreyfli og deelu til ad
opna og loka dyrunum. Auk pess skal vera fyrir hendi nagilega stor vokvageymir til ad virkja hurdina
prisvar sinnum ad minnsta kosti, p.e. loka, opna og loka aftur, i 15 gradu halla. Ferlid skal virka med
geyma vid tengiprysting delunnar. Velja skal vokva med tilliti til pess hvada hiti verdur ad likindum
i bunadinum pegar hann er i notkun. [ adalstjornbordi 4 stjornpalli skal vera samstzdubtinadur sem
varar vid of lagum gasprystingi eda annar binadur sem fylgist med tapi & safnorku i vokvageymum.
Visir, sem synir tap & safnorku, skal vera a hverjum stjornstad.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

8.1

8.2

8.3

.3 Sjalfsteedu rafkerfi og hreyfli fyrir hverja hurd og skal hver orkugjafi vera hreyfill sem heegt er ad opna
og loka dyrunum med. Orkugjafinn skal fa orku fra bradabirgdaneydarrafafli ef bilun verdur i adal- eda
neydarrafaflgjafa og skal hann hafa naega getu til ad virkja hurdina prisvar sinnum, p.e. loka, opna og
loka aftur, i 15 gradu halla.

Kerfum, sem eru tilgreind i 1id .7.3.1, .7.3.2 og .7.3.3, skal komid fyrir med eftirfarandi heetti:

Adskilja skal aflkerfi fyrir vatnspéttar rennihurdir, sem er stjornad med vélarafli, fra 60rum aflkerfum. Ein
bilun i raf- eda vokvadrifnum aflkerfum, ad frat6ldum vokvalidum, skal ekki koma i veg fyrir ad haegt sé
stjorna hurdinni med handafli.

Stjorntaeki skulu vera beggja vegna pilsins og minnst 1,6 metra fra goélfi og skal peim pannig fyrir komid
a0 peir sem fara um dyrnar geti haldid badum handféngum i opinni stodu an pess ad reesa lokunarbiinadinn
fyrir slysni. Handfongin, sem eru notud til ad opna og loka dyrunum, skulu hreyfast i somu att og hurdin
og skal stefnan greinilega merkt. Vokvadrifnum stjorntekjum fyrir vatnspéttar hurdir i vistarverum skal
pannig fyrir komid ad born geti ekki sett pau i gang ef einungis parf eina adgerd til ad loka dyrunum, til ad
mynda a bak vid pilhurdir med rennilokum i a.m.k. 170 cm had yfir pilfari.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B SEM ERU 24 METRAR AP LENGD
OG LENGRI:

Beggja vegna hurdarinnar skal vera skilti med leidbeiningum um hvernig dyrabunadinum skuli stjornad.
Beggja vegna hverrar hurdar skal einnig vera skilti med texta eda myndum par sem varad er vid peirri hattu
sem peim er buin sem standa i dyrunum eftir ad hurdin er byrjud ad lokast. Skiltin skulu vera ur varanlegu
efni og pau kyrfilega fest. [ texta 4 skilti med leiSbeiningum eda vidvorunum skulu einnig vera upplysingar
um lokunartima hurdarinnar.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:

Rafbunadur og ihlutir fyrir vatnspéttar rennihurdir skulu, eftir pvi sem unnt er, stadsettir ofan vid
skilramspilfar og utan haettusvaeda.

Hlifar utan um rafihluti, sem verdur ad hafa nedan skilramspilfars, skulu veita videigandi vérn gegn vatni.

Rafrasir fyrir rafstraum, stjérnteki, merkjabiinad og vidvorunarbinad skulu vardar gegn bilunum pannig
a0 bilun i rafrasum einnar hurdar leidi ekki til bilunar i rafrdsum annarrar hurdar. Skammhlaup eda adrar
bilanir i rafrasum fyrir vidvorunar- eda maelabunad hurdar skulu ekki leida til pess ad st hurd verdi ovirk.
Sja skal til pess ad vatnsleki inn i rafbinad, sem er stadsettur nedan skilrimspilfars, leidi ekki til pess ad
dyr med slikri hurd opnist.

Ein rafbilun i aflkerfi eda stjornkerfi fyrir rennihurdir, sem er stjornad med vélarafli, skal ekki leida til pess
a0 lokadar dyr opnist. Hafa skal stodugt eftirlit med orkubirgdum i rafrasum eins neerri hverjum hreyfli,
sem krafist er samkvemt 1id .7.3, og unnt er. Vid orkutap skulu heyrast eda sjast hljodmerki og ljosmerki
fra vidvorunarbunadi i adalstjérnbordi & stjornpalli.

A adalstjornbordi 4 stjornpalli skal vera ,adalvalrofi fyrir tvenns konar adgerdir: fyrir ,handstyringu™
sem gerir kleift ad opna og loka 6llum dyrum & hverjum stad eftir notkun an sjalfvirkrar lokunar og fyrir
wSjalfstyringu par sem opnum dyrum er lokad med sjalfvirkum heetti. Ef stillt er a ,,sjalfstyringu* skal vera
unnt ad opna dyrnar & stadnum og loka aftur med sjalfvirkum heetti pegar ,,handstyringu* er lokid. Allajafha
skal ,,adalvalrofi* stilltur & ,,handstyringu®. Einungis skal stillt & ,,sjalfstyringu® i neydartilvikum eda vid
profanir.

I adalstjornbordi 4 stjornpalli skal birtast skyringamynd sem synir stadsetningu allra hurda med ljosmerki
sem synir hvort dyr eru opnar eda lokadar. Rautt 1jos gefur til kynna ad dyrnar séu eins opnar og unnt er
og grent 1jos ad peim hafi verid lokad ad fullu. Pegar dyrum er lokad med fjarstyringu skal rautt blikkandi
1jos gefa til kynna lokun ad hluta. Vid hverja hurd skal rafras ljosmerkis vera 6had rafras stjorntaekja.

Ekki skal vera unnt ad opna dyr med fjarstyringu fra adalstjornst60.
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15

NY
9.1

9.2

9.3

NY

SKIP I FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Allar dyr med vatnspéttum hurdum skulu vera lokadar medan 4 siglingu stendur nema ad pvi leyti sem er
tilgreint i 1id .9.2 og .9.3. Einungis er heimilt ad opna dyr med vatnspéttum hurdum, sem eru breidari en
1,2 metrar samkvaemt 1id .11, vid peer kringumstaedur sem greint er fra i peim 1id. Dyr, sem eru opnadar i
samrami vid pennan lid, skulu tilbunar til lokunar an tafar.

Heimilt er ad opna dyr med vatnspéttum hurdum medan 4 siglingu stendur til ad hleypa farpegum eda ahofn
i gegnum paer eda pegar naudsyn ber til vegna vinnu i naesta nagrenni vid paer. Loka verdur dyrunum an
tafar pegar umferdin er komin i gegn eda peirri vinnu lokid sem opna purfti vegna.

Heimilt er ad halda tilteknum dyrum med vatnspéttum hurdum opnum medan 4 siglingu stendur en p6 pvi
adeins ad slikt sé talid bradnaudsynlegt vegna Oryggis og godrar nytingar a vélarbinadi skipsins eda til ad
heimila farpegum allajafna 6hindradan adgang um farpegarymid. Stjornvald fanarikisins getur adeins tekid
slika 4kvordun ad lokinni vandlegri athugun & peim ahrifum sem pad hefdi 4 nytingu skipsins og eiginleika
pess til ad pola araun. Dyr, sem heimilad er ad halda opnum med pessum heetti, skal tilgreina skilmerkilega
i upplysingum um stodugleika skipsins og @tid skal vera unnt ad loka peim an tafar.

SKIP I FLOKKI B, C OG D:

.10.1 Setja ma vatnspéttar hurdir af videigandi gerd i vatnspétt pil sem skipta farmi milli pilfarsryma telji

stjornvald fanarikisins paer naudsynlegar. bessar hurdir geta verid 4 16mum, veltihurdir eda rennihurdir en
pear skulu ekki vera med fjarstyringu. beer skulu festar eins hatt og eins langt fra byrdingsplétum og unnt
er, po skulu ystu 160réttu brinir aldrei vera fjer byrdingsplotum en 1/5 af breidd skipsins en pad bil er meaelt
hornrétt 4 midlinu dypsta (efsta) hledslumerkis nidurholfunar.

.10.2 Loka skal pessum dyrum adur en ferd hefst og hafa per lokadar medan 4 siglingu stendur; skra skal i

11

dagbok hvener pessar dyr eru opnadar pegar skipid liggur vid bryggju og hvener peim er lokad adur en
skipid letur Gr hofn. Ef hegt er ad komast ad pessum dyrum medan a siglingu stendur skal vera & peim
bunadur sem kemur i veg fyrir ad haegt s¢ ad opna paer an heimildar. Stjérnvald fanarikisins skal taka til
sérstakrar athugunar tillogur um isetningu hurda, fjolda peirra og fyrirkomulag.

Feeranlegar plotur mega ekki vera 4 piljum nema i vélarumi. Setja skal plSturnar a sinn stad adur en skipid
leetur Gr hofn og ekki ma fjarlegja paer medan 4 siglingu stendur nema bryna naudsyn beri til ad mati
skipstjorans. Stjornvald fanarikisins getur heimilad ad einungis ein vatnspétt rennihurd, sem er stjornad
med vélarafli, sé sett i stad pessara faeranlegu platna & hverju adalpili pverskips, sem er staerra en pau sem
eru tilgreind i 1id 7.1.2, ad pvi tilskildu ad pessum dyrum s¢ lokad adur en skipid letur ur hofn og peim
haldid lokudum i ferdinni nema pegar bryna naudsyn ber til annars ad mati skipstjorans. bessar dyr purfa
ekki ad vera i samraemi vid krofur lidar 7.1.4 ad pvi er vardar algera lokun med handkniinum bunadi 4 innan
vid 90 sekundum. Skra skal i dagbok hvenar pessar dyr eru opnadar og peim lokad, hvort skipid hefur 14tid
ur hofn eda liggur vid bryggju.

Skip sem flytja voruflutningabifreidar og starfsmenn peirra (R 16)

NY

1

SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

bessi regla 4 vid um farpegaskip sem eru honnud eda er breytt til ad flytja voruflutningabifreidar og
starfsmenn peirra.

Ef heildarfjoldi farpega a skipi af pessu tagi, p.m.t. starfsmenn 6kutaekja, er ekki meiri en N = 12 + A/25,
par sem A = heildarpilfarssvadi (fermetrar) i geymslurymum fyrir voruflutningabifreidar, og 6hindrud hed
i geymslum og vid inngang i rymin er ekki minni en 4 metrar, skulu dkvadi lidar .10 i 13. reglu gilda ad
pvi er vardar vatnspéttar hurdir ad 60ru leyti en pvi ad heimilt er ad setja hurdirnar i hvada had sem er
a vatnspétt pil sem skipta farmrymum. A0 auki skulu vera melar a stjornpalli er syna sjalfkrafa hvenaer
hverjum dyrum er lokad og allar laesingar tryggilega fragengnar.

begar akvaedum pessa kafla er beitt gagnvart skipi af pessu tagi er litid svo 4 ad N takni pann hamarksfjolda
farpega sem skip getur fengid stadfestan i skirteini i samreemi vid pessa reglu.

Op i byrdingsplétum nedan vid kaflinu (R 17)

NY

1

SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Feekka skal fjolda opa 4 byrdingsplotum 1 pad lagmark sem samrymist honnun og g6dri nytingu skipsins.
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2.1

2.2

23

2.4

2.5

4.1

4.2

Adferdir, sem eru notadar til ad loka opum a byrdingsplétu, skulu vera i samraemi vid fyrirhugadan tilgang
og notkunarstad.

Med fyrirvara um krofur gildandi alpjodasampykktar um hledslumerki skipa skulu engin kyraugu stadsett
pannig a0 sylla peirra sé nedan linu sem er dregin samsida skilrimspilfari 4 skipshlid og skal laegsti punktur
peirra vera 2,5% af breidd skipsins ofan dypsta (efsta) hledslumerkis nidurhélfunar, eda 500 mm, ef pad er
meira.

Oll kyraugu med syllur undir kaflinu skulu pannig smidud ad ekki sé unnt ad opna pau an sampykkis
skipstjorans.

Ef leegsti punktur fyrir syllur kyrauga, sem um getur i 1id .2.3, eru 4 millipilfari og nedan linu sem er dregin
samsida skilramspilfarinu 4 skipshlid, er 1,4 metri, auk 2,5% af breidd skipsins ofan vatnsbords pegar
skipid leetur ar hofn, skulu 611 kyraugu & millipilfari lokud og vatnspétt og peim laest 4dur en skipid letur
ur hofn og er Oheimilt ad opna pau fyrr en skipid kemur i naestu hofn. Vid beitingu pessa lidar ma leyfa
fravik ef siglt er & vatni.

Kyraugu og blindhlerar peirra sem ekki er hegt ad komast ad medan a siglingu stendur skulu lokud og
sjobuin tryggilega adur en skipid laetur tr hofn.

Hafa skal eins fa niourfoll, frarennsli og 6nnur svipud op & byrdingsplétum og unnt er, annadhvort med
bvi ad nyta hvert frarennslisop fyrir eins margar skolpleidslur og adrar leidslur og haegt er eda med 6drum
vidunandi hetti.

Gengid skal pannig fra adgengi ad og skilvirkni inntaks- og frarennslisopa 4 byrdingsplétum ad vatn komist
ekki inn { skipid fyrir slysni.

Med fyrirvara um krofur i gildandi alpjodasampykkt um hledslumerki skipa og ad fratéldu pvi sem kvedid
er a um i lid .5 skal hvert frarennslisop & byrdingsplétum fra rymum nedan kaflinu vera annadhvort med
einum sjalfvirkum einstefnuloka sem loka ma fyrir fra stad ofan skilramspilfars eda tveimur sjalfvirkum
einstefnulokum an sliks Gtbunadar, ad pvi tilskildu ad lokinn um bord sé stadsettur ofan dypsta (efsta)
hledslumerkis nidurhdlfunar og ad komast megi ad honum til pess ad skoda hann vid allar pjénustuadstaedur.

begar skrafad er fyrir loku & lokunarbinadi skal tid vera greidur adgangur ad bpeim stad ofan
skilramspilfars sem lokad er fra og skal binadur syna hvort lokinn er opinn eda lokadur.

Krofur gildandi alpjodasampykktar um hledslumerki skipa skulu gilda um frarennslisop um byrdingsplotur
fra rymum ofan kaflinu.

Adal- og aukasjoinntok og -frarennslisop i vélarumi i tengslum vid vinnslu vélbunadar skulu buin
adgengilegum lokum milli leidslna og byrdingsplatna eda milli leidslna og smidadra kassa a byrdingsplotum.
Lokunum ma stjorna 4 stadnum og vid pa skulu vera visar sem syna hvort peir eru opnir eda lokadir.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1 Tryggja skal gott adgengi til ad stjorna handhjolum eda handfongum fyrir sjoloka. Allir lokar notadir
sem sjolokar skulu lokast pegar handhjélum beirra er sniid réttselis.

.2 Frarennsliskranar eda -lokar 4 skipshlid fyrir utblastursvatn fra kétlum skulu vera & vel adgengilegum
stodum og ekki nedan bilfarsplatna. Kranar eda lokar skulu pannig hannadir ad audvelt sé¢ ad greina
hvort peir séu opnir eda lokadir. Oryggishlifar skulu fylgja kronum sem eru pannig hannadar ad ekki
sé unnt ad taka lykilinn af pegar kraninn er opinn.

.3 Merkja skal greinilega alla loka og krana i leidslukerfum, til ad mynda i kerfum fyrir austur og
kjolfestuvatn, brennsluoliu og smuroliu, slokkvibunad og frarennsli, keelivatn og skolp o.s.frv., med
tilliti til notkunar.
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4 Unnt skal vera ad loka fyrir adrar frarennslisleidslur 4 skipshlid med jafngildum adferdum ef peer eru
leiddar Ut nedan vid dypsta (efsta) hledslumerki nidurhélfunar; ef peer eru leiddar ut ofan vid dypsta
(efsta) hledslumerki nidurhélfunar skal vera 4 peim venjulegur stormloki. I badum tilvikum ma sleppa
lokunum ef leidslurnar eru jafnsverar og 6beint frarennsli um byrding fra salernum og handlaugum og
sé frarennsli um golf fra pvottaherbergjum o.s.frv. buid blindhlera eda pad varid med 6drum hzetti gegn
vatnsgusum. Veggir pessarar leidslna purfa po ekki ad vera pykkari en 14 mm.

.5 begar notadur er loki med beinum lokunarbunadi skal stadurinn sem honum er styrt fra tid vera vel
adgengilegur og fyrir hendi skal vera bunadur sem synir hvort lokinn er opinn eda lokadur.

.6 Ef lokum med beinum lokunarbtinadi er komid fyrir i vélarimum parf adeins ad vera hagt ad styra
beim 4 stadnum ad pvi tilskildu ad sa stadur sé vel adgengilegur vid allar adstaedur.

Allir tengihlutir og lokar a byrdingi sem krafist er samkvemt pessari reglu skulu vera 1r stali, bronsi
eda 60ru vidurkenndu panpolnu efni. Ekki ma nota loka Ur venjulegu steypujarni eda svipudu efni.
Allar leidslur, sem visad er til i pessari reglu, skulu vera 0r stali eda jafngildu efni ad mati stjérnvalds
fanarikisins.

Landgongu- og farmhlid undir kaflinu skulu vera nagilega sterk. Peim skal lokad tryggilega og sjobuin
vatnspétt adur en skipid leggur Gr hofn og pau skulu vera lokud medan 4 siglingu stendur.

bessum hlidum skal i engu tilviki pannig fyrir komid ad legsti punktur peirra sé nedan dypsta (efsta)
hledslumerkis nidurholfunar.

Vatnspéttni farpegaskipa ofan kaflinu (R 20)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1

Gera skal allar videigandi og mogulegar radstafanir til ad koma i veg fyrir ad vatn komist inn ofan vid
skilramspilfarid og dreifist par. Pessar radstafanir geta medal annars falist i pvi ad setja upp hlutapil eda
styrkingar. begar vatnspéttum hlutapiljum og styrkingum er komid fyrir & skilramspilfari, ofan vid eda fast
vid adalpil til nidurholfunar skulu samskeyti vid byrding vera vatnspétt og tengingar vid skilramspilfar til
bess ad draga Ur vatnsflaedi eftir pilfarinu pegar slagsida kemur 4 skipid vegna leka. Ef vatnspétt hlutapil
er ekki i beinu framhaldi af pilinu fyrir nedan skal skilrimspilfarid & milli vera algerlega vatnspétt.

Skilramspilfar eda ilfar fyrir ofan pad skal vera vedurpétt. Oll op 4 6v6rdu vedurbilfari skulu vera med
nagilega hdum og sterkum kdrmum og hentugum ttbuinadi svo ad peim megi loka fljott og gera vedurpétt.
Austuropum, opnum handridum og nidurfollum skal komid fyrir med peim heetti sem naudsyn krefur til
bess ad hegt sé ad losa vatn af vedurpilfari fljott hvernig sem vidrar.

I gdmlum skipum i flokki B skulu op loftrora sem opnast inn i yfirbygginguna vera a.m.k. 1 metra ofan vid
vatnslinu pegar skipid hallar um 15 gradur eda vid hamarkshallahorn vid medalfledi samkvamt beinum
utreikningum eftir pvi hvort hornid er steerra. Einnig mega loftrér fra geymum, 6drum en oliugeymum,
liggja gegnum hlidar yfirbyggingarinnar. Akvaedi pessa lidar gilda med fyrirvara um akvaedi gildandi
alpjodasampykktar um hledslumerki skipa.

Kyraugu, landgangshlid, farmhlid og annar lokunarbunadur a byrdingsplétum fyrir ofan kaflinu skulu vera
honnud og smidud med fullnegjandi heetti og negilega sterk midad vid pau rymi sem pau eru sett i og
afstodu peirra til dypsta (efsta) hledslumerkis nidurhdlfunar.

Oll kyraugu i rymum nedan vid naesta pilfar ofan vid skilramspilfarid skulu vera med traustum blindhlerum
ad innanverdu sem er pannig fyrir komid ad audvelt s¢ ad loka peim og sjobua vatnspétt.

Lokun farmhledsludyra (R 20-1)

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1

Eftirtdldum dyrum ofan kaflinu skal lokad og last adur en skip leggur upp i siglingu og hafa skal par
lokadar og lastar par til skipid leggst ad bryggju i naestu hofn:

.1 farmhledsludyrum 4 byrdingi eda vid mork lokadra yfirbygginga,

.2 stefnislokum 4 st6dum sem eru tilgreindir i 1id .1.1,
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.3 farmhledsludyrum a stafnpili (arekstrarpili),

4 vedurpéttum skabrautum sem er annar lokunarbtinadur en sa sem er skilgreindur i lidum .1.1 til .1.3.
Heimilt er ad opna dyr eda hafa per opnar pegar skip er 4 leid til eda fra bryggju ef ekki er unnt ad
opna pzer eda loka peim 4 medan skipid liggur vid bryggju en po adeins ad pvi marki sem naudsynlegt
telst til ad unnt sé ad virkja peer an tafar. Innri stafndyr verda p6 @tid ad vera lokadar.

bratt fyrir krofur lidar .1.1 og .1.4 getur stjornvald fanarikisins heimilad ad hafa megi tilteknar dyr opnar,
oski skipstjori pess, ef naudsyn krefur vegna reksturs skipsins eda vegna farar farpega um bord eda fra
bordi pegar skipid liggur tryggilega vid akkeri og ad pvi tilskildu ad ekki sé dregid r dryggi skipsins.

Skipstjori skal sja til pess ad framfylgt sé skilvirku eftirlits- og tilkynningakerfi vardandi lokun og opnun
dyra sem um getur i 1id .1.

Adur en skipid leggur upp i siglingu skal skipstjori sja til pess ad skrad sé i dagbok, eins og krafist er i 22.
reglu, hvengr hurdum, sem eru tilgreindar 1 1id .1, er sidast lokad og tilteknar hurdir opnadar i samraemi
vid 1id .2.

17-1 Vatnspéttni milli ekjupilfars (skilrimspilfars) og ryma fyrir nedan (R 20-2)

NY EKJUFARPEGASKIP I FLOKKI B, C OG D:

1.1

1.3

1.5

1.6

1.7

Med fyrirvara um akvaedi lidar .1.2 og .1.3 skal laegsti punktur allra adgangsopa inn i rymi nedan vid
skilramspilfar ekki vera minna en 2,5 metrum ofan vid skilramspilfarid.

bar sem skabrautum fyrir 6kutaeki hefur verid komid fyrir, i pvi skyni ad veita adgang ad rymum nedan vid
skilramspilfar, skal vera haegt ad loka opum peirra vedurpétt til ad koma i veg fyrir innstreymi vatns undir
piljur pannig ad gefnar séu vidvaranir og upplysingar um pad birtist 4 stjornpalli.

Stjornvald fanarikisins getur heimilad ad sett séu sérstok adgangsop ad rymum nedan vid skilrimspilfar
ad pvi tilskildu ad pau séu naudsynleg vegna godrar nytingar skipsins, til ad mynda vegna flutnings a
vélbunadi og vistum, med pvi skilyrdi ad pau séu vatnspétt og ad gefnar séu vidvaranir og upplysingar um
pau birtist a stjornpalli.

Loka skal peim adgangsopum, sem um getur i 1id .1.2 og .1.3, adur en skipid leggur fra bryggju a leid i
siglingu og skulu pau vera lokud par til skipid leggst ad bryggju i naestu hofn.

Skipstjori skal sja til pess ad skilvirku eftirlits- og tilkynningakerfi sé framfylgt vardandi lokun og opnun
adgangsopa sem um getur i 1id .1.2 og .1.3.

Skipstjori skal sja til pess ad skrad sé¢ i dagbok, eins og krafist er i reglu II-1/B/22, adur en skipid leggur
fra bryggju 4 leid i siglingu hvenaer adgangsopum, sem um getur i 1id .1.2 og .1.3, er sidast lokad.

Ny ekjufarpegaskip 1 flokki C sem eru styttri en 40 metrar og ny ekjufarpegaskip i flokki D geta, i stad pess
a0 uppfylla 1idi .1.1 til .1.6, uppfyllt 1idi .2.1 til .2.4, ad pvi tilskildu ad karmar og proskuldar séu i a.m.k.
600 mm had 4 opnum ekjufarmrymum og a.m.k. 380 mm i lokudum ekjufarmrymum.

GOMUL EKJUFARPEGASKIP { FLOKKI B:

2.1

2.2

23

2.4

Oll adgangsop fra ekjupilfari inn i rymi fyrir nedan skilrimspilfar skulu vera vedurpétt og 4 stjornpalli skal
vera bunadur sem synir hvort pau eru opin eda lokud.

Loka skal 6llum pessum adgangsopum adur en skipid leggur fra bryggju 4 leid i siglingu og pau skulu vera
lokud par til skipid leggst ad bryggju i nestu hofn.

bratt fyrir krofurnar i 110 .2.2 getur stjornvald fanarikisins heimilad ad sum adgangsop séu opnud a siglingu
en po adeins til ad hleypa umferd i gegn og, ef naudsyn krefur, vegna gdédrar nytingar skipsins.

Krofur 11i0 .2.1 gilda fra degi fyrstu reglubundnu adalskodunar eftir 1. jali 1998.
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17-2 Adgangur ad ekjupilforum (R 20-3)

18

19

20

OLL EKJUFARPEGASKIP:

Skipstjori eda annar tilnefndur yfirmadur skal sja til pess ad engir farpegar hafi adgang ad lokudu ekjupilfari 4
medan skipid er i siglingu nema med otviredu sampykki hans.

Lokun bpilja & ekjupilfari (R 20-4)
NY EKJUFARPEGASKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL EKJUFARPEGASKIP [ FLOKKI B:

.1 Oll pil pverskips og langsum, sem hefta flzedi sjavar sem hefur safnast fyrir 4 ekjupilfari, skulu vera 4 sinum
stad og tryggilega fest adur en skipid leggur fra bryggju og peim skal haldid i pvi astandi par til skipid leggst
nast ad bryggju.

.2 bratt fyrir krofurnar 1 1i0 .1 getur stjornvald fanarikisins heimilad ad sum adgangsop & pessum biljum séu
opnud 4 siglingu en po adeins til ad hleypa umferd i gegn og, ef naudsyn krefur, vegna goédrar nytingar
skipsins.

Upplysingar um stédugleika (R 22)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1 Hallaprofa skal og akvarda stodugleikapeetti farpegaskips pegar pad er fullsmidad. Lata skal skipstjora i té
gogn, sem stjornvald fanarikisins hefur sampykkt, er veita honum 4 hradan og einfaldan mata nakvamar
upplysingar um stodugleika skipsins vid ymiss konar pjonustuadstaedur.

.2 begar breytingar eru gerdar a skipi, sem hafa veruleg ahrif 4 gogn um stodugleika til skipstjora, skal lata i té
ny stodugleikagdgn. Ef naudsyn krefur skal gera nyja hallaprofun 4 skipinu.

.3 Reikna skal ut punga & léttu skipi med reglubundnu millibili og ekki sjaldnar en & fimm ara fresti og
kanna hvort breytingar hafi ordid 4 sepunga midad vid létt skip og langskipspyngdarmidju. Gera skal nyja
hallaprofun & skipinu i hvert sinn sem i 1jos kemur eda gera ma rad fyrir, eftir samanburd vid vidurkennd
stodugleikagdgn, meira en 2% fraviki 4 tomapunga eda fraviki a langskipspyngdarmidju sem nemur meira
en 1% af skipslengdinni.

4 Stjornvaldi fanarikisins er heimilt ad veita einstoku skipi undanpagu fra hallaprofun ad pvi tilskildu ad til séu
grunnstodugleikagdgn fra hallaprofun systurskips og stjornvaldid telji ad fra pessum grunngégnum sé unnt
a0 gera areidanleg stodugleikagdgn fyrir skipid sem radgert er ad veita undanpagu.

Azetlanir um adgerdir vegna leka (R 23)
NY SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Syndar skulu & varanlegan hatt fyrir yfirmann, sem hefur med hondum stjorn, aeetlanir er syna greinilega
op & hverju pilfari og op & morkum vatnspéttra holfa asamt lokunarbinadi peirra og stédu stjorntaekja fyrir
hann, svo og fyrirkomulag vid leidréttingu 4 halla vegna fleedis. Enn fremur skulu liggja fyrir baklingar med
framangreindum upplysingum fyrir yfirmenn skipsins.

béttleiki bols og yfirbyggingar, lekavarnir og lekastjérnun (R 23-2)

bessi regla 4 vid um 611 ekjufarpegaskip en gildir b6 med tilliti til gamalla skipa i 1id .2 fra peim degi sem fyrsta
reglubundna adalskodun fer fram eftir 1. juli 1998.

.1 A stjornpalli skulu vera visar fyrir allar dyr 4 byrdingi, hledsludyr og hvern pann annan lokunarbinad
sem fleett getur um inn i sérstok rymi eda ekjufarmrymi ef hann er skilinn eftir opinn eda ekki gengid
tryggilega fra honum. Melakerfid skal hannad samkvaemt meginreglunni um virkt dryggi og varad skal vid
med ljosmerki ef dyr hafa ekki lokast ad fullu eda einhver hluti dryggisbunadar er ekki rétt stadsettur og
leestur, og med hljodmerki ef dyrnar eda lokunarbunadurinn hefur opnast eda dryggisbunadur tryggir ekki
lengur 6ryggi. [ malabordi a stjornpalli skal vera valhnappur merktur ,héfn/sigling sem er pannig stilltur
ad hljoomerki sé gefid a stjornpalli ef skip leetur r hofn med stafnhurd, innri hurdir, skabraut i skuti eda
adrar hurdir 4 byrdingi opnar eda ef lokunarbinadur er ekki i réttri stodu. Aflgjafi fyrir maelakerfio skal
vera 6hadur aflgjafa sem stjornar og festir hurdirnar tryggilega. Ekki er asteeda til ad breyta malakerfi sem
stjornvald fanarikisins hefur sampykkt og er um bord i gémlum skipum.
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.2 Sjonvarpseftirlitskerfi og vatnslekaeftirlitskerfi skal pannig fyrir komid ad pau sendi upplysingar & stjornpall
og til stjornstodvar vélarams verdi vart leka um innri og ytri stafnhurdir, hurdir i skuti eda adrar hurdir a
byrdingi sem geeti nad inn i sérstok rymi eda ekjufarmrymi.

.3 Nota skal skilvirkar adferdir til ad hafa stodugt eftirlit med sérstokum rymum og ekjufarmrymum, til ad
mynda sjonvarpseftirlitskerfi, pannig ad unnt sé ad greina hreyfingu dkutekja vid slem vedurskilyrdi og
oleyfilegar ferdir farpega pangad 4 medan skipid er a siglingu.

4 Geyma skal, 4 videigandi stad um bord, gogn er varda rétta tilhogun vid lokun og opnun allra dyra 4 byrdingi,
farmdyra og annars lokunarbunadur sem flett geeti um inn i sérstok rymi eda ekjufarmrymi ef hann er skilinn
eftir opinn eda otryggilega sjobuiinn.

Merking, timabundin notkun og reglubundin adalskodun vatnspéttra hurda o.s.frv. (R 24)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1 Thverri viku skulu fara fram sefingar i pvi ad stjorna vatnspéttum hurdum, kyraugum, lokum og lokunarbunadi
fyrir nidurfoll.

.2 Daglega skal profa allar vatnspéttar hurdir & adalpiljum pverskips sem eru notadar & siglingu.

.3 Skooda skal am.k. vikulega og uti 4 rimsjé vatnspéttar hurdir og allan vélbunad og alestrarmala sem
tengjast peim, alla loka sem skrufa verdur fyrir til ad gera holf vatnspétt og alla loka sem eru naudsynlegir
til pverfleedistjornar.

4 Setja skal videigandi merkingar 4 lokana, hurdirnar og vélbunadinn til pess ad unnt sé ad tryggja
hamarksoryggi med peim.

Feerslur i dagbok (R 25)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1 Loka skal dyrum med hurdum & Idmum, feeranlegum plétum, kyraugum og farmhlidum og 6drum opum, sem
krafist er ad séu lokadar medan & siglingu stendur samkvamt reglunum, adur en skipid laetur ar hofn. Skra
skal i dagbok opnanir og lokanir (ef paer eru heimilar samkvaemt pessum reglum).

.2 Skré skal i dagbok allar efingar og skodanir sem er krafist skv. 21. reglu dsamt nakvaemri skra yfir galla sem

kunna ad koma i 1jos.

Lyftanlegir pallar og skabrautir fyrir bifreidoar
NY SKIP [ FLOKKI A, B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Smidi, uppsetning og stjornun hengipilfara til flutninga a 6kuteekjum farpega skal vera i samraemi vid reglur sem
stjornvald fanarikisins setur. Smidin skal vera i samraemi vio videigandi reglur vidurkenndrar stofnunar.

Handrio
NY SKIP [ FLOKKI A, B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.1 A pilforum utan dyra, sem farpegum er heimill adgangur ad og par sem ekki er bordstokkur i fullnaegjandi
had, skal vera handrid i a.m.k. 1100 mm hed fra pilfari og skal honnun pess og smidi midud vid ad koma i
veg fyrir ad farpegar geti klifrad upp 4 handridid eda fallid af pilfarinu fyrir slysni.

2 A stigum og stigapdllum 4 slikum pilforum utan dyra skulu vera handrid smidud 4 sama hatt.
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C-HLUTI

VELBUNADUR

Almennt (R 26)

NY
1

NY
4

NY
5

SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Vélbunadi, kétlum og 6drum prystihylkjum, tilheyrandi lagnakerfi og tengihlutum skal pannig fyrir komid
og bessir hlutir séu vardir 4 pann hatt ad haetta fyrir menn um bord verdi sem minnst og skal gefa sérstakan
gaum peim hlutum sem hreyfast, heitum flétum og 60ru sem heettulegt getur talist.

Bunadur skal vera fyrir hendi til ad halda vid eda endurheimta gangfeerni adalvélanna, jafnvel pott ein af
naudsynlegum hjalparvélum verdi ostarfheef.

Unnt skal vera ad gangsetja vélar i vélvana skipi an utanadkomandi adstodar.

SKIP [ FLOKKI B OG C:

Adal- og hjalparvélar, sem eru naudsynlegar til ad knyja skipid og vegna 6ryggis pess, skulu, eins og paer eru
nidursettar, vera gangfaerar hvort sem skipid er upprétt eda hefur allt ad 15 gradu stoduga slagsidu 4 annad
hvort bordid eda veltur allt ad 22,5 gradur & annad hvort bordid og heggur samtimis allt ad 7,5 gradur fram
eda aftur.

SKIP { FLOKKI A, B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

Bunadur skal vera fyrir hendi til ad stodva vél og skrufu i neydartilviki fra videigandi stooum utan vélarims/
stjornklefa vélarums, p.e. fra opnu ilfari eda styrishisi.

SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIibUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.6

Stadsetning og fyrirkomulag loftréra fyrir eldsneytisoliugeyma, setgeyma og smuroliugeyma skal vera
pannig ad p6 ad loftror brotni hafi pad ekki i for med sér beina hattu & ad sjor eda regnvatn komist inn. Um
bord i 6llum skipum skulu vera tveir eldsneytisoliugeymar fyrir hverja gerd eldsneytis, sem notud er til ad
knyja skipid afram og naudsynlegan biinad pess, eda samsvarandi fyrirkomulag og skal hver peirra rama
eldsneytismagn til ad knyja skipsvélina 6slitid med hamarksafkdstum, sem og rafala pess vid hefobundid
alag 4 sjo, i a.m.k. atta klukkustundir i skipum i flokki B og a.m.k. fjérar klukkustundir i skipum 1 flokki C
og D.

Brunahreyflar (R 27)

NY
1

SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Brunahreyfla, par sem borvidd strokka er meiri en 200 mm eda par sem rammal sveifarhiss er 0,6 m3 eda
meira, skal bua 6ryggislokum gegn sprengingu i sveifarhisi og skulu peir vera af heppilegri gerd og med
nagilega storu utstreymisopi. Oryggislokunum skal pannig fyrir komid eda peim fylgja pannig bunadur ad
tryggt sé ad utstreymi fra peim sé pannig styrt ad sem minnst hatta sé 4 ad starfsmenn slasist.

Austurkerfi (R 21)

NY
1.1

1.3

1.4

SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Um bord skulu vera afkastamiklar austurdeelur sem geta vid allar raunhaefar adsteedur delt ur og temt
sérhvert vatnspétt holf sem er ad stadaldri hvorki notad sem vatnsgeymir, sjokjolfesta, oliugeymir né
geymir undir vokva og annar afkastamikill delibtinadur er fyrir. Fyrir hendi skal vera afkastamikill biinadur
til ad teema vatn Ur einangrudum farmrymum.

Sampykkja mé hreinlatiskerfis-, kjolfestu- eda austurdelur sem adskildar aflausturdeelur ef peim fylgja
naudsynlegar tengingar vid austurkerfid.

Oll austurrdr sem eru notud i eda undir eldsneytisgeymum eda i kétlum eda vélaramum, p.m.t. rymi fyrir
oliusetgeyma eda oliudaelubiinad, skulu gerd ur stali eda 60ru videigandi efni.

Dalukerfum fyrir austur og kjolfestu skal pannig komid fyrir ad vatn utan fra eda fra rymum fyrir
sjokjolfestu geti ekki streymt inn i farmrymi eda vélarim eda fra einu holfi til annars. Gera skal radstafanir
til ad koma i veg fyrir ad sjor flaedi dvart inn i djuptanka med tengingar vid austur og kjolfestu pegar i peim
er farmur og ad frarennsli fari um austurdelu pegar i geymunum er sjokjolfesta.
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1.5

Ollum lokakistum og lokum, sem er stjornad med handafli i tengslum vid austurkerfi, skal pannig komid
fyrir ad audvelt sé¢ ad komast ad peim vid edlilegar kringumstaedur.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

1.6

.1.6.1

1.6.2

Gera skal radstafanir vegna teemingar Gr lokudum farmrymum a skilrimspilfari.

Ef haed fribords 4 skilrimspilfari er pannig ad pilfarsbrin fer i kaf pegar skipid hallast meira en 5 gradur
skal nota negilegan fjolda nidurfalla i hentugri sterd til beinnar losunar fyrir bord og skal peim komid
fyrir i samreemi vid krofur i 15. reglu.

Ef hd fribords er pannig ad brin skilramspilfars fer i kaf pegar skipid hallast um 5 gradur eda minna skal
dela ur lokudum farmrymum 4 skilramspilfari inn i videigandi rymi, eitt eda fleiri, af heefilegri staerd par
sem fyrir er bunadur sem varar vid harri vatnsst6ou og videigandi bunadur til losunar fyrir bord. Auk pess
skal ganga 0r skugga um ad:

.1 fjoldi, steerd og stadsetning nidurfallanna sé med peim heetti ad ekki safnist fyrir 6edlilega mikid magn
ohefts vatns,

.2 i fyrirkomulagi vid delingu, sem er krafist samkvamt pessari reglu, sé tekid tillit til peirra krafna sem
eiga vid um fost slokkvikerfi med haprystiyringu,

.3 vatn, sem er mengad bensini eda 6drum haettulegum efnum, sé ekki losad inn i vélarim eda 6nnur
rymi par sem ikveikjuhetta geeti verid fyrir hendi og

4 4 pilfarsnidurfollum sé bunadur til ad koma i veg fyrir ad eldkafandi gas sleppi ut ef notud eru
slokkvikerfi med koltvisyringi fyrir umlukt farmrymi.

NY SKIP I FLOKKI A, B, C OG D:

.1.6.3

.1.6.4

Fyrir hendi skal vera n®gileg delingargeta 4 ekjupilforum og okutekjapilférum pannig ad nidurfoll,
frarennslisop & stjornborda og bakborda geti tekid vid pvi vatni sem berst fra uda- og slokkvidaelum med
tilliti til sidu- og stafnhalla skipsins.

Ef yringarbtinadur og brunahanar eru i setustofum fyrir farpega og ahofn skal par vera negilegur fjoldi
nidurfalla til ad taka vid pvi vatnsmagni sem til verdur vid slokkvistarf med yringarhausum og tveimur
brunaslongum med stutum. Nidurfoll skulu stadsett 4 besta stad, til ad mynda i hverju horni.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

2.1

2.2

23

2.4

Austurdelukerfid, sem krafist er i 1id .1.1, skal vera starfhaft vid allar raunhaefar adstaedur eftir slys,
an tillits til pess hvort skipid er 4 réttum kili eda med slagsidu. [ pessu skyni skulu soggreinar almennt
hafdar i sidum nema i prongum hélfum i enda skipsins par sem ein soggrein kann ad nagja. [ holfum
med 6venjulegu lagi kann ad vera porf a vidbotarsoggreinum. Fyrirkomulagid skal vera pannig ad vatn i
holfunum renni audveldlega til sogroranna.

bar sem pvi verdur vid komid skal setja aflknunu austurdelurnar i adskilin vatnspétt holf og koma peim
bannig fyrir eda stadsetja paer pannig ad ekki verdi fleedi i pessum holfum vid sama leka. Ef adalvél,
hjalparvél og katlar eru i tveimur eda fleiri vatnspéttum holfum skal hafa peer delur, sem nota ma til
austurs, eins vida og mogulegt er i holfunum.

Ad undanskildum vidboétardelunum, sem adeins ma koma fyrir i fremstu holfum skipsins, skal koma
hverri tilskilinni austurdaelu pannig fyrir ad hin deeli vatni ur hverju pvi rymi sem krafist er ad sé teemt
samkvaemt 1id .1.1.

Hver aflknuin austurdeela skal geta deelt austrinum gegnum tilskilid adalausturrér med hrada sem er
a.m.k. 2 m/s. Sjalfsteedar, aflkninar austurdelur, sem stadsettar eru i vélaramum, skulu tengdar beint vid
sogror Ur pessum rymum, en ekki skal krafist fleiri en tveggja slikra sogrora i neinu rymi. bar sem eru tvo
e0a fleiri sogror skal a.m.k. eitt vera & hvoru bordi skipsins. Sogrérum, sem tengd eru beint, skal komid
fyrir & videigandi hatt og skal pvermal sogrora i vélarimi ekki vera minna en pad sem krafist er fyrir
adalausturrorid.



Nr. 50/58

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Auk pess sem austurdelur eru tengdar beint vid eitt eda fleiri sogror, eins og krafist er i 1id .2.4, skal liggja
neydarausturdela sem er tengd beint vid sogror med einstefnuloka fré sterstu sjalfsteedu aflknunu deelunni
a0 pvi marki par sem vélarimid teemist; sogrorid skal hata sama pvermal og adalinntakid til deelnanna sem
notadar eru.

Spindlar botnloka og beinna sjéinntaka eiga ad na vel upp fyrir golf vélarimsins.
Allar sogroralagnir fyrir austur skulu vera 6hadar 6drum 16gnum ad tengingu vid deelur.

bvermalid ,,d“ 4 adalausturrdri og hlidargreinum pess skal reiknad samkveaemt eftirfarandi formalu. b6 er
heimilt ad raunverulegt innra pvermal adalausturrdrsins sé jafhad vid nestu stodludu sterd, sé pad talid
vidunandi ad mati stjornvalds fanarikisins: adalausturror:

d=3 +1,68L(B+D

soggreinar austurkerfis milli lokakistu og adalsogleidslu:

d=3 +2,15,/LiB +D
par sem:
d er innra pvermal adalausturrorsins (i millimetrum),
LogB eru lengd og breidd skipsins (i metrum),
L, er lengd holfsins, og

D er dypt skipsins ad skilrimspilfari (i metrum) ad pvi tilskildu ad i skipum med umluktum
farmrymum 4 skilramspilfari, sem i er innra frarennsli, i samreemi vid kréfur lidar 1.6.2.,
og sem na eftir endilongu skipinu, skuli D mlt ad naesta bilfari fyrir ofan skilramspilfar.
Ef lengd umluktu farmrymanna er minni skal D teljast motud dypt ad skilrimspilfari auk
Ih/1 par sem 1 og h eru heildarlengd annars vegar og heildarhed hins vegar 4 umluktu
farmrymunum.

Gerdar skulu radstafanir til ad koma i veg fyrir ad fleedi inn i holf, sem sogrér pjonar, ef ror i 6dru holfi
rofnar eda skemmist 4 annan hatt vid arekstur eda strand. Pess vegna skal einstefnuloki settur & rorid i
holfinu sem pad opnast inn i, ef einhver hluti rorsins er nar hlid skipsins en sem nemur einum fimmta af
breidd skipsins (malt hornrétt & midlinu til méts vid nedsta hledslumerki holfa), eda er i holkili.

Lokakistum, kronum og lokum i tengslum vid austurdeelukerfid skal komid pannig fyrir ad ef fledir inn
starfi ein austurdela i hvada holfi sem er; skemmd & delu eda rori hennar, sem tengist adalausturréri a
stad, sem liggur utan linu sem er dregin vid einn fimmta af skipsbreiddinni fra skipshlid, skal ekki gera
austurkerfid ostarthaft. Ef adeins er eitt lagnakerfi, sem er sameiginlegt 6llum deelunum, verdur ad vera
hagt ad styra naudsynlegum lokum til ad stjorna sogrorunum fyrir ofan skilrimspilfarid. Ef til stadar er,
auk adalausturdaelukerfisins, neydarausturdaelukerfi skal pad vera 6had adalkerfinu og pvi komid pannig
fyrir ad deela sé starfhef i hvada holfi sem er ef fleedir med peim heetti sem tilgreint er i 1id .2.1; i pvi
tilviki parf adeins ad vera hagt ad stjorna naudsynlegum lokum fyrir starfreekslu neydarkerfisins fra stad
ofan skilramspilfars.

Stjorntaeki krananna og lokanna, sem um getur i 1id .2.10, og sem stjorna ma fra stad ofan skilrimspilfars,
skulu vera greinilega merkt 4 notkunarstad peirra og 4 peim vera haegt ad sja hvort peir eru opnir eda
lokadir.
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Fjoldi og gerd austurdzelna (R 21)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

allt a0 250 farpegar: ein adalvélardela og ein sjalfsted, aflknfiin dela, sem stadsett er og knuin utan
vélarimsins

fleiri en 250 farpegar:  ein adalvélardela og tvaer sjalfstadar, aflkniinar deelur, og skal ein peirra vera stadsett
og knuin utan vélaramsins

Onnur sjalfstzedu, aflkniinu deelnanna ma koma i stad adalvélardeelunnar.

Mjog litil holf ma teema med faeranlegum handdelum.

Bunadur til ad knyja aftur 4 bak (R 28)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1 Skip skulu hafa nagilegt afl til ad fara aftur 4 bak, svo ad tryggt sé ad skipid lati fullkomlega ad stjorn vid
allar edlilegar adstaedur.

.2 Syna skal fram 4 og skra heefni vélbinadarins til ad snta vid prystikrafti skrafunnar a negilega stuttum tima
svo stodva megi skipid innan hafilegrar vegalengdar fra pvi pad sigldi med mesta notkunarhrada afram.

.3 Stédvunartimar, stefnur skipsins og vegalengdir, sem skrad eru vid profanir, asamt nidurstodum profana til
a0 akvarda haefni skipa med margar skrufur til siglingar og stefnubreytinga pegar ein eda fleiri skrafur eru
ostarthaefar, skulu vera um bord til nota fyrir skipstjora eda tilnefnt starfsfolk.

Styrisbinadur (R 29)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP I FLOKKI B:

.1 Sérhvert skip skal buid fullnagjandi adal- og varastyrisbiinadi. Adalstyrisbiinadurinn og varastyrisbinadurinn
skulu vera pannig ad bilun i 60rum peirra geri hinn ekki 6starthafan.

.2 Adalstyrisbunadurinn og styrisasinn, par sem hann er fyrir hendi, skulu:

2.1 vera af nagilegum styrkleika og gera kleift ad styra skipinu 4 mesta notkunarhrada afram og vera
hannadir pannig ad peir verdi ekki fyrir skemmdum vid mesta hrada aftur 4 bak,

2.2 geta snuid styrinu Gr 35 gradum 4 annad bordid yfir i 35 gradur 4 hitt bordid pegar skipid flytur vid
mestu leyfilegu djupristu pess a hafi 0ti og siglir &fram & mesta notkunarhrada og, vid sému skilyrdi,
ur 35 gradum 4 annad hvort bordid yfir i 30 gradur 4 hitt bordid a eigi lengri tima en 28 sekindum,

2.3 vera aflkntnir, par sem pad er talid naudsynlegt til ad uppfylla krofur lidar .2.2.2 og avallt pegar pess
er krafist ad pvermal styrisass sé yfir 120 mm vi0 styrissveifina, ad undanskilinni styrkingu til siglinga
i hafis, til ad uppfylla lid .2.2.1.

.3 Sé varastyrisbunadur til stadar skal hann:

.1 vera af naegilegum styrkleika og gera kleift ad styra skipinu a stjornhafum hrada og skal i neyd vera unnt
a0 gangsetja hann a fljotvirkan hatt,

.2 geta snid styrinu ar 15 gradum 4 annad bordid yfir i 15 gradur a hitt bordid & eigi lengri tima en 60
sekindum pegar skipid flytur vid mestu leyfilegu djupristu pess & hafi 0ti og siglir 4 helmingi af mesta
notkunarhrada afram eda 7 hnutum, eftir pvi hvort er meira og

.3 vera aflknuinn, par sem pad er talid naudsynlegt til ad uppfylla krofur lidar .3.2 og avallt pegar krafist
er styrisass med yfir 230 mm pvermal vid styrissveifina, ad undanskilinni styrkingu til siglinga i hafis.



Nr. 50/60 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 16.9.2010

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

4 Aflvélar styrisbunadar skulu vera:

.1 pannig ad per endurresist sjalfkrafa pegar afl faest ad nyju eftir aflrof og

.2 pannig ad hagt sé¢ ad setja peer i gang fra stjérnpalli. Rofni afl til einhverrar af aflvélum styrisbunadar
skal gefid synilegt og heyranlegt vidvorunarmerki a stjornpalli.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.5 Par sem adalstyrisbiinadur samanstendur af tveimur eda fleiri aflvélum, sem eru nakvemlega eins, parf ekki
a0 hafa varastyrisbunad ef:

.1 adalstyrisbunadurinn gerir kleift ad stjorna styrinu, eins og krafist er i lid .2.2, p6 einhver aflvélanna sé
ekki starfhef og

.2 adalstyrisbunadi er komid fyrir pannig ad ef bilun verdur i lagnakerfi eda einhverri aflvéla hans sé unnt
a0 einangra hana pannig ad vidhalda megi stjornhefi skipsins eda endurheimta pad fljott.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

.6 Stjornteki styrisbunadar skulu vera:

.1 fyrir adalstyrisbunad, baedi 4 stjornpalli og 1 styrisvélarrymi,

.2 pegar adalstyrisbunadur er i samreemi vid 1id .4, med tveimur sjalfstedum stjornkerfum sem badum
ma stjorna fra stjornpalli. Petta krefst pess ekki ad pad séu tvo styri eda styrissveifar. Ef stjornkerfi
samanstendur af vokvadrifnum fjarstyrdum styrisdeeluhreyfli parf ekki ad setja upp annad sjalfstatt
kerfi,

.3 fyrir varastyrisbinad, i styrisvélarrymi og, ef hann er aflknuinn, skal einnig vera hagt ad stjérna honum
fra stjornpalli og hann vera 6hadur stjornkerfi adalstyrisbinadar.

7 Stjornkerfi adal- og varastyrisbunadar, sem stjorna ma fra stjornpalli, skal uppfylla eftirtalin skilyroi:

.1 efpad errafknuid skal pvi pjonad af sérstakri adskilinni rafras, sem feer afl fra styrisbunadaraflgrein fra stad
innan styrisvélarrymisins eda beint fra safnteinum raftéflunnar sem sja vidkomandi styrisbunadaraflgrein
fyrir orku fra stad 4 raftéflunni sem liggur ad rafveitunni til styrisbunadaraflgreinarinnar,

.2 radstafanir skulu gerdar i styrisvélarrymi til ad haegt sé ad aftengja hvers kyns stjornkerfi, sem stjorna
ma fra stjornpalli, fra peim styrisbunadi sem pau pjona,

.3 heegt skal vera a0 setja kerfid i gang fra stjornpalli,

4 ef rafafl rofnar til stjornkerfisins skal gefid synilegt og heyranlegt vidvorunarmerki & stjornpalli og

.5 skammhlaupsvarnir skulu adeins vera til stadar fyrir rafrasir sem veita orku til stjornbunadar
styrisbunadar.

.8 Rafaflgreinar og stjornkerfisstyrisbunadur med tilheyrandi thlutum, koplum og rérum, sem krafist er i pessari
reglu og 7. reglu, skulu adskildar eins og hagt er i fullri lengd peirra.

.9 Booskiptaleid skal vera milli stjornpalls og styrisvélarrymisins eda styris sem stadsett er annars stadar.
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.10 Stada styrisblads (-blada) skal:

.1 synd 4 stjornpalli skipsins ef adalstyrisbtinadurinn er aflkntiinn. Styrisvisirinn skal syna stodu styris 6had
stjornkerfi styrisbtinadarins,

.2 vera sjaanleg i styrisvélarryminu.

.11 Vokvadrifinn styrisbunadur skal vera med:

.1 bunadi til ad halda vokvanum hreinum, med tilliti til gerdar og hénnunar vokvakerfisins,

.2 bunadi, sem varar vid of lagu vokvamagni i hverjum hringrasargeymi og gefur visbendingu um leka eins
fljott og unnt er. Synileg og heyranleg vidvorunarmerki skulu gefin 4 stjornpalli og 1 vélarimi par sem
audveldlega er tekid eftir peim og

3 fostum vokvageymi med nagilegu rymi til ad endurhlada a.m.k. eitt aflhreyfikerfi, par & medal
hringrasargeyminn, par sem bess er krafist ad adalstyrisbinadurinn sé aflkntiinn. Vékvageymirinn
skal vera varanlega tengdur vid lagnir pannig ad audveldlega megi endurhlada vokvadrifnu kerfin fra
stad innan styrisvélarrymisins og 4 honum skal vera melir sem gefur til kynna hversu mikid magn er i
honum.

.12 Styrisvélarrymin skulu vera:

.1 audveldlega adgengileg og adskilin fra vélaramum, eins og kostur er, og

.2 innréttud pannig ad greidur adgangur sé ad vélbunadi styrisbunadar og stjorntekjum. Innréttingin
skal m.a. taka til handrida og rista eda annarra yfirbordsflata, sem ekki mega vera halir, til ad tryggja
videigandi vinnuskilyrdi ef vokvakerfio lekur.

Viobotarkrofur fyrir rafknuinn og raf- og vokvadrifinn styrisbiinad (R 30)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1 Setja skal upp bunad a stjornpalli og 4 hentugum stjornstad adalvéla til ad syna hvort rafkntinn og raf- og
vokvadrifinn styrisbunadur sé i gangi.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.2 Allar rafkntnar eda raf- og vokvadrifnar styrisvélar, sem samanstanda af einni eda fleiri aflvélum, skulu
tengdar a.m.k. tveimur sérgreinum fra adalraftoflunni; p6 ma Onnur rafrasin fa afl fra neydartoflunni.
Rafknunar eda raf- og vokvadrifnar varastyrisvélar, sem tilheyra ratkninu eda raf- og vokvadrifnu
adalstyrisvélinni, ma tengja vid eina af rafrdsunum sem veita orku til adalstyrisbunadarins. Rafrasirnar, sem
sja rafkniinu eda raf- og vokvadrifnu styrisvélunum fyrir orku, skulu hafa negilega afkastagetu til ad sja
6llum hreyflum, sem geta verid tengdir peim i einu og kunna ad purfa ad starfa samtimis, fyrir orku.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP  FLOKKI B:

.3 Skammbhlaupsvarnir og vidvorun vegna yfiralags skulu vera fyrir hendi fyrir rafrasir og hreyfla ratkniins og
raf- og vokvadrifins styrisbinadar. bar sem yfirstraumsvorn er hofo, par 4 medal fyrir raesistraum, skal hun
pola a.m.k. tvofaldan straum vid fullt alag rathreyfilsins eda rafrasarinnar, sem henni er &tlad ad verja og
komid fyrir pannig ad hin hleypi videigandi raesistraumi i gegn.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

Vidvorunarkerfin, sem krafist er i pessum 1id, skulu vera badi heyranleg og synileg og skulu vera stadsett a
aberandi stad i adalvélarami eda stjornklefa par sem adalvél er stjornad ad jafnadi og eins og kann ad vera
krafist i 6. reglu 1 E-hluta pessa kafla.
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4 begar varastyrisbunadur, sem krafist er i reglu 6.3.3 a0 sé aflknuinn, er ekki rafkntinn eda hann er kntinn med
rafhreyfli sem adallega er @tladur til annars, ma tengja adalstyrisbunadinn einni rafras fra adalraftoflunni.
begar slik rafvél, sem adallega er &tlud til annars, er notud til ad veita orku til sliks varastyrisbiinadar, er
stjornvaldi fanarikis heimilt ad fella nidur krofur lidar .3 ef pad telur varnarfyrirkomulagid, asamt kréfum
reglna 6.4.1 og .6.4.2 sem gilda um varastyrisbiinadinn, fullnagjandi.

Loftrestikerfi i vélarimum (R 35)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Neagileg loftraesting skal vera i vélaramum 1 flokki A til ad tryggja ad pegar vélar eda katlar par starfa af fullum
krafti vid 61l vedurskilyrdi, par & medal i ovedri, sé negilegt loftstreymi til rymanna til ad tryggja 6ryggi og
vellidan starfsfolks og vinnslu vélanna.

Samband milli stjérnpalls og vélarims (R 37)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP I FLOKKI B:

Ad minnsta kosti tver sjalfstedar bodskiptaleidir skulu vera til ad gefa skipanir fra stjornpalli til pess stadar i
vélarimi eda stjornklefa padan sem hrada og stefnu prystikrafts skrufunnar er stjérnad ad jafhadi: 6nnur peirra
skal vera vélsimi sem gefur sjonrent til kynna skipanir og svor badi i vélarimi og a stjornpalli. Videigandi
bodskiptaleid skal vera fyrir hendi fyrir sérhvern annan stad padan sem hagt er ad stjorna hrada eda stefnu
prystikrafts skrafna.

Vidvorunarbinadur fyrir vélstjéra (R 38)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

Koma skal fyrir vidvorunarbunadi fyrir vélstjora, sem er stjornad fra stjornklefa vélarimsins eda fra
stjornunarstadnum, eftir pvi sem vid 4, og skal hann vera audheyranlegur i vistarverum vélstjora og/eda a
stjornpalli, eftir pvi sem vid 4.

Stadsetning 6ryggisbunadar (R 39)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

Neyoarrafaflgjafar, slokkvidelur, austurdelur, a0 undanskildum peim sem pjona sérstaklega rymum framan vid
stafnpil (arekstrarpil), fost slokkvikerfi, sem krafist er i kafla II-2, og annar 6ryggisbunadur, sem er naudsynlegur
vegna Oryggis skipsins, nema akkerisvindur, skal ekki settur upp fyrir framan stafnpil (arekstrarpil).

Stjorntaeki véla (R 31)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1 Adal- og hjalparvélar, sem naudsynlegar eru til ad knyja skipid og vegna Oryggis pess, skulu bunar
starfheefum bunadi til stjornunar og vinnslu peirra.

.2 Pbar sem unnt er ad fjarstyra adalvél fra stjornpalli og par sem vélarim skulu vera monnud, skal eftirfarandi
gilda:

.1 hradanum, stefnu prystikrafts og, ef vid &, skurdi skrifunnar skal vera unnt ad stjorna fullkomlega fra
stjornpalli vio allar siglingaradstadur, par & medal vid stjornun skipsins,

.2 fjarstyringin skal framkveemd, fyrir hverja skrafu fyrir sig, med stjornbunadi sem er hannadur og
smidadur pannig ad vid stjorn hans sé ekki porf 4 ad veita vinnslu vélarinnar sérstaka athygli i
smaatridum. Par sem eru margar skrifur, sem hannadar eru til ad starfa samtimis, er heimilt ad peim sé
stjornad med einum stjornbunadi,

.3 adalvélin skal tengd bunadi til neyOdarstoOvunar & stjornpalli sem skal vera oOhadur stjornkerfi
stjornpallsins,

4 skipanir til vélarams fra stjornpalli skulu koma fram i stjornklefa adalvélar eda a stjornstad vélarinnar,
eftir pvi sem vid 4,
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fjarstyring & vél skal adeins vera moguleg fra einum stad i einu; 4 hverjum peirra er heimilt ad hafa
samtengda stjornstadi. A hverjum stad skal vera alestrartaki sem synir fra hvada stad vélinni er stjornad.
Fersla 4 stjornun milli stjornpallsins og vélarimsins skal adeins vera moguleg Gr adalvélarami eda
stjornklefa adalvélar. Kerfid skal bjoda upp 4 moguleika 4 ad koma i veg fyrir ad prystikraftur breytist
verulega pegar skipt er um stjornunarstad,

unnt skal vera ad stjorna adalvélinni padan sem hiin er stadsett, jafnvel pott einhver hluti fjarstyrikerfisins
bili,

fjarstyrikerfid skal hannad pannig ad vidvorun sé gefin ef pad bilar. Sniningshradinn og stefha
prystikraftsins, sem kerfid er stillt 4, skal haldast obreytt par til stadbundin stjornun tekur vid,

a stjornpalli skulu vera alestrarteki sem syna:

.1 skrafuhradann og sniiningsattina, ef um er ad rada skrafur med fostum skurdi,

.2 skrafuhradann og skurdinn ef um er ad reeda skiptiskrufur,

koma skal fyrir vidvorunarteki a stjornpalli og 1 vélarimi til ad syna lagan resiloftprysting og skal stilla
pbad 4 pad magn ad enn sé unnt ad rasa adalvél. Ef fjarstyrikerfi vélarinnar er hannad fyrir sjalfvirka
reesingu skal takmarka fjolda samfelldra, sjalfvirkra tilrauna til raesingar, sem misheppnast, til ad
vidhalda naudsynlegum loftprystingi til ad raesa hana padan sem hun er stadsett.

.3 Par sem adalvélin og tilheyrandi vélbunadur, p.m.t. adalraforkugjafar, eru mismunandi mikid sjalfvirk eda
fjarstyrd og eru undir stodugu handvirku eftirliti fra stjornklefa pa skal fyrirkomulag og stjérnbunadur
vera pannig, med tilliti til honnunar, binadar og uppsetningar, ad starfsemi vélarinnar s¢ jafn 6rugg og
afkastamikil og hun veeri i beinni vorslu; i pessu skyni skulu reglur 1I-1/E/1 til 1I-1/E/5 gilda eftir pvi sem
vid 4. Sérstaklega skal gaeta ad pvi ad verja slik rymi gegn bruna og vatnselg.

4 Almennt skulu sjalfvirk reesi-, vinnslu- og stjornkerfi Gtbuin pannig ad unnt sé ad gripa inn i sjalfvirka
bunadinn handvirkt. Bilun i einhverjum hluta slikra kerfa skal ekki koma i veg ad hagt sé ad gripa inn i
handvirkt.

SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIbUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.5 Skipin skulu uppfylla krofur lida .1 til .4 med eftirfarandi breytingum:

.1

Adal- og hjalparvélar, sem naudsynlegar eru til ad knyja skipid, styra pvi og vegna oryggis pess, skulu
bnar starfhaefum bunadi til stjornunar og vinnslu peirra. Oll stjornkerfi, sem naudsynleg eru til ad knyja
skipid, styra pvi og vegna oryggis pess, skulu 6had hvert 60ru og honnud pannig ad bilun i einu kerfi
dragi ekki r virkni annarra kerfa.

.2 bar sem unnt er ad fjarstyra adalvél fra stjornpalli skal eftirfarandi gilda:

.1 hradanum, stefnu prystikrafts og, ef vid 4, skurdi skrafunnar skal vera unnt ad stjorna fullkomlega
fra stjornpalli vid allar siglingaradstedur, par & medal vid stjornun skipsins,

.2 einn stjérnbinadur skal stjorna hverri sjalfstaedri skrafu, med sjalfvirkni alls tilheyrandi bunadar,
par & medal, ef naudsynlegt er, bunadar sem kemur i veg fyrir yfirdlag &4 vélina: par sem eru
margar skrafur, sem hannadar eru til ad starfa samtimis, er heimilt ad peim sé stjérnad med einum
stjornbunadi,

.3 adalvélin skal tengd bunadi til neydarstodvunar & stjornpalli sem skal vera 6hadur stjornkerfi
stjornpallsins,

4 skipanir til adalvélar fra stjornpalli skulu koma fram i stjornklefa adalvélar og & stjornstad
vélarinnar,
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.5 fjarstyring 4 vél skal adeins vera moguleg fra einum stad i einu; & hverjum peirra er heimilt ad
hafa samtengda stjornstadi. A hverjum stad skal vera alestrartzeki sem synir fra hvada stad vélinni
er stjornad. Fersla 4 stjornun milli stjornpallsins og vélarimsins skal adeins vera moguleg ur
adalvélarimi eda stjornklefa adalvélar. Kerfid skal bjoda upp 4 moguleika 4 ad koma 1 veg fyrir ad
prystikraftur breytist verulega pegar skipt er um stjornunarstad,

.6 unnt skal vera ad stjorna adalvélinni padan sem hin er stadsett, jafnvel pott einhver hluti
fjarstyrikerfisins bili,

einnig skal vera unnt ad stjorna hjalparvélum, sem naudsynlegar eru til ad knyja skipid og vegna
Oryggis pess, vid eda i namunda vid vélarnar sem um raedir,

.7 fjarstyrikerfid skal hannad pannig ad viovorun sé gefin ef pad bilar. Snuningshradinn og stefna
prystikraftsins, sem kerfio er stillt 4, skal haldast obreytt par til stadbundin stjornun tekur vid,

.8 astjornpalli, i stjornklefa adalvélar eda & stjornstad vélarinnar og skulu vera alestrartaeki sem syna:

.1 skrafuhradann og sniiningsattina, ef um er ad raeda skrafur med fostum skurdi, og

.2 skrafuhradann og skurdinn ef um er ad reeda skiptiskrafur

0g

.9  koma skal fyrir vidvorunartaeki 4 stjornpalli og 1 vélarimi til ad syna lagan resiloftprysting og
skal stilla pad 4 pad magn ad enn sé unnt ad raesa adalvél. Ef fjarstyrikerfi vélarinnar er hannad
fyrir sjalfvirka resingu skal takmarka fjolda samfelldra, sjalfvirkra tilrauna til raesingar, sem
misheppnast, til ad vidhalda naudsynlegum loftprystingi til ad raesa hana padan sem hun er stadsett.

.3 Dbar sem adalvélin og tilheyrandi vélbunadur, p.m.t. adalraforkugjafar, eru mismunandi mikid
sjalfvirk eda fjarstyrd og eru undir stodugu handvirku eftirliti fra stjornklefa pa skal fyrirkomulag og
stjornbunadur vera pannig, med tilliti til hénnunar, binadar og uppsetningar, ad starfsemi vélarinnar sé
jafn 6rugg og afkastamikil og hiin veeri i beinni vorslu; i pessu skyni skulu reglur 1I-1/E/1 til 1I-1/E/5
gilda eftir pvi sem vid 4. Sérstaklega skal geaeta ad pvi ad verja slik rymi gegn bruna og vatnselg.

4 Almennt skulu sjéalfvirk resi-, vinnslu- og stjornkerfi utbtin pannig ad unnt sé ad gripa inn i sjalfvirka
bnadinn handvirkt. Bilun i einhverjum hluta slikra kerfa skal ekki koma i veg ad heaegt sé ad gripa inn
i handvirkt.

13 Gufulagnakerfi (R 33)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1

Allar gufulagnir og tengi vid peer, sem gufa kann ad fara um, skulu hénnud, smidud og uppsett pannig ad pau
standist mesta vinnualag sem pau gatu ordid fyrir.

Gerdar skulu radstafanir til ad teema sérhvert gufurér par sem heettulegt vatnshogg geeti annars att sér stad.

Ef gufurdr eda tengi gaeti fengid inn 4 sig gufu fra einhverjum aflgjata med heaerri prystingi en peim sem pad
er hannad fyrir skal koma fyrir videigandi prystingsloka, 6ryggisloka og prystingsmeeli.



16.9.2010

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 50/65

14 Prystiloftskerfi (R 34)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1 Bunadur skal vera fyrir hendi til ad koma i veg fyrir yfirprysting i hvada hluta prystiloftskerfa sem er svo
og alls stadar par sem vatnsgildrur eda sveifarhus & loftpjoppum og kelum geta ordid fyrir haettulegum
yfirprystingi vegna leka inn i pau fra prystiloftsbunadi. Videigandi afblasturslokum (6ryggislokum) skal
komid fyrir i 6llum kerfum.

2 Adalresiloftsbunadinn fyrir adalvélar, ef um brunahreyfla er ad reda, skal verja a hefilegan hatt gegn
ahrifum fra baksprengingum og sprengingum inni i reesiloftsrorunum.

.3 Oll rér fra rasiloftspjoppum skulu 16gd beint til reesiloftshylkja og 611 reesiloftsrér fra rasiloftshylkjum til
adal- og hjalparvéla skulu vera algerlega adskilin fra prystirorakerfi raesiloftspjappnanna.

4 Gera skal radstafanir sem tryggja ad sem minnst olia komist i prystiloftskerfin og ad unnt sé ad tappa af
pessum kerfum.

15 Varnir gegn havada (R 36) (V)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

Gera skal radstafanir til ad draga ur havada i vélum i vélarami ad pvi marki sem telst vidunandi. Ef ekki er unnt

a0 draga negilega mikid ur havadanum skal einangra eda utiloka havadavaldinn 4 videigandi hatt eda koma upp

hljodeinangrudu skyli ef pess er krafist ad rymid sé mannad. Starfsmonnum, sem purfa ad fara inn i slik rymi,
skulu latnar i t¢ heyrnarhlifar.
16  Lyftur

NY SKIP  FLOKKI A, B, C OG D:

.1 Farpega- og vorulyftur skulu, ad pvi er vardar sterd, honnun, leyfilegan farpegafjolda og/eda vorumagn,
vera { samrami vi0 akvaedi sem stjornvald fanarikisins setur i hverju tilviki fyrir sig eda fyrir hverja tegund
bunadar.

.2 Teikningar af uppsetningu og vidhaldsleidbeiningar, 4samt akvedum um reglubundnar adalskodanir, skulu
sampykktar af stjérnvaldi fanarikisins sem skal skoda og sampykkja bunadinn adur en hann er tekinn i
notkun.

.3 begar sampykki hefur fengist gefur stjornvald fanarikisins ut vottord sem haft skal um bord.

4 Stjornvald fanarikisins getur heimilad ad sérfraedingur, i umbodi stjérnvalda, eda vidurkennd stofnun annist
reglubundnar adalskodanir.

D-HLUTI
RAFBUNADUR
1 Almennt (R 40)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:
.1 Rafblnadur skal vera pannig ad:
.1 tryggd sé oll hjalparpjonusta sem naudsynleg er til ad vidhalda edlilegum starfs- og dvalaradsteedum i
skipinu an pess ad gripa purfi til neydarrafaflgjafa,
2 tryggd sé st pjonusta sem naudsynleg er til ad vidhalda 6ryggi a neydarstundu og
3 tryggt sé oryggi farpega, ahafnar og skipsins gegn heettu af voldum rafmagns.
(")  Samanber k6da um hévadastig um bord i skipum i alyktun pings Alpjodasiglingamalastofnunarinnar A.468(XII).
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.2 Stjornvald fanarikisins skal gera videigandi radstafanir til ad tryggja samraeemda framkvamd og beitingu
akvada i pessum hluta ad pvi er vardar rafbtinad(").

Adalrafaflgjafi og lysing (R 41)
NY SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1 I nyjum skipum i flokki C og D par sem eingdngu er notad rafafl til ad knyja hjalparbiinad, sem er
naudsynlegur vegna Oryggis skipsins, og i nyjum og gémlum skipum i flokki B par sem eingéngu er notad
rafafl til ad drifa hjalparbunad, sem er naudsynlegur til pess ad knyja skipid og vegna Oryggis pess, skulu
vera a.m.k. tveer adalrafalasamstedur sem eru negilega 6flugar til ad knyja 4durnefndan bunad pott dnnur
samstaedan starfi ekki.

I nyjum skipum i flokki C og D, sem eru styttri en 24 metrar, getur ein adalrafalasamstadan verid knuin af
adalvél skipsins ad pvi tilskildu ad hin sé¢ nagilega 6flug ad knyja adurnefndan biinad poétt einhver hinna
samstednanna starfi ekki.

2.1 Adalrafljosakerfid, sem sér fyrir lysingu i peim hlutum skipsins sem farpegar eda 4hofn hafa jafnan adgang
ad og nota, skal fa rafmagn fra adalrafaflgjafa.

2.2 Adalrafljosakerfi skal vera komid fyrir pannig ad eldur, eda annad slys i peim rymum par sem
adalrafaflgjafinn, tilheyrandi spennubreytar, ef einhverjir eru, adalraftafla og adalljosatafla eru stadsett, geri
ekki neydarljosakerfid, sem krafist er i 3. reglu, dvirkt.

2.3 Neydarljosakerfinu skal vera komid fyrir pannig ad eldur eda annad slys i rymum par sem neydarrafaflgjafinn,
tilheyrandi spennubreytar, ef einhverjir eru, neydartafla og neydarljosatafla eru stadsett, geri ekki
adalljosakerfid, sem krafist er i pessari reglu, 6virkt.

3 Adalraftaflan skal vera, eftir pvi sem kostur er, stadsett pannig gagnvart annarri adalorkustddinni ad adeins
eldur eda annad slys i ryminu par sem rafaflgjafinn og raftaflan eru stadsett geti haft ahrif & venjulegar
raforkubirgdir.

Neyoarrafaflgjafi (R 42)
NY SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1 Thverju skipi skal vera sjalfsteedur neydarrafafigjafi med neydartoflu, sem stadsett er fyrir ofan skilrimspilfar,
a stad sem greidur adgangur er ad og sem er ekki samliggjandi afmorkunum vélaruma i flokki A eda peirra
ryma par sem adalrafaflgjafi eda adalraftafla eru.

.2 Neyoarrafaflgjafinn ma annadhvort vera rafgeymir, sem uppfyllir krofur lidar .5 an endurhledslu eda of
mikils spennufalls, eda rafali, sem uppfyllir krofur lidar .5, sem knuinn er af vélum med brunahreyflum og
me0 sjalfsteedu veitukerfi eldsneytis med blossamarki sem er ekki leegra en 43 °C, og sjalfvirkum reesibiinadi
fyrir ny skip og vidurkenndum raesibunadi fyrir gémul skip, og sem i er neydarrafaflgjafi til bradabirgda
samkvaemt 1id .6, nema, i tilviki nyrra skipa i flokki C og D sem eru styttri en 24 metrar, rafgeymir sé
stadsettur 4 hentugum stad fyrir pann tiltekna hluta bunadar fyrir pad timabil sem krafist er i pessum reglum.

.3 Neyoarrafaflgjafinn skal vera pannig ad hann starfi skilvirkt pott skipid hallist allt ad 22,5 gradur og pott
stafnhalli skipsins sé¢ 10 gradur fra réttum kili. Audvelt skal vera ad raesa neydarrafalasamstaedurnar i hvada
kulda sem btiast ma vid og raesa per sjalfvirkt i nyjum skipum.

4 Hafa skal neydartofluna eins nalagt neydaraflgjafanum og vid verdur komid.

Q)

Visad er til tilmela sem gefin voru t af Alpjodaraftaekninefndinni, einkum 92. utgafu — Rafbunadur i skipum.
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.5 Neyoaraflgjafinn, sem krafist er i 1id .1, skal:
.1 almennt geta starfad i:
12 klukkustundir i skipum i B flokki (nyjum og gomlum)
6 klukkustundir i skipum i C flokki (nyjum)
3 klukkustundir i skipum i D flokki (nyjum )

.2 einkum geta starfreekt pa hluta eftirtalins bunadar samtimis i pann tima sem fram kemur hér ad framan
fyrir hinar ymsu tegundir skipa:

a) neyOarausturdelu skipsins og eina af slokkvidelunum,
b) neydarlysingu:
1. vid hverja sofnunarstod eda stad par sem farid er um bord i bjorgunarfor og a skipssidunum,

2. 1i0llum géngum, stigum og utgéngum sem liggja ad séfnunarstodvum eda st6dum par sem farid
er um bord i bjérgunarfor,

3. i vélarimum og 4 peim stad par sem neydarrafali er stadsettur,

4. 1 stjornstodvum par sem loftskeytabunadur og adalsiglingateeki eru stadsett,
5. eins og krafist er i reglum 11-2/B/16.1.3.7 og 11-2/B/6.1.7,

6. vid alla stadi par sem slokkvibuningar eru geymdir,

7. vid neydaraustursdeelu og eina af slokkvidelunum sem um getur i a-1id og & peim stad par sem
bar eru settar i gang,

c) siglingaljos skipsins,

d) 1. allan samskiptabunad,
2. almenna vidvorunarkerfid,
3. eldskynjunarkerfid og

4. ollmerki, sem naudsyn er a i neydartilviki, ef pau eru gefin med rafmagni fra adalrafalasamstaedum
skipsins,

e) yringardelu skipsins, ef einhver er, og ef hun gengur fyrir rafmagni og
f) morslampa skipsins til merkjagjafa i dagsbirtu ef hann er knuinn af adalrafaflgjafa skipsins,

3 geta knuid, i halfa klukkustund, aflknunar vatnspéttar hurdir asamt tilheyrandi stjorntaekjum,
merkjabinadi og vidvorunarbinadi.

.6 Bradabirgdarafaflgjafinn til nota i neydartilvikum, sem krafist er i 1id .2, skal samanstanda af rafgeymi sem
er stadsettur 4 hentugum stad til nota 1 neyd og geta drifid i halfa klukkustund an endurhledslu eda of mikils
spennufalls:

a) lysinguna, sem krafist er i 1id .2(b).1 i pessari reglu,



Nr. 50/68

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 16.9.2010

b) vatnspéttu hurdirnar, sem krafist er i lidum .7.2 og .7.3 i reglu 1I-1/B/13, p6 ekki endilega allar samtimis
nema fyrir hendi sé sjalfstedur bradabirgdasafnorkugjafi og

c¢) tilheyrandi stjorntaeki, merkjabinad og vidvorunarbunad sem krafist er i 1id .7.2 i reglu 1I-1/B/13.

.7 NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIDBUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Ef rafafls er porf til ad koma adalvélinni aftur i gang skulu afkost vera naegileg til ad koma adalvélum
skipsins, asamt 60rum vélbunadi, i gang, eftir pvi sem vid 4, Gr vélvana skipi, innan 30 minutna fra pvi ad
rafmagn fer af.

4 Viobétarneyoarlysing fyrir ekjuskip (R 42-1)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Auk neyoarlysingarinnar, sem krafist er i reglu II-1/D/3.5.2(b), skal, i hverju skipi med ekjufarmrymum eda
sérstokum rymum, vera:

.1 viobotarraflysing i 6llum almennum farpegarymum og 4 gongum, sem getur lyst i a.m.k. prjar klukkustundir
eftir ad allir adrir rafaflgjafar hafa brugdist, hver sem siduhalli skipsins er. Lysingin skal vera pannig
ad audveldlega megi greina undankomuleidir. Aflgjafinn fyrir vidbotarlysinguna skal samanstanda af
rafgeymum sem eru hafdir inni i ljéseiningunum, sem eru stodugt hladnar, par sem pvi verdur komid vid,
fra neydartoflunni. Stjornvald fanarikisins getur einnig sampykkt hvers kyns adra lysingu sem er a.m.k. jafn
skilvirk. Vidboétarlysingin skal vera pannig ad allar bilanir i ljdsum blasi vid pegar i stad. Endurnyja skal alla
rafgeyma med reglubundnu millibili med hlidsjon af endingartima peirra vid pau tilteknu loftslagsskilyrdi
sem peir eru notadir vid og

.2 handlampi med endurhladanlegum rathl6dum & hverjum gangi i ahafnarrymi, i hverju tomstundarymi og
vinnurymi, sem eru ad jafnadi notud, nema fyrir hendi sé vidbotarneydarlysing eins og krafist er i 1id .1.

5 Varudarraostafanir gegn raflosti, eldi og 60rum haettum af voldum rafmagns (R 45)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1 Ovardir malmhlutar rafvéla og rafbunadar, sem eru ekki spennuhafa en geta ordid pad vegna bilana, skulu
jardtengdir, nema vélarnar eda bunadurinn:

.1 fai spennu sem er ekki harri en 50 V ef um jafnstraum er ad raeda eda 50 V ferningsmedaltal milli
leidara; ekki skal nota einvafsspenna til pess ad na pessari spennu eda

.2 fai spennu sem er ekki heerri en 250 V fra spennum med adskilin, einangrud vof og sem tengjast adeins
einu teki eda

.3 séu smidud samkvemt grundvallarreglunni um tvéfalda einangrun.

.2 Smidi og uppsetningu allra rafteekja skal pannig hattad ad pau valdi ekki slysi vid edlilega medferd eda
snertingu.

3 Hlidar, bok og, sé pad talid naudsynlegt, einnig framhlidar raftaflnanna skal verja 4 videigandi hatt. Ovarda,
spennuhafa hluti er hafa spennu midad vid jord haerri en pa spennu sem tilgreind er i 1id 1.1 skal ekki setja
& framhlid slikra raftaflna. Par sem naudsynlegt er skulu lagdar mottur eda grindur ur einangrandi efni vid
framhlid og bakhlid t6flunnar.

4 Dbar sem Ojardtengt rafveitukerfi er notad skal vera fyrir hendi teki sem hefur stodugt eftirlit med
einangruninni til jardar og sem gefur fra sér heyranlegt eda synilegt merki ef einangrunargildin verda
oedlilega lag.

.5.1 Oll mélmslidur og hlifar rafstrengja skulu vera samtengd og jardtengd.
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5.2

Allir rafstrengir og -taugar, sem liggja utan bunadar, skulu a.m.k. vera ur brunatregu efni og lagdir pannig
ad upprunalegir brunatregdueiginleikar peirra séu oOskertir. Par sem slikt er naudsynlegt til tiltekinnar
notkunar getur stjornvald fanarikis heimilad notkun & sérstokum gerdum rafstrengja sem uppfylla ekki
framangreind akvaedi, t.d. tidnitaugum senditaekja.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

53

Rafstrengir og -taugar, sem eru fyrir naudsynlegan bunad eda neydarbinad fyrir afl, lysingu,
innanskipssamskipti eda merkjagjafir, skulu leidd, eins og vid verdur komid, framhja eldhiisum,
pvottaklefum, vélartmum i flokki A og vélarreisnum peirra og 6drum rymum par sem mikil eldhztta er.
[ nyjum og gémlum ekjufarpegaskipum skal lagning rafstrengja fyrir neydarvidvorunarkerfi og kallkerfi,
sem fram fer 1. jali 1998 eda eftir pann dag, vera sampykkt af stjornvaldi fanarikisins med hlidsjon af
tilmaelum Alpjodasiglingamalastofnunarinnar. Rafstrengir, sem tengja slokkvideelur vid neydartofluna,
skulu hafa brunamotst6ou pegar peir liggja um rymi par sem mikil eldhetta er. Eins og vid verdur komid
skal leggja pessa rafstrengi pannig ad utilokad sé ad peir verdi onothafir vegna pess ad pilin hitni sokum
elds i adliggjandi rymi.

Rafstrengir og -taugar skulu leidd 4 pann hatt ad pau verdi ekki fyrir niiningi eda 6d0rum skemmdum.
Ganga skal fra endum og samskeytum allra leidara pannig ad frumeiginleikar peirra haldist, s.s. rafleidni,
efniseiginleikar- og brunatregdueiginleikar og, par sem naudsynlegt er, brunamotstada.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1

Sérhverja rafras skal verja gegn skammbhlaupi og gegn yfiralagi, nema annad sé heimilad i reglum II-1/C/6
og I1-1/C/7.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

1.2

8.1

8.2

Ljosabunadi skal komid fyrir pannig ad hann valdi hvorki hitaaukningu, sem geeti leitt til skemmda a
raftaugunum, né pvi ad adliggjandi efni hitni 6hoflega.

Rafgeymar skulu lokadir af 4 videigandi hatt og rymi sem eru notud sérstaklega undir pa skulu smidud og
loftreest a fullnagjandi hatt.

Oheimilt er ad nota rafbiinad og annan binad sem getur valdid ikveikju i eldfimri uppgufun i pessum
rymum.

Rafveitukerfum skal komid fyrir pannig a0 eldur a einhverju af 16drétt afmorkudu adalsvaedunum, eins og
skilgreint er i reglu 11-2/A/2.9, trufli ekki bunad sem naudsynlegur er vegna Oryggis 4 einhverju 6dru sliku
sveedi. Fullnzegja ma pessari krofu med pvi ad adskilja, eins og kostur er, badi 160rétt og larétt, adal- og
neydarkvislstrengi sem liggja i gegnum slik rymi.

E-HLUTI
VIDBOTARKROFUR VARDANDI VELARUM SEM ERU OMONNUD TIMABUNDID

Sérstakt mat (R 54)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Stjornvald fanarikisins skal meta sérstaklega hvort i 6llum nyjum skipum i flokkum B, C og D og gdmlum skipum i
flokki B sé ohaett ad hafa vélarim émoénnud timabundid og sé svo pa hvort naudsynlegt er ad setja fram vidbotarkrofur
vi0 paer sem melt er fyrir um i pessum reglum til ad nd sama 6ryggi og i vélaraimum sem eru ad jafnadi moénnud.

1

Almennt (R 46)

NY
1

SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Fyrirkomulag skal vera pannig ad tryggt s¢ ad oryggi skipsins sé vid allar siglingaradstaedur, par 4 medal vid
stjorntok skipsins, jafnmikid og oryggi skips med monnudum vélarimum.

Gera skal radstafanir til ad tryggja ad binadurinn starfi 4 areidanlegan hatt og ad vidunandi fyrirkomulagi
s¢ komid & vardandi reglulegar skodanir og kerfisbundnar profanir til ad tryggja samfellda, areidanlega
starfsemi.
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2

3

[ hverju skipi skulu vera skjol pvi til sonnunar ad pad megi starfrakja med vélaramum Oménnudum
timabundid.

Brunavarnir (R 47)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1

Séo skal fyrir bunadi til ad skynja og vara vid eldi & byrjunarstigi:

.1 i feediloftsstokkum og upptrekki ketilsins og

.2 skolloftsgreinum adalvélar nema pad sé talid onaudsynlegt i sérstokum tilvikum.

2 A brunahreyflum, sem eru 2250 kW og par yfir, eda par sem borvidd strokka er meiri en 300 mm, skulu vera

skynjarar fyrir oliuuda 4 sveifarhtisinu eda hitaskynjarar fyrir legur vélarinnar eda jafngildur binadur.

Vorn gegn fl2di (R 48)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1

Austurbrunnar i vélarimum, sem eru 6monnud timabundid, skulu stadsettir pannig, og eftirliti med peim
pannig hattad, ad nema megi uppséfnun vokva vid edlilegan halla og stafnhalla og peir attu ad vera naegilega
storir til ad rima audveldlega edlilegt frarennsli 4 medan vélaramid er 6mannad.

begar austurdlur eru rastar sjalfkrafa skal vera til stadar bunadur sem gefur til kynna pegar innstreymi vatns
er meira en daelan radur vid eda pegar dlan starfar oftar en biiast ma vid undir edlilegum kringumstaedum. i
slikum tilvikum mé heimila minni austursbrunna sem geta tekid vid afrennslinu & heefilega 16ngum tima. Ef
austursdeelur eru med sjalfvirkri styringu skal gefa sérstakan gaum krofum um forvarnir gegn oliumengun.

Stjornbinadur allra loka fyrir sjoinntdk, frarennslis fyrir nedan sjolinu eda austursogs skal stadsettur pannig
a0 naegur timi gefist til ad beita honum ef vatn streymir inn i rymid, ad teknu tilliti til pess tima sem btast
ma vid ad pad taki ad komast ad og beita slikum stjornbunadi. Gera skal radstafanir til ad beita megi
stjornbunadinum fra stad ofan peirra marka sem vatn getur flett upp ad i ryminu pegar skipid er fullhladid.

Stjérnun vélar fra stjérnpalli (R 49)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

1

Vio allar siglingaradstedur, par 4 medal vid stjorntok skipsins, skal vera unnt ad stjérna fullkomlega fra
stjornpalli hradanum, stefnu prystikrafts og, ef vid 4, skurdi skrafunnar.

.1 Slik fjarstyring skal framkvemd med sérstokum stjornbuinadi fyrir hverja sjalfsteda skrufu, med
sjalfvirkni alls tilheyrandi bunadar, par 4 medal, ef naudsynlegt er, binadar sem kemur i veg fyrir
yfiralag a vélina.

.2 Adalvél skal tengd bunadi til neydarstddvunar sem stadsettur er & stjornpalli og sem er 6hadur stjornkerfi
stjornpallsins.

.2 Skipanir til vélar fra stjornpalli skulu koma fram i stjornklefa adalvélar eda 4 stjornstad vélarinnar, eftir pvi

sem vid 4.

Fjarstyring 4 vél skal adeins vera moguleg fra einum stad i einu; & hverjum peirra er heimilt ad hafa
samtengda stjornstadi. A hverjum stad skal vera dlestrartaeki sem synir fra hvada stad vélinni er stjornad.
Feerslan 4 stjornun milli stjornpallsins og vélarimsins skal adeins vera moguleg Ur adalvélarumi eda
stjornklefa adalvélar. Kerfid skal hafa moguleika & ad koma i veg fyrir ad prystikraftur breytist verulega
pegar skipt er um stjornunarstad.
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Unnt skal vera ad stjorna 6llum vélum, sem naudsynlegar eru til 6ruggrar notkunar skipsins, 4 stadnum
jafnvel poétt einhver hluti sjalfvirka styrikerfisins eda fjarstyrikerfisins bili.

.5 Sjalfvirka fjarstyrikerfid skal hannad pannig ad viovorun sé gefin ef pad bilar. Sniningshradinn og stefna
prystikraftsins, sem kerfid er stillt 4, skal haldast 6breytt par til stadbundin stjérnun tekur vid.

6 A stjornpalli skulu vera alestrartzeki sem syna:

.1 skrafuhradann og snuningsatt ef um er ad reeda skrufur med fostum skurdi eda
.2 skrafuhradann og skurdinn ef um er ad reda skiptiskrufur.

7 Fjoldi samfelldra, sjalfvirkra tilrauna til raesingar, sem misheppnast, skal takmarkadur til ad vidhalda
naudsynlegum loftprystingi til reesingar. Komid skal fyrir vidvorunarbinadi sem gefur til kynna of lagan
loftprysting til reesingar og skal stilla hann 4 pad magn ad enn sé unnt ad raesa adalvél.

Samskipti (R 50)

NY 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B OG NY SKIP { FLOKKI C OG D SEM ERU 24 METRAR AD LENGD

EDA LENGRI:

Fyrir hendi skal vera areidanleg adferd til munnlegra samskipta milli stjornklefa adalvélar eda stjornstadar

hennar, eftir pvi sem vid 4, og stjornpalls og vistarveru vélstjora.

Viovorunarkerfi (R 51)

NY

.1

2.1

2.2

3.1

SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Vidvorunarkerfi, sem gefur til kynna bilun sem gefa parf gaum, skal vera fyrir hendi og skal pad:

.1 geta gefid fra sér heyranlegt viovorunarmerki i stjornklefa adalvélar eda & stjornstad hennar og gefa
synilega til kynna 4 hentugum stad sérhvert vidvorunarmerki sem gefid er,

.2 vera tengt almennum rymum vélstjora og svefnklefum peirra med valrofa, til ad tryggja tengingu vid
a.m.k. einn af pessum klefum. Heimila ma annad fyrirkomulag ef pad telst vera jafngilt,

.3 setja af stad heyranlegt og synilegt vidvorunarmerki 4 stjérnpalli vid hverjar peaer adsteedur sem krefjast
athygli eda adgerda af halfu vakthafandi yfirmanns,

4 vera hannad, ad pvi marki sem framkvemanlegt er, samkvaemt meginreglunni um virkt 6ryggi og

.5 setja af stad vidvorunarmerki til vélstjora, sem krafist er i reglu I1I-1/C/10, ef ekki hefur verid brugdist
vid vidvorunarmerki 4 stadnum innan akvedins tima.

Stodugur straumur skal vera 4 vidvorunarkerfi og 4 pvi skal vera sjalfvirk skipting yfir 4 varaaflgjafa ef
bilun verdur i hefdbundnum aflgjafa.

Bilun i adalaflgjafa vidvorunarkerfis skal gefin til kynna med vidvorunarmerki.

Vidvorunarkerfid skal geta gefid til kynna fleiri en eina bilun samtimis og skal svorun vid einu
vidvorunarmerki ekki koma i veg fyrir ad annad merki sé gefid.
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3.2 Svorun 4 peim stad, sem um getur i lid .1, vid hvers konar vidvorunarmerki skal koma fram 4 stodunum
par sem merkid var gefid til kynna. Vidvorunarmerki skulu vera 6rofin uns peim er svarad og synileg
vidvorunarmerki skulu vera orofin uns gert hefur verid vid bilunina og skal pa vidvorunarkerfi endurstillast
sjaltkrafa 4 hefobundin notkunarskilyrdi.

Oryggiskerfi (R 52)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

Hafa skal pannig oryggiskerfi ad alvarleg bilun i starfsemi véla- eda ketilbunadar, sem skyndileg hetta
stafar af, leidi til sjalfvirkrar stoOvunar pess hluta bunadarins, auk pess sem vidvorun skal gefin. Sto0vun &
adalvélbinadinum skal ekki vera sjalfvirk nema i peim tilvikum sem geta leitt til alvarlegra skemmda, algerrar
bilunar eda sprengingar. Par sem fyrirkomulagid er pannig ad unnt er ad fara framhja stodvun adalvélabunadarins
skal pad vera pannig ad ekki sé mogulegt ad gera pad oOviljandi. Synileg merki skulu gefa til kynna hvort
petta hafi verid gert. Sjalfvirkur stjornbinadur til ad slokkva & og haegja a vélbunadi skal vera adskilinn fra
vidvorunarbinadi.

Sérkrofur um vélbunad, katla og rafbinad (R 53)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP I FLOKKI B:

1 Adalrafaflgjafi skal uppfylla eftirtalin skilyrdi:

.1 Par sem ad jafnadi er séd fyrir rafafli med einum rafala skal vera videigandi alagsstyring sem tryggir
samfelldan straum til biinadar sem naudsynlegur er til ad knyja skipid og styra pvi og tryggja oryggi
bess. Gerdar skulu videigandi radstafanir til ad tryggja ad pegar virkni rafala, sem er i gangi, haettir skal
vera til taks vararafali, sem reesist og tengist adaltoflu 4 sjalfvirkan hatt, svo unnt sé ad knyja skipid
afram og styra pvi og tryggja 6ryggi pess med sjalfvirkri endurresingu naudsynlegs hjalparvélbunadar,
jafnvel pott naudsynlegt reynist ad reesa nokkrum sinnum.

.2 Effleiri en einn rafali sja venjulega fyrir rafafli samtimis til hlidstaedra starfa skulu gerdar radstafanir,
t.d. med alagsstyringu, til ad tryggja ad pott einn peirra verdi ovirkur ad peir sem eftir eru haldi afram
aQ starfa an yfirdlags pannig ad unnt sé ad knyja skipid og styra pvi og tryggja oryggi pess.

.2 Efkrafist er tvofalds bunadar fyrir adrar hjalparvélar sem naudsynlegar eru til ad knyja skipid skal vera til
stadar sjalfvirkur skiptibiinadur.

Sjalfvirkt styri- og viovorunarkerfi (R 53.4)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1 Stjornkerfid skal vera pannig ad Oryggi bunadar, sem naudsynlegur er fyrir starfsemi adalvélar og
tilheyrandi hjalparvéla, sé tryggt med naudsynlegri sjalfvirkni.

.2 Vidvorunarkerfi skal vera & sjalfvirka skiptibinadinum.

.3 Viovorunarkerfi sem uppfyllir 6. reglu skal vera fyrir allan mikilvaegan prysting, hitastig, vokvabord og
adrar naudsynlegar feeribreytur.

4 Midleg stjornstod skal blin naudsynlegum vidvorunartéflum og bunadi sem synir allar vidvaranir.

5 Radstafanir skulu gerdar til ad halda tilskildum rasiloftsprystingi ef naudsynlegir brunahreyflar eru restir
med prystilofti.
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KAFLI I1-2

ELDVARNIR, ELDSKYNJUN OG SLOKKVIBUNADUR
A-HLUTI

ALMENNT

1 Meginreglur (R 2)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1 Brunavarnarmarkmid pessa kafla eru eftirfarandi:

a0 fyrirbyggja bruna og sprengingar,

a0 draga ur haettu 4 ad menn lati 1ifid af voldum elds,

a0 draga ur heettu 4 tjoni 4 skipum, farmi og umhverfinu af voldum bruna,

a0 einangra eld og sprengingar, halda peim i skefjum og slokkva i hdlfinu par sem upptdk eru og

a0 sja farpegum og ahofn fyrir vidunandi neydariitgéngum sem greidur adgangur er ad.

.2 Til ad nd megi brunavarnarmarkmidunum, sem melt er fyrir um i 1id .1, byggjast reglur pessa kafla &
eftirt6ldum meginreglum, sem teknar eru upp i peim, eftir pvi sem vid 4, med hlidsjon af gerdum skipa og
hugsanlegrar brunahzttu:

.1

skipum er skipt i 160rétt adalsveedi med afmorkunum sem hafa moétstoduafl beedi ad pvi er vardar hita
og styrk,

vistarverur eru adskildar fra 60rum hlutum skipsins med afmorkunum sem hafa motstoduafl baedi ad pvi
er vardar hita og styrk,

notkun brennanlegra efna er takmdorkud,

eldur er skynjadur 4 pvi svaedi par sem hann kemur upp,

eldur er einangradur og hann slokktur i pvi rymi par sem hann kemur upp,

neydarutgangar eda adgangar fyrir slokkvilid eru vardir,

greidur adgangur er ad slokkvibunadi,

moguleika & ikviknun eldfimra gufa i farmrymi er haldid i lagmarki.

.3 Brunavarnarmarkmidunum, sem sett eru fram i 1. lid, skal nad med pvi ad tryggja ad farid sé ad
forskriftum pessa kafla eda eftir annarri hénnun og fyrirkomulagi sem samrymast F-hluta endurskodads
kafla II-2 i SOLAS-sampykktinni fra 1974, med aordnum breytingum, sem gildir um skip smidud
1. jantiar 2003 eda sidar. Skip skal talid uppfylla kréfurnar um virkni, sem settar eru fram i 1id .2 og hafa
nad brunavarnarmarkmidunum sem sett eru fram i 1id .1 pegar annad af eftirfarandi hefur verid uppfyllt:

honnun og fyrirkomulag skipsins i heild uppfyllir videigandi forskriftir pessa kafla,

honnun og fyrirkomulag skipsins i heild hafa verid endurskodud og sampykkt i samreemi vid F-hluta
endurskodads kafla I1-2 i SOLAS-sampykktinni fra 1974, med dordnum breytingum, sem gildir um skip
smidud 1. januar 2003 eda sidar,
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hluti eda hlutar af honnun skipsins og fyrirkomulagi hafa verid endurskodud og sampykkt i samremi vid
framangreindan F-hluta endurskodads kafla II-2 i SOLAS-sampykktinni fra 1974, med dordnum breytingum,
og adrir hlutar skipsins uppfylla videigandi forskriftir pessa kafla.

Oll skip, sem gangast undir vidgerdir, breytingar, endurbaetur og eru Gtbliin 4 annan hatt, skulu afram
uppfylla a.m.k. paer krofur sem adur voru gerdar til peirra.

Vidgerdir, breytingar og endurbaetur sem breyta malum skips eda vistarverum farpega i veigamiklum atridum
eda sem auka endingu skips til muna og annad pvi tengt skulu uppfylla gildandi krofur fyrir ny skip ad pvi
marki sem stjornvald fanarikisins telur sanngjarnt og framkvamanlegt.

GOMUL SKIP { FLOKKI B:

bratt fyrir akveedi lidar .4 skulu gémul skip i flokki B, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, vera i samraemi
vio eftirtaldar krofur pegar fram fara 4 peim vidgerdir, breytingar, umbaetur og ttbunadur i tengslum vid peer:

.1 0ll efni, sem notud eru i pessi skip, skulu vera i samremi vid paer krofur sem gerdar eru um efni sem
notud eru i ny skip i flokki B og

.2 allar vidgerdir, breytingar, umbeetur og utbunadur i tengslum vid peer, sem fela i sér ad skipt er um efni
sem nemur 50 tonnum eda meira, annad en pad sem krafist er i reglu 11-2/B/16, skulu vera i samrami
vid krofur sem gerdar eru um ny skip i flokki B.

2 Skilgreiningar (R 3)

NY
1

.la

2a.

SKIP I FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

Eldtraust efni er efni sem hvorki brennur né gefur fra sér negilegt magn af eldfimum gufum til sjalfsikveikju
pegar pad er hitad upp i u.p.b. 750 °C; synt skal fram 4 petta med brunaprofun i samraemi vid IMO-alyktun
A.799 (19) ,.Endurskodud tilmeli um profunaradferdir til vidurkenningar 4 pvi ad byggingarefni i skip sé
eldtraust efni*. Oll 6nnur efni eru brennanleg efni.

SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMibUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Eldtraust efni er efni sem hvorki brennur né gefur fra sér naegilegt magn af eldfimum gufum til sjalfsikveikju
pegar pad er hitad upp i u.p.b. 750 °C og skal pad akvedid i samraemi vid kdda um brunapréfunaradferdir.
Oll 6nnur efni eru brennanleg efni.

Stodlud brunaprofun er profun par sem synishorn Ur vidkomandi piljum eda pilférum eru hitud
upp i prufuofni vid hita sem er nokkurn veginn i samraemi vid stadlada tima-hitaferilinn. Yfirbord
synishornsins skal vera a.m.k. 4,65 m? og hd bess (eda lengd pilfars) 2,44 metrar; synishornin skulu
vera eins lik radgerdri smidi og unnt er og vera med a.m.k. einni samsetningu, par sem pad a vid. Stadladi
timahitaferilinn er akvedinn med jafnri boglinu sem dregin er i gegnum eftirfarandi hitapunkta sem meldir
eru inni i ofninum:

Upphafshiti inni i ofninum: 20 °C

a0 loknum fyrstu 5 minatunum: 576 °C
ad loknum 10 mintGtum: 679 °C
a0 loknum 15 mintGtum: 738 °C
ad loknum 30 minttum: 841 °C
a0 loknum 60 minttum: 945 °C

AD PVI ER VARPAR SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Stodlud brunaprofun er profun par sem synishorn ur vidkomandi piljum og pilférum eru hitud upp i
prufuofni vid hita sem er nokkurn veginn i samreemi vid stadlada timahitaferilinn. Profunaradferdirnar
skulu vera i samreemi vid koéda um brunaprofunaradferdir.
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Skilram i flokki A eru pau skilrim sem myndud eru af piljum og pilférum sem uppfylla eftirfarandi:

.1 pau skulu smidud ur stali eda 60ru jafngildu efni,

.2 pau skulu vera hafilega afstifud,

.3 pau skulu smidud pannig ad ekki komist reykur eda eldur i gegnum pau adur en stadladri einnar
klukkustundar brunaprofun lykur,

4 Dpau skulu einangrud med sampykktum, eldtraustum efnum pannig ad medalhiti bakhlidarinnar haekki
ekki meira en 140 °C yfir upprunalega hitann, né ad hiti 4 nokkrum stad, p.m.t. samsetningum, haekki
meira en 180 °C yfir upprunalegan hita innan eftirfarandi timamarka:

flokkur A-60 60 minttur
flokkur A-30 30 minatur
flokkur A-15 15 minutur
flokkur A-0 0 minatur

.5 Stjornvald fanarikisins skal krefjast profunar 4 frumgerd pils eda ilfars til ad tryggja ad hin eda pad
uppfylli framangreindar krofur um péttleika og hitastigshaekkun i samraemi vid IMO-alyktun A.754

(18).

AD pvi er vardar skip i flokki B, C og D, smidud 1. jantiar 2003 eda sidar, kemur ,,k6di um
brunaprofunaradferdir i stad ,,IMO-alyktunar A.754 (18).

Skilram i flokki B eru pau skilrim sem myndud eru af piljum, pilférum, loftum eda veggkladningum sem
uppfylla eftirfarandi:

.1 pau skulu smidud pannig ad pau hindri ad eldur komist i gegnum pau adur en stadladri halfrar
klukkustundar brunaprofun lykur,

.2 pau skulu hafa einangrunargildi pannig ad medalhiti bakhlidarinnar hakki ekki meira en 140 °C yfir
upprunalega hitann, né ad hitinn a4 nokkrum stad, p.m.t. samsetningum, hakki meira en 225 °C yfir
upprunalegan hita innan eftirfarandi timamarka:

flokkur B-15 15 min.

flokkur B-0 0 min.

.3 pau skulu gerd Gr sampykktum, eldtraustum efnum og allt efni sem haft er vid gerd og uppsetningu a
skilramum 1 flokki B skal vera eldtraust, med peirri undantekningu ad nota ma brennanlegan spon ef
hann uppfyllir adrar krofur pessa kafla,

4 stjornvald fanarikisins skal krefjast profunar 4 frumgerd skilrims til ad tryggja ad hun uppfylli
framangreindar krofur um péttleika og hitaheekkun i samraemi vido IMO-alyktun A.754 (18).

AQ pvi er vardar skip i flokki B, C og D, smidud 1. janfiar 2003 eda sidar, kemur ,k6di um
brunaprofunaradferdir” i stad ,, IMO-alyktunar 754 (18)“.

Skilram i C-flokki eru pau skilram sem smidud eru Gr sampykktum, eldtraustum efnum. bau purfa hvorki
a0 uppfylla krofur um reykpéttleika eda eldmotstodu né takmarkanir a hitahakkun. Heimilt er ad nota
brennanlegan spon ef hann uppfyllir adrar krofur pessa kafla.

Samfelld loft eda veggklaedningar i flokki B eru pau loft eda veggkledningar i flokki B sem enda vid
skilram i flokki A eda B.
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.8a

.10

12

.14

.16

16-1

17

Stal eda annad jafngilt efni. Par sem ordin ,,stal eda annad jafngilt efni“ koma fyrir merkir ,,jafngilt efni*
hvert pad eldtrausta efni sem sjalft, eda vegna einangrunar pess, hefur somu burdarpolseiginleika og
péttleika og stal, vid lok videigandi stadladrar brunaprofunar (t.d. alblondur med heefilegri einangrun).

Lagt eldsttbreidslumark merkir ad umrett yfirbord hindri negilega utbreidslu elds og skal pad akvardad
med brunaprofun, i samreemi vid IMO-alyktun A.653 (16), um bil, loft og yfirbordsefni pilfara.

AP bVI ER VARPAR SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Lagt eldsttbreidslumark merkir ad umrett yfirbord hindri naegilega ttbreidslu elds og skal pad akvedid i
samrami vid koda um brunapréfunaradferdir.

Loorétt afmorkud adalsvaedi eru pau svedi sem bol, yfirbyggingu og pilfarshusum er skipt i med
skilramum 1 flokki A og sem ad jafnadi eru hvorki lengri né breidari en 40 m 4 neinu pilfari.

Vistarverur eru pau rymi sem notud eru sem almenn rymi, gangar, salerni, svefnklefar, skrifstofur,
sjikrarymi, rymi fyrir kvikmyndasyningar, leiki og tomstundaidju, rakarastofur, bytibr an eldunartaekja
og samberileg rymi.

Almenn rymi eru peir hlutar vistarveranna sem notadir eru sem salir, bordsalir, setustofur og onnur
samberileg rymi sem eru umlukt & varanlegan hatt.

bjénusturymi eru pau rymi sem notud eru sem eldhus, bytibur med eldunartaekjum, skapar, klefar undir post
og verdmati, geymslur, verkstdi sem ekki eru hlutar af vélarimum og sambzrileg rymi, asamt stokkum
sem liggja ad pannig rymum.

Farmrymi eru 61l rymi fyrir farm (p.m.t. farmoliugeymar) og stokkar sem liggja ad pannig rymum.

Okutaekjarymi eru farmrymi til flutnings 4 Skuteekjum med eldsneyti 4 geymum sinum til eigin nota.

Ekjufarmrymi eru rymi sem eru yfirleitt ekki holfud nidur a neinn hatt og eru téluvert 16ng, na jatnvel eftir
endilongu skipinu, par sem 6kutaeki med eldsneyti 4 geymum sinum til eigin nota og/eda vorur eru lestadar
eda losadar, yfirleitt larétt, (i umbudum eda lausu, i eda a jarnbrautavognum eda bilum, 6kuteekjum (p.m.t.
tankbilum og tankjarnbrautarvégnum), eftirvognum, gamum, vorubrettum, tonkum sem haegt er ad taka af
eda i/a svipudum geymslueiningum eda 60rum geymum).

Opin ekjufarmrymi eru ekjufarmrymi sem annadhvort eru opin i bada enda eda opin i annan endann og i
er vidunandi nattaruleg loftreesting, sem neer til allrar lengdarinnar, i gegnum varanleg op a utsidu skipsins
eda pilfarinu fyrir ofan, eda ad ofan og sem & skipum, sem smioud eru 1. jantar 2003 eda sidar, eru ad
heildarflatarmali a.m.k. 10% af heildarflatarmali hlida rymisins.

Opin 6kutekjarymi eru 6kuteekjarymi sem annadhvort eru opin i bada enda eda opin i annan endann og i
er vidunandi nattaruleg loftreesting, sem neer til allrar lengdarinnar, i gegnum varanleg op a utsidu skipsins
eda pilfarinu fyrir ofan, eda ad ofan og sem a skipum, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, eru ad
heildarflatarmali a.m.k. 10% af heildarflatarmali hlida rymisins.

Lokud ekjufarmrymi eru ekjufarmrymi sem eru hvorki opin ekjufarmrymi né vedurpilfor.

Lokud okuteekjarymi eru dkutaekjarymi sem eru hvorki opin 6kutaekjarymi né vedurpilfor.

Vedurpilfar er pilfar sem er alveg berskjaldad fyrir vedri ad ofan og fra a.m.k. tveimur hlidum.
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19.1

19.2

.20

21

21.1

Sérstok rymi eru pau umluktu 6kuteekjarymi fyrir ofan eda nedan skilramspilfar sem okutaekin geta keyrt
inn i og Ut ur og sem farpegar hafa adgang ad. Sérstok rymi mega vera 4 fleiri en einu pilfari ad pvi
tilskildu ad heildarhad fyrir 6kutaeki sé ekki yfir 10 metrar.

Vélarm i flokki A eru pau rymi og stokkar sem liggja ad peim rymum sem i eru:

.1 brunahreyflar sem notadir eru til ad knyja skipid eda

.2 brunahreyflar til annarra nota par sem heildaruttaksafl pannig vélbunadar er a.m.k. 375 kW eda

.3 oliukyntur ketill eda eldsneytisoliubunadur.

Vélarim eru 61l vélaram i flokki A svo og 6ll dnnur rymi sem i er vélbiinadur til ad knyja skipid, katlar,
eldsneytisoliubunadur, gufuvélar og brunahreyflar, rafalar og adalrafvélabunadur, oliuafyllistodvar,
kaelivélabunadur, andveltibunadur, loftrasti- og hitajéfnunarbiinadur, og sambzrileg rymi og stokkar sem
liggja ad pannig rymum.

Eldsneytisoliubtinadur er bunadur sem notadur er til undirbunings & yfirferslu eldsneytisoliu yfir i
oliukynta katla, eda binadur sem notadur er til undirbunings 4 yfirferslu hitadrar oliu til brunahreyfils og
ner yfir hvers konar oliuprystidelur, siur og hitara sem medhéndla oliu vid meiri prysting en 0,18 N/mm?.

Stjornstodvar eru pau rymi par sem fjarskiptabunadur skipsins eda adalsiglingataeki pess eru eda par sem
neydaraflgjafinn er stadsettur eda par sem brunavidvorunarkerfinu eda slokkvibunadinum er stjornad.

Adalstjornstdd er stjornstdd fyrir eftirtalinn stjornbunad og visa:

.1 fast eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi,

.2 sjalfvirkt yringar-, eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi,

.3 stjornbord med visum fyrir eldvarnarhurdir,

4 lokun dyra med eldvarnarhurdum,

.5 stjornbord med visum fyrir vatnspéttar hurdir,

.6 lokun dyra med vatnspéttum hurdum,

7 loftraestiviftur,

.8 almennt vidvorunarkerfi/eldvidvorunarkerfi,

.9 bodskiptakerfi, p.m.t. simar, og

.10 hljédnema fyrir kallkerfi.

.21.2 Adalstjornst6d sem jafnan er monnud er adalstjornstod par sem jafnan er abyrgur madur ur ahofn skipsins.
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22 Klefar sem i eru husgdgn og husbinadur sem takmorkud eldheaetta stafar af eru, ad pvi er vardar reglu
1I-2/B/4, peir klefar sem i eru husgdgn og hiisbunadur sem takmorkud eldhztta stafar af (hvort heldur um
er a0 raeda svefnklefa, almenn rymi, skrifstofur eda adrar vistarverur) par sem:

.1 06ll husgdogn med hirslum, s.s. skrifbord, fataskapar, snyrtibord, kommodur og bess hattar, eru
smidud ur vidurkenndum eldtraustum efnum eingéngu, nema hvad 4 yfirbordsflotum peirra ma vera
brennanlegur sponn allt ad 2,0 mm,

.2 0ll fristandandi hisgdgn, s.s. stolar, sofar og bord, eru smidud med rommum ur eldtraustum efnum,

.3 0ll hengi, gluggatjold og onnur textilefni, sem hengd eru upp, hafa a.m.k. somu eldpolseiginleika og
ullarefni i hlutfollunum 0,8 kg/m?2, i samraeemi vid IMO-alyktun A.471 (XII) og breytingar 4 henni
sem sampykktar voru med alyktun A.563 (14).

AJ pvi er vardar skip i flokki B, C og D, smidud 1. januar 2003 eda sidar, kemur ,.k6di um
brunaprofunaradferdir i stad ,, IMO-alyktunar A.471 (XII) og breytinga & henni sem sampykktar voru
med alyktun A.563(14)",

4 0ll golfefni hafa a.m k. somu eldpolseiginleika og samsvarandi ullarefni sem notad er i sama tilgangi.

AJ pvi er vardar skip i flokki B, C og D, smidud 1. jantar 2003 eda sidar, skal pessi undirlidur vera
svohljédandi:

,,0ll golfefni hafa lagt eldsttbreidslumark®,

.5 allir 6vardir fletir 4 piljum, veggklaedningum og loftum hafa lagt eldsutbreidslumark og

.6 0Oll bolstrud husgdgn hafa vidonam gegn ikviknun og utbreidslu elds i samraemi vid brunaprofunarferli
fyrir bolstrud husgdgn sem kvedid er 4 um i IMO-alyktun A.652 (16).

A pvi er vardar skip i flokki B, C og D, smidud 1. jantar 2003 eda sidar, kemur ,ko6di um
brunaprofunaradferdir i stad ,,IMO-alyktunar A.652 (16)*.

AD PVI ER VARPAR SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.7 allur sengurfatnadur hefur vidonam gegn ikviknun og Wutbreidslu elds i samremi vid kéda um
brunapréfunaradferdir.

.23 Ekjufarpegaskip er farpegaskip med ekjufarmrymi eda sérstakt rymi eins og pad er skilgreint i pessari
reglu.

24 Kodi um brunaprofunaradferdir merkir alpjodlegur kodi um brunaprofunaradferdir, eins og hann var
sampykktur med alyktun siglingadryggisnefndar Alpjodasiglingamalastofnunarinnar MSC 61 (67), eins
og henni var breytt af Alpjodsiglingamalastofnuninni.

.25 Kodi um brunadryggiskerfi merkir alpjodlegur kodi um brunadryggiskerfi, eins og hann var sampykktur
med alyktun siglingadryggisnefndar Alpjodasiglingamalastofnunarinnar MSC 98 (73), eins og honum
kann ad hafa veri0 breytt af Alpjodasiglingamalastofnuninni, ad pvi tilskildu ad slikar breytingar hafi verid
sampykktar, peim hrint i framkvamt og per hafi 60last gildi i samraeemi vid akvedi VIII. gr. SOLAS-
sampykktarinnar frd 1974, med dordnum breytingum, vardandi malsmedferd vegna breytinga sem gildir
um vidaukann ad undanskildum I. kafla hans.

.26 Blossamark er pad hitastig i gradum 4 Celsius (profun i lokudum bolla) pegar efni hefur gefid fra sér
negilega mikid af eldfimum gufum til ad pad kvikni i, akvardad med vidurkenndu blossamarkstaeki.

Forskriftir merkir peer forskriftir um smidi, steerdartakmarkanir eda brunadryggiskerfi sem tilgreind eru i pessum
kafla.
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Slokkvidzelur, adalbrunalagnir, brunahanar, brunasléngur og stitar (R 4)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

[ 6llum skipum skulu vera slokkvidaelur, adalbrunalagnir, brunahanar, brunasléngur og stitar i samraemi
vid krofur pessarar reglu.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMibUD FYRIR 1. JANUAR 2003:

.1.2  Efporfer a fleiri en einni sjalfstaedri slokkvidelu skal setja upp, 4 adgengilegum og vel vordum stad utan

vélaramsins, einangrunarloka til ad adgreina pann hluta adalbrunalagna sem liggur innan vélaramsins, par
sem adalslokkvideela eda -delur eru, fra 6drum hlutum adalbrunalagnarinnar. Adalbrunalogn skal komid
pannig fyrir ad pegar einangrunarlokar eru lokadir sé hagt ad veita vatni med slokkvidaelu utan vélaramsins
til allra brunahana { skipinu, nema peirra sem eru i vélaraminu og sem um getur hér ad framan, um lagnir
sem ekki liggja i gegnum pad. [ undantekningatilvikum geta stuttir hlutar af inntaks- og frarennslislognum
neydarslokkvidelu legid i gegnum vélaramid, ef dmogulegt reynist ad leggja per framhja pvi, ad pvi
tilskildu ad traustleiki adalbrunalagnarinnar s¢ tryggdur med sterkri stalhlif sem umlykur hana.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIbUPD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

1.3 Setja skal upp einangrunarloka, 4 adgengilegum og vel voérdum stad utan vélarumsins, til ad adgreina pann

hluta adalbrunalagna sem liggur innan vélarimsins, par sem adalslokkvidala eda -delur eru, fra 60rum
hlutum adalbrunalagnarinnar. Adalbrunalogn skal komid pannig fyrir ad pegar einangrunarlokar eru lokadir
s¢ hagt ad veita vatni til allra brunahana i skipinu, nema peirra sem eru i vélariminu og sem um getur
hér ad framan, med annarri delu eda neydarslokkvidelu. Neydardelan, sjoinntak hennar, inntaks- og
frarennslislagnir og einangrunarlokar skulu vera stadsett utan vélaramsins. Ef pvi verdur ekki vid komid
er heimilt ad hafa sjokistuna innan vélarimsins ef lokanum er fjarstyrt Gr sama holfi og neydardalan er
i og soggreinin er hofo eins stutt og hagt er. Stuttir hlutar soggreina- og frarennslislagna mega liggja i
gegnum vélaramid ef peir eru umluktir sterkri stalhlif eda einangradir samkvemt stadli A-60. Ror pessi
skulu vera efnismikil eda a.m.k. 11 mm a0 pykkt og sodin ad undanskildum samskeytum med flonsum vid
sjoinntokulokann.

OLL NY OG GOMUL SKIP { FLOKKI B OG NY SKIP [ FLOKKI C OG D SEM ERU 24 METRAR AD
LENGD EPA LENGRI:

Afkastageta slokkvidaelna

.1 Slokkvideelurnar, sem krafist er, skulu geta veitt til slokkvistarfs a.m.k. tveimur pridju hlutum af pvi
vatnsmagni sem krafist er ad austurdeelur afkasti pegar per eru notadar til austurs, med peim prystingi
sem um getur i lid .4.2.

2 1 hverju skipi, sem samkveemt pessari reglu skal hafa fleiri en eina afldrifna slokkvidelu, skal
sérhver slokkvidela, sem krafist er, afkasta a.m.k. 80% af tilskildum heildarafkéstum, deilt nidur a
lagmarksfjolda tilskilinna slokkvideelna, p6 aldrei minna en 25 m¥/klst., og skal hver slik deela { 6llum
tilvikum geta gefid fra sér a.m.k. vatnsbunurnar tver sem krafist er. bessar slokkvidelur skulu geta séd
adalbrunalagnakerfinu fyrir vatni vid tilskilin skilyrdi.

31 skipum, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, sem i eru fleiri deelur en krafist er, skulu
vidbotardelur afkasta a.m.k. 25 m*/klst og geta gefid fra sér a.m.k. vatnsbunurnar tvaer sem krafist er
i1i0 .5 i pessari reglu.

Fyrirkomulag slokkvidelna, adalbrunalagna og vatnsbirgda sem tilbtnar eru til notkunar

.1 1 skipum skulu vera aflkntinar slokkvidaelur sem hér segir:

.1 iskipum sem mega flytja fleiri en 500 farpega: a.m.k. prjar, par af ma ein vera drifin af adalvélinni,

2 1 skipum sem mega flytja 500 farpega eda ferri: a.m.k. tvaer, par af méa ein vera drifin af
adalvélinni.

.2 Heimilt er ad nota hreinlatiskerfis-, kjolfestu- eda austurdeelur eda delur til almennra nota sem
slokkvidelur, ad pvi tilskildu ad peer séu ekki ad jafnadi notadar til ad dela olium og ad per hafi
hentugan binad til ad skipta yfir ef paer eru notadar 60ru hvoru til ad feera eda dzla eldsneytisoliu.
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Sjolagnakerfi, slokkvideelur og aflgjafar peirra skulu vera pannig ad tryggt sé ad ekki verdi allar
slokkvidelur ovirkar ef eldur kemur upp i einhverju holfi skips sem ma flytja fleiri en 250 farpega.

Ef eldur i einhverju holfi getur gert allar slokkvideelur ovirkar skal, i nyjum skipum i flokki B, sem
mega flytja 250 farpega eda farri, vera annar bunadur sem veitir vatni til slokkvistarfa, p.e. sérstok
aflkntin neydarslokkvidela og skulu aflgjafi hennar og sjolagnakerfi vera stadsett utan vélarims. bessi
sérstaka aflkniina neydardela skal uppfylla akvaedi kodans um brunadryggiskerfi fyrir skip smidud 1.
jantar 2003 eda sidar.

[ nyjum skipum i flokki B sem mega flytja fleiri en 250 farpega skal fyrirkomulag vatnsbirgda,
sem tilbunar eru til notkunar, vera pannig ad a.m.k. ein kraftmikil vatnsbuna sé¢ pegar i stad tilteek
fra sérhverjum vatnshana innandyra og ad aframhaldandi vatnsrennsli sé tryggt med sjalfvirkri
gangsetningu tilskilinnar slokkvidelu.

[ skipum par sem vélaram er 6mannad eda par sem pess er einungis krafist ad einn madur sé & vakt
skal tafarlaust vera hagt ad veita vatni, med videigandi prystingi, fra adalbrunalagnakerfi, annadhvort
med fjarstyrdri gangsetningu einnar af adalslokkvidelunum fra stjornpalli og brunavarnastddinni,
ef hun er fyrir hendi, eda med pvi ad hafa stoougan haprysting i adalbrunalagnakerfinu & einni af
adalslokkvidaelunum.

A métunarloka sérhverrar slokkvideelu skal vera einstefnuloki.

4 Dbvermal & adalbrunaldgn og prystingur i henni

d

bvermal adalbrunalagnar og greina hennar skal vera nagilegt til ad veita vel pvi hamarksvatnsmagni
sem krafist er a0 tvaer slokkvideelur, sem starfa samtimis, anni.

begar tver delur dela samtimis vatni um stitana sem tilgreindir eru i 1id .8 og naegilega marga
brunahana til ad gefa vatnsmagnid, sem tilgreint er i 1id.4.1, skal eftirfarandi ldgmarksprystingur vera
a 6llum brunah6nunum:

Skip i B-flokki sem mega flytja: Ny Gomul
fleiri en 500 farpega 0,4 N/mm? 0,3 N/mm?
500 eda faerri farbega 0,3 N/mm? 0,2 N/mm?

Hamarksprystingur 4 hvern brunahana ma ekki vera meiri en svo ad syna megi fram 4 ad unnt s¢ ad
hafa stjorn 4 brunaslongu med godu moti.

.5 Fjoldi og stadsetning brunahana

A

Fjoldi og stadsetning brunahana skal vera pannig ad minnst tveer vatnsbunur, sem ekki koma fra sama
brunahana, par af 6nnur ur einni brunaslongulengd, nai til sérhvers hluta skipsins sem er ad jafhadi
adgengilegur farpegum eda ahofn 4 medan skipid er a siglingu, og sérhvers hluta farmryma pegar pau
eru tom, sérhvers hluta ekjufarmrymis eda sérstaks rymis, en i sidastnefnda tilvikinu skulu bunurnar
tveer na til sérhvers hluta sliks rymis, hvor um sig Gr einni brunaslongulengd. Enn fremur skulu slikir
brunahanar stadsettir nalaegt inngangi vérdu rymanna.

[ vistarverum, pjénusturymum og vélaramum skal fjldi og stadsetning brunahana vera pannig ad
uppfylla megi krofur lidar .5.1 pegar allar vatnspéttar dyr og dyr & piljum 1600rétt afmarkadra adalsvada
eru lokadar.

bar sem adgangur ad nedri hluta vélarumsins er ur adliggjandi 6xulgangi skulu vera tveir brunahanar
fyrir utan, en p6 i ndmunda vid inngang ad pvi vélarimi. begar slikur adgangur er fra 6drum rymum
skulu i einu peirra ryma vera tveir brunahanar nalagt inngangi i vélarumid. betta akvadi parf ekki ad
uppfylla ef gongin eda adliggjandi rymi eru ekki hluti af undankomuleid.
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.6 Ror og brunahanar

.1

Efni sem audveldlega verda onothaef vid hita skulu ekki notud i adalbrunalagnir og brunahana nema
bau séu varin a fullneegjandi hatt. Rorin og brunahanana skal stadsetja pannig ad audvelt sé ad tengja
brunaslongurnar vid pa. Rérunum og brunahénunum skal komid pannig fyrir ad ekki sé haetta 4 ad
frjosi 1 peim. 1 skipum sem geta verid med farm 4 pilfari skal stadsetja brunahanana pannig ad peir
séu avallt vel adgengilegir og rorin skulu, eftir pvi sem vid verdur komid, 16gd pannig ad komist verdi
hja skemmdum af v6ldum farmsins.

Loki skal vera fyrir hverri brunasléngu pannig ad fjarlaegja megi hvada brunaslongu sem er medan
slokkvidelurnar eru i gangi.

I skipum, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, skal setja einangrunarloka a allar greinar
adalbrunalagnar & opnu pilfari sem notadar eru til annars en slokkvistarfs.

.7 Brunaslongur

1

Brunaslongur skulu vera ur efni sem ekki er vidkveemt fyrir skemmdum og sampykkt af stjornvaldi
fanarikisins og vera nagilega langar til pess ad vatnsbuna ur peim nai ad 6llum rymum par sem
ber eru @tladar til notkunar. Sérhver brunaslanga skal biiin stit og naudsynlegum tengjum. Haegt &
ad vera ad skipta a 6llum stutum og tengjum innbyrdis. Slongur sem tilgreindar eru i pessum kafla
sem ,,brunaslongur® skulu, asamt tilheyrandi tengihlutum og verkfeerum, hafdar tilbunar til notkunar
4 éaberandi sto0um i namunda vid brunahanana eda tengingarnar. Enn fremur skulu brunaslongur
innandyra i skipum, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, ®tid vera tengdar vid brunahanana.

.2 A0 minnsta kosti ein brunaslanga skal vera & hvern brunahana sem krafist er i 1id .5. Lengd
brunaslongunnar skal takmarkast vid 20 m a pilfari og i yfirbyggingu og 15 m i vélarimi en i minni
skipum vid 15 m a pilfari og yfirbyggingu og 10 m i vélarimi.

.8 Statar

.1.1 AQ pvi er vardar pennan kafla skulu stadladar statasterdir vera 12 mm, 16 mm og 19 mm eda eins
nerri pvi og kostur er. I peim tilvikum pegar 6nnur kerfi eru notud, s.s. pokukerfi, ma heimila annad
pbvermal & statum.

1.2 Allir statar skulu vera af vidurkenndri tvivirkri gerd (p.e. fyrir uda/bunu) og med lokunarbtinadi.

.2 Fyrir vistarverur og pjonusturymi parf ekki ad nota steerri stita en 12 mm.

.3 Fyrir vélarim og svadi utan dyra skal sterd stita vera pannig ad mesta mogulega vatnsmagn faist

med tveimur bunum vid pann prysting, sem tilgreindur er i 1id .4, fra minnstu deelunni ad pvi tilskildu
a0 ekki purfi steerri stat en 19 mm.

NY SKIP [ FLOKKI C OG D SEM ERU STYTTRI EN 24 METRAR:

.9 Slokkvidelur, adalbrunalagnir, brunahanar, brunaslongur, statar og audveldur adgangur ad vatnsbirgdum

.1

Hafa parf sérstaka slokkvideelu og skal hun geta veitt a.m.k. einni vatnsbunu r hverjum brunahana
til ad slokkva eld vid pann prysting sem tilgreindur er hér 4 eftir. Vatnsmagn, sem veitt er pannig,
skal ekki vera minna en tveir pridju af pvi magni sem krafist er ad austurdelur afkasti pegar peer eru
notadar til austurs. Slik slokkvidela skal geta haldid uppi peim lagmarksprystingi, sem krafist er
fyrir skip i flokki B, 1 hverjum brunahana 4 medan hin deelir hdmarksmagni pvi sem um getur hér ad
framan um brunahana med 12 mm, 16 mm eda 19 mm statum.

I hverju skipi sem ma flytja fleiri en 250 farpega skal vera vidbotarslokkvidaela sem er 2tid tengd vid
adalbrunaldgn. Su dela skal vera aflkntin. Dzlan og aflgjafi hennar skulu ekki vera stadsett i sama
holfi og deelan sem krafist er 1 1id .9.1 hér ad framan og skal hun hafa fast sjdinntak sem stadsett er
utan vélaramsins. Dzlan skal geta veitt a.m.k. einni vatnsbunu ur hverjum brunahana i skipinu, vid
brysting sem nemur a.m.k. 0,3 N/mm?.

Heimilt er ad nota hreinlatiskerfis-, kjolfestu- eda austurdelur eda deelur til almennra nota sem
slokkvidalur.
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4 1 hverju skipi skal vera adalbrunalogn med nagilegt pvermal til ad geta veitt 4 skilvirkan hatt pvi
hamarksmagni sem tilgreint er hér ad framan. Fjoldi og stadsetning brunahananna skal vera pannig ad
a.m.k. ein vatnsbuna nai til sérhvers hluta skipsins r einni brunaslongu af hamarkslengd eins og htin er
tilgreind fyrir skip i flokki B i 1id .7.2 hér ad framan.

.5 1 hverju skipi skal vera a.m k. ein brunaslanga fyrir hvern uppsettan brunahana.

.6 1 skipum par sem vélaram er 6mannad eda par sem pess er einungis krafist ad einn madur sé¢ 4 vakt skal
tafarlaust vera haegt ad veita vatni, med videigandi prystingi, fra adalbrunalagnakerfi, annadhvort med
fjarstyrori gangsetningu einnar af adalslokkvideelunum fra stjornpalli og brunavarnastodinni, ef hiin er fyrir
hendi, eda med pvi ad hafa stodugan haprysting i adalbrunalagnakerfinu 4 einni af adalslokkvidelunum.

7 A métunarloka sérhverrar slokkvideelu skal vera einstefnuloki.

4 Fost slokkvikerfi (R 5 + 8 + 9 +10)

.1 Fost gasslokkvikerfi: Almennt (R 5.1)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIDUD FYRIR 1. JANUAR 2003 OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

.10

A rérunum, sem naudsynleg eru til ad koma slokkvimidli inn i varin rymi, skulu vera styrilokar sem eru
merktir pannig ad peir gefi skyrt til kynna til hvada ryma rorin liggja. Gera skal videigandi radstafanir
til pess ad midillinn geti ekki farid inn i neitt rymi fyrir slysni.

Koma skal 16gnum til dreifingar & slokkvimidlinum pannig fyrir og stadsetja stitana sem hann kemur ur
pannig ad midillinn dreifist jafnt.

Séd skal til pess ad hagt sé¢ ad loka, utan vordu rymanna, 6llum opum sem loft geeti streymt inn um eda
lofttegundir sloppid ut um.

Séd skal til pess ad sjalfvirkt, heyranlegt vidvorunarmerki sé¢ gefid pegar slokkvimidli er sleppt inn {
rymi par sem starfsmenn eru jafnan ad storfum eda sem peir hafa adgang ad. Vidvoérunarkerfio skal fara
af stad med heefilegum fyrirvara adur en midlinum er sleppt.

Greidur adgangur skal vera ad stjornteekjum sérhvers fasts gasslokkvikerfis, peim skal vera audvelt ad
stjorna og peim skipt nidur a eins faa stadi og mogulegt er a stodum sem Oliklegt er ad lokist af ef upp
kemur eldur i varda ryminu. A hverjum stad skulu vera skyrar leidbeiningar um stjorn kerfisins med
tilliti til 6ryggis starfsmanna.

Sjalfvirk losun slokkvimidilsins skal vera oheimil, nema par sem hun er leyfd fyrir stadbundnar
sjalfvirkar einingar, sem koma til viobotar og eru 6hadar 6llum fostum slokkvikerfum, sem gerd er krafa
um, i vélarimum yfir bunad sem mikil eldhatta stafar af eda & umluktum svadum innan vélarums par
sem mikil eldhatta er.

Ef slokkvimidillinn & ad verja fleiri en eitt rymi parf magnio, sem er til radstéfunar, ekki ad vera meira
en mesta naudsynlega magn til ad verja eitt slikt rymi.

bar sem ekki er annad heimilad skulu prystihylki, sem slokkvimidill skal geymdur i, vera stadsett utan
vordu rymanna i samraemi vid 1id .1.11.

Gerdar skulu radstafanir til pess ad ahofn eda starfsmenn i landi geti athugad magn slokkvimidils i
hylkjunum an ahettu.

Hylki til geymslu a slokkvimidli og tilheyrandi hlutar prystibinadar skulu honnud med tilliti til
akvedinna starfsreglna med hlidsjon af stadsetningu peirra og hamarkshitastigs umhverfisins sem buiast
ma vid pegar pau eru i notkun.
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.11 Pbegar slokkvimidill er geymdur utan varins rymis skal hann geymdur i klefa, sem stadsettur er a

12

oruggum stad og greidur adgangur er ad, med godri loftreestingu. Askilegast er ad allir inngangar ad
slikri geymslu séu fra opnu pilfari og peir skulu 1 6llum tilvikum vera 6hadir ryminu sem varid er.

Adgangsdyr skulu opnast ut og pil og pilfor, p.m.t. hurdir og annar lokunarbtinadur fyrir hvers konar op 4
peim, sem afmarka slika klefa fra adliggjandi lokudum rymum, skulu vera loftpétt. Vid notkun taflnanna
um eldtraustleika pilja og pilfara i reglum II-2/B/4 eda II- 2/B/5, eftir pvi sem vid 4, skal farid med slikar
geymslur sem stjornstodvar.

Notkun slokkvimidils, sem getur af sjalfsdadum eda vid hugsanlega notkun myndad eiturgas i pvi
magni ad hattulegt er folki eda myndad lofttegundir sem eru skadlegar umhverfinu, er 6heimil fyrir
slokkvikerfi um bord i nyjum skipum og fyrir nyjan biinad sem settur er upp i gémlum skipum.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIDUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.13 Fost gasslokkvikerfi skulu uppfylla akvaedi kédans um brunadryggiskerfi.

15

Séd skal til pess ad hagt sé ad loka, utan varda rymisins, 6llum opum sem loft geeti streymt inn um eda
lofttegundir sloppid ut um.

begar slokkvimidill er geymdur utan varins rymis skal hann geymdur i klefa sem stadsettur er 4 bak vid
stafnpil (arekstrarpil) og er ekki til annarra nota. AEskilegast er ad allir inngangar ad slikri geymslu séu
fra opnu pilfari og peir skulu i 6llum tilvikum vera 6hadir ryminu sem varid er. Sé geymslan undir piljum
skal hiin ekki vera meira en einu pilfari fyrir nedan opid pilfar og pangad skal vera greidur adgangur um
stiga eda rimlastiga fra opna pilfarinu.

[ rymum undir piljum eda rymum par sem ekki er adgangur fra opnu pilfari skal vera loftraestikerfi,
hannad til ad flytja Gtblastur fra botni rymisins og skal pad afkasta a.m.k. 6 loftskiptum & klukkustund.
Adgangsdyr skulu opnast ut og bil og pilfor, p.m.t. hurdir og annar lokunarbinadur fyrir hvers konar
op a peim, sem afmarka slika klefa fra adliggjandi lokudum rymum, skulu vera loftpétt. Farid skal med
slikar geymslur likt og brunavarnastodvar ad pvi er vardar beitingu taflna 4.1, 4.2, 5.1 og 5.2.

NY SKIP I FLOKKI A, B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.16

17

A8

.20

2

—_

Ef rammal frilofts i loftmottokubinadi er svo mikid i einhverju rymi ad losun pess myndi hafa alvarleg
ahrif 4 skilvirkni fasta slokkvikerfisins ef upp kaemi eldur og pvi yrdi sleppt inn i rymid skal baeta vid
aukamagni af slokkvimidli.

Birgjar fyrir fastan slokkvibunad skulu lata i té lysingu 4 binadinum asamt gatlista fyrir vidhald, & ensku
og 4 opinberu tungumali eda -malum fanarikisins.

Magn slokkvimidilsins skal athugad a.m.k. einu sinni & ari, annadhvort af sérfraedingi i umbodi
stjornvalda, birgi bunadarins eda vidurkenndri stofnun.

Reglubundin athugun, sem yfirvélstjori skipsins annast eda stjornendur skipsins skipuleggja, skal skrad
i skipsdagbok og skal par koma fram umfang athugunarinnar og hvener hun fér fram.

Slokkvibinadur, sem ekki er gerd krafa um og er t.d. settur upp i geymslum, skal, ad pvi er vardar smioi
og steerd, uppfylla krofur pessarar reglu fyrir pa gerd bunadar sem um raedir.

Allar dyr ad rymum, sem eru varin med CO,/halén-bunadi, skulu merktar ,,betta rymi er varid med CO,/
halén-biinadi og pad skal rymt pegar vidvorunarbunadur fer i gang*.
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.2 Koltvisyringskerfi (R 5.2)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIDUD FYRIR 1. JANUAR 2003 OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

1.1

AD Dpvi er vardar farmrymi skal magn CO,, sem fyrir hendi er, samsvara ad lagmarki pvi ramtaki af
frium CO, sem jafngildir 30% af brattoramtaki staersta farmrymisins sem er varid 4 pann hatt i skipinu,
nema kvedid s¢ 4 um annad.

Ef tenging er 4 milli loftrasa milli tveggja eda fleiri farmryma skal litid 4 pau sem eitt rymi.
skipum, sem notud eru til flutnings & 6kutaekjum, skal naudsynlegt magn CO, reiknad sem 45% af
heildarrammetrafjélda stersta farmrymisins.

AQ pvi er vardar vélarim skal magn CO,, sem fyrir hendi er, samsvara a.m.k. pvi ramtaki af frium CO,
sem jafngildir pvi ramtaki sem staerra er af eftirfarandi:

.1 40% af brattéramtaki stersta vélarimsins sem varid er 4 pann hatt; 1 pvi ramtaki er ekki innifalinn
sa hluti reisnarinnar sem er yfir peirri haed par sem laréttur pversnidsflotur reisnarinnar er 40% eda
minna af laréttum pversnidsfleti rymisins, sem um radir, meelt midja vegu milli geymistoppsins
og nedsta hluta reisnarinnar eda

2 35% af brattorammali stersta vélaramsins, sem varid er & pann hatt, ad medtalinni reisninni; ef
tvo eda fleiri vélarim eru ekki algjorlega adskilin skulu pau talin sem eitt rymi.

A0 pvi er vardar pennan 1id skal umfang fris koltvisyrings vera 0,56 m>/kg.

Fasta lagnakerfid skal vera pannig ad veita megi 85% af gasinu inn { rymid & innan vid tveimur
minatum.

Sleppibunadur fyrir koltvisyring:

.1 Tvo adskilin stjorntaeki skulu vera til ad losa koltvisyring inn i varid rymi og til ad tryggja ad
vidvorunarkerfid fari af stad. Annad stjorntaekid skal vera til ad veita gasinu fra geymsluhylkjum
bess. Hitt stjorntekid skal notad til ad opna loka lagnanna sem veita gasinu inn i varda rymid.

.2 Stjorntekin tvo skulu stadsett i kassa sem greinilega skal merktur til losunar inn i akvedid rymi.
Ef kassinn, sem stjorntekin eru i, & ad vera laestur skal lykill ad kassanum vera i lokudu holfi med
gleri, sem haegt er ad brjota, 4 aberandi stad vid hlid kassans.

Stjornvald fanarikis skal tryggja ad rymunum, par sem CO,-hylkin eru stadsett, s¢ komid fyrir &
heppilegan hatt med tilliti til adgengis ad peim, loftreestingar og bodskiptabtinadar. bad skal gera
videigandi Oryggisradstafanir ad pvi er vardar smidi, uppsetningu, merkingu, afyllingu og profun CO,-
hylkja, -réra og -tengihluta, og ad pvi er vardar stjorntaeki og vidvorunarbunad fyrir slikan binad.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIDUD 1. JANUAR 2003 EPA SIPAR:

.6

Koltvisyrningskerfi skulu uppfylla dkvaedi k6dans um brunadryggiskerfi.

Stjornvald fanarikis skal tryggja ad rymunum, par sem CO,-hylkin eru stadsett, s¢ komid fyrir &
heppilegan hatt med tilliti til adgengis ad peim, loftraestingar og bodskiptabinadar. bad skal gera
videigandi 6ryggisradstafanir ad pvi er vardar smidi, uppsetningu, merkingu, afyllingu og profun CO,-
hylkja, -réra og -tengihluta, og ad pvi er vardar stjorntaeki og vidvorunarbunad fyrir slikan biinad.

.3 Fost slokkvikerfi med pungri frodu i vélaraimum (R 8)

NY SKIP  FLOKKI B, C OG D, SMIDUD FYRIR 1. JANUAR 2003 OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

bar sem sett er upp i vélarumi fast slokkvikerfi med pungri frodu, til vidbotar vid pad sem krafist er i 6.
reglu, skal kerfid geta 1atid fra sér 4 innan vid fimm minutum, um frodustata, nagilegt magn af frodu
til ad pekja steersta einstaka svadid, sem eldsneytisolia gaeti dreifst yfir, med 150 mm pykku lagi af
frodu. Kerfid skal geta losad frodu sem hentar til ad slokkva oliueld. Hafa verdur buinad til ad dreifa
frodunni & skilvirkan hatt i gegnum varanlegt lagnakerfi b(iid styrilokum eda -kronum ad videigandi
frodustitum og til ad beina henni a skilvirkan hatt, med féstum Gdurum, ad 6drum stodum i varda
ryminu par sem eldhetta er. bensluhlutfall frodunnar skal ekki vera haerra en 12 4 moti 1.
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.2 Greidur adgangur skal vera ad stjornteekjum slikra kerfa, peim skal vera audvelt ad stjorna og peim
skipt nidur 4 eins faa stadi og mogulegt er 4 stodum sem oOliklegt er ad lokist af ef upp kemur eldur i

varda ryminu.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EPA SIPAR:

.3 Fost slokkvikerfi med pungri frodu i vélaramum skulu uppfylla akvaedi kédans um brunadryggiskerfi.

Fost slokkvikerfi i vélaraimum med 1éttri frodu (R 9)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIDUD FYRIR 1. JANUAR 2003 OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1 Sérhvert fast slokkvikerfi med 1éttri frodu, sem krafist er i vélaramum, skal geta delt ut um fasta
frodustuta negilegu magni af frodu til ad fylla med steersta rymid, sem verja 4, 4 hradanum 1 metri a
dypt & minttu ad lagmarki. Magn froduvokvans, sem fyrir hendi er, skal nagja til ad mynda frodu sem
nemur fimm sinnum ramtaki stersta rymisins sem verja 4. bensluhlutfall frodunnar skal ekki vera heerri

en 1000 4 moti 1.

.2 Feedistokkar fyrir frodu, loftinntok fyrir frodutaeki og fjoldi frodublandara skulu tryggja arangursrika

framleidslu og dreifingu frodunnar.

.3 Fyrirkomulag fadistokka til frodutakis skal vera pannig ad ef upp kemur eldur i ryminu, sem varid er,

hafi pad ekki ahrif 4 frodubtinadinn.

4 Greidur adgangur skal vera ad frodutekinu, aflgjafa pess, froduvokvanum og stjornbinadi kerfisins,
audvelt skal vera ad stjérna peim og peim skipt nidur 4 eins faa stadi og mogulegt er, 4 st6dum sem

oliklegt er ad lokist af ef upp kemur eldur i varda ryminu.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIDUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.5 Fost slokkvikerfi med 1éttri frodu i vélarimum skulu uppfylla akvaedi kodans um brunadryggiskerfi.

Fost vatnsyringarslokkvikerfi i vélaramum (R 10)

NY SKIP  FLOKKI B, C OG D, SMIDUD FYRIR 1. JANUAR 2003 OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1 Med o6llum tilskildum fostum vatnsyringarslokkvikerfum 1 vélarimum skulu fylgja Gdastitar af

vidurkenndri gerd.

.2 Fjoldi og fyrirkomulag stiitanna skal vera pannig ad tryggd sé skilvirk medaldreifing vatns sem nemur
amk. 5 littum/m? & minGtu i rymunum sem verja 4. Aukning medalutstreymis kemur til greina,
ef naudsyn ber til, &4 sérlega hattulegum stodum. Stutum skal komid fyrir ofan vid austurbrunna,
geymistoppa og 4 60rum sveedum par sem liklegt er ad olia dreifist og einnig ofan vid stadi i vélarimum

par sem sérstok heaetta er 4 eldi.

.3 Kerfinu ma skipta i hluta og skal vera haegt ad stjorna dreifilokum pess fra stédum utan rymanna, sem
verja &, sem greidur adgangur er ad og sem oliklegt er ad lokist af ef upp kemur eldur i varda ryminu.

4 Naudsynlegum prystingi skal haldid stodugum 4 kerfinu og deelan, sem sér kerfinu fyrir vatni, skal fara

sjaltkrafa i gang ef prystingslaekkun verdur.

.5 Delan skal geta séd 6llum hlutum kerfisins samtimis fyrir vatni med naudsynlegum prystingi i hverju
pvi holfi sem verja 4. Dlan og stjornteki hennar skulu sett upp utan rymisins eda rymanna sem verja
4. Ekki 4 ad vera mogulegt ad eldur i ryminu eda rymunum, sem varin eru med vatnsyringarkerfinu, geti

lamad kerfid.

.6 Varudarradstafanir skulu gerdar til ad koma i veg fyrir ad statar stiflist af 6hreinindum i vatninu eda

teeringu lagna, stita, loka og deelu.
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NY SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIPUD FYRIR 1. JANUAR 2003:

.7 Dzlan ma vera drifin af sjalfstedum brunahreyfilsbiinadi en ef hiin er had afli fra neydarrafalanum, sem
settur er upp i samremi vid akvaedi D-hluta kafla II-1, skal rafalanum komid pannig fyrir ad hann fari
sjalfkrafa i gang ef aflskortur verdur i adalaflst6d svo ad afl fyrir deeluna, sem krafist er i 1id .5, sé
tafarlaust fyrir hendi. Ef deelan er drifin af 6hadum brunahreyfilsbunadi skal hann stadsettur pannig ad
eldur, sem upp kemur i varda ryminu, hafi ekki ahrif 4 loftinnblastur til vélarinnar.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIDUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.8 Fost vatnsyringarslokkvikerfi i vélaramum skulu uppfylla akveedi kodans um brunadryggiskerfi.

5 Handslokkvitzki (R 6)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMibUD FYRIR 1. JANUAR 2003 OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1

Oll slokkviteki skulu vera af vidurkenndri gerd og hénnun.

Magnid i peim vokva-handslokkvitaekjum, sem krafist er, skal ekki vera meira en 13,5 litrar og ekki minna
en 9 litrar. Onnur slokkviteki skulu ekki vera émedfzerilegri en 13,5 litra vokvaslokkvitaekid og skulu ekki
hafa minni slokkvigetu en 9 litra vokvaslokkviteki.

Varahledslur skulu vera um bord og skulu par nema 50% af heildarmagni fyrir hverja gerd slokkvitekja
um bord. Annad slokkvitaeki af somu gerd gildir sem varahledsla fyrir slokkvitaeki sem ekki er audveldlega
hzagt ad endurhlada um bord.

AJ jafnadi skulu ekki vera handslokkviteeki med koltvisyringi i vistarverum. Par sem slik slokkvitaeki eru
i loftskeytaklefa, vid raftoflu og 4 6drum samberilegum stédum, skal sterd sérhvers rymis, par sem eru
eitt eda fleiri slokkvitaeki, vera nagileg til ad pjoppun gufu, sem getur att sér stad vid sprautun takmarkist
vid 5% eda minna af nettorimtaki rymisins ad pvi er vardar pessa reglu. Koltvisyringsmagnio skal reiknad
0,56 m’/kg.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIDUD 1. JANUAR 2003 EPA SIDAR:

.5

Handslokkvitaeki skulu uppfylla akveedi k6dans um brunadryggiskerfi.

Ekki skulu vera koltvisyringsslokkvitaeki i vistarverum.  stjornstodvum og 68rum rymum, sem i eru
raf- eda rafeindabunadur eda -teki sem naudsynleg eru Oryggi skipsins, skulu vera slokkviteeki med
slokkvimidli sem hvorki leidir rafmagn né getur skadad biinad og taeki.

Slokkvitaeki skulu stadsett pannig ad pau séu tilbuin til notkunar 4 adgengilegum stodum, par sem haegt
er ad na i pau hratt og audveldlega hvenar sem eldur kemur upp og pannig ad vedur, titringur eda ytri
adstaedur skerdi ekki starfhaefi peirra. A handslokkvitekjum skal vera bunadur sem synir hvort pau hafa
verid notud.

Varahledslur skulu vera um bord og skal hledsla peirra nema 100% fyrir fyrstu 10 slokkvitaekin og 50%
fyrir 6nnur slokkviteki sem hegt er ad endurhlada um bord.

Vidbotarhandslokkvitaeki, af peirri gerd, med peirri afkastagetu og i pvi magni sem fram kemur i 1id .13
hér & eftir, skulu koma i stad varahledslna fyrir pau slokkvitaeki sem ekki er haegt ad endurhlada um bord.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.10

A2

Slokkvitaeki, sem hladin eru slokkvimidli sem getur sjalfkrafa eda vid hugsanlega notkun myndad eiturgas
i pvi magni ad haettulegt er folki eda myndad lofttegundir sem eru skadlegar umhverfinu eru 6heimil.

Slokkvitaeki skulu henta til ad slokkva pa elda sem liklegt er ad geetu kviknad i namunda vid slokkvitaekid.

Stadsetja skal eitt handslokkvitaekjanna, sem tlud eru til nota i tilteknu rymi, i namunda vid innganginn
ad pvi.
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.13 Lagmarksfj6ldi slokkviteekja skal vera sem hér segir:

.1 i vistarverum og pjonusturymum:

slokkviteki skulu stadsett pannig ad slokkvitaeki sé¢ ekki i meira en 10 m gongufjarlaegd fra neinum stad
i ryminu,

.2 slokkviteki, sem hentar til notkunar & haspennusvadum, skal stadsett i namunda vid sérhverja
rafmagnstoflu eda undirtéflu sem er 20 kW eda meira,

.3 i eldhusum skulu slokkvitaeki stadsett pannig ad slokkviteeki sé ekki i meira en 10 m gongufjarlagd fra
neinum stad i ryminu,

4 slokkvitaeki skal vera i namunda vid malningarskapa og geymslur undir mjog eldfim efni,

.5 amk. eitt slokkviteki skal stadsett 4 stjornpalli og 1 hverri stjornstod.

.14 Handslokkviteki til notkunar i vistarverum eda pjonusturymum skulu vera eins samreemd i notkun og vid
verdur komid.

.15 Reglubundin adalskodun slokkviteekja:

Stjornvald fanarikisins skal tryggja ad handslokkvitaeki séu skodud reglulega og virkni peirra og prystingur
profadur.

6 Slokkvikerfi i vélarimum (R 7)

[ vélaramum i flokki A skal vera:

[ NYJUM SKIPUM { FLOKKI B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:

.1 Eitthvert eftirtalinna fastra slokkvikerfa:

.1 gaskerfi, sem uppfyllir akveedi lida .1 og .2 i 4. reglu, eda jafngilt vatnskerfi sem kemur i stad halon-kerfa
og uppfyllir akvaedi i umburdarbréfi siglingadryggisnefndar IMO MSC/Circ. nr. 668 fra 30. desember
1994 og MSC/Circ. nr. 728, fra juni 1996, med hlidsjon af deginum sem smidi skipsins lauk,

.2 slokkvikerfi sem notar létta frodu, sem uppfyllir videigandi akvaedi lidar .4 i 4. reglu, med hlidsjon af
deginum sem smidi skipsins lauk,

.3 vatnsyringarkerfi, sem uppfyllir videigandi akvaedi lidar .5 i 4. reglu, med hlidsjon af deginum sem smidi
skipsins lauk.

.2 A0 minnsta kosti eitt froduhandslokkviteki sem samanstendur af frodustiti af span-gerd sem hagt er ad
tengja vid adalbrunalogn med brunaslongu, dsamt feeranlegum geymi med a.m.k. 20 litrum af froduvokva
og einum varageymi. Stuturinn skal geta gefid fra sér nothaefa frodu sem hentar til ad slokkva oliueld, med
hrada sem nemur a.m.k. 1,5 m* 4 minatu.

.3 Negilega mérgum vidurkenndum froduslokkvitaekjum, sem hvert um sig raimar minnst 45 litra eda jafngildi
bess, i hverju pessara ryma, til ad unnt sé ad beina frodu eda 6dru sem er jafngildi hennar ad 6llum hlutum
eldsneytis- og smuroliuprystikerfa, girum og 60rum stédum par sem heetta er 4 eldi. Auk pess skulu vera
neegilega morg froduhandslokkviteeki eda jafngildi peirra sem skulu stadsett pannig ad slokkvitaeki sé ekki
i meira en 10 m gongufjarlegd fra neinum stad i ryminu og a.m.k. tvo slik slokkviteeki skulu vera i hverju
pessara ryma.
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[ NYJUM SKIPUM [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU STYTTRI EN 24 METRAR OG GOMUL SKIPUM |
FLOKKI B:

4 Eitt fostu slokkvikerfanna sem tilgreind eru i 1id .1 hér ad framan, auk eins froduslokkvitaekis sem ramar
minnst 45 litra eda eins koltvisyringsslokkvitaekis sem rimar minnst 16 kg, i sérhverju rymi sem i eru
brunahreyflar eda oliusetgeymar eda eldsneytisoliubtinadur.

.5 Eitt handslokkvitaki, sem hentar til ad slokkva oliuelda, fyrir hver 736 kW, eda hluta af pvi i slikum vélum,
a0 pvi tilskildu ad eigi feerri en tvo eda fleiri en sex slik slokkviteki séu i pannig rymi.

Heimilt er ad nota fast kerfi med pungri frodu i stad sumra af handslokkviteekjunum sex sem krafa er gerd
um i pessari reglu.

INYJUM SKIPUM { FLOKKI B, C OG D OG GOMLUM SKIPUM | FLOKKI B SEM MEGA FLYTJA FLEIRI
EN 36 FARPEGA:

6 1 hverju vélarami skulu vera tveir videigandi pokustitar, sem samanstanda af L-laga rori Gr malmi, par sem
lengri hlutinn er u.p.b. tveir metrar ad lengd og hagt ad tengja vid brunaslongu en stutti endinn u.p.b. 250
mm ad lengd og tengdur vid fastan pokustut eda hann ma tengja vid vatnsyringarstut.

[ NYJUM SKIPUM [ FLOKKI B, C OG D OG GOMLUM SKIPUM [ FLOKKI B:

.7 Dbegar hitud olia er notud til upphitunar er heimilt ad krefjast pess ad auki ad i ketilrymum sé varanlega
uppsettur eda feeranlegur binadur fyrir stadbundin kerfi til ad sprauta vatni i bunum undir prystingi eda til
a0 dreifa frodu ofan og nedan vid golf til ad slokkva elda.

[ NYJUM SKIPUM [ FLOKKI B, C OG D, SEM ERU SMIPUD 1. JANUAR 2003 EDA SIPAR, SEM ERU
24 METRAR AP LENGD OG LENGRI:

.8.1 Auk fasta slokkvikerfisins, sem krafist er i pessari reglu, skulu vélaram i flokki A, sem eru meira
en 500 m® ad rammali, varin med vidurkenndi gerd af fostu vatnskerfi eda jafngildu slokkvikerfi til
stadbundinnar notkunar sem byggist a leidbeiningum Alpjodasiglingamalastofnunarinnar IMO), sja
umburdarbréf siglingadryggisnefndar IMO MSC/Circ. nr. 913 ,,Leidbeiningar um vidurkenningu & fostum
vatnsslokkvikerfum til stadbundinnar notkunar i vélaramum i flokki A*.

Ef um er ad raeda vélarim, sem eru 6moénnud timabundid, skal slokkvikerfid badi vera sjalfvirkt og hagt
a0 setja pad af stad med handafli. Ef um er ad reeda vélarim, sem eru alltaf monnud, er ndég ad hegt sé ad
setja slokkvikerfio af stad med handafli.

.2 Fost slokkvikerfi til stadbundinnar notkunar eiga ad verja sv&0i, eins og pau sem talin eru upp hér a eftir,
an pess ad naudsynlegt sé & ad stodva vélina, lata 4hofn ryma svedid eda loka svedum:

.1 b4 hluta brunahreyfla, sem knyja skipid og rafstod pess, sem brunahztta stafar af,

.2 framhlidar ketils,

.3 pa hluta brennsluofna sem brunahztta stafar af og

4 hreinsunarbunad fyrir hitada brennsluoliu.

.3 begar kerfi til stadbundinnar notkunar fara i gang skulu pau gefa fra sér ljosmerki og einkennandi
hljédmerki til vidvorunar i varda ryminu og & stédvum sem eru alltaf mannadar. Vidvorunarmerkid skal
gefa til kynna hvada tiltekna kerfi for i gang. Vidvorunarkerfid, sem lyst er i pessum 1id, kemur til vidbotar
vid en ekki i stadinn fyrir eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi sem krafist er annars stadar i pessum kafla.

[ NYJUM SKIPUM [ FLOKKI B, C OG D, SEM SMIPUDP ERU FYRIR 1. JANUAR 2003, GOMLUM
SKIPUM I FLOKKI B OG OLLUM SKIPUM SEM MEGA FLYTJA FLEIRI EN 400 FARPEGA:

.9 Fost slokkvikerfi til stadbundinnar notkunar skulu sett upp i samreemi vid 1id .8 i pessari reglu eigi sidar en
1. oktober 2005.
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7 Sérstakt fyrirkomulag i vélarimum (R 11)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1

Ljorar, dyr, lofthafar, op a reykhafum til loftreestingar og 6nnur op ad vélaraimum skulu vera eins fa og komist
verdur af med ad teknu tilliti til loftreestingar og pess ad skipid gangi rétt og oryggis sé gaett.

.2 Ljorar skulu vera ur stali og ekki vera i peim radur ar gleri. Videigandi radstafanir skulu gerdar til ad hagt

sé ad hleypa reyk ut Gr ryminu, sem verja a, ef upp kemur eldur.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

3

Hurdum, 6drum en aflknunum vatnspéttum hurdum, skal komid pannig fyrir ad tryggt sé¢ ad hagt sé¢ ad loka
dyrunum fullkomlega ef eldur kemur upp i ryminu, med aflkninum lokunarbunadi eda sjalflokandi hurdum
sem geta lokast 4 moti allt ad 3,5 gradu halla og eru med bunadi til ad halda hurdinni i opinni st6ou med
krokum, peirrar gerdar sem tekur vid ef annar biinadur bilar, med fjarstyrdum losunarbinadi.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

4 Gluggar skulu ekki vera & flotum sem afmarka vélaram. Petta utilokar po ekki notkun glers i stjornklefum

sem eru inni i vélarGmunum.

Stjorntaeki skulu vera fyrir hendi til pess ad:

opna og loka ljorum, loka opum 4 reykhafum sem ad jafnadi gera kleift ad loftraesta og loka brunaspjéldum
i loftreestingu,

haegt sé ad hleypa ur reyk,

loka aflkniinum hurdum eda setja i gang sleppibiinad a4 60rum hurdum en aflkninum, vatnspéttum hurdum,

stodva loftblasara og

stoova allar loftreestiviftur, eldsneytisoliuferideelur, sambyggdar eldsneytisoliudelur (oliuverk) og adrar
svipadar eldsneytisdzelur. T skipum, sem eru smidud 1. jantar 2003 eda sidar, merkja adrar svipadar
eldsneytisdeelur flutningsdaelur smurolia, hringrasardelur upphitunaroliu og oliuskilvindur. b6 parf lidur .6 i
bessari reglu ekki ad gilda um austurskiljur.

Stjorntaekin, sem krafist er i 1id .5 og reglu 1I-2/A/10.2.5, skulu stadsett utan rymisins sem um raedir, a stad
sem ekki lokast af ef upp kemur eldur i rymunum sem pau eru notud fyrir. Slik stjornteeki og stjorntaeki fyrir
hvers konar slokkvikerfi sem krafist er skulu stadsett 4 einum stjornstad eda skipt nidur a eins faa stadi og
mogulegt er. Oruggur adgangur skal vera fra opnu pilfari ad slikum stodum.

Ef adgangur er ad nedri hluta vélarams i flokki A Gr adlaegum 6xulgangi skal vera i honum, nalagt vatnspéttu
hurdinni, 1éttbyggd eldhlifdarhurd Ur stali sem unnt er ad opna og loka badum megin fra.

8 Sjalfvirkt yringar-, eldskynjunar og eldviovérunarkerfi (R 12)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIPUD FYRIR 1. JANUAR 2003, 0G GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

Oll tilskilin sjalfvirk yringar-, eldskynjunar- og eldvidvérunarkerfi skulu avallt geta farid i gang tafarlaust og
ekki skal purfa neinar adgerdir ahafnarinnar til ad gangsetja pau. Ror skulu vera full af vatni en stuttir évardir
hlutar peirra mega vera vatnslausir ef slikt er talid naudsynleg varidarradstofun. Sérhvern hluta kerfisins,
sem getur fengid 4 sig hita undir frostmarki medan & siglingu stendur, skal verja fyrir frosti 4 videigandi hatt.
Naudsynlegum prystingi skal haldid stodugum 4 kerfinu og pad stddugt vera tengt vid naegan vatnsforda eins
og krafist er i pessari reglu.
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A1

Sérhver hluti yringarkerfisins skal buinn taeki sem sjalfvirkt gefur synilega og heyranlega vidvorun a einum
eda fleiri vidvorunarstsdvum hvenzr sem yringarhaus fer i gang. I slikum einingum skal koma fram i hvada
hluta, sem kerfid pjonar, eldur hefur komid upp og skulu paer vera midlaegar a stjornpalli og auk pess skulu
synileg og heyranleg vidvorunarmerki fra einingunni gefin 4 stad, 60rum en 4 stjornpalli, pannig ad tryggt
s¢ ad ahofnin fai tafarlaust bod um ad eldur hafi kviknad. Vidvorunarkerfid skal vera pannig ad pad gefi til
kynna ef einhver bilun verdur i pvi.

Yringarkerfi skal skipt nidur i adskilda hluta og skulu ekki vera fleiri en 200 yringarhausar i hverjum hluta.
Hver hluti yringarhausa skal ekki pjona fleiri en tveimur pilforum og ekki vera stadsettur 4 fleiri en einu
160rétt afmorkudu adalsvadi nema syna megi fram 4 ad fyrirkomulag, par sem hluti yringarhausa pjonar
fleiri en tveimur pilforum eda er stadsettur a fleiri en einu 160rétt afmorkudu adalsveedi, muni ekki veikja
brunavarnir skipsins.

Heegt skal vera ad einangra sérhvern hluta yringarkerfisins med adeins einum stodvunarloka. Stodvunarloki
sérhvers hluta skal vera vel adgengilegur og stadsetning hans greinilega og varanlega merkt. Radstafanir
skulu gerdar svo 6vidkomandi adili geti ekki breytt stodu stddvunarlokans.

Meli, sem synir prystinginn 4 kerfinu, skal komid fyrir vid stodvunarloka sérhvers hluta og i midstod.

Yringarhausar skulu vera teringarpolnir i sjavarlofti. [ vistarverum og pjonusturymum skal yringarkerfid
fara i gang vi0 hita a bilinu 68 °C - 79 °C, nema ef um er ad reda stadi eins og purrkklefa par sem buast
ma vid hau hitastigi en par er heimilt ad hakka hitastigid, sem kerfid fer i gang vid, um allt ad 30 °C yfir
hamarkshitastiginu vid nedri bran pilfarsins fyrir ofan.

Vid sérhverja vidvorunarstod skal hanga uppi skra eda teikning, sem synir pau rymi, sem vidkomandi eining
i yringarkerfinu tekur til og i hvada hluta kerfisins svedid er stadsett. Hentugar leidbeiningar um profanir
og vidhald skulu vera til stadar.

Stadsetja skal yringarhausa vid loft og peim radad pannig ad peir myndi hentugt mynstur til ad vidhalda
medalutstreymi, sem er a.m.k. 5 litrar & fermetra & minditu yfir svadio.

Stadsetja skal yringarhausa eins fjarri loftbitum og 60ru sem liklegt er ad hindri vatnsstrauminn og haegt er
og 4 peim stodum ad 1dad sé vel yfir brennanleg efni i ryminu.

Hafa skal prystigeymi, sem rimar a.m.k. tvofalt pad vatnsmagn sem tilgreint er i pessum 1id. [ geyminum skal
vera stodug hledsla af ferskvatni, sem jafngildir pvi vatnsmagni, sem deelt er Ut 4 einni minutu med deelunni
sem tilgreind er i 1id .12 og fyrirkomulagid skal vera pannig ad unnt sé¢ ad vidhalda peim loftprystingi i
geyminum sem tryggir ad pegar stoduga ferskvatnshledslan hefur verid notud pa sé prystingurinn ekki undir
vinnuprystingi yringarkerfisins, ad vidbaettum peim prystingi sem stafar fra vatnssulunni sem meld er fra
botni geymisins ad hesta yringarhaus i kerfinu. Hentugur bunadur skal hafdur til ad baeta vid prystilofti og
ferskvatni 4 geyminn. Haft skal sjonglas sem synir rétta vatnshaed i geyminum.

Hafa skal binad sem kemur i veg fyrir ad sjor komist i geyminn. A prystigeymi skal vera skilvirkur
afblastursloki (6ryggisloki) og prystingsmelir. Stodvunarlokar eda kranar skulu vera & 6llum tengingum
melisins.

Hafa skal sjalfsteda, aflknuna deelu sem eingdngu hefur pad hlutverk ad sja sjalfvirkt um ad stodugt
utstreymi sé ur yringarhausunum. Delan skal fara sjalfvirkt i gang vid minnkun & prystingi i kerfinu adur
en stodugu ferskvatnshledslunni 4 prystigeyminum hefur verid eytt.

Delan og lagnakerfid skulu vera pannig ad unnt sé ad vidhalda naudsynlegum prystingi i peirri had par
sem hasti yringarhausinn er, til pess ad tryggja stodugt Utstreymi vatns, sem er nagilega mikid til ad
pekja samtimis 280 m? lagmarkssvaedi, midad vid pau afkost sem tilgreind eru i 1id .8. I nyjum skipum i
flokki C og D, sem eru styttri en 40 metrar og par sem heildarflatarmal varins svadis er minna en 280 m?,
er stjornvaldi fanarikisins heimilt ad tilgreina videigandi flatarmal svaedis til ad akvarda sterd delna og
annarra ihluta.

Hafa skal, vid prystihlid deelunnar, préfunarloka med stuttu frarennslisrori sem er opid i annan endann.
Innra pverskurdarflatarmal lokans og rorsins skal vera nagilegt til ad Utstreymi geti att sér stad, med peim
afkdstum deelunnar sem krafist er, pegar prystingnum, sem tilgreindur er i lid .9, er vidhaldid i kerfinu.
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bar sem unnt er skal sjoinntak deelunnar vera i pvi rymi par sem deelan er og fyrir komid pannig ad pegar
skipid er a floti sé Oparfi ad loka fyrir sj6l6gnina til deelunnar vegna annars en eftirlits eda vidgerdar & henni.

Delan fyrir yringarkerfid, asamt geyminum, skal hofo 4 stad sem er haefilega langt fra sérhverju vélarmi i
flokki A og skal ekki stadsett i neinu rymi sem krafist er ad sé varid med yringarkerfinu.

Ekki feerri en tveir aflgjafar skulu vera fyrir sjodeelurnar og sjalfvirka vidvorunar- og eldskynjunarkerfid.
Ef delan er rafkntin skal hiin vera tengd vid adalrafala og neydaraflgjafa. Einn aflgjafi deelunnar skal
koma fra adalraftoflu og einn fra neydartoflu eftir adskildum kvislstrengjum sem eingdngu eru notadir i
peim tilgangi. Ekki skal leggja kvislstrengi i gegnum eldhus, vélarim og 6nnur umlukin rymi par sem
mikil eldhatta er, nema pad sé naudsynlegt til ad komast ad vidkomandi raftéflum, og skulu peir liggja ad
sjalfvirkum skiptirofa sem stadsettur er nalaegt yringardaelunni. bessi rofi hleypir afli fra adalraftéflunni eins
lengi og afl er faanlegt padan og er hannadur til ad skipta sjalfvirkt yfir 4 neydartofluna ef bilun verdur.
Rofar 4 adalraftoflu og neydarraftflu skulu vera skyrt merktir og skal vera slokkt 4 peim ad jafnadi. Enginn
annar rofi skal heimiladur 4 pessum strengjum. Einn aflgjafi vidvorunar- og eldskynjunarkerfisins skal vera
neydaraflgjafi. Ef einn aflgjafi deelunnar er brunahreyfill skal hann, auk pess ad uppfylla dkvedi lidar .15,
vera stadsettur pannig ad eldur i einhverju vordu rymi hafi ekki ahrif & loftinnblastur til vélarinnar.

Yringarkerfid skal hafa tengingu vid adalbrunalogn skipsins med lesanlegum einstefnuloka sem unnt
er ad loka handvirkt vid tenginguna pannig ad komid sé i veg fyrir bakstreymi fra yringarkerfinu til
adalbrunalagnarinnar.

Hafa skal profunarloka til ad profa sjalfvirka vidvorunarkerfid fyrir sérhvern hluta yringarkerfisins med pvi
a0 lata sambeerilegt vatnsmagn og pad sem notad er vid starfsemi eins yringarhauss renna ut. Profunarlokinn
fyrir hvern hluta skal stadsettur nalaegt stodvunarlokanum fyrir pann hluta.

Hafa skal bunad til ad profa sjalfvirkni deelunnar ef prystingur fellur i kerfinu.

Hafa skal rofa 4 einum af vidvorunarstodvunum, sem tilgreindur er i lid .2, pannig ad unnt sé ad profa
vidvorunina og merkin fyrir sérhvern hluta yringarkerfisins.

Hafa skal minnst sex yringarhausa til vara fyrir sérhvern hluta yringarkerfisins.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EDA SIPAR:

22

23

Sjalfvirkt yringar-, eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi skal vera af vidurkenndri gerd og uppfylla akvaedi
kodans um brunadryggiskerfi.

I nyjum skipum i flokki C og D, sem eru styttri en 40 metrar og par sem heildarflatarmél varins svadis er
minna en 280 m?, er stjornvaldi fAnarikisins heimilt ad tilgreina videigandi flatarmal svaedis til ad dkvarda
steerd deelna og annarra ihluta.

Fast eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi (R 13)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIPUD FYRIR 1. JANUAR 2003, 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1

Almennt

.1 Sérhvert tilskilid, fast eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi med handbodum skal avallt geta farid i gang
tafarlaust.

.2 Eftirlit skal haft med pvi hvort aflgjafar og rafrasir, sem naudsynleg eru fyrir starfraekslu kerfisins,
verdi straumlaus eda bilanir verdi, eftir pvi sem vid 4. Vid bilun skal koma fram synilegt og heyranlegt
bilunarmerki 4 stjornbordi sem skal vera 6likt brunavidvorunarmerkinu.

.3 Ekki skulu vera ferri en tveir aflgjafar fyrir rafbinadinn sem notadur er vid starfsemi eldvidvorunar-
og eldskynjunarkerfisins og skal einn peirra vera neydaraflgjafi. Aflid skal koma fra adskildum
kvislstrengjum sem pjona einungis pessum tilgangi. bannig kvislstrengir skulu liggja ad sjalfvirkum
skiptirofa i eda vi0 stjornbord eldskynjunarkerfisins.
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Skynjurunum og handbodunum skal skipt nidur i hluta. Ef einhver skynjaranna eda handbodanna fer i
gang skal koma fram synilegt og heyranlegt brunavidvérunarmerki 4 stjornbordi og vidvorunarstddvum.
Hafi ekki verid brugdist vid merkjunum innan 2 minttna skal heyranlegt vidvorunarmerki hljoma
sjalfkrafa um allar vistarverur dhafnar, pjonusturymi, stjornstoovar og vélarum. Petta hljodmerkjakerfi
parf ekki ad vera 6adskiljanlegur hluti eldskynjunarkerfisins.

Stjornbordid skal vera stadsett & stjornpalli eda i adalbrunavarnastdd.

Vidvorunarstodvar skulu, ad lagmarki, gefa til kynna i hvada hluta skynjari eda handbodi for af stad.
A0 minnsta kosti ein stod skal stadsett pannig ad abyrgir menn ur 4hdfn hafi avallt greidan adgang ad
henni 4 medan skipid er 4 hafi uti eda i hofn, nema pegar pad er ekki i notkun. Ein vidvérunarstdd skal
stadsett a stjornpalli ef stjornbordid er stadsett i adalbrunavarnastédinni.

Skyrar upplysingar um rymin, sem varin eru, og stadsetningu hvers hluta skulu hanga uppi i eda vid
sérhverja vidvorunarstod.

Ef eldskynjunarkerfi hefur ekki pann moguleika ad haegt sé ad bera kennsl 4 hvern skynjara fyrir sig
ur fjarlegd skal ad jafnadi ekki heimila ad neinn hluti nai yfir fleiri en eitt pilfar innan vistarvera,
pjonusturyma og stjornstodva nema um sé ad raeda hluta sem stigagangur er hluti af. Til ad fordast
siobuna uppgotvun eldsupptaka skal fjoldi umluktra ryma innan hvers hluta takmarkadur ad
akvordun stjornvalds fanarikisins. Aldrei skulu fleiri en 50 lokud rymi leyfd innan eins hluta. Ef
eldskynjunarkerfid byggist 4 eldskynjurum sem bera ma kennsl 4 hvern fyrir sig ur fjarlegd mega
hlutarnir na yfir nokkur pilfor og pjona hvada fjélda lokadra ryma sem er.

Ef ekki er eldskynjunarkerfi um bord, sem gerir kleift ad bera kennsl & sérhvern skynjara ur fjarlago,
skal hluti skynjara hvorki pjona rymum & baedi bord skipsins né fleiri en einu pilfari né heldur skal
hann stadsettur 4 fleiri en einu 160rétt afmorkudu adalsvadi nema stjornvald fanarikis heimili, ef bad er
sannfert um ad slikt veiki ekki brunavarnir skipsins, ad pessi hluti skynjara pjoni skipinu 4 baedi bord
og fleiri en einu pilfari. I skipum med eldskynjurum, sem bera ma kennsl 4 hvern fyrir sig, ma hluti
pjona rymum & badi bord skipsins og & nokkrum pilforum en ma ekki vera stadsettur innan fleiri en
eins 160rétt afmarkads adalsvadis.

Hluti med eldskynjurum, sem ner yfir stjornstdd, pjonusturymi eda vistarverur, skal ekki taka til
vélarams.

Skynjarar skulu fara i gang vid hita, reyk eda adrar afleidingar bruna, loga eda hvers konar samsetninga
bessara patta. Stjornvald fanarikis getur tekid til athugunar ad nota adra skynjara, sem fara i gang vid
alra patti sem gefa til kynna eld & byrjunarstigi, ad pvi tilskildu ad naemi peirra sé¢ ekki minna en
pessara skynjara. Logaskynjarar skulu adeins notadir sem vidbot vid reyk- eda hitaskynjara.

Videigandi leidbeiningar og ihlutir til profunar og viohalds skulu vera fyrir hendi.

Virkni eldskynjunarkerfisins skal pr6fud med reglubundnu millibili med hetti sem stjornvald
fanarikisins telur fullnegjandi, med binadi, sem gefur fra sér haefilega heitt loft, eda reyk eda t1daagnir,
sem eru naegilega péttar eda storar, eda 60ru sem tengist eldi 4 byrjunarstigi, sem skynjarinn er hannadur
til ad syna svorun vid.

Allir skynjarar skulu vera af gerd sem gerir mogulegt ad profa hvort peir starfi rétt og nota pa svo afram
undir edlilegu eftirliti an pess ad neinir ihlutir séu endurnyjadir.

Eldskynjunarkerfio skal ekki notad i neinum 6drum tilgangi, nema hvad heimila ma lokun dyra med
eldvarnarhurdum og slikar adgerdir fra stjornbordi.

Eldskynjunarkerfi med moguleika 4 ad bera kennsl 4 stadsetningu svaedis skal komid pannig fyrir ad:
— straumlykkja geti ekki skemmst i eldi 4 fleiri en einum stad,

—  radstafanir séu gerdar til ad tryggja ad hvers kyns bilun (t.d. straumrof, skammhlaup, bilun i
jardtengingu) sem a sér stad i lykkjunni geri ekki alla lykkjuna ovirka,

—  gerdar séu allar radstafanir sem hagt er til ad koma aftur 4 fyrri stillingu kerfisins ef bilun verdur
(rafreen, rafteeknileg eda upplysingataeknileg),

—  brunavidvorunarmerkid, sem fyrst er gefid, komi ekki i veg fyrir ad adrir skynjarar gefi fra sér
frekari brunavidvérunarmerki.
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.2 Krofur um uppsetningu

Handbodar skulu vera i vistarverum, pjonusturymum og stjornstodvum. Einn handbodi skal vera
stadsettur vid hvern utgang. Greidur adgangur skal vera ad handbodum 4 géngum hvers pilfars pannig
ad handbodi sé ekki i meira en 20 m fjarlegd fra neinum stad 4 ganginum.

Reykskynjarar skulu settir upp i 6llum stigum, géngum og undankomuleidum i vistarverum.

bar sem porf er a fostu eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi til ad verja rymi, onnur en pau sem tilgreind
eru i 1id .2.2, skal a.m.k. einn skynjari, sem uppfyllir krofur lidar .1.11, settur upp i hverju sliku rymi.

Skynjarar skulu stadsettir pannig ad virkni peirra sé sem best. Fordast skal ad stadsetja pa nalegt
loftbitum og loftrdsum eda annars stadar par sem loftstreymismynstur geeti haft neikvaed ahrif 4 virkni
peirra og & stodum par sem peir geta ordid fyrir hoggi eda skemmdum. Ad jathadi skulu skynjarar, sem
stadsettir eru i loftinu, vera i a.m.k. 0,5 metra fjarlaegd fra piljum.

Hamarksfjarleegd 4 milli skynjara skal vera i samraemi vid tofluna hér a eftir.

Gerd skymiara Hamarksgolfsveedi a Hamarksfjarleegd 4 milli | Hamarksfjarlaegd fra piljum
yn skynjara (m?) midpunkta peirra (m) (m)
Hiti 37 m? 9m 4,5m
Reykur 74 m? 11m 55m

Stjornvald fanarikis getur krafist eda heimilad adra fjarleegd 4 grundvelli nidurstadna Gr profunum sem
syna eiginleika skynjaranna.

Fordast skal ad raflagnir, sem eru hluti af kerfinu, liggi i gegnum eldhus, vélaram og 6nnur umlukt rymi
par sem eldhztta er mikil, nema par sem slikt er naudsynlegt fyrir eldskynjunar- eda brunavidvorunarkerfi
i slikum rymum eda til ad tengjast videigandi aflgjafa.

.3 Kréfur um honnun

1

Kerfid og bunadurinn skulu honnud til ad standast breytingar og truflanir 4 afhendingarspennu,
hitabreytingar umhverfisins, titring, raka, hogg og slog og taeringu, sem algengt er ad séu um bord i
skipum.

Reykskynjarar, sem skulu settir upp i stigum, géongum og undankomuleidum i vistarverum, eins og
krafist er i 1id .2.2, skulu vera vottadir til ad fara i gang adur en reykur verdur péttari en sem nemur
12,5% myrkvun & metra, en po6 ekki fyrr en péttleiki reyksins fer yfir 2% myrkvun 4 metra.

Reykskynjarar, sem skal setja upp i 6drum rymum, skulu fara i gang innan skynjunarmarka sem
stjornvald fanarikisins hefur satt sig vid, med tilliti til pess ad fordast sé ad reykskynjarinn sé onaemur
eda ofurnemur.

Hitaskynjarar skulu vera vottadir til ad fara i gang adur en hitinn verdur heerri en 78 °C en p6 ekki fyrr
en hitinn fer yfir 54 °C pegar hitaaukningin er innan vid 1 °C 4 minGtu. Ef hitaaukningin er hradari
skal hitaskynjarinn fara af stad innan hitamarka sem stjornvald fanarikisins setur med tilliti til pess ad
reykskynjarinn sé hvorki dnemur né ofurnemur.

Haekka ma hitann, sem kerfio fer i gang vid, um allt ad 30 °C yfir hamarkshita vid nedri brun pilfarsins
fyrir ofan i purrkklefum og & sambeerilegum stodum par sem hiti andrimsloftsins er ad jafnadi har.
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4.1 Fasta eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfid skal vera af vidurkenndri gerd og uppfylla akvaedi kodans um
brunadryggiskerfi.

4.2 Handbodar, sem uppfylla akvaedi k6dans um brunadryggiskerfi, skulu vera i vistarverum, pjonusturymum
og stjornstodvum. Einn handbodi skal vera stadsettur vid hvern Gtgang. Greidur adgangur skal vera ad
handbodum & géngum hvers pilfars pannig ad handbodi sé ekki i meira en 20 m fjarleegd fra neinum stad a
ganginum.

NY SKIP [ FLOKKI A, B, C OG D:

.5 Auk framangreindra dkvada skal stjornvald fanarikisins tryggja ad uppfyllt séu 6ryggisdkvaedi um biinadinn
a0 pvi er vardar sjalfstaedi hans fra 60rum uppsetningum eda kerfum, teeringarpol ihluta hans, raforkuaflgjafa
til stjornkerfis hans og ad leidbeiningar um starfraekslu hans og vidhald séu faanlegar.

10 Fyrirkomulag vardandi eldsneytisoliu, smuroliu og adrar eldfimar oliutegundir (R 15)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1 Takmarkanir & notkun oliu sem eldsneytis
Eftirtaldar takmarkanir skulu gilda um notkun oliu sem eldsneytis:
.1 Ekki skal nota neina eldsneytisoliu med blossamarki undir 60 °C nema annad sé leyft i pessum 1id.
.2 Nota ma eldsneytisoliu med blossamarki sem er ekki undir 43 °C fyrir neydarrafala.

3 Stjornvaldi fanarikisins er heimilt ad leyfa almenna notkun eldsneytisoliu med blossamarki undir
60 °C, en ekki undir 43 °C, a0 teknu tilliti til peirra aukavaradarradstafana sem pad telur naudsynlegar
og a0 pvi tilskildu ad hitastig andramslofts i ryminu par sem slik eldsneytisolia er geymd eda notud
fari ekki upp fyrir 10 °C undir blossamarki eldsneytisoliunnar.

A skipum, sem smidud eru 1. jantiar 2003 eda sidar, ma leyfa notkun eldsneytisoliu med blossamarki
undir 60 °C en ekki undir 43 °C med fyrirvara um eftirfarandi:

3.1 brennsluoliugeymar, ad undanskildum peim sem eru i holfum med tvfoldum botni, skulu vera
stadsettir utan vélaruma i flokki A,

3.2  hegt skal vera ad mela hita oliunnar 4 soggrein eldsneytisdelunnar,
3.3 stodvunarlokar og/eda -kranar skulu vera inntaks- og uttaksmegin a eldsneytisoliusium og

3.4 ror skulu, eftir fongum, vera samtengd med logsudu, med kringlottum, keilulaga tengjum eda
kualulaga tengjum.

Blossamark olia skal akvardad med vidurkenndri adferd i lokudum bolla.

.2 Fyrirkomulag vardandi eldsneytisoliu

I skipum par sem eldsneytisolia er notud skal fyrirkomulag vardandi geymslu hennar, dreifingu og notkun
vera pannig ad 6ryggi skipsins og manna um bord sé tryggt og a.m.k. i samraemi vid eftirfarandi akvaedi:

.1.1  Hlutar eldsneytisoliukerfisins, sem innihalda hitada oliu vid heerri prysting en 0,18 N/mm?, skulu, eftir
pvi sem haegt er, ekki vera stadsettir 4 stodum par sem gallar og leki sjast ekki audveldlega. Vélaram
skulu vera vel upplyst par sem slikir hlutar eldsneytisoliukerfisins eru.

.1.2 Me0 hitadri oliu er 4tt vid oliu vid hitastig sem er, eftir upphitun, heerra en 60 °C eda harra en gildandi
blossamark oliunnar ef pad er laegra en 60 °C.
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Loftreesting vélarama skal vera nagileg g60 til ad koma i veg fyrir ad oliugufa safnist upp vid 61l
venjuleg skilyrdi.

Eldsneytisoliugeymar skulu, ad svo miklu leyti sem hagt er, vera hluti af burdarvirki skipsins og
stadsettir utan vélarima. Ef eldsneytisoliugeymar, adrir en geymar med tvofoldum botni, purfa
ad liggja ad eda innan vélaruma skal a.m.k. ein 160réttra hlida peirra vera vid vegg sem afmarkar
vélarimid og @skilegast er ad peir liggi upp vid geyma med tvofoldum botni en liggja ad vélarami
ad eins litlu leyti og unnt er. Ef slikir geymar eru stadsettir innan vélarims skal ekki vera i peim
eldsneytisolia med leegra blossamarki en 60 °C. Fordast skal notkun lausra eldsneytisoliugeyma og
skal hun bonnud i vélarimum.

Enginn eldsneytisoliugeymir skal vera stadsettur par sem rennsli eda leki ur honum getur valdid haettu
ef eldsneytid drypur a heita fleti. Gera skal varudarradstafanir til ad koma i veg fyrir ad olia, sem lekur
undir prystingi fra deelu, siu eda hitara, komist i snertingu vid heita fleti.

A sérhverju oliueldsneytisrori, sem olia gati lekid ur ef pad skemmdist, fra geymslutanki, setgeymi
eda daggeymi, sem rumar 500 litra eda meira, sem stadsettur er fyrir ofan geyminn med tvofalda
botninum, skal vera krani eda loki, alveg vid tankinn, sem hzagt er ad loka fra 6ruggum stad utan
rymisins ef upp kemur eldur i ryminu par sem slikir geymar eru stadsettir. Ef svo dévenjulega vill til ad
djupir geymar séu stadsettir i oxulgangi, gongum fyrir roralagnir eda samberilegu rymi skal vera loki
a geyminum en ef eldur kemur upp 4 ad vera hagt ad loka fyrir med aukaloka & rorinu eda rérunum
utan ganganna eda samberilega rymisins. Ef slikum aukaloka er komid fyrir i vélaraiminu skal vera
haegt ad styra honum fra stad utan rymisins.

I skipum, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, skal fjarstyring fyrir lokann & eldsneytisgeymi
neydarrafala vera & 60rum stad en fjarstyring fyrir adra loka i vélaramum.

Haegt skal vera ad stadfesta & Oruggan og skilvirkan hatt magn eldsneytisoliu i sérhverjum
eldsneytisoliugeymi.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1 Dypilrér mega ekki enda i neinu rymi par sem skapast getur haetta 4 ikviknun fra leka ar rérinu.
Endar peirra skulu alls ekki liggja i farpega- eda dhafharrymum. Almennt skulu endar dypilréra
ekki liggja i vélaramum. Stjornvaldi fanarikisins er pd heimilt ad leyfa ad dypilrér endi i
vélarimum bar sem annad er 6framkvamanlegt, ad pvi tilskildu ad uppfyllt séu eftirtalin skilyrdi:

1.1 ad til vidbotar sé til stadar meeliteeki til ad maela magn oliunnar, sem er i samraemi vid krofur
undirlidar .2.6.2,

1.2 dypilrér endi langt fra stodum par sem hetta er a ikveikju, nema varadarradstafanir séu
gerdar, s.s. uppsetning godra hlifa sem koma i veg fyrir ad eldsneytisolian komist i snertingu
vid ikveikjuvald ef hun hellist nidur r enda réranna,

.1.3 a4 endum dypilréra skal vera sjalflokandi lokunarbtinadur og sjalflokandi 6ryggiskrani med
1itid pvermal sem stadsettur er nedan vid lokunarbtinadinn i peim tilgangi ad tryggja ad engin
eldsneytisolia s¢ fyrir hendi, adur en opnad er fyrir hann. Gera skal radstafanir til ad tryggja
ad oliueldsneytisleki ur 6ryggiskrananum feli ekki i sér heettu 4 ikviknun.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.2 Leyfa ma annan binad til ad mala eldsneytisoliumagn i eldsneytisoliugeymum ef ekki parf ad
rjufa geyminn fyrir nedan efsta hluta hans til ad setja upp slikan bunad, likt og pann sem kvedid
er & um i undirlid .2.6.1.1, og ad pvi tilskildu ad eldsneyti leki ekki ut ef biinadurinn bregst eda
geymarnir yfirfyllast.

.3 Bunadinum, sem lyst er i undirlid .2.6.2, skal vidhaldid i géou astandi til ad tryggja ad hann starfi
alltaf rétt vid notkun.

Gera skal radstafanir til ad koma i veg fyrir yfirprysting i oliugeymum og o6llum hlutum
eldsneytisoliukerfa, p.m.t. afyllingarrér sem deelur um bord pjona. Allir afblasturslokar og loft- og
yfirfallsror skulu liggja ad stad par sem ekki er heetta a bruna eda sprengingu vegna Utstreymis oliu
og gufu og skulu ekki liggja inn i ahafnarrymi, farpegarymi eda sérstok rymi, lokud ekjufarmrymi,
vélarymi eda svipud rymi i skipum, sem smidud eru 1. jantiar 2003 eda sidar.
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Eldsneytisoliurdr, lokar peirra og tengihlutir skulu vera Gr stali eda 60ru vidurkenndu efni, nema
hvad leyfo er takmorkud notkun sveigjanlegra rora. Slik sveigjanleg ror og festingar skulu vera Gr
vidurkenndum og nagilega sterkum efnum sem hafa brunamotst6ou.

Lokar, sem settir eru & eldsneytisoliugeyma og eru undir stddugum prystingi, mega vera Ur stali eda
kulugrafitsteypujarni. P6 er leyft ad nota loka 0r venjulegu steypujarni i lagnakerfi sem eru honnud
fyrir laegri prysting en 7 bor og legri hita en 60 °C.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

9

.10

11

Allar haprystileidslur fyrir eldsneyti utan dyra, milli haprystideela fyrir eldsneyti og eldsneytisspissa,
skulu vardar med klaeddu lagnakerfi sem getur hindrad ad eldsneyti leki vid bilun haprystileidslu. Klatt
1or er ytra ror sem haprystieldsneytisror er sett inn i og eru pau sambyggd. A klaedda lagnakerfinu skal
vera bunadur til ad safna saman pvi sem lekur nidur og radstafanir gerdar til ad vidvorunarkerfi fari
gang ef bilun verdur i eldsneytisleidslunni.

Allt yfirbord sem hefur hita yfir 220 °C, sem bilun i eldsneytiskerfinu geti haft ahrif 4, skal einangrad
4 videigandi hatt.

Hlifar skulu vera utan um eldsneytisoliuleidslur eda paer vardar a annan videigandi hatt til ad fordast,
eins og unnt er, ad olia yrist eda drjupi 4 heitt yfirbord, inn i loftinntak vélbiinadar eda adra stadi par
sem hatta er 4 ikviknun. I sliku lagnakerfi skulu vera eins f4 tengi og haegt er.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EPA SIPAR:

12

.14

15

.16

1

Eldsneytisoliuleidslur skulu ekki vera stadsettar rétt fyrir ofan eda nalaegt bunadi sem gefur fra sér
mikinn hita, p.m.t. katlar, gufuleidslur, frablastursgreinar, hljoddeyfar eda annar bunadur sem krafist
er ad sé einangradur. Eldsneytisoliuleidslur skulu stadsettar, ad pvi marki sem unnt er, langt fra heitu
yfirbordi, rafbiinadi eda 6drum bunadi par sem hetta er a ikviknun og skulu vera hlifar utan um peer
eda paer vardar 4 annan videigandi hatt til ad fordast ad olia yrist eda drjupi 4 stadi par sem haetta er &
ikviknun. T sliku lagnakerfi skulu vera eins f4 tengi og hagt er.

Ihlutir eldsneytiskerfis disilvélar skulu hannadir med hlidsjon af mesta hamarksprystingi sem myndast
getur vid notkun kerfisins, p.m.t. med hlidsjon af hvers konar haprystingsslogum sem deelur til
eldsneytisspissa mynda og senda til baka inn i eldsneytis- og yfirfallsleidslur. Samskeyti eldsneytis-
og yfirfallsleidslna skulu honnud med hlidsjon af pvi ad pau geti komid i veg fyrir ad eldsneytisolia
sprautist eda leki Ut 4 siglingu og ad loknu vidhaldi.

Ef bunadur samanstendur af mérgum vélum sem fa eldsneyti frd somu upptokum skal vera haegt ad
einangra eldsneytis- og yfirfallslagnir til hverrar vélar fyrir sig. Slik einangrun skal ekki hafa ahrif &
vinnslu hinna vélanna og henni skal vera haegt ad styra fra stad sem ekki lokast af ef upp kemur eldur
i einhverri af vélunum.

bar sem stjornvald fanarikis getur heimilad ad veita oliu og eldfimum vokvum i gegnum vistarverur og
pjonusturymi skulu rorin, sem oliunni og eldfimu vokvunum er veitt um, vera ur efni sem stjornvaldid
sampykkir med hlidsjon af eldhaettu.

Gomul skip i flokki B skulu uppfylla krofur lida .2.9 til .2.11; p6 ma nota heppilegan umbtnad fyrir
vélar med 375 kW uttaksafl eda minna, par sem deelur til eldsneytisspissa pjona fleiri en einum spiss,
i stad klaeedda lagnakerfisins 1 1id .2.9.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:
.3 Fyrirkomulag vardandi smuroliu

Fyrirkomulag vardandi geymslu, dreifingu og notkun oliu sem notud er fyrir smuroliuprystikerfi skal vera
pannig ad oOryggi skipsins og manna um bord sé tryggt og skal slikt fyrirkomulag i vélartmum a.m.k.
uppfylla krofur lida .2.1, .2.4, 2.5, 2.6, .2.7, .2.8, .2.10 og .2.11, nema hvad:

petta utilokar ekki ad sett séu sjonglos 4 smuroliukerfin, ad pvi tilskildu ad profun syni fram a ad
brunamotstada peirra sé neegileg. Ef notud eru sjonglos skulu vera & rorinu lokar i badum endum. Lokinn
i nedri enda rorsins skal vera sjalflokandi,
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2

dypilror ma leyfa i vélartmum; ekki parf ad fara eftir krofum lida .2.6.1.1 og .2.6.1.3 med pvi skilyrdi
a0 a dypilrorunum sé videigandi lokunarbunadur.

A skipum, smidudum 1. jantiar 2003 eda sidar, skulu dkvaedi lidar 10.2.5 einnig gilda um smuroliugeyma,
a0 undanskildum peim sem ruma minna en 500 litra, og geymslutanka med loka sem lokad er fyrir vid
edlilegan rekstur skipsins eda par sem 1jost er ad 6radgerd notkun hradloka & smuroliugeymi gaeti
stofnad 6ruggri notkun adalvéla og naudsynlegra hjalparvéla pess i heettu.

4 Fyrirkomulag vardandi adrar eldfimar oliutegundir

Fyri
brys
skip
a.m.

rkomulag vardandi geymslu, dreifingu og notkun annarra eldfimra oliutegunda, sem notadar eru undir
tingi, fyrir aflferslukerfi, stjorn- og gangsetningarkerfi og hitunarkerfi skulu vera pannig ad oryggi
sins og manna um bord sé tryggt. A stodum par sem moguleiki er 4 ikviknun skal slikt fyrirkomulag
k. fullnaegja krofum lida .2.4, .2.6, .2.10 og .2.11 og akvaedum lida .2.7 og .2.8 ad pvi er vardar styrk og

smioi.

Vélarum sem eru 6monnud timabundid

Auk krafna dkvada .1 til .4 skulu eldsneytisoliu- og smuroliukerfin fullnaegja eftirfarandi skilyrdum:

.1

Ef daggeymar fyrir eldsneytisoliu eru fylltir sjalfvirkt eda med fjarstjornun skulu peir vera utbinir
pannig ad peir yfirfyllist ekki. Sams konar radstafanir skal gera vid annan pann biinad sem medhondlar
sjalfvirkt eldfima vokva, t.d. hreinsunarbunad fyrir eldsneytisoliu, sem stadsetja skal, hvenar sem pvi
verdur vid komid, i sérstoku rymi sem @tlad er fyrir hreinsunarbuinad svo og hitara peirra.

bar sem dag- eda setgeymar fyrir eldsneytisoliu eru med hitunarbunadi og hitinn getur farid yfir
blossamark eldsneytisoliunnar skal hafa vidvorunarbiinad sem gefur til kynna haan hita.

.6 Bann vid flutningi 4 eldfimum olium i stafnhylkjum

Brennsluolia, smurolia og adrar eldfimar oliur skulu ekki fluttar i stafnhylkjum.

Slokkvibuningur (R 17)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

Slokkvibiningur skal samanstanda af:

1.1

1.2

Personuhlifum sem samanstanda af:

.1 hlifdarfatnadi sem verndar hudina fyrir hita fra eldinum og fyrir bruna af voldum gufu. Ytra byrdid
skal vera vatnspétt,

2 stigvélum og honskum Gr gimmii eda 6dru efni sem leidir ekki rafmagn,

.3 hordum hjalmi sem veitir goda vorn gegn hoggi,

4 Oryggisrafljosi (handljosi) af vidurkenndri gerd sem lysir i a.m.k. prjar klukkustundir,

.5 slokkvilidsoxi.

Ondunartaeki af vidurkenndri gerd, sem samanstendur af sjalfstzdu 6ndunartzeki med sampjoppudu
surefni (SCBA), og skal loftmagnid i hylkjum pess vera a.m.k. 1200 litrar eda annad sjalfstaett
ondunartaeki sem getur starfad i a.m.k. 30 minutur. Sérhvert SCBA-taeki skal hafa fullhladin varahylki
med geymslurymi sem nemur a.m.k. 2400 litrum af frilofti med eftirfarandi undantekningum:

i. ef fimm eda fleiri SCBA-taeki eru um bord i skipinu parf heildargeymslurymi frilofts ekki ad vera
meira en 9600 litrar eda
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ii. ef bunadur er um bord i skipinu til ad endurhlada lofthylkin med dmengudu lofti undir fullum
prystingi skal varageymslurymi fullhloonu varahylkjanna fyrir hvert SCBA-taeki vera a.m.k. 1200
litrar af frilofti og pess skal ekki krafist ad samanlagt varageymslurymi af frilofti um bord i skipinu
s¢ meira en 4800 litrar.

Oll lofthylki fyrir SCBA-taeki skulu vera jafngild.

Hverju ondunarteeki skal fylgja naegilega 16ng og sterk eldtraust liflina sem festa ma med kroki sem smellt
er utan um oOlar tekisins eda stakt belti til a0 koma i veg fyrir ad 6ndunartaekid losni pegar liflinan er notud.

[ nyjum skipum i flokki B og gémlum skipum i flokki B sem eru 24 metrar ad lengd eda lengri og i 5llum
nyjum skipum i flokki C og D sem eru 40 metrar ad lengd eda lengri skulu vera a.m.k. tveir slokkvibuningar.

.1 1 skipum, sem eru 60 metrar ad lengd eda lengri, skulu, ef heildarlengd allra farpegaryma og
pjonusturyma a pilfarinu, sem slik rymi eru 4, er meira en 80 metrar, eda ef slik pilfor eru fleiri en eitt,
ba a pvi pilfari par sem pau na mestri heildarlengd, auk pess vera tveir slokkvibuningar og tvo sett af
personuhlifum fyrir hverja 80 metra, eda hluta af peim, af slikri heildarlengd.

I skipum, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, skulu vera tveir aukaslokkvibuningar fyrir hvert 168rétt,
afmarkad adalsvaedi, nema stigaganga sem mynda sérstok, 100rétt, afmorkud adalsveaedi, og fyrir 160rétt,
afmorkud adalsvaedi af takmarkadri lengd i stefni og skut skipsins par sem ekki eru vélarim eda
adaleldhus.

2 1 skipum, sem eru 40 metrar ad lengd eda lengri en styttri en 60 metrar, skulu vera tveir slokkvibuningar.

3 I nyjum skipum i flokki B og gémlum skipum i flokki B, sem eru 24 metrar ad lengd eda lengri en styttri
en 40 metrar, skulu einnig vera tveir slokkvibuningar en adeins ein varahledsla af lofti fyrir sjalfstaett
ondunartaeki.

[ nyjum og gémlum skipum i flokki B, sem eru styttri en 24 metrar, og i nyjum skipum i flokki C og D, sem
eru styttri en 40 metrar, parf ekki ad vera slokkvibuningur.

Slokkvibtningar eda sett af personuhlifum fyrir slokkvimenn skulu geymd par sem audveldur adgangur
er ad peim og pau eru tilbunir til notkunar og pau skulu, par sem fleiri en einn slokkvibuningur eda eitt
sett af personuhlifum eru um bord, geymd 4 stodum sem eru fjarri hver 6drum. Ad minnsta kosti skal einn
slokkvibuningur og eitt sett af personuhlifum vera til stadar 4 hverjum slikum stad.

12 Ymis akvaedi (R 18)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1

bar sem skilrim i flokki A eru rofin vegna pess ad rafstrengir, roralagnir, stokkar, loftrasir o.s.frv. eda
burdarbitar eda adrir bitar eda hlutar burdarvirkis liggja i gegnum pau skal gera radstafanir til ad tryggja ad
brunamétstada skilrimanna sé oskert ad pvi marki sem telja ma sanngjarnt og framkvamanlegt.

[ skipum, sem eru smidud 1. jantiar 2003 eda sidar, par sem skilram i flokki A eru rofin, skulu slik op profud
i samreemi vid kédann um brunapréfunaradferdir til ad tryggja ad brunamotstada skilrimanna sé oskert.

Um loftrasir gilda reglur 11-2/B/9.2.2b og 11-2/B/9.3.

Profunar er p6 ekki krafist ef op fyrir réralagnir eru gerd ur stali eda jafngildu efni sem er 3 mm a pykkt eda
meira og ekki lengra en 900 mm (helst 450 mm hvoru megin vid skilraimid) og engin op eru a peim.

Slik op skulu einangrud a videigandi hatt med pvi ad framlengja einangrunina i sému heed a skilraminu.
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Par sem skilram i flokki B eru rofin vegna pess ad rafstrengir, roralagnir, stokkar, loftrasir o.s.frv. liggja i
gegnum bau, eda vegna uppsetningar loftreestitengibunadar, ljosabiinadar og samberilegra takja, skal gera
radstafanir til ad tryggja ad brunamotstada skilrimanna sé dskert, ad pvi marki sem telja ma sanngjarnt og
framkvaemanlegt. [ skipum, sem eru smidud 1. jantar 2003 eda sidar, skal gera radstafanir vegna slikra opa
til ad tryggja ad brunamotstada skilrimanna sé oskert.

Réralagnir ur 60ru efni en stal og kopar, sem liggja gegnum skilram i flokki B, skulu vardar med:

.1 brunapréfudum bunadi, sem hentar med hlidsjon af brunamoétstodu skilrimsins sem hann liggur i gegnum
og tegund rors sem notad er eda

.2 stalslidri sem er ekki pynnra en 1,8 mm og ekki styttra en 900 mm pegar um er ad reda rér sem eru 150
mm eda meira ad pvermali og ekki styttra en 600 mm ef rorid er minna en 150 mm ad pvermali (helst
skal vera sama lengd hvoru megin skilrimsins).

Rorid skal vera tengt endum slidursins med flonsum eda tengjum eda bilid milli slidurs og rors skal ekki
vera meira en 2,5 mm eda bil sem kann ad vera milli rors og slidurs vera pétt med eldtraustu efni eda
60ru videigandi efni.

Ror, sem liggja i gegnum skilram i flokki A eda B, skulu vera r vidurkenndum efnum ad teknu tilliti til pess
hita sem krafist er ad vidkomandi skilrim standist.

[ skipum, sem eru smidud 1. jantar 2003 eda sidar, skulu 6eindngrud malmror, sem liggja i gegnum skilram
i flokki A eda B, vera ur efnum med breedsluhitastig sem er harra en 950 °C fyrir skilram i flokki A-0 og
850 °C fyrir skilrim i flokki B-0.

[ vistarverum, pjonusturymum eda stjornstodvum skal efnisval i og smidi rora, sem flytja oliur og adra
brennanlega vokva, midad vid brunahattuna.

Efni, sem verda audveldlega onothaef vid hita, skulu ekki notud i utanbordsnidurfoll, frarennsli
hreinletistakja og onnur frarennsli sem eru nalaegt sjolinu og par sem galli i efninu geeti aukid heettu 4 flaeoi
ef eldur kemur upp.

Ef rafmagnsofnar eru notadir skulu peir vera fastir og gerdir pannig ad sem minnst eldhatta stafi af peim.
Ekki skal nota ofna med hitafleti sem eru pad 6vardir ad kviknad geti i fotum, gluggatjéldum og pvi um liku,
eda pau geti svionad af hita fra hitafletinum.

Oll sorpilat skulu vera tr eldtraustum efnum; engin op skulu vera 4 hlidum beirra eda botni.

A peim stédum sem olfur gaetu borist til skal yfirbord einangrunarinnar vera oliuhelt og pola oliugufur.

NY SKIP [ FLOKKIA, B, C OG D: A stédum par sem hztta er 4 oliuslettum eda oliugufum, s.s. i vélarimum
i flokki A, skal yfirbord einangrunarinnar vera oliuhelt og pola oliugufur. Par sem ysta lag er 6gotud stalplata
eda onnur eldtraust efni (ekki al) ma pad lag vera fest med 16dun eda hnodun o.s.frv.

Skapar undir malningu og eldfima vokva skulu vardir med vidurkenndum slokkvibunadi sem gera ahofninni
kleift ad slokkva eld an pess ad fara inn i rymid.

{ skipum sem eru smidud 1. jantiar 2003 eda sidar:

.1 skulu skapar undir malningu vardir med:

1.1 koltvisyringskerfi sem hannad er til ad gefa fra sér frian koltvisyring sem nemur 40% af
bruttérumtaki varda rymisins,

1.2 duftslékkvibunadi sem hannadur er til ad gefa fra sér duft sem nemur a.m.k. 0,5 kg 4 m®,
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1.3 vatnsuda- eda yringarkerfi sem er hannad til ad gefa fra sér 5 litra/m? 4 minatu. Vatnstdakerfi ma
tengja vio adalbrunalogn skipsins eda

1.4 kerfi sem veitir jafngilda vernd, ad akvordun stjérnvalds fanarikisins.

[ 6llum tilvikum skal vera hagt ad stjorna kerfinu utan varda rymisins.

.2 Skapar undir eldfima vokva skulu vardir med videigandi slokkvibunadi sem sampykktur er af stjornvaldi
fanarikisins.

3 I skapum, sem na yfir minna en 4 m? af flatarmali pilfars og veita ekki adgang ad vistarverum, er heimilt
ad hafa, i stad fasts kerfis, koltvisyringshandslokkviteki sem er nagilega stort til ad gefa fra sér frian
koltvisyring sem nemur 40% af bruttérammali rymisins.

Inni i skapnum skal vera op til ad haegt sé ad teema slokkvimidilinn Ut i varda rymid an pess ad fara inn
i pad. Handslokkvitaekid, sem krafist er, skal geymt nalagt opinu. I stadinn er heimilt ad hafa op eda
tengi fyrir brunaslongu til ad audveldara sé ad komast i vatn ur adalbrunaldgn.

NY SKIP { FLOKKI A, B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:
.10 Djupsteikingarpottar, sudu- og grilltaeki:

Ef djupsteikingarpottar, sudu- og grilltaeki eru sett upp og notud i rymum utan adaleldhtss skal stjornvald
fanarikisins setja vidbotaroryggisreglur vardandi pa sérstoku eldhattu sem fylgir notkun pess konar binadar.

{ skipum, sem eru smidud 1. jantar 2003 eda sidar, skulu djupsteikingartaki buin eftirfarandi:

.1 sjéalfvirku eda handstyrdu slokkvikerfi sem profad er samkvemt alpjodlegum stadli i samreemi vid utgafu
ISO-stadals nr. 15371:2000 um slokkvikerfi til ad verja djupsteikingarteeki i eldhtisum,

.2 adal- og varahitastilli med vidvorunarbunadi sem gerir notanda vidvart ef annar hitastillirinn bilar,

.3 bunadi sem slekkur sjalfvirkt 4 rafmagni pegar slokkvikerfid fer i gang,

4 vidvorunarkerfi sem gefur til kynna ad slokkvitaekid i eldhisinu, par sem bunadurinn er, sé i gangi og

.5 stjorntzeki til ad stjorna slokkvikerfinu handvirkt, sem eru skilmerkilega merkt svo ahofn eigi audvelt
med ad nota pau.

[ skipum, sem eru smidud fyrir 1. jantiar 2003, skal uppsetning nyrra djipsteikingartaekja uppfylla krofur
pessa lidar:

NY SKIP I FLOKKI A, B, C OG D:
.11 Hitabryr:

begar gerdar eru brunavarnaradstafanir skal stjornvald fanarikisins gera radstafanir til ad koma i veg fyrir
varmaleidni um hitabryr, s.s. milli pilfara og pilja.

I skipum, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, skal einangrun pilfars eda pils na a.m.k. 450 mm fram
fyrir op, skurdpunkta eda endapunkta, pegar um er ad reda stal- og alsmidi. Ef rymi er skipt upp med pilfari
eda pili i flokki A, sem hefur einangrun med annad gildi, skal einangrunin med heerra gildinu halda afram
a.m.k. 450 mm yfir & pilfarid eda pilid dsamt einangruninni med laegra gildinu.
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13

14

NY SKIP I FLOKKI A, B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

12 Haprystihylki undir gas:

Oll feranleg ilat undir sampjappad, fljotandi eda nidurbrotid gas undir prystingi, sem gatu verid eldsmatur
ef eldur keemi upp, skulu eftir notkun sett pegar i stad 4 videigandi stad fyrir ofan skilramspilfarid padan sem
er adgangur beint ut 4 opid pilfar.

Brunavarnaraztlanir (R 20)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

I 6llum skipum skulu almennar yfirlitsteikningar tid vera uppsettar 4 aberandi stad til leidbeiningar fyrir
yfirmenn skipsins, par sem fram koma greinilega stjérnstddvar 4 sérhverju pilfari, hinar ymsu brunasamsteedur
sem umluktar eru med skilrimum i flokki A, paer samstadur sem umluktar eru med skilramum i flokki A
asamt upplysingum um eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi, yringarkerfi, slokkvitaeki, adgénguleidir ad
hinum ymsu hélfum, pilférum o.s.frv. og loftrestikerfi, 4samt upplysingum um stjornstadi loftblasara,
stadsetningu brunaspjalda og kennintimer loftraestiviftnanna sem pjona hverri samstedu. Einnig bydst sa
valkostur ad setja adurgreindar upplysingar fram i baklingi og skal hverjum starfsmanni athent eintak af
honum auk pess sem eitt eintak skal avallt vera til stadar um bord 4 adgengilegum stad. Brunavarnadzatlanir
og baklingar skulu uppfeerd og 6llum breytingum bett inn i eins fljott og kostur er. Lysingar 4 slikum
aztlunum eda i slikum baklingum skulu vera & opinberu tungumali fanarikisins. Ef pad tungumal er hvorki
enska né franska skal fylgja med pyding yfir 4 annad pessara tungumala. Ef skipid er i siglingum innanlands
i 60ru adildarriki skal fylgja med pyding yfir & opinbert tungumal pess gistirikis, ef pad er hvorki enska né
franska.

I nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. januar 2003 eda sidar, skulu upplysingar i
brunavarnadetlunum og baklingum og myndrenu taknin, sem nota ber i brunavarnaaatlununum, uppfylla
akveedi IMO-alyktana A.756(18) og A.654 (16).

{ 6llum skipum, sem eru 24 metrar eda lengri, skal brunavarnaraztlun eda baklingur med slikri aztlun vera
varanlega geymdur i tviriti & aberandi merktum, vedurpéttum, umluktum stad utan pilfarshiss til adstodar
slokkvilidi ur landi.

Astand biinadar og vidhald

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

A1

Almennar krofur

Eldvarnar- og slokkvikerfi og slokkviteeki skulu atid vera tilbuin til notkunar medan skip er i notkun.

Skip telst ekki vera i notkun pegar:

.1 pad er i vidgerd eda pvi hefur verid lagt (annadhvort vid akkeri eda i hofn) eda i purrkvi,

.2 eigandi skipsins eda fulltrai hans lysir pvi yfir ad pad sé ekki i notkun og

.3 engir farpegar eru um bord.

Eftirfarandi eldvarnarkerfum skal haldid vel vid til ad tryggja ad pau virki eins og @tlast er til ef eldur kemur
upp:

Astand bunadar

.1 byggingataknilegar brunavarnir, p.m.t. skilrim med brunamoétstédu og vorn opa a slikum skilrimum,

.2 eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi og

.3 neydarttgangar og tengdur binadur.

Eldvarnarkerfum og slokkviteekjum skal haldid vel vid og skulu pau avallt vera tilbuin til tafarlausrar
notkunar. Slokkviteki, sem hafa verid teemd, skulu pegar i stad endurhladin eda peim skipt ut fyrir jafngild
teeki.
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1.2 Vidhald, profanir og skodanir
Vidhald, préfanir og skodanir skulu fara fram samkvaemt leidbeiningum Alpjoédasiglingamalastofnunarinnar

og bannig ad pess sé geett ad tryggja areidanleika slokkvikerfa og slokkvitaekja.

Viohaldsagtlun skal vera um bord i skipinu og vera reidubuin til skodunar hvenzr sem pess kann ad vera
krafist af stjornvaldi fanarikisins.

Vidhaldsaztlunin skal a.m k. taka til eftirfarandi eldvarnarkerfa, slokkvikerfa og slokkvitakja, par sem pau
eru fyrir hendi:

.1 adalbrunalagna, slokkvideelna og brunahana, p.m.t. brunasléngur og stitar,
.2 fastra eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfa,
.3 fastra slokkvikerfa og annars slokkvibunadar,
4 sjalfvirks yringar-, eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfis,
.5 loftraestikerfis, p.m.t. bruna- og reykspjo6ld, viftur og stjornbinadur peirra,
.6 neydarstodvunar eldsneytisskommtunar,
.7 eldvarnarhurda og stjornbtinadar peirra,
.8 almenns neydarvidvorunarkerfis,
.9 Ondunartakis til undankomu i neyd,
.10 handslokkvitaekis dsamt varahledslum og
.11 slokkvibuninga.
Viohaldsaztlunin ma vera i tolvu.
2 Vidbotarkrofur
[ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. janiiar 2003 eda sidar og mega flytja fleiri en 36

farpega, skal proa vidhaldsaztlun fyrir ljésabuinad, sem hafour er nedarlega, og fyrir kallkerfi til vidbotar
vid vidhaldsaetlunina sem um getur i 1id .1.2.

15  Leiobeiningar, pjalfun um bord og fingar
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP:

.1 Leidbeiningar, skyldur og skipulag
.1 Skipverjar skulu fa leidbeiningar um brunavarnir um bord i skipinu.
.2 Skipverjar skulu fa leidbeiningar um pau storf sem peim eru falin.

.3 Skipuleggja skal hopa sem bera abyrgd a slokkvistorfum. bessir hopar skulu geta sinnt skyldum sinum
hvenar sem er & medan skipid er & siglingu.

.2 bjalfun um bord og ®fingar

.1 Skipverjar skulu pjalfadir i ad pekkja fyrirkomulag skipsins, sem og stadsetningu og virkni hvers konar
slokkvikerfa og slokkviteekja sem peir kunna ad purfa ad nota.
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.2 Pjalfun i notkun 6ndunartaekja til undankomu i neyd teljast vera hluti af pjalfun um bord.

.3 Meta skal reglulega frammist6du peirra skipverja, sem falid er ad sinna slokkvistorfum, med pjalfun um
bord og afingum til ad finna hvar porf er 4 umbotum, sja til pess ad heefni til slokkvistarfa sé stodugt
fyrir hendi og tryggja ad bunadur slokkvilidsins sé atid tilbdinn til notkunar.

4 Pjalfun um bord i notkun slokkvikerfa og slokkviteekja skipsins skal skipulogd og hin fara fram i
samreemi vid akveedi reglu 111/19.4.1 { SOLAS-sampykktinni fra 1974, med dordnum breytingum.

.5 Brunazfingar skulu haldnar og skradar i samremi vid akvaedi reglna 111/19.3.4, 111/19.5 og I11/30 i
SOLAS-sampykktinni fra 1974, med dordnum breytingum.

bjalfunarhandbaekur

bjalfunarhandbok skal vera i 6llum mat- og toémstundasdlum ahafnar eda i hverjum ahafnarklefa.
bjalfunarhandbokin skal skrifud 4 vinnutungumali skipsins. bjalfunarhandbokin, sem getur verid i nokkrum
bindum, skal innihalda pzer leidbeiningar og upplysingar sem krafist er i pessum 1id, settar fram 4 einfaldan
hatt og med skyringarmyndum par sem heagt er. { stad handbokarinnar er heimilt ad veita hvada hluta

pessara upplysinga sem er med adstod hljod- og myndmidla. T pjalfunarhandbokinni skal eftirfarandi skyrt
i smaatridum:

.1 almenn framkvemd brunavarna og vartidarradstafanir vegna hettu af voldum reykinga, rafmagns,
eldfimra vokva og svipadra, algengra hatta um bord i skipum,

.2 almennar leidbeiningar um brunavarnir og reglur peim tengdar, p.m.t. reglur vardandi tilkynningu um
eld og um notkun handboda,

.3 merking hinna ymsu vidvorunarkerfa i skipinu,

4 Dbeiting og notkun slokkvikerfa og slokkvitekja,

.5 virkni og notkun eldvarnarhurda,

.6 virkni og notkun bruna- og reykspjalda og

U7 kerfi og bunadur til neydaritgéngu.

.4 Brunavarnaaztlanir

Brunavarnaraztlanir skulu uppfylla kréfur reglu 11-2/A-13.

16  Rekstur

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

3

Um bord skulu vera beklingar med upplysingum og leidbeiningum um videigandi rekstur skipsins og
medhondlun farms med tilliti til brunavarna.

Baklingurinn um vidbrogd vid eldsvoda, sem skylt er ad hafa, skal innihalda naudsynlegar upplysingar og
leidbeiningar um Sruggan rekstur skipsins og medhéndlun farms med tilliti til brunavarna. I baklingnum
skulu vera upplysingar um abyrgd ahafnarinnar & almennum brunavérnum skipsins medan 4 fermingu
pess og affermingu stendur og a siglingu. Ad pvi er vardar skip, sem flytja hettulegan farm, skulu vera
i brunavarnabaklingnum visanir til videigandi leidbeininga um slokkvistorf og medhondlun farms i
neydartilvikum sem er ad finna i alpjodlega kédanum um siglingu med heettulegan varning.

Brunavarnabaeklingurinn skal skrifadur & vinnutungumali skipsins.

4 Brunavarnabaklingurinn ma vera sameinadur pjalfunarhandbokunum sem krafist er i reglu II-2/A/15.3.
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B-HLUTI
ELDVARNIR

1 Smidafyrirkomulag (R 23)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.1

Bolur, yfirbygging, adalpil, pilfor og pilfarshus skulu vera smidud ur stali eda 60ru jafngildu efni. begar
notud er skilgreiningin stil eda annad jafngilt efni, eins og hun er sett fram i reglu 11-2/A/2.7, skal
,,videigandi brunadraun‘ vera samkvamt stodlunum um traustleika og einangrun sem fram koma i t6flunum
i4.0g5. reglu. Til demis skal ,,videigandi brunaaraun® vera half klukkustund pegar skilrimum, s.s. pilforum
eda hlidum og endum bilfarshusa, er skipad i flokk ,,B-0*“ ad pvi er vardar eldtraustleika.

Ef einhver hluti byggingarinnar er tr alblondu gildir eftirfarandi:

.1 Einangrun 4 hlutum tr alblondum i skilrimunum i flokki A eda B, nema a byggingarhlutum sem eru ekki
alagsberandi, skal vera pannig ad hiti i kjarna byggingarhlutans heekki ekki meira en 200 °C yfir hitastig
umhverfisins, medan 4 videigandi brunadraun stendur i stadladri brunaprofun.

.2 Sérstakan gaum skal gefa einangrun 4 alblénduhlutum i stodum, styttum og 60rum byggingarhlutum,
sem naudsynlegir eru til ad bera uppi pa stadi par sem lifbatar og bjérgunarflekar eru geymd og sjosett
og pa stadi padan sem farid er um bord i pa, og skilraimum i flokki A og B til pess ad tryggja:

.1 ad fyrir pa byggingarhluta, sem bera uppi geymslustadi fyrir lifbata og bjorgunarfleka og skilram i
flokki A, gildi takmérkunin & hitahakkuninni, sem tilgreind er i 2.1., ad lokinni einni klukkustund
og

.2 ad fyrir pa byggingarhluta, sem krafist er ad beri uppi skilram i flokki B, gildi takmorkunin &
hitahaekkuninni, sem tilgreind er i 2.1., ad lokinni halfri klukkustund.

.3 bok og reisnir vélaruma skulu smidud ur stali og vera nagilega einangrud og skal sérhverju opi 4 peim,
ef einhver eru, komid fyrir 4 videigandi hatt og pau varin til ad hindra utbreidslu elds.

2 Loorétt afmorkud adalsvaeoi og larétt svaedi (R 24)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

11

NY

I skipum, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, skulu bolur, yfirbygging og pilfarshiis holfud nidur i 16drétt
afmorkud adalsvadi med skilrimum 1 flokki A-60.

brep og skot skulu vera sem faest en par sem pau eru naudsynleg skulu pau einnig vera skilrum i flokki
A-60.

Ef 60rum megin vid skilrim er svadi & opnu pilfari, hreinletisadstada eda apekkt rymi eda geymir,
p.m.t. brennsluoliugeymir, tomarymi eda hjalparvélaraim par sem litil eda engin eldhatta er, eda ef
brennsluoliugeymar eru badum megin vid skilrim er heimilt ad feera stadalinn nidur i A-0.

SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

1.2 1 nyjum skipum i flokki B, C og D, sem mega flytja 36 farpega eda farri, og i gomlum skipum i flokki B,

NY
2

sem mega flytja fleiri en 36 farpega, skulu bolur, yfirbygging og pilfarshiis, sem gegna hlutverki vistarvera
og pjonusturyma, holfud nidur i 160rétt afmoérkud adalsveedi med skilramum i flokki A. Einangrunargildi
pessara skilrima skulu vera i samreemi vid toflurnar i 5. reglu.

SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

bilin, sem afmarka 100rétt afmorkudu adalsvadin ofan skilramspilfars, skulu vera i somu linu og
vatnspéttu nidurholfunarpilin sem stadsett eru naest fyrir nedan skilramspilfarid, par sem pvi verdur vid
komid. Lengd og breidd 160drétt afmarkadra adalsvaeda ma auka allt upp i 48 metra i pvi skyni ad lata enda
160rétt afmarkadra adalsvaeda standast & vid vatnspéttu nidurholfunarpilin eda i pvi skyni ad koma fyrir
storu almennu rymi sem ner eftir endilongu 160rétt afmarkada adalsvaedinu, ad pvi tilskildu ad 160rétt
afmarkada adalsvadid sé ekki meira en 1600 m? ad heildarflatarméli & neinu bilfari. Lengd eda breidd
160rétt afmarkads adalsveedis er hamarksfjarlaegd milli ystu punkta piljanna sem afmarka pad.
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NY SKIP I FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP | FLOKKI B SEM MEGA FLYTJA FLEIRI EN 36
FARPEGA:

3

5

Slik pil skulu nd milli pilfara og ad byrdingi eda 6drum mdrkum.

Ef 160rétt afmarkad adalsveedi er holfad nidur i larétt sveedi, med laréttum skilramum i flokki A, i pvi
skyni ad adskilja & videigandi hatt svaedi i skipinu par sem yringarbunadur er og par sem hann er ekki,
skulu skilramin na milli pilja samliggjandi 160rétt afimarkadra adalsvada og ad byrdingi eda ytri morkum
skipsins og vera einangrud i samraemi vid eldeinangrunar- og eldtraustleikagildi, sem sett eru fram i t6flu
4.2, ad pvi er vardar ny skip sem mega flytja fleiri en 36 farpega og i t6flu 5.2 ad pvi er vardar ny skip sem
mega flytja 36 farpega eda feerri og gomul skip i flokki B sem mega flytja fleiri en 36 farpega.

.1 1 skipum sem eru hénnud til sérstakra nota, s.s. bil- eda jarnbrautavagnaferjum par sem pil 165rétt
afmarkadra adalsvada skerda notagildi skipsins, skal na fram jafngildri vernd med pvi ad skipta
ryminu i larétt sveeoi.

.2 b6 verdur hvert rymi i skipi med sérstokum rymum ad uppfylla videigandi akveedi reglu 11-2/B/14 og
brjoti pau i baga vid adrar krofur i pessum hluta skulu krofur reglu 11-2/B/14 rada.

3 Pil innan 160rétt afmarkads adalsvaedis (R 25)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM MEGA FLYTJA FLEIRI EN 36 FARPEGA:

1.

1

I nyjum skipum sem mega flytja fleiri en 36 farpega skulu 611 pil, sem ekki er krafist ad séu skilram i flokki
A, vera a.m.k. i flokki B eda C eins og melt er fyrir um { tdflum i 4. reglu. Oll slik skilrim mega vera kleedd
brennanlegum efnum i samraemi vid akvaedi 11. reglu.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D SEM MEGA FLYTJA 36 FARPEGA EPA FARRI OG GOMUL SKIP {
FLOKKI B SEM MEGA FLYTJA FLEIRI EN 36 FARPEGA:

1.2 1 nyjum skipum sem mega flytja 36 farpega eda ferri og gémlum skipum i flokki B sem mega flytja fleiri

en 36 farpega skulu 611 skilram { vistarverum og pjonusturymum, sem ekki er krafist ad séu skilram i flokki
A, vera a.m.k. i flokki B eda C eins og meelt er fyrir um i toflum i 5. reglu.

Ol slik skilrim mega vera kleedd brennanlegum efnum i samraemi vid akvaedi 11. reglu.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

2

I nyjum skipum i flokki B, C og D sem mega flytja 36 farpega eda feerri og gomlum skipum i flokki B
sem mega flytja fleiri en 36 farpega skulu 611 gangapil, sem ekki er krafist ad séu i flokki A, vera skilrim
i flokki B sem skulu na milli pilfara nema i eftirfarandi tilvikum:

Ef samfelld loft og/eda veggkladningar i flokki B eru afost pilinu beggja megin vid pad skal sa hluti pilsins,
sem er a bak vid kleedninguna, vera ur efni sem sampykkt er vid smidi skilrima i flokki B ad pvi er vardar
bykkt og samsetningu en sem adeins er krafist a0 uppfylli stadla um traustleika fyrir flokk B ad pvi marki
sem telja ma sanngjarnt og framkvemanlegt.

1 skipi, sem er varid med sjalfvirku yringarkerfi, sem uppfyllir dkvaedi reglu II-2/A/8, nagir ad gangapil tr
efnum 1 flokki B nai ad lofti 4 gangi, ad pvi tilskildu ad loftid s¢ ur efni sem sampykkt er vid smidi skilraima
i flokki B ad pvi er vardar pykkt og samsetningu.

bratt fyrir krofur 4. og 5. reglu skal pess adeins krafist ad slik pil og loft uppfylli stadla um traustleika fyrir
flokk B ad pvi marki sem telja ma sanngjarnt og framkvamanlegt. Allar hurdir og hurdakarmar 4 slikum
piljum skulu vera ar eldtraustum efnum og smidud og uppsett & pann hatt ad veiti verulega brunamétstddu.

Oll pil, sem krafist er ad séu skilram i flokki B, nema gangabil sem kvedid er 4 um i 1id .2, skulu n4 pilfara
4 milli og ad byrdingi eda 6drum morkum nema brunamoétstada samfelldu loftanna eda veggklaedninganna i
flokki B, sem eru afastar piljunum beggja vegna, sé¢ a.m.k. st sama og pilsins en i pvi tilviki negir ad pilid
nai ad samfellda loftinu eda veggklaedningunni.



Nr. 50/106

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

16.9.2010

4 Eldtraustleiki pilja og pilfara i nyjum skipum sem mega flytja fleiri en 36 farpega (R 26)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1

Auk pess ad uppfylla sérstok akvadi er luta ad eldtraustleika pilja og pilfara, sem tilgreindur er annars
stadar i pessum hluta, skal eldtraustleiki allra pilja og pilfara ad lagmarki vera eins og kvedid er 4 um i
t6flum 4.1 og 4.2.

Eftirfarandi akvaedi skulu gilda um notkun taflnanna:

.1 Tafla 4.1 skal gilda fyrir pil sem hvorki afmarka 160rétt afmdrkud adalsvadi né larétt svadi.

Tafla 4.2 skal gilda fyrir pilfor sem hvorki mynda prep 4 16drétt afmorkudu adalsveedi né afmarka larétt
svaedi.

.2 Til ad akveda videigandi brunastadla, sem gilda fyrir afmarkanir 4 milli samliggjandi ryma, eru pannig
rymi flokkud eftir eldhaettu peirra eins og fram kemur i flokkum 1 til 14. Ef vafi leikur 4 um flokkun
rymis, ad pvi er vardar pessa reglu, vegna innihalds pess og notkunar skal pad falla undir pann flokk
sem lytur strongustu krofum um mork. Heiti hvers flokks & fremur ad vera demigert en takmarkandi.
Numerid i sviganum fyrir framan hvern flokk visar til videigandi dalks eda radar i toflunum.

D

2)

3)

4)

Stjornstodvar:

— rymi, sem i eru neydarafl- og neydarljosgjafar,

—  styrishus og kortaklefi,

— rymi sem i er fjarskiptabinadur skipsins,

—  rymi par sem sjalfvirka slokkvibiinadinum er stjornad, rymi par sem slokkvistarfi er stjornad
og rymi par sem eldskynjunarbtinadurinn er,

—  stjornklefi adalvélbunadarins ef hann er stadsettur utan adalvélarumsins,

— rymi sem i er stjornst6d eldvidvorunarbinadar,

— rymi sem i er stjornst6d og -bunadur kallkerfis.

Stigar:

— stigar inni i skipinu, lyftur og rennistigar (adrir en peir sem eru ad Ollu leyti innan
vélarimanna) fyrir farpega og ahofn og umlukt rymi sem tengjast peim,

— 1 pessu sambandi skal lita & stiga sem er umluktur adeins & einni hed sem hluta pess rymis
sem hann er ekki adskilinn fra med eldvarnarhurd.

Gangar:

—  gangar fyrir farpega og ahofn.

Rymingarstodvar og undankomuleidir utan dyra:

—  svadi par sem bjorgunarfor eru geymd,

—  svaedi 4 opnum bilférum og pilfor med lokudum skylum sem mynda stédvar par sem farid er
um bord i lifbata og bjorgunarfleka og peir latnir siga nidur,

— sofnunarstodvar, innandyra sem utan,

—  stigar utan dyra og sveedi 4 opnum pilforum sem notud eru sem undankomuleidir,

—  skipshlidin ad vatnslinu, midad vid léttasta hledslutilvik a siglingu, yfirbygging og hlidar
pilfarshiisa sem stadsett eru fyrir nedan eda liggja ad svaedunum par sem farid er um bord i
bjorgunarfleka og neydarrennu.
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5)

6)

7

8)

9)

Sveaedi 4 opnum pilférum:

—  svadi 4 opnum pilforum og pilfor med lokudum skylum par sem ekki eru stddvar par sem
farid er um bord i lifbata og bjorgunarfleka og eir latnir siga nidur,

—  Onnur opin svadi (svadi utan yfirbygginga og pilfarshiisa).

Vistarverur par sem litil eldhztta er:

—  klefar sem i eru hiisgdgn og husbunadur sem takméorkud eldhetta stafar af,

—  skrifstofur og lyfjabur sem i eru hiisgdgn og husbinadur sem takmdorkud eldhetta stafar af,

— almenn rymi sem i eru hiisgégn og hiisbunadur sem takmorkud eldheetta stafar af og sem na
yfir minna en 50 m? af flatarmali pilfars.

Vistarverur par sem nokkur eldhzatta er:

— rymi eins og i flokki 6 hér ad framan en sem i eru hiisgogn og hisbinadur par sem eldhztta
er ekki takmorkud,

— almenn rymi sem i eru husgogn og husbunadur sem takmorkud eldhztta stafar af en sem na
yfir 50 m? af flatarmali pilfars eda meira,

—  stakir skapar og litlar geymslur { vistarverum sem eru minni en 4 m? ad flatarmali (par sem
eldfimir vokvar eru ekki geymdir),

—  verslanir,

—  klefar par sem syndar eru kvikmyndir og filmur eru geymdar,

— eldhus fyrir sérfaedi (par sem ekki er opinn eldur),

—  skapar undir hreinlatisbinad (par sem eldfimir vokvar eru ekki geymdir),
— rannsoknarstofur (par sem eldfimir vokvar eru ekki geymdir),

—  lyfjabuoir,

— litlir purrkklefar (sem eru 4 m? ad flatarmali eda minni),

—  klefar undir verOmeeti,

— adgerdarherbergi.

Vistarverur par sem meiri eldhztta er:

— almenn rymi sem i eru hiisgdgn og husbunadur par sem eldhztta er ekki takmorkud en sem
na yfir 50 m? af flatarmali pilfars eda meira,

— rakara- og snyrtistofur.

Hreinletisadstada og apekk rymi:

— almenningshreinletisadstada, sturtu-, bad- og vatnssalernisklefar o.s.frv.,
—  litil pvottaherbergi,

— innisundlaugar,

—  stok bytibur i vistarverum par sem ekki eru eldunarteeki,

— einkahreinlatisadstada skal flokkud sem hluti af ryminu par sem hin er stadsett.
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10) Geymar, tomarymi og hjalparvélarum par sem litil eda engin eldhetta er:

—  vatnsgeymar sem eru hluti af burdarvirki skipsins,

—  témarymi og purrrymi,

—  hjalparvélaram par sem ekki eru vélar med smuroliuprystikerfi og par sem geymsla eldfimra
efna er bonnud, s.s.:

— loftjéfnunar- og loftraestiklefar, klefi fyrir akkerisvindu, styrisbunadarklefi, klefi fyrir
andveltibunad, rymi fyrir rafkniningshreyfla, klefar fyrir raftéflur og bunad sem gengur
adeins fyrir rafmagni, annan en oliufyllta rafspenna (yfir 10 kVA), d6xulgangar og gong fyrir
roralagnir, rymi fyrir deelur og keelibunad (par sem ekki eru medhondladir eda notadir eldfimir
vokvar),

— lokadir stokkar sem liggja ad rymunum sem talin eru upp hér ad framan,

— adrir lokadir stokkar, s.s. stokkar fyrir roralagnir og rafstrengi.

11

~

Hjalparvélaram, farmrymi, farmoliugeymar og adrir oliugeymar og onnur apekk rymi par sem
nokkur eldhatta er:

—  farmoliugeymar,

— farmlestar, stokkar og lugur,

—  keeliklefar,

— eldsneytisoliugeymar (par sem beir eru i adskildu rymi an véla),

—  Oxulgangar og gong fyrir roralagnir par sem geymsla eldfimra efna er leyfo,

—  hjalparvélaram eins og i flokki 10 par sem eru vélar med smuroliuprystikerfi og par sem
geymsla eldfimra efna er leyfo,

—  oliuafyllistodvar,

—  rymi par sem eru oliufylltir rafspennar (yfir 10 kVA),

— rymi par sem eru litlir brunahreyflar med allt ad 110 kW uttaksafl sem knyr rafala, yringar-,
uda- eda slokkvidaelur, austurdeelur o.s.frv.,

—  lokadir stokkar sem liggja ad rymunum sem talin eru upp hér ad framan.

12) Vélarum og adaleldhus:

— Adalvélaram (6nnur en fyrir ratkntiningshreyfla) og ketilrymi,

— hjalparvélaram, onnur en i flokkum 10 og 11 sem i eru brunahreyflar eda adrar einingar til
hitunar eda dlingar sem brenna oliu,

— adaleldhus og tilheyrandi rymi,

—  stokkar og reisnir sem liggja ad rymunum sem talin eru upp hér ad framan.
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13) Geymslur, verkstaedi, bytibur o.s.frv.:
— adalbytiblr sem liggja ekki ad eldhusum,
— adalpvottahus,
—  stor purrkherbergi (sem na yfir meira en 4 m? af flatarmali pilfars),
—  ymsar geymslur,
—  postklefar og farangursrymi,
—  sorpgeymslur,
—  verkstedi (sem ekki eru hluti vélaruma, eldhtsa, o.s.frv.),

—  sképar og geymslur sem na yfir sterra svedi en 4 m?, énnur en pau rymi par sem adstada er
til ad geyma eldfima vokva.

14) Onnur rymi par sem eldfimir vékvar eru geymdir:
—  skapar undir malningu,
—  geymslur par sem eru eldfimir vokvar (s.s. litunarefni, lyf o.s.frv.),
— rannsoknarstofur (par sem geymdir eru eldfimir vokvar).

.3 Ef gefid er upp eitt gildi fyrir eldtraustleika afmorkunar milli tveggja ryma skal pad gildi eiga vid i 6llum
tilvikum.

4 Ef adeins er gefid upp pankastrik i toflunum eru engar sérkréfur gerdar um efni eda traustleika
afmorkunar.

.5 Stjornvald fanarikis skal akveda, ad pvi er vardar rymi i flokki 5, hvort einangrunargildin i t6flu 4.1
skuli gilda um enda pilfarshusa og yfirbygginga og hvort einangrunargildin i toflu 4.2 skuli gilda um
vedurpilfor. Krofur um flokk 5 i téflu 4.1 og 4.2 skulu aldrei leida til pess ad rymi sé umlukt, sem ad
mati stjornvalds fanarikis parf ekki ad vera pad.

.3 Heimilt er ad sampykkja ad samfelld loft og/eda veggkladningar i flokki B, asamt videigandi pilforum eda
piljum sem pau tengjast, séu medvirkandi, ad fullu eda ad hluta til, { peirri einangrun og peim eldtraustleika
skilraima sem krafist er.

4 begar sampykkt eru atridi vardandi byggingartaeknilegar brunavarnir skal stjornvald fanarikis taka tillit til
ahaettu vegna hitaleioni vid skurdpunkta og endapunkta tilskilinna varmapréskulda.
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Eldtraustleiki pilja og pilfara i nyjum skipum sem mega flytja 36 farpega eda faerri og gomlum skipum i
flokki B sem mega flytja fleiri en 36 farpega (R 27)

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM MEGA FLYTJA 36 FARPEGA EPA EZARRI OG GOMUL SKIP |
FLOKKI B SEM MEGA FLYTJA FLEIRI EN 36 FARPEGA:

.1 Auk pess ad uppfylla sérstok akvadi er luta ad eldtraustleika pilja og pilfara, sem minnst er 4 annars stadar

i pessum hluta, skal eldtraustleiki pilja og pilfara vera ad lagmarki eins og kvedid er 4 um i toflu 5.1 og 5.2.

Vio sampykkt byggingateeknilegra varudarradstafana vegna brunavarna i nyjum skipum skal tillit tekid til
hzttunnar 4 varmaleidni um hitabryr 4 skurdpunktum og par sem varmaprdskuldar enda.

.2 Eftirfarandi dkvadi skulu gilda um notkun taflnanna:

.1 Toflur 5.1 og 5.2 skulu hvor um sig gilda fyrir pil og pilfoér sem adskilja samliggjandi rymi.

.2 Til ad akveda videigandi brunastadla, sem gilda fyrir afimarkanir 4 milli samliggjandi ryma, eru pannig
rymi flokkud eftir eldhaettu peirra eins og fram kemur i flokkum 1 til 11 hér 4 eftir. Heiti hvers flokks
4 fremur ad vera demigert en takmarkandi. Numerid i sviganum fyrir framan hvern flokk visar til
videigandi dalks eda radar i toflunum.

1) Stjérnstodvar:

— rymi, sem i eru neydarafl- og neydarljosgjafar,

—  styrishus og kortaklefi,

— rymi sem i er fjarskiptabiinadur skipsins,

—  rymi par sem sjalfvirka slokkvibunadinum er stjornad, rymi par sem slokkvistarfi er stjornad og
rymi par sem eldskynjunarbunadurinn er,

—  stjornklefi adalvélbiinadarins ef hann er stadsettur utan adalvélarimsins,

— rymi sem { er stjornstdd eldvidvorunarbunadar.

2) Gangar:

—  gangar og forstofur fyrir farpega og ahofn.

3) Vistarverur:

— rymi sem skilgreind eru i reglu 11-2/A/2.10, ad géngum undanskildum.

4) Stigar:

—  stigar inni i skipinu, lyftur og rennistigar (adrir en peir sem eru ad 6llu leyti innan vélarimanna)
og umlukt rymi sem tengjast peim,

— i pessu sambandi skal lita & stiga, sem er umlukinn adeins & einni had, sem hluta pess rymis
sem hann er ekki adskilinn fra med eldvarnarhurd.

5) bjonusturymi (litil eldhztta):

—  skapar og geymslur par sem ekki er adstada til a0 geyma eldfima vokva og sem eru minni en 4
m? ad flatarmali, auk purrkklefa og pvottaklefa.
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6) Vélarum i flokki A:

— rymi sem skilgreind eru i reglu 11-2/A/2.19-1.

7)  Onnur vélaram:

— rymi sem skilgreind eru i reglu 11-/A/2.19-2, ad undanskildum vélarimum i flokki A.

8) Farmrymi:

— Ol rymi fyrir farm (p.m.t. farmoliugeymar), stokkar og lugur ad pannig rymum, onnur en
sérstok rymi.

9) bjonusturymi (meiri eldhaetta):

— eldhus, bytibar med eldunartekjum, malningar- og lampageymslur, skapar og geymslur, sem
eru 4 m? eda meira ad flatarmali, rymi til geymslu & eldfimum vékvum og verkstedi, Snnur en
pau sem eru hluti vélarimanna.

10) Opin pilfor:

—  svaedi 4 opnum bilforum og pilfér med lokudum skylum par sem engin eldhatta er. Loftrymi
(rymid utan yfirbygginga og pilfarshusa).

11) Sérstok rymi:

— rymi sem skilgreind eru i reglu 11-2/A/2.18.

.3 Til ad akveda videigandi brunastadal, sem gildir fyrir mérk 4 milli tveggja ryma innan 163rétt afmarkads
alalsveaedis eda larétts rymis, sem ekki er varid med sjalfvirku yringarkerfi sem uppfyllir akvaedi reglu
11-2/A/8 eda milli tveggja slikra svada sem hvorugt er buid slikum bunadi, skal harra gildid af peim
tveimur, sem gefid er i toflunum, gilda.

4 Til ad akveda videigandi brunastadal, sem gildir fyrir afmorkun 4 milli tveggja ryma innan 160rétt
afmarkads adalsveaedis eda larétts rymis, sem er varid med sjalfvirku yringarkerfi sem uppfyllir dkvaedi
reglu I1-2/A/8 eda milli slikra svaeeda sem badi eru varin med slikum bunadi, skal legra gildio af
tveimur, sem gefid er i t6flunum, gilda. Ef sveedi med yringarbunadi og svaedi sem ekki er med slikum
blinadi liggja saman innan vistarvera og pjonusturymis skal harra gildid af peim tveimur, sem gefid er
i toflunum, gilda um skilramid milli rymanna.

.3 Heimilt er ad sampykkja ad samfelld loft og/eda veggkladningar i flokki B, asamt videigandi pilforum eda
piljum sem pau tengjast séu medvirkandi, ad fullu eda ad hluta til, i peirri einangrun og peim eldtraustleika
skilrama sem krafist er.

4 Ytri afmarkanir, sem krafist er samkvamt reglu 1.1 ad séu Ur stali eda 6dru jafngildu efni, ma rjufa til ad
koma fyrir gluggum og kyraugum, setja glugga og kyraugu ef ekki er annars stadar i pessum hluta kvedid
4 um ad pessar afmarkanir hafi eldtraustleika i flokki A. A sama hatt mega hurdir 4 peim afmorkunum,
sem ekki er krafist ad hafi eldtraustleika i flokki A, vera Gr efnum sem eru fullnegjandi ad mati stjornvalds
fanarikisins.
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Neydarutgangar (R 28)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

Stigum og rimlastigum, géngum og dyrum skal komid fyrir pannig ad greidur neydaradgangur sé¢ ad pilfari
par sem farid er um bord i lifbata og bjorgunarfleka fra 6llum rymum fyrir farpega og ah6fn og peim rymum
par sem ahofn er jafnan ad storfum, 60rum en vélaraimum. Einkum skulu eftirfarandi akvaedi gilda:

Nedan skilramspilfarsins skulu vera minnst tveir neydarutgangar fra hverju vatnspéttu holfi eda
apekku lokudu rymi eda rymum og i 6drum peirra, a.m.k., skulu ekki vera neinar vatnspéttar hurdir.
[ undantekningartilvikum ma hafa adeins einn neydartitgang, enda sé¢ fullt tillit tekid til edlis og
stadsetningar rymanna og fjolda peirra manna sem ad jafnadi eru par ad storfum.

[ sliku tilviki skal pessi eini neydarttgangur vera 6rugg leid.

[ skipum, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, ma eingdngu veita adurnefnda undanpagu
fyrir ahafnarrymi sem adeins eru notud 60ru hvoru og skulu pa ekki vera vatnspéttar hurdir i
neydarutganginum.

Ofan skilrimspilfarsins skulu vera minnst tveir neydarttgangar fra hverju 160rétt afmorkudu adalsvadi
eda apekku lokudu rymi eda rymum og skal a.m.k. annar peirra liggja ad stiga sem er 16dréttur
neydarutgangur.

Ef engin bein leid er fra loftskeytastdd upp & opid bilfar skulu vera tveir neydaritgangar fra eda
adgangsleidir ad henni og ma annar peirra vera nagilega stort kyrauga eda gluggi eda annad slikt.

I gomlum skipum i flokki B mé gangur, eda hluti gangs, sem adeins ein undankomuleid liggur fra, ekki
vera meira en 5 metrar ad lengd.

I nyjum skipum i flokki A, B, C og D, sem eru 24 m ad lengd eda lengri, er bannad ad hafa gang, forstofu
eda hluta gangs sem adeins ein undankomuleid liggur fra.

Blindgangar 4 pjonustusveedum, sem naudsynlegir eru i daglegum rekstri skipsins, s.s.
eldsneytisoliustodvar og pverskipsbirgdagangar, skulu heimiladir ad pvi tilskildu ad slikir blindgangar
séu adskildir fra vistarverum ahafnar og ad ekki sé adgangur ad peim fra vistarverum farpega. Leyfilegt
er ad hluti gangs par sem lengd er ekki umfram breidd teljist vera skot eda stadbundin framlenging.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI, SMIDUP FYRIR
1. JANUAR 2003:

.5 Ad minnsta kosti einn neydaritganganna, sem kvedid er 4 um i lidum .1.1 og .1.2, skal vera stigagangur

sem greidur adgangur er ad og sem skal veita samfellda vorn gegn eldi fra peim stad sem hann liggur
fra og ad viokomandi pilférum par sem farid er um bord i lifbata og bjorgunarfleka, eda ad efsta pilfari
ef adurnefnt pilfar neer ekki ad 160rétt afmarkada adalsvaedinu sem um raedir.

[ sidara tilvikinu skal vera beinn adgangur um opna stiga og ganga utan dyra ad pilfarinu par sem farid
er um bord i bjorgunarfor og skulu peir hafa neydarlysingu i samraemi vid reglu I1I/5.3 og yfirbord
peirra ekki vera sleipt. Afmarkanir sem snfla ad opnum stigum og gongum utan dyra, sem eru hluti
undankomuleidar, skulu vardar pannig ad eldur i umluktu rymi & bak vid peer hindri ekki undankomu til
stadanna par sem farid er um bord i bjorgunarfor.

Breidd, fjoldi og samfelldni neydaratganga skal vera sem hér segir:

.1 Ohindrud breidd stiga skal ekki vera minni en 900 mm, ef pad er talid sanngjarnt og framkvamanlegt
ad mati adildarrikisins, og i engu tilviki minni en 600 mm. Handrid skal vera badum megin vid
stigann. Ohindrud lagmarksbreidd stigans skal aukin um 10 mm fyrir hvern mann umfram 90 manns
sem hann pjonar. Ohindrud hdmarksbreidd milli handrida, par sem stigar eru breidari en 900 mm,
skal vera 1800 mm. Gera skal rad fyrir ad heildarfjoldi folks, sem fordad er ut um pessa stiga, sé
tveir pridju ahafnar og allir farpegar 4 peim svadum sem stigarnir pjona. Breidd stiganna skal a.m.k.
uppfylla kréfur i stadlinum sem kvedid er 4 um i IMO-alyktun A.757 (18).
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.2 Allir stigar sem eru etladir fyrir fleiri en 90 manns skulu snia fram eda aftur i skipinu.

.3 Dyr, gangar og stigapallar, sem eru hluti af undankomuleid, skulu vera af somu breidd og stigar.

4 Stigar skulu ekki vera heerri en 3,5 m an stigapalls og peir skulu ekki halla meira en 45 gradur.

.5 Stigapallar & hverri pilfarshed skulu ekki vera minni en 2 m?ad flatarméli og skulu steekkadir um 1 m? fyrir
hverja 10 menn umfram 20 manns; peir purfa b6 ekki ad vera steerri en 16 m? nema stigapallar { almennum
rymum padan sem gengid er beint ad stigaganginum.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D SEM ERU 24 METRAR AP LENGD OG LENGRI, SMibUD 1. JANUAR
2003 EPA SIPAR:

.5a A0 minnsta kosti einn neydaratganganna, sem kvedid er 4 um i lidum .1.1 og .1.2, skal vera stigagangur
sem greidur adgangur er ad og sem skal veita samfellda vorn gegn eldi fra peim stad sem hann liggur fra
og ad vidkomandi pilférum par sem farid er um bord i lifbata og bjorgunarfleka, eda ad efsta vedurpilfari
ef adurnefnt pilfar neer ekki ad 160rétt afmarkada adalsvaedinu sem um raedir.

[ sidara tilvikinu skal vera beinn adgangur um opna stiga og ganga utan dyra ad pilfarinu par sem farid
er um bord i bjérgunarfor og skulu peir hafa neydarlysingu i samreemi vid reglu I11/5.3 og yfirbord peirra ekki
vera sleipt. Afmarkanir sem sntia ad opnum stigum og gongum utan dyra, sem eru hluti undankomuleidar, og
afmarkanir sem eru pannig stadsettar ad ef paer 1étu undan i bruna myndi pad hindra undankomuleid 1t & pilfar
par sem farid er um bord i bjorgunarfor, skulu hafa eldtraustleika, p.m.t. einangrunargildi i samreemi vid toflur
4.1-5.2, eftir pvi sem vid a.

Breidd, fjoldi og samfelldni neydartitganga skal vera i samraemi vio krofur kodans um brunadryggiskerfi.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIBUB FYRIR 1. JANUAR 2003, 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

.6 Adgangur ad svedum, par sem farid er um bord i lifbata og bjorgunarfleka fra stigagongunum, skal
varinn 4 vidunandi hatt.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIDUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.6a Adgangur ad svadum, par sem farid er um bord i lifbata og bjorgunarfleka fra stigagéngunum,
skal varinn, annadhvort beint eda med vordum innri leidum med eldtraustleika og einangrunargildi
stigaganga, eins og um getur i téflum 4.1-5.2, eftir pvi sem vid a.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

.7 Auk neydarlysingarinnar, sem krafist er i reglum 1I-1/D/3 og II1/5.3, skulu undankomuleidir, p.m.t.
stigar og utgangar, vera merktir med 1josi eda sjalflysandi listum til leidbeiningar sem stadsettir eru eigi
heerra en 0,3 m fyrir ofan pilfar 4 6llum hlutum undankomuleidarinnar, p.m.t. horn og gangamoét. Af
merkingunni verda farpegarnir ad geta borid kennsl 4 allar undankomuleidir og séd audveldlega utganga
fra peim. Sé raflysing notud skal hun kntin med neydaraflgjafa og komid pannig fyrir ad pott eitt stakt
1jos eda butur af ljéslistanum virki ekki pjoni merkingin samt sem adur tilgangi sinum. Enn fremur skulu
allar merkingar undankomuleida, og um stadsetningu eldvarnarbunadar, vera Ur sjalflysandi efni eda
merktar med 1josi. Stjornvold fanarikisins skulu tryggja ad lysing af pessu tagi eda sjalflysandi biinadur
hafi verid metinn, profadur og honum beitt i samraemi vid vidmidunarreglurnar sem kvedid er 4 um i
IMO-alyktun A.752 (18).

AJ pvi er vardar ny skip i flokki B, C og D, smidud 1. jantar 2003 eda sidar, skal stjornvald fanarikisins
po tryggja ad lysing af pessu tagi eda sjalflysandi biinadur hafi verid metinn, profadur og honum beitt i
samraemi vid kodann um brunadryggiskerfi.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIDUD 1. JANUAR 2003 EPA SIPAR:

.8 1 skipum, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, skulu krofur lidar 1.7 i pessari reglu einnig gilda um
vistarverur ahafnar.
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.9 Dyr sem jafnan eru lestar og undankomuleid liggur um.

.1

Lyklar skulu ekki vera naudsynlegir til ad opna dyr klefa og einkaklefa innan fra.

Ekki skulu vera hurdir, sem parf ad opna med lyklum, 4 neinni uppgefinni undankomuleid pegar
haldid er i undankomuatt.

Undankomudyr 4 almennum rymum, sem eru ad jafnadi lestar med klinku, skulu hafa
hradopnunarbunad. Slikur bunadur skal samanstanda af klinku med bunadi sem opnar klinkuna
pegar ytt er & hurdina i undankomuatt. Binadur til skjotrar opnunar skal hannadur og uppsettur a
fullnaegjandi hatt ad mati stjornvalds fanarikisins og einkum:

2.1 samanstanda af stongum eda plétum par sem atakshlutinn neer pvert yfir a.m.k. halfa breidd
vangsins, a.m.k. 760 mm en ekki meira en 1120 mm fyrir ofan ilfario,

2.2 valda pvi ad klinkan 4 hurdinni opnist pegar ytt er 4 hurdina af afli sem ekki er meira en 67
Nog

2.3 ekki vera med neins konar las, skrufum eda 6dru sem kemur i veg fyrir ad klinkan opnist
pegar pryst er 4 opnunarbunadinn.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

2.

1 sérstokum rymum skulu fjéldi og nidurskipan neydaritganga, badi ofan og nedan skilramspilfars, vera
i samreemi vid krofur stjornvalds fanarikisins og skal 6ryggi adgangs ad pilfari, par sem farid er um bord
i bjorgunarfor, almennt vera a.m.k. jafngilt pvi sem kvedid er 4 um i lidum .1.1, .1.2, .1.5 og .1.6.

[ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, skulu vera sérstakar
gangbrautir { slikum rymum ad Gtganginum sem eru a.m.k. 600 mm 4 breidd og par sem pad er talid
sanngjarnt og framkveemanlegt skulu pessar uppgefnu gangbrautir vera & lengdina a.m.k. 150 mm fra
yfirbordi pilfarsins. Okutaekjum skal lagt pannig ad gangbrautir séu tid chindradar.

.2 Fordast skal ad ein undankomuleid ur vélaraimum, par sem ahofn er jafnan ad storfum, liggi um beinan
adgang ad sérstoku rymi.

.3 Hifanlegar skabrautir til aksturs upp og nidur a bilgeymslupilfar mega ekki geta hindrad vidurkenndar
undankomuleidir pegar par eru i nedstu stoou.

3.1 Tveir neydarttgangar skulu vera ur hverju vélarimi. Einkum skulu eftirfarandi akvaedi gilda:

.1 Ef rymid er nedan skilramspilfars skulu neydarutgangarnir tveir vera annadhvort:

tveir stalrimlastigar, stadsettir eins langt hvor fra 60rum og unnt er, sem liggja ad hurdum sem er
alika langt 4 milli i efri hluta rymisins en fra peim skal vera haegt ad komast Gt 4 vidkomandi pilfor
par sem farid er um bord 1 lifbata og bjérgunarfleka. I nyjum skipum skal annar pessara rimlastiga
veita samfellda vorn gegn eldi fra nedri hluta rymisins ad Gruggum stad utan pess. I nyjum skipum
i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. januar 2003 eda sidar, skal sa rimlastigi stadsettur i vordu
umluktu rymi sem er i samraemi vid flokk 2 i reglu I11-2/B/4 eda flokk 4 i reglu II-2/B/S, eftir pvi sem
vid 4, fra nedri hluta rymisins, sem stiginn pjonar, til druggs stadar utan rymisins. Eldvarnarhurdir
med sjalfvirkri lokun i samrami vid sému brunastadla skulu vera & piljum rymisins. Rimlastiginn
skal festur pannig ad hann leidi ekki hita inn i umlukta rymid um 6einangrada festipunkta. Innra mal
varda, umlukta rymisins skal vera a.m.k. 800 mm x 800 mm og pad vera buid neydarljosabiinadi eda

einn stalrimlastigi sem liggur ad dyrum padan sem haegt er ad komast ut a pilfarid par sem farid er
um bord i bjérgunarfor, auk pess sem i nedri hluta rymisins skulu vera dyr med stalhurd, 4 stad sem
er langt fra umraeddum stiga, og unnt er ad opna og loka beggja vegna og par sem haegt er ad komast
a0 Oruggri undankomuleid Gr nedri hluta rymisins Ut & pilfar par sem farid er um bord i bjorgunarfor.
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.2 Ef rymid er ofan skilrimspilfars skulu neydaritgangarnir tveir vera stadsettir eins langt hvor fra 6drum
og unnt er og dyrnar, sem liggja fra peim, vera stadsettar pannig ad heegt sé ad komast it 4 vidkomandi
pilfor par sem farid er um bord i lifbata og bjérgunarfleka. Ef rimlastiga er porf i neydarttgdngum skulu
peir vera tr stali.

NY SKIP { FLOKKI A, B, C OG D:

.3 Ad minnsta kosti tveir neydarutgangar skulu liggja fra rymum par sem eftirlit er haft med gangi véla og
vinnurymum og skal annar peirra vera 6hadur vélarumi og padan vera hagt ad komast ut & pilfar par
sem farid er um bord i bjérgunarfor.

4 Bakhli0 stiga i vélaramum skal vera lokud.

SKIP I FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

I skipum, sem eru styttri en 24 m, er stjornvaldi fanarikis heimilt ad leyfa ad adeins sé einn neydarutgangur,
enda s¢ fullt tillit tekid til breiddar og nidurskipunar i efri hluta rymisins.

[ skipum, sem eru 24 m ad lengd eda lengri, er stjérnvaldi fanarikis heimilt ad leyfa ad adeins sé einn
neydarutgangur fra slikum stodum, ad pvi tilskildu ad Srugg undankomuleid sé annadhvort um dyr
eda stalrimlastiga ad pilfarinu par sem farid er um bord i bjorgunarfor, enda sé fullt tillit tekid til edlis
og stadsetningar rymisins og pess hvort menn séu jafnan ad storfum par. I nyjum skipum i flokki B, C
og D, sem smidud eru 1. januar 2003 eda sidar, skal vera annar neydaritgangur & styrisbunadarrymi ef
neyOarstyribunadur er stadsettur i pvi rymi, nema padan sé beinn adgangur ad opnu pilfari.

Tveir neydarutgangar skulu vera fra stjornklefa vélbinadar sem stadsettur er i vélarumi og skal a.m.k.
annar peirra veita samfellda vorn gegn eldi ad 6ruggum stad utan vélarumsins.

Lyftur teljast aldrei til tilskilinna neydarutganga.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B SEM ERU 40 METRAR AP LENGD
OG LENGRI:

.1 Um bord skulu vera Ondunarteki til undankomu i neyd sem uppfylla dkvaedi kodans um
brunadryggiskerfi.

.2 Amk. tvd dndunarteki til undankomu 1 neyd skulu vera 4 hverju 16drétt afmorkudu adalsveoi.

3 1 skipum, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, skulu vera tvé slik dndunartzki til vidbotar vid pau sem
krafist er i undirlid .5.2 4 hverju 160drétt atfmoérkudu adalsveedi.

4 b6 gilda undirlidir .5.2 og .5.3 ekki um stigaganga sem mynda sérstok 16drétt afmorkud adalsvaedi eda
um l60rétt afmorkud adalsvaedi i stefni og skut skipsins par sem ekki eru rymi i flokkum 6, 7, 8 eda 12
sem skilgreind eru i reglu 11-2/B/4.

5 1 vélarrimum skulu ndunartaeki til undankomu i neyd stadsett pannig ad pau séu reidubuin til
notkunar & aberandi stodum par sem hagt er ad na i pau hratt og audveldlega ef eldur kemur upp.
Stadsetning dndunartaekja til undankomu i neyd skal taka mid af skipulagi vélarrimsins og peim fjolda
manna sem ad jafnadi vinna i ryminu.

.6 Visad er til leidbeininga Alpjodasiglingamalastofnunarinnar um nothafi, stadsetningu, notkun og
skodun neydardndunartakja (umburdarbréf siglingadryggisnefndar IMO, MSC/Circ. nr. 849).

.7 Fjoldi og stadsetning slikra tekja skal koma fram 4 brunavarnaraetluninni sem krafist er i reglu
11-2/A/13.

6-1 Undankomuleidir um bord i ekjufarpegaskipum (R 28-1)

.1

A1

KROFUR VARBPANDI NY EKJUFARPEGASKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL
EKJUFARPEGASKIP [ FLOKKI B:

bessi lidur gildir um ny ekjufarpegaskip i flokki B, C og D og gomul ekjufarpegaskip i flokki B. Ad pvi
er vardar gomlu skipin skulu krofur reglunnar taka gildi eigi sidar en pann dag sem fyrsta reglubundna
adalskodun fer fram eftir pann dag sem um getur i 1id .1 i reglu 11-2/B/16.
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1.2

1.8

2.1

2.2

23

Handrid eda 6nnur handfesta, sem stydjast ma vid hvert fétmal leidarinnar, skulu vera & 6llum géngum
eftir endilangri undankomuleidinni og, ef unnt er, alveg ad séfnunarstodvum og stédum par sem farid er
um bord i bjorgunarfor. bessi handrid skulu vera beggja vegna ganganna sem liggja eftir skipinu endiléngu
og eru meira en 1,8 m breidir og 4 gongum sem liggja pvert & skipid sem eru meira en 1 m 4 breidd. bess
skal einkum gaett ad unnt sé ad fara pvert yfir forstofur, sali og 6nnur stor, opin rymi sem undankomuleidir
liggja um. Handrid eda onnur handfesta skal vera nogu sterk til ad standast dreift larétt alag sem nemur
750 N/m og kemur & pau i att ad midju gangsins eda rymisins og dreift 16drétt alag sem nemur 750 N/m
og kemur & pau nidur a vid. Ekki er naudsynlegt ad pau standist alag ur badum attum samtimis.

Huisgdgn eda adrir talmar skulu ekki hindra for eftir undankomuleidum. Ad undanskildum bordum og
stolum, sem flytja ma til svo ad opid rymi myndist, skulu skapar og annar pungur hiisbunadur i almennum
rymum og vid undankomuleid vera fest nidur til ad koma i veg fyrir ad pau feerist ur stad ef skipid veltur
eda slagsida kemur 4 pad. Golfefni skulu einnig fest vel nidur. A medan skipid er 4 siglingu skulu engar
hindranir vera & undankomuleidum, s.s. hreingerningagrindur, rimfatnadur, farangur eda kassar med
vorum.

Fra hverju rymi skipsins, par sem folk er ad 6llum jafnadi, skulu vera undankomuleidir ad s6fnunarstod.
bessar undankomuleidir skulu skipulagdar pannig ad leid ad stodinni sé sem beinust og paer skulu merktar
med taknum tengdum bjérgunarbiinadi og -skipulagi sem sampykkt voru i IMO-alyktun A.760 (18).

bar sem umlukt rymi liggja ad opnu bilfari skal vera haegt ad nota op & umlukta ryminu 0t &4 opna pilfarid
sem neydarutgang, par sem pvi verdur komid vid.

bilfor skulu nfimerud eftir ro6d par sem efsti hluti geymis eda nedsta pilfarid hefur nimerid 1. Numerunum
skal komid fyrir 4 aberandi stodum vid stigapalla og i forstofum par sem lyftur eru. Einnig er heimilt ad
gefa pilférum nafn en numer pilfars skal @tid synt vid hlid nafnsins.

Einfold kort, sem syna hvar vidkomandi er staddur og undankomuleidir merktar med 6rvum, skulu vera &
aberandi stad innan a hurd hvers klefa og i almennum rymum. Kortid skal syna undankomuattir og snia
rétt midad vid stadsetningu pess i skipinu.

Lyklar skulu ekki vera naudsynlegir til ad opna dyr klefa og einkaklefa innan fra. Ekki skulu vera hurdir
sem parf ad opna med lyklum a neinni uppgefinni undankomuleid pegar haldid er i undankomuatt.

KROFUR VARDANDI NY EKJUFARPEGASKIP f FLOKKI B, C OG D:

Halfs metra breidur hluti nedst a piljum og 60rum skilveggjum, sem mynda 160rétt skilram medfram
undankomuleidum, verdur ad geta stadist dlag sem nemur 750 N/m? til pess ad haegt sé ad nota hann sem
gangveg 4 undankomuleidinni ef skipid hallast mjog mikid.

Undankomuleid fra klefum til stigaganga skal vera eins bein og kostur er og beygjur eins faar og hagt
er. Ekki skal vera naudsynlegt ad fara pvert yfir skipid til ad komast ad undankomuleid. Ekki skal
vera naudsynlegt ad fara upp eda nidur um fleiri en tvd pilfor fra neinu farpegarymi til ad komast ad
sofnunarstod eda opnu pilfari.

Utan dyra skulu vera leidir fra opnu pilforunum, sem um getur i 1id .2.2, ad stodunum par sem farid er um
bord i bjorgunarfor.

KROFUR VARDANDI NY EKJUFARPEGASKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIibUD 1. JULI 1999 EDPA
SIPAR:

Snemma & honnunarferlinu skal fara fram mat med greiningu 4 undankomuleidum i nyjum ekjufarpegaskipum
i flokki B, C og D, smidudum 1. juli 1999 eda sidar. Med greiningunni skal fundid ut hvar mannprong geeti
myndast vid rymingu skips pegar farpegar og ahofn fara eftir undankomuleidum med edlilegum hzetti, ad
teknu tilliti til pess moguleika ad ahofn gaeti purft ad fara i 6fuga att vid farpegana eftir pessum leidum, og
reynt, eins og vid verdur komid, ad koma i veg fyrir ad slik mannpréng myndist. Auk pess skal greining
syna fram & ad undankomuéetlun sé nagilega sveigjanleg til ad taka tillit til moguleikans 4 ad slys geti
gert tilteknar undankomuleidir, sofnunarstodvar, stadi par sem farid er um bord i bjorgunarfor eda tiltekin
bjorgunarfor onotheef.



16.9.2010

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 50/121

7

Op 4 skilraimum i flokki A og B (R 30, 31)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

Oll op 4 skilrimum i flokki A skulu vera med 4fostum lokunarbinadi med sama eldtraustleika og skilramin
sem hann er a.

Vid smidi allra hurda og dyrakarma 4 skilrimum i flokki A, sem og btinadar til ad leesa peim pegar pear eru
lokadar, skal tryggja ad peer haldi jafnt eldi sem reyk og logum, eins og vid verdur komid, 4 sama hatt og
bilid sem hurdirnar eru 4. Slikar hurdir og dyrakarmar skulu gerd ur stali eda 60ru jafngildu efni. Ekki er
porf a ad einangra vatnspéttar hurdir.

Einn madur 4 ad geta opnad og lokad 6llum hurdum &n adstodar, sama hvorum megin bilsins hann er.

Eldvarnarhurdir 4 piljum a 160rétt afmorkudu adalsvaedi og piljum sem umlykja stiga, adrar en aflknunar,
vatnspéttar rennihurdir og hurdir sem jafnan eru lestar, skulu fullnaegja eftirfarandi krofum:

.1 Hurdirnar skulu vera sjalflokandi og geta lokast 4 moti allt ad 3,5 gradu halla. Ef naudsynlegt er skal
hradanum, sem hurdin lokast 4, stjornad til ad koma i veg fyrir 6parfa hettu fyrir menn. I nyjum
skipum skal samreemdur hradi lokunar ekki vera meiri en 0,2 m/s og ekki minni en 0,1 m/s pegar skipid
er & réttum kili.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.2 Fjarstyrdar rennihurdir eda aflkntinar hurdir skulu vera binar vidvorunarbinadi sem gefur fra sér hljoo
a.m.k. 5 sekindum og eigi lengur en 10 sekindum adur en hurdin byrjar ad hreyfast og sem hljéomar
stodugt par til hurdin hefur lokast ad fullu. Hurdir, sem hannadar eru til ad opnast aftur ef paer mata
hindrun & leidinni, skulu opnast aftur pannig ad myndist a.m.k. 0,75 m breitt bil, sem greid leid er um,
en ekki breidara en 1 metri.

.3 Allar hurdir nema eldvarnarhurdir, sem yfirleitt eru hafdar lokadar, skal vera haegt ad opna med
fjarstyringu og sjalfvirkt fra adalstjornstod sem er alltaf monnud, annadhvort allar samtimis eda
nokkrar { senn, og einnig hverja fyrir sig b4dum megin fra. A eldvarnarstjérnbordi i adalstjornstodinni,
sem alltaf er ménnud, verdur ad sjast hvort einhver fjarstyrdu hurdanna er lokud. Losunarbunadurinn
skal vera pannig hannadur ad hurdin lokist sjalfvirkt ef samband rofnar vid stjornkerfi eda adalaflgjafa.
Heegt skal vera ad kveikja og slokkva med rofum til ad koma i veg fyrir ad kerfid endurstilli sig
sjalfkrafa. Notkun kroka, sem ekki er hagt ad losa um fra adalstjornstddinni, er 6heimil.

4 Stadbundnir rafgeymar fyrir aflkninar hurdir skulu vera i ndmunda vid hurdir svo ad par megi opna
og loka a.m.k. tiu sinnum (opna eda loka ad fullu) med notkun stadbundinna stjorntzekja.

.5 A vaengjahurdum sem eru med klinku, sem naudsynleg er fyrir eldtraustleika peirra, skal klinkan virka
sjalfkrafa pegar hurdum er lokad med kerfinu.

.6 Aflknunar, sjalflokandi hurdir, sem veita beinan adgang ad sérstokum rymum, purfa ekki ad vera bunar
vidvorunarbunadinum og fjarstyrda losunarbiinadinum sem kvedid er 4 um i .4.2 og .4.3.

SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIbUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

I stad lidar .4 gildi eftirfarandi lidur .4a:

4a

Eldvarnarhurdir & piljum 4 160rétt afmorkudu adalsvaedi, mérkum eldhusa og piljum sem umlykja stiga,
alrar en aflkntnar, vatnspéttar hurdir og hurdir sem jafnan eru lastar, skulu fullnaegja eftirfarandi krofum:

.1 dyrnar skulu vera sjalflokandi og geta lokast 4 moéti halla sem nemur allt ad 3,5 gradum,

.2 lokunarhradi eldvarnardyra med hurd 4 16mum skal ekki vera meiri en u.p.b. 40 sekundur og ekki
minni en 10 sekindur fra pvi ad per byrja ad hreyfast pegar skipid er & réttum kili. Samraemdur hradi
lokunar eldvarnardyra med rennihurd skal ekki vera meiri en u.p.b. 0,2 m/s og ekki minni en 0,1 m/s
pegar skipid er & réttum kili,
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hurdir skal vera hagt ad opna med fjarstyringu fra adalstjornst6d sem er alltaf ménnud, annadhvort
allar samtimis eda nokkrar i senn, og einnig hverja fyrir sig beggja vegna hurdarinnar. Haegt skal vera
a0 kveikja og slokkva med rofum til ad koma i veg fyrir ad kerfid endurstilli sig sjalfkrafa,

notkun kroka, sem ekki er hegt ad losa um fra adalstjornstddinni, er 6heimil,

haegt skal vera ad opna dyr, sem lokad er med fjarstyringu fra adalstjornstdd, beggja vegna med
stadbundinni stjornun. Eftir ad dyr hafa verid opnadar pannig & stadnum skulu per lokast aftur
sjalfkrafa,

4 stjornbordi med visum fyrir eldvarnarhurdir i adalstjornstdd, sem alltaf er monnud, verdur ad sjast
hvort einhver fjarstyrou hurdanna er lokud,

losunarbunadurinn skal vera pannig hannadur ad hurdin lokist sjalfvirkt ef samband rofnar vid
stjornkerfid eda adalaflgjafa,

stadbundnir rafgeymar fyrir aflkninar hurdir skulu vera i namunda vid hurdir svo ad pzr megi opna og
loka a.m.k. tiu sinnum (opna eda loka ad fullu) med notkun stadbundinna stjorntaekja eftir ad samband
hefur rofnad vid stjérnkerfid eda adalaflgjafann,

ofid samband vid stjornkerfi eda adalaflgjafa vid eina hurd skal ekki koma i veg fyrir ad hinar dyrnar
starfi sem skyldi,

fjarstyrdar rennihurdir eda aflknunar hurdir skulu vera bunar vidvorunarbiinadi sem gefur fra sér hljod
ia.m.k. 5 sekindur og eigi lengur en 10 sekindur eftir ad dyrunum er lokad fra adalstjornst6d og adur
en hurdin byrjar ad hreyfast, og sem hljomar stodugt par til dyrnar hafa lokast ad fullu,

dyr, sem hannadar eru til ad opnast aftur ef hurdirnar meeta hindrun 4 leidinni, skulu ekki opnast aftur
meira en sem nemur 1 metra fra hindruninni,

a veengjahurdum sem eru med klinku, sem naudsynleg er fyrir eldtraustleika peirra, skal klinkan virka
sjalfkrafa pegar hurdum er lokad med stjornkerfinu,

aflkntnar, sjalflokandi hurdir, sem veita beinan adgang ad sérstokum rymum, purfa ekki ad vera bunar
vidvorunarbiinadinum og fjarstyrda losunarbiinadinum sem kvediod er & um i lidum .3 og .10,

gott adgengi skal vera a0 ihlutum stadbundna stjornkerfisins til vidhalds og stillinga og

aflkntinar hurdir skulu vera med stjornkerfi af vidurkenndri gerd sem er starthaeft pott upp komi eldur
og skal pad akvedid i samraemi vid koédann um brunaprofunaradferdir. Kerfid skal uppfylla eftirfarandi
krofur:

.15.1 stjornkerfid skal geta opnad og lokad dyrunum vid a.m.k. 200 °C hita { a.m.k. 60 mintatur med
orku fra aflgjafa,

.15.2 afl til allra annarra dyra, par sem ekki geisar eldur, skal ekki skerdast og

.15.3 fari hitastig yfir 200 °C skal stjornkerfid sjalfkrafa aftengjast aflgjafanum og geta haldid
dyrunum lokudum vid a.m.k. 945 °C.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.5 Krofur um traustleika i flokki A fyrir ytri afmarkanir skips skulu ekki gilda um skilveggi ur gleri, glugga
og kyraugu, svo fremi ad i 10. reglu séu engar krofur um ad slikar afmarkanir hafi traustleika i flokki A. A
svipadan hatt skulu krofur um traustleika i flokki A ekki gilda um utihurdir a yfirbyggingum og pilfarshiisum.
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SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIbUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

[ stad lidar .5 gildi eftirfarandi lidur .5a:

Sa

Krofur um traustleika i flokki A fyrir ytri afmarkanir skips skulu ekki gilda um skilveggi ur gleri, glugga og
kyraugu, svo fremi ad i 10. reglu séu engar krofur um ad slikar afmarkanir hafi traustleika i flokki A.

Krofur um traustleika i flokki A fyrir ytri afmarkanir skips skulu ekki gilda um utihurdir, nema a
yfirbyggingum og pilfarshiisum sem sntia ad bjérgunarbunadi, svedum par sem farid er um bord i bjorgunarfor
og sOfnunarsvaedum utandyra, Utistigum og opnum pilférum sem notud eru sem undankomuleidir. Dyr a
stigagongum purfa ekki ad uppfylla pessa krofu.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

.6

A0 undanskildum vatnsheldum hurdum, vedurpéttum hurdum (halfvatnsheldum hurdum), hurdum sem
liggja it & opid pilfar og hurdum sem purfa ad vera s@milega loftpéttar skal & 6llum hurdum i flokki A, sem
eru stadsettar i stigum, almennum rymum og 4 piljum a 160rétt afmorkudu adalsvadi a undankomuleidum,
vera sjalflokandi op fyrir brunaslongu, sem ad pvi er vardar efni, smidi og brunamotstodu er jafngilt hurdinni,
sem bad er 4, og skal pad vera ferkantad 150 mm op pegar hurdin er lokud, og pvi komid fyrir i nedri brin
hurdarinnar, peim megin sem hurdalamirnar eru ekki eda, ef um er ad reda rennihurdir, peim megin sem par
opnast.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

v

7.1

A hurdum og dyrakérmum 4 skilramum i flokki B og bunadi til ad lzesa peim skal vera lokunarbimadur sem
er eldtraustur til jafns vid skilramin nema hvad heimilt er ad hafa loftraestiop 4 nedri hluta slikra hurda. bar
sem bannig op eru i eda undir hurd skal heildarsteerd sérhvers sliks ops eda opa ekki vera meira en 0,05 m?.
A0 60rum kosti er heimilt ad hafa eldtrausta loftras milli klefa og gangs, stadsetta undir hreinletisadstodu, ef
skurdarflatarmal rasarinnar er ekki steerra en 0,05 m2. Oll loftraestiop skulu vera med rist ur eldtraustu efni.
Hurdir skulu vera eldtraustar.

I pvi skyni a8 draga ar héavada er stjornvoldum heimilt ad sampykkja, sem jafngildar, hurdir med innbyggdri
loftreestingu med hljédlokum med opum nedst 60ru megin & hurdinni og efst hinum megin, ad pvi tilskildu
a0 eftirfarandi akvaedum sé fullnegt:

.1 Efra opid skal ti0 snta ad ganginum og i pvi vera rist ur eldtraustu efni og sjalfvirkt brunaspjald, sem
fer i gang vid hitastig sem nemur u.p.b. 70 °C.

2 1 nedra opinu skal vera rist tr eldtraustu efni.

.3 Hurdirnar skulu profadar i samraemi vid alyktun A.754 (18).

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

.8

Klefahurdir a skilrimum i flokki B skulu vera sjalflokandi. Notkun kroka til ad halda peim opnum er
oheimil.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

9

Krofur um traustleika i flokki B fyrir ytri afmarkanir skips skulu ekki gilda um skilveggi ur gleri, glugga
og kyraugu. A svipadan hatt skulu kréfur um traustleika i flokki B ekki gilda um utihurdir a yfirbyggingum
og pilfarshisum. I skipum, sem mega flytja 36 farpega eda feerri, er stjornvaldi fanarikisins heimilt ad
leyfa notkun brennanlegra efna i hurdir sem adskilja klefa frd sambyggdri sérhreinlaetisadstoou, s.s.
sturtuklefum.

Vorn stigaganga og lyftna i vistarverum og pjonusturymum (R 29)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1

Allir stigar skulu byggdir upp med stalgrind, vera umluktir med skilrtimum i flokki A og bénir
lokunarbunadi fyrir 611 op en po:

.1 parf stigi sem liggur adeins 4 milli tveggja pilfara ekki ad vera umluktur, ad pvi tilskildu ad
eldtraustleika pilfarsins s¢ vidhaldid med videigandi piljum eda hurdum i einu millipilfarsrymi. Ef stigi
er umluktur & einu millipilfarsrymi skulu pilin umhverfis hann vera varin i samrami vid toflurnar um
pilfor i 4. og 5. reglu,



Nr. 50/124 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 16.9.2010

.2 ma koma fyrir opnum stigum i almennu rymi, ad pvi tilskildu ad peir liggi ad fullu innan rymisins.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP  FLOKKI B:

.2 Stigagangar skulu veita beinan adgang ad géngunum og vera nagilega storir til ad ekki myndist mannprong,
a0 teknu tilliti til pess fjolda manna sem liklegt er ad myndu nota pa ef neydarastand skapadist.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D: I pessum stigagéngum er einungis heimilt ad hafa almenningssalerni, skapa
ur eldtraustu efni fyrir 6ryggisbunad og opna upplysingabasa.

Adeins almenn rymi, gangar, almenningssalerni, sérstok rymi, adrir stigar til undankomu, sem kvedid er a
um i reglu 6.1.5, og svedi utan dyra mega vera med beinum adgangi ad pessum stigagdngum.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.3 Lyftustokkum skal vera pannig fyrir komid ad peir hindri ad reykur og logar berist fra einu millipilfari til
annars og i peim skal vera lokunarbunadur til ad haegt sé ad loka fyrir dragsug og reyk.

9 Loftreestikerfi (R 32)
.1 Skip sem mega flytja fleiri en 36 farpega
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1 Auk pess ad vera i samraemi vid 1i0 .1 i 32. reglu skal loftrestikerfid vera i samraemi vid 1idi .2.2-.2.6,
2.8 0g .2.9132. reglu.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.2 Almennt skal loftraestiviftum komid fyrir pannig ad loftrasum, sem na til ymissa ryma, sé haldid innan
160rétt afmarkada adalsvadisins.

.3 Ef loftreestikerfi liggja i gegnum bilfor skal gera varudarradstafanir til vidbotar peim sem tengjast
eldtraustleika pilfarsins, sem kvedid er 4 um i reglu 1I-2/A/12.1, til ad draga ur likum & pvi ad reykur og
heitar lofttegundir berist fra einu millipilfarsrymi til annars um kerfid. Auk krafnanna um einangrun, sem
er a0 finna i pessari reglu, skulu 10dréttar loftrasir vera, ef naudsyn ber til, einangradar eins og kvedid er
4 um 1 videigandi t6flum i 4. reglu.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

4 Loftrasir loftreesikerfa skulu smidadar tr eftirtéldum efnum:

.1 résir sem eru 0,075 m? eda steerri ad skurdarflatarmali og allar 163réttar rasir sem pjona meira en
einu millipilfarsrymi skulu smidadar 1r stali eda 60ru jafngildu efni,

.2 rasir sem eru minni en 0,075 m?ad skurdarflatarmali, adrar en 168réttu résirnar sem um getur i 1i0
.1.4.1 hér ad framan, skulu smidadar ur eldtraustu efni. Ef slikar rasir liggja i gegnum skilram i
flokki A eda B skulu gerdar tilhlydilegar radstafanir til pess ad tryggja eldtraustleika skilramsins,

.3 stuttar rasir, sem ad jafnadi eru hvorki steerri en 0,02 m?ad skurdarflatarmali né meira en tveir metrar
ad lengd, purfa ekki ad vera eldtraustar ef eftirfarandi skilyrdum er fullnaegt:

.1 résin er ur efni sem litil eldhetta stafar af ad mati stjornvalds fanarikisins,
.2 rasin er adeins notud vid enda loftraestikerfisins og

.3 résin er ekki stadsett nar opi & skilrimi i flokki A eda B, ad meodtéldum samfelldum loftum i
flokki B, en sem nemur 600 mm, meelt 4 lengd rasarinnar.
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SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIbUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

[ stad undirlidar .1 gildi eftirfarandi undirlidur .1a:

.1a rasin skal vera ur efni med lagt eldsutbreidslumark.

Stigagangar skulu loftraestir med sérstakri viftu og loftrasakerfi sem ekki pjénar neinum 6drum rymum
i loftraestikerfinu.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.6 Allir aflkntnir loftblasarar, nema i vélarimi og farmrymi, og dnnur kerfi, sem kann ad vera kvedid 4 um

i undirlid 9.2.6, skulu bunir stjorntaekjum sem tengd eru pannig ad stodva megi allar viftur fra tveimur
adskildum stodum sem skulu vera eins langt hvor fra 6drum og mogulegt er. Stjorntaeki fyrir loftblasara
i vélaraimum skulu einnig vera tengd pannig ad peim megi stjérna fra tveimur stodum og skal annar
peirra vera utan pessara ryma. Hagt skal vera ad stodva viftur sem pjona aflkniinum loftblasarakerfum
sem liggja til farmryma fra 6ruggum stad utan slikra ryma.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.7 bar sem almenn rymi na yfir prju eda fleiri opin pilfoér og innihalda brennanlega hluti, s.s. husgdgn

og umlukt rymi, s.s. verslanir, skrifstofur og veitingastadi, skal vera reyklosunarkerfi i ryminu.
Reyklosunarkerfid skal sett i gang af tilskildu reykskynjarakerfi og vera med handstyringu. Vifturnar
skulu vera nagilega storar til pess ad hreinsa megi allt loft i ryminu 4 10 minatum eda skemmri tima.

.8 A loftrasum loftraestikerfa skulu vera lagur 4 videigandi stodum fyrir eftirlit og prif ad pvi marki sem

telja ma sanngjarnt og framkvemanlegt.

Loftrasir fra gufugleypum i eldhusum, sem liklegt er ad fita safnist fyrir i, skulu fullnaegja kréfum lida
9.2.3.2.1 0g .9.2.3.2.2 og vera bunar:

.1 fitugildru, sem audvelt er ad fjarleegja til hreinsunar, nema annad vidurkennt fituhreinsikerfi sé
notad,

.2 brunaspjaldi, sem stadsett er &4 nedri enda loftrasarinnar, sjalfvirku og fjarstyrdu, auk fjarstyrds
brunaspjalds a efri enda loftrasarinnar,

.3 fostum bunadi til ad slokkva eld i loftrasinni,

4 fjarstyroum styribunadi til ad stodva ut- og innblastursviftur, til ad stjorna brunaspjéldunum, sem
minnst er 4 i 1i0 .2 og til ad stjorna slokkvikerfinu, sem skal vera stadsett nalaegt inngangi i eldhus.
Par sem sett er upp fjolgreinakerfi skal vera haegt ad loka 6llum greinum sem bldsa Gt um sému
adalloftras adur en slokkvimidill er settur inn i kerfid og

.5 ligum & videigandi stodum fyrir eftirlit og prif.

.2 Skip sem mega flytja 36 farpega eda feerri

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1

Loftrasir loftraestikerfa skulu vera ur eldtraustu efni. Samt sem adur purfa stuttar rasir, sem eru ad jafnadi
ekki lengri en tveir metrar og ekki yfir 0,02 m? ad skurdarflatarmali, ekki vera eldtraustar ef eftirfarandi
skilyrdum er fullnaegt:

.1 pessar rasir skulu vera tr efni sem litil eldheetta stafar af ad mati stjornvalds fanarikisins,

.2 adeins ma nota paer vid enda loftraestikerfisins og

.3 peer skulu ekki vera stadsettar neer opi i skilrimi i flokki A eda B, ad medtéldum samfelldum loftum
i flokki B, en sem nemur 600 mm, melt langsum med rasinni.
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SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIbUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

[ stad undirlidar .1 gildi eftirfarandi undirlidur .1a:

.1a pessar rasir skulu vera ur efni med lagt eldsutbreidslumark.

.2a Par sem loftrasir, sem eru yfir 0,02 m? ad ohindrudu skurdarflatarmali, liggja i gegnum pil eda pilfor
i flokki A skal opid klett ad innan med stalslidri, nema loftrasirnar, sem liggja i gegnum bilin eda
pilforin, séu Ur stali naest gegnumtakinu i pilinu eda pilfarinu og skulu loftrasirnar og stalsliorid uppfylla
eftirfarandi akvaedi 4 pessum hluta rasarinnar:

.1

Slidrin skulu vera a.m.k. 3 mm & pykkt og a.m.k. 900 mm ad lengd. Pegar farid er gegnum il skal
pessari lengd skipt nidur i 450 mm sitt hvoru megin vid pilid. Pessar loftrasir, eda stalslidur sem
klaeda pessar loftrasir, skulu binar eldeinangrun. Einangrunin skal vera a.m k. jafn eldtraust og pilid
eda bilfarid sem rasin liggur 1 gegnum.

Loftrésir, sem eru steerri en 0,075 m? ad 6hindrudu skurdarflatarmali, skulu bnar brunaspjéldum
til viobotar krofunum 1 1id .9.2.2.1. Brunaspjaldid skal vera sjalfvirkt en einnig skal vera hagt ad
loka pvi handvirkt badum megin vid bilid eda pilfarid. Brunaspjaldid skal tengt alestrarteeki sem
synir hvort pad er opid eda lokad. bo er brunaspjalda ekki krafist par sem loftrasir liggja i gegnum
rymi sem eru afmorkud med skilramum i flokki A, &4n pess ad pjona peim rymum, ad pvi tilskildu
a0 pessar loftrasir séu jafn eldtraustar og pilin sem peer liggja i gegnum. Greidur adgangur skal vera
ad brunaspjoldum. I nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar,
par sem brunaspjoldum er komid fyrir 4 bak vid loft eda veggkleoningar, skal vera eftirlitsliga
a pessum loftum eda veggkledningum og & peim plata med audkennisnumeri brunaspjaldsins.
Audkennisnimer brunaspjaldsins skal einnig sett 4 allar fjarstyringar sem porf er a.

2b [ nyjum skipum i flokki B, C eda D, sem smidud eru 1. jantiar 2003 eda sidar, par sem loftrasir wr
punnum plétum, sem eru 0,2 m? eda minna ad 6hindrudu skurdarflatarmali, liggja i gegnum pil eda pilfor
i flokki A, skal opid klett ad innan med stalsliori sem er a.m.k. 3 mm 4 pykkt og a.m.k. 200 mm langt
og skipt nidur i 100 mm sitt hvoru megin vid pilid eda, ef um er ad rada pilfar, er allt nedan bilfarsins
sem rofio er.

.3 Loftrasir til loftraestingar i vélarimum, eldhusum, bilapilforum, farmrymum i ekjufarpegaskipum eda
sérstokum rymum skulu ekki liggja gegnum vistarverur, pjonusturymi eda stjornstddvar nema peer
uppfylli pau skilyrdi sem tilgreind eru i lidum 9.2.3.1.1-9.2.3.1.4 eda 9.2.3.2.1 0g 9.2.3.2.2:

1.1

1.2

2.1

2.2

loftrasirnar eru smidadar Ur stali sem er a.m.k. 3 mm 4 pykkt ef loftrasirnar eru 300 mm eda minni
a0 breidd eda pvermali, en 5 mm ef peaer eru 760 mm eda steerri; ef breidd eda pvermal loftrasa er
milli 300 mm og 760 mm skal pykktin dkvedin med braun,

loftrasirnar eru hefilega styrktar og afstifadar,

loftrasirnar eru bnar sjalfvirkum brunaspjoldum nalegt afmérkununum sem peer liggja i gegnum
0g

loftrasirnar eru einangradar samkvemt stadli A-60 fra vélarGmum, eldhisum, bilapilforum,
farmrymum 1 ekjufarpegaskipum eda sérstokum rymum ad pvi sem nemur a.m.k. 5 metrum fra
hverju brunaspjaldi

eda

loftrasirnar eru smidadar Ur stali i samraemi vid 1idi 9.2.3.1.1 0g 9.2.3.1.2 og

loftrasirnar eru einangradar samkveemt stadli A-60 innan vistarvera, pjonusturyma eda stjornstodva,

nema hvad per sem liggja i gegnum skilrim i adalsveedi skulu einnig uppfylla krofur lidar
9.2.8.1 nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantiar 2003 eda sidar, skulu
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loftraestikerfi i vélaramum i flokki A, okutekjarymum, ekjufarmrymum, eldhtsum, sérstokum
rymum og farmrymum almennt vera adskilin hvert fra 60ru og fra loftreestikerfum annarra ryma.
b6 purfa loftraestikerfi eldhusa i farpegaskipum, sem mega flytja 36 farpega eda feerri, ekki
ad vera alveg adskilin heldur getur loftreestikerfi, sem pjoénar 6drum rymum, pjéonad peim um
adskildar rasir. I badum tilvikum skal koma fyrir sjalfvirku brunaspjaldi i loftras eldhussins nalagt
loftraestieiningunni.

4 Loftrasir til loftreestingar i vistarverum, pjénusturymum eda stjornstodvum skulu ekki liggja gegnum
vélarim, eldhus, bilapilfor, farmrymi i ekjufarpegaskipum eda sérstok rymi nema beer uppfylli pau

1.1

1.2

13

2.1

2.2

par sem loftrasir liggja gegnum vélaram, eldhus, bilapilfor, farmrymi i ekjufarpegaskipum, eda
sérstok rymi eru peer smidadar ur stali i samraemi vid 1idi .9.2.3.1.1 og .9.2.3.1.2,

sjalfvirkum brunaspjoldum er komid fyrir naleegt afmorkununum sem réasirnar liggja i gegnum og

traustleika er gaett par sem rasir liggja gegnum afmarkanir vélarams, eldhuss, bilapilfara,
farmrymis i ekjufarpegaskipum eda sérstaks rymis

eda

par sem loftrasir liggja gegnum vélaram, eldhus, bilapilfor, farmrymi i ekjufarpegaskipum eda
sérstok rymi eru peaer smidadar ur stali i samraemi vid 1idi .9.2.3.1.1 0g .9.2.3.1.2 og

loftrasirnar eru einangradar samkvamt stadli A-60 innan vélarams, eldhuss, bilapilfars, farmrymis
i ekjufarpegaskipum eda sérstaks rymis,

nema hvad pear sem liggja i gegnum skilram i adalsvadi skulu einnig uppfylla krofur lidar .9.2.8.

.5 Loftrasir, sem eru steerri en 0,02 m?ad dhindrudu skurdarflatarmali og sem ganga i gegnum pil i flokki
B, skulu vera kleeddar med 900 mm 16ngu stalslidri sem helst er skipt nidur i 450 mm hvoru megin vid
bilid, nema loftras af pessari lengd sé ur stali.

.6 Gera skal allar radstafanir, sem vid verdur komid, til pess ad tryggja loftraestingu, skyggni og reykleysi
i stjornstddvum utan vélarimanna, pott eldur komi upp, svo unnt s¢ ad stjorna vélunum og taekjunum
sem par eru og lata bunadinn starfa afram 4 skilvirkan hatt. Annad 6had loftinnblasturskerfi skal vera
til stadar. Loftinntok pessara tveggja kerfa skulu vera stadsett pannig ad sem minnst heetta sé 4 ad pau
dragi baedi inn reyk samtimis. Slik akvaedi purfa ekki ad gilda fyrir stjornstodvar sem stadsettar eru a og
opnast Ut 4 opin bilfor eda par sem lokunarbunadur 4 stadnum kemur ad sému notum.

7 Par sem loftrasir fra gufugleypum i eldhusum liggja i gegnum vistarverur eda rymi sem hafa ad geyma
eldfim efni skulu paer vera smidadar Gr skilramum i flokki A. A hverri loftras skal vera:

.1

2

3

4

fitugildra, sem audvelt er ad fjarleegja til hreinsunar,

brunaspjald sem stadsett er & nedri enda loftrasarinnar,

bunadur sem unnt er ad stjorna ur eldhusinu til ad stodva Gtblasturinn og

fastur bunadur til ad slokkva eld i loftrasinni.
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.8 Pbar sem naudsynlegt er ad loftras loftreestikerfis liggi gegnum skilrim 160rétt afmarkads adalsvadis
skal sjalflokandi brunaspjaldi, med varabiinadi sem tekur vid ef adaloryggisbinadur bilar, komid fyrir
samliggjandi skilraminu. Einnig skal vera heegt ad loka spjaldinu handvirkt badum megin skilrimsins.
Greidur adgangur skal vera ad stjornstadnum sem skal vera merktur med raudu endurskinsmerki.
Loftrasin milli skilramsins og brunaspjaldsins skal vera ur stali eda 60ru jafngildu efni og, ef
naudsynlegt er, einangrud i samraemi vid akvedi reglu 11-2/A/12.1. Brunaspjaldinu skal komid fyrir
a.m.k. 60ru megin vid skilrimid med synilegu alestrartaeki sem synir hvort spjaldid er opid.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.9 Unnt skal vera a0 loka adalinntékum og -Gtrasum allra loftraestikerfa utan rymanna sem pau loftraesta.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

.10 Unnt skal vera ad stodva loftblasara fyrir vistarverur, pjénusturymi, farmrymi, stjornstodvar og vélarim
fra adgengilegum stad utan rymisins sem peir pjona. Adgangur ad peim stad ma ekki lokast audveldlega
b6 ad eldur komi upp i rymunum sem verid er ad loftraesta. Binadurinn til ad stodva loftblasara
vélarimanna skal vera algerlega 6hadur peim binadi sem er til ad stodva loftraestingu annarra ryma.

OLL SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMIDUD 1. JANUAR 2003 EPA SIDAR:

Eftirfarandi skal profad i samremi vid IMO-kédann um brunaprofunaradferdir:

.1 brunaspjold asamt videigandi stjornbuinadi og

.2 op fyrir loftrasir & skilrimum i flokki A. Profunar er ekki krafist ef stalsliorid er fest beint vid loftrasirnar
med hnodudum eda skrafudum flonsum eda med sudu.

10 Gluggar og kyraugu (R 33)

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.1

Allir gluggar og kyraugu & piljum i vistarverum, pjonusturymum og stjornstodvum, 6drum en peim sem
akveedi reglu 7.5 gilda um, skulu smidud pannig ad pau uppfylli krofur um traustleika sem gerdar eru til
piljanna sem pau eru a.

{ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. janiiar 2003 eda sidar, skal petta dkvedid i samraemi
vid IMO-kédann um brunaprofunaradferdir.

bratt fyrir krofur i toflum i 4. og 5. reglu skulu allir gluggar og kyraugu 4 piljum vistarvera, pjonusturyma
og stjornstddva, sem eru avedurs, vera i ramma ur stali eda 60ru videigandi efni. Glerinu skal haldid 4 sinum
stad med malmlista eda horni.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D SEM MEGA FLYTJA FLEIRI EN 36 FARPEGA:

3

Gluggar, sem snua ad bjorgunarbtiinadi, svadum par sem farid er um bord og sdfnunarsvaedum, utistigum og
opnum bilférum, sem notud eru sem undankomuleidir, og gluggar sem stadsettir eru fyrir nedan svaedi par
sem farid er um bord i bjérgunarfleka og neydarrennur skulu hafa pann eldtraustleika sem krafist er i toflum
4. reglu. bar sem eru sjalfvirkir yringarhausar fyrir glugga ma vidurkenna A-0 glugga sem jafngilda.

{ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantiar 2003 eda sidar, skulu sjalfvirkir yringarhausar
annadhvort vera:

.1 sérstakir hausar sem stadsettir eru yfir gluggum og sem settir eru upp til vidbotar vid hefdbundna
yringarhausa i loftum eda

.2 hefobundnir yringarhausar fyrir loft, sem komid er fyrir pannig ad gluggi sé varinn med medalutstreymi
sem er a.m.k. 5 litrar 4 fermetra & minGtu og ad vidbotarsveedi i kringum gluggann sé tekid med vid
utreikning 4 pvi svaedi sem utstreymid neer til.

Gluggar, sem stadsettir eru 4 hlid skipsins nedan svadanna par sem farid er um bord i lifbata, skulu hafa
eldtraustleika sem jafngildir a.m.k. flokki A-0.



16.9.2010

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 50/129

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D SEM MEGA FLYTJA 36 FARPEGA EPA FEARRI OG GOMUL SKIP {
FLOKKI B:

4

bratt fyrir krofur { toflum i reglu 11-2/B/5 skal gaeta sérstaklega ad eldtraustleika glugga sem sntia ad opnum
eda umluktum svadum par sem farid er um bord i lifbata og bjorgunarfleka og eldtraustleika glugga sem eru
undir slikum svaeedum og sem eru stadsettir pannig ad brygdust peir i eldsvoda myndi pad hindra sjosetningu
lifbata eda bjorgunarfleka eda ad hagt veeri ad fara um bord i pa.

Takmorkud notkun brennanlegra efna (R 34)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

1

Annars stadar en i farmrymum, postklefum og farangursrymum eda kaeldum holfum i pjénusturymum skulu
allar veggkledningar, undirbyggingar, dragsugshindranir, loft og einangrun vera Gr eldtraustum efnum.
Minni pil eda pilfor, sem notud eru til ad holfa nidur rymi til akvedinna nota eda aukinnar prydi, skulu einnig
vera Ur eldtraustu efni.

Gufuvorn og lim, sem notud eru i tengslum vid einangrun kelikerfa, svo og einangrun réra, purfa ekki
ad vera ur eldtraustu efni en nota skal eins litid af pvi og vid verdur komid og ovardir fletir skulu hafa
eldpolseiginleika i samremi vid profunarferlid sem fram kemur i IMO-alyktun A.653 (16).

SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:
[ stad lidar .2 gildi eftirfarandi lidur .2a:

.2a Gufuvorn og lim, sem notud eru i tengslum vid einangrun, svo og einangrun rora fyrir kelikerfi, purfa
ekki ad vera ur eldtraustu efni en nota skal eins litid af pvi og vid verdur komid og ovardir fletir skulu
hafa lagt eldsutbreidslumark.

Eftirtaldir fletir skulu hafa lagt eldsutbreidslumark:

.1 dvardir fletir 4 gdbngum og i stigagdngum, svo og 4 piljum, vegg- og loftkladningum i 6llum vistarverum,
pjonusturymum og stjérnstodvum,

.2 lokud og 6adgengileg rymi i vistarverum, pjonusturymum og stjornstodvum.

Heildarmagn brennanlegra kledninga, lista, skreytinga og spons ma ekki vera meira i neinni vistarveru eda
bjonusturymi en jafngildi 2,5 mm spons 4 samanlogdu yfirbordi veggja og lofts. Husgogn, sem eru fest vid
klaedningar, pil eda pilfor, parf ekki ad telja med i heildarmagni brennanlegra efna.

[ skipum med sjalfvirku yringarkerfi, sem er i samraemi vid akvaedi reglu 11-2/A/8, mé eitthvad af pvi
brennanlega efni sem notad er til ad reisa skilram i flokki C vera innifalid i framangreindu magni.

Spoénn, sem notadur er a yfirbord og kledningar sem falla undir krofur lidar .3, skal ekki hafa heerra
varmagildi en 45 MJ/m? yfirbordsins midad vid pa pykkt sem notud er.

Husgogn 1 stigagéngum skulu takmarkast vid seti. bau skulu vera fost, vera mest sex sati 4 hverju pilfari
i hverjum stigagangi, af peim skal stafa takmorkud eldhatta og pau skulu ekki hindra undankomuleid
farpega. Stjornvaldi fanarikis er heimilt ad leyfa aukaseti i adalmoéttoku innan stigagangs ef pau eru fost,
eldtraust og hindra ekki undankomuleid farpega. Husgogn eru oheimil 4 gongum farpega og ahafnar sem
eru undankomuleid fra klefasveedum. Auk framangreinds ma heimila skapa tr eldtraustu efni undir pann
oryggisbuinad sem reglur krefjast. Drykkjarvatnsbrunnar og ismolavélar ma hafa 4 géngum ef peer eru fastar
og takmarka ekki breidd undankomuleida. Sama gildir um bloma- eda plontuskreytingar, styttur eda dnnur
listaverk, s.s. malverk og listvefnad 4 géngum og i stigagdongum.

Malning, 16kk og onnur aferdarefni, sem notud eru & dvarda fleti innanskips, skulu ekki geta myndad
6hoflega mikinn reyk, eitradar lofttegundir eda gufur.



Nr. 50/130 EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins 16.9.2010

SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIbUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

I stad lidar .7 gildi eftirfarandi lidur .7a:

.7a Malning, 16kk og onnur aferdarefni, sem notud eru 4 o6varda fleti innanskips, skulu ekki geta myndad
o6hoflega mikinn reyk, eitradar lofttegundir eda gufur og skal pad akvedid i samremi vid IMO-k6dann um
brunaprofunaradferdir.

.8 Grunnar & pilféorum i vistarverum, pjonusturymum og stjornstddvum skulu vera Gr sampykktum efnum, sem
hvorki kviknar audveldlega i, i samreemi vid kodann um brunaprofunaradferdir sem kvedid er 4 um i IMO-
alyktun A.687 (17) né valda heettu 4 eiturgasi eda sprengingum vid haan hita.

SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMibUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

[ stad lidar .8: gildi eftirfarandi lidur .8a:

.8a Grunnar 4 pilforum i vistarverum, pjonusturymum og stjérnstédvum skulu vera Gr sampykktum efnum sem
hvorki kviknar audveldlega i né valda heettu 4 eiturgasi eda sprengingum vid haan hita og skal pad akvedid
i samremi vid IMO-kodann um brunapréfunaradferdir.

12 Ymsir verkhlutar smidinnar (R 35)
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

[ vistarverum, pjénusturymum, stjornstédvum, géngum og stigum:

.1 skulu holrim 4 bak vid loft, piljur eda veggklaeodningar holfud nidur med péttum dragsugshindrunum med
mest 14 m millibili,

.2 skulu pessi holrymi, ad medtéldum peim sem eru & bak vid veggkladningar a stigagongum, stokkum o.s.frv.
i laréttri stoou, vera lokud vid sérhvert pilfar.

13 Fost eldskynjunar- og eldviovorunarkerfi og sjalfvirkt yringar-, eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi
(R 14) R 36)

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

.1 1 sérhverju adskildu svaedi skipa, sem mega flytja 36 farpega eda ferri, og i skipum, sem eru styttri en 24
metrar, hvort sem pad er 160rétt eda larétt afmarkad, i 6llum vistarverum, pjonusturymum og stjornstodvum,
nema rymum bar sem eldhatta er minni, s.s. tomarymum, hreinletisadstodu o.s.frv., skal vera annadhvort:

.1 fast eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi af vidurkenndri gerd, i samrami vid akvedi reglu 11-2/A/9,
og skal pad uppsett og pvi komid fyrir pannig ad pad skynji eld i slikum rymum, pé skal pad, i nyjum
skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, skynja reyk 4 gongum, i stigum og
4 undankomuleidum fr4 vistarverum eda

.2 sjalfvirkt yringar-, eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi af vidurkenndri gerd, i samrami vid akvaedi reglu
11-2/A/8 eda vidmidunarreglur Alpjodasiglingamalastofnunarinnar um vidurkennt jafngilt yringarkerfi,
eins og kvedid er 4 um i IMO-alyktun A.800 (19), og skal pad uppsett og pvi komid fyrir pannig ad
bad verji slik rymi, auk fasts eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfis af vidurkenndri gerd, 1 samremi vid
akvaedi reglu 11-2/A/9, og skal pad uppsett og pvi komid fyrir pannig ad pad skynji reyk 4 géngum, i
stigum og 4 undankomuleidum fra vistarverum.

2 1 skipum, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, p6 ekki skipum sem eru styttri en 24 metrar, skal vera:

sjalfvirkur yringarbtinadur, eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi af vidurkenndri gerd, i samraemi vid akvaedi
reglu 11-2/A/8 eda vidmidunarreglur Alpjodasiglingamalastofnunarinnar um vidurkennt jafngilt yringarkerfi,
eins og kvedid er 4 um i IMO-alyktun A.800 (19), i 6llum pjoénusturymum, stjornstodvum og vistarverum,
par 4 medal gongum og stigum.

Annar valkostur er sa ad i stjornstodvum, par sem vatnsleki geeti valdid skemmdum & mikilveegum bunadi,
sé sett upp vidurkennt, fast slokkvikerfi af annarri gerd.
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Setja skal upp fast eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi af vidurkenndri gerd i samraemi vid akvaedi reglu
11-2/A/9 og skal pad uppsett og pvi komid fyrir pannig ad pad skynji reyk i pjonusturymum, stjornstodvum
og vistarverum, par 4 medal gongum og stigum. Ekki er naudsynlegt ad setja upp reykskynjara a
einkabadherbergjum og eldhtisum.

[ rymum par sem er litil eda engin eldhztta, s.s. tomarymum, almenningssalernum, koltvisyringsrymum og
apekkum rymum, parf ekki ad setja upp sjalfvirkt yringarkerfi eda fast eldskynjunar- og viovorunarkerfi.

[ vélaramum, sem eru 6moénnud timabundid, skal setja upp fast eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi af
sampykktri gerd, i samraemi vid videigandi akvaedi reglu 11-2/A/9.

Honnun eldskynjunarkerfisins og stadsetning skynjaranna skal vera pannig ad peir nemi fljott kviknun elds
i hvada hluta pessara ryma sem er og vid allan edlilegan gang vélanna og per breytingar i loftraestingu sem
buiast ma vid vegna hugsanlegra hitabreytinga i umhverfinu. Notkun skynjunarkerfa, sem eingéngu byggjast
a hitaskynjurum, skal 6heimil nema i rymum par sem er takmorkud lofthaed og par sem notkun peirra a
sérstaklega vid. Skynjunarkerfid skal gefa fra sér heyranleg og synileg vidvorunarmerki, sem hvoru tveggja
eru Olik viovorunarmerkjum allra annarra kerfa, sem ekki gefa til kynna eld, 4 naegilega mérgum stooum til
a0 tryggja ad viovorunin heyrist og sjaist a stjornpalli og af vélstjora sem ber abyrgd a vakt.

begar enginn er 4 stjornpalli skal vidvorunarmerkid heyrast par sem abyrgur madur ur ahéfn skipsins er 4
vakt.

Eftir uppsetningu skal kerfid profad vid breytileg skilyrdi ad pvi er vardar gang vélar og loftraestingu.

Vorn sérstakra ryma (R 37)

Akvedi sem gilda um sérstok rymi, hvort heldur er ofan eda nedan skilramspilfars

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP  FLOKKI B SEM MEGA FLYTJA FLEIRI EN 36
FARPEGA:

.1 Almennt

.1 Grundvallarreglan ad baki akvada pessarar reglu er ad par sem venjuleg 100rétt adalsvadaskipting
kann ad vera 6framkvaemanleg i sérstokum rymum verdur jafngild vorn ad nast i slikum rymum a
grundvelli laréttrar svaedaskiptingar og med notkun skilvirks, fasts slokkvikerfis. Samkvamt peirri
adferd getur larétt sveedi, ad pvi er vardar pessa reglu, tekio til sérstakra ryma 4 fleiri en einu pilfari,
a0 pvi tilskildu ad heildarhaed fyrir 6kuteki sé ekki yfir 10 metrar.

.2 Krofur reglna 11-2/A/12, 11-2/B/7 og 11-2/B/9 um ad vidhalda traustleika 10dréttra sveda skal gilda
jafnt um pilfor og pil sem afmarka larétt svaedi og greina pau hvort fra 6dru og fra 6drum hlutum
skipsins.

.2 Burdarvirkisvorn

.1 1 nyjum skipum sem mega flytja fleiri en 36 farpega skulu pil og pilfor, sem afmarka sérstok rymi,
vera einangrud samkvaemt stadli A-60. P6 ma fzera stadalinn nidur { A-0 ef 60ru megin vid skilramid
er opid pilfarsrymi (eins og skilgreint er i reglu 4.2.2 (5)), hreinletisadstada eda apekkt rymi (eins
og skilgreint er i reglu 4.2.2 (9)) eda geymir, tomarymi eda hjalparvélarim par sem er litil eda engin
eldhztta (eins og skilgreint er i reglu 4.2.2 (10)).

Par sem eldsneytisoliugeymar eru undir sérstoku rymi er heimilt ad feera stadalinn fyrir pilfarid milli
slikra ryma nidur i A-0.

.2 1 nyjum skipum, sem mega flytja 36 farpega eda feerri, og i gdmlum skipum i flokki B, sem mega
flytja fleiri en 36 farpega, skulu pil, sem afmarka sérstok rymi, vera einangrud eins og kvedid er
4 um fyrir rymi i flokki 11 { t6flu 5.1 i 5. reglu og laréttar afmarkanir eins og kvedid er & um fyrir
rymi i flokki 11 i toflu 5.2 1 5. reglu.

3 A stjornpalli skulu vera alestrartaeki sem syna fyrir hverja einstaka eldvarnarhurd, sem liggur ad eda
fra sérstoku rymi, hvort hin er lokud.

Hurdir & dyrum i sérstoku rymi skulu vera smidadar pannig ad ekki sé hagt ad hafa pear stodugt
opnar og par skulu hafdar lokadar medan skipid er a ferd.
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.3 Fast slokkvikerfi

[ sérhverju sérstoku rymi skal vera vidurkennt fast vatnsidakerfi sem stjorna ma handvirkt og skal na

yfir alla hluta sérhvers bilfars og 6kutekjapalls i sliku rymi.

[ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantiar 2003 eda sidar, skulu slik vatnsudakerfi
hafa:

.1

2

3

4

prystingsmeli & soggreinarloka,

skyrar merkingar 4 hverjum soggreinarloka par sem tilgreint er hvada rymum hann pjonar,

leidbeiningar um vidhald og stjornun, stadsettar i lokarymi, og

nagan fj6lda temingarloka.

Stjornvaldi fanarikis er heimilt ad leyfa notkun annars fasts slokkvikerfis sem synt hefur verid
fram 4, med allsherjarprofun vid adsteedur par sem likt er eftir eldsvoda par sem kviknad hefur i
bensinleka i sérstoku rymi, ad er ekki sidur skilvirkt til ad rada nidurldgum elds sem geeti kviknad i
sliku rymi. Slikt fast vatnstidakerfi eda annad jafngilt slokkvikerfi skal samrymast akvaedum IMO-
alyktunar A.123 (V), auk pess sem tekid skal tillit til umburdarbréfs siglingadryggisnefndar IMO,
MSC/Circ. nr. 914 ,Leidbeiningar vid vidurkenningu & 60rum vatnsslokkvikerfum til notkunar i
sérstokum rymum®.

4 Brunavarsla og eldskynjun

.1

Hafa skal skilvirkt brunavorslukerfi i sérstokum rymum. I sérhverju sliku rymi, par sem ekki er
brunavarsla i formi stédugrar brunavaktar medan & sjoferd stendur, skal vera fast eldskynjunar-
og eldvidvorunarkerfi af vidurkenndri gerd sem er i samraemi vid akvaedi reglu 1I-2/A/9. Fasta
eldskynjunarkerfid skal vera pannig ad pad nemi fljott kviknun elds. Gerd og stadsetning skynjara
og bil 4 milli peirra skulu dkvedin med tilliti til ahrifa loftreestingar og annarra patta sem mali skipta.

[ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. janiiar 2003 eda sidar, skal kerfid préfad
eftir uppsetningu vid venjuleg loftraestingarskilyrdi og gefa heildarsvorunartima sem stjornvald
fanarikisins settir sig vid.

Handbodar skulu vera eftir porfum i sérstokum rymum og einn skal vera stadsettur nalegt hverjum
utgangi ur slikum rymum.

[ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantiar 2003 eda sidar, skal handbodum komid
fyrir pannig ad handbodi sé ekki i meira en 20 metra fjarleegd fra neinum stad i ryminu.

.5 Handslokkvitaeki
NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIbUD FYRIR 1. JANUAR 2003, 0G GOMUL SKIP I FLOKKI B:

.5a. 1 sérhverju sérstoku rymi skulu vera:

a.m.k. prir pokustutar,

eitt froduhandslokkvitaeki i samraemi vid akveedi reglu 11-2/A/6.2, ad pvi tilskildu ad a.m.k. tvo slik
teeki séu i skipinu til nota i sliku rymi og

a.m.k. eitt handslokkvitaeki sem stadsett er vid hvern adgang ad sliku rymi.
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NY SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIPUPD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

.5b. Handslokkviteki skulu vera a hverri pilfarshad i sérhverju farmrymi eda holfi, sem 6kutaki eru flutt i, med
mest 20 m millibili, beggja megin i ryminu. A0 minnsta kosti eitt handslokkviteki skal vera vid hvern adgang
a0 sliku rymi.

Auk pess skal eftirfarandi slokkvibiinadur vera i sérstokum rymum:

.1

2

a.m.k. prir pokustutar og

eitt froduhandslokkvitaeki i samreemi vid akveaedi kodans um brunadryggiskerfi, ad pvi tilskildu ad a.m.k.
tvo slik taeki séu i skipinu til nota 1 sliku ekjufarmrymi.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D OG GOMUL SKIP { FLOKKI B:

.6 Loftrestikerfi

1

[ hverju sérstoku rymi skal vera nagilega skilvirkt vélrant loftrestikerfi til ad skipta ut lofti a.m.k. 10
sinnum & klukkustund. Kerfid i slikum rymum skal vera algjorlega adskilid fra 6drum loftreestikerfum
og ®tid vera i gangi pegar okutaeki eru i rymunum. Fjolda loftskipta skal fjolga i a.m.k. 20 & medan
Okutekjum er ekid um bord og fra bordi.

Loftrasir loftreestikerfa, sem pjona sérstokum rymum og sem hagt er ad loka tryggilega, skulu adskilin
fra sérhverju sliku rymi. Kerfinu skal vera haegt ad stjorna fra stad utan rymanna.

Loftraesting skal vera med peim hetti ad hvorki myndist lagskipting lofts né loftgot.

A stjérnpalli skal vera bunadur sem synir hvort dregid hefur tr loftraestigetu eda han fallid nidur.

Gera skal radstafanir til pess ad hagt sé ad loka fljott og vel fyrir loftreestikerfi ef upp kemur eldur, ad
teknu tilliti til vedurs og sjolags.

Loftrasir, p.m.t. brunaspjéld, skulu gerd Ur stali og uppsetning peirra skal fullnaegja kréfum stjérnvalds
fanarikisins.

{ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, skulu loftrasir sem liggja
i gegnum larétt svaedi eda vélarum vera stalrasir i flokki A-60 sem smidadar eru i samrami vid reglur
11-2/B/9.2.3.1.1 og 11-2/B/9.2.3.1.2.

.2 Vidbotarakvaedi sem gilda eingdngu um sérstok rymi ofan skilramspilfars

NY

1.1

SKIP [ FLOKKI B, C OG D:
Nidurfoll

Med tilliti til pess ad skipid geeti tapad stodugleika ef mikid vatnsmagn safnadist fyrir & pilfari eda
pilférum i kjolfar notkunar 4 fasta vatnsudakerfinu skal koma fyrir nidurfollum til ad tryggja ad hegt
s¢ ad veita pessu vatni i skyndi beint fyrir bord.

NY EKJUFARPEGASKIP { FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL EKJUFARPEGASKIP { FLOKKI B:

1.2

Frarennsli

.1.2.1 Frarennslislokar fyrir nidurfoll, bunir lokunarbinadi sem styra ma fra stad fyrir ofan skilramspilfar
i samreemi vid akveedi alpjodasampykktarinnar um hledslumerki skipa, skulu hafdir opnir medan
skip eru a hafi uti.
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.1.2.2 Oll notkun lokanna, sem um getur i 1id .1.2.1, skal skrad i skipsdagbok.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D:

.2 Varudarradstafanir gegn pvi ad kvikni i eldfimum gufum

.1

A sérhverju pilfari eda palli, ef hann er fyrir hendi, sem okutaeki eru flutt 4 og par sem buast ma vid
a0 sprengifimar gufur safnist fyrir, ad undanskildum pdllum med negilega storum opum til ad hleypa
bensingufum nidur 4 vid, skal bunadi sem geti valdid pvi ad kviknadi i eldfimum gufum, einkum
rafbiinadi og raflognum, komid fyrir a.m.k. 450 mm fyrir ofan pilfarid eda pallinn. Rafbiinadur, sem
komid er fyrir i meira en 450 mm had fyrir ofan pilfar eda pall skal vera umluktur og varinn pannig
ad komid sé i veg fyrir neistaflug. Ef pad er hins vegar naudsynlegt, med tilliti til ruggrar notkunar
skipsins, ad rafbunadur og raflagnir séu i minna en 450 mm hzad fyrir ofan pilfar eda pall er heimilt
a0 setja slikan bunad og lagnir pannig upp, ad pvi tilskildu ad hann hafi 6ryggisvidurkenningu sem
sampykktur til nota pegar um er ad reda sprengifima blondu bensins og lofts.

Rafbunadur og raflagnir, sem komid er fyrir i utblastursloftras, skulu vera af gerd sem vidurkennd er
til notkunar i sprengifimri blondu bensins og lofts og skal utras fra sérhverri utblastursloftras stadsett a
oruggum stad me? tilliti til annarra mogulegra ikveikjuvalda.

.3 Viobotarakvaedi sem gilda eingdngu um sérstok rymi nedan skilramspilfars

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1

2

Austurs- og skolpdeling

Med tilliti til pess ad skipid geeti tapad stodugleika ef mikid vatnsmagn safnadist fyrir a pilfari eda ofan
4 geymi i kjolfar notkunar 4 fasta vatnsudakerfinu er stjornvaldi fanarikisins heimilt ad krefjast pess ad
fyrir hendi séu deelur og frarennsliskerfi til vidbotar pvi sem fram kemur i akvaedum reglu 11-1/C/3.

[ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, skal staerd
frarennsliskerfisins midast vid ad geta fjarlaegt ekki minna en 125% af samanlagori afkastagetu badi
vatnstidakerfisdeelnanna og pess fjolda brunaslongustuta sem krafist er. Lokum a frarennsliskerfinu skal
vera hagt ad stjorna utan varda rymisins fra stad i nagrenni vid stjornteki slokkvikerfisins. Rumtak
austurbrunna skal vera negilegt og skulu peir vera 4 hlid skips i ekki meira en 40 m fjarlegd hver fra
60rum i hverju vatnsheldu rymi.

Vartdarradstafanir gegn pvi ad kvikni i eldfimum gufum

.1 Rafbinadur og raflagnir, ef slikt er fyrir hendi, skulu vera af gerd sem hentar til notkunar i
sprengifimum blondum bensins og lofts. Notkun annars buinadar, sem getur valdid pvi ad kvikni i
eldfimum gufum, er 6heimil.

.2 Rafbinadur og raflagnir, sem komid er fyrir i utblastursloftras, skulu vera af gerd sem vidurkennd
er til notkunar i sprengifimri blondu bensins og lofts og skal utras fra sérhverri utblastursloftras
stadsett & 6ruggum stad med tilliti til annarra mogulegra ikveikjuvalda.

4 Varanleg op

SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIPUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Varanleg op 4 utsiou skipsins, i endum sérstakra ryma eda pilfarinu fyrir ofan, skulu stadsett pannig ad eldur

i sérstaka ryminu stofni ekki i haettu geymslusveedum fyrir bjérgunarfor og stodum par sem farid er um bord i
pau eda vistarverum, pjonusturymum og stjornstédvum i yfirbyggingum og pilfarshiisum fyrir ofan sérstoku
rymin.

Brunavarsla, eldskynjun, viovorunarbinadur og kallkerfi (R 40)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1

Setja ber upp handboda i samraemi vid akvaedi reglu 11-2/A/9.

.2 Oll skip skulu tid, pegar pau eru & hafi uti eda i hofn (nema pegar pau eru ekki i notkun), vera pannig

moénnud eda buin ad tryggt sé ad abyrgur madur Ur ahofn skipsins verdi pegar i stad var vid hvers konar
brunavidvorunarmerki.
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.3 Koma skal upp sérstoku vidvorunarkerfi, sem stjornad er fra stjornpalli eda brunavarnarstod, til ad safna

ahofninni saman. betta vidvorunarkerfi ma vera hluti af almennu vidvorunarkerfi skipsins en pad verdur ad
vera hagt ad nota pad 6had vidvorunarkerfi i farpegarymum.

Kallkerfi eda 6nnur skilvirk bodskiptaleid skal vera i 6llum vistarverum, pjonusturymum, stjornstodvum og
4 opnum pilférum.

[ nyjum skipum i flokki B, C og D, sem smidud eru 1. jantar 2003 eda sidar, skal petta kallkerfi uppfylla
krofur reglu 111/6.5.

NY SKIP I FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B:

[ skipum sem mega flytja fleiri en 36 farpega skal vera skilvirkt brunavérslukerfi svo ad greina megi fljott ef
eldur kviknar. Sérhver brunavordur skal pjalfadur til ad pekkja fyrirkomulag skipsins, sem og stadsetningu
og virkni hvers konar bunadar sem hann eda hiin kynni ad purfa ad nota. Sérhver brunavordur skal fa i hendur
tviatta talstodvarbunad.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

6 1 skipum, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, skal vidvérunarbinadur, med skynjurum fyrir kerfin sem

kvedid er 4 um ireglu 13.2, vera stadsettur i adalstjornst6d, sem er alltaf monnud. Auk pess skal fjarstyring til
ad loka eldvarnarhurdum og loftraestiviftum vera midlaeg 4 sama stad. Ahofn skal geta sett loftraestivifturnar
aftur af stad fra stjornstodinni sem er alltaf monnud. A stjornbordi i adalstjornstodinni skal vera hagt ad sja
hvort dyr med eldvarnarhurdum eru opnar eda lokadar, hvort skynjarar, vidvorunarkerfi og viftur séu i gangi
eda slokkt & peim. Ztid skal vera straumur 4 stjornbordinu og pad vera tengt sjalfvirkum binadi sem skiptir
yfir & varaaflstod ef venjulegur rafali bregst. Stjornbordid skal fa afl sitt fra adalrafaflstod og neydarrafaflstod
sem skilgreindar eru i reglu II-1/D/3, nema annad fyrirkomulag sé leyft samkvaemt reglunum, eftir pvi sem
viod a.

Stjornbordid skal vera hannad samkvemt meginreglunni um virkt 6ryggi, t.d. pvi ad opin rafras i skynjara
setji vidvorunarkerfid af stad.

Endurbaetur gamalla skipa i flokki B sem mega flytja fleiri en 36 farpega (R 41-1)

Auk krafna sem gilda fyrir gomul skip i flokki B i pessum kafla II-2 skulu gomul skip i flokki B, sem mega flytja
fleiri en 36 farpega, uppfylla eftirfarandi krofur:

Eigi sidar en 1. oktober 2000:

.1 Skulu i 6llum vistarverum og pjoénusturymum, stigagongum og gongum vera reykskynjara- og
vidvorunarkerfi af vidurkenndri gerd, i samraemi vid akveedi reglu 11-2/A/9. Ekki parf ad setja slik kerfi
upp & einkabadherbergjum og rymum bar sem er litil eda engin eldheetta, s.s. i tomarymum og apekkum
rymum. Hitaskynjarar skulu settir upp i eldhisum i stad reykskynjara.

.2 Skulu i loftum i stigum og géngum & peim svedum par sem loft eru Gr eldfimu efni einnig vera
reykskynjarar, tengdir vid eldskynjunar- og vidvorunarkerfid.

3.1 Skulu eldvarnarhurdir 4 [l6mum & afmoérkunum stigaganga og 160rétt afmarkadra adalsvada og eldhuss,
sem yfirleitt eru hafdar opnar, vera sjalflokandi og haegt ad loka peim fra adalstjornstod og fra stad vid
dyrnar.

3.2 Skal stjornbordi komid fyrir i adalstjornstddinni, sem er alltaf ménnud, sem gefur til kynna hvort
eldvarnarhurdir 4 piljum stigaganga, piljum, sem afmarka 163rétt adalsvedi, og afmorkunum eldhisa,
eru lokadar.

3.3 Skulu loftrasir fra gufugleypum i eldhisum, sem liklegt er a0 fita safnist fyrir i og sem liggja i gegnum
vistarverur eda rymi, sem i eru brennanleg efni, vera smidadar ur skilramum i flokki A. A hverri loftras
fra gufugleypi i eldhusi skal vera eftirfarandi:

.1 fitugildra sem audvelt er ad fjarlaegja til hreinsunar, nema annad vidurkennt fituhreinsikerfi sé
notad,
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

1

.2 brunaspjald sem stadsett er 4 nedri enda loftrasarinnar,

.3 bunadur, sem unnt er ad stjorna r eldhusinu, til ad stodva Gtblasturinn,
4 fastur bunadur til ad slokkva eld i loftrasinni og

.5 logur & videigandi stodum fyrir eftirlit og prif.

Er einungis heimilt ad hafa almenningssalerni, lyftur, skapa ur eldtraustu efni undir 6ryggisbiinad og
opna upplysingabasa innan afmarkana stigaganga. Onnur rymi, sem fyrir eru, innan stigaganga:

.1 skulu temd og peim lokad til frambudar og pau aftengd ratkerfinu eda

.2 skulu adskilin fra stigaganginum med skilraimum i flokki A i samraeemi vid 5. reglu. Fra slikum
rymum ma vera beinn adgangur ad stigagéngum um hurdir i flokki A, i samrami vid 5. reglu, og
ad pvi tilskildu ad yringarkerfi sé fyrir hendi i pessum rymum. b6 mega klefar ekki opnast beint
inn i stigaganga.

Ma ekki vera beinn adgangur ad stigagéngum Ur rymum, 6drum en almennum rymum, géngum,
almenningssalernum, sérstokum rymum, 6drum stigum, sem krafist er samkvamt reglu 6.1.5, opnum
pilfarsrymum eda rymum, sem heyra undir 1id .3.4.2.

Ma halda eldri vélaramum i flokki 10, sem lyst er i reglu 1I-2/B/4, og skrifstofum i tengslum vid
upplysingabasa, sem opnast beint inn i stigaganga, ad pvi tilskildu ad pau séu varin med reykskynjurum
og ad i skrifstofum, sem tengjast upplysingabasum, séu adeins husgdogn sem takmorkud eldhatta stafar
af.

Skulu neydarttgangar, p.m.t. stigar og utgangar, auk neydarlysingar sem krafist er i reglum II-1/D/3
og I11/5.3, vera merktir a 6llum hlutum undankomuleidarinnar, par med talid hornum og gangamotum,
med ljosum eda sjalflysandi listum til leidbeiningar sem stadsettir eru ekki harra en 0,3 m fyrir
ofan bilfar. Af merkingunni verda farpegarnir ad geta borid kennsl 4 allar undankomuleidir og séd
audveldlega utganga fra peim. Sé raflysing notud skal hiin knliin med neydaraflgjafa og komid pannig
fyrir ad pott eitt stakt 1jos eda batur af ljoslistanum virki ekki pjoni merkingin samt sem 4dur tilgangi
sinum. Enn fremur skulu allar merkingar undankomuleida, og um stadsetningu eldvarnarbunadar,
vera Ur sjalflysandi efni eda merktar med 1josi. Stjornvold fanarikisins skulu tryggja ad lysing
af pessu tagi eda sjalflysandi bunadur hafi verid metinn, préofadur og honum beitt i samreemi vid
vidmidunarreglurnar sem kvedid er 4 um i IMO-alyktun A.752 (18) eda ISO-stadli 15370-2001.

Skal almennt neydarvidvorunarkerfi vera til stadar. Vidvorunarmerki skulu heyrast um allar
vistarverur, vinnurymi par sem ahofn er jafnan ad stérfum og opin pilfor og skal hljodprystistig pess
uppfylla stadla kodans um vidvorunarkerfi og alesturstaeki sem sampykktur var i IMO-alyktun A.686
17).

Skal kallkerfi eda onnur skilvirk bodskiptaleid vera um allar vistarverur, pjonusturymi, adalstjornstoovar
og 4 opnum bilforum.

.3.10 Husgogn i stigagdongum skulu takmarkast vid seti. Pau skulu vera fost, vera mest sex sati 4 hverju

pilfari i hverjum stigagangi, af peim skal stafa takmorkud eldhaztta og pau skulu ekki hindra
undankomuleid farpega. Stjornvaldi fanarikis er heimilt ad leyfa aukasaeti i adalmottoku innan
stigagangs ef pau eru fost, eldtraust og hindra ekki undankomuleid farpega. Husgdgn eru oheimil &
gongum farpega og ahafnar sem eru undankomuleid fra klefasvadum. Auk framangreinds ma heimila
skapa ur eldtraustu efni undir pann oryggisbinad sem reglur krefjast.

.2 Eigi sidar en 1. oktober 2003:

Skulu allir stigar i vistarverum og pjonusturymum byggdir upp med stalgrind, nema ef stjérnvald
fanarikis leyfir notkun annars jafngilds efnis, og vera umluktir skilrimum i flokki A og bunir
lokunarbtinadi fyrir 611 op nema hvad:
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.1 stigi, sem liggur adeins 4 milli tveggja pilfara, parf ekki ad vera umluktur, ad pvi tilskildu ad
eldtraustleika pilfarsins sé¢ vidhaldid med videigandi piljum eda hurdum i einu millipilfarsrymi.
Ef stigi er umluktur & einu millipilfarsrymi skulu pilin umhverfis hann vera varin i samraemi vid
toflurnar um pilfor i 5. reglu,

.2 koma ma opnum stigum fyrir i almennu rymi, ad pvi tilskildu ad peir liggi ad fullu innan rymisins.

.2 Skal vera i vélarimum fast slokkvikerfi i samraeemi vid akvaedi reglu 11-2/A/6.

.3 Skulu loftrasir loftraestikerfis, sem liggja i gegnum skilram milli 160rétt afmarkadra adalsveda, bunar
sjalflokandi brunaspjaldi med varadryggisbunadi sem tekur vid ef adaloryggisbunadur bilar og sem
einnig ma loka handvirkt beggja vegna skilrimsins. Auk pess skal sjalflokandi brunaspjoldum med
varadryggisbunadi, sem tekur vid ef adaloryggisbunadur bilar og sem styra ma handvirkt innan ur
umlukta ryminu, komid fyrir i 6llum loftrasum sem pjona baedi vistarverum, pjénusturymum og
stigagdngum par sem per liggja i gegnum afmarkanir slikra ryma. T loftrasum, sem liggja i gegnum
skilrim 4 adaleldvarnasveedum an pess ad paer pjoni rymum beggja vegna vid eda sem liggja i gegnum
afmarkanir stigaganga an pess ad pjona pvi umlukta rymi, purfa ekki ad vera brunaspjold ad pvi
tilskildu a0 loftrasirnar séu smidadar og einangradar samkvamt stadli A-60 og 4 peim séu engin op inn
i stigaganginn eda stokkinn 4 hlidinni sem ekki er pjonad beint.

4 Skulu sérstok rymi vera i samraemi vid akveedi reglu 11-2/B/14.

.5 Skal vera hagt ad losa allar eldvarnarhurdir 4 afmoérkunum stigaganga, piljum sem afmarka 160rétt
adalsvae0di og morkum eldhusa, sem yfirleitt eru hafdar opnar, fra adalstjornst6d og fra stad vid dyrnar.

.6 Gilda krofur lidar .1.3.7 { pessari reglu einnig um vistarverur.

.3 FEigi sidar en 1. oktdber 2005 eda 15 arum eftir daginn sem smidi skipsins lauk, hvort heldur er seinna:

.1 skal vera i vistarverum, pjonusturymum, umluktum stigum og gongum sjalfvirkt yringarkerfi,
eldskynjunar- og eldvidvorunarkerfi i samreemi vid akvadi reglu I1-2/A/8 eda vidmidunarreglur
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar um vidurkennt jafngilt yringarkerfi sem kvedid er & um i IMO-
alyktun A.800 (19).

Sérkrofur um skip sem flytja haettulegan farm (R 41)
NY SKIP { FLOKKI B, C OG D, SMibUD FYRIR 1. JANUAR 2003, 0G GOMUL SKIP { FLOKKI B:

Krofur SOLAS-reglu 11-2/54 skulu gilda, eftir pvi sem vid 4, um farpegaskip sem flytja hettulegan farm.

NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIDUPD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Krofur 19. reglu i G-hluta kafla II-2 i SOLAS-sampykktinni fra 1974, med dordnum breytingum, skulu gilda, eftir
pvi sem vid 4, um farpegaskip sem flytja heettulegan farm.

Sérkrofur um pyrluadstoou
NY SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIPUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Skip buin pyrlupdllum skulu uppfylla kréfur 18. reglu i G-hluta kafla I1-2 i SOLAS-sampykktinni fra 1974, med
aordnum breytingum.
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III. KAFLI
BJORGUNARBUNADUR

Skilgreiningar (R 3)
NY 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

[ pessum kafla skulu skilgreiningar i reglu I11/3 { SOLAS-sampykktinni fra 1974 gilda, med 4ordnum breytingum,
nema annars sé sérstaklega getid.

Fjarskipti, bjorgunarfor og léttbatar, einstaklingsbjorgunarbinadur (R 6 + 7 +18 +21 + 22)
NY 0G GOMUL SKIP { FLOKKI B, C OG D:

Oll skip skulu bin a.mk. peim neydarfjarskiptabinadi, ratsjarsvérum, einstaklingsbjérgunarbunadi,
bjorgunarforum og léttbatum, neydarblysum og linubyssum sem tilgreind eru i eftirfarandi t6flu og athugasemdum
med henni samkvaemt flokki vidkomandi skips.

Allur fyrmefndur bunadur, p.m.t. sjosetningarbunadur pegar vid 4, skal uppfylla akveedi i reglum III. kafla
i vidauka vid SOLAS-sampykktina fra 1974, med adordnum breytingum, nema annars sé sérstaklega getid i
eftirfarandi lidum.

Auk pess skulu vera um bord i hverju skipi bjérgunargallar og einangrunarpokar fyrir pa menn sem litbatar og
1éttbatar geta tekid ad pvi marki sem krafist er i reglu III. kafla vidaukans vido SOLAS-sampykktina fra 1974, med
dordnum breytingum.

[ skipum, sem ekki eru buin lifbatum eda léttbatum, skal vera a.m.k. einn bjérgunargalli um bord til bjérgunar.
Slikur hlifdarfatnadur parf p6 ekki ad vera um bord ef skipid er eingdngu i siglingum i hlyju loftslagi par sem
stjornvald telur ekki porf & einangrunarpokum af pessu tagi.
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Flokkur skipa B C D
Fj6ldi um bord (N) > 250 <250 > 250 <250 > 250 <250
Bjorgunarfor(') ) () (*):
— g6mul skip ILION | LION | LION | 1,LION | ILION | ILION
— ny skip 125N | ,25N | 1,25N | 1,25N | 1,25N | ,25N
Léttbatar(*) () 1 1 1 1 1 1
Bjorgunarhringir(®) 8 8 8 4 8 4
Bjorgunarvesti(®) ©) 1LON | 1,ON | 1,05N | 1,05N | 1,OSN | 1,05N
Bjorgunarvesti barna 0,l0N | 0,ION | 0,ION | 0,ION | O,ION | 0,I0N
Neydarblys(") 12 12 12 12 6 6
Linubyssur 1 1 1 1 — —
Ratsjarsvarar 1 1 1 1 1 1
Tviatta metrabylgjutalstodvarbunadur (VHF) | 3 3 3 3 3 2

Q]

Q)
Q]

¢
Q]

©

0]
®
Q]

Bjorgunarfor geta verid lifbatar, sem uppfylla akvedi lidar 4.5 eda 4.6 eda 4.7 i LSA-ko6danum, eda bjdrgunarflekar

sem uppfylla akvadi lidar 4.1 i LSA-k6danum og annars tveggja lida 4.2 eda 4.3 i LSA-kodanum. Par ad auki skulu

bjorgunarflekar a ekjufarpegaskipum uppfylla akveedi reglu I11/5-1.2.

Par sem er rokstudningur er fyrir pvi vegna farsvida um varin siglingasvaedi eda vegna hagstaeds vedurfars farsvidsins er

stjornvoldum fanarikisins heimilt ad sampykkja, ef sliku er ekki hafnad af gestarikinu:

a) opnauppblasanlega bjorgunarvendifleka, sem ekki uppfylla akvaedi lidar 4.2 eda 4.3 i LSA-k6danum, svo framarlega sem
slikir flekar uppfylla ad 6llu leyti akvaedi 10. vidauka i reglum fyrir hradskreid skip,

b) bjorgunarfleka sem ekki uppfylla akveedi lida 4.2.2.2.1 og 4.2.2.2.2 i LSA-k6danum um kuldaeinangrun botna
bjérgunarfleka.
Bjorgunarfor fyrir gémul skip i flokkum B, C og D skulu uppfylla vidkomandi akvedi SOLAS-sampykktarinnar
fra 1974 fyrir gémul skip, med dordnum breytingum, vid sampykkt pessarar tilskipunar. { stad bjorgunarflekanna og
sjosetningarbunadarins, sem krafist er i t6flunni, mega koma eitt eda fleiri kerfi med somu afkastagetu til rymingar skips
sem uppfylla dkvaedi lidar 6.2 i LSA-kddanum.

Bjorgunarforum skal dreift jafnt 4 baedi bord skipsins, eftir pvi sem unnt er.

Fjoldi bjorgunarfara skal vera i samremi vid paer prosentutolur sem nefndar eru i téflunni hér ad framan og samanlogd

burdargeta bjorgunarfara og vidbotarbjorgunarfleka skal vera 110% pess fjolda manna sem skipid hefur leyfi til ad bera (N).

A skipinu skal vera naegur fjoldi bjorgunarfara pannig ad ef eitt bjorgunarfar tapast eda verdur 6virkt skulu pau bjérgunarfor,

sem eftir eru, hafa samanlagda burdagetu sem nemur a.m.k. peim fjolda sem skipid hefur leyfi til ad flytja.

Fjoldi lifbata og/eda léttbata skal vera naegur til pess ad enginn einn lifbatur og/eda 1éttbatur purfi ad sinna meira en niu

bjorgunarflekum ef skipid er yfirgefid af peim fjélda manna sem pad hefur leyfi til ad flytja.

Léttbatar skulu bunir eigin sjosetningarbunadi til sjosetningar og upptoku. Ef léttbatur uppfyllir akveedi lidar 4.5 eda 4.6 i

LSA-kodanum pa ma telja hann med i heildarburdargetu bjorgunarfara sem tilgreind eru i téflunni hér ad framan. A3 minnsta

kosti einn léttbatur & ekjufarpegaskipi skal vera hradskreidur léttbatur sem uppfyllir akvadi reglu I11/5-1.3. A9 minnsta kosti

einn Iéttbatur & ekjufarpegaskipi skal vera hradskreidur léttbatur sem uppfyllir akvaedi reglu I11/5-1.3.

Ef stjornvald fanarikis telur 6mogulegt ad koma 1éttbati fyrir 4 skipi ma undanpiggja skipid fra pvi ad vera buaid 1éttbati svo

framarlega sem pad uppfyllir eftirfarandi dkveaedi:

a) skipid er pannig gert eda utbuid ad heegt s€ ad na hjalparvana manni Gr sjéonum,

b) ad fylgjast megi med pvi ad hjalparvana manni sé nad ur sjonum fra stjérnpalli og

c¢) ad skipid hafi naega stjornhaefni til ad nalgast og na manni ur sj6 vid verstu adstadur.

Ad minnsta kosti einn bjorgunarhringur a hvoru bordi skips skal bainn flotlinu sem er ekki styttri en tvisvar sinnum hadin fra

peim stad par sem hringurinn er geymdur ad vatnslinu skipsins vid 1éttustu hledslu eda 30 metrar, hvort sem er lengra. Tveir

bjorgunarhringir skulu bunir sjalftendrandi reyk- og ljosmerkjum og skal unnt ad hleypa peim fljott nidur fra stjérnpalli. Adrir

bjorgunarhringir skulu buanir sjalftendrandi ljosum sem uppfylla akvaedi lidar 2.1.2 { LSA-k6danum.

Neydarblys sem uppfylla akvaedi lidar 3.1 i LSA-kédanum skulu geymd 4 stjornpalli eda vid styri.

Bjorgunarvesti um bord i ekjufarpegaskipum skulu uppfylla akvaedi reglu III/5-1.5.

Uppblasanleg bjorgunarvesti skulu vera til stadar fyrir hvern pann sem parf ad sinna storfum a opnum svedum um bord.

Pessi uppblasanlegu bjorgunarvesti ma telja med i heildarfjolda bjorgunarvesta sem krafist er samkvaemt pessari tilskipun.

Neydarvidvaranir, leiobeiningar um notkun binadar, bjorgunarhandbzekur, soéfnunarlistar og
neydaraztlanir (R 6 + 8 + 9 +19 +20)

NY OG GOMUL SKIP | FLOKKI B, C OG D:

Oll skip skulu buin:

.1

Almennu neydarvidvorunarkerfi (R 6.4.2)

Pad verdur ad uppfylla akvaedi lidar 7.2.1.1 1 LSA-k6danum og vera hentugt til ad boda farpega og ahotn til
sofnunarstoova og hefja adgerdir samkvamt s6fnunarlista.
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A 6llum skipum, sem mega flytja fleiri en 36 farpega, skal vera, til vidbétar neydarvidvorunarkerfi, kallkerfi
sem beita ma fra stjornpalli. Kerfid skal pannig gert og komid fyrir ad folk med edlilega heyrn heyri skilabod,
sem flutt eru i kerfinu, 4 6llum stodum i skipinu par sem folk er ad 6llu jofnu & medan adalvél skipsins er i

gangi.
NY SKIP I FLOKKI B, C OG D, SMIPUPD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Heyrast skal i almenna neydarvidvorunarkerfinu 4 6llum opnum pilforum og lagmarkshljodprystistig
neydarvidvorunarmerkisins skal vera i samraemi vid 1idi 7.2.1.2 og 7.1.2.3 i LSA-k6danum.

Kallkerfi (R 6.5)

2.1 Til viobotar akvaedum i reglu 11-2/B/15.4 og lidar .1 skulu 61l farpegaskip, sem mega flytja fleiri en
36 farpega, buin kallkerfi. Vidvikjandi gémlum skipum skulu akveedi lida .2.2, .2.3 og .2.5 gilda, med
fyrirvara um 1lid .2.6, fra fyrstu reglubundnu adalskodun eftir 1. jali 1998.

2.2 Kallkerfid skal vera med hatélurum og feert um ad senda tilkynningar til allra ryma par sem ahoth eda
farpegar, eda badir hopar, eru undir venjulegum kringumstedum og til séfnunarstodva. Kallkerfid skal
leyfa atvorpun skilaboda fra stjornpalli og 60rum peim stédum i skipinu sem stjornvald fanarikisins
telur naudsynlega. Mida skal uppsetningu pess vid 1élegan hljomburd og ekki ma krefjast neinnar
adgerdar af halfu pess sem talad er til.

2.3 Kallkerfid skal vera lokad fyrir 6heimilli notkun og skal heyrast i pvi yfir almennan havada i 6llum
rymum sem getid er i .2.2 og & pvi skal vera bunadur til ad gripa inn i fra stjérnpalli og 6drum
peim stodum i skipinu, sem stjornvald fanarikisins telur naudsynlega, pannig ad Utvarpa megi
neydartilkynningum pott slokkt hafi verid & hatélurum i einstokum rymum, laekkad i hatalarastyrk
peirra eda verid sé ad nota kallkerfid i 60rum tilgangi.

AD PVI ER VARDAR NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIBUD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Lagmarkshljodprystistig vid utvorpun neydartilkynninga skal vera 1 samraemi vid 1id 7.2.2.2 i LSA-
kodanum.

24 NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:
.1 Kallkerfio skal vera btid a.m.k. tveimur rasum sem skulu vera nagilega langt hver fra annarri alla

leid og bunar tveimur adskildum moégnurum og

.2 stjornvald fanarikis skal sampykkja kallkerfid og afkastagetu pess ad teknu tilliti til tilmeela
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar.

2.5 Kallkerfid skal vera tengt neydarrafaflgjafanum.

2.6 [ gomlum skipum, sem eru buin eldri kallkerfum sem stjornvald fanarikis hefur sampykkt og uppfylla
i adalatridum akveedi lida .2.2, .2.3 og .2.5, parf ekki ad endurnyja kerfin.

Sofnunarlistar og neydarfyrirmali (R 8)

Tryggt skal ad 6llum um bord séu latin i t¢ skyr fyrirmeli sem fylgja ber 4 neydarstundum og skulu pau vera
i samraemi vid IMO-alyktun A.691 (17).

Sofnunarlistar og neydarfyrirmeli, sem uppfylla dkvadi SOLAS-reglu 111/37, skulu sett upp a aberandi
stodum i skipinu, p.m.t. stjornpallur, vélarum og vistarverur dhafnar.

Teikningar og fyrirmeli & videigandi tungumalum skulu sett upp i farpegaklefum og & aberandi st6dum vid
sofnunarstodvar og i 6drum farpegarymum og skulu pau upplysa farpega um:

i.  sOfnunarstdd peirra,

ii. naudsynleg viobrogd 4 neydarstundum,
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iii. hvernig eigi ad kleeda sig i bjorgunarvesti.

Sa sem ber abyrgd 4 fjarskiptum & neydarstundum, i samreemi vid SOLAS-reglu IV/16, skal ekki hafa
alrar skyldur 4 slikum stundum. Pad skal koma fram 4 s6fnunarlistum og fyrirmeelum um vidbrogd a
neydarstundu.

4 Leidbeiningar um notkun btinadar (R 9)

Spjold og merkingar skulu sett upp a eda vid bjorgunarfor og sjosetningarbtinad peirra og skulu:

i.  skyra tilgang stjornbunadar og hvernig honum skal beitt og upplysa um leidbeiningar og advaranir,

ii. vera vel synileg vid neydarlysingu,

iii. vera med tdknum i samrami vid IMO-alyktun A.760(18).

.5 bjélfunarhandbok

bjalfunarhandbok, sem uppfyllir akvadi SOLAS-reglu I11/35, skal vera i 6llum mat- og tomstundasdlum
ahafnar eda i hverjum ahafnarklefa.

.6 Leidbeiningar um vidhald (R 20.3)

Fyrirmeeli um vidhald skipverja 4 bjorgunarbunadi eda vidhaldsaztlun skips, sem ner til bjorgunarbunadar,
skal vera um bord og vidhald framkvamt samkvamt peim. Fyrirmeelin skulu uppfylla akvaedi SOLAS reglu
111/36.

Ménnun bjérgunarfara og verkstjéorn (R 10)
NY OG GOMUL SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1 Avallt skal vera nagilegur fjoldi manna um bord sem hlotid hefur videigandi pjalfun til ad safna folki saman
og adstoda pa sem ekki hafa hlotid pjalfun.

2 Avallt skal vera nzegur fjoldi skipverja i 4hfn til ad beita bjorgunarforum og annast sjésetningu peirra til ad
allir peir sem eru um bord geti yfirgefid skipid.

.3 Yfirmadur 4 skipi eda annar adili med tilskilin leyfi skal skipadur yfirmadur hvers bjorgunarfars sem er
notad. Hins vegar ma tilnefna mann tr a4h6fn, sem hlotid hefur pjalfun i beitingu bjérgunarfleka, til ad vera
yfirmadur eins eda fleiri bjérgunarfleka. A 6llum 1éttbatum og aflknunum bjérgunarforum skal vera adili sem
getur keyrt vélar peirra og annast minni hattar stillingar.

4 Skipstjora ber ad tryggja jafna dreifingu peirra manna sem fjallad er um i lidum .1, .2 og .3 4 bjorgunarfor
skipsins.

Samsofnun i bjorgunarfor og hvernig farid skal um bord i pau (R 11 +23 +25)
NY OG GOMUL SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1 Bjorgunarfor, sem krafist er sérstaks sjosetningarbunadar fyrir, skulu stadsett sem nast vistarverum og
pjonusturymum.

.2 Sofnunarstddvar skulu vera sem neest peim stodum par sem farid er um bord i bjorgunarforin og skal vera
greidur adgangur ad peim fra vistarverum og vinnustddum og skulu peir vera negilega rimir til ad haegt sé
ad stjorna farpegum og veita peim leidbeiningar. Ohindrad pilfarsrymi skal vera a.m.k. 0,35 m? 4 mann.

.3 Sofnunarstddvar og stadir par sem farid er um bord i bjérgunarfor, sem og gangar, stigar og utgangar sem ad
peim liggja, skulu vera vel upplystir.

Slik lysing skal tengd neydarrafaflgjafa samkveemt akvadum reglna 11-1/D/3 og 11-1/D/4.
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Auk pess, og sem hluti af merkingunum, sem krafist er skv. II-2/B 6.1.7 fyrir ny skip i flokki B, C og D,
skulu leidir til séfnunarstédva merktar med merki séfnunarstodva, sem @tlad er i peim tilgangi, i samraeemi
vid IMO-alyktun A. 760 (18). Pessi krafa gildir einnig um gémul skip i flokki B sem mega flytja fleiri en 36
farpega.

Haegt 4 ad vera ad fara um bord i lifbata par sem peir eru stadsettir 4 skipinu eda fra pilfari til sliks en ekki
hvorutveggja.

Haegt 4 ad vera ad fara um bord i bjorgunarfleka sem sjosettir eru med sjostyrori losun rétt hja stadnum par
sem peir eru stadsettir 4 skipinu eda fra stad sem baturinn er fluttur til adur en hann er sjosettur.

bar sem vid & ber ad hafa biinad til ad feera bjorgunarfar, sem sjosett er med sjostyrdri losun, ad skipshlidinni
og pannig halda pvi fostu & medan farid er um bord i pad.

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D:

7

Ef sjosetningarbuinadur bjérgunarfars er ekki pannig ad haegt sé ad fara um bord i farid adur en pad er sjosett
og hedin fra peim stad sem farid er fra bordi er meira en 4,5 metrar yfir vatnslinu i léttasta hledsluastandi
skipsins skal skipid buid sampykktu kerfi til rymingar skips, i samreemi vid 1id 6.2 i LSA-kédanum.

[ skipum, sem biiin eru kerfi til rymingar skips, skal tryggja ad samband sé¢ milli stadarins par sem farid er
um bord i bjorgunarfor og pallsins par sem bjorgunarfor eru geymd.

Pad skal vera a.m.k. einn rimlastigi 4 hvoru bordi skipsins til ad fara um bord i bjérgunarfor og skal hann
uppfylla akvaedi lidar 6.1.6 i LSA-kédanum; stjornvald fanarikisins ma undanpiggja skipid fra pessu akvaedi
pannig ad i 6llu dleku og, samkvaemt skilgreiningu, 16skudu astandi skips og med tilliti til stath- og siduhalla
s¢é fribord milli pess stadar sem farid er fra bordi og sjolinu ekki meira en 1,5 metrar.

Krofur vardandi ekjufarpegaskip (R 26)

EKJUSKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU SMIPUD FYRIR 1 JANUAR 2003:

1

2

Ekjufarpegaskip, sem eru smidud fyrir 1. jantar 2003, skulu uppfylla akveaedi lida .6.2, .6.3, .6.4, .7, .8 og .9
eigi sidar en vid fyrstu reglubundnu adalskodun eftir 1. jantiar 2006.

Fyrir pann dag skulu lidir .2, .3, .4, og .5 gilda fyrir ekjuskip sem eru smidud fyrir 1. jantiar 2003.

bratt fyrir pad sem ad framan greinir skal bjorgunarbunadur eda fyrirkomulag hans uppfylla videigandi
akveadi lida .6, .7, .8 og .9 begar skipt er um bjorgunarbunad eda fyrirkomulag hans 4 slikum skipum eda slik
skip gangast undir meirihattar vidgerdir eda breytingar sem felast i pvi ad skipt er um eda bett er vid pann
bjorgunarbunad eda fyrirkomulag sem fyrir er.

Bjorgunarflekar

.1 Nota skal kerfi til rymingar skips, sem uppfylla akvaedi SOLAS-reglu I11/48.5, med dordnum breytingum,
eda sjosetningarbunad, sem uppfyllir akveedi SOLAS-reglu 111/48.6, med dordnum breytingum, sem er
jafnt skipt a beedi bord skips fyrir bjorgunarfleka ekjufarpegaskipa.

Tryggja skal ad samband sé milli stadarins, par sem farid er um bord i bjérgunarfor, og pallsins.

.2 Allir bjorgunarflekar ekjufarpegaskipa skulu binir sleppibtinadi sem tryggir ad batarnir fljoti upp fra
skipinu i samraemi vid akvadi SOLAS-reglu I11/23, med dordnum breytingum.

.3 Allir bjorgunarflekar ekjufarpegaskipa skulu binir skabraut til ad komast um bord i pa og sem uppfyllir
akvadi SOLAS-reglu 111/39.4.1 eda SOLAS-reglu 111/40.4.1, med aordnum breytingum.

4 Allir bjorgunarflekar ekjufarpegaskipa skulu annadhvort vera sjalfréttandi bjorgunarflekar eda
bjorgunarvendiflekar med skyli sem eru stodugir i sjo og oruggir i notkun an tillits til pess hvada hlid
snyr upp. Stjornvald fanarikisins ma heimila opna bjérgunarvendifleka ef slikt er talid réttlaetanlegt
vegna bess ad siglt er um skylt hafsvedi eda vegna hagsteds vedurfars og svo framarlega sem slikir
flekar uppfylla 61l akvaedi 10. vidauka vid kédann fyrir hradskreid skip.
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AQ 60rum kosti skal skipid buid sjalfréttandi bjorgunarflekum eda bjorgunarvendiflekum med skyli til
vidbotar venjulegum fjlda bjorgunarfara sem skulu samanlagt geti borid i pad minnsta 50% af peim sem eru
um bord og ekki komast fyrir { lifbatum. Pessi vidbotarburdargeta i bjorgunarflekum skal dkvedin & grundvelli
mismunarins milli pess fjélda sem er um bord og pess sem rymi er fyrir i lifbatum. Allir slikir bjorgunarflekar
skulu sampykktir af stjornvaldi fanarikisins ad teknu tilliti til tilmeela Alpjodasiglingamalastofnunarinnar
(IMO) i umburdarbréfi siglingadryggisnefndar IMO, MSC/Circ. nr. 809.

.3 Hradskreidir 1éttbatar

.1

A.mk. einn léttbata ekjufarpegaskipa skal vera hradskreidur léttbatur, sampykktur af stjornvaldi
fanarikis, ad teknu tilliti til tilmeela Alpjodasiglingamalastofnunarinnar (IMO) i umburdarbréfi
siglingadryggisnefndar IMO, MSC/Circ. nr. 809.

Hver hradskreidur 1éttbatur skal vera sjosettur med videigandi sjosetningarbunadi sem er sampykktur
af stjornvaldi fanarikis. Vid sampykkt sliks binadar skal stjornvald fanarikis hafa ad leidarljosi ad
hagt skuli vera ad sjosetja hradskreida léttbata i slemu vedri og einnig hafa hlidsjon af tilmaelum
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar.

A minnsta kosti tveer dhafnir hradskreidra 1éttbata skulu hafa hlotid videigandi pjalfun og stunda afingar
med reglulegu millibili, ad teknu tilliti til pattar A-VI/2, t6flu A-VI/2-2 , Forskriftir lagmarksstadla
vardandi hafi dhafna hradskreidra 1éttbata” i kodanum um menntun og pjalfun, skirteini og vaktstoour
sjomann (STCW-ko6dinn) og tilmela 1 IMO-alyktun A.771(18). bjalfunin og @fingarnar skulu na til allra
patta bjérgunar, medhondlunar, stjornunar og siglinga slikra fara i mismunandi vedrum, ad meodtoldu pvi
ad rétta pau vid ef peim hvolfir.

bar sem fyrirkomulag eda sterd gamalla ekjufarpegaskipa kemur i veg fyrir ad pau séu buin
hradskreidum léttbatum, sem krafist er i 1id .3.1, ma bua skipid hradskreidum léttbati i stad eldri lifbats
sem sampykktur hefur verid sem léttbatur eda sem batur sem nota 4 i neydartilvikum, svo framarlega
sem eftirfarandi skilyrdum sé fullnaegt:

.1 hradskreidi léttbaturinn, sem skipid er buid, skal sjosettur med sjosetningarbunadi sem uppfyllir
akveedi lidar .3.2,

.2 burdargetu bjorgunarfarsins, sem tapast vid framangreind skipti, skal baeta upp med pvi ad koma
fyrir bjorgunarflekum sem hafa burdargetu sem nemur a.m.k. burdargetu lifbatsins sem var skipt ut
og

.3 nota skal eldri sjosetningarbuinad eda kerfi til rymingar skips fyrir slika bjorgunarfleka.

4 Bjorgunarleidir

1

Hvert ekjufarpegaskip skal btid skilvirkum btnadi til ad na skipbrotsmonnum a fljotlegan hatt tr
sjonum og til ad flytja folk Gr bjorgunarfari eda 1éttbatum um bord i skipid.

Bunadur til ad flytja skipbrotsmenn um bord i skipid ma vera kerfi til rymingar skips eda hluti bunadar
sem er hannadur til bjorgunar.

bessi bunadur skal hadur vidurkenningu fanarikisins, ad teknu tilliti til tilmala
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar (IMO) i umburdarbréfi siglingaéryggisnefndar IMO, MSC/Circ.
nr. 810.

Ef nota 4 rennu i kerfi til rymingar skips, sem flutningsleid skipbrotsmanna upp a pilfar skips, skal hun
buin handridum eda stigum til ad audvelda klifur upp hana.

.5 Bjorgunarvesti

.1

bratt fyrir akveedi SOLAS-reglu 111/7.2 og 111/22.2, med dordnum breytingum, skulu naegilega morg
bjorgunarvesti geymd nalegt sdfnunarstodum pannig ad farpegar purfi ekki ad snua aftur til klefa sinna
til ad na i pau.

Hvert bjorgunarvesti um bord i ekjufarpegaskipi skal buid ljosi sem uppfyllir dkvaedi SOLAS-reglu
111/32.2, med dordnum breytingum.
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EKJUSKIP [ FLOKKI B, C OG D SEM ERU SMIiPUD EFTIR 1 JANUAR 2003:

.6 Bjorgunarflekar

1

Fyrir bjorgunarfleka ekjufarpegaskipa skal nota kerfi til rymingar skips, sem uppfylla akvaedi lidar 6.2
i LSA-k6danum, eda sjosetningarbinad, sem uppfyllir akvaedi lidar 6.1.5 1 LSA-k6danum, sem er jafnt
skipt & baedi bord skips.

Tryggja skal ad samband sé milli stadarins, par sem farid er um bord i bjérgunarfor, og pallsins.

Allir bjérgunarflekar ekjufarpegaskipa skulu bunir sleppibtinadi sem tryggir ad batarnir fljoti upp fra
skipinu i samraemi vid akvaedi SOLAS-reglu I11/13.4, med dordnum breytingum.

Allir bjorgunarflekar ekjufarpegaskipa skulu bunir skabraut til ad komast um bord i pa og sem uppfyllir
akvaedi lidar 4.2.4.1 eda 4.3.4.1 1 LSA-k6danum, eftir pvi sem vid a.

Allir bjorgunarflekar ekjufarpegaskipa skulu annadhvort vera sjalfréttandi bjorgunarflekar eda
bjorgunarvendiflekar med skyli sem eru stodugir i sj6 og oruggir i notkun an tillits til pess hvada hlid
snyr upp. Stjornvald fanarikisins ma heimila opna bjorgunarvendifleka ef slikt er talid réttlaetanlegt
vegna pess ad siglt er um skylt hafsvadi eda vegna hagstaeds vedurfars og svo framarlega sem slikir
flekar uppfylla 611 akveaedi 10. vidauka vid kédann fyrir hradskreid skip.

Ad 60rum kosti skal skipid buid sjalfréttandi bjorgunarflekum eda bjorgunarvendiflekum med skyli til

viobodtar venjulegum fjolda bjorgunarfara sem skulu samanlagt geti borid i pad minnsta 50% af peim
sem eru um bord og ekki komast fyrir i lifbatum. Pessi vidbotarburdargeta i bjorgunarflekum skal
akvedin & grundvelli mismunarins milli pess fjélda sem er um bord og pess sem er rymi fyrir i lifbatum.
Allir slikir bjérgunarflekar skulu hadir sampykki stjornvalds fanarikisins, ad teknu tilliti til tilmeala
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar (IMO) i umburdarbréfi siglingaéryggisnefndar IMO, MSC/Circ.
nr. 809.

.7 Hradskreidir 1éttbatar

.1

A0 minnsta kosti einn léttbata ekjufarpegaskips skal vera hradskreidur léttbatur, sampykktur
af stjornvaldi fanarikis, ad teknu tilliti til tilmela Alpjodasiglingamalastofnunarinnar (IMO) i
umburdarbréfi siglingadryggisnefndar IMO, MSC/Circ. nr. 809.

Hver hradskreidur 1éttbatur skal vera sjosettur med videigandi sjosetningarbinadi sem er sampykktur
af stjornvaldi fanarikis. Vid sampykkt sliks bunadar skal stjornvald fanarikis hafa ad leidarljosi ad hagt
skuli vera ad sjosetja og taka aftur um bord hradskreida léttbata i slemu vedri og einnig taka tillit til
tilmeela Alpjodasiglingamalastofnunarinnar.

A minnsta kosti tveer ahafnir hradskreidra léttbata skulu hafa hlotid videigandi pjalfun og stunda efingar
med reglulegu millibili, ad teknu tilliti til pattar A-VI/2, t6flu A-VI/2-2 , Forskriftir lagmarksstadla
vardandi heefi ahafna hradskreiora léttbata” i kodanum um menntun og pjalfun, skirteini og vaktstodur
sjomann (STCW-k60inn) og tilmela i IMO-alyktun A.771(18). bjalfunin og @fingarnar skulu na til allra
batta bjorgunar, medhondlunar, stjornunar og siglinga slikra fara i mismunandi vedrum, ad meodtéldu pvi
ad rétta pau vid ef peim hvolfir.

bar sem fyrirkomulag eda sterd gamalla ekjufarpegaskipa kemur i veg fyrir ad pau séu buin
hradskreidum léttbatum, sem krafist er i 1id .3.1, ma bua skipid hradskreidum léttbati i stad eldri lifbats
sem sampykktur hefur verid sem léttbatur eda sem batur sem nota & i neydartilvikum, svo framarlega
sem eftirfarandi skilyrdum sé fullnegt:

.1 hradskreidi léttbaturinn, sem skipid er buid, skal sjosettur med sjosetningarbunadi sem uppfyllir
akveedi lidar .3.2,

.2 burdargetu bjorgunarfarsins, sem tapast vid framangreind skipti, skal beeta upp med pvi ad koma
fyrir bjorgunarflekum sem hafa burdargetu sem nemur a.m.k. burdargetu lifbatsins sem var skipt ut

og

.3 nota skal eldri sjosetningarbinad eda kerfi til rymingar skips fyrir slika bjorgunarfleka.
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.8 Bjorgunarleidir

1

Hvert ekjufarpegaskip skal btid skilvirkum btnadi til ad na skipbrotsmonnum a fljotlegan hatt tr
sjonum og til ad flytja folk Gir bjorgunarfari eda léttbatum um bord i skipid.

.2 Bunadur til ad flytja skipbrotsmenn um bord i skipid ma vera kerfi til rymingar skips eda hluti bunadar

sem er hannadur til bjérgunar.

bessi bunadur skal hadur vidurkenningu fanarikisins, ad teknu tilliti til tilmala
Alpjodasiglingamalastofnunarinnar (IMO) i umburdarbréfi siglingadryggisnefndar IMO, MSC/Circ.
nr. 810.

Ef nota 4 rennu i kerfi til rymingar skips, sem flutningsleid skipbrotsmanna upp a pilfar skips, skal hun
buin handridum eda stigum til ad audvelda klifur upp hana.

.9 Bjorgunarvesti

.1

bratt fyrir akvaedi SOLAS-reglu 111/7.2 og 111/22.2, med dordnum breytingum, skulu neegilega morg
bjorgunarvesti geymd nalaegt séfnunarstodum pannig ad farpegar purfi ekki ad snua aftur til klefa sinna
til ad na i pau.

Hvert bjorgunarvesti um bord i ekjufarpegaskipi skal buid 1josi sem uppfyllir akvaedi lidar 2.2.3 i LSA-
koédanum.

Pyrlupallar og svadi padan sem félki er lyft um boro i pyrlur (R 28)

NY OG GOMUL EKJUSKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1 Gomul ekjufarpegaskip skulu uppfylla akvaedi lidar .2 i pessari reglu eigi sidar en vid fyrstu reglubundnu
adalskodun eftir 1. juli 1998.

2 A ekjufarpegaskipum skulu vera svadi padan sem folki er lyft um bord i pyrlur og skal stjornvald fanarikis
sampykkja pau med hlidsjon af tilmaelum i IMO-alyktun A.229 (VII).

.3 Ny ekjufarpegaskip i flokkum B, C og D, sem eru 130 metrar ad lengd og lengri, skulu buin pyrlupsllum
sem stjornvald fanarikis sampykktir ad teknu tilliti til tilmaela Alpjodasiglingamalastofnunarinnar.

Stodkerfi fyrir akvardanir skipstjora (R 29)

NY OG GOMUL SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1 Gomul skip skulu uppfylla akvaedi pessarar reglu eigi sidar en vid fyrstu reglubundnu adalskodun eftir 1. juli
1999.

.2 1 6llum skipum skal stodkerfi fyrir akvardanir { tengslum vid stjornun neydarastands komid fyrir 4 stjornpalli.

.3 Stodkerfid skal a.m.k. innihalda prentada neydaraztlun eda -dztlanir. Oll fyrirsjaanleg neydartilvik skulu
skilgreind med neydaraetlunum ad medtdldum, en ekki einskordud vid, eftirfarandi adalflokka neydartilvika:

.1

eldsvoda,

leka i skipi,

mengun,

6logmeetar adgerdir sem 6gna Oryggi skips, farpega pess og ahafnar,

slys a ahofn og

farmtjon,

neydaradstod vid onnur skip.
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4 NeyOarvidbrogd i neydaraztlunum skulu stydja og audvelda akvordunartoku skipstjora i hinum ymsu
neydartilvikum.

.5 Neyoaraztlanir skulu allar byggdar upp 4 sama hatt og skal vera audvelt ad beita peim. Par sem pad 4 vid
skal mida vid stodugleikautreikninga sem gerdir voru fyrir sjéferdina vid ad styra adgerdum til ad draga Gr
frekari leka.

.6 Til vidbotar prentudum neydaraetlunum getur stjornvald fanarikis einnig sampykkt tolvustodkerfi vid
akvardanatoku a stjornpalli skips sem i eru allar upplysingar sem eru i prentudum neydaraztlunum, p.m.t.
vidbrogd, gatlistar o.s.frv., og bydur upp a skra yfir radleg vidbrogd sem beita skal i fyrirsjaanlegum
neydartilvikum.

Sjosetningarstadir (R 12)
NY OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

Sjosetningarstadir skulu vera par sem sjosetning er 6rugg og skal taka sérstakt tillit til afstodu til skrafu skipsins
og allra stada par sem bolur skipsins flaar inn, pannig ad sjosetja megi bjorgunarfor nidur 16dréttar sidur skipsins.
Ef sjosetningarstadurinn er i framskipi skal hann p6 vera fyrir aftan stafnpil (arekstrarpil), & vorou svaedi.

Stadsetning bjorgunarfara (R 13 +24)
NY OG GOMUL SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1 Hvert bjorgunarfar skal stadsett:

a. pannig ad hvorki bjorgunarfarid né stadsetning pess hafi ahrif 4 sjosetningu annarra bjérgunarfara,

b. eins nalagt vatnslinu og unnt er 4 raunhaefan hatt; haed batsuglu fyrir sjostyrda losun bjorgunarfars i efstu
hangandi st6du skal ekki vera meira en 15 metra yfir vatnslinu skipsins i 1éttasta hledsluastandi ef vid
verdur komid og skal bjorgunarfarid 1 hangandi stodu vera yfir sjo pott skipid sé fullhladid og stafnhalli
ohagstedur um allt ad 10 gradur og pott ny skip halli allt ad 20 gradur 4 hvort bordid sem er og gomul
skip allt ad 15 gradur 4 hvort bordid sem er eda fari ad peim halla par sem vedurbilfar skipsins fer undir
vatnslinu, eftir pvi hvort hornid er minna,

c. pannig ad pad sé tilbuid til umsvifalausrar notkunar og ad tveir skipverjar geti bid bjorgunarfarid til
sjosetningar innan 5 minttna,

d. eins langt fyrir framan skrafur skipsins og hagt er og

. bannig ad pau séu fullbtiin samkvemt akveedum vidkomandi SOLAS-reglna, med dordnum breytingum,
nema undanpiggja ma vidbotarbjorgunarflekana, sem eru skilgreindir i 3. athugasemd vid toflu i reglu
111/2, sumum SOLAS-reglum um bunad eins og fram kemur i peirri athugasemd.

.2 Lifbatar skulu geymdir fastir vid sjosetningarbiinad sinn og & farpegaskipum, sem eru 80 metrar ad lengd og
lengri, skulu lifbatar pannig festir ad afturendi peirra sé¢ a.m.k. 1,5 sinnum lengd beirra fyrir framan skrafur
skipsins.

.3 Hver bjorgunarfleki skal geymdur:

a. med fanglinu tengda vid skipid,

b. med bunadi sem er i samreemi vid akvadi lidar 4.1.6 i LSA-k6danum er geri bjorgunarfleka kleift ad
fljota upp fra skipi og opnast sjalfkrafa pegar skipid sekkur ef hann er uppblasanlegur. Nota ma eitt
eintak sleppibunadar fyrir tvo eda fleiri bjorgunarfleka svo framarlega sem sleppibinadurinn uppfylli
akveedi lidar 4.1.6 i LSA-k6danum,

c. pannig ad unnt sé ad sjosetja hann med handafli fra geymslustad.
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4 Bjorgunarflekar sem eru sjosettir med sjostyrori losun skulu geymdir innan seilingar lyftikroka, nema

baturinn sé buinn einhvers konar ferslubunadi sem ekki verdur ovirkur pratt fyrir stafnhalla sem nemur allt
ad 10 gradum og siduhalla sem nemur allt ad 20 gradum fyrir ny skip, 4 hvort bord sem er, og allt ad 15 gradu
siduhalla & hvort bord fyrir gomul skip, eda vegna hreyfinga skips eda aflrofs.

Bjorgunarflekar sem sjosettir eru pannig ad peim sé varpad fyrir bord skulu pannig stadsettir ad audvelt sé¢
ad flytja pa fra bordi til bords a4 opnum pilférum. Ef ekki er hagt ad geyma bjorgunarflekana & pennan hatt
skal skipid buid vidbotarbjérgunarflekum pannig ad heildarburdargeta peirra & hvoru bordi skips nemi a.m.k.
75% Deirra sem eru um bord.

.6 Bjorgunarflekum sem tengjast kerfi til rymingar skips:

a. skal komid fyrir sem nest ggmnum sem hysir kerfi til rymingar skips,

b. skal vera unnt ad sleppa Ur geymsluvoggu med bunadi sem gerir kleift ad binda pa vid og blasa upp
padan sem farid er um bord i batana,

c. skal mega hrinda & flot sem sérstokum bjorgunarforum og

d. skulu fylgja fanglinur til ad feera pa ad flotpallinum.

Geymsla léttbata (R 14)

NY OG GOMUL SKIP I FLOKKI B, C OG D:

Léttbatar skulu geymdir:

.1

pannig ad peir séu tilbunir til umsvifalausar notkunar og sjésetningar innan 5 minttna,
a stad sem er hentugur fyrir sjésetningu og upptoku batsins,

pannig ad hvorki 1éttbaturinn né geymslubtinadur hans trufli sjésetningu eda beitingu annars bjérgunarfars
vid adra sjosetningarstadi,

pannig, ef peir eru einnig lifbatar, ad peir uppfylli akvaedi reglu 7.

Geymsla bunadar til rymingar skips (R 15)

NY SKIP { FLOKKI B, C OG D 0G GOMUL EKJUFARPEGASKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1

Engin op skulu vera 4 skipshlidinni milli stadarins par sem farid er um bord i kerfi til rymingar skips og
vatnslinu skipsins i 1éttasta hledsluastandi og gerdar skulu radstafanir til ad vernda bunadinn fra hvers kyns
utstedum hlutum.

Kerfi til rymingar skips skal pannig stadsett ad tryggt sé ad sjosetning sé¢ orugg og ad sérstakt tillit sé tekid
til afstodu til skrafu skipsins og allra stada par sem bolur skipsins flaar inn, pannig ad sjosetja megi binadinn
nidur 160réttar sidur skipsins eftir pvi sem unnt er.

Oll kerfi til rymingar skips skulu geymd pannig ad hvorki umferd ad peim, pallurinn, geymsla eda radstafanir
vid notkun peirra hindri notkun annars bjérgunarbtinadar vid adra sjosetningarstadi.

Geymslustéoum kerfa til rymingar skips skal pannig komid fyrir i skipinu ad kerfin séu varin skemmdum af
voldum sjogangs.

Fyrirkomulag vid sjésetningu og upptoku bjorgunarfara (R 16)

NY OG GOMUL SKIP { FLOKKI B, C OG D:

.1

Sjoésetningarbiinadur, sem uppfyllir akvaedi lidar 6.1 i LSA-kddanum, skal vera 4 hverju bjérgunarfari, nema:
.1 AP PVI ER VARDPAR GOMUL SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

a. 4 bjorgunarforum sem farid er um bord i fra pilfari, sem er innan vid 4,5 metra yfir vatnslinu {
léttasta hledsluastandi skips og sem annadhvort:

— hafa massa sem er undir 185 kg eda
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— eru geymd pannig ad pau ma sjosetja beint fra geymslustad pratt fyrir 6hagsteedan stafnhalla
skips allt ad 10 gradum og allt ad 15 gradu siduhalla & hvort bord eda

b. 4 bjorgunarforum sem eru umfram pau bjorgunarfor sem hafa heildarburdargetu sem nemur 110%
allra sem eru um bord; eda & bjorgunarforum til nota med kerfi til rymingar skips, sem uppfylla
krofur lidar 6.2 { LSA-kédanum og eru geymd pannig ad pau séu sjosett beint ur geymslustodu vid
ohagstaedan stafnhalla skips allt ad 10 gradum og allt ad 20 gradu siduhalla & hvort bord.

2 AD bVI ER VARDAR NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

Stjornvaldi fanarikisins er heimilt ad sampykkja kerfi par sem gert er rad fyrir ad farid sé beint um bord
i bjorgunarflekana ef gerdar eru radstafanir til pess ad fara megi um bord i bjorgunarfor og 1éttbata vid
0611 vedurskilyrdi sem buast ma vid a farsviodi skipsins pegar pad er i 6leku eda, samkvaemt skilgreiningu,
16skudu astandi, ad pvi er vardar stafn- og siduhalla, og ef fribord milli pess stadar 4 pilfari par sem farid
er um bord i batana og vatnslinu 1 léttasta hledsluastandi skips er ekki meira en 4,5 metrar.

Um bord i hverjum lifbati skal vera bunadur til sjésetningar og upptoku batsins.

AD PVI ER VARDAR NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIbUD 1. JANUAR 2003 EDA SiDAR:

Auk pess skal vera hagt ad hengja upp lifbata svo ad unnt sé ad losa sleppibiinadinn til vidhalds.

Sjosetningar- og upptokubunadur skal vera pannig stadsettur ad sa sem stjornar honum um bord hafi
bjorgunarfarid tid i sjonmali medan 4 sjosetningu og upptoku lifbats stendur.

Adeins ein gerd sleppibunadar skal notud fyrir samskonar bjérgunarfér um bord i skipi.

Fallreipi, par sem peim er beitt, skulu vera nagilega 16ng til pess ad bjorgunarfarid nai nidur i sjo i 1éttasta
hledsluastandi skips og med ohagstedan statnhalla skips allt ad 10 gradum og allt ad 20 gradu siduhalla &
hvort bord fyrir ny skip og allt ad 15 gradu siduhalla & hvort bord fyrir gomul skip.

Undirbuningur og medhondlun bjérgunarfars 4 einum sjosetningarstad i skipi skal ekki hafa ahrif 4 skjotan
undirbuning og medhondlun annars bjérgunarfars né 1éttbats 4 6drum stad.

Tryggt skal ad ekki sé haegt ad hleypa vatni i bat vid sjosetningu.

Medan a undirbiiningi og sjosetningu stendur skal bjorgunarfarid og sjosetningarbtinadur pess, sem og pad
sveedi sjavar sem bjorgunarfarid er sjosett i, vera nagilega upplyst med lysingu fra neydarrafaflgjafa sem
krafist er samkvaemt akveedum reglna II-1/D/3 og II-1/D/4.

Fyrirkomulag a pvi a0 fara um bord i, sjésetja og taka upp léttbata (R 17)

NY OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1

Fyrirkomulag 4 pvi ad fara um bord i og sjosetja 1éttbata skal vera med peim hzetti ad hagt sé ad sjosetja
Léttbatinn og fara um bord i hann 4 sem skemmstum tima.

Haegt 4 ad vera a0 fara beint um bord i léttbatinn & peim stad par sem hann er geymdur og sjosetja hann padan
med peim fjolda manna sem hann 4 ad bera.

Ef 1éttbaturinn er talinn med i burdargetu bjérgunarfara og farid er um bord i adra lifbata a pilfari skips skal,
til viobotar akvaedum i 1id .2, einnig vera haegt ad fara um bord i 1éttbatinn fra pilfarinu.

Sjosetningarbunadur skal uppfylla dkvaedi reglu 9. Hins vegar skal vera hagt ad sjosetja alla 1éttbata par sem
vid 4 med fanglinu ef skipid er 4 allt ad 5 hnuta hrada afram 1 lygnum s;jo.

Upptaka fullhladins léttbats af monnum og bunadi skal ekki taka nema 5 minttur i medalsjolagi. Ef
léttbaturinn er talinn med i heildarburdargetu bjorgunarfara skal unnt ad na fyrrmefndum upptokutima med
6llum bunadi bjorgunarfara i bathum og sampykktum fjolda um bord i 1éttbati, sem er a.m.k. 6 manns.
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.6 AP PVI ER VARDPAR NY SKIP [ FLOKKI B, C OG D, SMIPUPD 1. JANUAR 2003 EDA SIDAR:

Fyrirkomulag & pvi ad fara um bord i og taka upp 1éttbata skal midast vid ad flytja megi sjukraborur &
oruggan og skilvirkan hatt. Ef heetta stafar af pungum fallblokkum skulu vera bjorgunarstroffur til notkunar
i slemu veori.

Neydarfyrirmeli (R 19)
NY OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

Hvener sem nyir farpegar koma um bord skal upplysingum um 6ryggismal midlad til peirra strax fyrir eda eftir
brottfor skips. [ upplysingunum skal a.m.k. peim leidbeiningum, sem krafist er samkvaemt dkvadum i reglu
111/3.3, komid til skila. Upplysingarnar skulu gefnar & einu eda fleiri tungumalum sem liklegt pykir ad farpegar
skilji. Peim ma midla um kallkerfi skipsins eda 4 annan videigandi hatt pannig ad liklegt sé¢ ad a.m.k. peir farpegar
heyri sem enn hafa ekki heyrt paer i ferdinni.

Astand biinadar, viohald og skodanir (R 20)
NY 0G GOMUL SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1 Allur bjorgunarbunadur skips skal vera i lagi og reidubuinn til notkunar adur en skip leggur ur hofn og avallt
pegar pad er a siglingu.

.2 Vidhald og eftirlit med bjorgunarbinadi skal fara fram i samraemi vid akveedi SOLAS-reglu I11/20, med
aordnum breytingum.

Pbjélfun i ad yfirgefa skip og zfingar (R 19 + R 30)
NY OG GOMUL SKIP [ FLOKKI B, C OG D:

.1 Sérhver skipverji, sem gegnir sérstokum storfum i neydartilvikum, skal pekkja pau skyldustorf adur en ferd
hefst.

.2 Haldin skal efing i ad yfirgefa skip og brunazfing vikulega.

Hver skipverji skal taka patt i a.m.k. einni afingu i ad yfirgefa skip og brunazfingu manadarlega. Halda skal
slikar eefingar fyrir brottfor skips ef 25% ahafnar eda fleiri hafa ekki tekid patt i bjorgunar- og brunazefingum
i manudinum & undan. Pegar skip er tekid i notkun i fyrsta skipti eftir meirihattar breytingar eda pegar ny
ahofn kemur til starfa skal halda fyrrefndar efingar adur en lagt er Gr hofn.

.3 Sérhver «fing i ad yfirgefa skip skal na til allra patta sem krafist er samkvemt dkvaedum SOLAS-reglu
111/19.3.3.1, med dordnum breytingum.

4 Lif- og léttbatar skulu sjosettir vid samfelldar efingar samkvaemt akvedum SOLAS-reglu 111/19.3.3.2, 3.3.3,
3.3.6 0g 3.3.7, med dordnum breytingum.

Stjornvaldi fanarikisins er heimilt ad leyfa skipum a0 sjosetja ekki lifbata & annarri hlid skipsins ef
fyrirkomulag & vidlegu i héfn og siglingamynstur leyfa ekki sjosetningu lifbata a peirri hlid. b6 skal 6llum
slikum lifbatum slakad nidur a.m.k. einu sinni 4 priggja manada fresti og peir sjosettir a.m.k. arlega.

.5 Ef skip er buid kerfi til rymingar skips skulu @fingar na til peirra patta sem krafist er samkvamt akveedum
SOLAS-reglu 111/19.3.3.8, med dordnum breytingum.

.6 Neyoarlysing fyrir folk til ad safnast saman og yfirgefa skipid skal proéfud vid hverja efingu vid ad yfirgefa
bad.

.7 Brunazfingar skulu haldnar i samraemi vid akvadi Solas-reglu I11/19.3.4, med dordnum breytingum.

.8 Ahofn skal fa pjalfun og leidbeiningar um bord samkvamt dkvadum SOLAS-reglu I11/19.4, med dordnum
breytingum.
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1I. VIDAUKI

EYDUBLAPD FYRIR ORYGGISSKIRTEINI FARPEGASKIPA
ORYGGISSKIRTEINI FYRIR FARPEGASKIP

(Opinber stimpill) (Riki)

Gefid it samkvaemt akvaedum

(heiti videigandi lagafyrirmaela fanarikisins)

sem stadfesting a ad skipid, sem er tilgreint hér a eftir, er i samrami vido akvaedi tilskipunar
radsins 98/18/EB um oryggisreglur og 6ryggisstadla fyrir farpegaskip

i umbodi rikisstjornar

(fullt opinbert heiti fanarikisins)

af
(fullt opinbert heiti I6gbaerrar stofnunar sem er vidurkennd samkvaemt akvaedum tilskipunar radsins 94/57/EB)
. Einkennisnumer eda . .. S
Nafn skips einkennisstafir Heimahofn Fjoldi farbega
Numer Alpjodasiglingamalastofnunarinnar (1): ........cccveoieiiiiieeece e
[T o o PSP U P OPUPPOTRROt

Dagsetning pess pegar kjolur var lagdur eda hvenzer skipid

var @ Samb@rilegu SMIBASHITIT ......eeiriiiii ittt

Dagsetning frumskodunar:

Flokkur skips i samraemi vid hafsvaedid
sem skipinu er heimilt ad starfa a: A/B/C/D(®

med fyrirvara um eftirfarandi takmarkanir eda vidbAtarkrofur (3): .....coocveereieiiececeecec e

Q)
)
Q)

Audkennisnumer Alpjodasiglingamalastofnunarinnar fyrir skipid i samremi vid alyktun A.600(15), ef pad er fyrir hendi.

Strikid yfir pad sem 4 ekki vid.

Skraning takmarkana sem eiga vi0 i tengslum vid leidir, starfssvaedi eda leyfilegan starfstima eda vidbotarkrofur sem eiga vid vegna
sérstakra stadbundinna adstedna.
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1.

2.

(Bakhlio skirteinis)

Frumskodun

bvi til stadfestingar

ad skipid hefur verid skodad i samraemi vid 12. gr. tilskipunar Evrépupingsins og radsins 2009/45/EB,
ad skodunin leiddi i [j6s ad skipid fullnaegir i 6llum atridum kréfum tilskipunar 2009/45/EB,

ad skipid er undanpegid eftirfarandi kréfum tilskipunar 2009/45/EB, samkveemt heimild i 3. mgr. 9. gr.
hennar:

ad eftirfarandi hledslumerkum holfa hefur verid uthlutad:

Hledslumerki hélfa, uthlutud og . i
L . . ; ; Athugasemdir vardandi annars
merkt & skipshlid, midskipa (regla Fribord (i mm) .
konar pjonustuadsteedur:

11-1/B/11)

c1()
C.2
C.3

betta skirteini gildir til ..o (dagsetning neestu skodunar vegna

endurnyjunar) i samraemi vid 12. gr. tilskipunar radsins 2009/45/EB.

(1Y T T SRR RINN e

(Utgafustadur skirteinis) (Utgafudagur)

(Undirskrift embaettismanns sem annast utgafu skirteinisins)

og/eda

(Innsigli yfirvalds sem gefur ut skirteinid)
Ef skirteinid er undirritad skal eftirfarandi malsgrein baetast vid:

Undirritadur lysir pvi yfir ad hann hefur fullt umbod fanarikis til ad gefa ut petta Oryggisskirteini
farpegaskips

(Undirskrift)

(") Heimilt er ad setja romverska tolustafi eda bokstafi i stad arabiskra tolustafa & eftir bokstafnum ,,C* i hledslumerki nidurh6lfunar

ef stjornvald fanarikis telur pad naudsynlegt til ad greina pad fra alpjodlegum hledslumerkjum nidurholfunar.
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(Neesta sida vottords)

Reglubundnar adalskodanir

Til stadfestingar pvi ad reglubundin adalskodun, sem krafist er i 12. gr. tilskipunar radsins 2009/45/EB,
hefur farid fram og leiddi i ljés ad skipid fullnaegir 6llum videigandi kréfum tilskipunar 2009/45/EB.

(Undirritun og/eda stimpill yfirvalds sem annast Gtgafu)

(Undirritun og/eda stimpill yfirvalds sem annast Gtgafu)

(Undirritun og/eda stimpill yfirvalds sem annast Gtgafu)

(Undirritun og/eda stimpill yfirvalds sem annast utgafu)

(Undirritun og/eda stimpill yfirvalds sem annast utgafu)




16.9.2010

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 50/153

111. VIDAUKI

VIPMIDUNARREGLUR AP bVi ER VARDAR ORYGGISKROFUR FYRIR FARPEGASKIP OG
HAHRADAFARPEGA FYRIR HREYFIHAMLADA EINSTAKLINGA

(eins og um getur i 8. gr.)

begar adildarrikin beita vidomidunarreglunum i pessum vidauka skulu pau fara eftir umburdarbréfi
Alpjodsiglingamalastofnunarinnar MSC/735 fra 24. juni 1996 ,, Tilmali um honnun og rekstur farpegaskipa til ad koma
til mots vid parfir aldradra og fatladra.”

1. ADPGANGUR AD SKIPI

Skip skulu smidud og utbuin pannig ad hreyfihamladir geti farid um bord og fra bordi & audveldan og druggan
hatt og ad tryggt s¢ ad peir komist 4 milli pilfara, annadhvort an adstodar eda med hjalp skabrauta eda lyftna.
Leidbeiningum um slikan adgang skal komid fyrir vid adrar adgonguleidir skipsins og 4 6drum videigandi stodum
i skipinu.

2. SKILTI

Skilti um bord 1 skipi til ad leidbeina farpegum skulu vera adgengileg og audlasileg fyrir hreyfihamlada (p.m.t.
folk med skerta skynjun) og skulu pau stadsett 4 mikilvaegum st6dum.

3. BUNADUR TIL AD KOMA BOPUM TIL SKILA

Rekstraradilinn skal hafa bunad um bord i skipinu til ad koma tilkynningum til skila & sjonrenan hatt og med tali
til peirra sem eru mismikid hreyfihamladir, t.d. vardandi seinkanir, breytingar a aeetlun og pjonustu um bord.

4. VIDVORUN

Vidvorunarbiinadur skal pannig hannadur ad hann geri 6llum hreyfihdmludum farpegum vidvart og
vidvorunarhnappar skulu vera adgengilegir, p.m.t. einstaklingum med skerta skynjun og peim sem eiga vid
namsordugleika ad strida.

5. VIDBOTARKROFUR SEM TRYGGJA HREYFANLEIKA INNAN SKIPSINS

Handslar, gangar og gangvegir, dyragettir og hurdir skulu vera adgengilegar folki i hjolastolum. Lyftur,
okutekjapilfor, farpegabidsalir, klefar og snyrtiherbergi skulu pannig honnud ad adgengi fyrir hreyfihamlada sé
bagilegt og rymi nog.
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IV. VIDAUKI

A-HLUTI

Niourfelld tilskipun med skra yfir sidari breytingar hennar

(sem um getur i 17. gr.)

Tilskipun radsins 98/18/EB
(Stjtid. EB L 144, 15.5. 1998, bls. 1)

Tilskipun framkvamdastjornarinnar 2002/25/EB
(Stjtio. EB L 98, 15.4. 2002, bls. 1)

Tilskipun Evropupingsins og radsins 2002/84/EB

(Stjtid. EB L 324, 29.11. 2002, bls. 53) cingdngu 7. gr.

Tilskipun Evrépubingsins og radsins 2003/24/EB
(Stjtio. EB L 123, 17.5. 2003, bls. 18)

Tilskipun framkvamdastjornarinnar 2003/75/EB
(Stjtio. ESB L 190, 30.7. 2003, bls. 6)

B-HLUTI

Skra yfir fresti til 16gleidingar og beitingar i adildarrikjunum

(sem um getur i 17. gr.)

Tilskipun Frestur til 16gleidingar Gildistokudagur

98/18/EB 1. jali 1998

2002/25/EB 15. oktober 2002 1. jantiar 2003, nema annad
sé tilgreint i vidaukanum vid
tilskipunina

2002/84/EB 23. né6vember 2003

2003/24/EB 16. november 2004

2003/75/EB 31. jantiar 2004




16.9.2010

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 50/155

V. VIDAUKI
SAMSVORUNARTAFLA

Tilskipun 98/18/EB

Pbessi tilskipun

1. gr

Inngangsord 2. gr.

a-lidur 2. gr.

b-lidur 2. gr.

c-lidur 2. gr.

d-lidur 2. gr.

e-lidur 2. gr.

ea-lidur 2. gr.

Inngangsord f-lidar 2. gr.

Fyrsti undirlidur f-lidar 2. gr.

Annar undirlidur f-lidar 2. gr.

g-lidur 2. gr.

h-lidur 2. gr.

ha-lidur 2. gr.

i-lidur 2. gr.

j-lidur 2. gr.

k-lidur 2. gr.

I-lidur 2. gr.

m-lidur 2. gr.

n-lidur 2. gr.

o-lidur 2. gr.

p-lidur 2. gr.

q-lidur 2. gr.

r-lidur 2. gr.

s-lidur 2. gr.

t-lidur 2. gr.

u-lidur 2. gr.

v-lidur 2. gr.

1. gr.

Inngangsord 2. gr.

a-lidur 2. gr.

b-lidur 2. gr.

c-lidur 2. gr.

d-lidur 2. gr.

e-lidur 2. gr.

f-lidur 2. gr.

Inngangsord g-lidar 2. gr.

i. lidur g-lidar 2. gr.

ii. lidur g-lidar 2. gr.

h-lidur 2. gr.

i-lidur 2. gr.

j-lidur 2. gr.

k-lidur 2. gr.

I-lidur 2. gr.

m-lidur 2. gr.

n-lidur 2. gr.

o-lidur 2. gr.

p-lidur 2. gr.

q-lidur 2. gr.

r-lidur 2. gr.

s-lidur 2. gr.

t-lidur 2. gr.

u-lidur 2. gr.

v-lidur 2. gr.

w-lidur 2. gr.

x-lidur 2. gr.
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Tilskipun 98/18/EB

bessi tilskipun

w-lidur 2. gr.

1. mgr. 3. gr.

Inngangsord 2. mgr. 3. gr.

Inngangsord a-lidar 2. mgr. 3. gr.

Fyrsti til sjoundi undirlidur a-lidar 2. mgr. 3. gr.
Inngangsordin i b-1id 2. mgr. 3. gr.

Fyrsti til pridji undirlidur b-lidar 2. mgr. 3. gr.
4-6. gr.

6.gr.a

6.gr. b

1.-3. mgr. 7. gr.

Inngangsmalslidur 1 4.°mgr. 7.°gr.

a-lidur 4. mgr. 7. gr.

b-lidur 4. mgr. 7. gr.

c-lidur 4. mgr. 7. gr.

d-lidur 4. mgr. 7. gr.

e-lidur 4. mgr. 7. gr.

5. mgr. 7. gr.

Inngangsord fyrstu malsgreinar 8. gr.

i. lidur { a-1id fyrstu malsgreinar 8. gr.

ii. lidur 1 a-1id fyrstu malsgreinar 8. gr.

iii. lidur 1 a-1id fyrstu malsgreinar 8. gr.

iv. lidur i a-1id fyrstu malsgreinar 8. gr.
Lokaord fyrstu malsgreinar 8. gr.
Inngangsord i b-1id fyrstu malsgreinar 8. gr.
i. lidur 1 b-1id fyrstu malsgreinar 8. gr.

ii. lidur i b-1id fyrstu malsgreinar 8. gr.

Onnur mélsgrein 8. gr.

1. og 2. mgr. 9. gr.

y-lidur 2. gr.

1. mgr. 3. gr.

Inngangsord 2. mgr. 3. gr.
Inngangsord a-lidar 2. mgr. 3. gr.
i.-vii. lidur a-lidar 2. mgr. 3. gr.
Inngangsordin i b-1id 2. mgr. 3. gr.
i.-iii. lidur b-lidar 2. mgr. 3. gr.
4.-6. gr.

7. gr

8. gr

1.-3. mgr. 9. gr.

Fyrsta undirgrein 4. mgr. 9. gr.
Onnur undirgrein 4. mgr. 9. gr.
Pridja undirgrein 4. mgr. 9. gr.
Fjorda undirgrein 4. mgr. 9. gr.
Fimmta undirgrein 4. mgr. 9. gr.
sjotta undirgrein 4. mgr. 9. gr.
5. mgr. 9. gr.

Inngangsord 1. mgr. 10. gr.
a-lidur 1. mgr. 10. gr.

b-lidur 1. mgr. 10. gr.

c-lidur 1. mgr. 10. gr.

d-lidur 1. mgr. 10. gr.
Inngangsord 1. mgr. 10. gr.
Inngangsord 2. mgr. 10. gr.
a-lidur 2. mgr. 10. gr.

b-lidur 2. mgr. 10. gr.

3. mgr. 10. gr.

4. mgr. 10. gr.

1. og 2. mgr. 11. gr.

3. mgr. 11. gr.
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Tilskipun 98/18/EB

bessi tilskipun

3. mgr. 9. gr.

10. gr.

11. gr.

Inngangsord 12. gr. og inngangsmalslidur 1. mgr. 12. gr.
a- og b-lidur fyrstu malsgreinar 1. mgr. 12. gr.
Fyrsti malslidur 2. lidar i fyrstu malsgrein 12. gr.
Annar malslidur 2. lidar i fyrstu malsgreinl2. gr.
13. gr.

1. og 2. mgr. 14. gr.

3. mgr. 14. gr.

15. gr.

16. gr.

1. vidauki

II. vidauki

1I1. vidauki

12. gr.

13. gr.

Inngangsmalslidur i 1.°mgr. 14.°gr.

a- og b-lidur 1. mgr. 14. gr.
Fyrsta undirgrein 2. mgr. 14. gr.
Onnur undirgrein 2. mgr. 14. gr.
15. gr.

16. gr.

17. gr.

18. gr.

19. gr.

1. vidauki

II. vidauki

II1. vidauki

IV. vidauki

V. vidauki
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REGLUGERDP FRAMKVAMDASTJORNARINNAR (EB) nr. 202/2008

2010/EES/50/05

fra 4. mars 2008

um breytingu 4 reglugerd Evropupingsins og radsins (EB) nr. 178/2002 ad pvi er vardar fjolda og
heiti sérfredinganefnda 4 vegum Matvaladryggisstofnunar Evropu (¥)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,
med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af reglugerd Evropupingsins og radsins (EB) nr.
178/2002 fra 28. jantiar 2002 um almennar meginreglur og
krofur samkvemt 16gum um matvaeli, um stofnun
Matveeladryggisstofnunar Evropu og um malsmedferd vegna
oryggis matvaela ('), einkum annarri undirgrein 4. mgr. 28. gr.,

med  hlidsjon af beidni sem 16gd var  fyrir
Matvaeladryggisstofnun Evropu 12. september 2007,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Sérfreedinganefnd um aukefni i matveelum, bragdefni,
hjalparefni vid vinnslu og efni sem komast i snertingu
vid matveeli er meginpattur i Oryggi matvelaferlis og
neytendaverndar.

2) Reynslan leidir {1 1ljos ad fra  stofnun
sérfreedinganefndarinnar hafa henni borist hartnaer 50%
af heildarfjolda peirra verkefna sem send hafa verid til
Matvaladryggisstofnunar Evropu. bratt fyrir ad fjoldi
visindalegra alita sé sampykktur & hverju ari &
sérfreedinganefndin i erfidleikum vegna vinnualags.

3)  Buist er vid a0 fjoldi verkefna sem sérfredinganefndinni
berst aukist i framtidinni med sampykkt nyrrar 160réttrar
l6ggjafar 4 svidi vitamins og steinefna, sem batt er i
matveeli, og aukefna i matvelum, bragdefna og ensims i
matvelum.

4) bad erp vi naudsynlegt ad i stadp essarar
sérfreedinganefndar komi tvaer nyjar sérfredinganefndir,
annars vegar ,,sérfredinganefnd um aukefni i matvaelum
og neringarefni sem bett er vid matveeli og hins vegar
,sérfredinganefnd um efni sem komast i snertingu vid
matveeli, ensim, bragdefni og hjalparefni vid vinnslu®.

5)  Skipting abyrgdar milli nyju sérfredinganefndanna
tveggja skal midast vid ad tryggt sé ad sérpekking
hvorrar sérfreedinganefndar um sig svari til valdsvids
hennar og studli ad auknu jafnveegi i starfi.
Verklagsreglurnar  sem  gilda um  visindanefnd
Matveladryggisstofnunar Evropu og nefndir hennar
skulu tryggja sveigjanlega samremingu og samhafdar
adferdir.

6) bvi ber ad breyta reglugerd (EB) nr. 178/2002 til
samramis vid pad.

7)  Radstafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari reglugerd,
eru i samremi vid alit fastanefndarinnar um
matvealaferlid og heilbrigdi dyra.

SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:
1. gr.

Fyrstu undirgrein i 4. mgr. 28. gr. reglugerdar (EB) nr.
178/2002 er breytt sem hér segir:

1. 1 stad a-lidar komi eftirfarandi:

,»a) sérfredinganefnd um aukefni i matvelum og
neringarefni sem batt er vid matveeli.”

2. Eftirfarandi j-lidur beaetist vid:

,J) sérfredinganefnd um efni sem komast i snertingu vid
matveeli, ensim, bragdefni og hjalparefni vid vinnslu®,

2. gr.

Reglugerd pessi 60last gildi 4 tuttugasta degi eftir ad hiin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 61lum adildarrikjunum an frekari l6gfestingar.

Gjort 1 Brussel 4. mars 2008.

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 60, 5.3.2008, bls. 17. Hennar var getid i
akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/2010 fra 11. juni 2010 um
breytingu a 1. vidauka (Heilbrigdi dyra og plantna) vid EES-samninginn, sja
EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010,
bls. 3.

(") Stjtis. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1. Reglugerdinni var sidast breytt med
reglugerd framkveemdastjornarinnar (EB) nr. 575/2006 (Stjtid. ESB L 100,
8.4.2006, bls. 3).

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Androulla VASSILIOU

framkvemdastjori.
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TILSKIPUN FRAMKYV AMDASTJORNARINNAR 2009/84/EB
fra 28. juli 2009

2010/EES/50/06

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
sulfirylflioridi vio i I. vidauka vido hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

()

et
NN

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir stlfurylfliiorid.

[ tilskipun framkvamdastjornarinnar 2006/140/EB (%)
var sulfurylfloorid talid upp sem virkt efni i
sefiefnaflokki 8, vidarvarnarefni, eins og flokkurinn er
skilgreindur i V. vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

Samkvemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
sulfarylfltiorid na verid metid i samreemi vid 2. mgr. 11.
gr. tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 18,
skordyraeitur, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.
vidauka beirrar tilskipunar.

Svipj6d var tilnefnd sem skyrslugjafaradildarriki og
lagdi skyrslu 16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemastjornina 19. juni 2007 i samremi vid 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 197, 29.7.2009, bls. 67. Hennar var

getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini
2010 um breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir
og vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtid. ESB L 325, 11.12. 2007, bls. 3.

Stjtid. ESB L 414, 30.12. 2006, bls. 78.

5)

7)

8)

9)

10)

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu I6gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007 voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 20. febriiar 2009.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem skordyraeitur og innihalda
sulfarylfltiorid, uppfylli kréfurnar sem meelt er fyrir um i
5. gr. tilskipunar 98/8/EB. bvi er rétt ad skra
sulfarylfltiorid i I. vidauka i peim tilgangi ad tryggja ad
hagt s¢ ad veita leyfi i 6llum adildarrikjunum fyrir
sefiefnum, sem notud eru sem skordyraeitur og
innihalda sulfarylfliorid, eda breyta leyfum eda
afturkalla pau i samreemi vid 3. mgr. 16. gr. tilskipunar
98/8/EB.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad adeins b jalfad fagfolk fai leyfi til ad nota
sefiefni sem innihalda sulfurylfluorid og eru notud sem
skordyraeitur, i samrami vid e-lid i-lidar 2. mgr. 10. gr.
tilskipunar 98/8/EB, og ad sértekum radstdfunum til ad
draga Ur ahaettu sé komid 4 i leyfisveitingarferlinu til ad
tryggja oryggi notenda og narstaddra.

bar ad auki er videigandi ad krefjast pess ad samfelld
voktun sé hofd med styrk  sulfurylfliiorids i
vedrahvolfinu fjarri upptdkum pess og einnig ad pess sé
krafist ad framkvamdastjorninni séu reglulega sendar
skyrslur um slika voktun.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid sulfurylfluorid og einnig til ad
greida fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst 4 skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.
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11) A0 skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir sefiefnum i safiefnaflokki 18, sem innihalda
sulfarylfltiorid, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til
ad tryggja samreemi vid tilskipun 98/8/EB.

12) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samraemis vid
pad.

13) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um saefiefni.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. juni 2010.

Pau skulu beita pessum akvaedum fra og med 1. juli 2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjorninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad hun birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 28. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi beetist vid feerslu ,,nr. 1 i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinlei

Frestur til ad uppfylla akveedi 3.
mgr. 16. gr.
(nema um sé ad reeda sefiefni sem
innihalda fleiri en eitt virkt efni en

Nr. Almennt IUPAC-heiti kivirks efnis i | Dagsetning ferslu |0 oo il ad uppfylla dkvaedi Faersla d skrd Sefiefnaflokkur Sértack akvaedi ()
heiti Audkennisnumer sefiefninu vid a skra . gildir til og med
tni . Kad 3. mgr. 16. gr. sa dagur sem
setmngu a marka tilgreindur er i sidustu akvorduninni
um skraningu sem vardar virku
efnin).
30. jini 2013 30. juni 2021 18 Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had eftirfarandi

994 g/kg

1.juli 2011

skilyrdum:

D

2)

3)

4)

5)

Sxfiefni ma eingdngu selja fagfolki sem fengid hefur
pjalfun i ad nota pad og pvi einu er heimilt ad nota
sefiefnid.

Gera verdur videigandi radstafanir til ad vernda pa
sem uda efninu og naerstadda 4 medan 4 udun stendur
og til ad loftraesta byggingar og onnur lokud svedi
sem hafa verid medhondlud.

Vérumidar og/eda 6ryggisblod vorunnar skulu gefa
til kynna ad fjarleegja skuli 61l matveeli fyrir udun
lokadra svada.

Vakta skal styrk sulfarylfliorids i vedrahvolfinu
fjarri upptokum bess.

Adildarrikin skulu einnig sja til pess ad leyfishafar
sendi skyrslur um voktunina, sem um getur i 4. lid,
beint til framkvaemdastjornarinnar fimmta hvert ar og
byrji & pvi i sidasta lagi fimm arum eftir ad leyfid er
veitt. Greiningarmérk fyrir greininguna skulu vera
amk. 0,5 opromill (jafngildir 2,1 ng af
sulfarylflaoridi i m’ af lofti i vedrahvolfinu).*

(*)Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i VI. vidauka skal vera unnt ad néalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna a vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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TILSKIPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2009/85/EB
fra 29. juli 2009

2010/EES/50/07

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
kiumatetralyli vio i 1. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir kimatetralyl.

Samkvemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
ktmatetralyl verid metid i samreemi vio 2. mgr. 11. gr.
tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 14,
nagdyraeitur, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

Danmérk var tilnefnd sem skyrslugjafaradildarriki og
lagdi skyrslu 16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemdastjornina 29. september 2005 i samrami vid
4. 0og 6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu logbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 20. febriiar 2009.

Margs konar rannsoknir hafa leitt i ljos ad gera ma rad
fyrir ad sefiefni, sem eru notud sem nagdyraeitur og
innihalda ktimatetralyl, geti ekki skapad ahzttu fyrir folk
nema pa i slysatilfellum bpar sem boérn eiga i hlut.
Stadfest hefur verid dhtta fyrir dyr utan markhopsins.
Hins vegar er kumatetralyl sem sakir standa alitid
naudsynlegt af lyoheilsu- og hreinletisastadum. bvi
pykir rétt ad skra kimatetralyl i I. vidauka i peim tilgangi

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 28. Hennar var

getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini
2010 um breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir
og vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1

Stjtio. ESB L 325, 11.12. 2007, bls. 3

6)

7)

8)

9)

10)

ad tryggja ad hegt sé ad veita leyfi i oOllum
adildarrikjunum fyrir sefiefnum, sem notud eru sem
nagdyraeitur og innihalda kumatetralyl, eda breyta
leyfum eda afturkalla pau i samreemi vid 3. mgr. 16. gr.
tilskipunar 98/8/EB.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda kiimatetralyl og eru notud
sem nagdyraeitur. Markmidid med slikum radstéfunum
®tti ad vera ad takmarka ahattuna 4 beinum eda
6beinum vahrifum 4 menn og a dyr utan markhopsins
pessu skyni skal setja tilteknar almennar takmarkanir,
s.s. um hamarksstyrk, um bann vid markadssetningu a
vorum sem ekki eru tilbunar til notkunar og um notkun &
obeitarefnum, og einnig skulu adildarrikin setja 6nnur
skilyrdi i hverju tilviki fyrir sig.

Meo tilliti  til tilgreindra dheettupatta skal skra
kamatetralyl i 1. vidauka i adeins fimm ar og setja pad i
samanburdarahattumat i samraemi vid adra undirgrein i.
lidar 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 98/8/EB &dur en skraning
pess i L. vidauka er endurnyjud.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru & markadi og
innihalda virka efnid kamatetralyl og einnig til ad greida
fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja ad umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.

AQ skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og pa einkum til ad veita
leyfi fyrir saefiefnum i safiefnaflokki 14, sem innihalda
kumatetralyl, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samrami vid tilskipun 98/8/EB.
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11) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

12) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. juni 2010.

Pau skulu beita pessum akvadum fra og med 1. juli 2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evropusambandsins.

4. gr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort 1 Brussel 29. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 28 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinleiki

Frestur til ad uppfylla akvadi 3. mgr. 16.

gor.
(nema um s¢ ad raeda sefiefni sem

Faersla a skra

. IUPAC-heiti virks efnis i Dagsetning innihalda fleiri en eitt virkt efni en pa er . Sefiefna- . . .
Nr. Almennt heiti Audkennisnimer seefiefninu vio faerslu a skra | frestur til ad uppfylla dkveedi 3. mgr. 16. gr. glldrl;etg 8 flokkur Sérteek dkvaedi ()
setningu 4 markad sa dagur sem tilgreindur er i sidustu
akvorduninni um skraningu sem vardar
virku efnin).
980 g/k s il e . . . o
,28 | Kimatetralyl | Kumatetralyl gre 1.jali 2011 | 30. joni 2013 30.jani 2016 | 14 Med tilliti til tilgreindra dhettubitta fyrir dyr utan

EB-nr. 227-424-0

CAS-nr.: 5836-29-3

markhopsins skal setja virka efnid i
samanburdarahattumat i samraemi vid adra undirgrein
i. lidar 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 98/8/EB 4dur en
skraning pess i I. vidauka er endurnyjud.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1

Nafnstyrkur virka efnisins i safiefnum 60rum en
sporadufti ma ekki fara yfir 375 mg/kg og adeins
skal leyfa safiefni sem eru tilbuin til notkunar.

Safiefnin skulu innihalda obeitarefni og, par sem
vid 4, litarefni.

Beinum og o6beinum vahrifum 4 menn, dyr utan
markhopsins og a umhverfid skal haldid i lagmarki
med pvi ad vega og meta og beita 6llum videigandi
og tiltekum radstofunum til ad draga ur dheettu. Til
peirra telst t.d. ad takmarka notkun vid fagfolk
eingdngu, setja efri mork a sterd pakkningar og
mela fyrir um pa skyldu ad nota traustar gildrur
sem ekki er hagt ad skemma med fikti.“

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i V1. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna 4 vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/165

TILSKIPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2009/86/EB
fra 29. juli 2009

2010/EES/50/08

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
fenpréopimorfi vio i I. vidauka vido hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir fenpropimorf.

Samkvemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
fenpropimorf verid metid i samreemi vid 2. mgr. 11. gr.
tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 8,
vidarvarnarefni, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

Spann var tilnefndur sem skyrslugjafaradildarriki og
lagdi skyrslu 16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemdastjornina 4. desember 2006 i samreemi vid
4. 0og 6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu 16gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 20. febraiar 2009.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem vidarvarnarefni og innihalda
fenpropimorf, uppfylli krofurnar sem melt er fyrir um i
5. gr. tilskipunar 98/8/EB. bvi pykir rétt ad skra

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 31. Hennar var

getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini
2010 um breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir
og vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1

Stjtid. ESB L 325, 11.12. 2007, bls. 3

6)

7)

8)

9)

fenpropimorf i 1. vidauka i peim tilgangi ad tryggja ad
hagt s¢ ad veita leyfi i 6llum adildarrikjunum fyrir
sefiefnum, sem notud eru sem vidarvarnarefni og
innihalda fenpropimorf, eda breyta leyfum eda afturkalla
pau i samraemi vid 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad vid veitingu leyfis fyrir sefiefnum verdi gerdar
radstafanir sem draga ur ahattu pegar um er ad rada
sefiefni sem innihalda fenpropimorf og eru notud sem
vidarvarnarefni svo ad tryggt sé ad ahattan verdi ekki
meiri en svo ad vid megi una i samraemi vid 5. gr. og VL.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB. Einkum skal gripa til
videigandi radstafana til ad vernda jardveg og vatnsraen
umhverfisholf par ed i 1jos kom vid mat 6vidunandi
ahaetta i pessum umhverfisholfum. Nota skal videigandi
personuhlifar vid notkun 4 safiefnum, sem eru atlud til
notkunar i idnadi ef ekki er unnt ad draga ur aheettu fyrir
notendur { idnadi med 60ru moti.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa aheettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga r tilgreindri dheettu svo ad vidunandi
teljist.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru 4 markadi og
innihalda virka efnid fenpropimorf og einnig til ad greida
fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.



Nr. 50/166

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

30.7.2009

10) A0 skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir sefiefnum i safiefnaflokki 8, sem innihalda
fenpropimorf, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samrami vid tilskipun 98/8/EB.

11) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

12) Rédstafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. juni 2010.

Pau skulu beita pessum akvadum fra og med 1. juli 2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 29. juli 2009.

Fyrir héond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkveemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 21 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinleiki

Frestur til ad uppfylla akveedi 3.
mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad raeda sefiefni
sem innihalda fleiri en eitt virkt

Faersla a skra

Nr. | Almennt heiti IUPAC-heiti virks cfnis i Dagsetning efni en pé er frestur til ad gildir til og Sefiefna- Sértack dkveedi (1)
Audkennisnimer seefiefninu vio faerslu 4 skra . . . flokkur
. . uppfylla dkvaedi 3. mgr. 16. gr. sa med
setningu 4 markad . L
dagur sem tilgreindur er i sidustu
akvorduninni um skraningu sem
vardar virku efnin).
21 fenpropimorf | (+/-)-cis-4-[3-(p- 930 g/kg 1.jali 2011 | 30.jini 2013 30. juni 2021 begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir seefiefni i

tert-butylfenyl)-2-
metylpropyl]-2,6-
dimetylmorfo6lin

EB-nr. 266-719-9

CAS-nr.: 67564-91-
4

samraemi vid 5. gr. og VL. vidauka skulu pau meta, pegar vid &
fyrir tiltekid seefiefni, pa ibiahopa sem gaetu ordid fyrir
vahrifum af sefiefninu og par svidsmyndir af notkun eda
vahrifum sem hafa ekki fengid tilhlydilega umfjollun i
ahaettumatinu sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin meta aheettu og pvi
nast tryggja ad videigandi radstafanir séu teknar eda sérstok
skilyrdi séu sett til ad draga ur pekktri ahzttu svo vid megi
una.

Véruleyfi getur adeins verid veitt pegar umsoknin synir fram a
a0 hegt s¢ ad draga ur aheettu svo vid megi una.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had eftirfarandi
skilyrdum:

1. 1 Ijési peirra dlyktana sem dregnar eru i tengslum vid
ahaettumat skal vid notkun 4 seefiefnum, sem eru leyfd til
notkunar i i0nadi nota videigandi personuhlifar, nema
hagt s¢ ad syna fram apad i umsoékn um leyfi fyrir
sefiefninu ad unnt sé ad draga 4 annan hatt ur ahattu fyrir
notendur i i0nadi pannig ad ahattan verdi ekki meiri en
svo ad vid megi una.

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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Frestur til ad uppfylla akveedi 3.
mgr. 16. gr.
. L (nema um s¢ ad raeda sefiefni
Lagmarkshreinleiki . .. . P
. . L . sem innihalda fleiri en eitt virkt Fearsla 4 skra
o, IUPAC-heiti virks efnis i Dagsetning . A . O Safiefna- . . o
Nr. Almennt heiti A . . C s efni en pa er frestur til ad gildir til og Sértaek akveedi ()
Audkennisnimer seefiefninu vio faerslu 4 skra A ; . flokkur
. . uppfylla dkvaedi 3. mgr. 16. gr. sa med
setningu 4 markad . .
dagur sem tilgreindur er i sidustu
akvorduninni um skraningu sem
vardar virku efnin).

2. 1 1j6si peirrar ahattu sem tilgreind er fyrir jardveg og
vatnsreen umhverfisholf skal gripa til videigandi
radstafana til ad draga ur ahattu i pvi skyni ad vernda
jardveginn og umhverfisholfin. A merkimidum og/eda a
oryggisblodum fyrir sefiefni, sem leyfd hafa verid til
notkunar i i0nadi, skal sérstaklega koma fram ad
nymedhondlad timbur skuli geymt undir skyli eda &
ogagndraepu, hordu undirlagi til pess ad koma i veg fyrir
a0 efnid sigi beint Ut i jardveg eda vatn og ad safna skuli
til endurnotkunar eda forgunar 6llu pvi efni sem fer til
spillis.*

@) Vid framkvemd sameiginlegu meginreglnanna i VI. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna a vefsetri framkveemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/169

TILSKIPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2009/87/EB
fra 29. juli 2009

2010/EES/50/09

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
indoxakarbi vio i I. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febriar 1998 um markadssetningu safiefna (1) , einkum
4. mgr. 11. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

@)

Breska konungsrikinu barst hinn 12. desember 2005
umsokn fra DuPont de Nemours S.A. i samreemi vid 1.
mgr. 11. gr. tilskipunar 98/8/EB um ad beta virka efninu
indoxakarb vid I. vidauka hennar eda I. vidauka A, til
notkunar i safiefnaflokki 18, skordyraeitur, mitlasaefar
og vorur til ad hefta 6nnur liddyr, eins og skilgreint er i
V. vidauka tilskipunar 98/8/EB. Indoxakarb var ekki &
markadi 4 deginum sem um getur i 1. mgr. 34. gr.
tilskipunar 98/8/EB sem virkt efni i seefiefni.

A0 loknu mati lagdi Bretland fram skyrslu 16gbeers
yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir framkveemdastjornina
hinn 5. mars 2007.

Adildarrikin  og framkvaemdastjornin  endurskodudu
skyrslu 16gbeers yfirvalds 4 fundi fastanefndarinnar um
sefiefni 28. mai 2008 og voru nidurstdour
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem skordyraeitur eda mitlasaefar
eda til ad hefta 6nnur liddyr og innihalda indoxakarb,
uppfylli krofurnar sem melt er fyrir um i 5. gr.
tilskipunar 98/8/EB. bvi er rétt ad bata indoxakarbi vid i
I. vidauka.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa ahettu fyrir pau svadi og

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 35. Hennar var

getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini
2010 um breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir
og vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.

6)

7)

8)

9)

10)

ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga r tilgreindri dheettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda indoxakarb og eru notud
sem skordyraeitur eda mitlasefar eda til ad hefta onnur
liddyr.

Markmidid med slikum radstofunum etti ad vera ad
takmarka ahattuna fyrir dyr utan markhopsins og &
vatnsumhverfi. [ pessu skyni atti ad setja tiltekin
skilyrdi, s.s. ad tryggja ad vorurnar séu ekki settar nidur
a4 svaedi sem eru adgengileg ungbdrnum, bérnum og
geeludyrum og ad peer komist ekki i snertingu vid vatn.

Adur en virka efnid er skrad i I. vidauka er rétt ad veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti sampykkt naudsynleg 16g og stjornsyslufyrirmeeli til
a0 fara a0 tilskipun pessari.

bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

Haft var samrad vid fastanefndina um safiefni 30. mai
2008 og skiladi hun jakvadu aliti um drdg ad tilskipun
framkveemdastjornarinnar um breytingu a I. vidauka
tilskipunar 98/8/EB um ad bata indoxakarbi vid sem
virku efni. Hinn 11. jini 2008 lagdi framkvemdastjornin
fyrrnefnd drég fyrir Evropupingid og radid til athugunar.
Evropupingid andmelti ekki radstafanadrogunum innan
gefins frests. R4010 andmeelti sampykki
framkveemdastjornarinnar og benti & ad fyrirhugadar
radstafanir feru yfir pad framkvemdarvald sem kvedid
er & um 1 tilskipun 98/8/EB. bvi sampykkti
framkveemdastjornin ekki radstafanadrogin og lagodi fram
breytt drog ad vidkomandi tilskipun fyrir fastanefndina
um sefiefni. Haft var samrad vio fastanefndina um
fyrrnefnd drog hinn 20. febraar 2009.



Nr. 50/170

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

11) Réodstafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
6 manudum eftir ad hin 60last gildi.

begar adildarrikin sampykkja pessi akvaedi skal vera i peim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 29. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkveemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 19 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinleiki

Frestur til ad uppfylla akvedi 3.
mgr. 16. gr.
(nema um sé ad reeda sefiefni sem
innihalda fleiri en eitt virkt efni en

NE. Almennt heiti IUPAC'-heriti virks e'fnis 1 Dagset'ning'faerslu bé e frestur til ad uppfylla dkvaedi Fersla a skra gildir til Safiefnafl Sértaek dkvawdi (')
Audkennisnumer sefiefninu vid a skra . og med okkur
. . 3. mgr. 16. gr. sa dagur sem
setningu 4 markad tilgreindur er i sidustu akvorduninni
um skraningu sem vardar virku
efnin).

19 Indoxakarb Hvarfmassi metyl(S)- 796 g/kg 1. jantiar 2010 A ekki vid 31. desember 2019 18 begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir
(handhverfuhva | og metyl(R)-7-kloro- sefiefni i samreemi vid 5. gr. og VI. vidauka
rfimassi S:R 2.3,4a,5-tetrahydro-2- skulu pau meta, pegar vid a fyrir tiltekid
75:25) [metoxykarbonyl-(4- sefiefni, pa ibuahopa sem gaetu ordid fyrir

trifliormetoxyfenyl)
karbamoéyl]indeno[ 1,2
-e][1.3,4]oxadiasin-
4a-karboxylat (Pessi
feersla neer yfir 75:25
hvarfmassa S- og R-
handhverfanna)

EB-nr.: 4 ekki vid

CAS-nr.: S-
handhverfa: 173584-

44-6 og R-handhverfa:

185608-75-7)

vahrifum af sefiefninu og par svidsmyndir af
notkun eda vahrifum sem hafa ekki fengid
tilhlydilega umfjollun i dhaettumatinu sem
fram for 4 vettvangi Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin
meta dhattu og pvi naest tryggja ad videigandi
radstafanir séu teknar eda sérstok skilyrdi séu
sett til ad draga ur pekktri dheettu svo vid megi
una.

Voruleyfi er adeins hagt ad veita pegar
umsoknin synir fram 4 ad hagt sé¢ ad draga ur
ahzettu svo vid megi una.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

Gripa skal til videigandi radstafana til ad
takmarka aheettuna fyrir menn, tegundir sem
eru ekki marktegundir og 4 vatnsumhverfi.
Merkimidar og/eda 6ryggisblod fyrir leyfo
sefiefni skulu sérstaklega gefa til kynna:

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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TUPAC-heiti

Nr. Almennt heiti Audkennisnamer

Lagmarkshreinleiki
virks efnis i
sefiefninu vid
setningu 4 markad

Dagsetning ferslu
a skra

Frestur til ad uppfylla akvedi 3.
mgr. 16. gr.
(nema um sé ad reeda sefiefni sem
innihalda fleiri en eitt virkt efni en
ba er frestur til ad uppfylla akveedi
3. mgr. 16. gr. sa dagur sem
tilgreindur er i sidustu akvorduninni
um skraningu sem vardar virku
efnin).

Feersla a skra gildir til
og med

Safiefnafl
okkur

Sértek dkvaedi ()

1. Vorurnar skulu ekki settar nidur a svadi
sem eru adgengileg ungbornum, bérnum
og geludyrum.

2. Vorurnar skulu stadsettar fjarri  ytri
frarennslisopum.

3. Onotudum  vorum skal fargad 4
tilhlydilegan hatt og ekki hellt nidur i
frarennsli.

Einungis skal heimila notkun leikmanna a véru
sem er tilbuin til notkunar.*

(*)Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i VI. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstddur matsskyrslnanna a vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

CLT/0S "IN
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EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/173

TILSKIPUN FRAMKYV AMDASTJORNARINNAR 2009/88/EB
fra 30. juli 2009

2010/EES/50/10

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzeta virka efninu
piaklopridi vid i I. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZAEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
4. mgr. 11. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Breska konungsrikinu barst hinn 20. febriar 2006
umsokn fra Lanxess Deutschland GmbH i samraemi vid
1. mgr. 11. gr. tilskipunar 98/8/EB um ad beata virka
efninu piaklopridi vid I. vidauka hennar eda I. vidauka
A, til notkunar i sefiefnaflokki 8, vidarvarnarefni, eins
og skilgreint er i V. vidauka tilskipunar 98/8/EB.
biakloprid var ekki & markadi &4 deginum sem um getur i
1. mgr. 34. gr. tilskipunar 98/8/EB sem virkt efni i
sefiefni.

AJ loknu mati lagdi Bretland skyrslu 16gbeers yfirvalds,
asamt tilmelum, fyrir framkvemdastjornina hinn 3. jali
2007.

Adildarrikin  og framkvaemdastjornin  endurskodudu
skyrslu 16gbeaers yfirvalds 4 fundi fastanefndarinnar um
sefiefni 28. mai 2008 og voru nidurstdour
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu.

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 199, 31.7.2009, bls. 15. Hennar var

@)

getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jani
2010 um breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir
og vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

4)

5)

6)

7)

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem vidarvarnarefni og innihalda
piakloprio, uppfylli krofurnar sem melt er fyrir um i 5.
gr. tilskipunar 98/8/EB. bvi er rétt ad bata piaklopridi
vid i I. vidauka.

[ 1j6s kom p6 ad medhondlun 4 vid & stadnum hefur i for
med sér ovidunandi dhattu naerri vatni par sem ekki er
hagt ad koma i veg fyrir ad efnid leki ut i vatnsraen
umhverfisholf. bvi skal ekki veita leyfi fyrir bessari
notkun nema 16gd hafi verid fram gogn til pess ad syna
fram 4 ad unnt sé ad nota sefiefnin an pess ad pau hafi i
for med sér ovidunandi ahaettu fyrir umhverfio.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa aheettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga r tilgreindri dhettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad vid veitingu leyfis fyrir sefiefnum verdi gerdar
radstafanir sem draga ur dhattu pegar um er ad rada
sefiefni sem innihalda piakloprid og eru notud sem
vidarvarnarefni svo ad tryggt sé ad ahattan verdi ekki
meiri en svo ad vid megi una i samraemi vid 5. gr. og VL.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB. Einkum skal gripa til
videigandi radstafana til ad vernda jardveg og vatnsraen
umhverfisholf par ed i 1jos kom vid mat 6vidunandi
ahaetta i pessum umhverfisholfum. Nota skal videigandi
personuhlifar vid notkun & sefiefnum, sem eru @tlud til
notkunar i idnadi og/eda til faglegra nota, ef ekki er unnt
a0 draga Ur ahattu fyrir notendur i idnadi og/eda
fagmenn med 60ru moti.



Nr. 50/174

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

8)  Adur en virka efnid er skrad i I. vidauka er rétt ad veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti sampykkt naudsynleg 16g og stjornsyslufyrirmeeli til
ad fara a0 tilskipun pessari.

9)  Dbvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samraemis vid
pad.

10) Haft var samrad vio fastanefndina um sefiefni 30. mai
2008 og skiladi hun jakvadu aliti um drdg ad tilskipun
framkveemdastjornarinnar um breytingu a I. vidauka
tilskipunar 98/8/EB um ad bata piaklopridi vid sem
virku efni. Hinn 11. jini 2008 lagdi framkvemdastjornin
fyrrnefnd drog fyrir Evropupingid og radid til athugunar.
Evropupingid andmelti ekki radstafanadrogunum innan
gefins frests. R40i0 andmeelti sampykki
framkveemdastjornarinnar og benti &4 ad fyrirhugadar
radstafanir feeru yfir pad framkvemdarvald sem kvedid
er & um 1 tilskipun 98/8/EB. bvi sampykkti
framkveemdastjornin ekki radstafanadrogin og lagodi fram
breytt drog ad vidkomandi tilskipun fyrir fastanefndina
um sefiefni. Haft var samrad vio fastanefndina um
fyrrnefnd drog hinn 20. febraar 2009.

11) Rédstafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
6 manudum eftir ad hin 60last gildi.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad hun birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 30. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkveemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 18 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Frestur til ad uppfylla
akveedi 3. mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad reda

hre];i?l%;rill?;lfzsi;ks safiefni sem innihalda fleiri
;. - . en eitt virkt efni en pa er PP
NE. Almennt heiti IUPAC'-he'm efn%s i Dagsel:mng'faerslu frestur til ad uppfylla Feersla a skra gildir til Safiefna- Sérteek dkvaedi ()
Audkennisnumer safiefninu vid a skra . . . og med flokkur
setnineu 4 akveedi 3. mgr. 16. gr. sa
kg 5 dagur sem tilgreindur er i
farka sidustu akvorduninni um
skraningu sem vardar virku
efnin).
L, , L, . . begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir sefiefni i
18 biakloprid (Z)-3-(6-klor-3- 975 g/kg 1. jantar 2010 A ekki vid 31. desember 2019 8 samrami vid 5. gr. og VI. vidauka skulu pau meta, pegar

pyridylmetyl)-1,3-
piasélidin-2-
ylidensyanamid

EB-nr.: 4 ekki vid

CAS-nr.: 111988-49-9

vid a fyrir tiltekid saefiefni, pa ibahdpa sem gaetu ordid
fyrir vahrifum af sefiefninu og peer svidosmyndir af notkun
eda vahrifum sem hafa ekki fengid tilhlydilega umfjollun i
ahaettumatinu sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin meta aheettu og
bvi neest tryggja ad videigandi radstafanir séu teknar eda
sérstok skilyroi séu sett til ad draga ur pekktri ahattu svo
vid megi una.

Voruleyfi getur adeins verid veitt pegar umsoknin synir
fram & ad hagt sé¢ ad draga ur ahattu svo vid megi una.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had eftirfarandi
skilyrdum:

1. 1 1jési peirra alyktana sem dregnar eru i tengslum vid
aheettumat skal vid notkun & safiefnum, sem eru leyfd
til notkunar i idnadi og/eda til faglegra nota, nota
videigandi personuhlifar nema haegt sé¢ ad syna fram a
bad i umsokn um leyfi fyrir sefiefninu ad unnt sé¢ ad
draga 4 annan hatt ur ahattu fyrir notendur i idnadi
og/eda fagmenn pannig ad ahattan verdi ekki meiri en
svo ad vid megi una.

2. 1 1jési peirrar dhzttu sem tilgreind er fyrir jardveg og
vatnsreen umhverfisholf skal gripa til videigandi
radstafana til ad draga Ur ahattu i pvi skyni ad vernda
jardveginn og umhverfishélfin. A merkimidum og/eda 4
Oryggisblodum fyrir sefiefni, sem leyfo hafa verid til
notkunar i i0nadi, skal sérstaklega koma fram ad
nymedhondlad timbur skuli geymt undir skyli eda a
6gagndraepu, hordu undirlagi til p ess ad koma i veg
fyrir ad efnid sigi beint 0t i jardveg eda vatn og ad safna
skuli til endurnotkunar eda forgunar 6llu pvi efni sem
fer til spillis.

surspuequiesndoIaf IPUIQINEUIONS QIA INR]QIA-SHH 0107691
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TUPAC-heiti

Nr. Al t heiti .
r mennt heth Audkennisnumer

Lagmarks-
hreinleiki virks
efnis i
sefiefninu vid
setningu &
markad

Dagsetning ferslu
a skra

Frestur til ad uppfylla
akveedi 3. mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad reda
safiefni sem innihalda fleiri
en eitt virkt efni en pa er
frestur til ad uppfylla
akveedi 3. mgr. 16. gr. sa
dagur sem tilgreindur er i
sidustu akvorduninni um
skraningu sem vardar virku
efnin).

Feersla a skra gildir til
og med

Safiefna-
flokkur

Sértaek akvaedi ()

Ekki skal leyfa sefiefni til ad medhondla vid neerri
vatni par sem ekki er hagt a0 koma i veg fyrir ad efnid
leki ut i vatnsreen umhverfisholf eda vid sem kemur til
med ad vera i snertingu vid yfirbordsvatn, nema gogn
hafi verid 16g0 fram sem syna fram & a0 szfiefnid
uppfylli skilyrdi 5. gr. og VI. vidauka, ef naudsyn
krefur med beitingu videigandi radstafana til ad draga
ur aheettu.”

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i V1. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstédur matsskyrslnanna & vefsetri framkvamdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

9L1/0S "IN
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/177

TILSKIPUN FRAMKYV AMDASTJORNARINNAR 2009/89/EB
fra 30. juli 2009

2010/EES/50/11

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
kofnunarefni vio i I. vidauka vio hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaatlunarinnar, sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir kéfnunarefni.

Samkvemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
kofnunarefni verid metid i samraemi vid 2. mgr. 11. gr.
tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 18,
skordyraeitur, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

frland var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og lagdi
skyrslu  16gbeers yfirvalds, asamt tilmaelum, fyrir
framkveemdastjornina 13. november 2007 i samremi vid
4. 0og 6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu 16gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 28. november 2008.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem skordyraeitur og innihalda
kofnunarefni, uppfylli krofurnar sem meelt er fyrir um i
5. gr. tilskipunar 98/8/EB. bvi pykir rétt ad skra

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 199, 31.7.2009, bls. 19. Hennar var

getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini
2010 um breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir
og vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1

Stjtid. ESB L 325, 11.12. 2007, bls. 3

6)

7)

8)

9)

10)

11)

kofnunarefni i 1. vidauka i peim tilgangi ad tryggja ad
hagt s¢ ad veita leyfi i 6llum adildarrikjunum fyrir
sefiefnum, sem notud eru sem skordyraeitur og
innihalda kdfnunarefni, eda breyta leyfum eda afturkalla
pau i samraemi vid 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa aheettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga r tilgreindri dheettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda kéfnunarefni og eru notud
sem skordyraeitur. Til ad tryggja lagmarksahettu ma
eingdngu selja safiefni til fagfolks sem fengid hefur
pjalfun i ad notap ad og sem stundar Oruggar
vinnuadferdir og hefur 6rugg vinnukerfi, og er pvi einu
heimilt ad nota safiefnid.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru & markadi og
innihalda virka efnid kéfnunarefni og einnig til ad greida
fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1i0 c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.

AQ skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir saefiefnum i safiefnaflokki 18, sem innihalda
kofnunarefni, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samrami vid tilskipun 98/8/EB.

bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.



Nr. 50/178

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

12) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

1. gr.

Akvaedum L. vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

| Asildarrikin Skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og

stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
31. agust 2010.

bau skulu beita p essum akvadum fra og med 1. september
2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.

3. gr.

;Filskipun bessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad hiin birtist
Stjérnartidindum Evrdpusambandsins’

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 30. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkveemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 27 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Nr. Almennt heiti

TUPAC-heiti
Audkennisnumer

Lagmarkshreinlei
ki virks efnis i
sefiefninu vid

setningu & markad

Dagsetning ferslu a skra

Frestur til ad uppfylla akveedi 3.
mgr. 16. gr.

(nema um s¢ ad raeda sefiefni
sem innihalda fleiri en eitt virkt
efni en pa er frestur til ad
uppfylla dkvadi 3. mgr. 16. gr. sa
dagur sem tilgreindur er i sidustu
akvorduninni um skraningu sem
vardar virku efnin).

Fersla 4 skra
gildir til og med

Safiefna-
flokkur

Sértaek akvaedi ()

27 Ko6fnunarefni

Ko6fnunarefni
EB-nr. 231-783-9
CAS-nr.: 7727-37-9

999 g/kg

1. september 2011

31. 4glst 2013

31. 4ghst 2021

18

begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir
seefiefni i samraemi vid 5. gr. og VI. vidauka skulu
bau meta, pegar vid a fyrir tiltekid sefiefni, pa
ibuahdpa sem geetu ordid fyrir vahrifum af
sefiefninu og peer svidsmyndir af notkun eda
vahrifum sem hafa ekki fengid tilhlydilega
umfjollun i dh@ttumatinu sem fram for 4 vettvangi
Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin meta
ahaettu og pvi nast tryggja ad videigandi
radstafanir séu teknar eda sérstok skilyrdi séu sett
til ad draga ur pekktri ah@ttu svo vid megi una.

Voruleyfi getur adeins verid veitt pegar umsoknin
synir fram 4 ad haegt sé ad draga Ur ahzttu svo vid
megi una.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. Sefiefni ma eingdngu selja fagfolki sem
fengid hefur pjalfun i ad nota pad og pvi einu
er heimilt ad nota safiefnid.

2. Oruggar vinnuadferdir og 6rugg vinnukerfi
verda ad vera til stadar til ad tryggja
lagmarksahattu, p.m.t. personuhlifar, ef
naudsyn krefur.”

(*) Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i VI. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstédur matsskyrslnanna & vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

surspuequiesndoiay IpUIQIEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

TILSKIPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2009/91/EB
fra 31. juli 2009

2010/EES/50/12

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
tvinatriumtetrabdrati vio i 1. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaatlunarinnar, sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir tvinatriumtetraborat.

Samkvemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
tvinatriumtetraborat verid metid i samraemi vid 2. mgr.
11. gr. tilskipunar 98/8/EB vegna notkunar i
sefiefnaflokki 8, vidarvarnarefnum, eins og skilgreint er
i V. vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

Holland var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og lagoi
skyrslu  16gbeers yfirvalds, asamt tilmeaelum, fyrir
framkveemdastjornina 7. juli 2006 i samrami vid 4. og 6.
mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu 16gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 20. febraiar 2009.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem vidarvarnarefni og innihalda
tvinatriumtetraborat, uppfylli kréfurnar sem meelt er fyrir
um i 5. gr. tilskipunar 98/8/EB. bvi pykir rétt ad skra

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 39. Hennar var getid

i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini 2010 um
breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropu-
sambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3

7)

8)

9)

10)

tvinatriumtetraborat i 1. vidauka i peim tilgangi ad
tryggja ad heegt sé ad veita leyfi i 6llum adildarrikjunum
fyrir sefiefnum, sem notud eru sem vidarvarnarefni og
innihalda tvinatriumtetraborat, eda breyta leyfum eda
afturkalla pau i samreemi vid 3. mgr. 16. gr. tilskipunar
98/8/EB.

i 1j6s kom p6 ad medhondlun & vid utanhuss 4 stadnum
og notkun & medhdndludum vid, sem er ovarinn fyrir
vedrun, hefur i for med sér évidunandi aheettu. Pvi skal
ekki veita leyfi fyrir pessari notkun nema 16gd hafi verid
fram gogn til pess ad syna fram 4 ad unnt sé ad nota
sefiefnin an pess ad pau hafi i for med sér dvidunandi
aheettu fyrir umhverfio.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa aheettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga r tilgreindri dhettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar safiefni sem innihalda tvinatriumtetraborat og eru
notud sem vidarvarnarefni. Einkum skal gripa til
videigandi radstafana til ad vernda jardveg og vatnsraen
umhverfisholf par ed i 1jos kom vid mat 6vidunandi
ahaetta i pessum umhverfisholfum. Nota skal videigandi
personuhlifar vid notkun 4 sefiefnum ef ekki er unnt ad
draga ur aheattu fyrir fagmenn og notendur i idnadi med
60ru moti.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar veroi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid tvinatriumtetraborat og einnig til ad
greida fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst 4 skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.
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EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/181

11) A0 skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir sefiefnum i safiefnaflokki 8, sem innihalda
tvinatriumtetraborat, eda breyta leyfum eda afturkalla
pau til ad tryggja samraemi vid tilskipun 98/8/EB.

12) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

13) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
31. agust 2010.

bau skulu beita p essum akvadum fra og med 1. september
2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 31. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 24* beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinl
eiki virks efnis

Frestur til ad uppfylla akvadi 3. mgr.
16. gr.
(nema um s¢é ad reda sefiefni sem

Nt Almennt IUPAC-heiti { sefiofninu vid Dagsetning ferslu innihalda fleiri en eitt virkt efni en pa Feersla 4 skra Safiefna- Sértek dkvaedi ()
’ heiti Audkennisnamer . . 4 skra er frestur til ad uppfylla akvaedi 3. gildir til og med flokkur
Si;r:rrlli%a mgr. 16. gr. sa dagur sem tilgreindur
er i sidustu akvérouninni um
skraningu sem vardar virku efnin).
24 Tvinatrium | Tvinatriumtetraborat 990 g/kg 1. september 31. 4ghst 2013 31. 4glst 2021 8 begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir
tetraborat 2011 seefiefni i samraemi vid 5. gr. og VI. vidauka skulu

EB-nr. 215-540-4

CAS-numer (vatnsfritt):
1330-43-4

CAS-numer (pentahydrat)
12267-73-1

CAS-numer (dekahydrat)
1303-96-4

pau meta, pegar vid a fyrir tiltekid sefiefni, pa
ibtiahdpa sem getu ordid fyrir vahrifum af sefiefninu
og par svidosmyndir af notkun eda vahrifum sem hafa
ekki fengid tilhlydilega umfjollun i dhaettumatinu
sem fram for & vettvangi Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin meta
ahaettu og pvi nast tryggja ad videigandi radstafanir
séu teknar eda sérstok skilyrdi séu sett til ad draga ur
pekktri ahaettu svo vid megi una.

Voruleyfi getur adeins verid veitt pegar umsoknin
synir fram & ad haegt sé ad draga Ur ahzttu svo vid
megi una.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. Vid notkun & sazfiefnum, sem eru leyfo til
notkunar i idnadi og/eda til faglegra nota, skal
nota videigandi personuhlifar nema hagt sé¢ ad
syna fram a pad i umsokn um leyfi fyrir
sefiefninu ad unnt sé ad draga 4 annan hatt r
aheettu fyrir notendur i idnadi og/eda fagmenn
pannig ad aheettan verdi ekki meiri en svo ad vid
megi una.

¢81/0S "IN
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Almennt
heiti

IUPAC-heiti
Audkennisnumer

Lagmarkshreinl
eiki virks efnis
i seefiefninu vid
setningu &
markad

Dagsetning ferslu
a skra

Frestur til ad uppfylla akvadi 3. mgr.
16. gr.

(nema um s¢é ad reda sefiefni sem
innihalda fleiri en eitt virkt efni en pa
er frestur til ad uppfylla dkvadi 3.
mgr. 16. gr. sa dagur sem tilgreindur
er i sidustu akvorduninni um
skraningu sem vardar virku efnin).

Fersla a skra
gildir til og med

Safiefna-
flokkur

Sértek dkvadi ()

2.

[ 1j6si peirrar ahzettu sem tilgreind er fyrir
jardveg og vatnsren umhverfisholf skal ekki
leyfa safiefni til a0 medhondla vid utanhuss a
stadnum eda vid sem er o6varinn fyrir vedrun,
nema gogn hafi verid 16g0 fram sem syna fram a
a0 safiefnid uppfylli skilyrdi 5. gr. og VI
vidauka, ef naudsyn krefur med beitingu
videigandi radstafana til ad draga ur ahzttu. A
merkimidum og/eda a 6ryggisblodum fyrir
sefiefni, sem leyfo hafa verid til notkunar i
i0nadi, skal sérstaklega koma fram ad
nymedhondlad timbur skuli geymt undir skyli
eda 4 6gagndraepu, hordu undirlagi til pess ad
koma i veg fyrir ad efnid sigi beint ut i jardveg
eda vatn og ad safna skuli til endurnotkunar eda
forgunar 6llu pvi efni sem fer til spillis.*

(") Vid framkveemd sameiginlegu meginreglnanna i V1. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstédur matsskyrslnanna 4 vefsetri framkvamdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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Nr. 50/184

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

TILSKIPUN FRAMKYV AMDASTJORNARINNAR 2009/92/EB
fra 31. juli 2009

2010/EES/50/13

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
bromadioléni vid i I. vidauka vido hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR, 5)

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1) 1 reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir bromadidlon.

6)

2)  Samkvaemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
bromadiolon verid metid i samraemi vid 2. mgr. 11. gr. 7)
tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 14,
nagdyraeitur, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

3)  Svipjod var tilnefnd sem skyrslugjafaradildarriki og
lagdi skyrslu 16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemdastjornina 30. juni 2006 i samremi vid 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

8)
4)  Adgildarrikin og framkvaemdastjornin hafa endurskodad
skyrslu I6gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 30. mai 2008.
9)

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 43. Hennar var getid
i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini 2010 um
breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropu-
sambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

Margs konar rannsoknir hafa leitt i ljos ad gera ma rad
fyrir ad sefiefni, sem eru notud sem nagdyraeitur og
innihalda bromadiolon, geti ekki skapad aheattu fyrir folk
nema pa i slysatilfellum bpar sem boérn eiga i hlut.
Stadfest hefur verid ahatta fyrir dyr utan markhopsins og
fyrir umhverfid. Hins vegar eru nagdyrin i markhépnum
meindyr og stofna pannig lydheilsu i haettu. Enn fremur
hefur enn ekki verid synt fram & ad til séu vidunandi
kostir, i stad bromadiolons, sem eru jafnarangursrikir en
valda minni umhverfisspjéllum. bvi pykir rétt, med tilliti
til 63. og 96. lidar VI. vidauka vid tilskipun 98/8/EB, ad
skra bromadiolon i I. vidauka i takmarkadan tima i peim
tilgangi ad tryggja ad haegt sé¢ ad veita leyfi i 6llum
adildarrikjunum fyrir sefiefnum, sem notud eru sem
nagdyraeitur og innihalda bromadiolon, eda breyta
leyfum eda afturkalla pau i samreemi vid 3. mgr. 16. gr.
tilskipunar 98/8/EB.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda brémadiélon og eru notud
sem nagdyraeitur. Markmidid med slikum radstéfunum
®tti ad vera ad takmarka ahattuna 4 beinum eda
6beinum vahrifum 4 menn og a dyr utan markhopsins,
sem og langtimaahrif efnisins 4 umhverfio.

Vegna tilgreindra  ahattupatta og  eiginleika
bromadiolons, sem gerir pad hugsanlega pravirkt, liklegt
til ad safnast fyrir i lifverum og eitrad eda mjog pravirkt
og mjog liklegt til ad safnast fyrir i lifverum, skal skra
bréomadiolon i I. vidauka i adeins fimm ar og setja pad i
samanburdarahattumat i samraemi vid adra undirgrein i.
lidar 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 98/8/EB &dur en skraning
pess i L. vidauka er endurnyjud.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid bromadiélon og einnig til ad greida
fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja ad umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst 4 skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.
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10) A0 skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir saefiefnum i safiefnaflokki 14, sem innihalda
bréomadiolon, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samrami vid tilskipun 98/8/EB.

11) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samraemis vid
pad.

12) Haft var samrad vio fastanefndina um safiefni 30. mai
2008 og skiladi hun jakvadu aliti um drdg ad tilskipun
framkveemdastjornarinnar um breytingu a 1. vidauka
tilskipunar 98/8/EB um ad bata bromadioloni vid sem
virku efni. Hinn 11. jini 2008 lagdi framkvemdastjornin
fyrrnefnd drog fyrir Evropupingid og radid til athugunar.
Evropupingid andmelti ekki radstafanadrogunum innan
gefins frests. R40i0 andmeelti sampykki
framkveemdastjornarinnar og benti & ad fyrirhugadar
radstafanir feru yfir pad framkvemdarvald sem kvedid
er & um 1 tilskipun 98/8/EB. bvi sampykkti
framkveemdastjornin ekki radstafanadrogin og lagodi fram
breytt drog ad vidkomandi tilskipun fyrir fastanefndina
um sefiefni. Haft var samrad vio fastanefndina um
fyrrnefnd drog hinn 20. febraar 2009.

13) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum L. vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.
1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. juni 2010.
Pau skulu beita pessum akvadum fra og med 1. juli 2011.
begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.
2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjorninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad hun birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 31. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 17 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Frestur til ad uppfylla dkveedi
3. mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad reda sefiefni

Lagmarkshreinleiki sem innihalda fleiri en eitt
L. TUPAC-heiti virks efnis i Dagsetning ferslu a virkt efni en pa er frestur til ad Fersla a skra gildir Sefiefna- . . .o
Nr. Almennt heiti Audkennisnumer seefiefninu vid skra uppfylla akvedi 3. mgr. 16. gr. til og med flokkur Sértzck dkvedi ()
setningu 4 markad sa dagur sem tilgreindur er i
sidustu akvorduninni um
skraningu sem vardar virku
efnin).
17 Bromadiolon 3-[3-(4"-brémo[1,1'- | 969 g/kg 1.juli 2011 30. juni 2013 30. juni 2016 14 [ 1josi pess ad eiginleikar virka efnisins gera pad

bifenyl]-4-yl)-3-
hydroxy-1-
fenylpropyl]-4-
hydroxy-2H-1-
bensopyran-2-6n

EB-nr. 249-205-9

CAS-nr.: 28772-56-
7

hugsanlega pravirkt, liklegt til ad safnast fyrir i
lifverum og eitrad eda mjog pravirkt og mjog
liklegt til pess ad safnast fyrir i lifverum, skal
setja virka efnid i samanburdarahzattumat i
samrami vid adra undirgrein i. lidar 5. mgr. 10.
gr. tilskipunar 98/8/EB adur en skraning pess i I.
vidauka er endurnyjud.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyrdum:

1. Nafnstyrkur virka efnisins i seefiefnunum ma
ekki fara yfir 50 mg/kg og adeins skal leyfa
sefiefni sem eru tilbuin til notkunar.

2. Sefiefnin skulu innihalda dbeitarefni og, par
sem vid 4, litarefni.

3. Sefiefnin skulu ekki notud sem sporaduft.

4. Beinum og 6beinum vahrifum 4 menn, dyr
utan markhopsins og 4 umhverfid skal
haldid i lagmarki med pvi ad vega og meta
og beita Ollum videigandi og tiltekum
radstofunum til ad draga ur ahettu. Til
peirra telst t.d. ad takmarka notkun vid
fagfolk eingdngu, setja efri mork a sterd
pakkningar og mala fyrir um pa skyldu ad
nota traustar gildrur sem ekki er hagt ad
skemma med fikti.”

(") Vid framkveemd sameiginlegu meginreglnanna i V1. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna 4 vefsetri framkvamdastjornarinnar: http:/ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 981/0S "IN

010C°691



16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/187

TILSKIPUN FRAMKYV AMDASTJORNARINNAR 2009/93/EB
fra 31. juli 2009

2010/EES/50/14

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
alfakléralési vio i I. vidauka vio hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum )
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1) 1 reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um 7)
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir alfakloralosa.

2)  Samkvaemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
alfakloralosi verid metinn i samrami vid 2. mgr. 11. gr.
tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 14,
nagdyraeitur, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.

vidauka vid tilskipun 98/8/EB. 8

3)  Portigal var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og
lagdi skyrslu 16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemdastjornina 14. november 2006 i samremi vid
4. 0og 6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.
9)

4)  Adgildarrikin og framkvaemdastjornin hafa endurskodad
skyrslu 16gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 30. mai 2008.

5)  Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad 10)
sefiefni, sem eru notud sem nagdyraeitur og innihalda
alfakloralosa, uppfylli krofurnar sem meelt er fyrir um i
5. gr. tilskipunar 98/8/EB. bvi pykir rétt ad skra

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 46. Hennar var getid
i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini 2010 um
breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropu-
sambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

alfakloralosa 1 I. vidauka i peim tilgangi ad tryggja ad
hagt s¢ ad veita leyfi i 6llum adildarrikjunum fyrir
sefiefnum, sem notud eru sem nagdyraeitur og innihalda
alfakloralosa, eda breyta leyfum eda afturkalla pau i
samraemi vid 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa aheettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga r tilgreindri dheettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda alfakloraldsa og eru notud
sem nagdyraeitur. Markmidid med slikum radstéfunum
@tti ad vera ad takmarka ahattuna 4 beinum eda
6beinum vahrifum 4 menn og a dyr utan markhopsins,
sem og langtimaahrif efnisins 4 umhverfio.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid alfakloraldsa og einnig til ad greida
fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja ad umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.

AQ skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og pa einkum til ad veita
leyfi fyrir saefiefnum i safiefnaflokki 14, sem innihalda
alfakloralosa, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samraemi vid tilskipun 98/8/EB.



Nr. 50/188

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

1.8.2009

11) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

12) Haft var samrad vio fastanefndina um safiefni 30. mai
2008 og skiladi hun jakvadu aliti um drdg ad tilskipun
framkveemdastjornarinnar um breytingu a 1. vidauka
tilskipunar 98/8/EB um ad bata alfakloralosa vid sem
virku efni. Hinn 11. jini 2008 lagdi framkvemdastjornin
fyrrnefnd drog fyrir Evropupingid og radid til athugunar.
Evropupingid andmelti ekki radstafanadrogunum innan
gefins frests. R4010 andmeelti sampykki
framkveemdastjornarinnar og benti &4 ad fyrirhugadar
radstafanir feru yfir pad framkvemdarvald sem kvedid
er a4 um i tilskipun 1998/8/EB. bvi sampykkti
framkveemdastjornin ekki radstafanadrogin og lagodi fram
breytt drog ad vidkomandi tilskipun fyrir fastanefndina
um sefiefni. Haft var samrad vio fastanefndina um
fyrrnefnd drog hinn 20. febraar 2009.

13) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.
1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. juni 2010.

Pau skulu beita pessum akvadum fra og med 1. juli 2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi & tuttugasta degi eftir ad hun birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.
Gjort i Brussel 31. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 15 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinleiki

Frestur til ad uppfylla akvaedi
3. mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad reda sefiefni
sem innihalda fleiri en eitt

o, TUPAC-heiti virks efnis i Dagsetnin; virkt efni en pa er frestur til ad Feersla & skra gildir Sfiefna- . . L.
Nr. Almennt heiti Audkennisnimer sefiefninu vio faersglu a skfé uppfylla a'kvalgéi 3. mgr. 16. gr. til og meég flokkur Sérteek dkvaedi ()
setningu 4 markad sa dagur sem tilgreindur er i
sidustu akvorduninni um
skraningu sem vardar virku
efnin).
»15 Alfakloralosi (R)-1,2-0-(2,2,2- 825 g/kg 1. juli 2011 30. juni 2013 30. juni 2021 14 begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir seefiefni i

trikloretyliden)-[1-D-
glukofiranosi

EB-nr. 240-016-7
CAS-nr.: 15879-93-3

samraemi vid 5. gr. og VI. vidauka skulu pau meta,
pegar vid a fyrir tiltekid safiefni, pa ibtahopa sem gaetu
ordid fyrir vahrifum af sefiefninu og paer svidsmyndir
af notkun eda vahrifum sem hafa ekki fengiod
tilhlydilega umfjollun i ahaettumatinu sem fram for a
vettvangi Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin meta aheettu
og pvi naest tryggja ad videigandi radstafanir séu gerdar
eda sérstok skilyrdi séu sett til ad draga ur pekktri
ahzettu svo vid megi una.

Voruleyfi getur adeins verid veitt pegar umsoknin synir
fram & ad hagt sé¢ ad draga ur ahattu svo vid megi una.

Seérstaklega skal ekki leyfa sefiefni til notkunar
utanhtiss nema gogn hafi verid 16gd fram sem syna
fram 4 a0 safiefnid uppfylli skilyrdi 5. gr. og VI.
vidauka, ef naudsyn krefur med beitingu videigandi
radstafana til ad draga ur ahattu.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. Nafnstyrkur virka efnisins i sefiefnunum ma ekki
fara yfir 40 g/kg.

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691

681/0S "IN



TUPAC-heiti

Nr. Al t heiti .
r mennt heth Audkennisnumer

Lagmarkshreinleiki
virks efnis i
sefiefninu vid
setningu 4 markad

Dagsetning
feerslu 4 skra

Frestur til ad uppfylla akvadi
3. mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad reda sefiefni
sem innihalda fleiri en eitt
virkt efni en pa er frestur til ad

uppfylla dkvaedi 3. mgr. 16. gr.

sa dagur sem tilgreindur er i
sidustu akvorduninni um
skraningu sem vardar virku
efnin).

Feersla a skra gildir
til og med

Safiefna-
flokkur

Sértek dkvaedi ()

2.

3.

Safiefnin skulu innihalda obeitarefni og litarefni.

Einungis skal heimila notkun safiefna i traustum
gildrum sem ekki er haegt ad skemma med fikti.“

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i V1. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna 4 vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

061/0S "IN
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/191

TILSKIPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2009/94/EB
fra 31. juli 2009

2010/EES/50/15

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
borsyru vid i L. vidauka vido hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir borsyru.

Samkvaemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur borsyra
verid metin { samremi vid 2. mgr. 11. gr. tilskipunar
98/8/EB  vegna notkunar i safiefnaflokki 8,
vidarvarnarefnum, eins og skilgreint er i V. vidauka vid
tilskipun 98/8/EB.

Holland var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og lagoi
skyrslu  16gbeers yfirvalds, asamt tilmaelum, fyrir
framkveemdastjornina 7. juli 2006 i samrami vid 4. og 6.
mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu 16gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 20. febraiar 2009.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem vidarvarnarefni og innihalda
borsyru, uppfylli kréfurnar sem meelt er fyrir um i 5. gr.
tilskipunar 98/8/EB. bvi pykir rétt ad skra borsyru i I.
vidauka i peim tilgangi ad tryggja ad haegt sé ad veita

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 50. Hennar var getid

i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini 2010 um
breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropu-
sambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

6)

7)

8)

9)

10)

leyfi i 6llum adildarrikjunum fyrir sefiefnum, sem notud
eru sem vidarvarnarefni og innihalda borsyru, eda breyta
leyfum eda afturkalla pau i samreemi vid 3. mgr. 16. gr.
tilskipunar 98/8/EB.

i 1j6s kom p6 ad medhondlun & vid utanhuss 4 stadnum
og notkun & medhdndludum vid, sem er ovarinn fyrir
vedrun, hefur i for med sér évidunandi aheettu. bvi skal
ekki veita leyfi fyrir pessari notkun nema 16gd hafi verid
fram gogn til pess ad syna fram 4 ad unnt sé ad nota
sefiefnin an pess ad pau hafi i for med sér dvidunandi
aheettu fyrir umhverfio.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa aheettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga r tilgreindri dheettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar safiefni sem innihalda bérsyru og eru notud sem
vidarvarnarefni. Einkum skal gripa til videigandi
radstafana til ad vernda jardveg og vatnsren
umhverfisholf par ed i 1jos kom vid mat 6vidunandi
ahaetta i pessum umhverfisholfum. Nota skal videigandi
personuhlifar vid notkun & sefiefnum ef ekki er unnt ad
draga Ur aheattu fyrir fagmenn og notendur i idnadi med
60ru moti.

bad er mikilveegt ad akvaedum pessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid borsyru og einnig til ad greida fyrir
pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.



Nr. 50/192

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

11) A0 skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir sefiefnum i safiefnaflokki 8, sem innihalda
borsyru, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samrami vid tilskipun 98/8/EB.

12) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

13) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
31. agust 2010.

bau skulu beita p essum akvadum fra og med 1. september
2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 31. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 22° beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

TUPAC-heiti

Lagmarks-
hreinleiki virks

Dagsetning ferslu a

Frestur til ad uppfylla akveedi 3.
mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad raeda sefiefni
sem innihalda fleiri en eitt virkt

Feersla a skra gildir

Nr. Almennt heiti - efnis i sefiefninu . efni en pa er frestur til ad . Safiefnaflokkur Sértek akvadi ()
Audkennisniumer A . ; skra i . , til og med
vid setningu & uppfylla dkvaedi 3. mgr. 16. gr. sa
markad dagur sem tilgreindur er i sidustu
akvorduninni um skraningu sem
vardar virku efnin).
22 borsyra borsyra 990 g/kg 1. september 2011 | 31. aghst 2013 31. 4glst 2021 8

EB-nr. 233-139-2
CAS-nr.: 10043-35-3

begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir
seefiefni i samraemi vid 5. gr. og VI. vidauka
skulu pau meta, pegar vid a fyrir tiltekid
sefiefni, pa ibuahopa sem gaetu ordid fyrir
vahrifum af sefiefninu og paer svidsmyndir af
notkun eda vahrifum sem hafa ekki fengid
tilhlydilega umfjollun i dhaettumatinu sem
fram for 4 vettvangi Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin
meta dhattu og pvi nast tryggja ad videigandi
radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi séu
sett til ad draga ur pekktri ahaettu svo vid megi
una.

Voruleyfi getur adeins verid veitt pegar
umsoknin synir fram 4 ad haegt sé¢ ad draga ur
ahzttu svo vid megi una.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. Vid notkun 4 sefiefnum, sem eru leyfo til
notkunar 1 idnadi og/eda til faglegra nota,
skal nota videigandi personuhlifar nema
hagt s¢ ad syna fram a pad i umsokn um
leyfi fyrir sefiefninu ad unnt sé¢ ad draga a
annan hatt ur ahattu fyrir notendur i
i0nadi og/eda fagmenn pannig ad ahaettan
verdi ekki meiri en svo ad vid megi una.

2. 1 1ljosi peirrar dhzettu sem tilgreind er fyrir
jardveg og vatnsren umhverfisholf skal
ekki leyfa safiefni til ad medhondla vio
utanhuss &

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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TUPAC-heiti

Nr. Almennt heiti Audkennisnamer

Lagmarks-
hreinleiki virks
efnis i sefiefninu
vid setningu &
markad

Dagsetning ferslu a
skra

Frestur til ad uppfylla akveedi 3.
mgr. 16. gr.

(nema um s¢ ad raeda sefiefni
sem innihalda fleiri en eitt virkt
efni en pa er frestur til ad
uppfylla dkvaedi 3. mgr. 16. gr. sa
dagur sem tilgreindur er i sidustu
akvorduninni um skraningu sem
vardar virku efnin).

Feersla a skra gildir
til og med

Safiefnaflokkur

Sértek dkvaedi ()

stadnum eda vid sem er ovarinn fyrir
vedrun, nema gogn hafi verid 16gd fram sem
syna fram 4 ad sefiefnid uppfylli skilyroi 5.
gr. og VI. vidauka, ef naudsyn krefur med
beitingu videigandi radstafana til ad draga
ar dhaettu. A merkimidum og/eda 4
Oryggisblodum fyrir sefiefni, sem leyfo
hafa verid til notkunar i i0nadi, skal
sérstaklega koma fram ad nymedhondlad
timbur skuli geymt undir skyli eda &
ogagndraepu, hordu undirlagi til pess ad
koma i veg fyrir ad efnid sigi beint ut i
jardveg eda vatn og ad safna skuli til
endurnotkunar eda forgunar 6llu pvi efni
sem fer til spillis.*

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i VI. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna & vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

¥61/0S "IN
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/195

TILSKIPUN FRAMKYV AMDASTJORNARINNAR 2009/95/EB
fra 31. juli 2009

2010/EES/50/16

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
alfosfioi, sem losar fosfin, vio i I. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZAEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febraar 1998 um markadssetningu szfiefna ('), einkum 6)
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1) 1 reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir alfosfio.

7)

2)  Samkvamt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur alfosfid
verid metid 1 samremi vid 2. mgr. 11. gr. tilskipunar
98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 14, nagdyraeitur,
eins og flokkurinn er skilgreindur i V. vidauka vid
tilskipun 98/8/EB.

8)

3)  byskaland var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og
lagdi skyrslu 16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemdastjornina 19. juli 2006 i samrami vid 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

4)  Adgildarrikin og framkvaemdastjornin hafa endurskodad 9)
skyrslu 16gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 30. mai 2008.

5)  Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem nagdyraeitur og innihalda
alfosfid, uppfylli kréfurnar sem meelt er fyrir um i 5. gr.
tilskipunar 98/8/EB. bvi pykir rétt ad skra alfosfid i L. 10)

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 54. Hennar var getid
i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini 2010 um
breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropu-
sambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

vidauka i peim tilgangi ad tryggja ad haegt sé ad veita
leyfi i 6llum adildarrikjunum fyrir sefiefnum, sem notud
eru sem nagdyraeitur og innihalda alfosfid, eda breyta
leyfum eda afturkalla pau i samreemi vid 3. mgr. 16. gr.
tilskipunar 98/8/EB.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa aheettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga r tilgreindri dheettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad adeins b jalfad fagfolk fai leyfi til ad nota
sefiefni sem innihalda alfosfid og eru notud sem
nagdyraeitur, i samrami vid e-1id i-lidar 2. mgr. 10. gr.
tilskipunar 98/8/EB, og ad sértekum radstdfunum til ad
draga Ur ahattu sé komid 4 i leyfisveitingarferlinu til ad
tryggja Oryggi notenda og naerstaddra. Markmidid med
slikum radstofunum etti ad vera ad takmarka ahaettuna a
vahrifum alfosfids 4 notendur og & dyr utan markhopsins
pannig ad vid megi una.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid alfosfid og einnig til ad greida fyrir
pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.

AQ skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvaemd akvedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir saefiefnum i safiefnaflokki 14, sem innihalda
alfosfid, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samraemi vid tilskipun 98/8/EB.



Nr. 50/196

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

1.8.2009

11) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

12) Haft var samrad vid fastanefndina um safiefni 30. mai
2008 og skiladi hun jakvadu aliti um drdg ad tilskipun
framkveemdastjornarinnar um breytingu a I. vidauka
tilskipunar 98/8/EB um ad bata alfosfidi vid sem virku
efni. Hinn 11. juni 2008 lagdi framkvamdastjornin
fyrrnefnd drog fyrir Evropupingid og radid til athugunar.
Evropupingid andmelti ekki radstafanadrogunum innan
gefins frests. R40i0 andmeelti sampykki
framkveemdastjornarinnar og benti & ad fyrirhugadar
radstafanir feeru yfir pad framkvemdarvald sem kvedid
er & um 1 tilskipun 98/8/EB. bvi sampykkti
framkveemdastjornin ekki radstafanadrogin og lagdi fram
breytt drog ad vidkomandi tilskipun fyrir fastanefndina
um sefiefni. Haft var samrad vio fastanefndina um
fyrrnefnd drog hinn 20. febraar 2009.

13) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:

1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
31. agust 2010.

bau skulu beita p essum akvadum fra og med 1. september
2011.

begar adildarrikin sampykkja pessi akvaedi skal vera i peim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 31. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 20 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinleiki

Frestur til ad uppfylla akvedi 3.
mgr. 16. gr.
(nema um sé ad reeda sefiefni sem
innihalda fleiri en eitt virkt efni en

Nr. Almennt heiti o ﬁfi:r‘li}ier S;Ifrlﬁn‘jfl‘fvi s D agsem;“krgéfmm ® | paerfrestur il a0 uppfylla dkveedi gﬁ;;stlﬁ Z;;;z s Sggfkfzf Sértack akvaedi (')
. . 3. mgr. 16. gr. sa dagur sem
setningu 4 markad tilgreindur er i sidustu akvorduninni
um skraningu sem vardar virku
efnin).
5,20 alfosfio sem losar | alfosfid 830 g/kg 1. september 2011 31. aguist 2013 31. aghst 2021 14 begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir

fosfin

EB-nr. 244-088-0
CAS-nr.: 20859-73-8

seefiefni i samraemi vid 5. gr. og VI. vidauka
skulu pau meta, pegar vid a fyrir tiltekid
sefiefni, pa ibuahopa sem gaetu ordid fyrir
vahrifum af sefiefninu og par svidsmyndir af
notkun eda vahrifum sem hafa ekki fengid
tilhlydilega umfjollun i dhaettumatinu sem
fram for 4 vettvangi Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin
meta dhattu og pvi nast tryggja ad videigandi
radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi séu
sett til ad draga ur pekktri ahattu svo vid megi
una.

Voruleyfi getur adeins verid veitt pegar
umsoknin synir fram 4 ad haegt sé¢ ad draga ur
aheaettu svo vid megi una. Sérstaklega skal ekki
leyfa sefiefni til notkunar utanhiss nema gogn
hafi verid 16g0 fram sem syna fram & ad
seefiefnio uppfylli skilyrdi 5. gr. og VL.
vidauka, ef naudsyn krefur med beitingu
videigandi rddstafana til ad draga Gr ahttu.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. Sefiefni ma eingdngu selja fagfolki sem
fengid hefur pjalfun i ad nota pad og pvi
einu er heimilt ad nota safiefnio.

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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Nr. Almennt heiti

TUPAC-heiti
Audkennisnumer

Lagmarkshreinleiki
virks efnis i
sefiefninu vid
setningu 4 markad

Dagsetning ferslu a
skra

Frestur til ad uppfylla akvedi 3.
mgr. 16. gr.
(nema um sé ad reeda sefiefni sem
innihalda fleiri en eitt virkt efni en
ba er frestur til ad uppfylla akveedi
3. mgr. 16. gr. sa dagur sem
tilgreindur er i sidustu akvorduninni
um skraningu sem vardar virku
efnin).

Fersla 4 skra
gildir til og med

Safiefna-
flokkur

Sértek dkvadi ()

I 1j6si peirrar ahaettu sem tilgreind er fyrir
notendur skal gripa til videigandi
radstafana til ad draga ur dhattu. bar fela
m.a. 1 sér notkun & videigandi
personuhlifum, notkun a taekjabunadi og
s6luumbunad fyrir sefiefnid sem er
hannadur til ad draga ur vahrifum a
notendur svo vid megi una.

Med tilliti til aheettu fyrir tegundir 4 landi
sem eru ekki marktegundir verdur ad beita
videigandi radstéfunum til ad draga ur
ahaettu. beer fela m.a. 1 sér ad sefiefnid sé
ekki notad a svadum bar sem eru dnnur
dyr sem grafa sér holur.“

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i VI. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna 4 vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

861/0S "IN
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/199

TILSKIPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2009/96/EB
fra 31. juli 2009

2010/EES/50/17

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
tvinatriumoktabérattetrahydrati vio i I. vidauka vio hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. Su skra naer yfir
tvinatriumoktaborattetrahydrat.

Samkvemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
tvinatriumoktaborattetrahydrat verid metid 1 samremi
vid 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 98/8/EB vegna notkunar i
sefiefnaflokki 8, vidarvarnarefnum, eins og skilgreint er
i V. vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

Holland var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og lagoi
skyrslu  16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemdastjornina 7. juli 2006 i samrami vid 4. og 6.
mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu I6gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 20. febraiar 2009.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem vidarvarnarefni og innihalda
tvinatriumoktaborattetrahydrat, uppfylli kréfurnar sem
melt er fyrir um i 5. gr. tilskipunar 98/8/EB. bvi pykir
rétt ad skra tvinatriumoktaborattetrahydrat i I. vidauka i

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 201, 1.8.2009, bls. 58. Hennar var getid

i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini 2010 um
breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropu-
sambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

7)

8)

9)

10)

peim tilgangi ad tryggja ad hagt sé ad veita leyfi i 6llum
adildarrikjunum fyrir sefiefnum, sem notud eru sem
vidarvarnarefni og innihalda tvinatriumoktaborat-
tetrahydrat, eda breyta leyfum eda afturkalla pau i
samraemi vid 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB.

i 1j6s kom p6 ad medhondlun & vid utanhuss 4 stadnum
og notkun & medhdndludum vid, sem er ovarinn fyrir
vedrun, hefur i for med sér évidunandi aheettu. bvi skal
ekki veita leyfi fyrir pessari notkun nema 16gd hafi verid
fram gogn til pess ad syna fram 4 ad unnt sé ad nota
sefiefnin an pess ad pau hafi i for med sér dvidunandi
aheettu fyrir umhverfio.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa ahettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga Ur tilgreindri dheettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda
tvinatriumoktaborattetrahydrat. Einkum skal gripa til
videigandi radstafana til ad vernda jardveg og vatnsraen
umhverfisholf par ed i 1jos kom vid mat 6vidunandi
ahaetta i pessum umhverfisholfum. Nota skal videigandi
personuhlifar vid notkun 4 sefiefnum ef ekki er unnt ad
draga Ur aheattu fyrir fagmenn og notendur i i0nadi med
60ru moti.

bad er mikilveegt ad akvadum pessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid tvinatriumoktaborattetrahydrat og
einnig til ad greida fyrir pvi ad safiefnamarkadurinn
starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.



Nr. 50/200

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

11) A0 skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir sefiefnum i safiefnaflokki 8, sem innihalda
tvinatriumoktaborattetrahydrat, eda breyta leyfum eda
afturkalla pau til ad tryggja samremi vid tilskipun
98/8/EB.

12) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

13) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.
1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en

31. agust 2010.

bau skulu beita p essum akvadum fra og med 1. september
2011.

begar adildarrikin sampykkja pessi akvaedi skal vera i peim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 31. juli 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkveemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 25 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Frestur til ad uppfylla akvadi 3. mgr.
16. gr.

Lagmarkshreinlei (nema um sé ad reeda sefiefni sem
Nt Almennt TUPAC-heiti ki virks efnis Dagsetning ferslu innihalda fleiri en eitt virkt efni en pa Fersla a skra gildir Safiefna- Sértek dkvaedi ()
’ heiti Audkennisnimer sefiefninu vid a skra er frestur til ad uppfylla akveedi 3. til og med flokkur
setningu 4 markad mgr. 16. gr. sa dagur sem tilgreindur
er i sidustu akvérouninni um
skraningu sem vardar virku efnin).
25 Tvinatrium | tvinatrfumoktaborattet | 975 g/kg 1. september 31. aglst 2013 31. 4glist 2021 8 begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir
oktaborat- rahydrat 2011 seefiefni i samraemi vid 5. gr. og VI. vidauka skulu
tetrahydrat pau meta, pegar vid a fyrir tiltekid sefiefni, pa

EB-nr. 234-541-0
CAS-nr.: 12280-03-4

ibtiahdpa sem getu ordid fyrir vahrifum af sefiefninu
og par svidosmyndir af notkun eda vahrifum sem hafa
ekki fengid tilhlydilega umfjollun i dhaettumatinu
sem fram for & vettvangi Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin meta
ahaettu og pvi nast tryggja ad videigandi radstafanir
séu gerdar eda sérstok skilyrdi séu sett til ad draga Gr
pekktri ahaettu svo vid megi una.

Voruleyfi getur adeins verid veitt pegar umsoknin
synir fram & ad haegt sé ad draga Ur ahzttu svo vid
megi una.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. Vid notkun & safiefnum, sem eru leyfd til
notkunar i idnadi og/eda til faglegra nota, skal
nota videigandi personuhlifar nema hagt sé¢ ad
syna fram a pad i umsokn um leyfi fyrir
sefiefninu ad unnt sé ad draga 4 annan hatt r
aheettu fyrir notendur i idnadi og/eda fagmenn
pannig ad aheettan verdi ekki meiri en svo ad vid
megi una.

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691

102/0S “IN



Almennt
heiti

TUPAC-heiti
Audkennisnumer

Lagmarkshreinlei
ki virks efnis {
sefiefninu vid

setningu 4 markad

Dagsetning ferslu
a skra

Frestur til ad uppfylla akvadi 3. mgr.
16. gr.

(nema um s¢é ad reda sefiefni sem
innihalda fleiri en eitt virkt efni en pa
er frestur til ad uppfylla akvadi 3.
mgr. 16. gr. sa dagur sem tilgreindur
er i sidustu akvérduninni um
skraningu sem vardar virku efnin).

Feersla a skra gildir
til og med

Safiefna-
flokkur

Sértek dkvadi ()

2.

[ 1j6si peirrar ahzettu sem tilgreind er fyrir
jardveg og vatnsren umhverfisholf skal ekki
leyfa safiefni til a0 medhondla vid utanhuss a
stadnum eda vid sem er o6varinn fyrir vedrun,
nema gogn hafi verid 16g0 fram sem syna fram a
a0 safiefnid uppfylli skilyrdi 5. gr. og VI
vidauka, ef naudsyn krefur med beitingu
videigandi radstafana til ad draga ur ahzttu. A
merkimidum og/eda a 6ryggisblodum fyrir
sefiefni, sem leyfo hafa verid til notkunar i
i0nadi, skal sérstaklega koma fram ad
nymedhondlad timbur skuli geymt undir skyli
eda 4 6gagndraepu, hordu undirlagi til pess ad
koma i veg fyrir ad efnid sigi beint ut i jardveg
eda vatn og ad safna skuli til endurnotkunar eda
forgunar 6llu pvi efni sem fer til spillis.*

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i VI. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstédur matsskyrslnanna 4 vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 202/0S "IN
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/203

TILSKIPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2009/98/EB
fra 4. agust 2009

2010/EES/50/18

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
boroxioi vid i I. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar bpeirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir boroxid.

Samkvamt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur béroxid
verid metid 1 samremi vid 2. mgr. 11. gr. tilskipunar
98/8/EB  vegna notkunar i safiefnaflokki 8,
vidarvarnarefnum, eins og skilgreint er i V. vidauka vid
tilskipun 98/8/EB.

Holland var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og lagoi
skyrslu  16gbeers yfirvalds, asamt tilmaelum, fyrir
framkveemdastjornina 7. juli 2006 i samrami vid 4. og 6.
mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu 16gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 20. febraiar 2009.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem vidarvarnarefni og innihalda
boroxid, uppfylli kr6furnar sem meelt er fyrir um i 5. gr.
tilskipunar 98/8/EB. Pvi pykir rétt ad skra boroxid i

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 203, 5.8.2009, bls. 58. Hennar var getid

i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini 2010 um
breytingu 4 II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropu-
sambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

6)

7)

8)

9)

10)

I. vidauka i peim tilgangi ad tryggja ad hagt sé ad veita
leyfi i 6llum adildarrikjunum fyrir sefiefnum, sem notud
eru sem vidarvarnarefni og innihalda boroxid, eda breyta
leyfum eda afturkalla pau i samreemi vid 3. mgr. 16. gr.
tilskipunar 98/8/EB.

i 1j6s kom p6 ad medhondlun & vid utanhuss 4 stadnum
og notkun & medhdndludum vid, sem er ovarinn fyrir
veOdrun, hefur i for med sér évidunandi aheettu. bvi skal
ekki veita leyfi fyrir pessari notkun nema 16gd hafi verid
fram gogn til pess ad syna fram 4 ad unnt sé ad nota
sefiefnin an pess ad pau hafi i for med sér dvidunandi
aheettu fyrir umhverfio.

Ekki hefur verid tekin afstada til allrar hugsanlegrar
notkunar 4 vettvangi Bandalagsins. Pad er pvi videigandi
a0 adildarrikin meti pessa ahettu fyrir pau svadi og
ibuahopa sem ekki fengu tilhlydilega umfjollun i
aheettumatinu, sem fram for 4 vettvangi Bandalagsins, og
vid veitingu leyfis fyrir seefiefnum skulu pau sja til pess
a0 videigandi radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi
sett til ad draga Ur tilgreindri dheettu svo ad vidunandi
teljist.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda boroxid og eru notud sem
vidarvarnarefni. Einkum skal gripa til videigandi
radstafana til ad vernda jardveg og vatnsren
umhverfisholf par ed i 1jos kom vid mat 6vidunandi
ahaetta i pessum umhverfisholfum. Nota skal videigandi
personuhlifar vid notkun 4 sefiefnum ef ekki er unnt ad
draga ur aheattu fyrir fagmenn og notendur i i0nadi med
60ru moti.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid boroxid og einnig til ad greida fyrir
pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst 4 skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.



Nr. 50/204

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

11) A0 skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir sefiefnum i safiefnaflokki 8, sem innihalda
boroxid, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samrami vid tilskipun 98/8/EB.

12) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

13) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.
1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en

31. agust 2010.

bau skulu beita p essum akvadum fra og med 1. september
2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 4. agtst 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 23 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinl
eiki virks efnis

Frestur til ad uppfylla akvadi 3. mgr.
16. gr.
(nema um s¢ ad reda sefiefni sem

o, IUPAC-heiti . . . . s innihalda fleiri en eitt virkt efni en pa Fersla 4 skra Safiefna- . . .o
Nr. Almennt heiti Audkennisnimer ! se::ngﬁmuuéwé Dagsetning feerslu 4 skra er frestur til ad uppfylla akveedi 3. gildir til og med flokkur Sérteek dkvaedi ()
mark%ié mgr. 16. gr. sa dagur sem tilgreindur
er i sidustu akvérduninni um
skraningu sem vardar virku efnin).
23 boroxid dibortrioxid 975 g/kg 1. september 2011 31. aglst 2013 31. aghst 2021 8 begar adildarrikin meta umsokn um leyfi fyrir

EB-nr. 215-125-8
CAS-nr.: 1303-86-2

seefiefni i samraemi vid 5. gr. og VI. vidauka skulu
pau meta, pegar vid a fyrir tiltekid sefiefni, pa
ibuahdpa sem geetu ordid fyrir vahrifum af
sefiefninu og peer svidsmyndir af notkun eda
vahrifum sem hafa ekki fengid tilhlydilega
umfjollun i dh@ttumatinu sem fram for 4 vettvangi
Bandalagsins.

begar voruleyfi er veitt, skulu adildarrikin meta
ahaettu og pvi nast tryggja ad videigandi
radstafanir séu gerdar eda sérstok skilyrdi séu sett
til ad draga ur pekktri ah@ttu svo vid megi una.

Voruleyfi getur adeins verid veitt pegar umsoknin
synir fram & ad haegt sé ad draga Ur ahzttu svo vid
megi una.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. Vid notkun a safiefnum, sem eru leyfo til
notkunar i idnadi og/eda til faglegra nota, skal
nota videigandi personuhlifar nema hagt s¢ ad
syna fram 4 pad i umsokn um leyfi fyrir
sefiefninu ad unnt sé¢ ad draga 4 annan hatt ur
aheettu fyrir notendur 1 i0nadi og/eda fagmenn
pannig ad ahattan verdi ekki meiri en svo ad
vid megi una.

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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IUPAC-heiti

Nr. Almennt heiti Audkennisnamer

Lagmarkshreinl
eiki virks efnis
i seefiefninu vid
setningu &
markad

Dagsetning ferslu a skra

Frestur til ad uppfylla akvadi 3. mgr.
16. gr.

(nema um s¢ ad reda sefiefni sem
innihalda fleiri en eitt virkt efni en pa
er frestur til ad uppfylla dkvaedi 3.
mgr. 16. gr. sa dagur sem tilgreindur
er i sidustu akvérduninni um
skraningu sem vardar virku efnin).

Fersla 4 skra
gildir til og med

Safiefna-
flokkur

Sértaek akvaedi ()

2.

[ 1j6si peirrar ahzettu sem tilgreind er fyrir
jardveg og vatnsren umhverfisholf skal ekki
leyfa safiefni til a0 medhondla vid utanhuss a
stadnum eda vid sem er o6varinn fyrir vedrun,
nema gogn hafi verid 16gd fram sem syna fram
a a0 sefiefnio uppfylli skilyrdi 5. gr. og VL.
vidauka, ef naudsyn krefur med beitingu
videigandi radstafana til ad draga ur ahzttu. A
merkimidum og/eda 4 6ryggisblodum fyrir
sefiefni, sem leyfd hafa verid til notkunar i
i0nadi, skal sérstaklega koma fram ad
nymedhondlad timbur skuli geymt undir skyli
eda 4 6gagndraepu, hordu undirlagi til pess ad
koma i veg fyrir ad efnid sigi beint ut i jardveg
eda vatn og ad safha skuli til endurnotkunar
eda forgunar 6llu pvi efni sem fer til spillis.*

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i VI. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna & vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 902/0$ "IN
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/207

TILSKIPUN FRAMKVAMDASTJORNARINNAR 2009/99/EB
fra 4. agust 2009

2010/EES/50/19

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
klorfasinoni vio i I. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir klorfasinon.

Samkvemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
klorfasinon verid metid i samreemi vid 2. mgr. 11. gr.
tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 14,
nagdyraeitur, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

Spann var tilnefndur sem skyrslugjafaradildarriki og
lagdi skyrslu 16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemdastjornina 31. januar 2006 i samraemi vid 4.
og 6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu logbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 20. febriiar 2009.

Margs konar rannsoknir hafa leitt i ljos ad gera ma rad
fyrir ad sefiefni, sem eru notud sem nagdyraeitur og
innihalda klérfasinén, geti ekki skapad ahaettu fyrir folk
nema pa i slysatilfellum bpar sem boérn eiga i hlut.
Stadfest hefur verid dhatta fyrir dyr utan markhopsins.
Hins vegar er klorfasindn sem sakir standa 4litid

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 203, 5.8.2009, bls. 62. Hennar var getid

i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010 fra 11. jini 2010 um
breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og vottun)
vid EES-samninginn, sja EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evropu-
sambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 11.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

naudsynlegt af lyoheilsu- og hreinletisastadum. bvi
bykir rétt ad skra klorfasinén i I. vidauka i peim tilgangi
ad tryggja ad hegt sé ad veita leyfi i oOllum
adildarrikjunum fyrir sefiefnum, sem notud eru sem
nagdyraeitur og innihalda klorfasinén, eda breyta leyfum
eda afturkalla pau i samremi vid 3. mgr. 16. gr.
tilskipunar 98/8/EB.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda klérfasindon og eru notud
sem nagdyraeitur. Markmidid med slikum radstéfunum
@tti ad vera ad takmarka ahattuna 4 beinum eda
obeinum vahrifum 4 menn, & dyr utan markhopsins og a
umhverfid. I pessu skyni skal setja tilteknar almennar
takmarkanir, s.s. um hamarksstyrk, um bann vid
markadssetningu a4 vorum sem ekki eru tilbunar til
notkunar og um notkun 4 dbeitarefnum, og einnig skulu
adildarrikin setja 6nnur skilyrdi i hverju tilviki fyrir sig.

Med tilliti til tilgreindra ahaettupatta skal skra klorfasinon
i 1. vidauka i adeins fimm ar og setja pad i
samanburdarahattumat i samraemi vid adra undirgrein i.
lidar 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 98/8/EB &dur en skraning
pess i L. vidauka er endurnyjud.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru & markadi og
innihalda virka efnid klérfasinén og einnig til ad greida
fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja a0 umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst 4 skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.

AQ skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og pa einkum til ad veita
leyfi fyrir saefiefnum i safiefnaflokki 14, sem innihalda
klorfasindn, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samrami vid tilskipun 98/8/EB.

bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.



Nr. 50/208

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

12) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. juni 2010.

Pau skulu beita pessum akvadum fra og med 1. juli 2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkvemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evropusambandsins.

4. gr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort 1 Brussel 4. agtst 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkveemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 12 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinl
eiki virks efnis

Frestur til ad uppfylla akvadi 3. mgr.
16. gr.
(nema um s¢é ad reda sefiefni sem

NE. Almennt heiti IUPAC'-he'm { sefiofninu vid Dagsel:mng'faerslu innihalda ﬂ§1r1 en eitt v1rkt, efni en ba faffrslfi a skra Safiefna- Sértek dkvadi (')
Audkennisnumer tni . 4 skra er frestur til ad uppfylla akvaedi 3. gildir til og med flokkur
setmngy & mgr. 16. gr. sa dagur sem tilgreindur
markad & g & &
er i sidustu akvérouninni um
skraningu sem vardar virku efnin).
12 Klorfasinon Klorfasinon 978 g/kg 1.juli 2011 30. juni 2013 30. juni 2016 14 Med tilliti til tilgreindra aheettupatta fyrir dyr utan

EB-nr. 223-003-0
CAS-nr.: 3691-35-8

markhopsins skal setja virka efnid i

samanburdarahattumat i samraemi vid adra undirgrein

i. lidar 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 98/8/EB 4dur en
skraning pess i I. vidauka er endurnyjud.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

Nafnstyrkur virka efnisins i safiefnum 60rum en
sporadufti ma ekki fara yfir 50 mg/kg og adeins
skal leyfa sefiefni sem eru tilbuin til notkunar.

Einungis skal setja safiefni sem eru atlud til
notkunar sem sporaduft & markad til notkunar fyrir
fagmenn.

Safiefnin skulu innihalda obeitarefni og, par sem
vid 4, litarefni.

Beinum og o6beinum vahrifum 4 menn, dyr utan
markhopsins og a umhverfid skal haldid i lagmarki
med pvi ad vega og meta og beita 6llum videigandi
og tiltekum radstofunum til ad draga ur dheettu. Til
peirra telst t.d. ad takmarka notkun vid fagfolk
eingdngu, setja efri mork a sterd pakkningar og
mela fyrir um pa skyldu ad nota traustar gildrur
sem ekki er hagt ad skemma med fikti.“

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i V1. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstédur matsskyrslnanna & vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

surspuequiesndoiay IpUIQINEUIONS QIA IEqQIA-SHH 010691
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Nr. 50/210

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

TILSKIPUN FRAMKYV AMDASTJORNARINNAR 2009/150/EB

2010/EES/50/20

fra 27. névember 2009

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
flokumafeni vio i L. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

5)

()

[ reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) nr.
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu sefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun
98/8/EB. St skra ner yfir flokiimafen.

Samkvemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
flokimafen verid metid i samremi vid 2. mgr. 11. gr.
tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i sefiefnaflokki 14,
nagdyraeitur, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

Holland var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og lagoi
skyrslu  16gbeers yfirvalds, asamt tilmaelum, fyrir
framkveemdastjornina 4. oktober 2007 i samreemi vid 4.
og 6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

Adildarrikin og framkvamdastjornin hafa endurskodad
skyrslu logbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstddur
endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 15. mai 2009.

Margs konar rannsoknir hafa leitt i ljos ad gera ma rad
fyrir ad sefiefni, sem eru notud sem nagdyraeitur og
innihalda flokumafen, geti ekki skapad aheettu fyrir folk
nema pa i slysatilfellum bpar sem boérn eiga i hlut.
Stadfest hefur verid dhatta fyrir dyr utan markhopsins.
Hins vegar er flokumafen sem sakir standa alitid

bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 313, 28.11.2009, bls. 75. Hennar var

getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2010 fra 11. jani
2010 um breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir
og vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 14.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

6)

7)

8)

9)

10)

naudsynlegt af lyoheilsu- og hreinletisastadum. bvi
pykir rétt ad skra floktimafen i I. vidauka i peim tilgangi
ad tryggja ad hegt sé ad veita leyfi i oOllum
adildarrikjunum fyrir sefiefnum, sem notud eru sem
nagdyraeitur og innihalda flokiimafen, eda breyta leyfum
eda afturkalla pau i samremi vid 3. mgr. 16. gr.
tilskipunar 98/8/EB.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad gerdar verdi sérstakar radstafanir 4
voruleyfisveitingarstigi til ad draga ur ahaettu ad pvi er
vardar sefiefni sem innihalda flokimafen og eru notud
sem nagdyraeitur. Markmidid med slikum radstéfunum
®tti ad vera ad takmarka ahattuna & beinum eda
6beinum vahrifum 4 menn og & dyr utan markhopsins,
sem og langtimaghrif efnisins 4 umhverfid. [ pessu skyni
skal setja tilteknar almennar takmarkanir, s.s. um
hamarksstyrk, um bann vid markadssetningu & vorum
sem ekki eru tilbunar til notkunar og um notkun &
obeitarefnum, og einnig skulu adildarrikin setja 6nnur
skilyrdi i hverju tilviki fyrir sig.

Vegna tilgreindra ahattupatta og eiginleika flokimafens,
sem gerir pad hugsanlega pravirkt, liklegt til ad safnast
fyrir 1 lifverum og eitrad eda mjog pravirkt og mjog
liklegt til a0 safnast fyrir i lifverum, skal skra
flokimafen i 1. vidauka i adeins fimm ar og setja pad i
samanburdarahattumat i samraemi vid adra undirgrein i.
lidar 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 98/8/EB adur en skraning
pess i L. vidauka er endurnyjud.

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid flokimafen og einnig til ad greida
fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.

Adur en virkt efni er skrad i I vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja ad umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.

AQ skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og pa einkum til ad veita
leyfi fyrir saefiefnum i safiefnaflokki 14, sem innihalda
flokiimafen, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samraemi vid tilskipun 98/8/EB.



16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/211

11) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

12) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum L. vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.

1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. september 2010.

Pau skulu beita pessum akvadum fra og med 1. oktober 2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjorninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad huin birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.

Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort 1 Brussel 27. névember 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 31 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Nr. Almennt heiti

TUPAC-heiti
Audkennisnumer

Lagmarkshreinleiki virks
efnis i sefiefninu vid
setningu 4 markad

Dagsetning ferslu a
skra

Frestur til ad uppfylla akvaedi
3. mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad reda sefiefni
sem innihalda fleiri en eitt
virkt efni en pa er frestur til ad

uppfylla dkvaedi 3. mgr. 16. gr.

sa dagur sem tilgreindur er i
sidustu akvorduninni um
skraningu sem vardar virku
efnin).

Feersla a skra gildir til
og med

Safiefna-
flokkur

Sértek dkvaedi ()

31 Flokumafen

4-hydroxy-3-
[(1RS,3RS;1RS,3RS)-
1,2,3,4-tetrahydro-3-
[4-(4-
trifliormetylbensylox
y)fenyl]-1-
naftyl]ktmarin
EB-nr. 421-960-0

CAS-nr. 90035-08-8

955 g/kg

1. oktober 2011

30. september 2013

30. september 2016

14

[ 1josi pess ad eiginleikar virka efnisins gera
bad hugsanlega pravirkt, liklegt til ad safnast
fyrir i lifverum og eitrad eda mjog pravirkt og
mjog liklegt til pess ad safnast fyrir i lifverum,
skal setja virka efnid i samanburdarahattumat
i samreemi vid adra undirgrein i. lidar 5. mgr.
10. gr. tilskipunar 98/8/EB adur en skraning
pess i I. vidauka er endurnyjud.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. Nafnstyrkur virka efnisins i sefiefnunum
ma ekki fara yfir 50 mg/kg og adeins skal
leyfa safiefni sem eru tilbtin til notkunar.

2. Sefiefnin skulu innihalda obeitarefni og,
par sem vid &, litarefni.

3. Sefiefnin skulu ekki notud sem sporaduft.

4. Beinum og 6beinum vahrifum 4 menn, dyr
utan markhopsins og 4 umhverfid skal
haldid i lagmarki med pvi ad vega og meta
og beita 6llum videigandi og tiltekum
radstofunum til ad draga ur ahaettu. Til
peirra telst t.d. ad takmarka notkun vid
fagfolk eingongu, setja efri mork & sterd
pakkningar og mela fyrir um pa skyldu ad
nota traustar gildrur sem ekki er hagt ad
skemma med fikti.”

(") Vid framkvaemd sameiginlegu meginreglnanna i V1. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna & vefsetri framkvaemdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

1T/08 "IN
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16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/213

TILSKIPUN FRAMKYV AMDASTJORNARINNAR 2009/151/EB

2010/EES/50/21

fra 27. névember 2009

um breytingu a tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB i pvi skyni ad bzta virka efninu
tolylflaanioi vio i I. vidauka vid hana (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

5)

med hlidsjon af tilskipun Evropupingsins og radsins 98/8/EB
fra 16. febroar 1998 um markadssetningu sefiefna (1), einkum
annarri undirgrein 2. mgr. 16. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

6)

1) 1 reglugerd framkvemdastjornarinnar (EB) .
1451/2007 fra 4. desember 2007 um annan afanga 10 ara
vinnuaztlunarinnar sem um getur i 2. mgr. 16. gr.
tilskipunar Evropupingsins og radsins 98/8/EB um
markadssetningu saefiefna (%) er skra yfir virk efni sem
meta skal med tilliti til hugsanlegrar skraningar peirra i I.
vidauka, 1. vidauka A eda I. vidauka B vid tilskipun

98/8/EB. St skra ner yfir tolylfluanid. 7

2)  Samkvaemt reglugerd (EB) nr. 1451/2007 hefur
tolylflianid verid metid i samremi vid 2. mgr. 11. gr.
tilskipunar 98/8/EB fyrir notkun i safiefnaflokki 8,
vidarvarnarefni, eins og flokkurinn er skilgreindur i V.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB.

3) Finnland var tilnefnt sem skyrslugjafaradildarriki og
lagdi skyrslu 16gbeers yfirvalds, asamt tilmelum, fyrir
framkveemdastjornina 24. april 2006 i samrami vid 4. og
6. mgr. 14. gr. reglugerdar (EB) nr. 1451/2007.

4)  Adgildarrikin og framkvaemdastjornin hafa endurskodad
skyrslu I6gbzrs yfirvalds. [ samraemi vid 4. mgr. 15. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1451/2007/EB voru nidurstodur 8)

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtio. ESB L 313, 28.11.2009, bls. 78. Hennar var
getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2010 fra 11. jini
2010 um breytingu a II. vidauka (Teknilegar reglugerdir, stadlar, profanir
og vottun) vid EES-samninginn, sja EES-viobeeti vid Stjornartidindi
Evrépusambandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 14.

Stjtid. EB L 123, 24.4. 1998, bls. 1.

Stjtio. ESB L 325, 11.12.2007, bls. 3.

endurskodunarinnar teknar upp i matsskyrslu a fundi
fastanefndarinnar um safiefni 15. mai 2009.

Rannsoknir hafa leitt i 1jos ad gera ma rad fyrir ad
sefiefni, sem eru notud sem vidarvarnarefni og innihalda
tolylfltianid, uppfylli kréfurnar sem meelt er fyrir um i 5.
gr. tilskipunar 98/8/EB. bvi pykir rétt ad skra
tolylflianid i I. vidauka i peim tilgangi ad tryggja ad
hagt s¢ ad veita leyfi i 6llum adildarrikjunum fyrir
sefiefnum, sem notud eru sem vidarvarnarefni og
innihalda tolylflianid, eda breyta leyfum eda afturkalla
pau i samraemi vid 3. mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB.

i 1j6s kom p6 ad medhondlun & vid utanhuss 4 stadnum
og notkun & medhdndludum vid, sem er ovarinn fyrir
vedrun, hefur i for med sér évidunandi aheettu. bvi skal
ekki leyfa slika notkun a sefiefnum sem innihalda
tolylflianid og eru notud sem vidarvarnarefni.

[ 1josi nidurstadna matsskyrslunnar er rétt ad krefjast
pess ad vid veitingu leyfis fyrir sefiefnum verdi gerdar
radstafanir sem draga ur dhattu pegar um er ad rada
sefiefni sem innihalda télylflianid og eru notud sem
vidarvarnarefni svo ad tryggt sé ad ahattan verdi ekki
meiri en svo ad vid megi una i samraemi vid 5. gr. og VL.
vidauka vid tilskipun 98/8/EB. Einkum er videigandi ad
krefjast pess a0 safiefni sem eru atlud til notkunar i
i0nadi eda til faglegra nota séu notud med videigandi
personuhlifum nema haegt sé ad syna fram a ad unnt sé
a0 draga 4 annan hatt Or dheattu fyrir notendur i idnadi
eda fagmenn. Gripa skal til videigandi radstafana til ad
vernda jardveg og vatnsreen umhverfisholf par ed i 1jos
kom vid0 mat Ovidunandi aheetta 1 pessum
umhverfisholfum. bvi skulu gefnar leidbeiningar sem
gefa til kynna ad medhdndlad timbur skuli geymt undir
skyli og/eda a Ogagndraepu, hordu undirlagi eftir
medhondlun og ad safna skuli til endurnotkunar eda
forgunar 6llu pvi efni sem fer til spillis

bad er mikilveegt ad akvaedum bessarar tilskipunar verdi
beitt samtimis i 6llum adildarrikjunum til ad tryggja
jafna medferd a safiefnum sem eru a4 markadi og
innihalda virka efnid tolylfluanid og einnig til ad greida
fyrir pvi ad sefiefnamarkadurinn starfi rétt.



Nr. 50/214

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

9)  Adur en virkt efni er skrad i I. vidauka skal veita
hafilegan frest svo ad adildarrikin og hagsmunaadilar
geti buid sig undir ad uppfylla paer nyju krofur sem af
pessu hljotast og til ad tryggja ad umsakjendur, sem hafa
tekid saman malsskjol, geti notid til fulls avinnings af tiu
ara gagnaverndartimabilinu sem hefst & skraningardegi i
samremi vid ii. 1id c-lidar 1. mgr. 12. gr. tilskipunar
98/8/EB.

10) A0 skraningu lokinni skal veita adildarrikjunum
hafilegan frest til ad hrinda i framkvemd akvaedum 3.
mgr. 16. gr. tilskipunar 98/8/EB og ba einkum til ad veita
leyfi fyrir sefiefnum i safiefnaflokki 8, sem innihalda
tolylfliianid, eda breyta leyfum eda afturkalla pau til ad
tryggja samrami vid tilskipun 98/8/EB.

11) bvi ber ad breyta tilskipun 98/8/EB til samremis vid
pad.

12) Réostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samreemi vi0 alit fastanefndarinnar um seefiefni,

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.

Akvaedum . vidauka vid tilskipun 98/8/EB er breytt i samraemi
vid vidaukann vid pessa tilskipun.

2. gr.
1. Adildarrikin skulu sampykkja og birta naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til ad fara ad tilskipun pessari eigi sidar en
30. september 2010.

Pau skulu beita pessum akvadum fra og med 1. oktober 2011.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjérninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi tekur til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad hun birtist
i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.
Gjort i Brussel 27. névember 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Stavros DIMAS

framkvemdastjori.



Eftirfarandi feersla ,,nr. 29 beetist vid i I. vidauka vid tilskipun 98/8/EB:

VIDAUKI

Lagmarkshreinleiki

Frestur til ad uppfylla akveedi 3.
mgr. 16. gr.
(nema um s¢ ad raeda sefiefni
sem innihalda fleiri en eitt virkt

NE. Almennt heiti lUPAC-hCrltl virks efms i Dagsel:mng'faerslu offni en pa er frestur til ad Fersla a skra gildir til Safiefna- Sértek dkvaedi ()
Audkennisnimer saefiefninu vid 4 skra A . , og med flokkur
. . uppfylla dkvaedi 3. mgr. 16. gr. sa
setningu 4 markad A P
dagur sem tilgreindur er i sidustu
akvorduninni um skraningu sem
vardar virku efnin).
WA tolylfluanio Diklor-N- 960 g/kg 1. oktober 2011 30. september 2013 30. september 2021 8 Meohondlun 4 vid utanhiss 4 stadnum og notkun &

[(dimetylamind)salf
onyl]fltor-N-(p-
tolyl)metansulfenam
i0

EB-nr. 211-986-9

CAS-nr.: 731-27-1

medhondludum vid, sem er ovarinn fyrir vedrun, skal
ekki leyfo.

Adildarrikin skulu sja til pess ad leyfi séu had
eftirfarandi skilyroum:

1. 11j6si peirra alyktana sem dregnar eru i tengslum
vi0 ahattumat skal vid notkun 4 sefiefnum, sem
eru leyfd til notkunar i idnadi eda til faglegra
nota, nota videigandi persénuhlifar nema hagt sé
ad syna fram 4 pad i umsokn um leyfi fyrir
sefiefninu ad unnt sé ad draga 4 annan hatt r
ahaettu fyrir notendur i i0nadi eda fagmenn
pannig ad aheettan verdi ekki meiri en svo ad vid
megi una.

2. 1 1j6si peirrar ahattu sem tilgreind er fyrir
jardveg og vatnsren umhverfisholf skal gripa til
videigandi radstafana til ad draga ur ahaettu i pvi
skyni ad vernda jardveginn og umhverfisholfin.
A merkimidum og/eda 4 Gryggisblodum fyrir
sefiefni, sem leyfdo hafa verid til notkunar i
i0nadi eda til faglegra nota, skal sérstaklega
koma fram ad nymedhondlad timbur skuli geymt
undir skyli eda 4 6gagndrapu, horou undirlagi til
pess ad koma i veg fyrir ad efnid sigi beint ut i
jardveg eda vatn og ad safna skuli til
endurnotkunar eda forgunar 6llu pvi efni sem fer
til spillis.

(") Vid framkveemd sameiginlegu meginreglnanna i V1. vidauka skal vera unnt ad nalgast efni og nidurstodur matsskyrslnanna 4 vefsetri framkvamdastjornarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

surspuequiesndoiay IpUIQINEUIONS QIA IEqQIA-SHH 010691
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Nr. 50/216

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

Reglugerd framkvaemdastjornarinnar (ESB) nr. 1269/2009

2010/EES/50/22

fra 21. desember 2009

um breytingu a reglugerd (EB) nr. 243/2007 ad pvi er vardar lagmarksinnihald aukefnis i foori
fyrir eldissvin (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af sattmalanum um starfshaetti

Evropusambandsins,

med hlidsjon af reglugerd Evropupingsins og radsins (EB)
nr. 1831/2003 fr4 22. september 2003 um aukefni i f6ori ('),
einkum 3. mgr. 13. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Med reglugerd framkvemdastjornarinnar  (EB)
nr. 243/2007 (2) var ensimblandan 3 fytasi, sem er
framleiddur med Aspergillus niger (CBS 101.672), i
aukefnaflokknum dyraraektaraukefni, leyfdo i 10 ar sem
foduraukefni fyrir smagrisi (sem buid er ad venja undan),
eldissvin og eldiskjuklinga.

2) | samremi vid 3. mgr. 13. gr. reglugerdar (EB)
nr. 1831/2003 hefur BASF SE, sem er handhafi leyfis
fyrir fyrrgreinda ensimblondu, lagt fram umsokn par sem
farid er fram 4 breytingu 4 skilmalum leyfisins ad pvi er
vardar eldissvin med pvi ad minnka lagmarksinnihald
aukefnisins 1 f60ri. Umsokninni fylgdu videigandi gogn
til studnings beidninni um breytinguna.

3)  Matveladryggisstofnun  Evrépu komst ad  beirri
nidurstodu i aliti sinu fra 7. juli 2009 ad fyrir hendi séu
nagar sannanir til ad stadfesta virkni ensimbléndunnar
3-fytasa, sem er framleiddur med Aspergillus niger (CBS
101.672), par sem lagmarksinnihaldid er minna, 100
FTU 4 kilégramm heilfodurs, (°) fyrir eldissvin.

4)  Dbvi ber ad breyta reglugerd (EB) nr. 243/2007 til
samramis vid pad.

5)  Radstafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari reglugerd,
eru i samremi vid alit fastanefndarinnar um
matvealaferlid og heilbrigdi dyra.

SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:

1. gr.

[ sjounda dalki ferslunnar i vidaukanum vid reglugerd (EB)
nr. 243/2007 komi ,,100 FTU (*)* i stad ,,280 FTU*.

2. gr.

Reglugerd pessi 60last gildi & tuttugasta degi eftir ad htin birtist
i Stjérnartidindum Evrépusambandsins’

Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 61lum adildarrikjunum an frekari 16gfestingar.

Gjort i Brussel 21. desember 2009.

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 339, 22.12.2009, bls. 27. Hennar var
getid 1 akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2010 fra 2. juli
2010 um breytingu a 1. vidauka (Heilbrigdi dyra og plantna) vid EES-
samninginn, (bidur birtingar).

(') Stjtid. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.

(*) Stjtid. ESB L 73, 13.3.2007, bls. 4.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
José Manuel Barroso

forseti’

() Tidindi Matvaeladryggisstofnunar Evropu (2009) 1184, bls. 1.
(*) 1 FTU er pad magn ensims sem leysir 1 mikromol oOlifrens fosfats a
minutu ur natriumfytati vid pH-gildid 5,5 og 37 °C.



16.9.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

Nr. 50/217

REGLUGERD FRAMKVAMDASTJORNARINNAR (ESB) nr. 8/2010

2010/EES/50/23

fra 23. desember 2009

um ad leyfa serinpréteasa, sem er framleiddur med Bacillus licheniformis (DSM 19670), sem
féouraukefni fyrir eldiskjiklinga (leyfishafi er DSM Nutritional Products Ltd, umbodsadili er
DSM Nutritional Products Sp.Z.0.0) (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUSAMBANDSINS HEFUR,

med hlidsjon af sattmalanum um

starfshaetti  Evropu-

sambandsins,

med hlidsjon af reglugerd Evropupingsins og radsins (EB)
nr. 1831/2003 fr4 22. september 2003 um aukefni i f6dri ('),
einkum 2. mgr. 9. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

4)

[ reglugerd (EB) nr. 1831/2003 er kvedid 4 um veitingu
leyfa til ad nota aukefni i fodur asamt forsendum og
malsmedferd vid slika leyfisveitingu.

[ samraemi vid 7. gr. reglugerdar (EB) nr. 1831/2003 var
16gd fram umsokn um leyfi fyrir blondunni sem tilgreind
er i vidaukanum vid pessa reglugerd. Umsokninni fylgdu
upplysingar og skjol sem krafist er skv. 3. mgr. 7. gr.
reglugerdar (EB) nr. 1831/2003.

Umsoknin vardar leyfi fyrir notkun ensimbléndu med

serinproteasa, sem er framleiddur med Bacillus
licheniformis (DSM  19670), 1 aukefnaflokknum
dyrarektaraukefni®, sem foduraukefni fyrir
eldiskjuklinga.

Matveladryggisstofnun  Evropu (hér & eftir nefnd

7. j4li 2009 2 ad ensimblanda med serinproteasa, sem er

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 3, 7.1.2010, bls. 7. Hennar var getid i

akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2010 fra 2. juli 2010 um
breytingu 4 1. vidauka (Heilbrigdi dyra og plantna) vid EES-samninginn,
(bidur birtingar).

Stjtid. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.

Tidindi Matveelaoryggisstofnunar Evrépu (2009) 1185, bls. 1.

5)

6)

framleiddur med Bacillus licheniformis (DSM 19670),
hafi ekki skadleg ahrif 4 heilbrigdi dyra eda manna eda
4 umhverfio og ad notkun blondunnar sé ahrifarik til ad
auka voxt dyranna. Stofnunin telur ad ekki sé porf &
sértekum krofum um eftirlit ad lokinni setningu &
markad. [ alitinu er einnig stadfest skyrsla um adferdir
til ad greina aukefni i fodri sem tilvisunar-
rannsoknarstofa Bandalagsins, sem sett var 4 stofn med
reglugerd (EB) nr. 1831/2003, lagdi fram.

Mat & blondunni synir ad skilyrdin fyrir leyfinu, sem
kvedid er 4 um i 5. gr. reglugerdar (EB) nr. 1831/2003,
hafa verid uppfyllt. Til samreemis vid pad ber ad leyfa
notkun pessarar blondu eins og tilgreint er i vidaukanum
vid pessa reglugerd.

Radstafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari reglugerd,
eru i samremi vid alit fastanefndarinnar um
matvealaferlid og heilbrigdi dyra.

SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:

1. gr.

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum ,,dyraraektaraukefni®
og virka hopnum ,meltingarbeetandi efni“ og er tilgreind i
vidaukanum, er leyfo sem aukefni i f60ri med peim skilyrdum
sem melt er fyrir um i peim vidauka.

2. gr.

Reglugerd pessi 60last gildi 4 tuttugasta degi eftir ad htin birtist
i Stjornartidindum Evropusambandsins.



Nr. 50/218 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins 16.9.2010

Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 61lum adildarrikjunum an frekari 16gfestingar.

Gjort i Brussel 23. desember 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.



VIDAUKI
Lagmarks- Hamarks-
Kennin'u'llner Nafn leyfishafa Aukefni Samsetningl, e?fnaformﬁla, ysing, Tegund e?Sa Hémarks- innihald innihald Onnur akvaedi Leyfi rennur Gt
aukefnisins greiningaradferd flokkur dyra aldur S e
Virknieiningar/kg heilfodurs
med 12% rakainnihaldi
Flokkur dyraraktaraukefna. Virkur hépur: meltingarbzaetandi efni
4al3 DSM Nutritional Products Ltd, | Serinproteasi Samsetning aukefnis: Eldis- — 15000 PROT — 1. 1 notkunarleidbeiningum 13.1.2020
umbodsadili er DSM L, kjuklingar med aukefninu og
Nutritional Products Sp.Z.0.0). EC3.421.- Blanda med serinpréteasa (EC forbléndunni skal
34.21-) tilgreina geymsluhita,
framleiddur med Bacillus geymslupol ogp ol vid
licheniformis (DSM 19670) kdgglun.
med virkni ad lagmarki 2. Vardandi  oryggi:  vid

75000 PROT (')/g

Lysing a eiginleikum virka
efnisins:

Serinproteasi (EC 3.4.21.-)

framleiddur med Bacillus
licheniformis (DSM 19670)

Greiningaradferd (%):

Litmeling sem melir gulan
floka paranitroanilins sem
ensimid leysir 0r ,,Suc-Ala-
Ala-Pro-Phe-pNA* vid pH-
gildid 9,0 og 37 °C

medhondlun  skal nota
6ndunarvorn, gleraugu og
hlifdarhanska.

(") Eitt PROT er magn pess ensims sem leysir 1 mikrémol p-nitroanilins ur 1 mM hvarfefnis (Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA) & mintitu vid pH-gildid 9,0 og hitastigid 37°C.

() Upplysingar um greiningaradferdirnar eru fianlegar 4 eftirfarandi s168 tilvisunarrannsoknarstofu Bandalagsins: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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Nr. 50/220

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins 16.9.2010

REGLUGERDP FRAMKVAMDASTJORNARINNAR (EB) nr. 9/2010

2010/EES/50/24

fra 23. desember 2009

um ad leyfa endd-1,4-beta-xylanasa, sem er framleiddur med Trichoderma reesei (ATCC PTA
5588), sem féouraukefni fyrir eldiskjuklinga, varpheenur, endur og eldiskalkina (leyfishafi er
Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (*)

FRAMKVZEMDASTIORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,

med hlidsjon af sattmalanum um starfshetti Evropu-
sambandsins,

med hlidsjon af reglugerd Evropupingsins og radsins (EB) nr.
1831/2003 fra 22. september 2003 um aukefni i £oori ("),
einkum 2. mgr. 9. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  1reglugerd (EB) nr. 1831/2003 er kvedid 4 um veitingu
leyfa til ad nota aukefni i fodur asamt forsendum og
malsmedferd vid slika leyfisveitingu.

2) I samremivid 7. gr. reglugerdar (EB) nr. 1831/2003 var
16gd fram umsokn um leyfi fyrir blondunni sem
tilgreind er i vidaukanum vid pessa reglugerd.
Umsokninni fylgdu upplysingar og skjol sem krafist er
skv. 3. mgr. 7. gr. reglugerdar (EB) nr. 1831/2003.

3)  Umsoknin vardar leyfi fyrir ensimblondu med endo-1,4-
betaxylanasa, sem er framleiddur med Trichoderma
reesei (ATCC PTA 5588), i aukefnaflokknum
dyrarektaraukefni®, sem foduraukefni fyrir
eldiskjuklinga, varphanur, endur og eldiskalkina.

4)  Matvaladryggisstofnun Evropu (hér 4 eftir nefnd
stofnunin) komst ad peirri nidurstédu i aliti sinu fra 12.
og 19. september 2007 (%), frd 22. névember 2007 (°) og
2. jali 2009 (*) ad ensimblanda med endd-1,4-
betaxylanasa, sem er framleiddur med Trichoderma

reesei (ATCC PTA 5588), hafi ekki skadleg ahrif a
heilbrigdi dyra eda manna eda & umhverfid og ad
notkun blondunnar sé ahrifarik til ad auka voxt dyranna.
Stofnunin telur ad ekki sé porf & sérteekum kréfum um
eftirlit ad lokinni setningu 4 markad. { alitinu er einnig
stadfest skyrsla um adferdir til ad greina aukefni i fodri
sem tilvisunarrannsoknarstofa Bandalagsins, sem sett
var & stofn med reglugerd (EB) nr. 1831/2003, lagdi
fram.

5)  Mat a blondunni synir ad skilyrdin fyrir leyfinu, sem
kvedid er 4 um i 5. gr. reglugerdar (EB) nr. 1831/2003,
hafa verid uppfyllt. Til samreemis vid pad ber ad leyfa
notkun pessarar blondu eins og tilgreint er i
vidaukanum vid pessa reglugerd.

6)  Radstafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari reglugerd,
eru 1 samremi vid alit fastanefndarinnar um
matvealaferlid og heilbrigdi dyra.

SAMPYKKT REGLUGERD PESSA:
1. gr.

Blandan, sem tilheyrir aukefnaflokknum ,,dyraraektaraukefni®
og virka hopnum ,meltingarbaetandi efni“ og er tilgreind i
vidaukanum, er leyfd sem aukefni i f6dri med peim skilyrdum
sem melt er fyrir um i peim vidauka.

2. gr.

Reglugerd bessi 6dlast gildi & tuttugasta degi eftir ad hin
birtist i Stjornartidindum Evrépusambandsins.

Reglugerd pessi er bindandi i heild sinni og gildir i 6llum adildarrikjunum an frekari 16gfestingar.

Gjort i Brussel 23. desember 2009.

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 3, 7.1.2010, bls. 10. Hennar var getid i
akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2010 fra 2. juli 2010 um
breytingu a I. vidauka (Heilbrigdi dyra og plantna) vid EES-samninginn,
(bidur birtingar).

Stjtid. ESB L 268, 18.10.2003, bls. 29.

Tidindi Matvaeladryggisstofnunar Evropu (2007) 548, bls. 1.

Tidindi Matvaeladryggisstofnunar Evropu (2007) 586, bls. 1.

Tidindi Matvaeladryggisstofnunar Evropu (2009) 1183, bls. 1.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.



VIDAUKI
Liéngnf?}il;k; i }lir?::;ﬁ- Onnur dkvaedi Leyfi rennur ut
Kennintimer . Samsetning, efnaformula, lysing, Tegund eda Hamarks-
aukefnisins Nafn leyfishafa Aukefni greiningaradferd flokkur dyra aldur Virknieiningar/kg
heilfodurs med 12%
rakainnihaldi
Flokkur dyraraktaraukefna. Virkur hépur: meltingarbaetandi efni
4all Danisco Animal Endoé-1,4-01- SAMSETNING AUKEFNIS Eldis- — 625U — 1. T notkunarleidbeiningum 13.1.2020
Nutrition, 16gadili er xylanasi ) i kjuklingar med aukefninu og
Finnfeeds Blanda med er‘1d0-1,4-D-xyla.nasa (EC forblondunni skal tilgreina
International Limited EC3.2.1.8 3.2.1 .?5), framleiddur med Trichoderma Varoh 2500 geymsluhita, geymslupol
reesei arphznur U og bol vid kogglun.
(ATCC P"][A 5588) med lagmarksvirkni Endur 625U 2. Til nota i fodur, audugt af
40000 U (')/g 4 sterkju og 60rum
LYSING A EIGINLEIKUM VIRKA EFNisiNg | Lidiskalkinar 1250U fjolsykrum en  sterkju
(einkum arabinoxylonum),
Endé-1,4-U-xylanasi  (EC ~ 3.2.1.8), t.d. per sem innihalda yfir
framleiddur med Trichoderma reesei 40% hveiti eda 60% mais.
(ATCC PTA 5588)

(") 1U er magn ensims sem leysir 0,5 mikromél afoxandi sykra (gefid upp sem xylosajafngildi) 4 minatu ur vixltengdu arabinxylanhvarfefni Gr hafrahismi vid pH 5,3 og 50.

surspuequiesndoiay IpuIQINEUIONS QIA JEqQIA-SHH 010691
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Nr. 50/222

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evrépusambandsins

16.9.2010

Tilskipun framkvemdastjérnarinnar 2009/121/EB

2010/EES/50/25

fra 14. september 2009

um breytingu 4 I. og V. vidauka vid tilskipun Evrépupingsins og radsins 2008/121/EB um
textilheiti { pvi skyni ad laga p4 ad tekniframforum (*)

FRAMKVZEMDASTJORN EVROPUBANDALAGANNA HEFUR,
med hlidsjon af stofnsattmala Evropubandalagsins,

med hlidsjon af tilskipun Evrépupingsins og radsins
2008/121/EB fra 14. jantar 2009 um textilheiti ('), einkum
1. mgr. 15. gr.,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

1) 1 tilskipun 2008/121/EB eru settar reglur um merkingu 4
vorum, med tilliti til innihalds textiltrefja i peim, sem
ciga ad tryggja a0 hagsmunir neytenda séu vardir.
Oheimilt er ad setja textilvorur 4 markad i Bandalaginu
nema peaer uppfylli dkvaedi peirrar tilskipunar.

2) 1 1j6si nylegra nidurstadna fra teeknilegum vinnuhopi er
naudsynlegt ad beta trefjunni melamini vid skrana yfir
trefjar i I. og V. vidauka vid tilskipun 2008/121/EB i pvi
skyni ad laga hana ad tekniframférum.

3)  bvi ber ad breyta tilskipun 2008/121/EB til samramis
vid pad.

4)  Raostafanirnar, sem kvedid er 4 um i pessari tilskipun,
eru i samremi vid alit nefndarinnar um tilskipanir um
textilheiti og merkingar textilvara.

SAMPYKKT TILSKIPUN PESSA:
1. gr.
Tilskipun 2008/121/EB er breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi 48. lina baetist vid i 1. vidauka:

48 |Melamin | Trefjar myndadar ur amk. 85%,
midad vid massa, vixltengdum
storsameindum sem gerdar eru Ur
melaminafleidum®.

(*) bessi EB-gerd birtist i Stjtid. ESB L 242, 15.9.2009, bls. 13. Hennar var
getid i akvordun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2010 fra 2. juli 2010
um breytingu 4 II. vidauka (Taknilegar reglugerdir, stadlar, profanir og
vottun) vid EES-samninginn, (bidur birtingar).

(") Stjtis. ESB L 19, 23.1.2009, bls. 29.

2. Eftirfarandi 48. fersla beetist vid i V. vidauka:

A48 Melamin 7,00

2. gr.
Logleiding

1. Adildarrikin  skulu sampykkja naudsynleg 16g og
stjornsyslufyrirmeeli til pess ad fara ad tilskipun pessari eigi
sidar en 15. september 2010. Pau skulu pegar i stad senda
framkvemdastjorninni texta pessara akveeoda og
samsvorunartéflu  milli vidkomandi akveda og pessarar
tilskipunar.

begar adildarrikin sampykkja p essi akvaedi skal vera ipeim
tilvisun i pessa tilskipun eda peim fylgja slik tilvisun pegar pau
eru birt opinberlega. Adildarrikin skulu setja nanari reglur um
slika tilvisun.

2. Adildarrikin skulu senda framkveemdastjorninni helstu
akveedi ur landslogum sem pau sampykkja um malefni sem
tilskipun pessi ner til.

3. gr.

Tilskipun pessi 6dlast gildi a tuttugasta degi eftir ad hun birtist
i Stjornartidindum Evropusambandsins.

4. gr.
Tilskipun pessari er beint til adildarrikjanna.

Gjort i Brussel 14. september 2009.

Fyrir hond framkvemdastjornarinnar,
Giinter Verheugen

varaforseti.





