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EB-STOFNANIR

FRAMKVAMDASTJORNIN

Rikisadstod - Pyskaland og Austurriki 2010/EES/16/01

Malsnumer C 16/09 (adur N 254/09) og N 698/09 — BayernL.B, Pyskalandi, og Hypo
Group Alpe Adria, Austurriki

Auglyst eftir athugasemdum i samrzemi vid 2. mgr. 108. gr. ESB-sattmalans

Framkvamdastjornin hefur med bréfi, dagsettu 23. desember 2009, sem birt er 4 eftir pessari samantekt
4 tungumali frumutgafunnar, tilkynnt stjornvoldum i Austurriki og Pyskalandi pa dkvordun sina ad hefja
rannsokn 1 samraemi vid 2. mgr. 108. gr. ESB-sattmalans 1 tengslum vid ofangreinda adstod, sja
ESB C 85, 31.3.2010, bls. 21].

Framkvamdastjornin dkvad ad hreyfa ekki andmeelum vid adstodinni til bradabirgda, sja nanar i bréfinu
sem birt er 4 eftir pessu agripi.

Frestur hagsmunaadila til ad gera athugasemdir vid adstodina, sem framkvamdastjornin hefur tekid til
rannsOknar, er einn manudur fra pvi ad agrip petta og eftirfylgjandi bréf birtist 1 Stjtio. ESB (31.3.2010).
Athugasemdir skal senda 4 eftirfarandi postfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Bréfasimi: +32 22961242
Athugasemdum, sem berast, verour komid 4 framfaeri vid stjornvold 1 Austurriki og byskalandi. beim,

sem leggja fram athugasemdir, er heimilt ad 6ska nafnleyndar og skulu slikar 6skir vera skriflegar og
rokstuddar.


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:085:0021:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:085:0021:0029:EN:PDF
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Orodsending framkvaemdastjornarinnar i tengslum vio framkvzemd tilskipunar
Evrépubpingsins og raosins 97/23/EB fra 29. mai 1997 um samraemingu 4 l6gum
adildarrikjanna vardandi prystibiinad

(Birting a heitum og tilvisunarnumerum samremdra stadla samkveemt tilskipuninni)

2010/EES/16/02

[ eftirfarandi skra er ad finna tilvisunarnimer samreemdra stadla fyrir prystibunad og tilvisunarnimer
samreemdra vidbotarstadla fyrir efni sem eru notud til framleidslu prystibiinadar. Ad pvi er vardar sam-
reemda vidbotarstadla fyrir efni tekur etlad samraemi vid grundvallardryggiskrofur adeins til taeknilegra
upplysinga um efni i stadlinum og segir ekkert um hvort efnid henti i tiltekinn teekjabtinad. Taeknilegar
upplysingar i efnisstadlinum ber pvi ad meta med hlidsjon af honnunarkréfum fyrir teekjabtinadinn til pess

a0 sannreyna ad megi fullnegt sé grundvallaréryggiskréfum i tilskipuninni um prystibtinad.

Sidasti dagur
@tlads samremis

E‘t]rgf’Sk Tilvisunarniimer og heiti stadals Tilvisunarnumer stadalsins sem stadalsins sem
sta0 a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
samtok (') holmi
Athugasemd 1
CEN EN 3-8:2006
Handslokkvitaeki — Hluti 8: Vidbotarkrofur vio EN 3-7 vardandi smidi, prystipol
og teeknilegar profanir slokkvitaekja med hamarksprystingi allt ad 30 bor
EN 3-8:2006/AC:2007
CEN EN 19:2002
Lokar til notkunar i idnadi — Merking malmloka
CEN EN 287-1:2004
Heefnisprof sudumanna — Rafsuda og logsuda — 1. hluti: Stal
EN 287-1:2004/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(30.9.2006)
EN 287-1:2004/AC:2004
CEN EN 334:2005+A1:2009 EN 334:2005 Lidinn
Gasprystijatharar fyrir inntaksprysting allt ad 100 bor Athugasemd 2.1 (31.7.2009)
CEN EN 378-2:2008+A1:2009 EN 378-2:2008 Lidinn
Kelikerfi og varmadelur — Krofur er varda 6ryggi og umhverfi — Hluti 2: Athugasemd 2.1 (28.12.2009)
Honnun, smidi, profanir, merkingar og skjol
CEN EN 473:2008 EN 473:2000 Lidinn
Skadlausar profanir — Vidurkenning og veiting vottorda til starfsfolks vid Athugasemd 2.1 (31.12.2008)
skadlausar profanir — Almennar meginreglur
CEN EN 593:2009 EN 593:2004 Lidinn
Lokar til notkunar i idnadi — Malmventlar Athugasemd 2.1 (31.12.2009)
CEN EN 676:2003+A2:2008
Sjalfvirkir sgbrennarar fyrir loftkennt eldsneyti
EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
CEN EN 764-5:2002
brystibunadur — 5. hluti: Samraemis- og skodunarskjol vardandi efni
CEN EN 764-7:2002
Prystibinadur — 7. hluti: Oryggiskerfi fyrir dkyntan prystibunad
EN 764-7:2002/AC:2006
CEN EN 1057:2006
Kopar og koparblondur — Heildregin kringlott koparrdr fyrir vatn og gas til nota
i hreinletis- og hitunarbiinadi
CEN EN 1092-1:2007

Flansar og tengsl peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti — Tilgreint samkveemt PN — 1. hluti: Stalflansar
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Sidasti dagur
. ®tlads samramis
E\t/rg{)sk Tilvisunarnamer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem stadalsins sem
s a“ a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
samtok (1) holmi
Athugasemd 1
CEN EN 1092-3:2003
Flansar og samskeyti peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti, tilgreindir samkveemt PN — 3. hluti: Flansar r koparblendi
EN 1092-3:2003/AC:2007
CEN EN 1092-4:2002
Flansar og samskeyti peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti — Tilgreint samkvaemt PN — 4. hluti: Flansar ur alblendi
CEN EN 1171:2002
Lokar til notkunar i idnadi — Rennilokar Gr steypujarni
CEN EN 1252-1:1998
Laghitailat — Efni — 1. hluti: Seiglukrofur vegna hitastigs undir —80 °C
EN 1252-1:1998/AC:1998
CEN EN 1252-2:2001
Laghitailat — Efni — 2. hluti: Krofur um seiglu vid hitastig milli —-80°C og —20°C
CEN EN 1349:2000
Styrilokar fyrir idnadarferli
EN 1349:2000/AC:2001
CEN EN 1562:1997
Malmsteypa — Hamranlegt steypujarn
EN 1562:1997/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2006)
CEN EN 1563:1997
Malmsteypa — Seigjarn
EN 1563:1997/A1:2002 Athugasemd 3 Lidinn
(30.11.2002)
EN 1563:1997/A2:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.1.2006)
CEN EN 1564:1997
Malmsteypa — Bainitsteypujarn
EN 1564:1997/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(31.7.2006)
CEN EN 1591-1:2001+A1:2009 EN 1591-1:2001 Lidinn
Flansar og samskeyti peirra — Honnunarreglur um hringlaga flansaskeytingar Athugasemd 2.1 (30.9.2009)
med péttum — Hluti 1: Reikningsadferd
CEN EN 1626:2008 EN 1626:1999 Lidinn
Laghitailat — Lokar til laghitanotkunar Athugasemd 2.1 (31.5.2009)
CEN EN 1653:1997
Kopar og koparblondur — Plotur, pynnur og skifur fyrir katla, prystihylki og
heitavatnsgeyma
EN 1653:1997/A1:2000 Athugasemd 3 Lidinn
(28.2.2001)
CEN EN 1759-3:2003

Flansar og samskeyti peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti, tilgreindir eftir flokki — 3. hluti: Flansar ur koparblendi

EN 1759-3:2003/AC:2004
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Evropsk
stadla-
samtdk ()

Tilvisunarnamer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnimer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
®tlads samramis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 1759-4:2003
Flansar og samskeyti peirra — Hringlaga flansar fyrir pipur, loka, festingar og
aukahluti, tilgreindir eftir flokki — 4. hluti: Flansar ur alblendi

CEN

EN 1797:2001
Laghitailat — Gas-/efnissamheefi

EN 1797-1:1998
Athugasemd 2.1

Lidinn
(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005
Feeranleg slokkviteki

CEN

EN 1983:2006
Lokar til notkunar i i0nadi — Stalkululokar

CEN

EN 1984:2000
Lokar til notkunar i idnadi — Gegnumstreymislokar ur stali

CEN

EN ISO 4126-1:2004
Oryggistzki til varnar gegn ofprystingi — 1. hluti: Oryggislokar (ISO 4126-
1:2004)

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

CEN

EN ISO 4126-3:2006
Oryggistzki til varnar gegn ofprystingi — Hluti 3: Samstaedur 6ryggisloka og
Oryggisbinadar med diskum sem bresta (ISO 4126-3:2006)

CEN

EN ISO 4126-4:2004
Oryggistzki til varnar gegn ofprystingi — 4. hluti: Styrdir 6ryggislokar (ISO
4126-4:2004)

CEN

EN ISO 4126-5:2004
Oryggistzki til varnar gegn ofprystingi — 5. hluti: Styrd kerfi til ad létta prysting
i Oryggisskyni (ISO 4126-5:2004)

EN ISO 4126-5:2004/AC:2008

CEN

EN ISO 9606-2:2004
Heefnisprofun malmsudumanna — Samsuda — 2. hluti: Al og alblondur (ISO
9606-2:2004)

CEN

EN ISO 9606-3:1999
Sampykkisproéfun malmsudumanna — Samsuda — 3. hluti: Kopar og koparblendi
(ISO 9606-3:1999)

CEN

EN ISO 9606-4:1999
Sampykkispréfun malmsudumanna — Samsuda — 4. hluti: Nikkel og nikkelblendi
(ISO 9606-4:1999)

CEN

EN ISO 9606-5:2000
Sampykkispréfun malmsudumanna — Samsuda — 5. hluti: Titan og titanblendi,
sirkon og sirkonblendi (ISO 9606-5:2000)

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — Hluti 1: Almennar
krofur

EN 10028-1:2007
Athugasemd 2.1

Lidinn
(31.10.2009)

CEN

EN 10028-2:2009
Flatar framleidsluvérur dr stali til notkunar undir prystingi — 2. hluti: Oblandad
stal og stalblendi med tilgreindum eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10028-2:2003
Athugasemd 2.1

Lidinn
(31.12.2009)

CEN

EN 10028-3:2009
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — 3. hluti: Suduheeft
finkorna stal, afglodad

EN 10028-3:2003
Athugasemd 2.1

Lidinn
(31.12.2009)

CEN

EN 10028-4:2009
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — 4. hluti: Nikkelstal
med tilgreindum eiginleikum vid lagt hitastig

EN 10028-4:2003
Athugasemd 2.1

Lidinn
(31.12.2009)
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Sidasti dagur
. ®tlads samremis
E\t/rg{)sk Tilvisunarnamer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem stadalsins sem
s a“ a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
samtok (1) holmi
Athugasemd 1
CEN EN 10028-5:2009 EN 10028-5:2003 Lidinn
Flatar framleidsluvorur ur stéli til notkunar undir prystingi — 5. hluti: Suduhaeft Athugasemd 2.1 (31.12.2009)
finkorna stal, heitvalsad med vélraenum adferdum
CEN EN 10028-6:2009 EN 10028-6:2003 Lidinn
Flatar framleidsluvorur ur stali til notkunar undir prystingi — 6. hluti: Suduhzeft Athugasemd 2.1 (31.12.2009)
finkorna stal, snoggkeelt og temprad
CEN EN 10028-7:2007 EN 10028-7:2000 Lidinn
Flatar framleidsluvorur Ur stali til notkunar undir prystingi — 7. hluti: Ryofritt Athugasemd 2.1 (30.6.2008)
stal
CEN EN 10204:2004
Malmetni — Gerdir skodunarskjala
CEN EN 10213:2007 EN 10213-3:1995 Lidinn
Steypt stal til notkunar undir prystingi EN 10213-4:1995 (31.5.2008)
EN 10213-2:1995
EN 10213-1:1995
Athugasemd 2.1
EN 10213:2007/AC:2008
CEN EN 10216-1:2002
Heildregin stalror til notkunar undir prystingi — Teknileg skilyrdi fyrir athend-
ingu — 1. hluti: Ror ur 6bléndudu stali med tilgreindum eiginleikum vid
stofuhita
EN 10216-1:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(30.9.2004)
CEN EN 10216-2:2002+A2:2007 EN 10216-2:2002 Lidinn
Heildregin stalror til notkunar undir prystingi — Teeknileg athendingarskilyrdi Athugasemd 2.1 (29.2.2008)
— 2. hluti: Ror ur 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum eiginleikum
vid hatt hitastig
CEN EN 10216-3:2002
Heildregin stalrdr til notkunar undir prystingi — Taeknileg afhendingarskilyrdi —
3. hluti: Ror ur finkorna stalblondum
EN 10216-3:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(30.9.2004)
CEN EN 10216-4:2002
Heildregin stalror til notkunar undir prystingi — Teeknileg athendingarskilyrdi
— 4. hluti: Ror ur 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum eiginleikum
vid lagt hitastig
EN 10216-4:2002.A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(30.9.2004)
CEN EN 10216-5:2004
Heildregin stalror til notkunar undir prystingi — Teknileg skilyrdi fyrir athend-
ingu — 5. hluti: Ror ur ryofriu stali
EN 10216-5:2004/AC:2008
CEN EN 10217-1:2002
Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Taeknileg skilyrdi fyrir athendingu
— 1. hluti: Ror Gr 6blondudu stali med tilgreindum eiginleikum vid stofuhita
EN 10217-1:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn

(31.7.2005)




Nr. 16/6

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Evropsk
stadla-
samtdk ()

Tilvisunarnamer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnimer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
®tlads samramis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 10217-2:2002

Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Teeknileg athendingarskilyrdi —
2. hluti: Rafsodin ror Gr 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum
eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10217-2:2002/A1:2005

Athugasemd 3

Lidinn
(31.7.2005)

CEN

EN 10217-3:2002
Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Taeknileg athendingarskilyrdi —
3. hluti: Ror ur finkorna stalblondum

EN 10217-3:2002/A1:2005

Athugasemd 3

Lidinn
(31.7.2005)

CEN

EN 10217-4:2002

Sodin stalrér til notkunar undir prystingi — Taeknileg athendingarskilyrdi —
4. hluti: Rafsodin ror Gr 6blondudu stali og stalblondum med tilgreindum
eiginleikum vid lagt hitastig

EN 10217-4:2002/A1:2005

Athugasemd 3

Lidinn
(31.7.2005)

CEN

EN 10217-5:2002

Sodin stalrr til notkunar undir prystingi — Taeknileg athendingarskilyrdi —
5. hluti: Duftsodin ror Gr 6bléndudu stali og stalblondum med tilgreindum
eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10217-5:2002/A1:2005

Athugasemd 3

Lidinn
(31.7.2005)

CEN

EN 10217-6:2002

Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Teeknileg athendingarskilyrdi —
6. hluti: Duftsodin ror ur 6blondudu stali med tilgreindum eiginleikum vid hatt
hitastig

EN 10217-6:2002/A1:2005

Athugasemd 3

Lidinn
(31.7.2005)

CEN

EN 10217-7:2005
Sodin stalror til notkunar undir prystingi — Teknileg skilyrdi fyrir athendingu
— 7. hluti: Ror ar rydfriu stali

CEN

EN 10222-1:1998
Smidisgripir ur stali til nota vid prysting — 1. hluti: Almennar krofur vegna
smidisgripa métadra i opnu moti

EN 10222-1:1998/A1:2002

Athugasemd 3

Lidinn
(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999
Stalsmidisgripir til notkunar undir prystingi — 2. hluti: Ferrit- og austenitstal
med tilgreindum eiginleikum vid hatt hitastig

EN 10222-2:1999/AC:2000

CEN

EN 10222-3:1998
Stalsmidisgripir til notkunar undir prystingi — 3. hluti: Nikkelstdl med
tilgreindum eiginleikum vid lagt hitastig

CEN

EN 10222-4:1998
Stalsmidisgripir til notkunar undir prystingi — 4. hluti: Sjodanlegt finkornott stal
med mikinn styrkleika

EN 10222-4:1998/A1:2001

Athugasemd 3

Lidinn
(31.1.2002)
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Sidasti dagur
. ®tlads samremis
E\t/rg{)sk Tilvisunarnamer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem stadalsins sem
s a“ a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
samtok (1) holmi
Athugasemd 1
CEN EN 10222-5:1999
Stalsmidisgripir til notkunar undir prystingi — 5. hluti: Ryofritt martensit-,
austenit- og austenit-ferritstal
EN 10222-5:1999/AC:2000
CEN EN 10253-2:2007
Rortengi til stufsudu — Hluti 2: Oblandad stal og ferritstal sem Iytur sérstokum
skodunarkrofum
CEN EN 10253-4:2008
Rortengi til stafsudu — Hluti 4: Hamrad astenit og astenit-ferritstal (duplex) sem
lytur sérstokum skodunarkrofum
EN 10253-4:2008/AC:2009
CEN EN 10269:1999
Stal- og nikkelblendi i festingar med tilgreindum eiginleikum vid hatt og/eda
lagt hitastig
EN 10269:1999/A1:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(31.10.2006)
EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008
CEN EN 10272:2007 EN 10272:2000 Lidinn
Stangir Ur rydfriu stali til notkunar undir prystingi Athugasemd 2.1 (30.4.2008)
CEN EN 10273:2007 EN 10273:2000 Lidinn
Heitvalsadar stengur Gr suduhafu stali til notkunar undir prystingi, med Athugasemd 2.1 (30.6.2008)
tilgreindum eiginleikum vid hatt hitastig
CEN EN 10305-4:2003
Stalror til notkunar vid nakvemnisadstadur — Teeknileg skilyrdi fyrir athend-
ingu — 4. hluti: Heildregin kaldsmidud ror til nota i vokva- og loftaflkerfi
CEN EN 10305-6:2005
Stalror til notkunar vid nakvaemnisadstadur — Taknileg athendingarskilyrdi —
6. hluti: Sodin kaldsmidud ror til nota i vokva- og loftaflkerfi
CEN EN ISO 10931:2005
Lagnakerfi tr plasti til nota i idnadi — Poly(vinyledin fltorid) (PVDF) — Eigin-
leikar kerfishluta og kerfis (ISO 10931:2005)
CEN EN 12178:2003
Kelikerfi og varmadelur — Alestrarbinadur fyrir yfirbordsstodu vokva —
Krofur, profun og merking
CEN EN 12263:1998
Kelikerfi og varmadelur — Oryggisrofar til ad takmarka prysting — Krofur og
profanir
CEN EN 12266-1:2003
Lokar til notkunar i idnadi — Profun loka — 1. hluti: Prystingur, verklag vid
profun og sampykktarvidmid — Ofravikjanlegar krofur
CEN EN 12284:2003
Kelikerfi og varmadalur — Lokar — Krofur, profun og merking
CEN EN 12288:2003
Lokar til notkunar i idnadi — Rennilokar ur koparblondum
CEN EN 12334:2001
Lokar til notkunar i idnadi — Eftirlitslokar ur steypujarni
EN 12334:2001/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002




Nr. 16/8

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Sidasti dagur
®tlads samramis

E‘:rngk Tilvisunarnamer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem stadalsins sem
s a“ a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
samtok (1) holmi
Athugasemd 1
CEN EN 12392:2000
Al og lblendi — Hamradar vérur — Sérstakar krofur vegna vara til framleidslu
prystibtinadar
CEN EN 12420:1999
Kopar og koparblendi — Smidisgripir
CEN EN 12434:2000
Laghitailat — Sveigjanlegar laghitaslongur
EN 12434:2000/AC:2001
CEN EN 12451:1999
Kopar og koparblendi — Sivol ror 4 samskeyta fyrir hitaskipta
CEN EN 12452:1999
Kopar og koparblendi — Rullud rér med brunum an samskeyta fyrir hitaskipta
CEN EN 12516-1:2005
Lokar til notkunar i idnadi — Honnunarstyrkur lokahtisa — 1. hluti: Toflu-
setningaradferd fyrir lokahus 0r stali
EN 12516-1:2005/AC:2007
CEN EN 12516-2:2004
Lokar til notkunar i idnadi — Honnunarstyrkur lokahtisa — 2. hluti: Reikn-
ingsadferdir fyrir lokahus ur stali
CEN EN 12516-3:2002
Lokar — Honnunarstyrkur lokahtisa — 3. hluti: Tilraunaadferd
EN 12516-3:2002/AC:2003
CEN EN 12516-4:2008
Lokar til notkunar i i0nadi — Honnunarstyrkur lokahusa — Hluti 4: Reikn-
ingsadferd fyrir lokahtis sem framleidd eru ir malmefnum 6drum en stali
CEN EN 12542:2002
Stodurafsodnir sivalir staltankar, radsmidadir til geymslu 4 fljotandi jardoliu-
gasi (LPG) allt ad 13 m3 og til uppsetningar ofanjardar — Hénnun og fram-
leidsla
EN 12542:2002/A1:2004 Athugasemd 3 Lidinn
(31.5.2005)
CEN EN 12735-1:2001
Kopar og koparblondur — Heildregin, kringlétt koparrdr til nota i loftkaelingar-
og kelikerfi — 1. hluti: Ror i lagnakerfi
EN 12735-1:2001/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.10.2005)
CEN EN 12735-2:2001
Kopar og koparblondur — Heildregin, kringlott koparrdr til nota i loftkaelingar-
og kelikerfi — 2. hluti: Ror i bunad
EN 12735-2:2001/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.10.2005)
CEN EN 12778:2002
Eldunarahéld — Hradsudupottar til heimilisnota
EN 12778:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2005)
EN 12778:2002/AC:2003
CEN EN 12952-1:2001

Vatnsrorakatlar og aukabunadur — 1. hluti: Almennt




8.4.2010 EES-viobetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/9
Sidasti dagur
. ®tlads samremis
E\t/rg{)sk Tilvisunarnamer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem stadalsins sem
s a“ a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
samtok (1) holmi
Athugasemd 1
CEN EN 12952-2:2001
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 2. hluti: Efni i prystingshluta katla og
aukabtnadar
CEN EN 12952-3:2001
Vatnsrorakatlar og aukabunadur — 3. hluti: Honnun og utreikningar fyrir
prystingshluta
CEN EN 12952-5:2001
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 5. hluti: Fragangur og samsetning prystingshluta
ketilsins
CEN EN 12952-6:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 6. hluti: Skodun vid smidi; upplysingaskjol og
merking prystingshluta ketilsins
CEN EN 12952-7:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 7. hluti: Krofur vegna bunadar fyrir ketilinn
CEN EN 12952-8:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 8. hluti: Kréfur um kveikjubunad fyrir fljotandi
og loftkennt eldsneyti fyrir ketilinn
CEN EN 12952-9:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 9. hluti: Kréfur um kveikjubtinad fyrir eldsneyti
fyrir ketilinn 1 fostu duftkenndu formi
CEN EN 12952-10:2002
Vatnsrorakatlar og aukahlutir — 10. hluti: Kréfur um Oryggisbunad gegn
ofprystingi
CEN EN 12952-11:2007
Vatnsrorakatlar og fylgibtinadur — 11. hluti: Kréfur um takmoérkunarbiinad
ketils og fylgibuinad
CEN EN 12952-14:2004
Vatnsrorakatlar og fylgibunadur — 14. hluti: Krofur vardandi DENOX
utblasturskerfi sem nota fljétandi ammoniak undir prystingi og ammoniakslausn
CEN EN 12952-16:2002
Vatnsrorakatlar og fylgibunadur — 16. hluti: Krofur vardandi grindur i svifbedi
og kveikjubunadi fyrir fast eldsneyti i katlinum
CEN EN 12953-1:2002
Tankkatlar — 1. hluti: Almennt
CEN EN 12953-2:2002
Tankkatlar — 2. hluti: Efni i prystingshluta katla og aukabunadar
CEN EN 12953-3:2002
Tankkatlar — 3. hluti: Honnun og utreikningar fyrir prystingshluta
CEN EN 12953-4:2002
Tankkatlar — 4. hluti: Fragangur og samsetning prystingshluta ketilsins
CEN EN 12953-5:2002
Tankkatlar — 5. hluti: Skodun vid smidi; upplysingaskjol og merking
prystingshluta ketilsins
CEN EN 12953-6:2002
Tankkatlar — 6. hluti: Kréfur vegna binadar fyrir ketilinn
CEN EN 12953-7:2002

Tankkatlar — 7. hluti: Krofur um kveikjubtinad fyrir fljétandi og loftkennt elds-
neyti fyrir katlana




Nr. 16/10

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Sidasti dagur
®tlads samramis

E‘:rngk Tilvisunarnamer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem stadalsins sem

s a“ a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af

samtok (1) holmi
Athugasemd 1

CEN EN 12953-8:2001
Tankkatlar — 8. hluti Krofur um 6ryggisbiinad gegn ofprystingi
EN 12953-8:2001/AC:2002

CEN EN 12953-9:2007
Tankkatlar — 9. hluti: Krofur um takmorkunarbtinad ketils og fylgibunad

CEN EN 12953-12:2003
Tankkatlar — 12. hluti: Krofur vardandi grindkveikjubtinad fyrir fast eldsneyti
i katlinum

CEN EN 13121-1:2003
Trefjaplasttankar og -geymar til notkunar ofanjardar — 1. hluti: Hraefni — Skil-
yrdi um forskriftir og sampykki

CEN EN 13121-2:2003
Trefjaplasttankar og -geymar til notkunar ofanjardar — 2. hluti: Samsett efni —
bol gegn kemiskum efnum

CEN EN 13121-3:2008
Trefjaplasttankar og -geymar til notkunar ofanjardar — Hluti 3: Hénnun og
fragangur

CEN EN 13133:2000
Logsuda — Vidurkenning logsudumanna

CEN EN 13134:2000
Logsuda — Vidurkenning verklagsreglna

CEN EN 13136:2001
Kelikerfi og varmadzlur — Prystingsléttitaeki og tilheyrandi lagnir — Utreikn-
ingsadferdir
EN 13136:2001/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn

(31.12.2005)

CEN EN 13175:2003+A2:2007 EN 13175:2003 Lidinn
Forskrift og profunaradferdir fyrir loka & tonkum undir fljotandi jardoliugas Athugasemd 2.1 (30.9.2007)
(LPG)

CEN EN 13348:2008 EN 13348:2001 Lidinn
Kopar og koparblondur — Heildregin, kringlott koparror til flutnings & gasi i Athugasemd 2.1 (28.2.2009)
leeknisfraedilegum tilgangi eda til nota i loftteemi

CEN EN 13371:2001
Laghitailat — Tengi til laghitanotkunar

CEN EN 13397:2001
Lokar til notkunar i idnadi — Bladlokar ur malmefnum

CEN EN 13445-1:2009 EN 13445-1:2002 Lidinn
Okynt prystihylki — 1. hluti: Almennt Athugasemd 2.1 (31.12.2009)

CEN EN 13445-2:2009 EN 13445-2:2002 Lidinn
Okynt prystihylki — 2. hluti: Efni Athugasemd 2.1 (31.12.2009)

CEN EN 13445-3:2009 EN 13445-3:2002 Lidinn
Okynt prystihylki — 3. hluti: Honnun Athugasemd 2.1 (31.12.2009)

CEN EN 13445-4:2009 EN 13445-4:2002 Lidinn
Okynt prystihylki — 4. hluti: Framleidsla Athugasemd 2.1 (31.12.2009)

CEN EN 13445-5:2009 EN 13445-5:2002 Lidinn
Okynt prystihylki — 5. hluti: Skodun og profun Athugasemd 2.1 (31.12.2009)

CEN EN 13445-6:2009 EN 13445-6:2002 Lidinn

Okynt prystihylki — 6. hluti: Krofur um hénnun og gerd prystihylkja og
prystingshluta sem smidadir eru r seigjarni

Athugasemd 2.1

(31.12.2009)




8.4.2010 EES-vidbeaetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/11
Sidasti dagur
. ®tlads samramis
E\t/rg{)sk Tilvisunarnamer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem stadalsins sem
s a“ a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
samtok (1) holmi
Athugasemd 1
CEN EN 13445-8:2009 EN 13445-8:2006 Lidinn
Okynt prystihylki — Hluti 8: Vidbotarkrofur sem varda prystihylki ar ali og Athugasemd 2.1 (31.12.2009)
alblondum
CEN EN 13458-1:2002
Laghitailat — ilat einangrud med stodugu loftteemi — 1. hluti: Grunnkréfur
CEN EN 13458-2:2002
Laghitailat — {lat einangrud med stédugu loftteemi — 2. hluti: Honnun, fram-
leidsla, skodun og profun
EN 13458-2:2002/AC:2006
CEN EN 13458-3:2003
Laghitailat — [1at einangrud med stodugu loftteemi — 3. hluti: Rekstrarkrofur
EN 13458-3:2003/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2005)
CEN EN 13480-1:2002
Idnadarlagnir ir malmi — 1. hluti: Almennt
EN 13480-1:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(31.12.2005)
EN 13480-1:2002/A2:2008 Athugasemd 3 Lidinn
(30.11.2008)
CEN EN 13480-2:2002
Idnadarlagnir ir malmi — 2. hluti: Efni
CEN EN 13480-3:2002
Idnadarlagnir ir malmi — 3. hluti: Hénnun og utreikningar
EN 13480-3:2002/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(28.2.2006)
EN 13480-3:2002/A2:2006 Athugasemd 3 Lidinn
(31.5.2007)
EN 13480-3:2002/A3:2009 Athugasemd 3 Lidinn
(31.7.2009)
CEN EN 13480-4:2002
Idnadarlagnir ur malmi — 4. hluti: Gerd og lagning
CEN EN 13480-5:2002
Idnadarlagnir ir malmi — 5. hluti: Skodun og préfun
CEN EN 13480-6:2004
Idnadarlagnir ur malmi — 6. hluti: Vidbotarkrofur um nedanjardarlagnir
EN 13480-6:2004/A1:2005 Athugasemd 3 Lidinn
(30.6.2006)
CEN EN 13480-8:2007
Idnadarlagnir Gr malmi — Hluti 8: Vidbotarkrofur um roérlagnir ur ali og
alblondum
CEN EN 13611:2007
Oryggis- og styribunadur fyrir gasbrennara og taki sem brenna gasi —
Almennar krofur
CEN EN 13648-1:2008 EN 13648-1:2002 Lidinn
Léghitailat — éryggistaki til varnar gegn ofprystingi — Hluti 1: Oryggislokar Athugasemd 2.1 (31.5.2009)

til laghitanotkunar




Nr. 16/12

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Evropsk
stadla-
samtdk ()

Tilvisunarnamer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnimer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
®tlads samramis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 13648-2:2002
Léghitailat — 6ryggisteeki til varnar gegn ofprystingi — 2. hluti: Oryggistaeki
med diskum sem bresta til laghitanotkunar

CEN

EN 13648-3:2002
Laghitailat — Oryggistzeki til varnar gegn ofprystingi — 3. hluti: Akvordun
tilskilinnar losunar — Losunarrimmal og stardun

CEN

EN 13709:2002
Lokar til notkunar i idnadi — Stopplokar og lokanlegir einstreymislokar tr stali

CEN

EN 13789:2002
Lokar til notkunar i idnadi — Saetislokar ur steypujarni

CEN

EN 13799:2002
Innihaldsmelar fyrir tanka undir fljotandi jardoliugas (LPG)

EN 13799:2002/AC:2007

CEN

EN 13831:2007
benslukuatar med innbyggdum pindum til nota i vatnslognum

CEN

EN 13835:2002
Malmsteypa — Austenitsteypujarn

EN 13835:2002/A1:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(31.12.2006)

CEN

EN 13923:2005
Vafin prystihylki ur trefjastyrktu gerviefni — Efni, honnun, framleidsla og
profun

CEN

EN 14071:2004
brystingsoryggislokar fyrir tanka undir fljotandi jardoliugas (LPG) —
Aukabunadur

CEN

EN 14075:2002

Stodurafsodnir sivalir staltankar, radsmidadir til geymslu 4 fljotandi jardoliu-
gasi (LPQG) allt ad 13 m3 og til uppsetningar nedanjardar — Honnun og fram-
leidsla

EN 14075:2002/A1:2004

Athugasemd 3

Lidinn
(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004
brystingsoryggislokar fyrir tanka undir fljétandi jardoliugas (LPG)

CEN

EN 14197-1:2003
Laghitailat — {14t einangrud an loftteemis — 1. hluti: Grunnkrofur

CEN

EN 14197-2:2003
Laghitailat — [lat einangrud 4n loftteemis — 2. hluti: Honnun, framleidsla,
skodun og profun

EN 14197-2:2003/A1:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

CEN

EN 14197-3:2004
Léghitailat — flat einangrud an lofttemis — 3. hluti: Rekstrarkrofur

EN 14197-3:2004/A1:2005

Athugasemd 3

Lidinn
(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

CEN

EN 14222:2003
Reykrorakatlar ar rydfriu stali




8.4.2010

EES-vidbeaetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 16/13

Evropsk
stadla-
samtdk (1)

Tilvisunarnamer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnimer stadalsins sem
leystur er af holmi

Sidasti dagur
®tlads samramis
stadalsins sem
leystur er af
holmi

Athugasemd 1

CEN

EN 14276-1:2006
brystibunadur fyrir kelikerfi og varmadeelur — Hluti 1: Hylki — Almennar
krofur

CEN

EN 14276-2:2007
brystibunadur fyrir keelikerfi og varmadelur — Hluti 2: Rorlagnir — Almennar
krofur

CEN

EN 14341:2006
Lokar til notkunar i idnadi — Eftirlitslokar Gr stali

CEN

EN 14359:2006
Gashladnir geymar fyrir vokvaaflbinad

CEN

EN 14382:2005+A1:2009
Oryggisbunadur fyrir gasprystijofnunarstédvar og lagnir — Oryggisgas-
lokunarbunadur fyrir inntaksprysting allt ad 100 bor

EN 14382:2005
Athugasemd 2.1

Lidinn
(30.9.2009)

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

CEN

EN 14394:2005+A1:2008
Hitunarkatlar — Hitunarkatlar med sugbrennurum — Nafnhitaafkost allt ad 10
MW og hamarksvinnsluhita 110°C

CEN

EN 14570:2005
Bunadur tanka undir fljétandi jardoliugas, ofan- og nedanjardar

EN 14570:2005/A1:2006

Athugasemd 3

Lidinn
(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006
Slongur ur bylgjumalmi samsetningar til nota undir prystingi — Hluti 1: Krofur

CEN

EN 14917:2009
Belgpenslutengi tir malmi til nota undir prystingi

CEN

EN 15001-1:2009

Gasveitukerfi — Gaslagnakerfi med rekstrarprysting yfir 0,5 bar fyrir lagnir
i i0nadar- og verslunarhusnadi og annars stadar en a4 heimilum — Hluti 1:
Nakvaemar virkniskrofur vardandi honnun, efni, smidi, skodun og profun

CEN

EN ISO 15493:2003

Lagnakerfi ur plasti til nota i i0nadi — Akrylonitril-butadien-styrin (ABS),
omykt poly(vinylklorid) (PVC-U) og klorbaett poly(vinylklorid) (PVC-C)
— Krofur til kerfishluta og kerfisins — Melieiningar i metrakerfinu (ISO
15493:2003)

CEN

EN ISO 15494:2003

Lagnakerfi ar plasti til nota i idnadi — Polybaten (PB), polyetylen (PE) og
polypropylen(PP) — Krofur til kerfishluta og kerfisins — Melieiningar i
metrakerfinu (ISO 15494:2003)

CEN

EN ISO 15613:2004
Forskrift og vidurkenning vegna malmsuduadferda fyrir malmefni — Vidur-
kenning & grundvelli suduprofunar fyrir framleidslu (ISO 15613:2004)

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Forskrift og vidurkenning vegna malmsuduadferda fyrir malmefni — Forskrift
um malmsuduadferdir — 1. hluti: Rafsuda og logsuda a stali og rafsuda a nikkeli
og nikkelblondum (ISO 15614-1:2004)

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Athugasemd 3

Lidinn
(31.8.2008)

CEN

EN ISO 15614-2:2005
Forskrift og vidurkenning vegna malmsuduadferda fyrir malmefni — Forskrift
um malmsuduadferdir — 2. hluti: Rafsuda als og alblenda (ISO 15614-2:2005)

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009
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EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Sidasti dagur
atlads samramis

E‘:rngk Tilvisunarnamer og heiti stadals Tilvisunarnimer stadalsins sem staalsins sem
s a“ a—l (og tilvisunarskjal) leystur er af holmi leystur er af
samtok (1) holmi
Athugasemd 1
CEN EN ISO 15614-4:2005
Forskrift og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Forskrift um
malmsuduadferdir — Hluti 4: Fragangssuda steypts als (ISO 15614-4:2005)
EN ISO 15614-4:2005/AC:2007
CEN EN ISO 15614-5:2004
Forskrift og vidurkenning vegna malmsuduadferda fyrir malmefni — Forskrift
um malmsuduadferdir — 5. hluti: Rafsuda a titani, sirkoni og blondum peirra
(ISO 15614-5:2004)
CEN EN ISO 15614-6:2006
Forskrift og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Forskrift um malm-
suduadferdir — Hluti 6: Rafsuda kopars og koparblenda (ISO 15614-6:20006)
CEN EN ISO 15614-7:2007
Forskrift og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Préfun 4 malm-
suduadferdum — Hluti 7: Aleggssuda (ISO 15614-7:2007)
CEN EN ISO 15614-8:2002
Forskriftir og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Forskrift um malm-
suduadferdir — 8. hluti: Suda rora vid rorplotusamskeyti (ISO 15614-8:2002)
CEN EN ISO 15614-11:2002
Forskriftir og sampykki verklagsreglna um malmsudu — Forskrift um malm-
suduadferdir — 11. hluti: Rafeinda- og leysigeislasuda (ISO 15614-11:2002)
CEN EN ISO 15620:2000
Malmsuda — Nuningssuda malmefna (ISO 15620:2000)
CEN EN ISO 16135:2006
Lokar til notkunar i idnadi — Kualulokar ur hitadeigum efnum (ISO 16135:2006)
CEN EN ISO 16136:2006
Lokar til notkunar i idnadi — Ventlar tr hitadeigum efnum (ISO 16136:2006)
CEN EN ISO 16137:2006
Lokar til notkunar i i0nadi — Eftirlitslokar r hitadeigum efnum (ISO
16137:2006)
CEN EN ISO 16138:2006
Lokar til notkunar i idnadi — Bladlokar ur hitadeigum efnum (ISO 16138:2006)
CEN EN ISO 16139:2006
Lokar til notkunar i idnadi — Rennilokar tr hitadeigum efnum (ISO 16139:2006)
CEN EN ISO 21787:2006

Lokar til notkunar i i0nadi — Setislokar ur hitadeigum efnum (ISO 21787:2006)

(") Evropsk stadlasamtok:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, simi +32 (0)25 50 08 11, bréfasimi +32 (0)25 50 08 19 (http://www.cen.eu
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, simi +32 (0)25 19 68 71, bréfasimi +32 (0)25 19 69 19 (|
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, simi +33 492 94 42 00, bréfasimi +33 493 65 47 16

ttp://www.cenelec.e
ttp://Www.etsi.e

)
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Nr. 16/15

Athugasemd 1:

Athugasemd 2.1:

Athugasemd 2.2:

Athugasemd 2.3:

Athugasemd 3:

Athugio:

—  Upplysingar

Sidasti dagur atlads samraemis er yfirleitt sami dagur og afturkdllunardagurinn
(date of withdrawal eda ,,dow*) sem evropsku stadlasamtokin dkveda, en
athygli notenda pessara stadla skal vakin & ad sérstakar undantekningar geta
verid fra pessu.

Nyi (eda breytti) stadallinn hefur sama gildissvid og sd sem leystur er af
hélmi. Tilgreindan dag heettir stadallinn, sem leystur er af holmi, ad gilda sem
grundvollur etlads samremis vid grunnkrofur tilskipunarinnar.

Nyi stadallinn hefur rymra gildissvid en sa sem leystur er af holmi. Tilgreindan
dag heettir stadallinn, sem leystur er af holmi, ad gilda sem grundvollur &tlads
samraemis vi0 grunnkrofur tilskipunarinnar.

Nyi stadallinn hefur prengra gildissvid en s& sem leystur er af hélmi.
Tilgreindan dag haettir stadallinn, sem leystur er af holmi (ad hluta), ad gilda
sem grundvollur etlads samremis vid grunnkrofur tilskipunarinnar ad pvi er
vardar vOrur sem falla undir gildissvid nyja stadalsins. Atlad samremi vid
grunnkrofur tilskipunarinnar gildir 6breytt ad pvi er vardar vorur sem falla
afram undir gildissvid stadalsins sem leystur er af holmi (ad hluta) en ekki
undir gildissvid nyja stadalsins.

begar breytingar eru gerdar er visad til stadalsins med nUmerinu
EN CCCCC:YYYY éasamt eldri breytingum, ef einhverjar eru, og nyju
breytingunni. Stadallinn, sem leystur er af holmi (3. dalkur), er pvi
EN CCCCC:YYYY ésamt dordnum breytingum, ef einhverjar eru, en an nyju
breytingarinnar. Tilgreindan dag hattir stadallinn, sem leystur er af holmi,
a0 gilda sem grundvollur @tlads samreemis vid grunnkrofur tilskipunarinnar.

um hvernig nalgast ma stadlana fast hja evropsku stadlasamtokunum eda

stadlastofnunum einstakra rikja sem taldar eru upp i vidauka vid tilskipun Evrépupingsins
og radsins 98/34/EB (1), med dordnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB (?).

—  bott tilvisunarnimer stadla séu birt hér merkir pad ekki ad peir séu til & 6llum tungumalum
Evropska efnahagssvadisins.

Nanari upplysingar um samraemda stadla er ad finna 4 eftirfarandi vefsl6o:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index en.htnj

(") Stjtid. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(® Stjtis. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18.


http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Orodsending framkvaemdastjornarinnar i tengslum vid framkveaemd tilskipunar
radsins 89/106/EBE fra 21. desember 1988 um samraemingu 4 logum og stjérnsyslu-
fyrirmeelum adildarrikjanna um byggingarvorur

(Birting a heitum og tilvisunarnumerum samremdra stadla samkveemt tilskipuninni)

2010/EES/16/03

Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk oo , . o , . tadalli sem taeknifor-
S‘ggﬁf_ T1]V1su(narr:};m'er og h]jlt;)staéals T11v1sulnamt:11mer sftz;f&ﬁlsms sem 5 612:1 gail(lirilr;em skriftirnar gilda
samtok (I) 0g tilvisunarskjaj cystur er ar holmi samremdur samhlida
Evrépustadall Athugasemd 4
CEN EN 1:1998 1.1.2008 1.1.2009
Oliuofnar med yribrennurum
EN 1:1998/A1:2007 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 40-4:2005 1.10.2006 1.10.2007
Ljosastaurar — 4. huti: Krofur til ljosastaura ur bentri steinsteypu
EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 40-5:2002 1.2.2003 1.2.2005
Ljosastaurar — 5. hluti: Krofur til ljosastaura ar stali
CEN EN 40-6:2002 1.2.2003 1.2.2005
Ljosastaurar — 6. hluti: Krofur til ljosastaura ur ali
CEN EN 40-7:2002 1.10.2003 1.10.2004
Ljosastaurar — 7. hluti: Krofur til ljésastaura r trefjastyrktum
fj6llidubléondum
CEN EN 54-2:1997 1.1.2008 1.8.2009
Brunavidvorunarkerfi — Hluti 2: Stjornstodvar
EN 54-2:1997/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.8.2009
EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-3:2001 1.4.2003 1.6.2009
Brunaviovorunarkerfi — 3. hluti: Brunavidvorunarbunadur —
Hljoogjafar
EN 54-3:2001/A1:2002 Athugasemd 3 1.4.2003 30.6.2005
EN 54-3:2001/A2:2006 Athugasemd 3 1.3.2007 1.6.2009
CEN EN 54-4:1997 1.10.2003 1.8.2009
Brunavidvorunarkerfi — 4. hluti: Aflgjafar
EN 54-4:1997/A1:2002 Athugasemd 3 1.10.2003 1.8.2009
EN 54-4:1997/A2:2006 Athugasemd 3 1.6.2007 1.8.2009
EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 54-5:2000 1.4.2003 30.6.2005
Brunavidvorunarkerfi — 5. hluti: Hitaskynjarar — Punktskynjarar
EN 54-5:2000.A1:2002 Athugasemd 3 1.4.2003 30.6.2005
CEN EN 54-7:2000 1.4.2003 1.8.2009
Brunavidvorunarkerfi — 7. hluti: Reykskynjarar — Optiskir og
joniskir punktskynjarar
EN 54-7:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.4.2003 30.6.2005
EN 54-7:2000/A2:2006 Athugasemd 3 1.5.2007 1.8.2009
CEN EN 54-10:2002 1.9.2006 1.9.2008
Brunavidvorunarkerfi — 10. hluti: Eldskynjarar — Punktskynjarar
EN 54-10:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.9.2006 1.9.2008
CEN EN 54-11:2001 1.9.2006 1.9.2008
Brunavidvorunarkerfi — 11. hluti: Handvirkir bodar
EN 54-11:2001/A1:2005 Athugasemd 3 1.9.2006 1.9.2008




8.4.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/17
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 54-12:2002 1.10.2003 31.12.2005
Brunavidvorunarkerfi — 12. hluti: Reykskynjarar — Linuskynjarar
sem nota ljosgeisla
CEN EN 54-16:2008 1.1.2009 1.4.2011
Brunavidvorunarkerfi — Hluti 16: Styri- og aflestrarbunadur fyrir
talviovorunarkerfi
CEN EN 54-17:2005 1.10.2006 1.12.2008
Brunavidvorunarkerfi — Hluti 17: Skammhlaupseinangrarar
EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 54-18:2005 1.10.2006 1.12.2008
Brunavidvorunarkerfi — Hluti 18: sendi- og méttokubtinadur
EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-20:2006 1.4.2007 1.7.2009
Brunavidvorunarkerfi — Hluti 20: Reyksogsskynjarar
EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 54-21:2006 1.3.2007 1.6.2009
Brunavidvorunarkerfi — Hluti 21: Beiningarbunadur fyrir neydar-
bod og bilunarvidvaranir
CEN EN 54-24:2008 1.1.2009 1.4.2011
Brunavidvorunarkerfi — Hluti 24: Hlutir i talviovorunarkerfi —
Hatalarar
CEN EN 54-25:2008 1.1.2009 1.4.2011
Brunavidvorunarkerfi — Hluti 25: Kerfispzttir sem nota pradlausar
fjarskiptaleidir
CEN EN 179:2008 EN 179:1997 1.1.2009 1.1.2010
Jarnvara i byggingar — Neydarutgangsbunadur sem stjornad
er med handfangi eda prystiplotu til notkunar vid flottaleidir —
Krofur og profunaradferdir
CEN EN 197-1:2000 1.4.2001 1.4.2002
Sement — 1. hluti: Samsetning, eiginleikar og samremiskrofur
fyrir venjulegt sement
EN 197-1:2000/A1:2004 Athugasemd 3 1.2.2005 1.2.2006
EN 197-1:2000/A3:2007 Athugasemd 3 1.4.2008 1.4.2009
CEN EN 197-4:2004 1.2.2005 1.2.2006
Sement — 4. hluti: Samsetning, eiginleikar og samremiskrofur
fyrir sement med lagan upphafsstyrk til nota i malmbraedsluofna
CEN EN 295-10:2005 1.1.2006 1.1.2007
Ror, festingar og tengi ur brenndum leir i frarennslislagnir —
10. hluti: Stjornvaldskrofur
CEN EN 413-1:2004 1.12.2004 1.12.2005
Sement til nota i murvirki — 1. hluti: Samsetning, eiginleikar og
samramiskrofur
CEN EN 416-1:2009 1.12.2009 1.12.2010
Gaskyntir geislahitarar med einum brennara til ad hengja upp —
Hluti 1: Oryggi
CEN EN 438-7:2005 1.11.2005 1.11.2006

Haprystimotadar lagskiptar skreytiplotur (HPL) — Plotur sem
eru byggdar & hitaherdandi resinum (yfirleitt kalladar lagskiptar
pynnur) — 7. hluti: béttar lagskiptar plotur og HPL plotur tr
samsettum efnum til nota utanhtss og innanhuss a veggi og i loft
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Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 442-1:1995 1.12.2004 1.12.2005
Geisla- og hringstreymisofnar — 1. hluti: Teknilysing og krofur
EN 442-1:1995/A1:2003 Athugasemd 3 1.12.2004 1.12.2005
CEN EN 450-1:2005+A1:2007 EN 450-1:2005 1.1.2009 1.1.2010
Svifaska i steinsteypu — 1. hluti: Skilgreining, eiginleikar og sam-
reemisskilyrdi
CEN EN 459-1:2001 1.8.2002 1.8.2003
Kalksteinsméla — 1. hluti. Skilgreiningar, eiginleikar og sam-
reemisskilyrdi
EN 459-1:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 490:2004 1.9.2005 1.6.2007
bakskifur ur steinsteypu og festingar til pak- og veggklaedningar
— Eiginleikar voru
EN 490:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 492:2004 1.1.2006 1.1.2007
bakplétur Ur trefjasteypu og fylgihlutir — Eiginleikar og préfun-
aradferdir
EN 492:2004/A1:2005 Athugasemd 3 1.1.2006 1.1.2007
EN 492:2004/A2:2006 Athugasemd 3 1.7.2007 1.7.2008
CEN EN 494:2004+A3:2007 EN 494:2004 1.1.2008 1.1.2009
Bylgjulaga pakplétur ur trefjasteypu og fylgihlutir — Eiginleikar
og profunaradferdir
CEN EN 516:2006 1.11.2006 1.11.2007
Radframleiddir fylgihlutir fyrir pok — Adgonguleidir ad pokum —
Gongupallar, prep og stig
CEN EN 517:2006 1.12.2006 1.12.2007
Radframleiddir fylgihlutir fyrir pok — Oryggiskrokar & pok
CEN EN 520:2004+A1:2009 EN 520:2004 1.6.2010 1.12.2010
Gifsplotur — Skilgreiningar, krofur og profunaradferdir
CEN EN 523:2003 1.6.2004 1.6.2005
Stalkapur fyrir forspennustrengi — {8ord, krofur og gadaeftirlit
CEN EN 534:2006 1.4.2007 1.4.2008
Barulaga jardbiksplotur — Framleidslukrofur og profunaradferdir
CEN EN 544:2005 1.10.2006 1.10.2007
Jardbikspakflogur styrktar med steinefnum og.eda gerviefnum
CEN EN 572-9:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — Almennar glervorur Ur natriumkalksilikati —
9. hluti: Samraemismat
CEN EN 588-2:2001 1.10.2002 1.10.2003
Trefjasteypurér fyrir nidurfoll og raesi — 2. hluti: Mannop og
eftirlitsbrunnar
CEN EN 598:2007+A1:2009 EN 598:2007 1.4.2010 1.4.2011
Ror, tengi og fylgihlutir Gr seigu jarni 4samt samsetningum peirra
til nota vid fraveitur — Krofur og préfunaradferdir
CEN EN 621:2009 1.8.2010 1.8.2011

Gaskyntir iduhitarar til hitunar 4 rymi annarsstadar en 4 heimilum
par sem tilgreint varmainnsteymi er ekki meira en 300 kW, an
viftu til ad flytja brunaloft og.eda afgangsgas




8.4.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/19
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . . . S . . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 671-1:2001 1.2.2002 1.4.2004
Fost slokkvikerfi — Slongukerfi — 1. hluti. Sléngukefli med
halfstiftum slongum
EN 671-1:2001/AC:2002 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 671-2:2001 1.2.2002 1.4.2004
Fost slokkvikerfi — Slongukerfi — 2. hluti: Slongukerfi med
samanbrotnum slongum
EN 671-2:2001/A1:2004 Athugasemd 3 1.3.2007 1.3.2008
CEN EN 681-1:1996 1.1.2003 1.1.2009
Gummikenndar péttingar — Efniskrofur vardandi rortengipéttingar
sem notadar eru i vatns- og frarennslislagnir — 1. hluti: Hitahert
gimmi
EN 681-1:1996/A1:1998 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-1:1996/A2:2002 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-1:1996/A3:2005 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 681-2:2000 1.1.2003 1.1.2004
Gummikenndar péttingar — Efniskrofur vardandi rortengipéttingar
sem notadar eru i vatns- og frarennslislagnir — 2. hluti: Hitadeigt
gummikennt efni
EN 681-2:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-2:2000/A2:2005 Athugasemd 3 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 681-3:2000 1.1.2003 1.1.2004
Gummikenndar péttingar — Efniskrofur vardandi rortengipéttingar
sem notadar eru i vatns- og frarennslislagnir — 3. hluti: Bloorott
efni r hitahertu gimmii
EN 681-3:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004
CEN EN 681-4:2000 1.1.2003 1.1.2004
Gummikenndar péttingar — Efniskrofur vardandi rortengipéttingar
sem notadar eru i vatns- og frarennslislagnir — 4. hluti: béttingar
ur steyptu pélyuretani
EN 681-4:2000/A1:2002 Athugasemd 3 1.1.2003 1.1.2004
CEN EN 682:2002 1.10.2002 1.12.2003
Gummikenndar péttingar — Efniskrofur vardandi péttingar sem
notadar eru 4 ror og festingar sem flytja gas og kolvetnisvokva
CEN EN 771-1:2003 1.4.2005 1.4.2006
Krofur til marsteina — 1. hluti: Mursteinar 0r leir
EN 771-1:2003/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2005 1.4.2006
CEN EN 771-2:2003 EN 771-2:2000 1.4.2005 1.4.2006
Krofur til mursteina — 2. hluti: Mursteinar ur kalsiumsilikati
EN 771-2:2003/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2005 1.4.2006
CEN EN 771-3:2003 1.4.2005 1.4.2006
Krofur til marsteina — 3. hluti: Mursteinar ar steinsteypu (pung
og létt fylliefni)
EN 771-3:2003/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2005 1.4.2006
CEN EN 771-4:2003 1.4.2005 1.4.2006
Krofur til mursteina — 4. hluti: Mursteinar Ur hita- og prystihertri
fraudsteypu
EN 771-4:2003/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2005 1.4.2006
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Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 771-5:2003 1.4.2005 1.4.2006
Krofur til mursteina — 5. hluti: Sérframleiddir mursteinar Gr
steinsteypu
EN 771-5:2003/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2005 1.4.2006
CEN EN 771-6:2005 1.8.2006 1.8.2007
Krofur til mursteina — Hluti 6: Mursteinar ur nattirulegum steini
CEN EN 777-1:2009 1.11.2009 1.11.2010
Gaskynt geislahitunarkerfi i loft, med mérgum brennurum, ekki til
nota & heimilum — Hluti 1: Kerfi D, 6ryggi
CEN EN 777-2:2009 1.11.2009 1.11.2010
Gaskynt geislahitunarkerfi i loft, med mérgum brennurum, ekki til
nota & heimilum — 2. hluti: Kerfi E, oryggi
CEN EN 777-3:2009 1.11.2009 1.11.2010
Gaskynt geislahitunarkerfi i loft, med mérgum brennurum, ekki til
nota & heimilum — Hluti 3: Kerfi F, 6ryggi
CEN EN 777-4:2009 1.11.2009 1.11.2010
Gaskynt geislahitunarkerfi i loft, med mérgum brennurum, ekki til
nota 4 heimilum — Hluti 4: Kerfi H — Oryggi
CEN EN 778:2009 1.8.2010 1.8.2011
Gasknunir iduhitarar til hitunar 4 rymi 4 heimilum par sem
tilgreint varmainnstreymi er meira en 70 kW, an viftu til ad flytja
brunaloft og.eda afgangsgas
CEN EN 845-1:2003+A1:2008 EN 845-1:2003 1.1.2009 1.1.2010
Skilgreining stodpatta fyrir murvirki — 1. hluti: Bindingar, tog-
bond, upphengi og knegti
CEN EN 845-2:2003 1.2.2004 1.4.2006
Skilgreining stodpatta fyrir marvirki — 2. hluti: Burdarbitar yfir
dyrum og gluggum
CEN EN 845-3:2003+A1:2008 EN 845-3:2003 1.1.2009 1.1.2010
Skilgreining stodpatta fyrir muarvirki — 3. hluti: Fagustyrking ur
stalneti
CEN EN 858-1:2002 1.9.2005 1.9.2006
Skiljukerfi fyrir létta vokva (t.d. oliu og bensin) — 1. hluti:
Grunnatridi voruhonnunar, skilvirkni og préfunar, merking og
gaedaeftirlit
EN 858-1:2002/A1:2004 Athugasemd 3 1.9.2005 1.9.2006
CEN EN 877:1999 1.1.2008 1.9.2009
Steypujarnsror og -tengi, samskeyti og aukahlutir fyrir fraveitur —
Krofur, profunaradferdir og gedatrygging
EN 877:1999/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.9.2009
EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 934-2:2009 EN 934-2:2001 1.3.2010 1.3.2011
[blondunarefni i steinsteypu, mur og punnfljotandi mur — 2. hluti:
fblondunarefni i steinsteypu — Skilgreiningar, krofur, sam-
reemisaudkenningar og merkingar
CEN EN 934-3:2009 EN 934-3:2003 1.5.2010 1.5.2011

Ibléndunarefni i steinsteypu, mir og punnfljétandi mir — 3. hluti:
Iblondunarefni i mir til nota i murvirki — Skilgreiningar, kréfur,
samrami, audkenning og merking




8.4.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/21
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 934-4:2009 EN 934-4:2001 1.3.2010 1.3.2011
iblondunarefni i steinsteypu, mur og punnfljétandi muar — 4. hluti:
iblondunarefni i punnfljotandi martil nota med forspennustrengjum
— Skilgreiningar, krofur, samra@misaudkenningar og merkingar
CEN EN 934-5:2007 1.1.2009 1.1.2010
iblondunarefni i steinsteypu, mur og punnfljétandi muar — 5. hluti:
iblondunarefni til nota i sprautusteypu — Skilgreiningar, kréfur,
samrami, audkenning og merking
CEN EN 969:2009 1.1.2010 1.1.2011
Ror, tengi og fylgihlutir r seigu jarni &samt samsetningum peirra
til nota i gasleidslur — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 997:2003 1.12.2004 1.12.2006
Salernisskalar og salerni med vatnslas
EN 997:2003/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 998-1:2003 1.2.2004 1.2.2005
Krofur til murs til nota i murvirki — 1. hluti: Passningarmur
EN 998-1:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 998-2:2003 1.2.2004 1.2.2005
Krofur til murs til nota i marvirki — 2. hluti: Mr til nota i muarvirki
CEN EN 1020:2009 1.8.2010 1.8.2011
Gaskyntir iduhitarar til hitunar a4 rymi annarsstadar en 4 heimilum
par sem tilgreint varmainnstreymi er ekki meira en 300 kW, med
viftu til ad flytja brunaloft eda afgangsgas
CEN EN 1036-2:2008 1.1.2009 1.1.2010
Gler i byggingar — Speglar ur silfurhududu flotgleri til nota
innanhuss — Hluti 2: Samreemismat; vorustadall
CEN EN 1051-2:2007 1.1.2009 1.1.2010
Gler i byggingar — Glerhledslusteinar og glergdtusteinar — Hluti 2:
Samremismat/vorustadall
CEN EN 1057:2006 1.3.2007 1.3.2009
Kopar og koparblondur — Heildregin kringlott koparrér fyrir vatn
og gas til nota i hreinlatis- og hitunarbunadi
CEN EN 1096-4:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — H10a0 gler — 4. hluti: Samramismat
CEN EN 1123-1:1999 1.6.2005 1.6.2006
Heitsinkhudadar maffutengdar stalpipur med saum og tengistykki
fyrir fraveitur — 1. hluti: Kréfur, profanir og geedaeftirlit
EN 1123-1:1999/A1:2004 Athugasemd 3 1.6.2005 1.6.2006
CEN EN 1124-1:1999 1.6.2005 1.6.2006
Ryofriar, muaffutengdar stalpipur med saum og tengistykki fyrir
fraveitur — 1. hluti: Krofur, profanir og geedaeftirlit
EN 1124-1:1999/A1:2004 Athugasemd 3 1.6.2005 1.6.2006
CEN EN 1125:2008 EN 1125:1997 1.1.2009 1.1.2010
Jarnvara i byggingar — Neyodarutgangsbunadur stjérnad meo sl til
notkunar vid fléttaleidir — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 1154:1996 1.10.2003 1.10.2004
Jarnvara i byggingar — Styrdur dyralokunarbinadur — Krofur og
profunaradferdir
EN 1154:1996/A1:2002 Athugasemd 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
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Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . . . S . . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 1155:1997 1.10.2003 1.10.2004
Jarnvara 1 byggingar — Rafkntinn festibunadur til ad halda
veengjahurdum opnum — Krofur og profunaradferdir
EN 1155:1997/A1:2002 Athugasemd 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 1158:1997 1.10.2003 1.10.2004
Jarnvara i byggingar — Samstillingarbtinadur fyrir hurdir — Krofur
og profunaradferdir
EN 1158:1997/A1:2002 Athugasemd 3 1.10.2003 1.10.2004
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 1168:2005+A2:2009 EN 1168:2005+A1:2008 1.12.2009 1.12.2010
Forsteyptar steinsteypuvorur — Holplotur
CEN EN 1279-5:2005+A1:2008 EN 1279-5:2005 1.9.2009 1.9.2010
Gler i byggingar — Einangrunargler — 5. hluti: Samraeemismat
CEN EN 1304:2005 1.2.2006 1.2.2007
bakskifur ur leir og festingar — Skilgreiningar og eiginleikar voru
CEN EN 1317-5:2007+A1:2008 EN 1317-5:2007 1.4.2009 1.1.2011
Oryggisbunadur vega — Hluti 5: Vorukrofur og samraemismat fyrir
vegahindranir
CEN EN 1319:2009 1.10.2010 1.10.2011
Gasknunir iduhitarar til hitunar & rymi 4 heimilum par sem
tilgreint varmainnstreymi er ekki meira en 70 kW, med viftu
CEN EN 1337-3:2005 1.1.2006 1.1.2007
Legur — 3. hluti: gdmmilegur
CEN EN 1337-4:2004 1.2.2005 1.2.2006
Legur — 4. hluti: Rullulegur
EN 1337-4:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 1337-5:2005 1.1.2006 1.1.2007
Legur — 5. hluti: pottlegur
CEN EN 1337-6:2004 1.2.2005 1.2.2006
Legur — 6. hluti: Armafodringar
CEN EN 1337-7:2004 EN 1337-7:2000 1.12.2004 1.6.2005
Legur—7. hluti: Klulaga og sivalar PTFE (Polytetrafluoroethylen)
legur
CEN EN 1337-8:2007 1.1.2009 1.1.2010
Legur i mannvirki — Hluti 8: Laréttar styringar og festingar
CEN EN 1338:2003 1.3.2004 1.3.2005
Steinar Ur steinsteypu til steinlagna — Krofur og profunaradferdir
EN 1338:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1339:2003 1.3.2004 1.3.2005
Hellur ur steinsteypu til hellulagna — Krofur og préfunaradferdir
EN 1339:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1340:2003 1.2.2004 1.2.2005
Kantsteinar ur steinsteypu — Krofur og profunaradferdir
EN 1340:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007




8.4.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/23
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem skriftima{r gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 1341:2001 1.10.2002 1.10.2003
Hellur ur nattarulegum steini fyrir steinlogn utanhuss — Krofur og
profunaradferdir
CEN EN 1342:2001 1.10.2002 1.10.2003
Gotusteinar Ur nattarulegum steini fyrir steinldgn utanhuss —
Krofur og profunaradferdir
CEN EN 1343:2001 1.10.2002 1.10.2003
Kantsteinar ur nattirulegum steini fyrir steinlogn utanhuss —
Krofur og profunaradferdir
CEN EN 1344:2002 1.1.2003 1.1.2004
Gotusteinar ur leir asamt fylgihlutum fyrir 16gn 4 sand — Krofur
og profunaradferdir
CEN EN 1423:1997 1.5.2004 1.5.2005
Efni til vegmerkinga — Saldurefni — Glerperlur, vidnamsaukandi
korn og blondur af hvoru tveggja
EN 1423:1997/A1:2003 Athugasemd 3 1.5.2004 1.5.2004
CEN EN 1433:2002 1.8.2003 1.8.2004
Frarennslisror 4 svedum sem atlud eru akandi og gangandi
vegfarendum — Flokkun, hénnun og préfunarkréfur, merking og
mat & samraemi
EN 1433:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.1.2006 1.1.2006
CEN EN 1457:1999 1.8.2003 1.8.2004
Reykhafar — Reykror i loftrasir ur leir eda keramik — Krofur og
préfunaradferdir
EN 1457:1999/A1:2002 Athugasemd 3 1.8.2003 1.8.2004
EN 1457:1999/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 1463-1:2009 EN 1463-1:1997 1.1.2010 1.1.2011
Efni til vegmerkinga — Vegbolur med endurskini — Hluti 1:
Nothefiskrofur 1 upphaflegu astandi
CEN EN 1469:2004 1.7.2005 1.7.2006
Voérur Ur nattarulegum steini — Plotur til klaeedningar — Krofur
CEN EN 1504-2:2004 1.9.2005 1.1.2009
Vorur og kerfi til verndar og vidgerdar 4 steinsteypuvirkjum —
Skilgreiningar, krofur, gedaeftirlit og mat 4 samrami — 2. hluti:
Y firbordsverndarkerfi fyrir steinsteypu
CEN EN 1504-3:2005 1.10.2006 1.1.2009
Vorur og kerfi til verndar og vidgerdar a steinsteypuvirkjum —
Skilgreiningar, krofur, gaedaeftirlit og mat & samraemi — 3. hluti:
Vidgerdir 4 steinsteypu med og an burdarhlutverks
CEN EN 1504-4:2004 1.9.2005 1.1.2009
Vorur og kerfi til verndar og vidgerdar a steinsteypuvirkjum —
Skilgreiningar, krofur, gaedaeftirlit og mat 4 samraeemi — 4. hluti:
Lim til byggingarnota
CEN EN 1504-5:2004 1.10.2005 1.1.2009

Vorur og kerfi til verndar og vidgerdar a steinsteypuvirkjum —
Skilgreiningar, krofur, gadaettirlit og mat 4 samraeemi — 5. hluti:
Innsprautun i steinsteypuvirki




Nr. 16/24

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 1504-6:2006 1.6.2007 1.1.2009
Vorur og kerfi til verndar og vidgerdar 4 steinsteypuvirkjum —
Skilgreiningar, krofur, gadaeftirlit og mat & samreemi — Hluti 6:
Festing bendistals
CEN EN 1504-7:2006 1.6.2007 1.1.2009
Vorur og kerfi til verndar og vidgerdar a steinsteypuvirkjum —
Skilgreiningar, krofur, gadaeftirlit og mat 4 samreemi — Hluti 7:
Teringarvarnir bendingar
CEN EN 1520:2002 1.9.2003 1.9.2004
Forsteyptar bentar einingar med opnum léttum fylliefnum
EN 1520:2002/AC:2003 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 1748-1-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — Sérstakar grunnvorur — Hluti 1-2: Borsilikatgler
— Samremismat/vorustadall
CEN EN 1748-2-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — Sérstakar grunnvorur — Hluti 2-2: Keramikgler
— Samramismat
CEN EN 1806:2006 1.5.2007 1.5.2008
Reykhafar — Reykrorseiningar ur leir eda keramik fyrir einfalda
reykhafa — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 1825-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Smuroliuskiljur — 1. hluti: Grunnatridi honnunar, skilvirkni og
profun, merking og gaedaeftirlit
EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1856-1:2009 EN 1856-1:2003 1.3.2010 1.3.2011
Reykhafar — Krofur til reykhafa ar malmi — 1. hluti: Hlutar i
reykhafakerfi
CEN EN 1856-2:2009 EN 1856-2:2004 1.3.2010 1.3.2011
Reykhafar — Nothaefiskrofur til reykhafa ir malmi — 2. hluti:
Malmfodringar og reykror til tenginga
CEN EN 1857:2003+A1:2008 EN 1857:2003 1.1.2009 1.1.2010
Reykhafar — Einingar — Reykrorsfodringar ur steinsteypu
CEN EN 1858:2008 EN 1858:2003 1.9.2009 1.9.2010
Reykhafar — Einingar — Reykrorseiningar Ur steinsteypu
CEN EN 1863-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — Hitahert gler ur natriumkalksilikati — 2. hluti:
Samramismat
CEN EN 1873:2005 1.10.2006 1.10.2009
Radframleiddir fylgihlutir fyrir pok — Ofanljos ur plasti — Eigin-
leikar og profunaradferdir
CEN EN 1916:2002 1.8.2003 23.11.2004
Ror og fylgihlutir ur steinsteypu, obent, med staltrefjum og med
bendistali
EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 1917:2002 1.8.2003 23.11.2004
Mannop og eftirlitsbrunnar ur steinsteypu, 6bent, med staltrefjum
og med bendistali
EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009




8.4.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/25
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . . .. _ . . stadallinn sem teeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 1935:2002 1.10.2002 1.12.2003
Jarnvara i1 byggingar — einasa lamir — Krofur og profunaradferdir
EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 10025-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Heitvalsad efni ur 6blondudu byggingarstali — 1. hluti: Almenn
skilyrdi fyrir athendingu
CEN EN 10088-4:2009 1.2.2010 1.2.2011
Ryofritt stal — Hluti 4: Teeknileg afhendingarskilyroi fyrir plotur.
pynnur ur teeringarpolnu stali til nota i byggingum
CEN EN 10088-5:2009 1.1.2010 1.1.2011
Ryofritt stal — Hluti 5: Taeknileg afthendingarskilyrdi fyrir teina,
stangir, vir og vorur Ur bjortu teringarpolnu stali til nota i
byggingum
CEN EN 10210-1:2006 1.2.2007 1.2.2008
Holar burdareiningar framleiddar vid hita ur 6blondudu stali og
finkorna stali — Hluti 1: Teeknileg athendingarskilyrdi
CEN EN 10219-1:2006 1.2.2007 1.2.2008
Kaldformadar sodnar holar burdareiningar ur 6blondudu stali og
finkorna stali — Hluti 1: Teeknileg athendingarskilyroi
CEN EN 10224:2002 1.4.2006 1.4.2007
Ror og tengihlutir tr stali fyrir flutning & vatnsrikum vokvum, svo
sem neysluvatni — Teknileg afhendingarskilyrdi
EN 10224:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2006 1.4.2007
CEN EN 10255:2004+A1:2007 1.1.2010 1.1.2011
Ror Gr 6blondudu stali sem henta til rafsudu og snittunar — Taekni-
leg afhendingarskilyrdi
CEN EN 10311:2005 1.3.2006 1.3.2007
Rortengi til tengingar & stalrorum og festingar til nota vid flutning
4 vatni og 60rum vatnsrikum vékvum
CEN EN 10312:2002 1.4.2006 1.4.2007
Sodin ror ur rydfriu stali til flutnings 4 vatnsrikum vékvum, svo
sem neysluvatni — Taeknileg athendingarskilyrdi
EN 10312:2002/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2006 1.4.2007
CEN EN 10340:2007 1.1.2010 1.1.2011
Steypujarnvorur til mannvirkjagerdar
EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 10343:2009 1.1.2010 1.1.2011
Stal til snoggkelingar og temprunar til nota i byggingum — Teekni-
leg athendingarskilyrdi
CEN EN 12004:2007 EN 12004:2001 1.6.2008 1.6.2010
Flisalim — Krofur, samreemismat, flokkun og merking
CEN EN 12050-1:2001 1.11.2001 1.11.2002
Fraveitudelubinadur til nota i byggingum og a 16dum —
Meginreglur um gerd og profun — 1. hluti: Dalubtinadur til ad
deela fraveituvatni med seyru
CEN EN 12050-2:2000 1.10.2001 1.10.2002

Fraveitudelubiinadur til nota i byggingum og a 160um —
Meginreglur um gerd og profun — 2. hluti: Delubtnadur til ad
dela fraveituvatni an seyru




Nr. 16/26

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 12050-3:2000 1.10.2001 1.10.2002
Fraveitudelubtnadur til nota i byggingum og & 160um —
Meginreglur um gerd og préfun — 3. hluti: Dealubinadur til
takmarkadra nota ad dzla fraveituvatni med seyru
CEN EN 12050-4:2000 1.10.2001 1.10.2002
Fraveitudeelubtinadur til nota i byggingum og a 160um -
Meginreglur um gerd og profun — 4. hluti: Einstreymislokar fyrir
fraveituvatn med eda an seyru
CEN EN 12057:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vorur ar nattrulegum steini — Flisar — Krofur
CEN EN 12058:2004 1.9.2005 1.9.2006
Vorur ur nattirulegum steini — P16tur & golf og prep — Krofur
CEN EN 12094-1:2003 1.2.2004 1.5.2006
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 1. hluti: Krofur
og profunaradferdir fyrir rafkntinn sjalfvirkan stjorn- og
seinkunarbinad
CEN EN 12094-2:2003 1.2.2004 1.5.2006
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 2. hluti: Krofur
og profunaradferdir fyrir oratknuinn sjalfvirkan stjorn- og
seinkunarbiinad
CEN EN 12094-3:2003 1.1.2004 1.9.2005
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 3. hluti: Krofur
og profunaradferdir fyrir handvirkan gangsetningar- og
stodvunarbiinad
CEN EN 12094-4:2004 1.5.2005 1.8.2007
Fost slokkvikerfi — Hlutir i CO2-kerfi — 4. hluti: Kréfur og prof-
unaradferdir fyrir loka a haprystihylki og opnunarbunad peirra
CEN EN 12094-5:2006 EN 12094-5:2000 1.2.2007 1.5.2009
Fost slokkvikerfi — Hlutir i CO2-kerfi — 5. hluti: Krofur og profun-
aradferdir fyrir ha- og lagprystistyriloka og opnunarbinad peirra
CEN EN 12094-6:2006 EN 12094-6:2000 1.2.2007 1.5.2009
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 6. hluti: Krofur og
profunaradferdir fyrir rofbunad sem ekki er ratknuinn
CEN EN 12094-7:2000 1.10.2001 1.4.2004
Fost slokkvikerfi — Thlutar i CO2-kerfi — 7. hluti: Krofur og prof-
unaradferdir fyrir dreifara
EN 12094-7:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.11.2005 1.11.2006
CEN EN 12094-8:2006 1.2.2007 1.5.2009
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — Hluti 8: Krofur og
profunaradferdir fyrir tengi
CEN EN 12094-9:2003 1.1.2004 1.9.2005
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 9. hluti: Krofur og
profunaradferdir fyrir sérhefoa brunaskynjara
CEN EN 12094-10:2003 1.2.2004 1.5.2006
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 10. hluti: Krofur og
profunaradferdir fyrir prystimeela og prystirofa
CEN EN 12094-11:2003 1.1.2004 1.9.2005
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 11. hluti: Krofur og
profunaradferdir fyrir vogir
CEN EN 12094-12:2003 1.1.2004 1.9.2005

Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 12. hluti: Krofur og
profunaradferdir fyrir loftkntinn vidvorunarbiinad




8.4.2010

EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

Nr. 16/27

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 12094-13:2001 1.1.2002 1.4.2004
Fost slokkvikerfi — Hlutir i gasslokkvikerfi — 13. hluti: Kréfur og
profunaradferdir fyrir eftirlits- og einstreymisloka
EN 12094-13:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 1211-1:2005 1.6.2006 1.9.2008
Reyk- og hitastyribtinadur — 1. hluti: Teknilysing fyrir reyktalma
EN 1211-1:2005/A1:2006 Athugasemd 3 1.12.2006 1.9.2008
CEN EN 1211-2:2003 1.4.2004 1.9.2006
Reyk- og hitastyribtinadur — 2. hluti: Krofur til nattarulegra reyk-
og hitareesikerfa
CEN EN 1211-3:2002 1.4.2004 1.4.2005
Reyk- og hitastyribunadur — 3. hluti: Krofur til vélknuinna reyk-
og hitavifta
EN 1211-3:2002/AC:2005 1.1.2006 1.1.2006
CEN EN 1211-6:2005 1.4.2006 1.4.2007
Reyk- oghitastyribunadur— 6. hluti: Kréfur til prystingsmunarkerfa
— Osamsett
EN 1211-6:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1211-10:2005 1.10.2006 1.5.212
Reyk- og hitastyribunadur — Hluti 10: Aflgjafar
EN 1211-10:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12150-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — Hitahert oryggisgler Gr natriumkalksilikati —
2. hluti: Samraemismat
CEN EN 12209:2003 1.12.2004 1.6.2006
Jarnvara i byggingar — Lasar og lesingar — Handvirkir lasar og
leesingar — Krofur og profunaradferdir
EN 12209:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001 1.4.2002 1.9.2005
Fost slokkvikerfi — Hlutir i udakerfi — 1. hluti: Udarar
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 Athugasemd 3 1.3.2005 1.3.2006
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 Athugasemd 3 1.11.2006 1.11.2007
CEN EN 12259-2:1999 1.1.2002 1.8.2007
Fost slokkvikerfi — Hlutir i Gdakerfi — 2. hluti: Vardlokar fyrir
blaut kerfi
EN 12259-2:1999/A1:2001 Athugasemd 3 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-2:1999/A2:2005 Athugasemd 3 1.9.2006 1.8.2007
EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 12259-3:2000 1.1.2002 1.8.2007
Fost slokkvikerfi — Hlutir 1 Gdakerfi — 3. hluti: Vardlokar fyrir
purr idakerfi
EN 12259-3:2000/A1:2001 Athugasemd 3 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-3:2000/A2:2005 Athugasemd 3 1.9.2006 1.8.2007
CEN EN 12259-4:2000 1.1.2002 1.4.2004
Fost slokkvikerfi — Hlutir i udakerfi — 4. hluti: Vatnsknunar bjollur
EN 12259-4:2000/A1:2001 Athugasemd 3 1.1.2002 1.4.2004




Nr. 16/28

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 12259-5:2002 1.7.2003 1.9.2005
Fost slokkvikerfi — Hlutir 1 udakerfi — 5. hluti: Vatnsfleedisnemar
CEN EN 12271:2006 1.1.2008 1.1.2011
Yfirbordspekja — Krofur
CEN EN 12273:2008 1.1.2009 1.1.2011
Kladning med flotbiki — Krofur
CEN EN 12285-2:2005 1.1.2006 1.1.2008
Verkstadisframleiddir staltankar — 2. hluti: Laréttir sivalir tankar
med einfaldri eda tvofaldri klaedningu til ofanjardargeymslu a
eldfimum og deldfimum vatnsmengandi vokvum
CEN EN 12326-1:2004 1.5.2005 1.5.2008
Floguberg og adrar steinvorur til nota i pak- og veggklaedningar
— 1. hluti: Krofur
CEN EN 12337-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — Efnahert gler ur natriumkalksilikati — 2. hluti:
Samremismat/vorustadall
CEN EN 12352:2006 1.2.2007 1.2.2008
Umferdarstjornbinadur — Vidvorunar- og 6ryggisljosabunadur
CEN EN 12368:2006 1.2.2007 1.2.2008
Umferdarstjornbinadur — Umferdarljos
CEN EN 12380:2002 1.10.2003 1.10.2004
Undirprystingslokar fyrir frarennsliskerfi — Kroéfur, profunar-
adferdir og mat 4 samreemi
CEN EN 12446:2003 1.2.2004 1.2.2005
Reykhafar — Einingar — Ytri veggeiningar 0r steinsteypu
CEN EN 12467:2004 1.1.2006 1.1.2007
Plotur ur trefjasteypu — Eiginleikar og profunaradferdir
EN 12467:2004/A1:2005 Athugasemd 3 1.1.2006 1.1.2007
EN 12467:2004/A2:2006 Athugasemd 3 1.7.2007 1.7.2008
CEN EN 12566-1:2000 1.12.2004 1.12.2005
Skolphreinsibinadur fyrir litil kerfi, igildi allt ad 50 ibua —
1. hluti: Verksmidjuframleiddar rotpraer
EN 12566-1:2000/A1:2003 Athugasemd 3 1.12.2004 1.12.2005
CEN EN 12566-3:2005+A1:2009 EN 12566-3:2005 1.11.2009 1.11.2010
Skolphreinsibinadur fyrir litil kerfi fyrir allt ad 50 ibtia — Hluti 3:
Samsettar og.eda 6samsettar skolphreinsistodvar fyrir ibliabyggd
CEN EN 12566-4:2007 1.1.2009 1.1.2010
Skolplagnir fyrir litil kerfi fyrir allt ad 50 ibia — Hluti 4: Rotpraer
sem settar eru saman a vettvangi ur forsmidudum einingum
CEN EN 12591:2009 1.1.2010 1.1.2011
Jardbik og jardbiksbindiefni — Eiginleikar jardbiks til nota i slitlog
CEN EN 12620:2002+A1:2008 EN 12620:2002 1.1.2009 1.1.2010
Fylliefni i steinsteypu
CEN EN 12676-1:2000 1.2.2004 1.2.2006
Ljosskermar til nota 4 vegum — 1. hluti: Kréfur og eiginleikar
EN 12676-1:2000/A1:2003 Athugasemd 3 1.2.2004 1.2.2006
CEN EN 12737:2004+A1:2007 1.1.2009 1.1.2010

Forsteyptar steinsteypuvorur — Golfrim i gripahts




8.4.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/29
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 12764:2004+A1:2008 EN 12764:2004 1.1.2009 1.1.2010
Hreinlatistaeki — Taeknilysing fyrir nuddpotta
CEN EN 12794:2005+A1:2007 EN 12794:2005 1.2.2008 1.2.2009
Forsteyptar steinsteypuvorur — Grundunarstaurar
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 12809:2001 1.7.2005 1.7.2007
Sjalfstedir katlar i heimahus sem nota fast eldsneyti —
Nafnvarmagjof allt ad 50 kW — Krofur og profunaradferdir
EN 12809:2001/A1:2004 Athugasemd 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12815:2001 1.7.2005 1.7.2007
Sjalfsteedar eldavélar i heimahusum sem nota fast eldsneyti —
Krofur og profunaradferdir
EN 12815:2001/A1:2004 Athugasemd 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006
EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12839:2001 1.3.2002 1.3.2003
Forsteyptar einingar ur steinsteypu — Einingar { girdingar
CEN EN 12843:2004 1.9.2005 1.9.2007
Forsteyptar steinsteypuvorur — Mostur og staurar
CEN EN 12859:2008 EN 12859:2001 1.1.2009 1.1.2010
Gifsblokkir — Skilgreiningar, krofur og profunaradferdir
CEN EN 12860:2001 1.4.2002 1.4.2003
Gifslim fyrir gifsblokkir — Skilgreiningar, kréfur og profunar-
adferdir
EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 12878:2005 1.3.2006 1.3.2007
Litarefni fyrir byggingarefni ur sementi og/eda kalki — Eiginleikar
og profunaradferdir
EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 12899-1:2007 1.1.2009 1.1.213
Fost, 160rétt umferdarmerki — Hluti 1: Fost merki
CEN EN 12899-2:2007 1.1.2009 1.1.213
Fost, 160rétt umferdarmerki — Hluti 2: Upplystir umferdarpollar
(TTB)
CEN EN 12899-3:2007 1.1.2009 1.1.213
Fost, 100rétt umferdarmerki — Hluti 3: Adgreiningarstaurar og
endurskinsfletir
CEN EN 12951:2004 1.9.2005 1.9.2006

Radframleiddir fylgihlutir fyrir pok — Fastir pakstigar — Eigin-
leikar og profunaradferdir




Nr. 16/30

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 12966-1:2005+A1:2009 EN 12966-1:2005 1.8.2010 1.8.2010
Loorétt vegaskilti — Skilti med breytanlegum skilabodum —
1. hluti: Vorustadall
CEN EN 13024-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — Hitahert oryggisgler ur borsilikati — 2. hluti:
Samraemismat
CEN EN 13043:2002 1.7.2003 1.6.2004
Steinefni i malbik og kledningar 4 vegi, flugvelli og 6nnur
umferdarsvaedi
EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13055-1:2002 1.3.2003 1.6.2004
Létt fylliefni — 1. hluti: Létt fylliefni fyrir steinsteypu, mur og
punnfljétandi mur
EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13055-2:2004 1.5.2005 1.5.2006
Létt fylliefni — 2. hluti: Létt fylliefni i malbik og til medhondlunar
a yfirbordi og i bundna og 6bundna notkun
CEN EN 13063-1:2005+A1:2007 EN 13063-1:2005 1.5.2008 1.5.2009
Reykhafar — Reykhafakerfi med reykrorsfédringum ur leir eda
keramik — 1. hluti: Krofur og adferdir vido profun a eldpoli vid
sotbruna
CEN EN 13063-2:2005+A1:2007 EN 13063-2:2005 1.5.2008 1.5.2009
Reykhafar — Reykhafakerfi med reykrorsfodringum Gr leir eda
keramik — 2. hluti: Kréfur og profunaradferdir vid rakar adstaedur
CEN EN 13063-3:2007 1.5.2008 1.5.2009
Reykhafar — Reykhafakerfi med reykrorsfédringum ur leir eda
keramik — Hluti 3: Krofur og proéfunaradferdir fyrir loftrasar-
reykhafa
CEN EN 13069:2005 1.5.2006 1.5.2007
Reykhafar — Ytri veggir 0r leir eda keramik fyrir reykhafakerfi —
Krofur og profunaradferdir
CEN EN 13084-5:2005 1.4.2006 1.4.2007
Fristandandi verksmidjureykhafar — 5. hluti: Efni i mursteins-
fodringar — Eiginleikar
EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13084-7:2005 1.8.2006 1.8.2007
Fristandandi verksmidjureykhafar — Hluti 7: Eiginleikar sivalra
stalsmida til nota i einf6ldum stalreykhafum og stalfodringum
EN 13084-7:2005/AC:2009 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 1311:2002 1.8.2003 1.8.2004
brep i manngeng nedanjardarrymi — Krofur, merkingar, profanir
og mat & samrami
CEN EN 13108-1:2006 1.3.2007 1.3.2008
Malbiksblondur — Efnislysingar — Hluti 1: Malbik
EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-2:2006 1.3.2007 1.3.2008
Malbiksblondur — Efnislysingar — Hluti 2: Malbik til nota i mjog
punn lég
EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009




8.4.2010 EES-vidbetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/31
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . . . S . . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 13108-3:2006 1.3.2007 1.3.2008
Malbiksblondur — Efnislysingar — Hluti 3: Malbik med mjuku
bindiefni
EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-4:2006 1.3.2007 1.3.2008
Malbiksbléndur — Efnislysingar — Hluti 4: fvaltad malbik
EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-5:2006 1.3.2007 1.3.2008
Malbiksblondur — Efnislysingar — Hluti 5: Steinrikt malbik (SMA)
EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-6:2006 1.3.2007 1.3.2008
Malbiksblondur — Efnislysingar — Hluti 6: Biksteypa
EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-7:2006 1.3.2007 1.3.2008
Malbiksblondur — Efnislysingar — Hluti 7: Gegndrapt malbik
EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13139:2002 1.3.2003 1.6.2004
Fylliefni i mar
EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13160-1:2003 1.3.2004 1.3.2005
Lekagreiningarkerfi — 1. hluti: Almennar reglur
CEN EN 13162:2008 EN 13162:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar
glerullar- eda steinullarvoérur (MW) — Krofur
CEN EN 13163:2008 EN 13163:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur pondu polystyreni (EPS)- Krofur
CEN EN 13164:2008 EN 13164:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur prystimotudu polystyrenfraudi (XPS)- Krofur
CEN EN 13165:2008 EN 13165:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur stifu polyaretanfraudi (PUR)- Krofur
CEN EN 13166:2008 EN 13166:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur fenolfraudi (PF)- Krofur
CEN EN 13167:2008 EN 13167:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur fraudgleri (CG) — Krofur
CEN EN 13168:2008 EN 13168:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur tréull (WW) — Krofur
CEN EN 13169:2008 EN 13169:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur pondum perlusteini (EPS) — Krofur
CEN EN 13170:2008 EN 13170:2001 1.9.2009 1.9.2010

Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur pondum korki (ICB) — Krofur




Nr. 16/32

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 13171:2008 EN 13171:2001 1.9.2009 1.9.2010
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Verksmidjuframleiddar vorur
ur vidartrefjum (WF) — Krofur
CEN EN 13224:2004+A1:2007 EN 13224:2004 1.3.2008 1.3.2009
Forsteyptar steinsteypuvorur — Rifjaplétur
CEN EN 13225:2004 1.9.2005 1.9.2007
Forsteyptar steinsteypuvorur — Bita- og stlueiningar i byggingar
EN 13225:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13229:2001 1.7.2005 1.7.2007
Innfelld taeki, p.m.t. opin eldsteedi, sem nota fast eldsneyti —
Krofur og profunaradferdir
EN 13229:2001/A1:2003 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13229:2001/A2:2004 Athugasemd 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2006
EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13240:2001 1.7.2005 1.7.2007
Rymishitarar sem nota fast eldsneyti — Krofur og profunaradferdir
EN 13240:2001/A2:2004 Athugasemd 3 1.7.2005 1.7.2007
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13241-1:2003 1.5.2004 1.5.2005
Hurdir og hlid 4 i0nadar-, verslunar- og verkstaedisbyggingar —
Vérustadall — 1. hluti: Vorur an bruna- og reykvarnareiginleika
CEN EN 13242:2002+A1:2007 EN 13242:2002 1.1.2009 1.1.2010
Obundin fylliefni og fylliefni bundin med vatnshverfum
bindiefnum til notkunar i mannvirki og vegagerd
CEN EN 13249:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vio
gerd vega og annarra umferdarsvada (undanskilin er notkun vid
lagningu jarnbrauta og malbiksslitlaga)
EN 13249:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.11.2005 1.11.2006
CEN EN 13250:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vid
lagningu jarnbrauta
EN 13250:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13251:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vid
jardvegsframkvamdir og gerd undirstada og stodvirkja
EN 13251:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13252:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vid
gerd perrikerfa
EN 13252:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007




8.4.2010 EES-viobetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/33
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 13253:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — FEiginleikar sem krafist er
vid gerd mannvirkja til varnar landeydingu (sjovarnargardar,
varnargardar a bokkum 4a og vatna)
EN 13253:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13254:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vio
gerd uppistddulona og stiflna
EN 13254:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13254:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13255:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vid
gerd vatnsvega
EN 13255:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13255:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13256:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vid
gerd jardganga og nedanjardarvirkja
EN 13256:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13256:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13257:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vid
forgun 4 fostum Grgangi
EN 13257:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13257:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13263-1:2005+A1:2009 EN 13263-1:2005 1.1.2010 1.1.2011
Kisilryk i steinsteypu — Hluti 1: Skilgreiningar, krofur og sam-
reemisskilyrdi
CEN EN 13265:2000 1.10.2001 1.10.2002
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Eiginleikar sem krafist er vid
gerd mannvirkja fyrir fljétandi urgang
EN 13265:2000/A1:2005 Athugasemd 3 1.6.2006 1.6.2007
EN 13265:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13279-1:2008 EN 13279-1:2005 1.10.2009 1.10.2010
Yfirbordsefni Gr gifsi og gifsblondum — 1. hluti: Skilgreiningar
og krofur
CEN EN 13310:2003 1.2.2004 1.2.2006
Eldhusvaskar — Krofur og préfunaradferdir
CEN EN 13341:2005 1.1.2006 1.1.2009
Hitadeigir fastir tankar til ofanjardargeymslu & hushitunaroliu,
steinoliu og disiloliu — Tankar r blastursmétudu polyetyleni,
snuningsmétudu polyetyleni og poélyamid 6 sem framleitt er med
anjoniskri fjollioun — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 13361:2004 1.9.2005 1.9.2006
béttilog ur blondu af jardvegi og gerviefnum — Eiginleikar sem
krafist er vegna nota vid gerd uppistooulona og jardstiflna.
EN 13361:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.6.2007 1.6.2008




Nr. 16/34

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 13362:2005 1.2.2006 1.2.2007
béttilog ur blondu af jardvegi og gerviefhum — Eiginleikar sem
krafist er vid gerd vatnsvega
CEN EN 13383-1:2002 1.3.2003 1.6.2004
Grjotvorn — 1. hluti: Eiginleikar
EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13407:2006 1.1.2008 1.1.2009
Vegghengdar pvagskalar — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 13450:2002 1.10.2003 1.6.2004
Fylliefni til nota i brautarteinastaedi
EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13454-1:2004 1.7.2005 1.7.2006
Bindiefni, samsett bindiefni og verksmidjuframleiddar blondur
med kalsiumsulfati til nota i golfilagnir — 1. hluti: Skilgreiningar
og krofur
CEN EN 13479:2004 1.10.2005 1.10.2006
Sudufylliefni — Almennur vorustadall um fyllimalma og fylliduft
til nota vid samsudu malmefna
CEN EN 13491:2004 1.9.2005 1.9.2006
béttilog Gr blondu af jardvegi gerviefnum — Eiginleikar sem
krafist er vegna péttingar vid gerd gangna og nedanjardarmann-
virkja.
EN 13491:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13492:2004 1.9.2005 1.9.2006
béttilog ur blondu af jardvegi og gerviefnum — Eiginleikar sem
krafist er vid notkun til smidi & forgunarstodvum fljotandi urgangs
eda flutningsstodvum eda til lekavarnar
EN 13492:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13493:2005 1.3.2006 1.3.2007
béttilog ur blondu af jardvegi og gerviefnum — Eiginleikar sem
krafist er vegna nota vid gerd geymslusvaeda fyrir Girgang i fostu
formi og férgunarstodva
CEN EN 13502:2002 1.8.2003 1. 8.2004
Reykhafar — Kréfur og profunaradferdir fyrir hettur ur keramik
a reykhafa
CEN EN 13561:2004+A1:2008 EN 13561:2004 1.8.2009 1.8.2010
Gluggatjold til nota utanhuss — Krofur, flokkun og 6ryggi
CEN EN 13564-1:2002 1.5.2003 1.5.2004
Vatnstjonavarnanemar i byggingar — 1. hluti: Krofur
CEN EN 13616:2004 1.5.2005 1.5.2006
Buinadur til ad koma i veg fyrir yfirfyllingu fastra oliueldsneyt-
istanka
EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13658-1:2005 1.3.2006 1.3.2007
Bendinet og styrkingar ur malmi — Skilgreiningar, krofur og prof-
unaradferdir — 1. hluti: Gifshtidun innanhuss
CEN EN 13658-2:2005 1.3.2006 1.3.2007

Bendinet og styrkingar ur malmi — Skilgreiningar, kréfur og prof-
unaradferdir — 2. hluti: Gifshudun utanhuss




8.4.2010 EES-viobetir vid Stjornartidindi Evropusambandsins Nr. 16/35
Dagurinn sem Sidasti dagur
Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 13659:2004+A1:2008 EN 13659:2004 1.8.2009 1.8.2010
Gluggahlerar — Nothafiskrofur, p.m.t. um oryggi
CEN EN 13693:2004+A1:2009 EN 13693:2004 1.5.2010 1.5.2011
Forsteyptar steinsteypuvorur — Sérstakar pakeiningar
CEN EN 13707:2004+A2:2009 EN 13707:2004 1.4.2010 1.10.2010
Sveigjanleg 16g til vatnspéttingar — Styrktur bakpappi til
vatnspéttingar — Skilgreiningar og eiginleikar
CEN EN 13747:2005+A1:2008 EN 13747:2005 1.8.2009 1.8.2010
Forsteyptar steinsteypuvorur — Forsteyptar golfaplotur
CEN EN 13748-1:2004 1.6.2005 1.10.2006
Terrrazzoflisar — 1. hluti: Terrazzoflisar til nota innanhuss
EN 13748-1:2004/A1:2005 Athugasemd 3 1.4.2006 1.10.2006
EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 13748-2:2004 1.4.2005 1.4.2006
Terrrazzoflisar — 2. hluti: Terrazzoflisar til nota utanhuss
CEN EN 13808:2005 1.1.2010 1.1.2011
Jardbik og jardbiksbindiefni — Grunnur til nota vid skilgreiningar
a jakveett hlodonum jarobiksblondum
CEN EN 13813:2002 1.8.2003 1.8.2004
flagnarefni og golfilogn — flagnarefni — Eiginleikar og krofur
CEN EN 13815:2006 1.6.2007 1.6.2008
Mot ur trefjastyrktu gifsi — Skilgreiningar, krofur og profunar-
adferdir
CEN EN 13830:2003 1.12.2004 1.12.2005
Ekki berandi utveggir — Vorustadall
CEN EN 13859-1:2005+A1:2008 EN 13859-1:2005 1.8.2009 1.8.2010
Sveigjanleg 16g til vatnspéttingar — Skilgreiningar og eiginleikar
undirlaga — 1. hluti: Undirlég undir pakklaedningar
CEN EN 13859-2:2004+A1:2008 EN 13859-2:2004 1.8.2009 1.8.2010
Sveigjanleg 16g til vatnspéttingar — Skilgreiningar og eiginleikar
undirlaga — 2. hluti: Undirlog fyrir veggi
CEN EN 13877-3:2004 1.9.2005 1.9.2006
Slitlog ur steinsteypu — 3. hluti: Eiginleikar blindingja til nota i
steinsteypuslitlogum
CEN EN 13915:2007 1.6.2008 1.6.2009
Verksmidjuframleiddar veggplotueiningar ur gifsi med
pappakjarna — Skilgreiningar, krofur og profunaradferdir
CEN EN 13924:2006 1.1.2010 1.1.2011
Jardbik og jardbiksbindiefni — Eiginleikar hards jardbiks til nota
i slitlog
EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13950:2005 1.9.2006 1.9.2007
Gifsplotur med afostum efnum til varma- og hljodeinangrunar —
Skilgreiningar, krofur og profunaradferdir
CEN EN 13956:2005 1.7.2006 1.7.2007
Sveigjanlegar plotur til vatnspéttingar — Plast- og gaimmidukar til
vatnspéttingar paka — Skilgreiningar og eiginleikar
EN 13956:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007




Nr. 16/36

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 13963:2005 1.3.2006 1.3.2007
Fylliefni til nota i gifsplotuskeyti — Skilgreiningar, krofur og prof-
unaradferdir
EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13964:2004 1.1.2005 1.7.2007
Nidurhengd loft — Krofur og profunaradferdir
EN 13964:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13967:2004 1.10.2005 1.10.2006
Sveigjanleg 16g til vatnspéttingar — Rakavarnarlog Gr plasti og
gummi, p.m.t. plast- og gimmiklaedningar til vatnspéttingar i
kjollurum — Skilgreiningar og eiginleikar
EN 13967:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13969:2004 1.9.2005 1.9.2006
Sveigjanleg 16g til vatnspéttingar — Rakavarnarlog r jardbiki,
pb.m.t. jardbiksdukar til vatnspéttingar i kjollurum — Skilgreiningar
og eiginleikar
EN 13969:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13970:2004 1.9.2005 1.9.2006
Sveigjanleg 10g til vatnspéttingar — Jardbikslog til ad pétta gegn
rakafleedi — Skilgreiningar og eiginleikar
EN 13970:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13978-1:2005 1.3.2006 1.3.2008
Forsteyptar steinsteypuvorur — Forsteyptir bilskirar — 1. hluti:
Krofur vardandi benta bilskura, heilsteypta eda Gr steyptum
einingum i rymisstard
CEN EN 13984:2004 1.9.2005 1.9.2006
Sveigjanleg 16g til vatnspéttingar — Plast- og gimmilog til ad pétta
gegn rakaflaedi — Skilgreiningar og eiginleikar
EN 13984:2004/A1:2006 Athugasemd 3 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13986:2004 EN 13986:2002 1.6.2005 1.6.2006
Trétrefjaplotur til nota i byggingum — Eiginleikar, samreemismat
og merking
CEN EN 1416-1:2004 1.12.2004 1.12.2005
Bindiefni i magnesitilagnir — Brennd magnesinefni og
magnesinklorid — 1. hluti: Skilgreiningar, krofur
CEN EN 14037-1:2003 1.2.2004 1.2.2005
Geislahitunarplotur i loft fyrir vatn undir 120°C — 1. hluti:
Teeknilysing og krofur
CEN EN 14041:2004 1.1.2006 1.1.2007
Fjadrandi golfefni ur textil- og dikefnum — Heilbrigdis-, oryggis-
og orkusparnadarkrofur
EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14063-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Varmaeinangrun fyrir byggingar — Varmaeinangrun sem moétud
er a notkunarstad ur léttum fylliefnum ur péndum leir — 1. hluti:
Eiginleikar 6moétads efnis fyrir uppsetningu
EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14080:2005 1.4.2006 1.12.2011

Timburvirki — Limtré — Krofur




8.4.2010
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Nr. 16/37

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 14081-1:2005 1.9.2006 1.9.212
Timburvirki — Styrkleikaflokkad timbur i burdarvirki med
rétthyrndu pversnidi — 1. hluti: Almennar krofur
CEN EN 14178-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Gler i byggingar — Almennar jardalkalinatriumsilikatvorur —
2. hluti: Samraeemismat/vorustadall
CEN EN 14179-2:2005 1.3.2006 1.3.2007
Gler i byggingar — Hitahert og gegnhitad Oryggisgler ur
natriumkalksilikati — 2. hluti: Samreemismat/vorustadall
CEN EN 14188-1:2004 1.7.2005 1.1.2007
Fylli- og péttiefni 1 samskeyti — 1. hluti: Krofur fyrir hitud
péttiefni
CEN EN 14188-2:2004 1.10.2005 1.1.2007
Fylli- og péttiefni i samskeyti — 2. hluti: Krofur fyrir 6hitud
péttiefni
CEN EN 14188-3:2006 1.11.2006 1.11.2007
Fylli- og péttiefni i samskeyti — Hluti 3: Eiginleikar tilbuinna
fagupéttinga
CEN EN 14190:2005 1.4.2006 1.4.2007
Sérunnar gifsplétur — Skilgreiningar, krofur og profunaradferdir
CEN EN 14195:2005 1.1.2006 1.1.2007
Malmgrindarhlutar fyrir gifsplotukerfi — Skilgreiningar, krofur og
profunaradferdir
EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14209:2005 1.9.2006 1.9.2007
Tilsnidnir vegglistar Gr gifsi — Skilgreiningar, krofur og profun-
aradferdir
CEN EN 14216:2004 1.2.2005 1.2.2006
Sement — Samsetning, eiginleikar og samremiskrofur fyrir
sérframleitt 1aghitasement
CEN EN 14246:2006 1.4.2007 1.4.2008
Gifseiningar i nidurhengd loft — Skilgreiningar, krofur og prof-
unaradferdir
EN 14246:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14250:2004 1.9.2005 1.10.2010
Timburvirki — Krofur til radframleiddra grinda med gataplotu-
festingum
CEN EN 14296:2005 1.3.2006 1.3.2008
Hreinlatistaki — bvottarennur
CEN EN 14303:2009 1.8.2010 1.8.212
Varmaeinangrunarvorur fyrir bunad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar glerullar- eda steinullarvérur (MW) —
Eiginleikar
CEN EN 14304:2009 1.8.2010 1.8.212
Varmaeinangrunarkrofur fyrir bunad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar vorur ur sveigjanlegu elastomerfraudi
(FEF) — Eiginleikar
CEN EN 14305:2009 1.8.2010 1.8.212

Varmaeinangrunarkrofur fyrir bunad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar vorur ur fraudgleri (CG) — Eiginleikar




Nr. 16/38

EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Evropsk
stadla-
samtok (1)

Tilvisunarntimer og heiti stadals
(og tilvisunarskjal)

Tilvisunarnimer stadalsins sem
leystur er af holmi

Dagurinn sem
stadallinn
60last gildi sem
samramdur
Evropustadall

Sidasti dagur
sem taeknifor-
skriftirnar gilda
samhlida

Athugasemd 4

CEN

EN 14306:2009

Varmaeinangrunarkrofur fyrir biinad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar vorur ur kalsiumsilikati (CS) — Eigin-
leikar

1.8.2010

1.8.212

CEN

EN 14307:2009

Varmaeinangrunarvorur fyrir bunad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar vorur Gr prystimoétudu polystyrenfraudi
(XPS) — Eiginleikar

1.8.2010

1.8.212

CEN

EN 14308:2009

Varmaeinangrunarkrofur fyrir bunad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar vorur ur stifu pélytretanfraudi (PUR) og
polyisosyanuratfraudi (PIR) — Eiginleikar

1.8.2010

1.8.212

CEN

EN 14309:2009

Varmaeinangrunarkrofur fyrir biinad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar vorur Gr pondu polystyreni (EPS) —
Eiginleikar

1.8.2010

1.8.2012

CEN

EN 14313:2009

Varmaeinangrunarkrofur fyrir biinad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar vorur tr pélyetylenfraudi (PEF) — Eigin-
leikar

1.8.2010

1.8.2012

CEN

EN 14314:2009
Varmaeinangrunarkréfur fyrir bunad i byggingar og til idnadarnota
— Verksmidjuframleiddar vorur ur fendlfraudi (PF) — Eiginleikar

1.8.2010

1.8.2012

CEN

EN 14316-1:2004

Varmaeinangrun fyrir byggingar — Varmaeinangrun sem moétud er
a notkunarstad Ur pondum perlusteini (EP) — 1. hluti: Eiginleikar
motads og 6motads efnis fyrir notkun

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Varmaeinangrun fyrir byggingar — Varmaeinangrun sem motud
er 4 notkunarstad Gr vermikulitflogum (EP) — 1. hluti: Eiginleikar
motads og 6motads efnis fyrir notkun

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14321-2:2005
Gler i byggingar — Hitahert 6ryggisgler Ur jardalkalinatriumsilikati
— Hluti 2: Samraemismat/vorustadall

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005
Kranar — Oryggi — Turnkranar

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2005+A1:2008
Golfefni r timbri — Eiginleikar, samre@mismat og merking

EN 14342:2005

1.3.2009

1.3.2010

CEN

EN 14351-1:2006

Gluggar og utgongudyr — Vorustadall, eiginleikar i notkun
— Hluti 1: Gluggar og utidyrasamstedur sem ekki eru med
eldvarnar- eda reyklekaeiginleika en med ytri brunaeiginleika
fyrir pakglugga

1.2.2007

1.2.2010

CEN

EN 14353:2007
Skraut- og styrktarlistar ir malmi til nota med gifsplotum — Skil-
greiningar, krofur og profunaradferdir

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14374:2004
Timburvirki — Limtré (LVL) til nota i byggingum — Kréfur

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005
Brunahanar

1.5.2006

1.5.2007
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Nr. 16/39

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 14388:2005 1.5.2006 1.5.2007
Hljodtalmar vegna umferdar — Eiginleikar
EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 14396:2004 1.12.2004 1.12.2005
Fastir stigar i mannop
CEN EN 14399-1:2005 1.1.2006 1.10.2007
Hastyrksboltar til nota vid forspenningu i mannvirkjum — 1. hluti:
Almennar krofur
CEN EN 14411:2006 EN 14411:2003 1.1.2008 1.1.2009
Keramikflisar — Skilgreiningar, flokkun, eiginleikar og merkingar
CEN EN 14428:2004+A1:2008 EN 14428:2004 1.1.2009 1.1.2010
Sturtuskilram — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 14449:2005 1.3.2006 1.3.2007
Gler i byggingar — Lagskipt gler og lagskipt 6ryggisgler — Sam-
reemismat/vorustadall
EN 14449:2005/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 14471:2005 1.6.2006 1.6.2007
Reykhafar — Reykhafakerfi med reykrorsfodringum tr plasti —
Krofur og profunaradferdir
CEN EN 14496:2005 1.9.2006 1.9.2007
Gifslim fyrir plotur Ur samsettum efnum og gifsplotur til varma-
og hlédeinangrunar — Skilgreiningar, kréfur og profunaradferdir
CEN EN 14509:2006 1.1.2009 1.10.2010
Sjalfberandi samlokueiningar Gr malmi med einangrun —
Verksmidjuframleiddar vorur — Eiginleikar
EN 14509:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 14528:2007 EN 14528:2005 1.1.2008 1.1.2009
Skolskalar — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 14545:2008 1.8.2009 1.8.2010
Timburvirki — Tenglar — Krofur
CEN EN 14566:2008+A1:2009 EN 14566:2008 1.5.2010 1.11.2010
Festingar fyrir gifsplotukerfi — Skilgreiningar, kréfur og préfun-
aradferdir
CEN EN 14592:2008 1.8.2009 1.8.2010
Timburvirki — Festingar — Krofur
CEN EN 14604:2005 1.5.2006 1.8.2008
Reykskynjarar med hljodgjafa
EN 14604:2005/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 14647:2005 1.8.2006 1.8.2007
Kalsiumalsement — Samsetning, eiginleikar og samreemiskrofur
EN 14647:2005/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14680:2006 1.1.2008 1.1.2009
Lim fyrir prystingslausar lagnir ur hitadeigu plasti — Eiginleikar
CEN EN 14688:2006 1.1.2008 1.1.2009
Hreinlatistaeki — Handlaugar — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 14716:2004 1.10.2005 1.10.2006

Strekktir loftdikar — Krofur og profunaradferdir
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EES-vidbeatir vid Stjornartidindi Evropusambandsins

8.4.2010

Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 14782:2006 1.11.2006 1.11.2007
Sjalfberandi malmplétur til pak- og veggkledningar innan- og
utanhtiss — Vorueiginleikar og krofur
CEN EN 14783:2006 1.7.2007 1.7.2008
Malmplétur til pak- og veggkledningar innan- og utanhiss &
berandi fleti — Vorueiginleikar og krofur
CEN EN 14785:2006 1.1.2010 1.1.2011
Rymishitunarbunadur i ibudarhisnadi sem brennir vidarkurli —
Krofur og profunaradferdir
CEN EN 14800:2007 1.1.2008 1.1.2009
Slongukerfi ur bylgjumalmi til nota vid tengingu heimilisteekja
sem nota gaseldsneyti
CEN EN 14814:2007 1.1.2008 1.1.2009
Limefni fyrir hitadeigar rorlagnir fyrir vokva undir prystingi —
Eiginleikar
CEN EN 14843:2007 1.1.2008 1.1.2009
Forvarnir og vernd gegn sprengingum i namum nedanjardar —
Bunadur og oryggiskerfi til losunar a eldfimu gasi
CEN EN 14844:2006+A1:2008 EN 14844:2006 1.8.2009 1.8.2010
Forsteyptar steinsteypuvorur — Holkassar
CEN EN 14889-1:2006 1.6.2007 1.6.2008
Trefjar i steinsteypu — Hluti 1: Staltrefjar — Skilgreining, eigin-
leikar og samreemi
CEN EN 14889-2:2006 1.6.2007 1.6.2008
Trefjar i steinsteypu — Hluti 2: Fjollidutrefjar — Skilgreining,
eiginleikar og samraemi
CEN EN 14904:2006 1.2.2007 1.2.2008
Yfirbordsefni 4 iprottasvaedi — Golfefni til fjoliprottanota — Eigin-
leikar
CEN EN 14909:2006 1.2.2007 1.2.2008
Sveigjanleg 10g til vatnspéttingar — Rakapétt 16g ur plasti og
gummii — Skilgreiningar og eiginleikar
CEN EN 14915:2006 1.6.2007 1.6.2008
Gegnbheill vidarpanell og kledningar — Eiginleikar, samreemismat
og merking
EN 14915:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14933:2007 1.7.2008 1.7.2009
Léttar fylli- og einangrunarvorur til nota vid mannvirkjagerd
— Verksmidjuframleiddar vorur Gr pondu polystyreni (EPS) —
Eiginleikar
CEN EN 14934:2007 1.7.2008 1.7.2009
Léttar fylli- og einangrunarvérur til nota vid mannvirkjagerd —
Verksmidjuframleiddar vorur Gr prystimotudu polystyrenfraudi
(XPS) — Eiginleikar
CEN EN 14963:2006 1.8.2009 1.8.212
bakefni — Samfelld ofanljos ur plasti med eda an burdarramma —
Flokkun, krofur og profunaradferdir
CEN EN 14964:2006 1.1.2008 1.1.2009
Stif undirlég undir pakkledningar — Skilgreiningar og eiginleikar
CEN EN 14967:2006 1.3.2007 1.3.2008

Sveigjanleg 16g til vatnspéttingar — Rakapétt biklog — Skilgrein-
ingar og eiginleikar
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Dagurinn sem

Sidasti dagur

Evropsk . , .. o, , . stadallinn sem taeknifor-
stadla- Tllvlsunarr;glmrer og h;lt; stadals Tllvlsulnarrtlumer s;e;léreilsms sem odlast gildi sem | skriftimar gilda
samtdk (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 14989-1:2007 1.1.2008 1.1.2009
Reykhafar — Krofur og profunaradferdir fyrir malmreykhafa og
loftrasir ur hvers kyns efnum fyrir lokada rymishitara — Hluti 1:
Loodréttar hettur fyrir biinad af gerdinni C6
CEN EN 14989-2:2007 1.1.2009 1.1.2010
Reykhafar og loftrasarkerfi fyrir rymiseinangrud taeki — Kréfur
og profunaradferdir — Hluti 2: Reykror og loftrasarkerfi fyrir stok
rymiseinangrud teki
CEN EN 14991:2007 1.1.2008 1.1.2009
Forsteyptar steinsteypuvorur — Undirstddueiningar
CEN EN 14992:2007 1.1.2008 1.5.2010
Forsteyptar steinsteypuvorur — Veggeiningar
CEN EN 15037-1:2008 1.1.2010 1.1.2011
Forsteyptar steinsteypuvorur — Bitagolf med pvereiningum
CEN EN 15048-1:2007 1.1.2008 1.10.2009
Oforspenntar boltasamsteedur med burdarhlutverk — Hluti 1:
Almennar krofur
CEN EN 15050:2007 1.2.2008 1.2.2009
Kynditaeki sem nota fast eldsneyti — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 15069:2008 1.1.2009 1.1.2010
Oryggistengilokar fyrir malmleidslur i gaskerfum til nota vid
tengingu heimilisteekja sem nota gaseldsneyti
CEN EN 15088:2005 1.10.2006 1.10.2007
Al og alblondur — Burdarhlutar i byggingarmannvirki — Teknileg
skilyrdi fyrir skodun og athendingu
CEN EN 15102:2007 1.1.2010 1.1.2011
Veggklaedningar til skrauts — Vorur i rallu- og plotuformi
CEN EN 15129:2009 1.8.2010 1.8.2011
Jardskjalftavarnarbinadur
CEN EN 15167-1:2006 1.1.2008 1.1.2009
Malad, kornad brennsluofnagjall til nota i steinsteypu, mur og
punnfljoétandi mur — Hluti 1: Skilgreiningar, eiginleikar og sam-
remisskilyrdi
CEN EN 15250:2007 1.1.2008 1.1.2010
Kynditaeki sem nota fast eldsneyti — Krofur og profunaradferdir
CEN EN 15258:2008 1.1.2010 1.1.2011
Forsteyptar steinsteypuvorur — Stodveggeiningar
CEN EN 15274:2007 1.4.2010 1.4.2011
Limefni til almennrar notkunar i burdarvirki — Kréfur og préfun-
aradferdir
CEN EN 15275:2007 1.4.2010 1.4.2011
Limefhni til nota i burdarvirkjum — Eiginleikar loftfirrtra limefna
til nota vi0 samasa samsetningar i byggingum og mannvirkjum
CEN EN 15283-1:2008+A1:2009 EN 15283-1:2008 1.6.2010 1.6.2011
Gifsplotur med trefjastyrkingu — Skilgreiningar, krofur og profun-
aradferdir — Hluti 1: Gifsplotur med mottustyrkingu
CEN EN 15283-2:2008+A1:2009 EN 15283-2:2008 1.6.2010 1.6.2011

Gifsplotur med trefjastyrkingu — Skilgreiningar, kréfur og profun-
aradferdir — Hluti 2: Gifstrefjaplotur
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Dagurinn sem Sidasti dagur
% i teeknifor-
i\tl;g{);_k Tilvisunarr;}';mrer og hlfiti stadals Tilvisulnarrtlumer s;e;?eilsips sem s 6122?;%?;[{] sf(?fl‘tiza:lgﬁila
samtok (1) (og tilvisunarskjal) eystur er af holmi samrzemdur samhlida
Evropustadall Athugasemd 4
CEN EN 15285:2008 1.1.2009 1.1.2010
Brotasteinn — Golfflisaeiningar (til nota innan- og utandyra)
EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 15322:2009 1.6.2010 1.6.2011
Jardbik og jardbiksbindiefni — Rammi til nota vid tilgreiningu a
bunnbiki og pjalbiki
CEN EN 15381:2008 1.1.2010 1.1.2011
Jardvegsdukar og tengdar vorur — Krofur vegna nota i slitlogum
og malbikskledningum
CEN EN 15382:2008 1.1.2010 1.1.2011
béttilog ur blondu af jardvegi og gerviefnum — Eiginleikar sem
krafist er vid notkun i samgongumannvirkjum
CEN EN 15435:2008 1.2.2009 1.2.2010
Forsteyptar steinsteypuvorur — Steypumotablokkir Gr venjulegri
og léttri steinsteypu — Vorueiginleikar og notheefi
CEN EN 15498:2008 1.2.2009 1.2.2010
Forsteyptar steinsteypuvorur — Steypumotablokkir ur sponasteypu
— Vorueiginleikar og nothafi
CEN EN 15824:2009 1.4.2010 1.4.2011
Krofur til utan- og innanhtiss murhudunarefna med lifrenum
bindiefnum

(") Evropsk stadlasamtok:
CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, simi +32 (0)25 50 08 11, bréfasimi +32 (0)25 50 08 19 (http://www.cen.eu
CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, simi +32 (0)25 19 68 71, bréfasimi +32 (0)25 19 69 19 (http://www.cenelec.ey
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, simi +33 492 94 42 00, bréfasimi +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.c|

)

Athugasemd 3: Pegar breytingar eru gerdar er visad til stadalsins med nimerinu EN CCCCC:YYYY asamt eldri breytingum, ef
einhverjar eru, og nyju breytingunni. Stadallinn, sem leystur er af holmi (3. dalkur), er pvi EN CCCCC:YYYY
asamt dordnum breytingum, ef einhverjar eru, en 4n nyju breytingarinnar. Tilgreindan dag heettir stadallinn, sem
leystur er af holmi, ad gilda sem grundvollur &tlads samraemis vid grunnkrofur tilskipunarinnar.

Athugasemd 4: Sidasti dagur samhlida gildistima er sami dagur og afturkéllunardagur 6samrymanlegra taekniforskrifta einstakra
rikja. Eftir pann dag verdur &tlad samreemi ad byggjast & samhafoum Evropuforskriftum (samhaefoum stoolum
eda evropsku teeknisampykki), sem finna ma 4 sidunni http://ec.europa/eu/enterprise/newapproach/nando/index.
cfm?fuseaction=cpd.hs i NANDO-upplysingakerfi framkvamdastjornar Evropubandalaganna. begar samhafdur
stadall vikur fyrir nyrri utgafu ma nota badar utgafur stadalsins sem grundvoll CE-merkingar par til samhlida gildis-
tima lykur.


http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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Athugio:

— Upplysingar um hvernig nalgast ma stadlana fast hja evropsku stadlasamtokunum eda stadlastofnunum
einstakra rikja sem taldar eru upp i vidauka vid tilskipun Evropupingsins og radsins 98/34/EB ('), med
4ordnum breytingum skv. tilskipun 98/48/EB (?).

—  Evropsk stadlasamtok gefa samhaefoa stadla ut 4 ensku (Stadlasamtdk Evropu, CEN, og Rafstadlasamtok
Evropu, CENELEC, gefa stadla sina einnig ut a fronsku og pysku). Heiti samhafdra stadla eru sidan
pbydd a 611 6nnur tilskilin opinber tungumal Evropska efnahagssveedisins og fer pydingin fram & vegum
stadlastofnunar hvers lands. Framkvamdastjorn Evropusambandsins abyrgist ekki ad stadlaheiti, sem
borist hafa til birtingar i Stjornartidindum Evropusambandsins, séu rétt.

— bott tilvisunarnumer stadla séu birt hér merkir pad ekki ad peir séu til & 6llum tungumalum Evropska
efnahagssvacdisins.

— Dessi skra kemur 1 stad annarra slikra sem birst hafa i EES-vidbeeti vid Stjornartidindi Evrépusam-
bandsins. Framkvamdastjorn Evropubandalaganna hefur uppferslu hennar med hondum.

— Nanari upplysingar um samreemda stadla er ad finna a eftirfarandi vefslod: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards.

(") Stjtid. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.
(3 Stjtio. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18.



