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Kafli | Hrornun safnkosts

1 Innri peaettir sem valda hrérnun safnskosts

1.1 Hrérnun og nidurbrot safngripa/skjala
Hrornun er hvers kyns edlis- eda efnafraedileg breyting 8 asigkomulagi hlutar. Ekki

verdur hja hrornun komist. Han er hid natturulega ferli sem kemur hlutum i edlis- og
efnafreedilegt jafnvaegi vid ndnasta umhverfi sitt. Skipta ma tegundum hrérnunar i tvo
meginflokka: edlisfraedilega og efnafraedilega hrérnun. Oft gerist hvort tveggja samtimis.

1.1.2 Efnafraedileg hrornun

Efnafreedileg hrérnun er hvers kyns breyting hlutar sem felur i sér breytta
efnasamsetningu hans. HuUn tekur til breytinga a stigi frumeinda og sameinda.
Efnabreyting verdur yfirleitt vegna hvoérfunar vid annad efni (mengun, vatn, drgang
Orvera og meindyra, eda vid geislun ljéss og varma). Da&mi um efnabreytingar eru m.a.

begar:

-ymis lifraen efni hvitna

-blettir koma & pappirsskjol af surum adliggjandi efnum
-pappir ur pappirskvodu dokknar og verdur stokkur
-litarefni skemmast af loftmengun eda hvarfast vid 6nnur litarefni
-litir og litarefni upplitast

-resin dokkna

-textiltrefjar verda stokkar

-plastefni mynda krosstengi

-vidur funar af sveppagrédri

-malmar oxast (rydga)

-malmur og steinn teerist vegna loftmengunar

-efni brennur eda svidnar i eldi

1.1.3 Edlisfraedileg hrornun

Edlisfreedileg hrornun er breyting 4 apreifanlegri byggingu hlutar. betta a vid um hvers
kyns breytinga sem fela ekki i sér breytta efnasamsetningu hlutarins. Edlisfreedileg
hrornun stafar gjarnan af sveiflukenndu eda rongu hita- og rakastigi eda einhvers konar
kraftraenu ataki.

Dami um edlisfraedilega hrérnun eru m.a. pegar:

-lifraen efni verpast vid hatt rakastig

-lifraen efni verpast eda sprungur myndast i pau vid lagt rakastig
-lifraen efni hverfa pegar skordyr eda lirfur peirra éta pau
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-vidur springur eda hann svignar og gefur sig vid rakasveiflur

-textilar og pappir verda blettott af myglu

-plastefni, vax og resin bradna eda deigna vid hatt hitastig

-hlutir brotna, springa eda kvarnast ur peim vid hogg

-hlutir kremjast og molna eda aflagast vegna pess ad hart efni prystir 4 sveigjanlegt efni
-hlutir sverfast vid naning hardara efnis vid mykra efni

-bygging hluta gefur sig (t.d. malmpreyta, ad pappir rifnar og rifur koma i textila)

Edlis- og efnafreedileg hrornun eru tengdar. Til deemis geta efnabreytingar sem textilar
verda fyrir vegna ljoshrifa einnig veikt efnid pannig ad fram komi apreifanlegar
skemmdir eins og ad pad rifni eda slitni i sundur.

1.2 Edlislagir veikleikar

Auk hrérnunar vegna utanadkomandi orsakavalda hrérna vissar tegundir gripa vegna
eigin edlis. Pennan gang hrornunar ma nefna edlislaegan brest (e. inherent vice). Oft
orsakast slikir brestir annad hvort vegna ésamrymanlegra efna, efna af lélegu upplagi
eda 6stddugum efnividi. | nattdrunni hafa efni oft til ad bera eiginleika sem verja pau
nattarlegri hrornun. | byggingu peirra og samsetningu getur verid verndandi lagskipting,
efni sem halda aftur af skordyrum og myglu og vernd gegn efnavirkni [jdss.
Framleidsluferli gripa getur fjarlaegt pessa natturulegu vorn.

Aukaefnum kann ad vera beitt til ad na fram eftirséttum ahrifum an tillits til
langtimaendingar t.d. iblondun malmoxida vid silkiframleidslu fra 19. 6ld til ad fa fram
byngra og glansmeira silki.

Med slikum vinnsluadferdum verda til efni sem eru i edli sinu Astédugri en hid
upprunanlega. Blanda innbyrdis dsamrymanlegra efna vixlverka & skadlegan hatt.
Edlislaega bresti ma flokka i prennt:

1.3 Skammlif efni

Skammlif efni eru gjarnan afrakstur ferlis par sem vid framleidslu er ekki tekid tillit til
langtimastodugleika voérunnar. Margir gripir sem nud eru & s6fnum voru upphaflega
gerdir til ad pjéna timabundnum poérfum. Medal deema um forgengileg efni med
edlisleega bresti eru:

-pappir ur vidarkvodu

-filmur Ur selluldsanitrati og -ester

-morg 20. aldar plastefni

-segulbond o.p.h., par med talin rafraen gogn

1.4 EQli byggingar hluta
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Edlislaegir brestir geta einnig tengst byggingu hluta. SI6k hénnun, évondud smid eda
lélegt efnisval getur valdid pvi ad byggingin gefi sig. Medal deema um slikar skemmdir
eru:

-pornunarsprungur i malningu sem ekki er borin rétt 4 (sja mynd 1)
-brotnar eda glatadar festingar

-gisin samskeyti

-samtimalistaverk ur hverfullum efnum

Ljms. 1: Neermynd af altaristoflu eftir Arngrim Gislason i Urdakirkju

1.5 Saga/notkunarsaga

Edlisleegir brestir geta ordid vegna notkunnar eda
vardveisluskilyréa griparins ddur en hann kom 3
safnid. Skemmdir og hrérnun orsakast pa af
upphaflegum tilgangi hlutarins, af pvi hvernig farié var
med hann eda i hvada umhverfi hann var. Deemi um
edlisleega bresti sem saga hlutarins veldur eru:

-breytingar i takt vid notkun (vidbdt eda afnam hluta,
t.d. yfirmalning)

-uppsofnud 16g af dlikri malningu, t.d. oliu- og
latexmalningu

-mettun vidarskalar sem var notud undir oliu eda salt (sja mynd 2)

-Umhverfi sem gripur vardveittist i

-utfelling leysanlegra salta ur keramik i fornleifum medan paer voru nedanjardar

Ljms. 2: Saltkrukka geymd i of lagu rakastigi

Erfitt getur verid ad greina hréornun sem orsakast af edlisleegum brestum vegna pess ad
oft skortir upplysingar um efnisval og -vinnslu, framleidslu og fyrri notkun hlutar.

pjalfid skarpskyggnina med pvi ad skoda svipada hluti og préa med ykkur pekkingu a
taeknisvidi hlutarins. Med timanum eykst kunnatta og faerni vid greiningu edlisleegra
bresta.
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2. Adalpeettir sem valda hrornun safnskosts

Beri madur skynbragd a grundvallaratridi efnafraedi og edlisfraedi hitastigs, rakastigs,
lidss og mengunar verdur audveldara ad gera sér grein fyrir dhrifum pessara patta 3
safnkostinn/skjolin.

i pessum kafla er stiklad & stéru um pessa hrérnunarvalda og Utskyrt hvernig ber ad
fylgjast med peim. Lesandinn getur pd attad sig 4 godum eda sleemum adsteedum a
safninu og hvort rddstafanir sem mida ad baettu umhverfi séu ad na tileetludum arangri.
A0 lokum eru i kaflanum settar fram vidmidunarreglur um ad velja safnkosti sem best
umhverfi. Vegna mikils fjolbreytileika gripa innan safnkosts og vegna Odlikra
umhverfisadsteedna einstakra safna er pd ekki haegt ad setja fram algildar reglur.

Adur fyrr var maelt med einféldum stédlum 4 bord vid 50% rakastig og 18°C. Rannséknir
og reynsla hafa sidar synt ad 6lik efni krefjast mismunandi umhverfisadsteedna. Til ad
taka vel grundadar dkvardanir um rétta medferd er naudsynlegt ad bera skynbragd a
parfir safnkostsins.

£skilegt er ad préa svokallad rumhverfi' (e. microclimate) til geymslu sérstaklega
vidkvaemra gripa. Orumhverfi er smaerra svaedi (kassi, skapur eda afmarkad herbergi)
bar sem hita- og/eda rakastigi er styrt & annan veg en i almennum geymslum safnsins.
Medal algengs 6rumhverfis er:

-frystigeymsla fyrir selluldsanitratfilmur

-purrt umhverfi fyrir malma ur fornleifauppgreftri
-rakajafnadir syningarkassar fyrir vidkveem lifraen efni
-hitastyrdar geymslur fyrir handritaséfn

Samspil fijogurra patta hefur radandi ahrif:

-Hitastig getur verid of hatt (veldur t.d. nidurbroti og upplitun lifreenna efna), of lagt
(veldur t.d. purrki og sprungumyndun i malningu, limi og fleiri efnum), sveiflast (veldur
t.d. sprungum i stokkum efnum).

-Rakastig getur verid of hatt (haetta a8 myglu og teeringu malma), of lagt (haetta 4 ad
lifreen efni ofporni), sveiflast (haetta a stédugum steerdabreytingum sem valda alagi og

geta leitt til varanlegra skemmda).

-Ljos veldur nidurbroti efna og litabreytingum, t.d. upplitun, dékknun og gulnun.

' Sj4 kafla III
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-Loftmengun, gaskennd og i fostu formi, studlar ad teeringu malma, litabreytingum og
yfirbordseydingu ymissa efna.

2.1 Hita- og rakastig

Til a0 gera sofn adgengileg verda pau ad deila rymi med folki og félk er viokvaemara fyrir
hitastigi og breytingum & pvi en flestir gripir. Margar gerdir safngripa eru hins vegar
mjog vidkvaemar fyrir rakastigi og sveiflum/breytingum & pvi. Hitastig er
stjérnunarpattur rakastigs og pvi er naudsynlegt ad finna milliveg sem felur i sér
baegilegt hitastig fyrir folk og aszettanlegt rakastig fyrir gripi. Hopur af félki getur lika
orsakad sveiflur a hita- og rakastigi eingdngu med naerveru sinni.

Raki visar til vatnsgufu i andrumslofti. Rétt hugtak til ad tala um raka i loftinu er
hlutfallslegur raki> - HR (e. relative humidity). bad visar til hlutfalls i présentum af
vatnsgufu i dkvednu loftmagni midad vid hamark vatnsgufu sem geeti verid til stadar vid
sama hitastig.

Folk er ekki mjog vidkveemt fyrir sveiflum & rakastigi en morg efni eru pad. Pad hefur
verid deetlad ad gripir séu um 100 sinnum vidkvaemari fyrir HR en félk. Foélki lidur

yfirleitt vel i hlutfallslegum raka milli 30-70%. Hamarks vardveisla gripa kallar hins vegar
a mismunandi hlutfallslegan raka.

Mdlmar geymast t.d. best undir 30 % HR en rakastig haerra en 60% getur orsakad
efnafraedilegar skemmdir 4 ljosmyndum og steinn er mjog vidkveemur fyrir sveiflum.
Margir munir eru lika samsettir dr ymsum efnum sem kalla & mismunandi
vardveisluumhverfi. Olik efni aetti helst ad geyma vid mismunandi rakastig en vegna
margbreytileika gripana er stundum naudsynlegt ad finna vidmid til ad nd sem mestum
stodugleika. Einn kostur pess ad margir fylgja svipudum vidmidum er samraemi pegar
gripir eru fluttir milli stada, til deemis Ur geymslu i syningarsal.

Morg efni na akvednu jafnveegi i pvi umhverfi sem pau eru geymd i, pvi parf ad fara
gaetilega i a0 flytja pau eda gera breytingar jafnvel i att til betri adsteedna.

2.1.2 Hitastig

Hitastig er maling a hreyfingu sameinda i efni. begar hitastigid hakkar hreyfast
sameindirnar hradar, dreifa sér og efnid pennst ut. bpegar hitastigid leekkar haegir &
sameindunum, paer pjappa sér saman og efnid dregst saman. Hitastig og sveiflur 3
hitastigi geta haft bein ahrif 4 vardveislu gripa.

2 Sja grein 2.1.2
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Ljms. 3: deemi ahrifs hita a fastefni.

2.1.2.1 Ahrif hitastigs 4 safnkost

Vid haerra hitastig eykst efnafraedileg starfsemi. Vidmidunarreglan er su ad vid haekkun
hitastigs um 10 gradur a Celsius tvofaldast hradi flestrar efnafraedilegrar starfsemi. Hatt
hitastig studlar, t.d. ad auknum skemmdum & selluldsa- nitratsfilmum. Ef ekki er tekid
eftir skemmdunum geta peer leitt til sjalfsikveikju. Liffreedileg starfsemi eykst vid haerra
hitastig. Skordyr éta meira og fjolga sér hradar. Mygla vex hradar innan marka akvedins
hitastigs. Vid hatt hitastig geta efni mykst. Vax getur bradnad og safnad ryki & mjukt
yfirbord, lim getur haett ad virka, plast, lakk og segulbdond geta ordid klistrud. Daemi:
vinyl hljémplata getur eydilagst @ 30 minutum i 50°C.

N — - 3
Ljms. 4: Skemmd nitrat kvikmyndafilma Ljms. 5: Skemmd vinyl hljémplata

2.1.2.2 Hitastig:viomid

[ syningarsélum, lestrasdlum og rannséknarsvaedum, par sem vellidan félks er i fyrirrami
er oft reynt ad halda hitastiginu vid 18-20 gradur. Hitastig =etti ekki ad fara yfir 24
gradur. AEskilegt er ad halda hitastiginu eins stédugu og haegt er. A geymslusvaedum par
sem ekki parf ad taka tillit til félks er haegt ad hafa hitastigid mun laegra til ad na fram
hamarks vardveislu gripa en morg efni vardveitast best i miklum kulda eda frosti t.d.
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sumar gerdir ljésmynda og filma.> Ef safnefni er i notkun t.d. & skjalaséfnum verdur ad
taka tillit til hitastigs i lestrarsal, ekki er aeskilegt ad mismunur sé meiri en 6 gradur milli
geymslu og salar.

-Fordist snoggar breytingar a hitastigi. Pad eru oft 6rar breytingar sem orsaka meiri
skemmdir en akvedid hitastig. Sveiflur & hitastigi geta valdid pvi ad efni penjast Ut og
skreppa saman, 6tt og titt, sem getur verid slitandi fyrir gripinn.

Til deemis er mikilvaegt ad pakka gripum vandlega pegar peir eru fluttir & milli hisa
jafnvel fyrir stuttar vegalendir. Skemmdir verda ekki alltaf synilegar samstundis pannig
ad pad getur verid mjog erfitt ad meta astand grips eftir snéggar breytingar a hitastigi.

Ef gripir eru geymdir utan dyra getur endurtekin frysting og piding orsakad skemmdir.
Daemi: Legsteinar, hoggmyndir, samgdngutaeki, vélar.

2.1.2 Hlutfallslegur raki

Hlutfallslegur raki visar i samband & milli magns lofts og pess magns af vatnsgufu sem
bad innheldur vid akvedid hitastig. Hlutfallslegur raki er mikilveegur vegna pess ad vatn
leikur hlutverk i ymsum gerdum skemmda. Pad geta verid margar astadur fyrir of
miklum raka i geymslum t.d. ar og stéduvotn i nagrenninu, regn, blaut jord, onyt

nidurfoll og lek ror.
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Ljms. 4: Hlutfall vatns i lofti midad vid mismunandi hitastig

Oll lifreen efni og sum o6lifreen efni draga i sig og gefa fra sér vatn eftir hlutfallslegum raka
loftsins i kring. Malmur rydgar hradar vid haerra rakastig. Skordyr eru atorkusamari i
harri hlutfallslegum raka.

® 5j4 kalfa um vardveislu ljdsmynda , vaentanlegur 2012
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Hitastig hefur bein ahrif & hlutfallslegan raka. bar sem andrimsloft er lokad inni 3
akvednu svaedi, par sem magn raka er stodugt, veldur haekkun 3 hitastigi leekkun & HR og
laekkun & hitastigi orsakar aukningu a@ HR. (skil ekki alveg)

Hlutfallslegur raki (HR) visar til pess hversu mettad loftid er af vatnsgufu, 50% HR pydir
ad loftid sem meelt er inniheldur 50% af pvi sem pad gaeti innihaldid vid akvedid hitastig.
Pad er mikilveegt ad skilja ad hitastig loftins dkvedur hversu mikinn raka bad getur

innihaldid i loftpéttu lokudu rymi. Heitt loft getur innihaldid meiri vatnsgufu. pad er

vegna pess ad haekkun 3 hitastigi veldur pvi ad sameindirnar hreyfast hradar og dreifa ur
sér, og bua par med til meira plass fyrir vatnssameindir. Pannig getur 25 gradu heitt loft i
lofthéttu lokudu rymi ad hamarki innihaldid um 24 gromm/rimmetra (g/m3) en kaldara

loft vid 10 gradur getur adeins innihaldid um 9 g/m3.

30°C
20°C
10°C
Vatns- Vatns- Vatns-
gufa gufa gufa
100 % 52 % 28 %
hlutfallslegur hlutfallslegur hlutfallslegur
raki raki raki

Ljms. 5: Hlutfallslegur raki (HR)

Breytingar & hitastigi hafa hratt ahrif & hlutfallslegan raka. A sumum vinnustédum
tiokast ad leekka hita i lok dags pegar félk fer heim, en ef petta er gert i
geymslubyggingum verda daglegar sveiflur a hlutfallslegum raka.

2.1.2.1 Deemi

bpar sem hitastig er 20 gradur a daginn pegar folk er vid vinnu getur rimmetri lofts a
lokudu svaedi vid 20 gradur innihaldid i mesta lagi 17 g af vatni ef pad eru 8,5 g vatns i
loftinu er hlutfallslegur raki 50%. Ef skrufad er nidur i ofnum pegar folkid fer heim og
hitastigid leekkar um 5 gradur i 15 gradur getur rammetrinn ekki innihaldid nema 13 g af
vatni sem pydir ad 8,5 g eru nui 65%. Med pvi ad laekka hitastigid um 5 gradur a hverju
kvoldi og haekka pad aftur um 5 gradur ad morgni verdur til 15% dagleg sveifla &
hlutfallslegum raka.
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Timabil Hitastig Vatnsmagn H.R. %
Kl. 08.00 - 16.00 20°C 8,5 gr 50%
Kl. 16.00 - 08.00 15°C 8,5 gr 65%

Andrumsloft sem er fullmettad af raka, pad er 100% HR, parf ad gefa fra sér vatn ef
hitastigid leekkar. Til ad vidhalda st6dugu HR pegar hitastig haekkar parf ad baeta vid raka
i loftid og somuleidis parf ad minnka raka til ad halda st6dugt HR pegar hitastigid laekkar.

2.1.2.2 Heekkun rakastigs

A [slandi er rakastigid oftast of lagt 4 veturna. Til ad haekka rakastigid (HR) er haegt ad
laekka hitann. Varist ad haekka hitann i lokudu rymi par sem er frekar rakt pvi heitt loft
og hatt rakastig eru kjoradstaedur fyrir myndun myglu.

2.1.2.3 Ahrif hlutfallslegs raka (HR) & lifraen efni
Lifreen efni draga i sig og gefa fra sér raka til loftsins. HR i loftinu stjornar hversu mikid
vatn lifreen efni innihalda & hverjum tima. pPegar HR eykst drekka pau i sig meira vatn,
begar hann minnkar gefa pau frd sér raka til ad na jafnveegi vid umhverfid. Med
timanum geta pessi vidbrogd orsakad skemmdir.

2.1.2 4 Skemmdir a efnum vegna raka

2.1.2 4.1 Of hatt rakastig

pegar raki er mikill geta efnafreedileg vidbrogd aukist eins og pegar hitastigid haekkar.
Margar efnafraedilegar breytingar parfnast vatns, ef mikid vatn er i bodi geta paer gerst
hradar. Deemi um petta eru teering malma og upplitun litarefna. Vidur getur panist ut.
Lim og kvoda geta ordid mjuk eda klistrud. Malverk strekkt a striga geta ordid of slok.
Mygla er liklegri ef HR fer yfir 65%. Skordyrum getur fjolgad og pau valdid meiri skada.

2.1.2 4.2 Of lagt rakastig
Ef HR er mjog lagt getur vidur skroppid saman og sprungur myndast. Haetta er 4 ad
emulsjon ljésmynda springi og flagni. Pappir getur ordid stékkur og brotnad.

2.1.2 4.3 Sveiflur

Breytingar & HR geta haft ahrif & vatnsinnihald gripa sem getur studlad ad
staeerdarbreytingum. beir staeekka og minnka sto6dugt i samraemi vid rakabreytingar i
umhverfinu pangad til tidni eda staerd breytinganna er of mikil og skemmdir verda.
Stadsetning og gerd skemmda geta verid pess edlis ad ekki er tekid eftir peim i langan
tima, t.d. sprungur i malningarlégum. Skemmdir geta lika gerst snogglega og verid
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aberandi, t.d. sprungur i vid. Efni og gripir sem eru i sérstakri dhaettu vegna rakasveiflna
eru lakkadir munir og peir sem eru samsettir Ur mérgum efnum, t.d. ljosmyndir,
segulbdnd, sponldgd husgdgn og malverk.

2.1.2 4 Rakastig, viomio

Vidmid fyrir HR er vandmedfarid mal. Audveldara er ad stjérna rakastigi i geymslum en i
syningarsélum (sjd kafla Il um geymslur). [ syningarsélum er algengt ad vidmid fyrir
hlutfallslegan raka sé i kringum 50% og stefnt ad pvi ad sveiflur séu ekki meiri en +/- 5%
fra akvednum punkti & manudi. betta hlutfall hentar vel gripum dr lifreenum efnum.
Vidkvaemir gripir ur malmi munu hinsvegar skemmast hratt undir pessum skilyrdum.
Naudsynlegt er ad bua til sérlausn fyrir p3, t.d. geyma eda syna pa i loftpéttum skdpum
bar sem rakastigid verdur leekkad med hjalp kisilgels.

Par sem HR er ekki i samraemi vid vardveisluskilyrdi gripana er mikilvaegt ad hafa
reglulegt eftirlit med astandi peirra, skoda pa og skrd breytingar.

Ef hlutfallslegur raki fer yfir 65% er haetta 3 myglu og taeringu og undir 40% er of purrt
fyrir morg efni, en taka parf tillit til pess umhverfis sem safnkostur kemur ur.

Hérlendis er upphitun édyr og oft mjog heitt innandyra 8 veturna og pvi yfirleitt meiri
hatta 4 pvi ad pad sé of purrt i safngeymslum en of rakt.

2.1.2.5 Melingar og eftirlit

Hita- og rakameelingar eru naudsynlegar til ad fylgjast med umhverfi gripa beaedi i
geymslum og syningarsolum. Maelingar gefa visbendingar um hvort geymslan er
vidunandi og hvad a ad baeta. Til eru margar leidir og taeki til ad meela. Stadsetning
meeliteekja er mjog mikilveeg. Naudsynlegt er ad hugsa vel fyrirfram hvada upplysingum
er leitad ad.

2.1.2 6 Siritameaelar

Siritamaelar eru nu algengir i safngeymslum, peir geta skrad samfellt hita- og rakastig
yfir dkvedid timabil. Upplysingar koma strax & bladi (sja mynd 8) eda er hladid nidur i
tolvu (sjd mynd 12) og haegt ad vinna med paer 4 margvislegan hatt. Tegundir eru margar
og framfarir 6rar. NU er einnig byrjad ad nota litla nema an skjas sem stadsettir eru i
geymslunum og haegt er ad nalgast upplysingar i tolvu an pess ad seekja eda fjarlaegja
nemana.
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Ljms. 6: Siritamaelir med linuriti. Audvelt er ad fylgjast med breytingunum. Hamark einn manudur i senn.
Ljms. 7: Data logger parf tolvu til ad lesa ur. Getur maelt 2 ar samfellt. Audvelt ad geyma gogn og senda a

milli.

Athugid ad oll rakameaeliteeki parf ad kvarda af og til. Handvirk taeki er haegt ad
kvarda sjalfur. Tolvutaekin (datalogger) parf ad senda til framleidandans.
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Eftirfarandi atridi er gott ad hafa i huga pegar kaupa 4 ny maelitaeki:

-Hversu morg svaedi eda skapar parfnast eftirlits?

-bparf meelirinn ad vera hreyfanlegur eda verdur hann alltaf 4 sama stad?

-Er til stadar tolvubunadur og pekking til ad nota meeliteekin?

-Hvada gerd af forriti parf til ad vinna ur upplysingunum?- Hversu mikinn tima hefur
starfsfolk til ad sinna eftirliti?

-Er porf fyrir maela sem lata vita af breytingum svo haegt sé ad bregdast vid peim strax?
-Hversu mikid ma bunadurinn kosta?

2.2. Lj6s

Ljés er annar umhverfispattur sem getur orsakad skemmdir @ safnkosti, t.d. ymsum
litabreytingum s.s. pvi ad gripir upplitast, dokkna eda gulna. Hiti fra ljési getur valdid
ofpornun og stokknun ymissa efna. Gripir sem eru sérstaklega vidkvemir fyrir
ljosskemmdum eru t.d. bokakapur, blek, fjadrir, feldir, ledur, skinn, pappir, ljdsmyndir,
textilar, vatnslitamyndir og vidarhusgogn.

Lykiltexti um Ijos og safngripi : Stefan Michalski: Light, Ultraviolet and Infrared a
heimsidu CCl: http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap08-eng.aspx

2.2.1 Hvad er ljoés?
Ljés er tegund orku sem Orvar sjénskynjun. bessi orka hefur bzedi rafmagnada og segul
eiginleika, svo hun er pekkt sem rafsegulgeislun. Til ad sja fyrir sér pessa orku ma

imynda sér stein sem hent er i tjorn. Orkan sem kemur fra steininum veldur pvi ad
vatnid flytur i bylgjum. Ljés hagar sér eins. Vid getum mzelt bylgjulengd (lengdin fra
toppi hverjar bylgju til peirrar naestu) til ad mala orku ljéssins. Maelieiningin er
nanometri (hnm) = 1 pudsund milljénasti ur metra.
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Ljms. 11: Litrof rafsegulorku
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Litr6f rafsegulorku skiptist nidur i hluta eftir bylgjulengd. Utfjélublatt ljés (UV) hefur
mjog stutta bylgjulengd (300-400 nm) og mikla orku. Utfjélublatt Ijés er ekki synilegt
mannsauganu. Synilegi hluti litréfsins hefur lengri bylgjulengd (400-760 nm). Innrautt
ljos (IR) byrjar i kringum 760 nm, pad er ekki heldur synilegt mannsauganu en félk
skynjar IR sem hita.

Orkan i ljésinu verkar med sameindum i efnum safngripa og veldur breytingum sem geta
orsakad skemmdir. Folk parfnast adeins synilega hluta litrofsins til ad sja og pvi ma
minnka pa ljosorku sem fellur & safnkost med pvi ad utiloka UV og IR geislun fra
ljésgjofum.

2.2.1.1 Utfjolublatt ljos

Utfjélublatt ljés er dsynilegt mannsauganu og eykur ekki synileika gripa en um leid er
bad orkumesta ljésid og skadlegast gripum. UV bylgjur maelast i mikrdvatt per limen
HW/Im.* UV [jés aetti pvi ad atiloka alveg, petta ma gera med hlerum, tjoldum eda sium
fyrir glugga til ad loka & UV ljds i dagsljési og med pvi ad velja lysingu an atfjdlublarrar
geislunar.

Ljms. 12: Stofubord i Davidshusi, Akureyri. A midju bordi var dikur sem vardi yfirbordid ad hluta fra sélinni.

2.2.1.2 Innrautt ljés
Ef ljos sem inniheldur IR skin of sterkt & grip getur hitastigid hakkad & yfirbordi gripsins
og vatnsinnihald laekkad i gljupum efnum. Hiti getur safnast upp fra:

-sélarljosi
-gerviljési (t.d. gloperum og flurperum)
-ljési & lokudu sveedi (t.d. i skdpum)

IR maelist ekki beint en hitinn sem IR veldur er maelt i celcius.

Hannid lysinguna i ryminu og i skdpum pannig ad ekki byggist upp hiti vegna IR. Val
tegund ljésaperu er lykilatridi, einnig notkun filma. Kjoradsteedur fyrir safngripi eru
gluggalaus rymi.

* Abbreviation of microwatts per lumen. The museum unit of UV radiation. It is the ratio of UV intensity (in SI radiometric
units pW/mZ) to light intensity (in SI photometric units, qu=|umen/m2), hence the result pyW/Im.
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2.2.1.3 Synilegt ljos

Styrkur synilegs ljoss er yfirleitt maeldur i maelieiningunni lux, pad magn ljéss sem kemur
fra uppsprettu og neer til og fellur & einn fermetra. Maelingar a ljési 8 s6fnum midast vid
ba ljésorku sem fellur & gripina, ekki pvi hversu mikil ljésorka kemur fra uppsprettunni.
pegar ljos er maelt skal pvi halda maelinum vid yfirbord gripsins til ad maela ljosid sem
fellur @ gripinn.

Haegt er ad verja syningargripi frd skemmdum med pvi ad hafa litid 1jés. Mannsaugad
getur adlagad sig ad ymis konar ljési svo litid ljés atti ekki ad skapa vandamal. Hins
vegar parf augad tima til ad adlagast pegar komid er Ur bjortu ljosi yfir i dimmara. betta
er sérstaklega aberandi pegar komid er Ur dagsljési. Minnkadu 1jésié pvi smdm saman
syningarryminu svo augad fai tima til ad venjast. Aldrei skal geyma eda syna
ljosvidkvaema gripi nalaegt gluggum eda utidyrum.

2.2.2 Ljosgjafar gerviljosa

Glodarljésapera gefur heitt 1jos. Inni i venjulegri ljésaperu er grannur vir Ur malminum
volframi. Volfram (pungsteinn) getur hitnad upp i rimlega 2000°C an pess ad bradna.
Notkun glédarljésapera er ad hverfa.

Flurljésapera’ er ,kalt" ljés sem krefst mikid minni orku en glédarljés. bad skapar ekki
varma heldur eru rafeindirnar latnar dynja 4 gassameindum sem eru undir litlum
brystingi i glerpipu.

Neonljdésapera hitnar ekki og er helst notud i ljésaskiltum.

Halogenljésapera6 er gldéandi ljos sem getur verid mjog heitt. Til eru halogen
ljésleidarakerfi par sem 1jés hitnar ekki.

LED lysing’ er notud i auknum meeli, t.d. & syningum, pvi hun gefur fra sér naestum
engan hita. LED er skammstofun a , Light Emitting Diode" eda diéda sem gefur fra sér
ljés - einnig kollud ljésadiéda. LED er raftaeknilegur halfleidari sem parf mjog litla orku til
ad gefa fra sér ljés. Munurinn a LED/ljésadiodu og ljésaperu er ad su sidarnefnda er med
brad a milli stopla, en i ljdsadiédu eru engir praedir. Lijésadidda gefur fra sér ljés pegar
straumur fer i gegn um hélfleidaraefnio.?

2.2.3 Styrkur og timi

A Ppegar ahrif ljéss 4 safnkost eru skodud er naudsynlegt ad hafa i huga
samverkandi pezetti tima og styrks. Litid 1jés i langan tima veldur sama skada

> Af http://is.wikipedia.org/wiki/FI%C3%BArlj%C3%B3s
% Af http://en.wikipedia.org/wiki/Halogen lamp
7 Af http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode#Advantages

SAf http://www.systemled.com/is/faq.htm
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og mikid ljés i stuttan tima. Margar stofnanir setja nd vidmio i lux klukkustundum 3 ari,
t.d. 30.000 lux klukkustundir fyrir vidkveem efni og 60.000 lux klukkustundir fyrir
bléndud séfn. | pessu samhengi er dhugavert ad ihuga ad ein klukkustund af sélskini
getur maelst sem 50.000 lux klukkustundir.

Hradi skemmda er i beinu hlutfalli vid styrk, margfaldad med tima, 200 W pera veldur
helmingi meiri skemmdum en 100 W pera & sama tima.

Moguleikar til ad minnka skada vegna ljéss eru tveir:
1- minnka 1jésid
2- minnka pann tima sem ljésid fellur & gripinn

Dami:
Litadur textill sem syndur er i halft ar upplitast helmingi minna en hann gerir ef hann er
syndur vid somu adstaedur i eitt ar.

Jafnvel litid af ljdsi veldur skemmdum. Skemmdir vegna ljéss safnast upp. baer eru
dafturkreefar. Hins vegar er haegt ad stodva aframhaldandi skemmdir med pvi ad setja
gripi i dimma geymslu. Kassar, moppur, skuffur, skdpar eru fyrstu varnir gegn
ljosskemmdum.

2.2.4 Fredimenn

Margfoldunarahrif ljoss bjéda upp 4@ dkvedinn sveiganleika pegar kemur ad hamarki
ljdsmagns. Ef free@imadur déskar t.d. eftir ad skoda smaatridi i vefnadi en parf ekki ad
vinna nema i einn dag med gripinn sem annars er geymdur i myrkri er haegt ad leyfa
sterkara ljés en 50 lux, allt ad 1350 lux ef naudsyn krefur.

2.2.5 Syningarsalir
S6fn sem ekki eru opin nema hluta ur ari geta leyft sér sterkara ljés pegar safnid er opid
ef pad er talid aeskilegt. ba er mjog mikilvaegt ad verja safngripi alveg fyrir ljési pegar
safnid er ekki opid almenningi. Ef unnid er i hdsinu og ljés kveikt a lokunartima er
naudsynlegt ad breida yfir safnkost.
Stadlar um ljésstyrk og tima efna i ljosi eru malamidlun milli pess ad gera
safnkost synilegan og vardveislu. Oll lysing veldur viokveemum gripum skada.
pad er ekkert ldgmark par sem skemmdir eiga sér ekki stad.
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2.2.6 Algengir stadlar fyrir ljdsstyrk eftir efnum

Hamark 50 lux

Hamark 200 lux

Hamark 300 lux

Litud lifreen efni Olitud lifraen efni Malmar
Pappir Oliumalverk, Tempera Steinn
Vatnslitamyndir Hasgbgn ur vid, einkum med innlégdu | Leir
vidarskreyti (e. marquetry, it.intarsia)
Husgbgn ur blondudum lifreenum efnum
Teikningar Lakk Gler
Grafikverk, prentverk Bein Flestir jardfraedilegir gripir
(e. Geological collection)
Veggfodur Filabein
Ljosmyndir Horn
Handrit Plast (einkum Bakelite, Ebonite og polythene)
Ledur

Textilar, buningar

Liffraedileg syni

Feldir

Fjadrir

Sumar tegundar steina,
t.d. argentine, celestite,
chalcocite, fluorite,

lepidolite, pyrostilpnite

2.2.7 Melingar og eftirlit

Til ad vera viss um ad ljésstyrkur sé réttur og ad utfjélublaar siur virki rétt setti ad meela

ljésstyrk alla vega einu sinni @ ari. Mikilvaegt er ad maela ljés a syningarstad og gera

radstafarnir i hvert skipti sem gripir fara a syningu einkum i atlén til annara stofnanna.

-Bedid um uttektarskyrslu ( e. Facility report ) i hvert skipti sem gripur er lanadur ut.

Ef skipt er um tjold, siur, ljés eda perustedi, mezlid pa aftur til ad vera viss um ad

breytingar séu innan asaettanlegra marka. Styrk dagsljéss parf ad maela @ mismunandi

timum dags og arstidum.

Mannsaugad er ekki areidanlegt maeliteeki, pad adlagast audveldlega breytingum &

ljdsstyrk og sér hvorki utfjélublatt né innrautt ljos. Til ad meela ljosstyrk parf sérstok

teeki. Notid synilegan ljésmeeli til ad meaela synilegt ljos og UV meeli til ad meela

utfjélublatt ljos. Notid hitameeli til ad meela uppséfnun hita fra IR ljési.
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Ljms. 13: Daemi um ljésameeli

Naudsynlegt er ad eiga raka- og hitamaela i hverri safngeymslu til ad gera meelingar til
lengri tima og til eftirlits er. Ljdésmaela er hugsanlega haegt ad samnyta t.d. med 66rum
so6fnum 4 sama svaedi. Ef keyptur er nyr maelir til ad maela synilegt ljés veljid pa meeli
sem synir st6dludu eininguna lux. Maelirinn parf einnig ad vera négu naemur til ad meela
allt nidur i 25 til 50 lux med nokkurri ndkveemni (10% eda meiri).

2.2.7.1 Notkun ljéosameelis

Beinid nemanum ad uppsprettu ljdssins til ad maela 1jésid sem fellur a gripinn. Verid viss
um ad enginn skuggi af hondum eda likama skyggi a. Verid viss um ad neminn liggi eins
og yfirbord gripsins og snui ad ljosinu. Ef gripurinn er staerri en 300 x 300 mm maelid pa a
nokkrum stodum. Lesid vandlega leidbeiningar framleidanda um notkun og vidhald adur
en malibinadur er tekinn i notkun.

2.2.8 Stjorn a ljosmagni
Allt 1jés veldur skada og skadinn safnast upp. Pess vegna parf ad stjérna ollu ljdsi a

stodum par sem gripir eru geymdir. bad eru ymsar adferdir sem haegt er ad nota til ad
minnka ljésid.

Mzelid fyrir og eftir breytingar til ad sja hvort pzer hafa i raun og veru virkad. Munid ad
augun eru ekki gdd til ad meaela ljésstyrk, notid meelitaeki.

2.2.8.1 Adgerdir til ad takmarka ljds
Synilegu ljési parf ad halda i eda undir medmaeltu marki. Pessu ma na fram med pvi ad
nota einhverja adferdina hér ad nedan:

-Byrgdu glugga med gluggatjoldum, rullutjoldum eda hlerum. Lokadu tjoldunum eda
hlerunum eins mikid og haegt er svo birta komist ekki inn. Ef gluggar purfa ad vera
synilegir gestanna vegna setjid UV filmu og hafid fyrirkomulag pannig ad gluggarnir séu
eingdngu synilegir hluta ur degi.
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-Notid ogegnsaejar rykyfirbreidslur (t.d. bomull eda Tyvek®) til ad breida yfir gripi
viokveema fyrir ljési par med talid goélfefni. Rykyfirbreidslur atti ad nota alltaf pegar
gestir eru ekki vidstaddir i lengri tima. baer eru notadrjugar i geymslum og a syningum
sem ekki eru opnar allt arid.

-Haegt er ad nota litada siu sem hleypir i gegnum sig ljési, t.d. filmu eda glerung a glugga
eda gerviljés. Ekki nota glampandi t.d. gyllta filmu sem dregur athygli ad gluggunum.

-Notid ekki, eda siid, flurljés sem gefa fra sér mikla utfjélublaa geislun.

-Utfjélublatt ljés & ad utiloka alveg. Allar adferdir til ad minnka synilegt ljés minnka lika
uv.
Til ad loka & pad sem eftir er ma nota t.d.:

-UV siu a filmu fyrir glugga eda gler 4 innrommudum gripum
-UV siad plexigler i stad venjulegs glers
-UV siu hulstur utan um fldrperur
Upplysingar fra séluadilum geta verid mistreystandi. Til ad velja rétta filmu er best ad

bidja um syni, gera prufu a stadnum og maela UV magnid par sem filma verdur notud.
Plastefnid sem UV sian er borin a eydileggst oft fyrr en siuefnid. Skipta parf pegar filman
fer ad verda gul eda springa. Malid UV ljés alla vega a fimm dra fresti til ad vera viss um
ad filman virki ennpa.

-Innraudri geislun (IR), sem er hiti sem stafar af natturulegu eda gerviljési, =tti lika ad
vera stjornad til ad koma i veg fyrir snoggar breytingar a hlutfallslegum raka. Ad byrgja
glugga, sia og loftreesing vel (t.d. viftur eda loftreestikerfi) hjalpar til vid ad koma i veg
fyrir uppsofnun hita.

Ljéskastarar notadir vid ljosmyndun og kvikmyndun, ljésritunarvélar og skannar geta
orsakad mikla hitauppsofnun. Leyfid helst ekki ljdsmyndun med ljdskdsturum a
geymslusvaedi. Ef ljdsmyndun er leyfd bidjid um siur sem draga i sig hita og verid viss um
go0a loftraesingu. Slokkva skal & ljésum pegar ekki verid ad mynda og nota gervigripi vid
2fingar med ljésum.

Adgerdir til ad takmarka ljds: samantekt

Besti kostur Naesti kostur Sidasti kostur
Dagsljos Utryma Nota siur + gluggatjold Breida yfir pegar safnid er lokad
Of sterkt /eda | Minnka ljés -Nota siur Slokkva ljéos eins og heaegt er
heitt gerviljos -Skipta um tegund pera (sjalfvirkt kerfi med ljésnema)
-Hvila gripi/skjal fra ljésinu med
ad skipta honum ut
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2.2.8.2 Urbaetur
Skodid upplysingarnar sem safnad hefur verid ad notid til ad lagmarka eydileggingu af
voldum ljoss.

Eftirlit med ljdsi: Atridi sem gott er ad hafa i huga:

Gripir/skjol a syningu

Er lysing dsaettanleg fyrir gripina?

Hversu lengi hafa gripirnir verid par?

Sjast merki um skemmdir?
Mundu ad ekki er haegt ad greina allar skemmdir eingdngu med synilegri skodun.

Hversu oft er safnkostur notadur?

Hvar og hvernig er hann notadur?

Hver er styrkur og lengd lysingar sem hann hlytur venjulega?

A hvada svaedum er ljésstyrkur of har?
Gera parf breytingar a pessum svaedum og meta hvort paer breytingar virka. t.d. ef UV sia er sett &
gluggarudu meaeldu UV geislun fyrir og eftir.

Hefur utfjélubla geislun verid fjarlaegd?

Hefur sian ahrif 4 styrk synilegs 1jéss?

Mun minnkun ljdsstyrks i sogulegri byggingu hjalpa til vid ad skapa rétt andrumsloft og um leid studla
ad vardveislu safngripa?

Er haegt ad minnka lysingu i rannséknarrymum til ad baeta vardveislu en vidhalda samt asaettanlegri
lysingu?

Hversu oft eru skjol ljosritud?

Er haegt ad utbua fjolritunarafrit til ad ekki purfi alltaf ad nota frumritid?

bessar upplysingar og nidurstédur ur ljésmaelingum ma nota til ad rokstydja oskir um
breytingar a ljosi eda naudsyn & ad hvila gripi sem eru & syningum.

Viltu vita meira um ljés: http://www.cci-icc.gc.ca/crc/articles/mcpm/chap08-eng.aspx

2.3. Loft og loftmengun

Surefni i loftinu er fyrsti kveikjari @ efnafraedilega hrérnun (rydmyndun; taering, oxun).
Flestir gripir pola pad vel sem partur af edlilegri 6ldrun efna. Sum efni pola pad mjog illa
sértaklega unnid efni t.d. malmblendi (malmblanda), plastefni og gimmi.

2.3.1 Hvad er loftmengun?
Loftmengun kemur fra mengunarvéldum utan og innan safna. Hun inniheldur oft ymis
6hreinindi, par @ medal kisilagnir, fitu, 6sku og sét fra idnadarreyk, brennisteinsdioxid
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(50,), brennisteinsvetni (H,S) og niturdioxid (NO,) fra idnadarmengun og

eldsneytisbrennslu, formalin, maura- og edikssyru ur ymsum byggingarefnum, dson fra

ljésritunarvélum og prenturum, auk fjélda annarra efna sem geta skadad safngripi.
Loftmengun er tvenns konar:

-agnir ur fostu efni t.d. dhreinindi, ryk, sot, aska, mygla og trefjar

-gaskennd mengun t.d. brennisteinsdioxid, brennisteinsvetni, niturdioxid, formalin,

6son, maura- og edikssyra.

2.3.1.1 Mengunaragnir ur fostu efni

Mengunaragnir i loftinu eiga uppruna sinn beaedi utan og innan dyra. betta eru mest
megnis dhreinindi, ryk, mygla, frjokorn og hudflogur, pé ymis 6nnur efni blandist saman
vid i smaerri skommtum. Ummal agnanna er maelt i einingunni mikrén (1/1.000.000 ur
metra). A0 pekkja staerd agnanna getur skipt mali pegar verid er ad velja siur i
loftraesikerfi.

Sumar agnir eins og kisill skemma og rispa yfirbord gripa med nuningi. Frjékorn, mygla
og hudflogur geta ladad ad sér skordyr. Agnir eru haettulegar pvi pzaer geta dregid ad sér
raka og gaskennda mengun. Eydilegging sem stafar af samverkandi pattum agna og
gaskenndrar mengunar er prenns konar.

Mengunaragnir geta:

-verid uppspretta fyrir brennistein og kofnunarefni sem verda audveldlega sur i
snertingu vid raka (sja einnig http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=374 um sur regn &
islandi)

-studlad ad efnabreytingu gass i syru

-laGad ad sér raka og gaskennda mengun

2.3.1.2 Gaskennd mengun
Gaskennd mengun verdur til badi fyrir utan og innan safngeymslu.

2.3.1.2.1 Gaskennd mengun sem kemur utan fra

Han kemur inn i geymsluna eda syningarsal i gegnum loftraestikerfi eda opna glugga. pad
eru prjar megin gerdir:

-Brennisteinsdioxid og brennisteinsvetni sem verda til vid brennslu jardefnaeldsneytis
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og fleiri lifraenna efna. (er haegt ad nefna daemi?)

A islandi hafa manadarsyni syrustig dmengadrar Urkomu (pH 5,6 vid 25°C) en daglegar
maelingar syna ad medaltali vaega surnun (pH 5,4) pvi paer eru naemar 4 einstaka daga
med surri Urkomu sem annars pynnist Ut i manadarsynum.

-Nituroxid og niturdioxid, buid til af hvers kyns brennslu t.d. fra Utblastursrorum bila og
sjalfseydandi selluldsa-nitrat filmum, negatifum og gripum.

-Oson buid til af sélarljési og mengun i efra gufuhvolfi og innandyra frd ymis konar
rafmagnstaekjum t.d. ljésritunarvélum, prenturum og sumum loftraesikerfum.

Pegar brennisteins- og kéfnunarefnissambdnd sameinast raka og loftmengun verdur til
brennisteinssyra eda saltpéturssyra. bessi syra getur valdid skemmdum i morgum

gerdum gripa. Oson virkar beint & gripina og veldur skemmdum.

Viltu vita meira um mengun? http://www.vedur.is/mengun/frodleikur/

Ljms. 14: Gummistigvél eftir ad hafa verid i fyrsta skipti a syningu i 6
manudi i midbae Reykjavikur. Erfitt er ad segja um pad hvada
umhverfispaettir veldu pessar skemmdir.

2.3.1.2.2 Gaskennd loftmengun innandyra
petta er mengun sem kemur fra byggingarefnum, innréttingum eda lofraestikerfum. Til
daemis:

-hra steypa sem gefur fra sér 6rsmaar basiskar agnir
-vidur sem gefur frd sér syrur. Sum efni safnkosts eru sérstaklega viokveem fyrir surri
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utgufun par @ medal eru selluldsaefni t.d. pappir og textilar ir hor og bomull

-krossvidur og spdnaplétur sem gefa fra sér syrur ur vionum og formalin og syrur ur limi
(sja grein 4.5.1 Lifraent natturlegt efni i kafla Il)

-Sumar gerdir malningar og lakks sem gefa fra sér lifraenar syrur, peroxid og lifraeenan
leysi

-Vefnadarvara og golfteppi ur ull sem gefur fra sér brennistein eda med vidbaettum
efnum eins og urea-formalini

-Limtegundir sem gefa fra sér formalin

-Ymis plastefni sem gefa fra sér skadleg aukaefni og syrur

-Lofttraesikerfi med lélegu vidhaldi: haetta a bakteriumengun

2.3.1.2 Loftmengun fra safngripum

Safngripirnir sjalfir geta lika orsakad loftmengun innandyra, t.d.:

-Celluloid og annad 6st6dugt plastefni notad vid framleidslu @ moérgum 20. aldar gripum.
-Sellulésa-nitrat og di-acetat notad i filmur
-Pyroxylinlimdukur notadur vid bokband.

Ljms. 17, 15: Gripir ur selltléid fra darunum 1930 (pjms.1989-126-3 og pjms.1997-85)

Einnig geta gripir gefid fra sér efni sem hafa sleem ahrif a adra gripi. Pess verdur ad taka
tillit til pegar gripir Ur 6likum efnum eru pakkadir saman eda settir upp saman i
syningarskap. Daemi:

-vidur gefur fra sér syru

-ull hefur slaam ahrif 3 malm, sértaklega silfur (teering)

Val innréttinga fyrir geymslur og syningarsali hefur mikil ahrif & ga0di loftsins.

Viltu vita meira um efni sem hafa ahrif a loftmengun fyrir s6fn : Jean Tétreault:
Guidelines for Selecting Materials for Exhibit, Storage and Transportation
http://www.cci-icc.gc.ca/crc/cidb/document-eng.aspx?Document 1D=82

2.3.2 Skemmdir a safnkosti vegna loftmengunar
Hér eru daemi um skemmdir eftir efnum:
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Efni Skemmdir

Adalloftmengun

Umhverfispeettir sem hafa ahrif

Pappir verdur stokkur brennisteinsoxid raki, medhondlun
Malmar teering, ryd brennisteinsoxid, vatn,surefni, solt
annad surt gas
Steinn yfirbordseyding, | Brennisteinsoxid, vatn, solt, hitastigssveiflur,

litabreytingar

annad surt gas,

kolefnisdioxid

mengunaragnir,

Malning Yfirbordseyding, | brennisteinsoxid vatn, sélskin
litabreytingar brennisteinsvetni, 6son, agnir,
Textillitarefni | Upplitun, nituroxid, dson solskin

litabreytingar

Textilar trefjar missa Brennisteinsoxid, nituroxid, vatn, sdlskin, medhdndlun
styrkleika, agnir
Shreinindi
Ledur missir styrkleika | brennisteinsoxid raki, medhondlun
molnad yfirbord
Leir yfirbordsskemm | surt gas raki
dir

2.3.3 Adferdir og prof til maelinga a loftmengun

Til ad gera nakveemar malingar 4 mengun og samsetningu efna i lofti parf ad leita til
sérhaefdra rannsdknarstofa. A islandi er pad til demis efnagreiningardeild
Nyskdpunarmidstddvar [slands.

Forverdir geta framkvaemt nokkrar maelingar:

Svokollué Oddy prof hafa verid notud til ad profa efni sem nota a til ad pakka, geyma
eda syna safnkost. Litlar malmplotur eru settar i lokad ilat dsamt efninu sem & ad proéfa
og litlum raka. Eftir akvedin tima er athugad hvort pléturnar hafa rydgad. Nidurstédur
geta po verid mjog mismunandi fyrir somu efni. Einnig eru tilbdnar adstaedur nokkud
O0ruvisi en i raunveruleikanum (sja einnig grein Standard Materials for Corrosiveness Testing ).

Til eru préf sem draga i sig mengunaragnir, peim er komid fyrir & pvi sveedi sem a ad
profa i dkvedinn tima og sidan send til greiningar a rannsdknarstofu. Hvert préf meaelir
akvedna gerd mengunar t.d. formalin eda ediksyru.

A-D strimlar segja til um magn edikssyru med litabreytingu og eru sérstaklega utbunir til
ad fylgjast med skemmdum 3 acetat filmum.

2.3.4 Eftirlit med loftmengun

Eins og med adra skemmdarvalda, parf ad vera eftirlit med safnkosti og umhverfi til ad
vita hvort loftmengun er ad valda skemmdum. Taka ma ymis skref til ad sja og fylgjast
med mengun i safngeymslum og syningarsdlum:
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-Verid viss um ad réttar siur séu i loftraestikerfi byggingarinnar annars getur kerfid borid
inn mikid af loftmengun utan fra.

-Fylgist med pvi hvort mikil 6hreinindi og ryk berast inn med gestum og starfsménnum.
-Eru til stadar byggingarefni, malning eda lim sem gefa fra sér daskileg efni eda mikid
ryk?

-Skodid golf, opnar hillur, ofan 4 skapa og bordplotur og athugid hversu mikid ryk hefur
safnast sidan i sidustu hreingerningu.

-Vid sjavarsiduna parf ad fylgjast sérstaklega med gripum Ur malmi, teering og ryd geta
stafad af saltmengun i loftinu.

2.3.5 Stjornun a loftmengun

bad er ekkert ldgmark fyrir dsaettanlega loftmengun. Utilokid mengun eins mikid og
hagt er.

-Adskiljid skrifstofur og onnur vinnusvaedi fra safngeymslum, svaedi sem eru sjaldan
notud haldast hreinni.

par sem loftmengun er mikil og loftraesikerfi er til stadar er mogulegt ad setja sérstaka
mengunarsiu i kerfid. baer sia baedi dhreininda agnir og gaskennda mengun ur loftinu
adur en han kemst inn i bygginguna.

-Notid ekki loftraesikerfi sem byr til skadlegt éson.

Haegt er ad nota hreyfanlegar loftsiur til ad fjarleegja mengunaragnir ur loftinu, paer
fjarleegja lika eitthvad af gaskenndri mengun.

-Haldid vid og endurnyid eftir porfum péttingum vid dyr og glugga til ad halda mengun
ati.

-Flokkid og geymid sér gripi sem gefa fra sér loftmengun t.d. negatifur og gripi ur
selluldsa-nitrat. Margir gripir Ur plasti fra fyrri hluta 20. aldar gefa fra sér loftmengun.
-Geymid alla gripi i umbudum eda undir yfirbreidslum.

Rykyfirbreidslur eiga ad vera ur haettulausum efnum og verja eins vel og haegt er fyrir
ryki en leyfa um leid audveldan adgang.

-Notié t.d. pvegid 6litad bomullarléreft eda duk ur polyethylen t.d. Tyvek® eda
polytetrafluoroethylene t.d. Goretexe.

-Geymid vidkvaema gripi i péttum, rykheldum skapum.

-Geymid skjol i orkum og 6skjum.

-Geymid, synid og flytjid gripi i vioeigandi umbudum, ekki nota efni eda lim sem gefa fra
sér skadleg efni t.d. spénaplotur eda krossvid.

-Haldid golfum, hirslum og vinnuplassi hreinu til ad lagmarka rykuppsoéfnun.

-Notid ryksugur med HEPA siu, venjulegar ryksugur blasa einfaldlega moérgum minni
o6gnum aftur at i loftid.
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2.3.6 Efni sem gefa fra sér skadlega mengun

Efni Mengun

vidur lifraenar syrur
spénaplotur, krossvidur lifraenar syrur og formalin
protein-lim, ull rokgjarn brennisteinn
sumt gummi rokgjarn brennisteinn
sum litarefni brennisteinsefnasambdnd
sellulésa-nitrat nituroxid

selluldsa-acetat edikssyra

sum plastefni rokgjorn aukaefni og syrur

2.3.7 Efni sem talin eru skadlaus

malmar polyethylene og polypropylene

gler akryl (sumar akryl emulsjonir geta verid varasamar, t.d. malning)
bémull og hor polyester trefjar

leir

Olifraen litarefni (b6 ekki oll litarefni Ur steinefnum)

Pess ber ad gaeta ad vidbaett auka- og litarefni geta verid skadleg.

2.3.8 Daemi um skadleg ahrif umhverfis a efni

Pappir

Hatt raka- og hitastig getur orsakad efnafraedilegar breytingar i selluldsa pappirs sem veldur stékknun,
broti og upplitun, ljés hefur skadleg ahrif a8 baedi pappir og morg litarefni sem notud eru 4 pappir, pad
getur orsakad upplitun.

Malmar

Rakastig aetti ad vera lagt til a0 koma i veg fyrir ryd og teeringu, rakasveiflur geta verid skadlegar, ljés er
yfirleitt ekki skadlegt malmgripum. Loftmengun getur aukid likur a teeringu.

Ljosmyndir

Hatt eda breytilegt rakastig getur valdid obatanlegum skemmdum, ljés er mjog skadlegt og getur
eydilagt litmyndir ef pvi er ekki haldid i skefjum.

Steinn

Sveiflur i rakastigi og hita geta valdid miklum skada, ljés er yfirleitt ekki vandamal pegar steinn er annars
vegar. Loftmengun getur orsakad yfirbordseydingu og litabreytingar.

Textilar

Geta ordid stokkir i hdum hita, hiti getur lika aukid hrada efnafraedilegra breytinga i sumum textilum. Ljds
getur verid mjog skadlegt textilum og valdid stokknun og aflitun litarefna.
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Ljésmyndir i kalfa |

Ljms. 1: Neermynd af altarist6flu eftir Arngrim Gislason i Urdakirkju - Pjédminjasafn islands - N.J.

Ljms. 2: Saltkrukka geymd i of lagu rakastigi - N.J.

Lims. 3: daemi ahrifs hita a fastefni - http://www.mansfieldct.org/schools/mms/staff/hand/atomsheat.htm
Lims. 4: Skemmd nitrat kvikmyndafilma -
http://sites.google.com/site/introductiontofilmpreservation/bubblingnitrate.jpg

Ljms. 5: Skemmd vinyl hljomplata- http://www.digitalswing.net/

Ljms. 6: Hlutfall vatns i lofti midad vid mismunandi hitastig - http://www.conradaskland.com/blog/wp-
content/uploads/2007/07/relative_humidity.png

Ljms. 7: Hlutfallslegur raki (HR) - http://www.tgnyc.org/2009/00767/relativehumidity.gif
Ljms. 8: Siritamaelir med linuriti. http://talasonline.com/photos/environment/prh_isuzu_3125r.jpg

Ljims. 9: Data logger parf tolvu til ad lesa ur. http://www.pharmaceutical-
technology.com/contractor_images/testo/4-data-logger.jpg

Lims. 10: Einfaldur rakamaelir. http://www.cubancrafters.com/images/cigars/cc/large/CIGAR-HYGROMETERS-
CIGAR-HUMIDOR-HYGROMETER-450.jpg

Ljms. 11: Odyr rakavisir Ur pappir: http:\apps.webcreate.com\ecom\catalog\product_listing.cfm

Ljms. 12: Linurit ar sjalfvirkum siritamaeli (datalogger) - bjédminjasafn islands - N.J.

Ljms. 13: Litrof rafsegulorku http://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:EM_spectrum.svg

Ljms. 15: Deemi um ljésameeli - http:\img2.mlstatic.com\s_MEC_v_Z_f 3840992_4979.jpg

Ljms. 16: GUmmistigvél- bjédminjasafn islands - N.J.

Ljms. 17, 18: Gripir Ur selltl6id fra drunum 1930 (pjms.1989-126-3 og pjms.1997-85)- bjédminjasafn islands —
Freyja H. Omarsdottir.

Ordalisti i kafla |

Vefsidur

Brennisteinsdioxid

http://eldri.ust.is/Mengunarvarnir/Loftgaedi/SOx/

Brennisteinsvetni

http://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/brennisteinsvetni/

Ediksyra

http://is.wikipedia.org/wiki/Edik

Emtilsjén

http://timarit.is/view page init.jsp?pageld=2058171

Facility report (e)

http://sceti.library.upenn.edu/dreyfus/docs/Standard Facility Report.pdf

Kisilgels http://www.apsnyc.com/uploads/Demystifying%208Silica%20Gel.pdf
Krosstengi http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-link

kofnunarefni http://is.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6fnunarefni

Marquetry (e) http://en.wikipedia.org/wiki/Margquetry

Maurasyra http://en.wikipedia.org/wiki/Formic acid

Mengun http://www.vedur.is/mengun/frodleikur/

Plastefni http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic

Rafsegulgeislun

http://is.wikipedia.org/wiki/Rafsegulgeislun

Sellulésa-
nitratsfilmur

http://sites.google.com/site/introductiontofilmpreservation/typesoffilm
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file://tunna/natalie$/Handbók%20um%20varðveislu%20gripa/Handrit/Kafli%20I/Brennisteinsdíoxíð
http://eldri.ust.is/Mengunarvarnir/Loftgaedi/SOx/
file://tunna/natalie$/Handbók%20um%20varðveislu%20gripa/Handrit/Kafli%20I/Brennisteinsvetni
http://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/brennisteinsvetni/
http://is.wikipedia.org/wiki/Edik
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2058171
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2058171
http://sceti.library.upenn.edu/dreyfus/docs/Standard_Facility_Report.pdf
http://sceti.library.upenn.edu/dreyfus/docs/Standard_Facility_Report.pdf
http://www.apsnyc.com/uploads/Demystifying%20Silica%20Gel.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-link
http://is.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6fnunarefni
http://is.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6fnunarefni
http://en.wikipedia.org/wiki/Marquetry
http://en.wikipedia.org/wiki/Formic_acid
http://www.vedur.is/mengun/frodleikur/
http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic
http://is.wikipedia.org/wiki/Rafsegulgeislun
http://sites.google.com/site/introductiontofilmpreservation/typesoffilm

Sar regn

http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=374

Sur urkoma

http://www.vedur.is/mengun/mengun/brennisteinn/

Tempera (i)

http://en.wikipedia.org/wiki/Tempera

UV filmur

http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/03-10.pdf

Utfelling leysanlegra
salta

http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/06-05.pdf
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http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=374
http://www.vedur.is/mengun/mengun/brennisteinn/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tempera
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/03-10.pdf
file://tunna/natalie$/Handbók%20um%20varðveislu%20gripa/Handrit/Kafli%20I/Útfelling%20leysanlegra%20salta
file://tunna/natalie$/Handbók%20um%20varðveislu%20gripa/Handrit/Kafli%20I/Útfelling%20leysanlegra%20salta
http://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/06-05.pdf

